EFE

EKO-EFEKT Spélka z o.0.

K I 02-679 Warszawa ul. Mﬂdzelews]ﬁi,ﬁg_qksgw_l F\

= Amg B N

Inwestor: Gmina Czarna Dabréwka, 77-116 Czarna Dabréwka, ul. Gdaiiska 5

PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Pompownia P2

Branza:  Architektura i konstrukcja

w ?}éiﬂ;@fﬁ

Pl lotmcntuge 05 1010, >
Obiekt:  Oczyszczalnia Sciekéw w m. Coarna Dabrowka dz. nr 7/9 i 7/10
pow. Bytow
Funkcja Autorzy Nr uprawnien Podpis
240/84/ w
Projektant dr inz. Edmund Przybylowicz 212/85 Fw Vi
Sprawdzajacy | mgr inZ. Piotr Przybylowicz WKP/0220/POOKIOT |- 7F7——

Ziclona Géra, czerwiec 2009 r.




I. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

zbiornika retencyjnego sciekéw surowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Zelbetowy zbiornik przepompowni $ciekow P-2
majacy srednice wewnetrzng 8,0 m 1 wysokos¢ scian 5,00 m, zaglebiony w terenie,
sfuzagcy do okresowego gromadzenia sciekdéw 1 ich przepompowywania do

reaktorow SBR, przekryty stropem plytowym.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu architektonicznego i
konstrukeyjnego zbiornika zelbetowego stuzacego jalm przepompownia Sciekow P-

o Unmopteradh ©F .70 ft-*’.r-'
2 w ciggu technologicznym oczyszczalni sciekow w—Cmaﬁ-bmwe

1.3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa -
."f"l.':--;ldq_
- uchwala Rady Gminy w Czarnej Dabrowce w sprawie uchwalenia zmian

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,doy fod lononua 091421

e
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
- dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne w re crme

Pedllomony & CF. 4 1
projektowanej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Czarna—Dabréwka pnw.

Bytow z czerwcea 2004 r., opracowana przez mgr Jacka Bukowskiego
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geologa uprawnionego zatrudnionego w GEOKOM Gdynia ul. Manganowa 20, -
aktualnie obowigzujgce Polskie Normy Budowlane i Przepisy Budowlane a w

szczegolnosce:
NORMY PANSTWOWE

»  PN-82/B-02001. ObeigZenia budowli. Obcigzenia stale.

» PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

«  PN-82/B-02004. Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Obcigzenie pojazdami.

= PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

= PN-82/B-O1801. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

» PN-86/B-01811. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-konstrukcyjna. Wymagania.

= PN-B8/B-06250. Beton zwyklhy.

* PN-91/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-62/B-06251. Roboty betonowe 1 Zelbetowe. Wymagania techniczne.

« PN-B5/B-10702. Wodociagi i kanalizacja. Zbiomniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

NORMY BRANZOWE
= BN-84/8814-07. Zbiorniki zelbetowe na gnojowice. Projektowanie, warunki
wykonania i badania techniczne przy odbiorze.

« 13/BN-62/6738-07. Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
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PRZEPISY

» Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj | Budownictwa z dnia 30.12.19%4
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu.

*» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. L. Nr
80/2003 poz. 718).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690.

* Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
07.01.1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz, U. Nr 132/9,

INSTRUKCJE I WYTYCZNE

= Instrukcja nr 135 ITB dotyczaca stosowania tasm dylatacyjnych z PCV Warszawa
1972r.,21,

* Instrukcja nr 240 ITB - zabezpieczenie przed korozjg konstrukeji betonowych i
zelbetowych - Warszawa 1982 1.,

» aktualna literatura techniczna, karty technologiczne producentow zalecanych materiatow

budowlanych.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:

- opis techniczny,

- pbliczenia statyczne konstrukcji zbiornika,

- rysunki architektoniczno - budowlane,

- zalgczniki zawierajgee kserokopie uprawniefi budowlanych i przynaleinosé do Izby
Inzynieréw Budownictwa zespolu projektowego, oswiadczenia o poprawnosci

wykonania dokumentacji projektowej.



2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Przedmiotowy zbiornik jest zbiornikiem 2elbetowym o rzucie kolistym

skladajgcym sig z:

plyty stropowej kolistej o grubosei od 25 do 30 cm i srednicy zewnetrzne] 8.50 m
opartej na obwodzie na $cianach zbiornika o grubosci 25 cm i dodatkowo na jednym
stupie Zelbetowym @40 cm, rozmieszczonym w polowie rozpigtosci plyty. Slup jest
utwierdzony w plycie dennej i stropowej. W plycie stropowej pozostawiono otwory
technologiczne o wymiarach: 1,1x0,6 m szt. 1, 0,80x0,60 m szt. 2, @60 szt. 1,

@16 szt. 2. Rozmieszezenie tych otwordw pokazano na rys. 1.

sciany zelbetowej o wysokosci 5,00 m, ktdra tworzy powloka walcowa o grubosci 25
cm, utwierdzona w dnie phytowym. Sciana jest calkowicie zaglebiona w gruncie.
Dolna krawedZ Sciany znajduje si¢ na rzednej + 11740 m npm, gorna na rzednej
+122,40 m npm. Poziom istniejagcego terenu -+122,30 m, w Scianie zbiornika
pozostawiono otwory na przejscia rurociggow.

phyty dennej kolistej o grubosci 40 cm i ©@8,90 m tacznie ze wspornikami o wysiegu
0,20 m, polaczona monolitycznie ze Sciang walcowa zbiornika odpowiednio
uszczelniona na styku ze sciana, ze skosem konstrukeyjnym z betonu o szerokosci 100
cm i wysokosci 70 cm, znajdujacymi si¢ na polowie obwodu Sciany w miejscu ich
styku z dnem (por. rys. 1). Posadowienie plyty na rzednej 117,00 m npm za

posrednictwem warstwy podbetonu B15 o grubosci 10 cm.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren pod projektowany obiekt jest terenem plaskim nie zadrzewionym o srednigj

rzednej 1223 m npm. Polozony jest na dzialee o nr 7/9
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w miejscowosci -Czarna—Dabrowka:  Strona  polnocno-zachodnia  obiektu
sasiadowaé¢  bedzie z  projektowanvm  reaktorem SBR 1, wschodnia
projektowanym ogrodzeniem zewnetrznym, a strona poludniowa z drogg
dojazdows do oczyszczalni.

Na terenie przewidzianym pod budowe wysigpuja piaszezyste utwory
czwartorzedowe. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez utwory
plejstocenskie i holoceriskie jako utwory piaszczyste i pospolki. Lokalnie
asady holocenskie zalegaja w obniZeniach i zaglebieniach terenu w postaci gleby.
Miazszos¢ utwordw czwartorzedowych w rejonie badan wynosi ok. 50 m.
warstweg przypowierzchniows stanowia holocenskie gleby 1 nizej zalegajace
utwory piaszczyste. Na glebokosci ok, 34 m wystgpuja piaski gliniaste
brazowe.

Woda gruntowa w postaci sgczen wystepuje na glebokosei 3.14,0 m.

Wykonany w poblizu projektowanego obicktu odwiert 2" wykazal, ze do
glebokosci 0,50 m od terenu wystgpuje grunt organiczny w postaci gleby. Od
rzednej -0.50m do -1,10 m stwierdzono wystgpowanie piasku drobnego.
przewarstwionego piaskiem gliniastym, wilgotnego, zageszczonego.

Parametry geotechniczne tej warstwy sa nastepujace:

- stopief zaggszczenia ID=10,55, Ve=1,0£0,10

- gestosé objetosciowa p=1.75 g/cm, Vm= 1,0£0,10

- kattarcia wewngtrznego  <@> = 30,8°, Yyr=1,0£0,10

- edometryczny modul Scisliwoscei pierwotnej Mp = 67000 kPa,
Yin = 1,00,10

Od rzednej -1,10 m do -3,40 m wystgpuje pospolka przewarstwiona piaskiem $rednim, sr.

zageszezona, wilgotna, brgzowa.

Z
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Parametry geotechniczne tej warstwy sa nastgpujace:

- stopief zageszczenia Ip= 0,50, ym=10%0,10

- gestosé objetosciowa p=1.90 gfcrrﬁ V= 100,10

- kat tarcia wewngtrznego = 38.6°, ym=1.0+0,10

- edometryczny modu? scisliwosci pierwotnej Mg = 154000 kPa,

Ym= 1,0+0,10
Od -340 m do 6,0 m (poziom wykonanego odwiertu) wystgpuja piaski

gliniaste brazowe, wilgotne, tw. plastyezne. Parametry gruntu

- stopiefi plastycznosci I1=0,29, ¥m = 1,040,10,

- gestoéé objetosciowa p=215gm, yu=1.0+0,10.

- kat tarcia wewnetrznego 0 =184° Y= 1,020,10

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mp = 37900 kPa,
yo= 1,0£0,10

Poziom wody w postaci saczen stwierdzono na glebokosci -3,1-4.0 m od terenu.
Plyte denng zbiornika posadowiono na rzednej 116,20 m npm na warstwie podbetonu gr.
0,10 m pod ktéra znajduje si¢ piasek gliniasty wilgotny drobnego i lokalnie $rednio-
ziarnistego ol = 0,19, p = 2,15 glem’, @> = 184° M; = 37,90 MPa. Poziom
posadowienia zbiornika -6,20 m od poziomu istniejgcego terenu.
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4. DANE SZCZEGOLOWE O ELEMENTACH ZBIORNIK A

4.1. Plyta denna zbiornika

Projektuje si¢ plyte denna zbiornika gr. 40 cm o Srednicy zewnetrznej 8,80 m, z betonu
klasy B37 o wodoszezelnosci W6 1 mrozoodpornosei FIS0 zbrojona podwdjna siatka z
pretow @12 A-ITIN (dotem) i @14 (gora) o oczkach 20emx20cm z dozbrojeniem pasa
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przysciennego pretami promieniowymi w postaci poziomo lezgcej litery JU" @10 A-IIl o
ramionach dlugo$ei 1,18 cm, rozmieszczonymi co 20 cm, powiazanymi z pretami
pionowymi rozmieszczonymi rowniez co 20 cm i majacymi ksztalt litery .,U" o ramionach
pionowych dhugosci 1,25 em, umozliwiajace polaczenie zbrojenia pionowego Sciany.
Otulenie zbrojenia w ptycie dennej -5 cm. Pod plyta denna -10 em warstwa podbetonu BIS.
Rzedna posadowienia dna zbiornika 117,00 m npm. Z plyty dennej nalezy w miejscach
zlokalizowania Scian wyprowadzi¢ wytyki zlozone z @12 A-I1l w ksztalcie litery ,,U" w
miejscu polgczenia zbrojenia Sciany z dnem.
Miejsce styku plyty dennej ze Scianami nalezy uszczelni¢ w systemie Sika wg rys. 4 przy
pomocy wkiadki peczniejgcej i tasmy

) utozonej na kleju
po uprzednim zagruntowaniu podioza preparatem .. Na calosé
styku tasmy i sciany w pasie o szerokosSci w pionie i poziomie 30 cm nalezy naniesé
powloke ochronng

Alternatywnie styk plyty dennej ze sciang mozna uszczelnic blacha bitumiczng

Plyte denna nalezy pomalowad do srodka zbiornika powloka ochronna o fgcznej grubosci

150pum z Zzywicy epoksydowej

4.2. Sciana zbiornika

Projektuje sie sciane o grubosci 25 ¢m i wysokosei 500 em zbrojong podwajng siatka z
pretéw pionowych i poziomych. Srednica pretow pionowych @10 i 08 (od polowy
wysokosci) - stal A-IIIN, rozstaw pretéw co 20 em, $rednica pretdéw poziomych @10 stal
A-IIIN, rozmieszczenie pretéw w pionie co 10,0 em. Otulenie zbrojenia w cianie 3,5 cm.
Sciang projektuje si¢ z betonu B37 o wodoszezelnosei W6 i mrozoodpornodei F150.
Betonowanie Sciany nalezy wykonaé w dwach odeinkach o wysokosei 3,0 mi12,0m

uszczelniajac kazdy styk roboczy $cian podobnie jak styk sciany z dnem.
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Alternatywnie mozna zastosowaé w migjscu przerw roboczych uszezelke

bentonitows lub polimerows pecznicjacg

wzglednie tasme z blachy 1.5x200 mm,

Sciang nalezy obsypac do gornej krawedzi od zewnatrz piaskiem srednim
zageszezonym do Is = 0,80 i zaizolowaé 3xpowloka z dyspersji asfaltowo-gumowej typu
_ a od wnetrza tg sama powloka z zywicy
epoksydowej codno 1 | .o tacznej
grubosei 150 pm. Styk sciany z dnem uszczelni¢ wg opisu z punktu 4.1 a nastepnie

wybetonowacé skos do polowy obwodu zbiornika b = 100 em, h =70 cm przy zastosowaniu

betonu B30, ktdry po osiggnieciu wilgotnoscl 4% nalezy zaizolowad powloka |

4.3. Slup podpierajacy plyte stropowa

Projektuje sig¢ stlup o rzucie kolistym o srednicy 40 cm, zbrojone podluznie 6 pretami
(D14 A-l i poprzecznie strzemionami kolistymi rozmieszczonymi co 20 cm. Otulenie
zbrojenia stupa betonem - 3.5 cm. Beton klasy B37 o W-6 i F150. Zbrojenie podluzne
shupa nalery dowigza¢ do wytykéw wypuszczonych z plyty dennej i wprowadzi¢ na
glebokosé 16 cm w plyte stropowa. Powierzchnie stupdw nalezy pokryé powlokg z Zywicy
epoksydowej o {aczne) grubosci 150 pm lub

. Zabiegu tego, mozna zaniecha¢ w przypadku betonowania shupow w

rurze ostonowej z PCW.

4.3. Plyta stropowa

Projektuje sie plyte stropowa o grubosci od 25 do 30 cm z betonu klasy B30 o
wodoszezelnosci W4 | mrozoodpornosci FI50, zbrojong podwdjnie siatka z pretow @12 A-
ITIIN o oczkach 20cm x 20 cm dotem i @8 A-IIIN o oczkach 20x20 cm (géra). W miejscu
otworu 1,10x0,60 m projektuje sie zbrojenie w postaci wymianow z 4012 A-IIIN
rozmieszezonych co 5 ¢m dotem i gorg @8 A-IIIN w kierunku .. X" i .,)Y" z dodatkowym

dozbrojeniem z 4012 A-III prostopadle do dwusiecznej otworow.



Zhrojenie wokdt mniejszego otword - wymiany z 4012 A-IIIN + po 4012 A w narozach
prostopadle do dwusiecznej otworn wg rys. 3.

Na obrzezach otworéw montazowych | wlazowych do zbiornika o rzucie prostokatnym
przewiduje si¢ osadzi¢ katowniki stalowe 75x75x7 mocowane za pomocg Wgsow z pretow
012 A-0 do betonu konstrukcyjnego plyty. Katowniki te umozliwia przymocowanie
przekrojow zamykajgcych otwory wykonanych z blachy ocynkowanej St3X o gr. 10 mm.
Mocowanie przekryw za pomoca zawiasow spawanych do ram stanowigeych obrzeze

otworow wykonanych z L75x75x7.

4.4. Przejécia rur przez Sciane

Przejicia rur przez Sciany nalezy wykonaé po wykonaniu Scian w szalunkach
systemowych Otwory powinny mieé érednice wigksza o -2
cm od drednicy rurociggdw. Styk rur 2 otworem mozna uszezelnié wg szezegdh
pokazanego na rys. 5 - przyv pomocy materiatow obejmujgeych: pianke
montazowa poliuretanowy stuzgca do ustabilizowania rury w otworze, Rundschnur PE @20
stuzacy do ,,zaparcia” w otworze kitu trwale elastycznego "(z obu
stron) oraz dodatkowo od wnetrza zbiornika tasme
ulozong na kleju po uprzednim

zagruntowaniu podioza preparatem

4.5. Elementy wyposaienia zhiornika

Elementy wyposazenia zbiornika t.j. drabina zlazowa typowa, wykonana ze stali

kwasoodpornej zaopatrzona w kosz ochronny.
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Mocowanie drabiny do sciany zbiornika na kotwy wklejane M10, | = 100 na zywiceg

hybrydowsg

Otwory w plycie stropowej zaopatrzono w pokrywy stalowe wykonane z blachy

stalowej ocynkowanej gr. 10 em dostosowane do wymiardw i ksztaltu pozostalych

otworow,

Dodatkowo whazy nalezy pomalowac farba

* . tak, aby lgczna grubosé powloki wynosila min, 150 pm.

5. PROPONOWANY SPOSOB REALIZACJI OBIEKTU

Roboty nalezy wykonywac w nastgpujace] kolejnosci:

zebrac warstwe ziemi roslinnej,

przystapi¢ do wybrania koparka chwytakows gruntu do rzednej -116,70 m npm z
jednoczesnym odprowadzeniem wody,

wybrac recznie ostatnie 0,40 m gruntu | wykonaé podbeton BL5 gr. 10 em, po
uprzednim odpompowaniu wody z wykopu,

ufozy¢ dolne zbrojenie plyty dennej zbiornika z pretow @12 A-IIIN o
oczkach 20x20 cm na podkladkach betonowych,

ulozyé prety promieniowe po obwodzie plyty dennej w postaci lezacych i stojgeych
pretow w ksztalcie litery ,,U" @10 mm w rozstawie co 20 cm wg rys. 2,

utozyé gdrna warstwe zbrojenia wg rys. 2 na podkladkach dystansowych z pretow
4014,

zabetonowa¢ plyte denng gr. 30 cm przy uzyciu betonu wibrowanego B37, W6, FI00 a
po uplywie 3-ch dni przystapi¢ do ustawienia deskowania przestrzennego Scian firmy

od strony zewnetrznej | wykonania ich zbrojenia z pretéw wigzanych 0 10 A-

ITIN (pionowych) rozmieszezonych co 20 em o oczkach @8 A-IIIN rozmieszczonych
j-w. od polowy wysokosci zbiornika oraz poziomych @10  A-IIIN, ukladanych w

dwach warstwach
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(zewnegtrznej i wewngtrznej), po uprzednim doszczelnieniu styku plyty dennej ze
ciana przy pomocy wkladki peczniejacej

wzglednie blachy {por. rys. 4),

dostawi¢ drugg strong (wewnetrzng) deskowania systemowego zachowujae
dystans pomiedzy nimi 20 cm za pomocg pretow dystansowych prowadzonych w
rurkach betonowych s ;

zabetonowac sciane zewnetrzng zbhiornika przy uzyciu betonu B37, Wé, F150,
rozdeskowac sciang po uplywie 3-ch dni i przystgpi¢ do wyprawienia w niej otworow
po sciggach jednoczesnie poddajac sciang mokre] pielegnacji,

wykonac odwierty w scianach umozliwiajgce zamontowanie rurociggow i uszezelni je
zgodnie zrys. §,

wykonaé uszczelnienie styku sciany z dnem wg rys. 4 i wybetonowac skos o b= 100
c¢m i h =30 po 1/2 obwodu $cian z betonu B30,

wykonac deskowanie plyty stropowej,

wykonaé zbrojenie plyty stropowej zgodnie z rys. 3 w postaci podwdjnej siatki z
pretow @12 A-lIIN dolem i @8 A-IIIN gérg z dodatkowym jej dozbrojeniem wokol
otworew,

wykonac betonowanie plyty stropowej przy uzyciu betonu B30, W4, FI50,

wykonacé montaz urzadzen technologicznych wewnatrz zbiornika,

wykonac powtoki ochronne na scianach i dnie w systemie przy pomocy powlok
z zywicy epoksydowej o laczne] grubosci
150um.

zaizolowad sciany zewnetrzne zbiornika 2x dyspersja asfaltowo-gumows typu
. & powyzej terenu farba akrylowa
b
obsypac zbiornik piaskiem drobnym i srednim zageszczonvm warstwami o

grubosci 20-30 ecm do 1s= 0,80,
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- zamontowac wylazy.

6. ZALECANE RECEPTURY BETONU 1 SPOSOB ZAGESZCZANIA 1
PIELEGNACJI

Aby uzyska¢ beton o zwartej strukturze kamienia cementowego a co sig¢ z tym wiaze o
wysokiej odpornosci chemicznej, dobrze zaggszezony beton musi wykazywac nastgpujgce

wlasciwosci:

odpowiednie zageszezenie krzywej przesiewu | wystarczajacy udzial najdrobniejszych
czastek mineralnych w betonie (<0.125 mm = ok. 350 -400 kgr’m3).

- niski wskaznik wodno - cementowy (ok. 0,40 - 0,45),

- wysoki stopien hydratacji,

- brak rys.

Aby beton o niskim wskaZniku w/c nadawal sie jeszcze do obrobki i zageszezania i aby
unikngé pecherzy powietrznych, konieczne jest zastosowanie dodatku uplastyczniajgcego
{superplastyfikatora) v W oilosei 1%
wagi cementu uzytego do betonu lub plastyfikatora w ilosci 0,5%

wagi cementu uzytego do betonu,

Wysoki stopien hydratacji oraz brak rys osigga sie przez staranng pielegnacje
{utrzymywanie betonu przez dluzszy czas w stanie wilgotnym, co mozna uzyskac stosujac
cykliczne zraszanie powierzchni betonu woda lub uzycie drodka do pielegnacji betonu

_ . . Dazenie do otrzymania mozliwie
zwartej i roOwnomiernej struktury stwardnialego betonu wymaga odpowiedniego doboru
uziarnienia oraz wystarczajacej zawartosci czastek mineralnych w betonie. Wplywa to
réwniez pozytywnie na urabialnoéé $wiezego betonu. Odpowiednig ilos¢ czastek

mineralnych w  stosie  okruchowym mozna uzyskaé dodajac  mikrokrzemionki

w ilogei 30 kg/m’ lub popiotéw lotnych.
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Do betonu nalezy stosowaé cement hutniczy CEM 111/A 32,5 Na w ilogei do 350 kg/m’,
charaktervzujacy sig m.in. niskim cieptem hydratacji, powolnym narastaniem
wytrzymalosci poczatkowej, wysoka odpornoscia na korozje alkaliczng,
wydhizonym czasem wigzania, stabilnymi parametrami jakosciowymi, wysoka odpornodeia
na dziatanie czynnikéw korozyjnych zmniejszong tendencja do wystepowania wykwitow,
jasng barwa, bardzo dobrg dynamika narastania wytrzymatosci w diugich okresach i niskim
skurczem. Beton nalezy zageszezad wibratorami wglebnymi o wysokiej czestotliwosci.
Sciany betonowaé nalezy warstwami o wysokosci do 20 cm. Beton nalezy poddawaé
mokrej pielegnacji przez okres min. 7 dni od zabetonowania konstrukcji w celu
ograniczenia odksztatcen skurczowych. W przypadku  wystapienia ujemnych
temperatur w czasie betonowania i wigzania betonu, zaleca si¢ zastosowanie
dodatkéw  przyspieszajacych wigzanie betonu
w ilosci do 1% wagi cementu uzytego do betonu.
W okresie podwyzszonych temperatur latem do betonu nalezy dodawac srodki opozniajace
wigzanie betonu np. w ilosci 0.3% wagi cementu zuzytego do betonu
w ilosci 1,5% wagi uzytego do betonu cementu.
Swiezy beton nalezy chroni¢ przed wplywem wiatru i mrozu bgdz wysokich temperatur i

nastonecznieniem przez przykrycie jego powierzchni matami sfomianymi lub folig PE.
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7. UWAGI KONCOWE

Przy realizacji zbiornika nalezy przestrzegaé przepisy bhp i p.poz., . Warunki
techniczne wykonania i edbioru robdt budowlano - montazowych", t. [ cz. 14 opracowane
przez ITB a wydane przez Arkady Warszawa w latach 1989-1990 oraz zalecenia zawarte
w kartach technologicznych producentéw dodatkdw do betonu, Srodkéw uszezelniajacych
itp.

Zbrojenie w plycie stropowej obliczono przy zalozeniu obcigzenia jej jedynie
obciazeniem uzytkowym rzedu 1.5 kN/m” + obciazenie $niegiem dla [ strefy + ciezar
whasny. W przypadku dopuszczenia ruchu pojazddw samochodowych ciezkich obcigzenie
zmienne do 1,0 kN/m® po plycie stropowej jej zbrojenie nalezy zwickszyé z pretow @12
A-lIl do pretow @14 A-III o identycznym rozstawie w postaci dwach siatek o oczkach

20x20 em.

Opracowal:

A G

Dr inz. Edmund Przybylowicz



OBLICZENIA STATYCZNE ORAZ
WYMIAROWANIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW O Dw=8.0m

Gruszczyn, czerwiec 2009r,

Obliczvt:

ot S

dr inz. Edmund Przybylowicz
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POZ. 1. PLYTA PRZEKRYWAJACA ZBIORNIKI

1.1. Dvane geometryczne

b= 0.25-0.30m — wysokosc plvty

1.2. Zebranie obeiazen dzialajgeych na plyty

O ﬂt:“;;%:;:" Wspolezynnik | Obeigtenie oblicz.
KN/n®/ kN/m olbeigienia KN/t KN/m
- ¢ wlasny plyty 0.15.25.0= 3.8 1.1 4.1
- oheiazenie zmienne Sniegiem dla 1l-giej
strefy 0, 50-0,8= 0.7 1.4 1.0
- pbe. ugvikowe 1.5 1.4 2.1
Razem 6.0 | 7.2
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1.3, Wyznaczenie sil przekrojowych i momentow zginajacych oraz wyznaczenie potrzebnego zhrojenia dla

plyt zhiormikéw

Oh=zary plycy

OREZIARY PLYTY

Chszar 1 Typ: plyta Symbol:
Waspolrzedne punkiow wgziowych
Punkt X [m] ¥ [m]

1 0, 00d 3,125

2 3,125 0, 000 promien R = 3,125

z B, 250 3,125

Parametry sttywnofci:

Materiak: B30

Grubosé h = 0,150 m

Wepdiczynnik spregyateqo podiofa k = 0 kN/m™3
Parsmetry wymiacowania:

Stal: A-IIIR

Srednica zhrojenis d = 12,0 mm

Zbrojenie zewnetrzne na kierunkuo x

oruliny gdérna zbrojeanis: 3,0 cm

otuliny dolna zbrojeniz: 3,0 cm

Orientacia kier. zbrojenia £i = 0,0 stopnia

Chszar 2 Typ: otwor
Wapdirsedne punktow weziowych

Punkt ® Im] Y im]
7 5500 3,775
5 3,025 ¥/ Fla
] 5, 025 3, 475
[ 5,900 2,475

RN
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FODFORY LINIOWE
Podpora przegubowa na elemencie nr 1
Punkt pocz.: Hr: 1 X = 0,000 m Y o= 2,125 M
Punkt Srodik.: HNr: 3 X = 3,125m Y = 0,000 m promied R = 3,I25m
Punkt keai. : Fr: 2 X=58,250m ¥ =3,135m
Podpora przegubowa na elemencie nr 2
Bunkt pocz.: Fr: 1 X = 0,000 m ¥ = 3,125 m
Punkt Srodk.: Nr: 4 X = 3,125 m ¥ = 6,250 m promlen R = 3,125 m
Punke kon, : Nr:r 2 X =868,250 m ¥ =3;125 m
GRUFY UBCIAZEN
symb, Nazwa Rodzaj Znacz. Camma_f1 Gamma_I2 Fsi_d
cigiar wiasny 1,00
A Snieg zmienns i 1,40 1,40 i,00
E Daythowa zmienne 1 1,40 1,40 1,00
LISTA OBCIAZEH
Poz. Gr. Rodzaj g ®1 ¥i ®2 w2
obe. obo . dT x3 w3 x4 ¥
1 A obszar 0,70 na cbszarze nri 1
2 B cbszar 1,50 na chszarze nr: 1
HOMBINACIE OBCIAZEN
Ny Eawgza BEwentualnie
1 A+B
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ZEROJENIE DOLKE FENTY na kierunku x Fa [om™2/mb]

EERdE 13T

SIMRUSTIED POW.,
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4

45 45 4B 48 45 45

45

F- AT AT jy
- £E Fp
L4ne 45 45 45 g5 TdEo
4745 a5 4D 4B g R
(45T &8 45 45 45 45 425 K
(5 a8 43 4543 484 a5 45 45
_4 a5 45 45 g5 45 45 an 4
| 15 45 45 45 g5 45 45 45 a5y
i a8 J.a. ‘5 q.u 45 45 45 45 4A5.45 45 45

45 45 45 45 4zt

45 &5 g5 48 35 4f &R 459E 4R gp A5 45
A5 48 43 45 45 45 45 a4 45 4545 45

YEROJENIE GORME PEYTY na kierunku vy Fa' [om™2/mb] s e
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ZEROJENIE DOLNE PEYTY na kierunku vy Fa [om™2/mb] s s

B.—Tﬂﬂ-..n_‘_
i 4k 48 i
5T R 45 Al 4:1 .5 45 Tun
J45T 48 45 45 45 4¢ 1
B 45 45 a5 A6 48 48 45 gEsx
.{E A5 45
rEt AR i.!a 45 45 45 g5 45 45 48 }\
[ ey 45 45 45 45 45 45 45 450
{i as a3 48 s ap A5 A5 sg 46 45 a5 a5 *
5 A5 A5 4B 43 45 45 45 45 45 40 45 45
‘{54‘*54545“-5‘75454545”“4545 ;
Sf A8 A8 45 a5 1E af 43 48 45 a5 4545 ]

rojenie
Przyjeto zbrojenie dolem : A, i A= 5.65 cm’/m — 12 co 20 cm
Przyjeto zbrojenie gora : A, i A;=2.51 cm’/m — ¢8 co 20 ¢m

u
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POZ. 2. SCTANA ZBIORNIKA WRAZ Z DNEM

2.1. Wyznaczenie sil przekrojowych i momentdw zginajacych w Scianie

il
| : = |
] —————————————————
I T |
1 1
Prayjgto: beton B30 o {4 =167 MPa, f,, = 1.1MPa, E, =3100(MPa
fogpry = 24MPa, 3y = 25.(KN/m?
stal A-T11 o !S‘d = 350 MPa, fyk=4|[MPa. E, = 20000 MPa

H=35.m, r=3.m

Yo = 1CKNMS, yp= L]

2
Nge = E?G'H'”?i
Ng, = 134.127kN/m

K
n=—
Eem
n=06.452
N
gc
Ny — 21 [ g —
e cth £
¥
t=
S tlF
t=0.07 m

Prayjeto gr. Sciany | = 0.2 m

o
=
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Wyznaczenie sil przekrojovwvceh | momentdw zeinajacveh

=  Ohbcigfenie parciem cicczy

T — — — —  — - —

,._

Wyznaczenie nadliczbowyeh reakeji stanu zgieciowego (51l radialnych R i momentdw M) w powloce wi K. Grabiee
Zelbetenwe konstrukcje cienkoicienne PWN 1999r.
Réwnania réwnowagi odkszralcen konstrukeyi:

Wytwptwp = u (1)
WotPrt¥py=a {2)
Wy — preemieszezenic dla blonowego stanu odksztateenia w scianie zhiomika
wp = przemieszezenie wywolane dziataniem sily radialnej R w dcianie #biomika
Wi — przemieszczenie wywolane drialaniem momentu breegowego M w Scianie zhiomika
u — przemieszezenie w plycie 2biomika
W5 = obrot dia blonowego stanu odkszeatcenia w Scianie zhiomika
W — obrit wiwolany deiataniem sily radialng] R w scianie zhiomika
¥y — obrat wywolany dzialaniem momentu brzegowepgo M w Scianie zhiornika
& — obrit w plyeie ghiomika

1‘2
'|.||'“ T — T'I:.I ¥ f.. !-L

By 108

W R
R = o £l
o3
2R-A
: M
Wy = —1.
e
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2K-%
M

Wy = =—
M™ ka

) -1-(!—\?2]. s

2 I 3y p
Egr 10714

Uktad rownan (1 1 2) mozna zapisaé po podstawienin wiw wartoscl w ponizsze] postaci:

]
;_?{:‘TFH_ R 3+ M _R-r{]-v}nﬂ (1a)
2 2
Eepy' 11 2KA 2KAT Egy 10y
2
P Rom aliod W
— Yy = 2-r-ﬁﬂl-—3- —_—u {2b)
Eggy 1071 spns B opage Y P
K - sztywnosc plytowa sciany na zginanie
A - wspolczynnik pomocniczy
1 - grubosé sciany,
t4 - grubost plyty dna
p - cigzar cieczy spoczywajgce] na dnie oraz cigzar whasny plyty dna
v - wapdlczynnik Poissona
v =15
4
Y AP
Jr
h=166ml
Ep' 107 T

R R

K=21259.575kN
tg= (L.3tm

P =Y Hyp+ gyt
p=73.15 kN/m2
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Rozwigzanie uktadu rdwnan:

>
R M Refi-
o LE— - Hi-v) .
o
By 104 2k%° 2kN E10y
7 )

r R owm o aliovd) i
W= it B B

Fr 101 2eE T Bl v P

R = 32.05 kN/m
M = 8.57. kKNm/m

Nag = 1e¥er(H=x)

3
E. 107t .
- “em — heX
Ngg = '}I.T.c -cos(A-x)

Nom = %'w'f P (cos (-4) - sin(2-x)

Sily rownoleiniliowe Ny

Nr [ s . cos(Ax}-
past Ax e sinfhx) | cos{hx) sin(ix) MNagy MNan Nam Ny
7] 0 0,000 1,000 £, 000 1,001 1,004 201,190 -329,787 146,865 18.268
i 1| 1,660 0,190 0,994 -[, (8 -1, 085 167,090 5,566 -30,303 142352
5 3319 0058 0,177 0,984 —G.EJDE! 132,990 11,744 -4.291 140445
4 3 4979 0007 -0,968 0,263 1,228 o800 -0508 1,241 00533
3 4 6,639 0,001 0,348 0,938 0,590 64,790 -0408 0,113 64,499
2 S B298 0,000 0,903 0,430 -1,333 30,690 0,038 0,049 30,677
1 5% 9793 0000 0359 0,933 0574 0,000 0,017 =0,00 0,012
Na
0,00 20000 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00
1 4884 : : : - - : '
2 “""“\ |
- 3 P51 i
= \ .
g 4 8553 '.
z |
5 !
&
"‘? i i
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Mg = ?4:_ ?"x-sin{l-x]
Mg = Mo ¥ x-{cus{?ux} + sin{l-.{l]
My =Mgp + Mgy
Momenty zginajace M,
Nr %i ; cos(Ax)| M. |M:M M,
pasma | Ax | €7 | sinQ) | €osAN) |y 1) ] TN TN
7 o 0000 LOo0 0000 1000 1,000 0,000 8600 8600
& | Lesl 0190 099 <0089 0907 -3,65% 1484 -2,174
3 A 3319 0038 0,077 -0,984) 1,061 0,123 0,361 -0,238
4 I 4979 0,007 0965 0,263 -0.701 0,128 -0,042 0,087
3 4 6639 0001 0348 0938 1,285 -0.009 0014 0,008
2 4 82084 o000 093 -04300 0473 -0.004 0,001 -0,003
i 59 9797 0000 -0359 -0933 -1,202 0,000 -0,001 0,000
Mx
4,000 -2.000 0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
= 8803
. 3-4-6:966
E |
2 | 457
=
< £ Cal mang
i T
| ,..-.;'
|
— 7 \O—B;Eﬂ{

1.2, Wymaczenie zbrojenia plaszeza zbhiornika

Fhrojenic rownoleimilkowe

Nﬂ_m= 154? kM/m
B Ngmax
=
£ 10
A = 0.000442 m?

Przyjcto zhrojenie:
n = 10szL/m,

A

= 12 mm

QR
2
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FE=100 Byt
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2
(.00
!
Ay =0.001131m?
Stan graniceny wivtkowalnosc - szerokosé rvs prostopadtych do osi elementu

Wi = BrSpyEgpy
B = 1.;- dla zarysowania wywelanego przez opir stawiany odkszialceniom wymuszonym w przekrojach,
kidrvch najmniejszy wymiar nie preckracza 300mm
Spm - Sredni kofcowy rozstaw rys
B - Srednie odksztaleenie zhrojenia rozcigganego
ky = 0.i- prety zebrowane
ky = 1.(- rozeigganie osiowe

Ag=0.001131 m?

= 1{ mm
c= 003 m
t=0.20m

Agrer =mi

_ 2
A{:LEI:' =01 m

Ag

Pp=
Ag el
p.=0.0113

S = 50+ 0,25k ky 2
Pr
Sy = 226.839 mm

W2

A5 Do
ESI’I‘I= E. [-HI.EE{U_J
E -

My = Ngppfoat 4 — 154, kN

A, =0.001131 m2
Neg
o, =—
A‘*}
ag = 136784.832kN/m?
EI = .0~ prety zebrowane

[i5 = 0.2 - obciazenie dlugotrwale
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Oy Mar
Gy Nﬁﬂ
Ner = fomiAer
Ag = b1
4
A.=02m
[::m_lzl_!? MPa
Nep = Ly 104
NCI‘=5M kN
E, = 200000 MPa
F 2
5. T
5 o
Esm = ;l' ~By-Ba| N_J
E 107 \ Msd

Egn = —{.00412 < (1 - zarysowanie nie nastapi

Minimalne

Ag min = i‘t:'k'fc:l,vaﬂ"
T lim

k= 1 (rozciaganie)
k=00 {t=0.2 m)
Ty eff = fom flcat.3 —2.4MPa

Oy = f'}.kﬂoaij -+ 410 MPa

b=1im
Ag = bt
Ay =02m?
Ag

Ag min= kekfq ef 'U_
5

Ag gmin=0-001132m% / m

Ze wegledu na skurcz konicezne jest swickszenie zhrojenia, ostatecznie prayjelo zhrojenic poziome:

n o= 2(sz/m, = 10mm
2
0.00
4
A, =0.001571m?

Zbrojenic poludnikowe:

Ned = Ny Mgd = My

::.'-'1':'5|
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M, - cigizar wlasny Sciany

(3 - oddzialywanie plyty preckrywajace] #biomik
Thet = 25.0kN/m? g = 1.

Ng = Vet v +H

N, =3245 kN/m

(Q + Q + Q) nr

rar

Qp - cigar wlasny plyty preckrywajacej

Q.- abecigzenie sniegiem

Q- obcigzenie urytkowe

ty = 0.2(m- grubosc plyty przekrywajgeej zhiornik
Vi = 1.1
Vi = 1.1

% = Toatp T

Q,=5.5 KN/m2

Q, = 0.71.4— .98 kN/m?

Q, = 1.51.4— 2.1 KN/m?

(Qp + Qs + Q) mr’

2qr
Q=13.299kN/m

Nomax=Ns + €

Nenax=43.749 kM/m

e
Mg = N ol 4 — 45.7:kN/m

pm
My = 8.¢kNm/m

Mimodrdd konstrikeyiny:
Mg4
Nad
ee=ﬂ.133m
Mimisrsd o TR

F=31 m
| =Hfoat,3 =5.tm

EE-

oo




prayigto e, = 0.01m

B s
gp=0.198 m
Wvznczeni

Epy = 31000 MPa
v =0.16
0]
r

orit
3.5~|l3-{| -3

- 2
Negit =43.176 MN/m

1
_ Neg
Neiy 1000
n = 1.001
o = &N
epp =0.1982m

Ohbliczenie zbrojenia symetrycimego
t=0.2m, b=1.0m,

c = 0.04: m - otulenic pretow
6= 0.01tm- zalozona Srednica zbrojenia

al =0Cc+ ﬂ'i%!
ap=005m

ay = ay foat,3 — 5.00107°
d =t—ﬂ:l

e

=¥
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d=0.15m
SelETim = 0.6
) _[Nsd
%efElim = Sefflind - Xff = ——
fog10-b

RefFlim ™ el duzy mimosrod
Zap=0.1m> xp=0.00274m

Cg] = Cpyp T 0.5t — By
BSI =0.248m

Nsd| (st
Bt \ 4%

Agp =0.000194m?

Ag = Agy float, 4 — 1937107 m2
Minimalny przekrdj zbrojenia

0.15 N
Agmin = M 1“:|-1:|'|ﬂ3

0.0015bd

A, =0.00023m2

Smin
Preyjeto zhrojenie:
n = Sszt/m, = 1{ mm

X
A o o 00000

=n

sl
Ay =0.000393 m%/m
A =#gt

Stan graniceny uivtkowalnosci - szerokodé rvs prosiopadiveh do osi elementu

Wi = BeSygm

B = 1.~ dla zarysowania wywolanego przez opor stawiany odksztalceniom wymuszonym w preekrojach,
kidryeh najmniejszy wymiar nie preckracza 300mm

Spp - 3redni Kofcowy rozstaw rys

Egpp = Srednie odkszialcenie zbrojenia rozeigganceo
ky = 0.1- prety zebrowane

kg = 0.:- Zginanie

Ag = Agy float, 4 — 392810 m?
&= 1{mm
c=0.045 m



K, i

t=0.20m

Okredlenie poloZenia osi obojetnej:

st
b-d
p =0.00262
bt
By S
2b+1)

h,=0.083m - sprowadzony wymiar elementu

. Stad Yoo, 10 =31
tg=7 dni - wiek betonu w chwili obcigzenia

et %(] * ¢DEI,E‘|]}

Gy = 29.032 - wspdlezynnik wezajemne) odksztalealnosei betonu i stali

¥ = {I-I:Jp-ae‘l-[E + p-u“} = F-U":,T;I
xp="0.048 m

=3

-
3

|2
Ag of = ml'7|I
L

i 2
Ay o =0.051m

Pr= AS
; Ag.eff
pp=0.0078

Spn = S0+ ﬂ,?_Skl-l-'.z-i
Pr
B = 178.833mm

2
o Gq
= |10 2
5

Mgy =8.6 KNm/m
Nyg =45.75 kN/m
d=0.15m
A =0.000393m?
AS
A
p =10 (

AT
)
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Mg
Fg =
0.9dA,
a, = 162178.472kN/m?
fiq = L(- prety zebrowane,

B4 = 0.f - obciazenie dlugotrwale

Sar _ My
o My
2
3 bt
ML‘:’ = rmm-lﬂ ? "

My =19333 kMm

E, = 200000 MPa

2
Oy Mer
Bom = I_ﬁl'ﬂf[m_]

ES~E sd

£ = —0.00124 < ) — zarysowanie nie nastapi




2.4, Plyta denna

Febranie obciazen (charakt.):
- Ciezar Seian: 0.25x%5.0x25.0=31.25 kN/m
- Ohcigzenie ciecrs dna: 10.0x5.0= 50,0 kN/m’

epaj W poFEDmi Wi

Lhwarstwienie gruntu

Warstwa Mazwi Poziom Mig#szost
] )
1 Fizmk glemasiv (T e
Pozostale parametry gruntie:
Warstwa Mazwan Spinosc Kat larcia
(MMNAR2) {Deg}
1 Fussel glimasty oz L]

i

{5 1]

Cigzar ohyj
(kG/m3)
9T

Sredni wspotezynnik sprezystosei dla gruntu ywarstwionego

K= 17900,10 (kN/m3})

Zastepczy wspotczynnik spresystosci

Dla plyty fundamentowej o wymiarach 8,9 = 8,9 (m)
przy szacowanym obcigzenio fundamentu: 60 (kPa)

EZ = 17900,10 (kM/m3)
Preyjeto gr. dna: 40 cm

Moment Mx

STAROSTIE ! @iy

Symbol
konsoli dacji
£

Mo

[MNm2)
20dE

A% 1 R

T

Typ

wil potrasct

(MMimI}
A9

i

TH AR b

A FTF 44
| i -B, 72

Pl ClePsErmifrm
o] B E rune ke Buto rmastvozry

e =

A5, A0
23,75
0,00
2E, 25
22,50
18,75
15,00
11,25
7.50
3,7
o,o0
-3,75
-s.aa

41
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e, 5 i‘-.lrlﬁ_lf-_"l 45

=

FE-100 Byidw

Ly

Moment My
= w i Y - e M Gl 3
M Eisrunek auto rmatvoczrmy
max: 38,73
o min: -1.,28
t
— 25,77
' — S, 00
£ — 31 .80
— 28,00
— 24 .50
bl = 21,00
0 = 1F .50
i — 14,00
] = 10,50
|== F.Ooo
4 — =50
" —= wo.a
- — =0, 70
[=l&s EHidwenia {orm2Zirm)
o FAExK: 6,96
FribET (==
(o
B F.03
s G50
- B, o0
— 5,40
- 4,80
oo 4. 20
B 3,80
r [ 3,00
] = 2,40
: — 1.20
i e 1,20
b — O, 50
s — .0
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Zbrojenie dolne Ay

N e . YO TR T T Tk iy Pramtnp s ot (Erm o amy
{mex: 6,05
min: 0,0

- 6,05
— 5,50
L L=
- 4,40
— 3 as
= =, =0
— 275
— Z. 20
s 1. 655
- 1,10
v} — a.5858
=S 0.0

[+las Rhdwwrie Corm 20
i mmimse: 3. TS
| miA: 3T T

— 3,81
— 257
|- @25
| fr = Teed
- z.&0
L 2,27
= 1,85
| — 1,63
| — 1,30
| 0,97
: = 0,65
4] = 0,32
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-28- T7=400 Dvidw

Zbrojenic ghrne Ay
T i e T P S R T [+kay Frostaps die (orm20emd
[« e 2,78
v 3,77
o
: — 283
B |— =82
- =83
K f— 3,81
3 - o 3=
ot r—- 3,80
— I3, an
] — 2,72
- : — @, Fe
ol |- 3,78
Ey $ - 3 7a
=5 £ — 27T
Ly ; — 37T
e S e A A M A TR e
Zbrojenie
Przyjeto zbrojenie girg i dolem : A, i A= 5.65 em’/m — $12 co 20 cm
Promieniowe: ¢12 co 20 cm — ramie L= 240cm
Ugiecie
- S e el A T {omal
o rhex 2 0806
rin: O.9053
] |— Z.0806
— 1.8000
| 1.8000
- - 1, 7O00
— 1,000
' | 1, 5000
- [—= 1 .2000
| = 1. 2000
= 1. 2000
— 1.1 000
— 1,000 0
bE o 0,900 0
:] — 089632
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Larysowanie

] [ 1000000000
— 87S00,0000
— FOOO O, 0000
— S2500,0000
|— FSsO000 o000y
1 L 1 ¥ S00,0000
o — 0,0

L -1 7S 0o,0000
=3 -3S000,0000
 — SIS 00,0000
— =F0O0O OO0, 0000
1 - -AF S 00,0000
o — -1 00000, 0000

Obliceyl:

P

dr in2. Edmund Preyvbylowice
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ZDROWIA DLA WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
SCIEKOW SUROWYCH
W ROZBUDOWYWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

W-CZARNEFDABROWEE
Pur.t'ic’::uwl—ajmﬁ OF. fuit iy {/,n

Obiekt: Zbiornik retencyjny sciekéw surowych
Padl oot 05. 1ator Fo ,
-Gzama—Dqu?éwka gmina Czarna Dabrowka dz. 7/9
Inwestor: Gmina Czarna Dabrowka
Projektant:  dr inz. Edmund Przybylowicz
upr. 240/84/Pw, 212/85/Pw

62-006 Kobylnica-Gruszezyn, ul. Spadochronowa 7

1. Podstawa opracowania

Art, 20 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

I1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na nieruchomosci znajdujg si¢ nastepujace obiekty, ktére przewiduje sie wykorzystaé

w ramach projektowanej rozbudowy oczyszczalni;

- dwukomorowy zbiomik stalowy na $cieki o wymiarach zewnetrznych w planie

7.0x19,80 m i wysokosei 3.50 m (obiekt nr 9 i 10),

- zbiornik zelbetowy na sScieki o wymiarach zewnetrznych w  planie

6,80x6.80 m i wysokodci 4,0 m (obiekt nr 7),
- zbiornik przepompowni sciekow dowozonych P-1 62,5 m (obiekt nr 1),

- poletka do magazynowania osadow (obiekt nr 11).

a4

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY. ...



Ponadto na terenie nieruchomoscei znajdujg sie inne obiekty, ktére przewiduje sig rozebraé.
Maleza do nich:

zbiornik sciekdw,

budynek przepompowni sciekow,

piaskownik,

krata,

cztery poletka osadowe.
Na teren nieruchomosci prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni zwirowe] dochodzaca
do utwardzonej drogi prowadzacej do Czarnej Dabrowki. Nieruchomos¢ jest ogrodzona.

Stan obiektéw przewidzianych do dalszego wykorzystania jest dobry.

II1. Zakres robdt

Realizowany bedzie cylindryczny zbiomik oczyszczama biologicznego sSciekdw o
srednicy wewnetrznej 8,0 m 1 wysokoéel écian 5.0 m z dnem plytowym o gr. 40 cm,
monolitycznie polagczonym ze scianami, przekryty stropem plaskim plytowym o zmiennej
grubosci (25-30 cm) podpartym na jednym shlupie @40 em 1 Scianach 25 cm
monolitycznie polaczonych z dnem i stropem. Do zbiornika beda doprowadzone z
budynku technicznego (obiekt nr 12) scieki surowe, ktore nastepnie beds podawane
poprzez komore elektro zasuw (obiekt nr 4) do dwoch zbiornikow oczyszezania
biologicznego (obiekt nr 5 i 6).

Zbiornik jest zaglebiony w terenie na glebokosci 5,40 m. Powyzej terenu wystaje tylko

plyta stropu.
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Dla zrealizowania zbiornika przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod zbiomik o glebokosci 5,30 m,
wykonanie wykopu recznego o glebokosci 20 em,

wykonanie podbetonu pod plyta denna zbiornika,

wykonanie zbrojenia plyty dennej 1 wybetonowanie dna zbiornika,

wykonanie zbrojenia $cian zbiornika do wys. 3,0 m wraz z uszczelnieniem stykow

roboczych,

betonowanie sciany zbiornika na wysokosei 3,0 m,

wykonanie zbrojenia drugiego odeinka sciany,

betonowanie drugiego odeinka Sciany,

wykonanie zbrojenia stupa 1 betonowanie stupa w odcinkach 3,0m + 2,0m,
rozdeskowanie scian,

wykonanie deskowania stropu,

ulozenie zbrojenia stropu,

betonowanie stropu,

wykonanie otworéw do montazu rurociagéw w scianach i montaz rurociagdw,
betonowanie skosow konstrukeyjnych dna,

wykonanie izolacji zewnetrznej zbiornika,

obsypanie zbiomika z uformowaniem skarp 1 chodnikéw,

wykonanie montazu drabin, wentylatorow, wlazdw itp.,

wykonanie izolacji zewnetrznej i wewnetrznej plyty stropowej,

wykonanie izolacji wewnetrznej $cian i dna zbiornika,

montaz urzgdzen technologicznych.

48
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IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuje ryzyko:

upadku z wysokosci, max. wysokosc projektowane] konstrukeji wynosi 6,00 m,
porazenia pradem,

uszkodzenia ciala lub $mierci podczas montazu 1 demontazu elementoéw deskowan
betonowania (samochody ciezarowe, déwigi, spawarki, elektronarzedzia, rusztowania),
uszkodzenia ciala lub $mierci podczas pracy sprz¢tu budowlanego,

zagrozenia pozarem,

zagrozenia zatrucia oparami wykonywanych powlok izolacyjnych polimerowych.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji w/w robot nalezy przeprowadzié instruktaz w

sprawie bhp oraz szkolenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej

z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 96.62.285). Podstawy prawne:

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 1. (Dz. U. 98.21.94),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BHP przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
idrogowych (Dz. U.01.118.1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).
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V1. Zapobieganie niebezpieczenstwom i ewakuacja z terenu dzialki

Wymienione roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia
wykonywa¢ powinni ludzie pelnosprawni fizycznie, ktérzy otrzymali zgode lekarza i
majacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Od pracownikow tych wymaga sie rowniez
korzystania ze srodkéw ochrony osobistej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.
Konieczne jest wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej. odpowiednig odziez
robocza, helm przeciwuderzeniowy i akcesoria asekuracyjne zabezpieczajace przed
upadkiem podczas wykonywania prac na wysokosei. Dzialka na ktorej realizowana bgdzie
budowa graniczy z droga umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen. Istniejace bramy oraz drogi i place zakladowe przystosowane sa do ruchu

pojazdéw cigzkich.

VII. Budowa

Kierownik budowy bedzie prowadzil budowe wg planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wraz z planem zagospodarowania placu budowy swojego autorstwa.
Dokumenty muszg by¢ uzgodnione z Inwestorem. Rozbudowa zakladu nie moze
zakldcaé ruchu zakladu a w szczegdlnosci dojazdu do czgsci biurowej. Dotyczy to
szczepolnie poboru energii elekiryczne] i1 wody. Rygorystycznie nalezy przestrzegad
przepisy dotyczace gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska. Wiasciwie urzadzic

zaplecze socjalne budowy.

Opracowal:

Sl J—

Dr inz. Edmund Przybylowicz

ore
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Edmund Przybytowicz 2 e
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62-006 Kobylnica i, 1 Maja e

Piotr Przybytowicz
ul. Spadochronowa 7
62-006 Kobylnica

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art, 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, e projekt budowlany na budowe obejmujacy;
Budowa oczyszczalni Sciekow wCzarnej Dabréwee, gmina Czarna Dabrowka /- ., -/, 7/70 abued
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. oL, S
Pc_df{aw:mﬂﬂmﬁ (5. 0 Tk /{Zw ﬁd-.n
: M £ I

czerwiec 2009r,
44 0% 19

G

Projektant. /(‘f;m-/‘é?/ky_

mar iz, piy
FRLYBYtOowicz

Prawnienia budowigne
. ek owara
Sprawdzajacy: ........... W.spesiakosc kg fF&EEE,’ E;Ef;a“r}mzeﬁ.
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Rys
Rys
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Rys
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IIT RYSUNKI

. 1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - RYSUNEK BUDOWLANY
.2. POZ. 2. SCIANA ZBIORNIKA O Dw=9.0m WRAZ Z DNEM
3. POZ 1L PLYTA PREZEKRY WAJACA ZBIORNIK O Dw=9.0m
. 4.1, SZCZEGOL PRZERWY ROBOCZE] WG FIRMY DRIZORO

.42, SZCZEGOL PRZERWY ROBOCZEJ WG FIRMY PENTAFLEX

5. 8ZCZEGOL PRZEJSCIA RURY

Ll
(R[S

Wi,

fm

. 6.1 SZCZEGOL ZAMOCOWANIA KATOWNIKA WOKOL OTWORU

B00x600mm

. 6.2 SZCZEGOL ZAMOCOWANIA KATOWNIKA WOKOL OTWORU

1500x1000mm
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skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1;20
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