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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego obiektu nr 6
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zelbetowy zbiornik - reaktor biologiczny SBR
majacy Srednice wewnetrzng 13.0 m i wysokos¢ scian 6,0 m czesciowo wyniesiony
ponad teren a czgsciowo w nim zaglebiony, stuzacy do biologicznego oczyszezania
sciekow, przekryty stropem plytowym podpartym trzema stupami rozmieszczonymi

symetrycznie po obwodzie i po rozpigtosci plyty.

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczny i konstrukecyjny

zbiornika  zelbetowego shluzacego do oczyszczania sciekow  w  ciagu

)
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technologicznym oczyszczalni sciekow w Ezarnej-Dabrowee. ;%Lll-'*rr‘-l”-“'rulf'uf_n‘{1 &'y L4
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1.3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowig:

- mapka sytuacyjno-wysokosciowa Qén
Aol it
- uchwala Rady Gminy w Czarnej Dagbrowce w sprawie uchwalenia zmian

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, e 04l Wed iy g OF 0.4

i 13 i o S~

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne w rejonie
Frollogwaondg - @5 go (o .

projektowanej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci CzarnaDabrowka pow. e

Bytow z czerwca 2003 r. opracowania przez mgr inz Jacka Bukowskiego

geologa uprawnionego zatrudnionego w GEOK.OM Gdynia ul, Manganowa 20,
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- aktualnie obowigzujace Polskie Normy Budowlane i Przepisy Budowlane a w

szezegdlnosci: NORMY PANSTWOWE

PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obciazenia stale.

PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-82/B-02004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia 2zmienne technologiczne.
Obciazenie pojazdami.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyezne i projektowanie.

PN-82/B-01801. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-konstrukeyjna. Wymagania.
PN-88/B-06250. Beton zwykly.

PN-91/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-62/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-10702, Wodociagi 1 kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

NORMY BRANZOWE

BN-84/8814-07. Zbiomiki zelbetowe na gnojowice. Projektowanie, warunki
wykonania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-62/6738-07. Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
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PRZEPISY

« Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994
r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu.

« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. Nr 80/2003
poz. 718).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690.

« Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa 1 Gospodarki Zywnosciowej z dnia
07.01.1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze 1 ich usytuowanie Dz, U. Nr 132/9.

INSTRUKCJE Il WYTYCZNE

« Instrukcja nr 135 ITB dotyczaca stosowania tasm dylatacyjnych z PCV Warszawa
1972 1., 21,

» Instrukcja nr 240 ITB - zabezpieczenie przed korozja konstrukeji betonowych i
zelbetowych - Warszawa 1982 r,,

aktualna literatura techmiczna, karty technologiczne producentow

zalecanych materiatow budowlanych.

1.4. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia:

opis techniczny,

obliczenia statyczne konstrukeji zbiornika,

rysunki architektoniczno - budowlane,

zalaczniki zawierajace kserokopie uprawnien budowlanych 1 przynaleznos$é do lzby
Inzynierdw Budownictwa zespolu projektowego, o$wiadczenia o poprawnosci

wykonania dokumentacji projektowe;.



2. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Przedmiotowy zbiomnik jest zbiomikiem Zelbetowym o rzucie kolistym

sktadajacym sie z:

phyty kolistej zmiennej o grubosei 18 + 26.5 em i srednicy zewnetrznej 13,50m, opartej
na obwodzie na scianach zbiomika o gruboscei 25 em i dodatkowo na trzech stupach
zelbetowych @40 em. rozmieszczonych symetrycznie po obwodzie plyty (co 120°), w
polowie jej rozpietosci miedzy stupami tj. co 3,25 m. Slupy sa utwierdzone w plycie
dennej i stropowej. W plycie stropowe] pozostawiono otwory technologiczne o
wynmnarach: 2,50x2.50 m - w srodku rozpigtosci plyty, 1.0x0,8 cm szt. 2, otwory
rewizyjne @60 cm - szt. 2, otwory montazowe @60 cm - szt. 3, otwory wentylacyjne
316 cm - szt. 2. Rozmieszezenie tych otwordow pokazano na rys. 1.

sciany zelbetowe o wysokosci 6.0 m, ktore tworzy powloka walcowa o gruboser 25 em,
utwierdzona w dnie plytowym. Sciana jest czedciowo wyniesiona ponad teren a
czgsciowo zaglebiona w gruncie. Dolna krawedz sciany znajduje sie na rzednej
+119,60 m npm, gérna na rzednej +126.00 m npm. Poziom istniejacego terenu 124,00
m npm, poziom nasypu terenowego na rzednej 125,00 m npm. W scianie zbiomika
pozostawiono otwory na przejscia rurociggéw  stalowyeh (tlocznego  dciekow
oczyszczonych ©159/4 mm, rurociggu tlocznego osadu nadmiernego ©114,3/4 mm,
rurociagu tlocznego sciekow surowych @159/4mm - PCV, ktorych rozmieszczenie
pokazano na rys. 1.

plyty dennej kolistej o grubosei 40 em i 913,90 m. lgcznie ze wspornikami o wysiggu
0.20 m, polgczone] monolitycznie ze sSciang walcows zbiomika 1 trzema stupami
zelbetowymi ©40 cm, odpowiednio uszczelnionej na styku ze $ciang, ze skosami

konstrukcyjnymi z betonu o szerokosci 100 cm i



wysokosdei 50 em, znajdujacymi sie na obwodzie $cian w miejscu ich styku z dnem.
Posadowienie plyty na rzednej 119,60 m npm za posrednictwem warstwy podbetonu

B15 o grubosci 10 cm.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren pod projektowany obiekt jest terenem plaskim. nie zadrzewionym o s'redninlzj
rzednej 122.3 m npm. PoloZzony jest na dzialce o nr 7/9 w miejscowosci % ﬁ;}g: ‘
Strona poludniowa obiektu sgsiadowac bedzie z projektowanym drugim zbiomikiem SBR
(obiekt nr 5) natomiast strona wschodnia z ogrodzeniem a strona zachodnia ze zbiornikiem
sciekow oczyszezonych, strona polnocna z ogrodzeniem.

Na terenie przewidzianym pod budowe wystepuja piaszezyste utwory czwartorzedowe.
Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez utwory plejstocenskie i holocenskie jako
utwory piaszczyste i pospolki. Lokalnie osady holocenskie zalegaja w obnizeniach i
zaglebieniach terenu w postaci gleby.

Miazszos¢ utworéw czwartorzedowyech w rejonie badan wynosi ok. 50 m. Warstwe
przypowierzchniowa stanowia holoceniskie gleby i1 nizej zalegajace utwory piaszczyste. Na
glebokodei ok. 3.8 m wystepuja piaski gliniaste brazowe, przewarstwione piaskiem
$rednim.

Woda gruntowa w postaci sgczen wystepuje na glebokosci ~3.8 m. Wykonany w poblizu
projektowanego obiektu odwiert ..4" wykazal, ze do glebokosci ~0,50 m od terenu
wystepuje grunt organiczny w postaci gleby. Od rzednej -0,50 m do -1.20 m
stwierdzono wystgpowanie piasku drobnego. przewarstwionego piaskiem gliniastym.

wilgotnego, zageszczonego.



Parametry geotechniczne tej warstwy sa nastepujace:

- stopien zageszczenia Ip=0,55, ym= 1,0£0,10
- gestosc objetosciowa p=1.75 g/em’ ¥Ym = 1,0 0,10
- kat tarcia wewnetrznego  (9=30,8°, vm = 1,0+ 0,10
- edometryczny modut scisliwosci pierwotnej My = 67000 kPa,

Ym= 1.0+0.10
Od rzednej -1.20 m do -3.80 m wystepuje piasek sredni przewarstwiony

pospotka, srednio zageszezony, wilgotny, brazowy. Parametry geotechniczne te] warstwy

s nastepujace:

- stopien zageszczenia Ip = 0,60, ym= 1,0+ 0,10

- gestosc objetosciowa p= 1,85 g/cm’ Y= 1,0 £0,10

- kat tarcia wewngtrznego ) = 32.5°, vm= 1,0£0,10

- edometryczny modul scisliwoscl pierwotnej My = 112000 kPa,

ym= 1,0%0,10
Od -3.80 m do 60 m (poziom wykonanego odwiertu) wystepuja piaski

gliniaste przewarstwione piaskiem Srednim, brazowe, wilgotne, tw. Plastyczne. Parametry

gruntu;

- stopien plastycznosei 1= 0,19, Ym= 1,0£0.10

- gestosc objetosciowa p=2,15 g/em’ ¥m=10%0,10

- kat tarcia wewnetrznego (7= 184", ¥m=10+0.10

- edometryczny modul scisliwosci pierwotne] M = 37900 kPa,

Ym= 100,10
Poziom wody w postaci saczen stwierdzono na glebokosei -3.80 m od terenu. Plyte denna
zbhiornika posadowiono na rzednej 119,60 m npm na warstwie podbetonu gr. 0.10 m pod
ktorg znajduje si¢ piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem $rednim wilgotny o I; = 0,19,
p=215 g,-’ch, ) = 18,4° My = 37.90 MPa. Poziom posadowienia zbiomnika -3.40 m od
poziomu istniejgcego terenu.

Vet b wiler4 o \ L"*Jf(-l._’;u" '-.I-"
E AL L TR T jrosie
fu.ciy M



4. DANE SZCZEGOLOWE O ELEMENTACH ZBIORNIKA
4.1. Plyta denna zbiornika

Projektuje sig plyte denna zbiornika gr. 40 cm o sSrednicy zewnetrznej 13,90 m, z
betonu klasy B37 o wodoszezelnoser Wo 1 mrozoodpornodel F100 zbrojona podwdina
siatkg z pretow @12 A-IIT o oczkach 20ecmx20cm dotem i siatka z pretow ©14 AITIN o
oczkach 20x20 cm géra, z dozbrojeniem pasa przys$ciennego pretami promieniowymi w
postaci poziomo lezacych pretéw w ksztaleie litery . JU" @12 A-IIIN o ramionach dlugosci
2.65 em, rozmieszczonymi co 20 em, powigzanymi z pretami pionowymi rozmieszczonymi
rowniez co 20 cm 1 majacymi ksztalt litery ..U" o ramionach pionowych dlugosei 135 cm
umozliwiajgeymi polgczenie zbrojenia pionowego sciany. Otulenie zbrojenia w plycie
dennej -5 cm. Pod plyta denng -10 cm warstwa podbetonu BI5. Rzedna posadowienia dna
zbiornika 119,60 m npm. £ plyty dennej nalezy wyprowadzi¢, w miejscach zlokalizowania

stupow, wytyki ztozone z 6@12 A-III na kazdy stup, umozliwiajace polaczenie zbrojenia

stupow.
Miejsce styku plyty dennej ze scianami - uszczelnione w systemie prey
pomocy wkiadki peczniejacej utozonej na kleju

100 LM. Od srodka faseta uszczelniajaca z cementu hydraulicznego MAXPLUG lub
ZAprawa - wg rys. 4.1, Alternatywnie styk phity denngj ze
sclang mozna  uszezelnic  blacha  bitumiczna

. Plyte denna nalezy pomalowaé¢ do drodka zbiormika powloka

ochronna o tacznej grubosei 150pm z Zywicy epoksydowej
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4.2. Sciana zbiornika

Projektuje sig sciang o grubosci 25 cm i wysokosci 600 cm, zbrojong podwojng siatka z
pretéw pionowych 1 poziomych. Srednica pretow pionowych €12 - stal A-I1IN 1 @10 stal
A-IIIN (od potowy wysokosei zbiomika do gomej krawedzi sciany), rozstaw pretow co 20
cm, srednica pretéw poziomych 610 stal A-1IIN, Prety nalezy rozmiesci¢ w pionie co 10,0
cm. Otulenie zbrojenia w scianie 3,5 cm. Zaklady laczonych pretéw min. 50 cm (dla stali
zebrowanej), Zlacza pretéw poziomych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie
o podwdjna dhugo$é zakladu. W tym samym przekroju poprzecznym mozna taczy¢ co 8-
my pret poziomy.

Sciane projektuje si¢ z betonu B37 o wodoszcezelnosei W6 i mrozoodpornosei F150.
Betonowanie sciany nalezy wykona¢ w dwoch odeinkach o wysokosei 3.0 m kazdy,
uszczelniajac styk roboczy scian podobnie jak styk sciany z dnem. Alternatywnie mozna
zastosowaé w miejscu przerw roboczych uszezelke bentonitows lub polimerowa
pgczniejaca

wzglednie tasme z blachy bitumizowanej 1.2x167 mm 1 =
n-2.0 m

. Sciane, do poziomu

nasypu ziemnego od strony gruntu nalezy zaizolowaé 3xpowloka z dyspersji asfaltowo-
gumowej a od wnetrza tg samg powloka z
zywicy epoksydowej co dno ) 0
lacznej grubosci 150 firn. Sciane powyzej terenu nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg

w kolorze bialym.
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Styk sciany z dnem uszczelni¢ wg opisu z punktu 4.1 a nastgpnie wybetonowad skosy o
wymiarach b = 100 em, h = 50 cm przy zastosowaniu betonu B30, ktéry po osiggnieciu

wilgotnosci ~4% nalezy zaizolowac powloka

4.3. Slupy podpierajace plyte stropowg

Projektuje sie stupy o rzucie kolistym o Srednicy 40 cm. zbrojone podiuznie 6 pretami
(@14 A-II1 i poprzecznie strzemionami kolistymi rozmieszczonymi co 20 em. Otulenie
zbrojenia shupéw betonem - 3.5 em. Beton klasy B37 0 W-61 F150.

Zbrojenie podhuzne shupéw nalezy dowigza¢ do wytykow wypuszczonych z plyty dennej i
wprowadzi¢ na glebokos¢ 16 em w plyte stropows. Powierzchnie shupow nalezy pokryé
powloka z zywicy epoksydowej o tacznej grubosci
150 pm . Zabiegu tego ,mozna zaniecha¢ w przypadku betonowania

stupow w rurze ostonowej z PCW.

4.4. Plyta stropowa

Projektuje sie plytg stropows o zmienng] grubosci 18+26.5 cm z betonu klasy B30 o
wodoszezelnoser W4 1 mrozoodpornosei FI50, zbrojona podwdjnie siatka z pretow Q12 A-
ITIIN o oczkach 20cm x 20 cm.

W miejscu otworu centralnego o wymiarach 2,50x2,50 cm zbrojenie w postaci wymiandw
z 7014 A-1IIN rozmieszczonych co 5 cm gora i dolem w kierunku X" i1 ,.Y". z
dodatkowym dozbrojeniem z 6 pretow @12 A-IIIN umieszczonych po dwusiecznej
otworow.

Zbrojenie wokol mniejszych otwordw - wymiany z 4012 A-ITIN + po 4012 A-IIIN w

narozach prostopadle do dwusieczne] otworow wg rys. 3.



Dodatkowo w miejscu oparcia plyty na shupach po ich obwodzie nalezy
umiescic strzemiona @6 A-O co 10 cm i dozbroié plyte gorg siatka z pretow @12 A-11IN
rozmieszczonych co 5 cm wg rysunku nr 3. Zasieg pretow siatki po 1,5 m od osi shupa
(prety o facznej dtugosci 300 cm). Otulenie zbrojenia w plycie 3,0 cm.

(Gorng powierzchnig phyty nalezy pokryé powtoka W
kolorze bialym, po zakonczeniu prac montazowych urzadzen wewnetrznych. Powloke

nalezy utozy¢ w trzech warstwach.

4.5. Przejscia rur przez sciany

Przejscia rur przez $ciany nalezy wykonaé po wykonaniu $cian w
szalunkach systemowych
Otwory pod rurociagi nalezy nawierci¢ w dcianach wiertnica do betonu w miejscach
opisanych na rys. 1.
Otwory powinny mie¢ Srednice wieksza o ~2 em od drednicy rurociggéw. Styk rur z

otworem mozna uszezelni¢ wg jednego z dwoch wariantdw pokazanych na rys. 5 t]. przy

pomocy materialow obejmujacych: pianke montazowg poliuretanowa shuzaca
do ustabilizowania rury w otworze, PE ©20 stuzacy do ..zaparcia" w otworze
kitu trwale elastycznego (z obu stron) oraz dodatkowo od wnetrza
zbiornika tasme 1x200 ulozona na kleju

po uprzednim zagruntowaniu podloza preparatem

Alternatywnie mozna zastosowac uszczelnienie przejsc¢ rurowych przez sciany w systemie
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4.6. Schody

Projektuje sig zelbetowe schody zewnetrzne plytowe, terenowe na skarpe gruntowg
stanowiaca obsypke zbiornika skladajace sie ze stopni 0 wymiarach b =25 em, h = 20 em,
phyty biegowej grubosei 15 em, zbrojone] podwdjng siatka z pretéw @12 A-IIT o oczkach
15x15 cm polaczonej z plyta podestowa o grubosei 15 em, zbrojona j.w. i polaczong z
elementem fundamentowym o przekroju b= 20 em, h = 100 cm zbrojonym dolem 2012 A-
11 - strzemiona @6 A-O co 15 cm.

Réwniez dolna czesc plyty utwierdzona jest w elemencie belki - lawy fundamentowej
zaglebionej 100 cm ponizej terenu.

Szerokodc schodéw - 100 em. Beton konstrukeyjny B30. Otulenie zbrojenia 3 cm.

Po jednej stronie nalezy w stopniach i plycie podestowej osadzi¢ barierke ochronna z rur
stalowych ocynkowanych, ©2,5 cm. Mocowanie barierki -kolkami M10 1 =
100 przeprowadzonymi przez blachy stopowe slupkow balustrady w ilosci 3 szt. na

ocynkowana blache @100 mm, gr. 12 mm.

4.7. Elementy wyposazenia zbiornika

Elementy wyposazenia zbiornika to: drabina zlazowa typowa, wykonana ze stali
kwasoodporne] zaopatrzona w kosz ochronny,
Mocowanie drabiny do sciany zbiornika na kotwy wklejane M10, 1 = 100 na zywice
hybrydowa
Swietlik przekrywajacy otwaor o wymiarach 2,50x2,50 - typowy ze stali otynkowane,

powlekanej poliestrem, kryty poliweglanem jednokomorowym o grubosci 5 mm.
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Pozostale otwory zabezpieczone wylazami kanalizacyjnymu typu lekkiego (otwory O60

cm) lub pokrywami stalowymi ocynkowanymi dostosowanymi do wymiardw 1 ksztattu

pozostatych otworow. Zabezpieczenie pokryw od spodu - jak $cian i stropu zbiornika

Skarpe zbiornika nalezy wykonac z piasku sredniego zageszczonego do 1, = 0,80,

pokrytego ziemia roslinna, ktora nalezy obsadzic trawa.

5. PROPONOWANY SPOSOB REALIZACJI OBIEKTU

Roboty naleizy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

zebraé warstwe ziemi roélinnej i nasypu,

przystapi¢ do wybrania koparka chwytakowsg gruntu do rzednej 119.70 m npm =z

jednoczesnym odprowadzeniem zbierajacej sic wody gruntowej do studzienki z pompa

plywakows,

wybra¢ recznie ostatnie 0.20 m gruntu i wykona¢ podbeton BI5 gr. 10 cm, po

uprzednim odpompowaniu wody z wykopu,

ulozyé dolne zbrojenie plyty dennej zbiornika z pretéw @12 A-IIT o oczkach 20x20 em

na podkiadkach betonowych,

ulozy¢ prety promieniowe po obwodzie plyty denne] w postaci lezacych 1 stojacych

pretow w ksztalcie litery ,U" @12 mm w rozstawie co 20 em wg rys. 2,

ulozy¢ goma warstwe zbrojenia wg ryvs. 2 na podkladkach dystansowych z pretow O8,

zabetonowac plyte denna gr. 40 em przy uzyciu betonu wibrowanego B37, W6, F100 a

po uplywie 3-ch dni przystapi¢ do ustawienia deskowania przestrzennego Scian firmy
od strony zewnetrznej i wykonania ich zbrojenia z pretow wigzanych © 12 A-

ITIN (pionowych) rozmieszczonych co 20 em 1 pretdéw  poziomych @10 A-IIIN

rozmieszczonych co 10,0 cm,



ukladanych w dwoch warstwach (zewnetrznej 1 wewnetrznej), po uprzednim

doszczelnieniu styku plyty dennej ze sciana przy pomocy wkiadki peczniejace firmy
wzglednie blachy (por. rys. 4),

dostawi¢ drugg strong (wewnetrzng) deskowania systemowego

zachowujac dystans pomiedzy nimi 25 com za pomoca pretow dystansowych

prowadzonych w rurkach betonowych firmy

zabetonowac Sciane zewnetrzng zbiornika przy uzyciu betonu B37, W6, F150,

rozdeskowaé pierwszy odcinek 3 metrowej sciany po uptywie 3-ch dni i1 przystapi¢ do

wyprawienia w niej otwordw po S$ciagach jednoczesnie poddajac Sciane mokrej

pielegnacji 1 przystapi¢ do ustawienia deskowania drugiego odcinka sciany po

uprzednim jego zazbrojeniu,

wykonaé betonowanie stupow @40 w deskowaniach kartonowych lub w rurze PCV, po

uprzednim ich zazbrojeniu pretami © 14A-IIl (6 szt.) i strzemiona @6 A-O

rozmieszczonymi co 20 cm,

wykona¢ odwierty w scianach umozliwiajace zamontowanie rurociggow i uszczelnié je

zgodnie z rys. 5,

wykona¢ uszczelnienie styku sciany z dnem wg rys. 4.1 1 wybetonowac skos o b= 100

cm i h =50 po obwodzie scian z betonu B30,

wykonac¢ deskowanie plyty stropowej,

wykonac zbrojenie plyty stropowej zgodnie z rys. 3 w postaci podwdjnej siatki z

pretow 12 A-1I1 z dodatkowym jej dozbrojeniem wokot otwordw 1 nad stupami,

wykonac betonowanie plyty stropowej przy uzyciu betonu B30, W4, F150,

usung¢ deskowanie stropu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosei fio,b.

B30,

wykona¢ montaz urzadzen technologicznych wewnatrz zbiornika,
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wykona¢ powloki ochronne na $cianach, shupach (jezeli byly one wykonywane w

deskowaniach traconych z tektury) i dnie w systemie przy pomocy powlok z
zywicy epoksydowej o taczne] grubosci 150
um

zaizolowaé¢ $ciany zewnetrzne zbiornika 2x dyspersja asfaltowo-gumowa typu
, @ powyzej terenu farba akrylowa
7 % &

zdemontowac sciany szczelinowe,

obsypa¢ zbiomik piaskiem drobnyvm i Srednim zageszczonym warstwami o grubosci
20-30 cm do Is = 0,80 po czym po wykonaniu schodéw zewnetrznych z betonu B30, na
warstwie ziemi roslinnej nasadzi¢ trawe,

zamontowad wylazy., swietlik, wentylator i kominki wentylacyjne po czym

powierzchnige gorna plyty pomalowac 3x farbg

5.1. Zalecane receptury betonu i sposob zageszezania i pielegnacji

Aby uzyska¢ beton o zwartej strukturze kamienia cementowego a co si¢ z tym wigze o

wysokie] odpornosci chemiczne), dobrze zageszezony beton musi wykazywad nastepujgce

whasciwodci:

odpowiednie zageszczenie krzywej przesiewu i wystarczajacy udzial najdrobnigjszych
czgstek mineralnych w betonie (<0,125 mm = ok. 350 -400 kgfml},

niski wskaznik wodno - cementowy (ok. 0,40 - 0,45),

wysoki stopien hydratacji,

brak rys.
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Aby beton o niskim wskazniku w/c nadawal sig jeszcze do obrébki 1 zageszcezania i aby
unikna¢ pecherzy powietrznych, konieczne jest zastosowanie dodatku uplastyczniajacego
(superplastyfikatora) w ilosei 1%
wagi cementu uzytego do betonu lub plastyfikatora w ilodei 0,5%
wagi cementu uzytego do betonu.

Wysoki stopien hydratacji oraz brak rys osiaga si¢ przez staranna pielegnacje
(utrzymywanie betonu przez dluzszy czas w stanie wilgotnym, co moZna uzyskac¢ stosujac
cvkliczne zraszanie powierzchni betonu woda lub uzycie srodka do pielegnacji betonu
Antisol-E . Dazenie do otrzymania mozliwie
zwartej 1 rownomierngj struktury stwardnialego betonu wymaga odpowiedniego doboru
uziarnienia oraz wystarczajace] zawartosci czastek mineralnych w betonie. Wplywa to
rowniez pozytywnie na urabialnos¢ swiezego betonu. Odpowiednia ilos¢ czastek
mineralnych w stosie  okruchowym mozna uzyskac dodajac mikrokrzemionki

w ilosci 30 Is:g,f‘m'1 lub popiotow lotnych.
Do betonu nalezy stosowaé¢ cement hutniczy CEM III/A 32,5 Na w ilosei do 350 kg,"mJ,
charaktervzujacy sie m.in. niskim cieplem hydratacji, powolnym narastaniem
wytrzymalosel poczatkowej, wysoka odpomoscia na korozje alkaliczng, wydluzonym
czasem wigzania, stabilnymi parametrami jakosciowymi, wysokg odpormoscig na dzialanie
czynnikow korozyjnych zmniejszona tendencja do wystepowania wykwitow, jasng barwa.
bardzo dobra dynamika narastania wytrzymatosci w dhugich okresach i niskim skurczem.
Beton nalezy zageszczaé wibratorami welebnymi o wysokiej czestotliwosei. Sciany
betonowac nalezy warstwami o wysokosci do 20 cm. Beton nalezy poddawaé mokrej
pielggnacji przez okres min, 7 dni od zabetonowania konstrukcji w celu ograniczenia

odksztalcen skurczowych.
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W przypadku wystapienia ujemnych temperatur w czasie betonowania 1
wigzania betonu, zaleca sig¢ =zastosowanie dodatkéw przyspieszajacych
wigzanie betonu np. W

ilogei do 1% wagi cementu uzytego do betonu.

W okresie podwyzszonych temperatur latem do betonu nalezy dodawaé srodki
opOZniajace wigzanie betonu np. w ilosei 0,3% wagi
cementu zuzytego do betonu lut w ilosci 1,5% wagi uzytego do

betonu cementu.

Swiezy beton nalezy chronié¢ przed wplywem wiatru i mrozu badz wysokich temperatur i
nasfonecznieniem przez preykrycie jego powierzehni matami stomianymi lub folig

PE.
6. UWAGI KONCOWE

Przy realizacji zbiornika nalezy przestrzegaé przepisy bhp 1 p.poz. ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”, t. | cz. 1-4 opracowane
przez ITB a wydane przez Arkady Warszawa w latach 1989-1990 oraz zalecenia zawarte

w kartach technologicznych producentéw dodatkéw do betonu, srodkow uszezelniajgeych

itp.

Opracowal:
- =

Dr inz. Edmund Przybylowicz



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA WYKONANIA ZBIORNIKA SBR W
ROZBUDOWYWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W-CZARNEJ
DABROWEE GMINA BYFOW Czc/ue 1 boble o5 2o con
Fodleow v 2gecals O5. Lo 20 /"-[

Obiekt: Zbiornik na scieki SBR
F{cﬂ_[;_‘_, Pl LAl @48, 85 -
gmina Czarna Dabrowka dz. 7/9
Inwestor: Gmina Czarna Dabrowka
Projektant:  drinz. Edmund Przybylowicz
upr. 240/84/Pw, 212/85/Pw

62-006 Kobylnica-Gruszezyn. ul. Spadochronowa 7

1. Podstawa opracowania

Art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126).
Il. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na nieruchomosci znajdujg sie nastepujace obiekty, ktore przewiduje si¢ wykorzystac

w ramach projektowanej rozbudowy oczyszezalni:

- dwukomorowy zbiornik stalowy na $cieki o wymiarach zewnetrznych w planie
7.0x19.80 m i wysokosgei 3,50 m (obiekt nr 9 i 10),

- zbiomnik Zelbetowy na scieki o wymiarach zewnetrznych w planie
6.80x6,80 m i wysokosci 4.0 m {obiekt nr 7).

- zbiomik przepompowni $ciekow dowozonych P-1 62,5 m (obiekt nr 1),

- poletka do magazynowania osadow (obiekt nr 11).

19



s LAH L

Ponadto na terenie nieruchomosci znajduja sig¢ inne obiekty, ktore przewiduje si¢ rozebrac.
Malezg do nich:

zbiomik sciekow,

~  budynek przepompowni sciekéw,

piaskownik,

krata,

cztery poletka osadowe.
Na teren nieruchomosci prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni zwirowe] dochodzaca
do utwardzonej drogi prowadzacej do Czamej Dabrowki. Nieruchomosé Jest ogrodzona.

Stan obiektow przewidzianych do dalszego wykorzystania jest dobry.

ITI. Zakres robét

Realizowany bedzie cvlindryczny zbiomik oczyszczania biologicznego sciekow o
$rednicy wewnetrznej 13,0 m 1 wysokoscei Scian 6,0 m z dnem plytowym o gr. 40 cm,
monolitycznie polaczonym ze scianami, przekryty stropem plaskim plytowym o zmiennegj
grubosdci (26,5-18 cm) podpartym na trzech stupach @40 em monolitycznie potaczonych
z dnem i stropem. Do zbiornika beds doprowadzone z przepompowni sciekow P2 scieki
surowe, odprowadzany do zbiornika osadu osad i scieki oczyszczone do zbiomika sciekow
oczyszcezonych.

Zbiomik jest czesciowo zaglebiony w terenie a czesciowo wyniesiony, ostoniety skarpa
ziemna. Goma czesé sciany o wysokosci 0.9 m jest nie obsypana ziemia podobnie jak i

piyta stropowa.

i
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Dla zrealizowania zbiomika przewiduje sie nastepujacy zakres prac:

wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod zbiormnik o glebokosci
340 m,

wykonanie wykopu recznego o glebokosci 20 cm,

wykonanie podbetonu pod plytg denna zbiornika,

wykonanie zbrojenia phyty dennej 1 wybetonowanie dna zbiornika,

wykonanie zbrojenia $cian zbiornika do wys. 3,0 m wraz z uszczelnieniem stykow
roboczych,
betonowanie $ciany zbiornika na wysokosci 3,0 m,

wykonanie zbrojenia drugiego odcinka sciany,

betonowanie drugiego odcinka Sciany,
wykonanie zbrojenia 3-ch slupow 1 betonowanie slupow w odcinkach
2x3,0m,
rozdeskowanie scian.
wykonanie deskowania stropu,
ulozenie zbrojenia stropu,
betonowanie stropu,
- wykonanie otwordow do montazu rurociagow w scianach 1 montaz rurociggow,

betonowanie skoséw konstrukeyjnych dna,

- wykonanie izolacji zewnetrznej zbiomika,
obsypanie zbiornika z uformowaniem skarp i chodnikow,
wykonanie montazu drabin, wentylatorow, wlazéw itp.,
wykonanie izolacji zewnetrznej i wewngtrznej plyty stropowej,
wykonanie izolacji wewnetrznej $cian i dna zbiornika,

montaz urzadzen technologicznych.

2
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IV. Przewidywane zagroZenia wystepujace podezas realizacji robét

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuje ryzyko:
- upadku z wysokosci, max. wysokosé projektowanej konstrukeji wynosi 6,00 m,
- porazenia pradem,
- uszkodzenia ciala lub $mierci podczas montazu 1 demontazu elementdéw deskowan
betonowania (samochody cigzarowe, dzwigi, spawarki, elektronarzedzia, rusztowania),
- uszkodzenia ciala lub smierci podezas pracy sprzetu budowlanego,
- zagrozenia pozarem,

- zagrozenia zatrucia oparami wykonywanych powlok izolacyjnych polimerowych.

V. Sposiob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji w/w robot nalezy przeprowadzic¢ instruktaz w
sprawie bhp oraz szkolenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 96.62.285). Podstawy prawne:

- Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. (Dz. U. 98.21.94),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BHP przy

pracach spawalniczych (Dz. U. 00.40.470),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych (Dz. U.01.118.1263),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
podezas wykonywania robot budowlanyeh (Dz. U. 03.47.401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).

VI. Zapobieganie niebezpieczenstwom i ewakuacja z terenu dzialki

Wymienione roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
wykonywaé powinni ludzie pelosprawni fizycznie, ktorzy otrzymali zgode lekarza i
majacy odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Od pracownikow tych wymaga sie rowniez
korzystania ze srodkow ochrony osobiste] oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy.
Konieczne jest wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobiste], odpowiednia
odziez robocza, helm przeciwuderzeniowy i akcesoria asekuracyjne zabezpieczajace przed
upadkiem podczas wykonywania prac na wysokosei. Dziatka na ktdrej realizowana bedzie
budowa graniczy z droga umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen. Istniejace bramy oraz drogi i place zakladowe przystosowane sa do

ruchu pojazdow ciezkich.

VII. Budowa

Kierownik budowy bedzie prowadzit budowe wg planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia wraz z planem zagospodarowania placu budowy swojego autorstwa.

I
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Dokumenty musza by¢ uzgodnione z Inwestorem. Rozbudowa zakladu nie moze
zaklécaé ruchu zakladu a w szezegolnoscl dojazdu do czesci biurowe). Dotyezy to
szczegolnie poboru energii elektrycznej | wody. Rygorystycznie nalezy przestrzegac
przepisy dotyczgce gospodarki odpadami i ochrony srodowiska. Wiasciwie urzadzic

zaplecze socjalne budowy.

Opracowal:

ﬁe::- /é-\

Dr inz. Edmund Przybylowicz
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Edmund Przybytowicz i
ul. Spadochronowa 7 > iadidion
62-006 Kobylnica = .

Piotr Przybylowicz
ul, Spadochronowa 7
62-006 Kobylnica

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,

poz. 2016 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany na budowe obejmujaca: .

Budowa oczyszczalni Sciekow w Ezarnej-Babréwee, gmina Czarna Dabrowka © «« /0 [0 o0t
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ¢ it vow- @
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Rys.
Rys.
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Rys.
Rys.
Rys.
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IIT RYSUNKI

l. ZBIORNIK SBR - OBIEKT NR | -RYSUNEK BUDOWLANY
2. POZ. 2. SCIANA ZBIORNIKA O Dw=13.0m WRAZ Z DNEM [ SLUPAMI
3. POZ. 1. PLYTA PRZEKRY WAJACA ZBIORNIK O Dw=13.0m
4.1. SZCZEGOL PRZERWY ROBOCZEJ WG FIRMY DRIZORO

4.2 SZCZEGOL PRZERWY ROBOCZEJ WG FIRMY PENTAFLEX

5. SZCZEGOL PRZEJSCIA RURY

6. SZCZEGOL ZAMOCOWANIA KATOWNIKA WOKOL OTWOROW

PROSTOKATNYCH
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ZESTAWIENIE STALI
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= DLUGOSE LACINA [m]
RODZAJ | DLUGOSC | LICEZBA .
POz, MR PRETA it [er] SrrtiK AD A-lTIN UWAGH
&6 10 512 $1d 416
Poz.2 6.34d b12 A-TH 1479 ] 57,15
Poz.2 6.35d 512 AN 1430 4 57,19
Poz.2 [X] P12 AN | 44 16 80,10
Boz 2 72 p12 A-TM 21 13 4878
Poz.2 B 35 A0 163 119 180,53
Pord ] o14 A-HIN 173 18 31,14
Poz.2 10 $16 & 200 180 350.00|
DEUGOSC RAZEM [m] 418.83] Ga053B| 5721,15 558,09 360,00/
MASA JEONDS TKOVA [kgim] [T G517 CEEE| 1,208 1518
MASA [kg] §7,98| OE9104| 5084,11 TBEZ 17
MASA DGOLEM [kg] 11519,58
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ZESTAWIENIE STALI
POZ 1. PEYTA FRZEKRYWAJACA REAKTOR BICLOGICZNY SBR  _.

¥ A

poz. |NRPRETA RODZAJ | DLUGOSCE | LICZBA - = L&Ci:f;[m]
: STALI [em] SZTUK UWAGH
[ 11 412 414
Paz 1 T4 bi2 AJN 268 B 21,44
Paz 1 12 12 AN 415 8 33,51
Paz 1 1.3 $12 AN £2% ] 42,02
Paz 1 T4 $12 AT E11 B 48 B7
Paz.1 15 312 AN 654 B 54,60
Poz 1 16 $12 AN TAr B B8.77
Foz1 1.7 12 AN B804 ] 54,95
Poz.1 18 H12 AN BEE ] 68,37
Paz 1 15 12 AN 501 B T2.01
Paz 1 110 $12 AN 043 B 75,46
Poz | (KK $12 AN SRZ B 78,57
Poz.1 1.12 $12 AN | 018 B B1. 44
Foz.1 113 | $12 AN 1057 B B4,08
Poz1 7.14 p12 AN 1062 B B6,53
Foz.1 115 $12 AN 7110 B BE,50
Paoz.1 1.16 $12 AN 112% B 50,90
Foz.1 137 PRI 1 T o2 54 :
Foz 1 118 [ 812 ATIN 1183 8 9463 PT,L?[F dlugoési
Poz.1 798 | 412 AN 1554 B 100,28 12m + reszta
Foz.1 .20 12 AN 1273 B 101,80 (zakiad
—Poz1 | 121 [#12ANN 1200] 8 103,79 S0cm).
Poz 1 1.22 &12 A-MIN 1306 8 104,47 Kaolejny pret
Poz.1 123 12 AN 1320 ] 105,62 laczony na
Poz.1 1.24 @12 AN 1333 ] 106,66 zakiad po
Poz.1 1.25 12 AN 1345 g 107,50 ' ;
Foz 1 2 412 AN 300] 276 28,00 przeciwlegie)
Poz.1 3 512 AN 55| 72 36,60 stronie
Paz 1 4 46 A-D 65 144 95.04 Zbiomika
Poz.t 5 414 AN 1218 Eh 36,06
Fozi 5 H12 AN 200 48 56,00
oz 7 412 AN 250 @ 240,00
Poz.1 B B2 AN 710 B 105,60
Poz1 ] 12 AN 120 128 153 60
PozA 10 12 AN B3] 1.8 83,20]
DLUGDSC RAZEM [m] 55,04 3513,81 736,08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 0,888 1,208
MASA Egll 21,10 3120,35 590,25
MASA OGOLEM [kg] 4031,70
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