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Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami
w miejscowosci Unichowo

1. Wodociag zaprojektowac z rur PE PN 10 @ 90 mm .

2. Wlaczenie projektowanego wodociagu do istniejacego wodociggu wykonaé na
dzialce 45 obr¢b Unichowo miejsce wskazane na orientacyjnej mapie.

3. Armatura 1 uzbrojenie - zasuwy kolnierzowe z gumowanym klinem hydranty
technologiczne nadziemne @ 80 mm, oznakowanie uzbrojenia tabliczkami
orientacyjnymi na stupku stalowym DN 40 mm.

4. Rurociagi w czesci wsi 0 zaawansowanym zagospodarowaniu terenu (sieci
kanalizacyjne , kable telefoniczne i energetyczne, ogrody, drogi i place utwardzone),
zaprojektowac¢ do wykonania metodag przecisku sterowanego , na glgbokosci
minimum 1,7 mppt.

5. Przylacza wodociagowe z rur PE PN 10 o §rednicy zewngtrznej minimum 40 mm.
Przylacza wodociggowe uzbroi¢ w zasuwke odcinajaca mufowa z
gumowanym klinem montowanga do odgalgzienia na wodociagu, trzpien zasuwki
wyprowadzi¢ na teren w obrukowanej skrzynce zeliwnej typ ,, D ".

6. Podejscia wodomierzowe zlokalizowa¢ w szczelnych studniach wodomierzowych (PVC)
Studnie wodomierzowe na przylaczach wodociggowych z minimalng
glebokoscia 2,0 m 1 Srednicy wewnetrznej 1000 mm zaopatrzone w wodomierz
skrzydetkowy odpowiedniej przepustowosci.

7. Podejscia wodomierzowe wyposazy¢ w zawory odcinajace grzybkowe, zawory
antyskazeniowe przeplywow zwrotnych zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8. Po wykonaniu nowej sieci, istniejace polaczenie pozostawic i zabezpieczy¢ przed
naplywem wody z nowego wodociagu ( zakorkowa¢ lub w inny spos6b zamknaé
stary przewdd).

9. Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres dwoéch lat od daty ich
wystawienia jezeli w tym okresie nie zostala wydana decyzja pozwolenia na
budowe

10. Uwagi dla wykonawcy:

Przystapienie do robdt nalezy zglosi¢ nie pézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem
robot 1 uzgodni¢ na etapie wykonawstwa szczegdly przylgczenia do sieci
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