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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy sieci wodociggowej z przytgczami w m. Unichowo

1.0 Materiaty wyj Sciowe

1.1 Mapa syt. w skali 1: 500

1.2 Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej z przytgczami
1.3 Wypis z planu zagospodarowania terenu

1.4 Rozpoznanie w terenie

1.5 Normy i przepisy dotyczgce branzy

2.0 Stan istniej acy

W ww. m. jest wybudowana w latach osiemdziesigtych sie¢ wodociggowa, i
czesciowo rozbudowana w poprzednich latach.
Stan techniczny cze$ci starej sieci, jest w ztym stanie technicznym i nie spetnia juz w
dostatecznym stopniu warunkéw do rozbudowy dla nowych budujgcych sie Inwestorow.
Ujecia wody wykonane w latach osiemdziesigtych muszg by¢é zamienione na nowe, lub
przytaczone do innego zasilania.

2.1 Opinia geotechniczna gruntu

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne,;.
Wykonane wczesniejsze wykopy i odkrywki do gt. ca 1,5 m pozwalajg przyjac iz,
wystepujgce w podiozu grunty mozna traktowac do celdw projektowych jako nosne.

Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych w postaci pochodzenia
organicznego.

Ewentualne gtebokie prace ziemne i odwodnienie nalezy prowadzi¢ starannie, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.

Normowa gtebokosc, | strefa przemarzania gruntu 0,80 mppt.

3.0 Zalozenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie nowej sieci wodociggowej z przytgczami. Jest to
pierwszy etap odbudowy.
Stara sie¢ wodociggowa bedzie wytgczona z eksploataciji.

4.0 Zewnetrzna sie ¢ wodoci ggowa
4.1 Sie€ rozdzielcza

Wcinka nowoprojektowanego wodociagu, do istniejgcej sieci, rury dn80 mm,

poprzez demontaz, i wmontowanie tréjnika kotnierzowego 90/90/90,

(oznaczenie Wc na rys nr 2)

Zasuwy odcinajgce dn 80 -50, kotnierzowe z gumowym klinem do zabudowy podziemnej,
z gtowicg i korpusem z zeliwa. Wrzeciona zasuwy ze stali nierdzewnej, z obudowg
teleskopowsg i skrzynkg uliczng zeliwng typ “D”.

Zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkg na stupku stalowym dn40 mm, z podaniem
doktadnej lokalizaciji.

Budowa rurociggu wodociggowego nalezy wykonac z rur klasy PE100 o srednicy
90-63-50 mm PN10 (SDR17) potgczenie rur, rurociggu rozprowadzajgcego na zgrzewanie
doczotowe lub na mufy elektrooporowe.

Nad rurociggiem utozonym w wykopach, nalezy utozy¢ tasme (niebieskg) z wktadem
metalowym ufatwiajgcym pOzniejszg lokalizacje aparaturg wykrywajgca.

Utozenie rurociggu wg planu sytuacyjnego.

Ulozenie przewodow w wykopie na gtebokosci ca 1,5 mppt, rurocigg utozy¢ na 20 cm
podsypce z piasku i nadsypaé warstwg min 20 cm.

Utozenie rurociggu wykonane metodg przecisku sterowanego wykonac na gtebokosci ca
1,7 mppt.




Catkowita dtugos$¢ wodociggu rozdzielczego:
- rury PE 90 mm PN10 (SDR17) -371 mb, wtym przecisk RCPE90 276 mb
- rury PE 63 mm PN10 (SDR17) -63 mb,
- rury PE 50 mm PN10 (SDR17) -42 mb, wtym przecisk RCPE50 42 mb

Zasuwy podziemne z obudowsg i skrzynkg uliczna dn80 - 2 szt.
Zasuwy podziemne z obudowsg i skrzynkg uliczna dn50 - 1 szt.
Hydranty nadziemny - 3 szt.,.

Szczegotowe wyliczenie dtugosci na zat. nr 3

Dodatkowo kazdy hydrant zabezpieczony, zasuwg odcinajgca dn80, kotnierzowg z
gumowym klinem do zabudowy podziemnej, z glowicg i korpusem z zeliwa.

Wrzeciona zasuwy ze stali nierdzewnej, z obudowg teleskopowsg i skrzynkg uliczng
zeliwng typ “D”.

Rury i ksztattki zgodne z normami PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004.
Rozmieszczenie hydrantow zgodnie z art. 4.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z
2009 r. nr 178 poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami) o ochronie przeciwpozarowej na sieci
przesytowej dn80, co ca 150 m.

Dodatkowym zabezpieczeniem p.poz. jest jezioro.

4.2 Przytacze

Projektuje sie wykonac przytgcze wodociggu z rur klasy PE100 PN10 o $rednicy 40
mm W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym (P). Utozenie rurociggu wg planu
sytuacyjnego.

Potgczenie z rurociggiem rozdzielczym na opaske do nawiercania z zasuwg. Zasuwa
odcinajgca z miekko uszczelniajgcym klinem, do zabudowy podziemnej z teleskopowg
obudowsg i skrzynkg uliczng typu ciezkiego.

Zasuwy halezy oznaczy¢ tabliczkg na stupku stalowym dn40 z podaniem doktadnej
lokalizacji.

Nad rurociggiem w wykopie nalezy utozy¢ tasme (niebieskg) z wktadem metalowym
utatwiajgcym pozniejszg lokalizacje aparaturg wykrywajgcg. Utozenie rurociggu wg planu
sytuacyjnego.

Utozenie przewodow w wykopie na gtebokosci ca 1,5 mppt, w miejscach gdzie
podioze jest twarde wykona¢ podsypke z piasku gr. ca 20 cm. Wykonanie przeciskiem
sterowanym na gt 1,7 mppt.

Catkowita dtugos¢: rura PE 40 mm - 271 mb w tym przecisk RCPE40 - 41 mb.

Stare rurociggi zamkng¢ korkami lub w inny sposéb, zamykajac wyptywy lub doptyw
wody. Szczegotowe wyliczenie dtugosci na zat. nr 3

Jeden punkt czerpalny zewnetrzny dn15.

4.3 Wodomierz

Podejscie do wodomierza wykonac z rur st. oc. dn 32, min 1,0 m przed $ciang
studni wodomierzowej.

Dla nowoprojektowanych przytgczy wodociggu, projektuje sie zainstalowanie
wodomierza skrzydetkowego WS Dn15 Qn=2,5 m3/h Qmin=0,07 m3/h.
Za wodomierzem nalezy zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy dn 25 mm.
Typ EA291 NF (MoZliwos¢ skazenia wody kat. 3 - Norma PN-EN 1717:2003)

Studzienka wodomierzowa PVC 1000 mm h=2,0m przykryta wkazem typu
ciezkiego._

UWAGA:
Montaz wodomierzy wykona € po przeptukaniu sieci wodoci ggowe,;.

4.4 Przejscia pod przeszko dami
Przejscia pod terenem zadrzewionym (kepy drzew) tereny utwardzone, przeciskiem
w(g opisu na rysunku.
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Szczegdbtowe wyliczenie dtugosci na zat. nr 3

5. 0 Uwagi ogdlne

Po utozeniu nowego rurociggu , catos¢ przeptukac i poddac prébie cisnieniowej
calg sie¢ poddac dezynfekcji, a nastepnie zleci¢ do Terenowej Stacji SANEPID,
wykonanie badania wody pobranej z nowo wykonanej sieci.

Materiaty uzyte do budowy, muszg posiada¢ wymagane atesty higieniczne i
aprobaty techniczne dla wodociggéw do przesytania wody do picia i ha potrzeby
gospodarcze.

Dopuszcza sie uzycie innych materiatéw, pod warunkiem zachowania
projektowanych parametréw, za zgodg Inwestora i administratora wodociggu.

6.0 Uwagi dla wykonawcy it echnologia wykonawstwa

1. Wykonawca powiadomi odbiorcéw wody o planowych rozpoczeciu robot i
wytgczeniach wody, min. 7 dni przed terminem

2. Co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

3. Projektowang os$ przewodow nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie wg wspotrzednych
XY w terenie za pomocg drewnianych palikdw na kazdym zatamaniu trasy i osiach
projektowanego uzbrojenia ca co 50 m.

4. Wykopy pod budowe zewnetrznej sieci wodociggowej wykona¢ sposobem
recznym na terenie zabudowanym i w poblizu urzgdzen podziemnych na pozostatym
mechanicznie. Generalnie recznie wykonywaé¢ w obrebie wszystkich rodzajéw kabli i
urzgdzen podziemnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach i zawsze pod
nadzorem uzytkownika.

5. Przy wykonywaniu wykopow w obrebie projektowanego wodociagu mogg
wystgpi¢ kable energetyczne lub inne urzgdzenia podziemne nie wskazane przez
uzytkownika na etapie projektowania, dlatego przed przystgpieniem do robét wykonaé
uzgodnienie z wiascicielem posesiji.

6. Generalnie wykopy ziemne pod przewody wodociggowe winny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej
BN - 62 /6836 - 02.

7. Wykopy ze wzgledu na bezpieczenstwo powinny by¢ wtasciwie oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8. Roboty w pasie drogowym nalezy zgtosi¢ do witasciwego zarzadcy drogi,

a po utozeniu wodociggu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1,0
-0,97 zgodnie z BN-72/8932-01.

9. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzgdzenh telekomunikacyjnych wykonaé
zgodnie z normami PN-65T-0560, P6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/322-02

10. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi, uwagami i zastrzezeniami w
uzgodnieniach.

11. Koniecznos¢ ewentualnej wycinki drzew uzgodni¢ z Urzedem Gminy.

7.0 Informacja na temat planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgcych skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

Z rozpoznania w terenie i technologii, mozna stwierdzi¢ ze w trakcie procesu
budowlanego, na budowie nie wystepujg roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarzatyby szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg roboty wyszczegodlnione w rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126) Zat. nr 1




8.0 Zasieg ograniczonego u zytkowania

Zasieg ograniczonego uzytkowania zamyka sie na terenach nieruchomosci
wymienionych w o$wiadczeniu, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

9.0 Okreslenie pr zedsi ewziecia pod wzg ledem oddziatywania na _srodowi sko

Caly obszar planu potozony jest w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Stupii” -
obowigzujg przepisy Uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 146/VII/11 z dnia 27
kwietnia 2011 w sprawie Parku Krajobrazowym ,,Dolina Stupii”.

Caly obszar planu potozony jest w obszarze Natura 2000 OSO ,,Dolina Stupii”
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
Sprawie Przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr
213, p6z. 1397 z podzZn. zmianami)

Przedsiewziecie w Swietle 83.1 ust. 1 pkt. 68 nie wymaga sporzgdzania raportu,
nie jest to sie¢ , kanat odkryty lub rurocigg wodociggowy magistralny do przesytania wody
oraz przewody wodociggowe magistralne odprowadzajgce wody od stacji uzdatniania
wody do przewodow wodociggowych rozdzielczych.

Roboty w poblizu systemow korzeniowych nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci sposobem recznym, podkopami a na dtuzszych odcinkach
przyciskami.

Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg na terenach, ktére dotychczas faktycznie
sg uzytkowane w podobny sposéb, czyli nie zmieni sie w sposoéb istotny na niekorzysé
stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci nie zostang
podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz
innych niekorzystnych wptywdw w zakresie ochrony srodowiska (wzrost emisji nie
przekraczajgcy 20% oraz wzrost zuzycia surowcow, materiatow, paliw, energii nie
przekroczy 20%). Inwestycja nie zdegraduje waloréw przyrodniczych i krajobrazowych a
jej eksploatacja nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska. Zgodnie z
art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r po6z.
1409), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat sie wytgcznie w obrebie i granicach
projektowanych dziatek.

9.1 Ochrona konserwatorska

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg
ochronie konserwatorskie;.

W przypadku, w trakcie prowadzenia robét budowlanych, odkrycia przedmiotu, co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1. wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia

3. niezwtocznie zawiadomié o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow.

10.0 Ustalenie obszaru odziatywania obiektu

- wszystkie prace zwigzane z budowg przedmiotowego obiektu bedg sie zamykac¢ w
granicach dziatki wymienionych na stronie tytutowe;j

- projektowana inwestycja moze spetni¢ standardy przepisdw ochrony srodowiska i nie
ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi

-teren na ktérym zlokalizowano wodocigg nie jest obiety ochrong dziedzictwa
kulturowego,

- zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby od projektowanych obiektow nie bedzie
miato miejsca gdyz;




- ucigzliwosci dla terendw przylegtych powodowane przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne promieniowanie, nie wystepuja

-projektowane  obiekty budowlane nie naruszajg stosunkoéw  wodnych
powierzchniowych i podziemnych w sposéb majgcy wplyw na stosunki wodne
powierzchniowe i podziemne dziatek przylegtych,

-brak skutkbw w ograniczaniu zagospodarowania terendw sgsiednich wynikajgcych
miedzy innymi z nizej wymienionych przepiséw:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2013.1232.j.t.),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - (Dz.U.2015.199.j.t. zezm.)

Ustawyz dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz.U.2012.1059.).t.ze
zm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych ( Dz. U. 2015.460.jl),

Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2015.520.j.t. ze zm),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz. U. 2010.109.719).

Opracowanie:
inz. Bolestaw Baszko
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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) .

- Projekt budowlany:
wg strony tytutowe]

2.0 CZESC OPISOWA
2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejn  0$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow

Budowa ruroci ggu wodoci ggowego

- zebranie warstwy humusu na odkfad

- wykopy pod rurocigg

- ewentualne odwodnienie wykopow

- wykonanie wcinki do istniejgcej sieci wodociggowe;j
- utozenie rurociggu

- zasypanie wykopow

- odtwarzanie i uporzgdkowanie terenu po budowie.

2.2 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych z wi  gzanych z przedmiotowa budow g
Istniejgce obiekty -

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Siec¢ telefoniczna

Sie¢ energetyczna

Drogi gminne gruntowe i utwardzone

2.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu bud  owy, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na nie zinwentaryzowane urzgadzenia, w tym
sieci energetyczne lub nie wybuchy,
Sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania

- materialy bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy
oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od
dostawcy.

2.4 Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal ¢ i rodzaje zagro zenia oraz miejsce i
czas ich wyst epowania

Wejscie 0s6b postronnych na teren budowy - mozliwos¢ wypadku,

Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggéw oraz montazu armatury -
mozliwo$¢ zawalenia sie scian wykopow,

Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci - mozliwos¢
zablokowania drogi ewakuacyjnej,

Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki - mozliwos¢
okaleczenia,



Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonania okreslonych robaét, jak: wiertarki,
pity spalinowe i elektryczne , betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne, pompy
odwodnieniowe - mozliwos¢ prgdem i okaleczenia

2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz ~ nych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot, instruktaz ogélny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz instruktaz stanowiskowy
osobny dla obstugi poszczeg6inych maszyn i urzgdzen, ktére beda stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw,

- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robot,
- Wyznaczenie stref zagrozen,

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacja transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronna itp.

- Sprawdzanie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robét,

- Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(szczegOdlnie dotyczy to pracownikoéw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego
sprzetu)

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot i uzywania sprzetu
budowlanego,

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE

- Sprawdzanie i uzupetnianie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng itp.,

- Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystanych do
wykonania robét na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub pracownikow z
instrukcjami obstugi urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony,

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegolnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosci ich uzytkowania,

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad BHP dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawno$ci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

2.6 Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze Astw wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcq
bezpieczna i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj e na wypadek
pozaru awarii i innych zagro zen
2.6.1 Srodki techniczne

- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany (Szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami BHP,
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- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobg
postronnym podczas wykonywania robat.
2.6.2 Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych,

- W trakcie realizacji robot musi by¢ zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje 0sob,

- W przypadku realizacji robot uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej,
na czas realizacji, powyzej wykonywanych robot ni mogg przebywac ludzie,

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegolnych elementow robét
0 szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegdlnej ostroznosci
przy wykonywaniu tych czynnosci.

3. 0 POSTANOWIENIA KONCOWE
Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art.21 a Ustawy Prawo Budowlane.

- przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnione co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnosc¢ planowanych robot bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni

w zwigzku z powy zszym mo zna stwierdzi € ze w trakcie procesu
budowlanego, na budowie nie wyst epuj g roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzatyby szc  zegOlnie wysokie ryzyko
powstania zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie wyst epuj g roboty wyszczegdlnione w § rozp. Ministra Infrastr uktury z dn.
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz  gcej bezpiecze nstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126)

Opracowat:
inz. Bolestaw Baszko
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Unichowo XY

Wc
02
03
04
05
06
07

W1
08

w2
09
10
11
12

W3
13

w4
14
15
16
17
18

P1
19
20

P2
21

P4
22

P6
23
24

P8
26
27

P9
28
29
30

P10
31

P11
32

6018186.4
6018219.2
6018240.0
6018267.6
6018282.5
6018294.0
6018320.8

6018220.5
6018157.3

6018240.0
6018158.6
6018132.9
6018101.8
6018101.0

6018256.2
6018207.0

6018273.7
6018252.4
6018254.3
6018244.3
6018242.2
6018241.6

6018218.0
6018216.0
6018216.1

6018132.9
6018128.9

6018248.2
6018243.8

6018254.3
6018254.5
6018243.9

6018283.2
6018273.5
6018272.8

6018294.0
6018260.7
6018241.2
6018239.4

60183126
60182843

6018311.8
6018310.9

6463969.4
6463889.1
6463838.2
6463777.1
6463743.7
6463715.1
6463661.3

6463885.9
6463881.5

6463838.2
6463801.0
6463793.9
6463791.8
6463789.6

6463802.3
6463774.0

6463764.4
6463755.6
6463750.6
6463743.7
6463747.1
6463746.7

6463828.2
6463831.9
6463833.3

6463793.9
6463783.3

6463797.7
6463806.0

6463750.6
6463750.2
6463742.8

6463744.2
6463740.0
6463741.6

6463715.1
6463707.4
6463705.3
6463704.4

6463677.9
6463656.1

6463677.4
6463678.2
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Zestawienie dlugosci i elementéw sieci

Odcinek PE90 w tym Odcinek PE63 w tym Odcinek PES50 w tym Odcinek | PE40 w tym Z80 Z50 Ws
przecisk przecisk przecisk przecisk
Rys nr 2
Wc-P9 276 276 P9-P10 42 42 pll 19 19
W1-k 63 P1 6
W2-Hp2 95 Hp2-Ws8 |21 p2 11
W3-P4 9 p3 34 30
W4-Ws3 29 p4 57
p5 9
p6 13
p7 17
p8 12
p9 56
pl0 36
Pcz 1
Razem 371 276 0 63 0 101 42 271 49

Zal. nr3
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