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Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji oSwietleniowej na sali

gimnastycznej w Zespole Szkét w Nozynie. W sali gimnastycznej planuje sie wymiane

istniejacych opraw o$wietlenia wewnetrznego na oprawy wykonane w technologii LED.

Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji instalacji o$wietleniowej na sali

gimnastycznej w Zespole Szk6t w Nozynie polegajacy na doborze mocy opraw, ich typu i

lokalizacji na sali gimnastycznej.

Dobrane w opracowaniu elementy instalacji stanowig rozwigzania przykitadowe.

Parametry tych urzadzen postuzyty do obliczen. Nalezy zastosowa¢ elementy instalacji o

réwnowaznych lub nie gorszych parametrach niz przyjete w opracowaniu.

Podstawg opracowania byty:

uzgodnienia z Inwestorem,

wizja lokalna,

Audyt efektywnosSci energetycznej oSwietlenia wykonany przez mgr inz.
Aleksandre Szewczyk w styczniu 2016 .,

Projekt Techniczny - Instalacja elektryczna i odgromowa Sali
gimnastycznej z zapleczem wykonany w lutym 1997 r. przez Janusza
Malinowskiego,

obowiagzujgce przepisy i normy a w szczeg6lnosci:

o PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
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Danymi wyjSciowymi do projektowania byta dokumentacja przekazana przez Inwestora
oraz obowigzujace przepisy i normy. Obecnie na sali gimnastycznej zainstalowanych jest
15 szt. opraw OPR 400. Oprawy zainstalowane sg nastropowo na konstrukcji stalowej
dachu. Zasilanie opraw doprowadzone jest z rozdzielnicy R-6 przewodem YDY 5 x 2,5
mm?. Rozdzielnica zabudowana jest w korytarzu przy pomieszczeniu Sali gimnastycznej.

Obwdd oswietlenia sali zabezpieczony wylacznikiem o charakterystyce B 16 A
Sala gimnastyczna ma wymiary:

e szeroko$¢ 11,7 m,
o dtugosc¢ 23,8 m,
e wysokos$¢ 6,45 m.
Zakres modernizacji obejmuje wymiane istniejacych opraw na oprawy nowe. Nie

przewiduje sie modernizacji istniejgcej instalacji oSwietlenia sali gimnastycznej ze

wzgledu na jej dobry stan techniczny.

Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy nastropowe typu LED.
Podstawowe parametry oprawy:

e Moc oprawy 64 W,

e Strumien $wietlny 7100 Im,

e Obudowa aluminiowa, lakierowana,

e Dyfuzor wykonany ze szkta hartowanego przezroczystego,
¢ Odbty$nik aluminiowy, btyszczacy,

e Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy,

e Waga oprawy 7 kg,
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e Wymiary oprawy dtugos¢ 390 mm x szerokos$¢ 220 mm x wysoko$¢ 214 mm,
e Temperatura barwowa 4000 K,

e Napiecie zasilajgce 230 V.

Projektuje sie 15 szt. opraw w sali gimnastycznej. Wysoko$¢ montazu opraw 6,45 m nad
poziomem podtogi nastropowo, w miejscach opraw istniejgcych. Oprawy nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg zabezpieczajaca.

Natezenie oSwietlenia na poziomie podtogi sali gimnastycznej powinno wynosi¢ 300 Ix
zgodnie z Tablicg 5.35 Nr ref. 5.36.24 Normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Minimalna
réwnomiernos$¢ natezenia o$wietlenia powinna wynosi¢ 0,6. Wspdtczynnik oddawania

barw Ra = 80.

Catkowita moc projektowanych opraw wynosi 15 szt. x 64 W =960 W.

Elementy instalacji oSwietleniowej:

e oprawy nastropowe typu LED 15 szt,,

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

¢ demontaz istniejacych 15 szt. opraw OPR 400,
e montaz nowych15 szt. opraw nastropowych typu LED,

e uruchomienie instalacji oraz wykonanie pomiaréw natezenia o§wietlenia.

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Szewczyk
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Czesc¢ obliczeniowa - DIALUX
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ZESPOL SZKOL NOZYNO

FOTON

ul.Portowa 13 B
76-200 Stupsk

Edytor mgrinz. Aleksandra Szewczyk
Telefon 883-000-261
faks
e-Mail aszewczyk@foton-oze.pl

DIALux

14.03.2017

ESSYSTEM 5833161 CYBERIA LED 220 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 86 98 100 100

Oprawa nastropowa lub zwieszana. OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana
na biato. DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste . ODBLYSNIK:
aluminiowy, blyszczacy . ZRODEO: modut LED, trwato$é eksploatacyjna 66
000h pracy dla L90B50, CRI >80, SDCM3. INNE: mozliwo$¢ tgczenia
przelotowego. PRZEZNACZENIE: o$wietlenie obiektéw sportowych, sal
gimnastycznych, obiektéw przemystowych, hal produkcyjnych i
magazynowych, pomieszczen o duzym zapyleniu. TECHNOLOGIA 3xS:
save money, save energy, save time.

Wylot swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
\ 300 /
\ —— /
30° 152 0° 15° 30°
cd/kim N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Wylot swiatta 1:
Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
s = — - P—— >
) . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
M v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 26.6 27.8 26.9 28.0 28.3 26.7 27.9 27.0 28.1 28.4
3H [ 274 28.5 27.7 28.7 29.0 274 28.5 27.7 28.8 29.0
4H | 27.5 28.5 27.8 28.8 29.1 27.5 28.5 27.8 28.8 29.1
6H [ 27.5 28.5 27.9 28.8 29.1 27.5 28.5 27.9 28.8 29.1
8H | 27.5 28.4 27.9 28.7 29.1 27.5 28.4 27.9 28.8 29.1
12H | 27.5 28.4 27.9 28.7 29.0 27.5 28.4 27.9 28.7 29.0
4H 2H [ 27.0 28.1 27.4 28.3 28.6 27.1 28.2 274 28.4 28.7
3H [ 279 28.8 28.3 29.1 29.5 27.9 28.8 28.3 29.1 29.5
4H | 28.1 28.9 28.5 29.2 29.6 28.1 28.9 28.5 29.2 29.6
6H [ 28.2 28.8 28.6 29.2 29.6 28.2 28.9 28.6 29.3 29.7
8H | 28.2 28.8 28.6 29.2 29.6 28.2 28.8 28.6 29.2 29.6
12H | 28.1 28.7 28.6 29.1 29.5 28.2 28.7 28.6 29.1 29.6
8H 4H | 28.1 28.8 28.6 29.2 29.6 28.2 28.8 28.6 29.2 29.6
6H [ 28.3 28.8 28.7 29.2 29.6 28.3 28.8 28.7 29.2 29.7
8H | 283 287 287 291 296 | 283 287 288 292 297
12H [ 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6 28.3 28.7 28.8 29.1 29.6
12H 4H | 28.1 28.7 28.6 29.1 29.5 28.1 28.7 28.6 29.1 29.5
6H [ 28.2 28.7 28.7 29.1 29.6 28.3 28.7 28.8 29.2 29.6
8H | 28.2 28.6 28.7 29.1 29.6 28.3 28.7 28.8 29.1 29.6
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.4 / -0.4 +04 / -0.4
S=15H +0.8 / -1.0 +0.8 / -1.1
S =2.0H +0.9 / -2.0 +1.1 / -2.0
Tabela standardowa BK02 BK02
Sktadnik sumy
korekty 02 103
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 8300im Catkowity strumieri éwietiny

.
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ZESPOL SZKOL NOZYNO

FOTON

ul.Portowa 13 B
76-200 Stupsk

T23.80m

// /“ 260 2\

f/ 320 320\

320 320

J {
320
L G 7

=350 ° 320=

N ~a00" aon?]
320
280 280

\\280/

70.00
0.00 11.70 m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 6.450 m, Wysoko$¢ montazu: 6.450 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia o [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 35
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 1.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

DIALuUx

14.03.2017

Edytor mgrinz. Aleksandra Szewczyk
Telefon 883-000-261
faks
e-Mail aszewczyk@foton-oze.pl

SALA GIMNASTYCZNA / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:306

E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
301 212 368 0.704
284 170 367 0.599

94 64 116 0.684
175 72 278 /

UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Lewa Sciana 27 27

Dolna $ciana 27 27

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 15 ESSYSTEM 5833161 CYBERIA LED 220 (1.000) 8300 8300 64.0

W sumie: 124500W sumie: 124500 960.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.45 W/m? = 1.15 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 278.46 m?)

.
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ZESPOL SZKOL NOZYNO

FOTON

ul.Portowa 13 B
76-200 Stupsk

— DIALux

14.03.2017

Edytor mgrinz. Aleksandra Szewczyk
Telefon 883-000-261
faks
e-Mail aszewczyk@foton-oze.pl

SALA GIMNASTYCZNA / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T23.80m

@ T21.42

@ T16.66

@ T11.90

@ T2.38

L i 'l l i -_O'OO
0.00 1.95 5.85 9.75 11.70m
Skala 1 : 161
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 15 ESSYSTEM 5833161 CYBERIA LED 220
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wiacz myslenie™

Zalaczniki

Zdjecia sali gimnastycznej

Uprawnienia projektanta wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do OIIB

Oswiadczenie
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Zdjecia sali gimnastycznej
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0
P BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FG-46J-5W6 *

Pan Zbigniew Wéjcik o numerze ewidencyjnym POM/IE/5424/01

adres zamieszkania ul.Pitsudskiego 5B/2, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)
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Stupsk, dnia
: URZAD WOJIEWODZK!

: ; ‘w SLUPSKU
Zaak: AN_346/172 B8 - wygh pisioci pESRRERERR

t Baol ity

Um:fil,_’_, Archis .an *
i Nagdzore Esdowiznege

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczng'(ch w budownictwie

Na podstawie 9?_‘_1_11; 2 :’z i§ 13 ust. 1 pkt. _*_- 4 ‘1t a G rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzxelnych funkcjl tech- i
nicznych w budowmctme (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze - {

"l

Obywatel 1 ‘ Zbigniew Wojcik
3 (wymieni¢ imi¢ — imiona i nazwisko)
magister insynier elekiryk
‘ (wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia 28,08,1258r, w___ __Stupsku

. posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcedo wykonywania samodzielnej funkcji

................ projektanta w  specjalnoci instelecyine - insynieryinej
3 (okreéli¢ rodzaj funkcji)
w zakresie 1no m’hcxl elel'fr\rcunvch

(okresli¢é rodzaj specjalnosci tu,hmcu\o budnwlanc; lub apecJalnoscx zawodowej)

e

5 Gt st S _ o ’
Obywatel: ... . Zbigniew Wojcik jest upowazniony do: |
(imie — imiona i nazwisko) i

1. do aporzadzanie projektdéw instalecji elektrycznych,
2. w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowenie, nadzorowenia
. i kontrolowenia wytwarzenia konstrukcyinych element ‘w insta-

ls.cji oraz oceniasnia i bsdeonie stanu technicznego instalec)i =
Jd.

Otrzymuje:
Zvigniew Wijecik

{ (strona) 3 lpudpn z podaniem imicnia, nazwiska i stanowiska stuzb.)

2I0/ 2600, 13,
Sk / (4 (/I
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Stupsk, dnia 08.03.2017 r.

Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6Zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, Ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY

branza elektryczna

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej - oSwietleniowej

Obiekt: budynek zespotu szkét

Adres inwestycji: Nozyno 40, 77-115 Nozyno dz. nr 127 /4 obreb Nozyno 0020

Inwestor: Gmina CZARNA DABROWKA ul. Gdaniska 5 77-116 Czarna Dabréwka

budynku ZESPOLU SZKOL W NOZYNIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektowat:

mgr inz. Zbigniew Wojcik

upr.bud.nr AN/8346/172/86

03.2017

Opracowatl:

mgr inz. Aleksandra Szewczyk

03.2017
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