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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1. Opis techniczny do projektu termomodernizacji Zés@zkot w Naynie
2. Dokumentacja fotograficzna stanu istgaggo.

3. Czs¢ rysunkowa.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddowlanych

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2016r, poz. 29@\wadczamze niniejszy projekt budowlany
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Opis techniczny

do projektu brasy architektoniczno-konstrukcyjnej
termomodernizacji Zespotu Szkot w Nmie
dz. nr 127/4 obr. Ngyno gm. Czarna Ebrowka

1. Podstawa opracowania
1.1 Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanuiggtego do potrzeb
projektowych
1.2 Dokumentacja archiwalna obiektu.
1.3 Program inwestora.
1.4 Audyt energetyczny opracowany przez FOTON ze Stupska.
1.5 Obowigzujagce przepisy i normy braowe.

2. Przedmiot inwestycji, opis stanu istrjeggo.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja bkdynZespotu Szkét w Noynie.

Na w/w zespot szkot sktadacdhudynek starej szkoty orazgsz nowsza skladaga st z
3-kondygnacyjnego budynku administracyjno-dydakinggyo oraz sali gimnastycznej z
zapleczem.

Budynek ,starej” szkoty jest to obiekt parterowygediowo podpiwniczony z poddaszem
uzytkowym wybudowany w latach 20 XX wieku. Budynelstat wykonany w technologii
tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych (cegteangczna) i pokryty dachem
wielospadowym (mansardowym), krytym blachodachywk wyniku wieloletniej
eksploatacji obiekt poddawany byt wielokrotnie macremontowym, ngidzy innymi
wymieniona zostata stolarka otworowa na g@\WPCV i aluminium, wymieniono pokrycie z
dachowki ceramicznej na blachodachéyk poziomie piwnic zlokalizowano kottowhaina
paliwo state, wykonano instalg@df O, zmodernizowano wewtrzne instalacje wod-kan, CO
oraz elektroenergetyczne.

Czei¢ nowsza sklada sk facznika zapewnigpego komunikagj wewretrzng budynku
starej szkoty z acgcig nowsz (w poziomie piwnic oraz przyziemia), trzykondyggpego
budynku dydaktyczno-administracyjnego oraz salirgistycznej z zapleczem
(dwukondygnacyjnym).

W/w nowsza cgs¢ budynku zostat wykonana pod koniec lat 90-ty§tiany obiektu
zostaty wykonane jako murowane z bloczkéw gazolmtynch (dotyczy kondygnaciji
nadziemnych) oraz bloczkow betonowych wscz piwnicznej §cian fundamentowych).
Stropy nad pomieszczeniami piwnicznymi oraz kon@wgrwyzszych zostaty wykonane jako
zelbetowe prefabrykowane. Pokrycie dachowe nad vzbéc szkoty zostato wykonane z
ptyty warstwowej typu PW-8 na konstrukcji stalowejczsci mansardowej potacie zostaty
pokryte blach trapezovy. W w/w czsci szkoty zostaly umieszczone sale lekcyjne, staw
biblioteka, szatanie, sanitariaty, sala gimnastgzaapleczem oraz pomieszczenia
administracyjne. Ciepto do ogrzewania budynku @¥¢U dostarczana jest z kottowni na
paliwo state zlokalizowanej w starszepéa budynku.

Stan techniczny w/w budynkow ocenia giko dobry nadary do dalszej eksploatacji.
Niemniej jednak z uwagi na zndicowany wiek poszczegolnychgzi obiektu, a tym samym
zupetnie inne wymagania dla wznoszonych obiektdawgie pod ktem wymaga
dotyczcych izolacyjnéci cieplnej poszczegolnych przegréd zetwmnnych), permanentne
problemy z dogrzaniem w/w obiektow w okresie zimawfpomijapc wysokie koszty
ogrzewania), a tale koniecznéé przysgpienia w najbliszym okresie do modernizacji
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kottowni (wymiany wyeksploatowanych piecéw) Inwastdecydowat o przyspieniu do
wykonania ,kompleksowe” termomodernizacji budynkdespotu Szkot.

Zgodnie z sugestiuzytkownika zaleca girozpatrzenie usprawrfie
termomodernizacyjnych dotygzych modernizacji instalacji CO; ocieplenie daclowagj
czesci szkoty, ocieplenie przegrod zewtrenych i wymiana okien na sali gimnastycznej oraz
swietlika nad holem gtéwnym 2-giej kondygnacji. Rorhomodernizacji obiekt powinien
spetni& aktualne wymagania dotygze izolacyjndéci cieplnej poszczegolnych przegréd
zewrgtrznych.

3. Opis zamierzé projektowych.

Na podstawie przeprowadzonego audytu energetyczzamrydowano o wykonaniu
nastpujacego zakresu prac termomodernizacyjnych:

1) wymiarg okien na sali sportowej na nowe z PCV o wspétcigmprzenikania ciepta
U=max. 1,1 W/riK

2) wymiare swietlika zlokalizowanego nad holem gtéwnym na 2 ¢hpgnacji na nowy o
wspbtczynniku przenikania ciepta U=max. 1,1 Vi#m

3) docieplenigcian zewrtrznych metod bezspoinow z uzyciem styropianu o grul§oi
min 15cm i wspotczynniku przewodzenia cieptax= 0,040 W/(mK)

4) docieplenigcian piwnicznych i cokotowych (przy gruncie) delgbkasci minimum
1,0m poniej poziomu przylegarego terenu metadezspoinoy z uzyciem
styropianu o grubii min 12cm i wspétczynniku przewodzenia cieptax= 0,040
W/(mK)

5) ocieplenie potaci dachowych nowegséei szkoty krytych ptya warstwowg typu PW-8
za pomog styropapy o grubii min. 20cm o wspotczynniku przewodiod Amax=
0,040 W/(mK), ponadto z uwagi na brak ilivosci docieplenia potaci
mansardowych (wyspujacych w nowszej agci budynku dydaktycznego) za pomoc
styropapy - zdecydowano o demoniastniepcego pokrycia (w w/w G&ci
mansardowej), wykonaniu docieplenia przedmiotoweggrody za pomac
natryskowej pianki poliuretanowej o grifsomin. 15cm i wspotczynniku
przewodnéci Amax= 0,040 W/(mK) i ponownym przymocowaniu poszycialachy
trapezowej wraz z wykonaniem nowych obrobek blaskiah

6) wymiare kottdbw na paliwo state wraz z armagzgodnie z odibnie opracowanym
projektem)

7) modernizagj instalacji elektrycznej @vietleniowej) oraz wentylacji mechanicznej na
sali gimnastycznej (zgodnie z @dnie opracowanym projektem)

4. Opis sposobu wykonania prac termomodernizacyjnych.

W pierwszej kolejnéci zaleca si przysgpienie do wykonania prac
termomodernizacyjnych zwaanych z dociepleniem potaci dachowych (wykonarg/phyt
warstwowych typu PW-8 — w nowszejeézi szkoty) za pomagstyropapy gr. 20cm w
rozwigzaniach systemowych (patrz getone schematy oraz wytyczne producenta wybranego
systemu dedykowanego do docieplenia potaci krybjabhy trapezow — PW-8). W trakcie
wykonywania w/w prac w budynku trzykondygnacyjnyaplanowano wymianistniegcego
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swietlika na nowy o wspétczynniku przenikania cieplamax. 1,1 W/rfK. Dla
przedmiotowegdwietlika dopuszcza siwypetnienie przegrod za pompezarowno piyty
poliwegglanowej jak i szyb zespolonych ze ,szkla bezpiegoi. W przedmiotowym
swietliku w czsci ,szczytowej” naley przewidzi€ okno wytazowe umdiwiajace wygcie
na dach (podobnie jak w stanie obecnym).

Po zamontowaniu widwietlika, wykonaniu docieplenia przyyciu styropapy i
potozeniu warstwy termozgrzewalnej papy podktadowej oxawmierzchniowej o gr. 5,2mm
(zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentaelyst; kolor posypki zastosowablizony
do koloru istniegcego pokrycia oraz obrébek blacharskich) malerzystpi¢c do demontau
pokrycia w postaci blachy trapezowej na mansardbvegesciach potaci dachowych w celu
wykonania natrysku piany poliuretanowej o grédionin. 15cm.

W/w docieplenie zostato zaprojektowane do wykonanibzewnytrz” z uwagi na
istniegce wykaczenie pomieszchea take z uwagi na brak nibwosci technicznych
poprawnego wykonania docieplenia w/w przegrod cahstwewrgtrznej. Z uwagi na
specyfik stosowanego rozyzania materiatowego w/w prace natavykonywa przy
sprzyjapcych warunkach (przy bezwietrznej pogodzie, brakddpv atmosferycznych,
dodatnie temperatury — zgodnie z zaleceniami prexhacpiany np. ICYNENE, SOUDAL,
DEMILEC, itp). Po wykonaniu w/w natrysku naleponownie zamontowgposzycie z
blachy trapezowej, wykogarowe obrobki blacharskie, orynnowanie, opierzépia

W nastpnej kolejndci nalezy przystpi¢ do docieplenidcian zewwrtrznych w
technologii lekkiej mokrej przyayciu styropianu grubiei 15cm (12cm dl&cian
piwnicznych i fundamentowych) w petnym rozwaniu systemowym (np. Atlas, Termo
Organika, Baumit, Ceresit, Caparol itp.). Jako wegdakturowy nalezy zastosowatynk
silikatowo-silikonowy, barwiony w masie w kolorysgy naturalnej stonowanej (uzgodnionej
na etapie realizacji z Zamawiaym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zabraaist@sowania jaskrawych koloréw). Szczegoty
rozwigzan technologicznych podano wgzi rysunkowej (a take zgodnie z wybranym
dostaws systemu ocieplenia).

Z uwagi na charakter obiekfaiany zewrtrzne do wysokéci 2m naley zabezpieczy
dodatkows warstwg siatki ,zbrojeniowej”.

Docieplic nalezy rowniez oscieza wszelkich otworéw okiennych i drzwiowych
styropianem gr. min. 4cm z zastosowaniem systembwstew przyokiennych. W
przypadku wysfpowania liunych tynkow lydz w przypadku braku miejsca na przyklejenie
styropianu nakgy w/w tynki usung.

W trakcie wykonywania docieplengaian zewgtrznych zaréwno w starej jak i nowej
czesci szkoty naley wymienic wszystkie podokienniki, wymieéiobejmy rur spustowych (na
dtuzsze), osadzi,systemowe” obudowy gtz kontrolno-pomiarowych instalacji
odgromowej wraz z ewentualna napgawodow, osadzikratki wentylacyjne, zabezpieazy
wszelki instalacje teletechniczne oraz elektryoczmstepujace nascianach zewgtrznych,
zabezpiecz§wszelkie przebicia i prz&jia instalacyjne, wykorganowe obrébki blacharskie
oraz opierzenia (np. opierzenia ogniomurkégian attykowych,..) itp.

Z uwagi na zty stan techniczny stolarki okiennegali gimnastycznej zdecydowano
rowniez na wymiag w/w okien na nowe z PCV o wspoétczynniku przenikatiepta U=max.
1,1 W/ntK. Okna naleéy wymieni na nowe przy zal@niu zachowania takich samych
wymiarow oraz podziatu na poszczegoélne ,kwatery’nawej stolarce naky takze wykona
czesci otwieralne — identycznie jak obecnie). Podobakew przypadkuswietlika zaleca si
wypetnienie ptyd poliweglanows (za zgod Zamawiagcego dopuszczagswypetnienie
szybami zespolonymi wykonanymi ze ,szkta bezpiegei@edykowanego do sal
sportowych).
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Wokot catego obiektu w ramach przedmiotowej termderaizacji przewidziano
demonta istniegcych nawierzchni utwardzonych i odkopanie ngbgkas¢ min. 1,0m
(ponizej poziomu urzdzonego terenu — nawierzchni utwardzonych, tereriélenych, itp)
istniejgcychscian fundamentowych i piwnicznych w celu wykonadaieplenia styropianem
gr. 12cm w technologii lekkiej mokrej (analogiczi w cz$ci nadziemnej). Dodatkowo w
czesci podziemnej w miejsce warstwy fakturowej nglevykon& izolacg
przeciwwilgociowg za pomog emulsji izolacyjnej (np. Dysperbit) i zabezpie€zy/w
docieplenie za pomadolii kubetkowe.

Z uwagi na planowanwymiare kottow CO przed przygpieniem do wykonania w/w
izolacji scian piwnicznych naley pameta¢ o0 modernizacji kottowni i przewidzéevykonanie
tymczasowego otworu ¥cianie piwnicznej kottowni umadiwiaj acego wymiag w/w kottow.
Po wykonaniu w/w prac termomodernizacyjnych paledtworzy¢ istniegce nawierzchnie
utwardzone oraz tereny zielone. We@d przycokotowej zaleca swykonanie wyprawy w
ciemniejszych kolorach (podobnie jak obecnie).

Wszelkie zastosowane materiaty budowlane winny aaipdat atestom technicznym
oraz ustaleniom odsoych norm. Roboty budowlane powinnychyykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkachnicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz oboyziujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
posiadajcej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ogranhiczaz posiadagrej aktualne
zaswiadczenie o przynammosci do Okegowej Izby Irzynierébw Budownictwa.



