Montaz podstropowy - przekroj pionowy
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Adapter np. OxC2-H
lub réwnowazny

np. Flowair OXEN X2-N-1.2-H
lub ré(wnowazna
montaz podstropowy
Vnaw/wyw = 1000 m3/h
1= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)
m= 65 kg
moc odzysku: 10,6 kW
sprawnos$¢ odzysku sucha/mokra: 68,4/78,9%
Sterowanie: wyposazony

w modut sterujacy DRV - komunikacja MODBUS RTU,

regulacja temp. powietrza nawiewanego
Hmontazu max=5m

Bezkanatowa wentylacyjna jednostka odzysku ciepta

Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach

FAZA

Uprawnienia projektowe b/o w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

branzy sanitarnej upr. nr ewid. A/NB/8300/111/78

TEMAT: zadania: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Nozynie.| B
. Gmina Czarna Dabréwka
INWESTOR: ul. Gdanska 5 77-116 Czarna Dgbréwka
. Nozyno 40
ADRES: Gmina Czarna Dabréwka
TYTUL RYS.: Schemat montazu bezkanatowej jednostki marzec 2017
" | wentylacji mechanicznej SKALA 1
S2
|mgr inz. Piotr Mitejszo
PROJEKTOWAL: Uprawnienia projektowe b/o w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej
branzy sanitarnej upr. nr ewid. POM/0284/PWBS/1 6;
POM/1S/0029/17
BPRAWDZIL: |inz- Bogdan Sikorski




