Istniejgca studnia
schtadzajgca DN80O

Planowany wiaz
na zasyp paliwa

twpsem W W

Proj.
Proj. /Q D\ Kratka wywiewna
Kratka nawiewna 200x200mm

Kottownia +12 °C
dwym: 1806 W,

00x300mm WYMAGANIA DLA KOTLOWNI NA PALIWO STALE:
- Drzwi zewnetrzne o klasie odporno$ci ogniowej min. EI30 - istn.

Proj. 300x300mm Rzd. =2,2m n.p.p.
Kratka nawiewna %\L \G\G D,D, \l/ zd. =0,3mn.p.p.
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3 | - Przegrody wewnetrzne o klasie odporno$ci ogniowej min. EI60 istn.
\\ / \ / \ - Strop o klasie odpornoéci ogniowej min. REI60 istn.
3. WYMAGANIA DLA SKLADU PALIWA:
- Drzwi zewnetrzne o klasie odporno$ci ogniowej min. EIGO - istn.
- Przegrody wewnetrzne o klasie odporno$ci ogniowej min. EI120 istn.

- Strop o klasie odpornosci ogniowej min. REI120 istn.

Mag. opatu +12 °C
Przewody dwym: 1287 W

systemu
pneumatycznego

podawania paliwa

zasilanie + powrot \3/ \ /
8 i

Proj. rozdzielacz 1

gtéwny DN100 / \ / \
~— stal czarna

bezszwowa

- Dopuszczalne obcigzenie cieplne na 1m3 -4,65kW mocy kotta
Min. kubatura kottowni: 240kW/4,65=52,6m3

Rzeczywista kubatura kottowni: 81,3m3 (F=33,2m2 H=2,45m)
Rzeczywiste obcigzenie cieplne: 240/81,3=2,95 kW/m3

- Wielko$¢ otworéw dekompresyjnych: Minimum 1:15 pow. podtogi
Powierzchnia podtogi: 33,2m2
Wymagana powierzchnia okien: 33,2/15=2,2 m2

Istn. otwory okienne o pow. 2,2m2 sg wystarczjace
Proj. czopuch
ON235 stal — - Powierzchnia kratki nawiewnej do pomieszczenia kottowni: An= 5*Qk ;
kivasoodporna = \\ An= 5*240kW = 1200cm2

— - Wentylacja wywiewna kottowni:Nalezy zamontowa¢ kratke wywiewng 30x20cm

\ Przyjety nawiew 30x40cm =1200cm2 jest wystarczajacy

pod stropem kottowni na istniejacym kanale grawitacyjnym
- Kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowej

Proj. czopuch

Proj kratka / ™~ DN235 stal

wywiewna 20x30cm _ _ kwasoodporna _ Przewody
Istniejgcy komin Istniejgcy zlew systemu
murowany z wktadem wodociggowy pneumatycznego

stalowym 30x40cm podawania paliwa

zasilanie + powr6t

OZNACZENIA

- Proj. zasilanie - stal czama bezszwowa tgczona przez spawanie

— — — — - Proj. powndt - stal czama bezszwowa laczona przez spawanie

- Proj. zasilanie - przewody pneumatycznego podawania paliwa

- Proj. powrdt - przewody pneumatycznego podawania paliwa

Remont kottowni na paliwo state wraz z wymiang kottow FAZA
TEMAT: weglowych na kotly na biomase w ramach
zadania:Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Nozynie. PB
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