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OSWIADCZENIE

Remont kottowni na paliwo state wraz z wymiana kotléw weglowych na kotly na biomase
w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Nozynie
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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014r. poz.
40,768,822,1133,1200, z 2015r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oswiadczamy, iz projekt budowlany
termomodernizacji i przebudowy czesci administracyjnej budynku warsztatéw szkolnych w Pucku na dz. nr
129/4 obreb 0025, 2.5, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
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UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
rownowazne, ktére w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zZmieniajg zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika
zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznoéci opisanych lub wynikajacych

z dokumentac;ji projektowe;.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu kottowni na paliwo state
wraz z wymiang kottow weglowych na kotlty na biomase w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Nozynie 40 gmina Czarna Dabréwka.

Modernizacja kotfowni polegac bedzie na wymianie istniejacych kottéw weglowych
zasypowych starego typu o mocy 200kW i 125kW na nowe kotly wyposazone w palniki na
biomase (pelet) oraz system automatycznego podawania paliwa do spalania. Modernizacja
obejmuje réwniez wymiane automatyki kottowej, wymiane rurociggdw w ramach kottowni,
przystosowanie istniejacego sktadu opatu do magazynowania peletu.

2. PODSTAWA OPRACPWANIA

- zlecenie inwestora,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i normatywy,
- inwentaryzacja budowlana,

- audyt energetyczny budynku.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa kotfownia wbudowana jest w budynku Zespotu Szkét w Nozynie. Rok
budowy budynku: 1920 z rozbudowa w roku 2000. Budynek wyposazony jest w instalacje c.o.,
wodociggowa, elektryczng. Zrédtem ciepta jest kottownia weglowa oparta na 2 szt. Kottow
zasypowych na paliwo state o tacznej nominalnej mocy~325kW. Automatyka kottowa steruje
trzema obiegami grzewczymi (jeden obieg z podmieszaniem). Kottownia pracuje w uktadzie
otwartym zabezpieczona naczyniem wzbiorczym umieszczonym na strychu budynku.
Istniejacg kottownie do pracy na paliwo state — wegiel przystosowano modernizujac
kottownie na olej opatowy. Wykonane zostaty czopuchy dla kottéw na paliwo state oraz
zamontowany wktad stalowy zaro i kwasoodporny w istniejacym kominie murowanym.
Istniejaca automatyka nie pozwalajaca na dostosowanie temperatury czynnika grzewczego do
warunkow zewnetrznych oraz przestarzaty typ kottdéw nie zapewniajg ekonomicznej pracy.
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Istniejgca instalacja technologiczna kotfowni jest w srednim stanie technicznym — czeéciowo
zaizolowana, czes¢ armatury skorodowana, wystepuja miejscowe przecieki.

4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ KOTLtOWNI

Jako zZrodto ciepta przyjeto kaskade 2 kottéw na biomase - pelet z systemem
automatycznego podawania paliwa zgodnie ze wskazanymi w audycie energetycznym
usprawnieniami termomodernizacyjnymi dla budynku. Zgodnie z audytem tjczna moc
kottéwni ~ 240 kW. Przyjeto kociot o nominalnej mocy palnika 27,2-104,6 kW oraz drugi
kociot o nominalnej mocy palnika 44,7-145,9 kWw.

Zaprojektowane urzadzenia spetniajq wymogi emisyjnosci zanieczyszczeri zgodnie z
zatozeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/125/WE, posiadajq certyfikat
Ecodesign (Ekoprojekt), klase energetyczng A+.

Kotty wyposazono w palniki z obrotowa komorg spalania umozliwiajace spalanie paliw
z biomasy o zapyleniu do 2%, dyfuzor powietrza wtérnego pozwalajacy uzyskaé wysoka
sprawnosc urzadzeri, mechaniczne czyszczenie komory spalania przez obrét rusztu palnika.
Elementy palnikdw powinny byé wykonane ze stali zaroodpornej. Palniki kottéw
przystosowane do spalania nastepujacych rodzajéw paliwa:

Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z PN-EN 1SO 17225-2:2014- klasa A1l
e granulacja 6£1mm; 8t1mm

e dtugosé 3,15 <L <40

* polecana wartos¢ opatowa 16500 ~ 19000 kl/kg

* zawartos¢ popiotu € 0.7%

e wilgotnos¢ < 10 %

e cigzar wlasciwy (gestosc) = 600 kg/m3

* temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z PN-EN 1SO 17225-2:2014— klasa A2
= granulacja 621mm; 8+1mm

e dfugosc 3,15< L <40

* polecana wartos¢ opatowa 16500 — 19000 kl/kg

* zawartosc popiotu € 1,2%

* wilgotnos¢ < 10 %

e ciezar wilasciwy (gestosc) = 600 kg/m3

* temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z PN-EN ISO 17225-2:2014—- klasa B

e granulacja 6x1mm; 8+1mm
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e dlugos¢ 3,15<L <40

e polecana wartos¢ opatowa 16500 — 19000 kl/kg
* zawartosc popiotu £ 2%

* wilgotnos¢ €10 %

e cigzar wlasciwy (gestosc) = 600 kg/m3

® temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Zaprojektowano ukfad technologiczny kottowni przystosowany do zasilania instalacji
pompowej , dwuprzewodowej o parametrach 80/60°C. Instalacja pracowad bedzie w ukfadzie
zamknigtym z zabezpieczeniem naczyniem przeponowym o pojemnosci catkowitej 2501 np.
firmy REFLEX typ N250 lub réwnowazne. Dopuszczalne ciénienie w uktadzie przyjeto 3,0 bar.
Kotly wyposazone bedg w zawory bezpieczeristwa %” 3,0bar oraz chiodnice schtadzajace
wymagane dla pracy kottéw na paliwo state w uktadzie zamknietym. Dla kazdego kotta
przewidziano 1 szt. Chfodnicy. Nalezy doprowadzi¢ zimng wode do kazdej chtodnicy oraz
odprowadzi¢ przelew do kanalizaciji.

Instalacja kottowa bedzie oddzielona od instalacji CO sprzegtem hydraulicznym z
kroccami DN8O i izolacjg cieplng (sprzegto dla kottéw o mocy do 425kW).

Za sprzegtem na przewodzie zasilajacym zaleca sie zamontowa¢ czujnik poziomu wody
w instalacji SYR wytaczajgcy kotty w razie braku wody w uktadzie.

Pracg catego uktadu sterowat bedzie uktad automatyki firmowe; dostawcy kottow.
Automatyke rozbudowac nalezy o moduty rozszerzeniowe — dla dwdch dodatkowych obiegdow
grzewczych z podmieszaniem (razem 3 obiegi grzewcze z podmieszaniem) oraz o moduty
rozszerzeniowe zabezpieczenia temperatury powrotu czynnika grzewczego do kotta.
Zabezpieczenie temperatury powrotu realizowane bedzie za pomocg zaworu tréjdroznego z
sitownikiem, pompy kottowej oraz czujnika temperatury powrotu. Dla kazdego kotta
zaprojektowanego indywidualny uktad zabezpieczenia powrotu.

Uktad pracowat bedzie z ptynnie obnizang temperatura wody w kotle w zaleznosci od
temperatury zewnetrzne;j.

Zaprojektowano wentylacje nawiewno - wywiewng zorganizowana. Nawiew powietrza
do pomieszczenia za pomocg kratki40x30 ¢cm umieszczonej 2,0m nad powierzchnig oraz
sprowadzonej do poziomu 30cm nad posadzka w kottowni — nalezy wykorzystac istniejgce
przebicia $ciany dla istniejacego nawiewu w kottowni. Wywiew powietrza kratkg 20x30cm
zamontowanej pod stropem kottowni na istniejgcym kanale wentylacji grawitacyjnej
(powigkszy¢ istniejacy otwor pod kratke wywiewng).

Uktad technologiczny kottowni przystosowany jest do sterowania 3 obiegami
grzewczymi z zaworem mieszajacym z niezaleznie sterowang temperaturg zasilania. Umozliwi
to osobne ustawienie zakresu temperatur i programéw tygodniowych oraz godzinowych dla
poszczegolnych obiegdow.

Rozdziat czynnika grzewczego na poszczegélne obiegi za pomoca rozdzielacza
gtownego — DN100 z rur stalowych czarnych bezszwowych spawanych. Lokalizacja
rozdzielacza w miejscu istniejgcego rozdzielacza przeznaczonego do demontazu. Obiegi
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grzewcze wyposazyc w pompy obiegowe, zawory odcinajgce, zawory zwrotne, filtry siatkowe
oraz zawory mieszajace z sitownikami.

System automatycznego podawania paliwa.

Kotty wspotpracowaé beda z systemem automatycznego podawania paliwa przy
pomocy podajnika pneumatycznego. W pomieszczeniu magazynu paliwa zaprojektowano
dwa gtéwne zbiorniki na pelet o pojemnosci 2 tony kazdy. Pelet z zasobnikow gtownych
transportowany bedzie przewodami pneumatycznymi do pomieszczenia kottowni — do
podajnikow posrednich o pojemnosci 295! kazdy (po 1 szt. Dla kazdego kotfa). System
pneumatyczny sktada sie z dwdch elastycznych przewoddéw oraz zintegrowanego z kottem
zasobnika peletu. Paliwo zasysane bedzie z komory magazynu za pomocy turbiny ssacej a
nastepnie trafia do zbiornika trzykottowego. System jest w duzym stipniu zautomatyzowany i
bezobstugowy. Dobrana pojemnosé¢ zbiornikéw gtéwnych i posrednich ma zapewni¢
koniecznos$¢ uzupetniania paliwa co 12-18 dni.

Przewody technologiczne, izolacja.

Przewody instalacji kottowej wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych typu S,
wykonanie wg PN-74/H-74200 lub PN-74/H-74219. Przewody taczyc przez spawanie gazowe.

Montaz armatury wykonac zgodnie ze schematem technologicznym. Zaprojektowano
armature tzn. filtry, zawory kulowe w wersji mufowe;j.

Do pomiaru ciénienia zaprojektowano termo-manometry tarczowe o zakresie 0-4 bar,
0-120°c.
W' najwyzszych punktach instalacji montowaé¢ odpowietrzniki automatyczne z

zaworem stopowym.

Przed natozeniem powtok malarskich powierzchnie rur przygotowac¢ do malowania
przez czyszczenie szczotkami stalowymi do Il stopnia czystoici. Oczyszczone przewody
malowa¢ dwukrotnie ,warstwa podkfadowa emalia tlenkowa, warstwa nawierzchniowa
emalia syntetyczna aluminiowa, termoodporna do 200°C.

Po pozytywnych wynikach préob szczelnosci rurociggi zaizolowa¢ tupkami
poliuretanowymi lub dostepnymi piankami elastycznymi izolacyjnymi np. ,STEINONORM”.
Nalezy zwréci¢ uwage, czy rodzaj otuliny ma odpowiednie atesty COBRTI INSTAL
dopuszczajacej do stosowania w zakresie temperatur 90-130°C. Gruboé¢ izolacji dobra¢ na
podstawie danych technicznych poszczegélnych producentéw izolacji.

Przewody po wykonaniu izolacji nalezy trwale oznakowa¢ kolorowymi paskami
w kolorach

e zasilanie w kolorze cynober
® powrdt w kolorze ultramaryny
® armatura w kolorze czarnym.

Izolacje i oznakowanie wykona¢ doktadnie i estetycznie.
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Préby cisnieniowe

Zamontowane urzadzenia i przewody nalezy podda¢ probie hydraulicznej na cisnienie
0,6 MPa. Probe hydrauliczng instalacji wykonaé przed natozeniem izolacji.

Wynik préby uwaza sig za pozytywny jezeli cisnienie nie spada w ciggu 20 minut.
Instalacja powinna by¢ dzien wczesniej napetniona i odpowietrzona.

Po pozytywnej prébie cisnieniowej instalacje nalezy ptuka¢ poprzez kilkukrotne
napetnianie i oprdzniane.

Po ptukaniu wykonac probe instalacji na goraco.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE REMONTU POMIESZCZENIA KOTLOWNI |
MAGAZYNU PALIWA
1) Dokona¢ demontazu istniejacych kottow

2) Dokona¢ demontazu istniejgcych rurociggdw wraz z izolacjg i armatura

3) Zdemontowac automatyke i okablowanie w ramach istniejgcego uktadu technologicznego
kottowni

4) Zdemontowac istniejacy kanat nawiewny i w jego miejsce wykonac¢ nowy uktad nawiewny

5) Zdemontowac istniejacg kratke wywiewng i w jej miejsce zamontowa¢ nowy ukfad
wywiewny

6) Wykonac wentylacje nawiewng i wywiewna w magazynie paliwa

7) Kottownia powinna by¢ wyposazona w drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 otwierane
na zewnatrz z bezklamkowym zamknigciem otwierajace sie z kotfowni pod naciskiem

8) Magazyn paliwa powinien byé wyposazony w drzwi o odpornosci ogniowej EI60
9) Nalezy wyczyscic istniejaca studzienke schtadzajgca
10) Zamontowac w sktadzie opatu zasobniki gtowne

11) Dokona¢ montazu projektowanej technologii  kottfowni wraz z czopuchami
odprowadzajacymi spaliny z kottéw do istniejacego komina z wktadem stalowym
zaroodpornym. Dobrano czopuchy ze stali zaro i kwasoodpornej fi235mm — 2 szt.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne budowlane

- zamontowac drzwi zewnetrzne do kottowni o klasie ognioodpornosci EI30
- Zapewnic strop klasy EI60
- Zapewnic klase ognioodpornosci EI60 dla écian kottowni

- zamontowac drzwi zewnetrzne do magazynu opatu o klasie ognhioodpornosci EI60
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- Zapewnic¢ strop klasy EI120 w magazynie opatu
- Zapewnic¢ klase ognioodpornosci EI120 dla scian magazynu opatu
Wytyczne elektryczne
- zamontowac oswietlenie w obudowie gazoszczelnej
- zamontowac 4 gniazda 230V w kottowni

- zasili¢ automatyke kottow i automatyke sterujgcg obiegami oraz system podawania
paliwa

- podtgczy¢ pompy

- podtgczyc czujniki temperatury

7. UWAGI KONCOWE.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Czesc Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
scisle wg przedstawionego projektu.

- Wszystkie materialy i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i
stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

- W czasie wykonywania robot montazowych — instalacyjnych nalezy zachowaé wtasciwe
warunki BHP dotyczace

roboét montazowych

- robét spawalniczych
- przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
- robot elektrycznych
- oraz wiasciwe warunki p. poz. dotyczace :
- robot spawalniczych
- przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
- przeprowadzania prob instalacji elektrycznych.

-Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz P.N. po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

- Niezaleznie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen Wykonawca robét
dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi zmianami.
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8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawa prawna:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)

* Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terendéw (Dz.
U. z2010r, nr 108, poz. 719)

* Ustawazdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Wodne (Dz.U.2013r poz. 1409 z pozniejszymi zmianami)

* Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska {Dz.U.2013.1232|.t.)

¢ Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.
199 j.t. ze zm.)

® Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz.U.2015. 460 jt ]

¢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)

Prace instalacyjne w budynku objetym inwestycjg nie wprowadza zadnych ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Zatem obszar oddziatywania projektowanego
zamierzenia zamknie sie w granicach dziatek, przez ktore przebiega instalacja gazowa.

9. INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych etapow
Zakres i kolejnos¢ robdt budowlanych obejmuie;,

e montaz instalacji technologicznej kottowni

2. _Istniejace obiekty budowlane
Przedmiotowe roboty budowlane realizowane bedg wewnatrz istniejgcego budynku.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
* nie wystepuja
4. MozZliwe zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
e porazenie pradem podczas pracy z elektronarzedziami lub zgrzewarka,
® poparzenie podczas pracy ze zgrzewarkg lub palnikiem gazowym,

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robdt szczeqdinie niebezpiecznych
Wszyscy nowozatrudnieni pracownicy powinni odby¢ szkolenie wstepne (instruktaz
0gdiny), ktére obejmuje zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
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lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do

zakresu obowigzkow.

6. Zapobieganie niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych
Srodki techniczne:

e sprzet spawalniczy i lutowniczy ( butle acetylenowe i gazu propanowego wraz
osprzetem) winny posiada¢ wazne zaswiadczenia UDT

* przewody kablowe sprzetu elektromechanicznego typ OW lub OP i posiadaé przewdd
uziemiajgcy

e W trakcie wykonywania robot spawalniczych w poblizu materiatéw tatwopalnych
stanowisko pracy wyposazy¢ w podstawowy sprzet p.poz. - gasnica proszkowa 2 kg,
koc azbestowy

e wykorzystanie materiatéw i narzedzi posiadajacych odpowiednie dopuszczenia i atesty

stosowanie srodkow ochrony osobistej

7. Srodki organizacyjne:

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawowany przez kierownika budowy (kierownika robot), stosownie do
zakresu obowiazkow.
prawidtowy podziat pracy i rozplanowanie zadan

L ]

e wiasciwe polecenia przetozonych

* instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym

* nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

* wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii

e nie dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka |Podpis Data
Uprawnienia projektowe
b/o w specjalnosci A
instalacyjno-inzynieryjnej

Projektant: Mar inz. Piotr Mitejszo branzy sanitarnej upr. nr 03.2017

ewid.
POM/0284/PWBS/16;
POM/IS/0029/17
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OBLICZENIA

1. DOBOR KOTtOW.
Zapotrzebowanie na c.o.: 240kW - wg audytu energetycznego budynku
Dobrano:

Zgodnie z audytem taczna moc kottdwni ~ 240 kw. Przyjeto kociot o nominalnej mocy
palnika 27,2-104,6 kW oraz drugi kociot o nominalnej mocy palnika 44,7-145,9 kW. Kotty
pracowac bedg w kaskadzie.

2. WIELKOSC KOTtOWNI.

- Dopuszczalne obcigzenie cieplne na 1m3 -4,65kW mocy kotta

Min. kubatura kottowni: 240kW/4,65=52,6m3

Rzeczywista kubatura kottowni: 81,3m3 (F=33,2m2 H=2,45m)
Rzeczywiste obcigzenie cieplne: 240/81,3=2,95 kW/m3

3. OTWORY DEKOMPRESYJNE.

- Wielkos¢ otworow dekompresyjnych: Minimum 1:15 pow. podtogi
Powierzchnia podtogi: 33,2m?2

Wymagana powierzchnia okien: 33,2/15=2,2 m2

Istn. otwory okienne o pow. 2,2m2 sa wystarczjgce

4. PRZEPONOWE NACZYNIA WZBIORCZE.
gest. wody przy 102C 999,7 kg/m’
przyrost obj. At =60 0,0224

poj. inst. Vi=3m?
poj. uzytk. Vu =3,00 x 999,7 x 0,0224 = 67 dm>
poj. catk. Ve=67x[(2,5+1,0)/(2,5-1,0)] = 156 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze o poj. 2501 N250 firmy Reflex lub réwnowazne.
5. POMPY OBIEGOWE

Pompa kottowa
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Dane techniczne
Bezdtawnicowa pompa premium o najwyzszej sprawn.
Stratos 32/1-10 PN 6/10

Nerwa projexiu

Mierazwany projekt 2017-03-13 10 1439 650

Mumer pozyci kienta

13.93.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

B } Wysokose podnoszenia F ipiMPa Przeplyw 6,60 m3*/h
o & Wysokost podnoszenia 3,00 m
h C Medium Woda 100 %
8 [-o.08 Temperatura przetiaczane) ceczy 80,00 °C
: C Gestosd 971,70 kg/m?
B ] 006 Lepkoté kinematyczna 0,36 mm?/s
i iz Dane hydrauliczne { punkt pracy)
S ,,,,,,,‘io_gzgj Pizeplyn. . 6,60 m¥/h
ooz Wysoko$? podnoszenia 3,00 m
i I Pobdr mocy PL 0,10 kW
! Co Dane o produkcie
Bezdiawnicowa pompa premium o najwy2szej sprawnosci
Stratos 32/1-10 PN 6/10
; Rodzaj pracy dp-v
$ Maksymalne cidnienie robocze 1 MPa
: Temperatura przettaczanej cleczy  -10 °C + 110 °C
i Max. temp otoczenia 40 °C
? Minimaina wysokos$¢ doptywu przy
50795/ 110°C 3/10/16 m
Dane silnika
: Konstrukecja silnika Sinik EC
O :\1-|r|]\|||¢ww.|>||;|un,|qu,{nuw“u||a||\ LI Wspdiczynnik EEI <0.20
e 1t 2 3 4 5 el88r 8 9 w0 11 armm Napiecie zasllania 1~ 230V /50 Hz
Doouszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 4450 1/min
Pobdr macy P1 0,19 &kW
Pobar pradu 13A
Stopien ochrony IP X4D
- ep—— Kiasa izolacj: F
4 LT Zabezpiaczenie silnika Zintegrowane
] o i — Kompat. elektromagnetyczna
= | e Generowanie zaklbced EN6180G-3;2004+A1 ;20
r \ Odpornoéc na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1;20
[ o _ Ty Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.§
T
\ / Wymiary przylacza
+ 1 trona ssawna DN 32, PNB/1O
By = Strona tioczna DN 32, PN 6/10
¥ C } Diugosc zabudowy pompy 220 mm
A 3 Materialy
A B Korpus pompy Zelwo szare [EN-GIL-250)
Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wal pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1})
tozysko Wegiel spiekany, impregnowany metal

1~ 230V, 50/6C Hz 3230V, 50/60 He

Q o

s o

O

¥ patyzezane

Informacje dot zamawiania

Masa netto ok.
Numer pazycji

9,1 kg
2103612
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Pompa obiegu szkoty podstawowej

ey
W7 l O _ Dane techniczne
8 RS Glandless premium high-efficiency pump

alefor Yonos PICO 25/1-8 (ROW)

projekty Nienazwany projekt 2017-03-13 02 10°33 28¢

&

a

Riigert

proprEte

0 PRUn AT

Csoha kentaktowa 4
Numer poyc xhenta

tinta 13.93.2
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
W 1 o Wysokest podnoszenia b ; o/ MPa Pr“:epiyl&j ) 2,60 m3/h
3 o £ Wysokosd podnoszenia 3,50 m
E E 6.06 Medium Woda 100 %
£ Temperatura przetiaczane) cieczy 80,00 °C
Gestodd 971,70 kgfm?*
Lepkodd kinematyczna 0,36 mm?3fs
. Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
iooz Praapiyw 2,60 m3/h
F Wysokost podnoszania 3,50 m
v ;—G 01 Pobdr mocy Pi 0,05 kW
Fo Dane o pradukcie
Glandiess premium high-efficiency pump
Yonos PICO 25/1-8 {ROW}
Rodzaj pracy dp-v
1 Maksymalne ciénienie robocze 0,6 MPa
Temperatura przetiaczanej cieczy -10°C ... +95°C
Max. temp otoczenja 40 °C
Minimalna wysckost doplywu prey
50/95/110°C 0,5/ 3 10m
Dane silnika
AR . Konstrukcja silnika Silnik EC
4 lri\]rlll]r|wl||\\l|\\1|§t;.ﬁl\ | L o e e 2 Wspdkczynnik EEI <0.23
o o5 1 15 2 26| 3 35 4 a5 Grmm Napiecie zasilania 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +£10 %
Max. predkosc obrotowa 4800 1/min
Pobdr maocy P1 0,08 kW
Pobor pradu 0,66 4
Stopieri achrony IP X20
Klasa izolacj: F
Zabezpieczenie siintka niewymagane {odporny n
Kompat. elektromagnetyczna EN61800-3
Generowanie zakidcen EN6100C6-3
Odpornosc na zakiocenia EN61000-6-2
Diawik przewodu PG 11
Wymiary przylacza
Strona ssawna G 1, PN G
Strona tioczna Gi%a, PNG
Diugod¢ zabudowy pompy 180 mm
Materialy
Korpus pompy Zelivio szare (EN-GJL-200)
Wirnik Tetorzywo sztuczne (PP - 40% GF)
Wal pompy Stal nierdzewna
tozysko Wegie! spiekany, impreghowany metal
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 2,3 kg
Numer pazygji 4164019

Serany 3/3
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Dane techniczne

Bezdiawn

icoOwa pompa premium o najwyzszej sprawn.

Stratos 32/1-10 PN 6/10

Karwa projexiu

Nienazwany projekt 2017-03-13 02 .10-33.289

Wi _: Wysohasé padnoszenia F ipiMPa
] 008
] .06
T..t\.l.\;.]
0,033 |
o002
0+ .
0 f 1] Pobér mocy P1 e
0.6
012+
00054 ey
L= -
©.04-
R B R L T e o o =SSR

¢t 2 3 4 5 8087 g g

10 1t

G imih

| SRR ———

1~ 230V, 50/66 Hz 3-230 V. 50/60 Hz
| 1o
i
o ool | oo @ [olo
I i
I S i
| |
L N PE  ssMm LL L3 PE S5M
L2 13
L1 L2

G318

fara 13.03.2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Prrepiyw 6,06 m3h
Wysokost podnoszenia 3,50 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przetiaczane) cleczy 80,00 °C
Gestosd 971,70 kg/m*
Lepkodd kinematyczna 0,36 mm?s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeptyw 6,06 m3h
Wysckos$t podnoszenia 3,50 m

Pobdr mocy P1 0,10 kw

Dane o produkcia
Bezdiawnicowa pompa premium o najwy 2szej sprawnosci
Stratos 32/1-10 PN 6/10

Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne cidnienie robocze 1 MPa

Temperatura przetiaczanej cieczy 10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia 40 °C

Minimaina wysakosc¢ doplywu przy

50/ 95/ 110°C 3/10/16m

Dane silnika

Konstrukeja silnika Silntk EC
Wspotczynnik EET £0.20

Napigcie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczaina tolerancia napigcia +10 %

Max. predkosé obrotowa 4450 1/min

Pobdr mocy P1 0,19 kw

Pobdr pradu 1,3A

Stopied ochrony IF x40

Kiasa izofacji F

Zabezpieczenie silnika zintegrowane
Kompat. elektromagnetyczna

Generowanie zaktdcen EN61800-3;20044A1;20
Qdpornosé na zakkicenia EN 61800-3; 2004 +A1;20
Diawik przewodu 1x7/1x9/1x13.5
Wymiary przylacza

Strona ssawna DN 32, PN G/10
Strona tloczna DN 32, PN B/1IO
Diugosc zabudowy pompy 220 mm

Materialy

Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GIL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)
Wal pompy Stal nierdzewna (X39CrMof7-1)
totysko Wegiel spiekany, impregnowany metal
Informacje dot zamawiania

Masa netto ok. 9,1 kg

Numer pazycji 2103612

ki 553}

Strony

w
[
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Pompa obiegu Sali gimnastycznej

®
w7 [ O Dane techniczne
I Glandless premium high-efficiency pump

£
Teilon Yonos PICO 25/1-8 {ROW)
Kiiant Kazwa projekiu Mienazwany projekt 2017-03-13 02 10 .33 289

Osoba kontaktows Migisoe moniai
Numer podycfl kienta

E-mar

Tedafoir

Gata 13.03.2017
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
W fm o] Wysokosd podmania _E p f MPa Ff?eﬂ*‘#"f_ 1,60 m3h
3 p R - Wysokost podnoszenia 3,50 m
" :-D 06 Medium Woda 100 %
F Temperatura przetiaczane) cieczy 8,00 °C
5= £005 Gestodd 999,80 kg/m?
ot En Lepkodé kinematyczna 1,38 mm3fs
Bi i {Dane hydrauliczne { punkt pracy)
g :_002 Przaplyw 1,60 m3h
“ £ Wysokos¢ podnoszenia 3,50 m
s S L Pobdr mocy P1 0,03 kW
0 Eo Dane o produkeie
P eW Glandiess premium high-efficiency pump
- M Yonos PICC 25/1-8 (ROW)
: Rodzaj pracy dp-v
0.05 Maksymalne cidnienie robocze 0,6 MPa
. nnad] Temperatura przetiaczanej cieczy  -10°C ... +95°C
‘ o Dasjb--- . Max. temp otoczenia 40 °C
e Minimalna wysokos¢ doplywu przy
0,023 50/ 95/ 110°C 0,5/3/16m
0,01 —E Dane silnika
k| Konstrukeja siinika Sinik EC
0P T LA L L S e e Wepdtczynnik EEL £0.23
Q 05 i 2 25 3 35 4 45  C/mirh Napigcie zasilanta 1~ 230V / 50 Hz
Dopusiczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkodéc obrotowa 4800 1/min
77.9 Pobar macy P1 0,08 kW
"383 395 Pobdr pradu 0,66 A
e R e Stopien ochrony IP X2D
(=—l: ‘ Klasa izolacji 3
L ” Zabezpieczenie siinika niewymagane (odporny n
I il Kompat. elektromagnetyczna EN61800-3
FeT Generowanie zaklocen EN 61000-6-3
1 ‘; llE \ - Odpornoéd na zakidcenia EN 6100062
ﬂ | ﬁ Iy Diawik przewodu PG 11
i
ll PRy : ' i % Wymiary przylacza
) { T, ! '}f Strona ssavna G 1%, PNG
= j 7 Strona tioczna 1%, PN &
: L L Diugosé zabudowy pompy 180 mm
e Materialy
‘J Korpus pompy Zeliwo szare (EN-GJL-200)
A Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 40% GF)
k Wal pompy Stal nierdzewna
togysko Wegiel spiekany, impregnowany metah
o Informacje dot. zamawiania
R T Masa netto ok. 2,3 kg
: Numer pozycji 4164019
| O
B
L]
LY
¥
]
[ [
L N PE
543
Imiany @sirindone \'.-?r'-;: i 373
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6. ZAWOR MIESZAJACY
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FOMORSKA G%(R;‘(;O‘W)A
IZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA
L8R ..f"ﬁ aofit 155 . . . .
Eg-sﬁgﬂﬁgzia;Qa!“"ﬁiiz?gs%f&:{‘?s Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.
Te! 58-324.89-77,1 .2 £

i

svgn. akt. 346/ POM/QOKEK/ 16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst, | Pkt 2 ustawy # dnia 15 gradnia 2000 v, o samorzadach zawodowych
archilektéw oraz inzyniciow budownictwa (1. j. Dz U 2 2016 T poz. 1725 ze zm1) i art. 12 ust. 2.
ust. 3§ ust. de pht 3, art, 14 ust, | plkt 4b ustawv z dnig 7 lipea 1994 r. Prawo hudowlane (t.j. Dz 1.
2 2016 1. poz, 290 7¢ zm.yoraz § 100 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Minisira Infrastrukiury i Rozwoju z
duia 11 wizednia 2014 r. w Sprawic samodzielnych funkefi (echnicznyeh w budowniciwie (Dz. U, »
2014 r.poz. 1278) i ant, 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. j. Dz Uz 2016 ¢, poz. 23 ze zm.), po ustaleniv, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
pravgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprewnicnia budowlane z wynikiem

PoZYtywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomerskiej Okregowej Izby Inynicrow Budownictwa
stwicrdza, ze;

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inZynier inzynicrii srodowiska
urodzony dnia 16.11.1985 ¢ w Stupsku

otizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
mumer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do prajektowania i kierowania robotamj budowlanymi hex ograniczen
W specjalnose instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, pazowyeh, wodaciggowych i kanalizacvinveh

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzgleduicniem w calogel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie

od uzasadnienia decyvzii. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.,
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Pan Piotr Artur Milejszo upowainiony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt [-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (v j. Dz U.
z 2016 1., poz. 290 ze zm.), W specjalnosei instalacyinej w zakresic sicei, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacvinych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicane] wytwarzania tvch elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastiktury § Rezwoju 2 dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwic
(Dz 17 72014 1. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do

1) sparzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specialnosci
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
swigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacjc cieplne,
wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizaeyjne.

Pouczenie

Od nintcjszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjne Polskiej Izby Inzynicrow

Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowej Komisi! Kwalifikacyjne] Pomorskie) Okregowyj fzby

Inzynicrow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoej:

ODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZ
isii Kwalifikacyine)

Okregowej Ko
/f A
’fl/ u{’ﬂ" y
dr im’:.[, arek Wisotowski
/

ZASTEPCA PREEWODNICZACEGO
Ourgpowej Kolsli.sjfl\'w;t f jrg

fM
mgr inZ. :flg’v chalinowski
i

i

CZLONEK

d%;a‘.»'t,, i
proi gf hab. in. Ziemowit Suligowski
/

Otezymujy: /

1.Pan Potr Arwur Milsjszo

(3 Stupsk, ulMulczewskiego 3

2 Okregowa Rada fzhy
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

POM-EZC-S2E-M8T *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przei:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

{Zgodnie srt. 5 ust 2 ustawy 2 dnta 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronieznym {22, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrione berpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wigledem skatkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.}

* Werylikacie poprawnoscr danych w nintejszym zaswiadczeniv mozna sprawdaid za pomocg numery werylikacyinego raswiadczenia na
stronie Polskicj 1zby inzynicrow Budownictwa www.piib.org.pl lub komaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynicrow
Budownictwa
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PINTYRIFRGW

BUDOwWHICTWA

Zaswiadczenie

& PRIDET AL W y‘!'rkécy;r‘;-m.

POM-BIU-QLT-RZF *

Pan Bogdan Sikorski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0188/04

adres zamieszkania ul.Malinowa 30, 76-200 Stupsk Krepa Stupska

jest clonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa | posiaca wymagarne
ubezpieczenie od odpowiedzislnotci cywitnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Aoswizdozonie rostato wygencrowane elektronicznie i opatrzone bezplecinym podpisem elekironizzoym
weryfikowanym pray noinoty waznggo kwalifikowanego certyfikaty w dniy 2016-03-02 roku przez:

Franciszek Rogowsts, Prrewodniczaoy Rady Pomorskie] Ckregowe; izby Insynierdw Budowniclwa
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