Remont kottowni na paliwo state wraz z wymiang kottow
weglowych na kotly na biomase w ramach

zadania:Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Nozynie.
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Uprawnienia projektowe b/o w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
branzy sanitarnej upr. nr ewid. POM/0284/PWBS/16;
POM/1S/0029/17
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OA | Odpowietrznk automatyczny _
ZS | Zawor spustowy -
FK Caunk sprzegia _
TM | Termomanometr tarczowy i63mm 0-06 bar; 0-120°C -
FS Fiitr siatkowy - Srednica zgodna ze Srednicg rury
2z Zawdr zwrotny - $rednica zgodna ze $rednicg rury -
ZK Zawér kulowy - Srednica zgodna ze $rednica rury -
P1 |Pompa kottowa - Q=2,6m3/h H=3,5m H20 np. 25/1-8 2
P1 |Pompa kottowa - Q=6,02m3/h H=3,5m H20 np. 32/1-10 1
P1 |Pompa kotlowa - @=6,6mah H=3m H20 np. 32/1-10 > OZNACZENIA
Modut rozszerzeniowy dla 2 dodatkowych obiegéw grzewczych z " - - WB 1
6. |podmieszaniem 1 Qgranicznik poziomu wody — .
Zawor tréjdrogowy DN4O o Kvs=25m3/h - Proj. zasilanie - stal czara bezszwowa taczona przez spawanie TEMAT:
5. |Modut ochrony temperatury powrotu kotta 2 13. |+ Sitownik np. ESBE VRG131 DN40 + sitownik ARAGOO proporc.
4. | Modut kaskadowy dia 2 kotlow 1 lub réwnowazny 3 —— — - Proj. powrdt - stal czara bezszwowa taczona przez spawanie INWESTOR:
] ] ] ] Zawor tréjdrogowy DN20 o Kvs=6,3m3/h )
3. | System pneumatycznego dostarczania paliwa z zasobnikami 2 12. |+ Sitownik np. ESBE VRG131 DN20 + sitownik ARA600 proporc. . o
gtownymi paliwa (2szt.) o pojemnosci 2 ton kazdy np. Kostrzewa lub réwnowazny 2 - Proj. zasilanie - przewody pneumatycznego podawania paliwa ADRES:
Pellets Vacuum 1 lub réwnowazny - montaz w magazynie paliwa - — — ’
Zawor automatycznego uzupetniania ztadu z zaworem antyskazeniowym 1 Proi , . .
2. | Tréjciagowy kociot wodny z palnikiem na biomase 11. |typuCA - Proj. powrét - przewody pneumatycznego podawania paliwa .
0 mocy nominalnej 44,7-145,9 W i zasobnikiem posérednim 1 A - , " - YTUL RYS.:
. . - Wezownica schtadzajgca do kotidw 90-150 kW dla kottéw na paliwo state
paliwa o pojemnosci 295! np. Kostrzewa EEI Pellets 150 lub 10. |w ukiadzie zamknietym 2
réwnowazny .
9. |zawor bezpieczenstwa 3 bar 3/4" 2
1. | Tréjciggowy kociot wodny z palnikiem na biomase - — - -
0 mocy nominalnej 27,2-104,6kW i zasobnikiem posrednim 1 Sprzeglo hydrauliczne DNB.O dla kotiow 0 mocy do 425kW z izolacjq np. PROJEKTOWAL:
paliwa o pojemnosci 295 np. Kostrzewa EEI Pellets 100 lub 8. | SHE 420-0C lub réwnowazne 1
réwnowazny 7. |Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 Reflex NG250 1
Lp. Nazwa 110S¢ | Producent| L.p. Nazwa llosc | Producent SPRAWDZIL:
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