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Bezkanatowa wentylacyjna jednostka odzysku ciepta
np. Flowair OXEN X2-N-1.2-H

lub réwnowazna

montaz podstropowy

Vnaw/wyw = 1000 m3/h

1= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)

m= 65 kg

moc odzysku: 10,6 kW

sprawnos$¢ odzysku sucha/mokra: 68,4/78,9%
Sterowanie: wyposazony

w modut sterujgcy DRV - komunikacja MODBUS RTU,
regulacja temp. powietrza nawiewanego

Hmontazu max=5m

500mh

Y Sala gimnastyczna +20 °C
Pwym: 19753 W|

Istn. wywietrzak dachowy
- zaslepi¢

Inteligentny sterownik z wys$wietlaczem dotykowym
-regulacja pracy urzadzen jednym sterownikiem
-integracja pracy urzadzen
-kontrola parametréw pracy urzadzen
-komunikacja MODBUS RTU

Istn. wywietrzak dachowy

- wykorzystaé przejscie dachowe
Powiekszy¢ przejscie dachowe
dla wymiaréw kanatu czerpno-wyrzutowego
jednostki wentylacji bezkanatowej: 410x845mm
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UWAGA:

1. Lokalizacjg urzadzefi nalezy usciélic przy montazu zgodnie z aranzacjy

sufitu (lokalizacja lamp)

2 .Przed rozpoczeciem robdt naledy sprawdzic trasy, rzedne i wymiary pozozstalych instalacji.
3. Przed zamdwieniem elementdw instalacji | rozpoczeciem robdt montazowych sprawdzié
mozliwosé

wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasnoéd konsultowat z nadzorem
autorskim.

4, Wezelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwigzar projektowych nalezy uzgodnic z nadzorem
autorskim.

5. Osprzet, armature i urzadzenia nalezy ¢ zgodnie 2 wymogami prodecnta i
atestow/dopuszczen. Odstepstwo uzgodnic z nadzorem autorskim.

6. Prowadzenie Sciowe przewoddw koordynowat migdzybranzowo i z nadzorem autorskim.
7. Budynek istniejacy - wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

8, Prace montazowe instalacji wentylacji mechaniczne] bezkanatowej nalezy skoordynowat z
pracami

termomodernizacyjnymi remontu dachu.

9. Przejécie dachowe i obrobke dekarskg wykona w ramach przewidywanego remontu dachu.
10. Nale?y odprowadzi¢ skropliny z jednostki do najblizszego pionu kanalizacji sanitamej

OZNACZENIA

- Przewdd komunikacyjny

[nm - Istniejacy nawietrzak podokienny

l: \/\ - Istniejacy wywietrzak dachowy

- Projektowana jednostka bezkanatowa wentylacji

TEMAT:

Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach

zadania:Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Nozynie.
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