
Sala gimnastyczna +20 °C
Φwym: 19753 W

Bezkanałowa wentylacyjna jednostka odzysku ciepła
np. Flowair OXEN X2-N-1.2-H

lub równoważna
montaż podstropowy

Vnaw/wyw = 1000 m3/h
I= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)

m= 65 kg
moc odzysku: 10,6 kW

sprawność odzysku sucha/mokra: 68,4/78,9%
Sterowanie: wyposażony

w moduł sterujący DRV - komunikacja MODBUS RTU,
regulacja temp. powietrza nawiewanego

Hmontażu max=5m

Istn. wywietrzak dachowy
- zaślepić Istn. wywietrzak dachowy

- wykorzystać przejście dachowe
Powiększyć przejście dachowe
dla wymiarów kanału czerpno-wyrzutowego
jednostki wentylacji bezkanałowej: 410x845mm
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 Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym
-regulacja pracy urządzeń jednym sterownikiem
-integracja pracy urządzeń
-kontrola parametrów pracy urządzeń
-komunikacja MODBUS RTU
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Uprawnienia projektowe b/o w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

branży sanitarnej upr. nr ewid.  

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka

Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w ramach
zadania:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nożynie.

inż. Bogdan Sikorski
Uprawnienia projektowe b/o w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

branży sanitarnej upr. nr ewid.  A/NB/8300/111/78

Nożyno 40
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Rzut przyziemia - instalacja wentylacji
mechanicznej
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