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Istn. Studnia
schładzająca

L.p. Nazwa Ilość

1.
1

Trójciągowy kocioł wodny z palnikiem na biomasę
o mocy nominalnej  27,2-104,6kW i zasobnikiem pośrednim
 paliwa o pojemności 295l np. Kostrzewa EEI Pellets 100 lub
równoważny
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Remont kotłowni na paliwo stałe wraz z wymianą kotłów
węglowych na kotły na biomasę w ramach
zadania:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Nożynie.

inż. Bogdan Sikorski
Uprawnienia projektowe b/o w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

branży sanitarnej upr. nr ewid.  A/NB/8300/111/78

Nożyno 40
Gmina Czarna Dąbrówka

Schemat technologiczny kotłowni
na biomasę

2.
1

Trójciągowy kocioł wodny z palnikiem na biomasę
o mocy nominalnej  44,7-145,9 kW i zasobnikiem pośrednim
 paliwa o pojemności 295l np. Kostrzewa EEI Pellets 150 lub
równoważny

1.

2.

3.

3. 2

4. 1Moduł kaskadowy dla 2 kotłów

System pneumatycznego dostarczania paliwa z zasobnikami
głownymi paliwa (2szt.) o pojemności 2 ton każdy np. Kostrzewa
Pellets Vacuum 1 lub równoważny - montaż w magazynie paliwa

5.

5. 2Moduł ochrony temperatury powrotu kotła

5.

6. 1
Moduł rozszerzeniowy dla 2 dodatkowych obiegów grzewczych z
podmieszaniem

9. 10.

Czujnik temp.
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17. Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 250dm3 Reflex NG250
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8. 1

9. Zawór bezpieczeństwa 3 bar 3/4" 2

10.
Wężownica schładzająca do kotłów 90-150 kW dla kotłów na paliwo stałe
w układzie zamkniętym 2

11.
Zawór automatycznego uzupełniania zładu z zaworem antyskażeniowym
typu CA

1

12.
Zawór trójdrogowy DN20 o Kvs=6,3m3/h
+ Siłownik np. ESBE VRG131 DN20 + siłownik ARA600 proporc.
lub równoważny 2

13.
Zawór trójdrogowy DN40 o Kvs=25m3/h
+ Siłownik np. ESBE VRG131 DN40 + siłownik ARA600 proporc.
lub równoważny 3

14. 1
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P3 2
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