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Widok z góry

Widok z przodu
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- obiekt przeznaczony na jeden kajak

- kotwiony do nabrzeża w sposób zależny od lokalizacji

tutaj: belka fundamentowa 20x20, z zatopionymi markami

stalowymi, do których mocowane sa "uszy" do przełożenia

prętu stalowego

- podłużny element łapiący - mocowany do pływaków bądź

do konstrukcji stałej

Uwaga:

Przedstawione rozwiązanie należy traktować jako

wytyczną - przekroje i wymiary elementów dla rozwiazań z

tworzywa sztucznego - w projektach budowlanych -

dostosować do rozwiązań zależnych od lokalizacji (m. in.

rodzaj materiału pokładu, konstrukcja, rodzaj pływaków)

Kotwienie do

nabrzeża

50 - 75

Łapacz wąski

3
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5

Pływak z tworzyw sztucznych
Marki stalowe zatopione

w fundamencie żelbetowym

Fundament zbrojony

Pręt stalowy

Pływak z tworzyw sztucznych

65x125x40

Deska ryflowana

4x17x dł.zależna od szerokości pomostu

~100

Odsunięcie od nabrzeża

takie aby swobidnie zmieścił się

jeden kajak lub kanadyjka

wymiar zależny od szerokości

pływaków - szerokość pływaków

pomostowych

poliuretanowych 57 - 65 cm

1
2
5

Pływak z tworzyw sztucznych

65x125x40

Legary 8x23x500cm

Legary 8x23x500cm

Pal kotwiący
wbity w dno akwenu

z prowadnicą umożliwoającą
ruch pionowy wzdłuż pala

Legary 8x23x500cm
Przy silnym prądzie

 należy przewidzieć konstrukcję
wsporczą np. z rur stalowych

przekrój zależny od warunków
danej lokalizacji
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