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I 

 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Przedmiot, cel i zakres raportu 

Przedmiotem opracowania jest Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
naturalne, w tym na obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036 oraz zdrowie i życie ludzi. 
Inwestycja polegać będzie na Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz odbudowie progu (piętrzenie do 0,8 m) z przepławką, gospodarowaniu wodą 
w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowaniu działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo 
Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

Realizacja i oddziaływanie inwestycji mieścić się będzie w granicach następujących nieruchomości: 
- nr ew.: 68, 84/2, 119/3, 214, 215, 220, 231, 246, 247, 248, 249, 301, 302 obręb Mikorowo 

Leśnictwo [0017], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, zabudową zagrodową wraz 
z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą,  

- dz. nr ew. 85/1, 253, 254 obręb Łupawa [0010], gmina Potęgowo, powiat słupski.  
- dz. nr ew. 1 obręb Podkomorzyce [0023], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski. 

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będzie: budowa małej elektrowni wodnej o mocy 
do 280 kW wraz z kanałem odprowadzającym spracowaną wodę; odbudowa (remont, modernizacja) 
istniejącego rowu - doprowadzalnika (działka nr ew. 119/3 obręb Mikorowo Leśnictwo) wraz 
z urządzeniami hydrotechnicznymi typu: śluza, zastawki na długości 2,81 km, na potrzeby: elektrowni 
wodnej, gospodarstwa rolnego (irygacja, agroturystyka); odbudowa progu (piętrzenie do 0,8 m) 
z przepławką na rzece Łupawa w 72+780 km; odbudowa rowów wewnętrznych (działki nr ew.: 214, 
220, 246 obręb Mikorowo Leśnictwo); budowa koła młyńskiego z wodospadem i kanałem 
odprowadzającym wodę; budowa zbiornika retencyjno-kompensacyjnego; renaturalizacja ziemnego 

stawu; budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności do 5 m3/d (ujęcie wody pitnej); budowa 
parkingu o powierzchni poniżej 0,2 ha; budowa wewnętrznego układu komunikacji w powiązaniu 
z drogą wojewódzką 211; budowa mostu na rzece Łupawie; budowa zabudowy zagrodowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; budowa obiektów gospodarczych. 
Zgodnie z  obowiązującym prawem inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na  środowisko. 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest umowa między Państwem Władysławem 
Pędziwiatr i Marzeną Statkiewicz – Pędziwiatr a Biurem Opracowań Prośrodowiskowych  
"EKO – PROJEKT". 

Celem raportu było określenie wpływu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne,  

w tym na obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036, warunki życia i zdrowie okolicznej 

ludności oraz wartości kulturowe, w tym krajobraz oraz stan zachowania zabytków i stanowisk 
archeologicznych. Uwzględniono oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
na etapach realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 

Zakres raportu jest zgodny z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres 

raportu zawiera również wyjaśnienia dodatkowe i uszczegółowione wskazane przez Wójta Gminy 
Czarna Dąbrówka oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

 

Opis planowanego przedsięwzięcia 
Działki o nr ew. 248, 249, 301, 302 obręb Mikorowo Leśnictwo stanowi łąka trwała. Obecnie obszar 

działek wykorzystywany jest jako łąka użytkowana ekstensywnie. Działki nr 214, 220, 231, 246 
stanowią rowy melioracyjne, służące do nawodnienia łąk. Działka nr ew. 68 stanowi las, natomiast 
działki nr ew. 253, 254 grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, (rzeka Łupawa).  

W centralnej części analizowanego obszaru i wzdłuż jego wschodniej granicy biegną drogi gruntowe 
(działki nr ew. 215, 247). W granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, ani  
w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występuje jakakolwiek zabudowa. Najbliższa zabudowa 
mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1,40 km (miejscowość Soszyce) od działek objętych 
planowanym przedsięwzięciem. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną w ramach 
europejskiej sieci Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036 oraz w granicach proponowanego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Megality Łupawskie”. Przedmiotowe działki są objęte Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo, wg którego działka nr ew. 248 
przeznaczona jest do pełnienia funkcji elektroenergetycznej – małej elektrowni wodnej oraz częściowo 
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znajduje się w strefie szczególnego zagrożenia powodziowego. Planowane przedsięwzięcie będzie 
zlokalizowane poza zasięgiem tej strefy.  

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstawać mogą odpady gleby oraz ziemi,  

a także urobek z pogłębiania. Masy ziemi w ramach możliwości zostaną zagospodarowane na terenie 
działek inwestycyjnych. Źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
może być obsługa, konserwacja i naprawa maszyn roboczych oraz dostarczanie materiałów 
w opakowaniach różnego rodzaju. W związku z przebywaniem na terenie planowanego przedsięwzięcia 
ludzi, powstawać będą również niesegregowane odpady komunalne stanowiące w praktyce odpady 
z utrzymania czystości i porządku w obiekcie. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia 
przewiduje się powstawanie głównie niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów 
związanych z czyszczeniem krat. Większość powstających odpadów ulegać będzie procesowi 
biodegradacji. Odpady będą gromadzone selektywnie. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem poważnej awarii. 
Zjawiska emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z procesu realizacji przedsięwzięcia mają 

charakter lokalny i nie będą stanowiły źródła emisji zanieczyszczeń mogących pogorszyć stan 
powietrza atmosferycznego. W fazie eksploatacji sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza  

w miejscu planowanej inwestycji nie ulegnie pogorszeniu i nie będzie miała wpływu na otaczającą 
przyrodę.  

Hałas wynikający z realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowił uciążliwości 
akustycznej w stosunku do terenów chronionych akustycznie znajdujących się w znacznej odległości  
od przedmiotowych działek. Hałas emitowany przez MEW i infrastrukturę towarzyszącą nie będzie 

stanowił czynnika wpływającego negatywnie na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.  
Na etapie realizacji wytworzone przez pracowników budowy ścieki bytowo - socjalne w ilości  

ok. 10 m
3
 zbierane będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, odbierane przez specjalistyczne 

firmy zewnętrzne posiadające odpowiednie zezwolenia na ich odbiór. Zaopatrzenie w wodę na cele 
sanitarne będzie realizowane przez firmy dostarczające przenośne toalety. Zapotrzebowanie na wodę 
konsumpcyjną będzie realizowane w opakowaniach transportowych. Na etapie eksploatacji woda  

w ilości 18 – 27 m
3
/m-c zużywana do celów socjalnych będzie pochodzić z planowanej studni 

głębinowej, o zdolności poboru wody do 5 m
3
/h. Natomiast ścieki bytowo - socjalne będą zbierane  

w szczelnym bezodpływowym zbiorniku wybieralnym. Na terenie inwestycji nie przewiduje się 
powstawania ścieków technologicznych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów planuje 

się odprowadzać bezpośrednio do gruntu, natomiast z terenów utwardzonych np. poprzez ażurowe 
nawierzchnie placów.  

W bezpośrednim, jak i pośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie są zlokalizowane 
żadne inne przedsięwzięcia, w związku z tym nie ma możliwości wystąpienia skumulowanego 
oddziaływania na środowisko.  
 

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 

na środowisko planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotowe działki administracyjne należą do wsi Karwno, która położona jest w północno - 

zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka, na terenie powiatu bytowskiego oraz w centralnej części 
województwa pomorskiego.  

Przedmiotowe działki to łąka obecnie użytkowana ekstensywnie. Teren jest stosunkowo płaski 
jednak deniwelacja omawianego terenu wynosi 15 m. Wartość ta jest wynikiem stromego zbocza przy 

dolinie rzecznej, znajdującego się w zachodniej części przedmiotowych działek. Wysokość nad 
poziomem morza wzrasta od 75 m przy zachodniej granicy obszaru inwestycji, tj. od rzeki Łupawa  
do 90 m przy zachodniej granicy przedmiotowego terenu, tj. na skraju lasu.  

Na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie przeważają gleby bielicowe, 
pseudobielicowe oraz rdzawe na piaskach i glinach. Wzdłuż doliny rzeki Łupawy występują gleby 
torfowe i murszowe na torfach i muło - torfach. 

Na terenie przedmiotowych działek zinwentaryzowano: siedlisko łąki rajgrasowej (ok. 90% 
powierzchni) oraz siedlisko łęgu olchowego i stanowiska wodno - błotne (ok. 10% powierzchni). 

W sąsiedztwie terenu badań znajdują się lasy pełniące rolę wodochronną i użytki rolne w użytkowaniu 
ekstensywnym. 

Przedmiotowe działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łupawy oraz w obrębie  
jej zlewni. W granicach działek inwestycyjnych znajdują się wody powierzchniowe w postaci rowów 
odprowadzających wodę z pobliskiej rzeki. Obszar planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest  
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na terenie GZWP nr 115 Łupawa. Planowana lokalizacja posadowienia przewidzianych do realizacji 
obiektów nie stanowi gruntów o płytkim zaleganiu wód gruntowych. 

Klimat na obszarze planowanej inwestycji jest stosunkowo chłodny, ze średnią opadów w ciągu roku 
wynoszącą około 700 mm, pokrywą śnieżną zalegającą do 75 dni i okresem wegetacyjnym trwającym 
w przybliżeniu 200 dni. Średnia roczna temperatura wykazuje wahania między 6,5 - 7,6ºC.  

Zgodnie z opracowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku planowane 
przedsięwzięcie znajduje się w strefie pomorskiej której przyporządkowano klasę A ze względu 
na zanieczyszczenia: co oznacza, że mierzone parametry zarówno dla ochrony zdrowia (SO2, NO2, CO, 

C6H6, PM2,5, PB, As, Cd, Ni) nie przekraczały wartości dopuszczalnych w 2016 roku, natomiast 
wystąpiły przekroczenia poziomów dla: pyłu PM10; niedotrzymane zostały poziomy benzo(a)pirenu; 
oraz poziomy ozonu w przypadku celu długoterminowego (2020r.). Powodem przekroczeń jest głównie 
niska emisja z sektora komunalno-bytowego, zwłaszcza w sezonie grzewczym. 

 

Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 

W granicach działek inwestycyjnych nie występują obszary wpisane do Wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. W pobliżu planowanego przedsięwzięcia odnotowano stanowiska pełnej ochrony 

archeologicznej „Megality Łupawskie” wpisane do rejestru zabytków.  
 

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania planowanego 

przedsięwzięcia 
Brak działań w zakresie planowanej inwestycji spowoduje zachowanie obecnego stanu  

i zahamowanie rozwoju terenów przeznaczonych wg Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, 
leśnych i rybackich oraz terenów obsługi produkcji w tych gospodarstwach a także brak wykorzystania 
terenu do celów elektroenergetycznych w postaci elektrowni wodnej.  

 

Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 

Podczas analizy możliwych wariantów planowanego przedsięwzięcia uznano, że inne 
umiejscowienie inwestycji jest nieracjonalne ze względów ekonomicznych i środowiskowych.  
Na etapie planowania inwestycji przyjęto następujące warianty przedsięwzięcia: 

Wariant „0” polega na pozostawieniu terenu w obecnym stanie. Część działek nadal 
wykorzystywana będzie jako łąka użytkowana ekstensywnie, okresowo użytkowane rekreacyjnie 
poprzez niezorganizowane biwakowanie turystów i kajakarzy. Pobór wody do celów nawodnienia 
odbywać się będzie bez zmian.  

Wariant I to wariant planowany przez Wnioskodawców, polega na budowie małej elektrowni 
wodnej "KARWNO" oraz zagospodarowaniu działek nr ew.: 248, 249, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo 
zabudową zagrodową wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek Inwestora. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach wskazanych w Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Obszar działek, z którymi planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane, 
nadal użytkowany będzie rolniczo, jako łąka. 

Wariant II to wariant, który może dotyczyć zmiany  lokalizacji, technologii realizacji, wielkości, 
jakości stosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz skali przedsięwzięcia. W obecnej chwili 
takowych założeń Wnioskodawcy nie rozważają, z uwagi na fakt, że planowane praktyki uważa się  
za optymalne i sprawdzone, a także uzasadnione ekonomicznie. 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska - Proponuje się przyjęcie wariantu I proponowanego 

przez Wnioskodawców. Z analizy przedsięwzięcia wynika, że rodzaj analizowanego przedsięwzięcia 
jego skala oraz lokalizacja nie przyczyniają się do powstania istotnych, czy też znaczących oddziaływań 
na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze. Pośrednio wykonanie MEW przyczyni się 
ochrony jakości powietrza. 

 

Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, a także 

możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
W wariancie „0” nie przewiduje się wprowadzania żadnych zmian. Wariant ten mimo, że nie 

powoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego jest niekorzystny z punktu widzenia Wnioskodawców, 
gospodarki, a także samego środowiska, gdyż MEW wytwarzają tanią i czystą energię elektryczną, nie 

zanieczyszczając przy tym powietrza atmosferycznego spalinami, pyłami i popiołami. 
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Realizacja proponowanego przez Wnioskodawców wariantu I nie pogorszy i nie wpłynie  
w zasadniczy sposób negatywnie na środowisko naturalne obszaru Natura 2000 „Dolina Łupawy”. 

Planowane obiekty nie będą źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza. Mała elektrownia 
wodna nie generuje ścieków technologicznych. Natomiast ścieki z zabudowy zagrodowej będą zbierane 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które systematycznie będą odbierane przez specjalistyczne 

firmy zewnętrzne, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków. Planowane obiekty nie będą 
również źródłem nadmiernego zanieczyszczania odpadami. Planowana MEW nie będzie powodować 
istotnych zaburzeń funkcjonowania ekosystemów rzeki, gdyż nie będzie usytuowana bezpośrednio 
w biegu rzeki Łupawa tylko w istniejącym, przyległym do niej kanale. Nie przewiduje się budowy 
stopni (spiętrzeń), jednak w celu zmniejszenia oddziaływania małej elektrowni wodnej na ichtiofaunę 
planuje się montaż krat uniemożliwiających jej wpływ do kanału  prowadzącego wodę na potrzeby 
elektrowni. 

Oddziaływanie wariantu II na środowisko będzie zbliżone do oddziaływania wariantu I opisanego 

powyżej. Oddziaływanie MEW w innej lokalizacji także nie uległoby istotnej zmianie. Zmiany mogły 
by być zauważalne jedynie przy zmianie wielkości i skali przedsięwzięcia.  

Jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska wskazano wariant I proponowany przez 

Wnioskodawców. Z analizy przedsięwzięcia wynika, że rodzaj analizowanego przedsięwzięcia  
oraz jego skala nie przyczyniają się do powstania istotnych, czy też znaczących negatywnych 

oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 

 
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko – analiza porównawcza 

Lp. 

Analizowane 

warianty 

Komponent 

0 I II III 

1. 
Zdrowie i warunki życia 
mieszkańców 

0/0 1/0 1/0 1/0 

2. Krajobraz  0/0 0/0 0/0 0/0 

3. Powierzchnia ziemi 0/0 1/1 1/1 1/1 

4. Gleba i grunt 0/0 1/1 1/1 1/1 

9. Wody powierzchniowe 0/0 0/0 0/0 0/0 

8. Wody podziemne 0/0 0/0 0/0 0/0 

7. Szata roślinna 0/0 1/1 1/1 1/1 

5. Świat zwierzęcy 0/0 0/1 0/1 0/1 

6. Powietrze atmosferyczne 0/0 1/1 1/1 1/1 

10. Klimat akustyczny 0/0 2/1 2/1 2/1 

11. Dobra materialne 0/0 0/1 0/1 0/1 

12. Zabytki 0/0 0/0 0/0 0/0 

13. Odpady 0/0 1/0 1/0 1/0 

14. Ścieki 0/0 0/0 0/0 0/0 

15. Poważna awaria przemysłowa 0/0 0/0 0/0 0/0 

16. Oddziaływanie transgraniczne 0/0 0/0 0/0 0/0 

Objaśnienia skali punktowej:  
0 – całkowity brak oddziaływania 

1 – oddziaływanie nieznaczące lub krótkotrwałe, niepowodujące mierzalnych (odczuwalnych) skutków  
w środowisku 

2 – oddziaływanie zauważalne i mierzalne, niepowodujące przekroczeń obowiązujących norm 

3 – oddziaływanie znaczące, mogące powodować zasadniczą zmianę określonych parametrów 
jakościowych środowiska w danym komponencie 

4 – oddziaływanie mogące z dużym prawdopodobieństwem powodować naruszenie standardów 
jakościowych środowiska lub pełne zniszczenie jego zasobów na obszarze oddziaływania 

/ – etap budowy/eksploatacji 

 

Uzasadnienie proponowanego przez Wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania 

na środowisko 
Planowane przedsięwzięcie spełni wszystkie wymogi ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

obowiązujące w kraju i w Unii Europejskiej. 
 Teren bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczać się będzie do 

powierzchni przeznaczonej pod planowane zagospodarowanie. Mała elektrownia wodna "KARWNO" 
nie będzie usytuowana bezpośrednio w korycie rzeki, lecz na końcowym odcinku kanału. Pośredni 
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obszar oddziaływania dotyczyć może koryta rzeki Łupawy na odcinku ok. 3 km od istniejącego 
kamiennego progu przy ujęciu wód z rzeki Łupawy, aż do planowanego wylotu z małej elektrowni 
wodnej.  

W fazie budowy emitowany hałas będzie miał charakter krótkotrwały i odwracalny. W fazie 
eksploatacji nie wystąpi ponadnormatywna emisja zanieczyszczeń oraz hałasu, a tym samym planowana 

inwestycja nie wpłynie na pogorszenie aktualnych warunków życia oraz zdrowia ludzi. 
Urządzenia i infrastrukturę MEW planuje się w większości wykonać z materiałów obojętnych, 

wkomponowując je w istniejący krajobraz i otoczenie – zgodnie z Miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Należy więc przyjąć, że planowana inwestycja nie wpłynie 
negatywnie na krajobraz. 

Budowa MEW może przede wszystkim oddziaływać na ichtiofaunę. Jednak poprzez umieszczenie 
małej elektrowni wodnej na kanale, zastosowanie w niej turbiny Kaplana oraz zamontowanie krat 
zabezpieczających przed wpływaniem ryb do kanału, nie dojdzie do przekształceń w składzie 
gatunkowym i liczebności populacji ryb w rzece oraz kanale. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje 
przerwania szlaków migracji ichtiofauny.  

Na etapie budowy ścieki socjalno – bytowe zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących 
wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych, natomiast na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia 
ścieki te będą zbierane w szczelnym wybieralnym zbiorniku bezodpływowym. Wody opadowe lub 

roztopowe pochodzące z dachów planuje się odprowadzać bezpośrednio do gruntu, natomiast z terenów 
utwardzonych np. poprzez ażurowe nawierzchnie placów.  

Analizowana inwestycja na etapie budowy nie będzie stanowić źródła istotnych zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego. Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie źródłem 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, powstałych w skutek użytkowania samochodów 
osobowych oraz kotła na paliwa ekologiczne.  

Sama realizacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie wnioskowanym przez Inwestorów, nie 
będzie powodować istotnych, negatywnych oddziaływań na dobra materialne. Realizacja planowanego 
przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy drożności kanału na odcinku od kamiennego progu do małej 
elektrowni wodnej. 

Planowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożeń dla zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym stanowisk archeologicznych. 

Przy realizacji przedsięwzięcia nie występuje ryzyko wystąpienia transgranicznego oddziaływania 
na środowisko. 
 
Ocena bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na cele oraz przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036 

 Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejącego nie pogorszy 
i nie wpłynie w zasadniczy sposób negatywnie na środowisko naturalne obszaru Natura 2000 „Dolina 
Łupawy” PLH220036. Teren bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
obejmować będzie obszar inwestycji. Mała elektrownia wodna za pośrednictwem turbiny wodnej będzie 
zamieniać energię przepływu wody na energię elektryczną, jednak wykorzystana woda zostanie 
odprowadzona do rzeki bez zmian składu chemicznego i jakości. Z uwagi na istniejący układ zasilania 
kanału doprowadzającego wody do MEW oraz istniejące warunki hydrologiczne nie przewiduje się 
wywoływania znaczących oddziaływań – cofka do 170m. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie 
wywoływało niekorzystnych zmian na terenach sąsiednich. Przepływ biologiczny (nienaruszalny) 
zostanie zachowany. Mimo wolniejszego przepływu nie powstaną strefy stagnującej wody. Zrzut wody 
do rzeki będzie odbywał się poprzez kanał ziemny, dzięki czemu oddziaływanie erozyjne w okolicach 
połączenia kanału z Łupawą zostanie zmniejszone. 

W celu wyeliminowania zagrożeń w stosunku do ichtiofauny planuje się montaż krat 
uniemożliwiających wpływ ichtiofauny do rury doprowadzającej. Planowane przedsięwzięcie nie 
spowoduje przerwania szlaków migracyjnych ryb, a także nie wpłynie istotnie na liczebność ich 
populacji oraz skład gatunkowy. 

Ponadto elektrownia wodna pośrednio przyczyni się do ochrony atmosfery, poprzez 
obniżenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza i ograniczenie szkód w środowisku związanym 
ze spalaniem paliw kopalnych. Przyczyni się również do poprawy warunków napięciowych 
w sieciach  rozdzielczych, zmniejszenia strat przesyłu i transformacji.  
 
Opis zastosowanych metod prognozowania zastosowanych przez Wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko 
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Przyjęto zasadę trójstopniowej analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko, tj.: identyfikację, 
prognozę i oszacowanie skutków. Zastosowano metody: opisowe, analiz środowiskowych, 
porównawcze, prognozowania wynikowego. 

Szczegółowe prace w terenie przeprowadzano w trzech terminach: wiosną (początek i koniec 
kwietna 2012 r.) oraz latem (początek czerwca 2012 r.) oraz w kolejnych latach przeprowadzano 

regularne wizje terenowe w celu obserwacji zmienności środowiska. Główną metodą w pozyskaniu 
informacji o inwentaryzowanych siedliskach przyrodniczych była metoda marszrutowa w połączeniu 
z metodą transektów.  

 
Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie oraz 

minimalizowanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w szczególności na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 

Etap realizacji 
Działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych: urządzenia i maszyny pracujące 

na budowie powinny mieć ważne pozwolenia na dopuszczenie do ruchu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i aktami prawnymi; silniki stosowane w urządzeniach powinny być atestowane w zakresie 
składu spalin i szczelności układu paliwowego; proponuje się by czas pracy maszyn i urządzeń był 
ograniczony do niezbędnego minimum. 

Działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych: stosowanie maszyn i urządzeń 
w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, czyszczenie 

kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne. 
Działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód powierzchniowych: 

powstałe ścieki bytowo - socjalne należy zabezpieczać w przenośnych urządzeniach sanitarnych  
i systematycznie oczyszczać przez specjalistyczne podmioty; zanieczyszczony grunt ewentualnymi 

wyciekami olejów z maszyn lub urządzeń należy bezzwłocznie usunąć i zutylizować; podczas prac 

prowadzonych w sąsiedztwie nurtu rzeki Łupawy, należy zabezpieczyć teren rzeki przed 
przedostawaniem się do jej nurtu gruzu pochodzącego z budowy; należy unikać działań powodujących 
długotrwałe (całodobowe) zmącenie wody. 

Działania w zakresie ograniczania emisji hałasu: wszystkie prace powinny być wykonywane  
w godzinach dziennych pomiędzy godziną 600

 a 22
00

. 

Działania w zakresie gospodarki odpadami: racjonalna gospodarka powstającymi odpadami powinna 
opierać się o selektywne gromadzenie poszczególnych frakcji; zaleca się ustanowienie miejsca 
bezpiecznego gromadzenia odpadów, które powinno być systematycznie oczyszczane. 

Zalecenia ogólne: wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wytycznymi przepisów 
bhp, nadzoru technicznego, p.poż. i ochrony środowiska; należy ograniczyć do niezbędnego minimum 
przekształcenie istniejącej rzeźby terenu; należy maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych 
etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego; roboty związane  
z gospodarowaniem wodą w korycie rzeki należy prowadzić poza okresami tarła istotnych gatunków 
ryb i okresem lęgowym ptaków; usuwaną pod inwestycję darń należy wyciąć, składować  
i wykorzystać przy odtworzeniu pokrywy roślinnej po zakończeniu budowy. 

Szczegółowe wytyczne dla etapu realizacji małej elektrowni wodnej: realizacja małej elektrowni 
wodnej powinna odbywać się na terenie Wnioskodawców tzw. metodą budowy „na sucho”; 
przedsięwzięcie nie wymaga budowy nowych obiektów i urządzeń wodnych przegradzających rzekę; 
nie należy dokonywać zmian w modyfikacji brzegów oraz geometrii koryta; należy zapobiegać stratom 
ryb w planowanych turbinach elektrowni; elektrownia wodna powinna być wyposażona  
w automatyczny układ sterowania oraz regulacji, zabezpieczeń i nadzoru; należy zachować przepływ 
biologiczny w cieku poniżej progu i ujęcia wody (w szczególności przy niskich stanach wody). 

 

Etap eksploatacji 
Działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych: do ogrzania obiektu 

mieszkalnego planuje się zastosowanie niskoemisyjnego kotła na biomasę lub alternatywnie pompę 
ciepła. 

Działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do gruntu, wód gruntowych  
i powierzchniowych: zanieczyszczony grunt poprzez ewentualne wycieki olejów z samochodów 
osobowych należy bezzwłocznie usunąć i zutylizować; ścieki bytowo – socjalne planuje się zbierać  
w szczelnym wybieralnym zbiorniku bezodpływowym; wody opadowe i roztopowe pochodzące  
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z dachów planuje się odprowadzać bezpośrednio do gruntów, a z terenów utwardzonych i dróg 
wewnętrznych poprzez ażurowe nawierzchnie placów. 

Działania w zakresie gospodarki odpadami: zaleca się selektywną zbiórkę odpadów; odpady 

komunalne, w tym niebezpieczne planuje się gromadzić w kontenerach lub pojemnikach 
przeznaczonych do danego typu odpadów. 

Budowa przepławki gwarantuje zachowanie biologicznej drożności rzeki, zachowana zostanie 

rzędna dna rzeki w oknie przelewowym oraz przepławce. 
Zalecenia ogóle: wszystkie prace na terenie MEW należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

przepisów bhp, nadzoru technicznego, p.poż. i ochrony środowiska. 
 

Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa  

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – prawo ochrony środowiska 
Proponowana technologia jest zgodna z art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

 

Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie występują merytoryczne ani prawne przesłanki ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania. Skutki prowadzonej działalności zamkną się w granicach terenu 

przeznaczonego pod planowaną inwestycję. 
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem 

Ze względu na brak w sąsiedztwie terenów mieszkalnych można przyjąć, że omawiana inwestycja 
nie będzie powodować konfliktów społecznych, tym bardziej, że na rzece Łupawa istnieją już podobne 
przedsięwzięcia, tj. małe elektrownie wodne. Aktualnie brak jest informacji o ewentualnych 

sprzeciwach społeczeństwa. 
 

Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie 

jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
Po wprowadzeniu zalecanych rozwiązań i przy prawidłowej eksploatacji obiektów ingerencja 

przedsięwzięcia na stan środowiska, w tym na gatunki fauny i flory będących obiektami ochrony   
w ramach europejskiej sieci Natura 2000 „Doliny Łupawy” będzie na tyle nieznaczna,  
że nie zajdą widoczne zmiany w środowisku, w związku z czym nie przewiduje się prowadzenia 
monitoringu środowiska na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 

Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport 

Raport został wykonany w oparciu o dostępne materiały źródłowe, badania terenowe, dane 

literaturowe, wizję lokalną i dane dostarczone przez Przedsiębiorców. Wymienione powyżej źródła były 
wystarczające do oszacowania zagrożeń, które mogą wystąpić w przypadku realizacji przedsięwzięcia. 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES RAPORTU 

 

1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest raport oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko naturalne, w tym na obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy” 

(PLH220036) oraz zdrowie i życie ludzi. Inwestycja polegać będzie na budowie małej 

elektrowni wodnej "KARWNO" oraz zagospodarowaniu działek. 

 Realizacja i oddziaływanie inwestycji mieścić się będzie w granicach następujących 

nieruchomości: 

- nr ew.: 68, 84/2, 119/3, 214, 215, 220, 231, 246, 247, 248, 249, 301, 302 obręb 

Mikorowo Leśnictwo [0017], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, zabudową 

zagrodową wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą,  

- dz. nr ew. 85/1, 253, 254 obręb Łupawa [0010], gmina Potęgowo, powiat słupski.  

- dz. nr ew. 1 obręb Podkomorzyce [0023], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, 

 

W skład planowanego przedsięwzięcia wchodzić będzie: 

- budowa małej elektrowni wodnej o mocy do 280 kW wraz z kanałem 

odprowadzającym spracowaną wodę; 

- odbudowa (remont, modernizacja) istniejącego rowu - doprowadzalnika (działka nr ew. 

119/3 obręb Mikorowo Leśnictwo) wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi typu: 

śluza, zastawki na długości 2,81 km, na potrzeby: elektrowni wodnej, gospodarstwa 

rolnego (irygacja, agroturystyka);  

- odbudowa progu (piętrzenie do 0,8 m) z przepławką na rzece Łupawa w 72+780 km; 

- odbudowa rowów wewnętrznych (działki nr ew.: 214, 220, 246 obręb Mikorowo 

Leśnictwo);  

- budowa koła młyńskiego z wodospadem i kanałem odprowadzającym wodę; 

- budowa zbiornika retencyjno-kompensacyjnego; 

- renaturalizacja ziemnego stawu; 

- budowa ujęcia wód podziemnych o wydajności do 5 m3/d (ujęcie wody pitnej);  

- budowa parkingu o powierzchni poniżej 0,2 ha; 

- budowa wewnętrznego układu komunikacji w powiązaniu z drogą wojewódzką 211;  

- budowa mostu na rzece Łupawie;  

- budowa zabudowy zagrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

- budowa obiektów gospodarczych. 
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Teren planowanego przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru 

Natura 2000 "Dolina Łupawy" PLH220036. Na terenie obszaru PLH220036 nie 

obowiązuje Plan Zadań Ochronnych (PZO) - zarządzenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 lutego 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy 

PLH220036 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r., poz. 1086). 

Ponadto planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach leśnych oraz 

na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami o znaczeniu historycznym 

i kulturowym, jak również archeologicznym. 

Zgodnie z  obowiązującym prawem przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, o których 

mowa w  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 

71), zgodnie z §3 ust. 1 zostało zakwalifikowane, jako: 

Ø pkt. 5) elektrownie wodne 

Ø pkt. 66) budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: 

lit. a)  na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–

3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą 

niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych 

lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody, 

Ø pkt. 67) kanały w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo 

wodne; 

Ø pkt. 88) gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: 

lit. a)   melioracji terenów znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,  innej niż wymieniona w lit. 

a; 

lit. e)   realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 

0,5 ha na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach 
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objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 

i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. 

 

W postępowaniu o wydanie dla przedmiotowego przedsięwzięcia decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, postanowieniem z dnia 

08 stycznia 2018r., znak: GKO.6220.1.2018.IN, po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku który postanowieniem, z dnia 30 listopada 2017r. 

znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.448.2017.MBC.IB.1 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarny w Bytowie - opinia z dnia 30 listopada 2017r., znak: SE.ZNS-80.4910.46.2017 

zobowiązali Wnioskodawców do sporządzenia raportu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy” 

(PLH220036), określając zakres raportu.  

Niniejszy raport opracowano jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Raport zawiera wszystkie informacje wymagane obowiązującymi przepisami, a także 

wzbogacony został w informacje uzupełniające, zawarte w w/w postanowieniach. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania jest umowa między Wnioskodawcami 

a wykonawcą, tj. odpowiednio: 

 

Wnioskodawcy: 

Władysław Pędziwiatr i Marzena Statkiewicz – Pędziwiatr  

ul. Klonowa 30E, 76 – 200 SŁUPSK  

Wykonawca: 

Biuro Opracowań Prośrodowiskowych "EKO – PROJEKT" 

ul. Leśna 8, 77 – 124 PARCHOWO 

 

Podstawą opracowania raportu jest Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiąca 

dane wyjściowe do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  

na środowisko. 
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1.3. Cel opracowania 

 

Celem niniejszego raportu jest określenie wpływu projektowanego przedsięwzięcia 

polegającego na budowie małej elektrowni wodnej "KARWNO" wraz z niezbędnymi 

urządzeniami i infrastrukturą oraz zagospodarowaniu części nieruchomości zabudową 

zagrodową na środowisko naturalne, w tym na obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy” 

(PLH220036), warunki życia i zdrowie okolicznej ludności oraz wartości kulturowe, w tym 

krajobraz oraz stan zachowania zabytków i stanowisk archeologicznych. Przewidywany teren, 

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie stanowią następujące nieruchomości: 

- dz. nr ew. 68, 84/2, 119/3, 214, 215, 220, 231, 246, 247, 248, 249, 301, 302 obręb 

Mikorowo Leśnictwo [0017], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, 

- dz. nr ew. 1 obręb Podkomorzyce [0023], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, 

- dz. nr ew. 85/1, 253, 254 obręb Łupawa [0010], gmina Potęgowo, powiat słupski. 

 

Opracowanie wykonane zostało na etapie postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym uzgodnienia warunków realizacji 

w/w przedsięwzięcia, jako załącznik do wniosku w sprawie o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy Czarna 

Dąbrówka, przedsięwzięcie kwalifikowane jest zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko ma na celu wykazanie 

przewidywanych następstw i oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego. Zakres raportu obejmuje także analizę potencjalnych 

zagrożeń, jakie przedsięwzięcie może wywołać na obszar chroniony Natura 2000 „Dolina 

Łupawy” (PLH220036) jak i bezpośrednie sąsiedztwo w/w działek objętych wnioskiem. 

 

Raport uwzględnia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapach 

realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 
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1.4. Zakres opracowania 

 

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określony został  
w postanowieniu Wójta Gminy Czarna Dąbrówka oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. Zakres Raportu jest zgodny z wymogami art. 66 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 
z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) oraz obejmuje w szczególności następujące zagadnienia, 
wskazane przez ww. Organy: 

1) Ze szczególnym uwzględnieniem zapisów zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikorowo Leśnictwo uchwalonego 
uchwałą Nr XXVII/225/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005r. 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 6 z 2006r., 
poz. 87 i nr 88 z 2006r. poz. 1852 – m.in. rozdz. 2.6.1, 2.7.1, 2.7.9, 

2) Dokładnej charakterystyki przedsięwzięcia z lokalizacją planowanych urządzeń 
wodnych i obiektów budowlanych. Informacje te przedstawić również na załączniku 
kartograficznym w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości 
analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe 
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko – m.in. rozdz. 2.7, 

3) Przedstawienia oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych stanowiących 
przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 zgodnie 
z metodyką GIOŚ  – m.in. rozdz. 3.13, 

4) Przedstawienia oceny stanu populacji oraz stanu siedlisk gatunków stanowiących 
przedmiot ochrony W obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036, 

znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Oceny dokonać zgodnie 
z metodyką GIOŚ  – m.in. rozdz. 3.5, 

5) Wskazania powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków stanowiących 
przedmiot ochrony w ww. obszarach Natura 2000, które ulegną zniszczeniu w związku 
z realizacją zamierzenia  – m.in. rozdz. 3.13, 

6) Charakterystyki przyrodniczej terenu przedsięwzięcia oraz terenu znajdującego się 
w zasięgu oddziaływania inwestycji z uwzględnieniem gatunków roślin, grzybów, 
zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

o ochronie przyrody, siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i siedlisk gatunków 
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG stanowiących przedmiot ochrony 
w obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 wraz z przedstawieniem 

informacji w formie graficznej i kartograficznej, jak również siedlisk gatunków 
z Załącznika I Dyrektywy PE i Rady 2009/147/WE  – m.in. rozdz. 3, 3.5, 

7) Oddziaływania na zasięg, zachowanie i stan zachowania siedlisk przyrodniczych 

i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Dolina Łupawy 
PLH220036  – m.in. rozdz. 8.2, 

8) Oddziaływania na szatę roślinna terenu objętego przedsięwzięciem wraz z określeniem 
wpływu przedsięwzięcia na gatunki roślin objęte ochrona gatunkową  – m.in. rozdz. 

3.13.1, 
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9) Oddziaływania na faunę terenu objętego przedsięwzięciem oraz teren sąsiadujący, 
w tym zwłaszcza na gatunki chronione  – m.in. rozdz. 3.6, 

10) Wskazania działań minimalizujących zidentyfikowane oddziaływania określone w pkt 
6), 7) i 8) – m.in. rozdz. 10, 

11) Przedstawienie zakresu monitoringu środowiska przyrodniczego na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia  – m.in. rozdz. 14, 

12) Charakterystyki wód Łupawy w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji 
(przepływy charakterystyczne, stan/potencjał ekologiczny w oparciu o wskaźniki 
biologiczne, wskaźniki fizyko - chemiczne, oraz wskaźniki hydromorfologiczne) – 

m.in. rozdz. 3.7, 

13) Określenie wielkości zapotrzebowania wody z rzeki Łupawy na potrzeby MEW 
KARWNO uwzględnieniem zachowania przepływu nienaruszalnego cieku, 
obliczonego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Z Gdańsku W sprawie ustalenia warunków korzystania z wód 

regionu wodnego Dolnej Wisły  – m.in. rozdz. 2.7, 3.7.3, 

14) Określenie zasięgu cofki i podniesienia poziomu wody na skutek podpiętrzenia wód 
rzeki  – m.in. rozdz. 2.7, 

15) Skumulowanego oddziaływania z innymi przedsięwzięciami, znajdującymi się 
w obszarze oddziaływania ocenianego przedsięwzięcia, zwłaszcza korzystającymi 
z wód rzeki Łupawy (piętrzenie, pobór wody) – m.in. rozdz. 2.2.2, 2.2.3, 

16) Analizy wpływu przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte W „Planie 
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły", w odniesieniu do lokalizacji 

przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód. Należy wskazać jednolite 
części wód, na które może oddziaływać przedsięwzięcie oraz zidentyfikować cele 

ochrony tych wód, w odniesieniu do czynników charakterystycznych dla 

przedsięwzięcia  – m.in. rozdz. 3.7.2. 

 

1.5. Podstawa prawna opracowania 

 

Podstawę prawną niniejszego raportu stanowią przepisy ustawy z dnia  

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(t.j.: Dz. U. z 2016r, poz. 71). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem oraz z uwagi, że planowana inwestycja 

zlokalizowana będzie na obszarze Natura 2000 „Dolina Łupawy” (PLH220036) planowane do 

wykonania obiekty opisane w Rozdziale 1.1. zaklasyfikowano do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu OOŚ 

może być wymagane. 
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Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia  

na środowisko nałożył Wójt Gminy Czarna Dąbrówka postanowieniem z dnia  

08 stycznia 2018r. (sygnatura: GKO.6220.1.2018.IN), po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Bytowie. 

Wykaz związanych aktów prawnych obejmuje ponadto: 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj.: Dz.U. z 2018 r., poz. 142), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018r., poz. 21), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (tj.: Dz. U.2014 r., poz.112), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 71), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2017r., 

poz. 1073 ze zm.), 

- Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód w regionie wodnym Dolnej Wisły opublikowane w Dz. 
U. Woj. Pomorskiego w dniu 30 grudnia 2016 roku, poz. 4682  

- Rozporządzenie nr 7/2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Dolnej Wisły opublikowano w Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. poz. 3885 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016r., poz. 1911) wraz z obwieszczeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. z 2016r., poz. 1958) – dotyczy Wisły 
(załącznika 2) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 

r., poz. 1923), 

- Załącznik I i II Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 
(Dz. U. L 206 z dnia 22 lipca 1992 r. ze zm.), 

- Załącznik II pkt. 11 lit. e Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG 
(Dz. U. L 175 z 5 lipca 1985r . ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
całości (Dz.U. z 2014r., poz. 1169), 

- Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
(tj.: Dz.U. 2017r.,  poz. 286 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. 2017r., poz. 
2187), 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. 2017r., poz. 
1289 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j.: Dz.U. 

2018r., poz. 150) 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, 
które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi 
na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. 2015 poz. 110) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza 
instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16 poz. 87), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 263, poz. 2202 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. 2017r., poz. 1161 ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1409), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz.U. z 2014r., poz. 1408), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz.U. z 2016r., poz. 2183), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j.: Dz.U. 2014r., poz. 1713), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków (Dz.U. z 2011r. Nr 25, poz. 133 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się 
w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., 

poz. 463). 

- Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 36/2017) w sprawie jednostkowych opłat 

zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2018 roku  

- Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 9/2018) w sprawie średniej kwartalnej ceny energii 

elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo 

energetyczne 

 

Przedmiotowy obszar objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/225/05 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
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Województwa Pomorskiego Nr 6 z 2006r., poz. 87 i Nr 88 z 2006r., poz. 1852. Planowane 

przedsięwzięcie nie będzie naruszało zapisów w nim zawartych.  

Wśród uzgodnień, jakie dodatkowo uzyskano dla planowanej inwestycji są: 

- pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Słupsku, Rejonowy 

Oddział w Lęborku stwierdzające brak przeszkód w odbudowie i wykorzystaniu progu 

na km 94 + 450 rzeki Łupawy,  

- wstępne zapewnienie odbioru energii elektrycznej z planowanej elektrowni wodnej 

"KARWNO"   

 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
 

2.1. Charakterystyka dotychczasowego użytkowania terenu 

 

Działki o nr ew. 248, 249, 301, 302 obręb Mikorowo Leśnictwo stanowią łąkę trwałą  

na glebach IV, V i VI klasy bonitacyjnej. Obecnie obszar działek wykorzystywany jest jako 

łąka użytkowana ekstensywnie. Działki nr 119/3, 214, 220, 231, 246 stanowią wg mapy 

ewidencyjnej rowy melioracyjne, służące do nawodnienia łąk. Działki nr ew. 68 i 84/2 

stanowią las (Ls), natomiast działki nr ew. 1, 253, 254 stanowią grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi (Wp), tj. rzeka Łupawa. W centralnej części analizowanego 

obszaru biegnie droga gruntowa (działka nr ew. 247). Planowany most przez rzekę Łupawę 

będzie łączył brzeg dz. nr 84/2 obręb Mikorowo Leśnictwo z dz. nr 85/1 obręb Łupawa, 

stanowiącymi grunty leśne. 

 

Tabela 1 Zestawienie działek objętych planowanym przedsięwzięciem 

Lp. 
Numer 

działki 
Obręb 

Powier

zchnia 

[ha] 

Właściciel/ 
Użytkownik 

Adres 

1. 68 
Mikorowo 

Leśnictwo 
13.64 

Skarb Państwa/ 
Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Łupawa 

Łupawa 49 

76-242 Łupawa 

2. 84/2 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0,58 

Skarb Państwa/ 
Państwowe 

Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Łupawa 

Łupawa 49 

76-242 Łupawa 

3. 119/3 
Mikorowo  

Leśnictwo 
1.49 

Skarb Państwa 

Starostwo Powiatowe 

Bytów 

ul. Ks.  Dr B. Domańskiego 2 

77-100 Bytów 

4. 214 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.70 

Władysław Pędziwiatr 
Marzena Statkiewicz- 

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 
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5. 215 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.50 

Władysław Pędziwiatr 
Marzena Statkiewicz- 

Pędziwiatr 
 

ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

6. 220 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.41 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

7. 231 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.07 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

8. 246 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.65 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

9. 247 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.77 

Władysław Pędziwiatr 
Marzena 

Statkiewicz-Pędziwiatr 
 

ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

10. 248 
Mikorowo 

Leśnictwo 
16.73 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

11. 249 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.45 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

12. 1 Podkomorzyce 7.43 

Skarb Państwa/ 
Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

W Gdańsku 

ul. F. Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk 

13. 253 
Mikorowo 

Leśnictwo 
5.80 

Skarb Państwa/ 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

ul. F. Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk 

14. 254 
Mikorowo 

Leśnictwo 
4.07 

Skarb Państwa/ 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

ul. F. Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk 

15. 301 
Mikorowo 

Leśnictwo 
10.31 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

16. 302 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.19 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

17. 85/1 Łupawa 28.40 

Skarb Państwa  

PGL Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Łupawa 

Łupawa 49, 76-242 Łupawa 

 

Działki objęte planowanym przedsięwzięciem stanowią tereny w ok. 92% użytkowane 

rolniczo, głównie jako łąka trwała na glebach średnich, słabych i najsłabszych (RIV, RV  

i RVI). Najbliższe sąsiedztwo działek objętych planowanym przedsięwzięciem wg mapy 

ewidencyjnej stanowią lasy na glebach słabych i najsłabszych (LsV i LsVI – działki nr 84/1, 

84/2, 119/2). 

W granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, ani w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie nie występuje jakakolwiek zabudowa.  
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Tabela 2 Zestawienie użytków występujących na analizowanym obszarze wg wypisu z rejestru gruntów 

Lp. Rodzaj 

Oznaczenie 

na mapie 

ewidencyjnej 
Powierzchnia 

[ha] 
Udział % 

użytek klasa 

1. Łąki trwałe na glebach średnich Ł IV 2.93 9.74 

2. Łąki trwałe na glebach słabych Ł V 13.69 45.51 

3. Łąki trwałe na glebach najsłabszych Ł VI 11.06 36.77 

4. Rowy W - 1.13 3.76 

5. Drogi dr - 1.27 4.22 

Łączna powierzchnia działek  30.08 100.00 

 

Tabela 3 Właściciele działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

Lp. 
Numer 

działki 
Obręb 

Powier

zchnia 

[ha] 

Właściciel/ 
Użytkownik 

Adres 

1. 68 
Mikorowo 

Leśnictwo 
13.64 

Skarb Państwa/ 
Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Łupawa 

Łupawa 49, 76-242 Łupawa 

2. 84/2 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.58 

Skarb Państwa/ 
Państwowe 
Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Łupawa 

Łupawa 49, 76-242 Łupawa 

3. 119/3 
Mikorowo 

Leśnictwo 
1.49 

Skarb Państwa/ Starosta 
Bytowski  

ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2,  
77-100 Bytów 

4. 214 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.70 

Władysław Pędziwiatr 
Marzena Statkiewicz- 

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

5. 215 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.50 

Władysław Pędziwiatr 
Marzena Statkiewicz- 

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

6. 220 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.41 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

7. 231 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.07 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

8. 246 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.65 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

9. 247 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.77 

Władysław Pędziwiatr 
Marzena Statkiewicz- 

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

10. 248 
Mikorowo 

Leśnictwo 
16.73 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

11. 249 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.45 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 
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12. 1 Podkomorzyce 7.43 

Skarb Państwa/ 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

ul. F. Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk 

13. 253 
Mikorowo 

Leśnictwo 
5.80 

Skarb Państwa/ 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

ul. F. Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk 

14. 254 
Mikorowo 

Leśnictwo 
4.07 

Skarb Państwa/ 
Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

ul. F. Rogaczewskiego 9/19,  

80-804 Gdańsk 

15. 301 
Mikorowo 

Leśnictwo 
10.31 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

16. 302 
Mikorowo 

Leśnictwo 
0.19 

Władysław Pędziwiatr ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

Marzena Statkiewicz-

Pędziwiatr 
ul. Klonowa 30E, 76-200 Słupsk 

17. 85/1 Łupawa 28.40 

Skarb Państwa  

PGL Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Łupawa 

Łupawa 49, 76-242 Łupawa 

 

2.2. Lokalizacja przedsięwzięcia  

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie: 

– zlokalizowane jest na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/22505 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005 roku; 

– graniczy z ok. jednokilometrowym odcinkiem rzeki Łupawy;  

– znajduje się w odległości ok. 1,60 km i 2,10 km na północny - zachód od odpowiednio 

jeziora Karwieńskiego Małego i jeziora Karwieńskiego Wielkiego; 

– położone jest w odległości ok. 390 m w kierunku zachodnim od oczka wodnego (działka  

nr ew. 83), w odległości ok. 270 m w kierunku zachodnim od terenów podmokłych (działka 

nr ew. 84/1); 

– nie znajduje się na obszarach wybrzeży; 

– nie znajduje się na terenie obszarów górskich;  

– położone jest w sąsiedztwie terenów leśnych – ok. 2,6 km granicy analizowanego obszaru 

stanowi granicę leśną; 

– jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000 

„Dolina Łupawy” (PLH 220036) oraz w granicach proponowanego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Megality Łupawskie”; planowane przedsięwzięcie ze względu na lokalizację 

nie będzie negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, 

dla których ochrony wyznaczono w/w obszary; 
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Rysunek 1 Rozmieszczenie użytków na analizowanym obszarze wg mapy ewidencyjnej 
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– nie znajduje się w granicach strefy ochronnej GZWP; 

– w niewielkiej części położone jest w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego  

(wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); 

– znajduje się w strefie obejmującej cały powiat bytowski, której przyporządkowano klasę A 

ze względu na zanieczyszczenia: SO2, NO2, PM 10, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni pod kątem 

ochrony zdrowia, co oznacza brak przekroczeń dopuszczalnych wartości tych 

zanieczyszczeń w powietrzu (zgodnie z opracowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Gdańsku pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

pomorskim – Raport za rok 2011”); 

– nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe  

i archeologiczne, najbliżej położone tego typu obiekty są w odległości ok. 100 m  

(na północ) i 375 m (na południowy – wschód); 

– nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

 

W granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, 

ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występuje jakakolwiek zabudowa. Najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1,40 km na północny – wschód 

(miejscowość Soszyce) oraz ok. 1,90 km na południowy – zachód (miejscowość Święchowo)  

i południowy – wschód (miejscowość Flisów) od działek objętych planowanym 

przedsięwzięciem. 

Według mapy ewidencyjnej działki, na których ma powstać planowane 

przedsięwzięcie graniczą: 

- na północnym – wschodzie z działką nr ew. 84/1 (teren leśny); 

- na południu z działką nr ew. 119/2 (teren leśny); 

- na zachodzie z działką nr ew. 84/2 (teren leśny); 
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2.3. Obszar szczególnego zagrożenia powodzią 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo  

na terenie działki nr ew. 248 zawiera oznaczenie [zz], a więc znajduje się w strefie 

bezpośredniego zagrożenia powodziowego. Według opracowania pn. Wyznaczanie granic 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego odtworzenia terenów zalewowych 

(IMGW, RZGW) rzędna 1% (stuletniej) w km 69 + 250 rzeki Łupawy wynosi ~ 73,22 m 

n.p.m., natomiast w km 71 + 370 ~80,42 m n.p.m. Obszary położone poniżej rzędnej wody 1% 

(wody stuletniej) stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią  

W związku z powyższym planuje się zagospodarować teren poza zasięgiem stref 

bezpośredniego zagrożenia powodziowego, natomiast w strefie „zz” planuje się działania 

związane z ochroną przeciwpowodziową. 

W dniu 15.11.2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało 

opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Planowana inwestycja 

będzie częściowo zlokalizowana na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, natomiast 

obszar przeznaczony bezpośrednio pod realizację przedsięwzięcia znajduje się poza strefą 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, jedynie towarzyszące urządzenia wodne znajdują się 

w/w strefie. Zgodnie z mapą z portalu GeoSMoRP zamieszczoną poniżej są to części 

działek nr ew. 248, 68, 84/2, 119/3 obręb Mikorowo Leśnictwo oraz 85/1 obręb Łupawa.  
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Rysunek 2 Obszar szczególnego zagrożenia powodzią  (http://www.smorp.pl/imap/) 

 

Jedną z najbardziej korzystnych, z przyrodniczego punktu widzenia, metodą ochrony 

przeciwpowodziowej jest zwiększanie retencji na terenach przyległych do doliny rzecznej. 

Będzie można to uzyskać poprzez odbudowę i oczyszczenie rowów melioracyjnych 
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istniejących na terenie planowanego przedsięwzięcia, a także poprzez budowę ziemnego stawu 

oraz renaturalizację zbiornika wodnego.   

Biorąc pod uwagę relację ze środowiskiem przyrodniczym, MEW zwiększy poziom 

retencji powierzchniowej (tzw. „mała retencja”) i gruntowej wód. Dzięki temu roczne 

przepływy rzeki ustabilizują się. W trakcie wezbrań elektrownia wodna wraz z pobliskimi 

zbiornikami będzie chronić okoliczne tereny przed powodzią, gromadząc nadmiar wód.  

 

Rysunek 3 Zasięg stref zagrożenia powodziowego na rzece Łupawie (A – zasięg obszaru zalewowego 
odpowiadającego wysokiemu powodziowemu przepływowi o objętości przepływu Q, którego 
prawdopodobieństwo przewyższenia wynosi 1%; B – najwyższy poziom zagrożenia 
powodziowego, zasięg powodzi odpowiadający przepływowi wysokiemu  
o prawdopodobieństwie przewyższenia równej 10%) 

Źródło: Wyznaczanie granic bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego 
odtworzenia terenów zalewowych, Łupawa, Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział w Gdyni/Poznaniu, 2003/2004 rok 

(http://www.rzgw.gda.pl/?mod=content&path=2,11,309,318) 

 

Reasumując, obszar znajdujący się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego 

to jedynie nieznaczny procent terenu objętego wnioskiem. Ponadto planowane 

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza zasięgiem stref bezpośredniego zagrożenia 

powodziowego. 
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2.4. Obiekty hydrotechniczne poniżej i powyżej planowanej inwestycji  

 

Planowana inwestycja wraz z zasięgiem oddziaływania, zarówno na etapie budowy 

jak i użytkowania, nie jest związana z oddziaływaniem na istniejące obiekty 

hydrotechniczne (elektrownie wodne, jazy piętrzące, progi wodne) zlokalizowane na rzece 

Łupawie powyżej i poniżej istniejącego wlotu kanału oraz planowanego zrzutu wód. 

Zgodnie z kilometrażem aktualnego zarządcy rzeką Łupawą (RZGW) wlot kanału 

zlokalizowany jest w km 72 + 780. Odległość obiektów hydrotechnicznych obliczono  

od miejsca poboru wód rzeki Łupawy – wlotu kanału w km 72 + 780 do miejsca  

jej zrzutu w km 69 + 410. 

 

Tabela 4  Najbliżej położone obiekty hydrotechniczne poniżej i powyżej planowanej inwestycji 

Obiekt hydrotechniczny 

Kilometraż rzeki Łupawy wg: Odległość od 
planowanej 

inwestycji [km] 
Lipczyński 

W.(red.) 
RZGW 

Jaz 61+100 - 8,31 

EW Łupawa - 64+200 5,21 

Most żelbetowy 65+576 - 3,83 

Most betonowy 72+900 - 0,12 

Most żelbetowy 73+674 - 0,89 

Most żelbetowy 79+515 - 6,74 

Próg faszynowo - kamienny 79+868 - 7,09 

Jaz 79+905 - 7,13 

Most żelbetowy 80+520 - 7,74 

EW Kozin - 82+810 10,03 

Źródło: Lipczyński W.(red.), 2005: Gospodarka wodna dorzecza Słupi i Łupawy, Słupsk;  
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Gdyni/Poznaniu, 2003/2004: 
Wyznaczanie granic bezpośredniego zagrożenia powodzią w celu uzasadnionego 
odtworzenia terenów zalewowych – Łupawa  
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Rysunek 4 Istniejące obiekty hydrotechniczne na rzece Łupawa poniżej i powyżej planowanej 
inwestycji 

 

W km 72 + 780 zlokalizowany jest próg wodny (w dużej części zniszczony), który 

piętrzył wodę oraz kierował do „Doprowadzalnika Karwno”. Woda nawadniała łąki, na 

których planowane jest wykonanie przedsięwzięcia. Planuje się odtworzenie progu 

piętrzącego o wysokości do 0,8 m oraz wykonanie przepławki. 

 

2.5. Analiza ryzyka wystąpienia skumulowanych oddziaływań  

 

Planowana inwestycja nie przyczyni się do izolacji lokalnych populacji ryb.  

Usytuowanie MEW poza korytem rzeki oraz dostosowanie się do przedstawionych 

w Raporcie zaleceń dotyczących ciągłości rzeki, a także zachowania przepływu 

biologicznego i konieczności wykonania przepławki spowodują, iż ciągłość biologiczna 

rzeki zostanie zachowana, a zatem migracja organizmów wodnych (w tym ryb reofilnych) 

zostanie zachowana. Przewidywane wystąpienie cofki, na odcinku do 170 m, przy 

zachowaniu naturalnych rzędnych dna rzeki (w oknie przelewowym oraz przepławce) nie 

spowoduje zjawiska stagnującej wody, gdyż nastąpi tylko nieznaczne spowolnienie jej 

nurtu – na przedmiotowym odcinku mamy do czynienia z wyjątkowo wartkim odcinkiem 

rzeki Łupawy. 
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2.6. Rodzaj i charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

 

2.6.1. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu 

 

Zestawienie projektowanej powierzchni: 

- łączna powierzchnia działek 300 800,00 m2 100,00 % 

- maksymalna powierzchnia zagospodarowania w stosunku do powierzchni działki lub 

terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

a) powierzchnia obszaru 17-M01-RM 17 151,00 m2 

· wielkość powierzchni zabudowanej  do 5 145,30 m2 < 30,00 % 

· udział powierzchni biologicznie czynnej   nie mniejszy niż 30,00 % 

b) powierzchnia obszarów  

17-R01-R : 17-R09-R 278 665,00 m2 

· wielkość powierzchni zabudowanej do   83 599,50 m2  < 30,00 % 

· udział powierzchni biologicznie czynnej   nie mniejszy niż 30,00 % 

c) powierzchnia obszaru 17-010-RU37  826,00 m2 

· wielkość powierzchni zabudowanej do  7 565,20 m2 < 20,00 % 

d) powierzchnia obszaru 17-011-IE4  812,00 m2 

· udział powierzchni biologicznie czynnej   nie mniejszy niż 20,00 % 

e) powierzchnia obszaru 17-012-KDD 12 971,00 m2 

· udział powierzchni zagospodarowanej 12 971,00 m2   100,00 % 

- powierzchnia zbiorników wodnych,  

kanałów i rowów ok. 35 000,00 m2 11,64 % 

- max. udział powierzchni zagospodarowanej do 90 240,00 m2   < 30,00 % 

- min. udział powierzchni biologicznie czynnej ok. 210 560,00 m2  ~ 70,00 % 

Inwestor planuje zagospodarować teren obiektami o łącznej powierzchni 

ok. 2 000 m
2, co stanowi ok. 0,66% powierzchni analizowanych działek inwestycyjnych. 

Powierzchnia biologicznie czynna będzie w dalszym ciągu będzie stanowiła dominujący 

obszar, tj. ok. 298 800 m
2
 powierzchni przyjętych do analizy, co stanowi ok. 99,34%.  
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W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje 

wykorzystać i przekształcić wyłącznie te fragmenty siedliska 6510 (ograniczone do 

niezbędnego minimum), na których planuje bezpośrednią lokalizację obiektów 

przewidzianych w ramach planowanej inwestycji m.in. budynek mieszkalny, budynki 

gospodarcze, zbiorniki wodne. Obiekty te mino planowanego zlokalizowania ich na 

fragmentach siedliska 6510, które obecnie ulega procesowi degradacji i pozbawione jest 

chronionych i priorytetowych gatunków roślin, zrealizowane będą również na potrzeby 

czynnej ochrony pozostałego obszaru siedliska.  

Dzięki kontynuacji czynnej ochrony siedliska 6510, która nie będzie odtąd wiązać 

się ze znacznymi nakładami finansowymi, możliwe będzie utrzymanie przedmiotowego 

siedliska na znacznie bogatszym poziomie florystycznym. Możliwe będzie samoczynne 

odtworzenie się gatunków chronionych. Wyłączenie fragmentów siedliska 6510 

z użytkowania rolnego zrównoważone będzie wspomnianym podniesieniem bogactwa 

florystycznego siedliska 6510, na którym nie planuje się bezpośredniej realizacji 

planowanego przedsięwzięcia.  

Ze względów ekonomicznych i środowiskowych planuje się zrealizować zabudowę 

zagrodową na potrzeby istniejącego na tym terenie gospodarstwa rolnego, które zajmuje 

się produkcją rolną. Brak realizacji zabudowy zagrodowej na potrzeby gospodarstwa 

rolnego przyczyni się m.in. do ograniczenia lub zaniechania koszenia. Koszty związane 

z koszeniem traw (wypożyczenie sprzętu rolniczego, tankowanie paliwa) na obszarze 

położonym z dala od podmiotów świadczących usługi w w/w zakresie i pozbawionym 

zabudowy, w której możliwe jest przechowywanie sprzętu rolniczego są nieadekwatne do 

korzyści wynikających z utrzymania siedliska 6510. Zaprzestanie użytkowania terenów 

łąki rajgrasowej spowoduje najprawdopodobniej rozprzestrzenianie się gatunków 

higrofilnych i nitrofilnych oraz zubożenie florystyczne runi. Utrzymanie ekstensywnego 

sposobu użytkowania, tj. koszenia dwa razy w roku, będzie możliwe po zrealizowaniu 

zabudowy zagrodowej na przedmiotowym terenie. Zgodnie z Poradnikiem ochrony 

siedlisk i gatunków koszone siano powinno być usuwane z łąki, gdyż pozostawienie go na 

miejscu sprawia, że zmniejsza się udział roślin charakterystycznych dla łąk świeżych. 

Notabene przedmiotowe siedlisko jest pochodzenia antropogenicznego, które powstało 

na sztucznie ukształtowanej powierzchni, a zatem nie stanowi środowiska naturalnego, 

w pełnym tego słowa znaczeniu. W celu realizacji planowanego przedsięwzięcia 

przewiduje się jedynie wycinkę drzew i krzewów, w zakresie koniecznym dla realizacji 

przedsięwzięcia. Siedlisko 6510 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
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13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j.: Dz. U. 

z 2014 roku, poz. 1713) nie jest siedliskiem priorytetowym. Występujące na terenie 

przedmiotowego siedliska gatunki: Menyanthes trifoliata, Potentillia palustris, 

Dactylorhiza maialis nie są wymienione w Załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia 

zmieniającego. W związku z powyższym oraz z uwagi na brak znaczącego negatywnego 

oddziaływania planowanej zabudowy zagrodowej na środowisko nie ma zastosowania 

art. 81 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz.1405 ze zm.) oraz art. 34 ustawy 

o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.), zezwalający na realizację 

działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 

2000. 

Planowana inwestycja nie wpłynie na brak spójności przedmiotowego obszaru 

Natura 2000, ponieważ przekształceniu ulegną wyłącznie niewielkie fragmenty siedliska 

6510. Ciągłość i spójność obszaru zostanie zachowana również z uwagi, że tego typu 

siedliska na całym obszarze Natura 2000 Doliny Łupawy zajmują zgodnie 

ze Standardowym formularzem danych (02.2017r.) powierzchnię 1 266,98 ha, 

a przekształceniu w wyniku planowanej inwestycji ulegnie niecałe 0,3 % powierzchni tego 

siedliska oraz 0,067 % powierzchni obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy.  

 

2.6.2. Powiązanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami 

 

W bezpośrednim, jak i pośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia  

nie są zlokalizowane przedsięwzięcia tego samego typu, ani też jakiekolwiek inne. Jednak  

na samej rzece Łupawie w jej dolnym odcinku wybudowano sześć elektrowni wodnych: 

Smołdzino, Żelkowo, Drzeżewo, Łebień, Poganice i Łupawa. Najbliższej zlokalizowaną 

budowlą hydrotechniczna jest MEW Łupawa, która od planowanej MEW Karwno oddalona 

jest o 4,5 km (w linii prostej). Planowana mała elektrownia wodna nie będzie usytuowana 

bezpośrednio w korycie rzeki, lecz na końcowym odcinku istniejącego kanału. W ramach 

przedsięwzięcia przewiduje się odbudowę istniejącego progu (jazu) na km 72 + 780 rzeki 

Łupawy – poziom piętrzenia do 0,8 m. W związku z niewielkim poziomem piętrzenia oraz 
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planowaną przepławką powiązania pomiędzy planowaną inwestycją a innymi 

przedsięwzięciami nie spowodują ryzyka kumulowania się oddziaływań. 

 

2.6.3. Wykorzystanie zasobów naturalnych 

 

Etap realizacji 

Etap realizacji inwestycji będzie wymagał wykorzystania materiałów budowlanych 

i surowców energetycznych. Mała elektrownia wodna oraz budynki zabudowy zagrodowej 

wykonane zostaną w technologii tradycyjnej z drobnowymiarowych elementów obojętnych  

dla środowiska. Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji mogą być 

napędzane w przeważającej ilości paliwem płynnym (olej napędowy lub benzyna).  

 

Zapotrzebowanie na paliwo dla koparko – ładowarki, spycharki oraz samochodów 

transportujących ziemię, glebę, urobek, materiały budowlane oraz gotowe elementy. 

Zużycie paliwa przez pracującą koparko - ładowarkę .............................................. ok. 20 l/h, 

Zużycie paliwa przez pracującą spycharkę ............................................................... ok. 50 l/h, 

Zużycie paliwa przez jeden transportujący samochód ....................................ok. 40 l/100 km. 

 

Zapotrzebowanie na paliwo podczas fazy realizacyjnej wynosi zatem: 

Koparko – ładowarka (przy założeniu, że będzie pracować 80 h): 

80! " 20
#
!
= 1$600$#%&'ó( 

!

Spycharka (przy założeniu, że będzie pracować 80 h): 

80! " 50
#
!
= 4$000$#%&'ó(!

Samochody transportujące (przy założeniu, że będą musiały pokonać 900 km):  

900$)*
100$)*

$ " 40$#%&'ó( = 360$#%&'ó( 

 

Usunięcie ok. 20 tys. ton ziemi, gleby i urobku wymaga zużycia przez koparko – 

ładowarkę średnio ok. 1 600 litrów paliwa, przez spycharkę ok. 4 000 litrów paliwa, natomiast 

samochody transportujące mogą wykazać zapotrzebowanie na ok. 360 litrów paliwa. 

Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną  

lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren budowy z przenośnych 

agregatów.  

Z realizacją planowanego przedsięwzięcia związane będzie niewielkie zużycie wody, 

głównie na cele sanitarne pracowników. Na terenie budowy nie przewiduje się zaplecza 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

27 

 

socjalnego. Przewiduje się natomiast ustawienie przenośnej kabiny sanitarnej  

z wymiennym zbiornikiem na ścieki. Ścieki oraz odpady bytowe będą wywożone  

przez specjalistyczne, uprawnione firmy. Woda do celów konsumpcyjnych dla pracowników 

będzie dowożona w pojemnikach. 

Budowa budynku małej elektrowni oraz zabudowy zagrodowej będzie związana  

ze zużyciem typowych surowców, w tym materiałów budowlanych drobnowymiarowych  

oraz elementów wyposażenia.  

W związku z odbudową, remontem i modernizacją istniejącego kanału; kanału 

(bystrza); ziemnego zbiornika (stawu) retencyjnego; renaturalizacją zbiornika wodnego może 

wystąpić zapotrzebowanie na płyty betonowe, faszynę, narzut kamienny, palisady z faszyną, 

kiszkę faszynową, drewno i grunt rodzimy. Materiały sztuczne takie jak beton, tworzywa 

sztuczne (PVC), stal proponuje się ograniczyć do niezbędnego minimum, z uwzględnieniem 

rachunku ekonomicznego. 

Podczas budowy parkingu i układu komunikacji wewnętrznej wystąpić może 

zapotrzebowanie na kruszywo zagęszczane warstwą tłucznia. 

 

Szacunkowe zapotrzebowanie wynosi: 

- na wodę: do 10 m3, 

- na surowce: do 100 t kruszywa, 

- na materiały: stal do 10 t, cement do 5 t, drewno, kamień, deski, 

folia (w zależności od zapotrzebowania), 

- na paliwa: 5 000 - 10 000 l, 

- na energię elektryczną: do 2 000 kWh, 

- na energię cieplną: brak, 

- na energię gazową: brak. 

 

Materiały do budowy zostaną dowiezione na plac budowy od dostawców 

zewnętrznych. Rodzaj i ilość zastosowanych materiałów uzależniony będzie  

od szczegółowych rozwiązań projektowych. Powyższe wartości obrazują jedynie zakres 

możliwych do zastosowania materiałów. 
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Etap funkcjonowania 

Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie wiąże się głównie z wykorzystaniem 

na cele energetyczne zasobów wód powierzchniowych rzeki Łupawa w ilości: 

- ilość pobieranej wody w l/s: Q max. l = 3 123,00 l/s 

- ilość pobieranej wody w m3: Q max. m
3 = 3,125 m3/s 

- godzinowa ilość pobieranej wody: Q max. h = 11 250,00 m3/h 

- dobowa ilość pobieranej wody: Q max. d = 270 000,00 m3/d 

- roczna ilość pobieranej wody Q max. r = 73 125 000,00 m3/r 

Pozostałe szacunkowe zapotrzebowanie wynosi: 

- na wodę do celów socjalnych:  ok. 18,00 – 27,00 m3/m-c (sezonowo może ulec 
zmianie), 

- na surowce:  nie dotyczy,  

- na materiały:  nie dotyczy, 

- na paliwa:  nie dotyczy, 

- na energię elektryczną:  do 21,50 kW/ ok. 1 500 – 3 000 kWh/m-c, 

- na energię cieplną:  brak, 

- na energię gazową:  brak. 

 

 

2.6.4. Gospodarka odpadami 

 

Etap budowy 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia powstać mogą odpady gleby 

oraz ziemi (17 05 04) związane z budową zbiornika retencyjnego i renaturalizacją ziemnego 

stawu, a także urobek z pogłębiania (17 05 06) związany z budową, remontem  

czy modernizacją kanału doprowadzającego wody rzeki Łupawy do projektowanej elektrowni 

wodnej oraz kanału (bystrza) z kołem młyńskim i wodospadem odprowadzającego wody. 

Masy ziemi zostaną zagospodarowane na terenie działek inwestycyjnych. Dopuszcza się 

możliwość, że część ziemi i urobku może zostać wykorzystana do robót rekultywacyjnych  

oraz do ziemnych robót niwelacyjnych lub budowlanych. 

Wyżej wymienione odpady wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 

2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923), nie są zaliczane do 

odpadów niebezpiecznych. 

Źródłem wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w fazie 

realizacji planowanego przedsięwzięcia może być obsługa, konserwacja i naprawa maszyn 

roboczych oraz dostarczanie materiałów w opakowaniach różnego rodzaju. Należy zaznaczyć, 

że ilość tych odpadów może być znikoma, biorąc pod uwagę ilość maszyn używanych na tym 

etapie, tj. koparko – ładowarka (1 szt.), spycharka (1 szt.) oraz samochody transportujące 
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ziemię, glebę, urobek, materiały budowlane i gotowe elementy (ok. 2 - 3 szt.). Ewentualne 

naprawy wykorzystywanych maszyn i urządzeń planuje się wykonywać w stacjach 

zewnętrznych, zlokalizowanych poza obszarem działek przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję. 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, powstawać mogą odpady 

zamieszczone w tabeli poniżej, które zagospodarowane powinny zostać zgodnie z ustawą  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21) oraz przy zachowaniu 

zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie 

odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796). 

 

W wyniku działań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia będą mogły 

powstawać odpady związane z eksploatacją zastosowanych maszyn. Będą to głównie zużyte 

oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne, a także opakowania po tych olejach. Wymianę 

olejów eksploatacyjnych dokonywać będą specjalistyczne firmy, posiadające stosowne 

zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Zużyte oleje po usunięciu ich  

z maszyny, będą bezpośrednio włożone do urządzeń będących na wyposażeniu 

specjalistycznej firmy i odtransportowane do unieszkodliwienia. Sposób postępowania 

ze zużytymi olejami nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 

W związku z eksploatacją maszyn okresowo mogą również powstawać odpady 

w postaci zużytych ich części oraz zużytych akumulatorów. Niektóre odpady z grupy  

o kodzie 16 01 (filtry olejowe, płyny hamulcowe) oraz zużyte akumulatory to odpady 

niebezpieczne. W związku z tym naprawę urządzeń i wymianę zużytych elementów również 

będą dokonywać specjalistyczne firmy, które odtransportują odpady do unieszkodliwienia. 

Taki sposób postępowania nie wymaga tymczasowego magazynowania ich przez Inwestorów, 

a przez to podejmowania dodatkowych działań organizacyjnych zapewniających ich 

bezpieczne gromadzenie. Szacuje się, że łączna ilość odpadów z grupy 16 01 – 16 06 

powstająca na terenie MEW w ciągu roku to ok. 2,844 Mg (większe ilości odpadów mogą 

powstać w wyniku poważnych awarii maszyn związanych z koniecznością wymiany dużych 

elementów metalowych). 
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Tabela 5 Odpady powstające w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia 

 
Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Szacunkowa ilość 
odpadów [Mg/rok] 

Sposób postępowania z odpadem 
Proces 

odzysku** 
Warunki odzysku 

 ODPADY NIEBEZPIECZNE 

 

13 01 10* 

Mineralne oleje hydrauliczne 

niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,270 

Wymiany olejów eksploatacyjnych dokonywać będą 
specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia na 
odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Odpady te po 
usunięciu ich z maszyn, będą bezpośrednio włożone do 

pojemników będących na wyposażeniu specjalistycznej 
firmy i odtransportowane do unieszkodliwienia. 

nie dotyczy nie dotyczy 

 

13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe nie 
zawierające związków 

chlorowcoorganicznych 

0,120 nie dotyczy nie dotyczy 

 

13 02 06* 
Syntetyczne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
0,096 nie dotyczy nie dotyczy 

 

13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
0,007 nie dotyczy nie dotyczy 

 

15 02 02* 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania ochronne 

zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi 

0,010 nie dotyczy nie dotyczy 

 
16 01 07* Filtry olejowe 0,050 

Naprawy urządzeń i wymiany zużytych elementów 
dokonywać będą specjalistyczne firmy, które odtransportują 
odpady do unieszkodliwienia. 

nie dotyczy nie dotyczy 

 

16 06 01* 
Baterie i akumulatory 

ołowiowe 
0,010 nie dotyczy nie dotyczy 

 INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,012 

Odpady te będą zbierane selektywnie 

i czasowo magazynowane w oznakowanym pojemniku na 

terenie przedmiotowych działek, a następnie wywożone 
przez odbiorców posiadających wymagane zezwolenia na 
zbieranie lub transport odpadów tego rodzaju, 
z przeznaczeniem do odzysku (recyklingu). 

R12 

Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, 
segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, 
zagęszczanie, suszenie. 

 

15 02 03 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne, tkaniny do 

wycierania ubrań ochronnych 
innych niż wymienione w 15 

02 02 

0,003 

Odpady te będą zbierane selektywnie  
i czasowo magazynowane w oznakowanym pojemniku, a 

następnie odbierane przez firmy posiadające wymagane 
zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów tego typu,  
z przeznaczeniem do unieszkodliwiania. 

nie dotyczy nie dotyczy 

 

16 01 03
1)

 Zużyte opony 0,072 

Odpady będą gromadzone i czasowo magazynowane w 
wyznaczonym miejscu,  

a następnie okresowo wywożone przez firmy posiadające 
zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów tego 
rodzaju, z przeznaczeniem do odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

R12 

Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, 
segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, 
zagęszczanie, suszenie. 

 

16 01 17
1)

 Metale żelazne 2,400 

Odpady będą gromadzone i czasowo magazynowane w 

wyznaczonym miejscu,  

a następnie okresowo wywożone przez firmy posiadające 
zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów tego 
rodzaju, z przeznaczeniem do odzysku lub 

unieszkodliwienia. 

R12 

Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, 
segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, 
zagęszczanie, suszenie. 
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16 01 19
1)

 Tworzywa sztuczne 0,168 

Odpady te będą zbierane selektywnie  
i czasowo magazynowane w oznakowanym pojemniku, a 

następnie odbierane przez firmy posiadające wymagane 
zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów tego typu,  
z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia. 

R12 

Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, separacja, 
segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, przepakowywanie, cięcie, 
zagęszczanie, suszenie. 

 

16 01 99 Inne niewymienione odpady 0,144 

Odpady będą gromadzone i czasowo magazynowane na 
terenie działek inwestycyjnych, a następnie Okresowo 
wywożone przez firmy posiadające zezwolenia na zbieranie 

i/lub transport odpadów tego rodzaju, z przeznaczeniem do 

unieszkodliwienia. 

nie dotyczy nie dotyczy 

 

17 05 04 

Gleba i ziemia, w tym 

kamienie, inne niż 
wymienione w 17 05 03 

50 000 
Zostaną zagospodarowane na terenie działek 
inwestycyjnych. 

R3, R5 

Wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, 
nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych 
wyrobisk) pod warunkiem, że:  
1) planowane działanie jest określone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jest zgodne  
z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albo jest 
określone w decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów 
rolnych lub leśnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205,  
z późn. zm.2)); 

2) planowane działanie nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277); 

3) wypełnianie odpadami prowadzi się do rzędnych przyległych terenów 
nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę powierzchniową 
o grubości od 1 do 1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej 
funkcję glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowemu 
przeznaczeniu terenu; w przypadku stosowania zagospodarowania 

metodami bezglebowymi z przeznaczeniem terenu na użytki zielone, tereny 
rekreacyjne, leśne wypełnianie terenu odpadami o kodach 01 01 02, 01 04 
12 i 01 04 81 można stosować do poziomu otaczającej powierzchni 

 
20 03 01 

Niesegregowane odpady 

komunalne 
0,640 

Będą czasowo gromadzone i odbierane przez 

specjalistyczną firmę – do unieszkodliwienia 
nie dotyczy nie dotyczy 

Objaśnienia:   1)
 Odpady oznaczone kodem: 16 01 03, 16 01 17 oraz 16 01 19, które nie będą powstawać w sposób ciągły, powinny być magazynowane selektywnie w pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych do tego celu, 

a następnie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości danego odpadu, odpady te winny być odbierane przez specjalistyczne firmy, z którymi Wnioskodawcy posiadają stosowne umowy. Firmy te muszą posiadać 
wymagane zezwolenia na zabieranie i/lub transport odpadów w/w rodzaju z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania. 

*
 
-
 
odpad niebezpieczny 

**- procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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W celu zminimalizowania wprowadzonych do powietrza zanieczyszczeń ze spalania 

paliw będą stosowane oleje wysokiej jakości. Na wypadek ewentualnego rozlewu olejów  

i paliwa będzie przygotowany sorbent (granulat diatomitowy) o odpowiedniej granulacji  

i ilości, w celu pochłonięcia substancji ropopochodnych. 

W związku z przebywaniem ludzi na terenie planowanego przedsięwzięcia powstawać 

będą również niesegregowane odpady komunalne stanowiące w praktyce odpady z utrzymania 

czystości i porządku w obiekcie.  Odpady swym składem oraz charakterem będą podobne  

do powstających w gospodarstwach domowych, więc można je zaklasyfikować do kategorii 

komunalnych. Odpady komunalne, tj.: opakowania po napojach, papier i tektura, butelki 

szklane oraz odpady metali żelaznych i nieżelaznych powinny być gromadzone selektywnie  

i okresowo odstawiane do punktów zbiórki lub zakładów przetwórczych posiadających 

pozwolenie na zbiórkę odpadów. Ścieki bytowe powstające na skutek pracy osób 

zatrudnionych przy realizacji planowanej inwestycji zostaną zebrane w szczelnych 

przenośnych toaletach i wywożone przez specjalistyczne jednostki do oczyszczalni ścieków 

mechaniczno-biologiczno-chemicznej w Czarnej Dąbrówce lub mechaniczno-biologicznej 

w Jasieniu. 

Wytyczne do postępowania z wytworzonymi odpadami na etapie realizacji 

przedsięwzięcia: 

1. na placu budowy należy wydzielić miejsce do czasowego magazynowania 

wytworzonych odpadów; 

2. wytworzone odpady należy gromadzić selektywnie; 

3. powstające odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym wymagane 

prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, dotyczy  

to również transportu odpadów. 

Przy zachowaniu opisanego w niniejszym opracowaniu sposobu postępowania 

z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz dopełnieniu wymogów formalno-prawnych 

analizowane przedsięwzięcie nie będzie mieć ujemnego wpływu na środowisko w zakresie 

gospodarki odpadami. 

 

Etap eksploatacji 

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie 

głównie niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz odpadów związanych 

z czyszczeniem krat (zanieczyszczenia niesione nurtem rzeki wychwytywane na kratach –  

19 08 01), ponadto powstawać mogą niewielkie ilości olejów oraz zużyte urządzenia 

(np. świetlówki). Większość powstających odpadów ulegać będzie procesowi biodegradacji. 
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W zależności od sposobu odbioru odpadów przez jednostkę zewnętrzną, posiadającą 

odpowiednie uprawnienia, odpady komunalne podlegać będą segregacji: wskazane rodzaje 

odpadów będą gromadzone w oddzielnych pojemnikach (np. szkło, odpady papierowe, odpady 

plastikowe, odpady niebezpieczne). 

 

Etap likwidacji 

Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie istotnym źródłem odpadów. Zasadniczo 

wszystkie prace rozbiórkowe powodują powstawanie znacznych ilości odpadów. Będą  

to głównie zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego, odpadowe materiały ceramiczne,  

a także elementy wyposażenia.  

Należy zaznaczyć, że przywrócenie stanu poprzedniego będzie możliwe poprzez 

ponowne skierowanie całości przepływu do obecnego koryta rzeki, co technicznie będzie 

możliwe, w każdej chwili bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych. 
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Tabela 6 Rodzaje wytwarzanych odpadów – etap eksploatacji 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Prognozowana 

ilość w Mg/rok 

Proces 

odzysku** 
Warunki odzysku 

1. Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08* 0,05 nie dotyczy nie dotyczy 

 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0,10 R12 

Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, 
separacja, segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, 
przepakowywanie, cięcie, zagęszczanie, suszenie. 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,10 R12 

Tworzenie mieszanek materiałów o tych samych właściwościach, 
separacja, segregacja, sortowanie, demontaż, doczyszczanie, 
przepakowywanie, cięcie, zagęszczanie, suszenie. 

3. 

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 (świetlówki) 

16 02 13* 0,01 R12 

Przy demontażu urządzeń stanowiących zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny zachowane są wymagania ustawy  
z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155 oraz z 2014 r. poz. 

1322 i 1662). Przy usuwaniu freonów, HCFC, HFC zachowane 
są wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 436). W przypadku innych urządzeń niż wyżej wymienione 
są usuwane z nich elementy niebezpieczne. Usuwanie elementów 
niebezpiecznych musi odbywać się na nieprzepuszczalnym 
podłożu z wykorzystaniem urządzeń do usuwania wycieków  
i separatora cieczy, o ile w czasie demontażu może nastąpić 
wyciek. 

4. Skratki 19 08 01 0,50 nie dotyczy nie dotyczy 

5. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 1,00 nie dotyczy nie dotyczy 

6. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 50,00 nie dotyczy nie dotyczy 

Objaśnienia:  *odpady niebezpieczne, **- procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
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2.6.5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska poprzez 

poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję powstałe 

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna 

lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, zagrożenia środowiska lub powstania takich zagrożeń  

z opóźnieniem. 

W rozumieniu przytoczonej ustawy przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem 

poważnej awarii stwarzającej zagrożenie środowiska naturalnego oraz dla życia lub zdrowia 

ludzi. 

W świetle zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), brak substancji niebezpiecznych 

w MEW potwierdza, że przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

Jednak sytuacje awaryjne mogą się zdarzyć zarówno na etapie prac budowlanych, 

użytkowania elektrowni wodnej oraz ewentualnych prac rozbiórkowych, nowoczesne 

rozwiązania techniczne i technologiczne nie zawsze mogą uchronić przed sytuacjami trudnymi 

do przewidzenia, bądź wręcz nieprzewidywalnymi, mogącymi spowodować trwałe  

lub czasowe straty w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia 

ludzi.  

 

2.7. Główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych oraz planowanych 

obiektów  

 

Rzeka Łupawa wraz z ciekiem źródłowym Obrówką posiada długość 98,7 km 

i zlewnię o powierzchni 924,5 km2. Posiada siedem dopływów: Bukowina, dopływ spod 

Mydlity, Rokitnica, Rębowa, Darżyńska Struga, Charstnica, Brodniczka. Powierzchnia zlewni 

w miejscu ujęcia wody do kanału derywacyjnego wynosi ok. 395,9 km2 (w przekroju 72+780 

km Łupawy) 

Na całej długości rzeki zlokalizowanych jest 6 elektrowni wodnych. Najbliżej 

projektowanej elektrowni znajduje się Elektrownia Wodna Łupawa o mocy 55 kW.  
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Główną cechą charakterystyczną procesów technologicznych będzie korzystanie z wód 

polegające poborze wody powierzchniowej w km 72+780 rzeki Łupawy na potrzeby 

projektowanej małej elektrowni wodnej w ilości do 3,50 m3/s powyżej przepływu 

biologicznego (1,80 m3/s), a następnie po wykorzystaniu jej przez turbiny, zrzutu do 

rz. Łupawy w km 69+410. Przewiduje się, że okresowo pobrana woda doprowadzana 

do elektrowni będzie wykorzystywana do ewentualnego nawadniania łąk, zasilania 

projektowanego zbiornika. 

Inwestycja polegać będzie na piętrzeniu wód rzeki Łupawy progiem stałym 

o konstrukcji kamienno - drewnianej do rzędnej 84.90 m n.p.m. Przyjęte przepływy dla 

budowli wodnych w obiekcie MEW Karwno odpowiadać będą hydrologii rzeki Łupawy. 

 

Dane dotyczące przepływów uzyskano z opracowania Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej Oddział „Słupsk”, pt.: „Dane hydrologiczne charakterystycznych 

przekrojów dla rzeki Łupawy” oraz z Roczników hydrologicznych.  

Szacowane przepływy charakterystyczne:  

WWQ 12,90 m3/s  Q biologiczny 1,09 m3/s 

SWQ 7,73 m3/s  Q dysp. max.  3,23 m3/s 

SSQ 3,89 m3/s  Q dysp. śr.  1,81 m3/s 

SNQ 2,08 m3/s    

NNQ 0,66 m3/s    

  

Przepływ dyspozycyjny na potrzeby małej elektrowni wodnej: 

96,75 % ´ Q dys. max  = 0,9675 ´ 3,23 ≈ 3,125 m3/s  

 

Przepływy obliczono metodą statystyczną na podstawie opracowania IMiGW Oddział 

w Słupsku pt. „Dane hydrologiczne charakterystycznych przekrojów dla rzek Łupawy, 

Wieprzy, Słupi” oraz roczników hydrologicznych na podstawie obserwacji w latach 1961-

1995. Obliczone przepływy przyjęto na podstawie obserwacji wodowskazowych wodowskazu 

w Łupawie i nie dokonano ich transponowania na przekrój w km 72+780 rz. Łupawy, 

ponieważ wielkość zlewni w przekroju Łupawa (441,3 km2) różni się ponad 10% od wielkości 

zlewni w przekroju 72+780 km rzeki (395,9 km2) nie dokonano transponowania przepływów 

na przedmiotowy przekrój, tylko przyjęto obliczone przepływy jak dla przekroju 

wodowskazowego (literatura „Hydroenergetyka” Rzeki - warunki hydrologiczne dr hab. 

Ryszard Myhan. Wykład IV).  

Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli dokonując transponowania przepływu    
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SNQ – 2,18 m3/s z przekroju w Łupawie na przekrój km 72+780 rz. Łupawy otrzymamy 

wartość SNQ = 1,96 m3/s.  

 

             Przepływy charakterystyczne wg IMiGW Oddział w Słupsku, obliczone w oparciu 

o obserwacje wodowskazowe w posterunku Łupawa km 58,8 przedstawiają się następująco: 

- Qsw   = 4,36 m3/s 

- Qsnw = 2,18 m3/s 

- Qnnw= 0,81 m3/s 

- Q1%  = 17,35 m3/s 

- Q3%  = 15,40 m3/s 

- Q50%= 8,98 m3/s 

Bilans zapotrzebowania wody 

Zainstalowany przełyk elektrowni przy spadzie roboczym kształtującym się 

w granicach od 10,90 m do 11,05 m wyniesie: 

- turbina śmigłowa bez regulacji - 1,40 m3/s 

- turbina Kaplana z podwójną regulacją - od 0,40 m3/s do 2,40 m3/s 

Do wykorzystania przez elektrownię możliwy jest pobór wody od 0,4 m3/s do 

3,50 m3/s  (uwzględniając sprawność urządzeń) powyżej przepływu nienaruszalnego. 

Przy wyższych przepływach wody w rzece Łupawie nadmiar wody nie będzie 

pobierany dla potrzeb elektrowni, ponieważ parametry techniczne urządzeń ograniczają pobór 

wody większy niż potrzeby elektrowni.  

Przy rozbiorze minimalnym i jak i przepływach wyższych w rzece zawsze będzie 

gwarantowany przepływ nienaruszalny, który odpływa w dół rzeki przez wycechowany 

przelew w progu stałym a dalej przez przepławkę. 

 

Maksymalna moc elektrowni wodnej 

Moc elektrowni wodnej wyraża się przybliżonym wzorem: 

+ = , " - " . 

gdzie: 

+ – moc [kW] 

- – przepływ wody [m3/s] 

. – wysokość spadu użytecznego [m] 
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W przypadku planowanej elektrowni wodnej Qśr. = 3,125 m3/s, H = 10,00 m, natomiast 

moc: 8 ´ 3,125 m3/s ´ 10,00 m = 250,00 kW. 

Maksymalna produkcja energii 

Maksymalna moc elektrowni wodnej to moc czynna oddawana do sieci energetycznej. 

W obliczeniach mocy należy zatem uwzględnić sprawność układu wyprowadzenia mocy,  

tj. straty jakie powstają na drodze przesyłu wytworzonej energii od generatora aż do sieci 

powodowane przez przewody elektroenergetyczne, szyny, przełączniki, transformatory itp. 

Ostatecznie moc oddawana do sieci przez elektrownię wodną przy założeniu: 

- gęstość wody ρ = 1000 kg/m3, 

- przyśpieszenie ziemskie g = 9,81 m/s2, 

- strumień wody zostanie poprowadzony przez jedną turbinę rurową Kaplana, 

- spad H = 10,00 m, 

- przepływ maksymalny Q = 3,125 m3/s, 

- sprawność turbiny η t = 92 % (wg literatury 82 - 92%), 

- sprawność przekładni η p = 95 %, 

- sprawność generatora η g = 93 % (wg literatury 94 - 97%), 

- sprawność układu wyprowadzenia mocy η s = 98 % (wg literatury 98 - 90%), 

- średni czas pracy elektrowni w ciągu roku t p = 6 500 h, 

- opłata za 1 kWh c ≈ 0,48 zł, 

wynosić będzie: 

/ = 7 " : " ; " h< " h> " h? " h@$$$[)A] 

/ = 9B81$
*
CD
" 3B125$

*E

C
" 10B00$* " 0B92 " 0B95 " 0B93 " 0B98$$$[)A] 

+ = FGGB FH$$$IJ 

Maksymalna produkcja energii elektrycznej w kWh/rok 

K = / " &>$$$$$$[)A!L'M)] 

N = 244B20$kW " 6$500$h = $O$P,Q$RHH$$IJSLTUI 

Maksymalny roczny zysk z wytworzonej przez elektrownię wodną energii 

V = K " X$$$$$[YZ] 

\ = $1$58^$300$
kWh
rok

$ " 0B48$zZ = Q_O$`HGB HH$aZ 

 

Przewidywany koszt inwestycji wyniesie ok. 3 – 3,5 mln zł, z czego minimum 50% 

kosztów planuje się pozyskać z funduszy UE oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, natomiast pozostałe koszty to środki własne 

Wnioskodawców. Przewidywany roczny przychód z produkcji energii elektrycznej wyniesie 

maksymalnie ok. 762 tys. zł (ok. 63 tys. zł/miesięcznie). Cenę referencyjną energii 

elektrycznej pochodzącej z MEW (0,48 zł/kWh – aktualna cena) określa URE.  

Przewidywany okres zwrotu poniesionych kosztów przy komercyjnym finansowaniu 

może wynieść 4 – 6 lat. Przy finansowaniu inwestycji z wykorzystaniem środków UE 

oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przy możliwym 

umorzeniu 10% pożyczki) okres zwrotu zainwestowanego kapitału ulegnie skróceniu  

do 4 - 5 lat. 

 

Wprowadzenie energii do sieci 

Koncern energetyczny ENERGA S.A. zapewnia odbiór energii elektrycznej 

z planowanej elektrowni wodnej "KARWNO" na obowiązujących zasadach oraz wyraził 

zgodę na przyłączenie do swojej sieci elektroenergetycznej elektrowni o mocy do 360 kW. 

Miejsce przyłączenia: działka 248 (lokalizacja przyłącza) - wykonane na potrzeby realizacji 

planowanej inwestycji.   

Specyfikację rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów poszczególnych elementów 

planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w podrozdziałach poniżej. 

 

Określenie zasięgu cofki 

Zasięg cofki będzie niewielki i wynosić będzie ok. 164,14 m dla istniejącego koryta 

górnego rzeki. Wody rzeki Łupawy całkowicie mieszczą się w obecnym korycie rzeki Łupawy 

z ustabilizowaną roślinnością. Obliczeń zasięgu cofki dokonano w oparciu o wzór Tolkmitta 

dla koryt parabolicznych dla przepływu SSQ – 4,36 m3/s. 

 

b = $
;
c
$ " d$e

; f Y
;

g 

i = $O_GB OG$j 

gdzie : 

- L - zasięg cofki 
- H- normalne napełnienie koryta  H = 0,48 m 

- i  - spadek dna koryta dla danego odcinka rzeki   i =  0,005 

- z - spiętrzenie ponad normalny poziom wody  z = 0,37 

- f - wartość funkcji odczytana z tabeli  f = 1,71 

- rzędna dna rzeki przed progiem    84.05 m n.p.m. 

- rzędna normalnego poziomu wody  84.53 m n.p.m. 

- rzędna maksymalnego piętrzenia na progu   84.90 m n.p.m. 
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2.7.1. Mała elektrownia wodna 

 

Ze względu na moc małe elektrownie wodne dzieli się na: 

- mikro elektrownie (o mocy poniżej 70 kW); 

- makro elektrownie (o mocy w przedziale od 70 kW do 100 kW); 

- małe elektrownie (o mocy w przedziale od 100 kW do 500 kW). 

Mając na względzie powyższą typologię stwierdza się, że inwestycja zalicza się do 

małych elektrowni wodnych (MEW), gdyż realizacja planowanego przedsięwzięcia wiąże się 

z budową elektrowni wodnej o mocy do 280 kW.  Elektrownia zlokalizowana będzie poza 

obszarami siedlisk chronionych na obszarze Natura 2000 Dolina Łupawy, na terenie 

oznaczonym symbolem 17-011-IE, na którym zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo (uchwała Nr XXVII/225/05 

Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005 roku – Dz. Urz. Woj. Pom. 

Nr 6 z 2006 roku, poz. 87 i Nr 88 z 2006 roku, poz. 1852) możliwa jest realizacja elektrowni 

wodnej.  

Wyprodukowany przez elektrownię wodną jeden MW energii elektrycznej sprawia,  

że do środowiska nie zostaje wyemitowana jedna tona CO2. W związku z powyższym 

realizacja MEW spełnia wymogi „nadrzędnego interesu publicznego”, zmniejszając emisję 

CO2 do atmosfery od 1 500 do 2 000 ton w skali roku, a zatem przyczyni się do osiągnięcia 

znaczących, korzystnych efektów środowiskowych. Nadmienia się, że Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w poradniku Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć  

na środowisko (J. Engel, Warszawa 2009) stwierdza, że „Dyrektywa, jako przykłady 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego wymienia zdrowie ludzkie, 

bezpieczeństwo publiczne i znaczące korzystne efekty środowiskowe. Te i inne wymogi 

o charakterze społecznym lub gospodarczym muszą być rozpatrywane w porównaniu z celami 

dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Oznacza to, że zaspokajanie określonych potrzeb społecznych 

lub gospodarczych, jakim służy realizacja danego przedsięwzięcia, winno być ważniejsze od 

interesu publicznego, wynikającego z realizacji celów wspomnianych dyrektyw, co należy 

udowodnić. (…) Nie ma znaczenia, czy przedsięwzięcie realizowane ma być przez podmiot 

prywatny czy publiczny, znaczenie ma jego cel i charakter: ma ono służyć szeroko pojętemu 

społeczeństwu i może obejmować przykładowo takie dziedziny jak transport, energetyka, 

usługi komunikacyjne”. 
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Przy budowie MEW dodatkowymi czynnościami będzie: odbudowa, remont 

i  modernizacja kanału oraz budowa towarzyszących urządzeń wodnych na potrzeby małej 

elektrowni wodnej.  

Mała elektrownia wodna "KARWNO" zostanie posadowiona na przedłużeniu kanału 

doprowadzającego wody do nawodniania łąki. Głównymi elementami małej elektrowni 

wodnej będą: 

- turbozespół - oparty na turbinie wodnej, przekładni i asynchronicznym generatorze 

elektrycznym o mocy 250 kW. Planuje się zainstalowanie w komorze otwartej, turbiny 

Kaplana w układzie pionowym o średnicy czteropłatowego wirnika ok. 900 mm. 

W skład wyposażenia mechanicznego wchodzą: turbina Kaplana pozwalająca  

na uzyskanie łącznej mocy do 250 kW, generator, agregat smarowania, 

agregat  hydrauliczny z akumulatorem do sterowania turbiną. Natomiast w skład 

wyposażenia elektrycznego wchodzą: rozdzielnia elektryczna do sterowania 

turbozespołem z uwzględnieniem parametrów wytworzonej energii elektrycznej 

i poziomu górnej wody, rozdzielnia i instalacja obwodów siłowych w budynku 

elektrowni wodnej oraz bateria kondensatorów z automatycznym regulatorem 

kompensacji energii biernej. Przyłączenie elektrowni do sieci, ze względu  

na znaczną moc wyprowadzaną z elektrowni wodnej, przewiduje się  

za pośrednictwem wybudowanych na potrzeby elektrowni linii elektroenergetycznych 

średniego napięcia i stacji transformatorowej. Napięcie górne transformatora i linii 

elektroenergetycznych powinno wynosić 15 kV lub 30 kV (w zależności od przyjętych 

rozwiązań w części elektrycznej projektu budowlanego). Są to napięcia średnie, 

powszechnie wykorzystywane w publicznym systemie elektroenergetycznym. 

- budynek elektrowni wodnej stanowić będzie obudowę hydrozespołu i oprzyrządowania 

mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego. Architektura obiektu będzie 

nawiązywać do tradycyjnych budowli hydrotechnicznych.  

- ujęcie wody do kanału (doprowadzalnik) – pobór wód obywać się będzie z istniejącego 

doprowadzalnika, o długości ok. 2,81 km, przeprojektowanego tak, aby możliwe było 

maksymalne wykorzystanie wody dla celów energetycznych. Kanał ten (dz. nr ew. 

119/3, 214 obręb Mikorowo Leśnictwo) o planowanej szerokości ok. 5,0 m posiada 

optymalny spadek podłużny. Zastawka w 2 + 000 km będzie wykorzystywana jako 

regulator przepływu wody. Wytworzenie spadu będzie następować w wyniku różnic 

wysokości terenu u ujścia kanału.  Kanał planuje się, w miarę konieczności, częściowo 

umocnić płytami betonowymi, grodzicami lub faszyną. Umocnienia te zostaną 
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wykonane w miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa przepływu 

wody.   

- komora ujęcia wody wraz z rurociągiem stalowym – komora o konstrukcji żelbetowej 

ujmować będzie wodę do rurociągu stalowego o średnicy np. 1200 mm, długości  

ok. 67,5 m oraz kącie nachylenia ok. 28°. Prędkość wody w rurociągu wyniesie  

ok. 3,10 m/s (wg rozwiązań projektowych). Wpływ wody odbywać się będzie  

w sposób grawitacyjny. Dno rzeki stanowić będzie podstawę wlotu kanału. Komorę, 

którą planuje się zlokalizować na działce nr ew. 249 oraz wlot na kanał należy 

zabezpieczyć przed ichtiofauną instalując odpowiednie kraty oraz umocnić narzutami 

kamiennymi oraz grodzicami.  

- kanał odpływowy (odprowadzający) – kanał ziemny o szerokości ok. 6 m i długości 

ok. 120 m odprowadzać będzie wody z małej elektrowni wodnej do rzeki Łupawy. 

Skarpy kanału umocnione zostaną kiszką faszynową lub kamieniami. 

- wylot wody z elektrowni – usytuowany na działkach nr ew.248, 68 i 253 (rzeka 

Łupawa). 

 

2.7.2. Próg stały 

 

Próg stały w 72+780 km rzeki Łupawy piętrzyć ma wody do rzędnej 84,90 m n.p.m. 

i w sposób ciągły ma utrzymywać piętrzenie na w/w rzędnej. Dzięki czemu możliwy będzie 

pobór wody do kanału. Próg obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym jedynie 

pozostało po nim parę pali. Próg ze względu na jego stan techniczny nie jest 

ewidencjonowany. Wymaga on praktycznie całkowitej odbudowy. Próg posiadać będzie 

konstrukcję drewniano - kamienną. W prawej części progu przewiduje się umiejscowienie 

wycechowanego okna przelewowego o kształcie prostokątnym, które zapewni stały przepływ 

wody odpowiadający przepływowi nienaruszalnemu. Okno jednocześnie jest wlotem 

do przepławki. Szerokość okna przelewowego wyliczono jak dla przelewu zatopionego 

o szerokiej koronie dla następujących danych: 

- Qbiol.- przepływ nienaruszalny = 1,80 m3/ s   

- H – warstwa przelewowa = 0,6 m  

- m – współczynnik wydatku jazu = 0,32 

- g – przyśpieszenie ziemskie = 9,81 m/s2                                    
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         Próg odbudowywany będzie dwuetapowo. W pierwszej kolejności wykonana zostanie 

prawa strona progu do osi symetrii budowli a następnie będzie wykonywana jego lewa strona. 

Większość prac będzie prowadzona ręcznie / zabijanie pali, układanie kamienia. Taki sposób 

prowadzenia prac ograniczy w znacznym stopniu potencjalny wpływ na środowisko. 

 

2.7.3. Przepławka dla ryb 

 

Projektowana przepławka zlokalizowana będzie w odbudowanym progu, w km 72+780 

rzeki Łupawy. W celu zapewnienia przepływu biologicznego w rz. Łupawie poniżej ujęcia 

wody do kanału, przewiduje się uformowanie progu stałego z przepławką rampową w kształcie 

umożliwiającym stały wydatek wody w ilości Qn = 1,80 m3/ s. Przyjęto wydatek przepławki 

w wielkości odpowiadającej przepływowi nienaruszalnego w okresie zimowym, co 

równocześnie zapewni wyższy przepływ nienaruszalny w okresie letnim. 

Najbardziej rozpowszechnionymi rybami w dorzeczu Łupawy są: pstrąg potokowy 

i ciernik. Dużą stałością występowania charakteryzował się także minog strumieniowy 

głowacz pręgopłetwy i lipień. Ten pięciogatunkowy zespół ryb jest charakterystyczny dla 

środkowego biegu Łupawy. Populacja pstrąga potokowego i lipienia w Łupawie jest 

stosunkowo liczna, jednak stan ichtiofauny w dorzeczu należy uznać za niezadowalający. 

Żadne piętrzenie w dorzeczu Łupawy nie posiada przepławki. Z tego powodu zasięg 

migracji tarłowych troci i łososi ogranicza się jedynie do pierwszego (od dołu) piętrzenia 

elektrowni w Smołdzinie, ok. 5 km powyżej ujścia do jeziora Gardno. Cały środkowy, 

najdłuższy odcinek rzeki, z doskonałymi miejscami do tarła jest niedostępny m.in. dla 

wędrownych ryb łososiowatych. 

Urządzenia umożliwiające pokonywanie przez faunę wodną piętrzenia, tzw. 

przepławki, mają za zadanie redukowanie szybkości przepływu wody do wartości 

odpowiadających możliwościom pokonywania siły prądu zarówno przez zasiedlające rzekę 

ryby, jak również organizmy bezkręgowe. Spotykane są różne rozwiązania konstrukcyjne 

przepławek.  

Optymalna przepławka powinna być inspirowana naturalnym ukształtowaniem 

fragmentów rzecznego koryta ma więc ona: 

- umożliwiać swobodną migrację rzecznej fauny, 
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- komponować się z naturalnym otoczeniem, 

- przeciwdziałać erozji koryta, a także pełnić inne hydrotechniczne funkcje, np. 

piętrzenia wody . 

Jako podstawowe kryterium projektowania przepławki przyjmuje się możliwość pokonywania 

przez ryby prądu wody. 

Rozdział wody musi zapewnić przeprowadzenie przepływu nienaruszalnego 

(biologicznego) w cieku oraz odpowiedniego przepływu przez przepławkę. Pozostały 

przepływ zwany „przełykiem instalowanym" lub przepływem dyspozycyjnym, decyduje 

o możliwości i racjonalnej budowie elektrowni wodnej. W przypadku hydrowęzła ,,Karwno", 

dopływ wody do elektrowni odbywa się kanałem derywacyjnym, stąd przepływ nienaruszalny 

powinien być zapewniony w głównym korycie rzeki Łupawy. 

Taki układ hydrowęzła wskazuje na możliwość przeprowadzenia całego przepływu 

nienaruszalnego przez przepławkę usytuowaną w głównym korycie rzeki Łupawy. W tych 

warunkach najlepszym rozwiązaniem jest przepławka bystrotokowa, wkomponowana w rampę 

narzutową z progiem kamienno-palowym przegradzającym koryto rzeki, wybudowana na całej 

szerokości rzeki. 

 

Uwagi ogólne: 

- Do budowy przepławki należy w jak największym stopniu zastosować materiały 

naturalne. 

- Powiązać dno przepławki z dnem stanowiska górnego narzutem kamiennym 

o nachyleniu ok. 1:2, 

- Na wlocie do przepławki (w przelewie), wstawić prowadnice do zakładania szandorów 

remontowych. 

- Przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego należy wykonać dokładne 

pomiary geodezyjne w miejscu planowanej inwestycji. 

- Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przepławki zostaną przedstawione 

w projekcie budowlanym. 

 

2.7.4. Kanał (bystrze) z kołem młyńskim i wodospadem (kaskadą) 

odprowadzającym wody 

  

W ramach przedsięwzięcia planuje się przedłużenie kanału, łącząc go z rzeką Łupawą, 

na odcinku do 100 mb (działka nr ew. 246 i 248 obręb Mikorowo Leśnictwo) o zróżnicowanej 

szerokości (do 8m) wraz z budową koła młyńskiego i wodospadu (kaskady), które wykonane 
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zostaną z materiałów naturalnych (kamień, grunt rodzimy, faszyna itp.) wkomponowujących 

się w istniejący krajobraz i otoczenie. Materiały sztuczne takie jak beton, tworzywa sztuczne 

(PVC), stal proponuje się dopuścić tylko do niezbędnego minimum. Koło młyńskie 

dostarczone zostanie na plac budowy jako element gotowy. Koło będzie okresowo zasilane 

wodą pochodzącą z kanału. 

Ponadto w zakresie prac wodno - melioracyjnych planuje się: 

- budowę kanału odprowadzającego wody z MEW – do 120 mb, 

- przebudowę i rozbudowę kanałów znajdujących się na działkach nr ew. 119/3  

(kanał główny), 214 i 246 obręb Mikorowo Leśnictwo – do 3 700 mb, 

- oczyszczanie rowów – do 1 000 mb. 

 Lokalizację przedmiotowych prac przedstawiono na załączniku graficznym. 

 

2.7.5. Ziemny zbiornik retencyjno-kompensacyjny, renaturalizacja zbiornika 

wodnego 

Planowane do zrealizowania w ramach inwestycji zbiorniki wodne stanowić będą 

rezerwuar wody niezbędnej do zaspokojenia zapotrzebowania siedliska 6510 na wodę 

w okresach suchych (funkcja retencyjna). Wraz z istniejącymi kanałami oraz rowami 

melioracyjnymi pełnić będą również funkcję regulatora poziomu wody na terenie łąki 

w czasie długotrwałych lub intensywnych opadów. W zbiornikach nastąpi próba 

wprowadzenia raka szlachetnego (Astacus astacus). Renaturalizacja zbiornika wodnego 

o powierzchni ok. 0,7 ha przyczyni się do odtworzenia niegdyś istniejącego na tym terenie 

siedliska wodnego, które wykazywało cechy siedliska o charakterze siedliska 7140. Siedlisko 

to ulega stałej, nieodwracalnej degradacji, a zatem przywrócenie jego pierwotnego charakteru 

jest działaniem pożądanym oraz wybitnie prośrodowiskowym. Realizacja zbiorników wodnych 

wpłynie na podniesienie wartości środowiskowych na przedmiotowym terenie, podniesie się 

jego bioróżnorodność. Ponadto zinwentaryzowane na terenie planowanej inwestycji siedlisko 

7140 zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Dokumentacji planu zadań ochronnych 

obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy (z 2014 roku) nie było przedmiotem ochrony i nie 

planowano dla niego działań ochronnych. Renaturalizacja zdegradowanego zbiornika wodnego 

doprowadzi do odbudowania utraconego zbiornika wodnego. W przypadku odpowiedniego 

zachowania siedliska możliwa byłaby próba przeniesienia pozostałości podlegającego stałej 

degradacji siedliska, w szczególności gatunków reprezentatywnych, w granicach działek 

inwestycyjnych, na tereny podmokłe, o porównywalnym podłożu i potencjalnie większej 

stabilności przyrodniczej, np. w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łupawa (ok. 300 m od 
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siedliska 7140). W ramach przedmiotowego działania, mającego na celu ochronę środowiska 

naturalnego przed potencjalnymi niepożądanymi efektami, które mogą nastąpić podczas 

renaturalizacji zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 248 obręb Mikorowo 

Leśnictwo, uwzględniono rozwiązania chroniące środowisko oraz działania przyrodnicze 

mające na celu wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju poprzez czynną ochronę. 

Czynną metodą ochrony przyrody w stosunku do siedlisk przyrodniczych w tym 7140 

a w szczególności do gatunków reprezentatywnych – mchów torfowców z rodzaju Sphagnum, 

w celu zachowania ostałych się w nieznacznej skali fragmentów siedliska mogłaby się zaliczać 

metaplantacja, czyli przenoszenie zbiorowisk roślinnych. 

Metodologia przenoszenia torfowców z rodzaju Sphagnum została opisana na podstawie 

doświadczeń uzyskanych podczas prowadzenia zabiegów restytucyjnych, prowadzonych 

w rezerwacie przyrody „Czarne Bagno”, opisanych w pracy zbiorowej pod redakcją prof. 

Marii Herbichowej i prof. Jacka Herbicha (Herbichowa M., Herbich J., 2011: Przyroda 

rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego).  

Metaplantacja z reguły ma charakter wyłącznie lokalny. Powinna być przeprowadzana 

na terenach o zbliżonych warunkach środowiskowych - na terenach podmokłych 

o porównywalnym podłożu - zapewniając torfowcom odpowiednie wymagania siedliskowe. 

Podstawowym celem jest przeniesienie przez torfowce warstwy mszystej, gdzie kolejność 

działań jest następująca: 

1. przygotowanie powierzchni; 

2. pozyskanie zdolnego do regeneracji materiału roślinnego;  

3. wprowadzenie materiału roślinnego na przygotowaną powierzchnię; 

4. zabezpieczenie wprowadzonego materiału roślinnego; 

5. ewentualne zabiegi poprawiające warunki środowiskowe (np. nawożenie); 

6. monitoring.  

Nowe siedlisko do którego są przenoszone torfowce musi zapewniać warunki  

jak najbardziej zbliżone do ich pierwotnego występowania.  

Harmonogram i zakres prac przy metaplantacji: 

- Przygotowanie powierzchni do przeniesienia mchów torfowców 

· wytyczenie i oznaczenie powierzchni do planowanego przenoszenia torfowców,  

· odsłonięcie w bezpieczny sposób, powierzchniowej warstwy ziemi w celu odsłonięcia 

warstwy torfu o odpowiednich parametrach fizycznych i chemicznych, tym samym 

stworzy się optymalne warunki dla wprowadzenia i rozwoju mchów torfowców,  

- Zbiór i przygotowanie materiału do przeniesienia 
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· ręczny zbiór pędów torfowców (Sphagnum sp.) na stanowisku pierwotnym  

na podstawie zezwolenia wydanego przez RDOŚ, 

· zabezpieczenie fragmentów pędów przed wyschnięciem, 

· transport zebranego materiału na miejsce planowanego wprowadzenia, 

· zebrany materiał stanowią pędy torfowców o długości 10 - 15 cm (wraz z główką). 

- Wprowadzanie materiału roślinnego 

· ręczne rozrzucanie diaspor (jesienią - w tym czasie zachodzi najintensywniejsze 

rozmnażanie wegetatywne oraz występują najbezpieczniejsze warunki środowiskowe 

do przeprowadzenia tego typów zabiegów – stosunkowo duża wilgotność). 

- Prace pielęgnacyjne po wprowadzenie torfowców 

· przykrycie nowo wprowadzonych torfowców warstwą słomy (zabezpieczenie pędów 

torfowców przed wysuszaniem i wywiewaniem). 

· coroczne odnawianie warstwy ochronnej (na początku okresu wegetacyjnego,  

aż do czasu osiągnięcia przez warstwę pełnego zwarcia); zakaz stosowania siana. 

· ręczne usuwanie nalotów drzew. 

 

Podsumowanie: 

Przy odpowiednim stopniu zachowania siedliska, wykazywany przez torfowce wysoki 

stopień regeneracji z niewielkich fragmentów łodyżek lub gałązek przyczynia się do uzyskania 

szybkiego zamierzonego efektu ekologicznego, jakim jest utrzymanie pokrywy torfotwórczej 

na analizowanym obszarze. 

Wnioski: 

W związku ze znaczącą degradacją siedliska 7140 na badanym obszarze oraz brak 

gatunków charakterystycznych, nie planuje się przeniesienia siedliska mchów torfowców 

z rodzaju Sphagnum. W ramach kompleksowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia, 

stwierdza się, że w związku z powyższym nie nastąpi negatywne oddziaływanie 

na integralność obszaru Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036. 

 Budowa zbiornika retencyjno-kompensacyjnego, przyniesie pozytywny efekt 

środowiskowy, posłuży bowiem do regulacji stosunków wodnych, w tym do magazynowania 

wody, nawodniania terenów rolniczych oraz rozdziału wody dla potrzeb małej elektrowni 

wodnej. Należy pamiętać, że znaczna cześć powierzchni terenu w dalszym ciągu pozostanie 

gruntem rolnym użytkowanym jako łąka kośna, na której prowadzi się nawodniania. 
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2.7.6. Ujęcie wód powierzchniowych 

 

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem w ramach planowanego przedsięwzięcia 

planuje się wykorzystać istniejący wlot do kanału (próg), znajdujący się  

na prawym brzegu rzeki Łupawy. Próg będzie piętrzyć wody Łupawy do wysokości 0,8m 

i wyposażony będzie w przepławkę dla ryb. W miejscu poboru powstanie cofka na 

odcinku do 170 m, która jednak z uwagi na jej bardzo ograniczony zakres, oraz utrzymanie 

rzędnych dna rzeki, nie spowoduje strefy stagnującej wody, jedynie nieznacznie spowolni 

jej bieg, który w przedmiotowym odcinku jest bardzo wartki. 

Poniżej przedstawia się fragment mapy topograficznej z zamieszczonymi 

kierunkami płynięcia wód w rzece Łupawie, w miejscu jej poboru. 

 

Rysunek 5  Fragment mapy topograficznej  

Miejsce poboru wody jest również bardzo istotne z punktu widzenia zachowania 

przepływu nienaruszalnego, który określony został w oparciu o dostępne dane IMGW. 

Przedstawione w Raporcie przepływy charakterystyczne dla rzeki Łupawy zostały 

wykonane dla profilu Podkomorzyce za lata 1961 - 1996. Przepływy te zostały 

udostępnione Inwestorowi w roku 1997 przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Oddział Słupsk. W Raporcie wykorzystano do porównania także informacje  

o przepływach w rzece Łupawie udostępnione przez IMGW z publikacji Zasoby 

przyrodnicze dorzecza Słupi i Łupawy, Gospodarka wodna dorzecza Słupi i Łupawy, 

Materiały do monografii, zeszyt 1 i 2 (W. Lipczyński 2002, 2005). Na obecnym etapie 

postępowania przepływ nienaruszalny (biologiczny) i dyspozycyjny podano w zakresie 

istotnym do dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Szczegółowe 

przepływy charakterystyczne oraz dyspozycyjny i nienaruszalny zostaną ustalone na etapie 

pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Prawem wodnym (t.j. Dz. U 2017r., poz. 1566 ze 
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zm). Zakłada się, że przepływ nienaruszalny (biologiczny) wg obecnie stosowanej 

metodologii – zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Dolnej Wisły, nie będzie niższy niż analizowany w Raporcie, tzn. 1,80 m³/sek. 

Po dokonaniu poboru wody będą spływały grawitacyjnie kanałem do gospodarstwa 

Inwestora, gdzie będą mogły być wykorzystywane na cele zasilania małej elektrowni 

wodnej, koła młyńskiego, wodospadu i zbiornika retencyjnego wg potrzeb Inwestora. 

Zbiornik wodny przeznaczony do renaturalizacji będzie zasilany wodami pochodzącymi 

ze śródleśnego cieku bez nazwy, w wyniku wysięków infiltracyjnych oraz spływów 

powierzchniowych. 

 

2.7.7. Ujęcie wód podziemnych 

 

Ujęcie wód podziemnych o zdolności poboru wody do 5 m3/h wykonane będzie  

w sposób tradycyjny. Studnię głębinową planuje się zlokalizować w granicach działki 248. 

 

2.7.8. Wewnętrzny plan gospodarowania wodą 

 

Gospodarowanie wodą dla potrzeb planowanego przedsięwzięcia odbywać się 

będzie głównie w oparciu o zapotrzebowanie wody dla małej elektrowni wodnej. Pobór 

będzie odbywał się w ilości dyspozycyjnej szacowanej na ok. 3,125 m
3
/s w 72+780  

km rzeki Łupawy. Dalej woda kierowana będzie istniejącym kanałem wodnym 

(doprowadzalnikiem) o długości ok. 2,0 km do gospodarstwa Inwestora. Na wpływie  

do gospodarstwa zasadnicza ilość wody kierowana będzie kanałem do MEW. W tym 

miejscu będzie możliwy również rozdział wody za pomocą zastawek (lub innych urządzeń 

wodnych) w celu przekierowania części wód na kanał, gdzie znajduje się koło młyńskie  

i wodospad, a także w celu zasilenia zbiornika retencyjnego. Zbiornik retencyjny będzie 

pełnić rolę kompensacyjną dla MEW oraz stanowić rezerwuar wody do celów 

nawodniania terenów rolniczych. Gospodarowanie wodą w tym zbiorniku polegać będzie  

na zgromadzeniu maksymalnej ilości wody dla okresu wiosenno-letniego oraz 

wykorzystanie jej do nawodnień. Napełnienie zbiornika wodą powinno być dokonywane  

w okresach wyżówek (w okresie jesienno – zimowym), natomiast odprowadzanie wód  

na tereny użytkowane rolniczo nastąpi głównie w okresach suchych, gdy również  

w rzece będzie zmniejszony przepływ. W tym okresie, z uwagi na ubytki wód 
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kierowanych na nawodnienia, w zbiorniku mogą odbywać się spadki poziomów wody,  

jednak wahania te nie powinny przekraczać 50%. W okresach zimowych nie ma potrzeby 

magazynowania w zbiorniku retencyjnym maksymalnej ilości wody, dlatego też będzie 

utrzymywany średni stan wody.  

Zarówno w zbiorniku wodnym przeznaczonym do renaturalizacji, jak i ziemnym 

zbiorniku retencyjnym planuje się stale utrzymywać wodę (nie planuje się całkowitego 

osuszania czy spuszczania wód ze zbiornika), co wpłynie pozytywnie na występującą tam 

faunę i florę. Zaznacza się, że kanał z kołem młyńskim i wodospadem będzie zasilany 

sezonowo wg potrzeb własnych Inwestora. Szacuje się, że ok. 90 - 99%  wody 

dyspozycyjnej będzie kierowane na małą elektrownię wodną. Wody wykorzystane na 

potrzeby MEW będą odprowadzane z powrotem do rzeki Łupawy kanałem odpływowym. 

Szacuje się, że 1 - 10% (okazjonalnie) przepływu dyspozycyjnego wykorzystywane będzie 

do pozostałego gospodarowania wodą w obrębie gospodarstwa, w tym do wspomnianego 

powyżej uzupełniania zbiornika retencyjnego. 

 Powyżej opisano układ zasilający małą elektrownię wodną, natomiast zbiornik 

wodny przeznaczony do renaturalizacji będzie tworzył odrębny układ gospodarowania 

wodą, gdzie ziemny zbiornik retencyjny będzie zasilany głównie wodami pochodzącymi  

ze śródleśnego cieku bez nazwy, a dodatkowo z wysięków infiltracyjnych oraz spływów 

powierzchniowych. Odpływ wody ze zbiornika będzie dobywał się z powrotem  

do w/w cieku i dalej do rzeki Łupawy. 

Szczegółowa gospodarka wodna zostanie uregulowana na etapie uzyskiwania 

pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z Prawem wodnym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze 

zm). 

2.7.9. Zabudowa zagrodowa 

 

Budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze do obsługi gospodarstwa rolnego 

ukierunkowanego na gospodarkę rybacką, produkcję roślinną oraz agroturystykę realizowane 

będą wg technologii tradycyjnej z elementów drobnowymiarowych wraz z elementami 

drewnianymi. Budynek mieszkalny ogrzewany będzie głownie w sezonie jesienno-zimowym, 

za pomocą ekologicznego kotła, np. na paliwo stałe lub alternatywnie pompą ciepła. 

Ilość oraz lokalizacja planowanych obiektów realizowana będzie zgodnie 

z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek 

mieszkalny jednorodzinny wraz z zabudową gospodarczą nie będą stanowiły 
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przedsięwzięcia mogącego w sposób szczególny negatywnie oddziaływać na poszczególne 

komponenty środowiska. 

Lokalizację zabudowy przewidziano zgodnie z Miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, tj. na terenach oznaczonych symbolami: 

- 17-M01-R o łącznej powierzchni 1.7151 ha, gdzie obszar przeznaczony jest pod 

zabudowę zagrodową, przy czym powierzchnia zabudowy w stosunku  

do powierzchni działki lub terenu nie przekroczy dopuszczalnych 30%; 

- od 17-R01-R do 17-R09-R o łącznej powierzchni 27.8665 ha, gdzie obszar 

przeznaczony jest pod teren rolniczy z dopuszczalnym przeznaczeniem pod 

zabudowę zagrodową wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną dla jej obsługi, 

przy czym powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu 

nie przekroczy dopuszczalnych 30%; 

- 17-010-RU o łącznej powierzchni 3.7826 ha, gdzie obszar przeznaczony jest pod 

teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich  

z dopuszczalnym przeznaczeniem pod budynki gospodarcze i infrastrukturą 

techniczną niezbędną dla obsługi gospodarstwa, przy czym powierzchnia 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie przekroczy 

dopuszczalnych 20%. 

Zabudowę planuje się zrealizować poza obszarami bezpośredniego lub 

potencjalnego zagrożenia powodzią oraz poza niekorzystnie ukształtowanym terenem. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. z 2016r., poz. 71) 

planowana w tym zakresie inwestycja (realizacja budynku mieszkalnego i budynków 

gospodarczych) została zakwalifikowana jako pkt 53) lit. a. Wymieniony powyżej pkt 

rozporządzenia nie dotyczy ilości budynków planowanych do realizacji w ramach 

przedsięwzięcia a jedynie planowanej powierzchni zabudowy. W związku z powyższym 

wskazuje się, że wielkość planowanej zabudowy będzie dużo niższa od dopuszczalnej i nie 

przekroczy 2.0 ha. Wartość ta jest zgodna z ustaleniami Miejscowego planu..., który 

precyzyjnie określa dopuszczalny wskaźnik zabudowy. Obecny etap postępowania nie jest 

projektem budowlanym, na którego etapie zostanie doprecyzowana dokładna lokalizacja 

i parametry obiektów budowlanych. W celu określenia skali zainwestowania przekłada się 

załącznik graficzny wskazujący najbardziej prawdopodobne sektory zagospodarowania 

przedmiotowej zabudowy. 
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 Podsumowując, powierzchnia zagospodarowania zajęta przez planowane do 

realizacji budynki będzie wynosić poniżej 2.0 ha i nie przekroczy 30% (20% w przypadku 

terenu oznaczonego 17-010-RU) w stosunku do powierzchni działki, co będzie zgodne 

z dopuszczalną powierzchnią zabudowy określoną w Miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo uchwalonego Uchwałą  

Nr XXVII/225/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005 r. Domniema 

się, że ustalenia dla poszczególnych obszarów objętych w/w uchwałą zostały opracowane 

uwzględniając zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

w związku z czym przy dostosowaniu się do tych ustaleń realizacja planowanej inwestycji  

w przedmiotowym zakresie nie będzie wywoływać negatywnego oddziaływania. 

 

2.7.10. Parking 

 

Nie planuje się szczelnego utwardzania terenu przeznaczonego pod plac parkingowy. 

Do ustabilizowania powierzchni miejsc postojowych proponuje się zastosować ruszt PCV lub 

BET obsiewany trawą. Ewentualnie plac można utwardzić kruszywem zagęszczonym warstwą 

tłucznia. Powierzchnia ta nie przekroczy 0.2 ha. 

 

2.7.11. Wewnętrzny układ komunikacji 

 

Przewiduje się stworzenie ciągu komunikacyjnego (również przez rzekę Łupawę) 

zapewniającego powiązanie i dostępność do drogi wojewódzkiej nr 211 w gminie Potęgowo 

(zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania…).  

Nie planuje się szczelnego utwardzania terenu przeznaczonego pod wewnętrzny układ 

komunikacyjny. Planowany układ komunikacji wewnętrznej w znacznej części pokrywać się 

będzie z układem komunikacyjnym już istniejącym. Do ustabilizowania powierzchni układu 

proponuje się zastosować ruszt PCV lub BET obsiewany trawą. Ewentualnie układ ten można 

utwardzić kruszywem zagęszczonym warstwą tłucznia.  

Odcinek układu komunikacyjnego dotyczący powiązania istniejącej na terenie 

planowanej inwestycji drogi gminnej z drogą wojewódzką 211 obejmuje przejście przez 

fragment rzeki Łupawy (most) w km 69 + 895. Obiekt mostowy realizowany będzie od 

podstaw w miejscu funkcjonującego w przeszłości przejazdu, w formie brodu. W związku 

z powyższym na mapie przedstawia się tylko planowany do wykonania fragment 

komunikacji o długości ok. 25 m. Planowany odcinek drogi będzie zgodny z Miejscowym 
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planem zagospodarowania przestrzennego oraz będzie nawiązywał do istniejącego układu 

komunikacyjnego.  

 

 

Rysunek 6 Mapa poglądowa z drogą dojazdową 

(Źródło: Nadleśnictwo Łupawa, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) 

 

Planowana komunikacja stworzy dodatkowy i dogodny dojazd na teren 

przeznaczony pod planowaną inwestycję bezpośrednio z drogi wojewódzkiej  

nr 211 relacji Łupawa – Czarna Dąbrówka. Obecnie dojazd na przedmiotowy teren 

odbywa się drogami leśnymi z miejscowości Flisów o łącznej długości ok. 3 350 m. 

Realizacja planowanego obiektu mostowego znacznie skróci drogę dojazdową, której 

długość wynosić będzie ok. 325 m. 

 

2.7.12. Niezbędna infrastruktura towarzysząca 

 

Infrastruktura towarzysząca obejmować będzie instalację: 

- przyłącza wodociągowego (ze studni głębinowej o zdolności poboru wody do 5 m3/h), 

- przykanalika kanalizacji sanitarnej (do zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 10 m3), 

- przyłącza energetycznego (z istniejącej sieci energetycznej). 
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2.8. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia 

 

2.8.1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 

 

Etap realizacji 

Planowane przedsięwzięcie i roboty towarzyszące będą oddziaływać na warunki 

areosanitarne praktycznie jedynie w okresie budowy. Źródłem emisji zanieczyszczeń 

powietrza na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie ruch środków transportu  

oraz ruch i praca pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie budowy zbiorników 

wodnych oraz modernizacji i poszerzania kanałów. Źródła te nie mają charakteru ciągłego. 

Emisja zanieczyszczeń będzie sporadyczna i nie poddaje się szczegółowym 

szacunkom. Ze względu na bardzo małą liczbę tych źródeł oraz bardzo krótki średni czas pracy 

maszyn, wielkość emisji może być pomijalna dla kształtowania stanu sanitarnego powietrza 

całego rejonu. 

Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać się tylko w okresach długotrwałej 

bezdeszczowej pogody, głównie w trakcie wydobywania ziemi i urobku. Jednak  

ze względu na charakter inwestycji i lokalizację zbiorników wodnych nie przewiduje się 

wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia. 

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wpływają czynniki takie jak: 

- natężenie i struktura ruchu, 

- rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych, 

- wielkość obszaru, na którym prowadzone są prace, 

- warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. 

Dwa pierwsze czynniki określają obciążenie obszaru (trasy komunikacyjnej) ruchem 

motoryzacyjnym, trzeci potencjalną wielkość emisji powierzchniowej, czwarty zależny jest  

od lokalizacji oraz zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujących o intensywności 

wymiany masy powietrza w atmosferze, takich jak: 

- kierunek i prędkość wiatru, 

- dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery), 

- zagospodarowanie przestrzenne terenu, jego szorstkość i pokrycie roślinnością, 

- pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche. 

Uciążliwość przedmiotowej inwestycji pod względem zanieczyszczeń emitowanych  

do powietrza atmosferycznego w fazie budowy związana będzie głównie z:  
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- emitowaniem par węglowodorów, powstających wskutek spalania paliw w silnikach 

urządzeń i maszyny budowlanych oraz samochodów transportowych spalających 

głównie olej napędowy oraz benzynę, 

- pyleniem gruntu podczas wykonywania niektórych prac. 

Zakłada się możliwość jednoczesnej pracy jednej koparko – ładowarki, jednej 

spycharki oraz trzech samochodów ciężarowych. Praca sprzętu odbywać się będzie  

w porze dnia, tj. w godzinach od 700 do 1500. 

Natężenie ruchu pojazdów wywożących ziemię i urobek jest uzależniony od: 

- objętości ziemi przeznaczonej do usunięcia: ok. 20 tys. m3 (1 m3 ziemi to średnio 1,7 

tony); 

- wydajności teoretycznej koparko - ładowarki: ok. 310 m3/h; 

- czasu prowadzenia pogłębiania: ok. 80 h ≈ 10 dni (8 h/dzień); 

- maksymalnego dobowego usunięcia ziemi: ok. 2471 m3  (ok. 4,2 tys. ton); 

- ziemia wywożona może być samochodami ciężarowymi o możliwości załadunku  

do 30 ton. 

Przy odpowiednim harmonogramie prac budowlanych i staranności ich wykonywania 

faza budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Emisja 

zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej, o niedużym zasięgu oraz 

będzie występować okresowo z różnym natężeniem w sposób przemijający. Niekorzystne 

oddziaływania etapu budowy będą krótkotrwałe i odwracalne, dlatego też należy uznać,  

że etap ten nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku atmosferycznym. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza będą: koparko – ładowarka, 

spycharka oraz samochody ciężarowe. W wyniku spalania paliw w silnikach powstaną głównie 

takie zanieczyszczenia jak: ditlenki siarki, pyły, tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory 

alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, węglowodory aromatyczne  

i ich pochodne. 

 

Czas pracy źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

Zgodnie z wyliczeniami w Rozdziale 2.3.3. przewiduje się, że  koparko – ładowarka, 

spycharka i samochody ciężarowe zużyją łącznie ok. 5 960 l paliwa. Zakłada się, że usuwanie 

ziemi, gleby i urobku oraz dowóz materiałów budowlanych i gotowych elementów będzie 

trwało ok. 205 h tj. w teoretycznym przeliczeniu 26 dni (po 8 godzin dziennie). Praca  

w/w maszyn będzie wykonywana z przerwami, jednak łączny czas pracy koparko – ładowarki  

to 80 h, spycharki – 80 h, natomiast samochodów ciężarowych – 45 h (zakładając, że ma  

do pokonania 900 km i porusza się z prędkością 20 km/ h). 
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Tabela 7 Godzinowe, dobowe i całkowite zużycie paliwa przez maszyny wykorzystywane  

na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia 

Źródło zanieczyszczeń 
Maszyny o napędzie 

spalinowym 

ZUŻYCIE 

OLEJU 

NAPĘDOWEGO 

Godzinowe 

l 29 

m
3
 0,029 

kg* 24,36 

Dobowe 

l 696 

m
3
 0,696 

kg* 584,64 

26 dniowe 

l 18 096,00 

m
3
 18,10 

kg* 15 200,64 

Objaśnienia:  * - wg danych z literatury jeden litr oleju napędowego waży ok. 0,84 kg 

 

Wielkość emisji wyznaczono posiłkując się wskaźnikami UNOSU substancji 

zanieczyszczających z jednego metra sześciennego spalonego oleju napędowego 

(wg materiałów informacyjno – instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa), które przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8 Wskaźniki UNOSU substancji zanieczyszczających powstających przy energetycznym 

spalaniu oleju napędowego 

Lp. Substancja 
Jednostka 

wskaźnika 
Olej napędowy 

1. SO2 kg/m
3
 19,0*S 

2. NO2 kg/m
3
 5,0 

3. CO kg/m
3
 0,4 

4. CO2 kg/m
3
 1650,0 

5. pył kg/m
3
 1,0 

Objaśnienia:  S - zawartość siarki wyrażona w procentach 

 

 

Spalanie oleju napędowego w maszynach: 

 

Emisja ditlenku siarki  

N = s " t " u$$$$[Iv] 
gdzie: 

N$ w x*%Cy{$Y{|%xXY}CYXYx~$($)7 

s w %#M��$C�{#{|x7M$M#xy�$|{���M(x7M$($*E 

tw (C){�|%)$x*%Cy%$Y{|%xXY}CYXYx~$Y$�{lx#%$8$($ )7 *E�  
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u w Y{({'&M�X$C%{')%$($�$ 

Według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r., poz. 1680) zawartość siarki dla 

olejów napędowych nie może wynosić powyżej 10 mg/kg, tj. 0,001%. 

Emisja ditlenku azotu, t lenku węgla oraz di tlenku węgla  

N = s " t$$$$[Iv] 
gdzie: 

N$ w x*%Cy{$Y{|%xXY}CYXYx~$($)7 

s w %#M��$C�{#{|x7M$M#xy�$|{���M(x7M$($*E 

tw (C){�|%)$x*%Cy%$Y{|%xXY}CYXYx~$Y$�{lx#%$8$($ )7 *E�  

 

Emisja pyłu  

N��Z = s " t " eOHH w �g$$$$[Iv] 

gdzie: 

N$ w x*%Cy{$Y{|%xXY}CYXYx~$($)7 

s w %#M��$C�{#{|x7M$M#xy�$|{���M(x7M$($*E 

tw (C){�|%)$x*%Cy%$Y{|%xXY}CYXYx~$Y$�{lx#%$8$($ )7 *E�  

� w C�'{(|M��$�'Y��Yx|%{$M��}#{y�Xx7M$[�] 

 

Według literatury przedmiotu sprawność urządzeń odpylających w maszynach ciężkich 

wynosi 98,5 – 99,5%. W poniższych obliczeniach wykorzystano wartość niższą, tj. 98,5 %. 

 

Tabela 9 Wielkość emisji substancji zanieczyszczających dla godziny, doby oraz łącznego czasu pracy 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 

Emisja 

zanieczyszczeń 

Ilość 
spalanego 

oleju 

napędowego - 
B [m

3
] 

Wskaźnik 
emisji 

UNOSU - 

w [kg/m
3
] 

Sprawność 
urządzenia 

odpylającego - 
η[%] 

Wielkość emisji 
substancji 

zanieczyszczających - 
E [kg] 

Ditlenek siarki 

SO2 

godzinowa 0,029 

19,0*S - 

0,0006 

dobowa 0,696 0,013 

26 dniowa 18,100 0,344 

Ditlenek azotu 

NO2 

godzinowa 0,029 

5,0 - 

0,145 

dobowa 0,696 3,480 

26 dniowa 18,100 90,500 

Tlenek węgla 

CO 

godzinowa 0,029 

0,4 - 

0,012 

dobowa 0,696 0,274 

26 dniowa 18,100 7,240 

Ditlenek węgla 

CO2 

godzinowa 0,029 

1 650,0 - 

47,850 

dobowa 0,696 1 148,400 

26 dniowa 18,100 29 865,000 

Pył 
godzinowa 0,029 

1,0 98,5 

0,029 - η∙E 

dobowa 0,696 0,696 - η∙E 

26 dniowa 18,100 18,100 - η∙E 

Objaśnienia:  S - zawartość siarki wyrażona w procentach, tj. 0,001% 
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Urządzenia i maszyny o napędzie spalinowym stanowią źródło emisji 

niezorganizowanej o pomijalnie małym wpływie na środowisko. Silniki stosowane  

w urządzeniach powinny być atestowane w zakresie składu spalin i szczelności układu 

paliwowego. Wszystkie sprawne technicznie maszyny i pojazdy (a tylko takie mogą być 

użytkowane) emitują spaliny w ilości niestanowiącej problemu. 

Czas pracy maszyn i nasilenie ruchu pojazdów nie sprawią, że emisja spalin osiągnie 

wielkość groźną dla środowiska. Wycieki paliwa i olejów ze sprawnych maszyn i pojazdów 

nie powinny mieć miejsca. Ewentualne wycieki mogą mieć przypadkowy charakter  

i nieznaczny rozmiar. 

Transport ziemi i urobku po terenie przedmiotowych działek odbywać się będzie 

samochodami ciężarowymi z naczepami wyposażonymi w plandeki. Jedynie w czasie dłuższej 

bezdeszczowej pogody może nastąpić zapylenie powietrza, jednak będzie to uciążliwość 

krótkotrwała.  

Reasumując, zjawiska emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z procesu 

realizacji przedsięwzięcia mają charakter lokalny i nie będą stanowiły źródła emisji 

zanieczyszczeń mogących pogorszyć stan powietrza na omawianym terenie. 

 

Etap eksploatacji 

Na etapie użytkowania planowanego przedsięwzięcia może wystąpić: 

§ emisja rozproszona – emitorem tych zanieczyszczeń będzie kocioł znajdujący się 

w budynku mieszkalnym; 

§ emisja komunikacyjna –  emitorem tych zanieczyszczeń będą samochody osobowe 

Właścicieli oraz osób przebywających czasowo na ich terenie.  

W wyniku ogrzewania budynku mieszkalnego za pomocą kotła ekologicznego  

na paliwa stałe, biomasę, pelet lub ekogroszek o mocy do ok. 15 kW nastąpi niska emisja 

zanieczyszczeń. W niskiej emisji wyznacza się zwykle emisje takich substancji szkodliwych 

jak: SO2, NO2, CO, pył, B(α)P oraz CO2. O uciążliwości zanieczyszczeń atmosfery decydują 

ich stężenia (ilość substancji chemicznej w jednostce objętości powietrza). Normy 

dopuszczalnych stężeń określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031).  

Ze względu na niewielką emisję zanieczyszczeń z punktowego źródła, jakim będzie 

kocioł oraz nieznacznego natężenia ruchu w stosunku rocznym, nie ma konieczności 

przeprowadzania szczegółowej analizy jakościowej i ilościowej zanieczyszczeń 

wprowadzanych do atmosfery w obrębie przedmiotowych działek. 
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W fazie eksploatacji sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza  

w miejscu planowanej inwestycji nie ulegnie pogorszeniu i nie będzie miała wpływu  

na otaczającą przyrodę. Na przedmiotowym obszarze oraz działkach sąsiednich  

nie ma możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko, gdyż  

w pobliżu planowanej inwestycji nie są zlokalizowane żadne inne przedsięwzięcia. 

 

2.8.2. Emisja hałasu wynikająca z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia 

 

Zakres niniejszej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na otaczające 

środowisko pod kątem hałasu generowanego do środowiska dotyczy możliwości zaistnienia 

zagrożenia klimatu akustycznego rozumianego jako przekroczenia dopuszczalnych wartości 

równoważnego poziomu dźwięku. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie to: 

- zabudowa zagrodowa wsi Soszyce (oddalona o ok. 1,4 km od planowanego 

przedsięwzięcia w kierunku północno - wschodnim);  

- zabudowa zagrodowa wsi Święchowo (oddalona o ok. 1,9 km od planowanego 

przedsięwzięcia w kierunku południowo - zachodnim); 

- zabudowa wsi Flisów (oddalona o ok. 1,9 km od planowanego przedsięwzięcia  

w kierunku południowo - wschodnim); 

- zabudowa zagrodowa wsi Karwno (oddalona o ok. 2,0 km od planowanego 

przedsięwzięcia w kierunku wschodnim). 

 

Z uwagi na fakt, że najbliżej położone tereny zabudowy zagrodowej znajdują się 

powyżej 1,4 km od granicy działek objętych wnioskiem, a działki na których planuje się 

realizację przedsięwzięcia otoczone są dźwiękochłonnymi połaciami lasu oddziaływanie 

akustyczne planowanego przedsięwzięcia na tereny zabudowy mieszkaniowej będzie 

całkowicie pomijalne. 

Graniczny poziom hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. 

z 2014r., poz. 112). Według rozporządzenia dopuszczalne wartości równoważnego poziomu 

dźwięku A, LAeq T, dla hałasu od obiektów i grup źródeł innych niż drogi i linie kolejowe 

określa się w przedziałach czasu równych odpowiednio ośmiu najmniej korzystnym godzinom 

pory dziennej, która przypada pomiędzy 600 – 2200 oraz jednej najmniej korzystnej godzinie  

w porze nocy, pomiędzy 2200 – 600. 
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Tabela 9 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (t.j.:Dz. U. z 2014r., poz. 112) 

Lp. Rodzaj terenu 

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 
hałasu 

LAeq D 

przedział czasu odniesienia 
równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1. a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska  

b) Tereny szpitali poza miastem  
45 40 

2. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

b) Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży2)

 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3. a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
2)

 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

55 45 

4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców3)

 
55 45 

Objaśnienia:  
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych 

poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie 

obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy 

mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców 

pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli 
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

 

Dla terenów zabudowy zagrodowej, równoważny poziom dźwięku  

A wynosi: 

− LAeq D = 55 dB – w porze dziennej (najniekorzystniejsze 8 h od 600 do 2200), 

− LAeq N = 45 dB – w porze nocnej (najniekorzystniejsza 1 h od 2200 do 600).  

 

Etap realizacji 

Faza realizacji jest związana z krótkotrwałą emisją hałasu podczas okresowego 

użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach budowlanych. Wiarygodne 

określenie hałasu związanego z pracami budowlanymi nie jest możliwe bez dokładnej 

znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji. Dotyczą one np. stanu 

technicznego, ilości oraz czasu pracy używanych maszyn. W przypadku skarg  

na uciążliwość akustyczną prac budowlanych, niezależnie od etapu realizacji inwestycji, 
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należy wykonać pomiary kontrolne, na podstawie których będzie można sformułować 

propozycje działań ochronnych. 

Podczas budowy na terenie planowanego przedsięwzięcia będą występować wyłącznie 

zewnętrzne źródła hałasu, tj.: 

- koparko – ładowarka (1 szt.), 

- spycharka (1 szt.), 

- samochody ciężarowe (max. 3 szt. w jednym czasie). 

Omówione wyżej źródła hałasu będą aktywne wyłącznie w porze dnia, pomiędzy  

600 a 2200. 

Dopuszczalny poziom mocy akustycznej (LWA) koparko – ładowarki oraz spycharki, 

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych  

na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, nie powinien przekroczyć 

101 dB. Według Z. Engela w publikacji pn. Ochrona przed hałasem i drganiami maszyny  

oraz samochody ciężarowe są źródłem hałasu w granicach 80 – 95 dB. 

 

Etap eksploatacji 

W fazie eksploatacji na omawianym terenie głównym źródłem emitowania hałasu będą 

samochody. Natomiast poziom hałasu z planowanej inwestycji będzie niezauważalny  

dla najbliższych zabudowań mieszkalnych oraz nieszkodliwy dla otaczającej przyrody.  

Źródłami hałasu będą: 

• przekładnia energii obrotowej turbin na wał generatora w MEW; 

• kanał z kołem młyńskim; 

• zabudowa zagrodowa, czyli pomieszczenia i obiekty kubaturowe emitujące  

do środowiska hałas całymi powierzchniami przegród zewnętrznych; 

• samochody. 

Z MEW związana jest praca turbiny i generatora, która powodować będzie pośredni 

hałas. Najistotniejszym źródłem hałasu będzie przekładnia energii obrotowej turbin na wał 

generatora. W przypadku małych elektrowni, do których zalicza się również planowany obiekt, 

stosuje się przekładnie pasowe, o niewielkiej uciążliwości akustycznej. Wszystkie te elementy 

znajdować się będą wewnątrz budynku, co stanowi znaczące ograniczenie  

w rozprzestrzenianiu się hałasu w środowisku. 

 Hałas, którego źródłem będzie bystrze z kołem młyńskim i wodospadem 

odprowadzającym wody nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm, a także nie będzie 
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uciążliwy dla ludzi przebywających na obszarze inwestycji oraz zwierząt bytujących  

w pobliskich zalesieniach. 

Projektowane budynki nie będą obiektami o znacznej emisji hałasu do środowiska. 

Założona średnia izolacyjność akustyczna przegród budowlanych (ścian, okien i dachu) 

wyniesie RAśr = 40 dB. Nie uwzględniając tła akustycznego natężenie dźwięku na zewnątrz 

budynku w odległości 1 m  wyniesie 0 dB. Zatem dopuszczalne poziomy hałasu na terenie 

zabudowy w porze dnia i nocy będą dotrzymane. 

Samochody przebywające na terenie przedmiotowych działek będą źródłami hałasu  

o charakterze ruchomym. Hałas emitowany przez pojazdy jest zmienny w czasie  

i zależy od typu pojazdu oraz rodzaju wykonywanej operacji. W związku z tym wartość 

poziomu hałasu równoważnego osiągać będzie różną wartość, w różnych porach dnia. 

Prognozuje się, że maksymalna ilość pojazdów przebywających na terenie przedmiotowych 

działek może wystąpić w sezonie letnim (od maja do września), tj. ok. 25 samochodów 

osobowych dziennie.  

 

Tabela 10 Poziomy akustyczne powstające podczas ruchu samochodu osobowego na terenie 

przedmiotowych działek ze względu na rodzaj wykonywanej operacji pojazdu  

Rodzaj źródła 
hałasu 

Rodzaj operacji LAW [dB] 

Równoważony 
poziom dźwięku 

[dB] 

samochód osobowy 

 

Start 97 

104,78 

Hamowanie 94 

Jazda po terenie 94 

Hamowanie 100 

Jazda po terenie 100 

 

Etap likwidacji 

Etap likwidacji będzie zbliżony do etapu realizacji inwestycji. Głównym źródłem 

hałasu będzie praca ciężkich maszyn budowlanych. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że hałas wynikający 

z realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowił uciążliwości akustycznej  

w stosunku do terenów chronionych akustycznie znajdujących się w znacznej odległości  

od przedmiotowych działek oraz działek sąsiednich porośniętych głównie lasem. Analizując 

klimat akustyczny opisywanego terenu, można stwierdzić, że  hałas emitowany przez MEW  

i infrastrukturę towarzyszącą nie będzie stanowił czynnika wpływającego negatywnie  

na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko. W bezpośrednim, jak i pośrednim sąsiedztwie 

planowanego przedsięwzięcia nie są zlokalizowane żadne inne przedsięwzięcia, w związku  

z tym nie ma możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko.  
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2.8.3. Możliwość wystąpienia emisji zanieczyszczeń do gruntu i wód 

gruntowych 

 

Planowane do usunięcia/przemieszczenia masy ziemi, gleby i urobku będą 

pochodzić z planowanej budowy ziemnego zbiornika (stawu) retencyjnego, renaturalizacji 

zbiornika wodnego a także w nieznacznej części z oczyszczanych istniejących kanałów  

i budowy kanału odprowadzającego. Obiekty te zostały przedstawiane w załącznikach 

graficznych Raportu (Rys. Koncepcja Zagospodarowania). Zagospodarowanie mas 

ziemnych odbywać się będzie zgodnie z koncepcją ujętą w Raporcie. Nie przewiduje się 

zagrożenia spływem frakcji glebowych do koryta rzeki Łupawy, a tym samym 

oddziaływania na ekosystemy związane z rzeką oraz siedliska przyrodnicze znajdujące się 

na obszarze położonym w granicach najbliżej zlokalizowanych elektrowni wodnych, gdyż 

prace ziemne nie będą wykonywane bezpośrednio w korycie rzeki Łupawy, a prace 

przewidziane przy jej brzegu będą nieznaczne. Przy pracach wykonywanych przy brzegu 

rzeki m.in. budowie kanału odprowadzającego wody z MEW może dojść do 

krótkotrwałego zmącenia wody w rzece, dlatego jak już zalecono w Raporcie, prace 

powinny być wykonywane poza okresem tarła i migracji ryb. Powierzchnia siedlisk 

przyrodniczych znajdujących się na działkach objętych wnioskiem zostanie przekształcona 

jedynie w miejscach bezpośredniego posadowienia planowanych obiektów. Powierzchnia 

zagospodarowania działek będzie zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Bilans przemieszczanych mas ziemnych, w ilości ok. 20 tys. ton, zaledwie 

w śladowych ilościach będzie związany z robotami wodno-melioracyjnymi a głównie 

z robotami ziemnymi, które nie będą miały kontaktu z wodami rzeki Łupawy, ani innymi 

wodami, które mogłyby wprowadzać do niej frakcje glebowe. Cechą charakterystyczną 

większości prac, w tym budowy zbiornika retencyjnego, budowy i oczyszczania kanałów 

oraz rowów melioracyjnych, jest wykonywanie ich metodą na sucho, tj. bez kontaktu 

z wodą, która mogłaby przenieść materiał do rzeki. W takim przypadku wyklucza się 

możliwość bezpośredniego i pośredniego negatywnego oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na koryto rzeki Łupawy. Użytkowanie przedmiotowych rowów, kanałów 

i zbiorników przewiduje się po ich ustabilizowaniu, ponadto przedmiotowe urządzenia 

wodne zostaną odpowiednio zagęszczone w związku z czym nie przewiduje się spływów 

frakcji glebowych do koryta rzeki Łupawy.  
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Etap budowy 

Wytworzone przez pracowników budowy ścieki socjalno-bytowe w ilości ok. 10 m3 

zbierane będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, stanowiących wyposażenie 

przenośnych kabin sanitarnych, a następnie odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne 

posiadające odpowiednie zezwolenia na ich odbiór. Zaopatrzenie w wodę na cele sanitarne 

będzie realizowane przez firmy dostarczające przenośne toalety (wyposażone są w zbiorniki  

na wodę użytkową do celów sanitarnych). Zapotrzebowanie na wodę konsumpcyjną będzie 

realizowane w opakowaniach transportowych (np. butelki, zbiorniki 5 l).  

Niedopuszczalne będzie stosowanie maszyn mogących spowodować wyciek substancji 

ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych. Jakiekolwiek ewentualne wycieki 

substancji ropopochodnych na powierzchnię ziemi będą niezwłocznie usuwane poprzez 

oddanie zanieczyszczonego gruntu do utylizacji specjalistycznym jednostkom. 

 

Etap eksploatacji 

W okresie eksploatacji istniejącego kanału doprowadzającego wodę do planowanej 

MEW, a także towarzyszące mu zjawisko przyrodnicze jakim jest transport materiału przez 

wody płynące (trakcja, saltacja, suspensja) niezbędne będzie okresowe oczyszczanie tego 

kanału w zależności od potrzeb na całym jego odcinku lub fragmentarycznie. Nie planuje 

się oczyszczania koryta rzeki Łupawy. 

Skierowanie części przepływu wody z rzeki Łupawy do kanałów zasilających 

elektrownie nie będzie wpływać na ekosystemy związane z korytem w/w rzeki, gdyż 

będzie zachowany przepływ biologiczny. W analizowanym odcinku zlewnia rzeki Łupawy 

wynosi ok. 400 km
2
 (całkowita zlewnia rzeki Łupawy wynosi 924,5 km2). Ilość wód 

odprowadzanych z tej zlewni m.in. spływem powierzchniowym gwarantuje wystarczający 

przepływ wód w korycie rzecznym. W czasie niżówek przepływ biologiczny zostanie 

zachowany kosztem przepływu dyspozycyjnego, co wpłynie na zmniejszenie sprawności 

elektrowni lub wstrzymanie jej pracy. 

Woda w ilości 18 – 27 m3/m-c zużywana do celów socjalnych będzie pochodzić  

z planowanej studni głębinowej, ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody  

do 5 m3/h. W związku z tym, że omawiany obszar nie znajduje się w granicach strefy 

ochronnej wód podziemnych, a ilość wody pobranej z planowanego ujęcia będzie nieznaczna, 

realizacja studni głębinowej bez względu na głębokość ujęcia nie wpłynie na zubożenie 

zasobów wód podziemnych.  



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

65 

 

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie eksploatacji będą zbierane  

w szczelnym bezodpływowym zbiorniku wybieralnym, stanowiącym wyposażenie węzła 

sanitarnego. Po wypełnieniu zbiornika, ścieki będą przepompowywane i odwożone wozem 

asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków. Powyższe zabiegi będą wykonywane systematycznie 

przez specjalistyczne podmioty, w związku z czym wystąpienie emisji ścieków socjalno-

bytowe do gruntu i wód gruntowych jest znikome.  

Na terenie inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. 

MEW w prawdzie będzie wykorzystywać wodę z cieku, jednak w całości będzie ona 

odprowadzona do rzeki, bez zmian jej składu chemicznego i jakości. Planowana MEW będzie 

zamieniać energię przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbiny wodnej. 

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów można uznać jako czyste, nie 

wymagające oczyszczania, w związku z tym planuje się odprowadzać je bezpośrednio  

do gruntu. Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą  

np. poprzez ażurowe nawierzchnie placów. Na wypadek ewentualnego wycieku oleju  

lub paliwa z samochodów osobowych przebywających na terenie planowanej inwestycji 

będzie przygotowany granulat diatomitowy (sorbent) o odpowiedniej granulacji i ilości,  

w celu pochłonięcia substancji ropopochodnych. 

Poniżej oszacowano ilości wód opadowych, jaka powstanie z powierzchni 

zagospodarowanej. 

Bilans wód opadowych przyjęto na podstawie natężenia deszczu miarodajnego, czasu 

jego trwania, powierzchni zlewni oraz współczynników charakteryzujących spływ 

z poszczególnych elementów powierzchni zlewni. 

 

Za podstawę obliczeń przyjęto wzór: 

-$ = $�$ " �$ " $�$ " $� 

gdzie: 

� – natężenie deszczu miarodajnego, przyjęto 130 dm3
/s/ha dla deszczu o czasie trwania t = 15 minut 

�$ – powierzchnia poszczególnych elementów zabudowy zlewni 

� – współczynnik spływu powierzchniowego: 

    - dla powierzchni całkowicie nieprzepuszczalnych – 0,90 

    - dla dróg i powierzchni utwardzonych  – 0,85 

    - dla terenów zielonych  – 0,10 

� – współczynnik opóźnienia odpływu, przyjęto = 1 

 

Powierzchnia zagospodarowana ................................................. ok. 2 000 m2 (0.20 ha) 
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Spływ wód opadowych z powierzchni zagospodarowanej wyniesie: 

-O $= $130
�*E

C
!{

" $0�2$$!{$ " $0B9$ " $1$ = $FRB G$�jRL�!

 

Ilości wód opadowych powstających na powierzchni biologicznie czynnej: 

Pow. biologicznie czynna  .................................................... ok. 298 800 m2 (29.88 ha) 

 

Spływ wód opadowych z powierzchni biologicznie czynnej wyniesie: 

-F $= $130
�*E

C
!{

" $29�88$!{$ " $0B1$ " $1$ = $R,,B GG$�jRL�!

 

Wody opadowe z terenów zielonych planuje się rozprowadzić powierzchniowo 

po terenach zielonych należących do Inwestorów. 

 

Łączna ilość wód opadowych powstających na analizowanej działce: 

-� $= $:� f :D = 23B4
�*E

C
f 388B44

�*E

C
= GOOB ,G$�jRL� 

 

Funkcjonowanie planowanych obiektów nie powinno stanowić istotnego zagrożenia 

dla gruntu i wód gruntowych. Prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wód podziemnych 

będzie znikome. 

Biorąc pod uwagę relację ze środowiskiem przyrodniczym, MEW zwiększy poziom 

retencji powierzchniowej (tzw. „mała retencja”) i gruntowej wód. Dzięki temu roczne 

przepływy rzeki ustabilizują się. W okresie susz dzięki zbiornikowi retencyjnemu zapewniona 

będzie dodatkowa ilość wody, którą można będzie uzupełnić niedobory. Dla terenów 

użytkowanych rolniczo zbiornik będzie istotnym zabezpieczeniem przed nadmiernym 

przesuszeniem. Natomiast w trakcie wezbrań elektrownia wodna chronić będzie okoliczne 

tereny przed powodzią, gromadząc jej nadmiar.  

Obecność małych elektrowni wodnych przyczynia się do zachowania czystości  

w obrębie koryt rzecznych. Różnego rodzaju, wielkości i pochodzenia obiekty, np. konary 

drzew, gałęzie, butelki, liście, mogą przyczynić się do zatkania kanałów oraz rur 

doprowadzających wodę, bądź nawet do uszkodzenia turbiny. Każda z tych ewentualności 

wiąże się z przerwą w pracy elektrowni i dodatkowymi kosztami. W interesie Właścicieli 

MEW jest, więc utrzymanie rzeki w czystości, co dodatkowo przyczynia się do zachowania 

walorów krajobrazu. Eksploatacja małej elektrowni wodnej narzuca także na Właścicieli 

obowiązek utrzymania jej w należytym stanie i konserwacji urządzeń z nią związanych.  
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Ze względu na to, że planowana mała elektrownia wodna nie będzie usytuowana 

bezpośrednio w korycie rzeki, lecz na końcowym odcinku istniejącego kanału oraz nie 

przewiduje się budowy nowych stopni i innych spiętrzeń, inwestycja nie wpłynie na zmiany  

w rzece, w szczególności na obniżenie jej dna oraz wzrostu zamulenia. 

 

Etap likwidacji 

Etap likwidacji będzie zbliżony do etapu realizacji inwestycji. Powstawanie ścieków 

bytowych będzie związane z zatrudnionymi pracownikami. Podczas prac rozbiórkowych 

należy uwzględnić lokalizację przenośnych toalet.  

 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

3.1. Położenie 

 

Działki na których planowane są obiekty, administracyjne należą do wsi Karwno, która 

położona jest w północno - zachodniej części gminy Czarna Dąbrówka, na terenie powiatu 

bytowskiego oraz w centralnej części województwa pomorskiego.  

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego obszar planowanej 

inwestycji położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (3.1), w podprowincji 

Pojezierza Południowobałtyckiego (314-316), w obrębie makroregionu Pojezierza 

Zachodniopomorskie (314.4) i mezoregionu Wysoczyzna Polanowska (314.46).  

 

Tabela 11 Jednostki fizycznogeograficzne w obrębie, których położone są działki objęte planowanym 

przedsięwzięciem wg J. Kondrackiego 

Lp. Region Nazwa Kod 

1. Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa 3 

2. Prowincja Niż Środkowoeuropejski 3.1 

3. Podprowincja Pojezierze Południowobałtyckie 314 – 316 

4. Makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie 314.4  

5. Mezoregion Wysoczyzna Polanowska 314.46 

 

Działki objęte planowanym przedsięwzięciem zlokalizowane są ok. 1,40 km  

na południowy – zachód od zabudowy wsi Soszyce oraz ok. 1,90 km na północny – wschód  

i północny – zachód (od zabudowy odpowiednio wsi Święchowo i Flisów), w otoczeniu rzeki 

Łupawy i lasów, rozciągających się na wschód od drogi wojewódzkiej nr 211 relacji Czarna 
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Dąbrówka – Łupawa. Działki znajdujące się w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia 

są niezabudowane, stanowią głównie grunty leśne (Ls). 

Zachodnią granicę obszaru przeznaczonego pod planowaną inwestycję wyznacza rzeka 

Łupawa natomiast wschodnią kanał nawadniający. Przez centralną i wschodnią część 

analizowanego obszaru biegną drogi gruntowe oznaczone na mapie ewidencyjnej jako działki 

nr 247 i 215 obręb Mikorowo Leśnictwo oraz rowy melioracyjne oznaczone na mapie 

ewidencyjnej jako działki nr 246, 231, 220 obręb Mikorowo Leśnictwo.  

 

 

Rysunek 7 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle gminy Czarna Dąbrówka  

Opracowanie: B.O.P. EKO-PROJEKT na podstawie serwisu geoportal.gov.pl 
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3.2. Klimat 

 

Zgodnie z podziałem na regiony klimatyczne Polski wg W. Wiszniewskiego  

i W. Chełchowskiego obszar planowanego przedsięwzięcia leży w regionie Pojezierza 

Pomorskie (region II). Według Okołowicza obszar inwestycji znajduję się w regionie 

pomorskim, w zasięgu silnego oddziaływania Morza Bałtyckiego.  

Klimat na obszarze planowanej inwestycji nie odbiega od klimatu gminy Czarna 

Dąbrówka, jest stosunkowo chłodny, ze średnią opadów w ciągu roku wynoszącą około  

700 mm, pokrywą śnieżną zalegającą do 75 dni i okresem wegetacyjnym trwającym  

w przybliżeniu 200 dni. Na w/w obszarze pogoda kształtuje się pod wpływem niżów 

atlantyckich, którym przeciwstawiają się masy powietrza kontynentalnego Europy 

Wschodniej. Silniejszy wpływ któregoś z tych ośrodków barycznych przyczynia się  

do kontrastowości poszczególnych pór roku. Na klimat mają wpływ różne czynniki, między 

innymi pobliskie wzniesienia, lasy i jeziora. Występuje tu najniższa w województwie liczba 

dni z wiatrem silnym i bardzo silnym. Zimy są cieplejsze a lata chłodniejsze. Średnia roczna 

temperatura wykazuje wahania między 6,5 - 7,6ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 

najzimniejszym luty. Bogaty obszar leśny powoduje wyrównany termicznie profil dobowy  

i roczny oraz zwiększoną wilgotność powietrza. 

 

3.3. Budowa geologiczna i rzeźba terenu  

 

Przedmiotowe działki stanowią obszar łąki obecnie użytkowanej ekstensywnie.  Teren 

jest stosunkowo płaski jednak deniwelacja omawianego terenu wynosi 15 m. Wartość ta jest 

wynikiem stromego zbocza przy dolinie rzecznej, znajdującego się w zachodniej części 

przedmiotowych działek. Wysokość nad poziomem morza wzrasta od 75 m przy zachodniej 

granicy obszaru inwestycji, tj. od rzeki Łupawa do 90 m przy zachodniej granicy 

przedmiotowego terenu, tj. na skraju lasu. Rzeźba omawianego terenu oraz terenów sąsiednich 

ukształtowana została przede wszystkim przez czynniki naturalne, głównie przez 

fluwioglacjalne działanie lądolodu zlodowacenia bałtyckiego, które ustąpiło z Pomorza około 

12 - 13 tysięcy lat temu. Jednak obszar łąki kośnej został przekształcony antropogenicznie. 
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Rysunek 8 Topografia głównych działek objętych planowanym przedsięwzięciem  

Opracowanie: B.O.P. EKO-PROJEKT na podstawie serwisu geoportal.gov.pl 

 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w zasięgu niecki brzeżnej 

usytuowanej w obrębie obszaru obniżonego podłoża krystalicznego. Strop podłoża 

krystalicznego schodzi do głębokości 4000 – 5000 m p.p.m. i przykryty jest grubą pokrywą 

serii osadowych. Na głębokości 3 260 m występują wapienie ilaste. Są to najstarsze utwory 

pokrywy kaledońskiej, najniżej położonego kompleksu warstw osadowych. Strop warstwy 

pokrywy kaledońskiej stanowią osady syluru reprezentowane przez iłowce. Dolne piętro 

permomezozoicznej pokrywy platformowej budują osady cechsztynu z obecnością w nich 
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pokładów soli potasowej i kamiennej. W seriach mezozoicznych występują triasowe iłowce, 

mułowce i piaskowce drobnoziarniste, jurajskie utwory ilasto - mułowcowe oraz kredowe 

piaskowce glaukonitowe, mułowce z wkładkami iłów i piaski kwarcowe. Osady mioceńskie są 

zróżnicowane pod względem litologicznym. Zaznacza się tutaj charakterystyczny brak 

utworów młodszego paleozoiku, głównie dewonu i karbonu, a lokalnie dolnego permu.  

Jak już wspomniano powyżej, główny wpływ na ukształtowanie rzeźby analizowanego 

obszaru miały zlodowacenia. Zlodowacenie bałtyckie jest reprezentowane przez liczne utwory. 

Gliny zwałowe budujące głównie morenę denną, często przykryte są cienką warstwą piasków  

lub nawet piasków ze żwirem.  

Dno doliny oraz jej obrzeża zbudowane są z osadów klastycznych, czyli piasków, 

piasków ze żwirem, żwirów. Najniższe poziomy doliny na niektórych odcinkach budują osady 

holoceńskie, takie jak torfy czy namuły. 

Na powierzchni osadów plejstoceńskich leżą osady holoceńskie, wypełniające 

obniżenia terenu. Tworzą je piaski i namuły rzeczne. 

 

3.4. Pokrywa glebowa 

 

Na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie przeważają gleby 

bielicowe, pseudobielicowe oraz rdzawe na piaskach i glinach. Wzdłuż doliny rzeki Łupawy 

występują gleby torfowe i murszowe na torfach i muło - torfach. 

W obrębie działek inwestycyjnych nie występują tereny o wysokim i bardzo wysokim 

potencjale agroekologicznym, do których zalicza się kompleksy klas I i II wraz z Iz. 

Przeważają kompleksy o umiarkowanej przydatności rolniczej V i VI, stanowiące razem ponad 

82% powierzchni całego obszaru. Użytki zielone klasy IV-tej  pokrywają 9,74 % analizowanej 

powierzchni. Większość gleb klasy V-tej to gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne 

oraz niekiedy pseudobielicowe, natomiast klasy VI-tej to brunatne wyługowane i kwaśne oraz 

pseudobielice. 

 

3.5. Szata roślinna 

 

Inwentaryzowane siedliska zlokalizowane są na prawym brzegu rzeki Łupawy 

pomiędzy miejscowościami Podkomorzyce i Łupawa. W sąsiedztwie terenu badań znajdują się 

lasy pełniące rolę wodochronną i użytki rolne w użytkowaniu ekstensywnym. Największy 

obszar zajmuje siedlisko łąki rajgrasowej stanowiącej ok. 90% powierzchni, podczas gdy 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

72 

 

siedliska łęgu olchowego i stanowiska wodno - błotne stanowią zaledwie ok. 10% powierzchni 

przedmiotowych działek. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są siedliska Natura 2000:  

7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea nigrae); 91E0 – łęgi z przewagą olszy (Fraxino-Alnetum); oraz 6510 – niżowe 

i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Wymienione 

ekosystemy na całym obszarze Natura 2000 „Dolna Łupawy” zajmują odpowiednio: ok. 6,5%, 

ok. 12,1% i ok. 23,0% powierzchni terenu.  

Na inwentaryzowanym terenie roślinność łęgów olszowych ekosystemu źródliskowego 

występuje w dwóch miejscach. Związana jest ze śródleśnym ciekiem bez nazwy, który 

wypływa z ekosystemu wodno - błotnego (7140). Wody cieku przepływają niewielką doliną, 

której wzniesienia porasta drzewostan boru mieszanego świeżego wilgotnego (BMśw) i lasu 

mieszanego świeżego (LMśw).  

Wzdłuż śródleśnego cieku zlokalizowane jest siedlisko łęgu (91E0), które  

ze względu na charakter występującej tam roślinności występuje w podtypie łęgu 

źródliskowego na niżu (91E0-4). Florę naczyniową siedlisk zlokalizowanych wzdłuż brzegów 

cieku leśnego bez nazwy stanowią gatunki pospolitych terofitów, jak np.: wierzbówka błotna 

(Filipendula ulmaria), barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium), kropidło wodne 

(Oneanthe aquactica) i kuklik zwisły (Geum rivale). Natomiast w miejscach o wolniejszym 

nurcie znajdują się płaty hydrofitu przetacznika bobowniczka (Veronica beccabunga). Na 

siedliskach prawobrzeżnych odnotowano ok. 10 stanowisk gatunku nanofanerofitu, m.in. 

wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum). Wawrzynek podobnie z resztą, jak wiele innych 

gatunków związanych z siedliskami grądowymi występuje w łęgu na skutek przenikania 

gatunków charakterystycznych dla grądów na teren łęgów. Na obszarze Pomorza Gdańskiego 

gatunek ten występuje wśród roślin zaklasyfikowanych do kategorii (LC) najmniejszej troski 

(gatunek słabo zagrożony). 
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Rysunek 5 Siedliska roślinne położone na terenie przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie 

Objaśnienia: 6510- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie  

 7140- Torfowiska przejściowe i trzęsawiska  

91E0- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

Źródło:  Standardowy Formularz Danych specjalnego obszaru ochrony siedliskowej Natura 

2000 „Dolina Łupawy” (kod obszaru: PLH220036) 

 

Siedliska zabagnione z roślinnością Scheuchzerio - Caricetea nigrae 

W sąsiedztwie obszaru planowanego przedsięwzięcia występują 2 obszary zabagnione, 

które wg Mapy siedlisk Natura 2000 potencjalnie stanowią obszar 7140 – torfowiska 

przejściowe i trzęsawiska przeważnie z roślinnością Scheuchzerio - Caricetea nigrae. 

Wskazany obszar wcześniej był meliorowany (odwodniany) i użytkowany jako łąka. Pierwszy 

obszar zabagniony znajduje się przy północnej granicy inwentaryzowanego terenu, na obszarze 

łęgu. Na obszarze lasu, w zagłębieniu terenu zlokalizowany jest drugi zabagniony ekosystem 

wodno - błotny z przepływającym ciekiem bez nazwy. Zabagnione obszary są siedliskiem dla 

roślinności z klasy Scheuchzerio - Caricetea nigrae. Jednak różnią się one ze względu na skład 

flory w nich występującej. 

Roślinność pierwszego zabagnionego obszaru stanowią gatunki związane z lasami 

łęgowymi. Warstwę drzew tworzy 1 gatunek dendroflory: olsza czarna (Alnus glutinosa). 
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Natomiast wzdłuż południowej granicy tego siedliska, równoleżnikowo przebiega pas 

zakrzewienia tworzony przez: głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), czeremchę 

zwyczajną (Prunus padus) i olszę czarną. Warstwa zielna jest zdominowana przez  turzycę 

błotną (Carex acutiformis). Z gatunków charakterystycznych dla łęgu olszowego 

gwiazdnicowego (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae) są gwiazdnica gajowa (Stellaria 

nemorum) i rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium). Na stanowiskach dobrze 

oświetlonych, wśród turzyc występuje podrost wierzby iwy (Salix caprea) i brzozy omszonej 

(Betula pubescens), a także inne rośliny zielne, jak: jaskier ostry (Ranunculus acris), ostrożeń 

błotny (Cirsium palustre), rdest wężownik (Polygonum bistorata), podagrycznik pospolity 

(Aegopodion podagaria) oraz pępawa błotna (Crepis paludosa). Na turzycowisku wzdłuż rowu 

melioracyjnego występują pojedyncze osobniki nerecznicy grzebieniastej (Dryopteris 

cristata). Natomiast u podstawy pni olch rośnie wietlica samicza (Athyrium filix-femina), która 

na nieco wyżej położonych stanowiskach z sitowiem leśnym (Scirpus sylvaticus)  

i tojeścią bukietową (Lysimachia thyrsiflora) tworzy niewielkie skupiska. 

Drugi obszar zabagniony związany jest z florą naczyniową charakterystyczną dla klasy 

Scheuchzerio-Caricetea nigrae. W tym ekosystemie odnotowano charakterystyczne gatunki, 

jak: pięciornik błotny (Potentilla palustris) i bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata). 

Występuje tam storczyk oraz szereg gatunków związanych ze związkiem Calthion, jak np.: 

knieć błotna (Caltha palustris), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), ostrożeń łąkowy 

(Cirsium rivulare), pępawa błotna (Crepis paludosa), sit skupiony (Juncus conglomeratus), 

rdest wężownik (Polygonum bistorta) oraz sitowie leśne (Scirpus sylvaticus)  

i niezapominajka błotna (Myosotis palustris). W głębi ekosystemu stwierdzono obecność 

kukułki szerokolistnej (Dactylorhiza majalis) stanowiącej charakterystyczny gatunek zespołu 

Juncetum subnodulosi. Kukułka szerokolistna występuje wspólnie z bobrkiem trójlistkowym  

na stanowiskach z mocno nasiąkniętym przez wodę podłożem. Również z tym siedliskiem 

związane są zakrzewienia kęp wierzby iwy, a wzdłuż cieku płaty roślinności łęgu olszowego. 

Omawiane siedlisko roślinności wodno - błotnej ulega stopniowemu lądowieniu 

postępującemu od strony oszyjka wzdłuż leśnej drogi. Świadczy o tym obecność dendroflory, 

tj.: świerka pospolitego (Picea abies), leszczyny pospolitej (Corylus avellana), jeżyny 

popielicy (Rubus caesius) oraz ziołorośli, tj.: zawilca gajowego (Anemone nemorosa).  

Z zabagnionymi glebami wewnątrz siedliska związana jest obecność flory przystosowanej  

do warunków wodno - błotnych, jak np.: skrzyp bagienny (Equisetum palustre), ziarnopłon 

wiosenny (Ficaria verna), śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), sit 

skupiony (Juncus conglomeratus), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris) i wiązówka 

błotna (Filpendula ulmaria). Brzegi cieku tworzą najbardziej zasobne w wodę stanowiska dla 
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roślin wodno - błotnych. Stanowiska w zagłębieniach terenu ze stojącą wodą zasiedlają 

helofity i hydrofity jak np.: knieć błotna (Caltha palustris), przetacznik bobowniczek 

(Veronica beccabunga) i torfowiec błotny (Sphagnum palustre). Z powierzchnią otwartej 

wody związane jest zbiorowisko pleustonowe rzęsy drobnej (Lemna minor). Większość 

odnotowanych roślin z ekosystemu wodno - błotnego należy do pospolitych na terenie 

Pomorza. Na siedliskach zabagnionych rośnie 1 gatunek chroniony częściowo: bobrek 

trójlistkowy (Menyanthes trifoliata). 

Z uwagi na znaczącą ingerencję człowieka w potencjalne siedlisko 7140 wskazane 

w raporcie, poprzez długoletnią zmianę stosunków wodnych (melioracje wodne)  

i adaptacje go do potrzeb agrotechnicznych (łąki kośne), siedlisko to uległo znaczącym 

deformacjom. W obecnej chwili nie stanowi obszaru cennego przyrodniczo  

w szczególności o charakterze stricte naturalnym. Siedlisko opanowały pospolite gatunki 

roślin bagiennych oraz spora ilość drzew wraz z drzewami iglastymi typu: sosna zwyczajna 

(Pinus sylvestris) i świerk pospolity (Picea abies). W ostami dwudziestoleciu nastąpiło 

zarastanie niecki, na której wytworzyła się ok. 0,3 m warstwa gleb bagiennych (namułów). 

Natomiast w dnie niecki zalegają przewarstwienia piasków różnych frakcji. Pokrycie 

gatunkami typowymi dla torfowisk jest znikome. Podsumowując ocenia się, że renaturyzacja 

(regulacja) analizowanego obszaru (obecnie nieużytku) poprzez melioracje wpłynie dodatnio 

na ukształtowanie stosunków wodnych na danym terenie. Odtworzenie zbiornika wodnego 

w tej lokalizacji wpłynie dodatnio na bilans zlewni oraz na siedliska łęgowe cieku 

źródliskowego bez nazwy. 

 
Tabela 12  Gatunki flory zinwentaryzowanej na siedlisku: 7140-1 torfowisk niskich i trzęsawisk na niżu 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa 
Status  

w ochronie 

A – Warstwa drzew 

1. Brzoza brodawkowata Betula pendula - 

2. Olsza czarna Alnus glutinosa - 

3. Świerk pospolity Picea abies - 

B – Warstwa krzewów 

4. Kruszyna pospolita Frangula alnus - 

5. Leszczyna zwyczajna Coryllus avelana - 

6. Wierzba uszata Salix aurita - 

C – Warstwa zielna 

7. Gajowiec żółty Lamiastrum galeobdolon - 

8. Jaskier ostry Ranunculus acris - 

9. Jaskier rozłogowy  Ranunculus repens - 

10. Jaskier różnolistny Ranunculus auricomus - 

11. Knieć błotna  Clatha palustris - 
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12. Kopytnik pospolity Asarum europaeum - 

13. Kuklik zwisły Geum rivale - 

14. Mniszek błotny  Taraxacu palustre - 

15. Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata - 

16. Ostrożeń błotny Cirsium palustre - 

17. Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica - 

18. Przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga - 

19. Rzęsa drobna Lemna minor - 

20. Sit skupiony Juncus conglomeratus - 

21. Sitowie leśne Scirpus sylvaticus - 

22. Skrzyp bagienny Equisetum fluviatile - 

23. Szczaw tępolistny Rumex obtusifolium - 

24. Śledziennica skętolistna Chrysosplenium alternifolium - 

25. Śmiałek darniowy Deschapsia caespitosa  

26. Turzyca błotna Carex acutiformis - 

27. Wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris - 

28. Wiązówka błotna Flipendula ulmaria - 

29. Zawilec gajowy Anemone nemorosa - 

D– Warstwa mszysta i porostowa 

30. Drabik drzewkowaty Climacium dendroides ! 

31. Namurnik jedwabisty Homalothecium sericeum - 

32. Płożymerzyk pokrewny Plagiomnium affine - 

33. Torfowiec błotny Sphagnum palustre ! 

Objaśnienia: !! - ochrona ścisła 

! - ochrona częściowa 

 – - gatunek niechroniony 

 

Ciek wypływający z terenu wodno - błotnego jest siedliskiem flory charakterystycznej 

dla łęgów (91E0) związanych z brzegami niewielkich cieków na niżu, a także lasów 

olszowych o charakterze źródliskowym. Stanowią one niejednorodną fitosocjologicznie grupę, 

którą na niżu tworzą zbiorowiska ujmowane jako: Cardamino-Alnetum glutinosae  

lub źródliskowe podzespoły Fraxino-Alnetum. W pierwszym wariancie głównymi gatunkami 

budującymi zbiorowisko to rzeżucha gorzka (Cardamine amara) i olsza czarna (Alnus incana), 

w drugim zaś głównie olsza z niewielkim udziałem jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior).  

 

Niżowy łęg jesionowo - olszowy (Fraxino - Alnetum) 

Na prawym brzegu Łupawy zlokalizowany jest wysięk wody. Powierzchnia, w którym 

ma miejsce wypływ wody jest płaska i bardzo grząska. Stanowisko to opanowane jest przez 

gatunki flory stanowiącej hydrofity i helofity, takie jak: szczaw lancetowaty (Rumex 

hydrolapatum), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), knieć błotną (Caltha palustris). 

Natomiast w nurcie wypływającej wody występują głównie 2 gatunki: ziarnopłon wiosenny 

(Ficaria verna) i przetacznik bobowniczek (Veronika beccabunda). Poza obszarem 
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bezpośredniego oddziaływania wypływającej wody występują kopułki utworzone głównie 

przez mchy: płożymerzyk pokrewny (Plagomnium affine) i drabik drzewkowaty (Climacium 

dendroides). Niewielki udział w pokryciu mają rośliny pospolicie występujące w 

ekosystemach błotnych. Natomiast stanowiska suchsze jak okrajek wysięku zajmuje flora 

związana z drzewostanem liściastym (grądem) i lasem mieszanym, tj. szczawik zajęczy 

(Oxalis acetosella), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), konwalia majowa (Convalaria 

majalis), świerk pospolity (Picea abies) oraz buk zwyczajny (Fagus silvatica) i czeremcha 

zwyczajna (Frangula alnus). Częstym składnikiem omawianych ekosystemów jest pokrzywa 

pospolita (Urtica dioica), która stanowi wskaźnik zasobności siedlisk w azot.  

W ekosystemie łęgu wzdłuż śródleśnego cieku występują 2 gatunki flory objęte 

ochroną częściową: drabik drzewkowaty (Climacium dendroides) oraz wawrzynek wilczełyko 

(Daphne mezereum).  

 

Tabela 13  Gatunki flory zinwentaryzowanej na siedliskach Natura 2000: 91E0 – niżowy łęg jesionowo-

olszowy (Fraxino-Alnetum) 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa 
Status  

w ochronie 

1. Brzoza brodawkowata Betula pendula - 

2. Buk zwyczajny Fagus sylvatica - 

3. Grab pospolity Carpinus betulis - 

4. Olsza czarna Alnus glutinosa - 

5. Świerk pospolity Picea abies - 

6. Czeremcha zwyczajna Prunus padus - 

7. Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigatus - 

8. Jałowiec pospolity Juniperus communis - 

9. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia - 

10. Leszczyna zwyczajna Corylus avellana - 

11. Porzeczka zwyczajna Ribes rubrum  - 

12. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum ! 

13. Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea - 

14. Jaskier rozłogowy Ranunculus repens - 

15. Knieć błotna Caltha palustris - 

16. Konwalia majowa Convallaria majalis - 

17. Konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium - 

18. Kropidło wodne Oneanthe aquatica - 

19. Malina właściwa Rubus idaeus - 

20. Marek szerokolistny Sium latifolium - 

21. Mniszek pospolity Taraxacum officinale - 

22. Olszewnik kminkolistny Selinium carvifolia - 

23. Ostrożeń błotny Circium palustre - 

24. Ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum - 

25. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare - 
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26. Płożymerzyk pokrewny Plagomnium affine - 

27. Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica - 

28. Przetacznik bobowniczek Veronica beccabunda - 

29. Rzęsa drobna Lemna minor - 

30. Sit skupiony Juncus conglomeratus - 

31. Sitowie leśne Scirpus silvaticus - 

32. Szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum - 

33. Szczawik zajęczy Oxalis acetosella - 

34. Trzcina pospolita Phragmites australis - 

35. Turzyca błotna Carex acutiformis - 

36. Wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris - 

37. Wierzbówka błotna Filipendula ulmaria - 

38. Zawilec gajowy Anemone nemorosa - 

39. Zawilec żółty Anemone ranunculoides  - 

40. Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna - 

41. Bielistka siwa Leucobryum glaucum ! 

42. Drabik drzewkowaty Climacium dendroides ! 

43. Różyczkoprątnik pospolity Rhodobryum roseum - 

Objaśnienia: !! - ochrona ścisła 

! - ochrona częściowa 

 – - gatunek niechroniony 

 

Łąka rajgrasowa (Arrhenatheretum elatioris) - typ siedliska 6510-1 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510) w klasyfikacji 

fitosocjologicznej należą do rzędu Arrhenatheretalia. Zbiorowiska stanowią półnaturalne 

i sztuczne użytki trwałe na żyznych świeżych glebach mineralnych. Fitocenozy  tego typu 

charakteryzują się wysoką produkcją masy organicznej (siana) oraz bogactwem florystycznym. 

Związane są z nimi liczne charakterystyczne gatunki traw, jak.: stokłosa miękka (Bromus 

hrdeaceus), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) oraz bylin, jak: krwawnik pospolity 

(Achillea millefolium), kminek zwyczajny (Carum carvi), marchew zwyczajna (Daucus 

carota), barszcz syberyjski (Heracleum sibiricum) oraz barszcz zwyczajny (Heracleum 

sphondylium) i komonica zwyczajna (Lothus corniculatus). Z warstwą zielną związane  

są m.in. gatunki: szelężnik włochaty (Rhinanthus angustifolius), skalnica ziarenkowata 

(Saxifraga glanurata), mniszek pospolity (Taraxacum officinalis), koniczyna drobnokwiatowa 

(Trifolium dubium) i konietlica łąkowa (Trisetum flavens).  

Wśród łąk użytkowanych ekstensywnie wydziela się 4 podtypy: 

- 6510-1: łąka rajgrasowa tzw. łąka owsicowa (Arrhenatheretum elatioris), 

- 6510-2: łąka z wiechliną łąkową i kostrzewą czerwoną (zbiorowisko Poa pratensis-

Festuca rubra), 

- 6510-3: reglowa łąka mieczykowo-mietlicowa (Giadiolo-Agriostietum capillaris), 
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- 6510-4: ciepłolubna łąka pienińska (Anthyllidi-Trifolietum montani). 

Z terenem nizinnym związane są dwa pierwsze podtypy, a kolejne dwa z terenem 

górskim. Dany podtyp łąki wykształca się w relacji do warunków siedliskowych,  

szczególne znaczenie mają trzy czynniki - odczyn pH gleby, poziom wód gruntowych i sposób 

użytkowania. Typ gleb nie ma tak dużego wpływu na rozwój łąki rajgrasowej jak odczyn 

gleby, który powinien zawierać się w przedziale 4 – 7,5 pH. Drugim istotnym czynnikiem 

kształtującym ten typ zbiorowiska to poziom wód gruntowych. W zależności od pory roku 

woda powinna zalegać na poziomie ok. 40 – 150 cm. 

Fitocenoza łąki rajgrasowej związana jest z potencjalnym siedliskiem grądu 

(Carpinion), a także suchymi siedliskami lasów łęgowych (Ficario-Ulmetum), dlatego też 

odznaczają się one dużym bogactwem florystycznym.  

Na fizjonomię zbiorowiska łąki rajgrasowej ma wpływ dominacja w runi szlachetnych 

miękkolistnych traw, zwłaszcza owsicy (Arrhenatherum elatioris). Ponadto w fitocenozie 

występuje bogactwo bylin dwuliściennych dzięki czemu płaty roślinności w okresie kwitnienia 

są bardzo dekoracyjnym składnikiem krajobrazu. Dla składu fitocenozy rajgrasu wyniosłego 

charakterystyczne są dwa gatunki traw wysokich: rajgras wyniosły  (Arrenatherum elatius) 

i kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). Jednakże w fizjonomii zbiorowiska większy udział 

mają w/w rośliny dwuliścienne, wśród których najczęściej występują np. krwawnik pospolity 

(Achillea millefolium), barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium), barszcz syberyjski 

(Heracleum sibiricum), przytulia pospolita (Galium mollugo), jastrun pospolity 

(Leucanthemum vulgare), pępawa dwuletnia (Crepis biennis), bodziszek łąkowy (Geranium 

pratense), świerzbnica polna (Knautia arvensis); pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa) 

i koziobród wschodni (Tragopogon orientalis). Łąki rajgrasowe (owsicowe) są bardzo 

zmiennym ekosystemem, który zależy od warunków siedliskowych, sposobu użytkowania  

i czynników geograficznych. Dlatego też w obrębie podtypu łąki rajgrasowej występuje szereg 

odmian, którym odpowiada 12 podzespołów. Ekosystemy łąk rajgrasowych stanowią miejsce 

żerowania awifauny i bytowania licznych gatunków entomofauny.  

Dla zachowania typowej łąki rajgrasowej istotna jest właściwa pratotechnika 

polegająca na ekstensywnym użytkowaniu, który umożliwia odnowę gatunków łąki. Polega  

to na stosowaniu odpowiedniego rytmu koszenia (w pierwszej połowie czerwca i we wrześniu) 

oraz stosowania metody ręcznego koszenia lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. 

Zaleca się by koszenie było odpowiednio wysokie a prowadzony wypas mało intensywny, 

ponieważ rośliny łąki rajgrasowej są podatne na wydeptywanie. Zaprzestanie użytkowania łąki 

rajgrasowej sprawia, że po kilku latach pojawiają się tzw. inhibitory sukcesji, którymi są 

pospolite gatunki flory higrofilnej – ostrożenia polnego (Cirsium arvense) i nitrofilnej – 
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pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), a także ubożenie składu gatunkowego runi. Również 

niekorzystne jest pozostawienie na łące siana, które stanowi źródło materii organicznej 

zasobnej w azot (N), co powoduje zainicjowanie procesu występowania gatunków 

charakterystycznych dla łąk świeżych na rzecz gatunków nitrofilnych. W kolejnym etapie 

degradacji pojawiają się gatunki dendroflory, co zwykle ma miejsce dopiero po dłuższym 

okresie zaprzestania użytkowania. 

 

Fotografia 1 Obszar ekosystemu łąkowego z 2012 r. 

Teren inwentaryzowanej łąki stanowią grunty o charakterze rolniczym, pełniące 

funkcję użytków rolnych o charakterze łąki trwałej na glebach średnich (ŁIV), słabych (ŁV) 

i najsłabszych (ŁVI). Na łące znajduje się sieć rowów irygacyjnych oraz droga gruntowa. 

Ze względu na użytkowanie, teren ten w znacznej części stanowi antropogeniczną łąkę 

wielokośną, która zlokalizowana jest na płaskim wzniesieniu terenu, przez co ekosystem 

łąkowy położony jest znacznie wyżej niż lustro wody w rzece Łupawie. Z tego powodu 

roślinność łąki nie jest zasilana wodami infiltracyjnymi bezpośrednio z podsiąków. Zasilanie 

terenu łąki odbywa się z trzech źródeł: opadu atmosferycznego, spływu powierzchniowego 

ze  zboczy oraz za pomocą głównego kanału doprowadzającego wodę do sieci irygacyjnej 

rozprowadzającej wodę na obszar użytkowanej łąki. Teren łąki stanowi siedlisko Natura 2000 

jako: 6510-1 – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris). W sąsiedztwie ekosystemu łąkowego znajduje się rozległe siedlisko leśne 

o charakterze borów i lasów mieszanych, siedliska wodno-błotne, jak: łęg jesionowo-olszowy 

(Fraxino-Alnetum) związany z dolinami rzecznymi na niżu, a także płat łęgu olszowego 

gwiazdnicowego (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae).  
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Zinwentaryzowaną łąkę stanowią 2 płaty charakteryzujące się różną wielkością 

powierzchni. Większy z nich zlokalizowany jest pomiędzy ekosystemem leśnym na morenie 

polodowcowej a korytem rzeki z siedliskiem łęgu. Z kolei drugi znacznie mniejszy płat łąki 

znajduje się przy północnej granicy torfowiska niskiego. Jego granice wyznaczają siedliska: 

łęgowe od wschodu oraz wodno-błotne od południa i północy. Wzdłuż wschodniej granicy 

przebiega ziemna droga, która stanowi połączenie obu płatów łąki.  

W ujęciu fitosocjologicznym ekosystem łąkowy stanowi zespół rajgrasu wyniosłego 

(Arrhenatheretum elatius). Wskazują na to odnotowane gatunki charakterystyczne dla łąki 

rajgrasowej (owsicowej), jak: rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), bodziszek łąkowy 

(Geranium pratense), szczaw rozpierzchły (Rumex thyrsiflorus) barszcz zwyczajny 

(Heracleum sphondylium ssp. sphondylium) i koziobród wschodni (Tragopogon pratensis ssp. 

orientalis). Wśród gatunków traw tworzących ruń odnotowano m.in. wiechlinę zwyczajną 

(Poa trivialis), owsicę łąkową (Avenula pubescens), wiechlinę łąkową (Poa pratensis), śmiałka 

darniowego (Deschampsia caespitosa), kłosówkę wełnistą (Holcus lanatus), kupkówkę 

pospolitą (Dactylis glomerata) oraz wyczyńca łąkowego (Alopecurum pratensis). W warstwie 

runi rośnie wiele gatunków flory naczyniowej dwuliściennej związanej z siedliskami 

łąkowymi, jak: gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminae), gorysz pagórkowaty (Peucedanum 

oreoselinum), marchew zwyczajna (Dacucus carota), trójkolorowy (Viola tricolor) 

i przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys). Rośliny motylkowate reprezentują trzy 

gatunki, jak: koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), koniczyna biała (Trifolium repens) 

i wyka ptasia (Vicia cracca). Udział ich w runi traw jest niewielki, tworzą niewielkie skupiska 

wśród wysokich roślin o mniejszym zwarciu. W strukturze fitocenozy rajgrasu wyniosłego 

zdecydowanie dominują różne gatunki traw, ich udział w pokryciu wynosi ok. 80%, podczas 

gdy udział ziołorośli to ok. 10%. Zioła głównie występują na stanowiskach zlokalizowanych 

wzdłuż rowów melioracyjnych i ziemnej drogi, które nie podlegają uprawie łąkarskiej. 

Występowanie gatunków dendroflory na obszarze łąki związane jest wyłącznie z sukcesją 

wtórną pojedynczych osobników brzozy brodawkowatej (Betula pendula), dębu szypułkowego 

(Quercus robura) oraz nalotu topoli osiki (Populus tremula).  

Omawiany użytek zielony posiada stanowiska o różnym stopniu zasobności w wilgoć. 

Na stanowiskach najbardziej wilgotnych znajdują się rośliny związane z miejscami 

ruderalnymi i aluwiami rzecznymi jak bylica pospolita (Artemisia vulgaris), a także z widnymi 

zaroślami i łąkami śródleśnymi jak rutewka orlikolistna (Thalictrum aquilegiifolium) i bniec 

różowy (Silene dioica), stanowiące gatunki wyróżniające dla łęgu olszowego gwiazdnicowego. 

Również na tych stanowiskach występują gatunki flory stanowiące stały składnik łąk 

wilgotnych np. barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium), ostrożeń warzywny (Cirsium 
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oreacleum) oraz wiązówka błotna (Filipendula ulmaria). Skraje drogi związane są z 

roślinnością występującą na stanowiskach o glebach niezasobnych w wilgoć. Są to pospolite 

gatunki, jak: życica trwała (Lolium perenne), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), 

dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) i lnica pospolita (Linaria vulgaris). Na dnie 

rowów i skraju drogi, a także miejscach z dosianą trawą odnotowano rośliny okresowo 

odporne na braki wody w porze wegetacji, np.: dziewanny (Verbaskum spp.) czy pyleniec 

pospolity (Berteroa incana). Ponadto w północnej części na kamienistym brzegu rowu 

melioracyjnego stwierdzono występowanie pospolitego gatunku związanego z suchymi 

murawami i zaroślami - rozchodnika wielkiego (Sedum maximum).  

Ekosystem łąkowy od zachodu sąsiaduje z płatami roślinności łęgowej, co jest 

powodem występowania w okrajku stanowisk bardziej wilgotnych i zasobniejszych w biogeny 

niż na pozostałym obszarze. Występują tam gatunki roślin preferujące mezo- i eutroficzne 

stanowiska, jak: pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), mozga trzcinowata (Phalaris 

arundinacea), trzęślica modra (Molinia caerule) i turzyca zaostrzona (Carex acuta). W pobliżu 

tych stanowisk w warstwie runi rosną gatunki traw, jak: wyczyniec łąkowy (Alopecurus 

pratensis) i kłosówka wełnista (Holcus lanatus) związane z łąkami na żyznych 

niezabagnionych glebach.  

Na południe od użytku ekologicznego, w północnej części działki nr ew. 248 znajduje 

się bezodpływowe zagłębienie terenu. Występuje w nim flora naczyniowa ze związku knieci 

błotnej (Calthion palustris), np.: knieć błotna (Caltha palustris), ostrożeń warzywny (Cirsium 

oleraceum) i turzyca lisia (Carex vulpina). Podobny skład flory występuje w rowach 

melioracyjnych odprowadzających wodę z terenu łąki na obszar łęgu jesionowo - olszowego. 

Ponadto w dynamicznym kręgu zastępczym roślinności lokalnie mogą zastępować 

zbiorowisko łęgu jesionowo - olszowego. W miejscach zabagnionych występują fitocenozy 

turzycy zaostrzonej i sitowia leśnego przypominające niskie szuwary turzycowe.  Za pasem 

turzyc i sitowia znajdują się stanowiska odpowiadające dwóm typom łąk, tj. łąki wilgotnej  

z rzędu Molinietalia i łąki świeżej Arrhenatheretalia. Zajmują je płaty roślinności ze związku 

Alopecurion pratensis z panującym wyczyńcem łąkowym (Alopecurus pratensis).  

 

Tabela 14  Wykaz gatunków tworzących zbiorowisko łąki świeżej z rajgrasem wyniosłym 
Arrhenatheretum elatioris 

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Status w ochronie 

1. barszcz zwyczajny  Heracleum sphondylium - 

2. biedrzeniec wielki Pimpinella major - 

3. gorysz pagórkowy Peucedanum oreoselinum - 

4. gwiazdnica trawiasta Stellaria graminea - 

5. jaskier ostry Ranunculus acris - 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

83 

 

6. jaskier płomiennik Ranunculus flammula - 

7. jaskier polny Ranunculus arvensis - 

8. jaskier rozłogowy Ranunculus repens  - 

9. jaskier różnolistny Ranunculus auricomus - 

10. jasnota biała Lamium album - 

11. jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella - 

12. kłosówka wełnista Holcus lanatus - 

13. koniczyna łąkowa Trifolium pratense - 

14. koniopłoch łąkowy Silaum silaus - 

15. kosmatka polna Luzula campestris - 

16. kostrzewa czerwona Festuca rubra - 

17. koziobród wschodni Tragopogon pratensis - 

18. krwawnik kichawiec Achillea ptarmica - 

19. krwawnik pospolity Achillea millefolium - 

21. kupkówka pospolita Dactylis glomerata - 

22. kuklik zwisły Geum rivale - 

23. lnica pospolita Linaria vulgaris - 

24. marchew zwyczajna Daucus carota - 

25. mozga trzcinowata Phalaris arundinacea - 

26. olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia - 

27. ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare - 

28. ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum - 

29. owsica omszona Avenula pubescens - 

30. pięciornik kurze ziele Potentilla erecta - 

31. pięciornik srebrny Potentilla anserina - 

32. pokrzywa pospolita Urtica dioica - 

33. przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys - 

34. pyleniec pospolity Berteroa incana - 

35. rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius - 

36. rdest wężownik Polygonum bistorta - 

37. rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium - 

38. rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis  - 

39. skrzyp polny Equisetum arvense - 

40. szczaw polny Rumex acetosella - 

41. szczaw rozpierzchły Rumex thyrsiflorus - 

42. szczaw tępolistny Rumex obtusifolius - 

43. szczaw zwyczajny Rumex acetosa - 

44. śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa - 

45. tomka wonna Anthoxanthum odoratum - 

46. trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa - 

47. trybula leśna Anthriscus sylvestris - 

48. trzęślica modra Molinia caerulea - 

49. turzyca lisia Carex vulpina - 

50. turzyca zajęcza Carex ovalis - 

51. turzyca zaostrzona Carex gracilis - 
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52. ukwap dwupienny Antennaria dioica - 

53. wiązówka błotna Filipendula ulmaria - 

54. wiechlina łąkowa Poa pratensis - 

55. wiechlina zwyczajna Poa trivialis - 

56. wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias - 

57. wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis - 

58. wyka ptasia Vicia cracca - 

59. życica trwała Lolium perenne - 

60. topola osika Popula tremula - 

61. dąb szypułkowy Quercus rubrum - 

62. sit skupiony  Juncus conglomeratus - 

Objaśnienia:  – gatunek niechroniony 

 

Od strony łęgu w obniżeniu terenu i wzdłuż rowu melioracyjnego zlokalizowano jedno 

z dwóch stanowisk zbiorowiska Phalarido – Petasitetum hybridi. W pokryciu dominującym 

gatunkiem jest lepiężnik różowy (Petasites hybridus). Drugie stanowisko fitocenozy  

z tą rośliną o powierzchni ok. 80 m2 znajduje się w północnej części łąki, na prawobrzeżnym 

siedlisku głównego kanału odprowadzającego wodę do rzeki – w trakcie inwentaryzacji  

nie było w nim wody. 

 

Tabela 15 Skład flory tworzącej zbiorowisko mozgi trzcinowatej i lepiężnika różowego (Phalarido – 
Petasitetum hybridi) 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Status w ochronie 

1. Bylica pospolita Artemisia vulgaris - 

2. Glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus - 

3. Lepiężnik różowy Petasites hybridus - 

4. Jasnota biała Lamium album - 

5. Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica - 

6. Mozga trzcinowata Phalaris arundinace - 

7. Ostrożeń warzywny Cirsium oleracleum - 

Objaśnienia:  – gatunek niechroniony 

 

W rowie melioracyjnym koło przepustu pod ziemną drogą znajduje się narzutowy głaz 

z epifityczną biotą porostów, takich jak: chrobotek strzępiasty (Cladonia fimbriata), 

misecznica murowa (Lecanora muralis), tarczownica bruzdkowata (Parmelia sulcata) 

oraz złotorost ścienny (Xanthoria parientina). Wymienione porosty są często spotykane 

na stanowiskach suchych, zasobnych w wapń o wystawie słonecznej.  
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Tabela 16  Mchy i porosty odnotowane na obszarze łąki 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Status w ochronie 

Biota porostów – Lichenes 

1. Chrobotek strzępiasty Cladonia fimbriata - 

2. Misecznica murowa Lecanora muralis - 

3. Tarczownica bruzdkowata Parmelia sulcata - 

4. Złotorost ścienny Xanthoria parientina - 

Objaśnienia:  – gatunek niechroniony 

 

Flora rzeki Łupawy i jej brzegów 

Koryto Łupawy odznacza się dużym spadkiem co sprawia, że na rzece występują 

odcinki rzeki z bardzo bystrym nurtem. Podłoże w korycie jest kamienisto-żwirowe, 

a miejscami piaszczyste – głównie przy zakolach. Z tego powodu rośliny mogą głównie 

zajmować stanowiska przyległe do koryta rzeki. Natomiast flora typowo wodna, jak 

np. reofilne rdestnice (Potamogeto spp.) może występować w miejscach o wolniejszym nurcie, 

tj.: w wewnętrznym brzegu meandrów, poniżej łach na korycie rzeki, w okolicy przeprawy 

mostowej we Flisowie, a także u ujścia głównego kanału nawadniającego łąkę rajgrasową. 

Jednak dla różnych gatunków flory najłatwiej dostępnymi siedliskami są miejsca okresowo 

zalewane tworzące ekosystem łęgu.  

Prawobrzeżne siedliska rzeki Łupawy wraz z terenem przeznaczonym pod planowane 

przedsięwzięcie tworzą mozaikę łęgu jesionowo - olszowego (Faxino-Alnetum) związanego 

z wieloma rzekami polski niżowej. Często piętro drzew buduje tylko jeden dominujący 

gatunek - olsza czarna (Alnus glutinosa). Mniej licznie występują gatunki domieszkowe, jak: 

brzoza brodawkowata (Betula pendula), brzoza szara (Betula pubescens), buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica), grab zwyczajny (Carpinus betulus), sosna (Pinus sylvestris) i świerk (Picea 

abies). Z kolei w warstwie krzewów oprócz wspomnianych gatunków drzew rosną krzewy, 

takie jak: jarząb zwyczajny (Sorbus aucuparia), trzmielina pospolita (Euvonymus europaeus), 

porzeczka dzika (Ribes spicatum), kruszyna pospolita (Frangula alnus) i czeremcha zwyczajna 

(Prunus padus). Warstwę zielną tworzy szereg gatunków roślin naczyniowych związanych 

z ekosystemami wodno - błotnymi, jak np.: turzyca błotna (Carex acutiformis), przetacznik 

bobowniczek (Veronica beccabunga), marek szerokolistny (Sium latifolium) i kostrzewa 

olbrzymia (Festuca gigantea). 

Charakter łęgu olchowo - jesionowego związany jest z warunkami hydrologicznymi, 

które wpływają na kształtowanie się tego typu fitocenozy. Do całkowitego zalania wodą rzeki 

zwykle dochodzi co kilka lat. Głównym źródłem zasilania roślinności w wodę są poprzeczne 

spływy powierzchniowe wód. Dlatego płaty łęgu jesionowo - olchowego są związane  

z terenami zabagnionymi usytuowanymi na zboczach z wysiękami wody gruntowej  

oraz z dolinami małych rzek na obszarze pomorza. Sposób zasilania w wodę ma duży wpływ  
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na sposób formowania się roślinności. Z ekosystemem łęgu w dolinie Łupawy występuje 

epifityczna flora, jak: namurnik jedwabisty (Homalothecium sericeum) i paprotka pospolita 

(Polypodium vulgare). Oba gatunki porastają niektóre pnie nadbrzeżnych drzew nachylonych 

w kierunku koryta rzeki. Obecność paprotki (helofitu) na pniach związany jest z lepszym 

dostępem do zasobów światła w okresie sezonu wegetacyjnego niż w warstwie zielnej łęgu.   

Obecność w łęgu gatunków związanych z siedliskami leśnymi, jak grądy i lasy 

mieszane ma związek ze stopniem zabagnienia danego stanowiska. Dlatego drzewa typowe dla 

wspomnianych siedlisk, zwykle zajmują najwyżej położone stanowiska na zboczach wzdłuż 

koryta rzeki. W płatach roślinności łęgowej pojawiają się tylko pojedyncze kilkuletnie 

osobniki, np. buka zwyczajnego (Fagus silvatica), grabu pospolitego (Carpinus beatulis) 

i świerka pospolitego (Picea abies). Warstwę krzewów budują gatunki pospolite jak: leszczyna 

pospolita (Corylus avellana), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), malina właściwa (Rubus 

idaeus), trzmielina zwyczajna (Euonymus europeus) i wawrzynek wilczełyko (Daphne 

mezereum). Wyżej usytuowane stanowiska zajmują geofity, hemikryptofity i chamefity, jak 

np.: kopytnik pospolity (Asarum europaeum), zawilec żółty (Anemone ranunculides), 

kokorycz pusta (Corydalis cava), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), konwalijka 

dwulistna (Maianthemum bifolium), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagaria), 

konwalia majowa (Convullaria majalis), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), szczawik 

zajęczy (Oxalis acetosella) przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis) oraz gwiazdnica 

wielkokwiatowa (Stellaria holostea). Dla wymienionych gatunków typowe siedliska występują 

w lasach grądowych. 

Mozaika płatów roślinności w niższych warstwach łęgu związana jest  

z geologią terenu, która w niektórych miejscach odznacza się dużym udziałem frakcji 

kamienistej. Takie stanowiska zlokalizowane są w rowach melioracyjnych odprowadzających 

wodę z ekosystemu łąkowego na obszar łęgu. Rowy te powodują lokalne poprzeczne zasilanie 

płatów roślinności łęgowej w wodę i lokalne zabagnienie terenu. Zasiedlają je rośliny będące 

fakultatywnymi geofitami, hydrofitami lub jednocześnie geofitami i hydrofitami, czyli 

gatunkami flory posiadającymi fizjologiczne przystosowanie do warunków wodnych 

i błotnych, takich jak np.: przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga), ziarnopłon 

wiosenny (Ficaria verna) i śledziennica skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium). 

Natomiast stanowiska wyżej położone, poza strefą okresowych zalewów, zajmują rośliny 

naczyniowe, m.in.: fiołek leśny (Viola reichenbachiana), kokoryczka wonna (Polygonatum 

odoratum), paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) i kopytnik pospolity (Asarum 

europaeum). Wymienione gatunki roślin są elementami flory związanej z lasami liściastymi 

z rzędu Querco-Fagetea i Fagetalia sylvaticae, w łęgach są spotykane głównie na suchych 
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stanowiskach. Do flory przenikającej z grądów należą także: łuskiewnik różowy (Lathraea 

squamaria), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum) oraz kokorycz pusta (Corydalis 

cava). Występują one na stanowiskach wzdłuż zboczy doliny, a fitopasożyt łuskiewnik różowy 

zajmuje stanowiska pod okapem leszczyny (Corylus) i w sąsiedztwie olszy (Alnus), gdzie 

tworzy niewielkie skupienia. Ponadto z florą zarośli nadrzecznych związany jest lepiężnik 

różowy (Petasites hybridus), który wspólnie z mozgą trzcinowatą (Phalaris arundinacea) 

tworzy zespół Phalarido-Petasitetum hybryidi. Płat lepiężnika różowego (Petasites hybridus)  

zlokalizowany jest wzdłuż rowu melioracyjnego oraz częściowo w strefie oszyjka łęgu. 

Obecność tego gatunku świadczy o zasobności gleby w substancje odżywcze i wodę, a także 

związana jest z szybko płynącymi rzekami oraz niewielkimi ciekami. 

Na omawianym obszarze florę mchów stanowią dwa dominujące gatunki powszechnie 

występujące na siedliskach wodno - błotnych, tj. krągłolist kropkowany (Rhizomnium 

punctatum) oraz różyczkoprątnik różyczkowaty (Rhodobryum roseum). Na stanowiskach 

nieznacznie zabagnionych odnotowano mech drabik drzewkowaty (Climacium dendroides), 

który jest gatunkiem charakterystycznym dla rzędu Molinietalia. Z kolei z charakterystycznych 

gatunków roślinności ze związku Molinion caerulae stwierdzono trzęślicę modrą (Molinia 

caerulea) oraz koniopłoch łąkowy (Silaum silaus). Na gałęziach drzew występuje biota 

porostowa pospolitych gatunków, tj. złotorost ścienny (Xanthoria parientina) i pustułka 

pęcherzykowata (Hypocenomyce physodes). 

Z inwentaryzowanym siedliskiem płatów łęgów jesionowo – olchowych (Fraxino -

Alnetum) i płatu łęgu olszowo gwiazdnicowego (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae) 

związane są dwa gatunki flory naczyniowej objęte częściową ochroną gatunkową do 2014 

roku, tj.: kruszyna pospolita (Franula alnus) i konwalia majowa (Convalaria majalis). 

Natomiast aktualnie ochronie częściowej podlegają 2 gatunki flory: wawrzynek wilczełyko 

(Daphne mezereum) i wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum). 

 

Tabela 17 Gatunki flory zlokalizowane na prawobrzeżnych siedliskach rzeki Łupawy - odnotowane  

na obszarze siedlisk łęgu jesionowo - olchowego (Fraxino-Alnetum) i łęgu olszowo 

gwiazdnicowego (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae) 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa 
Status  

w ochronie 

A – Warstwa drzew 

1. Brzoza brodawkowata Betula pendula - 

2. Buk zwyczajny Fagus silvatica - 

3. Grab zwyczajny Carpinus betulus - 

4. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris - 

5. Świerk pospolity Picea abies - 

B – Warstwa krzewów 
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6. Czeremcha zwyczajna Prunus padus - 

7. Kruszyna pospolita Frangula alnus - 

8. Jarząb zwyczajna Sorbu aucuparia - 

9. Leszczyna pospolita Corylus avellana - 

10. Porzeczka zwyczajna Ribes rubrum - 

11. Trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus - 

12. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum ! 

13. Wierzba krucha  Salix fragilis - 

C – Warstwa zielna 

14. Barszcz zwyczajny  Heracleum sphondylium - 

15. Fiołek leśny  Viola reichenbachiana - 

16. Gwiazdnica pospolita  Stellaria media - 

17. Gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea - 

18. Jaskier rozłogowy Ranunculus repens - 

19. Jaskier różnolistny Ranunculus auricomus - 

20. Jasnota purpurowa Lamium purpureum - 

21. Knieć błotna Caltha palustris - 

22. Kokorycz pusta Corydalis cava - 

23. Kokoryczka wonna Polygonatum odoratum - 

24. Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium - 

25. Konwalia majowa Convallaria majalis - 

26. Krągłolist macierzankowy Rhizomnium punctatum - 

27. Wąkrota zwyczajna Hydrocotyle vulgaris - 

28. Lepiężnik różowy Petasites hybridus - 

29. Łuskiewnik różowy Lathraea squamaria - 

20. Marek szerokolistny Sium latifolium - 

31. Miodunka ćma Pulmonaria obscura - 

32. Mniszek pospolity Taraxacum officinale - 

33. Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parvifolia - 

34. Niecierpek himalajski  Impatiens glandulifera - 

35. Ostrożeń błotny Cirsium palustre - 

36. Ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum - 

37. Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare - 

38. Podagrycznik pospolity Aegopodium podagaria - 

39. Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica - 

40. Przetacznik bobowniczek Veronica beccabunga - 

41. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis - 

42. Przytulia czepna Galium aparine - 

43. Rzeżucha gorzka Cardamine amara - 

44. Rzęsa drobna Lemna minor - 

45. Skrzyp błotny Equisetum palustre - 

46. Skrzyp zimowy Equisetum hyemale - 

47. Szczawik zajęczy Oxalis acetosella - 

48. Śledziennica skrętolistna Chrysosplenium alternifolium - 
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49. Śmiałek darniowy Deschampsia cespitosa - 

50. Malina właściwa Rubus idaeus - 

51. Trzcina pospolita Phragmites australis - 

52. Trzęślica modra Molinia caerule - 

53. Turzyca błotna Carex acutiformis - 

54. Wiązówka błotna Filipendula ulmaria - 

55. Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum ! 

56. Wierzba szara Salix cinerea - 

57. Zawilec gajowy Anemone nemorosa - 

58. Zawilec żółty Anemone ranuncoloides - 

59. Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna - 

D – Warstwa mchów i porostów 

60. Złotorost ścienny Xanthoria parietina - 

61. Bielistka siwa Leucobryum glaucum ! 

62. Drabik drzewkowaty Climacium dendroides ! 

63. Namurnik jedwabisty Homalothecium sericeum - 

65. Różyczkoprątnik pospolity Rhodobryum roseum - 

66. Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum  ! 

Objaśnienia: !! - ochrona ścisła 

! - ochrona częściowa 

– - gatunek niechroniony 

 

Opis drzewostanu na podstawie mapy zadrzewienia 

Inwentaryzowany teren położony jest na prawym brzegu rzeki Łupawy w otoczeniu 

czterech typów siedlisk leśnych: boru mieszanego świeżego (BMśw), boru świeżego (BŚw), 

lasu mieszanego świeżego (LMśw) i olsu (Ol).  

Tereny zalesione w sąsiedztwie planowanej inwestycji stanowią 3 oddziały leśne, 

z którymi związane są 3 typy drzewostanów: las mieszany świeży (LMŚw), bór mieszany 

świeży (BMŚw) i ols (Ol). Siedlisko boru zajmuje - 10 pododdziałów leśnych, las mieszany 

świeży - 3. Natomiast siedliska zabagnione z olszą czarną znajdują się w trzech kolejnych 

pododdziałach leśnych. Występują one na prawym brzegu rzeki Łupawy, jak i wzdłuż 

niewielkiego leśnego cieku bez nazwy odprowadzającego wody ze śródleśnych oczek 

wodnych i nieużytków leśnych. Siedliska typu łęgowego stanowią obiekty rzadko spotykane 

na obszarze Europy Zachodniej, dlatego w systemie sieci Natura 2000 nadano im rangę 

siedlisk priorytetowych. Z kolei na terytorium Polski są one związane z większością 

ekosystemów rzecznych. Siedlisko łęgowe na omawianym obszarze występuje w dwóch 

podtypach obszarów Natura 2000, jak: niżowy łęg jesionowo - olszowy Fraxino - Alnetum 

(91E0-3) oraz źródliskowe lasy olszowe na niżu, (91E0-4) stanowiące grupę niejednorodną 

fitosocjologicznie, której zbiorowiska ujmowane są jako: Cardamino-Alnetum glutinosae lub 

źródliskowe podzespoły Fraxino-Alnetum. Niewielki udział w szacie roślinnej wzdłuż rzeki 
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ma łęg olszowo - gwiazdnicowy (Stellario nemorum - Alnetum glutinosae). Wszystkie w/w 

oddziały leśne wraz z ich zalesieniami pełnią funkcję ochronną dla wód rzeki Łupawy, jak 

i wszystkich siedlisk na tym terenie, z którymi związane są ekosystemy wodne i wodno - 

błotne. 

Najczęstszym typem siedliska na omawianym terenie jest bór mieszany świeży 

(BMśw). Głównym składnikiem boru jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) z 30-90% 

udziałem w pokryciu, w klasie wiekowej od 40 do 94 lat. W warstwie drzew współwystępują 

w różnych klasach wiekowych gatunki lasotwórcze, jak np.: świerk pospolity (Picea abies), 

modrzew (Larix decidua), brzoza (Betula), dąb (Quercus), buk zwyczajny (Fagus silvatica).  

Z wymienionych drzew tylko świerk dorównuje wiekiem sośnie, pozostałe występują  

w niższym wieku i mniejszym pokryciu. Natomiast warstwa podszytu i podrostu BMśw jest 

bogatsza w gatunki niż BŚw. W drzewostanie BŚw dominują gatunki drzew, jak: sosna (Pinus 

sylvestris), świerk (Picea abies), dąb (Quercus sp.), z którymi współwystępują gatunki 

domieszkowe, jak: brzoza (Betula), grab (Carpinus betulus), lipa (Tilia) i wiąz (Ulmus). 

Warstwę podszytu budują w/w gatunki wspólnie z często spotykanym na tym terenie krzewem 

kruszyną pospolitą (Frangula alnus). 

W strukturze zalesienia LMśw dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) z 80 - 90% 

udziałem w I, IA i II klasie rębności. Drugim gatunkiem częstym na tym typie siedliska jest 

buk zwyczajny (Fagus silvatica), który osiąga wiek 20 - 30 lat i ok. 80% udziału w pokryciu. 

W stosunku do wszystkich powierzchni LMśw stosunkowo licznie występują również grab 

zwyczajny (Carpinus betulus) 30% i 54% oraz dęby (Quercus) ok. 30%. Z kolei brzoza 

(Betula) i świerk (Picea abies) pospolity są mało liczne, jednak osiągają wysoką klasę wieku, 

która dla brzozy wynosi ok. 114 lat a świerku 54-94 lat. Warstwę podszytu buduje buk 

zwyczajny z udziałem 10%, w klasie wieku ok. 10 lat. W niższych klasach wieku znajdują się 

świerk, brzoza i grab. Z kolei w warstwie podrostu rosną: buk 70% - w klasie wiekowej 30 lat, 

dąb 30% - 40 lat i pojedyncze graby osiągające wiek ok. 30 lat. 

W obniżeniach terenu wzdłuż prawego brzegu rzeki Łupawy występuje teren 

zabagniony, z którym związane są niewielkie płaty roślinności ekosystemów wodno - 

błotnych. W warstwie drzew dominującym gatunkiem jest olcha czarna (Alnus glutinosa), 

której kępy mają od 10 do 70 % pokrycia. W niższych warstwach występuje podrost 

dendroflory, jak: buk zwyczajny (Fagus silvatica), grab zwyczajny (Carpinus betulus), sosna 

pospolita (Pinus sylvestris), świerk zwyczajny (Picea abies), olsza szara (Alnus incana), które 

odznaczają się udziałem w pokryciu do 10% bądź występują pojedynczo. Warstwę podrostu 

tworzą: sosna, grab, buk oraz zakrzewienia porzeczki pospolitej (Ribes rubrum). Podszyt, zaś 

budują gatunki krzewów wysokich, jak np.: leszczyna pospolita (Corylus avellana), czeremcha 
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zwyczajna (Prunus padus) i drzew, jak np.: wiąz bezszypułkowy (Ulmus), olcha czarna(Alnus 

glutinosa) i szara (Alnus incana).  

 

Analiza flory 

1. Analiza taksonomiczna flory stwierdzonej w ekosystemach: łęgu, stanowisk z wysiękiem 

wody i siedlisk wodno - błotnych   

Odnotowano 82 gatunki roślin nasiennych, 1 gatunek paprotników oraz 4 gatunki 

mszaków i 1 gatunek porostu (Tabela 16 – 19) 

2. Analiza stopnia synatropizacji flory  

Nie odnotowano gatunków flory uznawanej za zagrożoną. 

Nie odnotowano gatunków całkowicie chronionych. 

Odnotowano 5 gatunków chronionych częściowo, jak: 

- wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), 

- wiciokrzew pomorski (Lonicera policlymenum). 

- drabik drzewkowaty (Climacium dendroides), 

- widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum), 

- bielistka siwa (Leucobryum glaucum), 

 

Kategorie zagrożenia 

Wśród odnotowanych gatunków flory występowały głównie rośliny pospolite  

na terenie całego kraju. Według Polskiej Czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych 

(PAN, Kraków 2016 r.) oraz Polskiej czerwonej księdze roślin (2014) nie stwierdzono 

gatunków ujętych w kategoriach jako zagrożone.  

 

Na zinwentaryzowanym terenie odnotowano: 8 gatunków mchów i 5 gatunków 

porostów, które pospolicie występują na obszarze niżu oraz w różnych regionach Polski 

(Tabela 19). Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin objęto ochroną częściową trzy gatunki mchów, 

tj. bielistkę siwą (Leucobryum glaucum), drabika drzewkowatego (Climacium dendroides) 

i torfowca błotnego (Sphagnum palustre).  
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Tabela 19 Wykaz mchów i porostów odnotowanych na terenie badań 

Lp. Nazwa polska Nazwa polska 
Status  

w ochronie 
Występowanie 

Flora mchów 

1. Bielistka siwa Leucobryum glaucum ! Posp/kraj 

2. Drabik drzewkowaty Climacium dendroides ! Posp/kraj 

3. Krągłolist macierzankowy Rhizomnium punctatum – Posp/kraj 

4. Różyczkoprątnik pospolity Rhodobryum roseum – Posp/kraj 

5. Namurnik jedwabisty Homalothecium sericeum – Posp/kraj 

6. Płożymerzyk pokrewny Plagiomnium affine – Posp/kraj 

7. Torfowiec błotny Sphagnum palustre ! Posp/kraj 

8. Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum  ! Posp/kraj 

Biota porostowa 

9. Chrobotek strzępiasty Cladonia fimbriata – Posp/kraj 

10. Misecznica murowa Lecanora muralis – Posp/kraj 

11. Pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes – Posp/kraj 

12. Tarczownica bruzdkowata Parmelia sulcata – Posp/kraj 

13. Złotorost ścienny Xanthoria parietina – Posp/kraj 

Objaśnienia: ! - ochrona częściowa  

 – -  gatunek nie chroniony 

 Posp/kraj - pospolity na terenie Polski 

 

W czasie kilkukrotnych wizji terenowych zarówno z lądu jak i wody 

nie odnotowano występowania zbiorowisk roślinnych w korycie rzeki Łupawy 

na analizowanym odcinku. Taki stan rzeczy spowodowany jest silnym nurtem rzeki oraz 

jej kamienistym dnem.  

Rzeka Łupawa w analizowanym odcinku płynie głęboką doliną charakteryzującą 

się dużym spadkiem i silnym nurtem. Istniejące na tym odcinku niekorzystne warunki 

m.in. silnie wypłukiwane kamienisto – żwirowe dno oraz silny nurt powodujący 

podmywanie stromych i piaszczystych brzegów, które niejednokrotnie ulegają obrywaniu, 

sprawiają, że obszar ten nie sprzyja powstawaniu zbiorowisk roślinności wodnej. 

 

3.6. Świat zwierzęcy 

 

Awifauna 

W płatach roślinności leśnej występuje wiele nisz ekologicznych, które mogą stanowić 

miejsce bytowania wielu gatunków ptaków śpiewających. Głównie są to gatunki, które 

przystosowały się do warunków siedliskowych w borach mieszanych wilgotnych  

i lasach mieszanych wilgotnych (Tabela 20). Na terenie lasu zaobserwowano dzięcioła dużego 

(Dendrocopos major), w trakcie marszrut wzdłuż siedlisk leśnych na kilku stanowiskach 

odnaleziono kuźnie, tj. miejsca żerowania dzięcioła. Wśród zadrzewienia najczęściej 

występowały 4 gatunki ptaków: kos (Trudus merulus), świergotek drzewny (Anthus trivialis), 
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pokrzywnica (Prunella modularis) i słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos). Natomiast  

z ptaków rzadziej wydających głosy zaobserwowano siedzącego na gałęzi świerku grzywacza 

(Columba palumbus). 

Tabela 20  Potencjalne gatunki awifauny związane z borami i lasami mieszanymi wilgotnymi 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Status w ochronie 

1. Bogatka Parus major ! ! 

2. Czarnogłówka Parus montanus ! ! 

3. Czubatka Parus cristatus ! ! 

4. Czyż Carduelis spinus ! ! 

5. Droździk Turdus iliacus ! ! 

6. Dzięcioł czarny  Dryocopus martius ! ! 

7. Dzięcioł duży Dendrocopos major ! ! 

8. Dzięciołek  Dendrocops major ! ! 

9. Gajówka  Sylvia borin ! ! 

10. Gąsiorek  Lanius collurio ! ! 

11. Grubodziób Coccothraustes coccothraustes ! ! 

12. Grzywacz Columba palumbus - 

13. Kapturka Sylvia atricapilla ! ! 

14. Kos Turdus merula ! ! 

15. Kowalik Sitta europaea ! ! 

16. Kruk Corvus corax !  

17. Modraszka Parus caeruleus ! ! 

18. Muchołówka mała Ficedula parva ! ! 

19. Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca ! ! 

20. Mysikrólik Regulus regulus ! !  

21. Paszkot Turdus viscicorus ! ! 

22. Pełzacz leśny Certhia familiaris ! ! 

23. Piegża  Sylvia curruca ! ! 

24. Pierwiosnek  Phylloscopus collybita ! ! 

25. Pleszka  Phoenicurus phoenicurus ! ! 

26. Pokrzywnica  Prunella modularis ! ! 

27. Raniuszek Aegithalos caudatus ! ! 

28. Sikora uboga Parus palustris ! ! 

29. Siniak  Columba oenas ! ! 

30. Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos ! ! 

31. Sosnówka Parus ater ! ! 

32. Sójka Garrulus glandarius ! ! 

33. Sroka Pica pica ! 

34. Śpiewak Turdus philomelos ! ! 

35. Świergotek drzewny Anthus trivialis ! ! 

36. Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ! ! 

37. Zięba Fringilla coelebs ! ! 

38. Zniczek Regulus ignicapilla ! ! 

Objaśnienia: !! - ochrona ścisła 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

94 

 

! – ochrona częściowa 

– - gatunek niechroniony. 

 

Bujnie rozwijająca się flora naczyniowa sprawia, że siedlisko łęgowe jest optymalnym 

miejscem do odbywania lęgów przez wiele gatunków ptaków śpiewających. Ze środowiskiem 

wodno-błotnym zwykle związany jest bogaty skład taksonomiczny entomofauny, który 

stanowi bazę pokarmową dla przebywającego tam ptactwa. Wśród roślinności łęgu jesionowo-

olchowego słyszano głosy ptaków, jak:  strzyżyk (Troglodytes troglodytes), rudzik (Erithacus 

rubecula), słowik szary (Luscinia luscinia), droździk (Turdus iliacus), kwiczoł (Turdus 

pilaris), pliszka górska (Motacilla cinerea) i śpiewak (Turdus philomelos).  

 

Tabela 21  Potencjalne gatunki awifauny związanych z siedliskiem łęgu 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Status w ochronie 

1. Bogatka Parus major ! ! 

2. Czarnogłówka Parus montanus ! ! 

3. Czubatka Parus cristatus ! ! 

4. Droździk Turdus iliacus ! ! 

5. Dziwonia Carpodacus erythrinus ! ! 

6. Gajówka  Sylvia borin ! ! 

7. Gil Pyrrhula pyrrhula ! ! 

8. Jarzębatka Sylvia nisoria ! ! 

9. Kapturka Sylvia atricapilla ! ! 

10. Kowalik Sitta europaea ! ! 

11. Kwiczoł Turdus pilaris ! ! 

12. Łozówka Acrocephalus palustris ! ! 

13. Modraszka Parus caeruleus ! ! 

14. Modraszka Parus paeruleus ! ! 

15. Pełzacz leśny Certhia familiaris ! ! 

16. Piecuszek Phylloscopus trochilus ! ! 

17. Pierwiosnek  Phylloscopus collybita ! ! 

18. Pliszka górska Matacillua cinerea ! ! 

19. Remiz Remiz pendulinus ! ! 

20. Rudzik Erithacus rubecula ! ! 

21. Samotnik Tringa ochropus ! ! 

22. Słowik szary Luscinia luscinia ! ! 

23. Sójka Garrulus glandarius ! ! 

24. Sroka Pica pica ! 

25. Strumieniówka Locustella fluviatilis ! ! 

26. Strzyżyk Troglodytes troglodytes ! ! 

27. Śpiewak Turdus philomelos ! ! 

28. Trznadel Emberiza citrinella ! ! 

29. Turkawka Streptopelia turtur ! ! 

30. Wilga Oriolus oriolus ! ! 
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31. Zaganiacz Hippolaris icterina ! ! 

32. Zimorodek  Alcedo atthis ! ! 

33. Zięba Fringilla coelebs ! ! 

Objaśnienia: ! ! - ochrona ścisła 

! – ochrona częściowa 

 – - gatunek niechroniony 

 

Na terenie omawianej łąki mogą bytować gatunki ptaków żyjących i żerujących  

na wilgotnych łąkach usytuowanych w pobliżu wód, takie jak np.: czajka (Venellus venellus)  

i bocian biały (Ciconia ciconia). W kępie turzycy lisiej stwierdzono stanowisko lęgowe 

świerszczaka zwyczajnego (Loctuella naevia), który związany jest z wilgotnymi łąkami  

w dolinach rzecznych.  

 

Tabela 22  Typowe łąkowe gatunki ptaków 

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Status w ochronie 

1. Bocian biały Ciconia ciconia ! ! 

2. Czajka  Venellus venellus ! ! 

3. Przepiórka  Coturnix coturnix ! ! 

4. Skowronek zwyczajny Alauda arvensis ! ! 

5. Świerszczak zwyczajny Locustella naevia ! ! 

6. Świergotek łąkowy Anthus pratensis ! ! 

Objaśnienia: ! ! - gatunek objęty ochroną ścisłą 

 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo kompleksu grądu z łęgiem możliwe jest wzajemne 

przenikanie gatunków związanych z ekosystemami leśnymi i terenu otwartego. W trakcie 

prowadzonych prac terenowych ekosystemu łąki zaobserwowano lecącą z południa parę 

żurawi (Grus grus).  

 

Ssaki  

Na terenie łęgu i w północnej części łąki widoczny jest efekt działalności bobrów 

Castor fiber (ochrona częściowa). Z Łupawą związana jest również obecność wydry Lutra 

lutra (ochrona częściowa). Z ekosystemem lasów grądowych związane mogą być pospolite 

gatunki zwierzyny parzystokopytnej, np.: jelenie (Cervus) i dziki (Sus scrofa). W trakcie 

inwentaryzacji odnotowano odchody zwierząt roślinożernych, takich jak sarny (Capreolus 

capreolus) i zające (Lepus europaeus). Również odnaleziono dwie nory lisie (Vulpecula), 

z czego jedna była od dawna opuszczona, przy drugiej widoczne były tropy lisa. Do gatunków 

psowatych preferujących siedliska leśne w pobliżu wód powierzchniowych należy jenot 

(Nyctereutes procyonoides). Na terenie Pomorza liczebność tego drapieżnika stale wzrasta na 

skutek ekspansji tego gatunku. Na terenie badań gatunek ten może występować, ponieważ 

zawierają elementy przyrodnicze odpowiednie dla tego gatunku, jak zadrzewienia leśne, 
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bliskość wody i lisie nory, które drapieżnik ten może wykorzystać do swoich celów. Ponadto 

na omawianym terenie mogą występować mniejsze zwierzęta, jak kuna czy mysz polna 

(Apodemus agrarius). 

 

Płazy i gady 

W zależności od warunków danego siedliska mogą w nim bytować odpowiednie 

gatunki spośród reptiliofauny (płazy) i herpetofauny (gady). Z obszarem Natura 2000 „Dolina 

Łupawy” związany jest gatunek płaza ogoniastego: traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – 

ochrona ścisła, czynna, który zasiedla różnego typu zagłębienia z wodą. Z kolei płazami 

bezogoniastymi występującymi na terenie siedlisk to żaba trawna (Rana temporaria) - ochrona 

częściowa i ropucha szara (Bufo bufo) - ochrona częściowa. Na słonecznych stanowiskach 

leśnych i zaroślowych może występować jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) - ochrona 

częściowa. 

 

Ichtiofauna  

Gatunki ryb i minogów występujące w rzece Łupawie na wysokości lokalizacji 

planowanego przedsięwzięcia i w zasięgu jego oddziaływania przedstawione w Raporcie 

określono głównie na podstawie istniejących publikacji i danych zgromadzonych przez 

PZW oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego. 

Skład gatunkowy ichtiofauny w analizowanym fragmencie rzeki Łupawy 

przedstawia się na podstawie publikacji Grzegorza Radtke, Piotra Dębowskiego  

oraz Adama Grochowskiego. Badania rzeki Łupawy pod kątem obecności w niej gatunków 

ichtiofauny przeprowadzono w okresie od 30 sierpnia do 13 października 2005 roku. 

Podczas inwentaryzacji wytypowano stanowiska, gdzie przeprowadzano jednorazowy 

odłów za pomocą klasycznego, elektrycznego zestawu połowowego zgodnie z przyjęta  

w tego typu pracach metodyką. Złowione ryby klasyfikowano do gatunku, liczono  

i wypuszczano w miejscu złowienia.  
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Rysunek 9 Rozmieszczenie stanowisk na analizowanym odcinku rzeki Łupawy  
 

Na stanowisku nr 1, poniżej ujścia Bukowiny koło Kozina, w ichtiofaunie 

pojawiały się pojedyncze osobniki gatunków litofilnych: pstrąga potokowego (Salmo 

trutta) i głowacza pręgopłetwego (Cottus poecilopus). Na tym stanowisku 

zinwentaryzowano również takie gatunki jak koza (Cobitis taenia), ciernik (Gasterosteus 

aculeatus) i kiełb (Gobio gobio). Na stanowisku nr 2, odcinek rzeki Łupawy na wysokości 

Czarnej Dąbrówki, zdecydowanie dominował pstrąg potokowy (Salmo trutta), pojawiały 

się także fitofile jak płoć (Rutilu rutilus) i ciernik (Gasterosteus aculeatus). Odłowiono 

pojedyncze gatunki minoga strumieniowego (Lampetra planeri), głowacza pręgopłetwego 

(Cottus poecilopus) oraz lipienia (Thymallus  thymallus). Stanowisko na wysokości 

miejscowości Karwno (nr 3) charakteryzowało się dużym udziałem ryb litofilnych. 

Największy udział tych gatunków miał pstrąg potokowy, mniejszy lipień i minog 

strumieniowy. Stwierdzono także pojedyncze gatunki ciernika (Gasterosteus aculeatus). 

Reprezentatywnym gatunkiem ichtiofauny na odcinku rzeki koło miejscowości Łupawa 

był pstrąg potokowy, natomiast pojedynczo występowały gatunki minoga strumieniowego, 

ciernika i okonia (Perca fluviatillis). Prawie na całej długości rzeki licznie występował 

narybek pstrąga potokowego, co przy braku zarybień wskazuje na efektywne tarło 

naturalne.  
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Tabela 10 Rozmieszczenie gatunków ryb i minogów wzdłuż biegu Łupawy na analizowanym 
obszarze 

Nazwa stanowiska 

Poniżej ujścia 
Bukowiny koło 

Kozina 

Łupawa 

na 

wysokości 
Czarnej 

Dąbrówki 

Łupawa na 
wysokości 
Karwna 

Łupawa 
na 

wysokości 
Łupawy 

Nr stanowiska 1 2 3 4 

LITOFILE 

Lampetra planeri 1     

Salmo trutta 2     

Cottus poecilopus      

Thymallus  thymallus       

FITOFILE 

Rutilus rutilus      

Tinca tinca      

Cobitis taenia1     

Gasterosteus aculeatus      

Perca fluviatillis     

PSAMMOFIL  

Gobio gobio      

Objaśnienia:  

Liczba osobników [szt.] 

 > 6  6 - 20  21 - 50  51 – 100   101 - 200 

Źródło: Grzegorz Radtke, Piotr Dębowski, Adam Grochowski, 2006: Ichtiofauna 
dorzecza Łupawy, W: Roczniki Naukowe PZW, 2006, t. 19, s. 71 – 84 

 

Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem ryb na analizowanym odcinku rzeki 

Łupawy był pstrąg potokowy. Duża stałością występowania charakteryzował się także 

ciernik i minog strumieniowy. Ogólnie, skład ichtiofauny w dorzeczu Łupawy jest bardzo 

zbliżony do składu występującego w innych rzekach przymorskich. Tak jak w innych 

rzekach dominowały ryby litofilne, ze zdecydowaną przewagą obu form biologicznych 

troci (Salmo trutta), tj. pstrąga potokowego i troci wędrownej. 

Podczas inwentaryzacji przeprowadzonej przez Grzegorza Radtke, Piotra 

Dębowskiego oraz Adama Grochowskiego w analizowanym fragmencie rzeki Łupawy nie 

zaobserwowano występowania cierniczka (Pungitius pungitius), nie mniej jednak 

zaobserwowano go powyżej tego fragmentu w profilu Obrowa - Jasień Młyn i Łupawa – 

                                                           
1
 gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

2
 gatunki niewymienione w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. 
w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z 2007r. ze zm.) 

lub Załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. Nr 77, poz. 510, ze zm.) 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

99 

 

Zawiaty oraz w dopływach tej rzeki (m.in. Rokicianka, Głuszynka, Rębowa, Brodniczka). 

Ze względu na odnotowane występowanie cierniczka w w/w wodach nie można 

wykluczyć jego występowania w analizowanym odcinku rzeki Łupawy. Ponadto 

w przekroju Podkomorzyce funkcjonują ziemne stawy rybne, z których w/w gatunek może 

migrować. Podsumowując ocenia się, że populacja cierniczka w rzece Łupawie nie jest 

liczna a jego występowanie związane jest z komunikacją pomiędzy wodami stojącymi. 

Pstrąg potokowy (Salmo trutta) należący do rodziny łososiowatych jest 

dominującym reofilnym gatunkiem ichtiofauny, dla którego analizowany odcinek rzeki 

Łupawy jest atrakcyjny pod względem miejsc tarliskowych. Potencjalne miejsca 

tarliskowe mogą być także wykorzystywane przez inne cenne gatunki litofilne występujące 

w tej rzece, tj. lipienie (Thymallus thymallus) i minogi strumieniowe (Lampetra planeri). 

Ryby łososiowate są gatunkami wędrownymi i litofilnymi (trą się na podłożu 

kamienisto - żwirowym). Odbywają wędrówki anadromiczne (z morza do rzek  

i strumieni). Charakterystyczne dla tych gatunków jest zjawisko tzw. homingu, czyli 

powrotu na tarło do strumienia czy rzeki, w której przyszły na świat lub do której zostały 

wpuszczone jako narybek. Rybom w odnalezieniu macierzystej rzeki pomaga bardzo silnie 

rozwinięta “pamięć węchowa”- zapamiętują zapach i smak wody, w której spędziły 

pierwsze lata życia. Tarło odbywa się od października do stycznia, gdy temperatura wody 

obniża się do 5-6°C. Wylęg, zależnie od temperatury wody, następuje od marca  

do kwietnia.  

Odpowiednimi miejscami do odbycia tarła w/w gatunków są kamienno-żwirowe 

koryta rzek o odpowiedniej przepuszczalności i ziarnistości, tj. pomiędzy 20 a 100 mm 

(najlepiej 30 do 40 mm). W analizowanym przekroju rzeki Łupawy występują odcinki 

charakteryzujące się odpowiednim uziarnieniem żwiru i otoczaków stwarzając atrakcyjne 

miejsca tarliskowe, których prawdopodobieństwo występowania zdecydowanie maleje 

w okresach wysokich stanów wód. 

Obok zapewnienia rybom litofilnym odpowiednich miejsc do odbycia tarła, bardzo 

istotne jest zapewnienie dobrych warunków do wychowu w rzece narybku. Aby takie 

odpowiednie warunki zaistniały, konieczne jest zróżnicowanie w rzece mikrosiedlisk. 

Szczególnie istotne jest zapewnienie możliwości ukrycia się i wyboru stanowisk przez 

ryby, zapewnienie odpowiednich możliwości pokarmowych i możliwości swobodnej 

migracji ryb. Możliwości ukrycia się i wyboru stanowisk przez ichtiofaunę na 

analizowanym odcinku rzeki Łupawy zapewniają licznie występujące na dnie rzeki 

kamienie. Najbogatsze w mikrosiedliska są rzeki o charakterze naturalnym, zaś regulacja 
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rzek znacznie je zubaża. Zaznacza się, że inwestycja nie jest związana z jakimkolwiek 

przegradzaniem koryta czy jego regulacją, drożność rzeki na analizowanym odcinku 

jest zachowana dzięki czemu zapewniona jest migracja ryb reofilnych. Ponadto zaznacza 

się, że przez pobór wód na cele MEW (z zachowaniem przepływu biologicznego), na 

odcinku rzeki Łupawy od ok. 72 + 780 do ok. 69 + 410 km, zmieni przepływ wody 

z rwącego na nieco spokojniejszy, natomiast obniżenie poziomu wody, korzystne wpłynie 

na potencjalne gniazda tarłowe, gdyż ilość wymywanej przez prąd ikry ulegnie znacznemu 

zmniejszeniu. Spowolniony nurt niesie ze sobą znacznie mniej piasku i mułu, co również 

jest korzystne na tym etapie rozwoju ryb, gdyż zwiększona objętość zawiesiny w wodzie 

skutkuje znacznym obumieraniem ikry.  

Przepływ rwący w analizowanym odcinku rzeki Łupawy powoduje wypłukiwanie 

dna (intensywna erozja denna) i podmywanie brzegów tej rzeki. Ocenia się, że z uwagi 

na ukształtowanie koryta rzecznego oraz zmianę przepływu wody w analizowanym 

odcinku rzeki Łupawy na spokojniejszy korzystnie wpłynie na tworzenie miejsc 

tarliskowych przez ichtiofaunę.    

 

3.7. Wody powierzchniowe 

 

Analizowane działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Łupawy  

oraz w obrębie jej zlewni. W granicach działek inwestycyjnych znajdują się wody 

powierzchniowe w postaci rowów odprowadzających wodę z pobliskiej rzeki. Na północnym – 

wschodzie w sąsiedztwie przedmiotowych działek znajduje się ciek leśny bez nazwy.  

W kierunku południowo – wschodnim od działek inwestycyjnych znajdują się jeziora:  

w odległości ok. 1,7 km Jezioro Karwińskie Małe i ok. 2,1 km Jezioro Karwińskie Wielkie 

(Duże). W odległości ok. 2,5 km od obszaru planowanego przedsięwzięcia w kierunku 

południowo – zachodnim usytuowane są oczka wodne. Oczka wodne to rodzaj „jezior” 

polodowcowych, powstałych w zagłębieniu po wytopieniu się brył martwego lodu (wytopisko) 

na podłożu zbudowanym z utworów nieprzepuszczalnych (gliny), charakterystyczne dla 

obszarów młodoglacjalnych, zasilane zazwyczaj przez wody opadowe.   

Raport uwzględnia sposób gospodarowania wodą oraz określa warunki korzystania 

z wód powierzchniowych w zakresie istotnym na tym etapie opracowania. Szczegółowa 

gospodarka wodna zostanie uregulowana na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego 

zgodnie z Prawem wodnym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.).  

Sposób gospodarowania polegać będzie na poborze wody powierzchniowej za pośrednictwem 

istniejącego ujęcia (wlotu brzegowego) na cele energetyczne MEW. W planowanym 
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przedsięwzięciu nie wystąpi zużycie wody. Pobór wody odbywać się będzie w wielkości 

dyspozycyjnej oszacowanej w rozdziale 2.4. Raportu. Jak zalecono w Raporcie „W korycie 

cieku należy zapewnić ciągły przepływ biologiczny (nienaruszalny), w celu utrzymania 

warunków hydrobiologicznych”. Wahania stanów wód na rzekach mają rozkład sezonowy, 

zależne są m. in. od warunków klimatycznych (pór roku, opadów itd.) oraz rzeźby terenu 

(szczególnie spadków). Zmiany przepływu wód w rzekach są rzeczą naturalną i będą 

występować nawet wtedy, gdy nie będzie występował pobór z rzeki Łupawy. Natomiast przy 

poborze wód w ilości dyspozycyjnej nie nastąpią istotne zaburzenia w ekosystemie rzecznym. 

Jak już niejednokrotnie wspomniano przepływ biologiczny zostanie zachowany kosztem 

przepływu dyspozycyjnego, co będzie się wiązać ze zmniejszeniem efektywności elektrowni 

lub nawet okresowym wstrzymaniem jej pracy. Pobierana dla celów melioracyjnych woda 

stanowiła stały element charakterystyki rzeki, tworząc odrębny regulacyjny ekosystem. 

Zaburzenia naturalnego przepływu w rzece Łupawie będą zatem podlegać trwałej regulacji, 

a naturalny rytm zalewów nie zostanie zmieniony. Ponadto zaznacza się, że za wartość 

przepływu nienaruszalnego (biologicznego) proponuje się przyjąć w wysokości 1,80 m³/sek., 

który jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 

26 listopada 2014 r., poz. 4137, ze zm.). W czasie niżówek planuje się uzupełniać przepływ 

biologiczny kosztem przepływu dyspozycyjnego, co wpłynie na zmniejszenie sprawności 

elektrowni lub wstrzymanie jej pracy. W czasie niżówek przewidziane są również prace 

remontowo – konserwacyjne MEW i infrastruktury towarzyszącej. 

Istotnym elementem - uzupełniającym system wód powierzchniowych - na obszarze 

podlegającym ocenie jest istniejący układ rowów melioracyjnych, zbiornik wodny 

przeznaczony do renaturalizacji oraz planowany ziemny staw retencyjnego, które 

przedstawiono na Koncepcji zagospodarowania działek inwestycyjnych.  

Istniejące kanały oraz rowy melioracyjne są okresowo oczyszczane. Ich cykliczne 

oczyszczenie w razie potrzeb przewidziane jest na całej ich długości lub fragmentarycznie. 

Ewentualne oczyszczanie istniejących rowów nie będzie stanowiło inwestycji mogącej 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto przy oczyszczeniu rowów stosuje 

się tzw. metodę „na sucho”. Prace w tego typu metodzie prowadzone są w czasie, kiedy  

w rowach nie ma wody, co oznacza, że nie wprowadza się materiału dennego (namułu)  

do rzeki Łupawy. Pochodzący z oczyszczania materiał deponowany będzie na obwałowaniach. 

Ze względu na to, że wszystkie kanały i rowy melioracyjne mogą być oczyszczane, nie 

wyszczególniono ich na poniższej mapie. 
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Szacunkowa objętość retencjonowanej w zbiornikach wody wynosić będzie: 

- w zrenaturalizowanym zbiorniku wodnym: ok. 12 000 m3,  

- w zbiorniku retencyjnym: ok. 13 750 m3.  

Planowany zbiornik wodny przeznaczony do renaturalizacji będzie w całości 

zlokalizowany na terenie zabagnionego ekosystemu wodno-błotnego i wg Mapy siedlisk 

Natura 2000 w części zdegradowanego siedliska o kodzie 7140. Jak wskazano  

w Raporcie w rozdziale 3.5 Szata roślinna: „…siedlisko to uległo znaczącym deformacjom. 

W obecnej chwili nie stanowi obszaru cennego przyrodniczo w szczególności o charakterze 

stricte naturalnym. Siedlisko opanowały pospolite gatunki roślin bagiennych oraz spora ilość 

drzew wraz z drzewami iglastymi…”. Zgodnie z Dokumentacją do Planu zadań ochronnych 

dla Doliny Łupawy z 2014r.,  w nawiązaniu do siedlisk 7140 znajdujących się na obszarze 

Natura 2000 Dolina Łupawy stwierdzono, że „Ten typ siedliska występuje na opisywanym 

obszarze (przyp. Dolinie Łupawy) w sposób nieistotny i jego reprezentatywność została 

zaklasyfikowana jako "D", zatem obecnie nie jest przedmiotem ochrony”. Planowana 

inwestycja ma na celu m.in. odtworzenie istniejącego niegdyś zbiornika wodnego, który 

w wyniku sukcesji przekształcił się w obecnie istniejący ekosystem wodno-błotny. 

Teren lokalizacji planowanego ziemnego stawu retencyjnego stanowi grunty 

o charakterze rolniczym – antropogeniczną łąkę kośną. Obszar łąki stanowi siedlisko 6510-1, 

na którym nie występują gatunki chronione. Powierzchnia zbiornika wodnego przeznaczonego 

do renaturalizacji będzie wynosić ok. 0,70 ha natomiast planowanego ziemnego stawu 

retencyjnego ok. 1,1 ha.  
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Rysunek 10  Lokalizacja zbiorników na obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

 

Podczas realizacji inwestycji planuje się budowę kanału odprowadzającego wody 

z planowanej MEW oraz wykonanie ok. 100 m kanału, będącego przedłużeniem istniejącego 

na działce nr ew. 246 kanału (bystrza). Oczyszczanie i odbudowę istniejących kanałów planuję 

się wykonać na całych ich długościach. Na etapie eksploatacji, w zależności od potrzeb, kanały 

będą oczyszczane fragmentarycznie lub w całości. Na rowie odprowadzającym wody z kanału 

(bystrza) do rzeki Łupawy, pomiędzy kołem młyńskim a brzegiem tej rzeki planuje się 

wykonać wodospad oraz zatokę rzeczną, które wprowadzą wodę z kanału ponownie do rzeki 

Łupawy. Układ hydrotechniczny będzie przedłużeniem kanału znajdującego się na działce nr 

ew. 246, zatem woda do wodospadu dopływać będzie bezpośrednio z tego kanału (pośrednio 

z rzeki Łupawy). Woda z wodospadu odprowadzana będzie do rzeki Łupawy. Zasilanie oraz 

dostawa wody będzie odbywać się wg wewnętrznego planu gospodarowania wodą i nie 

spowoduje dodatkowego jej poboru z rzeki Łupawy - zawierać się będzie w ramach wody 

dyspozycyjnej. 
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Wodospad i koło młyńskie wykonane zostaną z materiałów naturalnych, 

nieszkodliwych i obojętnych dla środowiska, zwłaszcza wodnego, wkomponowujących się 

w istniejący krajobraz i otoczenie, w celu podniesienia atrakcyjności tego miejsca. Ponadto 

koło młyńskie będzie ekspozycją dziedzictwa kulturowego obiektów hydrotechnicznych. 

Urządzenie to nie będzie wykorzystywane do celów energetycznych.  

 

3.7.1. Monitoring jakości wód powierzchniowych - ocena stanu wód - Jakość 

wody w JCWP Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi 

Monitoring diagnostyczny i operacyjny ma na celu dostarczenie informacji o stopniu 

spełnienia podstawowego celu środowiskowego Ramowej Dyrektywy Wodnej jakim jest 

osiągnięcie przez wody co najmniej dobrego stanu. Monitoring obszarów chronionych ma na 

celu określenie spełnienia przez jednolite części wód dodatkowych celów środowiskowych 

wynikających z charakteru obszaru chronionego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2016r., poz. 1187) na ocenę stanu wód 

składa się stan ekologiczny i stan chemiczny. Podstawą oceny stanu ekologicznego są tzw. 

elementy biologiczne (zespoły organizmów wodnych: fitoplanktonu, makrofitów i fitobentosu, 

makrobezkręgowców bentosowych oraz ryb). Elementy fizyczno-chemiczne oraz 

hydromorfologiczne mają natomiast znaczenie wspomagające. 

Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury 

i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie 

wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód 

powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas 

jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry 

stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny 

umiarkowany, słaby i zły. W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza i druga 

tworzą wspólnie potencjał „dobry i powyżej dobrego”. O przypisaniu ocenianej jednolitej 

części wód decydują wyniki klasyfikacji poszczególnych elementów biologicznych, przy czym 

obowiązuje zasada, że klasa stanu / potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego 

elementu biologicznego. 

W ocenie stanu ekologicznego specyficzną rolę mają hydromorfologiczne elementy 

jakości wód, które wraz z elementami fizykochemicznymi są elementami wspierającymi ocenę 

elementów biologicznych. Badania wód powierzchniowych w zakresie elementów 
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hydrologicznych i morfologicznych wykonuje państwowa służba hydrologiczno-

meteorologiczna, przekazując wyniki tych badań właściwym wojewódzkim inspektorom 

ochrony środowiska na potrzeby oceny stanu wód powierzchniowych, oceny stanu wód 

podziemnych oraz oceny obszarów chronionych. 

Tabela 11  Ocena stanu powierzchniowych wód płynących monitorowanych na obszarze 
województwa pomorskiego w 2015 roku - zakres operacyjny dla wybranego punktu 

pomiarowego (źródło: WIOŚ Gdańsk) 

Nazwa 

punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

(ppk) 

Klasa elementów 

STAN/ 

POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 

CHEMICZNY 

STAN 

JCWP biologicznych hydromorf. 

fizykochem. 

JCWP 

(gr. 3.1-3.5) 

specyficznych 

zanieczyszczeń 

synt. i niesynt. 

(gr. 3.6) 

Łupawa - 
Poganice 

II II II II 
DOBRY I POW. 

DOBREGO 
DOBRY DOBRY 

 

Dane do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w ppk - ocena za lata 2010 - 

2015 (źródło: WIOŚ Gdańsk) dla: JCWP Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi 

(PLRW20002047435), nazwa punktu kontrolnego: Łupawa – Poganice: 

v Elementy biologiczne: 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) (2014r.)  0,621 

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) (2011r.)  46,1 

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI) (2011r.)  0,643 

Ichtiofauna (2012r.)  0,785 

v Elementy fizykochemiczne (2014r.): 

Ø Stan fizyczny 

Temperatura (°C) - śr. 10,2 

Zawiesina ogólna (mg/l) - śr. 13,9 (2011r.) 

Ø Warunki tlenowe 

Tlen rozpuszczony (mgO2/l) – 8,8  

BZT5 (mgO2/l) – 3,0 

ChZT-Mn (mgO2/l) – 5,7  (2011r.)  

OWO (mgC/l) – 3,8   

 

Ø Zasolenie  

Przewodność w 20°C (uS/cm) – 306 

Substancje rozpuszczone (mg/l) – 181 (2011r.) 

Twardość ogólna (mgCaCO3/l) – 158 

 

Ø Zakwaszenie 

Odczyn pH 7,7 – 8,0  

 

Ø Substancje biogenne 

Azot amonowy (mgN-NH4/l) -  0,08 

Azot Kjeldahla (mgN/l) - 0,97  

Azot azotanowy (mgN-NO3/l) – 1,09  

Azot ogólny (mgN/l) – 2,08  

Fosforany (mgPO4/l) - 0,25   

Fosfor ogólny (mgP/l) - 0,13 
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3.7.2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (PGW) 

 

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm), podczas badania wpływu przedsięwzięcia 

na środowisko należy przeanalizować również czy inwestycja może spowodować 

nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza. 

Zgodnie z art. 315 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), jednym  

z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są plany gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących 

stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości. 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze jednostki planistycznej 

gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Łupawa  

od Bukowiny do Darżyskiej Strugi o kodzie PLRW20002047435, która stanowi część 

scalonej części wód DW1601 w regionie wodnym Dolnej Wisły. Według Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły JCWP Łupawa od Bukowiny  

do Darżyskiej Strugi o statusie silnie zmienionej części wód, stan wód został oceniony jako 

zły, zagrożony nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry stan wód  

w 2015 roku.  

Cele środowiskowe wód dorzecza Wisły (do których zaliczamy wody w obszarze 

opracowania) zostały zaktualizowane w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły uchwalonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016r., 

poz. 1911) oraz w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. 

o sprostowaniu błędu (Dz.U. z 2016r., poz. 1958). 

Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; możliwość migracji 

organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Łupawa od Darżyńskiej Strugi do 

Bukowiny oraz dobry stan chemiczny. 

JCWP Łupawa od Bukowiny do Darżyskiej Strugi została objęta derogacją czasową 

(4) 4-1 do 2027 roku. Przesunięcie terminu osiągnięcia celu jest uzasadnieniem braku 

możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych 

wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej 

redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie 
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przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. 

W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu udrożnienia 

budowli piętrzących na rzece Łupawa wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz 

opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lokalnych 

uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie 

konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. 

 

Badany obszar znajduje się w granicach obszaru chronionego przeznaczonego 

do ochrony siedlisk lub gatunków Dolina Łupawy PLH220036. Przedmiotem ochrony 

zależnym od wód są siedliska: 3140, 3150, 3260, 6430, 7140, 7220, 7230, 91D0, 91E0, 91F0 

oraz następujące gatunki: Castor fiber, Lutra lutra, Triturus cristatus, Cobitis taenia, Lampetra 

fluviatilis, Lampetra planeri, Salmo salar.  

Celem dla obszaru chronionego Dolina Łupawy jest (zgodnie z kartami charakterystyk 

JCWP):  

- Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. Właściwy stan ochr. 
chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagającego gat.): 
Ciągłość ekologiczna - brak sztucznych przegród wyższych niż 10 cm. EFI+ w klasie I 
lub II. Jakość hydromorfologiczna (śr. arytm. ocen elementów: geometria koryta, 
substrat denny, charakterystyka przepływu, charakter i modyfikacja brzegów, 
mobilność koryta, ciągłość cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Właściwy stan ochr. 

twardowodnych oligo- i mezotroficznych zbiorników z podwodnymi łąkami ramienic 
(3140) wymaga: zachowanie ilościowości i różnorodności podwodnych łąk 
ramienicowych. Optymalnie >4 gat. ramienic. Strefa fotyczna >15 m głęb. lub do dna 
jez. Występowanie ramienic >5 m głęb.. lub do dna jez. pH stabilne, 7-8,5. Brak gat. 

obcych z ew. wyjątk. dopuszczalnej moczarki kanad. Brak gat. ekspansywnych jak 
rogatek sztywny, rdestnica grzebieniasta, glony nitkowate. Brak dominacji sinic.  

- Wykluczenie presji dopływu ścieków, eutrofizacji, użytkowania wędkarskiego i in. 
użytkowania rekreacyjnego, fragmentacji strefy brzegowej, szuwarów i litoralu, która 
mogłaby pogarszać parametry wody lub stan roślinności ramienicowej. 

- Właściwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych 
(3150) wymaga: zaostrzone parametry fizykochemiczne: przezroczystość (wid. krążka 
Secchiego) >2,5 m (w płytszych do dna), niezależnie od współczyn. Schindlera; 
pokrycie pleustofitów <25%, a w starorzeczach <50% pow. wody. Brak gat. obcych 

i inwazyjnych z ew. wyjątk. dopuszczalnej moczarki kanad. pH 6,5-7,9. 

Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitów sinicowych. Wykluczenie presji 
dopływu zanieczyszczeń ze zlewni i złych form gosp. rybackiej, naturalna strefa 
brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i reżim 
hydrologiczny rzeki; dające możliwości powstawania nowych starorzeczy 

i naturalnego okresowego kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejących.  
- Właściwy stan ochr. nizinnych i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników 

(3260) wymaga: wskaźnik hydromorfologiczny HQA (RHS)>50; brak nowych 
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sztucznych piętrzeń oraz dopływu ścieków; naturalne elementy morfologiczne: odsypy 
boczne, meandrowe, śródkorytowe, erodujące i stabilne podcięcia brzegów, naturalne 
wyspy i głazy w korycie; wykluczenie zamulania dnia. Wskaźniki fizykochemiczne 
wody w klasie I lub II.  

- Właściwy stan ochr. ziołorośli górskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalność 
koryt rzecznych/potoków i stref brzegowych, umożliwiająca swobodne wykształcanie 
się ziołorośli.  

- Właściwy stan ochr. torfowisk przejściowych i trzęsawisk (7140) wymaga: bagienne, 
naturalne warunki wodne. Poziom wody nie głębiej niż 10 cm p.p.t. Brak sieci rowów 
i kanałów melioracyjnych oraz innych elementów infrastruktury melioracyjnej 
odwadniających torfowisko bądź infrastruktura melioracyjna w wystarczającym 
stopniu „zneutralizowana” na skutek podjętych działań ochronnych (zasypywanie 
rowów, budowa przegród itp.).  

- Właściwy stan ochr. źródlisk wapiennych (7220) wymaga: stały i równomierny 
wypływ wód podziemnych bogatych w Ca. 

- Właściwy stan ochr. górskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk (7230) wymaga: poziom wody w przedziale 10 cm p.p.t -  

2 cm n.p.t. Stabilne zasilanie wodami podziemnymi pH>7. Brak sieci rowów i kanałów 
melioracyjnych oraz innych elementów infrastruktury melioracyjnej odwadniających 
torfowisko bądź infrastruktura melioracyjna w wystarczającym stopniu 
„zneutralizowana” na skutek podjętych działań ochronnych (zasypywanie rowów, 
budowa przegród itp.).  

- Właściwy stan ochr. borów i lasów bagiennych (91D0) wymaga: bagienne uwodnienie. 
Brak antropogenicznego odwadniania. 

- Właściwy stan ochr. łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych 
(91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, jeśli dotyczy, dynamika zalewów) normalne 
z punktu widzenia odpowiedniego podtypu (zbiorowiska roślinnego). Naturalny lub 
zrenaturalizowany charakter i reżim hydrolog. cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami.  

- Właściwy stan ochr. łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych (91F0) wymaga: 

zalewy wodami rzecznymi raz na kilka lat. W przypadku łęgów poza zalewowymi 
dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne warunki wodne.  

- Właściwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie działań bobrów.  

- Właściwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy żerowej, pośrednio zachowania lub 
odtworzenia naturalnego różnicow. siedlisk ryb i płazów.  

- Właściwy stan ochr. traszki grzebieniastej wymaga: zachow. kompleksów drobnych 
zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek 

wodnych w krajobrazie.  

- Właściwy stan ochr. kozy wymaga, oprócz celu skonsolidowanego dla ryb: Gdy wyst. 

W starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w rowach, obecność 
namułów. Gdy wyst. w jeziorach naturalność strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebność 
>0,01 os./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) 

i YOY+JUV>50%; udział >5% w zespole ryb i minogów.  

- Właściwy stan ochr. minoga rzecznego w obszarach rozrodu wymaga, oprócz celu 
skonsolidowanego dla ryb: Wstępowanie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych 
tarłowych (odc. piaszczysto-żwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuły).  
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- Właściwy stan ochr. minoga strumieniowego wymaga, oprócz celu skonsolidowanego 
dla ryb: Występowanie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych tarłowych (odc. 
piaszczystożwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuły). Wzgl. liczebność >0,05 
os./m2, obecne wszystkie kategorie wiekowe spośród trzech (ADULT, JUV, YOY) lub 
brak JUV. Udział >10% w zespole ryb i minogów.  

- Właściwy stan ochr. łososia w obszarach rozrodu wymaga, oprócz celu 
skonsolidowanego dla ryb: Przynajmniej miejscami dno żwirowo piaszczyste. 

Zachodzenie tarła naturalnego i docieranie na tarło. [Wymaga wg proj. PZO: 
Zachowanie naturalności koryta rzecznego, w tym wyklucz. regulacji rzeki, 

umacniania brzegów; budowy nowych piętrzeń i odtwarzania starych, 

niefunkcjonujących. Przywrócenie i utrzymanie ciągłości ekolog. rzeki, biorąc pod 
uwagę wymagania minogów, kozy i łososia. Zapobieganie nadmiernemu zacienieniu 
rzeki. Organizacja turystyki kajakowej w sposób kanalizujący jej oddziaływanie. 
Zapewnienie stref ochronnych z wykluczoną lokalizacja nowej zabudowy na 100m od 

jezior i rzek, oraz w lasach z wyklucz. zrębów zupełnych na 2 wysokości drzewostanu 

od jezior i rzek. Wykluczenie nowych poborów wody oraz lokalizacji przedsięwzięć 
związanych z produkcją rybacką, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko na całej dług. Bukowiny i Łupawy w obszarze. 
Uszczelnienie szamb, likwidacja odpływów ścieków z gospodarstw rolnych do doliny 

rzeki i wyklucz. ich rozsączania.]. 

 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 

osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny 

jest określony, jako co najmniej „dobry”. 

Główne cele dla wód podziemnych (zgodnie z art. 4 RDW): 

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych 

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

- wdrożenie niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest w granicach jednolitej 

części wód podziemnych (JCWPd) nr 11 o kodzie PLGW200011. Ocena stanu zarówno 

ilościowego jak i jakościowego, wskazuje na stan dobry, bez stwierdzonych zagrożeń dla 

jego osiągnięcia i utrzymania, brak również derogacji w tym zakresie.  
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Tabela 12  Charakterystyka stwierdzonej JCWPd na terenie inwestycyjnym 

Kod UE PLGW200011 

Powierzchnia [km2] 3969.1 

Dorzecze Wisła 

Stan dobry 

Ryzyko niezagrożona 

Stan chemiczny dobry 

Stan ilościowy dobry 

Stan ogólny dobry 

Region wodny region wodny Dolnej Wisły 

Stratygrafia i typ ośrodka 
wodonośnego 

czwartorzęd (porowy); paleogen-neogen 

(porowy); kreda (porowo-szczelinowy); 

 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 

charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 

podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. 

Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych 

(zarówno traktowanych, jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). 

Ocenia się, że ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia 

jakiegokolwiek zagrożenia nieosiągnięcia celu środowiskowego zawartego w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.  

 

3.7.3. Warunki korzystania z wód regionu wodnego  

 

W analizowanym przypadku JCWP znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, 

którym zarządza RZGW w Gdańsku.  

Warunki korzystania z wód przedmiotowego regionu wodnego określa 

rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 

7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej 

Wisły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 4137) wraz ze zmianami: 

- Rozporządzenie nr 7/2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. U. Woj. Pom. z dnia 

23 listopada 2016 r., poz. 3885), 

- Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 

29 grudnia 2017r., poz. 4636).  
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Rozporządzenie ustala warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, 

określające: 

- szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód regionu wodnego, wynikające z celów 

środowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1911 i 1958)”, zwanych dalej 

„ustalonymi celami środowiskowymi”; 

- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym; 

- ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo 

dla wskazanych jednolitych części wód, niezbędne do osiągnięcia ustalonych celów 

środowiskowych. 

 

v Szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych. 

® Paragraf § 4 ust. 2. mówi, iż dla osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 38d ust. 2 

ustawy, wymaga się by jednocześnie: 

1. stan jednolitej części wód był co najmniej dobry; 

2. wskaźniki jakości określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 38a ust. 3 

ustawy, umożliwiały sklasyfikowanie jednolitej części wód w I lub II klasie jakości; 

3. stan żadnego z elementów jakości określonych w rozporządzeniu wydanym  

na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy nie ulegał pogorszeniu, w tym w szczególności, aby 

nie następowało przeklasyfikowanie żadnego wskaźnika jakości wód do wartości 

odpowiadających klasie niższej niż wskazana w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 38a ust.3 ustawy. 

 

® Wymaganie zachowania przepływu nienaruszalnego  

Konieczność stworzenia odpowiednich warunków dla życia biologicznego - 

pozostawienie w cieku przepływu co najmniej nienaruszalnego - jest nieodzowne, aby skład 

i liczebność określonych dla danego typu rzeki gatunków, był na poziomie dobrego stanu lub 

potencjału, co warunkuje osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – dotyczy planowanego zadania, tym 

samym wyznacza się przepływ nienaruszalny 
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Określenie wielkości zapotrzebowania wody z rzeki Łupawy na potrzeby MEW KARWNO 
uwzględnieniem zachowania przepływu nienaruszalnego cieku, obliczonego zgodnie 
z wymaganiami rozporządzenia dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Z Gdańsku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły: 

 

Dokonując określenia wartości przepływu nienaruszalnego zgodnie z § 5 rozporządzenia 
nr 9/2014  Dyrektora  RZGW w Gdańsku – załącznik nr 1, przy następujących danych 

wyjściowych otrzymamy : 

- powierzchnia zlewni w 72+780 km rz. Łupawy  F  - 395,9 km2 

- przepływ średni ze średnich rocznych SSQ  - 3,91 m3/s 

- przepływ średni z najniższych średnich rocznych  SNQ  - 2,18 m3/s 

 

Ø Obliczenie średniego ze średnich spływów jednostkowych w zlewni: 

���$ = $
��:
�
$ " 1000 

���$ = $9B88$*ELC " )*D 

 

Ø Obliczenie wartości współczynnika k: 

)$ = ed f �$ " ���g " $x�"�
�
f el f X$ " ���g 

)$ = 0B933 

                

Parametr: a b c d f 

Wartość: - 6,11 × 10-7 0,116 0,0312 - 0,0297 0,866 
 

Ø Obliczenie przepływu nienaruszalnego Qn: 

:� = )$ " ��: 

 

przepływ nienaruszalny w  km 72+780 rz. Łupawy wynosi: 
-� = OB ,R$jRL�!

 

Dla wyliczenia szerokości B wycechowanego otworu o stałym świetle w progu 

kamiennym / nieregulowanym / przyjęto wartość przepływu nienaruszalnego o wartości 

równej 1,80 m3/s, który jednocześnie zapewni prawidłowe funkcjonowanie zaprojektowanej 

przepławki dla ryb.  

 

® Wymagania zachowania ciągłości morfologicznej cieku  

Jednym z kluczowych problemów w kontekście osiągnięcia dobrego stanu 

ekologicznego jednolitych części wód (lub dobrego potencjału ekologicznego w przypadku 

silnie zmienionych części wód), są braki ciągłości morfologicznej cieków w regionie wodnym 

powstałe w wyniku zabudowy poprzecznej. Konieczność odtwarzania ciągłości morfologicznej 

cieków, poprzez ich udrażnianie, jest niezbędna do osiągnięcia celów środowiskowych. 

Przerwanie ciągłości morfologicznej rzek, poprzez jej zabudowę uważa się za działanie naj 
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groźniejsze dla organizmów wodnych. Za organizmy bezpośrednio wrażliwe uznano ryby, dla 

których ciągłość morfologiczna ma kluczowe znaczenie, a spełnienie wymagań zachowania 

ich migracji umożliwi poprawę stanu pozostałych elementów abiotycznych. 

Rzeka Łupawa w km 0,0 – 82,6 (wg MPHP) została określona jako: cieki lub ich 

odcinki, dla których zachowanie lub odtworzenie ciągłości morfologicznej jest warunkiem 

koniecznym dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód, wymienione 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

Ponadto dla Łupawy w km 0,0 – 82,6 (wg MPHP) ustalono reprezentatywne gatunki 

ryb, których wymagania spełniają wymagania pozostałych gatunków ryb, występujących 

w danym cieku lub jego odcinku, warunkujące skuteczność urządzeń udrażniających - zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia, w analizowanym przypadku jest to łosoś. 

Próg stały o konstrukcji kamienno - drewnianej, zaprojektowano z wycechowanym 

oknem przelewowym o świetle 2,70 m, które będzie zapewniało przepływ nienaruszalny 

o wartości 1,80 m3/s. Jednocześnie okno będzie stanowiło wlot do zaprojektowanej przepławki 

dla ryb, która zapewni swobodną migrację ryb i organizmów żywych przez ten obiekt. Poziom 

piętrzenia wody na progu wynosi 84,90 m n.p.m., natomiast dno wycechowanego okna 

zaprojektowano na poziomie 84.30 m n.p.m. Koncepcja przepławki dla ryb opracowana przez 

prof. dr hab. inż. Marian Mokwę. Ogólna charakterystyka przepławki dla ryb została 

przedstawiona w rozdziale 2.4.3. – dokładne jej parametry zostaną określone na etapie 

kolejnych postępowań administracyjnych. 

 

® Wymagania w zakresie korzystania z wód podziemnych  

Korzystanie z wód podziemnych powinno uwzględniać ochronę zasobów zarówno wód 

podziemnych jak i powierzchniowych tak, aby wody te osiągnęły cele środowiskowe dla nich 

określone. Wskutek korzystania z wód podziemnych nie powinno dochodzić do dopływu wód 

słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód podziemnych oraz do 

trwałej tendencji do zmian kierunku przepływu wód podziemnych, którą mógłby spowodować 

dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód 

podziemnych. Ponadto korzystanie z wód podziemnych nie może powodować zmian 

poziomów zwierciadła wód podziemnych oraz jakości tych wód, które mogłyby doprowadzić 

do wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych – 

planowane zdanie nie jest związane z wprowadzaniem substancji szkodliwych do wód. 

 

v Priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w regionie wodnym obowiązują  

na obszarze całego regionu wodnego Dolnej Wisły.  
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Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowiązują w przypadku, gdy 

występuje zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobów wodnych przez 

więcej niż jednego użytkownika. 

Dla analizowanego regionu wodnego ustalono następujące priorytety w zaspokajaniu 

potrzeb wodnych: 

1) do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno - 

bytowe; 

2) na zapewnienie funkcjonowania ekosystemów wodnych i od wód zależnych  

w stanie niepogorszonym 

3) na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych; 

4) na potrzeby pozostałych gałęzi gospodarki i rolnictwa. 

 

 

v Ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego dotyczą: 

1) zachowania przepływu nienaruszalnego – w ramach planowanego zadania ostanie 

wyznaczony przepływ nienaruszalny. Pobór wody powierzchniowej z rzeki 

Łupawy w ilości dyspozycyjnej ustalona zostanie na etapie pozwolenia 

wodnoprawnego; w planowanym przedsięwzięciu nie występuje zużycie wody. 

2) wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych – nie dotyczy planowanego 

zadania. Zarówno wykorzystanie wód na potrzeby MEW, jak i ich wprowadzanie 

nie generują jakichkolwiek zanieczyszczeń, w tym ścieków 

3) wprowadzania ścieków do jezior lobeliowych – nie dotyczy planowanego zadania, 

4) przegradzania nowymi budowlami piętrzącymi cieków – w ramach planowanego 

zadania piętrzenie nie będzie zlokalizowane w korycie rzeki Łupawy (odbywać się 

będzie na końcu kanału). Ponadto obiekt będzie wyposażony w urządzenia 

zapewniające swobodną migrację ryb reprezentatywnych dla danego cieku. 

Planowana inwestycja nie naruszy ograniczeń w korzystaniu z wód na obszarze 

regionu wodnego Dolnej Wisły lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód 

niezbędnych do osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. 

Ocenia się, że ze strony planowanej inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia 

zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły. Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę jakości 

wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze dorzecza Wisły. 
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3.8. Wody podziemne 

 

Za Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) uznaje się zbiorniki odpowiadające 

następującym kryteriom: wydajność potencjalna otworu studziennego powyżej 70 m3/h, 

wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/h, przewodność powyżej 10 m2/h oraz kryterium 

czystości wody, która jako źródło wody pitnej nie wymaga uzdatniania lub może być 

uzdatniana w nieskomplikowany sposób.  

Obszar planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest na terenie czwartorzędowego 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 115 Łupawa. Główny poziom użytkowy 

zbiornika oraz obszar jego zasilania znajdują się w systemie wodonośnym Łupawy. Tworzą je 

czwartorzędowe międzymorenowe piaski wodonośne stadiału Warty, lokalnie połączone  

z piaskami stadiału kaszubskiego, stanowiącego górny poziom wodonośny. Zasilanie zbiornika 

odbywa się głównie drogą infiltracji opadów atmosferycznych. Zwierciadło wody ma 

charakter subartezyjski, a w miejscach połączenia się poziomów międzymorenowego 

z poziomem górnym przybiera charakter swobodny. Powierzchnia piezometryczna zwierciadła 

wynosi od 100 m n.p.m. w obszarze zasilania i 80 – 50 m n.p.m. w strefie tranzytu wód. 

Główny przepływ wód na obszarze zbiornika odbywa się z SE na NW w kierunku bazy 

drenażu jaką jest Morze Bałtyckie. Zasoby odnawialne zbiornika wynoszą: 44 047 m3/24h, 

zasoby dyspozycyjne zbiornika - 28 631 m3/24h, zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęć w 

obszarze zbiornika – 1 064,1 m3/h, pobór wody: 484 m3/24h. Według Dokumentacji 

hydrogeologicznej na terenie zbiornika stwierdzono występowanie wód bardzo czystych klasy 

I a. Wody klasy I b - czyste dominują na terenie całego zbiornika. Poza tym występują także 

wody klasy średniej I c, punktowo I d oraz wody klasy II (złej jakości).  

Planowana lokalizacja posadowienia przewidzianych do realizacji obiektów  

nie stanowi gruntów o płytkim zaleganiu wód gruntowych. 

 

3.9. Stan powietrza atmosferycznego 

 

W obrębie granic działek inwestycyjnych, ani w ich bezpośrednim, jak i pośrednim 

istotnym sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych (typu elektrownie, duże zakłady 

przemysłowe) powodujących znaczące zanieczyszczenie powietrza. Aktualnie największy 

udział w zanieczyszczeniu powietrza na tych terenach ma emisja pochodząca z sektora bytowo 

– komunalnego, tj. lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych oraz zakładów 

usługowych, ogrzewanych przez indywidualne systemy grzewcze o niskiej sprawności 

wykorzystania paliwa. 
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Zgodnie z opracowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Gdańsku pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim – Raport za rok 

2015” planowane przedsięwzięcie znajduje się w strefie pomorskiej (PL2202) (obejmującej 

całe województwo pomorskie bez aglomeracji trójmiejskiej), której przyporządkowano klasę 

A ze względu na zanieczyszczenia: co oznacza, że mierzone parametry zarówno dla ochrony 

zdrowia (SO2, NO2, CO, C6H6, PM2,5, PB, As, Cd, Ni) nie przekraczały wartości 

dopuszczalnych w 2016 roku, natomiast wystąpiły przekroczenia poziomów dla: pyłu PM10; 

niedotrzymane zostały poziomy benzo(a)pirenu; oraz poziomy ozonu w przypadku celu 

długoterminowego (2020r.). Powodem przekroczeń jest głównie niska emisja z sektora 

komunalno-bytowego, zwłaszcza w sezonie grzewczym. 

O dobrej jakości powietrza w rejonie inwestycyjnym decyduje znaczne oddalenie od 

dużych źródeł emisji zanieczyszczeń, duży odsetek gruntów leśnych, niewielka ilość terenów 

zabudowanych i mała gęstość zaludnienia oraz niska gęstość dróg. Zatem ilość substancji 

szkodliwych pochodzących zarówno z ogrzewani a gospodarstw domowych, jak i ze środków 

transportu jest niewielka. 

 

3.10. Klimat akustyczny 

 

Zgodnie z definicją, klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych występujących 

na danym obszarze, niezależnie od źródeł je wywołujących. Najczęściej klimat akustyczny 

określa się ilościowo przy pomocy poziomu dźwięku (hałasu) wyrażanego w decybelach (dB). 

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 112), w zależności od rodzaju terenu i źródła emisji, w porze dziennej wynosi 

do 55 dB, w porze nocnej zaś 45 dB. Z badań Państwowego Zakładu Higieny wynika, 

że granicą, powyżej której hałas należy traktować jako uciążliwy, jest poziom 60 – 65 dB. 

Mieszkańcy powiatu bytowskiego znajdują się w relatywnie korzystnej sytuacji, gdyż 

brak jest na tym terenie dróg o dużym natężeniu ruchu. Z tego też powodu Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku nie przeprowadzał badań hałasu 

komunikacyjnego, a także brak jest informacji o uciążliwości hałasu przemysłowego. Duża 

ilość terenów leśnych oraz niewielkie obszary zabudowy zwartej przesądzają o niskim 

poziomie hałasu w powiecie. 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów leśnych, gdzie nie 

występują punktowe źródła hałasu akustycznego. Jedynie na pobliskich szlakach komunikacji 
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samochodowej, a w szczególności na  drodze wojewódzkiej nr 211, relacji Łupawa - Czarna 

Dąbrówka występują liniowe źródła hałasu. 

 

3.11. Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku dokonuje od 2005 r. w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na 

pole elektromagnetyczne (PEM) składają się pola: elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne, o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, które tworzą zakres 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Jego głównymi źródłami są: linie 

wysokiego napięcia, stacje nadajnikowe telefonii komórkowej, radary, telefony 

komórkowe, urządzenia elektryczne itp. W 2007 roku weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 221, poz. 1645).  

W każdym województwie Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska zobowiązane są 

do wykonania pomiaru w punktach sieci, w skład której wchodzi co najmniej 135 punktów 

pomiarowych w obszarze województwa. 

W 2016 roku kontynuowany był w województwie pomorskim czwarty cykl pomiarowy 

PEM. W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku pomiary wykonano 

za pomocą uniwersalnego, szerokopasmowego miernika natężenia pola 

elektromagnetycznego Narda NBM-550, w którym jako antenę zastosowano sondę pola 

elektrycznego EF-0391. Podczas prowadzenia pomiarów rejestruje się warunki 

meteorologiczne - wilgotność i temperaturę powietrza. Pomiary wykonuje się przy 

wilgotności względnej poniżej 75% i temperaturze powyżej 0°C. 

 

W roku 2016 zmierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

na poszczególnych obszarach Województwa Pomorskiego mieściły się w zakresie 0,02 do 

1,07 V/m. Można zauważyć nieznaczny wzrost poziomów promieniowania w stosunku do 

cyklu pomiarowego wykonanego w roku 2013. Średnie wartości składowej elektrycznej 
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PEM wahają się od 0,27 V/m na obszarach wiejskich poprzez 0,41 V/m na terenie 

mniejszych miast i do 0,49 V/ m w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast powyżej 50 

tysięcy mieszkańców Są to wartości bezpieczne, znacznie poniżej obowiązującej normy 

dopuszczającej wielkość promieniowania 7,00 V/m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 

poziomów - Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883). Najbliżej zlokalizowanymi miejscami 

pomiarowymi względem planowanej inwestycji są: Słupsk, Bytów, Trzebielino i Sulęczyno 

(ok. 30 – 40 km w linii prostej). 

Tabela 13  Pomiary pola elektromagnetycznego w wybranych miejscach w woj. pomorskim 

  (źródło: Raport o stanie środowiska w woj. pomorskim w 2016 r., WIOŚ) 

 Miejscowość  Nazwa punktu Wartość natężenia pola w V/m 

M. Słupsk ul. Władysława Jagiełły 0,34 

M. Słupsk ul. Mikołaja Kopernika 0,55 

Bytów ul. Wojska Polskiego 0,43 

Trzebielino - 0,20 

Sulęczyno - 0,40 

 

 

3.12. Elementy środowiska przyrodniczego objęte prawnymi formami ochrony 

przyrody 

 

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 

Dolina Łupawy PLH220036 oraz na terenie proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Megality Łupawskie”.  

„Dolina Łupawy” (PLH 220036) – charakterystyka obszaru w Rozdziale 3.13. 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Megality Łupawskie” (proponowany) cechuje się 

urozmaiconą rzeźbą terenu, regionalną i lokalną ostoją ptaków wodnych, występującymi  

na tym obszarze trzema jeziorami, licznymi drobnymi oczkami wodnymi, a w szczególności 

stanowiskami archeologicznymi. Megality Łupawskie to jedyny zachowany na Niżu 

Europejskim zespół cmentarzysk megalitycznych i osad kultury pucharów lejkowatych 

(neolit). Charakterystyczną cechą łupawskiego skupiska grobowców jest kształt tych obiektów, 

przypominający silnie wydłużony trapez. Megality łupawskie, objęte ochroną archeologiczno - 

konserwatorską, osiągają rozmiary od 9 m do 56 m długości. Z największych głazów,  

o wysokości dochodzącej do 1,8 m, budowano podstawy megalitów. Wszystkie obiekty były 

pierwotnie przykryte także nasypem ziemnym, który zazwyczaj jest słabo widoczny.  
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Najbliżej położonymi obszarami objętymi ochroną (ustanowionymi lub planowanymi) 

na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j.: Dz. U. 

z 2018r., poz. 142 ze zm.) są: 

- Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” – znajduje się ok. 3,20 km na południe od granic 

działek inwestycyjnych; 

- Rezerwat „Grodzisko Runowo” - znajduje się ok. 8,00 km na północny - wschód 

od granic działek inwestycyjnych; 

- Obszar Chronionego Krajobrazu „Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe 

na Południe od Lęborka” – znajduje się ok. 9,00 km na północny - wschód  

od granic działek inwestycyjnych. 

 

Ponadto teren małej elektrowni wodnej "Karwno" oraz obiektów towarzyszących 

usytuowany będzie bezpośrednio w granicach głównego korytarza ekologicznego – Kaszuby 

KPn-20B (wg Mapy korytarzy ekologicznych w Polsce 2012r., Pracownia na rzecz wszystkich 

Istot).  

 

Tabela 14 Zestawienie obszarów podlegających ochronie w rejonie planowanego przedsięwzięcia 

Lp. Nazwa obszaru Kod obszaru Odległość od przedsięwzięcia Położenie 

Obszary NATURA 2000 

1. Dolina Łupawy PLH 220036 w granicach obszaru - 

Rezerwaty 

2.  Grodzisko Runowo - 8,00 km NE 

Parki Krajobrazowe 

3.  Dolina Słupi - 3,20 km S 

Obszary Chronionego Krajobrazu 

4. 

Fragment Pradoliny Łeby 

 i Wzgórza Morenowe na 
Południe od Lęborka 

- 9,00 km NE 

5. 
Megality Łupawskie 
(proponowany) 

- W granicach obszaru - 

 

 

 

3.13. Obszary NATURA 2000 

 

Działki inwestycyjne położone są w granicach obszaru chronionego w ramach 

europejskiej sieci Natura 2000 Dolina Łupawy PLH 220036. 
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„Dolina Łupawy” (PLH 220036) o powierzchni  5 508,6 ha obejmuje doliny rzek 

Łupawy i Bukowiny od wypływu z jeziora Jasień. W granicach obszaru występują: 

- naturalne, głębokie koryta rzeczne Łupawy i Bukowiny; 

- źródliska i niewielkie potoki (dopływy); 

- rozległe obszary łęgu o podgórskim charakterze Carici Remotae-Fraxinetum  

na zboczach doliny, jak również grądy dębowo-grabowe (Stellario-Carpinetum)  

w wielu wąwozach oraz buczyny (Luzulo-Fagetum) i (Asperulo-Fagetum); 

- podmokłe łąki, torfowiska przejściowe i wysokie, oraz dystroficzne jeziora  

w bezodpływowych obszarach. 

 

Tabela 24 Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG znajdujące się  
na obszarze Natura 2000 „Dolina Łupawy” (PLH 220036) 

Kod Nazwa siedliska 
% 

pokrycia 

Stopień 
reprezentacyjny 

Względna 
powierzchnia 

Stan 

zachowania 

Ogólna 
ocena 

3140 

Twardowodne oligo - i mezotroficzne 

zbiorniki wodne z podwodnymi 

łąkami ramienic Charetea 

4,57 A C A A 

3150 

Starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami  

z Nympheion, Potamion 

0,76 A C A A 

3260 

Nizinne i podgórskie rzeki  
ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis 

2,50 A B A A 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 0,05 A C A A 

6410 
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
(Molinion) 

0,03 B C B C 

6430 

Ziołorośla górskie (Adenostylion 
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 
(Convolvuletalia sepium) 

0,05 B C B C 

6510 

Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) 

23,00 A C A A 

7140 

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością  
z Scheuchzerio - Caricetea) 

6,50 A C A A 

7150 

Obniżenia na podłożu torfowym  
z roślinnością ze związku 
Rhynchosporion 

0,01 B C B C 

7220 

Źródliska wapienne  
ze zbiorowiskami Cratoneurion 

commutati 

0,01 A C A C 

7230 

Górskie i nizinne torfowiska 

zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk 

3,10 B C B B 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo - Fagenion) 5,80 C C B C 

9130 

Żyzne buczyny (Dentario 

glandulosae - Fagenion, Galio 

odorati -Fagenion) 

1,32 B C B B 
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9160 
Grąd subatlantycki (Stellario-

Carpinetum) 
4,70 A C A A 

9190 
Pomorski kwaśny las brzozowo-

dębowy (Betulo-Quercetum) 
1,25 C C C C 

91D0 

Bory i lasy bagienne (Vaccinio 

uliginosi - Betuletum pubescentis, 

Vaccinio uliginosi - Pinetum, Pino) 

0,41 B C B B 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe  

i jesionowe (Salicetum albo - fragilis, 

Populetum albae, Alnenion) 

12,10 A C A A 

91F0 
Łęgowe lasy dębowo – wiązowo -
jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

0,13 B C B B 

Objaśnienia:  
Stopień reprezentacyjny: A - doskonały, B – dobry, D - nieistotny 

Względna powierzchnia: B – 15% ³ p > 2%, C - 2% ³ p > 0% 

Stan zachowania: A – doskonały, B – dobry, C – znaczący 

Ogólna ocena: A – doskonała, B – dobra, C – znacząca 

Źródło:  Standardowy Formularz Danych specjalnego obszaru ochrony siedliskowej  

Natura 2000 „Dolina Łupawy” – aktualizacja luty 2017r. 

 

Tabela 15  Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II 
do dyrektywy 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków 

Kod Nazwa naukowa Kategoria Populacja 
Stan 

zachowania 
Izolacja 

Ogólna 
ocena 

1337 
Castor fiber  

bóbr europejski (ssak) 
P C A C B 

1149 
Cobitis taenia  
koza pospolita (ryba) 

P C A C B 

1163 
Cottus gobio 

Głowacz białopłetwy (ryba) 
P C A C B 

1099 
Lampetra fluviatilis 

Minóg rzeczny (ryba) 
P B A C B 

1096 
Lampetra planeri 

Minóg strumieniowy (ryba) 
P C A C C 

1355 
Lutra lutra 

Wydra (ssak) 
P C A C A 

1106 
Salmo salar 

Łosoś szlachetny (ryba) 
P C A C B 

1166 
Triturus cristatus 
Traszka grzebieniasta (płaz) 

P C A C A 

Objaśnienia:  
Kategoria: P - obecne, 

Populacja: B - 15% ≥ p > 2% 

Stan zachowania: A – doskonały, 
Izolacja: C – populacja nieizolowana w obrębie rozległego obszaru występowania, 
Ogólna ocena: A –znakomita, B – dobra, C – znacząca 

Źródło:  Standardowy Formularz Danych specjalnego obszaru ochrony siedliskowej  

Natura 2000 „Dolina Łupawy” – aktualizacja luty 2017r. 
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-  

Rysunek 11 Lokalizacja występowania cennych gatunków roślin, zwierząt, grzybów, w tym 
objętych ochroną prawną 
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3.13.1. Oddziaływania na szatę roślinna terenu objętego przedsięwzięciem wraz z 

określeniem wpływu przedsięwzięcia na gatunki roślin objęte ochrona 

gatunkową  

Na obszarze bezpośredniego zainwestowania nie stwierdzono występowania 

gatunków grzybów i zwierząt objętych ochroną prawną.  

W granicach obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz jego 

najbliższego sąsiedztwa zinwentaryzowano 5 gatunków roślin objętych ochrona prawną 

(oraz 3 które podlegały ochronie do 2014r.), są to: 

1. bielistka siwa (Leucobryum glaucum) – zbiorowiska tego gatunku występują 

w sąsiedztwie obszarów przeznaczonych pod planowaną inwestycję; zbiorowiska te 

nie zostaną zniszczone w wyniku realizacji planowanej inwestycji – gatunek objęty 

ochroną ścisłą; 

2. bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) – na terenie planowanej inwestycji 

występuje jedno stanowisko tego gatunku, które zostanie zachowane – gatunek 

objęty ochroną częściową; 

3. drabik drzewkowaty (Climacium dendroides) – gatunek występujący powszechnie 

i licznie w dolinie rzeki Łupawy, na terenie planowanej inwestycji licznie występują 

punktowe stanowiska tego gatunku, w związku z czym nie zamieszczono jego 

lokalizacji na mapie przedstawionej poniżej; występujące na terenie planowanej 

inwestycji stanowiska tego gatunku nie są zlokalizowane na obszarach bezpośredniej 

lokalizacji obiektów objętych przedsięwzięciem, dlatego też nie ulegną zniszczeniu – 

gatunek objęty ochroną częściową; 

4. kukułka (storczyk) szerokolistna (Dactylorhiza maialis) – zbiorowisko tego gatunku 

zinwentaryzowano w północno – zachodniej części obszaru wodno – błotnego na 

pograniczu z łąką, realizacja planowanej inwestycji nie wiąże się z jego 

zniszczeniem, zbiorowisko zostanie zachowane – gatunek objęty ochroną częściową; 

5. wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) – występuje jedno stanowisko tego 

gatunku, w północnej części analizowanego obszaru, które nie ulegnie zniszczeniu – 

gatunek objęty ochroną częściową; 

6. konwalia majowa (Convallaria majalis) – stanowisko na pograniczu obszaru wodno 

– błotnego proponuje się zachować w miarę możliwości – gatunek aktualnie nie jest 

objęty ochroną; 

7. paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) - gatunek występujący powszechnie 

i licznie w dolinie rzeki Łupawy, na terenie planowanej inwestycji występuje 
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punktowo na pograniczu obszarów wodno – błotnych, zadrzewionych i siedlisk 

łąkowych; stanowisko tego gatunku zinwentaryzowane na obszarze wodno – 

błotnym może ulec zniszczeniu – gatunek aktualnie nie jest objęty ochroną; 

8. Siedmiopalecznik błotny (Potentilla palustris) – na terenie planowanej inwestycji 

zinwentaryzowano jedno stanowisko tego gatunku, które nie ulegnie zniszczeniu – 

gatunek aktualnie nie jest objęty ochroną. 

 

Ocenia się, że w związku z budową zbiornika retencyjnego (stawu ziemnego) nie 

nastąpi zniszczenie powierzchni rolnej z uwagi na wykorzystanie w/w obiektu do celów 

gospodarki rolnej. W zakresie renaturalizacji obszaru wodno-błotnego nastąpi odtworzenie 

zbiornika wodnego.  

 

 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW 
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW 
I OPIECE NAD ZABYTKAMI 

 

W granicach działek inwestycyjnych położonych w obrębie Mikorowo Leśnictwo,  

w gminie Czarna Dąbrówka nie występują obszary wpisane do Wojewódzkiej ewidencji 

zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187). 

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia, w odległości ok. 100 m (na północ) i 375 m 

(na południowy – wschód) odnotowano stanowiska pełnej ochrony archeologicznej wpisane  

do rejestru zabytków. Są to Megality Łupawskie, pozostałości cmentarzysk megalitycznych  

i osad kultury pucharów lejkowatych (neolit).  

Cenne obiekty i zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami znajdują się w znacznym oddaleniu od granic działek inwestycyjnych 

(Tabela 25). Zarówno obiekty wymienione w tabeli poniżej, jak i stanowiska archeologiczne 

Megalitów Łupawskich nie znajdują się w zasięgu oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia. 

 

Tabela 16 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków występujących najbliżej 
przedmiotowych działek  

Miejscowość 
Odległość od 

przedmiotowych działek 
Nazwa 

Jasień ok. 15 km 

kościół fil. p.w. Bożego Ciała 

Park pałacowy 

spichrz 
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Mikorowo ok. 7 km kościół fil. p.w. św. Kazimierza 

Otnoga ok. 12 km młyn wodny 

Łupawa ok. 4,5 km 

kościół p.w. MB Częstochowskiej 
park pałacowy 

oficyna pałacowa 

Źródło: www.nid.pl 
 

 

Rysunek 12 Lokalizacja stanowisk i stref ochrony konserwatorskiej  

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Czarna Dąbrówka 

 

 

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIE PODEJMOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Brak działań w zakresie inwestycji polegającej na budowie małej elektrowni wodnej 

oraz zagospodarowaniu działek zabudową zagrodową wraz z urządzeniami i infrastrukturą 

towarzyszącą spowoduje akceptację obecnego stanu i zahamowanie rozwoju terenów 

przeznaczonych wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo 

Leśnictwo pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich  
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oraz terenów obsługi produkcji w tych gospodarstwach. Stan ten to łąki użytkowane 

ekstensywnie (ok. 92%) las, drogi, wody powierzchniowe w postaci rzeki Łupawy i rowów. 

Nie wystąpi emisja związana z zamierzonym przedsięwzięciem. 

 

 

6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Podczas analizy możliwych wariantów planowanego przedsięwzięcia uznano, że inne 

umiejscowienie inwestycji jest nieracjonalne ze względów ekonomicznych i środowiskowych. 

Na etapie planowania inwestycji przyjęto 3 warianty przedsięwzięcia. 

 

6.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalne warianty 

alternatywne 

 

WARIANT "0" – nie podejmowanie przedsięwzięcia 

Wariant ten polega na pozostawieniu terenu w obecnym stanie. Część działek nadal 

wykorzystywana będzie jako łąka użytkowana ekstensywnie na glebach IV, V i VI klasy 

użytkowej, okresowo użytkowana rekreacyjnie poprzez niezorganizowane biwakowanie 

turystów i kajakarzy. Pobór wody do celów nawodnienia odbywać się będzie bez zmian. 

Podkreślić należy, że teren działek objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/225/05 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego Nr 6 z 2006r., poz. 87 i Nr 88 z 2006r., poz. 1852. 

 

WARIANT I – planowany przez Wnioskodawców 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie małej elektrowni wodnej "KARWNO" 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowie progu (piętrzenie do 0,8 m) z przepławką 

oraz zagospodarowaniu działek nr ew.: 248, 249, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo zabudową 

zagrodową wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. 

Obszar realizacji i oddziaływania będzie obejmował następujące nieruchomości: 

- dz. nr ew. 68, 84/2, 119/3, 214, 215, 220, 231, 246, 247, 248, 249, 301, 302 obręb 

Mikorowo Leśnictwo [0017], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, 

- dz. nr ew. 1 obręb Podkomorzyce [0023], gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski, 

- dz. nr ew. 85/1, 253, 254 obręb Łupawa [0010], gmina Potęgowo, powiat słupski. 
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Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach możliwych do zagospodarowania 

zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obszar działek, z którymi 

planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio zajęte, nadal użytkowany będzie rolniczo, 

jako łąka trwała. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

- budowę małej elektrowni wodnej o mocy do 280 kW wraz z kanałem 

odprowadzającym spracowaną wodę; 

- odbudowę (remont, modernizacja) istniejącego rowu - doprowadzalnika wraz 

z urządzeniami hydrotechnicznymi typu: śluza, zastawki na długości 2,81 km, na 

potrzeby: elektrowni wodnej, gospodarstwa rolnego (irygacja);  

- odbudowę progu (piętrzenie do 0,8 m) z przepławką na rzece Łupawa 

w 72+780 km; 

- odbudowę rowów wewnętrznych (działki nr ew. 220, 246);  

- budowę koła młyńskiego z wodospadem i kanałem odprowadzającym wodę; 

- budowę zbiornika retencyjno-kompensacyjnego; 

- renaturalizację ziemnego stawu; 

- budowę ujęcia wód podziemnych o wydajności do 5 m
3
/d (ujęcie wody pitnej);  

- budowę parkingu o powierzchni poniżej 0,2 ha; 

- budowę wewnętrznego układu komunikacji w powiązaniu z drogą wojewódzką 

211;  

- budowę mostu na rzece Łupawie;  

- budowę zabudowy zagrodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

- budowę obiektów gospodarczych. 

 

Proponowany wariant możliwy jest do osiągnięcia poprzez budowę urządzeń 

chroniących środowisko planowanych do zastosowania i opisanych w niniejszym 

opracowaniu. Wykonanie oraz użytkowanie inwestycji planuje się realizować pod kątem 

minimalizacji oddziaływań na środowisko, w szczególności na poszczególne komponenty 

środowiska chronione w ramach europejskiej sieci Natura 2000 oraz wody powierzchniowe. 

Budowa obiektów będzie realizowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp, prawa 

ochrony środowiska oraz gospodarki odpadowej.  

Obrany przez Wnioskodawców kierunek realizacji planowanego przedsięwzięcia 

w stosunku do stanu istniejącego nie pogorszy i nie wpłynie w zasadniczy sposób negatywnie 

na środowisko naturalne oraz siedliska chronione na obszarze Natura 2000 „Dolina Łupawy” 
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PLH220036. Planowane do realizacji obiekty nie będą źródłem ponadnormatywnych 

zanieczyszczeń powietrza. Ponadto hałas, wyłącznie na etapie realizacji obiektów, może być 

uciążliwy dla osób (pracowników) oraz środowiska naturalnego.  

Elementy środowiska takie jak świat zwierzęcy i roślinny, gleba, wody 

powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo 

kultury z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań nie będą zagrożone ze 

względu na miejsce i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, czy też planowane do wdrożenia 

rozwiązania. 

 

WARIAT II – alternatywny 

Inny racjonalny wariant dotyczyć może zmiany lokalizacji, technologii realizacji, 

wielkości, jakości stosowanych materiałów konstrukcyjnych oraz skali przedsięwzięcia.              

W omawianym przypadku realizacja wariantu alternatywnego, w każdym przypadku, 

wiązałaby się z koniecznością zlokalizowania MEW na cieku Łupawy. Przyjęcie takiego 

rozwiązania wymagałoby wykonanie jazu piętrzącego o wysokości 10 m, co spowodowałoby 

powstanie cofki na odcinku ok 3 km, z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. 

Wnioskodawcy uważają lokalizację za optymalną, a przyjęte rozwiązania za sprawdzone 

i uzasadnione ekonomicznie. 

 

WARIANT najkorzystniejszy dla środowiska 

Proponuje się przyjęcie wariantu I proponowanego przez Wnioskodawców.  

Z analizy przedsięwzięcia wynika, że rodzaj analizowanego przedsięwzięcia jego skala  

oraz lokalizacja nie przyczyniają się do powstania istotnych, czy też znaczących oddziaływań 

na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000. 

Wariant ten przedstawia optymalną lokalizację dla tego typu przedsięwzięcia. 

Analiza ekonomiczna wykazała, że koszt planowanego przedsięwzięcia może wynieść 

ok. 3 – 3,5 mln zł. Przewidywany roczny przychód z produkcji energii elektrycznej wyniesie 

maksymalnie ok. 762 tys. zł (ok. 63 tys. zł/miesięcznie). Przewidywany okres zwrotu 

poniesionych kosztów przy komercyjnym finansowaniu może wynieść 4 – 6 lat. Przy 

finansowaniu inwestycji z wykorzystaniem środków z UE, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przy możliwym umorzeniu 10% pożyczki) okres 

zwrotu zainwestowanego kapitału ulegnie skróceniu do 4 - 5 lat. 

Obszar działek, z którymi planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane, 

użytkowane będzie jak dotychczas  - rolniczo, jako łąka trwała. 
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6.2. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska z uzasadnieniem wyboru 

 

Wybrany przez Inwestora wariant jest przy obecnym poziomie wiedzy i możliwościach 

technicznych, wariantem najbardziej korzystnym ze względów ekonomicznych  

i środowiskowych. Wariant ten przedstawia optymalną lokalizację dla tego typu 

przedsięwzięcia. 

Budowa MEW spowoduje racjonalne wykorzystanie obszaru położonego na tym 

terenie. Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska 

jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń. Przewidywane  

do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno-technologiczne 

reprezentują najlepsze z możliwych poziomów światowych i ich zastosowanie jest 

uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, jak i ochrony środowiska.  

Małe elektrownie wodne są traktowane jako rezerwowe źródło energii, przyczyniają 

się do poprawy parametrów sieci, obniżenia strat przesyłowych, a także redukcji emisji 

szkodliwych gazów, takich jak CO2, CH4, NO2, NOX, CO, SO2 oraz pyłów. Główna korzyść 

wynikająca z użytkowania elektrowni wodnych polega na zaoszczędzeniu określonej ilości 

paliwa kopalnego wraz ze wszystkimi pozytywnymi skutkami tego faktu, a więc uniknięciem 

kosztownego i niebezpiecznego wydobycia kopalin oraz ich transportu, a także zużycia energii 

na te cele. Ten sposób wytwarzania energii elektrycznej jest czysty ekologicznie i technicznie 

łatwiejszy. W konsekwencji mniejsze są koszty obsługi, większa niezawodność pracy 

elektrowni i w rezultacie niższe koszty eksploatacji. Wiąże się to z mniejszą awaryjnością 

elektrowni wodnych, ponieważ proces technologiczny jest tu prostszy niż np. w elektrowniach 

cieplnych.  

Obrany przez Wnioskodawców kierunek realizacji planowanego przedsięwzięcia 

w stosunku do stanu istniejącego nie pogorszy i nie wpłynie w zasadniczy sposób negatywnie 

na środowisko naturalne oraz siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000 Dolina Łupawy 

PLH220036. Obiekty nie będą źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza. 

Ponadto hałas, wyłącznie na etapie realizacji obiektu, ze względu na lokalizację 

przedsięwzięcia na terenach pozbawionych jakiejkolwiek zabudowy nie będzie uciążliwy 

dla innych osób oraz środowiska naturalnego. Budowa obiektów będzie realizowana zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, bhp, prawa ochrony środowiska oraz gospodarki 

odpadowej. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach wskazanych w Miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Obszar działek, z którymi planowane przedsięwzięcie nie 

jest bezpośrednio związane, nadal będzie użytkowany jak dotychczas. 
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Planowana instalacja spełniać będzie warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r. Nr 86, poz. 

579). 

Jak wynika ze szczegółowej analizy (Rozdział 2.5. i 8) projektowanej inwestycji, 

będzie ona spełniała wszystkie normy zawarte w przepisach prawnych dotyczących ochrony 

środowiska. 

 

 

7. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

 

Oddziaływanie wariantu „0” – zaniechanie przedsięwzięcia 

W wariancie tym nie przewiduje się wprowadzania żadnych zmian. Wariant ten mimo, 

że nie powoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego jest niekorzystny z punktu widzenia 

Wnioskodawców, gospodarki, a także samego środowiska, gdyż MEW wytwarzają tanią  

i czystą energię elektryczną, nie zanieczyszczając przy tym powietrza atmosferycznego 

spalinami, pyłami i popiołami. 

W przypadku rezygnacji z planowanego przedsięwzięcia obszar działek nadal będzie 

wykorzystywany jako łąka użytkowana ekstensywnie na glebach IV, V i VI klasy użytkowej. 

Natomiast pobór wody do celów nawodnienia odbywać się będzie bez zmian.  

 

Oddziaływanie wariantu I - planowanego przez Wnioskodawców 

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejącego 

nie pogorszy i nie wpłynie w zasadniczy sposób negatywnie na środowisko naturalne obszaru 

Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036. Planowane obiekty nie będą źródłem 

ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza – poza niewielką emisją spalin powstających 

w wyniku ogrzewania budynku mieszkalnego. Do ogrzewania będą wykorzystywane paliwa 

ekologiczne lub alternatywnie pompa ciepła. Ponadto podczas eksploatacji planowanego 

przedsięwzięcia hałas nie będzie uciążliwy dla ludzi oraz środowiska naturalnego.  

Mała elektrownia wodna nie generuje ścieków. Natomiast ścieki z zabudowy 

zagrodowej będą zbierane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, które systematycznie 

będą odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, a następnie wywożone  

na oczyszczalnię ścieków. Planowane obiekty nie będą również źródłem nadmiernego 
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zanieczyszczania odpadami. Odpady będą zbierane selektywnie i wywożone przez odbiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenia oraz koncesję na ich odbiór oraz utylizację. 

Planowana MEW nie będzie powodować istotnych zaburzeń funkcjonowania 

ekosystemów rzeki, gdyż nie będzie usytuowana bezpośrednio w biegu rzeki Łupawa tylko  

w istniejącym, przyległym do niej kanale. Nie przewiduje się także budowy stopni (spiętrzeń), 

jednak w celu zmniejszenia oddziaływania małej elektrowni wodnej na ichtiofaunę planuje się 

zastosować kraty uniemożliwiające jej wpływ do kanału i rury prowadzącej wodę na potrzeby 

elektrowni. 

Elementy środowiska z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań nie 

są zagrożone ze względu na miejsce i rodzaj planowanej inwestycji czy też planowane do 

wdrożenia rozwiązania, ponadto: 

- realizacja inwestycji wg wariantu I nie wpłynie na wzrost emisji gazów cieplarnianych, 

- realizacja inwestycji wg wariantu I nie będzie miała wpływu na wystąpienie poważnej 

awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, 

- realizacja inwestycji wg wariantu I nie będzie miała wpływu na zmiany klimatu, 

- realizacja inwestycji wg wariantu I nie będzie miała wpływu na rozprzestrzenianie się 

jakakolwiek transgranicznego oddziaływania. 

 

W związku z powyższym elementy środowiska takie jak świat zwierzęcy i roślinny, 

gleba, wody powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne 

i dziedzictwo kultury z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań nie są 

zagrożone ze względu na miejsce i rodzaj planowanej inwestycji, czy też planowane  

do wdrożenia rozwiązania. 

Szczegółowe oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska tego wariantu, 

zostały opisane w rozdziale 8. 

 

Oddziaływanie wariantu II  

Energetyka wodna jest przyjazna dla środowiska. Energia elektryczna wytwarzana  

w elektrowniach wodnych zastępuje energię elektryczną wytwarzaną przez spalanie paliw 

kopalnych. Sprzyja to zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Planowane  

do wdrożenia przez Inwestorów technologie MEW oraz materiały konstrukcyjne uważa się  

za sprawdzone i optymalne. W związku z tym oddziaływanie wariantu II na środowisko będzie 

zbliżone do oddziaływania wariantu I opisanego powyżej. Oddziaływanie MEW w innej 

lokalizacji także nie uległoby istotnej zmianie. Zmiany mogłyby być zauważalne jedynie przy 

zmianie wielkości i skali przedsięwzięcia, gdyż energetyka wodna w przypadku budowy 
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dużych elektrowni wodnych nie pozostaje bez ujemnych wpływów na środowisko, głównie 

przez spiętrzanie wody w zbiornikach. Jednak ze względów ekologicznych i społecznych 

najbardziej pożądana jest budowa małych elektrowni wodnych, których funkcjonowanie  

ma znikomy wpływ na przyrodę i mikroklimat. Małe elektrownie wodne są też znacznie tańsze 

w budowie niż duże. 

 

Oddziaływanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

Najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest wariant I proponowany  

przez Inwestorów. Planowana lokalizacja dla tego typu przedsięwzięcia jest optymalna. 

Planowana mała elektrownia wodna i zabudowa zagrodowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

powstanie wg sprawdzonych i powszechnie znanych technologii. Z analizy przedsięwzięcia 

wynika, że rodzaj analizowanego przedsięwzięcia oraz jego skala nie przyczyniają się  

do powstania istotnych, czy też znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze. 

Szczegółowe oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska najkorzystniejszego 

wariantu zostały opisane w rozdziale 8. 

 

 

Tabela 26 Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym 

również w przypadku wystąpienia poważnej awarii, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko – analiza porównawcza 

Lp. 

Analizowane 

warianty 

Komponent 

0 I II III 

1. Zdrowie i warunki życia mieszkańców 0/0 1/0 1/0 1/0 

2. Krajobraz  0/0 0/0 0/0 0/0 

3. Powierzchnia ziemi 0/0 1/1 1/1 1/1 

4. Gleba i grunt 0/0 1/1 1/1 1/1 

9. Wody powierzchniowe 0/0 0/0 0/0 0/0 

8. Wody podziemne 0/0 0/0 0/0 0/0 

7. Szata roślinna 0/0 1/1 1/1 1/1 

5. Świat zwierzęcy 0/0 0/1 0/1 0/1 

6. Powietrze atmosferyczne 0/0 1/1 1/1 1/1 

10. Klimat akustyczny 0/0 2/1 2/1 2/1 

11. Dobra materialne 0/0 0/1 0/1 0/1 

12. Zabytki 0/0 0/0 0/0 0/0 

13. Odpady 0/0 1/0 1/0 1/0 

14. Ścieki 0/0 0/0 0/0 0/0 
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15. Poważna awaria przemysłowa 0/0 0/0 0/0 0/0 

16. Oddziaływanie transgraniczne 0/0 0/0 0/0 0/0 

Objaśnienia skali punktowej:  
0 – całkowity brak oddziaływania 

1 – oddziaływanie nieznaczące lub krótkotrwałe, niepowodujące mierzalnych (odczuwalnych) 
skutków w środowisku 

2 – oddziaływanie zauważalne i mierzalne, niepowodujące przekroczeń obowiązujących norm 

3 – oddziaływanie znaczące, mogące powodować zasadniczą zmianę określonych parametrów 
jakościowych środowiska w danym komponencie 

4 – oddziaływanie mogące z dużym prawdopodobieństwem powodować naruszenie 
standardów jakościowych środowiska lub pełne zniszczenie jego zasobów na obszarze 
oddziaływania 

/ – etap budowy/eksploatacji 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie z racji niewielkiego wpływu na środowisko naturalne, 

a w szczególności na stan czystości powietrza atmosferycznego i akustycznego, nie powoduje 

ryzyka powstania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła poważnych awarii przemysłowych. 

 

8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, 
ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Planowane przedsięwzięcie spełni wszystkie wymogi ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa obowiązujące w kraju i w Unii Europejskiej. 

Przyjęty do realizacji wariant przedsięwzięcia został wybrany po analizie 

następujących przesłanek: 

- wymaganych przepisami rozwiązań projektowo - technicznych,  

- możliwości wykorzystania istniejących elementów infrastruktury technicznej, 

- uwarunkowań krajobrazowych i środowiskowych, 

- aktualnego zagospodarowania terenu. 

Argumentami przemawiającymi za realizacją przedsięwzięcia w wariancie wybranym 

przez Wnioskodawców są:  

- inwestycja będzie zgodna z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; 

- obszary działek nie objęte bezpośrednio planowaną inwestycją nadal będą 

użytkowane jak dotychczas; 

- wybrana lokalizacja jest optymalna dla tego typu przedsięwzięcia; 

- MEW pośrednio przyczyni się do redukcji emisji szkodliwych gazów, takich jak 

CO2, CH4, NO2, NOX, CO, SO2 oraz pyłów; 

- obiekty nie będą źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza  

i emisji hałasu; 
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- funkcjonowanie przedsięwzięcia nie pogorszy i nie wpłynie w zasadniczy sposób 

negatywnie na środowisko naturalne oraz siedliska chronione na obszarze Natura 

2000 „Dolina Łupawy” (PLH 220036); 

- realizacja inwestycji pozwoli na optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej; 

- organizacja robót budowlanych odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, bhp, prawa ochrony środowiska oraz gospodarki odpadów. 

W świetle analizy przeprowadzonej w Rozdziałach 7 i 8 należy uznać, że wariant 

wybrany przez Inwestorów jest najbardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, 

skutecznie ograniczający negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

i zapewniający, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia nie będą przekraczane standardy 

jakości środowiska. 

 

Tabela 27 Rodzaje potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko 

Komponenty 

środowiska 
Zakres oddziaływania 

Zdrowie 

i warunki życia 
mieszkańców 

Emisja hałasu podczas etapu realizacji może mieć nieznaczne i krótkotrwałe 
oddziaływanie wyłącznie na pracowników budowy. Brak oddziaływania na ludzi 
zamieszkałych w najbliższej położonych budynkach mieszkalnych (oddalonych 

ponad 1,40 km). Brak przekroczeń emisyjnych zarówno na teren działek jak i na 
obszarze do nich przyległych. 

Krajobraz 

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz, gdyż w większości 
planowane obiekty będą wykonane z materiałów naturalnych i obojętnych, przez  
co wkomponują się w istniejący krajobraz i otoczenie. 

Powierzchnia 

ziemi 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie 
bezpośrednie i chwilowe w miejscach tzw. zaplecza budowy.  Natomiast etap 
eksploatacji dla części powierzchni (terenu planowanego pod zabudowę) będzie 
miał oddziaływanie bezpośrednie i długoterminowe. Nie planuje się szczelnego 
utwardzania terenu przeznaczonego pod wewnętrzny układ komunikacyjny i plac 
parkingowy. Planowany układ komunikacji wewnętrznej w znacznej części 
pokrywać się będzie z układem komunikacyjnym już istniejącym. Znaczna cześć 
powierzchni terenu w dalszym ciągu pozostanie gruntem rolnym użytkowanym 
jako łąka kośna. 

Gleba i grunt 

Przekształcenia użytkowania terenu będą oddziaływać na glebę i grunt 
długoterminowo i bezpośrednio. Nie przewiduje się skażenia gleby i gruntu 
ściekami, gdyż na etapie budowy i realizacji ścieki socjalno – bytowe będą zbierane 
w szczelnych zbiornikach, które systematycznie będą odbierane przez 
specjalistyczne firmy zewnętrzne i wywożone na oczyszczalnię ścieków. 

Wody 

powierzchniowe 

i podziemne 

Ze względu na odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych do bezodpływowych 
zbiorników oraz brak ścieków technologicznych nie przewiduje się oddziaływania 
na wody powierzchniowe i podziemne. Dodatkowo wody opadowe i roztopowe  

z dachów będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu, a  z terenów utwardzonych 
poprzez ażurowe nawierzchnie placów. 

Szata roślinna 

Bezpośrednie i stałe oddziaływanie przedsięwzięcia na szatę roślinną nastąpi  
na obszarach przeznaczonych bezpośrednio pod planowane obiekty. Nie 

przewiduje się usuwania drzew i krzewów. Na etapie realizacji projektowana 
inwestycja nie będzie kolidować z zielenią.  

Świat zwierzęcy 

Na etapie budowy ewentualnie hałas może mieć wpływ na zwierzęta, jednak 
oddziaływanie to będzie krótkotrwałe bądź chwilowe. Na etapie realizacji nie 

przewiduje się istotnego oddziaływania na zwierzęta, poza ewentualnym wpływem 
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na ichtiofaunę. Głównym zagrożeniem będzie kierowanie się ryb wraz z prądem  
do rury doprowadzającej wody na turbinę. W celu wyeliminowania zagrożenia 
planuje się zamontowanie krat uniemożliwiających wpływ ichtiofauny do kanału  
i rury doprowadzającej.   

Powietrze 

atmosferyczne 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 
będzie bezpośrednie, krótkoterminowe bądź chwilowe, wywołane głównie przez 

pracujący sprzęt oraz środki transportu dowożące materiały budowlane. Na etapie 
eksploatacji oddziaływanie będzie bezpośrednie, ale krótkoterminowe, gdyż kocioł 
na paliwa ekologiczne będzie wykorzystywany głownie w sezonie jesienno – 

zimowym. 

Klimat akustyczny 

W fazie realizacji oddziaływanie na klimat akustyczny będzie bezpośrednie, 
krótkoterminowe bądź chwilowe w zależności od rodzaju używanych sprzętów  
i środków transportu. W fazie eksploatacji głównymi emitorami hałasu będą 
samochody, a także MEW (przekładnia energii obrotowej turbin na wał 
generatora), kanał z kołem młyńskim oraz zabudowa zagrodowa (pomieszczenia  
i obiekty kubaturowe emitujące do środowiska hałas całymi powierzchniami 
przegród zewnętrznych). Jednak poziom zrównoważonego hałasu wydawanego 

przez w/w obiekty będzie niezauważalny dla otaczającej przyrody. 

Dobra materialne 

Realizacja planowanej inwestycji nie przyczyni się do negatywnego oddziaływania 
na dobra materialne, a w szczególności na instalacje i uzbrojenia znajdujące się  
na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz na pobliskich działkach. Ponadto 

realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy drożności kanału 
na odcinku od kamiennego progu do małej elektrowni wodnej. 

Zabytki 

Planowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożeń dla zabytków chronionych 

na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 

stanowisk archeologicznych. 

Odpady 

Oddziaływanie odpadów w fazie budowy będzie bezpośrednie, krótkoterminowe 
bądź chwilowe. Odpady gleby i ziemi oraz urobek z pogłębiania zostaną 
zagospodarowane na terenie działek inwestycyjnych. Podczas eksploatacji 

planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie głównie 
niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów związanych 
z czyszczeniem krat. Większość powstających odpadów ulegać będzie procesowi 
biodegradacji. Odpady komunalne gromadzone będą selektywnie i odbierane przez 
specjalistyczne jednostki.  

Ścieki 

Na etapie budowy i realizacji ścieki socjalno – bytowe będą zbierane w szczelnych 

zbiornikach, które systematycznie będą odbierane przez specjalistyczne firmy 
zewnętrzne i wywożone do oczyszczalni ścieków. Na etapie eksploatacji 
przewiduje się brak ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe  
z dachów będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu, a z terenów utwardzonych 
poprzez ażurowe nawierzchnie placów. 

Poważna awaria 
przemysłowa 

Ze względu na rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. 

Oddziaływanie 
transgraniczne 

Ze względu na znaczną odległość od granic państwa nie przewiduje się 
transgranicznego oddziaływania. 

 

Szczegółową analizę oddziaływania na środowisko wybranego do realizacji wariantu 

przedsięwzięcia przedstawiono w kolejnych podrozdziałach raportu. 

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje racjonalne wykorzystanie analizowanego 

terenu. Jego realizacja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska na sąsiadującym terenie. 

Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska jakimi są 

wody podziemne, gleba, powietrze. 

Planowana inwestycja spełniać będzie warunki rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 
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dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, a jak wynika z analizy projektowanej inwestycji, 

będzie ona spełniała także wszystkie normy zawarte w przepisach Prawa ochrony 

środowiska. 

 

8.1. Oddziaływanie na ludzi i środowisko geograficzne  

 

 Teren bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmować 

będzie obszar inwestycji, tj. ograniczać się będzie do powierzchni przeznaczonej pod 

planowane zagospodarowanie. Mała elektrownia wodna "KARWNO" nie będzie usytuowana 

bezpośrednio w korycie rzeki, lecz na końcowym odcinku kanału. Pośredni obszar 

oddziaływania dotyczyć może koryta rzeki Łupawy na odcinku ok. 3,50 km od istniejącego 

kamiennego progu przy ujęciu wód z rzeki Łupawy, aż do planowanego wylotu z małej 

elektrowni wodnej. 

Przewiduje się (przy piętrzeniu 0,8 m) powstanie cofki na odcinku do 170 m, która 

z uwagi na istniejące warunki geologiczne nie będzie wywoływać niekorzystnych zmian na 

terenach sąsiednich, w tym na otaczających terenach leśnych, których rzędna w przeważającej 

części występuje powyżej terenu przedsięwzięcia. 

Inwestycja ma na celu wykorzystanie zasobów hydroenergetycznych rzeki Łupawy 

(gdzie funkcjonuje szereg obiektów hydrotechnicznych, w tym piętrzeń oraz elektrowni 

wodnych) do wytwarzania niekonwencjonalnej energii elektrycznej. W celu utrzymania 

warunków hydrobiologicznych w korycie cieku zostanie zapewniony ciągły przepływ 

biologiczny. Elektrownia wodna pośrednio przyczyni się do ochrony atmosfery, poprzez 

obniżenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza i ograniczenie szkód w środowisku związanym 

ze spalaniem paliw kopalnych. Przyczyni się również do poprawy warunków napięciowych 

w sieciach rozdzielczych, zmniejszenia strat przesyłu i transformacji. Budowa elektrowni 

wodnej jest zgodna z wytycznymi krajowymi oraz Unii Europejskiej w kontekście produkcji 

energii niekonwencjonalnej oraz stanowi inwestycję interesu publicznego. 

 

Przedsięwzięcie planuje się zrealizować według wariantu przedstawionego przez 

Inwestorów, w którym teren inwestycyjny: 

– zlokalizowany jest na obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo, uchwalonego Uchwałą nr XXVII/22505 

Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005 roku; 
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– bezpośrednio na północnym–zachodzie i zachodzie graniczy z ok. jednokilometrowym 

odcinkiem rzeki Łupawy; 

– znajduje się w odległości ok. 1,60 km i 2,10 km na północny - zachód  

od odpowiednio jeziora Karwieńskiego Małego i jeziora Karwieńskiego Wielkiego; 

– znajduje się na obszarze GZWP Łupawa (nr 115), poza obszarem ochronnym;  

– nie znajduje się na obszarach wybrzeży; 

– nie znajduje się na terenie obszarów górskich;  

– położony jest w sąsiedztwie terenów leśnych –  ok. 2,6 km granicy analizowanego 

obszaru stanowi granicę leśną; 

– jest zlokalizowany na obszarach objętych ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 

2000 „Dolina Łupawy” PLH220036 oraz w granicach proponowanego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Megality Łupawskie”; 

– niewielka część działek inwestycyjnych położona jest w strefie bezpośredniego 

zagrożenia powodziowego (wg Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego); 

– zgodnie z opracowaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Gdańsku pn. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim – 

Raport za rok 2015” znajduje się w strefie obejmującej cały powiat bytowski, której 

przyporządkowano klasę A ze względu na zanieczyszczenia: SO2, NO2, PM 10, Pb, 

C6H6, CO, As, Cd, Ni pod kątem ochrony zdrowia, co oznacza brak przekroczeń 

dopuszczalnych wartości tych zanieczyszczeń w powietrzu; 

– zlokalizowany jest w odległości ok. 1,40 km na południowy – zachód od miejscowości 

Soszyce oraz ok. 1,90 km na północny – wschód od miejscowości Święchowo i 1,90 

km na północny – zachód od miejscowość Flisów; 

– nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe 

i archeologiczne, najbliżej położone tego typu obiekty są w odległości ok. 100 m (na 

północ) i 375 m (na południowy – wschód); 

– nie jest zlokalizowany na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi 

W fazie budowy emitowany hałas oraz zapylenie mogą być przyczyną negatywnego 

oddziaływania na zdrowie pracowników budowy, by tego uniknąć należy zastosować 

odpowiednie zabezpieczenia wynikające z przepisów bhp oraz wdrożyć właściwą organizację 

robót. Oddziaływanie prac budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny. 

Miejsca prowadzenia robót powinny być oznakowane i zabezpieczone przed osobami 
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postronnymi. Podczas fazy realizacji wzmożony hałas mieścić się będzie w granicach działek 

objętych wnioskiem, zatem nie będzie uciążliwy dla środowiska naturalnego oraz osób 

zamieszkałych w najbliższej zabudowie oddalonej o ponad 1,40 km. 

W fazie eksploatacji nie wystąpi ponadnormatywna emisja zanieczyszczeń oraz hałasu, 

a tym samym planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie aktualnych warunków życia 

oraz zdrowia ludzi. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na krajobraz 

Ochrona krajobrazu dotyczy cech widokowych i wartości estetycznych danego 

obszaru. Ocena wartości estetycznych jest subiektywna – stąd brak obiektywnych kryteriów 

takiej oceny. Należy jednak nadmienić, że urządzenia i infrastrukturę MEW planuje się  

w większości wykonać z materiałów obojętnych, wkomponowując je w istniejący krajobraz  

i otoczenie według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy więc 

przyjąć, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na rośliny i zwierzęta 

Budowa MEW może przede wszystkim oddziaływać na ichtiofaunę. Jednak poprzez 

umieszczenie małej elektrowni wodnej poza korytem głównym Łupawy - na kanale, 

zastosowanie w niej turbiny typu Kaplana oraz zamontowanie krat zabezpieczających przed 

wpływaniem ryb do kanału oraz rury doprowadzającej nie dojdzie do przekształceń w składzie 

gatunkowym i liczebności populacji ryb w rzece oraz kanale. Planowane przedsięwzięcie nie 

spowoduje przerwania szlaków migracji ichtiofauny. Z uwagi na brak zbiornika na rzece, 

wody nie będą stagnować, co nie będzie prowadziło do rozwoju innych organizmów. Nie 

powinno też dochodzić do kumulacji glonów pobierających tlen, co mogłoby prowadzić do 

masowego śnięcia ryb oraz gromadzenia się osadów dennych. Natomiast turbina będzie 

dodatkowo napowietrzać przepływające masy wody. 

Planowana inwestycja nie będzie kolidować z siedliskami istniejącymi  

na przedmiotowych i sąsiednich działkach. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach 

zgodnych z przeznaczeniem, wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obszar przedmiotowych działek, z którym planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio 

związane, nadal będzie użytkowany jak dotychczas a pobliskie siedliska zostaną nienaruszone. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne: 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje utraty ciągłości i drożności korytarzy 

ekologicznych, a także bioróżnorodności, tras migracyjnych, miejsc stałego pobytu zwierząt 
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oraz chronionych siedlisk. Uzasadnione jest to uwzględnieniem m. in. następujących 

elementów: 

- interakcje przedsięwzięcia z chronionymi gatunkami oraz siedliskami gatunków ® 

brak wpływu planowanej inwestycji na: liczebność i kondycję populacji, na nisze 

ekologiczne gatunków, utratę siedlisk, fragmentację siedlisk, izolację siedlisk, czy 

rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych, 

- interakcje przedsięwzięcia z obszarami chronionymi, których celem jest ochrona 

gatunków, siedlisk gatunków i ekosystemów ® planowana inwestycja nie będzie 

naruszała zakazów obowiązujących na obszarze chronionym, 

- wpływ przedsięwzięcia na ekosystemy ® planowane zamierzenie nie wpłynie 

negatywnie ich kondycję, stabilność, odporność, fragmentację, skład gatunkowy, 

gatunki napływowe, mozaikowatość (zadrzewienia śródpolne, żywopłoty, oczka 

wodne), korytarze ekologiczne, 

- wpływ przedsięwzięcia na funkcje ekosystemowe ® planowana inwestycja nie 

wpłynie negatywnie na korzyści czerpane z naturalnych ekosystemów np. siedliska dla 

gatunków, zdolności retencyjne terenów i zbiorników wodnych, zasoby wody, zasoby 

surowców, wartości krajobrazowe, zasoby rekreacyjno - wypoczynkowe, 

- interakcje przedsięwzięcia z elementami środowiska ® działanie nie spowoduje utraty 

różnorodności genetycznej. 

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi 

Na etapie robót budowlanych oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia  

na powierzchnię ziemi w miejscu i otoczeniu inwestycji będzie miało charakter krótkotrwały, 

natomiast na etapie eksploatacji, w warunkach właściwej organizacji i sprawności systemu 

rozwiązań prowadzenia produkcji i gospodarowania odpadami, długotrwały jedynie  

na powierzchniach zabudowanych i utwardzonych (m.in. dogi wewnętrze i parkingi). 

Nie planuje się szczelnego utwardzania terenu przeznaczonego pod wewnętrzny układ 

komunikacyjny i plac parkingowy. Planowany układ komunikacji wewnętrznej w znacznej 

części będzie się pokrywać z układem komunikacyjnym już istniejącym. Do ustabilizowania 

powierzchni dróg wewnętrznych oraz parkingu proponuje się zastosować ruszt PCV lub BET,  

obsiewany trawą. Ewentualnie tereny te należy utwardzić kruszywem zagęszczonym warstwą 

tłucznia. Znaczna cześć powierzchni terenu w dalszym ciągu pozostanie gruntem rolnym 

użytkowanym jako łąka kośna. 
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Oddziaływanie przedsięwzięcia na gleby i grunty 

Na etapie budowy ścieki socjalno-bytowe zbierane będą w szczelnych zbiornikach, 

stanowiących wyposażenie przenośnych kabin sanitarnych, natomiast na etapie 

funkcjonowania przedsięwzięcia ścieki te będą zbierane w szczelnym wybieralnym zbiorniku 

bezodpływowym, stanowiącym wyposażenie węzła sanitarnego. Zarówno na etapie realizacji, 

jak i eksploatacji ścieki socjalno-bytowe będą odbierane przez specjalistyczne firmy 

zewnętrzne i wywożone do oczyszczalni ścieków. Zabiegi wywozu nieczystości będą 

wykonywane systematycznie w związku z czym wystąpienie emisji ścieków socjalno-

bytowych do gruntu jest niemalże zerowe. 

W fazie realizacji nie dopuszczalne będzie stosowanie maszyn mogących spowodować 

wyciek substancji ropopochodnych do gruntu. Jakiekolwiek ewentualne wycieki tych 

substancji będą niezwłocznie usuwane poprzez zastosowanie sorbentów (posypanie 

granulatem diatomitowym), w celu pochłonięcia substancji ropopochodnych bądź przez 

oddanie zanieczyszczonego gruntu do utylizacji specjalistycznym jednostkom.  

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów można uznać, jako czyste 

niewymagające oczyszczania, w związku z tym planuje się odprowadzać je bezpośrednio  

do gruntu. Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą  

np. poprzez ażurowe nawierzchnie placów.  

 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego 

Na etapie budowy analizowana inwestycja nie będzie stanowić źródła istotnych 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, poza tymi związanymi z ruchami i pracą środków 

transportu oraz pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie budowy zbiorników 

wodnych oraz modernizacji i poszerzania kanałów. Źródła te jednak nie mają charakteru 

ciągłego, a ze względu na bardzo małą liczbę tych źródeł oraz bardzo krótki średni czas pracy 

maszyn stwierdzono brak oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego. Ze względu  

na charakter i lokalizację zbiorników wodnych w rejonie planowanego przedsięwzięcia nie 

przewiduje się także wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych. 

Jednak w razie długotrwałej suszy w celu minimalizacji zapylenia powietrza transport ziemi  

i urobku odbywać się będzie samochodami ciężarowymi z naczepami wyposażonymi 

w plandeki. Reasumując, zjawiska emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z procesu 

realizacji przedsięwzięcia mają charakter lokalny i nie będą stanowiły źródła emisji 

zanieczyszczeń mogących pogorszyć stan powietrza na omawianym terenie. 

Na etapie eksploatacji planowane przedsięwzięcie będzie źródłem zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego, powstałych w skutek użytkowania samochodów osobowych  
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oraz kotła na paliwa ekologiczne, w związku z czym do powietrza będą emitowane 

zanieczyszczania takie jak: SO2, NO2, CO, CO2 oraz pył. Jak wykazały obliczenia emisja ta nie 

będzie przekraczać wartości odniesienia, należy zatem uznać że emisja ta nie będzie miała 

wpływu na stan powietrza atmosferycznego oraz inne komponenty środowiska. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Oddziaływanie hałasu, jakie wystąpi podczas etapu realizacji, będzie związane głównie 

z przygotowaniem placu pod budowę planowanych obiektów i infrastruktury. Klimat 

akustyczny będzie kształtowany głównie przez pracujący sprzęt i pojazdy technologiczne  

oraz środki transportu dowożące m.in. materiały budowlane. Należy jednak zaznaczyć,  

że emisja hałasu na tym etapie zakończy się z chwilą zamknięcia budowy i nie będzie stanowić 

zagrożenia dla klimatu akustycznego na tym terenie.  

W fazie eksploatacji głównymi źródłami emisji hałasu będą samochody, a także MEW 

(przekładnia energii obrotowej turbin na wał generatora), kanał z kołem młyńskim  

oraz zabudowa zagrodowa (pomieszczenia i obiekty kubaturowe emitujące do środowiska 

hałas całymi powierzchniami przegród zewnętrznych). Jednak poziom zrównoważonego 

hałasu wydawanego przez w/w obiekty będzie niezauważalny dla otaczającej przyrody.  

W związku z tym, że najbliżej położone tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się  

w odległości ponad 1,40 km od granicy działek objętych wnioskiem, a działki, na których 

planuje się realizację przedsięwzięcia otoczone są dźwiękochłonnymi połaciami lasu 

oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia na tereny zabudowy mieszkaniowej 

nie jest możliwe. 

Zatem można stwierdzić, że hałas wynikający z realizacji planowanego 

przedsięwzięcia nie będzie stanowił czynnika wpływającego negatywnie na środowisko  

i nie będzie negatywnie oddziaływać na życie i zdrowie ludzi.  
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Rysunek 13  Siedliska przyrodnicze istniejące na terenie planowanej inwestycji   
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8.2. Ocena bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na cele oraz przedmioty 

ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie głównie na rowach 

melioracyjnych oraz na gruntach o charakterze rolniczym – antropogeniczna łąka kośna 

stanowiąca siedlisko 6510-1, na której nie występują gatunki chronione. Powierzchnia, 

która pozbawiona zostanie roślinności łąkowej będzie nieznaczna, a odbudowa 

i oczyszczanie rowów melioracyjnych wpłynie korzystnie na warunki gruntowo – wodne 

i siedliskowe.  

W miejscu dziś występującego zdegradowanego siedliska 7140 planuje się 

przeprowadzić proces renaturalizacji zbiornika wodnego.  Realizacja planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejącego nie pogorszy i nie wpłynie 

negatywnie na środowisko naturalne obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036. Teren 

bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmować będzie obszar 

inwestycji. Mała elektrownia wodna nie będzie usytuowana na korycie rzeki, lecz na 

końcowym odcinku kanału, którego pierwotnym celem było nawadnianie łąk. 

 Pośredni obszar oddziaływania dotyczyć może koryta rzeki Łupawy na odcinku 

ok. 3 km od istniejącego progu przy ujęciu wód z rzeki Łupawy, aż do planowanego wylotu 

z małej elektrowni wodnej. Z uwagi na planowaną odbudowę istniejącego układu zasilania 

kanału doprowadzającego wodę do oraz istniejące warunki hydrologiczne nie powstanie cofka, 

której skutki mogłyby mieć wpływ na zmianę charakteru rzeki. Oddziaływanie 

przedsięwzięcia nie będzie wywoływało niekorzystnych zmian na terenach sąsiednich, w tym 

na otaczające tereny leśne, które w przeważającej części położone są powyżej terenu 

przedsięwzięcia.  

W związku z tym, że MEW nie będzie usytuowana bezpośrednio na rzece Łupawa zostanie 

zachowana ciągłość biologiczna rzeki, ponadto planuje się wykonanie przepławki. Przepływ 

biologiczny (nienaruszalny) zostanie zachowany. Mimo wolniejszego przepływu nie powstaną 

strefy stagnującej wody. Zrzut wody do rzeki będzie odbywał się poprzez kanał odpływowy 

(odprowadzający), dzięki czemu oddziaływanie erozyjne w okolicach połączenia kanału 

z Łupawą zostanie zmniejszone. 

Planowana mała elektrownia wodna oraz zabudowa zagrodowa wraz z urządzeniami  

i infrastrukturą towarzyszącą nie będzie kolidować z siedliskami istniejącymi na 

przedmiotowych i sąsiednich działkach. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarach 

możliwych do zagospodarowania w proponowany sposób - wskazanych w Miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. Obszar działek, z którymi planowane przedsięwzięcie nie 
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jest bezpośrednio związane, nadal będzie użytkowany jak dotychczas. Jako główne przesłanie 

na etapie realizacji przedsięwzięcia należy przyjąć: ograniczenie do minimum ewentualnej 

ingerencji w szatę roślinną oraz obowiązek zabezpieczenia sąsiednich powierzchni przed 

zniszczeniem. 

Istnieje ryzyko, że planowana mała elektrownia wodna może wpłynąć na ichtiofaunę. 

Głównym zagrożeniem będzie kierowanie się ryb wraz z prądem do kanału doprowadzającego 

i przejście ich przez turbinę. Planowana do zastosowania turbina Kaplana o ruchomych 

łopatkach wyrządza najmniejsze szkody w rybostanie. Dodatkowo w celu wyeliminowania 

powyższych zagrożeń planuje się montaż krat uniemożliwiających wpływ ichtiofauny do 

kanału i rury doprowadzającej wody do MEW. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje 

przerwania szlaków migracyjnych ryb, a także nie wpłynie istotnie na liczebność ich populacji 

oraz skład gatunkowy. 

Planowane obiekty nie będą źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza. 

Mała elektrownia wodna jest bez emisyjna, nie wytwarza zanieczyszczeń powietrza ani 

ścieków. Ponadto podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia hałas nie będzie 

uciążliwy dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Ścieki z zabudowy zagrodowej będą zbierane 

w szczelnym zbiorniku, który systematycznie zostanie oczyszczany przez specjalistyczne 

firmy zewnętrzne. Planowane obiekty nie będą również źródłem nadmiernego 

zanieczyszczania odpadami. Odpady będą zbierane selektywnie i wywożone przez odbiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenia oraz koncesję na ich odbiór oraz utylizację. 

Ponadto elektrownia wodna pośrednio przyczyni się do ochrony atmosfery, poprzez 

obniżenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza i ograniczenie szkód w środowisku związanym 

ze spalaniem paliw kopalnych. Przyczyni się również do poprawy warunków napięciowych 

w sieciach  rozdzielczych, zmniejszenia strat przesyłu i transformacji.  

W związku z powyższym elementy środowiska takie jak świat zwierzęcy i roślinny  

(w tym gatunki objęte ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000), gleba, wody 

powierzchniowe i podziemne, złoża kopalin, klimat, krajobraz, dobra materialne i dziedzictwo 

kultury z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań i oddziaływań nie są zagrożone  

ze względu na miejsce i rodzaj planowanej inwestycji, czy też planowane do wdrożenia 

rozwiązania. 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia przedmiotami ochrony na obszarze 

Natura 2000 Dolina Łupawy są o różnym stopniu zachowania siedliska: 6510, 7140 

i 91E0. Obszar od miejsca planowanej MEW do najbliżej położonych (poniżej i powyżej 

zamierzonego przedsięwzięcia) istniejących elektrowni wodnych znajduje się poza 

obszarem oddziaływania.  
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W związku z brakiem bezpośredniego negatywnego oddziaływania (w tym na gatunki 

roślin i zwierząt ujęte w Załącznikach Dyrektywy Rady) oraz pośredniego (w tym na siedliska 

gatunków chronionych na obszarze Natura 2000) inwestycji uznano, że strefa jej 

oddziaływania na środowisko będzie ograniczona do części działek objętych wnioskiem. 

 

8.2.1. Stan ekologiczny rzeki Łupawy oraz wpływ przedsięwzięcia na ten stan 

 

Łupawa należąca do rzek Przymorza, bierze początek w północno - zachodniej części 

Pojezierza Kaszubskiego, stanowiącego wschodnią część regionu – Pojezierza Pomorskiego. 

Źródła rzeki znajdują się na wysokości 155,8 m n.p.m. Długość Łupawy wynosi 98,7 km,  

a średni spadek 1,5 ‰. Całkowita powierzchnia dorzecza zajmuje 924,5 km2. Źródłowy 

odcinek rzeki nazywany jest Obrówką. Strumień przepływa przez jeziora: mniejsze – Obrowo  

i większe – Jasień (pow. 577.2 ha, gł. maks. 32,2 m). Powyżej jezior jest to niewielki, 

częściowo uregulowany, śródleśny strumień. Poniżej jeziora Jasień, Łupawa płynie szeroką 

doliną, meandrując wśród śródleśnych łąk. Około 1 km poniżej wsi Kozin dolina zwęża się, 

nurt jest szybki, a dno kamieniste. W okolicy Czarnej Dąbrówki rzeka poszerza się i wypłyca. 

Zbliżony do górskiego charakter rzeki Łupawy z bystrym nurtem i licznymi głazami utrzymuje 

się praktycznie w całym jej środkowym biegu. W dolnym biegu Łupawa przepływa przez 

Pobrzeże Słowińskie i znajdujące się tu duże i płytkie przymorskie jezioro Gardno (pow. 

2 468.1 ha, gł. maks. 2,6 m). Poniżej jeziora Gardno, Łupawa krótkim (ok. 1 km) kanałem 

uchodzi do Bałtyku w miejscowości Rowy. 

Stan ekologiczny wód rzeki Łupawa określono na podstawie badań przeprowadzonych 

na 11 przekrojach pomiarowo – kontrolnych przez Wojewódzkie Inspektorat Ochrony 

Środowiska w 2001 r. Bezpośrednia ocena stanu czystości Łupawy wykazała, że wody 

odznaczały się głównie średnim zanieczyszczeniem, które potwierdzał II-klasowy poziom 

jakościowy stwierdzany najczęściej na poszczególnych stanowiskach pomiarowych. 

Zanieczyszczenie bakteriologiczne Łupawy powodowało istotne obniżenie  jakości wód 

rzecznych. Stan bakteriologiczny wykazywał zmienność w granicach trzech przedziałów 

klasyfikacyjnych, przy której niewielki stopień obciążenia (I-klasowy) stwierdzono w 

Oborowie i Zawiatach. Stan fizykochemiczny większości wód Łupawy wskazywał na II-

klasowe zanieczyszczenie, które jedynie w górnym biegu rzeki prezentowało w Oborowie i 

Chośnicy odpowiednio poziom III-klasowy i non. Negatywne zróżnicowanie jakościowe 

najistotniej warunkowały substancje organiczne, jak również i odczyn, który sporadycznie 

ulegał zwiększeniu obniżając dodatkowo klasowość wód przyujściowego odcinka Łupawy. 

Jakość hydrobiologiczną cechowała rozpiętość od II-klasowej do nie odpowiadającej normom. 
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Koncentracja chlorofilu „a” świadczyła o wysokiej dynamice rozwoju organizmów 

planktonowych ( Załupka A., Gorzeń A., 2005). 

Według wyników badań Państwowego Monitoringu środowiska, który należy do 

kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, analizy przeprowadzone w 

latach 2010 – 2015r. dla JCWP Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi w punkcie 

pomiarowo – kontrolnym Łupawa – Poganice, świadczą o dobrej klasie elementów 

biologicznych, dobrej klasie elementów hydromorfologicznych oraz dobrej klasie elementów 

fizykochemicznych dla przedmiotowej części wód powierzchniowych, co łącznie stanowi o 

dobrym potencjale ekologicznym. Według badań poszczególnych substancji 

zanieczyszczających stan chemiczny określono również jako dobry.  

Rzeka jest jednym ekosystemem, rozciągającym się wzdłuż jej całego biegu, w którym 

warunki fizyczne i żyzność ulegają stopniowym zmianom, co z kolej pociąga za sobą 

przekształcenia struktury gatunkowej zespołów flory i fauny. Zgodnie z badaniami 

przeprowadzonymi w 2005 roku przez Instytut Rybactwa Śródlądowego z Gdańska najbardziej 

rozpowszechnionymi rybami w dorzeczu Łupawy były pstrąg potokowy (Salmo trutta 

m. fario) i ciernik (Gasterosteus aculeatus). Dużą stałością występowania charakteryzował się 

także minog strumieniowy (Lampetra planeri), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus) 

i lipień (Thymallus thymallus). Ten pięciogatunkowy zespół ryb był charakterystyczny dla 

środkowego biegu Łupawy. Podobnym składem gatunków charakteryzowały się przyujściowe 

odcinki niektórych jej dopływów. Stosunkowo wysoki udział liczebny miały: płoć (Rutilus 

rutilus) i kiełb (Gobio gobio), a ich dominacja wyraźnie zaznaczała się w górnym biegu 

Bukowiny oraz przyujściowym fragmencie Łupawy, tj. odcinkach położonych w pobliżu 

jezior. Ogólnie, skład ichtiofauny w dorzeczu Łupawy jest bardzo zbliżony do składu 

występującego w innych rzekach przymorskich. Tak jak w innych rzekach dominowały ryby 

litofilne, ze zdecydowaną przewagą obu form biologicznych troci, tj. pstrąga potokowego 

(Salmo trutta m. fario) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) (Radtke G., Dębowski P., 

Grochowski A., 2006). 

Mała elektrownia wodna za pośrednictwem turbiny wodnej będzie zamieniać energię 

przepływu wody na energię elektryczną. Wykorzystana woda zostanie odprowadzona do rzeki 

bez zmian składu chemicznego i jakości. Analizując opinię prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasza 

Heese na temat Wpływu projektowanej elektrowni wodnej KARWNO na ichtiofaunę rzeki 

Łupawy można stwierdzić, że podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie dojdzie 

do przekształceń w składzie gatunkowym i liczebności populacji ryb w rzece Łupawa, gdyż 

MEW będzie usytuowana na kanale a nie bezpośrednio na tej rzece, tym samym nie spowoduje 

przerwania szlaków migracji ichtiofauny. Planowana do zastosowania turbina Kaplana 
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o ruchomych łopatkach wyrządza najmniejsze szkody w rybostanie. Ponadto planuje się 

montaż krat zabezpieczających przed wpływaniem ryb do kanału i rury doprowadzającej, 

w celu całkowitej minimalizacji strat ryb na turbinie. Z uwagi na brak zbiornika na rzece, 

wody nie będą stagnować, co nie będzie prowadziło do rozwoju innych organizmów. Nie 

powinno też dochodzić do kumulacji glonów pobierających tlen, co mogłoby prowadzić do 

gromadzenia się osadów dennych oraz masowego śnięcia ryb. Natomiast dotlenianie wód rzeki 

będzie konsekwencją przepływania mas wody przez turbinę małej elektrowni wodnej. 

Planowana inwestycja zakłada odbudowę progu wodnego. Istniejące - wymagające 

odbudowy progu - ujęcie wód od wielu lat odprowadza wody z rzeki Łupawy. Dla 

planowanego przedsięwzięcia uzyskano pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Słupsku, Rejonowy Oddział w Lęborku, stwierdzające możliwość wykorzystania 

i ewentualnej odbudowy progu w km 72 + 780 rzeki Łupawy. Planowana odbudowa będzie 

ograniczona do 0,8 m piętrzenia, przy zachowaniu drożności rzeki – będzie zawierać okno 

przelewowe oraz przepławkę. Znikoma cofka – opisana w Raporcie – nie będzie miała 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony. Na wejściu do kanału zostaną zamontowane 

urządzenia, które wykluczą napływ ichtiofauny. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje 

przerwania szlaków migracyjnych ryb, a także nie wpłynie istotnie na liczebność ich populacji 

oraz skład gatunkowy, gdyż planowana lokalizacja MEW znajdzie się poza korytem rzeki 

Łupawy. Przepływ wody w rzece Łupawie ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu, prędkość 

wody w zakolach tej rzeki na odcinku od ok. 72 + 780 do ok. 69 + 410 km ulegnie 

spowolnieniu, natomiast w nurcie pozostanie bez zmian. Planowany przepływ nienaruszalny 

dla profilu (72 + 780 km) na poziomie 1,80 m³/sek. będzie konsekwencją kierowania wód 

dyspozycyjnych do kanału. Zjawisko to wpłynie wymiernie na brzegi rzeki Łupawy, które nie 

będą już tak często podmywane. Zmniejszy się również częstotliwość występowania m.in. 

osuwisk. Zmniejszony przepływ spowoduje podniesienie atrakcyjności analizowanego odcinka 

rzeki Łupawy dla ichtiofauny. 

Kształtowanie się przepływu biologicznego na rzece Łupawie przedstawia poniższa 

tabela. 

 

Tabela 17 Przepływy biologiczne na rzece Łupawie 

Lp. Profil 
Przepływ nienaruszalny 

(biologiczny) [m
3
/s] 

1. Jasień 0,10 

2. Zawiaty 0,38 

3. do uj. Bukowiny 0,74 
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4. Podkomorzyce 1,56 

5. Łupawa 1,79 

6. do uj. Charstwy 2,51 

7. Damno 3,08 

8. do dopł. z Wielkiej Wsi 3,20 

9. Smołdzino 3,16 

10. uj. do jez. Gardno 3,38 

11. uj. do morza Rowy Małe 3,67 

Źródło:  Informacje udostępnione przez IMGW, [W]: W. Lipczyński (red.), 2002, 2005: Zasoby 
przyrodnicze dorzecza Słupi i Łupawy, Gospodarka wodna dorzecza Słupi i Łupawy, 
Materiały do monografii, zeszyt 1 i 2, Słupsk 

 

W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji przepływ biologiczny w rzece 

Łupawie powinien być bezwzględnie zachowany. Na potrzeby inwestycji wykorzystywany 

będzie wyłącznie przepływ dyspozycyjny określany na etapie uzyskiwania pozwolenia 

wodnoprawnego.  

 

W związku z powyższym planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekosystem 

rzeki Łupawy oraz na hydrogeniczne siedliska przyrodnicze związane z jej korytem. Poza tym 

mała elektrownia wodna, m.in. poprzez napowietrzanie wody przepływającej przez turbinę 

oraz wychwytywanie na kratach zanieczyszczeń niesionych z nurtem rzeki i oddawanie ich 

odpowiednim jednostkom, przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych zawartych  

w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE 

i Ramową Dyrektywą Wodną). Mała elektrownia wodna nie będzie generować ścieków 

technologicznych, w żaden sposób nie przyczyni się do pogorszenia stanu wód oraz nie zmieni 

ukształtowania koryta rzeki, co za tym idzie nie zmieni warunków życia rybom, roślinom 

wodnym i wszystkim innym organizmom zależnym od wody. 

 

8.3. Oddziaływanie na dobra materialne 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie wnioskowanym przez Inwestorów, 

nie będzie powodować istotnych, negatywnych oddziaływań na dobra materialne.  

Ewentualne ryzyko wystąpienia szkód w tym zakresie dotyczyć mogą wjazdu zbyt 

ciężkich samochodów lub sprzętu budowlanego na lokalne drogi o nawierzchni gruntowej 

i uszkodzenie jej, w takim przypadku Inwestor winien niezwłocznie skompensować wszelkie 

powstałe uszkodzenia. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy drożności kanału  

na odcinku od kamiennego progu do małej elektrowni wodnej. 
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8.4. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

 

Przyjazne środowisku inwestycje uwzględniać muszą również ochronę krajobrazu. 

Wszelkiego rodzaju obiekty należy integrować z krajobrazem przez odpowiednie 

ukształtowanie terenu, czy dobór materiałów. Celowi temu służy także tworzenie ciekawych 

miejsc widokowych oraz dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu. Konieczne 

jest wykazanie dbałości o estetykę obiektów oraz ich towarzyszących elementów.  

Na przedmiotowym terenie nie występują podlegające ochronie, zabytki i dobra 

kultury współczesnej. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia nadzoru 

archeologicznego. 

Planowane zadanie inwestycyjne nie stanowi zagrożenia dla dóbr kultury, w tym 

stanowisk archeologicznych, które nie zostały zidentyfikowane na tym terenie, lecz mogą się 

znajdować. Ochrona ewentualnych znalezisk wynika także z prawa ogólnego. Zgodnie  

z treścią art. 33 ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t.j.: Dz.U. 2017 r., poz. 2187 ze zm.): 

1. Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest  

on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych środków, 

zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 

zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Należy, zatem uznać że: 

- prawdopodobieństwo odkrycia obiektu zabytkowego na terenie inwestycji podczas 

prac ziemnych jest znikome, 

- ewentualne odkrycie spowoduje należytą ochronę znaleziska. 

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na pozostałości powojenne w postaci 

elementów broni lub amunicji, należy niezwłocznie zabezpieczyć teren i zawiadomić policję. 

 

8.5. Oddziaływanie o charakterze transgranicznym 

 

Ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia i niewielką skalę inwestycji 

prowadzonej przy zastosowaniu zabiegów i instalacji ochronnych zmniejszających uciążliwość 

dla otoczenia, opartych na zastosowaniu dostępnej wiedzy i możliwie najlepszych technik oraz 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływań 
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przekraczających obowiązujące normy, dlatego też nie spowoduje ryzyka wystąpienia 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

8.6. Oddziaływanie gospodarki odpadami 

 

Zasady postępowania z odpadami, w tym zapobiegania powstawaniu lub ograniczania 

ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, określa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 21), 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014 r., poz. 1923) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015r., poz. 796). 

Rozwiązania dotyczące gospodarowania odpadami należy podejmować na etapie 

programowania i projektowania, realizacji eksploatacji inwestycji zgodnie z zasadami 

zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji ilości odpadów powstających, 

selektywnego gromadzenia ze względu na właściwości, możliwości unieszkodliwiania oraz 

maksymalizacji możliwych form. 

Oddziaływanie gospodarki odpadami na środowisko będzie miało miejsce głównie na 

etapie realizacji inwestycji.  

W przypadku zapewnienia sprawnego systemu gospodarowania odpadami na etapie 

robót wykonawczych, w tym urządzenia i wyposażenia palcu budowy w stosowne do 

wymogów obowiązujących przepisów zaplecze gospodarowania odpadami i bieżące do 

postępu wytwarzania usuwanie odpadów z miejsc powstawania, oddziaływanie 

gospodarowania odpadami będzie miało charakter krótkotrwały, ograniczony do czasu 

realizacji określonych robót. 

Zaangażowanie Inwestorów oraz Wykonawcy (Wykonawców) robót obiektów, 

urządzeń i instalacji w prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i branżowymi zasadami mają elementarne znaczenie 

w ograniczaniu oddziaływania gospodarowania odpadami na środowisko. O czasie 

oddziaływania gospodarowania odpadami na środowisko decyduje postęp i organizacja 

realizacji robót wykonawczych, w tym bieżące usuwanie z miejsc wytwarzania, selektywne 

gromadzenie według właściwości i możliwości wykorzystania, przekazywanie 

do wykorzystania lub unieszkodliwienia.  

Odpady gleby i ziemi (17 05 04) związane z budową zbiornika retencyjnego 

i ziemnego stawu oraz urobek z pogłębiania (17 05 06) związany z budową, remontem czy 

modernizacją kanału doprowadzającego wody rzeki Łupawy do projektowanej elektrowni 
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wodnej oraz kanału (bystrza) z kołem młyńskim oraz wodospadem odprowadzającego wody, 

zostaną zagospodarowane w obrębie przedmiotowych działek. Opisywane powyżej odpady wg 

katalogu odpadów, nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. W związku z obsługą i 

eksploatacją maszyn roboczych będą mogły powstawać odpady zaliczane do niebezpiecznych, 

należy jednak zaznaczyć, że ich ilość będzie znikoma, biorąc pod uwagę ilość używanych 

maszyn. Ewentualne naprawy maszyn i urządzeń planuje się wykonywać w stacjach 

zewnętrznych, zlokalizowanych poza obszarem działek przeznaczonych pod planowaną 

inwestycję. 

Na etapie realizacji pracownicy będą wytwarzać niesegregowane odpady komunalne 

stanowiące w praktyce odpady z utrzymania czystości i porządku w obiekcie.  Swym składem 

oraz charakterem będą podobne do powstających w gospodarstwach domowych, więc odpady 

te również można zaklasyfikować do kategorii komunalnych.  

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie 

głównie niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz odpadów związanych 

z czyszczeniem krat (zanieczyszczenia niesione nurtem rzeki wychwytywane na kratach – 19 

08 01), ponadto powstawać mogą niewielkie ilości olejów oraz zużyte urządzenia. Większość 

powstających odpadów ulegać będzie procesowi biodegradacji. 

Odpady komunalne, w tym niebezpieczne, gromadzone będą w kontenerach lub 

pojemnikach przeznaczonych do danego typu odpadów. W zależności od sposobu odbioru 

odpadów przez jednostkę zewnętrzną, posiadającą odpowiednie uprawnienia, odpady 

komunalne podlegać będą segregacji: wskazane rodzaje odpadów będą gromadzone 

w oddzielnych pojemnikach (np. szkło, odpady papierowe, odpady plastikowe, odpady 

niebezpieczne). 

Przy zachowaniu opisanego w niniejszym opracowaniu sposobu postępowania 

z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz dopełnieniu wymogów formalno-prawnych 

planowane przedsięwzięcie w zakresie gospodarki odpadami nie będzie mieć ujemnego 

wpływu na środowisko. 

 

8.7. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany czyli 

łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu oraz wpływu klimatu i jego 

zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu) 

 

W związku ze specyfiką działalności planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się 

czynników wpływających na zmianę klimatu (mikroklimatu).  
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Najczęściej to duże infrastrukturalne przedsięwzięcia są podatne na coraz bardziej 

znaczące zmiany klimatu (w tym rosnącą liczbę klęsk żywiołowych związanych ze 

zjawiskami pogodowymi), w analizowanym przypadku mamy do czynienia z lokalną skalą 

działalności niezwiązanej m.in. ze znacznym zapotrzebowaniem na energię czy transport. 

Projektowana działalność nie zakłóci obiegu wody w przyrodzie. 

Planowane prace nie stworzą wysokich przeszkód terenowych, które mogłyby 

spowodować istotne zaburzenia przepływu mas powietrza. Dominujące kierunki, siła  

i prędkość wiatru na analizowanym terenie pozostaną bez zmian.  

Nie stwierdza się potencjalnego negatywnego oddziaływania w zakresie zmian klimatu 

zarówno na oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (tj. kwestie łagodzenia). 

Głównym problemem dotyczącym kwestii łagodzenia są emisje gazów cieplarnianych, 

które w ramach planowanego zamierzenia nie wzrosną – pośrednio nawet mogą ulec 

zmniejszeniu. 

Zmiany klimatu w ujęciu perspektywicznym mogą mieć wpływ na funkcjonowanie 

przedsięwzięcia, w tym jego adaptację. W związku z powyższym oddziaływanie na klimat 

ocenia się jako małoznaczące. 

 

Pojęcie mitygacji (łagodzenia) zmian klimatu 

W przypadku łagodzenia zmian klimatu ważne jest zbadanie i skorzystanie  

z możliwości wyeliminowania emisji gazów cieplarnianych w ramach działań 

prewencyjnych w pierwszej kolejności, zamiast łagodzenia ich skutków po ich uwolnieniu. 

 

Tabela 18  Przykłady alternatywnych rozwiązań i środków łagodzących związanych  
z łagodzeniem zmian klimatu w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia 

Główne 
problemy 

związane z: 

Rozwiązania alternatywne, środki łagodzące i odniesienie się do planowanej 
inwestycji 

Bezpośrednimi 
emisjami gazów 
cieplarnianych 

- Ochrona naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, które mogą być 
zagrożone na skutek realizacji przedsięwzięcia, takich jak gleby torfowe, tereny 
leśne, tereny podmokłe, lasy ® planowana inwestycja uwzględnia 
pozostawienie terenów biologicznie czynnych, nie jest również związana 
z wycinką i przekształceniem terenów leśnych 

- Zaplanowanie ewentualnych działań kompensujących emisję dwutlenku węgla 
w ramach istniejących lub uwzględnionych w ramach przedsięwzięcia 
systemów kompensacji (np. sadzenie drzew) ® kompensacja nie dotyczy 

planowanej inwestycji 

- Proponowane przedsięwzięcie nie będzie wiązało się ze znaczącym 
zapotrzebowaniem na energię ® w ramach inwestycji będzie powstawała 
energia przy użyciu niekonwencjonalnego źródła  

Emisjami gazów 
cieplarnianych 

związanymi z 
wykorzystaniem 

- Korzystanie z niskoemisyjnych materiałów budowlanych pochodzących 
z recyklingu/odzysku ® do uwzględnienia w projekcie 

- Włączenie energooszczędności do projektu przedsięwzięcia (np. zastosowanie 

naturalnej izolacji, okien skierowanych na południe pozyskujących energię 
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energii słoneczną, pasywnej wentylacji i żarówek energooszczędnych) ® do 

uwzględnienia w projekcie  
- Korzystanie z energooszczędnych maszyn ® w ramach planowanej inwestycji 

będą wykorzystywane urządzenia i maszyny spełniające wszystkie 
obowiązujące w Polsce i UE normy  

- Korzystanie z odnawialnych źródeł energii, ponadto na etapie funkcjonowania 

możliwy jest montaż solarów bądź innych rozwiązań 

Emisjami gazów 
cieplarnianych 

związanymi  
z transportem 

- Planowane przedsięwzięcie nie jest związane w szczególny sposób 
z koniecznością dostępu do sieci transportu publicznego lub odpowiedniego 
zorganizowania transportu.  

- Możliwość zorganizowania niskoemisyjnej infrastruktury transportowej ® nie 

dotyczy planowanej inwestycji 

- planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie się wiązało ze 
znacznymi emisjami dwutlenku węgla (CO2), tlenku diazotu (N2O), na etapie 

realizacji może to nastąpić w wyniku pracy sprzętu do przygotowania 
inwestycji (który nie będzie pracował w sposób ciągły) 

 

Pojęcie adaptacji przedsięwzięcia do zmian klimatu 

Zmiany klimatu są już w pewnym stopniu nie do uniknięcia i już teraz odczuwane są 

skutki zmieniających się warunków klimatycznych. Jedną z ważniejszych konsekwencji zmian 

klimatu będzie coraz częstsze występowanie i większy zakres zdarzeń ekstremalnych, takich 

jak powodzie, susze, burze, nawalne deszcze i fale upałów. Zmiany klimatu mogą nieść za 

sobą także inne zagrożenia takie jak lawiny śnieżne, osuwiska i pożary lasów.  

Adaptacja obejmuje przystosowanie działań w celu ograniczenia szkód  

i wykorzystania możliwości płynących ze zmian klimatu. Należy koncentrować się na 

włączaniu adaptacji do wszystkich właściwych strategii i instrumentów ich realizacji oraz 

na ułatwianiu prowadzenia skutecznych, konsekwentnych działań przystosowawczych na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

W związku z występowaniem na części działek inwestycyjnych obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią standardy budowy infrastruktury powinny zostać 

dostosowane do zmieniających się ekstremalnych zjawisk atmosferycznych tak, aby 

infrastruktura była w stanie z nimi sobie poradzić (przeciwdziałać im). Na wypadek 

wystąpienia zjawisk ekstremalnych pogodowych potrzebne jest wypracowanie alternatywnych 

rozwiązań dotyczących zaopatrzenia w żywność, dostaw energii, odprowadzania ścieków 

i odpadów oraz funkcjonowania transportu. Powódź może wystąpić w dorzeczu zwłaszcza 

w okresie wiosennym i jesiennym, jako skutek obfitych opadów deszczu lub gwałtownie 

topniejących mas śniegu i lodu. W takim przypadku zwiększona masa wody wpływa do rzeki 

podnosząc poziom lustra wody, a to może doprowadzić do wystąpienia z brzegów i zalewania 

najniżej położonych terenów przyległych do rzeki. Planowana inwestycja nie wpłynie na 

wzrost zagrożenia powodziowego badanego obszaru. Materiał, z którego zostaną wykonane 

obiekty w tym infrastruktura towarzysząca, nie powinien ulec zniszczeniu w przypadku 
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ewentualnej powodzi lub podtopień. Planowany do zastosowania na części parkingu materiał 

zapewnia wyższą przepuszczalność wody w stosunku do np. nawierzchni asfaltowej.  

W rejonie planowanych prac zachowane zostaną elementy biologicznie czynne, dzięki 

którym zachowana zostanie naturalna zdolność chłonna badanego obszaru. Ponadto wspieranie 

różnorodności biologicznej – w badanym przypadku renaturyzacja zbiornika wodnego - 

przynosi wyraźne korzyści w zakresie obiegu węgla, zwiększając możliwości pochłaniania 

i składowania dwutlenku węgla w glebie i materii roślinnej przez środowisko naturalne. 

Tabela 19  Przykłady wariantów i środków łagodzących związanych z adaptacją do zmian klimatu 
w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia 

Główne 
problemy 

związane z: 

Przykłady rozwiązań alternatywnych 
i środków łagodzących 

Czy dotyczy 

planowanego 

przedsięwzięcia? Uwagi 

TAK NIE 

Falami upałów 

- Ochrona proponowanego 

przedsięwzięcia przed 
oddziaływaniem gorąca;  

 × 
ü planowane przedsięwzięcie nie 

ogranicza obiegu powietrza ani 

obszarów otwartych;  
ü przedsięwzięcie nie będzie emitowało 

lotnych związków organicznych (LZO) 
ani przyczyniało się do tworzenia ozonu 
troposferycznego w ciepłe i słoneczne 
dni;   

ü materiały oraz kolory planowanych 
obiektów będą ustanowione na etapie 
sporządzania projektu dla planowanej 
inwestycji 

- Zoptymalizowanie projektu pod kątem 
efektywności środowiskowej i 
ograniczenie konieczności chłodzenia;  

 × 

- Ograniczenie magazynowania energii 

cieplnej przez planowane 

przedsięwzięcie (np. przez 
zastosowanie innych materiałów i 
kolorów). 

×  

Suszami 

- Ochrona proponowanego 

przedsięwzięcia przed skutkami susz 
(np. stosowanie procesów 
i materiałów oszczędzających wodę, 
które są odporne na działanie 
wysokich temperatur);  

×  

ü Przedsięwzięcie nie będzie miało 
negatywnego wpływu na stan wody w 

rzece Łupawie – zachowany zostanie 
przepływ nienaruszalny;  

  

- Zainstalowanie stawów dla zwierząt w 
miejscach ich hodowli;  

 × 

- Wprowadzenie technologii i metod 

gromadzenia deszczówki;  
 × 

- Zamontowanie nowoczesnych 

instalacji oczyszczania ścieków, które 
umożliwiają odzysk wody. 

 × 

Pożarami lasów 

- Stosowanie ognioodpornych 

materiałów budowlanych;  
×  

ü Przedsięwzięcie nie wpłynie na 
podatność obszarów leśnych na pożary 
i krajobrazów leśnych; 

ü Planowana inwestycja nie jest 

szczególnie narażona na wystąpienie 
pożaru (brak łatwopalnych substancji) 

- Stworzenie odpowiedniego otoczenia 

wokół przedsięwzięcia 
×  

Intensywnymi 

opadami, 

wylewami rzek  

i gwałtownymi 
powodziami 

- Rozważenie w projekcie budowlanym 
rozwiązań, które pozwolą na 
podniesienie się poziomu wód 
powierzchniowych i gruntowych (np. 

budowanie na słupach, otoczenie 
podatnej na zalanie infrastruktury 

barierami przeciwpowodziowymi, 

wbudowanie zasuw burzowych do 

systemów odwadniających w celu 
ochrony wnętrz przed zalaniem na 
skutek cofnięcia się ścieków itp.);  

×  

ü W ramach inwestycji powstanie 

zbiornik retencyjny 
ü Przedsięwzięcie nie będzie zagrożone 

ze względu na lokalizację w strefie 
zalewanej przez rzekę 

ü Inwestycja nie zmieni wydajności 
obecnych obszarów zalewowych w 
zakresie naturalnego radzenia sobie z 
powodziami 

ü Inwestycja nie zmieni negatywnie 

zdolności retencyjnej zlewni  
 

- Poprawa odwadniania 

przedsięwzięcia. 
 × 

ü Przedsięwzięcie nie jest związane z 
odwadnianiem terenu 

Burzami 

i wiatrami 

- Zapewnienie odporności projektu na 
intensywne wiatry i burze. 

×  
ü W ramach funkcjonowania inwestycji 

podczas burz i silnych wiatrów istnieje 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

155 

 

standardowe zapotrzebowanie na dostęp 
budynków do sieci energii, wody – 

będą zastosowane odpowiednie 
materiały i praktyki budowlane w celu 
uodpornienia inwestycji 

Osuwiskami 

- Ochrona powierzchni i kontrolowanie 

erozji powierzchni (np. dzięki szybko 
wypuszczającej korzenie roślinności – 

hydroobsiew, zadarnienie, drzewa);  

 × 
ü Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane 

na obszarze, na który mogą mieć wpływ 
ekstremalne opady lub osuwiska - Projekty kontrolujące erozję (np. 

odpowiednie kanały i dreny 
odwadniające). 

 × 

Podnoszącym się 
poziomem mórz 

- Rozważenie zmian w projekcie 
budowlanym pozwalających na 
dostosowanie się do podnoszącego się 
poziomu mórz (np. budowanie na 
słupach itp.). 

 × 

ü Proponowane przedsięwzięcie nie jest 
zlokalizowane na obszarze, na który 
może mieć wpływ podnoszący się 
poziom mórz 

Falami chłodu 
i śniegiem 

- Ochrona przedsięwzięcia przed falami 
chłodu i śniegiem (np. stosowanie 
materiałów budowlanych odpornych 
na niskie temperatury i zapewnienie 

odporności projektu na nawarstwianie 
się śniegu). 

×  

ü Maszyny użyte do budowy będą 
odporne na działanie niskich 
temperatur; 

ü Duże opady śniegu nie będą mieć 
wpływu na stabilność konstrukcji 
obiektów funkcjonujących w ramach 
niezbędnej infrastruktury; 

Szkodami 

wywołanymi 
zamarzaniem 

i odmarzaniem 

- Uodpornienie przedsięwzięcia (np. 
kluczowej infrastruktury) na wiatr 

i zapobieganie wnikaniu wilgoci do 

jego struktury (np. przez zastosowanie 

innych materiałów i praktyk 
budowlanych). 

×  

ü Przedsięwzięcie nie będzie szczególnie 
narażone na szkody wywołane 
zamarzaniem i odmarzaniem – jednakże 
będą zastosowane odpowiednie 
materiały i praktyki budowlane w celu 
uodpornienia inwestycji 

 

8.8. Skumulowane oddziaływanie planowanego zamierzenia wraz ze znajdującymi 

się w sąsiedztwie przedsięwzięciami  

 

W bezpośrednim, jak i pośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie są 

zlokalizowane żadne inne przedsięwzięcia, w związku z tym nie ma możliwości wystąpienia 

skumulowanego oddziaływania na środowisko. Dodatkowo w obrębie przedmiotowych działek 

nie planuje się innych przedsięwzięć, które swoimi skutkami mogłyby spowodować 

kumulowanie się oddziaływań na środowisko.  

 

8.9. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie ewentualnej likwidacji 

 

Obecnie Inwestorzy planują przystąpić do budowy MEW oraz zagospodarowania 

działek inwestycyjnych zabudową zagrodową wraz z urządzeniami i infrastruktura 

towarzyszącą. Okres użytkowania obiektów szacuje się średnio na ok. 100 lat, w związku  

z tym nie planuje się ich likwidacji. Gdyby jednak w przyszłości zamiar taki powstał, wówczas 

należałoby postępować według następujących zasad: 

- wykonać inwentaryzację obiektów podlegających likwidacji z wyszczególnieniem 

likwidowanych elementów, sposobu wykonania likwidacji, sposobu zabezpieczenia 

obiektów nie podlegających likwidacji, 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

156 

 

- ustalić miejsce, rodzaj i ilość ewentualnych zanieczyszczeń, rodzaje odpadów 

i materiałów oraz sposobu ich demontażu i utylizacji, docelowe przeznaczenie terenu, 

- przyjąć najbardziej skuteczną metodę usunięcia zanieczyszczeń, o ile zostaną 

stwierdzone, 

- zabezpieczyć wszelkie otwory przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń 

ropopochodnych, zaś zagłębienia po fundamentach, instalacjach i wykopach wypełnić 

gruntem nieprzepuszczalnym, 

- opracować projekt rekultywacji lub zagospodarowania terenu. 

W przypadku podjęcia decyzji o ewentualnej likwidacji MEW oraz urządzeń 

wchodzących w jej skład, w pierwszej kolejności należy opracować szczegółowy program 

likwidacji. Projekt likwidacji obiektów i urządzeń powinien uwzględniać (oprócz wymagań 

budowlanych i bhp) wymagania ochrony środowiska, głównie w odniesieniu do ochrony: 

- powierzchni ziemi poprzez zapewnienie standardów jakości gleby i ziemi co najmniej 

na poziomie wymaganych standardów, 

- wód podziemnych poprzez utrzymanie jakości tych wód co najmniej na poziomie 

wymaganym w przepisach, 

- przed emisją odpadów poprzez stosowanie zasad postępowania z odpadami 

wytworzonymi w procesie likwidacji instalacji uwzględniających sugestię i selekcję 

wytwarzanych odpadów, bezpieczne magazynowanie oraz pierwszeństwo dla 

stosowania metod odzysku odpadów. 

Likwidacja obiektów może być przeprowadzona prostymi metodami za pomocą 

ogólnie znanych metod np. przy pomocy ciężkiego sprzętu mechanicznego. Jednak przed 

przystąpieniem do likwidacji należy opróżnić budynki i obiekty z wyposażenia, 

w szczególności z materiałów niebezpiecznych (np. świetlówki, sprzęt elektroniczny, 

elektryczny, maszyny i urządzenia, zawartość zbiorników, paliwa itd.), zgodnie z planem 

gospodarki odpadami. Jeśli w/w wyposażenie nie nadaje się do dalszego użytkowania, należy 

je zutylizować na składowisku odpadów niebezpiecznych. Po opróżnieniu obiektów 

przeprowadzić należy prace związane z ewentualnym demontażem elementów, które mogą być 

oddzielane i segregowane. Ostatnim z elementów powinno być burzenie konstrukcji obiektów 

oraz przygotowanie terenu do nowych funkcji. Zasadniczo wszystkie prace rozbiórkowe 

powodują powstawanie znacznych ilości odpadów.  

Ewentualna likwidacja planowanego przedsięwzięcia nastąpić może np. z przyczyn 

ekonomicznych, prawnych, ekologicznych lub technologicznych. Na etapie likwidacji obiektu 



Budowa małej elektrowni wodnej „KARWNO” wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odbudowa progu (piętrzenie   
do 0,8 m) z przepławką, gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym, a także zagospodarowanie  
działek nr ew.: 246, 248, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo, zabudową zagrodową oraz towarzyszącą. 

 

 

157 

 

najważniejszą kwestią w aspekcie zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego, będzie 

przywrócenie środowisku wartości użytkowych. 

W fazie ewentualnej likwidacji przewidywane jest oddziaływanie w postaci 

zwiększonej emisji z pojazdów budowlanych i samochodów. Zwiększenie tej emisji nie będzie 

miało jednak znaczącego wpływu na stan środowiska. 

Zalecenia podczas prac związanych z potencjalną likwidacją przedsięwzięcia: 

- roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu obiektu od sieci elektrycznej, 

wodnej, kanalizacyjnej; 

- teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony  

i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed 

wejściem na teren obiektu; 

- roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej  

do wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych; 

- pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i 

przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki; 

- pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki 

ochrony bhp (m.in.: kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.); 

- gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót,  

do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem 

- roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności: 

· stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

· stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

· stosować środki zabezpieczające pracowników, 

· zapewnić bezpieczeństwo publiczne; 

- prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych,  

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości wiatru ponad 

10 m/s roboty należy przerwać); 

- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować  

i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy 

metalowe i szkło. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu  

robót rozbiórkowych. Przewiezienie go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 

odrywaniem się drobnych części lotnych. 
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Teren po likwidacji instalacji winien być zagospodarowany wg ustaleń wynikających  

z przeznaczenia terenu i z zachowaniem zasad określonych przepisami o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Należy zaznaczyć, że rodzaj planowanej inwestycji nie spowoduje powstawania 

odpadów uciążliwych, które jako balast mogłyby pozostać na przedmiotowym terenie. Istotne 

jest również to, że przywrócenie stanu poprzedniego będzie możliwe poprzez ponowne 

skierowanie całości przepływu do naturalnego koryta rzeki, co technicznie będzie możliwe  

w każdej chwili bez ponoszenia znacznych nakładów finansowych. 

 

 

9. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH 

PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

 

9.1. Metodyka prac i analiz zastosowanych podczas sporządzania raportu 

 

Przy opracowaniu przedmiotowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

przyjęto zasadę trójstopniowej analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko: 

- identyfikacja – dokonano przeglądu dokumentacji przedsięwzięcia  

oraz analizy terenu pod kątem podatności na skutki eksploatacji, określono potencjalne 

źródła szkodliwości i uciążliwości; 

- prognoza – dokonano prognozowania oddziaływania na etapie realizacji 

i eksploatacji przedsięwzięcia; 

- oszacowanie skutków – przeanalizowano wszystkie składowe oddziaływania 

projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, wskazano możliwe działania 

ograniczające potencjalny negatywny wpływ na środowisko. 

Ponadto zastosowano metody: 

- opisowe, 

- analiz środowiskowych, 

- porównawcze – w stosunku do podobnych rozwiązań, urządzeń i wartości normowych, 

- prognozowania wynikowego – polegającego na ocenie przedsięwzięcia i analizie 

możliwego wpływu omawianego obiektu na otaczające środowisko. 

Materiałami wyjściowymi do sporządzenia raportu były: 

- karta informacyjna przedsięwzięcia, 

- koncepcja zagospodarowania działki, 

- badania terenowe, 
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- mapy topograficzne i tematyczne, 

- literatura przedmiotu. 

Przedstawione w niniejszym raporcie metody oceny i interpretacji wpływu 

przedsięwzięcia na poszczególne składniki środowiska przedstawiono w rozdziałach 

szczegółowo je opisujących.  

 

9.2. Inwentaryzacja przyrodnicza 

Prace w terenie przeprowadzano w trzech terminach: wiosną (początek i koniec kwietna 

2012 r.) oraz latem (początek czerwca 2012 r.). Główną metodą w pozyskaniu informacji  

o inwentaryzowanych siedliskach przyrodniczych była metoda marszrutowa w połączeniu  

z metodą transektów. Ponadto w kolejnych latach przeprowadzano regularne wizje terenowe 

uwzględniające zmienność środowiska. 

Prace terenowe poprzedziły przygotowania kameralne, podczas których zgromadzono 

niezbędne informacje nt. charakterystyki terenu. Przygotowano i przeanalizowano następujące 

mapy: drzewostanów, siedlisk leśnych, mapy z obszarami Natura 2000, mapę roślinności 

potencjalnej dla Polski. W pracach terenowych posługiwano się podkładem kartograficznym  

w skali 1:5 000.  

Badania terenowe miały na celu ustalenie składu florystycznego, płatów roślinności oraz 

występowania na analizowanym terenie stanowisk roślin rzadkich. Również zwracano uwagę 

na ślady (m.in. ekskrementy, żery bobrów, nory i śpiew ptaków) świadczące o przebywaniu na 

omawianym obszarze gatunków dzikiej zwierzyny.  

W trakcie prac zgromadzono materiał zielnikowy, który oznaczano za pomocą 

odpowiednich kluczy. Rośliny naczyniowe oznaczano za pomocą klucza dla Polski niżowej 

Rutkowskiego (1998) oraz posiłkowano się ikonografią z Urbisz (2004), Zemanka i Muzyka 

(2008), a także ikonografią zawartą w kluczu Rothmaler’a (2000) i serią wydawniczą „Flora 

Polska” Wydawnictwa Multico. Do określenia przynależność zbiorowiska łąki ekstensywnie 

użytkowanej posłużono się terenowym kluczem Jermaczek - Sitak (4/2009). 

Odnotowanym gatunkom roślin naczyniowych przyporządkowano odpowiednio 

kategorię zagrożenia wg opracowania Markowskiego i Bulińskiego (2004) z uzupełnieniami  

(2006 - 2007). Fitosocjologiczna analiza flory oparta jest na opracowaniu Matuszkiewicza 

(2002). Również w oznaczaniu gatunków roślin oraz zbiorowisk i uzyskaniu informacji  

o ekologii poszczególnych taksonów przydatny był multimedialny atlas roślin Snowarskiego 

(wersja off-line z 2007). Status w ochronie środowiska dla flory zaczerpnięto z rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 
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 Występowanie gatunków fauny kręgowej, jak: jelenie, sarny, bobry, wiewiórki, niektóre 

ptaki, płazy ustalono na podstawie własnych obserwacji oraz map występowania gatunków  

na terenie Polski. Potencjalnie mogące występować gatunki ptaków ustalono na podstawie 

publikacji oraz map zasięgów. Stan w ochronie ustalono na podstawie rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

Informacje na temat występujących na terenie objętym inwentaryzacją siedliska Natura 

2000 zaczerpnięto z podręczników metodycznych ochrony siedlisk i gatunków wydanych 

przez Ministra Środowiska pod redakcją Herbicha (2004).  

 

 

9.3. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia  

na środowisko 

 

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach właściwej organizacji  

i sprawności systemu rozwiązań prowadzenia robót wykonawczych i gospodarowania 

odpadami w uogólnieniu nie stanowi o znaczącym oddziaływaniu na komponenty środowiska. 

Inwestycja w możliwie największym stopniu powinna adoptować i realizować cele ochrony 

użytków w otoczeniu inwestycji. 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania planowanych 

obiektów na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji 

szkodliwych dla środowiska, a w aspekcie związanym z energetyką, małe elektrownie wodne 

są traktowane jako rezerwowe źródło energii, przyczyniają się do poprawy parametrów sieci, 

obniżenia strat przesyłowych, a także redukcji emisji szkodliwych gazów, takich jak CO2, CH4, 

NO2, NOX, CO, SO2 oraz pyłów.  

Ingerencja planowanych obiektów na stan środowiska, po wprowadzeniu zalecanych 

rozwiązań będzie na tyle nieznaczna, że niezależnie od czasu jego funkcjonowania nie zajdą 

widoczne zmiany w środowisku. 

Brak negatywnych oddziaływań będzie miał miejsce przy prawidłowej eksploatacji 

obiektów. Przy poważnych zaniedbaniach może dojść np. do lokalnych awarii czy 

przypadkowego składowania odpadów, które bezpośrednio i pośrednio mogłoby wpływać 

na stan środowiska.  

Poniżej przedstawiono oszacowanie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

w odniesieniu do możliwych aspektów funkcjonowania. 
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Tabela 28 Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, skumulowane, wtórne, krótko -, 

średnio –, długoterminowe, stałe i chwilowe planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

Lp. 

                  Oddziaływanie 

 

 

Komponent   
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ie
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ch
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1. 
Zdrowie i warunki życia 
ludzi 

1/0 0/1 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/1 1/1 

2. Krajobraz 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 1/0 

3. Powierzchnia ziemi 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/1 1/0 

4. Gleba i grunt 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 1/0 

9. Wody powierzchniowe 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/1 0/0 

8. Wody podziemne 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

7. Szata roślinna 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/1 0/0 0/0 

5. Świat zwierzęcy 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 

6. Powietrze atmosferyczne 1/1 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1/0 

10. Klimat akustyczny 2/1 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 0/1 0/0 2/0 

11. Dobra materialne 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

12. Zabytki 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

13. Odpady 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 1/0 

14. Ścieki 1/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1 

15. 
Poważna awaria 
przemysłowa 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

16. 
Oddziaływanie 
transgraniczne 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Objaśnienia skali punktowej:  
0 – całkowity brak oddziaływania 

1 – oddziaływanie nieznaczące lub krótkotrwałe, niepowodujące mierzalnych (odczuwalnych) 
skutków w środowisku 

2 – oddziaływanie zauważalne i mierzalne, niepowodujące przekroczeń obowiązujących norm 

3 – oddziaływanie znaczące, mogące powodować zasadniczą zmianę określonych parametrów 
jakościowych środowiska w danym komponencie 

4 – oddziaływanie mogące z dużym prawdopodobieństwem powodować naruszenie 
standardów jakościowych środowiska lub pełne zniszczenie jego zasobów na obszarze 
oddziaływania 

/ -  faza budowy/eksploatacji 
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10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE ORAZ MINIMALIZOWANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 
NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, 
W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ 

CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ 
Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, 

EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Najbardziej istotnym oddziaływaniem planowanej inwestycji jest ingerencja  

w ekosystem rzeki Łupawy. Pozostałe elementy, tj.: gospodarka wodno-ściekowa, hałas, gleba, 

wody podziemne, dobra materialne oraz zabytki, uwzględniając ich wzajemne powiązania 

i oddziaływania między nimi, nie powinny wywoływać istotnych oddziaływań ze względu na 

lokalizację i rodzaj inwestycji. 

Poniżej opisano działania mające na celu zapobieganie oraz minimalizowanie 

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na w/w elementy środowiska na etapie realizacji 

i eksploatacji. 

 

Etap realizacji 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie warunków technicznych projektowanego 

obiektu oraz ochrony podłoża gruntowego w fazie budowy: 

- zachować należy wymagania dotyczące budynków, w tym ich usytuowania oraz 

obiekty określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) oraz rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r. 

Nr 86, poz. 579). 

- wszelkie instalacje wykonać z odpowiednich materiałów i z odpowiednią 

starannością, dbając o ich szczelność. 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń 

gazowych: 

- urządzenia i maszyny pracujące na budowie powinny mieć ważne pozwolenia  

na dopuszczenie do ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktami 

prawnymi; 

- silniki stosowane w urządzeniach powinny być atestowane w zakresie składu spalin 

i szczelności układu paliwowego; 
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- proponuje się by czas pracy maszyn i urządzeń był ograniczony  

do niezbędnego minimum. 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń 

pyłowych: 

- stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, 

- eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

- w czasie suszy transport ziemi i urobku samochodami ciężarowymi powinien 

odbywać się naczepami wyposażonymi w plandeki, 

- czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne. 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń  

do gruntu i wód powierzchniowych: 

- powstałe ścieki socjalno-bytowe należy zabezpieczać w przenośnych urządzeniach 

sanitarnych i systematycznie oczyszczać przez specjalistyczne podmioty; 

- zanieczyszczony grunt ewentualnymi wyciekami olejów z maszyn lub urządzeń 

należy bezzwłocznie usunąć i zutylizować; 

- podczas prac prowadzonych w sąsiedztwie nurtu rzeki Łupawy, należy 

zabezpieczyć teren rzeki przed przedostawaniem się do jej nurtu gruzu 

pochodzącego z budowy, tzn. zastosować siatki lub bariery drewniane 

uniemożliwiające wpadanie odłamków kruszyw do rzeki; 

- należy unikać działań powodujących długotrwałe (całodobowe) zmącenie wody. 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie ograniczania emisji hałasu: 

- wszystkie prace powinny być wykonywane w godzinach dziennych pomiędzy 

godziną 600 a 2200. 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie gospodarki odpadami: 

- racjonalna gospodarka powstającymi odpadami powinna się opierać o selektywne 

gromadzenie poszczególnych frakcji; 

- zaleca się ustanowienie miejsca bezpiecznego gromadzenia odpadów, które 

powinno być systematycznie oczyszczane. 

Ø Zalecenia ogólne: 

- wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wytycznymi przepisów 

bhp, nadzoru technicznego, p.poż. i ochrony środowiska; 

- należy ograniczyć do niezbędnego minimum przekształcenie istniejącej rzeźby 

terenu, co oznacza jak najmniejszą ingerencję w naturalny układ koryta rzeki 

Łupawy na odcinku ok. 3,50 km, ograniczanie zakresu robót ziemnych, stosowanie 

nachyleń skarp dostosowanych do występujących w danej okolicy, dostosowanie 
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bezpośredniego otoczenia wykonanej budowli do otoczenia naturalnego, unikanie 

linii prostych, rozległych płaszczyzn; 

- należy zapewnić ochronę, a w razie potrzeby rekultywację wodnej i lądowej 

roślinności oraz ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów; 

- należy maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez 

odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego; 

- podczas ewentualnego prowadzenia prac budowlanych w granicach zasięgów koron 

istniejących drzew lub krzewów, zlokalizowanych na terenach sąsiednich, roboty 

wykonywać należy w miarę możliwości ręcznie w celu uniknięcia uszkodzeń 

systemów korzeniowych; 

- roboty związane z gospodarowaniem wodą w korycie rzeki należy prowadzić poza 

okresami tarła istotnych gospodarczo gatunków ryb i okresem lęgowym ptaków; 

- usuwaną pod inwestycję darń należy wyciąć, składować i wykorzystać przy 

odtworzeniu pokrywy roślinnej po zakończeniu budowy. 

 

Ø Szczegółowe wytyczne dla etapu realizacji małej elektrowni wodnej 

- realizacja małej elektrowni wodnej odbywać się będzie na terenie Wnioskodawców 

tzw. metodą budowy „na sucho”; 

- przedsięwzięcie wymaga odbudowy istniejącego progu przegradzającego rzekę 

wraz z przepławką; 

- nie należy dokonywać zmian w modyfikacji brzegów oraz geometrii koryta; 

- należy zapobiegać stratom ryb w planowanych turbinach elektrowni, poprzez 

zastosowanie krat uniemożliwiające wpływ ichtiofauny do rury prowadzącej wodę 

na potrzeby elektrowni; 

- elektrownia wodna powinna być wyposażona w automatyczny układ sterowania 

oraz regulacji, zabezpieczeń i nadzoru; 

- należy zachować przepływ biologiczny w cieku poniżej progu i ujęcia wody 

(w szczególności przy niskich stanach wody). 

 

Etap eksploatacji 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń 

gazowych: 

- do ogrzania obiektu mieszkalnego planuje się zastosowanie niskoemisyjnego kotła 

lub alternatywnie pompę ciepła. 
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Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń  

do gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych: 

- zanieczyszczony grunt poprzez ewentualne wycieki olejów z samochodów 

osobowych należy bezzwłocznie usunąć i zutylizować; 

- ścieki socjalno-bytowe planuje się zbierać w szczelnym zbiorniku bezodpływowym 

wybieralnym, które po wypełnieniu zbiornika będą przepompowywane i odwożone 

wozem asenizacyjnym przez specjalistyczne podmioty na oczyszczalnię ścieków; 

- wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów planuje się odprowadzać 

bezpośrednio do gruntów; 

- wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dróg wewnętrznych planuje 

się odprowadzać poprzez ażurowe nawierzchnie placów. 

Ø Planowane do zastosowania działania w zakresie gospodarki odpadami: 

- zaleca się selektywną zbiórkę odpadów; 

- odpady komunalne, w tym niebezpieczne planuje się gromadzić w kontenerach  

lub pojemnikach przeznaczonych do danego typu odpadów. 

Ø Zalecenia minimalizujące oddziaływanie: 

- budowa przepławki gwarantującej zachowanie biologicznej drożności rzeki; 

- zachowanie rzędnej dna rzeki w oknie przelewowym oraz przepławce; 

- przeniesienie siedliska 7140 – ze względu na znaczącą degradację siedliska, w tym 

brak gatunków charakterystycznych oraz brak wyznaczonych działań ochronnych 

nie przewiduje się przeniesienia jego pozostałości w inną lokalizację; 

- ograniczenie powierzchni zabudowy do 1 ha; 

- zastosowanie nowoczesnej turbiny. 

Ø Zalecenia ogóle: 

- wszystkie prace na terenie MEW należy prowadzić zgodnie z wytycznymi 

przepisów bhp, nadzoru technicznego, p.poż. i ochrony środowiska. 

 

Ze względu na skalę i rodzaj działalności oraz związanych z nią wielkości emisji,  

dla analizowanego przypadku, nie zachodzą przesłanki do konieczności zastosowania 

kompensacji przyrodniczych negatywnych oddziaływań omawianego przedsięwzięcia  

na środowisko. 

Oddziaływanie MEW oraz zabudowy zagrodowej na poszczególne elementy 

środowiska zamkną się w granicach terenu przeznaczonego pod jego budowę, tj. działkach  

inwestycyjnych wskazanych we wniosku. W związku z tym stwierdza się brak negatywnego 
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oddziaływania przedsięwzięcia na obszar chroniony w ramach europejskiej sieci Natura 2000, 

tj. Doliny Łupawy PLH220036 oraz na gatunki fauny i flory będących obiektami ich ochrony. 

 

 

11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ 
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY 
Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, technologia stosowana w nowo 

uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń, 

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, 

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców, 

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów, 

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, 

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie 

zastosowane w skali przemysłowej, 

- wykorzystanie analizy cyklu życia produktów, 

- postęp naukowo - techniczny. 

 

Tabela 20  Porównanie projektowanej technologii z wymogami, o których mowa w art. 143 ustawy POŚ 

Wymagania Sposób realizacji 

Stosowanie substancji o małym 
potencjale zagrożeń 

W planowanym przedsięwzięciu nie ma potrzeby stosowania  
substancji niosących ze sobą potencjał zagrożeń. 

Efektywne wytwarzanie 

i wykorzystanie energii 

Budowa elektrowni wodnej jest zgodna z wytycznymi krajowymi oraz 

Unii Europejskiej w kontekście produkcji energii niekonwencjonalnej. 
Małe elektrownie wodne są traktowane jako rezerwowe źródło energii, 
przyczyniają się do poprawy warunków napięciowych w sieciach 
rozdzielczych oraz zmniejszenia strat przesyłu i transformacji.  

Zapewnienie racjonalnego 

zużycia wody i innych surowców 
oraz materiałów i paliw 

Woda w ilości 18 – 27 m
3
/m-c zużywana do celów socjalnych będzie 

pochodzić ze studni głębinowej, ujęcia wód podziemnych o zdolności 
poboru wody do 5 m

3
/h. MEW będzie wykorzystywać wodę z cieku 

(do 3,125 m
3/s), jednak w całości będzie ona odprowadzona do rzeki, 

bez zmian jej składu i jakości. Jedynie na etapie realizacji 

przedsięwzięcia planuje się zużycie paliw (w ilości 5 000 - 10 000 l), 

surowców oraz materiałów budowlanych.  

Stosowanie technologii 

bezodpadowych 

i małoodpadowych oraz 
możliwość odzysku 

Mała elektrownia wodna nie wytwarza ścieków ani odpadów. Jednak 
jest związana z zanieczyszczeniami niesionymi nurtem rzeki, 

wychwytywanymi na kratach, które mogą przyczynić się do zatkania 
kanałów oraz rur doprowadzających wodę na turbinę, bądź nawet  jej 
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powstających odpadów uszkodzenie. W związku z tym właściciele MEW będą dbać  
o utrzymanie rzeki w czystości.  

Rodzaj, zasięg oraz wielkość 
emisji 

MEW nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery,  
a emisja hałasu nie będzie ponadnormatywna. 

Wykorzystanie porównywalnych 
procesów, metod i postępu 

naukowo – technicznego 

Na terenie kraju, jak i w innych krajach wspólnoty funkcjonują MEW 
wykorzystujące tę samą technologie, m.in. turbinę Kaplana. Planowana 

technologia była już wielokrotnie stosowana i sprawdzona. 

 

12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE 
JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ustanawiania stref ograniczonego 

użytkowania - art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 ze 

zm.), strefy takie ustanawia się w przypadku niemożności dotrzymania standardów jakości 

środowiska poza terenem danego obiektu lub instalacji. W szczególności ustawodawca 

przewidział tworzenie stref dla następujących obiektów: 

- oczyszczalni ścieków; 

- składowisk odpadów komunalnych; 

- kompostowni; 

- tras komunikacyjnych; 

- lotnisk; 

- linii i stacji energetycznych; 

- instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. 

Na podstawie opracowanego raportu oraz przeprowadzonych analiz, można stwierdzić, 

że w przypadku analizowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszarów 

ograniczonego użytkowania. Przyjęte w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania  

na środowisko poza terenem działek Inwestorów. 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie występują merytoryczne ani prawne przesłanki 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Skutki prowadzonej działalności zamkną 

się w granicach przedmiotowych działek. 

 

13. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 
Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 

Realizacja każdej inwestycji może być przyczyną powstawania konfliktów pomiędzy 

planowanym przedsięwzięciem (Inwestorami) a mieszkańcami. Dotyczy to jednak głównie 

przedsięwzięć związanych z lokalizacją w sąsiedztwie terenów mieszkalnych, do których 
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planowana inwestycja się nie zalicza. Należy zatem przyjąć, że omawiana inwestycja  

nie będzie powodować konfliktów społecznych, tym bardziej, że na rzece Łupawa istnieją już 

podobne przedsięwzięcia, tj. małe elektrownie wodne. 

Ewentualne naruszenie faktycznych interesów osób trzecich, które mogą nastąpić  

w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia podlega roszczeniom cywilno-prawnym  

w stosunku do Inwestorów. 

Organem prowadzącym postępowanie jest Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, którego 

obowiązkiem jest rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków. W ramach niniejszego 

postępowania będzie prowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, podczas którego 

będą mogły wpływać ewentualne uwagi do Organu prowadzącego. Aktualnie brak jest 

informacji o ewentualnych sprzeciwach społeczeństwa. Inwestor przewiduje zastosowanie 

wszelkich działań minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym 

wykonanie przepławki. 

 

 

14. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY 

I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY 
OCHRONY PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 

OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY 
EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH 
INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA 
USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE 

 

Podstawowymi celami monitorowania (dokumentowania i analizy stanu środowiska)  

w otoczeniu infrastruktury inwestycji są: 

- ewidencja, kontrola i prognoza tendencji zmian w środowisku; 

- dostarczenie informacji niezbędnych do racjonalizacji gospodarowania  

w infrastrukturze technicznej oraz gospodarowania zasobami środowiska; 

- gromadzenie wiedzy o stanie środowiska, tendencjach przekształceń, wzajemnych 

powiązaniach i relacjach oraz zmianach właściwości jego komponentów, w tym  

do wykorzystania w aktualnej i planowanej działalności gospodarczej. 

 

Etap realizacji 

W fazie tej nie zachodzi konieczność prowadzenia zorganizowanego monitoringu 

wpływu inwestycji na środowisko. Zakres prac budowlanych przewidzianych do realizacji 

będzie postępował sukcesywnie, a stosowane technologie i urządzenia nie są zaliczane do 

szczególnie uciążliwych dla środowiska i warunków życia ludności. W trakcie robót na 
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bieżąco będą m.in. kontrolowane sytuacje, czy do środowiska gruntowo - wodnego nie dostały 

się substancje ropopochodne z użytkowanych podczas prac maszyn i urządzeń. W razie 

wystąpienia takiej sytuacji natychmiast reagować i zatamować wyciek a skażony grunt 

przekazać do utylizacji. 

 

Etap eksploatacji 

W związku z brakiem istotnych, negatywnych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze, nie zachodzi potrzeba nakładania na inwestora obowiązku prowadzenia 

monitoringu wpływu inwestycji na środowisko, wykraczającego poza obowiązki polegające na 

stosowaniu się do obowiązujących norm i przepisów prawnych. 

Inwestycja – pod warunkiem zastosowania wszystkich przewidzianych działań 

zabezpieczających – nie będzie wywierać także żadnego wpływu na cele i przedmioty ochrony 

w najbliższych obszarach chronionych, w związku z powyższym nie zachodzi konieczność 

prowadzenia monitoringu wpływu na te obszary.  

 

Po wprowadzeniu zalecanych rozwiązań i przy prawidłowej eksploatacji obiektów 

ingerencja przedsięwzięcia na stan środowiska, w tym na gatunki fauny i flory będących 

obiektami ochrony  w ramach europejskiej sieci Natura 2000 „Doliny Łupawy” PLH220036 

będzie na tyle nieznaczna, że nie zajdą widoczne zmiany w środowisku, w związku z czym  

nie przewiduje się prowadzenia monitoringu środowiska na etapie realizacji i eksploatacji 

inwestycji. 

 

15. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI 
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 

OPRACOWUJĄC RAPORT 

 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało w oparciu o dostępne materiały źródłowe, 

badania terenowe, dane literaturowe, wizję lokalną i dane dostarczone przez Wnioskodawców. 

Na obecnym etapie te dane wydają się wystarczające do oszacowania zagrożeń, które 

mogą wystąpić w przypadku realizacji opisanego przedsięwzięcia jakim jest projektowana 

budowa małej elektrowni wodnej "KARWNO" oraz zagospodarowanie działek nr ew.: 248, 

249, 301 obręb Mikorowo Leśnictwo zabudową: zagrodową, towarzyszącą i rekreacyjną  

wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą. 

Rozpatrywane w raporcie przedsięwzięcie nie będzie inwestycją o charakterze 

nowatorskim, przełomowym, ani innowacyjnym. Planowane do zastosowania rozwiązania 

należą do ogólnie stosowanych i właściwych z punktu widzenia ochrony środowiska  
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w warunkach krajowych. Rozpatrywana inwestycja, pod względem zagrożenia  

dla środowiska jest analogiczna do innych obiektów MEW oraz zabudowy zagrodowej  

z terenu Polski, a także Unii Europejskiej. 

Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz potrzebę 

udostępnienia informacji o wpływie inwestycji na środowisko, niniejszy raport stanowić 

będzie niezbędne kompendium wiedzy dla zainteresowanych stron, w tym również 

społeczeństwa. 

 

16. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZANIA 
RAPORTU 

 
Podstawa niniejszego opracowania 

1. Wizja lokalna oraz informacje uzyskane od Inwestorów dotyczące planowanego 
przedsięwzięcia 

2. Postanowienie Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 08 stycznia 2018 roku, sygnatura: 

GKO.6220.1.2018.IN   

3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 listopada 

2017 roku, sygnatura: RDOŚ–Gd–WWO.4240.448.2017.MBC.IB.1  

4. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo 
Leśnictwo  

5. Wypisy z rejestru gruntów  
6. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem  

7. Akty prawne regulujące kwestie ochrony środowiska  
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17. PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym raporcie wykazano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko, w tym na obszar 

chroniony w ramach europejskiej sieci Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036. 

Planowana inwestycja ma na celu wykorzystanie zasobów wodnych (hydroenergetycznych) 

rzeki Łupawy do wytwarzania niekonwencjonalnej energii elektrycznej. Na rzece Łupawie 

funkcjonuje obecnie szereg obiektów hydrotechnicznych, w tym piętrzeń oraz elektrowni 

wodnych. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Mała elektrownia wodna oraz zabudowa zagrodowa wraz z urządzeniami  

i infrastrukturą towarzyszącą nie będzie kolidować z istniejącymi siedliskami 

na przedmiotowych i sąsiednich działkach. 

Inwestycja nie spowoduje utraty walorów krajobrazowych terenów przyległych 

do obszaru inwestycji, ponieważ w wyniku jej realizacji przewiduje się przekształcenie kilku 

procent powierzchni działek należących do Inwestorów, które stanowią ubogie florystycznie 

siedlisko antropogeniczne. Ponadto pozostały obszar analizowanych działek, z którym 

planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio związane nadal będzie użytkowany 

w dotychczasowy sposób. Pobliskie siedliska pozostaną w stanie nienaruszonym. Dodatkowo 

planowana inwestycja nie spowoduje utraty bioróżnorodności, zmian tras migracyjnych, 

miejsc stałego pobytu zwierząt oraz utraty chronionych siedlisk. Planowana inwestycja,  

z uwagi na jej skalę i charakter, nie będzie powodowała ponadnormatywnych emisji: hałasu, 

wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, 

na żadnym z jej etapów. 

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia hałas nie będzie uciążliwy 

dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Mała elektrownia wodna nie jest obiektem 

powodującym znaczące emisje, nie jest też źródłem zanieczyszczeń powietrza ani ścieków. 

Ponadto pozostałe planowane obiekty nie będą źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego oraz środowiska wodno-gruntowego, nie będą również źródłem 

nadmiernej ilości odpadów. Powstające odpady nie będą stanowić istotnego problemu, gdyż 
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będą zbierane selektywnie i wywożone przez specjalistyczne podmioty. Wody opadowe  

i roztopowe pochodzące z dachów planuje się zagospodarować odprowadzając 

je bezpośrednio do gruntu, natomiast z terenów utwardzonych poprzez np. ażurowe 

nawierzchnie placów. 

Mała elektrownia wodna, za pośrednictwem turbiny wodnej, będzie zamieniać 

energię przepływu wody na energię elektryczną. Wykorzystana woda zostanie odprowadzona 

do rzeki bez jakichkolwiek zmian ilościowych i jakościowych. Zarówno MEW, jak i pozostałe 

obiekty nie będą tworzyły bariery hydrotechnicznej dla ryb występujących w rzece Łupawie, 

ponieważ obiekty te zlokalizowane będą na gruntach należących do Inwestorów. Podczas 

eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie dojdzie do przekształceń w składzie 

gatunkowym i liczebności populacji ryb w rzece Łupawie (ciągłość biologiczna zostanie 

zachowana), gdyż MEW nie będzie usytuowana bezpośrednio na rzece, tym samym nie 

spowoduje przerwania szlaków migracji ichtiofauny tej rzeki. Planowana do zastosowania 

turbina Kaplana o ruchomych łopatkach wyrządza najmniejsze szkody w rybostanie. 

Ponadto planuje się montaż krat zabezpieczających przed wpływaniem ryb do kanału i rury 

doprowadzającej wody na turbinę, w celu całkowitej minimalizacji strat ryb. Przepływ 

biologiczny (nienaruszalny) zostanie zachowany przez jaz piętrzący (0,8m) wraz z przepławką 

i nie zmieni, w znaczący sposób, charakteru rzeki. Mimo wolniejszego przepływu nie 

powstaną strefy stagnującej wody. Zrzut wody do rzeki będzie odbywał się poprzez kanał 

odpływowy (odprowadzający), dzięki czemu oddziaływanie erozyjne w okolicach połączenia 

tego kanału z rzeką Łupawą zostanie zmniejszone. 

Mała elektrownia wodna w żaden sposób nie przyczyni się do pogorszenia stanu wód 

oraz nie zmieni ukształtowania koryta rzeki Łupawy, a co za tym idzie nie wpłynie 

negatywnie na jej ekosystem i na siedliska hydrogeniczne. Dodatkowo, w konsekwencji 

przepływania mas wody przez turbinę małej elektrowni wodnej, dotleniani wody rzeki. 

Ponadto mała elektrownia wodna pośrednio przyczyni się do ochrony atmosfery, poprzez 

obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i ograniczenie szkód w środowisku związanym 

ze spalaniem paliw kopalnych. Przyczyni się również do poprawy warunków napięciowych 

w sieciach rozdzielczych, zmniejszenia strat przesyłu i transformacji. 

Teren bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmować 

będzie obszar inwestycji, tj. ograniczać się będzie do powierzchni przeznaczonej pod 

planowane zagospodarowanie na terenie fragmentów działek nr ew. 68, 84/2, 215, 220, 231, 

246, 247, 248, 249, 253, 254, 301 i 302 obręb Mikorowo Leśnictwo. Pośredni obszar 

oddziaływania dotyczyć może działek nr ew. 119/3 i 214 stanowiących kanał doprowadzający 
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wody do MEW, części działki nr ew. 68 stanowiącej kanał odprowadzający wody z elektrowni 

do rzeki Łupawy oraz części działek nr ew. 1, 253 i 254, które stanowią koryto rzeki Łupawy 

na odcinku ok. 3,50 km od istniejącego kamiennego progu przy ujęciu wód z rzeki Łupawy, 

aż do planowanego wylotu z małej elektrowni wodnej. Przewiduje się wywoływanie 

niewielkiej cofki (165m), która nie będzie mieć wpływu na biologię rzeki gdyż w miejscach 

przepływu wody przez jaz (okno przelewowe oraz przepławka) zostanie zachowana rządna 

dna, co sprawi, iż nie wystąpi zjawisko stagnującej wody. Oddziaływanie przedsięwzięcia nie 

będzie wywoływało niekorzystnych zmian na terenach sąsiednich, w tym na otaczające 

tereny leśne, które w przeważającej części położone są powyżej terenu przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie wyklucza możliwość utraty powierzchni  

i fragmentaryzacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 „Dolina Łupawy”. Zakres inwestycji wyklucza również 

pośrednie negatywne oddziaływanie na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy 

stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności obszaru 

Natura 2000 „Dolina Łupawy”, ani sieci Natura 2000 jako całości. W związku z faktem 

wykorzystania istniejącego progu wodnego (bez podnoszenia poziomu wód rzeki Łupawy) 

oraz instalacji urządzeń wodnych, przy zachowaniu przepływu nienaruszalnego w rzece, 

planowana inwestycja nie będzie wpływała na obszar chroniony w ramach europejskiej sieci 

Natura 2000, ani na stan czystości wód rzeki Łupawy, a także na stan czystości powietrza. 

W raporcie stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji, oddziaływania będą miały 

zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały 

(związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji i skalę wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyko wystąpienia emisji lub innych 

uciążliwości, a także wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. 

Mała elektrownia wodna "KARWNO" powinna być realizowana pod kątem 

minimalizowania oddziaływań wskazanych w raporcie, w szczególności na naturalne koryto 

rzeki Łupawy. W korycie cieku należy zapewnić ciągły przepływ biologiczny (nienaruszalny), 

w celu utrzymania warunków hydrobiologicznych. 

Budowa elektrowni wodnej jest zgodna z wytycznymi krajowymi oraz Unii 

Europejskiej w kontekście produkcji energii niekonwencjonalnej oraz stanowi inwestycję 

celu publicznego. 

Ze względu na rodzaj siedliska (grunt rolny), lokalny charakter przedsięwzięcia, 

niewielką skalę planowanej inwestycji prowadzonej przy zastosowaniu rozwiązań i instalacji 
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ochronnych zmniejszających uciążliwość dla środowiska i otoczenia, opartych  

na zastosowaniu dostępnej wiedzy i możliwie najlepszych technik, a także przestrzeganiu 

obowiązujących przepisów prawa, inwestycja nie będzie powodować bezpośrednich 

oddziaływań przekraczających obowiązujące normy w granicach obszaru oddziaływania 

mieszczącego się w granicach działek inwestycyjnych. W związku z powyższym wykluczono 

prawdopodobieństwo wystąpienia bezpośredniego i pośredniego oddziaływania planowanej 

inwestycji na siedliska chronione na terenie obszaru Natura 2000 "Dolina Łupawy". 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że nie widzi się przeciwwskazań do realizacji 

inwestycji przy zachowaniu zaleceń niniejszego raportu i prowadzeniu prac zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ponadto, planowane przedsięwzięcie jest 

zgodne z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Strategią rozwoju 

województwa pomorskiego 2020. 

 

 

18. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

1. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu małej elektrowni wodnej  

o mocy do 280 kW, odbudowie remoncie i modernizacji istniejącego rowu (kanału 

wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi typu: śluzy/zastawki) na potrzeby elektrowni 

wodnej na długości 2,81 km, celem zasilenia elektrowni wodnej oraz gospodarstwa 

rolnego w wodę (irygacja, rekreacja); odbudowie progu (piętrzenie do 0,8 m) 

z przepławką na rzece Łupawa w 72+780 km; odbudowie rowu (kanału) z kołem 

młyńskim i wodospadem; budowie zbiornika retencyjno -kompensacyjnego; 

renaturalizacji ziemnego stawu; budowie ujęcia wód podziemnych o wydajności 

do 5 m3/d (ujęcie wody pitnej); budowie parkingu o powierzchni poniżej 0,2 ha; 

budowie wewnętrznego układu komunikacji w powiązaniu z drogą wojewódzka 211;  

budowie mostu na rzece Łupawie; budowie zabudowy zagrodowej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; budowie obiektów gospodarczych. 

2. Inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na  środowisko. 

3. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze objętym Miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Mikorowo Leśnictwo, uchwalonego 

Uchwałą nr XXVII/22505 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 9 września 2005 roku. 

4. Działki objęte planowanym przedsięwzięciem stanowią tereny w użytkowane rolniczo, 
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głównie jest to łąka trwała na glebach średnich, słabych i najsłabszych (RIV, RV  

i RVI).  

5. W granicach terenu przeznaczonego pod planowane przedsięwzięcie, ani w jego 

sąsiedztwie nie występują jakiekolwiek zabudowania.  

6. Planowana inwestycja jest zlokalizowana na obszarach objętych ochroną w ramach 

europejskiej sieci Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036 oraz w granicach 

proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Megality Łupawskie”. 

7. W granicach przedmiotowych działek znajdują się wody powierzchniowe w postaci 

rzeki Łupawy i rowów odprowadzających jej wody. 

8. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na siedliska 

przyrodnicze oraz chronione gatunki roślin i zwierząt.  

9. Przedmiotowe działki nie znajdują się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie 

historyczne, kulturowe i archeologiczne, najbliżej położone tego typu obiekty  

są  w odległości ok. 100 m (na północ) i 375 m (na południowy – wschód). 

10. Działki inwestycyjne częściowo są położone w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, planowane obiekty nie przyczynią się do zwiększenia zagrożenia 

powodziowego oraz do ochrony przed powodzią.  

11. MEW zwiększy poziom retencji powierzchniowej (tzw. „mała retencja”) i gruntowej 

wód. 

12. W celu realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew 

i krzewów. 

13. W bezpośrednim, jak i pośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia  

nie są zlokalizowane przedsięwzięcia tego samego typu, ani też jakiekolwiek inne. 

W związku z tym nie zachodzi ryzyko kumulowania się oddziaływań. 

14. Mała elektrownia wodna oraz budynki zabudowy zagrodowej wykonywane będą  

w technologii tradycyjnej z naturalnych elementów drobnowymiarowych obojętnych 

dla środowiska wraz z elementami drewnianymi.  

15. Planowana MEW będzie zamieniać energię przepływu wody na energię elektryczną  

za pośrednictwem turbiny wodnej. 

16. Przepływ nienaruszalny na rzece Łupawie będzie wynosić 1,80 m3/s. 

17. Maksymalna moc elektrowni wodnej wynosić będzie 280 kW. 

18. Maksymalna produkcja energii elektrycznej wynosić będzie ok. 1 587 300 kWh/rok. 

19. Maksymalny roczny zysk z wytworzonej przez elektrownię wodną energii  

ok. 761 904,00 zł. 

20. ZE Słupsk S.A. wydał zapewnienie odbioru energii elektrycznej z planowanej 
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elektrowni wodnej "KARWNO". 

21. Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ponadnormatywnych zanieczyszczeń 

powietrza.  

22. Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą zbierane  

w przenośnych zbiornikach sanitarnych.  

23. Ścieki z planowanej zabudowy zagrodowej będą zbierane w szczelnym zbiorniku, 

które systematycznie zostaną odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne,  

a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków. 

24. Na terenie inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. 

25. Planowana inwestycja nie będzie źródłem nadmiernego zanieczyszczania odpadami. 

Odpady będą zbierane selektywnie i wywożone przez odbiorców posiadających 

odpowiednie zezwolenia oraz koncesje na ich odbiór i utylizację. 

26. Faza realizacji jest związana z krótkotrwałą emisją hałasu podczas okresowego 

użytkowania maszyn i urządzeń niezbędnych przy pracach budowlanych. 

27. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia hałas nie będzie uciążliwy  

dla środowiska naturalnego oraz nie wpłynie na zdrowie i życie ludzi. 

28. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów można uznać jako czyste, nie 

wymagające oczyszczania, w związku z tym planuje się odprowadzać  

je bezpośrednio do gruntu.  

29. Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych odprowadzane będą  

poprzez np. ażurowe nawierzchnie placów. 

30. Na terenie planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są siedliska o różnym stopniu 

zachowania Natura 2000: 7140 – torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(zdegradowane), 91E0 – łęgi z przewagą olszy (Fraxino-Alnetum) oraz 6510 – niżowe 

i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). 

Wymienione ekosystemy na całym obszarze Natura 2000 „Dolna Łupawy” zajmują 

odpowiednio: ok. 6,5%, ok. 12,1% i ok. 23,0% terenu.  

31. Obszar działek, z którymi planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane, 

nadal będzie użytkowany w dotychczasowy sposób. 

32. Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego w stosunku do stanu istniejącego 

nie pogorszy i nie wpłynie w zasadniczy sposób negatywnie na środowisko naturalne 

obszaru Natura 2000 „Dolina Łupawy” PLH220036.  

33. Planowana MEW nie będzie powodować istotnych zaburzeń funkcjonowania 

ekosystemów rzeki Łupawy, gdyż nie będzie usytuowana bezpośrednio w jej biegu 

tylko w istniejącym, przyległym do niej kanale. 
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34. W celu zmniejszenia oddziaływania małej elektrowni wodnej na ichtiofaunę planuje 

się zastosowanie krat uniemożliwiających jej wpływ do kanału i rury doprowadzającej 

wody na potrzeby elektrowni. 

35. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić źródła poważnych awarii 

przemysłowych. 

36. Ze względu na znaczną odległość od granic państwa nie przewiduje się 

transgranicznego oddziaływania. 

37. Dla planowanego przedsięwzięcia nie występują merytoryczne ani prawne przesłanki 

ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Skutki prowadzonej działalności 

zamkną się w granicach działek objętych wnioskiem. 

38. Inwestycja nie będzie powodować konfliktów społecznych, gdyż na rzece Łupawie 

istnieją już podobne przedsięwzięcia, tj. małe elektrownie wodne. Najbliższej 

zlokalizowaną budowlą hydrotechniczną jest MEW Łupawa, która oddalona jest  

o 4,5 km (w linii prostej) od planowanej MEW Karwno. 
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