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Raport o oddzialywaniu na sSrodowisko przedsiewziecia wykonany zgodnie
z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze
zm.) zawierajaca podstawowe informacje o planowanym przedsiewzieciu,
umozliwiajace analize kryteriow, o ktéorych mowa w art. 63 ust. 1 ww.
ustawy lub okreslenie zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko zgodnie z art. 69 ww. ustawy.

1. Wstep
Niniejszy raport zostal sporzadzony na zlecenie Pana Stanistawa Labudy

i dotyczy przedsiewziecia polegajacego na budowie dwoch zewnetrznych
zbiornikow do magazynowania gnojowicy, przebudowie i modernizacji
budynkow, lokalizacji wagi samochodowej, montazu instalacji energetycznej,
zamontowaniu wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmianie docelowego wykorzystania obiektow przedsiewziecia w fazie realizacji
z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewnej w ilosci do 631,6 DJP.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dzialce o numerze gruntu 74/4 obreb
ewidencyjny 220103_2.0019, Nozynko, gmina Czarna Dabréowka.

Planowane przedsiewzigecie po zrealizowaniu bedzie wymagalo uzyskania
pozwolenia zintegrowanego.

Inwestycja nie bedzie wspolfinansowana z krajowych lub regionalnych
programow operacyjnych.

1.1 podstawa prawna

Przedsiewziecie zalicza sie¢ do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na Srodowisko, zostalo rodzajowo wymienione w Rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2016r., poz. 71) w § 2. ust. 2 pkt 2 Do przedsiewzie¢c mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko zalicza si¢ rowniez przedsiewziecia
polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu przedsiewziec
realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 3 ust. 1, jezeli ta
rozbudowa, przebudowa lub montaz spowoduje osiagniecie progow
okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone, w zwigzku z § 2. ust. 1
pkt 51 chéw lub hodowla zwierzat w liczbie nie mniejszej niz 210 duzych
jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbe DJP
przyjmuje sie maksymalng mozliwa obsade inwentarza); wspotczynnik
przeliczeniowy sztuk zwierzat na DJP sa okreslone w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Strona 5 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j
w ilosci do 631,6 DJP

Zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. wspolczynnik przeliczania sztuk rzeczywistych na DJP dla tucznikow
wynosi 0,14.

Stosownie do art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy wydanie decyzji
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach ma nastgpi¢ przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe, wydawanym na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jednolity).

1.2. cel i zakres opracowania

Niniejszy raport zostal opracowany na  potrzeby postepowania
administracyjnego w sprawie = wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Jego celem jest ocena wplywu projektowanego
przedsiewziecia na Srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Przedmiotowy raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko jest
sporzadzony zgodnie z art. 66 ustawy OOS oraz uwzglednia oddzialywanie
przedsiewzigecia na etapach jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Raport
zostal sporzadzony stosownie do obowiazujacych aktow prawnych,
dotyczacych ochrony srodowiska.

Przy sporzadzaniu niniejszego raportu wykorzystano m.in. nastepujace
opracowania i dokumentacje:

- Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2013 —
2016 z perspektywa do roku 2020;

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Pomorskiego;

- ,Studium ochrony krajobrazu wojewodztwa pomorskiego” dr hab. Mariusz
Kistowski, dr inz. Bogna Lipinska, mgr Barbara Korwel — Lelkowska;
Gdansk, grudzien 2005 r.;

- ,Aktualizacje opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa pomorskiego” praca pod redakcja Jarostawa
Czochanskiego i Joanny Lemanczyk; Wojewodzkie Biuro Planowania
Przestrzennego w  Stupsku Departament Rozwoju Regionalnego
i Przestrzennego; Stupsk — Gdansk 2007 r.;

- ,Raport o stanie Srodowiska w wojewodztwie pomorskim w 2016 roku”
(oraz za lata poprzednie) Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska;
Gdansk 2017 r.

- Mape Hydrogeologiczna Polski — Panstwowy Instytut Geologiczny;

- Szczegolowa Mape Geologicznag Polski — Panstwowy Instytut Geologiczny;

- Mape Geosrodowiskowa Polski — Panstwowy Instytut Geologiczny;

- Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych dostepnych technik
w intensywnym chowie drobiu i swin,;

- Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) wytyczne dla Intensywnego Chowu
Drobiu i Swin”;
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2. Charakterystyka calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania
terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania

2.1 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr 74/4, o lacznej powierzchni

8,4216 ha, nalezacej do Stanislawa Labudy oraz Aleksandry Labudy
(wspotwlasnos¢ ustawowa). Dziatka inwestycyjna lezy w poblizu wsi
Nozynko, nrobrebu 0019, jednostka ewidencyjna 220103_2 Czarna
Dabrowka, powiat bytowski, woj. Pomorskie. Polozenie dziatki oznaczono na
ponizszym zdjeciu.

http:/ /geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Teren inwestycji lezy w otoczeniu terenow wykorzystywanych rolniczo, jest
oddalony o ok. 800 m od wsi Nozynko i 1,5 km od wsi Unichowo.
Najblizsza zabudowa znajduje sie¢ w kierunku polnocnym w odleglosci
ok. 560 m.

Strona 7 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoéch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkoéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéw z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewnej
w ilosci do 631,6 DJP

http:/ /geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

2.1.1 polozenie przedsiewziecia wzgledem form ochrony przyrody
(wymienionych w art. 6 ustawy o ochronie przyrody), obszarow
wodno-blotnych, gorskich, leSnych oraz innych wymienionych

w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOS

a) obszary wodno-blotne
Miejsce inwestycji lezy z dala od najblizszego obszaru wodno-btotnego
RAMSAR (Stowinski Park Narodowy), nie istnieje ryzyko oddzialywania na
obszar.

a) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie
Miejsce inwestycji lezy w odleglosci ok. 80 km od morza. Nie istniej ryzyko
oddzialywania na Srodowisko morskie.

b) obszary gorskie i leSne

Miejsce inwestycji lezy na Pomorzu z dala od obszarow gorskich. Dziatka
objeta inwestycja Dzialka objeta inwestycja obejmuje fragmenty zalesione,
w ramach realizacji przedsiewziecia nie planuje sie¢ usuwania drzew.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata oddziatywan na pobliski
las.
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c) obszary objete ochrona wod, w tym strefy ochronne uje¢ wod
i obszary ochronne zbiornikéw wod srodladowych

Teren inwestycji nie jest objety Zzadna forma ochrony wod. Najblizszy maty,

bezodptywowy zbiornik wodny znajduje sie w odleglosci ok. 50 m w kierunku

potudniowo-zachodnim. Najblizsza rzeka Skotawa przeplywa w odleglosci ok

1km od granic terenu inwestycji, a najblizsze jezioro Unichowskie znajduje sie

w odlegtosci ok 1,7 km.

d) obszary wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkoéw roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody.

Miejsce inwestycji lezy w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Stupi.

Odlegltosci miedzy miejscem inwestycji a poszczegdlnymi formami ochrony

przyrody, wraz z ich opisem przedstawione zostaly w punkcie 5.1.1

niniejszego raportu - obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz korytarzach

ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu znaczqcego oddzialywania

przedsiewsziecia.

e) Informacja o obszarach, na ktorych standardy, jakosci Srodowiska
zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich
przekroczenia.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie wykorzystywanym
rolniczo, na ktorych nie obowiazuja standardy, jakosci sSrodowiska.

f) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne

Teren inwestycji lezy po za obszarami majacymi znaczenie historyczne
i kulturowe.

g) gestosé zaludnienia

Miejsce planowanej inwestycji lezy w granicach miejscowosci Nozynko, ktora
zamieszkuje ok. 106 os6b (dane z roku 2006). Administracyjnie teren nalezy
do gminy Czarna Dabrowka, w ktorej gestos¢ zaludnienia wynosi
19,6 os./km? (dane z roku 2016).

h) obszary przylegajace do jezior
Teren inwestycji nie przylega do zadnego jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Obszar inwestycji lezy z dala od wuzdrowisk, najbliZzszym miastem
posiadajacym status uzdrowiska jest Sopot oddalony o ok. 60 km.

k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe

Polozenie miejsca inwestycji wzgledem jednolitych czesci wod podziemnych
i powierzchniowych, oraz obowiazujace dla nich cele srodowiskowe zostalo
opisane w powyzszym raporcie o oddzialywaniu na srodowisk w punkcie
dotyczacym wplywu realizacji przedsiewziecia na osiagniecie celow
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Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty.

2.1.2 okreSlenie, czy przedsiewziecie jest realizowane na dzialkach, dla
ktorych obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przyjetym uchwala Rady Gminy Czarna
Dabrowka nr XXXIV/251/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Nozynko. Zgodnie z dokumentem miejsce inwestycji lezy w obszarze
oznaczonym, jako R09 R, jest to teren rolniczy. Dla terenow takich
zaplanowano: realizacje zabudowy zagrodowej wraz =z infrastruktura
techniczna niezbedna dla jej obshugi, realizowana, jako zabudowa
wolnostojaca. Zgodnie z  miejscowym  planem = zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym uchwala Rady Gminy Czarna Dabrowka nr
XXXIV/251/06 z maja 2006 r. dzialka, na ktorej planowany jest chow
trzody chlewnej oznaczona jest symbolami R09 R 2z ustalonym
przeznaczeniem terenu:

- R. Teren rolniczy. 1. Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu. Zabudowa
zagrodowa wraz z infrastruktura technicznag niezbedna dla jej obstugi.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odlegtosci ok. 560 m
w kierunku potudniowym.

Planowane przedsiewziecie zgodne jest z zatozeniami MPZP.

2.2 Rodzaj i skala przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie i modernizacji

przedsiewziecia w trakcie realizacji  umozliwiajacej zasiedlenie trzoda

chlewng w ilosci 2256 stanowisk obsady trzody chlewnej dwoch budynkow.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

— przebudowe istniejacych budynkow w zakresie zamontowania rusztow
oraz wydzielenie kojcow hodowlanych spelniajacych wymagania konieczne
do utrzymania tucznikow,

— obsadzenie w budynkach trzody chlewnej do maksymalnej wielkoSci
wynoszacej 631,6 DJP,

— budowe zewnetrznych zbiornikow do magazynowania gnojowicy,

— zamontowanie wentylatorow w wywietrznikach dachowych,

— lokalizacji wagi,

— wylaniu fundamentow oraz ulokowaniu silosow paszowych.

Bilans terenu:
- powierzchnia dziatki nr 74 /4 wynosi 84216,0 m?,
- powierzchnia zabudowy 3636,5 m?.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia planuje sie jednoczesna hodowle ok.
4512 sztuk trzody chlewnej. Chow w gospodarstwie odbywal sie bedzie
w technologii bezsciolkowej, na podlogach rusztowych. Do tuczarni trafiaja
warchlaki o wadze ok. 20-30 kg masy ciata. Sprzedawane tuczniki uzyskuja
wage ok. 100 — 110 kg. Cykl tuczenia prowadzony bedzie jak dotychczas
w systemie otwartym od warchlaka do tucznika. Jeden cykl trwa ok. 3,5
miesigca, ilos¢ cykli w roku — 3.

Obsada budynkow inwentarskich wynosi¢ bedzie 631,6 DJP — przewiduje sie
przetrzymywanie tucznikow w maksymalnej ilosci 4512 sztuk.

2.2.1 stan istniejacy na terenie przedsiewziecia

Teren inwestycji jest przeksztalcony przez czlowieka, stanowi grunty borne -
teren przeznaczony pod zabudowe, nieuzytki, pastwiska trwale oraz lasy.
W sklad planowanego przedsiewziecia wchodza budynki inwentarskie
o powierzchni zabudowy 3592,8 m?2, planowane pod chow trzody chlewne;j,
waga samochodowa najazdowa, zbiorniki zewnetrzne na gnojowice, cztery
silosy paszowe o pojemnosci 27,77 m3, kontener na padline oraz budynek
mieszkalny inwestora.

2.3 Opis technologii produkcji

Hodowla odbywac sie bedzie w cyklach od warchlakow do tucznikow, wymogi
odnoscie przestrzeni hodowlanej dla mlodszych/lzejszych zwierzat sa
proporcjonalnie nizsze. W zwiazku z powyzszym zaklada sie jednoczesna
hodowle do 4512 sztuk trzody chlewnej. Chow w gospodarstwie odbywat sie
bedzie w technologii bezscioétkowej, na podlogach rusztowych.

Karmienie swin odbywac sie¢ bedzie automatycznie. Pasze zadawane beda
poprzez paszociagi spiralne w obudowanych tasmociggach do karmidet.
Pasza magazynowana bedzie w 4 silosach o pojemnosci 27,77 m3 kazdy (po 2
na budynek). Do siloséw pasza dostarczona bedzie zamknietym wozem
paszowym.

Pojenie swin odbywac sie bedzie automatycznie za pomoca poidet
smoczkowych. Woda pobierana bedzie z wodociagu wiejskiego.

Do tuczarni trafia¢ beda warchlaki o wadze ok. 20-30 kg masy ciata.
Sprzedawane tuczniki uzyskuja wage ok. 100 - 110 kg. Cykl tuczenia
prowadzony bedzie jak dotychczas w systemie otwartym od warchlaka do
tucznika.

Jeden cykl trwa ok. 3,5 miesiaca, ilos¢ cykli w roku - 3.

Na terenie fermy wystepowacC bedzie zorganizowana i niezorganizowana
emisja zanieczyszczen do powietrza.
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Zrodlami zorganizowanej emisji substancji do powietrza beda:

— 2 budynki inwentarskie. Substancje wprowadzane beda do powietrza za
posrednictwem wentylacji grawitacyjnej — emitory Scienne oraz wentylacji
mechanicznej — emitory dachowe,

— 4 zbiorniki do magazynowania paszy,

— 2 zewnetrzne zbiorniki do magazynowania gnojowicy.

Niezorganizowana emisja wystapi podczas wywozenia gnojowicy oraz

zatladunku i transportu tucznikow.

Gospodarowanie zwlokami zwierzat (produkty uboczne pochodzenia
zwierzecego) prowadzone bedzie w oparciu o obowiazujace przepisy.
Przekazywane beda do odbiorcy posiadajacego stosowne pozwolenia,
transport realizowany bedzie przez przewoznika w oparciu o obowiazujace
dokumenty handlowe konieczne przy przekazaniu i przewozie ubocznych
produktow zwierzecych kategoria 2 w rozumieniu rozporzadzenia 1069/2009
dotyczacych padlych zwierzat. Zwierzeta padle magazynowane beda
w kontenerze ,N”1t przekazanym przez odbiorce.

Obliczenie maksymalnej obsady budynku inwentarskiego
Powierzchnia budynkow planowanych do przebudowy wynosi:
1. Budynek inwentarski nr 1 - 1742,65 m? (112,14m x 15,54m),
2. Budynek inwentarski nr 2 - 1742,65 m? (112,14m x 15,54m).

W kazdym budynku inwentarskim planuje si¢ wydzielenie 46 kojcow
uzytkowych:

- 44 kojce o wymiarach 4,62 m x 7,03 m o powierzchni 32,47 m? = 2156 st.,

- 2 kojce o wymiarach 4,66 m x 7,03 m o powierzchni 32,75 m? = 100 st.,
czyli lacznie 2256 stanowisk. Co daje laczna planowana obsade
w dwoch budynkach inwentarskich w ilosci 4512 stanowisk.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15
lutego 2010r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania przy
utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony
zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 8 kwietnia
2010r. ze zm.) powierzchnia kojca powinna wynosic¢, w przeliczeniu na jedna
sztuke, w przypadku utrzymywania grupowo tucznikow o masie ciata do 110
kg - co najmniej 0,65 m?.

Powyzsze kwalifikuje instalacje do chowu swin, zgodnie z punktem 6 ppkt 8b
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w  sprawie rodzajow  instalacji mogacych  powodowaC  znaczne
zanieczyszczenie poszczegbdlnych elementow przyrodniczych albo srodowiska,
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jako catosci, do instalacji, na ktorych prowadzenie wymagane jest uzyskanie
pozwolenia zintegrowanego.

W oparciu o zalacznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) obliczono wspoétczynnik duzych
jednostek przeliczeniowych (DJP), ktéory wynosi 631,6 (4512 stanowisk
x 0,14).

Cykl tuczenia prowadzony bedzie w systemie otwartym w wydzielonych 46
kojcach dajacych mozliwos¢ maksymalnej obsady na poziomie 2256
stanowisk w kazdym budynku (44 kojce o wymiarach 4,62 m x 7,03 m
o powierzchni 32,47 m? = 2156 st., 2 kojce o wymiarach 4,66 m x 7,03 m
o powierzchni 32,75 m? = 100 st.). Jeden cykl trwac¢ bedzie maksymalnie po
ok. 3,5 miesiaca, w roku realizowane beda 3 cykle tuczu. Po zakonczeniu
cyklu odbywac¢ sie bedzie kilkudniowa przerwa. W gospodarstwie
w poszczegolnych stadiach rozwojowych stosowana bedzie ta sama pasza
o roznych proporcjach dodatkow paszowych.

Wielkos¢ przewidywanego zuzycia paszy na cykl w ciagu roku wyniesie:
1.Warchlaki:

Warchlaki o wadze od 20-35kg, ilos¢ na cykl 4512 sztuk zwierzat.
Planowana do stosowania mieszanka paszowa — Starter
Zapotrzebowanie na pasze [kg/sz./cykl] — 12kg

Liczba cykli w roku — 3

Roczne zuzycie paszy ok.: 162 432 kg/rok

2.Tuczniki:

Tuczniki o wadze od 100-110kg, iloS¢ na cykl 4512 sztuk zwierzat.
Planowana do stosowania mieszanka paszowa — Tucznik

Zapotrzebowanie na pasze [kg/sz./cykl] — 225kg

Liczba cykli w roku — 3

Roczne zuzycie paszy ok.: 3 045 600 kg/rok

Razem: roczne zuzycie paszy: 3 208,032 Mg/rok

Karmienie swin odbywac sie bedzie automatycznie. Zadawanie pokarmu
prowadzone bedzie poprzez paszociagi spiralne w obudowanych
tasmociggach do karmidel. Pasza magazynowana bedzie w 4 silosach
o pojemnosci 27,77 m3 kazdy (po 2 na budynek). Do silosow pasza
dostarczona bedzie zamknietym wozem paszowym Srednio 6 razy w cyklu
produkcyjnym - raz na 9 dni w ostatnim miesiacu tuczu oraz 3 krotnie przez
pozostale dwa miesiace.
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Pojenie swin odbywac sie¢ bedzie automatycznie za pomoca poidet
smoczkowych. Woda pobierana bedzie z wodociagu wiejskiego.

W wyniku chowu i hodowli zwierzat w systemie bezsciolkowym powstaje
gnojowica. Wytwarzane odchody zwierzece w postaci gnojowicy stanowiag
wartosciowy nawo0z naturalny, w zwiazku z powyzszym zasadne i celowe jest
wykorzystywanie i stosowanie ich w celach rolniczych do nawozenia gleb.
Stosowanie nawozow organicznych miedzy innymi gnojowicy poprawia
wlasciwosci gleby jej strukture oraz przez zastosowane prace agronomiczne
wplywa na zachowanie odpowiednich stosunki woda - powietrzne.
Dostarczone poprzez stosowanie nawozow  organicznych  mikro
i makroelementy stanowia doskonala baze dla poprawy rozwoju
mikroorganizmoéow glebowych, wplywaja rowniez na utrzymanie stalego
poziomu prochnicy w glebie przeciwdziatajac jej ubytkowi a w konsekwencji
pogorszeniu sie wlasciwosci gleby. Stosowana, jako nawoz w gospodarstwie
gnojowica stanowi¢ bedzie mieszanine moczu i kalu oraz wody powstajaca
w chowie na rusztach (bezscidotkowo). Nawodz (gnojowica) w 95% stanowi
woda. Przecietna zawartos¢ podstawowych zwiazkow chemicznych w 1 m?
gnojowicy swinskiej wynosi: 8% s.m., 0,64%N - azotu , 0,41%P205 - fosforu,
0,29 %K->0 - potasu.

Chlewnie obstugiwac beda prostokatne zbiorniki na gnojowice wykonane pod
budynkami inwentarskimi oraz dodatkowe zewnetrzne zbiornik na
produkowana gnojowice ulokowane przy kazdym budynku. Pojemnosc
magazynowa zbiornikow na gnojowice umozliwia¢ bedzie zmagazynowanie,
szeSciomiesiecznej produkcji gnojowicy przez Gospodarstwo. Sposob
magazynowania odchodow zwierzecych spelnia wymagania ochrony
srodowiska i zostal dostosowany do wymagan Unii Europejskiej i przepisow
ustawy o nawozach i nawozeniu. Zbiorniki na gnojowice beda okresowo
oprozniane 2z odchodow we wlasnym zakresie przez pracownikow
gospodarstwa. Odchody, jako nawoz naturalny beda okresowo wywozone na
grunty orne wlasnym transportem. Wywoz gnojowicy wykonywany bedzie
dwa razy w roku w okresie jesiennym i na wiosne¢. Dla zagospodarowania
nawozow naturalnych realizowany bedzie plan nawozZenia pozytywnie
zaopiniowany przez Stacje Chemiczno Rolnicza. Gnojowica rozlewana bedzie
za pomoca zestawu ciagnik rolniczy z beczka, np.: o pojemnosci 28 m?
wyposazona w plyte rozbryzgowa.

Obliczenia iloSci powstajacej w gospodarstwie gnojowicy:
Zgodnie z trescig zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegolowych warunkow i trybu udzielania

Strona 14 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j
w ilosci do 631,6 DJP

pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardow
Unii Europejskiej objetej planem rozwoju obszarow wiejskich (Dz. U. z dnia
31 stycznia 2005 r. z pozniejszymi zmianami) produkcja gnojowicy przez
poszczegolne rodzaje zwierzat (w m?®/rok) dla rodzaju zwierzat wedlug stanu
Sredniorocznego wynosi dla tucznikow — 3,5 m?/rok.

Na podstawie Skroconej Normatywy Produkcji Rolnej - RCDRRiOW Radom
stan Srednioroczny oblicza sie¢ w sposob nastepujacy:

Stan Srednioroczny = przelotowos¢ x iloS¢ m-cy przebywania w grupie/12
miesiecy, zatem:

stan Srednioroczny dla tucznikow wynosi: 2256 tucznikow x 10,5
miesiecy/12 = 1974 szt.

Roczna produkcja gnojowicy w kazdym budynku wyniesie: 1974 szt. x 3,5
m®/rok = 6909 m?.

Roczna produkcja gnojowicy w 2 budynkach inwentarskich wyniesie
13 818 m?3.

Obliczenie wymaganej pojemnosci zbiornikéw podrusztowych:
Pojemnos¢ zbiornikow na gnojowice powinna zapewnia¢ mozliwosc
magazynowania odchodow przez okres 4 miesiecy.

Produkowana w gospodarstwie gnojowica magazynowana bedzie w czterech
zbiornikach. Dwoch kanatach podrusztowych znajdujacych sie po jednym
w kazdej chlewni oraz po jednym zbiorniku zewnetrznym przy kazdym
obiekcie.

Pojemnosci zbiornikow:

15,06 m x 111,8 m x 1,65 m = 2778,11 m?, co daje laczna pojemnosc
kanatoéw podrusztowych w obu budynkach inwentarskich 5556,2 m?.

Kazdy zewnetrzny zbiornik na gnojowice posiadat bedzie maksymalng
pojemnosc¢ wynoszaca 800m?.

Daje to laczna pojemnosci zbiornikow 7156,2 m?.

Pojemnos¢ zbiornikéw na gnojowice (dwa kanaly podrusztowe plus dwa
zewnetrzne zbiorniki do przechowywania gnojowicy w chlewni) wynosi
7156,2 m°.

W zwiazku z powyzszym zbiorniki o lacznej pojemnosci 7156,2 m3
umozliwiaja gromadzenie produkcji gnojowicy z 6,2 miesiaca.

Produkcja nawozow naturalnych ogélem w ciagu roku:
Przyjeto zatozenie bezscidolkowego systemu utrzymania zwierzat:
zawartosc azotu w kg/m?3 - 3,6 kg.

13 818 m® x 3,6 kg/m? = 49 744,8 kgN.
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Gnojowica: ENog.= 49 745 kgN.

Obliczona zawartoS¢ azotu w nawozach naturalnych wynosi: 49 775
kgN/rok.

Zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r.
w sprawie szczegotowych warunkow i trybu udzielania pomocy finansowej na
dostosowanie gospodarstw rolnych do standardow Unii Europejskiej objete;j
planem rozwoju obszarow wiejskich zawartos¢ azotu w gnojowicy dla rodzaju
zwierzat wedlug stanu Sredniorocznego wynosi dla tucznikow — 3,6 kg/m?.

Roczna produkcja gnojowicy w 2 budynkach wyniesie 13 818 m?, a roczna
ilos¢ azotu wyniesie 49 775 kgN.

Biorac pod uwage powyzsze obliczenia maksymalna iloS¢ gnojowicy na 1 ha
nie powinna przekroczy¢ 170 kg azotu calkowitego w dawce dopuszczalne;.

Stanislaw Labuda posiada 50 ha pol wlasnych oraz 180 ha gruntow
dzierzawionych. Zgodnie z przepisami ustawy o nawozach i nawozeniu
zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie moze zawierac
wiecej niz 170 kg azotu (N) w czystym skladniku na 1 ha uzytkoéw rolnych.
Uwzgledniajac iloS¢ azotu w nawozach nalezy stwierdzi¢, iz powierzchnia
niezbedna do zagospodarowania gnojowicy wynosi 292,8 ha.

W zwiazku z powyzszym, areal pol bedacych we wladaniu inwestora nie
pozwoli na catkowite zagospodarowanie wyprodukowanej gnojowicy.
Nadwyzka nawozow naturalnych bedzie przekazywana innym podmiotom na
podstawie zawartej umowy. Do zagospodarowania gnojowicy na polach
uprawnych wykorzystywany bedzie nastepujacy sprzet rolniczy - przyczepa
asenizacyjna o pojemnosci 28 m?® z aplikatorem.

Gnojowica, jako nawoz naturalny bedzie okresowo wywozona w celu
rolniczego wykorzystania na grunty orne inwestora w oparciu o pozytywnie
zaopiniowany plan nawozenia.

2.4 Rodzaj i ilo§¢ wykorzystywanych materialow, surowcow i paliw

Istotne z punktu widzenia ochrony sSrodowiska ilosci wykorzystywanej
energii, mediow, paliw i surowcow dotyczyC beda glownie etapu eksploatac;ji
obiektu. Podczas fazy realizacji przedsiewziecia ze wzgledu na znikomy
zakres prac, jakie beda konieczne do wykonania, czasu ich trwania
i przemijajacego charakteru prac, nalezy uznac¢ wykorzystanie paliw i energii
elektrycznej za nieistotne.

Faza realizacji
Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplanowano nastepujace prace:

Strona 16 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j
w ilosci do 631,6 DJP

- prace budowlano-montazowe - przebudowa rusztow;

- budowa szczelnych, bezodptlywowych zbiornikéw na gnojowice o pojemnosci
do 800m?3;

- zamontowanie wentylatorow w wywietrznikach dachowych,

- lokalizacja wagi samochodowej najazdowej,

Budynkom inwentarskim towarzyszyc¢ bedzie:
» instalacja do magazynowania gnojowicy
» instalacja do magazynowania i dystrybuowania paszy, skladajaca sie
z silosow do jej magazynowania i przewodow doprowadzajacych
pokarm do karmikéw. Instalacja ta wykonana zostanie z metalowych,
prefabrykowanych elementow przez specjalistyczna firme.
» kontener do przechowywania padliny, obiekt ten rowniez bedzie
prefabrykowany.
Prace zwiazane z budowa prowadzi¢ beda do zuzycia nastepujacych mediow,
paliw i energii:

- woda do celow technologicznych i socjalnych;

- paliwa silnikowe (benzyna bezolowiowa, gaz LPG, olej napedowy) do
zasilania pojazdow samochodowych i maszyn roboczych wykorzystywanych
przy prowadzeniu prac;

- energia elektryczna do zasilania maszyn, urzadzen i oswietlenia
technologicznego terenu prac.

Na obecnym etapie chocby szacunkowe okreslenie ilosci zuzytych materialow
jest niemozliwe. Bedzie ono Scisle zwigzane 2z =zakresem i sposobem
prowadzonych prac.

Na etapie realizacji teoretycznie oszacowano zapotrzebowanie na poziomie:

- energia elektryczna na placu budowy - prognozowane jest zuzycie w ilosci
do ok. 500 kW,

- zapotrzebowanie na wode na cele bytowe zatrudnionych pracownikow
ksztaltowatlo sie bedzie na poziomie ok. 20,0m3/czas budowy,

- zapotrzebowanie na wode na cele technologiczne — brak

- zapotrzebowanie na ptynne paliwo (olej napedowy) do zasilania silnikow
spalinowych Srodkow transportu i maszyn roboczych Ba= 1,2 m3/a
= 1,02Mg/a. Ilos¢ paliw silnikowych zuzywanych w pojazdach stuzacych do
przywozu materialow i surowcow oraz do wywozu odpadow generowanych
w trakcie prowadzenia prac bedzie uzalezniona od odleglosci przewozu. W tej
sytuacji nie jest mozliwe nawet szacunkowe okreslenie iloSci potrzebnych
paliw silnikowych do zrealizowania przedsiewziecia. Podobnie ilos¢ paliw
zuzytych na obszarze realizacji przedsiewziecia w silnikach maszyn
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roboczych 1isprzetu budowlanego zalezna bedzie od organizacji prac,
mozliwosci prowadzenia prac za pomoca sprzetu zmechanizowanego oraz
szybkosci uzyskiwania wymaganego efektu. Podobnie trudne do
prognozowania jest zuzycie energii elektrycznej w fazie realizacji
przedsiewziecia. Bedzie zalezalo od wymiaru prac prowadzonych
mechanicznie z uzyciem sprzetu zasilanego elektrycznie. Urzadzenia zasilane
beda z istniejacych przylaczy po uprzednim wuzgodnieniu warunkow
przylaczenia ze stuzbami energetycznymi.

Faza eksploatacji

Eksploatacja przedsiewziecia wiaze sie ze zuzyciem paliw (transport) oraz
SUrowcow.

- szacowane zapotrzebowanie na wode:

* ok. 78,96 m3/d na cele technologiczne,
* 0,18 m3/d na cele socjalno-bytowe.

Co daje przewidywane laczne zapotrzebowanie na wode w gospodarstwie na
maksymalnym poziomie ok. 79 140 dm3/dobe.

Zaopatrzenie fermy w wode odbywac¢ bedzie poprzez przylacze wodociagowe
Z sieci gminnej.

Woda w gospodarstwie pobierana bedzie na cele:

- technologiczne - do pojenia zwierzat w budynkach inwentarskich,

- socjalno-bytowe,

Pomiar zuzycia wody bedzie okreslany wg odczytow wodomierza gtéwnego na
przylaczu, oraz na wodomierzach zlokalizowanych w kazdym budynku
inwentarskim.

Zapotrzebowanie wody dla planowanego przedsiewziecia wyliczono w oparciu
o normy zuzycia wody okreslone w rozporzadzeniu w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, ,Dokument Referencyjny o Najlepszych
Dostepnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Swin”- BAT oraz

w oparciu o zapotrzebowanie wody na cele pojenia zwierzat. Wg Dokumentu
Referencyjnego przecietne normy zuzycia wody dla tucznikéw wynosza 20
dm?3®/dobe dla 1 zwierzecia. W oparciu o normy zuzycia wody, dla
planowanego przedsiewziecia zuzycie wody dla calego gospodarstwa tj.
tuczarni o lacznej obsadzie 4512 szt. tucznikoéw wyniesie 78 960 dm?®/dobe =
78,96 1/dobe.

Qd. = 3948 stanowisk (stan Srednioroczny) x 20 dm?*/dobe = 78,96 m?/d.

Na terenie gospodarstwa pracowac bedzie wlasciciel z rodzing. Ilosc
powstajacych sciekow o charakterze zbliZzonym do bytowych obliczono na
podstawie norm zuzycia wody przez poszczegolnych pracownikow
obshugujacych ferme, tj.:
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- przy pracach szczegolnie brudzacych — 2 pracownikow.
Qbyt.srd =2 x 90 dm®*/d = 180 dm®/d = 0,18 m3/d
Qbyt.r. =0,18 m®/d x 312 dni/rok = 56,16 m?3/rok.

Analizowana instalacja nie wymaga ogrzewania pomieszczen
inwentarskich.
- szacowane zapotrzebowanie na energie elektryczna: 8 kW/d,

3. Opis analizowanych wariantow

Na obecnym etapie Inwestor nie przewiduje wykorzystania terenu
i budynkow na cele prowadzenia innego rodzaju dziatalnosci, niz planowana
w ramach projektowanego przedsiewziecia. Z uwagi na powyzsze planowana
inwestycja  nie  podlega  wariantowaniu w  zakresie  kierunku
zagospodarowania. Ze wzgledu na koniecznosc¢ realizacji przedsiewziecia
w okreslonym miejscu zdeterminowanym lokalizacja istniejacej instalacji
i tytutem prawnym do nieruchomosci, brak jest mozliwosci wariantowania
lokalizacji przedsiewziecia poza terenem dzialki. Planowane do zastosowania
rozwiazania techniczne i technologiczne daja gwarancje prawidlowego
funkcjonowania obiektu, tym samym gwarantujac minimalne oddziatywanie
prowadzonej dzialalnosci na srodowisko naturalne. W ramach wariantowania
przedsiewziecia inwestor rozwazat inny sposob chowu trzody chlewne;.

3.1 przewidywane skutki dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsiewziecia

Wariant ,zerowy”, czyli wariant polegajacy na niepodejmowaniu inwestycji
nie bedzie powodowalt oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko w fazie
jego realizacji i mniejsze oddzialywania w fazie eksploatacji, co uznac nalezy
za zalete tego wariantu. Niepodejmowanie zadnych dziatan nie bedzie
oczywiscie powodowac zadnych kosztow inwestycyjnych. Zaniechanie
przedsiewziecia spowodowatby utrzymanie obecnego, stanu
zagospodarowania terenu. Odstapienie od realizacji przedsiewziecia, tj. wybor
wariantu ,0”, spowodowaloby pozostawienie budynku inwentarskiego,
w dotychczasowym stanie.

3.2 Wariant podstawowy - proponowany przez wnioskodawce

Polegajacy na modernizacji i przebudowie dwoch istniejacych budynkow
umozliwiajacej obsade trzody chlewnej — tuczniki w ilosci 631,6 DJP.
Hodowla odbywac¢ sie bedzie w systemie na rusztach. Ruszt pod kojcami
bedzie dostosowany do wieku i masy zwierzat. Zamontowane zostana
prefabrykowane, niesliskie ruszta, pozwalajace na ciagle odprowadzanie
odchodow. Taka metoda hodowli nie wymaga stosowania Sciotki, ktora
znacznie zwigkszataby objetoS¢ obornika, dodatkowo pozwala ograniczyc
zuzycie wody i nakladu pracy. Jest to metoda przyjazna zarowno zwierzetom
jak i rolnikowi.
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Inwestor w zwiazku 2z planowana realizacja zamierza zmodernizowac
i przebudowac obiekty w taki sposob, aby umozliwi¢ tucz trzody chlewnej do
maksymalnej wielkosci wynoszacej 631,6 DJP. Planowany jest montaz
instalacji elektrycznej ora wentylatorow dachowych  w wywietrznikach,
posadowienie silosow na pasze, dwoch zewnetrznych zbiornikow do
magazynowania gnojowicy, a takze lokalizacje wagi samochodowej
najazdowej. W sasiedztwie miejsca realizacji inwestycji znajduja sie tereny
o podobnym charakterze, tj. rolnym - zabudowa i infrastruktura zwiazana z
rolnictwem. Majac na uwadze powyzsze, lokalizacja planowanej do realizacji
inwestycji, zgodna jest z rodzajem dzialalnosci, pod jaki zostala
przeznaczona, tj. dziatalnosci rolniczej. Realizacja przedsiewziecia odbywata
sie¢ bedzie na terenie dzialki, do ktorej mozliwy jest dostep oraz swobodny
dojazd, z usytuowanego w sasiedztwie pasa komunikacyjnego oraz drogi
dojazdowej. Majac na uwadze zgodnos¢ rodzaju planowanej inwestycji w
odniesieniu do przeznaczenia dzialki - dzialalnos¢ rolna, uwzgledniajac
sasiedztwo terenow rolniczych i niezabudowanych, oddalenie przedsiewziecia
od najblizszej zabudowy, stwierdzono, ze przyjety do realizacji wariant jest
najkorzystniejszy z punktu widzenia ekologii, ekonomii oraz zalozen
logistycznych inwestora. W ocenie inwestora najbardziej uzasadniona
i najkorzystniejsza jest realizacja przedsiewziecia w wariancie podstawowym.

3.3 Wariant alternatywny w zakresie utrzymania zwierzat

Jako alternatywe dla chowu rusztowego rozwazano utrzymanie zwierzat na
Scidtce. Odstapiono jednak od realizacji przedsiewzigcia w tym wariancie ze
wzgledu na klopotliwosc¢ tej metody, jako niekorzystne uznano:

- koniecznos¢ zbierania/zakupu ogromnych ilosci Sciotki;

- koniecznos¢ zagospodarowania znacznych ilosci obornika. Ilos¢ obornika
powstajaca z hodowli metoda Scidtkowa zakladanej ilosci swin bylaby
zdecydowanie wieksza niz zakladana ilos¢ produkowanej gnojowicy, co za
tym idzie niemozliwe byloby rolnicze wykorzystanie calego obornika na
wlasnym areale uzytkow rolnych;

- rozkladanie i usuwanie Sciotki z boksé6w hodowlanych jest czasochltonne,
uciazliwe i wymagajace specjalistycznego sprzetu oraz zatrudniania wiekszej
iloSci zatrudnionych pracownikow. Co przy podsumowaniu rachunku
ekonomicznego nie pozwalaloby na osiagniecie zatozonej stopy zwrotu oraz
zysku wyliczonego przez Bank, jako minimalny, pozwalajacy na splaty rat
wyliczonych podczas analizy zwiazanej z udzielonym kredytem.

Majac powyzsze na uwadze zrezygnowano z tego wariantu, przyjmujac do
realizacji wariant podstawowy.

4. Przewidywane wielkosSci emisji, wynikajace z funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia

Na terenie fermy wystepowac bedzie zorganizowana i niezorganizowana
emisja zanieczyszczen do powietrza.

Zrodlami zorganizowanej emisji substancji do powietrza beda:

Strona 20 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j
w ilosci do 631,6 DJP

— 2 budynki inwentarskie. Substancje wprowadzane beda do powietrza za
posrednictwem wentylacji grawitacyjnej — emitory Scienne oraz wentylacji
mechanicznej — emitory dachowe,

— 4 zbiorniki do magazynowania paszy,

— 2 zewnetrzne zbiorniki do magazynowania gnojowicy.

Ponadto niezorganizowana emisja wystgpi podczas wywozenia gnojowicy oraz
zatadunku i transportu tucznikow.

Gospodarowanie zwlokami zwierzat (produkty uboczne pochodzenia
zwierzecego) prowadzone bedzie w oparciu o obowiazujace przepisy.
Przekazywane beda do odbiorcy posiadajacego stosowne pozwolenia,
transport realizowany bedzie przez przewoznika w oparciu o obowiazujace
dokumenty handlowe konieczne przy przekazaniu i przewozie ubocznych
produktow zwierzecych kategoria 2 w rozumieniu rozporzadzenia 1069/2009
dotyczacych padlych zwierzat. Zwierzeta padle magazynowane beda
w kontenerze ,N”1t przekazanym przez odbiorce.

4.1 wielkoS¢ emisji halasu do Srodowiska

Stosowane urzadzenia i maszyny robocze beda spelnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewnaqtrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202
z pOzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie to okresla dopuszczalne poziomy
mocy akustycznej dla okreslonych rodzajow urzadzen i maszyn, ktérych
uzycie wigze sie z eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia.

Przy realizacji planowanego przedsiewziecia czeSC prac, z uwagi na ich
charakter, wykonywana bedzie recznie. Tym niemniej wykorzystanie maszyn
iurzadzen prowadzi¢c bedzie do pewnej uciazliwosci akustycznej na
sasiednich terenach. Najblizsza zabudowa mieszkalna nalezaca do oso6b
postronnych znajduje sie w kierunku poéinocno-wschodnim w odleglosci ok.
560 m od granicy planowanego do realizacji przedsiewziecia. Halas, jaki
bedzie przenikac z terenu przedsiewziecia zaliczy nalezy do grupy drugiej,
czyli pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca zrodiem hatasu.

Wg zalacznika do w/w rozporzadzenia MS dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie... dopuszczalny poziom hatasu wyrazony rownowaznym poziomem
dzwieku A w dB na granicy istniejacej zabudowy mieszkaniowej winien
Wynosic:

L aeq = 50 dB(A) dla pory dziennej (przedzial czasu odniesienia rowny
8 najmniej korzystnym godzinom dnia)
La e¢q = 40 dB(A) dla pory nocnej (przedzial czasu odniesienia rowny

1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

PODSTAWY PRAWNE I NORMY
e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.
z 2013r. poz. 1232 tekst jednolity ze zm.)
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e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
z pozniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporzadzeniem z dnia
1 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
w Srodowisku ( Dz. U. nr 120, poz. 826)

e instrukcja ITB 338/2003 ,Metoda okreslania emisji i imisji halasu
przemyslowego w Srodowisku” Warszawa 2003 rok

e instrukcja ITB 311 ,Metoda prognozowania hatlasu emitowanego
z obszarow duzych zrodel powierzchniowych” Warszawa 1991 rok.

OTOCZENIE MIEJSCA INWESTYCJI

Terenu, na ktorym zlokalizowana jest instalacja sklasyfikowany zostal, jako
teren rolniczy. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa znajduje sie
w kierunku poludniowym w odleglosci okoto 500 m od granic zakresu
planowanego do realizacji przedsiewziecia. Instalacja zlokalizowana jest
w potudniowo zachodniej czesci wsi w tzw. ,strefie rolniczej”.

3”‘ ."* ] ) Najblizsza zabudowa
s - P )3 mieszkaniowa ,
RS | jednorodzinna
zlokalizowana jest

w odleglosci ok. 558 m
od granicy dziatki
planowanej pod
realizacje
przedsiewziecia.

Emisje hatasu do srodowiska.
Na terenie siedliska zrodlami halasu, majacymi znaczenie dla poziomu

akustycznego srodowiska, sg zrodla stacjonarne i ruchome.
Zrodtami hatasu bezposrednimi stacjonarnymi beda:
- wywiewy chlewni - do obliczen przyjeto 16 punktow jej pracy,
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- silosy na pasze - do obliczen przyjeto 4 punkty jej pracy.

Opis zrodla hatasu Ilos¢ zrodel hatasu

Budynek chlewni — B.INW. 1
Wywietrzniki dachowe 8
Silosy na pasze 2

Budynek chlewni — B.INW. 2
Wywietrzniki dachowe 8
Silosy na pasze 2

Tabela 2. Rodzaje zrodel halasu bezposrednich stacjonarnych i ich moc akustyczna A.

Rodzaj i typ urzadzenia Moc akustyczna A w dB

Budynek chlewni — B.INW. 1

WEN-1 80
WEN-2 80
WEN-3 80
WEN-4 80
WEN-5 80
WEN-6 80
WEN-7 80
WEN-8 80
SIL-1 91
SIL-2 91
Budynek chlewni — B.INW. 2 80
WEN-1 S0
WEN-2 80
WEN-3 80
WEN-4 80
WEN-5 80
WEN-6 80
WEN-7 S0
WEN-8 91
SIL-1 91
SIL-2

Moc akustyczne, zrodel bezposrednich stacjonarnych przyjeto na podstawie
danych dostarczonych przez producentow urzadzen oraz na podstawie
danych urzadzen o podobnej mocy i o podobnych wtasciwosciach.

Tabela 4. Rodzaje zZrodel halasu bezposrednich stacjonarnych i ich réwnowazny poziom
mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa

zrodet hatasu na stan akustyczny srodowiska).

Rodzaj i typ urzadzenia Rownowazny poziom mocy akustycznej w dB

Pora dnia

Budynek chlewni - B.INW. 1

wywietrznik dachowy 80
silos paszowy 91
Budynek chlewni — B.INW. 2 80
wywietrznik dachowy 91

silos paszowy
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Pora nocy
Budynek chlewni - B.INW. 1
wywietrznik dachowy 80
silos paszowy 91
Budynek chlewni — B.INW. 2 80
wywietrznik dachowy 91
silos paszowy

Tabela 3. Rodzaj i dobowy rozklad czasu pracy zrédel halasu bezposrednich stacjonarnych.

Czas pracy zrodia w Czas pracy w ciagu 1
orze dziennej w ciagu i
Opis zrodla hatasu 8p najmniej ko:zystniigch najm::liej korzystnych Charaktel:a(;:nsll::owanego
kolejnych godzin dnia | &°dzin w porze nocy

Budynek chlewni — B.INW. 1

WEN-1 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-2 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-3 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-4 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-5 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-6 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-7 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-8 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
SIL-1 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
SIL-2 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
Budynek chlewni — B.INW. 2

WEN-1 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-2 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-3 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-4 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-5 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-6 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-7 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
WEN-8 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
SIL-1 480 minut 480 minut ustalony, okresowy
SIL-2 480 minut 480 minut ustalony, okresowy

Zrédtami halasu bezposrednimi ruchomymi (ruch pojazdéw ciezkich)
beda:

- samochody ci¢zarowe — przyjecie surowca — S5 pojazdow/miesiac,

- samochody ci¢zarowe — wydanie produktu — 5 pojazdow/miesiac,

W ruchu kolowym pojazdow po terenie zakladu wyrdznia sie 1 trase
poruszania sie dlugosci ok. 150 m tj. odcinek od wjazdu do punktu
roztadunku oraz odbioru produktu.

Do obliczen wprowadzonych do programu LEQ Professional przyjeto wariant
najbardziej niekorzystny dla srodowiska, czyli zarowno operacje przyjecia
surowca jak 1 operacje przewozenia odpadow, o tacznej czestotliwosci
poruszania sie pojazdow 10 razy w ciggu dnia. Transport wykonywany bedzie
wylacznie w porze dnia.
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Tabela 5. Rodzaje zrodel hatasu bezposrednich ruchomych (pojazdéw ciezkich) i ich moc
akustyczna A.

Operacja Moc akustyczna A w dB Czas operacji w s
Start 100,8 5
Hamowanie 94 3
Jazda po terenie, manewrowanie 96,5 Zalezy od dhugosci drogi

Moce akustyczne, zrodel bezposrednich ruchomych przyjeto na podstawie
danych dostarczonych przez producentéow urzadzen oraz na podstawie
materiatow XXVII Szkoly Zimowej Zwalczania Zagrozen Wibroakustycznych
czasOwW trwania manewrow startu i hamowania, poziomow ich mocy
akustycznej oraz wartosci natezenia ruchu.

Tabela 6. Rodzaj i dobowy rozklad czasu pracy zrodetl hatasu bezposrednich ruchomych

(pojazdow ciezkich).

Operacja Czas pracy zrodla Czas pracy w ciagu 1 Charakter emitowanego
w porze dziennej najmniej korzystnych hatasu
w ciagu 8 najmniej godzin w porze nocy

korzystnych kolejnych
godzin dnia

Start 230 sekund - nieustalony

Hamowanie - nieustalony
138 sekund

Jazda po terenie, - nieustalony
manewrowanie 2806 sekund

Tabela 7. Rodzaje zrédel hatasu bezposrednich ruchomych (pojazdéw ciezkich) i ich
rownowazny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional

(symulacja komputerowa zrodet hatasu na stan akustyczny srodowiska).

Operacja Rownowazny poziom mocy Rownowazny poziom mocy
akustycznej operacji w dB akustycznej zrodla czastkowego
w dB
Pora dnia
Start 80 63
Hamowanie 71 54
Jazda po terenie, manewrowanie 86 57
Pora nocy
Start _ -
Hamowanie _ -
Jazda po terenie, manewrowanie - -

Do obliczen przyjeto wspolczynnik gruntu G = 0 - grunt mieszany (G
w przedziale 0-1) G = 0.
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Tok obliczen:

Rownowazne poziomy mocy akustycznej stacjonarnych zrodet obliczone ze
wzoru:

L]

L=

gdzie:

m — oznacza liczbe zmierzonych zrodet,

Laekj — 0znacza poziom Aaekj dla j-tego zrodta, (dB),

tj — oznacza czas pracy danego zrodia, (s),

T - czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej).

=N

Rownowazne poziomy mocy akustycznej ruchomych zrédet obliczone ze
wzoru:

L =109 {0, 1,5, 107

m

gdzie:

T - czas obserwacji (28800 s dla pory dziennej i 3600 s dla pory nocnej)

np - natezenie ruchu pojazdéw w czasie obserwacji

ts,h,m - Czas trwania operacji startu, hamowania badz manewrowania,

Lshm - poziom mocy akustycznej operacji startu, hamowania badz
manewrowania.

Nastepnie poziomy mocy akustycznej zrodel czastkowych wyliczono ze
wzoru:
=L

L

gdzie:
n — liczba zroédet czastkowych.

—10log n

Aweqi Aweq

Stan klimatu akustycznego.

Na tlo akustyczne wokot terenu inwestycji sktadaja sie przede wszystkim:
- ruch pojazdow kotowych na drodze lokalne;j,

- halas z osciennych terenow rolniczych.

Wobec tego przemyslowy charakter halasu emitowanego z instalacji wyréznia
sie wsrod innych dzwiekow 1 ksztaltuje stan klimatu akustycznego
w bezposrednim jej sasiedztwie.

Oddziatywanie na stan akustyczny srodowiska.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa, chroniona akustycznie oddalona jest od
granicy dziatki terenu realizacji przedsiewziecia o ok. 558 m. Na terenie
przedsiewziecia glownymi zrodtami hatasu, majacymi znaczenie dla poziomu
akustycznego srodowiska, beda:

- budynki inwentarskie,

- silosy paszowe,

- ruch pojazdow.

Strona 26 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j
w ilosci do 631,6 DJP

Na kierunku poéilnocnym przyjeto i wyznaczono jeden punkt obserwacji PO-1
przy zabudowie mieszkaniowej. Na granicy dzialki na kierunku poélnocnym
przyjeto i wyznaczono trzy punkty obserwacji PO-2, PO-3, PO-4. Na
kierunku zachodnim wydzielono i przyjeto jeden punkty obserwacji PO-5
na granicy dziatki. Na kierunku potudniowym wydzielono i przyjeto jeden
punkt obserwacji PO-6. Poza granicg dziatki znajduja sie tereny uzytkowane
rolniczo, nieyzytli, las oraz droga Bytow-Lebork.

Wplyw analizowanej instalacji na stan akustyczny Srodowiska zostatl
oceniony na podstawie symulacji komputerowej, wykonanej w oparciu
o program LEQ Professional wersja 6F dla Windows autorstwa SOFT-P Biuro
Studiow i Projektow Ekologicznych oraz Technik Informatycznych
w Piotrkowie Trybunalskim. Program LEQ Professional wersja 6F dla
Windows oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji halasu
przemyslowego zgodnym 2z  normag PN-ISO 9613-2:2002 oraz halasu
drogowego zgodnie z norma XPS 31-133. Do obliczen wprowadzono dane
opisujace potozenie i wysokosc¢ zrodel hatasu, poltozenie i wysokosc¢ obiektow
ekranujacych hatas. Wspodlrzedne geometryczne okreslono wzgledem
przyjetego uktadu XY. Obliczenia zostaly przedstawione w postaci graficzne;.
Na rysunkach wyszczegolnione sa poszczegolne zrodia halasu. Obliczenia
imisji halasu wykonano na wysokosciach Z = 1,5 m w:

e 1 punkcie obserwacji zlokalizowanym przy zabudowie mieszkaniowej
i oznaczonym, jako PO-1,

e 5 punktach obserwacji zlokalizowanych mna granicach dziatki
planowanego do realizacji przedsiewziecia i oznaczonego je, jako PO-2,
PO-3, PO-4, PO-5, PO-6.

e siatce obliczeniowej o wymiarach: Xmin = 0,0 m, Ymin = 100,0 m i Xmax =
1460 m, Ymax = 2000 m. Oddzialywanie to zostalo przedstawione dla
pory dnia za pomoca izolinii rownowaznego poziomu dzwieku A.

Wuyniki obliczenn wykazaty, ze

- w punktach obserwacji zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej
zaliczanej do obiektow chronionych akustycznie réwnowazny poziom
dzwieku A, wyrazony wskaznikiem halasu LAeq p wynosit 9,7 dB - (PO-1);
dla pory dnia i nocy,

- w punktach obserwacji zlokalizowanych przy granicy dziatki planowanego
do realizacji przedsiewziecia niezaliczanej do obiektow chronionych
akustycznie rownowazny poziom dzwieku A, wyrazony wskaznikiem hatasu
LAeq p wynosil mniej niz 40 dB dla pory dnia i nocy. I przedstawial sie
nastepujaco 20,6 dB - (PO-2); 19,5 dB - (PO-3); 33,4 dB - (PO-4); 33,8 dB -
(PO-5); 37,2 dB - (PO-6);

- zasieg wystepowania izolinii rownowaznego poziomu dzwieku A, wyrazony

wskaznikiem hatasu Laeq p wynosit ponizej 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla
pory nocy (dopuszczalne poziomy hatasu) dla zabudowy zagrodowej oraz 45
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dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy (dopuszczalne poziomy hatasu) dla
zabudowy jednorodzinnej i zamyka si¢ w granicach planowanego do realizacji
przedsiewziecia.

Podsumowujac nalezy stwierdzié, iz najblizsze tereny chronione akustycznie
znajduja sie poza zasieqgiem izolinii o poziomie rownowaznym 50dB w porze
dnia oraz 40dB w porze nocy. W zwiazku z tym, powoduja one dotrzymanie
obowiazujacych dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku dla terenéw
zabudowy jednorodzinnej.

Pozostale wyniki nie podlegaja ocenie, poniewaz dla terené6w osciennych
wokol zakladu takich jak: uzytki rolne i zalesione brak jest wartosci
normatywnych.

4.1.2 obliczenia rozkladu pola akustycznego w Srodowisku

Obliczenia rozkladu pola akustycznego w Srodowisku, ktore bedzie wywotane
praca obiektu przeprowadzono wykorzystujac program komputerowy Wplyw
analizowanej instalacji na stan akustyczny sSrodowiska zostal oceniony na
podstawie symulacji komputerowej, wykonanej w oparciu o program LEQ
Professional wersja 6F dla Windows autorstwa SOFT-P Biuro Studiow
i Projektow Ekologicznych oraz Technik Informatycznych w Piotrkowie
Trybunalskim.

Program LEQ Professional wersja 6F dla Windows oparty jest na modelu
obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego zgodnym z norma PN-ISO
9613-2:2002 oraz halasu drogowego zgodnie z norma XPS 31-133. Do
obliczen wprowadzono dane opisujace polozenie i wysokos¢ zrodel hatasu,
polozenie i wysokos¢ obiektow ekranujacych halas. Wspoélrzedne
geometryczne okreslono wzgledem przyjetego ukladu XY. Obliczenia zostaly
przedstawione w postaci graficznej. Na rysunkach wyszczegélnione
sa poszczegolne zrédla hatasu.
Podstawowym zadaniem programu jest:
e obliczenie w wybranym punkcie obserwacji wartosci poziomu dzwieku
A, bedacego wynikiem dzialania zrodet halasu znajdujacych si¢ na
terenie zakladu przemystowego;
e okreslenie, ktore ze zrodel i w jakim stopniu wplywa na wypadkowy
poziom dzwieku A;
e uzyskanie informacji o skutecznosci ekranow, (jesli istnieja) w danym
punkcie obserwacji.

Wszystkie inne funkcje programu zostaly opracowane i wilaczone do
programu w celu ulatwienia przygotowania i modyfikacji danych, analizy
otrzymanych wynikow oraz opracowania dokumentacji obliczen i graficzne;j
prezentacji wynikow. W programie rozroznia sie zrodla dzwieku
zlokalizowane na zewnatrz budynkow oraz zrédila dzwieku zlokalizowane
wewnatrz budynkow. W przypadku 2zrodla dzwieku zlokalizowanego
wewnatrz budynku, dla celow obliczeniowych, w procesie obliczeniowym sa
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tworzone automatycznie “wtorne” zrodia dzwieku, ktoérymi sg Sciany i dach
budynku.
Na drodze zrédlo dzwieku - punkt obserwacji uwzgledniono:

1) kierunkowosc¢ zrodet;

2) spadek energii dzwieckowej w funkcji odleglosci;

3) ekranowanie przez przeszkody;

4) tlumiacy wplyw zieleni;

5) pochtanianie dzwieku przez powietrze w zaleznosci od temperatury,

przy wilgotnosci wzglednej 70 %;
0) jednokrotne odbicia dzwieku od zewnetrznych powierzchni Scian bryty.

Wszystkie obliczenia zostaly przeprowadzane dla poziomu dzwieku A lub
poziomu ciSnienia akustycznego w pasmach oktawowych o czestotliwosci
srodkowej z zakresu 125 + 4000 Hz. Wykonujac obliczenia w siatce punktow
obserwacyjnych mozna uzyska¢ wykresy linii jednakowego poziomu.
Program zostal zaprojektowany tak, aby stanowit zintegrowane Srodowisko
do przeprowadzenia calego procesu analizy wplywu akustycznego obiektu
przemyslowego na sasiadujace z nim tereny chronione. W trakcie jednej sesji
dziatania programu mozna wprowadzac - zmodyfikowac¢ dane, przeprowadzic
obliczenia, analizy i opracowac dokumentacje obliczen  wraz
z wydrukowaniem odpowiednich tabel iwykreséow. Opracowano procesy
automatycznej kontroli formalnej danych, jak tez system informacji
i podpowiedzi w przypadku nielogicznej lub niedopuszczalnej operacji
w programie. W programie nie ma ograniczen iloSciowych dotyczacych liczby
zrodet dzwieku, budynkow, ekranow i punktow obserwacji.

4.1.3. Realizacja numeryczna metody obliczeniowej

Najwazniejsze tezy metody zastosowanej w programie wraz z komentarzem

wynikajacym z ich numerycznej interpretac;ji:

- obliczenia sa przeprowadzane dla poziomu dzwieku A lub poziomu
ciSnienia akustycznego w pasmach oktawowych o czestotliwosci sSrodkowe;j
z zakresu 125 + 4000 Hz; w przypadku obliczen w pasmach oktawowych
obliczany jest rowniez wypadkowy poziom dzwieku A w punkcie obserwacji;

- analizowany rzeczywisty obiekt wraz z otaczajacym go Srodowiskiem dla
celow obliczeniowych jest zastepowany modelem matematycznym

- zrodta dzwieku zlokalizowane na zewnatrz budynkow uzytkownik programu
moze zdefiniowac, jako zrodta liniowe, powierzchniowe lub przestrzenne lub
zastapic je punktowymi zrédtami czastkowymi

- budynek, w ktorym zlokalizowane sa zrodla halasu, zastepuje sie tzw.
zrodlem prostopadlosciennym, emitujacym energie akustyczna przez Sciany
i dach;

- pojedyncze zrodlo prostopadloscienne sklada sie z 5 modeli ptaskich,
prostokatnych powierzchni emitujacych energie akustyczna (czterech Scian
oraz dachu);
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- pojedyncza emitujacgq powierzchnie plaskg automatycznie zastepuje sie
zbiorem zrodel punktowych, znajdujacych sie w weztach ptaskiej siatki na
tej powierzchni; liczba zrodel jest zalezna od odleglosci miedzy punktem
obserwacji a budynkiem;

- pojedyncze punktowe 2zrodlo zastepcze emituje energie akustyczna
rownomiernie w polsfere; energia emitowana jest réwna energii
przenikajacej przez element powierzchni o okreslonej izolacyjnosci
akustycznej;

- dla kazdej sciany i dachu budynku moga byc¢ przyporzadkowane rozne
poziomy dzwieku A lub poziomy ciSnienia akustycznego wewnatrz
budynku;

- dla tzw. zroédet prostopadlosciennych typu budynek uwzglednia sie efekt
autoekranowania;

- uwzglednia sie¢ spadek poziomu dzwieku A lub/i poziomu ciSnienia
akustycznego w funkcji odleglosci zaréwno dla zroédila rzeczywistego, jak
1 pozornego;

- uwzglednia sie efekt ugiecia fali akustycznej na przeszkodach;

- rzeczywiste ekrany akustyczne w modelu zastepuje sie
prostopadloscianem;

- wypadkowa poprawke zmniejszenia poziomu dzwieku A lub/i poziomu
ciSnienia akustycznego na skutek ekranowania oblicza sie uwzgledniajac
tzw. trzy trasy ugiecia fali na ekranie wedlug algorytmu najkroétszych tras;

- w przypadku zespolow ekranow (skladajacych sie z elementow o roznych
wymiarach, lecz czeSciowo przylegajacych do siebie) uzytkownik podejmuje
decyzje o eliminacji drogi ugiec fali akustycznej na elementach wspolnych;

- uwzglednia sie ttumigce dziatanie pasow zieleni;

- uwzglednia sie thumienie dzwieku przez powietrze;

- uwzglednia sie efekt wlasciwosci odbijajacych przeszkod.

OBLICZENIE ZASIEGU WYSTEPOWANIA HALASU

Przeprowadzono wizualizacje rozprzestrzeniania hatasu za pomoca programu
komputerowego LEQ Professional wersja 6F. Uzyskane wyniki - ocena
ucigzliwosci halasowej stanowigq zalaczniki do niniejszego raportu.
zalacznik nr 2 - oddziatywanie z fermy.

WNIOSKI

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze wielkoS¢ emisji halasu na granicy
dzialki zajmowanej przez ferme, bedzie spelniac¢ obowiazujace wymagania
prawne okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku z poOzZniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporzadzeniem
z dnia 1 pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
w Srodowisku ( Dz. U. nr 120, poz. 826)

Dopuszczalne normy halasu nie beda przekraczane na terenie podlegajacym
ochronie akustycznej, czyli terenie zabudowy mieszkaniowe;j.
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4.2 ilos¢ i sposob odprowadzania zanieczyszczen gazowych i pylowych
do powietrzal

Obok odchodow zwierzecych, gléowne emisje to zanieczyszczenia powietrza
z obiektow chowu. Podstawowe substancje zanieczyszczajace powietrze
to amoniak?, odory i pyl. Pyly maja powazny wplyw na zwierzeta i ludzi, gdyz
sg nosnikiem  substancji zapachowych i przyczyna odczuwanych
uciazliwosci.

Gatunek System NH; CH4 N2O
chowu
Lochy Prosne 0.4-42 21.1 Brak danych
Oprosione 0.8-9.0 Brak danych | Brak danych
Prosiaki <30 kg 0.06-0.08 39 Brak danych
Tuczniki >30 kg Catkowicie 1.35-3.0 28-45 0.02-0.15
rusztowe
Czegsciowo 0.9-2.4 421111 0.59-3.44
rusztowe
Gtladka 2.1-4.0 0.9-1.1 0.05-2.4
podtoga,
sciotka

Tab.1 Zakres emisji do powietrza z ferm chowu swin (kg/osobnik/rok)

Z przedstawionych danych wynika ze proponowany przez Inwestora chéw
zwierzqt w catosci na rusztach jest rozwiqzaniem technologicznym najbardziej
korzystnym dla ograniczenia emisji do powietrza

Glowne czynniki majace wplyw na emisje do powietrza to:

- rozwigzanie konstrukcyjne pomieszczenia chowu oraz system usuwania
i gromadzenia odchodow;

- system wentylacji i krotnos¢ wymiany powietrza;

- temperatura wewnetrzna pomieszczen;

- ilos¢ i jakos¢ odchodow, co zalezy od:

* strategii zywienia;

» sktadu pokarmu (poziom protein);

* sposobu utrzymania zwierzat

* pojenia i systemow pojenia;

e liczby zwierzat.

Zestawienie zebranych danych o emisji do powietrza z ferm chowu sSwin
przedstawiono w tabeli ponizej. poziomy emisji odnosza sie¢ do réznych
technik chowu i réznych rejonoéw. Dane o emisji CH4 i N2O pochodza
z inwentaryzacji i sg okreslone metoda wskaznikowa.

! Na podstawie opracowania Ministerstwa Srodowiska: Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i Swiri w Unii
Europejskiej. Kierownik pracy: mgr inz. Mariusz Mihulka, Warszawa, wrzesien 2003 r.

> w literaturze najczesciej spotyka sie informacje na temat emisji amoniaku, ale wydzielaja sie tez inne gazy takie
jak: metan (CH4), podtlenek azotu (N20), gazy cieplarniane. W procesie przemiany materii zwierzat powstaje NH3
i CH4. Podtlenek azotu (N20) jest produktem wtornej reakcji amoniaku z mocznikiem lub moze powstacé z kwasu
moczowego wystepujacego w moczu.
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W rozpatrywanym gospodarstwie chlewnia wyposazona bedzie w system
wentylacji mechanicznej, zatem emisja ma charakter zorganizowany. Glowne
czynniki majace wplyw na emisje zanieczyszczen do powietrza to:

- w pomieszczeniach inwentarskich i w powietrzu w otoczeniu ferm
wystepuja odoranty - produkty biodegradacji biomasy: amoniak, metan,
siarkowodor, tiole, fenole, sulfidy, aminy alifatyczne, ketony, aldehydy,
kwasy alifatyczne, estry. W czasie hodowli trzody chlewnej wystepuja
zanieczyszczenia powietrza zwiazkami powstajacymi w wyniku przemian
metabolicznych. Glowna substancja emitowana do atmosfery przy chowie
i hodowli trzody chlewnej, ktora uwzglednia si¢ w obliczeniach emisji jest
amoniak oraz siarkowodor. Z gazami rozprzestrzeniajacymi sie z chlewni
wprowadzana jest do atmosfery tylko czes¢ substancji odorowych zwiazanych
z chowem. WielkoS¢ emisji amoniaku z budynkow okreslono na podstawie
ilosci zuzytej paszy i zawartosci procentowej biatek w poszczegolnych
mieszankach paszowych. W bialku ogélnym znajduje sie¢ 16% azotu. Mnozac
zawartosc¢ biatka ogélnego w paszy przez procent azotu w biatku, uzyskujemy
zawartos¢ azotu ogolnego w paszy. Ze 100% pobranego biatka (jednoczesnie
azotu), tylko okolo 33% zostaje zatrzymana w organizmie Swini. Retencja
azotu zatrzymanego wynosi 33%, pozostale 67% zostaje wydalonego
z odchodami stalymi i moczem. Odejmujac od ilosci azotu pobranego z pasza
ilos¢ azotu zatrzymanego, uzyskamy wynik, ktory mowil bedzie o ilosci azotu
wydalonego przez zwierzeta. Uwzgledniajac straty N wynikajace ze sposobu
utrzymania zwierzat w pomieszczeniach inwentarskich dla planowanego
chowu rusztowego przyjeto straty azotu na poziomie 35%. 15% stanowi
emisja z chowu w pomieszczeniach, a 20% stanowi emisja z przechowywania
gnojowicy pod rusztami. W procesie przemiany materii zwierzat powstaje
amoniak, siarkowodor, metan i dwutlenek wegla. Metan i dwutlenek wegla
sa gazami bezwonnymi. Podtlenek azotu jest produktem wtornej reakcji
amoniaku z mocznikiem lub moze powstac 2z Lkwasu moczowego
wystepujacego w moczu. Emisja amoniaku jest zwigzana z rodzajem paszy
i zawartoScia biatka w karmie. W chlewni znajduje sie wydzielone
pomieszczenie - izolatka dla zwierzat chorych, z ktorej zanieczyszczenia
gazowe odprowadzane sa grawitacyjnie. Emisja z chlewni trwa caly rok
pomimo przerwy technologicznej po kazdym cyklu produkcyjnym wynoszacej
2-3 tygodni. Metan i podtlenek azotu naleza do substancji, dla ktorych nie
zostaly okreslone wartosci odniesienia substancji w powietrzu oraz
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Dlatego tez nie analizowano
ich oddzialywania na stan czystosci powietrza.

emisja z hodowli trzody chlewnej

Hodowla trzody chlewnej odbywa sie¢ w chlewni w systemie rusztowym.
W procesie przemiany materii zwierzat powstaje amoniak, siarkowodor,
metan i dwutlenek wegla. Metan i dwutlenek wegla sa gazami bezwonnymi.
Podtlenek azotu jest produktem wtornej reakcji amoniaku z mocznikiem lub
moze powstac z kwasu moczowego wystepujacego w moczu. Emisja
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amoniaku jest zwigzana z rodzajem paszy i zawartoscia biatka w karmie.
Zanieczyszczenia gazowe z pomieszczen inwentarskich odprowadzane sa
wentylacja grawitacyjna. Przyjeto zalozenie, Ze emisja z chlewni trwa caty rok
pomimo przerwy technologicznej po kazdym cyklu produkcyjnym wynoszace;j
2-3 tygodni. W trakcie przerwy prowadzone sa prace porzadkowe, ktore
rowniez moga byc¢ zrodlem emis;ji.

emisja z calego obiektu

Nazwa Wskaznik emisji Emisja maksymalna Emisja roczna
zanieczyszczenia kg/sztuke/rok* kg/h Mg/rok
3,05 1,57527473 13,7616
Amoniak ’ 5752 ’
. ; 0,1525 0,07876374 0,68808
Siarkowodor
1 0,51648352 4,512
Metan
Podtlenek azotu 1,225 0,63269231 5,5272

*zrodto ,,Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i §winn w Unii Europejskiej”, pod
kierownictwem mgr inz. Mariusza Mihulki

emisja z jednego budynku inwentarskiego

Nazwa Emisja maksymalna(Emisja roczna

zanieczyszczenia kg /h Mg /rok

0,788 6,881
Amoniak ’ ’

0,039 0,344
Siarkowodér ’ ’

0,258 2,256
Metan

0,316 2,764

Podtlenek azotu

emisja z jednego emitora budynku inwentarskiego

Nazwa Emisja maksymalna|Emisja roczna
zanieczyszczenia kg/h Mg/rok
. 0,09845467 0,86
Amoniak
49227 4
Siarkowodér 0,00492273 0,043
0,03228022 0,282
Metan
0,03954327 0,345

Podtlenek azotu

Metan i podtlenek azotu naleza do substancji, dla ktorych nie zostaty
okreslone wartosci odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu. Dlatego tez nie analizowano ich
oddzialywania na stan czystosci powietrza.

przechowywanie paszy w silosach
Pasza przeznaczona do karmienia zwierzat przechowywana bedzie w dwoch
silosach paszowych zlokalizowanych przy kazdym budynku inwentarskim.
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Czas napetlniania silosu wynosi ok. 90 min. Zaladunek silosow odbywac sie
bedzie transportem pneumatycznym z paszowozu. Powietrze opuszczajace
silosy w czasie roztadunku pneumatycznego nie jest odpylane za pomoca
specjalistycznych filtrow, jest odprowadzane do atmosfery skierowanym
w dol wylotem rury odpowietrzajacej, na ktora zakladany jest podczas
tloczenia paszy do silosu worek z tkaniny filtracyjnej. Tkaniny filtracyjne np.
PEES lub PAN 550, posiadaja skutecznos¢ odpylania na poziomie do 50 mg
pylu w m3 powietrza. Przyjeto zalozenie, ze caly pyl przechodzacy przez

tkanine worka bedzie pylem ponizej PM10. Ponadto przyjeto sklad frakcyjny
pyhu z bazy literaturowej CEIDARS.

zatadunek silosu = ok. 26,6Mg

wydajnos$é kompresora do transp. pneum. = 9 Nm3/ min.

zuzycie paszy w roku = 3208Mg

czas roztadunku paszowozu do silosu t = 90 min.

stezenie pytu za filtrem silosa = 50 mg/ m3

roczny czas pracy = 90min/dobe; 10 razy na cykl; 3 cykle w roku

parametry emitoréw E1-E4 silosy na pasze

wylot Tt G Czas pracy Temperatural ) Preldk?s’é gazéw nal
emitora H [m] D [m] [h] gazow na wylocie|wylocie z
zE [K] [m/s]
do 90 min/d,
Skierowany w dét |1,35 0,15 do 2700min/rok 285 0
do 45 h/rok
Nazwa Sklad frakcyjny Emisja Emisja roczna
zanieczyszczenia maksymalna Mg/rok
kg/h
Pyt ogétem w tym: 100% 0,0405 0,001614744
0,
pyt do 2,5 um 29% 0,011745 0,00046828
pytdo 10 um 71% 0,028755 0,001146

Emisja ze zbiornika gnojowicy.

Zbiornik gnojowicy bedzie zrodlem emisji amoniaku, metanu i innych
zwiazkow odrowych. Emisja z magazynowania gnojowicy zalezy od szeregu
czynnikow: - skladu chemicznego gnojowicy, wlasnosci fizycznych (% suchej
masy, pH, temperatura), - powierzchni emisji, - warunkow klimatycznych
(temperatura otoczenia, deszcz), - stosowania przykrycia. Zawartos¢ suchej
masy i zawarto$Sc¢ azotu zalezne sa od sposobu zywienia. Okreslenie iloSciowe
emisji z magazynowania gnojowicy jest stosunkowo trudne. Danych w tym
przedmiocie jest niewiele. Pewne techniki gromadzenia gnojowicy
i towarzyszace im emisje podano w tabeli
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Gatunek Technika Wskaznik emisji Straty (%)
magazynowania (kg/glowe/rok)
gnojowicy NH; NH;
Otwarty magazyn | 0.08 Brak danych
Drob odchodow stalych
Obornik na pryzmie |21 20-25
Swinie Magazyn moczu Brak danych 40-50
Ciekta gnojowica w|2.1 10
zbiorniku ponad
powierzchnig
Ciekta gnojowica w|Brak danych 10
stawie Ziemnym

Tab. 2 Emisja amoniaku dla réznych sposobéw magazynowania gnojowicy.

Zalozono maksymalne zapelnienie zbiornika gnojowica ze zbiorki potroczne;j.

Nazwa Wskaznik Emisja Emisja roczna
emisji maksymalna
zanieczyszczenia | kg/sztuke/rok* kg/h Mg/rok
produkcja 21
amoniaku ’ 0,813462 14,2128
emisja amoniaku 10% 0,081346 1,42128

Budynki inwentarskie wykorzystywane przez inwestora beda obiektami
nowoczesnymi, w ktorych gnojowica magazynowana bedzie w szczelnych
wannach pod posadzka. Takie rozwiazanie niewatpliwie sprzyja ograniczeniu
emisji do powietrza.

Emisja z rozprowadzania gnojowicy na polach.

Poziom emisji z rozprowadzania gnojowicy zalezy od skladu chemicznego
oraz sposobu rozprowadzania. Sklad gnojowicy zalezy od metody i czasu
magazynowania iod koncowego przetwarzania. Dlugo magazynowana
gnojowica w otwartym zbiorniku na fermie ma mala zawartos¢ N i K2O.
Gnojowica bywa rozcienczana przez wody myjace, wody drenazowe i wzrasta
jej objetos¢, ale zmniejsza sie zawartoS¢ suchej masy. Dla uzyskania
reprezentatywnych danych o materiale rozprowadzanym na polu, trzeba
przeprowadzi¢ wiele analiz chemicznych, miedzy innymi: zawartoS¢ suchej
masy N, P, K, S, Mg; zawartos¢ azotu amonowego i azotanowego oraz azotu
z kwasu moczowego. Wielkosci sg wyrazone w kg sm lub w kg/tone obornika
lub kg/m3 gnojowicy. W nawozach organicznych azot wystepuje w postaci
mineralnej 1iorganicznej. Azot mineralny, glownie amonowy jest latwo
dostepny dla roslin i moze uwalniac si¢ do powietrza, jako amoniak. W glebie
nastepuje konwersja amoniaku do azotanu i dalsze straty w wyniku
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wyptukiwania azotanoéw i denitryfikacji. Dwa glowne czynniki decydujace
0 procesie przyswajania azotu z rozprowadzanej na polach gnojowicy to:

- lotnoS¢ amoniaku,

- wyptukiwanie azotanow z gleby.

Emisja do powietrza. Czynniki decydujace o emisji amoniaku podano
w tabeli ponize;j.

Czynnik Cecha charakterystyczna Wplyw na emisje
pH Im nizsze pH tym nizsze
Gleba cmisje
Wydajnosé wymiany | Wysoka wydajnos¢ prowadzi
kationow w glebie do niskiej emisji
Wilgotnosé gleby Obojetny
Klimat Temperatura Im wyzsza temperatura tym
WyZsze emisje
Opady Powoduja rozciehczanie i

lepszg infiltracje, mniejsza
emisj¢ do powietrza ale
wigksza do gleby

Predkos¢e wiatru Im wigksza predkosé tym
WyZsza emisja

Wilgotnos¢ powietrza Niska wilgotnos¢ powoduje
wzrost emisji

Organizacja Stosowana metoda Metody niskoemisyjne

Rodzaj gnojowicy Zawartos¢ sm, pH i stgzenie
NH; wptywaja na emisje

Stosowana dawka i pora Unika¢ cieptych, suchych,

stonecznych 1 wietrznych dni,
za wysoka dawka zwigksza
okres infiltracji

Tab.3 Czynniki decydujace o poziomie emisji amoniaku przy wprowadzaniu gnojowicy do gleby

Emisja do gleby i wod gruntowych. Duza czes¢ N, P, K pochodzaca
z pokarmu zwierzat jest wydalana w odchodach. Gnojowica zawiera
uzyteczne dla gleby i roslin skladniki pokarmowe i mikroelementy oraz
siarke i magnez. Z wielu powodow nie wszystkie te elementy moga byc
wykorzystane przez rosliny, czeS¢ powoduje zanieczyszczenie Srodowiska.
W 1993/94 ilosci wyprodukowanej gnojowicy w przeliczeniu na azot
w krajach UE wynosily 50 kg/N/ha (Grecja, Hiszpania, Wlochy, Portugalia,
Finlandia, Szwecja). Do ponad 250 kg/N/ha (Belgia i Holandia). Wynika to
z wielkosci hodowli i iloSci trzymanych zwierzat. Emisja N, P, K do wod
powierzchniowych. Wyplukiwanie i splyw nawozow z pol powoduje emisje
do wod powierzchniowych. Najwieksza emisja moze wystapic¢ przy jesiennym
nawozeniu gleby, jesli wystapia po tym ulewne deszcze, a takze, gdy zdolnosc¢
infiltracji gleby zostanie przekroczona lub gdy P zwiazany z czasteczkami
gleby ulega wyptukiwaniu. Na glebach ubogich w materie organiczna, takie
zjawiska nie wystepuja. Emisja metali ciezkich. Zgodnie z definicja metalami
ciezkimi sa metale o gestosci powyzej Sg/cm3 . Do tej grupy naleza
pierwiastki potrzebne dla organizméw zywych, takie jak: Cu, Cr, Fe, Mn, Ni,
Zn, ale takze Cd, Mg, Pb, ktore sa potrzebne tylko w Sladowej ilosci. Powyzej
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pewnego stezenia, charakterystycznego dla danego gatunku organizmu,
metale ciezkie sa toksyczne dla organizmu. Jest kilka zZrodet
odpowiedzialnych za wprowadzenie metali ciezkich do ekosystemu
rolniczego.

Sa to:

zrodla naturalne, np. wietrzenie skat,

opad z powietrza,

stosowanie nawozoéw organicznych, pestycydow i irygacji,
nawozy sztuczne,

materialy odpadowe, takie jak:

osady sciekowe,

kompost.

- rozmywanie brzegow rzek,

- dodatki pokarmowe i leki zwierzece.

Wedhug badan niemieckich najwiekszym zrodlem emisji metali ciezkich do
gleby jest: opad pylu z powietrza (Cd, Pb, Zn), nawozy organiczne (Cr i Cd)
i gnojowica (Cu, Zn, Ni). Ponizej w tabeli podano poziomy metali ciezkich
w odchodach kur i swin.

Typ Metale cigzkie
odchodow
(mg/kg sm)
Cd Cr Cu Ni Pb Zn
Ciekle
L 0.50-1.80 2.2-14.0 250-759 11-32.5 7.0-18.0 691-1187

odchody $win
Stale odchody | ) 4 11.0 740 13 i 1220
swin
Wilgotne
odchody kur 0.2-0.3 <0.1-7.7 48-78 7.119.0 60184 330-456
niosek
Suche odchody ; ; 32150 - : 192300
kur niosek

Tab. 4 Stezenie metali ciezkich w odchodach drobiu i §win.

Emisja odorow.
Emisja odorow pochodzi z dzialalnosci wczesniej opisanych. Udziat
indywidualnych zrodel w catkowitej emisji z obiektu chowu jest zmienny
i zalezy od takich czynnikow jak:

- ogolne funkcjonowanie fermy,

- sktad gnojowicy,

- metody gromadzenia i transportu gnojowicy.
Emisja odorow jest mierzona w europejskich jednostkach zapachowych
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Emisja Dieta niskoproteinowa Dieta normalna
Liczba jednostek
zapachowych/sek. 371 949
H,S (mg/sek.) 0.008 0.021

Tab.5 Poziomy emisji odoréw z gnojowicy swin

Inwestor w hodowli zamierza stosowacC diete oparta na parametrach
i proporcjach opracowanych przez dostawce paszy.

Powyzsze obliczenia wskazuja, ze standardy, jakosci Srodowiska zostang
zachowane na granicy terenu, do ktorego inwestor ma tytul prawny. Majac
powyzsze na uwadze mozna stwierdzi¢, ze instalacje nie powoduja
naruszenia norm czystosci powietrza, obowiazujacych na obszarach
zwyktych.

Kotlownia - ogrzewanie budynku mieszkalnego.

Zrédlem zorganizowanej emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie
przedsiewziecia bedzie kotlownia. Planuje sie zainstalowanie do celow
grzewczych kotla na paliwo state - biomase, pelet, ekogroszek. Z uwagi na
fakt, iz ekogroszek jest paliwem o najwiekszym udziale zanieczyszczen ze
wzgledu na najwiecksze oddzialywanie na Srodowisko obliczenia wykonano
dla tego paliwa.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery

Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. (Emisja Srednia
zanieczyszczenia 1 okres [kg/h] | 1 okres [kg/h]
EE1 kociot pyl PM-10 0,02045 0,0834
dwutlenek siarki 0,0409 0,1668
tlenki azotu jako NO2 0,00426 0,01737
tlenek wegla 0,1917 0,782
benzo/a/piren 0,0000597 0,0002432

Wzory do obliczenia emisji:

Emisja pylu:

Ep =Bmax * E'p * Ar * (100 -nogpy1)/ (100 - K)

gdzie: Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h; E'p - wskaznik unosu pytu
kg/Mg/%; Ar - zawarto$¢ popiotu w paliwie %; Nodpyl. - Sprawnosc odpylania %; K -
zawartosc czesci palnych w pyle %;

Ep =0,004261 * 1,5 * 16 = 0,10226 kg/h

Zawartosc pytu do 10 pym w emitowanym pyle = 20 %

Emisja pytu do 10 um = 0,10226*20/100 = 0,020453 kg/h
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Emisja dwutlenku siarki:

ESO; = Bmax *E'* S

gdzie: Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h; E' - wskaznik dla dwutlenku siarki
kg/Mg/%; S - zawartosc¢ siarki catkowitej w paliwie %;

ESO; = 0,004261 * 16 * 0,6 = 0,04091 kg/h

Emisja tlenkow azotu:

ENOx = Bmax * E'

gdzie: Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h; E' - wskaznik emisji tlenkow
azotu, kg/Mg;

ENO4= 0,004261 * 1 = 0,00426 kg/h

Emisja tlenku wegla:

ECO = Bmax * E'

gdzie: Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h; E' - wskaznik emisji tlenku wegla
kg/Mg;

ECO= 0,004261 * 45 = 0,1917 kg/h

Emisja benzo/a/pirenu:

EB(a)P = Bmax * E'

gdzie: Bmax - maksymalne zuzycie paliwa Mg/h; E' - wskaznik emis;ji
benzo/a/pirenu, kg/Mg;

EB(a)P= 0,004261 * 0,014 = 0,0000597 kg/h

Maksymalna ilo§¢ zuzywanego paliwa obliczono ze wzoru:

s _ 0

max
W,-n
gdzie: Q

[kg/h]
- wydajnosc cieplna kotta [ kd/h ]
Wd- wartos¢ opatowa paliwa | kJ/kg |
n- sprawnosc¢ cieplna kotta

W przypadku kotla wydajnosc¢ cieplna = 25 kW * 3600 = 90000 kJ/h,
maksymalna iloS¢ zuzywanego paliwa = Bmax = 90000/(24000 * 0,88) =
4,261 kg/h

Kociot Bmax = 0,004261 Mg/h Brok = 17,372 Mg/rok

Nazwa zanieczyszczenia Wskaznik Emisja maksymalna Emisja roczna i Srednioroczna
emisji mg/s kg/h Mg/rok kg/h
kg/Mg

Pyt 24 28,41 0,1023 0,417 0,0476
w tym pyl do 10 ym 4,800 5,68 0,02045 0,0834 0,00952
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Dwutlenek siarki (SOz) 9,60 11,36 0,0409 0,1668 0,01904
Tlenki azotu jako NO2 1 1,184 0,00426 0,01737 0,001983
Tlenek wegla (CO) 45 53,3 0,1917 0,782 0,0892
Benzo/a/piren 0,01400 0,01657 0,0000597 0,0002432 0,00002776

Czas emisji = 8736 godzin

Wyniki obliczen wskazuja, ze maksymalne stezenia w powietrzu usrednione
dla okresu 1 godziny oraz roku wszystkich emitowanych substancji sa nizsze
od dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu oraz wartosci
odniesienia substancji w powietrzu.

4.2.1 Modelowanie poziomow substancji w powietrzu

Obliczen dokonano wg referencyjnej metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Metodyka ta wprowadza do
obliczen dane dotyczace warunkow meteorologicznych tj. roze wiatrow, stany
rownowagi atmosfery oraz dane o terenie, czyli aerodynamiczny
wspolczynnik szorstkosci terenu. Obliczenia mozna realizowac¢ roznymi
programami uwzgledniajacymi wymagania okreslone w powyzszym
rozporzadzeniu. W niniejszym opracowaniu wykorzystany zostal program
komputerowy "OPERAT FB" v.5.6.2/2008. zatwierdzony przez Instytut
Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem BA/147/96. Wyniki obliczen
stanowia zalacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Dane wyjsciowe do obliczenn. Wyniki obliczen ladunkow w gazach
i pvlach odlotowych.

Warunki klimatyczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
Nr 16, poz. 87) do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen niezbedna jest
statystyka stanow rownowagi atmosfery, predkosci i kierunkow wiatru — roza
wiatrow dla 12 kierunkéw i 11 predkosci wiatrow z uwzglednieniem 6 stanow
rownowagi atmosfery oraz Sredniej temperatury powietrza dla okresu
obliczeniowego. Do celow niniejszego opracowania wykorzystano dane
zawarte w katalogu danych meteorologicznych ze stacji w zaleznosci od
predkosci, kierunku i sytuacji meteorologiczne;.

Klasyfikacja stanéw rownowagi atmosfery:

Stan rownowagi Zakres predkosci
atmosfery wiatru ua (m/s)
1 - silnie chwiejna 1-3
2 — chwiejna 1-5
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Stan rownowagi Zakres predkosci
atmosfery wiatru ua (m/s)
3 - lekko chwiejna 1-8
4 — obojetna 1-11
S - lekko stata 1-5
6 — stala 1-4

Roza wiatréw roczna
Stacja meteorologiczna Lebork

Charakterystyka techniczna. Dane wyjSciowe do obliczen. Wyniki
obliczen ladunkow w gazach i pylach odlotowych.

Zgodnie z art. 221 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku — Prawo
ochrony Ssrodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 tekst jednolity ze zm.) opis
terenu winien obejmowac obszar o promieniu rownym piecdziesieciokrotnej
wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazow lub pylow do powietrza.

Informacja o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach
odbiegajacych od normalnych: Nie planuje si¢ warunkow pracy
odbiegajacych od normalnych. W przypadku awarii, instalacje nie beda
funkcjonowac do czasu jej usuniecia.
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Parametry emitorow na terenie gospodarstwa:
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Symbol Nazwa emitora Wysokosé Przekroj Temper. gazow
m m K
E1l silos 0,135 B 0,15 293
E2 silos 0,135 B 0,15 293
E3 silos 0,135 B 0,15 293
E4 silos 0,135 B 0,15 293
ES budynek inwentarski 8 0,5 293
E6 budynek inwentarski 8 0,5 293
E7 budynek inwentarski 8 0,5 293
ES budynek inwentarski 8 0,5 293
E9 budynek inwentarski 8 0,5 293
E10 budynek inwentarski 8 0,5 293
El11 budynek inwentarski 8 0,5 293
E12 budynek inwentarski 8 0,5 293
E13 budynek inwentarski 8 0,5 293
E14 budynek inwentarski 8 0,5 293
E15 budynek inwentarski 8 0,5 293
E16 budynek inwentarski 8 0,5 293
E17 budynek inwentarski 8 0,5 293
E18 budynek inwentarski 8 0,5 293
E19 budynek inwentarski 8 0,5 293
E20 budynek inwentarski 8 0,5 293
EZ1 zbiornik na gnojowice 2 0,05 293
EZ2 zbiornik na gnojowice 2 0,05 293
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Nazwa  (Wysokosc Przekroj Tem?er. Nazwa Emisja Emisja a Er.ms_]a
Symbol emitora m m gazZOW | o ieczvszczenia maks. roczna Srednioroczna
K y kg/h Mg/rok kg/h
pyt ogotem 0,0405 0,001616 0,0001845
0,135B| 0,15 293
-w tym pytdo 2,5 | 0,000405 |0,00001616 1,84E-6
El silos um
~w tym pyt do 10 0,01175| 0,000469 0,0000535
um
pyt ogotem 0,0405| 0,001616 0,0001845
0,135B| 0,15 293
-w tym pytdo 2,5 | 0,000405 |0,00001616 1,84E-6
E2 silos um
-w tym pyt do 10 0,01175| 0,000469 0,0000535
um
pyt ogétem 0,0405| 0,001616 0,0001845
0,135B| 0,15 293
-wtym pytdo 2,5 | 0,000405 |0,00001616 1,84E-6
E3 silos um
“w tym pyt do 10 0,01175| 0,000469 0,0000535
um
byt ogotem 0,0405| 0,001616 0,0001845
0,135B| 0,15 293
-wtym pytdo 2,5 | 0,000405 |0,00001616 1,84E-6
E4 silos um
-w tym pyt do 10 0,01175| 0,000469 0,0000535
um
8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
ES budynek
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491
8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
E6 budynek
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491
8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
ET7 budynek
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491
8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
ES budynek
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491
8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
EO budynek
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491
E10 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
budynek
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Nazwa  (Wysokosc Przekroj Tem?er. Nazwa Ealisis Raliia a Er.nisja
Symbol emitora m m gazow zanieczyszczenia maks. roczna Srednioroczna
K kg/h Mg/rok kg/h

inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

1, | budynek 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

i1y | budnek 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

i1o | budynek 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

e | budynex 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

i1c | budyne 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

1o | budynex 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski Siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

1y | budynek 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

1o | budynex 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

t1o | budynek 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

w2 | budynek 8 0,5 293 |amoniak 0,0985 0,86 0,0982
inwentarski siarkowodor 0,00492 0,043 0,00491

EZ1 zbiox:nilf na 2 0,05 203 amoniak 0,0813 0,711 0,0811

gnojowice
EZ2 zbiornik na 2 0,05 203 amoniak 0,0813 0,711 0,0811

gnojowice

Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 22

Strona 44 z 99




Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j

w ilosci do 631,6 DJP

Liczba emitorow podlegajacych klasyfikacji: 20

Zakres pelny Zakres skrocony
pyt PM-10 dwutlenek siarki
amoniak tlenki azotu jako NO2
siarkowodor tlenek wegla
benzo/a/piren

Kryterium obliczania opadu pylu

Analizowano emisje pytu z 4 emitorow.

0,0667 /n*Th3.15 =

0,0001215

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 0,205 > 0,0001215 [mg/s]
Laczna emisja roczna = 0,0065 < 10 000 [Mg]
Nalezy obliczyé¢ opad pylu.

Obliczenie odleglosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony
uzdrowiskowej (30xXmm)

Maksymalna odleglos¢ wystepowania maksymalnych stezen max(Xmm) =

55,1 [m]

Emitor: budynek inwentarski

Nalezy analizowac obszar o promieniu 1653 m od emitora pod katem
wystepowania zaostrzonych wartosci odniesienia.

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych

stezen w sieci

receptorow
Czestosé 99,8 | Wartos¢ | Maksym. |GodzinowaStezenie Wartosc .. Roczna
. .. N . |dyspozyc. Emisja ..
przekroczenpercentyldopuszcz.| emisja emisja |Srednio- ist emisja
q rZeczywis
Substancja D1 Soo,8 (D1) [rzeczywistalgraniczna| roczne (Da-R) e a1graniczna1
% | pg/me | pg/me | keg/h | kg/h | pg/mo Ve Mg
ng/ms3
pyt PM-10 0,00 0,0 280 0,047 751 0,000 30 0,001875 398
amoniak 0,00 0,6 400 1,738 1089 1,249 45 15,18 547
siarkowod or 0,00 0,03 20 0,0788 58 0,0572 4,5 0,688 54
pyt
zawieszony - 0,001 0 0,00162 - 0,0000 13 0,0000646 172
PM 2,5
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Emisja graniczna obliczona na podstawie opadu pylu

Opad Laczna emisja |[Emisja graniczna
Substancja |Jednostka opadu Opad+ tlo
dopuszczalny Mg/rok Mg/rok
Pyt g/m?2/rok 20,000 200 0,006 0,065

Na podstawie wykonanych obliczen stwierdzono, Ze:

— Stezenia maksymalne Smm pylu PM10, amoniaku i siarkowodoru
spelniaja warunek pelnego zakresu obliczen.

— Obliczenia rozkladu maksymalnych stezen substancji w powietrzu
usrednionych dla 1 godziny w sieci obliczeniowej wykonane dla
analizowanych substancji nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnych
norm.

— Obliczenia rozkladu maksymalnych stezen substancji w powietrzu
usrednionych dla roku w sieci obliczeniowej wykonane dla
analizowanych substancji nie wykazaly przekroczenia dopuszczalnych
norm.

— Dotrzymana jest dopuszczalna czestoSC¢ przekraczania wartosci D
wynoszaca 0,20 % czasu w roku dla analizowanych substancji.

— Nie jest przekroczona wartos¢ dopuszczalna opadu pytu.

Biorac powyzsze pod uwage, mozna stwierdzié, iz realizacja planowanego
przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia standardow, jakosSci powietrza,
obowiazujacych na obszarach rolniczych.

4.3 ilosSci i rodzaje wytwarzanych odpadow
W celu wyeliminowania negatywnego oddzialywania odpadow na srodowisko
podstawowe znaczenia ma prawidlowa gospodarka odpadami w miejscu ich
wytworzenia - segregacja, selektywne magazynowanie odpadow oraz
podejmowanie dzialan w celu zagwarantowania ich odzysku, recyklingu lub
unieszkodliwiania w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony srodowiska, w tym zakresie gospodarki odpadami. Co bedzie miec
miejsce na terenie gospodarstwa rolnego.
Przewidywane do wytwarzania odpady, zwiazane 2z funkcjonowaniem
instalacji do chowu trzody chlewne;:
e kod 02 01 82 zwierzeta padte i ubite z koniecznosci: 30 Mg,
e 15 02 03 sorbenty, materialy filtracyjne i tkaniny: 0,1 Mg,
e kod 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych: w ilosci 5,0
Mg/rok,
e kod 15 01 03 - opakowania z drewna w ilosci: 3 Mg/rok,
e kod 15 01 10* - opakowania zawierajace pozostatosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone: w ilosci 0,2 Mg/rok,
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e kod 17 04 05 — zelazo i stal: w ilosci 1,0 Mg/rok,
Dodatkowo eksploatacja przedsiewziecia moze prowadzi¢c takze do
wytwarzania niewielkich ilosci innych rodzajow odpadow, glownie odpadow
opakowaniowych, po dostarczanych paszach i lekach oraz materiatach
pomocniczych, beda to nastepujace rodzaje odpadow opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych — kod 15 01 02,

- opakowania z drewna — kod 15 01 03,

—~ opakowania z metalu — kod 15 01 04.

Razem ok. 0,1 Mg/rok

Odpady odbierane beda z miejsca ich gromadzenia (magazynowania) przez
uprawnionych odbiorcow, a do czasu ich odbioru beda odpowiednio
magazynowane na terenie zakladu. Odbiorcy odpadoéw zobowiazani sa do
przekazania odebranych z zakladu odpadow do posiadacza odpadow
posiadajacego obowigzujace zezwolenie mna prowadzenie dziatalnosci
w zakresie przetwarzania badz unieszkodliwiania odpadow.

Odpady weterynaryjne, w tym opakowania po lekach wytwarzane
i zabierane beda przez gabinet Weterynaryjny z ktorym zostanie podpisana
umowa na etapie funkcjonowania instalacji.

Eksploatacja przedsiewzigcia moze prowadzic¢ tez do wytwarzania niewielkich
ilosci innych rodzajow odpadéw, glownie odpadow opakowaniowych, po
dostarczanych paszach oraz materiatach pomocniczych, beda to nastepujace
rodzaje odpadow opakowaniowych:

- opakowania z tworzyw sztucznych — kod 15 01 02;

- opakowania z drewna — kod 15 01 03;

- opakowania z metalu — kod 15 01 04,
w lacznej rocznej ilosci ok. 1Mg.

Odpady te beda selektywnie gromadzone w pojemnikach i po zebraniu
wiekszej partii odbierane beda przez uprawnionag firme, a nastepnie poddane
utylizacji.

Na terenie przedsiewzigecia powstawac beda rowniez odpady komunalne.
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w sposob jak najmniej uciazliwy dla Srodowiska, a wytwarzane
odpady beda zbierane selektywnie w pojemnikach, w miejscach do tego
przeznaczonych i przekazywane beda zgodnie z harmonogramem wywozu
odpadow. Odpady komunalne wytwarzane podczas wykonywania prac
budowlanych podczas realizacji jak rowniez normalnego funkcjonowania
zakladu zbierane beda selektywnie i odbierane zgodnie 2z ustawa
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Wszystkie wyzej wymienione
odpady naleza do grupy odpadow innych niz niebezpieczne, co za tym idzie
nie stwarzaja zagrozenia dla sSrodowiska. Gospodarka odpadami prowadzona
bedzie w sposob poprawny, zgodny z obowiazujacymi przepisami i normami
prawnymi. Wytwarzane odpady magazynowane beda w sposob selektywny,
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zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wydostaniem si¢ do Srodowiska.
Odpady gromadzone beda w miejscach oznaczonych i wydzielonych,
a pracownicy obstugujacy urzadzenia i maszyny budowalne poinformowani
zostana o koniecznosci racjonalnego gospodarowania odpadami. Prowadzona
bedzie szczegolowa, jakosciowa 1 iloSciowa, ewidencja wytwarzanych
odpadow. Odpady przekazywane beda dalej odbiorcom posiadajacym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu,
zbierania, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia powstawac beda rowniez odpady
komunalne o kodzie 20... odpady komunalne 1lacznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie, zwiazane z bytowaniem cztowieka. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z 2013 r. poz. 21) odpadami komunalnymi sa odpady powstajace
w gospodarstwach domowych, 2z wylaczeniem pojazdow wycofanych
z eksploatacji, a takze odpady niezawierajace odpadoéw niebezpiecznych
pochodzace od innych wytworcow odpadow, ktore ze wzgledu na swoj
charakter lub sklad sa podobne do odpadéw  powstajacych
w gospodarstwach domowych. Zmieszane odpady komunalne pozostaja
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet, jezeli zostaly poddane
czynnosci przetwarzania odpadow, ktora nie zmienila w sposob znaczacy ich
wlasciwosci. Na odbior, ktérych zlozona zostanie stosowna deklaracja.
Przekazywanie prowadzone bedzie zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadow komunalnych obowiazujacym na analizowanym obszarze.

Do grupy odpadow komunalnych generowanych podczas normalnego
funkcjonowania przedsiewziecia zaliczy¢ mozna miedzy innymi:

- 20 01 01- papier i tektura,

- 20 01 02 - szklo,

- 20 01 39 - tworzywa sztuczne

- 20 02 01 - odpady ulegajace biodegradacii,

- 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

[losci wytwarzanych odpadow komunalnych wynikaja bezposrednio z liczby
zamieszkujacych poszczegolne posesje osob. Informacja powyzsza jest
podstawa do ilosci wstawianych pojemnikow na niesegregowane odpady
komunalne oraz dostarczanych workéw na pozostate odpady. Na tym etapie
trudne jest oszacowanie iloSci generowanych odpadow komunalnych,
poniewaz nie wiadomo, od jakiej iloSci osob beda skladaty sie poszczegodlne
gospodarstwa domowe. Po weryfikacji, na jakich zasadach odbywa sie
gospodarowanie odpadami w gminie, zlozona zostanie pierwsza deklaracja
w terminie 14 dni od momentu powstania na nieruchomosci odpadow
komunalnych. Wytworcy odpadow komunalnych zwolnieni sa z obowiazku
prowadzenia dla nich ewidencji. Odpady komunalne segregowane beda
zgodnie z zasada na:

1. PAPIER - pojemnik lub worek niebieski,

2. SZKLO - pojemnik lub worek zielony,
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3. PLASTIK - pojemnik lub worek zotty,
4. BIOODPADY — worek brazowy lub przydomowy kompostownik,
5. ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE.

Przy zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej w wiekszoSci wymagana jest
koniecznos¢ stosowania pojemnikow o pojemnosci 110, 120 dms3. Ilosc
odpadow wytwarzanych w gospodarstwach domowych zmniejsza sie wraz ze
wzrostem liczby domownikow. Spodziewana ilos¢ wytwarzanych odpadow
komunalnych w gospodarstwie domowym (zabudowa zagrodowa) wynosic
bedzie srednio ok. 250 kg/rok

4.4 ilos¢ i sposob odprowadzania oraz gromadzenia usuwania Sciekow

gnojowych

Zastosowano bezsciotkowy system utrzymania zwierzat na rusztach.
Powierzchnia posadzki pod kojcami wykonana bedzie z rusztow betonowych
opartych na $cianach wanien zbierajacych gnojowice. Scieki gnojowe
gromadzone beda w wannach pod rusztami o pojemnosci 5556,2 m® oraz
dwoch zewnetrznych zbiornikach do magazynowania gnojowicy o pojemnosci
800m?® kazdy. Usuwanie gnojowicy odbywac si¢ bedzie cyklicznie przez wywoz
beczkowozem wyposazonym w lopate rozbryzgowa. Laczny areat pol, na ktore
rozlewana bedzie gnojowica pozwala na catkowite zagospodarowanie
wytworzonej w gospodarstwie gnojowicy. Usuwanie gnojowicy dobywac sie
bedzie z zachowaniem obowiazujacych przepisow.

Zaklada sie, iz w zwiazku ze sposobem aplikacji gnojowicy na uzytki rolne
nie bedzie dochodzito do emisji na grunty sasiednie. W zwiazku z powyzszym,
a takze z uwagi na fakt, ze planowane rolnicze wykorzystanie gnojowicy
zostanie zastosowane na terenie uzytkow rolnych oraz brak gatunkoéw roslin
i zwierzat objetych ochrona prawna na przedmiotowym terenie, nie ma
podstaw przypuszczac¢, aby realizacja inwestycji mogla mie¢ negatywny
wplyw na okoliczne Srodowisko objete zakresem oddzialywania planowanej
realizacji.

4.5 Oddzialywanie na zdrowie ludzi

Opisane powyzej emisje substancji i energii do Srodowiska, wynikajace z prac
zwiazanych z funkcjonowaniem przedsiewziecia, moga powodowac
potencjalne zagrozenia dla zdrowia ludzi przebywajacych w poblizu
prowadzonych prac. Nalezy jednak podkresli¢, ze uciazliwosci te beda miaty
charakter przejsciowy, ograniczony do czasu prowadzenia prac
realizacyjnych. Ograniczeniu oddziatywania fazy realizacji przedsiewziecia na
zdrowie ludzi stuzy¢ beda takze przyjete rozwiazania chroniace Srodowisko,
przedstawione w opracowaniu. Reasumujgc stwierdzi¢c mozna, ze nie nalezy
spodziewac si¢ istotnego wpltywu realizacji przedsiewziecia na stan zdrowia
ludzi, a wystepujace uciazliwosci (wzrost zapylenia powietrza, wzrost emisji
spalin, hatasu i wibracji) beda krotkotrwale i przemijajace. W oparciu
o przeprowadzone analizy mozna stwierdzi¢ brak negatywnego wplywu
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funkcjonowania planowanego przedsiewziecia na zdrowie mieszkancow wsi,
w tym mieszkancow najblizszych budynkow mieszkalnych znajdujacych sie
w znacznej odleglosci od planowanej lokalizacji budynkow inwentarskich.

4.6 Gospodarka Wodna
4.6.1 wody opadowe

Zgodnie § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do waéd i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéblnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2006r. Nr 137, poz. 984 z pozn. zm.) wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wod lub do ziemi:

a.z powierzchni szczelnej terenow przemystowych, skladowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych
klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, powinny by¢
oczyszczone w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu, co najmniej 15
] na sekunde na 1 ha,

b. z powierzchni szczelnej obiektow magazynowania i dystrybucji paliw,
powinny by¢ oczyszczone, w ilosci, jaka powstaje z opadow o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w iloSci nie
mniejszej niz powstajaca z opadow o natezeniu 77 1 na sekunde na 1 ha -
w taki sposob, aby w odptywie do odbiornika zawartos¢ zawiesin ogolnych
byla nie wieksza niz 100 mg/1, a substancji ropopochodnych - nie wieksza
niz 15 mg/1.

Natomiast wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych

niz powierzchnie, o ktorych mowa powyzej, pochodzace z dachow obiektow

przemyslowych uznaje sie za czyste i moga by¢ wprowadzane do wod lub do
ziemi bez oczyszczania.

Na terenie gospodarstwa wody opadowe i roztopowe 2z powierzchni

utwardzonych nie beda ujete w zamkniety zakladowy system kanalizacyjny.

Wody opadowe 2z terenow utwardzonych odprowadzane beda w sposob

rozproszony z terenu, emisja zamyka si¢ w granicach dzialki. Wody opadowe

z dachow planowanego obiektu, uznane jako czyste odprowadzane beda

W sposoOb rozproszony w granicach dziatki.

4.6.2 Scieki przemyslowe

Na terenie zakladu w zwiazku z prowadzona dziatalnoscig nie powstaja Scieki
przemystowe.

4.6.3 scieki socjalno-bytowe

Scieki socjalno-bytowe powstawaé¢ beda w budynku mieszkalnym oraz
w pomieszczeniu znajdujacym sie przy budynku inwentarskim jako zaplecze
socjalne. Gromadzone bedga w dwoch podziemnych, szczelnych zbiornikach
o poj. ok. 6,0 m3 kazdy.
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4.7 Oddzialywanie na klimat i jego zmiany (mitygacja) oraz wplyw
klimatu i jego zmian na przedsiewziecie

Planowane przedsiewziecie, z uwagi na skale przedsiewziecia nie bedzie
powodowalo zmian czynnikow klimatycznych. Dotyczy to rowniez mitygacji
(fagodzenia przez przedsiewziecie zmian klimatu) jak i wplywu klimatu i jego
zmian na planowana inwestycje. Planowane przedsiewziecie nie wiaze sie
z bezposrednimi emisjami gazow cieplarnianych powodowanymi przez
przedsiewziecie lub dzialania towarzyszace przedsiewzieciu. Planowane
przedsiewziecie nie jest zwiazane z dzialaniami skutkujacymi zmniejszaniem
emisji gazow cieplarnianych. Jedna z wazniejszych konsekwencji zmian
klimatu bedzie coraz czestsze wystepowanie i wiekszy zakres zdarzen
ekstremalnych, takich jak powodzie, susze, burze i fale upalow. Zmiany
klimatu moga nieS¢ za soba takze inne zagrozenia, w ktorych warunki
klimatyczne lub pogodowe odgrywaja glowna role, takie jak lawiny Sniezne,
osuwiska i pozary lasow. Planowane przedsiewzigcie zostanie przystosowane
do postepujacych zmian klimatu poprzez wykorzystanie odpowiednich
materialow  konstrukcyjnych izastosowanie rozwiazan technicznych
zapobiegajacych przed susza, nawalnymi opadami deszczu, falami mrozu,
wichurami, pozarami. Planowane przedsiewziecie nie jest wrazliwe na
czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skale i zakres przedsiewziecia zmiany
klimatu nie sg zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsiewziecia.

4.8 Prawdopodobiefistwo oddzialywania, czas trwania, czestotliwosc¢
i odwracalnosé¢ oddzialywania.

Oddzialywanie inwestycji na etapie realizacji jest uzaleznione od wyboru
technologii, organizacji prac budowlanych, ograniczone bedzie do obszaru
inwestycji terenu dzialek objetych wnioskiem. Dobra organizacja prac oraz
odpowiedni nadzér zdecydowanie skroca czas budowy izabezpiecza przed
negatywnym oddzialywaniem. Zakres i charakter prac ziemnych nie
prowadzi do istotnych i znacznych przeksztalcen terenu, ktore mialyby
negatywny wplyw na jakosc¢ srodowiska, przedsiewziecie realizowane bedzie
W sposob zapewniajacy stosowanie technologii energooszczednych i nisko
odpadowych. Organizacja pracy zapewni zoptymalizowanie wszystkich
procesow realizacyjnych, co pozwoli na wlasciwe wykorzystanie czasu
przeznaczonego na zrealizowanie przedsiewziecia, a tym samym ograniczy do
koniecznego minimum w czasie uciazliwosci powodowane prowadzonymi
pracami. Planowane do realizacji przedsiewzigecie wyposazone zostanie
w  instalacje  kanalizacyjne  zabezpieczajace  przed  przenikaniem
produkowanej gnojowicy do Srodowiska. Zastosowane zostana metody do
pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktéw. Sposéb
postepowania z odpadami prowadzony bedzie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, odpady beda gromadzone selektywnie, a po zebraniu porcji
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transportowej przekazane zostana uprawnionym odbiorcom. W przypadku
wystapienia niekontrolowanych wyciekow paliwa lub plynow z pojazdow
zastosowane zostang materialy sorpcyjne, w ktore wyposazona zostanie
ferma. Wszystkie powyzsze oddzialywania oraz metody monitorowania
opisane i szczegolowo okreslone w raporcie, analiza oddzialywan na
srodowisko oraz zachodzacych w nich zmian, pozwala stwierdzi¢, ze przy
przestrzeganiu wszystkich obowiazujacych norm i przepisé6w oraz zalozonych
metod monitorowania oraz funkcjonowania instalacji nie nastapi
niekorzystne oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko oraz pogorszenie
stanu calego ekosystemu w odniesieniu do czasu trwania, czestotliwosci oraz
odwracalnosci.

5. Charakterystyka oddzialywania na Srodowisko

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia mozna zdefiniowac

nastepujace elementy sSrodowiska, na ktéore prace wykonywane w ramach

analizowanego przedsiewziecia moga mie¢ negatywny wplyw, na skutek
emisji substancji i energii do Srodowiska:

* zanieczyszczenie powietrza w wyniku emisji pylu i zanieczyszczen
gazowych o charakterze komunikacyjnym i w zwiazku z prowadzong
dziatalnosScia,

+ stan klimatu akustycznego w wyniku emisji hatasu i wibracji do
srodowiska ze stosowanych pojazdow, maszyn i urzadzen,

+ potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod gruntowych oraz
obciazenia Srodowiska z tytulu wytwarzania odpadéw i ruchu kolowego
pojazdow.

5.1. Charakterystyka i stan, jakosci Srodowiska w rejonie lokalizacji
planowanego przedsiewziecia
Teren pod inwestycje znajduje si¢ w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina
Stupi. ok. 50 m w kierunku potudniowo-zachodnim. Najblizsza rzeka Skotawa
przeplywa w odleglosci ok 1km od granic terenu inwestycji, a najblizsze jezioro
Unichowskie znajduje sie w odleglosci ok 1,7km. Odleglosci miedzy miejscem
inwestycji a poszczegolnymi formami ochrony przyrody, wraz z ich opisem
przedstawione zostaly w punkcie 5.1.1 niniejszego opracowania. Planowane
przedsiewziecie znajduje sie na terenie wykorzystywanym rolniczo, na
ktorych nie obowigzuja standardy, jakosci Srodowiska.

Teren inwestycji (oznaczony na zotto) lezy w otulinie Parku Krajobrazowego
Dolina Stupi.
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Teren planowanego przedsiewziecia
dz. 74/4, obr. Nozynko
gmina Czarna Dabréwka

ParkiKrajobrazowy;Dolina
Shupi

174

Pokrycie szata roslinng

Nie przewiduje sie zmian Ww zagospodarowaniu dziatki. Planowane
do realizacji przedsiewzigcie zlokalizowane jest w czesSci dziatki uzytkowanej
pod uprawy polowe. Na terenie inwestycji nie wystepuje roslinnosS¢ cenna
przyrodniczo, nie wystepuja roéwniez gatunki podlegajace ochronie.
Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew, jak rowniez nie bedzie
miala wplywu na szate roslinna. Inwestycja nie spowoduje naruszenia
zasobow naturalnych, poniewaz nie wymaga uzycia duzej iloSci surowcow,
wody, materialow, paliw i energii.

Analizujac badany obszar nalezy stwierdzi¢ bezposrednie odzialywanie
cztowieka na siedlisko oraz znaczna zmiane naturalnej swoistej roslinnosci
w kierunku typowej roslinnosci uprawowej w strefie planowanej realizacji.
Teren inwestycji jest ogrodzony, wiec na jego terenie bytowac moga jedynie
ptaki, owady i male gryzonie, ktore sa w stanie pokonac¢ ogrodzenie.
Dodatkowo polozony jest przy ruchliwej drodze Bytow - Lebork, przez co nie
stanowi ostoi zwierzat. Obszar pokryty jest trawa i pospolitymi bylinami,
w zewnetrznej czeSci okalajacej teren inwestycji lasem. Natomiast
w kierunku potudniowym roslinnoscia typowa dla terenéw podmoktych.
W zwigzku z planowana inwestycja nie planuje si¢ usuwania roslinnosci
wysokiej. Przyjac nalezy, ze realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje
zniszczenia miejsc waznych dla bytowania zwierzat. W trakcie inwentaryzacji
przyrodniczej terenu przewidzianego do realizacji przedsiewziecia nie
stwierdzono wystepowania gatunkoéw chronionych: drzew, owadow,
porostow, grzybow ani gniazd ptasich, wymienionych w rozporzadzeniu
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Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2014 poz. 1348). Analizujac badany obszar
nalezy stwierdzi¢ bezposrednie odzialywanie czlowieka na siedlisko oraz
znacznag zmiane naturalnej swoistej roslinnosci lesnej w kierunku typowej
roslinnosci zadrzewien, pol, wilgotnych lak oraz gk uzytkowanych rolniczo.
Na podstawie badan prowadzonych w okresie wegetacyjnym, opartych na
analizie szaty roslinnej, analizie faunistycznej oraz oznaczeniu elementow
przyrody nieozywione] na terenie przeznaczonym pod inwestycje oraz
w zasiegu jego oddzialywania:

e nie zarejestrowano ginacych, zagrozonych i rzadkich gatunkow roslin
naczyniowych w szacie roslinnej badanego terenu,

e W obszarze calego terenu przewaza roslinnosc takowa z dominacja
traw,

e Wiekszos¢ terenu pokryta jest typowa roslinnoscia takowsa z klasy:
Molinio-Arrhenatheretea, w zwiazku z sasiedztwem bezposrednio zwiazanym
z uprawami rolniczymi mozna stwierdzi¢, ze fitocenoza ma charakter
segetalny, ujawniajacy sie w zwiazku 2z sasiedztwem zbiorowisk pol
uprawnych i terenéow ruderalnych w ramach klasy Stellarietea medii,

e planowana inwestycja nie spowoduje zmiany charakteru obszaru przy
zachowaniu wszystkich najlepszych technik podczas projektowania
krajobrazu i wilaczaniu planowanej architektury zabudowy zachowujac
niektore elementy przyrody,

e specyfika krajobrazu, jego znaczne pofatldowanie, kamienistos¢
oraz wzmozony wplyw oddzialywania czlowieka poprzez nadmierna
intensyfikacje prac oraz czesto nieracjonalne gospodarowanie spowodowaly
wystapienie nieodwracalne zmiany, przekladajace sie bezposrednio na uklad
bioréznorodnosci. Potwierdzeniem powyzszej hipotezy jest widoczna zmiana
szaty roslinnej W kierunku gatunkow synantropijnych czy
antropogenicznych. Stwierdzono we wszystkich zdjeciach fitosocjologicznych
obecnos¢ gatunkéw nitrofilnych oraz znaczne wymieszanie gatunkow
z roznych, czesto skrajnie odmiennych grup, uniemozliwiajace czesto
zakwalifikowanie i przypisanie do odpowiednich klas.

Ocene przyrodnicza wykonano na podstawie zdjec fitosocjologicznych
wykonanych metoda Braun - Blanquet'a na terenie i obrzezach
analizowanego obszaru. Okreslono parametry fizyczno-geograficzne,
hydrograficzne i inne, okreslono sposob uzytkowania i charakter
antropopresji. Zarejestrowane gatunki rosli i zwierzat oznaczone zostaly za
pomoca:

. Rostafanski J. — Przewodnik do oznaczania roslin,

. Polakowska M. — Rosliny wodne,

. Szafer W. — Rosliny Polskie,

. Bugala W. — Drzewa i krzewy,

Cervenka M., Ferakowa V. — Swiat roslin — skal i mineratéw.

fJ"l-PO\)l\)r—-
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Zbiorowiska roslinne okreslono miedzy innymi przy pomocy: Przewodnika do
oznaczania zbiorowisk roslinnych Polski (Matuszkiewicz W., 1982.
Warszawa).

W analizie dodatkowo, przy pomocy dziesiecio-stopniowej skali Klappa
okreslono wymagania wilgotnosciowe poszczegolnych roslin (Oswit J.,
Indykacja warunkow wilgotnosciowych w siedliskach lgkowych za pomoca
wskaznikow roslinnych).
Przy pomocy dziesiecio-stopniowej skali dokonano oznaczenia siedlisk na:
e suche i okresowo nawilzane (przedziat od 4.0 — 5.3), w centralne;j
czesci dzialki i w kierunku strefy lasu;

e Swieze i wilgotne (przedziat od 5.3 — 6.6), centralna czesc¢ dzialki,
szeroki pas oddzielajacy pierwsza strefe az do obniZenia terenu
i wydzielenia do drogi asfaltowej w kierunku zbiornika wodnego;

e silnie wilgotne i mokre (przedziat od 6.6 — 7.9) — wylacznie waski
pas, odcinek od samej drogi, pas ok. 15 metrow do odcinka
uzytkowanego i uprawianego przez cztowieka.

W obszarze poludniowej czesci dziatki przy granicy z droga asfaltowa
wydzielono waski pas z roslinnoscia terenow podmoklych. W terenie ze
znacznym obnizeniem w odniesieniu do pozostatej czeSci przewaza roslinnosc¢
szuwarowa z dominacja Trzciny pospolitej - Phragmites australis. Jest to
typowa roslina terenow podmoklych, bagiennych i nadwodnych
o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej tworzaca klase Phrgmitetea
z dominacja trzciny pospolite.

Analizowane siedlisko buduje w glownej mierze:

- zabieniec babka wodna - Alisma plantago-aquatica,

- skrzyp bagienny - Equisetum fluviatile,

- manna mielec - Glyceria maxima,

- szczaw lancetowaty - Rumex hydrolapathum,

- oczeret Tabernemontana - Schoenoplectus tabernaemontani,
- marek szerokolistny - Sium latifolium,

- palka szerokolistna - Typha latifolia.

Klasa Phragmitetea przechodzi miejscami bezposrednio w roslinnosc¢
nitrofilng z prewaga roslin:

- Urtica dioica- pokrzywa zwyczajna,

- Urtica urens — pokrzywa zagawka,

- Galium aparine — przytulia czepna.

Sa to rosliny wystepujace w bliskosci bezposredniego oddzialywania
cztowieka oraz siedlisk ludzkich. Do swojego prawidlowego rozwoju
wymagaja podloza bogatego w zwiazki azotu. Spotyka sie je glownie
w Srodowiskach ruderalnych, takich jak skladowiska gruzu, rowy i tereny
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zalewowe. Obrazuje to w jasny sposob kierunek siedliska i przypisanie go do
obszarow typowo antropogenicznych, zmienionych przez czlowieka.
W zewnetrznej czesci opisanego pasa terenu klasy Phragmitetea stwierdzono
osobniki brzozy brodawkowatej - pierwszej rosliny sukcesji ekologicznej
zupelnie uniemozliwia stwierdzenie czy zaistnial, czy tez mogtoby zaistniec
na tym obszarze jakiekolwiek odrodzenie stanowiace zalazek sukces;ji
ekologicznej bedacej naturalnym zjawiskiem odtworzenia bioréznorodnosci.
W pasie przydroznym stwierdzono osobniki olchy — Alnus glutinosa.

Prowadzac inwentaryzacje stwierdzono wystepowanie:
1. bzu czarnego — Sambucus nigra ,
2. leszczyny, orzecha laskowego — Corylus L.,
3. dzikiej rozy - Rosa canina,
4. roslin uprawowych,

Wiekszos¢ terenu pokryta jest typowa roslinnoscia lakowa. Jest to
zbiorowisko lgkowe i pastwiskowe, polnaturalne — antropogeniczne. Sa
najczesciej spotykanymi zbiorowiskami lakowymi, sa to zbiorowiska ubogie
florystycznie.

Podczas analizy okreslono ponizsze gatunki roslin:
- wyka drobnokwiatowa — Vicia hirsuta

- bodziszek drobny — Geranium pusillum,

- gwiazdnica pospolita — Stellaria media,

- mak polny — Papaver Rhoeas,

- kupkowka pospolita - Dactylis glomerata,
- kminek zwyczajny - Carum carvi,

- marchew zwyczajna - Daucus carota,

- wyczyniec takowy - Alopecurus pratensis,
- komosa biata — Chenopodium album

- dzwonek rozpierzchly - Campanula patula,
- zlocien wtasciwy - Leucanthemum vulgare,
- mniszek pospolity - Taraxacum officinale,

- jastrun wczesny - Leucanthemum vulgare,
- biedrzeniec wielki - Pimpinella major,

- jaskier ostry - Ranunculus acris,

- jaskier roztogowy - Ranunculus repens

- szeleznik wlochaty - Rhinanthus alectorolophus,
- konietlica lakowa - Trisetum flavescens,

- stoklosa miekka - Bromus hordeaceus,

- rajgras wyniosty - Arrhenatherum elatius,
- tymotka lakowa - Phleum pratense,

- tomka wonna - Anthoxanthum odoratum,
- klosowka welnista - Holcus lanatus,
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chaber lakowy - Centaurea jacea,
komonica zwyczajna - Lotus corniculatus,,
wiechlina lakowa — Poa pratensis,

zycica trwata — Lolium perene,

zycica wielokwiatowa — Lolium multiflorum,
babka zwyczajna — Plantago mayor,

wyka drobnolistkowa — Vicia hirsuta,

fiotek polny — Viola arwensis,

tasznik pospolity — Capsella bursa pastoris,
chaber btawatek — Centaurea cyamus,
niezapominajka polna — Myosotis arvensis,
poziewnik szorstki — Galeopsis tetrahit.

Na calym obszarze we wszystkich zdjeciach fitosocjologicznych stwierdzono
rowniez wystepowanie gatunkow:

krwawnik pospolity - Achillea millefolium
powoj polny — Convolvus arvensis,
przetacznik perski — Veronika persica,
skrzyp polny — Equisetum arvese,

szczaw zwyczajny — Rumex acetosa,
szczaw polny — Rumex acetosella,

rdest plamisty — Polygonum persicaria,
rdest ptasi — Polygonum aviculare,

wyka ptasia — Vicia cracca,

koniczyna biata — Trifoliuum repens,
koniczyna lakowa — Trifolium pratense,
komonica blotna — Lotus uliginosus,

sit rozpierzchly — Juncus effusus,

sit skupiony — Juncus conglomerstus,
mieta polna -Mentha arvensis,

babka lancetowata — plantago lanceolata,
przytulia pospolita — Galium mollugo,
przetacznik blotny — Veronika scutellata,
marchew zwyczajna — Daucus carota,
rumianek pospolity — Chamomilla reticulata,
maruna bezwonna — Matricaria perfoliata,
bylica pospolita — Artemisia Vulgaris,
ostrozen lakowy — Cirsium rivulare,
ostrozen blotny — Cirsium palustre,
ostrozen polny — Cirsium arvense,
mniszek lekarski — Taraxacum officinale,
tobotki polne — Thlaspi arvense,
wigzowka btotna — Filipendula ulmaria,
pieciornik gesi — Potentilla anserina,
chrzan pospolity - Armoracia rusticana.
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We wszystkich przypadkach przechodzily one ukladem w synantropijne
gatunki z sgsiednich upraw takie jak perz zwyczajny — Elymus repens czy
mietlice bialawg — Agrostis gigantea

Obszar w centralnej czesci przeznaczonej po inwestycje cechuje stosunkowo
niewielkie zréznicowanie siedlisk zwiazane ze zbliZzonym kierunkiem
uzytkowania terenu. Fitocenoza ma charakter segetalny powiazany
bezposrednio z uprawami i rolniczym sposobem wykorzystywania
okolicznych terenow. Obszar posiada znaczna powierzchnie. W ramach
analizy dokonano rozpoznania planowanej do realizacji inwestycji
z podzialem na zwierzeta i ro$liny. Stwierdzono niewielkie znaczenie
ewentualnych zmian mogacych by¢ skutkiem lokalizacji inwestycji.
Zbiorowiska funkcjonujace w miejscu planowanej realizacji nie odznaczaja
sie szczegdlnie wysokimi walorami przyrodniczymi. Jako komponent
siedliska latwo sie¢ odradzaja i dysponuja duzym potencjatem
regeneracyjnym. Spowodowane uszczuplenie powierzchni zwigzane
z wylaczeniem jej pod zabudowe nie bedzie mialo istotnego znaczenia dla
trwatosci formacji znajdujacych sie na terenach przyleglych. Z uwagi na
dzielacy dystans planowanego przedsiewziecia od cennych przyrodniczo
siedlisk oraz zakres realizowanego zamierzenia mozemy stwierdzi¢, iz nie ma
podstaw do zalozenia mozliwosci wystapienia oddzialywania na siedliska
cenne przyrodniczo i obszary Natura 2000.

Od strony polnocnej na terenie dzialki znajduje si¢ uprawa lesna z przewaga
gatunkow iglastych: sosny zwyczajnej — Pinus sylvestris, Swierka pospolitego
— Picea abies. Planowane zamierzenie zaréwno na etapie realizacji jak
i eksploatacji nie wplynie na podwyzszenie trofii siedlisk, nie wplynie na
fragmentyzacje istniejacych korytarzy ekologicznych, nie bedzie prowadzi¢ do
dezintegracji sieci obszarow podlegajacych ochronie, oraz nie bedzie
oddzialywac negatywnie na gatunki i siedliska objete ochrona.

W zwigzku z planowana realizacja przedsiewziecia nie planuje sie prowadzic¢
wycinki drzew. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, nie beda prowadzone
w obrebie bryly korzeniowej drzew sgsiadujacych z terenem inwestycji. Caly
obszar przeznaczony pod inwestycje jest wygrodzony plotem wydzielajacej
teren inwestycyjny z przestrzeni calej dziatki 74/4. Wszelkie prace ziemne
wykonywane beda w sposob najmniej szkodzacy poszczegolnym osobnikom
ze szczegOlnym uwzglednieniem zachowania bezpiecznych odleglosci.

Przeprowadzony ocena i monitoring ptakow potwierdzita obecnosc¢ taczni 35
gatunkow.

Wykaz gatunkow ptakow stwierdzonych na terenie planowanej realizacji oraz
w zasiegu jego ewentualnego oddzialywania:

- Lyska Fulica altra - liczny ptak legowy

- Krzyzowka Anas platyrhynchos - srednio liczny, rozpowszechniony,

- Grzywacz Columba palumbus - lokalnie ptak liczny, ptak legowy,
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- Kukutka Cuculus canorus — srednio liczny,

- Bocian bialy Ciconia ciconia — lokalnie liczny,

- Kania ruda Milvus milvus — obecnos¢ na przelotach,

- Myszotow Bueto Buet — zalatujacy, srednio liczny,

- Zuraw Grus Grus — Umiarkowanie liczny, obecny na przelotach
- Wrobel Passer domesticus — szeroko rozpowszechniony, bardzo liczny,
- Sroka Pica Pica - Srednio liczny, zalatujacy,

- Kruk Corvus corax — nieliczny, zalatujacy,

- Dzieciot duzy Dendrocopos major — Srednio liczny, zalatujacy,

- Dzieciotek Dendrocopos minor — nieliczny, zalatujacy,

- Sojka Garrulus glandarius — sredniuo liczny, zalatujacy,

- Pliszka siwa Motacilla alba — srednio liczny,

- Zieba Fringilla coelebs - liczny,

- Trznadel Emberiza citrinella — srednio liczny,

- Potrzeszcz Emberiza calandra — srednio liczny,

- Skowronek Alauda arvensis — liczny, szeroko rozpowszechniony,
- Strumieniowka Lacustella fluviatilis — nieliczny, zalatujacy,

- Bogatka Parus major - liczny,

- Modraszka Cyanistes caeruleus — bardzo nieliczny, ptak legowy,
- Czarnoglowka Poecile montanus — Srednio liczny,

- Oknowka Delichon urbica - liczny, zalatujacy,

- Dymowka Hirundo rustica - liczny, zalatujacy,

- Kos Turdus merula — lokalnie liczny,

- Piecuszek Phylloscopus trochilus - liczny ptak legowy,

- Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix — liczny ptak legowy,

- Pierwiosnek Phylloscopus collybita — liczny ptak legowy,

- Cierniowka Sylvia communis - liczny

- Kapturka Sylvia atricapilla — lokalnie liczny,

- Kowalik Sitta europea — Srednio liczny,

- Stowik szary — Luscinia luscinia — nieliczny ptak legowy,

- Rudzik Erithacus rubecula — szeroko rozpowszechniony,

- Spiewak Turdus philomelos — szeroko rozpowszechniony, liczny.

Znaczenie awifauny w odniesieniu do terenu przeznaczonego pod inwestycje
okreslono poprzez ocene liczebnosci i rozpowszechnienia wystepujacych tu
pakow w odniesieniu do skali kraju. Uwzgledniono skale liczebnosci
populacji ptakow legowych w Polsce (Tomialoj¢ L., Stawarczyk T. 2003.
Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnos¢ i zmiany. PTPP ,pro Natura” ,
Wroclaw).

Skala powyzsza dla poszczegdlnych liczebnosci przedstawia sie nastepujaco:

Kategoria liczebnosci Zageszczenie par legowych/100 km?
1. Skrajnie nieliczny <0,1
2. Bardzo nieliczny 01-1
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3. Nieliczny 1-10

4. Srednio liczny 10-100

5. Liczny 100-1°000
6. Bardzo liczny 1°000-10°000
7. Masowy >10°000

Z wykonanej analizy wynika, iZ na badanym obszarze przeznaczonym pod
inwestycje oraz na terenie ewentualnego odzialywania potwierdzono
w wiekszosci gatunki Srednio liczne, liczne oraz bardzo liczne wystepujace na
terenie kraju. Grupe nieliczna reprezentuja slowik szary, kruk,
strumieniéwka, dzieciolek. Zuraw, bocian bialy oraz kania ruda sa
gatunkami ujetymi w zalaczniku Nr I do Dyrektywy Rady i Parlamentu
Europejskiego 2009/147/WE z dnia 30 XII 2009r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa — Dyrektywa Ptasia. Okreslono wystepowanie ich w sposéb
krotkotrwaly na oblotach oraz w trakcie zerowania. Wsrod przedstawicieli
ujetych w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat (Glowacinski 2001)
odnotowano kanie ruda. Nie stwierdzono gatunkow zagrozonych w skali
kraju. Teren objety opracowaniem nie ma znaczenia dla ptakow migrujacych
czy zimujacych. Na analizowanym obszarze najczesciej wykorzystywana
przez awifaune byla strefa ekotonowa pobliskiego lasu. W obszarze terenow
podmoktych i zbiornika wodnego znajdujacych sie na kierunku potudniowym
stwierdzono gniazdowanie krzyzowki oraz wystepowanie rudzika, cierniowki
strumieniowke oraz czarnoglowke. W calosciowej ocenie na 35 oznaczone
gatunki ptakow 2 naleza do ptakow townych, 2 objete sa ochrona czesciowa,
a 31 gatunki objete sa ochronag Scista.

Wsrod ssakow zinwentaryzowanych na terenie planowanej do realizacji
inwestycji oznaczono sarny, lisa, zajaca, nornika zwyczajnego oraz mysz
polna.

W potudniowej czesci dziatki w pasie podmoklym odnotowano wystepowanie
jaszczurki padalca oraz jaszczurki zwinki. W sgsiedztwie po wydzieleniu
droga asfaltowa, w pasie nabrzeza zbiornika wodnego znajdujacego sie na
kierunku poludniowym stwierdzono wystepowanie gatunkéw objetych
czeSciowa ochrona: traszki zwyczajnej, zaby wodnej i ropuchy szare;j.

Planowana do realizacji inwestycja nie spowoduje defragmentacji
powierzchni lesnych, lgkowych oraz podmoklych. Nie utrudni dostepu do
glownych ciekow i zbiornikow wodnych. Poniewaz poloZzona jest poza strefa
odzialywania z wydzieleniem pasem zieleni wysokiej oraz drogi. Obserwacja
terenu wykazala, iz wiekszosS¢ wystepowania gatunkow, stwierdzono w strefie
przylegtej gdzie oznaczono wigksza staloS¢ wystepowania przedstawicieli
awifauny 1 herpetofauny. W szczegolnosci w strefie lasu i obszarze
bezposrednio przyleglym, w strefie podmoklej 2z ukierunkowaniem
w kierunku zbiornika wodnego. Wszystkie powierzchnie istotne dla zwierzat
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zostana pozostawione bez przeksztalcenia, co zapewni mozliwosc
swobodnego przemieszczania sie. Planowana realizacja nie zaklada ingerencji
czy likwidacji zaglebien, zastoisk wodnych oraz drzew. Caly teren inwestycji
jest wydzielony z calosci powierzchni dziatki, wykorzystywany dotychczas
pod uprawy. Inwestor zamierza zachowacC istniejace powiazanie
z wydzieleniem leSnym ca zapewni utrzymanie funkcji biocenotworczej
okolicznych terenow.

Mozliwym do wystapienia odzialywaniem jest czasowy wzrost natezenia
halasu wzdhuz ciagow transportowych podczas realizacji przedsiewziecia.
Jednak trasy te sa ciagami komunikacyjnymi o nawierzchni utwardzone;j
stanowiace drogi lokalne. Immisja hatasu bedzie miala charakter
krotkotrwaly wystepujacy wylacznie w porze dziennej i nie bedzie miala
istotnego znaczenia dla zwierzat. Eksploatacja obiektow w zwiazku z jego
charakterem oraz istniejacym od dawna wydzieleniem (istniejace ogrodzenie)
nie spowoduje negatywnych korelacji.

W ocenie i odniesieniu do warunkow troficznych eksploatacja planowanego
przedsiewzigecia nie wywola przeksztalcenia Srodowiska poprzez redukcje
miejsc rozrodu. Wykonujac inwentaryzacje nie stwierdzono wysokiego
zageszczenia zwierzat na terenie dziatki 74/4 a w szczegolnosSci w jej czesci
wyznaczonej pod planowana realizacje przedsiewziecia. Analizowany obszar
dziatki jako przestrzen wydzielona od dawna z przestrzeni krajobrazu dziatki
nie stanowi szczegb6lnej atrakcyjnosci jako obszar legowy. W nawiazaniu do
powyzszych informacji nalezy stwierdzi¢, iz w oparciu o analize obszaru,
wyklucza sie¢ mozliwoS¢ wiosennych i jesiennych migracji ptazow poprzez
teren planowanego przedsiewziecia. Nalezy zaznaczyC, iz mnastepnym
elementem krajobrazu po drodze komunikacyjnej oddzielajacej dzialtke
inwestycyjna od znajdujacego sie na potudnie zbiornika wodnego sa
zakrzaczenia, zadrzewienia a nastepnie podmokle tereny. Miedzy innymi
trzcina pospolita dajaca znacznie korzystniejsze warunki do wyboru
przebiegu ewentualnych tras migracyjnych np. dla ptazéw. Podczas
wykonywania prac na etapie realizacji przedsiewziecia dla ewentualnego,
dodatkowego zabezpieczenia zastosowana zostanie zapora w postaci
przegrody oddzielajace od sasiednich terenow — przegroda ze szczelnej maty
do wysokosci ok. 0,5 zamontowana do ogrodzenia z siatki metalowej od
strony lasu oraz terenow podmoklych. Wytyczone zostanie do wykonywania
ogrodzenie do zabezpieczenia terenu przed ewentualnym wkraczaniem
ptazow na plac budowy za pomoca czasowych plotkow wygradzajacych.
W przypadku stwierdzenia ewentualnego uwigezienia matych ssakow (np. jeze
czy ryjowki) na placu budowy - wykopy, osobniki zostana w dogodny sposob
z terenu budowy przeniesione na bezpieczny obszar potozony w odleglosci do
okoto 300 m poza granice przedsiewziecia.
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5.1.1 Opis elementow przyrodniczych Srodowiska objetych zakresem
przewidywanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko, w tym elementow sSrodowiska objetych ochrona na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Z uwagi na lokalny charakter oddzialywan planowanego przedsiewziecia,
zamykajacy sie w obrebie gospodarstwa, nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia negatywnego oddzialywania przedsiewziecia na obszary poddane
ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2013. poz. 627), w szczegolnosci na obszary ujete w sieci NATURA
2000. Teren inwestycji (zaznaczony na zo6lto) lezy poza obszarami
chronionymi.
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http:/ /geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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REZERWATY NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY
PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km] Nazwa [km]
Jeziora Male | Duze Sitno 264 Nazwa kMl s g L2200 00
Golebia Gora 407 ParkKrajobrazowy Doiina Siupi - oflina WODSENE  Bory Tuholskie PLBZ20003 23.08
(Gniazda orfa bielika 547 Park Krajobrazowy Dalina Sup 00 Lasy Mirachowskie PLB220008 28.83
Skotawskie L3k - atulina 644 ) ) :
Kaszubski Park Krajobrazowy - ctulina A1
Skotawskie Laki 6.51 NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY
Mechowiska Czaple - otulina 75 Kaszubski Park Krajobrazowy 659 Nazwa [km]
I . ) . Dalina Stupi PLH220052 0.73
Mechowiska Czaple 796 \Vdzydzki Park Krajobrazowy - oluina 108
Dolina Huczia 075 Jeziora Lobeliowe koto Soszycy PLH22003% 7.86
Grodzisko Borzytuchom 10,33 Doina Lupawy PLHE2200%6 s
PARKI NARODOWE O —
Jezioro Gleboczko - otdina 30 Bytowskie Jeziora Lobeliows PLH220005 10.36
Brak obszardw ironnei PLHZ20037 :
Jezior Glshoczko 1238 Dolina Stropne] PLH220037 1461
Jezioro Cechyriskie Mate - otuling 14.15 Jeziorka Chosriciie PLR220012 43

http:/ /geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Rezerwaty

W odleglosci 0k.3,64km - Jeziora Male i Duze Sitno, wodno-torfowiskowo-
lesSny rezerwat na Pojezierzu Bytowskim (o powierzchni 40,66 ha)
w kompleksie leSnym Parku Krajobrazowego Dolina Stupi. Rezerwat sklada
sie z trzech czesci obejmujacych dwa jeziora, okoliczne torfowisko i pobliskg
otuline lesna: Dwa jeziorka Srodlesne

Jezioro Duze Sitno o powierzchni 11,64 ha

Jezioro Male Sitno o powierzchni 3,03 ha

z wystepujacymi grazelem zoltym, plywaczem zwyczajnym i grzybieniem
bialym, torfowiska o powierzchni 11 ha z wystepujacymi bagnica torfowa,
bagnem zwyczajnym, zurawing blotna, rosiczka okraglolistna, rosiczka
dhugolistng, welnianka waskolistng i welnianka pochwowatg

Obszar boru bagiennego o powierzchni ponad 14 ha z ponad 100. letnim
drzewostanem sosnowym 2z wystepujacymi boréwka czernica, bagnem
zwyczajnym, widlakiem jalowcowatym i widlakiem gozdzistym.

Park Krajobrazowy

Teren na ktorym planowana jest inwestycja lezy w odleglosci okoto 0,02 km
od Parku Krajobrazowego Dolina Stupi, teren objety jest otulina PK Dolina
Stupi.

Park Krajobrazowy ,Dolina Slupi” - zostal utworzony w 1981 roku na
obszarze 7 gmin (Stupsk, Kobylnica, Debnica Kaszubska, Kotczyglowy,
Borzytuchom, Bytow, Czarna Dabrowka) i 2 powiatow (shupskiego
i bytowskiego). Jego powierzchnia wynosi 37 040 ha i wraz ze swoja otuling -
83 170 ha, obejmuje obszar Srodkowego i dolnego biegu rzeki Stupi i jej
zlewni od miejscowosci Soszyca do drogi Krepa-Losino. Jest jedynym
w wojewodztwie pomorskim parkiem typu dolinnego. Jego teren zostatl
uksztaltowany w okresie topnienia polnocnoatlantyckiego ladolodu,
co przyczynito sie do bogactwa form krajobrazu i znacznego zréznicowania
wysokosciowego terenu. Charakterystyczna cecha Parku jest jego lesistosc,
az 72% powierzchni zajmuja lasy. Najczesciej spotykanymi tu zbiorowiskami
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leSnymi sa bor sosnowy Swiezy i mieszany, znacznie rzadziej bor bagienny,
ktorego niewielkie platy wyksztalcily sie na torfowiskach wysokich
w koncowej fazie ich zarastania. Lasy liSciaste Parku reprezentowane
sa przez kilka typow zbiorowisk, z ktorych najwieksze powierzchnie zajmujg
buczyny nizowe: kwasna i zyzna, dolinom rzecznym towarzysza grady oraz
legi i zarosSla wierzbowe. Zachowane fragmenty w pelni wyksztalconych,
ponad 100 letnich kwasnych buczyn spotkac¢ mozna na poludnie od Debnicy
Kaszubskiej oraz na poéinoc i zachéd od Kolczyglow. Natomiast tegi olszowe,
olszowo-jesionowe czy wierzbowe zajmuja wybitnie zyzne siedliska. Jest
to jedno z najbogatszych gatunkowo zbiorowisk roslinnosci. Do bardzo
interesujacych formaciji roslinnych naleza torfowiska, a wsSrod nich
szczegbolnie cenne fragmenty nawiazujace do torfowisk wysokich.
Powszechnie w Parku wystepuja torfowiska niskie. Wsréd nich warto
wymienic¢ torfowiska soligeniczne powstajace w miejscach, gdzie intensywnie
wyplywaja wody podziemne. Szczegolnym typem torfowisk niskich sa wiszace
torfowiska zrodliskowe. Powstaja one na krawedzi dolin, gdzie woda
gruntowa wyplywa na powierzchnie w postaci zrodla. Waznym elementem
krajobrazu sa jeziora o roznej wielkosci, ksztalcie i pochodzeniu sposrod
ktorych najwieksza powierzchnie posiadaja jez. Jasien (590 ha) i Glebokie
(107 ha). Do najcenniejszych przyrodniczo naleza jeziora lobeliowe,
grupujace reliktowe gatunki roslin, takie jak: lobelia jeziorna brzezyca
jednokwiatowa i poryblin jeziorny. Na terenie Parku wystepuje 10 takich
jezior. Trzy z nich objeto ochrona jako specjalny obszar ochrony siedlisk
sJeziora Lobeliowe koto Soszycy” - PLH 220039 (takze projektowany rezerwat
przyrody), inne znajduja sie w projektowanym specjalnym obszarze ochrony
siedlisk Natura 2000 ,,Dolina Shupi" PLH220052, jedno objeto ochrong
rezerwatowa, na 3 kolejnych planuje sie utworzenie tej formy ochrony. Cenne
przyrodniczo sa takze jeziora ramienicowe oraz niewielkie, bezodplywowe
jeziorka dystroficzne. Wspomniec¢ takze nalezy o starorzeczach, ktorych duze
nagromadzenie spotykamy w dolinie rzeki Stupi. Stupia oraz jej dopltywy na
wielu odcinkach reprezentuja cenne siedlisko przyrodnicze: nizinne
i podgorskie rzeki ze zbiorowiskami wlosienicznikow. Oprocz objetych
ochrong roslin wodnych takich jak reofilne wtosieniczniki czy hildenbrandia
rzeczna w rzekach spotykamy wiele chronionych gatunkéw fauny
reprezentujacej zoobentos, ryby i ssaki. Flora roslin naczyniowych Parku
liczy 748 gatunkow, wiele z nich to gatunki chronione, zagrozone i ginace.
Na obszarze Parku stwierdzono wystepowanie 41 gatunkow ssakow, w tym
zwigzanych z wodami - bobra i wydry. Bogato przedstawia sie ornitofauna.
Na szczegdlna uwage zasluguje gniazdowanie gagota, blotniaka zbozowego,
kani rdzawej, bielika, orlika krzykliwego, puchacza, bociana czarnego -
ptakow zagrozonych i wpisanych do ,Polskiej czerwonej ksiegi zwierzat”.
W dolinach rzek i nad jeziorami spotykamy zimorodki, derkacze, zurawie,
tracze i inne cenne gatunki. Ze wzgledu na réznorodnosé¢ i bogactwo
awifauny caly obszar Parku zostal uznany za jedna z 145 ostoi ptakow
w Polsce. Na jego obszarze wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptakow
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,Dolina Shupi” PLB220002 , chroniony w ramach ogolnoeuropejskiej sieci
Natura 2000. Wsrod podmoklych terenéw znakomite warunki rozwoju
znalazlo 11 gatunkow plazow. Na terenie Parku spotka¢ mozna rowniez
5 gatunkéow gadow. Obszar Parku 2z jeziorami, licznymi strumieniami
i rzekami stanowi dogodne Srodowisko zycia dla wielu gatunkow ryb, w tym
cennych ryb wedrownych tososi atlantyckich i troci wedrownych, a takze
objetych ochrong gatunkowa minogow strumieniowych, rzecznych, glowaczy
bialoptetwych i innych. Ze wzgledu na wysokie walory przyrodnicze rzek
i ich dolin dorzecze Shupi objete zostaly ochrong w ramach sieci Natura 2000
jako specjalny obszar ochrony siedlisk ,,Dolina Stupi” PLH 220052. Dla
ochrony najcenniejszych fragmentow naturalnej przyrody, na terenie Parku
utworzono 8 rezerwatow przyrody i ustanowiono ok. 70 pomnikow przyrody
ozywionej i 1 jeden przyrody nieozywionej. Utworzono tez kilka uzytkow
ekologicznych, chroniacych glownie ekosystemy wodno-blotne. W celu
zabezpieczenia Parku przed zagrozeniami zewnetrznymi wynikajacymi
z dzialalnosci czlowieka wyznaczona zostala otulina Parku.

Miejsce inwestycji lezy na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Dolina
Stupi. Zgodnie z dzialem VII Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Dolina
Shupi:

- na obszarze otuliny Parku nie nalezy lokalizowac¢ obiektow i podejmowac
przedsiewzie¢ mogacych degradowac walory przyrodnicze i krajobrazowe
Parku;

- zaleca sie, aby w postepowaniach w sprawach ocen oddzialywania

na Srodowisko planowanych na obszarze otuliny Parku przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko uwzgledniano przewidywane
oddzialywanie tych przedsiewzie¢ na Srodowisko Parku;

- zaleca sie, aby w postepowaniach w sprawach ocen oddzialywania na
Srodowisko nowych obiektow (oczyszczalni Sciekow, oSrodkow hodowli ryb
lososiowatych, zakladow produkcyjnych itp.), lokalizowanych na obszarze
otuliny Parku, w zlewni rzeki Stupi, uwzgledniano sumaryczne oddzialywanie
zanieczyszczen odprowadzanych z projektowanych i istniejacych obiektow na
jakosc wod rzeki w Parku;

- zaleca sie, aby budowe nowych obiektow hydrotechnicznych oraz
wykonywanie melioracji odwadniajacych w zlewni rzeki Stupi, na obszarze
otuliny Parku, realizowano wylacznie w niezbednych przypadkach, w sposob
niezaklocajacy stosunkow wodnych w Parku i niepowodujacy pogorszenia
warunkow zycia biologicznego w wodach na obszarze Parku.

Ze wzgledu na skale 1 rodzaj planowanego przedsiewziecia nie stanowi ono
zagrozenia dla przedmiotu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Stupi.

Obszary NATURA 2000

Okoto 0,02km - Dolina Stupi, kod obszaru PLB220002 - obszar specjalne;j
ochrony ptakow. Obszar znajduje si¢ na Pomorzu i obejmuje dorzecze
srodkowego odcinka rzeki Stupi oraz jej doplywow: Bytowej, Jutrzenki
i Skotawy. Charakteryzuje si¢ urozmaiconym krajobrazem polodowcowym
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z typowymi formami: jeziorami rynnowymi i wytopiskowymi, rowninami
sandrowymi oraz wzgorzami moren czolowych (wzgorza siegaja 160
m.n.p.m.). WsSrod licznych jezior czesS¢ stanowi oligotroficzne jeziora
lobeliowe. Najwiekszymi jeziorami sa: Jasien, Skotowskie i Glebokie. Lasy,
w wieku 40-100 lat, to glownie lasy iglaste z sosna oraz mieszane i liSciaste
lasy z bukiem i debem. W dolinach strumieni wystepuja tegi olszowo-
jesionowe. Krajobraz ostoi jest zroznicowany, z licznie wystepujacymi
wawozami i wzgorzami, osiagajacymi wysokos¢ do 160 m n.p.m. Wystepuje
co najmniej 22 gatunki ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie
legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych
gatunkow ptakow: kania ruda, lelek, rybotow, brodziec piskliwy, nuroges;
w stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuja: bocian czarny, gasiorek,
lerka, zuraw. Wiele cennych, dobrze zachowanych typow siedlisk
z zalacznika I Dyrektywy Siedliskowej tworzacych mozaike. Szczegolnie
cenne sa roznego typu torfowiska i lasy tegowe (obszar zawierajacy tego typu
siedliska proponowany jako obszar siedliskowy w ramach "Shadow List").
Okoto 0,73km - Dolina Stupi, kod obszaru 2000 PLH220052 - specjalny
obszar ochrony siedlisk. Teren obejmuje rzeke Stlupie od Suleczyna do jej
ujsScia do morza w Ustce oraz wiekszosc¢ jej dopltywow. W jego granicach leza:
- naturalna dolina Shupi z przyleglymi lakami i torfowiskami od Suleczyna do
jez. Glebokiego;

- jez. Zukowskie ze stanowiskami z6lwia blotnego;

- kompleks 9 jezior oligotroficznych z zachowanag roslinnoscia reliktowa
(Godzierz Duza, Godzierz Mata, Herta, Krosnowskie, Okoniewskie, Czarne
koto Borzytuchomia, Czarne koto Kartkowa, Sitno Duze, Nozynko);

- jeziora Lipieniec Maty i Duzy oraz zrodliskowy obszar rzeki Skotawy

z torfowiskami soligenicznymi i takami storczykowymi oraz mezotroficznymi
jeziorami Skotawskim Duzym i Matym:;

- kompleks torfowisk niskich i mechowisk w rezerwacie "Mechowiska
Czaple"; - starodrzew sosnowy w rezerwacie ,Gotebia Gora” nas Stupia;

- Jezioro Glebokie wraz z przyleglymi podmoklymi lgkami storczykowymi;

- yjSciowy odcinek strumienia Huczek w rezerwacie "Dolina Huczka";

- naturalna, gleboko wcieta rynna rzeki Kamienicy oraz liczne przelomowe
odcinki rzeki na catej dlugosci stanowiace rowniez tarliska dla ryb.

- liczne zrodliska i mniejsze doplywy, ciagnace sie wzdtuz catego biegu Stupi,
w tym rezerwat przyrody "Zrédliskowe Torfowisko";

- duze fragmenty olsoéw zrodliskowych i podgorskich tegow, na stromych
zboczach i w licznych wawozach grady oraz kwasne i zyzne buczyny;

- podmokle taki i torfowiska przejsciowe, na terenach bezodplywowych mate
mszary i oczka dystroficzne;

- projektowany rezerwat "Stara Stupia" wraz z kompleksem lasow

i podmoktych lak oraz torfowisk;

- naturalna, gleboko wcieta rynna rzek: Jutrzenka, Kamienica, Brodek oraz
liczne przelomowe odcinki innych rzek - tarliska ryb.
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zbiorniki zaporowe Krzynia i Konradowo bedace stanowiskami i zimowiskami
wielu gatunkow ptakow;

- rzeka Skotawa wraz z istotniejszymi doplywami (Maleniec, ciek

z Gogolewka) i obszarami zrodliskowymi wraz z kompleksem torfowisk
niskich i mechowisk w rezerwacie "Skotawskie Laki"; tarliska ryb reofilnych;
- meandrujaca Stupia i jej dolina wraz z licznymi starorzeczami i doptywami
bedacymi tarliskami tososi i troci wedrownych od Krzyni do Stupska,
wystepowanie Ranunculus fluitans;

- malowniczy odcinek rzeki od Stupska do ujscia — korytarz ekologiczny dla
wielu gatunkow zwierzat, m. in. lososi, troci i minogow rzecznych, w poblizu
ujscia rezerwat lesny ,Buczyna nad Shupia”, wystepowanie Ranunculus
fluitans.

Dolina Shupi obejmuje szereg waznych siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej (21
siedlisk). Sa to rowniez siedliska bardzo wazne dla cennej fauny. Na
szczegoOlna uwage i podkreslenie zashuguje:

- masowe zgrupowania tarlisk tososia atlantyckiego, troci wedrownej, ktorej
rodzima populacja, roznigca sie¢ wyraznie genetycznie zachowala sie
w dorzeczu Shupi, tarliska minoga rzecznego, w gornym biegu rzek masowe
wystepowanie glowacza bialopletwego, minoga strumieniowego, pstraga
potokowego, strzebli potokowej

- gorski i podgorski charakter rzek;

doskonale zachowane jeziora lobeliowe z reliktowa roslinnoscia;

jedno z wiekszych koncentracji zjawisk zrodliskowych na Pomorzu;

duze kompleksy lasow tegowych o podgorskim charakterze; liczne

olsy, grady i buczyny

- znaczny udzial roslin rzadkich i zagrozonych z Czerwonych List;

- bardzo duza populacja stodkowodnego krasnorostu Hildenbrandtia
rivularis;

- liczne i bardzo dobrze zachowane biotopy dla ptakow drapieznych:

orlika krzykliwego, btotniaka stawowego, kani rudej, bielika, czy

puchacza oraz dla ptakow zwiazanych z obszarami wodno-btotnymi

oraz lgkowymi - bociana bialego, bociana czarnego, zimorodka,

zurawia; tracza nurogesi, gagotla, derkacza.

KORYTARZE EKOLOGICZNE

Miejsce inwestycji lezy w korytarzu ekologicznym Puszcza Koszalinska — Bory
Tucholskie. Za wzgledu na polozenie (przy drodze wojewodzkiej 212) oraz
rodzaj planowanego przedsiewziecia ryzyko negatywnego odzialywania na
migracje zwierzat w korytarzu ekologicznym jest niewielkie, teren zostanie
ogrodzony, przez co zwierzeta beda go omijaly nie wchodzac w kolizje
z zabudowaniami.
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Puszcza Koszalinska - Bory Tucholskie
o GKPn-16C

http:/ /mapa.korytarze.pl

Na podstawie wykonanych analiz, mozna stwierdzi¢ maly zasieg
oddziatywania przedsiewziecia w takcie jego funkcjonowania i brak
negatywnego wptywu na S$rodowisko przyrodnicze, w tym lokalna flore
i faune. W wyniku funkcjonowania przedsiewziecia nie beda zmieniane
stosunki wodne, oraz nie nastqgpi degradacja zadnych terenéw lesnych lub
siedlisk zwierzqt.

5.1.2 charakterystyka wods3

wody powierzchniowe

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wod
okreslong w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
lezy na obszarze oddzialywania rzeki Lupawa od dopltywy z Mydlity
z doptywem z Mydlity do Bukowiny, nalezacej do rzecznej jednolitej czesci
wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20002347266. Zgodnie z ww.
charakterystyka posiada ona status silnie zmieniona, przy ocenie stanu, jako
,dobry”, jednak utrzymanie tego stanu jest zagrozone. Dla rzeki Lupawa
w tym  odcinku, okreslono odstepstwa od osiagniecia celow
Srodowiskowych [derogacja 4(4)-1] Przedluzenie terminu osiagniecia celu:
z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dlugosci procesu
inwestycyjnego.

Obszar gminy Czarna Dabrowka potozony jest w obrebie zlewni trzech rzek:

* przewazajaca czeS¢ gminy polozona jest w zlewni rzeki Lupawy

* potudniowo - zachodnia czes¢ nalezy do zlewni rzeki Shupi

* polnocny fragment powierzchni gminy lezy w zlewni rzeki Leby.

3 Na podstawie: Mapa Geosrodowiskowa Polski — Panstwowy Instytut Geologiczny
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Rzeki na analizowanym terenie naleza do zlewiska Morza Battyckiego.
Zasadniczym ciekiem na terenie gminy jest rzeka Lupawa. Do jeziora Jasien
(w poludniowo-wschodniej czesci gminy) uchodzi ciek Obrowa (Obrowka),
ktora uznawana jest jako gorny odcinek rzeki Lupawy. Rzeka wyplywajaca
z jeziora Jasien nosi nazwe Lupawa. Plynac w kierunku poéilnocnym
przyjmuje prawobrzezny doplyw spod miejscowosci Mydlita — Dolina Jadwigi.
W okolicy miejscowosci Kozin, Lupawa zmienia swoj kierunek z péilnocnego
na zachodni i na wysokosci 106 m n.p.m. przyjmuje prawobrzezny doplyw —
Bukowine.

wody podziemne

Na omawianym obszarze w polnocno-zachodnia czeS¢ terenu gminy
zlokalizowany jest fragment Glownego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 115
ijego strefa ochronna. Zbiornik morenowy Lupawa - 115 posiada
dokumentacje hydrogeologiczna okreslajaca warunki hydrogeologiczne dla
ustanowienia obszaru ochronnego czwartorzedowego zbiornika wod
podziemnych (Zawiadomienie 2z dnia 03.04.2002 r. o przyjeciu
,, Dokumentacji hydrogeologicznej Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr
115 - zbiornik miedzymorenowy Lupawa”, Ministerstwo Srodowiska
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, DG/kdh/ED/489-
6355¢/2002). W powyzszej dokumentacji okreslono warunki
hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika. Glowny
poziom uzytkowy zbiornika oraz obszar jego =zasilania znajduja sie
w systemie wodonosSnym Lupawy. Tworzg je czwartorzedowe
miedzymorenowe piaski wodonosne stadialu Warty, lokalnie potaczone
z piaskami stadiatu kaszubskiego, stanowiacego gorny poziom wodonosny.
Zasilanie zbiornika odbywa sie glownie droga infiltracji opadow
atmosferycznych.  Zwierciadlo wody ma  charakter subartezyjski,
a w miejscach polaczenia sie poziomoéw miedzymorenowego z poziomem
gornym przybiera charakter swobodny.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze wystepowania jednolite;j
czesci wod podziemnych JCWPd nr 11 o kodzie PLGW200011.

5.1.4 Poziom promieniowania elektromagnetycznego

Obiekty znajdujace sie w najblizszym sasiedztwie wyposazone sa w instalacje
wewnetrzne 220/230 V, przy ktorej nie wystepuje zjawisko tworzenia sie pola
elektromagnetycznego emitujacego promieniowanie niejonizujace o natezeniu
stwarzajacym zagrozenie dla zdrowia ludzi i zwierzat.

5.1.5 Zanieczyszczenia gleby*

Dla oceny zanieczyszczenia gleb zastosowano wartosci dopuszczalne stezen
metali okreslone w Zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow gleby oraz standardow,
jakosci ziemi (Dz.U. nr 165 z dnia 4 pazdziernika 2002 r., poz. 1359).

* Na podstawie: Mapa Geosrodowiskowa Polski; Panstwowy Instytut Geologiczny
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W celu poréownania analize przeprowadzono uzupelniajac danymi
o zawartosSci przecietnych (median) pierwiastkow w glebach terenow
niezabudowanych Polski (najmniej zanieczyszczonych w kraju). Material
i metody badan laboratoryjnych Dla oceny zanieczyszczenia gleb
wykorzystano wyniki ze zbioru analiz chemicznych wykonanych do ,Atlasu
geochemicznego Polski 1:2 500 000” (Lis, Pasieczna, 1995) — oprébowanie
w siatce 5x5 km. Probki gleb pobierano za pomoca sondy recznej
z wierzchniej warstwy (0,0-0,2 m) w regularnej siatce 5x5 km. Pobierana
gleba o masie okoto 1000 g byla suszona w temp. pokojowej, kwartowana
i przesiewana przez sita nylonowe. Analizujac powyzsze oraz w oparciu
o dane zwarte w Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy
Czarna Dgbrowka* mozna stwierdzi¢, iz teren pod inwestycje w analizie
gleboznawczej nie stanowi zagrozenia w oparciu o obciazenia historyczne.
W nawiazaniu do powyzszej analizy inwestycja w zwiazku z normalnym
funkcjonowaniem oraz realizacja rowniez nie powinna stanowiC zagrozenia w
zwiazku z mozliwym oddzialywaniem na glebe.

* Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Czarna Dabréwka na lata 2014-
2017 z perspektywa na lata 2018-2021. Zalacznik nr 1 do Uchwaly Rady Gminy Czarna
Dabréwka Nr I11/9/2014 z dnia 29.12.2014 r.

5.1.6 Zabytki

Gmina Czarna Dabrowka z wsig Czarna Dabrowka Czarna Dabrowka jest
dawna wsia szlachecka lokowana przez Krzyzakow w 1346 roku. Kaszubi
wyznania protestanckiego zamieszkiwali Czarna Dabrowke do 1860 roku,
kiedy to nastapita caltkowita germanizacja mieszkancow. Wielokrotne pozary
pozbawily osade zabytkow architektonicznych. Tutejszy kosciol powstatl
w latach trzydziestych XX w. Na terenie gminy istnieje 201 zabytkow
architektonicznych, w tym 65 budownictwa przemystowego i gospodarczego,
60 budownictwa mieszkalnego, 34 budownictwa sakralnego, 13 budynkow
uzytecznosci publicznej, 29 cmentarzy. W niektérych wsiach zachowaly sie
zagrody w ksztalcie czworoboku, zabudowa zrebowa. Pierwsza wzmianka
o miejscowosci Nozyno pochodzi z dokumentu z 1315 roku, ktory zostat
wystawiony przez margrabiego Waldemara dla Kasimira Svenzo (Swiecy)
i jego potomnych. Otrzymali oni Nozyno jako swoje lenno. W 1390 roku jako
wlasciciela majatku wymienia sie rod von Puttkamer. W 1523 roku Nozyno
bylo w rekach Swentze von Puttkamer. Potem Nozyno zostalo podzielone na
trzy czesci - A, Bi C. W 1717 roku Nozyno mialo kilku wtascicieli, m. in.:
Frentz i Christian von Puttkamer oraz spadkobiercy Anthona C. von Massow.
Ci swoja czesS¢ majatku zastawili, a w koncu sprzedali w 1780 roku
Michatowi Stanislawowi Zeromskiemu. Trzecia czeS¢ majatku pozostawala
w 1700 roku wlasnoscig Puttkamerow z linii wolinskiej. P6zniej do majatku
wlaczono rowniez Schotoffske, ktore takze bylo lennem Puttkamerow.
Wykupili oni rowniez w 1802 roku pozostale czesci Nozyna i tym samym
skupili w swoich rekach caly majatek, do ktorego nalezal rowniez
Kleszczyniec. Pozniej majatek w Nozynie objat Albert von Puttkamer. W 1847
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roku Nozyno droga zakupu przeszio do Zeromskiego, ale nie na dtugo. Juz
trzy lata pozniej majatek odkupil Elert. W 1893 i 1910 roku wtascicielem
Nozyna byl Paul Elert, a w 1928 roku Kurt Elert. W 1939 roku ostatnig
wlascicielka majatku byla Lotte Hoene z domu Eggert.

W poblizu miejsca inwestycji nie znajduja sie¢ zabytki chronione prawem, nie
wystepuja obiekty i tereny chronione wymagajace ustalenia zasad
dziedzictwa kulturowego, zabytkow, dobr kultury i krajobrazu kulturowego.
Przedsiewziecie nie znajduje sie rowniez na terenie objetym ochrona
konserwatorska. W zwigzku z lokalnym charakterem przedsiewziecie nie
bedzie miato wplywu na dobra kultury i zabytki.

5.2 Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia mozna zdefiniowac
nastepujace elementy sSrodowiska, na ktéore prace wykonywane w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia moga mie¢ negatywny wplyw, na skutek
emisji substancji i energii do Srodowiska:

e zanieczyszczenie powietrza w rejonie przedsiewziecia w wyniku emisji

pytu i zanieczyszczen gazowych o charakterze komunikacyjnym,

e stan klimatu akustycznego w rejonie przedsiewziecia zwigzany

z komunikacja,
Wykonawca prac powinien, zatem podja¢ dzialania zmierzajace do
minimalizacji uciazliwosci Srodowiskowych zwiazanych z faza realizacji
przedsiewziecia.

Wszystkie prace odbywac sie beda na terenie, do ktorego Inwestor
posiada tytul prawny.
Ocena oddzialywania fazy realizacji przedsiewziecia na Srodowisko, a takze
zdrowie uzytkownikow okolicznych budynkéw i pracownikow jest
marginalnie mata i ma znikomy charakter.
Prace polegajace na zasiedleniu budynku inwentarskiego prowadzone beda
W sposob:

1. zapewniajacy minimalizacje emisji do powietrza zanieczyszczen
pylowych 1igazowych pochodzacych 2z pracy samochodow podczas
eksploatacji:

- dzieki wdrozeniu wtasciwej, zoptymalizowanej organizacji prac;
- poprzez unikanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym.

2. niepowodujacy nadmiernej emisji halasu do sSrodowiska:

- poprzez zastosowanie wylacznie sprawnych urzadzen i pojazdow o niskich
poziomach emisji hatasu, spelniajacych wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pozniejszymi zmianami);

- poprzez wlasciwag organizacje prac, ograniczajaca uzycie sprzetu
mechanicznego jedynie do pory dnia, wylaczanie maszyn i sprzetu
budowlanego w czasie przerw w pracy, unikanie pracy maszyn i urzadzen na
biegu jatowym.
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5.3 Warunki wykorzystywania terenu w fazie eksploatacji

Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji przedsiewziecia nie ulegna
zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Obecnie teren przeznaczony jest
do tuczu trzody chlewnej w mniejszej iloSci. Wyniki obliczen stezen gazow
i pylow wprowadzanych do powietrza wskazuja, iZ nie beda przekroczone
standardy, jakosci Srodowiska poza terenem zakladu. Gospodarka
wodnosciekowa i gospodarka odpadami prowadzone beda z zachowaniem
przepisOw obowiazujacych w tym zakresie.

5.3.1 Dzialania chroniagce Srodowisko

W intensywnej produkcji $win, najlepszym sposobem ochrony srodowiska

jest stosowanie sie do dobrych praktyk rolniczych. Dobra praktyka rolnicza

jest zasadniczym elementem najlepszej dostepnej techniki. Chociaz

okreslenie ilosciowe korzysci Srodowiskowych ze zmniejszenia emisji oraz

zuzycia energii i wody jest trudne, to jest oczywiste, ze rozsadne zarzadzanie

produkcja ma swoj udziat w ulepszaniu dzialania Srodowiskowego fermy.

Najlepsza dostepna technika stuzqca ogélnej poprawie dziatania fermy to:

— opracowanie planu i przeprowadzenie szkolen dla zalogi fermy;

- prowadzenie rejestru zuzycia wody i energii, iloSci paszy, odpadow,
wprowadzanych na pole nawozow nieorganicznych i gnojowicy;

- posiadanie planu na wypadek awarii i nieprzewidzianych emisji;

- prowadzenie planowanej gospodarki remontowej obiektow i konserwacji
urzadzen,;

- prowadzenie poprawnej gospodarki w obrebie zabudowan fermy w zakresie
dostaw materialow i usuwania odpadow;

- planowa gospodarka gnojowica przy rozprowadzaniu na pola.

Z uwagi na stosowanie gnojowicy do nawozenia organicznego, szczegolowa
najlepsza dostepna technika obejmuje cztery zasady:

- racjonalizacja zywienia zwierzat;

- bilansowanie gnojowicy z wymaganiami gleby i upraw;

- planowanie okresow wprowadzania gnojowicy na pola;

- stosowanie najlepszych dostepnych technik rozprowadzania gnojowicy na
polu:

- nalezy stosowac mniejsze porcje pozywienia;

- dla zmniejszenia emisji z gnojowicy do gleby i wod gruntowych nalezy
porownac potrzeby danej uprawy z iloscig azotu i fosforu, wprowadzanag
z gnojowica i innymi nawozami do gleby.

Najlepsze dostepne techniki redukcji zanieczyszczenia wody:

- nie stosowanie gnojowicy, gdy pole jest podmokte, zalane, zamarzniete, lub
pokryte Sniegiem;

- nie stosowanie gnojowicy na polach o stromym zboczu;

- nie stosowanie gnojowicy w poblizu ciekow wodnych;

- stosowac¢ nawozenie gnojowica w okresie najwiekszego wzrostu roslin
i najwiekszego zapotrzebowania.
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Najlepsza dostepna technika dla wprowadzania gnojowicy na pola w sposob
nieuciqzliwy ze wzgledu na odory dla sgsiadéw to:

- wykonywanie prac polowych przy wprowadzaniu gnojowicy w porze dnia,
gdy ludzie w sasiedztwie sa poza domem, unika¢ prac w soboty, niedziele
1 Swieta;

- nie wykonywanie prac polowych, gdy wiatr wieje w kierunku zabudowan
mieszkalnych.

Redukcje emisji amoniaku umozliwia:

— ograniczenie powierzchni gnojowicy;

- usuwanie gnojowicy z dotu do zewnetrznego zbiornika;

- stosowanie dodatkowych operacji takich jak napowietrzanie;
— chtodzenie powierzchni gnojowicy;

- stosowanie gladkiej i tatwej w utrzymaniu czystosci posadzki.

Najlepsza dostepna technika ograniczenia zuzycia wody to:

- regulowanie przeptywu wody pitnej, aby unika¢ wyplywu nadmiaru wody;
- prowadzenie pomiaru zuzycia wody;

- sprawdzanie i usuwanie wyciekow wody.

Najlepszq dostepnaq technikqg ograniczania zuzycia energii jest:

- stosowanie w miare mozliwosci wentylacji naturalnej;

- dla mechanicznie wentylowanych pomieszczen optymalizowac odrebnie
wentylacje dla kazdego budynku, kontrolowac¢ i regulowac temperature
a zimag ograniczac stosowanie wentylacji;

- dla wentylowanych pomieszczen unikac¢ oporéw przepltywu;

- uzywac oswietlenia energooszczednego.

Najlepsza dostepna technika w zakresie magazynowania gnojowicy:

- stabilny zbiornik odporny na dzialania mechaniczne, termiczne

i chemiczne;

— podstawa i Sciany zbiornika sa wodoszczelne i zabezpieczone przed korozja;
- zbiornik nalezy regularnie oprozniac i kontrolowac.

5.3.2 Gospodarowanie odpadami
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie w sposob prawidlowy i nie bedzie
stanowic zagrozenia dla sSrodowiska.
Zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach dzialania powodujace lub mogace powodowac powstawanie
odpadow powinny byc¢ prowadzone tak, aby:
= Zapobiegaly powstawaniu odpadow lub ograniczaly ich ilosc¢
i negatywne oddzialywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu
produktow,
» Zapewnialy zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie
udalo sie zapobiec ich powstawaniu,
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» Zapewnialy zgodny z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpadow, ktorych powstaniu nie udalo sie zapobiec lub ktorych nie
udato sie poddac odzyskowi.

Obowiazkiem prowadzacego instalacje jest przekazanie do odzysku lub
unieszkodliwienia odpowiedniej ilosci zgromadzonych odpadow.

5.3.3 Stan klimatu akustycznego

Wartosci dopuszczalnych poziomow dzwieku (rownowaznych, oznaczonych,
jako LAeq) w srodowisku okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826). Polskie wymagania prawne
w zakresie ochrony Srodowiska przed hatasem odnosza sie¢ osobno do dwoch
por doby:

* 16 godzin w porze dziennej, w przedziale 6.00 — 22.00;

» 8 godzin w porze nocnej, w przedziale 22.00 — 6.00.
Wartosci poziomow dopuszczalnych sa zalezne od funkcji urbanistycznej,

jaka spelnia dany teren. Dla terenow wymagajacych intensywnej ochrony
przed halasem okreslane sg najnizsze poziomy dopuszczalne, natomiast dla
terenow gdzie ochrona przed halasem nie jest zagadnieniem krytycznym
poziomy dopuszczalne sa najwyzsze. Przyjeta podstawa kategoryzacji terenow
— jego funkcja urbanistyczna — jednoznacznie wskazuje na Sciste zwiazki
miedzy ochrong Srodowiska przed hatasem, a zagospodarowaniem
przestrzennym. Z rozporzadzenia wynika, ze dopuszczalne poziomy haltasu
w Srodowisku wyznaczane sa glownie na terenach o funkcji mieszkaniowej
(istniejacej samodzielnie lub towarzyszacej np. ustlugom rzemieslniczym) oraz
na terenach, ktore podlegaja szczegdlnej ochronie przed halasem (tereny
szpitali, zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci, domow
opieki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Bezposrednie tereny, na ktérych
planowana jest realizacja przedsiewziecia, wolne sa od zabudowy
mieszkaniowej. W sasiedztwie, w odlegtosci ok 560 m, znajduje sie¢ zabudowa
mieszkalna. Tereny przewidziane pod lokalizacje przedmiotowej inwestycji
aktualnie sa wykorzystywane rolniczo. Dla omawianego terenu obowiazuja
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjetego
uchwala Rady Gminy Czarna Dabrowka nr XXXIV/251/06 z dnia 31
stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebu Rokiciny. Zgodnie z powyzszym dokumentem miejsce
inwestycji lezy w obszarze oznaczonym symbolami R36R oraz 014 KDL
z ustalonym przeznaczeniem terenu:

- R. Teren rolniczy. 1. Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu. Zabudowa
zagrodowa wraz z infrastruktura techniczna niezbedna dla jej obstugi.
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W otoczeniu planowanego przedsiewziecia tereny przeznaczone sa do
prowadzenia dzialalnosci rolniczej. Dla takich terenow nie zostaly okreslone
dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). W bezposrednim otoczeniu
zakladu brak jest obiektow chronionych akustycznie. Poziom emisji hatasu
bezposrednio woko6t chlewni nie podlega ocenie, poniewaz dla terenow
wykorzystywanych rolniczo brak  jest  wartosci normatywnych.
Funkcjonowanie hodowli nie bedzie zrodtem uciazliwosci akustycznych.
Na tlo akustyczne, ksztaltujace warunki propagacji dzwieku wokot
gospodarstwa sktadaja sie:
» naturalne dzwieki przyrody,
*» halas komunikacyjny zwiazany z ruchem pojazdow na pobliskiej drodze
i okolicznych polach,

Wobec wyzej przedstawionego tla akustycznego, charakter hatasu
emitowanego z gospodarstwa takze ksztaltuje stan klimatu akustycznego
w bezposrednim sasiedztwie. Biorac pod uwage obecne zagospodarowanie
terenu oraz istniejace zrodila halasu, mozna ocenic¢, ze hatas nie jest na
omawianym terenie zagadnieniem krytycznym, a obowiazujace standardy
Srodowiska w tym zakresie nie zostana przekroczone.

5.3.4 Poziom promieniowania elektromagnetycznego

Obiekt wyposazony zostanie w instalacje wewnetrznag 220/230 V, przy ktorej
nie wystepuje zjawisko tworzenia sie pola elektromagnetycznego emitujacego
promieniowanie niejonizujace o natezeniu stwarzajacym zagrozenie dla
zdrowia ludzi i zwierzat. Urzadzenia znajdujace sie na terenie planowanego
przedsiewziecia nie beda zrodlem pola elektromagnetycznego o natezeniu
mogacym powodowac szkodliwe oddzialtywanie na ludzi przebywajacych
w jego zasiegu i Srodowisko naturalne.

5.3.5 Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Prowadzona przez gospodarstwo rolne dziatalnos¢ nie bedzie oddziatywac¢ na
srodowisko poza granicami kraju. Z uwagi na skale planowanego
przedsiewziecia 1 jego lokalizacje, a takze wielkoSC emisji 1 zasieg
oddzialywania na srodowisko szacowany na nie wiecej niz 100 m od miejsc
prowadzenia prac, przy eksploatacji przedsiewziecia nie nalezy spodziewac
sie wystapienia oddzialywan transgranicznych. W zwiazku z powyzszym nie
ma przeslanek do okreslania sposobow ograniczania oddziatywania
transgranicznego na Srodowisko. Z uwagi na iloS¢, jakoSc¢ i sposob
odprowadzania Sciekow bytowych nie stwierdza sie ryzyka wystapienia
oddzialywan transgranicznych w wodach powierzchniowych.
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5.3.6 Oddzialywanie na zdrowie ludzi

W fazie eksploatacji przedsiewziecia, w czasie prowadzenia produkcji, nie
nalezy spodziewac si¢ jakiegokolwiek negatywnego wplywu na zdrowie ludzi,
gdyz wszelkie uciazliwosci zamkna sie na terenie nalezacym do Inwestora.

5.3.7 Oddzialywanie na wody powierzchniowe.

pobdér wody
Gospodarstwo rolne bedzie zaopatrywane w wode 2z wiejskiej sieci

wodociagowej, nie bedzie pobierana woda bezposrednio z ciekoéw i zbiornikow
wod powierzchniowych.

odprowadzanie Sciekow

Scieki gnojowe powstajace w trakcie hodowli gromadzone beda w wannach
pod rusztami oraz w dwoch szczelnych zbiornikach zewnetrznych, skad
usuwane beda przy pomocy wozu asenizacyjnego, nastepnie rozprowadzane
beda na polach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5.3.8 Oddzialywanie na skutek wprowadzania Sciekow do wod lub do
ziemi

Wody opadowe z dachow budynkow i terenu wokot chlewni uznane sa jako
czyste. Rozprowadzane beda po powierzchni dziatki nalezacej do inwestora.

5.3.9 Oddzialywanie na Srodowisko gruntowe

Scieki gnojowe powstajace w trakcie hodowli trzody chlewnej stosowane
beda na polach inwestora, jako nawo6z naturalny. Gospodarstwo
funkcjonowac¢ bedzie w oparciu o Program Rolnosrodowiskowy, w ktorym
okreslone zostana dawki nawozow dostosowanych do lokalnych warunkow.
Gwarantuje to wlasSciwe odzywienie roSlin z jednoczesnym minimalnym
oddzialywaniem na gleby. Dodatkowo stosowanie nawozow naturalnych
zawierajacych prekursory prochnicy pozytywnie wptywa na strukture gleby.
Szacuje sie, ze rocznie w gospodarstwie powstanie do 13 818 m® gnojowicy,
ktora rozlewana bedzie na pola Inwestora oraz odbiorcow, z ktorymi posiada
pisemna umowe. Laczny areal (pola wlasne inwestora, pola dzierzawione
przez Inwestora), na ktory rozlewana bedzie gnojowica nie pozwala na
catkowite zagospodarowanie wytworzonej w gospodarstwie gnojowicy.
Usuwanie gnojowicy dobywac sie bedzie z zachowaniem obowiazujacych
przepisow, tj. w okresie: od 1 marca do 30 listopada.

Dodatkowo gnojowica nie bedzie stosowana, gdy:
e gdy grunt jest zamarzniety do glebokosci 30 cm lub przykryty
Sniegiem,;
e na gruntach wykorzystywanych do upraw roslin, przeznaczonych
do spozycia w stanie surowym (warzywa i owoce);
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e na gruntach, w ktorych zwierciadlo wod podziemnych znajduje sie
ptycej niz 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu
rozprowadzajacego Scieki;

e na obszarach o spadku terenu wiekszym niz 10 % dla gruntow ornych,
20 % dla tak, pastwisk oraz plantacji drzew lesnych.

Z uwagi na sposob aplikacji gnojowicy na uzytki rolne nie bedzie dochodzito
do emisji na grunty sagsiednie. W zwigzku z powyzszym, a takze z uwagi na
fakt, ze planowane rolnicze wykorzystanie gnojowicy zostanie zastosowane
na terenie uzytkow rolnych oraz brak gatunkéw ros$lin i zwierzqt objetych
ochrong prawnaq na przedmiotowym terenie, nie ma podstaw przypuszczad,
aby realizacja inwestycji mogla mieé¢ negatywny wplyw na cel ochrony
obszaréw objetych ochrona.

Nawozy naturalne w gospodarstwie stosowane beda w sposob ograniczajacy

ryzyko przemieszczania sie zawartych w nich skladnikow (w glownej mierze

azotu i fosforu) do wod powierzchniowych i podziemnych. Nawozy stosowane

beda w sposob niepowodujacy zagrozen dla zdrowia ludzi i zwierzat oraz dla

pozostalych elementow Srodowiska z uwzglednieniem i zastosowaniem

zalozen opracowanego i obowigzujacego na terenie gospodarstwa planu

rolnosrodowiskowego.

Stosujac sie do przepisOw prawa oraz zasad rolnictwa nie nalezy stosowac

nawozow:

- na glebach zalanych woda oraz przykrytych sniegiem lub zamarznietych do
gltebokosci 30cm,

- na glebach bez okrywy roslinnej potozonych na stokach o nachyleniu
wiekszym niz 10%,

- nawozow naturalnych w postaci plynnej na glebach bez okrywy roslinnej,
potozonych na stokach o nachyleniu wiekszym niz 10%,

- nawozow naturalnych w postaci plynnej na uprawach roslin
przeznaczonych do bezposredniego spozycia przez ludzi.

Nawozy stosowane bedg rownomiernie na calej powierzchni pola w sposob
wykluczajacy nawozenie pol i upraw do tego nieprzeznaczonych. Prace
ustugowe w zakresie stosowania nawozow wykonywane beda wylacznie
przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, posiadajace stosowne
Swiadectwo ukonczenia szkolenia w tym zakresie. Nawozy stosowne beda
pod rosliny o dlugim okresie wegetacji, ktore najlepiej wykorzystuja zawarte
w nich skladniki pokarmowe. Dawki nawozow naturalnych ustalane beda
wedlug zawartosci w nich tzw. azotu dziatajacego. Gospodarstwo rolne objete
jest planem dziatalnosci rolnosrodowiskowej, jako zrownowazony system
gospodarowania, realizowany na uzytkach rolnych, do ktorych wlasciciel
posiada tytul prawny. Dawki nawozow naturalnych ustalane beda wedlug
zawartosci w nich tzw. azotu dzialajacego. Dawka nawozu naturalnego,
zastosowanego w ciagu roku, nie moze przekraczac 170kg azotu catkowitego
na 1 ha uzytkow rolnych. Nawozy naturalne oraz organiczne w postaci statej
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i plynnej powinny byc¢ stosowane na polach w okresie od 1 marca do dnia 30
listopada. Gnojowice i gnojowke powinno sie stosowac na nieobsianag glebe,
najlepiej w okresie wczesnej wiosny. Roczna dawka gnojowicy nie powinna
przekracza¢ 45m3 na 1 ha. Nawodz organiczny powinno sie stosowac wczesna
wiosng oraz w okresie poznej jesieni, w miare mozliwosci bedzie natychmiast
przeorany. Nalezy unikac¢ stosowania gnojowicy w okresie pdznego lata lub
wczesnej jesieni glownie ze wzgledu na mozliwe straty azotu zarowno
w formie gazowej (amoniak) jak 1 zanieczyszczen gruntow (azotany).
Stosowanie nawozow naturalnych oraz organicznych w postaci stalej
dopuszczalne jest tylko na uzytkach zielonych i wieloletnich uprawach
polowych. Stosowane nawozy naturalne lub organiczne musza byc¢ przykryte
lub wymieszane z gleba za pomoca narzedzi uprawowych jak najszybciej po
ich zastosowaniu. Nawozy naturalne plynne najlepiej rozprowadzac przy
uzyciu wozow asenizacyjnych wyposazonych w weze polewowe lub ptytki
rozbryzgowe (stosowane glownie na uzytkach zielonych i trwatych uprawach
polowych). Nawozow naturalnych nie nalezy stosowac¢ w odleglosci mniejszej
niz 20m od stref ochronnych zrodel wody, uje¢ wody, brzegow zbiornikow
oraz ciekow wodnych i kapielisk zlokalizowanych na wodach
powierzchniowych. Ponadto nawozy naturalne plynne moga by¢ stosowane
pod warunkiem, Ze poziom wody gruntowej jest <1,2 m.

5.3.10. Analiza wplywu przedsiewziecia na osiagniecie celow
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly.

Gmina Czarna Dabrowka znajduje sie¢ w regionie wodnym Dolnej Wisly,
w dorzeczu Wisly. Nadrzednym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest
osiagniecie dobrego stanu wod do roku 2027. Wody powierzchniowe, w tym
silnie zmienione i sztuczne jednolite czesSci wod, powinny do tego czasu
osiagnac¢ dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny
lub dobry potencjal ekologiczny, gdzie:

e stan ekologiczny obowiazuje dla naturalnych jednolitych czesci wod,

e potencjat ekologiczny dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych

czesci wod.

Dobry potencjal ekologiczny oznacza stan silnie zmienionej lub sztucznej
czesci wod, jesli jej biologiczne elementy jakosci, elementy fizyczno-
chemiczne oraz morfologiczne speilniaja wymagania okreslone w zalaczniku
V Ramowej Dyrektywy Wodnej, a stezenia specyficznych syntetycznych
i niesyntetycznych zanieczyszczen nie przekraczaja norm ustanowionych
Dyrektywa. Dobry stan ekologiczny oznacza stan czeSci wod
powierzchniowych sklasyfikowany pod wzgledem elementéw biologicznych,
hydromorfologicznych, chemicznych i fizyczno-chemicznych. Dobry stan wod
jest to cel do osiagniecia zarowno dla wod powierzchniowych jak
i podziemnych do roku 2027 (oprocz przypadkow dla ktéorych mozliwa jest
derogacja). Cele Srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszarow
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chronionych ustalane sa zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - jesli do danej czesci wod odnosi
sie wiecej niz jeden =z celow, ustala sie¢ cel najbardziej rygorystyczny.
W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele
srodowiskowe dla czesci wod zostaly oparte glownie na wartosciach
granicznych poszczegolnych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych
i hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wod
powierzchniowych oraz wskaznikow chemicznych swiadczacych o stanie
chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiagniecia przez te wody co
najmniej dobrego stanu (dla czesci wod uznanych za naturalne) oraz dobrego
lub powyzej dobrego potencjalu (dla czesci wod uznanych za silnie
zmienione, badz sztuczne). Podstawowg jednostka oceny stanu wod jest
jednolita czes¢ wod. Oceny wplywu dokonuje sie poprzez poroéwnanie
czynnikow powodujacych presje ze stanem Srodowiska wodnego na
podstawie dostepnych danych monitoringowych. Podsumowanie i wnioski
pochodzace z Przegladu wplywu dziatalnosci czlowieka na stan wod
powierzchniowych i podziemnych stuza dostarczeniu informacji niezbednych
do wykonania oceny ryzyka nieosiagniecia celow Srodowiskowych przez
jednolite czesci wod na obszarze dorzecza. Celem Srodowiskowym dla wod
o statusie silnie zmienionych jest osiagniecie dobrego potencjalu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Potencjat ekologiczny odnosi sie
do silnie zmienionej lub sztucznej czesci wod, ktora zostala tak
przeksztalcona przez czlowieka, ze niemozliwe jest przywrocenie jej do stanu
naturalnego. Kryteria okresSlajace poszczegolne stopnie potencjatu
ekologicznego sa mniej rygorystyczne w porownaniu do stanu ekologicznego.
W zaleznosci od parametrow rozréoznia sie maksymalny, dobry,
umiarkowany, niski i zly potencjal ekologiczny. Zgodnie 2z definicja
umieszczona w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wod podziemnych
oznacza stan osiagniety przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zarowno jej stan
ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co najmniej ,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace glowne cele
srodowiskowe:

e zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do
wod podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wod podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a =zasilaniem wod
podziemnych,

e wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrocenia znaczacego
i utrzymujacego sie rosnacego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia
powstalego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod
bedacych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem
srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
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Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedlug RDW sa plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy dziatan.
Transponujaca jej zapisy ustawa Prawo wodne rowniez wyroznia wsrod
dokumentéw  planistycznych  plany  gospodarowania wodami na
wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy oraz program wodno-
Srodowiskowy kraju - odpowiednik programow dzialan wedlug RDW.
Zagadnienia, ktore powinny =zosta¢ ujete w planach 1 programie,
sprecyzowane zostaly odpowiednio w ustawie Prawo wodne.

wody powierzchniowe:
Warunki hydrograficzne gminy Czarna Dabrowka ksztaltuje miedzy innymi
sie¢ rzeczna. Obszar gminy Czarna Dabrowka potozony jest w obrebie zlewni
trzech rzek:

* przewazajaca czesS¢ gminy polozona jest w zlewni rzeki Lupawy

* potudniowo - zachodnia czesc¢ nalezy do zlewni rzeki Stupi

* polnocny fragment powierzchni gminy lezy w zlewni rzeki Leby.
Rzeki na analizowanym terenie naleza do zlewiska Morza Baltyckiego.
Zasadniczym ciekiem na terenie gminy jest rzeka Lupawa. Do jeziora Jasien
(w potudniowo-wschodniej czesci gminy) uchodzi ciek Obrowa (Obrowka),
ktora uznawana jest jako gorny odcinek rzeki Lupawy. Rzeka wyplywajaca
z jeziora Jasien nosi nazwe Lupawa. Plynac w kierunku poilnocnym
przyjmuje prawobrzezny dopltyw spod miejscowosci Mydlita — Dolina Jadwigi.
W okolicy miejscowosci Kozin, Lupawa zmienia swoj kierunek z péilnocnego
na zachodni i na wysokosci 106 m n.p.m. przyjmuje prawobrzezny doplyw —
Bukowine. Nastepnie plynie réwnoleznikowo osiggajac poinocno-zachodnia
granice gminy na potudniowy - zachéd od miejscowosci Karwno. Wyplywa
z terenu gminy w odleglosci ok. 1 km na potudniowy - zachod
od miejscowosci Soszyce. Poludniowg granica gminy na odcinku 12 km
plynie rzeka Shupia. Rzeka osigga granice gminy na potudniowy - zachod
od Jeziora Jasien i plynie wzdluz niej rownoleznikowo w kierunku
zachodnim przyjmujac kilka doplywow. W potudniowo - zachodnim krancu
gminy rzeka opuszcza analizowany teren. Natomiast obszar na zachod
od jeziora Jasien odwadnia rzeka Skotawa - prawobrzezny doplyw Stupi.
Skotawa wyplywa z niewielkiego jeziora na potudnie od jeziora Skotawsko.
Polnocna czeS¢ gminy zajmuje fragment dorzecza rzeki Leby, ktore
odwadniane jest przez liczne cieki. Jednym z doplywow Leby jest Pogorzelica,
ktorej obszar zrodliskowy znajduje sie na wschod od jeziora Kozinskiego.
Pogorzelica opuszcza teren gminy w polnocnej czesci gminy. Waznym
elementem sieci hydrograficznej na terenie gminy sa jeziora. Dominujacym
typem jezior polodowcowych sg jeziora rynnowe o podluznym ksztalcie,
stromych zboczach, duzych glebokosciach oraz znacznym rozwoju linii
brzegowej. Najwiekszym jeziorem na terenie gminy jest jezioro Jasien
o powierzchni 577,2 ha nalezace do zlewni rzeki Lupawy. Jezioro Jasien
sktada sie z dwoch akwenow potaczonych przesmykiem: Jasien Poludniowy
(o pow. 336,7 ha, maksymalnej glebokosci 22,6 m i Sredniej glebokosci
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7,8 m) oraz Jasien Polnocny (o pow. 240,5 ha, maksymalnej gtebokosci 32,2
m i Sredniej gtebokosci 9,1 m). W potudniowym fragmencie gminy wystepuja
m. in. jeziora: Skotawsko Duze(o pow. 80 ha, i Sredniej glebokosci 4,1m),
Obrowo Duze (pow. 37,4 ha), Trzebiesz (Nozyno, Trzebisz) (o pow. 36,0 ha,
Srednia gleb. 3,0m), Skotawsko Mate (o pow. 33 ha, Srednia glebokosc¢ : 3 m),
Dhtugie (pow. 19,4 ha, Srednia gleb. 4,9 m), Unichowskie (pow. 17,7ha,
Srednia gleb. 3,7), Lipieniec (o pow. 5,1m), oraz jeziora lobeliowe: Pomysko
(pow. 11 ha), Obrowo Mate (pow. 10,0 ha), Czarne (pow. 18 ha, Srednia gleb.
5,3m). Dodatkowo na terenie gminy wystepuja jeziora: Karwenskie Duze,
Kopieniec, Kozinskie, Mikorowo, Bochowo, Oskowo, Nozynko, Rokity oraz
liczne oczka wodne.

— e e

RI20002347256

Zlewnie JCWP
RW20002347266

Krajowy kod JICWP  RW20002347266

Uwagi zlewnia JICWP
rrecznej

Powierzchnia zlewni 133.01075774
JCwPp
km2

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wod
okreslong w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
lezy na obszarze oddzialtywania rzeki Skotawa z jeziorem Skotawsko Wielkie
do Granicznej bez Malenca, nalezacej do rzecznej jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20002347266. Zgodnie z ww.
charakterystyka posiada ona status silnie zmieniona, przy ocenie stanu, jako
,dobry”, jednak utrzymanie tego stanu jest zagrozone. Dla rzeki Skotawa
w tym  odcinku, okreslono odstepstwa od osiagniecia celow
srodowiskowych [derogacja 4(4)-1] Przedluzenie terminu osiagniecia celu:
z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dlugosci procesu
inwestycyjnego.
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wody podziemne:

Polnocno-zachodnia czes¢ terenu gminy obejmuje fragment Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych Nr 115 i jego strefa ochronna. Zbiornik
morenowy Lupawa - 115 posiada dokumentacje hydrogeologiczna
okreslajaca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego
czwartorzedowego zbiornika wod podziemnych (Zawiadomienie 2z dnia
03.04.2002 r. o przyjeciu ,,Dokumentacji hydrogeologicznej Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 115 - zbiornik miedzymorenowy Lupawa”,
Ministerstwo Srodowiska Departament Geologii i Koncesji Geologicznych,
DG/kdh/ED/489- 6355c¢/2002). W powyzszej dokumentacji okreslono
warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika.
Glowny poziom uzytkowy zbiornika oraz obszar jego zasilania znajduja sie
w  systemie wodono$Snym = Lupawy. Tworza je  czwartorzedowe
miedzymorenowe piaski wodonosne stadialu Warty, lokalnie potaczone
z piaskami stadialu kaszubskiego, stanowiacego gorny poziom wodonosny.
Zasilanie zbiornika odbywa sie glownie droga infiltracji opadow
atmosferycznych. Zwierciadlo wody ma  charakter subartezyjski,
a w miejscach polaczenia sie poziomow miedzymorenowego z poziomem
gornym przybiera charakter swobodny. Powierzchnia piezometryczna
zwierciadta wynosi od 100 m n.p.m. w obszarze zasilania (Kozy -
Podkomorzyce) i 80 — 50 m n.p.m. w strefie tranzytu wod. Glowny przepltyw
wod na obszarze zbiornika odbywa si¢ z SE na NW w kierunku bazy drenazu
jaka jest Morze Baltyckie. Zasoby odnawialne zbiornika wynosza: 44 047
m3/24h, zasoby dyspozycyjne zbiornika - 28 631 m3/24h, zatwierdzone
zasoby eksploatacyjne ujS¢ w obszarze zbiornika - 1064,1 m3/h, poboér wody:
484 m3/24h. Jakos¢ wod wedhug ,,Dokumentacji hydrogeologicznej” na
terenie zbiornika stwierdzono wystepowanie wod bardzo czystych klasy I a.
Wody klasy I b — b. czyste dominuja na terenie calego zbiornika. Poza tym
wystepuja tez wody klasy Sredniej Ic, punktowo Id oraz wody klasy II (zlej
jakosci). W Kozinie stwierdzono przekroczenia stezen azotynow -
zanieczyszczenie antropogeniczne. Zbiornik posiada wyznaczony obszar
ochronny, ktorego fragment wystepuje w poilnocnozachodniej czesci gminy.
W poludniowej czesci gminy wystepuje GZWP 117 — Zbiornik Bytow, ktory
nie posiada dokumentacji hydrogeologicznej. Granica zbiornika zostala
okreslona w ,,Projekcie hydrologicznym i geologicznym dotyczacym ustalenia
zasobow dyspozycyjnych zlewni Stupi w dowiazaniu do udokumentowanych
zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych w jej dolnym biegu”
(Hydroconsult, 1999r). Granice zbiornika okreslono wedlug A. S.
Kleczkowskiego i in. ,,Mapa obszarow glownych zbiornikow wod
podziemnych w Polsce, wymagajacych szczegbélnej ochrony”, AGH, Krakow.
Zasoby dyspozycyjne zbiornika miedzymorenowego Bytow szacuje si¢ na 150
tysiecy m3/d. Zasilane jest z poludnia z wysoczyzn oraz obiegu lokalnego.
Strefe bezposredniego zasilania tworza sandry i obszar plaskiej wysoczyzny
morenowej, gdzie najmlodsze gliny maja niewielka miaZzszos¢. Strefe
alimentacji cechuja Srednie (200-500 m2/24 h) i wysokie (500-1000m?/24h)
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w tym rejonie wartosci wodoprzewodnosci, bardzo duza miazszoS¢ poziomu
wodonosnego (20-40 m) oraz mala wartos¢ gradientu hydraulicznego. Strefa
silnego drenazu zwiazana jest z dolina Unieszynki. Ogodlnie w obrebie
opisywanego obszaru zachodzi przeplyw wod podziemnych ku poinocy do
Pradoliny Leby. PotoZzenie, najczesciej napietego zwierciadla wody, opisuja
rzedne od 150 m n.p.m. do 20 m n.p.m. W obrebie czwartorzedowego pietra
wodonosnego wystepuja dwa poziomy wodonosne ujmowane do eksploatacji.
Plytszy poziom wystepuje bez izolacji pod cienka warstwa glin prawie na
calym opisywanym obszarze (brak go na malych fragmentach). Poziom
zwigzany jest z piaskami ze zlodowacenia Wisly i prawdopodobnie ze
zlodowacen sSrodkowopolskich. Giebiej zalegajacy poziom wodonosny
zwiazany jest z podmorenowymi osadami ze zlodowacen srodkowopolskich.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne ma podrzedne znaczenie, jest stabo
rozpoznane i jest umowne w kilku studniach. Piaski trzeciorzedowe niekiedy
tworza wspolny poziom wodonosSny z osadami czwartorzedowymi, jednak
niekiedy istnieja watpliwosci co do przyjetej w otworach granicy
stratygraficzne;.

[y ;
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Zgodnie z charakterystyka jednolitych czesci wod okreslona w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” planowana inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze wystepowania jednolitej czeSci wod
podziemnych JCWPd nr 11 o kodzie PLGW200011. Celem Srodowiskowym
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dla JCWPd 11 jest utrzymanie dobrego stanu iloSciowego i chemicznego.
Stan ilosciowy i jakosciowy JCWPd nr 11 okreslono, jako dobry oraz
stwierdzono, Ze nie jest zagrozone osiagniecie celow Srodowiskowych. Dla
JCWPd nr 11 nie okreslono odstepstw od osiagniecia celow srodowiskowych

Z uwagi na powyzsze nie stwierdzono mozliwosci naruszenia ustalen
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
oraz stwierdzono, ze zastosowane rozwigzania chronigce Srodowisko
przewidywany sposob eksploatacji planowanego przedsiewziecia stanowit
zagrozenie dla wéd powierzchniowych i podziemnych w dorzeczu Wisty.

5.3.11 Oddzialywanie na flore i faune

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z prowadzeniem prac, ktore moglyby
zagrazaC przedmiotom ochrony obszarow NATURA 2000 i obszaru
chronionego krajobrazu. W zwiazku 2z powyzszym nie przewiduje sie
niekorzystnego oddzialywania na flore i faune.

5.3.12 Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace sie¢ na
terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia -
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w ,BAZA OOS” portalu
internetowym  prowadzonym = przez Glownego Inspektora Ochrony
Srodowiska, W miejscowosci Nozynko nie realizowano przedsiewziec
wymagajacych przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Wojewadztwo POMORSKIE = Powiat bytowski = Gmina Czarna Dabréwka(gmina wigjska) ¥ Migjscowosc MNozynko vt

Wybierz na mapie

£ Wyszukaj @ Wyczysc

Brak rezultatéw!

http:/ /bazaoos.gdos.gov.pl

W zwiazku z brakiem inwestycji mogqcych oddziatywaé na Srodowisko, nie
istnieje ryzyko kumulowania sie niekorzystnych oddziatywarn.

6. Analiza mozliwosci wystapienia powaznej awarii przemyslowej
Zuwagi na rodzaj dzialalnosci i rodzaj wykorzystywanych substancji

planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi, inwestycja nie spelnia kryteriow kwalifikujacych do
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wystapienia nadzwyczajnego zagrozenia Srodowiska w mysl Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie rodzajow
iilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu
o duzym ryzyku wystagpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2013r.
poz. 1479). Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie beda uzywane
substancje kwalifikujace gospodarstwo do obiektow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy
z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony sSrodowiska. Nie bedzie, zatem ryzyka
wystapienia powaznej awarii przemyslowej w rozumieniu przepisOw prawa
ochrony srodowiska.

Powazna awaria — w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), to:
»zdarzenie, w szczegodlnosci emisja, pozar lub eksplozja, powstate w trakcie
procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje
jedna lub  wiecej niebezpiecznych  substancji, prowadzagce  do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem”. Hodowla
prowadzona jest w zachowaniem wszystkich niezbednych zasad
zapewniajacych jej bezpieczenstwo i obojetnosc¢ dola Srodowiska. Wszystkie
zaklocenia procesu technologicznego beda natychmiast usuwane, co za tym
idzie ryzyko wystapienia powaznej awarii niosacej skutki dla srodowiska jest
znikome, natomiast spowodowanie zagrozenia dla zdrowia ludzi jest
niemozliwe.

Katastrofa budowlana — w rozumieniu art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), to: ,niezamierzone,
gwalttowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéow rusztowan, elementéw urzqdzenn formujqcych,
Scianek szczelnych i obudowy wykopoéw. Nie jest katastrofa budowlanag:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadajacego sie
do naprawy lub wymiany;

- uszkodzenie lub zniszczenie urzqdzeri budowlanych zwigzanych
z budynkami;

- awaria instalacji.”.

Budynek chlewni wykonany zostanie z materialow spelniajacych zalozenia
projektowe oraz obowigzujace normy i przepisy. Bedzie w pelni dostosowany
do hodowli planowanej ilosci trzody chlewnej oraz magazynowania gnojowicy
w ilosci wymaganej prawem. Ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bez
wystapienia czynnika zewnetrznego jest praktycznie niemozliwe. Za czynnik
zewnetrzny uznac¢ mozna ekstremalne zjawisko pogodowe, jednak obiekt
przystosowany bedzie do lokalnych warunkow atmosferycznych. Inwestycja
realizowana bedzie w miejscu, w ktorym nie wystepuja zagrozenia:
powodziowe, sejsmiczne, czy wystapienia osuwisk.
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Analizujac powyzsze nie mozna wykluczy¢ prawdopodobienstwa wystapienia
sytuacji awaryjnych.
Moga to by¢:

1. pozar obiektow — powodujacy zniszczenie obiektow, zanieczyszczenie
powietrza, gruntu oraz zniszczenie szaty roslinnej na skutek powstania
wysokiej temperatury.

Moze to wynika¢ miedzy innymi z wady materialowej sieci infrastruktury
technicznej, wady konstrukcyjnej, uszkodzenia mechanicznego Ilub
nieprawidlowego uzytkowania. W celu wyeliminowania i ograniczenia do
minimum mozliwosci wystepowaniu wymienionych wyzej zagrozen stosowane
beda rygorystycznie przepisy BHP i ppoz. oraz instrukcje dla poszczegolnych
urzadzen i maszyn uzytkowanych w instalacji.

W trakcie prawidlowej eksploatacji instalacji nie przewiduje si¢ wystapienia
»Sytuacji awaryjnych” na terenie planowanego przedsiewziecia.

Na terenie instalacji znajdowac sie beda urzadzenia, minimalizujace
mozliwos¢ wystapienia awarii:

o instalacja wodna chlewni z mozliwoscia podawania lekow.

o czujniki temperatury w chlewni,

o Wwyposazenie p.poz. budynkéw inwentarskich.

Chow trzody chlewnej podlegac bedzie stalej kontroli weterynaryjne;j.
W przypadku koniecznosci wybicia calej obsady gospodarstwa w wyniku
epidemii moze powsta¢c odpad okreslony w Katalogu Odpadow jako -
zwierzeta padte lub ubite z koniecznosci o kodzie 02 01 82. W przypadku
wystapienia opisanej sytuacji powstaly odpad zostanie przekazany firmie
utylizacyjnej. Zasieg oddzialywania zaistniatej sytuacji bedzie ograniczony do
budynkow inwentarskich.

7. Konieczno$§é ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony Srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji, dla ktorej przepisy
ustawy Prawo ochrony Srodowiska przewiduja mozliwo§é wyznaczenia
obszaru ograniczonego uzytkowania. Ponadto 2z wuwagi na zasieg
oddzialywania planowanego przedsiewziecia ograniczony do terenu, do
ktorego inwestor posiada tytul prawny, nie ma koniecznosci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, dla planowanego
przedsiewziecia.

8. Porownanie proponowanej technologii z technologia spelniajaca
wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony srodowiska

Zastosowane rozwiazania technologiczne w chlewni spelniaja wymagania,
o ktéorych mowa w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska sa zgodne
z Najlepszymi Dostepnymi Technikami (BAT). Zastosowane w zakladzie
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metody zapobiegania i minimalizowania oddzialywania na poszczegolne

elementy Srodowiska oraz zapewnienie prawidlowej eksploatacji instalacji

i urzadzen w szczegolnosci polegaja na:

- zapewnieniu prawidlowej eksploatacji instalacji i urzadzen;

stosowaniu substancji o matym potencjale zagrozen;

efektywnym wytwarzaniu oraz wykorzystaniu energii;

zastosowaniu urzadzen ochrony srodowiska,;

zapewnieniu racjonalnego zuzycia materiatow, paliw, wody i innych

SUrowcow;

- stosowaniu technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosc
odzysku powstajacych odpadow;

- zapobieganiu lub (jezeli nie jest to mozliwe) skutecznym ograniczaniu
wprowadzania do srodowiska substancji;

- nie powodowaniu przekraczania standardow emisyjnych, standardow
jakosci srodowiska, w szczegolnosci w odniesieniu do emisji hatasu oraz
gazow i pytow do powietrza;

- ograniczaniu rodzaju, zasiegu oraz wielkosci emisji, a takze zapewnieniu, ze
wielkosc¢ emisji z instalacji lub urzadzen wynikajaca z uzasadnionych
potrzeb technicznych nie bedzie wystepowac dtuzej niz jest to konieczne;

- podejmowaniu odpowiednich dziatan w przypadku zaklécen w procesach
produkcji w celu ograniczenia ich skutkow dla srodowiska;

- wykorzystywaniu porownywalnych procesow i metod, ktore zostaly

skutecznie zastosowane w skali przemystowej;

- stosowaniu postepu naukowo-techniczny.

Organizacja prac w gospodarstwie prowadzona bedzie w sposob zapewniajacy
dbalos¢ o zachowanie najwyzszych standardéw ochrony srodowiska. Uzycie
surowcow bedzie dostosowane do realnych potrzeb, tak aby ich nadmiar nie
powodowatl zbednych emisji do Srodowiska.

Metodami majacymi na celu zapobieganie lub ograniczanie wielkosci emisji
beda: eksploatacja urzadzen i maszyn technicznych zgodnie 2z ich
dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR); utrzymywanie urzadzen i maszyn
technicznych we wlasciwym stanie technicznym; racjonalne wykorzystanie
energii, materialow, surowcow i paliw.

Dodatkowo w czasie eksploatacji chlewni prowadzona bedzie segregacja
i selektywne magazynowanie odpadow w pojemnikach, kontenerach
i w wydzielonych miejscach, specjalnie przygotowanych dla poszczegolnych
rodzajow odpadow. Stosowane paliwa, surowce i materialy eksploatacyjne
beda dobrej, jakosci, dzieki czemu ich negatywne oddzialywanie na
srodowisko bedzie mozliwie najmniejsze. W przypadku zaklécen w procesach
produkcji podejmowanie beda odpowiednie dzialania w celu ograniczenia ich
negatywnych skutkow dla srodowiska.

Strona 87 z 99



Labuda Stanistaw dz. nr 74 /4 obr. Nozynko, gm. Czarna Dabrowka

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO
budowa dwoch zewnetrznych zbiornikéw do magazynowania gnojowicy, przebudowa
i modernizacja istniejacych budynkéw, lokaliacja wagi samochodowej, montaz instalacji
energetycznej, zamontowanie wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz
zmiana docelowego wykorzystania obiektéow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewne;j
w ilosci do 631,6 DJP

Na etapie eksploatacji podejmowane beda nastepujace dzialania chronigce
Srodowisko:

metody ochrony wéd powierzchniowych
Woda z potaci dachoéw i terenow utwardzonych rozprowadzona zostanie
w obrebie dziatki.

metody ochrony wod podziemnych

W zwiazku z realizacjq i eksploatacja przedsiewziecia nie planuje sie zadnych
gltebokich odwiertow czy wykopow. Woda pobierana bedzie z istniejacej sieci
wodociagowe;j.

metody ochrony powietrza

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza stosowane beda
filtry, jako element odpylajace przy napelnianiu silosow pasza oraz w trakcie
przechowywania paszy w silosach.

Proces chowu tucznikéw prowadzony bedzie przy uzyciu surowcow
i materialow dobrej, jakosci, przy zastosowaniu technologii nisko
odpadowych i nisko emisyjnych.

metody ochrony przed halasem

Planowane przedsiewziecie nie wigze sie z generowaniem halasu o wysokim
natezeniu. Ograniczenie hatlasu wprowadzanego do srodowiska mozliwe jest
poprzez: lokalizacje dziatalnosci w obszarze rolniczym poza obszarem Scistej
zabudowy; zastosowanie obudowy urzadzen o wysokim wspolczynniku
ttumienia hatasu, eksploatacje urzadzen nowoczesnych o stosunkowo niskiej
mocy akustycznej; regularne przeglady i remonty okresowe uzytkowanych
maszyn i urzadzen.

metody ograniczania uciazliwosci zwiazanych z gospodarka odpadami

Wszystkie odpady, ktore powstaja na terenie zakladu beda zbierane

i gromadzone selektywnie, a nastepnie przekazywane beda specjalistycznym

firmom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu spelnienia wymogow w zakresie postepowania z odpadami przyjeto

nastepujace zasady: Miejsca magazynowania odpadow beda oznaczone,

wydzielone i urzadzone w sposéb gwarantujacy ich bezpieczne
magazynowanie oraz uniemozliwiajacy dostep osob postronnych.

Szczegolne Srodki ostroznosci podejmowane beda przy magazynowaniu

odpadow niebezpiecznych.

Ograniczenie ilosci wytwarzanych odpadow bedzie osiagane poprzez:

— stosowanie materialow eksploatacyjnych wysokiej, jakosci, o przedhuzonej
trwalosci/zywotnosci  (dotyczy  np.  wykorzystywanych  narzedzi,
wyposazenia urzadzen, Swietlowek, oleju przekladniowego
i hydraulicznego);

— poddawanie maszyn i urzadzen okresowym przegladom, naprawom
i konserwacjom, co przedluza prace poszczegolnych podzespolow bez
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awarii i koniecznosci wymiany zuzytych elementow oraz powstajacego
podczas prac czysciwa,;

— stosowanie opakowan wielokrotnego uzytku lub o wigkszych
pojemnosciach, stosowanie surowcow o wtasciwych parametrach.

Ponadto:

— wlasciwa organizacja podczas transportu oraz roztadunku;

— zapewnienie wlasciwych warunkow zaladunku, aby zminimalizowac
ryzyko uszkodzenia i powstanie upadkow;

— przekazywanie mozliwie najwiekszej ilosci odpadéw do odzysku, a jesli
odzysk nie jest mozliwy, wowczas odpady przekazywane sa do
unieszkodliwienia.

techniczne i organizacyjne metody ochrony srodowiska, jako calosci

Na terenie gospodarstwa rolnego stosowane beda metody ochrony
srodowiska, ktore przedstawiono powyzej w odniesieniu do poszczegolnych
komponentow srodowiska naturalnego.

Stosowana technologia nie wiaze sie z duzymi emisjami zanieczyszczen do
powietrza, nadmierna emisja halasu czy iloscia wytwarzanych odpadow.

Ponizej zamieszczono informacje, z ktorych wynika, ze wnioskodawca speinia
wymagania ochrony srodowiska, tj.:

- przeciwdziala zanieczyszczeniom, poprzez skuteczne ograniczenie
wprowadzania do srodowiska substancji;

- wlasciwie dobral materiaty pomocnicze i paliwa zapewniajac ograniczenie
ich negatywnego oddzialywania na sSrodowisko;

- zidentyfikowal mozliwe zdarzenia, opracowal i wdrozyl wlasciwe procedury
oraz posiada odpowiednie Srodki i mozliwosci techniczne dla podejmowania
odpowiednich dzialan w przypadku powstania zaklocen w procesach
produkcyjnych w celu ograniczenia ich skutkow dla srodowiska.

Ponadto zostana zastosowane:

- odpowiedni uklad konstrukcyjny instalacji, ograniczajacy wewnatrz
zakladowy transport;

- zapewnienie regularnej i skutecznej konserwacji urzadzen, co ograniczy
zuzycie energii, iloSci powstajacych odpadow i emisje hatasu;

- stosowanie odpowiednich metod zarzadzania, organizacji produkc;ji;

- zapewnienie pelnej kontroli procesow technologicznych;

- przeszkolenie pracownikow w zakresie oszczednego wykorzystania
mozliwosci pracy instalacji;

metody doboru technologii bezpiecznej dla Srodowiska
Art. 143. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2008, Nr 25, poz. 150, mowi, ze w nowo uruchamianych lub zmienianych
w sposob istotny instalacjach i urzadzeniach powinna by¢ stosowana
technologia uwzgledniajaca w szczegolnosci:

— stosowanie substancji o matlym potencjale zagrozen;
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— efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

— zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz
materiatow i paliw;

— stosowanie technologii bezodpadowych i maloodpadowych oraz
mozliwos¢ odzysku powstajacych odpadow;

— rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji;

— wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaly
skutecznie zastosowane w skali przemystowej;

— postep naukowo-techniczny.

Zgodnie z postepem naukowo - technicznym i obowigzkiem dostosowania
gospodarstwa do wymagan dobrej praktyki rolniczej, w gospodarstwie
zostang opracowane i wdrozone procedury oraz instrukcje shuzace ogolne;j
poprawie funkcjonowania siedliska tj.

- zostana wzmozone systemy szkolen pracownikow;

- system informowania o awariach i usterkach wystepujacych

w pomieszczeniach produkcyjnych i socjalnych;

- wprowadzone zostang procedury przegladow i konserwacji maszyn,
urzadzen i sprzetu,

- sposob nadzoru nad procesem produkcji;

- wdrozone zostana procedury kontroli wewnetrznej, w tym takze okresowych
kontroli technicznych gospodarstwa;

- wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja z nalezyta starannoscia,
dbaloscia oraz ostroznoscia;

- wyposazenie terenu w sorbenty, maty badz biopreparaty do neutralizacji

i likwidacji ewentualnych rozlewows;

- na etapie eksploatacji przedsiewziecia racjonalne gospodarowania woda;

- woda uzywana na cele technologiczne — pojenie, w celu ograniczania jej
zuzycia 1 zapobieganiu rozlewaniu podawana z zastosowaniem
najnowoczesniejszych technik pojenia — smoczki;

- ciekle odchody zwierzece — gnojowica, z chowu trzody chlewnej beda
odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodplywowego, ktory podlegac
bedzie okresowym kontrolom szczelnosci;

- nawozenie gnojowicg prowadzone bedzie zgodnie z przepisami ustawy

o nawozach i nawozeniu oraz Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej;

- Srodki myjace i dezynfekcyjne stosowane w instalacji beda
biodegrodawalne;

- zachowanie czystosci terenu gospodarstwa w trakcie wywozu gnojowicy
oraz natychmiastowe usuwanie ewentualnych zanieczyszczen,;

W zakresie ochrony powietrza:
- systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewnia wymiane powietrza
i wlasciwy klimat w budynku;
- emisje zanieczyszczen do powietrza z procesu chowu zwierzat nie bedg
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powodowac przekroczen wartosci dopuszczalnych w zwigazku, z czym nie sa
wymagane dodatkowe rozwigzania ograniczajace emisje;

- w celu ograniczania emisji amoniaku i siarkowodoru, czyli substancji
zlowonnych wymagane jest utrzymywanie wysokich standardow higieny
pomieszczen inwentarskich;

W zakresie ochrony akustycznej:

- instalacja wyposazona zostanie w cichobiezne mechanizmy;

- prowadzone beda okresowe przeglady instalacji oraz instalacji zwigzanej

z magazynowaniem i rozprowadzaniem pasz;

- emisja halasu nie spowoduje przekroczen hatasu na terenach chronionych
akustycznie, w zwigzku, z czym nie sa wymagane dodatkowe rozwigzania
ograniczajace emisje¢;

- proces technologiczny bedzie zautomatyzowany i kontrolowany
elektronicznie.

W celu ograniczenia zuzycia energii, wody i paszy, oraz minimalizaciji iloSci
wytwarzanych odpadow:

- w celu zmniejszenia ilosci padtych zwierzat w budynku inwentarskim beda
utrzymywane optymalne warunki chowu zwierzat;

- prowadzony bedzie nadzor weterynaryjny, co pozwoli ograniczy¢ ilos¢é
padlych zwierzat do minimum,;

- sztuki padle beda przekazywane do unieszkodliwienia do
wyspecjalizowanego zakladu utylizacyjnego;

- odchody zwierzat zagospodarowywane zostana, jako nawéz naturalny na
polach wlasnych;

- generowane na terenie instalacji odpady przekazywane beda wylacznie
wyspecjalizowanym  odbiorcom, posiadajacym = stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami;

- czasowo magazynowane odpady gromadzone beda w wyznaczonych
miejscach i w sposob zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach;

Powyzsze  dzialania  obejmujace  zapobieganie, zmniejszanie lub
kompensowanie szkodliwych oddzialywan na Srodowisko planowanego do
realizacji przedsiewziecia i ich skutecznos¢ warunkuja w glownej mierze
prawidlowosSc¢ przestrzegania obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony
srodowiska i zdrowia ludzi w trakcie eksploatacji przedsiewzigcia.

9.Propozycje monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na Srodowisko

Po zakonczeniu etapu inwestycyjnego wskazane jest prowadzenie okresowego
monitoringu emisji gazow i pylow do powietrza. Poza tym nalezy prowadzic
ciagly monitoring wytwarzanych odpadow wraz z ewidencja odpadow
prowadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U.
z 2006r. Nr 30, poz. 213). Odpady zbierane beda w sposob selektywny.
Odpady magazynowane beda na terenie gospodarstwa w wyznaczonych
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miejscach, w specjalnych pojemnikach, kontenerach, beczkach, boksach lub
luzem - w zaleznosci od specyfiki, wielkosci oraz czestotliwosci ich
wytwarzania, w sposob uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na
srodowisko, ponadto odpady beda zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich i zwierzat. Ponadto prowadzone beda okresowe przeglady, remonty,
konserwacje, diagnostyka i regulacje parametrow eksploatacyjnych urzadzen
technicznych. Prowadzony bedzie pomiar ilosci dostarczanej wody, ktory
bedzie kontrolowany za pomoca wodomierzy, a wyniki pomiarow zostana
zapisane Ww rejestrze pobieranej wody. Okresowo prowadzony bedzie
monitoring sktadu sciekow gnojowych i gleby na nawozonych polach, w celu
dostosowania dawki nawozow do lokalnych warunkow. Prowadzone bedzie
rowniez monitorowanie efektywnosci wykorzystania zasobow w oparciu
o rejestry zuzycia energii elektrycznej, materialow i surowcow oraz wielkosci
produkcji, prowadzone w okresach cyklu produkcyjnego. Proponowany
monitoring prowadzony bedzie zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréow ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2014r. poz. 1542). Analizowany, planowany budynek hodowlany
gospodarstwa  zaprojektowany zostal i wykonany bedzie zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z przepisow obowiazujacych w Polsce.

W odniesieniu do art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska planowane
przedsiewziecie uwzglednia:

1. stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen.

Surowcem produkcyjnym podczas chowu trzody chlewnej beda pasze oraz
wstawiane do obiektu warchlaki. Pasze uzyskiwane sa ze zbdz i dodatkow
paszowych - nie stanowia zagrozen. Zwierzeta podlega¢ beda nadzorowi
weterynaryjnemu. Stosowane Srodki dezynfekcyjno-myjace beda ulegac
biodegradacii,

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii - Obiekt
wyposazony bedzie w nowoczesne i energooszczedne instalacje
technologiczne optymalizujace proces i wplywajace na efektywne
wykorzystanie energii w instalacji. Instalacja nie przewiduje wykorzystania
energii cieplnej,

3. zapewnienie racjonalnego zuzycia wody, surowcow oraz materialow
i paliw - Zuzycie wody nie przekroczy norm dla pojenia swin. W celu
zapobiegania stratom wody zastosowano poidla kropelkowe lub smoczkowe
oraz ewentualne czyszczenie myjkami ciSnieniowymi. Instalacja nie wymaga
zuzycia paliw,

4. Stosowanie technologii matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajacych odpadoéw - Nawozy organiczne w gospodarstwie w catosci beda
zagospodarowane na gruntach wtasnych, w zwiazku z czym nie stanowia one
odpadow. Pozostale odpady beda przekazywane upowaznionym odbiorcom w
pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli odzysk nie bedzie mozliwy to odpady
beda przekazane do unieszkodliwienia,
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5. Wykorzystanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaly
skutecznie zastosowane w skali przemystowej - Intensywny chow zwierzat
w budynkach inwentarskich w systemie rusztowym jest powszechnie
stosowany w praktyce krajowej i zagranicznej. Planowana technologia chowu
trzody chlewnej odpowiada procesom stosowanym obecnie w praktyce
krajowej i zagranicznej. Technologia powyzsza jest efektywna,
energooszczedna i w ramach analizowanego przedsiewziecia planowanego do
realizacji nie powinna spowodowac znaczacych oddzialywan na srodowisko.

6. Wykorzystanie analizy cyklu zycia produktéow - Nie dotyczy
przedsiewziecia.

10. Likwidacja przedsiewziecia

Zaklada sie, ze projektowane przedsiewziecie bedzie eksploatowane przez
okres okolo 50 lat. Obecnie nie wiadomo czy po tym okresie chlewnia
zostanie zlikwidowana oraz czy wyeksploatowane instalacje zostana
zastgpione nowymi. Ewentualny etap likwidacji bedzie sprowadzat sie do
sprzedania wyhodowanej trzody oraz demontazu instalacji. Uciazliwosci na
etapie likwidacji beda zblizone do tych na etapie realizacji przedsiewziecia.
W zaleznosci od stanu technicznego budynku, zakwalifikowany moze zostac
do remontu lub wyburzenia. Rodzaje powstajacych odpadow i uciazliwosci
przy pracach remontowych i rozbiorkowych sa zblizone. Spodziewac sie
mozna oddzialywan akustycznych i emisji pylu. Uciazliwosci te beda
krotkotrwale, wystepujace tylko w czasie prowadzenia prac, ograniczone do
pory dnia.

11. Analiza mozliwych konfliktow spolecznych, zwiazanych

z projektowanym przedsiewzieciem

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegajace na przebudowie obiektow
inwentarskich i zwiekszeniu obsady trzody chlewnej w miejscowosci
Rokiciny, zlokalizowanego na terenie, do ktorego Inwestor posiada tytul
prawny nie bedzie powodowac konfliktow spolecznych. Przedsiewziecie
realizowane bedzie na terenie o charakterze rolniczym. Przedsiewziecie nie
koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenu Inwestora i terenow
sasiednich. Bezposrednie sasiedztwo planowanej instalacji stanowia tereny
uzytkowane rolniczo, gtownie, jako grunty orne. W zwiazku z usytuowaniem
przedsiewzigecia w granicach terenow rolniczych, w znacznej odlegtosci od
najblizszej, sasiedniej zabudowy mieszkaniowej, inwestycja nie powinna
stanowi¢ problemu lokalizacyjnego. Zgodnie z przedstawionymi analizami,
okreslonymi w powyzszym opracowaniu w ocenie inwestora zamierzenie nie
pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci, ani nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi zamieszkujacych na sasiednich
terenach zarowno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Wystepujace emisje
podczas realizacji planowanego przedsiewziecia (budowa obiektow
inwentarskich i domu mieszkalnego), okreslone w opracowaniu nie
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przekrocza standardow emisyjnych 2z instalacji oraz nie spowoduja
naruszenia standardow, jakosci srodowiska poza terenem, do ktorego
Inwestor posiada tytul prawny. Gospodarstwo posiada¢ bedzie
uporzadkowang gospodarke wodno-Sciekowa, realizowac bedzie prawidlowo
gospodarke odpadami oraz inne wymagane z zakresu ochrony Srodowiska.
Budynki inwentarskie odpowiada¢ beda pod wzgledem technologicznym
wymogom Najlepszej Dostepnej Techniki — BAT w zakresie chowu sSwin.
Hodowla trzody chlewnej potencjalnie moze stanowic¢ zrodio konfliktow
spotecznych z uwagi na uciazliwos¢ zapachowa zwigzang z obsada zwierzat
w budynkach inwentarskich oraz wytwarzaniem odchodow zwierzat,
zwlaszcza gnojowicy. W planowanej lokalizacji z uwagi na znaczna odleglosc
od zabudowy mieszkaniowej oraz rolnicze uzytkowanie terenow sasiednich
Inwestycja nie ograniczy dostepu innych mieszkancow do drog publicznych
oraz korzystania przez nich z energii, wody lub urzadzen kanalizacyjnych.
Wiasciciel Gospodarstwa Rolnego na biezgaco podejmowac bedzie dziatania
polegajace na ograniczaniu ewentualnego niekorzystnego oddzialywania na
sgsiednie tereny. Realizujac w praktyce wszystkie zaloZenia technologiczne,
w oparciu o Kodeks Dobrej Praktyki Rolnej oraz przy uzyciu najnowszych
metod oraz wszystkich dostepnych technik proponowanych przy chowie
trzody chlewnej. Miejsce znajdujace sie¢ w znacznej odleglosci od zabudowan
okolicznych miejscowosci ogranicza emisje odoréow oraz ewentualnych
niekorzystnych oddzialywan daje podstawe do przypuszczen o braku
mozliwosci wystapienia ewentualnych konfliktow.

12. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk
we wspolczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

W trakcie sporzadzania niniejszego raportu bazujac na dostarczonych przez
Inwestora  informacjach, ktore zawieraly = propozycje rozwiazan
projektowanego przedsiewziecia, a takze innych dostepnych materiatach oraz
wykorzystujac dane na temat przedsiewziecia nie stwierdzono istotnych
trudnosci.

13. Podsumowanie

Przedsiewziecie posiada funkcje 2zgodna 2z przeznaczeniem terenu.
Na podstawie rozwazan oraz analiz zwiazanych z powyzszym opracowaniem,
w ocenie inwestora, nalezy stwierdzic brak negatywnego wplywu
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia na zdrowie mieszkancow
miejscowosci. Glowna uciazliwos¢ planowanego przedsiewziecia wystapi na
terenie bedacym we wladaniu Inwestora — oddzialywanie zamyka sie
w granicach dziatki planowanego przedsiewziecia. Zgodnie
z przeprowadzonym modelowaniem zasiegu skumulowanego oddzialtywania
emisji hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza wynikajacych z planowanych
zrodel emisji, oddzialywanie nie spowoduje przekroczen norm hatasu
i dopuszczalnych stezen zanieczyszczen powietrza na obszarach chronionych
poza granicami gospodarstwa. Dzialalnos¢ fermy trzody chlewnej
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potencjalnie moze stanowic¢ zrodlo konfliktow spotecznych z uwagi na
ucigzliwoS¢ zapachowa zwiazana z chowem duzej iloSci zwierzat oraz
wytwarzaniem odchodow w postaci gnojowicy. Jednakze w planowanej
lokalizacji z uwagi na znaczne oddalenie od zabudowan mieszkalnych
i dotychczasowe rolnicze uzytkowanie terenow, emisje odorow nie powinny
stanowi¢ podstaw do skarg. W odniesieniu do poszczegolnych komponentow
srodowiska przedmiotowa instalacja bedzie spelnia¢ wymagania ochrony
srodowiska tj. m. in.:

. emisja substancji do powietrza — dopuszczalne poziomy substancji
w powietrzu okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.
U. z 18 wrzesnia 2012 poz. 1031) oraz wartosci odniesienia substancji
w powietrzu wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16 z 2010 roku, poz. 87);

. emisja halasu - wartosci dopuszczalne poziomu dzwieku zaleznie od
zrodla hatasu, sposobu =zagospodarowania i funkcji badanego terenu
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w sSrodowisku (tekst jednolity Dz.
U. z 2014r. poz. 112),

. w zakresie gospodarki wodnej - iloS¢ pobieranej wody bedzie
kontrolowana za pomoca wodomierza zamontowanego na przewodzie
doprowadzajacym.

. w zakresie gospodarki Sciekowej - Planowane przedsiewziecie z uwagi

na odprowadzanie Sciekow do kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowic
zagrozenia zanieczyszczenia wod

. w zakresie gospodarki odpadami — sposoby gospodarowania odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach wraz z aktami
wykonawczymi.

Planowane zamierzenie zar6wno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie
wplynie na podwyzszenie trofii siedliska, nie wplynie na fragmentaryzacje
istniejacych korytarzy ekologicznych, nie bedzie prowadzi¢ do dezintegracji
sieci obszarow podlegajacych ochronie, oraz nie bedzie oddzialywac
negatywnie na gatunki i siedliska objete ochrona. Planowana do realizacji
inwestycja nie spowoduje defragmentacji powierzchni uprawowych. Nie
utrudni dostepu do glownych ciekow i zbiornikow wodnych, poniewaz
potozone sa one poza strefa oddzialywania projektowanej zabudowy.
Wszystkie powierzchnie istotne dla zwierzat zostana pozostawione bez
przeksztalcenia, co zapewni mozliwoS¢ swobodnego przemieszczania sig.
Planowana realizacja nie zaklada ingerencji czy likwidacji zbiornikow
wodnych. Inwestycja nie bedzie ingerowac oddzialywaniem w istniejace
powigzanie z wydzieleniem =zadrzewien, co zapewni utrzymanie funkcji
biocenotworczej  okolicznych  terenow. Mozliwym do  wystapienia
oddzialywaniem jest czasowy wzrost natezenia halasu wzdluz ciggow
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transportowych podczas realizacji przedsiewziecia. Jednak trasy te sa
ciagami komunikacyjnymi o nawierzchni utwardzonej stanowigce drogi
lokalne. Immisja hatasu bedzie miata charakter krotkotrwaly wystepujacy
wylacznie w porze dziennej i nie bedzie miata istotnego znaczenia dla
zwierzat. Eksploatacja obiektow w zwiazku 2z jego charakterem oraz
ulokowaniem w znacznej odleglosci od zabudowan nie spowoduje
negatywnych oddzialywan na otoczenie. W odniesieniu do warunkow
troficznych  eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie wywola
przeksztalcenia sSrodowiska poprzez redukcje miejsc rozrodu. Powyzszy teren
jest obszarem zagospodarowanym i przeksztalconym przez cztowieka, przez
co nie jest szczegbdlnie atrakcyjnym obszarem legowym. W oparciu
o powyzsze informacje nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedsiewziecia
wyklucza mozliwos¢ negatywnych oddzialywan. Teren planowanej inwestycji
posiada typowe walory charakterystyczne dla obszaréw rolniczych. Na
przyleglosciach obserwujemy wieksze zroznicowanie zwigzane z obecnoscia
lasu. Charakterystyka formacji lesnych obecnych na przyleglosciach
inwestycji wskazuje, iz posiadaja one przecietna wartosS¢ przyrodnicza
wynikajaca miedzy innymi z mtodego wieku fitocenozy. W ekspozycji nie da
sie wyrozni¢ pietrowosci w ukladzie przestrzennym. Krajobraz nalezy
okresli¢, jako mlodoglacjalny, pagorkowaty pojeziorny. Odznacza sie duza
nierownoscia terenu ze stabo rozwinietym naturalnym drenazem. Cechy te
zaznaczaja sie w wiekszym stopniu w gatunku krajobrazu pagorkowatego
pojeziernego  morenowego. Ten rodzaj krajobrazu charakteryzuje
podprowincje pojezierzy. Facja krajobrazu okreslajaca teren inwestycji tworzy
mikroregion pagorkowaty pojezierny z glebami gliniastymi, bielicami,
pseudobielicami. Harmonia krajobrazu i jego odbiér w odniesieniu do
punktow widokowych, pol ekspozycji oraz osi widokowych nie zostanie
zachwiana. Na infrastrukture harmonijna skladaja sie obiekty, ktore nie
zostaly zakwalifikowane do obiektow dysharmonijnych. Uktad terenu, jego
pofaldowanie ograniczajace odbior krajobrazu, jego facji w odniesieniu do
calosci przestrzennej widoku, korelacji odniesienia do odleglosci oraz
nawiazania do sgsiedniej infrastruktury - zabudowy mieszkaniowej nie
stwarza podstawy do stwierdzenia, iz bedzie to w momencie zrealizowania
przedsiewziecia, podstawa do negatywnego odbioru przestrzeni. Planowane
do realizacji przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na odbior walorow
widokowych krajobrazu, nie zaburzy odbioru przestrzeni w odniesieniu do
punktow widokowych. Analizowany obszar mozna zaliczy¢ do obszarow
o srednich walorach krajobrazowych, jako obszar uzytkowany rolniczo — pola
w strefie zabudowan wiejskich. Os widokowa, jako linia projekcji krajobrazu
w zalozeniu realizacyjnym nie zostanie zachwiana. Inwestycja i jej
wkomponowanie w teren w zaden sposob nie zamknie odbioru przestrzeni
oraz nie spowoduje wystgpienia dysharmonii, rozbicia czy zalamania widoku.
Przeprowadzona analiza zwigzana z emisja zanieczyszczen wykazala brak
przekroczen poziomoéw dopuszczalnych i1 wartosci odniesienia. Ocena
poziomu zanieczyszczen powietrza zostala przeprowadzona na podstawie
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obliczen wartosci rozkladow stezen maksymalnych jednogodzinnych
irocznych w sieci obliczeniowej. Przedstawiona analiza uciazliwosci
wykazata, ze dla danych przyjetych do obliczen, w wyniku emisji substancji
do powietrza nie wystepuja przekroczenia standardow, jakosci powietrza oraz
wartosci odniesienia substancji w powietrzu poza terenem, do ktorego
Inwestor posiada tytul prawny, dlatego tez przedmiotowa inwestycja speinia
wymagane normy ochrony powietrza. Ocena oddzialywania na Srodowisko
przedstawiona w raporcie wykazata, ze planowane przedsiewziecie, w ogolnej
ocenie nie bedzie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko zar6wno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji. Przedsiewziecie nie spowoduje znaczaco
negatywnych skutkéw w Srodowisku. W opracowaniu wykazano, ze
projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na przedmiot
ochrony na terenie obszaru Natura 2000.

14. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Przedsiewzigcie polegac bedzie na przebudowie istniejacych budynkow
inwentarskich umozliwiajacej zwiekszenie obsady trzody chlewnej. Po
realizacji przedsiewziecia stado trzody chlewnej zostanie zwiekszone do 4512
sztuk tucznikow, co w przeliczeniu wynosi 631,6 DJP. Inwestor w zwiazku
z planowana realizacja zamierza przebudowac istniejace  budynki
inwentarskie by umozliwic zwiekszenie obsady trzody chlewnej do
maksymalnej wielkosci wynoszacej 631,6 DJP, zamontowac wentylatory
w wywietrznikach dachowych, oraz posadowi¢ zewnetrzne zbiorniki do
magazynowania gnojowicy, a takze zwiekszy¢ pojemnosc¢ silosow paszowych.
Hodowla odbywac sie bedzie w systemie na rusztach. Ruszt pod kojcami
bedzie dostosowany do wieku i masy zwierzat. Zamontowane zostanag
prefabrykowane, niesliskie ruszta, pozwalajace na ciagle odprowadzanie
odchodow. Inwestycja realizowana bedzie na dzialce nr 74 /4, obr. Nozynko,
gmina Czarna Dabrowka. Budynki chlewni beda obiektami nowoczesnymi,
w ktorych zastosowany zostanie bezsciotkowy system utrzymania zwierzat na
rusztach, co zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki hodowlanej uznawane jest
za najlepsze rozwigzanie. Powierzchnia posadzek pod kojcami wykonana
zostanie z rusztow betonowych opartych na Scianach wanien zbierajacych
gnojowice. Takie podloze zapewnia komfort zwierzetom gdyz nie jest sliskie
i pozwala na ciagle odprowadzanie odchodéw. Scieki gnojowe gromadzone
beda w wannach pod rusztami oraz w dwoch zewnetrznych zbiornikach do
magazynowania produkowanej gnojowicy. Obiekty posiadaja po 46 kojcow
hodowlanych oraz boks izolacyjny i szpitalny. Boksy wyposazone beda
w poidla zasilane z gminnej sieci wodociagowej oraz karmniki paszowe
zasilane paszociagiem z silosow. Zastosowano system wentylacji
mechanicznej. Teren inwestycji lezy w otoczeniu terenow wykorzystywanych
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rolniczo. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa nalezgca do osob postronnych
znajduje sie w odleglosci ok. 500 m od miejsca lokalizacji inwestycji.
Gnojowica produkowana w trakcie hodowli zwierzat stosowana bedzie, jako
naw0z naturalny. Zabieg nawozenia pol odbywac sie bedzie w okresie
wegetacji roslin, zgodnie z Planem Rolnosrodowiskowym i obowigzujacymi
przepisami. Powierzchnia pol pozwala na catkowite zagospodarowanie
wyprodukowanej gnojowicy. Dzieki temu gnojowica zostanie spozytkowana
przez rosliny i nie zanieczysci gleby. Odpady selektywnie magazynowane, po
zebraniu ilosci transportowych przekazane uprawnionym odbiorca.
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OSWIADCZENIE AUTORA OPRACOWANIA

W nawigzaniu do Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatlywania na srodowisko.

osSwiadczam, ze:

- ukonczytlem, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym, studia
wyzsze magisterskie 5 letnie na kierunku ochrona Srodowiska i 26 czerwca
1998 roku uzyskatem tytul magister inzynier ochrony srodowiska - numer
dyplomu 5432.

Obszar ksztalcenia ukoriczonej uczelni:

- nauki z dziedzin nauk chemicznych,

- nauki przyrodnicze z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
- nauki techniczne z dziedziny inZynieria Srodowiska,

- nauki rolnicze z dziedziny nauk rolniczych.

Oswiadczam, ze:

- posiadam, co najmniej S - letnie doSwiadczenie w przygotowaniu raportow o
oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko oraz prognoz oddzialywania na
Srodowisko,

- przygotowywalem, co najmniej 5 raportow o oddzialywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko oraz prognoz oddzialtywania na srodowisko.

Oswiadczam, ze:

- Jestem sSwiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia.

Wojciech Btaszkowsk1i

BIURO PROJEKTOWO DORADCZE ,WB - EKO”

Wojciech Btaszkowski

77-124 Parchowo, ul. Polna 10

tel.: 503 025 590, 59/821 45 45

e-mail: wojciech-blaszkowski@wp.pl, wbeko2@gmail.com
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