Zalacznik nr 1

do raportu o oddzialywaniu na Srodowisko polegajacej na budowie dwoch zewnetrznych
zbiornikow do magazynowania gnojowicy, przebudowie i modernizacji istniejacych
budynkow, lokalizacji wagi samochodowej, montazu instalacji energetycznej,
zamontowaniu wentylacji mechanicznej w wywietrznikach dachowych oraz zmiana
docelowego wykorzystania obiektow z ukierunkowaniem na tucz trzody chlewnej w ilosci
do 631,6 DJP przedsiewziecia w fazie realizacji na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntu 74 /4, obreb Nozynko, gmina Czarna Dabrowka.

Pakiet "OPERAT FB" v. 6.14.4/2016 r. - oprogramowanie do modelowania rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym dla zZrodel istniejgcych i projektowanych, stosujqce metodyke obliczen zawartg
w rozporzqdzeniu M.S. w sprawie wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 16/10).
Paliet posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inz. Ryszard Samo¢  e-mail: ryszard@samoc.net www.proeko-rs.pl
Uzytkownik programu: Biuro Projektowo Doradcze WB - EKO, licencja: 457/0W/10

WNIOSKODAWCA:

Stanistaw Labuda
Lysniewo Sierakowickie 7,
83-340 Lysniewo Sierakowickie

Opracowanie:

BIURO PROJEKTOWO DORADCZE ,WB - EKO”

Wojciech Btaszkowski

77-124 Parchowo, ul. Polna 10

tel.: 503 @25 590, 59/821 45 45

e-mail: wojciech-blaszkowski@wp.pl, wbeko2@gmail.com

marzec 2018 r.
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Parametry emitoréw

Symbol Nazwa emitora Wysokosé Przekroj Predkos¢ Temper. Xe Ye
gazéw gazéw
m m m/s K m m
E1 silos 0,135B 0,15 0 293 15466 5830
E2 silos 0,135B 0,15 0 293 15378 5698
E3 silos 0,135B 0,15 0 293 14828 4928
E4 silos 0,135B 0,15 0 293 14674 4774
ES5 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15642 5632
E6 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15554 5522
E7 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15488 5456
E8 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15422 5368
E9 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15334 5280
E10 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15290 5214
E11 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15246 5192
E12 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 15158 5104
E13 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14938 4818
E14 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14850 4708
E15 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14740 4576
E16 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14674 4510
E17 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14586 4378
E18 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14498 4290
E19 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14432 4202
E20 budynek inwentarski 8 0,5 24,76 293 14366 4070
EZ1 zbiornik na gnojowice 2 0,05 0 293 14542 5126
EZ2 zbiornik na gnojowice 2 0,05 0 293 14872 5500

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Y.aczna emisja roczna

Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna

Mg
pyt ogétem 0,00646
w tym pyt do 2,5 ym 0,0000646
w tym pyt do 10 pm 0,001875
amoniak 15,18
siarkowodor 0,688

Zestawienie wartosci dopuszczalnych i odniesienia oraz tla zanieczyszczenia atmosfery

3

Substancja CAS D1, ug/m® Da, ug/m® R, pug/m
pyt PM-10 - 280 40 10
amoniak 7664-41-7 400 50 5
siarkowodor 7783-06-4 20 5 0,5
pyt zawieszony PM 2,5 - 20 7

Tto opadu pytu 20 g/m2/r0k

Tto opadu otowiu 10 mg/m?/rok
Tto opadu kadmu 1 mg/m?/rok
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Zestawienie wynikow obliczen stezen maksymalnych, p,g/m3

Symbol Nazwa emitora pyt PM-10 pyt amoniak siarkowodoér
zawieszony
PM 2,5

El silos 1,43E5 4915 - -
E2 silos 1,43E5 4915 - -
E3 silos 1,43E5 4915 - -
E4 silos 1,43E5 4915 - -
ES5 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E6 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E7 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E8 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E9 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E10 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E11 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E12 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E13 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E14 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E15 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E16 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E17 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E18 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E19 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
E20 budynek inwentarski - - 6,25 0,3124
EZ1 zbiornik na gnojowice - - 3300 -
EZ2 zbiornik na gnojowice - - 3300 -
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Klasyfikacja grupy emitorow (emisja zorganizowana)

na podstawie sumy stezen maksymalnych
Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 22

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. |Obliczaé stezenia w Ocena
max. [pg/m3] D1 [pg/m?’] sieci receptoréw
pyt PM-10 570112 280 TAK Smm > D1
amoniak 6700 400 TAK Smm > D1
siarkowodor 5,00 20 TAK 0.1*D1< Smm <D1
pyt zawieszony PM 2,5 19659 - bez oceny - brak D1

Ustalenie zakresu obliczen

Liczba emitoréw podlegajgcych klasyfikacji: 22

Zakres petny

Zakres skrocony

pyt PM-10
amoniak
Siarkowodér
Benzo/a/pioren

dwutlenek siarki
tlenek azotu jako NO2
tlenek wegla

Kryterium obliczania opadu pylu

Analizowano emisje pytu z 4 emitorow.

0,0667/n*zh>® =

0,0001215

Suma emisji sSredniorocznej pytu = 0,205 > 0,0001215 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,0065 <10 000 [Mg]

Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Obliczenie odleglo$ci, w ktorej trzeba uwzgledniaé obszary ochrony uzdrowiskowej (30xmy,m)

Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezeh max(Xmm) =

Emitor: budynek inwentarski

55,1 [m]

Nalezy analizowaé obszar o promieniu 1653 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci

odniesienia.
Dane do obliczen stezen w sieci receptorow
Dane emitoréw punktowych
Symbol | Wysoko$é | Srednica Predkos$¢ | Temperatura| Maksymalne | Ciepto wih Szorstkos¢ Usytuowanie emitora
emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw terenu
gazow
[m] [m] [m/s] [KI] [m] [ka/m’/K] [m] X [m] Y [m]
E1 0,135 0,15 0 B 293 0,0 1,30 15466 5830
0,90636
E2 0,135 0,15 0 B 293 0,0 1,30 15378 5698
0,90636
E3 0,135 0,15 0 B 293 0,0 1,30 14828 4928
0,90636
E4 0,135 0,15 0 B 293 0,0 1,30 14674 4774
0,90636
ES 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15642 5632
0,90636
E6 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15554 5522
0,90636
E7 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15488 5456
0,90636
E8 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15422 5368
0,90636
E9 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15334 5280
0,90636
E10 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15290 5214
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Symbol | Wysokos¢ | Srednica Predkos¢ |Temperatura| Maksymalne | Ciepto wh Szorstkos¢ Usytuowanie emitora
emitora emitora gazow gazow wyniesienie gazow terenu
gazéw
[m] [m] [m/s] (K] [m] [kI/m?/K] [m] X [m] Y [m]
0,90636
E11l 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15246 5192
0,90636
E12 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 15158 5104
0,90636
E13 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14938 4818
0,90636
E1l4 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14850 4708
0,90636
E15 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14740 4576
0,90636
E16 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14674 4510
0,90636
E17 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14586 4378
0,90636
E18 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14498 4290
0,90636
E19 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14432 4202
0,90636
E20 8 0,5 24,76 293 24,7 1,30 14366 4070
0,90636
EZ1 2 0,05 0 293 0,0 1,30 14542 5126
0,90636
EZ2 2 0,05 0 293 0,0 1,30 14872 5500
0,90636
Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).
W przypadku emitoréw poziomych i zadaszonych przyjmuje sie, ze wyniesienie gazéw odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne
Roéza wiatrow ze stacji meteorologicznej: Lebork, wysoko$¢ anemometru 14 m.
Parametr Sezon roczny Sezon grzewczy Sezon letni
[Temperatura [K] 280,6 275,2 286

Sie¢ obliczeniowa: X od 10900 do 19500 m, skok 100 m, Y od 2000 do 9900 m, skok 100 m.

Nr Réza wiatréw Utamek udziatu  |Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 roczna 0,33242 2912
2 roczna 0,33242 2912
3 roczna 0,33242 2912
Emisja zanieczyszczen do atmosfery, mg/s
Sym. Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $rednia |Emisja Srednia
zanieczyszczenia 1 okres 2 okres 3 okres 1 okres 2 okres
E1 silos pyt PM-10 3,26 3,26 3,26 0,01490 0,01490
vt zawieszony PM 2,5 0,1125 0,1125 0,1125 0,000514 0,000514
E2 silos pyt PM-10 3,26 3,26 3,26 0,01490 0,01490
pyt zawieszony PM 2,5 0,1125 0,1125 0,1125 0,000514 0,000514
E3 [silos pyt PM-10 3,26 3,26 3,26 0,01490 0,01490
pyt zawieszony PM 2,5 0,1125 0,1125 0,1125 0,000514 0,000514
E4  silos pyt PM-10 3,26 3,26 3,26 0,01490 0,01490
vt zawieszony PM 2,5 0,1125 0,1125 0,1125 0,000514 0,000514
E5 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E6 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E7 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E8 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
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Sym.| Nazwa emitora Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $rednia |Emisja Srednia
zanieczyszczenia 1 okres 2 okres 3 okres 1 okres 2 okres
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E9 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E10 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E11 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E12 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E13 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E14 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E15 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E16 [budynek inwentarskifamoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E17 [udynek inwentarski famoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E18 [budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E19 |budynek inwentarski amoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
E20 [budynek inwentarski famoniak 27,35 27,35 27,35 27,35 27,35
siarkowodor 1,367 1,367 1,367 1,367 1,367
EZ1 [zbiornik na lamoniak 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60
gnojowice
EZ2 [zbiornik na lamoniak 22,60 22,60 22,60 22,60 22,60
gnojowice
Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja srednia
zanieczyszczenia 3 okres
E1 silos pyt PM-10 0,01490
vt zawieszony PM 2,5 0,000514
E2 silos pyt PM-10 0,01490
pyt zawieszony PM 2,5 0,000514
E3 silos pyt PM-10 0,01490
vyt zawieszony PM 2.5 0,000514
E4 silos pyt PM-10 0,01490
vt zawieszony PM 2,5 0,000514
E5 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E6 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E7 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E8 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E9 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E10 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E11 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E12 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E13 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E14 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E15 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E16 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E17 budynek inwentarski lamoniak 27,35
siarkowodor 1,367
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Symbol Nazwa emitora Nazwa Emisja $rednia
zanieczyszczenia 3 okres
E18 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E19 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
E20 budynek inwentarski amoniak 27,35
siarkowodor 1,367
EZ1 zbiornik na gnojowice amoniak 22,60
EZ2 zbiornik na gnojowice lamoniak 22,60

8000

6000

4000

2000

Izolinie stezen maksymalnych pylu PM-10 n g/m3

10900

(dopuszcz. 280 ug/m3)

14900
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Izolinie stezen $rednich pylu PM-10 ug/m3
$ (dyspoz. 30 ug/m3 )

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich z ttem pylu PM-10 ug/m3
$ (dopuszczalne 40 ug/m3)

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen maksymalnych amoniaku ug/m3
$ (dopuszcz. 400 ug/m3)

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich amoniaku ug/m3

$ (dyspoz. 45 ug/m3 )

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich z tlem amoniaku ug/m3

$ (dopuszczalne 50 ug/m3)

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen maksymalnych siarkowodoru p g/m3
$ (dopuszcz. 20 ug/m3)

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich siarkowodoru ug/m3
$ (dyspoz. 4,5 pg/m3 )

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich z ttem siarkowodoru ug/m3

$ (dopuszczalne 5 pg/m’)

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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$ Izolinie stezen maksymalnych pylu zawieszonego PM 2,5 ug/m3

6000
4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich pytu zawieszonego PM 2.5 ug/m3
$ (dyspoz. 13 ug/m3 )

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Izolinie stezen $rednich z ttem pylu zawieszonego PM 2.5 ug/m3

— =22

8000

4000

(dopuszczalne 20 ug/m3 )

2000
10900 12900 14900 16900 18900
Dane do obliczen opadu pytlu
Lp. Wysokos$¢ | Srednica Predkos¢ | Temperat. | Maksymalne | Ciepto wt. Szorstkos¢ Usytuow. Usytuow.
emitora emitora emitora gazéw gazéw wyniesienie gazéw terenu emitora emitora
[m] [m] [m/s] (K] [m] (ka/m?/K] [m] X [m] Y [m]
1 0,135 0,15 0 293 0,0 1,30 0,91 15466 5830
2 0,135 0,15 0 293 0,0 1,30 0,91 15378 5698
3 0,135 0,15 0 293 0,0 1,30 0,91 14828 4928
4 0,135 0,15 0 293 0,0 1,30 0,91 14674 4774

Dane meteorologiczne

Réza wiatrow ze stacji meteorologicznej : Lebork, wysoko§¢ anemometru 14 m.

Parametr

Sezon roczny

Sezon grzewczy

Sezon letni

Temperatura [K]

280,6

275,2

286
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Nr Réza wiatrow Utamek udziatu  |Czas trwania, godzin
okresu okresu w roku
1 sezon roczny 0,33242 2912
2 sezon roczny 0,33242 2912
3 sezon roczny 0,33242 2912
Emitor 1: E1 silos
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres 3 okres
[m/s] Mg Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,000005386 0,000005386 0,000005386
2 25 - 10 0,00282 0,00015082 0,00015082 0,00015082
3 powyzej 10 0,21753 0,0003824 0,0003824 0,0003824
Emitor 2: E2 silos
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pylu Emisja pylu
opadania pytu 1 okres 2 okres 3 okres
[m/s] Mg Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,000005386 0,000005386 0,000005386
2 25 - 10 0,00282 0,00015082 0,00015082 0,00015082
3 powyzej 10 0,21753 0,0003824 0,0003824 0,0003824
Emitor 3: E3 silos
Lp. Zakres frakcji Predkos¢é Emisja pytu Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres 3 okres
[m/s] Mg Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,000005386 0,000005386 0,000005386
2 25 - 10 0,00282 0,00015082 0,00015082 0,00015082
3 powyzej 10 0,21753 0,0003824 0,0003824 0,0003824
Emitor 4: E4 silos
Lp. Zakres frakcji Predkosé Emisja pytu Emisja pytu Emisja pytu
opadania pytu 1 okres 2 okres 3 okres
[m/s] Mg Mg Mg
1 ponizej 2,5 0,000114 0,000005386 0,000005386 0,000005386
2 25 - 10 0,00282 0,00015082 0,00015082 0,00015082
3 powyzej 10 0,21753 0,0003824 0,0003824 0,0003824
Maksymalny opad
X Y Opad Opad+tto Ocena
m m
Opad pytu g/mzlrok 15100 4700 0,000 20,000 < 200

Strona 19/22



Opad pytu g/mz/rok
(dyspoz. 180 g/mz/rok)

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900
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Opad pytu + tlo g/mz/rok
(dopuszczalny 200 g/mz/rok)

8000

4000

2000
10900 12900 14900 16900 18900

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen pylu PM-10 w sieci receptoré6w poza terenem

zakladu
Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 1,0 15100 4700 6 3 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,000 15200 4800 6 1 WNW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 15100
Y =4700 m iwynosi 1,0 ug/mg, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czestosc¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartosc¢ stezenh sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 15200 Y = 4800 m ,
wynosi 0,000 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 30 ug/ms.
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Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen amoniaku w sieci receptorow poza terenem

zakladu
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 21,2 14100 3800 6 1 NNE
Stezenie srednioroczne pg/m® 1,249 15700 5400 5 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 400 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 14100

Y = 3800 m i wynosi 21,2 ug/m?, wartosé ta jest nizsza od 0,1*D1 .
Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 15700 Y = 5400 m ,
wynosi 1,249 pg/m® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Do-R)= 45 ug/m®.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen siarkowodoru w sieci receptorow poza terenem

zakladu
Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 1,06 14100 3800 6 1 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0572 15700 5400 6 1 WSW
Czestos$¢ przekroczen D1= 20 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych siarkowodoru wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 14100
Y =3800 m iwynosi 1,06 pg/ms, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 15700 Y = 5400 m ,
wynosi 0,0572 pg/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 4,5 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow poza

terenem zakladu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 0,035 15100 4700 6 3 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,0000 15200 4800 6 1 WNW
Czesto$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
0 wspdirzednych X = 15100 Y = 4700 m i wynosi 0,035 pg/m°®.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 15200 Y = 4800 m ,
wynosi 0,0000 pg/m?® i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 13 pg/m?.
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