Przedmiar Robot

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w m. Jasdkz. nr 9, 14.

Kod CPV  45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wzndaza@mpletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiedpnierii ladowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budawgaiagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisiéi
wyréwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowaniagdéumentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostladt
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
45233124-4 - Drogi dojazdowe

Budowa woj. pomorskie, powiat bytowski , gmina CzarngbBwka, miejscow&t Jasié dz. nr 9, 14 , oleb
Jasid.

Inwestor Gmina Czarna gbréwka, ul. Gdaska 5, 77-116 Czarnagbrowka

Sporadzit mgr inz. Marcin Szczep@ski

Bytow kwiecier 2018

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBandych, Warszawa, ul.Ha 50
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagérkowatym lub podg6rskim
0119/04 |307,00
km 0,205
Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betondwyg grubéci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
0811/02
m2 410,00(
3 KNR 2-31 [Transport wewegtrzny samochodem o tadowsmd do 5t z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
1507/02
t 20,000
Roboty Nawierzchniowe
4 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechaniczniew gruncie katedekii
0101/01
1155,5 m2 1.155,500
razem| m2 1.155,500
5 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm x4
m2 1.155,500
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeiorii
0103/04 |I-IV
1155,5 m2 1.155,500
razem| m2 1.155,500
7 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii lll
0108/06
462 m3 462,000
razem| m3 462,00(
8 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione ndgypce cementowo-piaskowe
0403/05
m 165,000
9 KNR 2-31 [tawa betonowa zwykta pod oporniki
0402/03
m3 6,600
10 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
0403/01
m 174,000
11 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawniki
0402/03
m3 6,960
12 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05
m 31,000
13 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod kraaniki
0402/03
m3 1,24Q
14 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
1114,5 m2 1.114,500
razem| m2 1.114,500
15 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
1053 m2 1.053,000
razem| m2 1.053,000
16 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
1053 m2 1.053,000
razem| m2 1.053,000
17 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowvsejitowanej grubéci 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej - grafitowa
m2 745,500
18 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowvsejitowanej grubéci 8cm, uktadane na podysp
0511/03 |cementowo-piaskowej - czerwona 340x2
m2 307,500
Roboty Nawierzchniowe zjazdy
19 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechaniczniew gruncie katedekii
0101/01
42 m2 42,000
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| m2 42,000
20 KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szeiwikezdni i chodnikdw w gruncie
0101/02 |kategorii I-IV - za kade dalsze 5 cm
Krotnoi¢ = 4
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
21 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunaéeorii
0103/04 |I-IV
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
22 KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione ndgypce cementowo-piaskowe 105,4
0403/05
15 m 15,000
razem m 15,000
23 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod kraaniki
0402/03
0,6 m3 0,600
razem| m3 0,600
24 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
25 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
26 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
42 m2 42,000
razem| m2 42,000
27 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowvsejitowanej grubéci 8cm, uktadane na podysg
0511/03 |cementowo-piaskowej - grafitowa
m2 42,000
Roboty Nawierzchniowe Chodnik + Peron
28 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
234 m 234,000
razem m 234,000
29 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod obvze
0402/03
9,36 m3 9,360
razem| m3 9,360
30 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie lub na calej szekgkadrogi zagszczana
0104/05 |mechanicznie
359,31 m2 359,31(
razem| m2 359,31(
31 KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/02
m2 359,31(
Roboty Wykonczeniowe
32 KNR 2-01 |[Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gritszm
0510/01
m2 205,000
Regulacja studni
33 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 4,000
Remont istniejacego odwodnienia
34 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami pegigrnymi o pojemngxi tyzki 0,25m3, grunt kategorii
0221/04 |l
m3 50,400
35 KNR 2-18 |Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowana betonow&exnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 5,000
36 KNR 2-31 |Rury PCV asrednicy 200mm
0605/06
m 180,000
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37 KNR 2-31 |Rury PCV asrednicy 300mm
0605/06
m 10,000
38 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegks do 10m
0230/01
m3 25,000
Pobocza
39 KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego o grddpo zagszczeniu 8cm
0114/07
123,75 m2 123,750
razem| m2 123,75(
40 KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego o griidd@o zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0114/08
123,75 m2 123,750
razem| m2 123,75(
Oswietlenie
41 kalkulacja |Lampa solarowa, hybrydiwa
indywidualna
szt 2,000
Onzakowanie
42 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
14 szt 14,000
razem| szt 14,000
43 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
8 szt 8,000
razem| szt 8,000




