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OPIS TECHNICZNY @ s ansisd

/

do projektu przebudowy drogi dojazdowej w miejscowosci Jasien na
dlugosci 205,0m — etap IL.
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy uproszczony w zakresie
branzy drogowej przebudowy drogi dojazdowej na dziatkach nr 9,14 w miejscowosci JasieA—
etap II kontynuacja cigglosci zadania stanowigcego powigzanie sieci drog taczacych DP
1334G z drogg gminng 3914026. Etap I wykonany w 2015r.

2. Inwestor
Gmina Czarna Dgbréwka ul. Gdanska 5, 77-141 Czarna Dabréwka

3. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Zalozenia do projektowania.

Mapa sytuacyjna

Pomiary uzupemiajace, wysokosciowe, wykonane do celéw projektowych.

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Prawo budowlane, polskie normy, literatura fachowa.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Wypis z MPZP obrebu Jasien uchwalonego Uchwalg nr XXXIV/287/06 Rady
Gminy Czarna Dgbréwka z dnia 25.05.2006r.
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4. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest polepszenie stanu istniejacego odcinka drogi dojazdowe;j.
Przebudowa drogi dojazdowej w znacznym stopniu poprawi stan bezpieczenstwa oraz
podniesie walory estetyczno- funkcjonalne poprzez co w sposéb zasadniczy zmieni ogblny
wizerunek wsi a w szczegélnodci osiedla doméw jednorodzinnych oraz szkoty potozonych w
centrum wsi Jasien.

5. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Jasien, gmina Czarna Dabréwka , powiat
Bytowski, dziatki nr 9, 14 obreb Jasien. Obszar inwestycji przebiega przez obszary Parku
Krajobrazowego Dolina Stupi. Zgodnie z m.p.z.p. na terenie planowanej inwestycji nie
wystepujg obszary ochrony specjalne;.

Dane dotyczgce dziatek

Przebudowa drogi dojazdowej jest zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:
Numer dziatki | Obreb Whasciciel

9, 14 - drogowe | Jasien Gmina Czarna Dabréwka

ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabréwka




6. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie z Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
Sprawie Przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zmianami).

Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa na terenach, ktére dotychczas faktycznie sa
uzytkowane w podobny sposéb, czyli nie zmieni si¢ w sposdb istotny na niekorzy$¢ stan
zainwestowania w zakresie $rodowiska naturalnego, a w szczegélnosci nie zostang
podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych
niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony srodowiska (wzrost emisji nie przekraczajacy
20% oraz wzrost zuzycia surowcOdw, materialéw, paliw, energii nie przekroczy 20%).
Inwestycja nie zdegraduje waloréw przyrodniczych i krajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standardéw jakos$ci srodowiska.

7. Ochrona konserwatorska
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
konserwatorskie;j.

8. Stan istniejacy

W miejscu projektowanej przebudowy na dzialkach nr 9 i 14 w granicy pasa
drogowego wystepuje istniejgca wydzielona droga. Istniejgca droga posiada czesciowo
nawierzchnig z brukowea, czgsciowo gruntowa utwardzong lokalnie kruszbetem lub
kruszywem naturalnym. W stanie obecnym droga posiada szeroko$é okoto 5,0m. Stan
nawierzchni drogi wymaga wykonania przebudowy. W wyniku wieloletniej eksploatacji
nawierzchnia jest mocno zniszczona, posiada lokalne ubytki, zaglebienia i koleiny. W ciagu
drogi wystepuje zabudowa wielorodzinna oraz szkota. Na odcinku od szkoly do skrzyzowania
z istniejgca droga gminng nr 3914026 wystepuje wydzielony chodnik dla pieszych. W ciagu
przebudowywanego odcinka wystgpuje stara zniszczona i nieczynna kanalizacja deszczowa
wymagajgca odtworzenia i przebudowy na caltym odcinku wystepowania.

9. Stan projektowany

Projektowana trasa drogi o dhugosci 205m rozpoczyna si¢ w miejscu polaczenia z droga
gminng asfaltowa nr 3914026 a koficzy w miejscu polaczenia z istniejaca droga gminna
dziatka nr 9 stanowigcej wlasnos¢ Gminy Czarna Dgbrowka.

Uklad komunikacyjny zaprojektowany zostat jako :

Kategoria drogi: droga gminna

Klasa techniczna drogi: ,,D” (droga dojazdowa)

Predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h

Przekrdj drogowy: jedna jezdnia dwupasowa

Przekrdj poprzeczny jednospadkowy 2% dla jezdni

Szerokos¢ nawierzchni 5,0m (2x2,5m)

Szerokos$¢ chodnika usytuowanego przy jezdni 2,0m

Projektowane odwodnienie jak dotychczas poprzez przebudowe istniejacej kanalizacji
deszczowej i studzienkami $ciekowymi zlokalizowanymi w catodci poza jezdnia
Przystanek komunikacyjny wyposazony w peron o wymiarach 20,0x2,0m

= Przebudowa skrzyzowania z drogg gminng nr 3914026

= Przebudowa o$wietlenia przejscia dla pieszych zlokalizowanego w obrebie
przebudowywanego skrzyzowania drog



= Przebudowa o$wietlenia wyniesionego przejscia dla pieszych zIokahzowanego B
obrebie peronu Y
® Jednostronne utwardzone pobocze szerokosci 0,75m

Calo$¢ projektowanej drogi dojazdowe]j ograniczona obustronnie kraweznikiem drogowym
15x30x100cm posadowionym na tawie betonowej z oporem B-10 od strony chodnika ( str. P
+ str. L w obrebie skrzyZzowania od drogi gminnej 3914026 do kofica przejscia dla pieszych
oraz na dtugosei peronu) i opornikami betonowymi wtopionymi o wymiarach 15x22x100cm
posadowionymi na lawie betonowej z oporem na pozostalym odcinku. Nawierzchnia
wykonana z kostki betonowej gr.8cm typu POLBRUK S$rutowanej szeroko$ci 5,0m z
wydzieleniem pasa ruchu dla rowerzystow 1,50m kolor czerwony, reszta kolor grafitowy.
Kostka utozona na podsypce cem.-pias. gr Scm, warstwie podbudowy z KESM 0/31,5 i
warstwie odsaczajgcej z piasku gr. 10cm. Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2% w
kierunku poboczy. Niwelete projektowanych drég nalezy $cisle dostosowaé do istniejacego
przebiegu drogi, wjazdoéw na posesj¢ zachowujge dotychczasowy przebieg.

Chodniki ( str. P 205,0+ str. L obrgb skrzyzowania 20,0m) od strony granicy pasa
ograniczone obrzezem betonowym wtopionym 8x30x100 posadowionym na tawie betonowej
z oporem B-10. Nawierzchnia chodnikéw wykonana z kostki betonowej typu POLBRUK gr.
6 cm kolorowej wg wskazan Inwestora. Kostka ulozona na podsypce cem.-pias. gr. 3cm oraz
warstwie odsgczajacej z piasku gr. 10cm. W ciagu chodnika projektuje sie przebudowe 3
istniejgcych zjazdéw ( w tym do szkoty) o konstrukeji jak dla drogi gtéwnej i kolorystyce
wskazanej przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni nalezy wykona¢ korytowanie na srednia
glebokos¢ 40cm. nastgpnie podioze wyprofilowaé i zagescié do wymaganego wskaznika
Is=1,0, utozy¢ warstwe odsgczajgcg z piasku grubosei 10cm, warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 20cm zageszezonej do wymaganego
wskaznika Ismin.=1,0 oraz kostke betonowa typu POLBRUK $rutowang gr. 8cm utozong na
podsypce cem-piask gr. Scm

W km 0+090 do 0+110 str. L usytuowano peron przystankowy o wymiarach 20,0x 2,0m.
Konstrukcja jak dla chodnikéw. Pomigdzy peronem a chodnikiem zaprojektowano wykonanie
wyniesionego przejécia dla pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw a w
szczeg6lnosei dzieci idgcych do szkoty. Wymiary 5,0x4,0m z obustronnymi najazdami
5,0x2,0m. Wysoko$¢ wyniesienia dostosowana do poziomu chodnika i peronu. Konstrukcja
jak dla drogi. W obrgbie skrzyzowania z drogg gminng wydzielona przejscie dla pieszych. W
miejscu usytuowanego przejscia krawezniki nalezy zaglebié na h max 4cm i obnizy¢ niwelete
chodnika. W obrgbie przejs¢ projektuje sig ustawienie lamp solarowo hybrydowych w celu
ich do$wietlenia.

Po stronie lewe] drogi przebudowywanej projektuje si¢ wykonanie utwardzonych poboczy z
szerokosci 0,75m na dtugosci 165,0m.

Przebudowa skrzyzowania z droga kategorii gminnej- droga gminna Nr 3914026 przewiduje
wykonanie jej w obrebie chodnikéw szerokosci 2,0m. Nadanie stosownych promieni
wyokraglajagcych 8,0m w miejscu podigczenia oraz utwardzenia w obrebie skrzyzowania
nawierzchni drogi podporzadkowanej.

Projektowane odwodnienie drogi poprzez przebudowe istniejacego kolektora deszczowego fi
200mm dilugosci 180,0m i przebudowe 5 wpustow ze studzienkami $ciekowymi
zlokalizowanymi w calosci poza jezdnig w granicy pasa drogowego.

Catos¢ zadania przewiduje wykonanie projektu stalej organizacji ruchu, ktéra zostanie
zatwierdzona przez Gming Czarna Dgbrowka.

10. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rzednych wysokosciowych wynikajacych z gruboscei
konstrukcji przyjetych spadkéw poprzecznych i zagesci¢ do wskaznika zageszezenia Is=1,0.
Roboty wykorczeniowe bedg polegaty na plantowaniu pozostatego terenu, obsianiu trawa.
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11. Opinia geotechniczna
W obrgbie prowadzonych robét stwierdzono wystepowanie na catoéci gruntéw G1. Kategoria

geotechniczna obiektu pierwsza. Warunki gruntowe proste. Zaleganie wéd gruntowych
ponize] poziomu posadowienia. Podloze gruntowe o jednolitej litologii. Piaski humusowane
ok. 15cm ponizej piaski $rednie i drobne oraz gliny piaszczyste o §rednim stopniu
zageszczenia ID=0,66.

12. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia, ktére nie koliduje z planowanymi robotami prace nalezy
wykonywa¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen
podziemnych, nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem
pelnienia przez nie biezgcego dozoru nad prowadzonymi robotami. Prowadzac roboty nalezy
postugiwac si¢ oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo mapami. W przypadku odkrycia
sieci 1 urzgdzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien bezwzglednie powiadomié
o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia.

13. Okreslenie zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczefi w uzytkowaniu sgsiadujgcych
nieruchomosci z projektowana droga w zwigzku z tym nie zachodzi potrzeba okreslenia
takiego obszaru - artykulu 8 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012, poz. 462 z pdzn. zmianami).

14. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
odniesieniu do poszczegodlnych branz budowlanych: aktualnymi normami, zasadami sztuki
budowlanej, prawem budowlanym oraz przepiséw BHP o p.poz.

2. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce certyfikat zgodnosci z PN, aprobate techniczna,
ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami badania
techniczne w trakcie realizacji robdt.

3. Przed wykonaniem nawierzchni uporzadkowaé uzbrojenie przez zabezpieczenie sieci i

regulacj¢ studni wlazéw oraz zawordw sieci wodociggowej.

O terminie rozpoczgcia rob6t powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikéw drég.

5. W trakcie wykonywania rob6t plac budowy nalezy zabezpieczyé i odpowiednio
oznakowac.

e

15. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 z péZn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
budowlany uproszczony: ,,Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowosci Jasien, dziatki nr
9,14,, obrgb Jasien zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.
Projektowat:

Bytow, maj 2014r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy uproszczony w zakresie
branzy drogowej przebudowy drogi dojazdowej w miejscowosci Jasien.

F.aczna dlugos¢ drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 205,00 mb.

Obiekt moze by¢ wykonywany w podziale na etapy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sgsiedztwie dziatek, na ktérych projektuje si¢ przebudowe drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna oraz szkola. Istniejace uzbrojenie terenu: kanalizacja
sanitarna, linia energetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie  elementdw  zagospodarowania, ktére  moga  stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- prace przy przebudowie przedmiotowej drogi- ruch kotowy, istniejace uzbrojenie

naziemne i podziemne.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacii robdt budowlanvych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia:

o Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz
zwigkszone zagrozenie przy wykonywaniu rob6t w ztych warunkach
atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznodci oraz o zmroku i w nocy bez
dostatecznego oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $niegu,

3)  podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne
urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie moga
posiadac rekojesei krétszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknigé lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym

Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzgdzia takie nalezy niezwlocznie wycofaé z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane-drogowe .

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacii robdt niebezpiecznych.

Bytéw, marzec 2018r.



Pracownicy przystgpujacy do pracy winni byé wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajgca odpowiednie atesty. Pracownicy sa
rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana praca powinni by¢é
zaopatrzeni w sprzgt ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska,
mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w
szczeglOlnosci  szkolenie nalezy przeprowadzaé przed realizacja robét szczegélnie
niebezpiecznych ).Na budowie powinna by¢ znajdowaé sie przenosna apteczka, oraz
zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;j.

6. Wymagania pozostale.

Przed rozpoczgciem prac nalezy umie$ci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong
tablice informacyjng informujgca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robét
budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno
obejmowaé w szczegdlnosci:

1) oznakowanie terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pozarowe;j).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren robot powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdtuz terenu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowaé
materialéw, sprz¢tu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadto winien by¢
oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdlnosci strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne), Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzgdzi, sprzgtu, materiatéw itp. jest zabronione. W miejscach przejéé i przejazdow
szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wigcej niz szerokogé
przejscia lub przejazdu. Z uwagi na wielkos¢ obiektu oraz pracochtonnosé robét przed
przystgpieniem do wykonywania prac nalezy opracowa¢ plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z 28.II1.1972r (z pézn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, oraz
regulowanymi przepisami odrebnymi.

Upr budowlane w spedjainoéci arogowej

OPRACOWAL.: JANUSZ SZC }EPANSKI

#o kierowania, nadzor i kontrolowania
budowy | robst Nr ewid? /0241 /0HOD /08
oraz projekt niz

Ny qwid POM/008%/Z00D/09

Bytow, marzec 2018r.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Goansk, al. Rzeczypospolilej 47195
Tel. 58—324-8‘?—771, lox B58-301-44-98 . . : Gdaﬁsk, dnia ]7 — 2014 i

sygn. akt 101/POM/OKK/14 -

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz, U. z 2013 1. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tj. Dz. U. z 2013 1., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TADEUSZ SZCZEPANSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.01.1986 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0079/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A56-8JH-6J5 *

Pan Marcin Szczepanski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0229/14

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 12/21, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe]j izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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