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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie modernizacji instalacji oSwietleniowej na sali gimnastycznej w
Zespole Szkot w Nozynie. W sali gimnastycznej planuje sie wymiane istniejgcych opraw

oSwietlenia wewnetrznego na oprawy wykonane w technologii LED.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbidr instalacji o§wietleniowej na sali gimnastycznej w

Zespole Szkét w Nozynie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. W instalacji nalezy stosowa¢ komponenty zgodne z projektem

lub o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji.

Podczas wykonywania prac budowlanych Wykonawca powinien stosowa¢ materiaty,
ktére zostaty dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w
odpowiednim standardzie oraz zgodnie z wszelkimi obowigzujagcymi normami.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad. Powinny
posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (jesli sa wymagane)

oraz powinny spetnia¢ wszystkie obowigzujgce normy.

Urzadzenia zastosowane w instalacjach powinny by¢ nowe i posiada¢é gwarancje

producenta na okres nie krotszy niz 5 lat od daty pierwszego uruchomienia instalacji.
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Wykonawca potwierdzi pierwsze uruchomienie instalacji odpowiednim dokumentem

podpisanym przez uprawnione do tego osoby.

Obecnie na sali gimnastycznej zainstalowanych jest 15 szt. opraw OPR 400. Oprawy
zainstalowane s3 nastropowo na konstrukcji stalowej dachu. Zasilanie opraw
doprowadzone jest z rozdzielnicy R-6 przewodem YDY 5 x 2,5 mmZ2 Rozdzielnica
zabudowana jest w korytarzu przy pomieszczeniu Sali gimnastycznej. Obwéd o$§wietlenia

sali zabezpieczony wytgcznikiem o charakterystyce B 16 A

Sala gimnastyczna ma wymiary:

e szeroko$¢ 11,7 m,
e dlugosc 23,8 m,

e wysokos¢ 6,45 m.

Zakres modernizacji obejmuje wymiane istniejacych opraw na oprawy nowe. Nie
przewiduje sie modernizacji istniejgcej instalacji o$wietlenia sali gimnastycznej ze

wzgledu na jej dobry stan techniczny.

Projektuje sie oprawy nastropowe typu LED.

Podstawowe parametry oprawy:

e Moc oprawy 64 W,

e Strumien $wietlny 7100 Im,

e Obudowa aluminiowa, lakierowana,

e Dyfuzor wykonany ze szkta hartowanego przezroczystego,

e Odbtysnik aluminiowy, btyszczacy,

e Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy,

e Waga oprawy 7 kg,

e  Wymiary oprawy dtugos$¢ 390 mm x szeroko$¢ 220 mm x wysoko$¢ 214 mm,

e Temperatura barwowa 4000 K,



e Napiecie zasilajace 230 V.

Projektuje sie 15 szt. opraw w sali gimnastycznej. Wysoko$¢ montazu opraw 6,45 m nad
poziomem podlogi nastropowo, w miejscach opraw istniejgcych. Oprawy nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi siatkg zabezpieczajaca.

Natezenie oSwietlenia na poziomie podtogi sali gimnastycznej powinno wynosi¢ 300 Ix
zgodnie z Tablicg 5.35 Nr ref. 5.36.24 Normy PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie -
Os$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Minimalna
réwnomierno$¢ natezenia oSwietlenia powinna wynosi¢ 0,6. Wspétczynnik oddawania

barw Ra = 80.
Catkowita moc projektowanych opraw wynosi 15 szt. x 64 W =960 W.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e demontaz istniejgcych 15 szt. opraw OPR 400,
e montaz nowych 15 szt. opraw nastropowych typu LED,

e uruchomienie instalacji oraz wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia.

Wszystkie potaczenia elementéw instalacji moze wykonywac jedynie osoba posiadajgca
co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac

montazowych o$wietlenia.



Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy
powinien by¢ odpowiednio przygotowany i zabezpieczony przez Wykonawce.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy. W
miejscach, ktére beda wymagac szczegélnej ostroznosci podczas prowadzenia prac
budowanych np.przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi i
odpowiednio oznaczy teren budowy, w sposdb okres$lony przez osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

Miejsca wokot instalacji i ich elementow przywrécic¢ do stanu pierwotnego. W przypadku
jakichkolwiek zniszczen lub uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji w
wyniku przebic i przejs¢ przez przegrody nalezy wykona¢ niezbedne naprawy celem

doprowadzenia przegréd obiektéw do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren, ktéry byt objety inwestycja
oczyscic z pozostatos$ci powykonawczych . Wszelkie szkody powstate w trakcie realizacji
przedsiewziecia usung¢ a takze dokona¢ wywozu i zgodnej z przepisami prawa utylizacji

wszystkich odpadéw budowlanych.

Roboty beda realizowane w oparciu o:

e wlasciwe decyzje administracyjne wynikajgce z przepisow prawa,
e projekty wykonawcze,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami m.in.:
a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623);

b)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie dot.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r.

Nr 47 poz. 401),

c)Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126),



d)przepisami techniczno - budowlanymi,
e)obowigzujgcymi normami,

f)zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow (jesli sa wymagane).

Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.
Wszystkie stosowne materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty

potwierdzajgce zgodnos$¢ z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajacymi
im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt. Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie Normy,

zastosowanie beda miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie.
Przepisy prawne:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2013.10.03 z p6zn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z p6Zn. zm.)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.

2015.376 z p6Zn. zm. )



d)

g)

h)

j)

k)

)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 Kkwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U.2013.1232 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na  Srodowisko

(Dz.U.2010.213.1397 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235 z pdZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw urzadzen

cisSnieniowych (Dz.U.2005.263.2200 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.2003.47.401 z p6Zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z pdZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U.2014.1278 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich

wydawania (Dz.U.2014.1040 z péZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 z

poZn. zm.)



Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie pozyska¢ wszystkie dane, informacje
i dokumenty niezbedne do poprawnego przeprowadzenia prac budowlanych instalacji

odnawialnych zrodet energii omoéwionych w opracowaniu.

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a. odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czeSciowemu,
c. odbiorowi koncowemu,

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca.

Odbidr czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru

czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr konncowy robot:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci i jakoSci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w

umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie



przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robo6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, komisja

przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru konncowego.

Dokumenty odbioru koicowego robét

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego roboét jest Protokoét odbioru koncowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

dokumentacje projektowa powykonawcza,
wyniki pomiaréw kontrolnych,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora w umowie.

0dbiér ostateczny (pogwarancyjny):

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

zaistniatych w okresie gwarancyjnym wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty przekazania placu budowy az do odbioru

koncowego robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od daty przekazania
placu budowy az do odbioru konicowego roboét, a w szczego6lnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesSci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablicy informacyjne;j.

c. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca korzysta z mediow (woda, prad) na zasadach uzgodnionych z
Zamawiajacym

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na :
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a. lokalizacje sktadowisk materiatéw i drog dojazdowych
b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwos$cig powstania pozarow
hatasem.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed

dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze

lokalne (zarzadzajacych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji
dotyczacej BIOZ. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji roboét, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza budowy. Koszt prac
towarzyszacych i robdt tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

Wykonawca uwzgledni go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia robot.
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