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1.0. Wsep

1.1. Inwestor
Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Termomodernizgegpotu Szkot w Naynie” —
potozonego na dziatce nr 127/4 gbrNozyno jest Gmina Czarnagbréwka z siedzipw
Czarnej Dbrowce przy ul. Gdaskiej 5.

1.2.Inwestycja
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja blkdynZespotu Szkét w Ngynie. Na
przedmiotowym terenie (dz nr 127/4 ebiNozyno) znajduje si stary budynek szkoty
(obiekt czsciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszeigtkowym), nowy budynek
dydaktyczny (obiekt 3-kondygnacyjny: piwnica, pagetro) oraz budynek sali
gimnastycznej wraz z dwukondygnacyjnym zapleczem.
Z uwagi na wieloletni okres eksploatacji w/w budgnkoraz brak dostatecznego
docieplenia obiektow Inwestor zdecydowat o wykonahocieplenia przegrod
zewretrznych §cian zewgtrznych oraz potaci dachowych wraz wymgasrynnowania i
obrébek blacharskich), wymianiegszi stolarki otworowej (gtdwnie okien na sali
gimnastycznej), wymianigwietlika dachowego nad holem gtdwnym w nowszegciz
budynku, modernizacji kottowni polegagj na wymianie wyeksploatowanego kotta na
miat wraz z armatur oraz modernizacji instalacji elektrycznej i wdatyjnej na sali
gimnastycznej.
W zwigzku z planowanym remontem polegajm gtdwnie na termomodernizacji obiektu
nie przewiduje sizadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikadpchniczg na realizagy w/w zamierzenia
inwestycyjnego. Specyfikacje techniczne padajymagania jakéciowe dla materiatow,
robot i dostaw, ktGre zastosowane zostaodczas wykonywania robot.

Podstaw opracowania stanowi przedmiar robét dla przedmvetyo zadania.
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2. Dane ogo6lne

2.1. Lokalizacja inwestycji
W/w budynki przeznaczone do termomodernizacji diakavane § w m. Nazyno na
dziatce nr 127/4 oleb Nazyno; gm. Czarna Ebrowka.

2.2. Wiciciel obiektu
Inwestycja zlokalizowanaghzie na dzialce, ktora jest wlasoe Inwestora.

3. Uwagi
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemi@nicze przewidziane w projekcie

budowlanym nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami pod okiem osoby posiadajcej stosowne uprawnienia budowlane bez
ograniczei, bedaca pelnoprawnym czionkiem Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania og6lne dotygee wykonania i odbioru
robét zwizanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkét w Ngnie potazonych w m. Nayno na
dzialce nr 124/7 olgb Nozyno gmina Czarna &browka.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiagcy : Gmina Czarna gbréwka z siedzipw Czarnej @bréwce przy ul. Gdaskiej 5.

2) Organ nadzoru budowlanego : PINB w Bytowie.

G 1YY, 0T - A1/ o NSRS RS

1.3. Charakterystyka przedsewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogmanie funkcjonalno-tytkowe:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja blkdyn Zespotu Szkét w Niynie potazonych w m. Nayno
na dziatce nr 124/7 oflp Nozyno gmina Czarna &browka.

1.3.2  Og0lny zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja blkdynZespotu Szkét w Nigynie. Na przedmiotowym
terenie (dz nr 127/4 ot Nazyno) znajduje si stary budynek szkoty (obiekt gziowo podpiwniczony,
parterowy z poddaszeniytkowym), nowy budynek dydaktyczny (obiekt 3-kondggyjny: piwnica, parter
pietro) oraz budynek sali gimnastycznej wraz z dwukagmhcyjnym zapleczem.

Z uwagi na wieloletni okres eksploatacji w/w budgmkoraz brak dostatecznego docieplenia obiektovestor
zdecydowat o wykonaniu docieplenia przegréd zgmmych §cian zewrtrznych oraz potaci dachowych wraz
wymiarg orynnowania i obrébek blacharskich), wymianiesct stolarki otworowej (gtéwnie okien na sali
gimnastycznej), wymianigéwietlika dachowego nad holem gtéwnym w nowszegczbudynku, modernizacji
kottowni polegaicej na wymianie wyeksploatowanego kotta na mialawrarmatug, oraz modernizacji
instalacji elektrycznej i wentylacyjnej na sali giastycznej.

W zwigzku z planowanym remontem poleg@ajm gtéwnie na termomodernizacji obiektu nie przhvje s
zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegétowych specyfikacji technichn{@ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieewndc,
ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nastpede déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.5.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnwymagania ogdlne, wspélne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétomspecyfikacjami technicznymi (SST).
1.6. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica calas¢ techniczno-ytkowa wraz z instalacjami i ugdzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.6.2. budynku — nalgy przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale z@any z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentylidac

1.6.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rigleprzez to rozumie budynek wolno stggy albo
budynek o zabudowie Hhiaczej, szeregowej Ilub grupowej, &jay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzigjrcatas¢, w ktorym dopuszcza siwydzielenie
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1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.19.

nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miednego i lokalu #ytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekracaagj 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowenosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno siog trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotéchne, zbiorniki, wolno stgge instalacje
przemystowe lub uggzenia techniczne, oczyszczalnieiekéw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemn@odziemne przégia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, nidma take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innyalzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw skladagych sé na catéé
uzytkows.
obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegdléwm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgoku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki,smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadd technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, azeakbiekt budowlany nie pgpizony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzegaulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, wdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oklaym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nale przez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staoyeh biegcej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shce oczyszczaniu lub gromadzericiekOw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placedpaidtniki.

terenie budowy — nalg przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchoom na cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasni, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budogw naley przez to rozumiedecyzg administracyjy zezwalajca na rozpocgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budaswwraz z zajczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowes@owych i kaacowych, w miag¢ potrzeby,

rysunki i opisy shagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkk¢ obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orendezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkrtym — naley przez to rozumieteren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministroipraw Wewsgtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej — najeprzez to rozumi& pozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzajca

jego przydatn&t do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — nalgy przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaorg

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgoghip

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &laypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

6
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1.6.20.

1.6.21.

1.6.22.

1.6.23.

1.6.24.

1.6.25.

1.6.26.

1.6.27.

1.6.28.

1.6.29.

1.6.30.

1.6.31.

1.6.32.

1.6.33.

1.6.34.

1.6.35.

1.6.36.

1.6.37.

1.6.38.

stosowania we wzajemnym pokeniu stanovwgcym integralg catas¢ uzytkows.

organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samadach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 76 zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — ngleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow @arych, wprowadzagych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszol przez zobowizanego za okitone
ustava obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (mor#awej) — naleéy przez to rozumie droge specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczndici zachodgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgawab6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow
odpowiedzialné za prowadzombudowve.

rejestrze obmiarow — nalg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru ske z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczenr, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfag@zawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i préb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réumrézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentagrojektovy i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przepdktora nadzoru.

odpowiedniej zgodrii — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly okiene — z przeegtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — riglerzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nale/ przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu uporszlkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumi&cze$¢ obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — malprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie olkdlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawge Wspolnego Stownika Zamoéuie
(Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z506 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieglapdpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nadidwg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Zai@ kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze

udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywdnyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalaciji

oraz uradzea technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzen
technicznych i maszyn, oldlejaca rodzaje i kolejni& lub wspdizalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdéw i zabiegébw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpiecznezytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jedtvmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycxe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétrohoty budowlane.
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1.6.39. normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z agghi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyshmgkonania robét podstawowych w kolejob
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym emislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegOtowy opis, oraz wskazasieczegotowych specyfikacji technicznych wykonaadbioru robét
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.6.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kipoewykonaniu § mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilgsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia robot.

1.6.42. Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowigublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgaz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&nga przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiagcych z 6wczesnych Rstw Czionkowskich UE stalo esiobowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV papgszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r
1.6.43. Zarmndzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zdzapcym, wyznaczona przez zamavdizggo, upowaniona

do nadzorowania realizacji rob6t i administrowani@mows w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zatrlzapcy realizacy nie jest obechie prawnie okleny w przepisach).

1.7.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow i $ciste przestrzeganie

harmonogramu rob6t oraz za jdkozastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, ida zgodnédé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaeghnicznych i programu zapewnienia j&kio projektu

organizacji robét oraz poleceniami zgitzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez zargzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawc w  wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, i wymaga tego ledzie zargdzapcego realizagi umowy, zostam poprawione przez
wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robétiyznaczenia wysokai przez zargdzagcego
realizacj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoicza ich doktadng:.

Wykonawca zatrudni uprawnionego ge@det odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w rapetrzeby

bedzie shiyt pomoa zarzzdzapcemu realizagi umowy przy sprawdzaniu lokalizacji iggnych wyznaczonych

przez wykonawg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zadpej przez geodet bedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za& w przypadku uszkodzenia lub usgsia punktdw przez personel wykonawcy, zogtame
zalazone ponownie na jego koszt, rowhniev przypadkach gdy roboty budowlane wymagagh usungcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzeti usuricia i bedzie zobowizany do przeniesienia
tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikapdw naley do obowizkoéw wykonawcy
i uwaza Sk, ze ich koszty zostaly uwzgldnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zargdzapcego zwizane z realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét ¢dg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jegbie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, agak normach i wytycznych wykonania i odbioru rotfizy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizacg umowy uwzgédnia wyniki badéd materiatlow i jakéci robot,
dopuszczalne niedoktad$m normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan kwestk.

Polecenia zargzapcego realizag) umowy kedag wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okr&onym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, poda lokalizagji wspoétrzdne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przakadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
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projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierapis, cz$¢ graficzry, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowwyzgkdniajgcym podziat na dokumentacj
projektows:

[1 dostarczog przez Zamawiagego,

[) sporadzory przez Wykonawg

1.7.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione wdlyojednym z nich g obowizujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywé blgdow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhaci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenmiadyy by¢ zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykenaoboty nie bdg zgodne z dokumentagcprojektowg
lub SST i maj wptyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasjpione
innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.
1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawvaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorctszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
umowrg.
1.7.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gbaj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
os6b lub wlasnii spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,

2) $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania paru.

1.7.6. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahw mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
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i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogji, kable itp. Wykonawca zapewni wwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldjfkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanycliytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoitpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawedZie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzié urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.7.8. Ograniczenie ohyzien osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,

materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdaiglyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offrie terenu budowy i wykonawcedrie odpowiadat za napraw

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegdllnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeaokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrgehstwowej

i samoradowej, ktore $ w jakikolwiek sposOb zwgzane z robotami i dwizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychkiqzas prowadzenia robét. Np. rozpmlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych ggizer lub metod i w sposéb agity
bedzie informowa& Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyfiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycge, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaggtych bada okrelonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnegimita spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét.

Pozostatle materialty budowlane powinny spéiniaymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzenia miejsaego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi& miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
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dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentactawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materialdw
z jakiegokolwiek zlga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zaéane
z dostarczeniem materiatébw do robét, chyiea postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéwvayno
stanowj inaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy ebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad aydpdnio do wymaga
umowy lub wskaz& Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdyedola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akaos¢ i wiasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéedsb zlokalizowane w okgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidunpozliwos¢ zastosowania edych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegodlnych elementéw robét Welkara powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrargakceptowany rodzaj materiatu nie zedy¢ pazniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofetf Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaoscei lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieuthodntéw potwierdzagych dopuszczenie sgita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmdy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami dire/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifképe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow techniczny8hodki transportu nie
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odpowiadajce warunkom dopuszczalnych op@n na osie mogby¢ dopuszczone przez vildwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:

[ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry paavirsktada sie z cz$ci opisowej i graficznej,
[0 plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

[ projekt organizacji budowy,

[ projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw karscyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robozgodnie z umovg lub kontraktem oraz za
jakosé¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zaich zgodnd¢ z dokumentach
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza pelm obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanysh pémie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawc w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego krdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorane
whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dofymz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemem-tobét kedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentesbwy, doku-mentacji projektowej i w SST, azak
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dojgezrealizacji robdt ¢ra wykonywane przez Wy-konawcnie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakaci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jagd (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jagg winien zawieré:

organizagj wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

system (spos6b i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robét,

I R I B .

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

[1 sposéb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogm
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

[0 wykaz maszyn i ugdlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioziraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilég¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

[l sposob i procedgmomiardw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
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urzadzehr itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waybania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, gekapc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i bad@ateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okéne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robot zgodnie z umoav

Inspektor nadzoruddzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzorugdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocijgniccia te ledg tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépie do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatdbw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorugldlzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaddzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktre udatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zosigimrzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengieuek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviiey.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawo badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senigi
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badai
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@aghk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada& (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéviradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Waakoy | producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobieré prébki materiatéw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych badéa
albo oprze si wylgcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i robot z dokumentacj
projektovg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtfrh lub dodatkowych badai pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawg
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okronymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiada deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:

Polslg Normy lub

4. aproba4 technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

5. znajdup sic w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenfywsymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

w

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaima okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speaza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ebg dokonywane na bimco i kedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwaltechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegdIngci:
« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakgci i harmonograméw robét,
e terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
e przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

e dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robot,
< dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

« dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto
je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgoprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdoimy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelsiora nadzoru do ustosunkowaniea. $rojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.8.2. Ksizka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzassikcesywnie w jednostkach pratyjich w kosztorysie lub w
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SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robdt. Winny lyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z wokntacj projektovg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwmieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek byd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robot. Bine dane zostan
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z
czestascia wymagang do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkmaym w
umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okréania ilcsci robét podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutKNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedw@wsi okrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzgdzenia te lub spez
wymagaj; bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweduala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje auizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST. ddlzie
utrzymywa& to wyposaenie, zapewnigr w sposéb aigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzea technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancj

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie ja&iowykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizabgigry zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpos¢pu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. OdbiédZze przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolbwdi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow zawieragych

komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiw konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} dla zakresu robét okélwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooadé ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (kaicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresosci)
oraz jakdci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzne&zprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt raegowych lub robd6t uzupelniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i widaeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakég¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpepjektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszarnwartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymag@aprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcs, tji. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,

2. szczegoOlowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,
4. protokoty odbioréw cgsciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZ2J),

8. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakiezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wicicielom
urzadzen,

10. geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkegy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige lkeds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupahcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

o

8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabétazanych z
usungciem wad, ktore ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjny ¢ozie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostik obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstayptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayve
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczaltowe dulzie uwzgédnia® wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadag¢ st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdbda obejmowa:
» robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

* warto¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
« Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z waptzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i aigaciji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizoad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieitstva ruchu,
(c)  opflaty/dzietawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, ozna-kowai drenau,
()] tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych,
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barier iswiatet,

(b)

utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orggacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

usungcie wbudowanych materiatdow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazd6éw i organizacji ruchu ponosi Zamayagj

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneén@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zambwiglicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach wldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie qgiwgeozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze iezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 46 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgongowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfatzitjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. — w sprawie systeméw oceny

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okienia polskich
jednostek organizacyjnych upomaonych do wydawania europejskich aprobat techrnyictinzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@awrzénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepis6w bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNWU47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. — w sprawie informacji dotygezej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ichkiema budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzamawiajcego
dane dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow-montaowych (tom I, II, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowich Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &tstji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizadpudynkow Zespotu Szkot w dgnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno gmina
Czarna Qbréwka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

O demonta czesci stolarki otworowej
demonta $wietlika
demonta kotta CO wraz z armatyr

demonta czgéci instalacji elektrycznej

[ W R N A

demonta obrébek blacharskich, orynnowania
O utylizacja wiw
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.
1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodéaz dokumentag;
projektowg oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogolnemagania dotycge robot podano

w specyfikacji ,Ogolne wymagania techniczne”.

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deskewno, szklo, itd. Ogélne wymagania
dotyczice materiatdw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyamg ogolne” pkt 2. Gruz nalg podda

procesowi utylizacji.

3. SPRZET
tomy, kilofy, oskardy, mioty pneumatyczne, topasgufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
zuraw samojezdny, wagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomastvretrzne. Ogolne

wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogojrhe 3.

4. TRANSPORT

Samochdéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkgguzu na odpowiednie skltadowiska. Nie
nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zycia w podiau posadzek. Ogdlne wymagania dotgee transportu
podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nale bezwzgédnie przestrzedga przepiséw BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia. Ogdllne zasady wykonahis mpodano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5. Zaktada siprowadzenie gcznej metody rozbidrki. Usuwanie poszczeg6linychmeletow
budowlanych obiektu nie nie narusza statecznéci elementow przylegtych oraz elementéw na nichriyga.
Przebieg robot rozhidrkowych powiniendgdnotowany w dzienniku rozbiérki lub w dziennikudowy. Gruz

uzyskany w wyniku prac rozbiérkowych najepodda@ procesowi utylizacji.

6. KONTROLA JAKO S$ClI
Polega na sprawdzeniu kompletaodokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagfona miejscu
rozbiérki. Ogdlne zasady kontroli jas@ podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjr 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia () - muru, okfadzin, posadzek, tynkéw, dla drzwkiem — (szt.), gruz betonowy &n
elementy metalowe (t). Og6lne zasady obmiaru rpbdano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisowzierthiku budowy. Ogoélne zasady odbioru rob6t
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlnd¢’g

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisane w dzienniku budowy -2mm?, szt. po odbiorze robét. Ogolne zasady datyezptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrd™g

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP prayotach rozbiérkowych - Rozpamzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budoweh z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93

Z p&niejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MUROWE
Kod 45262500

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 15§ wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru
robét zwizanych z termomodernizadpudynkdéw Zespotu Szkét w Mgnie (dz nr 124/7 olgb Nozyno gmina
Czarna Qbréwka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot
O zamurowanie bruzd i przebi

Q przemurowanie przewodéw kominowych (wentylacyjnydh spalinowych) w rozwjzaniach
systemowych, podmurowanie istrjeych komindw z cegly ceramicznej petnej i klinkieses,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Producent materiatow powinien posiédadpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITBponadto
wszelkie materialy powinny odpowiatlawymaganiom zawartym w normach polskich lub aprabiat
technicznych ITB dopuszczagych dany materiat do powszechnego stosowania wwnaidtwie.

Pustaki gazobetonowe, cegta ceramiczna petna kfasgegta ceramiczna kratéwka klasy 15, zaprawa
cementowa marki ,15”, zaprawa cementowo-wapiennakimzal?2”, cegta klinkierowa, bloczki i pustaki
betonowe. Ogdlne wymagania dotyce materiatdw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyamag ogolne”
pkt 2.

3. SPRZAT

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak laagz poziomica, taty kiergga
i murarska, warstwomierz namay, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczwégdra. Ogdlne wymagania
dotyczce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrhe 3.

4. TRANSPORT
Samochdd ezarowy, roztadunekeczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki wgarka eczna.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyan&gogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Murowanie §cian zewsmtrznych, murowanie kominoéw prefabrykowanych i ichudéw, murowanie
scian wewrtrznych.

Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudow.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO SClI
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbtpie 6.
Sprawdzenie jakai cegiel, bloczkéw betonowych, gazobetonu malprzeprowadza posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokmtdéw stwierdzagcych zgodné¢ cech uytych
materialtdbw z wymaganiami dokumentacji techniczne§zoz odnénymi normami. Sprawdzenie jad@
materiatow stosowanych do zapraw, betonu, obsypeldsypek oraz ustélwymagane recepty laboratoryjne.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola répziych odchytlek wymiaréw muréw (odchytki nie naolgy¢
wicksze od dopuszczalnych), sprawdzenie wykonania maglpsprawdzenie wykonania nowych kominéw
(jakos¢ wykonania i przelotowst przewodow).
Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny izeza:
Q w pionie 20 mm na wysokoi kondygnacji lub 50 mm na wysod@ budynku,
O poziome przesuncie 20 mm w osiackcian nad i pod stropem,

O odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mrie wigcej niz 20 mm na 10 m.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

(m® muru - nowego i uzupetnianego, Jmicianek dziatowych, ilé& wypetnien akustycznych i
cieplnych, ilg¢ prefabrykatéw. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podsu®T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieiardlv czsciowych, oghdu, wpisow do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumenfgmjojektowg. Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (fi m3), po odbiorach poszczegdinych robét. Ogdlne zasatyczce ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdln¢")

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapenn
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagartadania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budgatan
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki

22



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)

Kod 45410000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkot w Ngnie (dz nr 124/7 olgb
Nozyno gmina Czarna gbrowka.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poicagm przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstagpracowania szczegdtowej specyfikacji technicz(®pT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.2. Zakres robot objetych ST

— Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktérych datycspecyfikacja stanowiposzycie aurowej
konstrukciji écian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieleej, jak i okladziny zagpujacej
tynki nascianach i sufitach murowanych wykonywanych z matéw tradycyjnych.

— Okladziny obgte niniejsa ST ksztattuy forme architektonicza danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane § recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— ,Prawa’ strona piyty gipsowo-kartonowej pei ¢dgkj lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnetrza pomieszczenia. Strona Jlewa” pityty (niewidogzpo zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zaktadkowegppénia kartonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S| ggodne z ustaavPrawo budowlane, wydanymi do niej rozpgmlzeniami
wykonawczymi, nomenklatar Polskich Norm, aprobat technicznych oraz é&lemiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”, a miaitie:

— roboty budowlane przy wykonaniu okfadzin z ptyt gpvo-kartonowych naty rozumie€ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem okfadzin z piyt gipsowo-kartonolwyzgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykayeaj ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewn@y jakas¢, definiujcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — proceduraemmé zasjpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokunegrieehnicznej zawierage dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Przy wykonywaniu okitadzin z piyt gipsowo-kartonovynalery przestrzega zasad podanych w normie PN-

72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i baidgrzy odbiorze”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyangsy dotyczce wykonania i odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrg"15.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podam w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadé wymaganiom okrelonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI
Lp. Wymagania zwykta ognioodporna | wodoodporna wodo- |
wy 9 P P ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkadkartonu, nargnikow i krawedzi
2 Przyczepné&t kartonu do karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposo6b, aby
' rdzenia gipsowego przy odrywaniu ¢ka rwa sk, nie powodujc odklejania s od rdzenia
rubgie 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5;
g >1840,5
3. Wymiary i tolerancje [mm] szerokéc¢ 1200 (+0; -5,0)
diugasé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiéc réznica w dtugdci przelgtnych<5
9,5 <9,5 - - .
Masaln?
4 plyty o 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
' gfrkzc]ﬁc' 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnaosé [%] <10,0
Trwalos¢ struktury przy i i
6. opalaniu [min.] =20 =20
7. Nasakliwosé¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju piyty; gruio PN ..................... ;
Oznakow stronie piyty data produkgciji
8. anie kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwora
Tabela?2
PROBA ZGINANIA
. Obcigzenie niszcace Ugiecie
Grubai¢ Odlegidc IN] [mm]
nominalna piyty odpér | [mm]
gipsowej [mm] podp prostopadle do| réwnolegle do | prostopadle do| réwnolegle do
kierunku wiokien kierunku wiokien kierunku kierunku
kartonu kartonu wiokien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotycace piyty gipsowo-kartonowe i o nazwie ,RENOWACYJNAJ grub.6,5 mm.
1. grubg¢ —6,5£0,5 mm

2. szeroké¢ — 1200 (+0; —-0,5) mm
3. dhugas¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm
4. masal m? —5,5+6,5 kg
5. obchzenie niszcace (rozstaw podpdr 350 mm) — prostopadle do kierunku wiékien — m280N
—réwnolegle do kierunku wtdkien — mih10N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiag@dstosowé& mazna wod odpowiadajcag wymaganiom
normy PN-EN1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobiergmabek, badanie i ocena
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przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw produkcji betonu”. Bez bada
laboratoryjnych mena stosowawodochgows wode pitna.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd iesajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetniavymagania normy PN9/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegékw:

— nie zawiera domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw: piasek drobnoziarnis®y25-0,5 mm, piasekérednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinier¢ ldrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito
0 przéwicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartorowych doscian murowanych
Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stossje najczsciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dogtne w sprzeds na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przygpujacy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykézsie mazliwoscia korzystania
z elektronargdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogoélne”
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo rniukpodktadach dystansowych.
Pierwsza piyta od dotu spetnia gobpakowania stosu. Kedy ze stoséw jest sgy tasma stalows dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalgy sktadow& w pomieszczeniach zamkhych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.

Wysoka¢ sktadowania — do ptiu pakietéw o jednakowej diuga, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowpcikritych plandekami),
ktére umaliwiajg przewoz (jednorazowo) oko000 m? piyt o grubdci 12,5 mm lub okoto2400 n¥ o
grubaci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywasic w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widt@wveg
udzwigu co najmnieP000 kg lubzurawia wyposaonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CP¥5000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

— Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kemdwych powinny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sj przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczéw murow,
tj. po uptywie4-6 mieskcy po zak@éczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoggiem prac monteowych pomieszczenia powinny dgpczyszczone z gruzu i odpadow.
— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie ts8zej ni +5°C pod
warunkiem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek porij 0°C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza miei
sie w granicach o®0 do 80%.
— Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nascianach murowanych

5.3.1. Przy montau plyt gipsowo-kartonowych nalg przestrzega zasad podanych w normie Pi2/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i baidgrzy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie piyt za pom@czaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
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Elementami wizacymi plyte (okladzire) zesciam a rownoczénie zapewniajca jej sztywndé, s placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podia:

— podiaze powinno by twarde i oczyszczone z kurzu zhych resztek zaprawy,

— stare powtoki malarskie: olejne powinnydseskrobane a klejowe zmyte,

— przed przysipieniem do montau ptyt, podide skropé obficie wody, zbyt suche podi®, szybko
odcigga woat z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ictaginienie i odpadanie,

— dla podi@a nienagikliwego naley stosowd na placki zaczyn o wkszej gstacsci.

5.3.4. Mocowanie piyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdaga s¢ w stanie surowynkciana, przeznaczona do obkémia ma na swym licu
odchytki do20 mm/mb, naley ja zniwelowa przed rozpoazxiem montau ptyt. Niwelacji powierzchniciany

dokonuje s} przez zamocowanie na niej gipsowych marek komydin w rozstawach wynikggych z

szerokdci zastosowanych ptyt. Marki winny ndigsredniec od 10 do 15 cm. Dopiero po zwgzaniu marek
gipsowych i powtérnym sprawdzeniu ligéeiany mana przysipi¢ do wiaciwego przyklejania ptyt.
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Plyte do przyklejenia uktada gistrory licowg do podtogi w pobliu miejsca jej zamontowania. Neghie na
jej tylng strore nakiada si placki zaczynu gipsowego w rozstawach3@ddo 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie mniejsze rozmiary, ale nale je uklad@ gesciej. Grubd¢
naniesionych plackéw powinna dynieznacznie wksza, nk grubcg¢ przygotowanych marek. Ptz
naniesionymi plackami podnosiesi lekko dociska dasciany. Nastpnie skorygowé potozenie piyty, czyli
dosun¢ ja do krawedzi juz zamontowanej pityty. Opukag gumowym miotkiem przez prastate (najlepiej
aluminiows, o przekroju prostatnym 18x100 mm i dlugdci 2500 mm), doprowadza sido doktadnego
zlicowania pftaszczyzny montowanej ptyty z waziej zamontowa: piyta.

Mozna tez stosowéa metod nakladania plackéw gipsowych raiare. Szczeg6lnie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sianewrowa ptyta z naniesionym na pizaczynem.

Przyklejone piyty powinny doktadnie przylegdo siebie swoimi ditszymi kravedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwdch lub trzech plyt zacayggpsowym z jednego zarobu, rgmtie wspolne
regulowanie ich potzenia.

5.3.5. Klejenie piyt na styk do podia

W przypadku, gdy ptaszczyzrigian przeznaczonych do obé&nia g rowne, o odchytce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowametod klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowed®odobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utvong licem do podiogi phg naklada si cienlg warstve klejagca. Warstwe te rozgarnia s po ptycie
szerolg stalowg pa@ z zbami. Klej powinien by roztazony pasami wzdt diuzszych krawdzi ptyt. Klej
gipsowy uyty do tego typu klejenia powinien ®&ystosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do pizalto

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtai, powstatym z powodu niedoktadnego murowaitiany lub przerébek (zamurowane
otwory), mae zaistnié konieczné¢ wskpnego wyrGwnania powierzchni przy pomocy pasow @igs
kartonowych. Pasy takie, o szerékiol0 cm, odcina s z plyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje @szy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe ldejone w
rozstawie cd®00 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowalyiznaczé rowng ptaszczyza.
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Po zwizaniu zaczynu mocggego pasy gipsowo-kartonowe do pagtoprzys¢puje sé do klejenia piyt
sposobem opisanym w pl&.3.5.
5.4. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nascianach na ruszcie

5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowanesciany mana obtayé¢ pltytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do ruszixewnianego. taty
drewniane, o przekroj0x25 mm, § mocowane poziomo do podiw przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtcici miedzy listwami g uzalenione od grubgci stosowanej na oktadzirptyty.

> Dlaptyt o gr.9,5 mm —-500 mm
> Dlaplytogr.12,5 mm-650 mm
Piyty montuje sj, ustawiagc je pionowo.
Celem polepszenia wilasitd cieplnych i akustycznych przegrody w przesirzeicdzy tatami wkiada si

wetne mineralr. W tym przypadku jednak ruszt musicbyystarczajco odsunity od éciany (grubdé¢ wetny).
Mozna to osigna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odéwHistew drewnianych.

Ruszt drewniany m@ by wykonany réwni¢ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje: daty o
przekroju30x50 mm. Mocuje s je dosciany pionowo, przy zyciu specjalnychacznikéw. Rozstaw mgidzy
listwami —600 mm. Elementamigkczacymi listwy zesciang s strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu paiczenie rusztu z podiem jest pajczeniem elastycznym, co przyczynig sio ttumienia
wszelkiego rodzajuzvickdw przenoszonych przez przegeotViasciwosé ta mae jeszcze zostgpodwyzszona
przez podigenie pod strzemiona podkiadek zngy ttumiacej. Wiaciwosci ttumiagce przegrody w sposéb
zdecydowany podnosi zeobecné¢ wetny mineralnej. Podobnie zykiszeniu tlumienia sprzyja réwrie
obecnd¢ wolnej przestrzeni powietrznej gaizy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.

5.4.2. Okladziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobow:
— przy wyciu profili stosowanych do budowégian dzialowych, bez kontaktu z ostanjdciarn,
— z wyciemsciennych profili ,U” 0 szer50 mm, umocowanych do podita uchwytami typu ES,
— przy wyciu profili sufitowych60/27, mocowanych do podia elementamigczacymi typu ES.
5.5. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie naufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowicy podiaze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skiédaic z dwdch warstw: dolnej
stanowicej bezpérednie podiae dla ptyt — nazywanej w dalszejefei ,warstwg nasng” oraz gornej — dalej
nazywanej ,warsty gtowng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowytaapcy sk tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsztsy ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektaia sufitu, naley brat pod uwag nasg¢pujace
czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhly do kwadratu, to ze waglu na sztywn& rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej

— w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rogzeinie jednowarstwowe,
— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcj przegrody, to mina zastosowa ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jedtstropu, zazwyczaj stosujec Siozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw rozmieszczenia elementow warstwysnep zaley réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych kravedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) gruba¢ zastosowanych piyt:
— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementOw rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsci piyt,
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c) funkcg jaka spetnig ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musictgawsze prostopadty do
elementow warstwy rfoej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikow stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niegalnie ma wplywu na odporééd ogniows,
poniewa o wlasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowddtmwa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia pyt
Chac uzysk& oczekiwane efekty aytkowe sufitdbw, nalgy przy ich wykonywaniu pamiaé o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtwznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzhdgiany z oknem (réwnolegle
do kierunku néwietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdlanego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich kravedzi ptyt opieraty si na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosutkelementéw rimych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych kragdzi ptyt opieraty s} na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna i#6 piyt, naley je
tak rozmidcic¢, by na obu krécach tego rgdu znalazty s odcete kawatki o szeroli zblizonej do
potowy szerokéci ptyty (lub potowy jej dtugéci),

— styki poprzeczne piyt w dwuasiadupcych pasmach powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie o
odlegtas¢ zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartomowsufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drug
warstwe ptyt naley mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj o0 jeden rozstaw
miedzy ngnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego keypany jest strop, wybieraesodpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katwirisz spetnid warunek piciokrotnego wspotczynnika
wytrzymataici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wicksze od

pigciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadaego na danytznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw magzost& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu &i lpebfilowe przy
pomocy r@nego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementguace konstrukgj sufitow, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stroptw\kspawane do istniggych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezpwednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego puow wytrzymywa trzykrotrg
wartas¢ normalnego obagenia.

Wszystkie elementy stalowe zgtte do kotwienia, mugzosiada zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosujeespiyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 9,5 lub 12,5 mm. Jéli tego
wymagaj warunki ogniowe, na okladzjrstosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymatéci ogniowej o gr12,5
lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mgdpy¢ mocowane do elementéwdmych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne kradziami diwzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rfmych rusztu,

— mocowanie podine wzdhi elementow nénych rusztu ptyt, ulbonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi
— do listew drewnianych gwalziami lub wketami,
— do profili stalowych blachowlktami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na tsufi

Grubas¢ piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna_ rqzmosc micdzy
elementami ngnymi [mm]
poprzeczny 420
9,5
podiuzny 320
oprzeczn 500
125 pop y
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewranym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane magby¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. ilypadku, gdy podice
jest rowne i réwnoczmie sufit nie musi by obnizany, ruszt wykonuje sijako jednowarstwowy. Rozstawy
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listew g uzalenione od rodzaju piyt i kierunku ich zamocowaniallégtasci (d) miedzy punktami mocowania
listew do podiéa s uzalenione od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listekmocowane listwy
stanowi warstwe nasng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dopuszczalne odlegioi (d)
[mm] migdzy elementami kotwytcymi [mm]
szerokdé (e) 50
650
grubas¢ (f) 25
szerokd¢ (e) 50
800
gruba¢ (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtau nierdwnym, w celu zmniejszenia dto punktow kotwié lub gdy sufit ma by obnizony, stosuje si
ruszt dwuwarstwowy. Odlegdoi migdzy listwami w warstwie rimej zalea od grubdci stosowanej w danym
przypadku piyty gipsowo-kartonowej oraz kierunkprjentazu w stosunku do listew 8oych. Listwy warstwy
gldwnej g rozmieszczane w odledldach (d), uzalmionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych
listew w warstwie ngnej.

Wymiary listew nénych Dopuszczalne odlegioi (d)
[mm] miedzy listwami gtéwnymi [mm]
szerokdé (e) 50
650
gruba¢ (f) 25
szerokdc¢ (e) 50
800
grubai¢ (f) 32

Dla rusztow dwuwarstwowych mocowanych beZpdnio do podiga, wymiary listew gtownych oraz
dopuszczalne rozstawy gaizy elementami mocagymi je do podtaa s nastpujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegioi (a)
[mm] migdzy elementami kotwtymi [mm]
szerokd¢ (b) 63
1100
gruba¢ (c) 38

Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstamiydzy elementami mocggymi je do podiaa, dla
rusztow dwuwarstwowych w sufitach podwieszanyamastpujace:

Wymiary listew gtéwnych Dopuszczalne odlegioi (a)
[mm] migdzy elementami kotwytcymi [mm]
szerokd¢ (b) 38
1400
gruba¢ (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy — standard

Prezentowany po#ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest igzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu 800.

Elementy sktadowe rusztu, pozatami, $ produkowane fabrycznie przez poszczegoine firmjynagce
sig ich wytworzeniem i dostayy
Opis ogolny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profilisngch CD 60x27x0,6 oraz przgciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuenia odcinkéw profili nénych, gdy potrzeba taka wynika z wietkd pomieszczenia, dokonujecgirzy
uzyciu tacznika wzdhinego 60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropuygseamocy wieszakow
gdy chodzi o sufit obabny (stopi@ obnizenia sufitu determinujezycie prta mocujcego o odpowiedniej
dlugdsci) lub przy pomocy dcznikdéw krzyowych ©0/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezpednio do
podiaza.

Konstrukcg rusztu sufitu obrionego wykonuje siw formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
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dtugich i rownoczénie wyskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedyncEaggrt jednowarstwowy stosuje si
réwniez dla sufitbw bezpérednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych dgckenia obu warstw ze sphzywa sk tacznikdw krzyzowych ©0/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztuske profili ngnych opiera si miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych ddécian.

Grubdi¢ piyty gipsowo- | Dopuszczalna odlegié |Dopuszczia odlegté¢ w| Dopuszczalna odlegié w
kartonowej [mm] miedzy wieszakami [mm] warstwie gléwnej [mm]| warstwie nénej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powysze dane dotygzptyt ukladanych poprzecznie do profilismych.
5.8. Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe gsdobrym materialem do okladania od wetvn skomplikowanych konstrukciji
dachowych. Ich wkiwosci, takie jak lekké¢ oraz wytrzymatéé na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegdlnie
przemawiag za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montzem piyt gipsowo-kartonowych, nale do konstrukcji dachu zamontowadpowiedni ruszt.
Wykonuje s¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatakonstrukcyjnymi rusztu gs listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztéw na powierzchniach &kah naley stosowdé zasady montar podobne, jak dla
rusztow sufitowych. Przyktadowo:

dla rusztéw z listew o przekroB0Ox50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawioagobk.900 mm)
przy pomocydcznikéw typu ES, odlegibmiedzy nimi nie powinna przekracza

— 550 mm dla ptyt o grl5 mm mocowanych poprzecznie,
— 550 mm dla ptyt o gri2,5 mm mocowanych poprzecznie,
— 420 mm dla ptyt o0 gr9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowduja przy zastosowaniu profili stalowych C&D/27, mocowanych do krokwi
tacznikami ES.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna &yzgodna z PN-Br9405
-~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegdlnéci powinna by oceniana:
— rownas¢ powierzchni piyt,
— nararniki i krawedzie (czy nie ma uszkodég
— wymiary ptyt (zgodne z tolerangj
— wilgotnos¢ i nasikliwosé,
— obcigzenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.
6.2.2. Warunki badaptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatébw powinby¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPM5000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng suchych tynkéw oblicza siw metrach kwadratowych jako iloczyn diégo scian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstravyzszej
kondygnaciji. Powierzchaipilastrow i stupéw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni suchych tynkdw stropdw ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutu $wietle
cian surowych na ptaszczygpoziony.

Z powierzchni suchych tynkow nie pgta s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych gdzen, jezeli kazda
Z nich jest mniejsza 70,5 m?.
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7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okréla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nambru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkasci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPM5000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpdrednio przed przystapieniem do robét okladzinowych z
ptyt gipsowo-kartonowych. Jeeli odbior podioza odbywa sé po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podioze oczyci¢ i umy¢ wodsa

8.3. Roboty uznaje s¢ za zgodne z dokumenta@j projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt6 ST daly
pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze olla norma PN72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podi@,

d. prawidtow@¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach, namach i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stagoptészczyzny pionowe, poziome lub gcle pochylenia

przewidzianym w dokumentacji. 8§ dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny kytami

prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniejszych zalgen zawartych w dokumentacji. Kradzie

przycicia ptaszczyzn powinny Iy prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlo$ed wykonania powierzchni i

krawedzi suchych tynkéw naly przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu

prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontroloegtugaci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przéwitu pomkdzy tat a powierzchrj suchego tynku powinien bywykonywany z doktadnwia do

0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchpigodane w poiszej tabeli.

Odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku Odchylenie
przecinagcych sg

) _ ptaszczyzn od dta
pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji

Odchylenie powierzchn
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylen

krawedzi od linii proste;j

[«

nie wicksza nk 2 mm i w|nie wigksze nk 1,5 mm nal| nie wicksze nk 2 mm nal | nie wigksze nk 2 mm
liczbie nie wikszej ni 2 | mb i og6tem nie wicej niz | mb i ogétem nie wicej niz 3
na catej dtugéci taty 3 mm w pomieszczeniachh mm na cafej powierzchni
kontrolnej o diugéci 2 | do 3,5 mm wysokdci oraz ograniczonegcianami,
mb nie wigcej nz 4 mm w belkami itp.
pomieszczeniach povgj
3,5 m wysokgci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzgtnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i od®ana ilo§¢ m? powierzchni
suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejoje:

« dla wszystkich technologii (czyném przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do4 m,
— przygotowanie podie,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngigmentow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
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a) nascianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
— przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych daloza,
— przyklejenie piyt do podia wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomgwozdzi lub wkretéw wraz z przyeiciem i
dopasowaniem,

¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pognekretow wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
« dla wszystkich technologii (czyném wykonczeniowe):
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgaihwa powierzchni oktadzin,
— szpachlowanie patze i stykow plyt zescianami i stropami,
— zabezpieczenie spoinstag papierovy,
— szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygamgia i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek, badanie i ocena przydatno

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)nNodotyczce systemoéw zapewnienia jako i
zarzdzania systemami zapewnienia j&io

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau plyt gipsowo-kartonowych,scian dziatowych, okladzinsciennych i sufitéw

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPBpRifiolska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkoéw 73, 28-400

Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo-kadwych w budownictwie” — wydanie 1V — Kraké$996

r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWN ETRZNYCH

Kod 45410000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 158§ wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkét w Ngnie (dz nr 124/7 olgb
Nozyno gmina Czarna §bréowka.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stangwiarstwe ochronm, wyrownawca lub ksztattugca
forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszagcznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uyte zaprawy odpowiadaje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykle ze wzgddu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik
wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tyakiykie. Wymagania
i badania przy odbiorze”.

—  Przy wykonaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

— Podlaa w zalenaosci od ich rodzaju powinny lyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STa szgodne z obowrzujacymi normami oraz przepisami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” i ozraggz

roboty budowlane — wszystkie prace budowlanegzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane lwagkonania robét,

procedura — dokument zapewnizy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; proceduraemioy¢ zasgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokurogrgeojektowej zawierajce dane opisage przedmiot
i wymagania dla oki&onego obiektu lub roboty oraz niezine do jego wykonania.
1.4. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyaméay dotyczce robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pogdtstosowé mozna wod odpowiadaica wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonémapraw”. Bez badalaboratoryjnych mezna stosowé
wodocigowg wode pitna.
Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izeaycych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetrdavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralR@&aski do zapraw
budowlanych”, a w szczego6lém:
— nie zawierd domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nafg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich —
srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o przeicie 0,5
mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
«  Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powingéWwykonywane mechanicznie.

. o,

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalestosowé cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnegytlu”. Za zgod Inspektora nadzoru nina stosowacement z

dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyi@b pod warunkiemze temperatura
otoczenia w ¢igu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza ni +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych rnglestosowd wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszokgge,powinno tworzg jednolity i jednobarwy
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sktad objosciowych sktadnikéw
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolhe
pkt 3.

3.1.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przengnych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagia ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powiniaywet sie zgodnie z norm BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem zyalerzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane #ma przewozi dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV5000000-7,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Warunki przyst gpienia do robét

— Przed przysfpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyé¢tsakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurayanzebicia i bruzdy, osadzonécieznice drzwiowe i
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okienne.

— Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zakéczeniu stanu surowego.

— Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej nk +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

— W nizszych temperaturach rimoa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkow

zabezpieczgpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

— Zaleca s chront s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatémwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3.Przygotowanie podiza

5.3.1. Podla@a tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W scianach przewidzianych do tynkowania nie paglevypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach
na gebokasci 5-10 mm.

— Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustychznao usun¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypetniagc je lamp benzynow.

— Nadmiernie suchpowierzchn¢ podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przywykonywaniu tynkéw zwyktych nalsy przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubaci tynkdw zwyktych w zalenoici od ich kategorii oraz od rodzaju pogéolub podkiadu
powinny by zgodne z norgmPN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll naleég do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanydpesob
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien gisklad& z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkdw westnznych
nalezy wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gfadz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wmdczas zacierania
warstwa gtadzi powinna ldymocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nafy stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw niezargch na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, namnych na zwilgocenie oraz w tynkach zewmnych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06lne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiabgolne”
pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét tynkowych

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w
pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6irej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

6.3.2. Wyniki bada materialéw i zaprawy powinny ©bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70Q0
p. 4.3. i powinny umdiwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegélriai:
— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
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— prawidtowdici przygotowania podiy,

— mrozoodpornéci tynkéw zewstrznych,

— przyczepnéci tynkéw do podiaa,

— grubdci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

— wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 48®000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchn tynkdw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn didgo scian w stanie surowym i
wysokaici mierzonej od podima lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstréowierzchni pilastrow
i stupéw oblicza gi w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnj tynkéw stropéw plaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu $wietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziony.

Powierzchng stropowzebrowych i kasetonowych obliczagsiv rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie pata s¢ powierzchni nieotynkowanych, agnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innychzgi kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

7.3.1lo$¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzgédnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 48@000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezparednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jeel
odbiér podioza odbywa s¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, natg podtoze oczyci¢ i umy¢
wodsg.

8.3.Roboty uznaje sé¢ za zgodne z dokumentagj projektowsa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6daty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk miavinien by odebrany.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

— tynk poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczg tynk
do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nieagsmozliwe podane wyej rozwigzania, usug tynk i ponownie wykona roboty
tynkowe.

8.4.0dbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, kradzie, przegjcia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny b
zgodne z dokumentacprojektovy.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mog by¢ wieksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei kontrolnej dwumetrowej
laty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i og6étem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ygdej niz 6 mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymgg¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalnegsnastpujace wady:

— wykwity w postaci nalotoéw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw przenid@jch z

podtaza, pikni itp.,

— trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej

przyczepnéci tynku do podiaa.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaneo$ci ich usungcia,

— stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gdIne ustalenia dotycace podstawy ptatndci podano w ST Kod CPV 45000000-7Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Placi sk za wykonamg i odebramg ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spim,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérkrusztowa przendnych umaliwiajgcych wykonanie rob6t na wysoi@ do 4 m,

— przygotowanie podie,

— umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentéw,

— wykonanie tynkéw,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech #imych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahnbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-

B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-

ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900d)nty dotycace systemOw zapewnienia ja@koi
zarzdzanie systemami zapewnienia j&sio

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1
»TYnki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
WYKONANIE TYNKOW SZLACHETNYCH
WEWNETRZNYCH | ZEWN ETRZNYCH

Kod 45410000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 158§ wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkét w Ngnie (dz nr 124/7 olgb
Nozyno gmina Czarna gbrowka.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robét obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrisomapcych na celu wykonanie wewtnznych i zewrtrznych tynkéw
szlachetnych na podktadach z tynkéw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji agodne z odpowiednimi normami oraz okeaiami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Podiaze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub padkha ktéry naktadaesivyprawve.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwgug nataona na powierzchaielementu budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobiemidy lub specjala substang suchej mieszanki
tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mmatal wypetniaczy, domieszek Ilub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabryezulb na placu budowy.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bawmnbarwica, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Tynk szlachetny — powtoka z zaprawy szlachetnejagozajpkrélong barwe i fakture, nanoszonaecznie lub
mechanicznie na podkltad z tynku zwyklegajsle z nim zwizana i stanowca ostateczne wykazenie
plastyczne powierzchni, na ktdrej zostata wykonana.

Ze wzgkdu na technik wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposdinobienia jej powierzchni
(fakture) rozr&nia sk nastpujace rodzaje i odmiany tynkéw szlachetnych:

a) o fakturze wynikajcej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane,
b) obrabiane w trakcie wzania zaprawy — zmywane, cyklinowane i gtadzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy — kamieniatskirdéd ktérych w zalgnosci od wytych narzdzi
rozr&nia se odmiany: nakuwane, mtotkowane, szlifowane.

Ze wzgkdu na wielkdci ziarn kruszywa iytego do zaprawy szlachetnej rozmé sk nastpujgce struktury
tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista — uzyskana przyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki glade i
kamieniarskie),

b) drobnoziarnista — uzyskana przyyciu kruszywa frakcji 1,25+2,5 mm (tynki gtadzorigmieniarskie,
cyklinowane i zmywane),

¢) srednioziarnista — uzyskana przyyaiu kruszywa frakcji 2,5+5 mm lub grupy frakcji2b+5 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista — uzyskana przyyaiu kruszywa frakcji 5+10 mm lub grupy frakcji 280 mm (tynki
kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozrda sk struktury.

Okres przydatniei mieszanki — okres w ktérym sucha mieszanka tsskea przechowywana w opakowaniu

fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodnaigszanki.

1.5.0Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektoradzoru. Ogélne wymagania dotycz robét podano w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja rob6t tynkowych
Dokumentagj robét tynkowych:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vr
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddoego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamoOwienia dla ktérego wymagane jesskemyie pozwolenia na budew

— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumengagjektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofahligatoryjne w przypadku zaméwieoublicznych),
sporzdzone zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalrigytyowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraian
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika buydawontau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1
poz. 953 z pgn. zmianami),

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogtlowego zastosowaniaydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalda producentéw dotygze stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgci skladowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaniét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2008rr207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami).

Tynki szlachetne naly wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t tynkowychragwanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotycgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podaa w ST
-Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t tynk6w dzédnych powinny mi&

— oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai techniczm lub krajowg
specyfikacg techniczm paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanrzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow pegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢eas to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécinp Polskk Normg lub aprobat techniczia, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnei do wycia podany na opakowaniu.
2.2.Rodzaje materiatow

Tynki szlachetne wykonuje gz zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobieoids gotowych suchych
mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowzezpzmieszanie odpowiednio dobranych sktadnikow.
Zaprawy przygotowane na budowie powinny odpowtatem samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z
suchych mieszanek.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw szlachetnyowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenfyih).
2.2.1. Zaprawy do podkiadu z tynku zwyklego, wykonywanemgodnie z PN-70/B-10100, powinny
odpowiadé wymaganiom PN-90/B-14501. W zaiméci od rodzaju tynku szlachetnego powinny one
dodatkowo odpowiadanasgpujgcym wymaganiom:
a) zaprawy do podktadu pod tynki nakrapiane — ceovemrwapienne, marek niezszych nk M2,
b) zaprawy do podktadu pod tynki cyklinowane i glade — cementowo-wapienne, marek nisszych nk M2

lub cementowe marek niezsizych nk M4,

c) zaprawy do podkiadu pod tynki zmywane — cemeatmapienne lub cementowe, marek niesaych nk
M7,
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d) zaprawy do podktadu pod tynki kamieniarskie meatowe, marek nie ¥r8zych nk M12.

Na podtaach betonowych (z wyikiem betondw jamistych) natg na dolra warstwe podktadu (do obrzutki)

stosowa zaprawy o minimalnych markach:

» dla podktadu pod tynki nakrapiane — M4,

« dla podktadu pod tynki cyklinowane i gladzone — M7,

« dla podktadu pod tynki zmywane i kamieniarskie —aM11
2.2.2. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoi@inny odpowiadé& wymaganiom normy PN-
B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na @almbot dla kadego rodzaju tynku powinna bylostarczona
mieszanka jednolita pod wzglem sktadu i barwy.
2.2.3. Materiaty do zapraw szlachetnych przygotowywanyatbndowie.
2.2.3.1. Materiaty wigzagce
Cement — do tynkow szlachetnych rnglestosowa cement portlandzki CEM | 32,5 odpowiagiaj
wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Cement powinien poezliod jednej wytworni i z tego samego okresu
produkcji. Zaleca si stosowé& cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza stosowanie cementu
portlandzkiego biatego klasy 32,5 lub cementéw kmlgych, przygotowanych na cemencie biatym. Cement
portlandzki biaty powinien odpowiada wymaganiom PN-90/B-30010, PN-B-30010/A1:1996, PN-B
30010/A2:1997, PN-B-30010/Az3:2002.
Wapno - Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub avagaszone na mokro (ciasto wapienne)
przygotowywane z wapna palonego. Wapno gaszoneakaonpowinno tworzy jednolia mag jednobarwg,
bez zanieczyszcrettusy i lepkg w dotkniciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szfiaehpowinno
by¢ dotowane przez co najmniej 6 migsy przy gaszeniug¢cznym, a przez 3 miegie przy gaszeniu
mechanicznym.
Mleko wapienne powinno méejednakowy konsystengj dla wszystkich warstw, zaréwno do przygotowania
zaprawy na podktad, jak i na warstwy wierzchnie.

Wymagania dla wapna oktene g w normie PN-EN 459-1:2003.

2.2.3.2. Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom wg PN-B-06710:1996 a piasek do tynkékrapianych
— wymaganiom okrdonym w PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/AC:2004

2.2.3.3. Dodatki

Dodatki rozjaniajace — do rozjgniania zapraw zawiergjych cementy o barwie szarej moby¢ zastosowana,
jako dodatek, mrzka kamienna stanoyda odsiew przy kruszeniu biatych lub bardzo jasnyolartych i
czystych skat, np. marmuréw, wapieni itp., ktorejpsen zmielenia odpowiada miatkoi cementu i ktéra nie
zawiera siarczanow i innych soli fatwo rozpuszcyelnw wodzie ani zanieczyszazerganicznych. Dodatek
maczki nie powinien przekraczd 5% masy cementu klasy 32,5.

Dodatki barwjce — jako dodatki bargte do tynkéw szlachetnych stosuje gigmenty nieorganiczne lub
organiczne w iléci nie przekraczagej 5% masy cementu, z tym zaskeaiem,ze pigmenty organiczne mgg
by¢ stosowane wygkznie do tynkéw wewgtrznych. Pigmenty powinny odpowiadlavymaganiom norm
przedmiotowych, a ponadto powinny:

a) by odporne na dziatanie wapna i cementu (sprawdzegiBN-89/C-04403.06),

b) nie wptywa ujemnie na czas wiania cementu (sprawdzenie wg PN-89/C-04403.05),

c) by odporne na dziatantviatta dziennego (sprawdzenie wg PN-EN ISO 787-999).

Jako zasfpcze, uzupetnigpe lub samodzielne dodatki bagee mog by¢ uzyte myczki kamienne ze skat
kolorowych (marmuréw, wapieni, serpentynow, tufdp) lub myczki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego,
klinkierowego, terakotowego itp. materiatdw odpaglolu Wymagania — oprocz barwy — jak dla dodatkéw
rozjaniajacych.

Dodatki dekoracyjne — jako dodatki dekoracyjne, ekszapce efekt plastyczny powierzchni tynku
szlachetnego, magby¢ zastosowane np. szklo mielone albo mika (tyszcdyk) masa pertowa ze skorup
migczakow stodkowodnych (skojki, szezg), rozdrobnione do wielkmi blaszek:

a) do tynkoéw bardzo drobnoziarnistych i drobnozitych — do 2 mm,

b) do tynkéwsrednioziarnistych — do 4 mm,

¢) do tynkéw gruboziarnistych — do 6 mm.

llos¢ dodatkéw dekoracyjnych nie powinna przekr&c2% masy suchej mieszanki.

Inne dodatki — dokumentacja projektowa i szczegélospecyfikacja techniczna mpgprzewidywa
zastosowanie dodatkéw o specjalnym przeznaczeakunp. opéniaczy lub przypieszaczy czasu wiania,
plastyfikatoréw, dodatkow zwkszapcych szczelng&, ciepto lub dwiekochtonndé tynkéw, itp. Rodzaj
dodatkéw oraz ich il&& powinna okréla¢ szczegbtowa receptura.

2.2.3.4. Woda uyta do wykonania tynkéw szlachetnych powinna odjola wymaganiom podanym w PN-
EN 1008:2004.

2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warsteewretrzng tynku powinna wynosi
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M2 lub M4 — dla tynkéw nakrapianych, cyklinowanyioftadzonych,

M4 lub M7 — dla tynkéw zmywanych,

M7 lub M12 — dla tynkéw kamieniarskich.

2.3.Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do rob6t tynkowych magoye przyjete na budow, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpbdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spehniag wymagane wkciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie prayjgahych mieszanek tynkarskich karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowfatitycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania wyrob6éw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w wapkwinny by przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgj producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrolgyakowanych powinno I8y suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach orahesumieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny dyprzechowywane w oryginalnych, zamtyich opakowaniach,
uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowaoejtodze, w iléci warstw nie wgkszej ni 10.

Cement i wapno suchogaszone luzemaafrzechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw tha przechowywa na skladowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnagortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnigggorowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1.0gdblne wymagania dotycgce spraztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000005 pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych
Roboty tynkowe m#zna wykonywa recznie lub przy #yciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktore nie spowodgjniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dldrodowiska.

Przy doborze naezizi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta suchych mieszanek tynkardkizhmas
tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t tynkowyalezy stosowa:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeneéne zbiorniki na wog,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CR 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do rob6t tynkowych mag by¢é przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, zoloych na paletach nale prowadzé sprztem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, uklagth luzem wykonuje sirecznie. Rczny
zaladunek zalecaesprowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wecigniki, wozki.
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Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychvismy umaliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw
przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzemayafgzewozt cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagaaiogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2.Warunki przyst gpienia do robét

— Przed przygpieniem do wykonania tynkdw szlachetnych powinny bgkaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@wvpreebicia i bruzdy, wykonane podkiady z tynku
zwyktego, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne, §& nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.

— Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarsiurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy od zak@czenia stanu surowego.

— Bez specjalnychsrodkdéw zabezpieczagych prace tynkarskie w warunkach zimowych molgy¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietraeterialdw oraz podi@ tynku jest nie rsza ni
+5[1C pod warunkiemze w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury paej 01C. W niektérych
przypadkach, oké&onych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkerskonieczne mee st& sie
zachowanie wiszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewgtrznych powierzchni, ktore nie posiagi@g¢szcze zewgirznej izolacji cieplnej naley
zwrdcié uwag: na maliwos¢ gwattownego obrenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach
zimowych.

— Bez specjalnych oston ogranicmajch wplyw czynnikdw atmosferycznych tynki szlactetzewstrzne
powinny by wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pagod

— Wilgotnas¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw szlachetnpetnwionych nie mee przekracza
80%.

— Przy wykonywaniu powtoki z zaprawy szlachetnejpmavierzchni tynku podktadowego najezachowa
minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowdoyvarunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie
krétszy ni 3 tygodnie, o ile wskazdwki producenta mieszapkkarskiej nie stanowiinaczej.

5.3.Wymagania dotyczce podktadéw pod tynki szlachetne

Podktady z tynkow zwyklych pod tynki szlachetne puwy by¢ wykonane z zapraw podanych w pkt. 2.2.1.

niniejszej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podklpdwinny odpowiad& nasgpujacym
wymaganiom szczegotowym:

a) tynk nakrapiany — podkiad z tynku zwyktego dwist@owego, zatartego na ostro, o doktaanavykonania
jak dla tynku kategorii 111, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany — podktad z tynku zwykiego dwuwaisivego drapanego, o dokladeowykonania jak dla
tynku kategorii 11, wg PN-70/B-10100,

c) tynk cyklinowany, gtadzony, kamieniarski — paoatktz tynku zwyklego dwuwarstwowego drapanego, o
doktadndci wykonania jak dla tynku kategorii 111, wg PN-B310100.

5.4.Wykonanie tynkéw szlachetnych

Faktue powloki z zaprawy szlachetnej uzyskujec gpoprzez odpowiedai technile jej wykonania Ilub

dodatkove, odpowiedri obrobky powierzchni, dostosowardo rodzaju bdz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane — faktura szorstka charaktgegau s réwnomiernie rozrzuconymi webieniami i
wypuktosciami, uzyskanymi przez nakrapianie zapraggzne (szczotk miotetlq, kielnig) lub mechaniczne
(aparatem natryskowym),

b) tynki zmywane — faktura uzyskana przez odsitriziarn kruszywaziru lub grysu) za pomacdwu- lub
trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jsgoardnieniem,

c) tynki cyklinowane — faktura nadana przez obrkdpkwierzchniswiezego tynku desk nabit gwazdziami
albo cykling zebaty lub rowkupca,

d) tynki gtadzone — faktura uzyskana przez zatapcwierzchniswiezego tynku tward paclky i usungcie
nadmiaru spoiwa za pomppedzla,

e) tynki kamieniarskie — dlduja swym wyghdem i zasfpuja okladziny z kamienia naturalnego, obrabiase s
narzdziami kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniunkyi.
Wsréd tynkéw kamieniarskich, w zaleosci od wytych narzdzi do obrébki powierzchni, rozzdia sk
nastpujgce odmiany:
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nakuwane czyli obejmage faktury grotowane, gradzinowane i diutowane skisyane za pomacgrotow,
gradzin lub dtut uderzanych podbijakami,

miotkowane czyli uzyskiwane za pomodezpdrednich uderzie miotami groszkownikami (faktury
groszkowane) albo mtotami diutownikami (faktury kawane, tj. pgzkowane),

szlifowane czyli uzyskiwane za pomosygtadzenia osetkami.
Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych nalebezwzgédnie przestrzedgainstrukcji producenta gotowej

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania padit i zaprawy szlachetnej a t@kwarunkéw naktadania
Zzaprawy oraz jej piebnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkdw naileprzestrzeganastpujacych zasad ogélnych:

mieszank tynkarsk dobierd tak, by zapewdi zgodnd¢ zalazonej w dokumentacji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej grédio tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszank
tynkarskiej,

obowhzkowo stosowa technike wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz spos6b obrobienia tynku zgodn@rocedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

profile tynkarskie dobieta odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile narokowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwalilieniem zgodnizi materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami yskimi np. listwami narmikowymi,
elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennejiz&aéwnomiernie na catym obwodzie,

w miejscach naganych na pknigcia zaktada siatle,

nacecia tynku (,kontrolowane ¢kniccia”) wykonywa przed przysipieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. cyklinowania, gtadzenia; scéganach zewgtrznych nagjcia tynku g niedozwolone

— nalery stosowa odpowiednie profile tynkarskie,

przed catkowitym stwardnieniem tynku najedokona jego przecicia, & do podiga, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentaciji projektowej; po uplgwiezlgdnego czasu i przesclniu powstatych w
wyniku przecgcia szczelin naley je wypeint odpowiedni mag, elastycza,

swieze tynki zewmtrzne w okresie letnim powinny bychronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okiEsiewym przed mrozem,

tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewnion dobg wentylacg.

5.5. Wymagania dotyczce tynkéw szlachetnych

5.5.1. Gruba¢ tynku. Orientacyja gruba¢ tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w zalesci od rodzaju
tynku, techniki jego nanoszenia lub struktury pamaw tablicy 1. Ostatecangruba¢ tynku dostosowando
wybranej mieszanki tynkarskiej okte dokumentacja projektowa i szczeg6towa specyfikegrhniczna.

Tablica 1
Tynki Orietr;tr(]a\lfgj\?va mgr;ub&é
szczothk 3+5

natrysk bardzo drOb”yaparatem

lub drobny natryskowym lub 4+6
Nakrapiane miotetka

natrysksredni miotetly 3+8

natrysk gruby kielry 7+12

drobnoziarniste 8+12
Zmywane srednioziarniste 12 + 16

gruboziarniste 16 + 20

drobnoziarniste 5+7
Cyklinowane |$rednioziarniste 7+10

gruboziarniste 10 + 20
Gladzone bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste 4+6
Kamieniarskie | bardzo drobnoziarniste 5+8

43



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

drobnoziarniste 6 +10
srednioziarniste 8+12
gruboziarniste 10 +15

Podane w tablicy gruoi dotycz tynkéw (warstwy zaprawy szlachetnej) po
ostatecznej obrobce powierzchni.

5.5.2. Prawidlowad¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny byak
wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny piemntub poziome albo ftetworzyly powierzchnie krzywe,
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Kealwie przecgjcia st ptaszczyzn otynkowanych powinny dy
prostoliniowe, a 4ty dwuscienne m¢dzy tymi ptaszczyznami powinny Bykatami prostymi lub powinny by
zgodne z ktami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenia od pawsyych wymaga nie powinny przekracZawielkosci okreslonych dla
tynkéw kategorii Il wg PN-70/B-10100, z wgtkiem tynkéw kamieniarskich szlifowanych, dla ktohy
prawidtowas¢ powierzchni i krawdzi naley przyjmowa jak dla tynkdw kategorii IV wg ww. normy.

5.5.3. Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpoveiadwymaganiom dokumentacji
projektowej i szczegbétowej specyfikacji techniczngaréwno faktury wynikajce z techniki nanoszenia
warstwy powierzchniowej, jak i struktury uzyskanezez odpowiedni obrdble powierzchni tej warstwy
powinny by tak wykonane, aby wiaiwe dla poszczegoélnych faktur wbienia lub wypukiéci, bruzdki czy te
rowki byly réwnomiernie rozrzucone na powierzchnimialy w przyblieniu jednakow glcbokas¢ lub
wysokas¢, szeroké¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionytdktur lub innych brakéw
naruszajcych jednolité¢ wygladu zewrtrznego.

Dopuszcza si mato widoczneslady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztbwaaz nieznacznéady
taczenia tynku wzdh linii prostych na diaych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architékmmego, w
ktorych ze wzgldow organizacji budowy nie jest move wykonczenie catej powierzchni wagu jednego dnia
roboczego.

Pekniecia tynku g niedopuszczalne, a rysy i zaghigcia powierzchni, nie wynikage z techniki wykonania,
s3 niedopuszczalne, §& taczna powierzchnia na ktorej wygpuja przekracza 3% calej powierzchni
otynkowanej.

Dla tynkéw nakrapianych i cyklinowanychefbkas¢ wgkebien nie powinna przekraczapotowy srednicy
najwiekszego ziarna waytym kruszywie.

5.5.4. Barwa tynkéw szlachetnych kolorowych powinna¢bjgdnolita, bez smug i plam oraz zgodna z
ustalonym wzorcem.

Dopuszcza si nieznaczne zmiany odcienia izroce w intensywnéci barwy poszczeg6inych fragmentow tej
samej powierzchni tynku, ale bez wingch granic, uwarunkowane charakterem pgate- z wyjtkiem
przypadkow, gdy obecd6é zyt i rdzawych plam jest pgdana dla petniejszego $ladowania kamienia
naturalnego (w tynkach kamieniarskich).

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza prz&witywania tla spod natrysku, deli w dokumentaciji
projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczni ustalono inaczej (np. w tynkach dwubarwnych).

5.5.5. Wykwity i zacieki. Trwateslady na powierzchni tynkow, jak wykrystalizowaneztwory soli, zacieki
od wod opadowych lub gruntowych, ie€tp., s niedopuszczalne.
5.5.6. Wykonczenie tynkéw szlachetnych na stykach oraz zemio i obrzeach powinno odpowiada
wymaganiom okrédonym dla tynkéw zwyktych w PN-70/B-10100.

5.5.7. Przyczepn& tynkéw szlachetnych do podktadu. Tynki szlachepmsvinny by $cisle zwigzane z
podktadem. Odstawanie od podkfadegiperze i odparzenia siedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6
6.2.Badania przed przysgpieniem do robdt tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t tynkowych nalg przeprowadsi badania materiatdw, ktore ety
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kongrol odbiér (medzyoperacyjny) podktadéw z tynkéw
zwyktych.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza fosrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy daigych
przyjecia materialdw na budaworaz dokumentéw towarzygzych wysylce materiatow przez dostawc
potwierdzagcych zgodné& uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji
technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realianego przedmiotu zaméwienia (szczeg6towej), oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyéikaechnicznej.
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6.2.2. Badania podktadéw z tynkdéw zwyktych

Sprawdzenie podktadow pod tynki szlachetne powilnyé dokonane jak dla tynkow zwyktych, wedtug
wymaga okreslonych w PN-70/B-10100 i specyfikacji techniczneynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkoéw zwyktych wewatrznych i zewwtrznych. Kod 45411000.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi wagywymienionej normie, a nagmnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane dmiennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3.Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t tynkowych polegag biggcym sprawdzaniu zgodia ich wykonania z dokumentagj
projektovwy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctegéj) i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacglem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych rob6t tynkowych, w szczegdlriov zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczn (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakaici zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowgci przygotowania podktadéw,
— prawidtowdci wykonania tynkéw szlachetnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malewykorzystywa& wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania orapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych
robot.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ nie p&niej niz przed uptywem 1 roku od daty ulazenia rob6t
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych z¢gsmnych przeprowadzanalezy podczas bezdeszczowej
pogody, w temperaturze powietrza niesaiej n +501C.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentow:

a) czy zajczone wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robét potwierdzgjze przygotowane
podklady nadawaly sido potaenia tynku szlachetnego ayte materialy spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnegoperatura otoczenia w ggju doby nie spadta porgj
orIC.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie odporioi zapraw szlachetnych przygotowywanych na plaaioly na dziatanie mrozu
oraz ich wytrzymaléci na sciskanie (marka zaprawy) nale przeprowadzi wg PN-85/B-04500, naadanie
Zamawiagcego.

6.4.2.2. Sprawdzenie gruleci tynku naley przeprowadza na zadanie zamawiapego. W pgciu dowolnie
wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nieegraczajcej 5000 m2, nalg wycia¢ w warstwie tynku
szlachetnego prostglne otwory kontrolne tak, aby podkiad zostat odgityn ale nie naruszony. Szergko
otworéw powinna wynosiokoto 20 mm. Pomiar grulfoi nalery wykona przez przytéenie do powierzchni
tynku linijki kontrolnej o dtugéci co najmniej 30 cm tak, aby przecinata ona otard@z umaliwiata zmierzenie
z doktadndciag do 1 mm przéwitu pomidzy krawedzig linijki a odstonkttym podkladem. Za przegng gruba¢
tynku szlachetnego natg przyjmowa sredni wartas¢ uzyskal z pomiaru piciu otworéw. Przy powierzchni
przekraczajcej 5000 m2 nalgy na kade rozpocgte 1000 m2 wycinajeden dodatkowy otwor.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowei wykonania powierzchni tynkéw i kraadzi nalery przeprowadzazgodnie
z PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykiczenia powierzchni (faktury) nate przeprowadza przez ogidziny zewmtrzne i
stwierdzenie zgodrsai z wymaganiami okidonymi w pkt. 5.5.3. niniejszej specyfikacji. Wieli¢ wglebien lub
nack¢ nalery okreila¢ przez pomiar z dokltadsdoiag do 1 mm, postuggg sk linijkg kontrolmy jak w pkt. 6.4.2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej, przyktadadazyzowo do powierzchni tynku.

6.4.2.4. Sprawdzenie barwy nalg przeprowadza zarowno w trakcie przygotowywania zaprawy do wayst
wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia probnyatoléw z bary wzorca, jak i po zak@zeniu robét —
przez ogidziny zewrtrzne wykonanych tynkéw i stwierdzenie zgoétiw wymaganiami oki&onymi w pkt.
5.5.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.2.5. Sprawdzenie obecho wykwitow i zaciekOw nalgy przeprowadza wzrokowo réwnoczéie z
badaniem barwy wykonanych tynkéw wg pkt. 6.4.2iBigjszej specyfikacji technicznej.

6.4.2.6. Sprawdzenie wykiiczenia tynkdéw na stykach, naexh i obrzeach naley przeprowadz&zgodnie z
PN-70/B-10100.

45



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

6.4.2.7. Sprawdzenie przyczepfm tynku do podkiadu naky przeprowadzaprzez ogddziny zewrtrzne oraz
opukiwanie zgitym palcem miejsc budzych wytpliwosci, a nazgdanie zamawiagego take wg PN-85/B-
04500.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. feziej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokg®dpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiagcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wyragania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét tynkeych

Powierzchng tynkéw wewrtrznychécian oblicza i w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w
stanie surowym i wysokai mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstroad
pomieszczeniem.

Powierzchng tynkéw stropow plaskich obliczagsw metrach kwadratowych ich rzutu $wietle $cian
surowych na ptaszczyzmpoziony.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych obliczae siv rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchng tynkéw zewrtrznych écian oblicza s jako iloczyn diugéci scian w rozwingciu w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do grkmawedzi $ciany, dolnej krawdzi
gzymsu lub gérnej kragdzi tynku, jeceli sciana jest tynkowana tylko do pewnej wyséio

Powierzchrg pilastrow, stupdw i innych elementéw obliczg sv rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie paojca s¢ powierzchni nieotynkowanych, aginionych, okfadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych,zgd kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy gmniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do pewichni tynkéwscian, naley doliczy powierzchng
osciezy w stanie surowym.

7.3.W szczegO6towej specyfikacji technicznej tynkow szthetnych, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia, mana ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdynkowych

W szczegolnéci mazna przya¢ zasady podane w katalogach zawigmggh jednostkowe naktady rzeczowe dla
robot tynkowych np. zasady wymienione w zahsiach szczegotowych do rozdziatéw 08 i 09 KNR 2wi2do
rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegagcych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych elementamgajpgcymi zakryciu g podkiady z tynkéw zwyktych.

Odbiér podktadéw musi ldydokonany przed rozpoeziem nakladania wyprawy z zaprawy szlachetnej
(odbiér midzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalsy przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spi@yfi. Wyniki
bada dla podktadow naley poréwna& z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmazna uznd, ze podkiady zostaly prawidtowo

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentapjojektovg oraz specyfikagjtechniczg (szczegoétow) i zezwolic na
przystpienie do naktadania powtoki z zaprawy szlachetne;.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowarddigadu nie powinno kiyodebrane. W
takim przypadku naley ustalt zakres prac i rodzaje materialéw koniecznych dmigsia nieprawidtowsci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzcerg przygotowania podktadu.

Wszystkie ustalenia zgiane z dokonanym odbiorem rob6t ulegsgh zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykang
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cegsci robdt. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak
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forme przewiduje.
8.4.0dbior ostateczny (kaicowy)
Odbiér kmicowy stanowi ostatecarocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodndgci z dokumentagj projektov.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana@zrzamawiajcego, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badeoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéta¢ umowa.
Wykonawca robot obowrany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpiearobot,
— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatdw i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét uleggych zakryciu i odbioréw egciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic z przedigonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.digjszej ST, poréwriaje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznggbdt tynkarskich (szczegétowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamowienia oraz dokmweny wizualnej.

Tynki szlachetne powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@a s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny tynki szlachetne nie powinny¢bgdebrane. W takim
przypadku nalgy wybrat jedno z naspujgcych rozwizan:

— jezeli to madiwe nalezry ustalt zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdgci wykonania tynkéw
szlachetnych w stosunku do wymagakreilonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjchamicznej
(szczegbtowe)) i przedstaivje ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéastwu wytkownika i trwat@ci tynku, zamawiajcy
moze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia
w stosunku do ustateumownych,

— w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest uswt wadliwie
wykonany tynk szlachetny, wykoégo ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletgoi dokumentow odbidr mie by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocere wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania tynku pocienionego z zaméwieniem.

Protokdét odbioru kiicowego jest podstayndo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku szlachgtn@o uytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robo6t poprawkowych, zgdanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej tynku
szlachetnego, z uwzglnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamay@igjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1. Ogélne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robét tynkowych mie by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@ueizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatoi wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowsteimowi warté¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za oloay zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku szlachetnego luwmtk ryczaltowe obejmygpe roboty tynkowe

uwzgkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatavgdzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie robét na
wysokdaici do 4 m,

— ocer i ewentualne prace naprawcze przygotowanego pddkaynku zwyklego.

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oramych elementow przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc naomych na pkniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

— wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem ¢tadi fug wypetnianych mas elastyczn, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotosmgcyfikacji technicznej,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot tynkowych,

— usungcie zabezpieczestolarki i innych elementéw oraz ewentualnych eamyszczé na elementach nie
tynkowanych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usungcie pozostaféci, resztek i odpadéw materialtdbw w sposo6b podanysagzegotowe] specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysakoponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t tynkowych wedtug uzgodniohysen jednostkowych koszty nigzimych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposdéb rozliczenia kosztéw
montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wysédiogpowyzej 4 m, naley
ustaléc w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicztygjku szlachetnego, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczego6towe)).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetneyritdgania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cegftiimych i wytrzymatéciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zn@iahl).

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty (Zndah?).

PN-90/B-30010/Az3:2002 Cement portlandzki biatynjZna Az3).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiuo.
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PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaeeskat wglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych.

PN-89/C-04403.05 Pigmenty do farb wodnych i spoiddwlanych. Metody badaOznaczanie
wplywu pigmentu na czas ydania cementu.

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoidowlanych. Metody badaOznaczanie

trwalosci na cement.

PN-EN 787-15:1999 Ogoblne metody badpigmentéw i wypetniaczy. Poréwnanie odpdaitio

naswiatto barwnych pigmentéw podobnych typow.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikagbierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt batimo-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batbmych ITB cz$¢ B: Roboty wykdiczeniowe. Zeszyt
1: Tynki. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rabddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotbdidowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewtrznych i zewgtrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie I, OWEOB
Promocja — 2005 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004w.sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zraidw. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w.sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, phZ33).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy, monta i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzarajgcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. @5%zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lmddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpd zmianami).

49



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE

Kod 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizadpudynkow Zespotu Szkot w gnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno gmina
Czarna Qbréwka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci majce na celu wykonanie rob6t
izolacyjnych przeciwwodnych, przeciwwilgociowycheplnych i akustycznych elementéw budowlanych.
1.3. Warunki techniczne jakie powinny spetnié izolacje budowlane wewwtrzne sa nastepujace:
a) bezpieczstwo paarowe:
e klasa odpornéei ogniowej elementéw budynku , stopnia rozprzestiania s; ognia , niepalrnéci materiatow
lub stopnia palnéi,
e dymotwodrczdci materiatow,
e toksyczndci produktéow rozktadu spalania materiatow,
e stosowanie materiatow tatwozapalnych na drogachufokaciji jest zabronione,
e podtogi winny mié niepalry konstrukcg nosna oraz co najmniej niezapalne podtogi,
e W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesipepebywania ponad 50 osOb stosowanie fatwo
zapalnych przegrdd , statych elementéw wypes& i wystroju watrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione,
b) ze wzg¢déw na higien i zdrowie przegrody budowlane nie mogowodow& wyskpowania wilgoci ani
toksyczndci uzytych do ich budowy materialéw oraz powinny chropized hatasem i drganiami ( czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia ).
c) izolacje winny chrordi przed hatasem zewtmznym , halasem od instalacji stangayich techniczne
wyposaenie budynku oraz przed hatasem powietrznym i w@eoazvym pochodgcym od innych aytkownikéw
tego budynku, stad tez konieczne jest zachowarpewi@dniej izolacyjnéci przegréd budowlanych.
1.4. Okre&slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z odpowiednimi normami oraz okeaiami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

1. Wszystkie materiaty stosowane wykonaniznggo rodzaju izolacji winny odpowiagélaspetniad wymagania
norm odndnie zapewnienia izolacyjidoi przegrdd cieplnych , akustycznych i przecivsgmwych.

2. Wg rozwizan projektowych przyto odpowiednie grubmi izolacji z materiatéw izolacyjnych takie
jak styropian lub wetna mineralna itp., ktorg materiatami trudnozapalnymi i spetrgajvymagania ochrony
ppaz., zapewnigjc jednoczenie skuteczaizolacg cieplno-akustyczni przeciwwilgociows ( np. folie, papy ),

3. Szczegotowe rozwzania zawiera Projekt Budowlany i Wykonawczy Arektura i Konstrukcja.

4. Styropian w zalenoéci od zastosowania, posiada znakomite$eitgosci izolacyjne w szerokim zakresie

temperatur oraz rodowisku o wysokiej wilgotnixi , odporné¢ na starzenie sie , znikanmasjkliwos¢ woda
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, hieszkodliwé¢ dla zdrowia , odporrié na plénie i grzyby i bakterie , oraz nie zanieczyszczaviptrza
i gleby ( materiat ekologiczny ).Stosuje sV ramach tego remontu do izolacji podtdg i dylitabwodowych
.Styropian EPS 70-042 nadaje sie do zastosaweemontowanym obiekcie ( wg polskiej normy).

5. Wetna mineralna posiada stabi#@éavymiarowg w okreslonej temperaturze i wilgotoi , odpowiedni opér
cieplny i klasyfikact ogniows i w zaleznosci od rodzaju i sposobu przeznaczeniazenty¢ stosowana w
réznych przegrodach np. wetna mineralna o oznaczemi+BN 1362-T1 lub MW-EN 1362-T 1-DS(TH ) me
by¢ stosowana do poddaszyytkowych i niedytkowych , stropodachéw wentylowanych , stropéveodidg na
legarach , sufitbw podwieszonych , lekkigtian i scianek. Wetna mineralna jako izolacja przegréd nape
wysoki komfort akustyczny i cieplny pomieszczenjast tatwa w obrébce i morta a ponadto daje nabwos¢
prowadzenia instalacji w warstwie izolacyjnej. (. ngianki g-k).Jest materiatem niepalnym , ina ja
zastosowa do termoizolacji poddasza.( np. Superock, Deltarbdub Rockmin).Ptyty do ociepiez wetny
nalezy docina z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1 cm.

6. Izolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalmyraz z mas izolacyjnych, speta@jch wymagania
norm i posiadajcych odpowiednie dokumenty o dopuszczeniu do stas@ypodczas rob6t budowlanych.

7. lzolacg poziomy scian w istniegcym budynku, na poziomie kondygnaciji parteru malerykonat metod
podcinanigcian z uyciem blach stalowych chromowo — niklowych.

8. 0Ogllne wymagania dotygze materiatébw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyamég ogolne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zoboydany dokon&obmiaréw na budowie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtjrhe 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodeme¢gzarowym, roztadunekeczny. Ogolne wymagania dotyre transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlnd¢"4

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wszystkie warstwy izolacyjne winny bywykonane w sposéb szczegélnie doktadny , by nieargtaty
mozliwosci powstawania mostkéw termicznych lub przestrzemiizolowanych.

2. Izolacje nalgy wykona zgodnie z projektem.

3. Prawidlowo utaone piyty z welny mineralnej nie wypadajnie wybrzuszajsic , wypetniaj doktadnie caj
izolowary przestrze, nie zagingj si¢ przy dolnych narzach krokwi , gtek lub kleszczy.

4. Roboty nalgy wykonywa przy bezdeszczowej pogodzie , nie dopuszczdd zawilgocenia ufmnych
warstw izolacji. Naley rowniez chront roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem lmhiszczeniem.

5. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod €5000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod @B800000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
2. Podstawowy obmiar w-wy izolacji to to powykonawcobmierzona grulsé i powierzchnia w rh

zaizolowanej powierzchni.
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8. ODBIOR
Odbiory czsciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektadzoru. Ogdélne zasady odbioru
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganialmgjopkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze kacowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy. Ogéinsarty dotycace ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrd™g
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACH A OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkot w Mgnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno
gmina Czarna Bbrowka.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizamibot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnigewndc¢, ze
podstawowe wymaganiatly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.1. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blach wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i ruramiuswymi oraz elementami
wystapcymi ponad dach budynku.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STg ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélnet pK.

1.3. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyméagédotyczce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:
— Aprobaty Techniczne lub byrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,
— Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieamtwa,
— Certyfikat zgodnéxi ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdd@k termin przydatnéci do stosowania.
Sposo6b transportu i skladowania powinier¢ lggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentaej dotyczca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania példgchowych.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakgachowych powinny odpowiaflavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITRubaczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinngowaihd& normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubai¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowar®d ogniows — rowry warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warsjypasywacyjn magcs dziatanie antykorozyjne i zabezpiecga.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2060
2.2.3. Inne blachy ptaskie:
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a) blacha stalowa powlekana powitokami poliestrowymiybgsci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grufm 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, gruba 0,5-0,55 mm, tama szerokéci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, gruldoi 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powiokaoliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodipiejvtoks epoksydow 10 mikrometrow.

2.2.5. Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, gétibbb00 mm.
Profile T100x174D powlekana powtokami poliestrowymi

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grudmp 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane matodniows, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstpasywacyja.

Szerokdci arkuszy 1185 mm, a diugbod 860-7200 mm.

2.2.7. Piyty z tworzyw sztucznych:
[ ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
[ ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
2.2.8. Plyty warstwowe gr. 19 cm z rdzenie z waimperalne;.

Wszystkie materialy do pokéy dachowych powinny hky przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcy producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoligkt
3

3.2. Sprzet do wykonywania robét

— Roboty ma@na wykon& recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych ngdzi.

— Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodgjniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdow i wykonywanych robét orazda przyjazne dldrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymania ogdélne”
pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatlow i yozeh stosowa nas¢pujace sprawne technicznieodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowon0,9 ton,

— ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uklad& réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, otsi&bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Jezeli diugas¢ elementéw z blachy dachéwkowej jestksiza nk diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie n@odkach transportowych nale przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyzany do stosowania takicihodkow transportu, ktére wptynniekorzystnie na
jakosé robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczny&bhdki transportowe musgzspetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfiaastpujace wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desak|ub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnai¢ powierzchni deskowania powinnadtaka, aby przavit pomigdzy powierzchrj deskowania a tat
kontrolm o diugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10
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mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochyleniaggotachowe)),
- rownai¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna¢hgnalogiczna, jak podano po#gj na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiagirdy podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyaiaz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysg@mi ponad powierzchai pokrycia. Szeroki&& szczelin
dylatacyjnych powinna wynasiod 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 nS8mczeliny
dylatacyjne termiczne i obwodowe powinnychyypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podkiadzie powinny hy osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg grawinny by
usztywnione krawdzie zewgtrzne.

5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachowkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachhaadkowych naley przestrzeganastpujace zalecs:

— laty nalery przybija na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pemgwaozdzi ocynkowanych,

— pierwsz tate umieszcza gi w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z stvem odpowiadagym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Podktad z ptatwi pod pokrycia z piyt falistych z tworzyw sztucznych i ptyt warstwowych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z phalistych z tworzyw sztucznych nale przestrzega

nastpujgcych wymaga:

— przekréj i rozstaw ptatwi powinien Byustalony na podstawie obligzestatycznych i dostosowany do
rodzaju piyt, ich diugéci i szerokdéci zakladéw poprzecznych, w zatesci od pochylenia potaci
dachowych,

— ptatwie powinny by usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane dgzawow lub dwigaréw
dachowych. Gérne poétki (powierzchnie) ptatwi powgrtny¢ usytuowane w ptaszczyie potaci dachowej,

— przy okapach ptatwie powinny byumieszczone w takiej odlegid od lica sciany, aby piyty pokrycia
dachowego nie wystawaly poza platwieced] niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

— w przypadku okapu z rynnami, wzdhokapu powinna by przybita do ptatwi deska, do ktérej przymocuje
sig uchwyty (haki) rynnowe,

— na pfatwie mog by¢ zastosowane:
a) dzwigary lub rury stalowe,
b) dzwigaryzelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowanig ptyt

c) brusy drewniane o boku diszym, ut@onym prostopadle do gérnej powierzchnazéra (lub dwigara)

dachowego.

— platwie drewniane powinny ldyzabezpieczone przed zagrzybieniem, a platwiewtafwzed koroz,

— podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylptgmotaci dachowych powinien odpowiatla
wymaganiom pkt5.1,

— rozstaw pfatwi pod pokrycie z plyt falistych poliesvych wzmocnionych wtoknem szklanym powinien
wynosi od 50 cm do105 cm w zaleénosci od obciyzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna
szklanego zastosowanego do wzmochienia piyt.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghrobdw i

wymaganiami producenta oraz neridiN-B-02361:1999.

5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych

5.4.1.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanejadinodachowki

Arkusze blachy falistej powinny Bymocowane do ptatwi stalowych za pomqgurzynitowanych zaczepow

grubasci od 3 mm do5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomowspornika lgtowego. Zamiast nitowania

zaczep mge by przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny hiyyzamocowane w trzeciej fali, lige od kravedzi podhznych, w ten sposéb, aby idy
arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepamiobszarach o intensywnym dziataniu wiatru aale
blacke mocowd trzema zaczepami na szerégicblachy.

Arkusze blachy powinny li#aczone:

a) w zigczach prostopadilych do okapu — na zaktady o szécofexnej lub dwdéch fal i mocowane nitami
o érednicy 3 mm w odgpach nie wgkszych nk 40 cm —50 cm; nitowanie powinno kiywykonane na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywagiej black dolng,

B) w zlgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szewkod 12 cm do18 cm, w zalenosci od
nachylenia potaci dachowe;j.

Okap powinien b przykryty przez wysumgcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica ipoe byt
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pokryta gsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blachb | blachh kalenicows dopasowasm
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczrigi uszczelnienia styku podtnego nalgy stosowa kit elastoplastyczny.
5.4.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachy trapezow moze by wykonywane na dachach o pochyleniu pofaci podanynmPN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnydwytozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno briogidyna
spodzie.

Zaklady podtane blach trapezowych megby¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem
przewaajacych wiatrow. Zaklad podwojny nafg stosowd wyjatkowo, w miejscach naranych na spltyw
dodatkowych iléci wod opadowych i mae on obejmowéapas o szerokai nie wickszej nz 3 m.

Uszczelki na stykach podiaych blach trapezowych nale stosowd przy pochyleniach mniejszychmi
55%.

Szeroké¢ szczelin na zakladach podhych powinna by minimalna. W przypadku braku rmowvosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wdgina falisté¢ krawedzi podhznych blachy, zamiast uszczelek
nalezy stosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Diugas¢ stosowanych blach powinna doyieco wiksza od szerokoi potaci. Jeeli nie jest to maliwe,
naley wykona& zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowatieo tpad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wkszych lub réwnych55% nie wymaga si dodatkowego uszczelnienia zakladu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejsz§&% w zakladach poprzecznych nglestosowd uszczelki.

W przypadku konieczrioi dylatowania blach trapezowych na potfaci dachogeejptatwi mana mocowa
tylko blachy gorm.

Dlugos¢ zakladu poprzecznego blach powinna wyéaasie mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wickszego lub rownegb5% i nie mniej nt 200 mm — przy pochyleniu mniejszyma5%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowgalery stosowa taczniki samogwintujce (lubsrube
z naketka) z podktadly stalowg i podktadlky gumows o odpowiedniej jakai. taczniki naley mocowad w
kazdej brizdzie blachy trapezowej, a na ptatwiachnganich w co drugiej brdzie — w przypadku gdy blachy
trapezowe majstanowé element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gigtno-sketnej. Jeeli nie jest
wymagane takie usztywnienie, blachy rglenocowa& do ptatwi za pomagtacznikdw przechodgych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych eledwwnpodtrzymujcych, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow fatdy. tacznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiacrpdnich — co
drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nafg prowadz¢ za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych c@2 m. Nie naley
stosow& odwodnienia typu wewtrznego.

5.4.2. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami miegtaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiows, organiczy, wielowarstwovy uktadane na ggtym podiau powinny spetnié wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki moatiapowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukladana cagtym podiczu, powinny spetnia wymagania
normy PN-EN505:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jwktadane na ggtym podiczu, mazna wykonywaé na
rabek stojcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ero powtokami metalicznymi: otlowiano-cyngwcynows,
organiczm, ukladane na egtym podicu, powinny spetni@ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu. Warunki montau powinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte nglej
konstrukgiji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na kokozj powtokami jw., ukladane naagjitym podiazu, powinny
spetig& wymagania normy PN-ER02:2002.

Zaktady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na ggtym podiazu, mazna wykonywa na
rabek stojcy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na koagog produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowsjalowej odpornej na korazjz powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovy powinny
spelig wymagania podane w instrukcji producenta wyrobazow normach PN-ENb08-1:2002 i PN-EN
508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnid wymagania norm PN-
EN 508-1:2002 i PN-EN508-3:2002.
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taczenie samonimych profilowanych wyroboéw z blachy stalowej z pokdmi jw. wykonuje s na zaktad
lub na gbek stojcy. Mocowanie powinno kiyschowane w olghie konstrukcji blachy, aby nie byto nacme na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina i za pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiciei za pomog pity
lub nazyc do blach. Nie wolno do @iia wywaé szlifierek katowych lub innych nargdzi wytwarzajcych
podczas eicia wysok temperatuy — ze wzgtdu na korozj miejsc cétych,

— PO ckciu i wierceniu nalgy usur¢ wszystkie metalowe odpady nymg spowodowa odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki nafsy uktada i mocowd je za pomog wkretdw samonawiercagych do tat drewnianych
lub metalowych. Whity nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc uwag, aby nie
uszkodzté przy tym nakladek z EPDM. Podktadka powinna niezn& wystaw& poza brzeg goérnej
podktadki stalowej. Wkity powinny by umieszczone wgrodku wgktbienia, w dolnej fali. Powinny iy
mocowane w co drugiej fali, w co drugimedzie dachowek, Zaprzy okapie i w kalenicy — w kdej fali
oraz w kadym szeregu dachdwek na bocznej nakimgjse krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i ppsie
przystpi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczymjod prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musicbytozony pod prawidiowym #em ze wzgidu na niebezpiecastwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaci@ndeski przy okapie co wymusza prawidtowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski oma kilka pierwszych arkuszy utgé bez przykgcania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobuzdaia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnyéhwentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstywokrycia z blachy,

— niezkzdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okagau pomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniaekniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o poehy potaci do
30° zaleca s stosowanie uszczelek wzdhecatej kalenicy i okapu, zapewniaj dostp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalegicddachéw o kcie nachylenia potaci dachowej poiy 30° mozna
pozostawd bez uszczelek, zaginajdo gory dolne cZci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstale w czasiesfartu i montau nalery zamalowa farbg zaprawow.
5.4.3. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych i plyarstwowych

Przy kryciu dachow ptytami z tworzyw sztucznycptytami warstwowymi obowdzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odeiési na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpoezxiem uktadania ptyt powinny liywykonane niezfrdne obrébki blacharskie.

Z uwagi na to,ze rozszerzaln@ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest znaczmieksza ni
odksztatcalné¢ materiatéw stanowtcych podkiad, ptyty naley mocowd do podktadu w sposéb umowiajacy
swobo@ wydtuzania st ich w stosunku do podktad§rednice otworéw na wkty lub haki mocujce plyty
powinny by od2 mm do4 mm wicksze odsrednicy tych 4cznikdw. Pod gtowki wkgtow lub naketek hakow
nalezy stosowa podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw szhych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu padem by przykryty blach zachodzca na plyty na
szerokd¢ co najmniej jednej fali.

Zabrania g podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznychgtowo lub na ostrych krasziach tat lub
ptatwi.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie powinnybgiostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i®taj ocynkowanej o gruloi od 0,5 mm do0,6 mm mana
wykonywa o kadej porze roku, lecz w temperaturze niezsaej od 45°C. Rob6t nie mzna
wykonywat na oblodzonych podhach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich malgpamita¢ o koniecznéci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob utiiwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢pastat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngexmym w warstwach przekrycia powinny dy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarsgadku podinym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngtemnym w podiau powinny by wyrobione koryta
odwadniagce o przekroju trojgnym lub trapezowym. Nie nalg stosowdé koryt o przekroju
prostolgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhgian attykowych,$cian budynkéw
wyzszych w odlegtéci mniejszej nt 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny¢hyniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.
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5.6.4. Wpusty dachowe powinny bpsadzane w korytach. W korytach o przekroju tibjkm i trapezowym
podiaze wokét wpustu w promieniu mirk5 cm od brzegu wpustu powinno byoziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny dwsytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustow dachowych w odlegomniejszej nt 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wiloty wpustéw dachowych powinnydzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnynozwety mi
na wpust przed niiwosciag zanieczyszczenia stimi lub innymi elementami magymi st& sie
przyczyry niedraznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rpustowych i wpustéw dachowych powinny ¢by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odfal& wymaganiom podanym w PN-ER12:1999,
uchwyty zd do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EX62:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wypzsaia z PVC-U powinny odpowiadawymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.6.10.Rynny z blachy tytan-cynkowej powinnyby

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgth diugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w zczach poziomych na zaklad szerédiod0 mm; zhcza powinny b¥ lutowane na calej
dtugasci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich nie wgkszych nz 50 cm,
d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy tytan-cynkowej powiby¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgsh dtugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ziczach pionowych naagbek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na zakiad
szerokdci 40 mm; zhcza powinny by lutowane na calej diugoi,

€c) mocowane dacian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie wgkszych nk 3 m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzemieaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzgg wod do kanalizacji powinny hky wpuszczone do ruryeliwnej na
gtebokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Kontrola jako $ci robot polega na sprawdzeniu zgodriei ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna byé¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystpieniem do wykonania pokry zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola ngdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wkxiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakfczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrolg miedzyoperacyjn i koncows dotyczca pokr¢ z blachy przeprowadza ¢si
sprawdzajc zgodndé¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: BN/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN502:2002, PN-EN504:2002, PN-EN505:2002, PN-
EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
b) Uznaje st, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materiatow
i pokrycia dachowego gszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji tecihmej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimigch.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Jednostky obmiarows robot jest:
— dla robét — Krycie dachu blaghObrobki blacharskie — frpokrytej powierzchni. Z powierzchni nie pgta
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si¢ urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracz,50 m?,
dla robot — Rynny i rury spustowel-m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgidnieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przeznspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blach stanowi stwierdzenie zgodnsxi ich
wykonania z dokumentacp projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podktadu naleprzeprowadzi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rowéa powierzchni podktadu natg przeprowadzéza pomog taty kontrolnej o diuggri
3 m lub za pomaog szablonu z podziagkmilimetrowy. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchna a tay
nie powinien przekroczys mm, w kierunku prostopadiym do spodkiG mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zaniag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadndci wykonania pokrycia,
d) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gatenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru ¢xiowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kiowe pokrycia naley przeprowadzi po zakdéczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstagdo odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

b) dziennik budowy z zapisem stwierdgajm odbiér czsciowy podi@a oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktére powinzawierd:

— zestawienie wynikdéw badaniedzyoperacyjnych i kicowych,

— stwierdzenie zgod#goi lub niezgodnéci wykonania robot pokrywczych z dokumentgcj

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. \ihdkej dokumentacji powinien wchodzprogram

utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagampekrycia i obrobek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadniafymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajesiza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryzigowe nie powinno lByodebrane.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwyzan:

— poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cere
pokrycia,

— w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozwazania — rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgjych ST) i
ponownie wykonéroboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygdu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghnie¢, odchylenia gbkéw lub zwojéw od

linii prostej, zhcza g prostopadite do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienalaek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenigdzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOwywsdajacych.
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8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowa polaczer poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskeyémn, komindw, wietrznikow, wkazdw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtodm spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczekgopolczer rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspyistowe mog
by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blagtpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieia
— ocer wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniemziveosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Pokrycie dachu blachy

Ptaci st za ustaloailosé m? krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbhiérkrusztowa o wysokdci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,

— pokrycie dachu blachptasky taczne z przygotowaniem tapekzabek oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naranikdw facznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachtrapezow i dachowkowy lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z przygiciem
piyt i obrébek nazgdany wymiar, umocowanie za pomowkretéw samogwintujcych ptyt dachowych,
gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienlerkay i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzeh,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowyczr @alutowanie pgtzea,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cydie pokry
dachowych uktadanych naagtym podiau.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w sarmyeh z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z tjamiedzianej
uktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow phytolv ze stali
uktadanych na ggtym podic:u.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w sarmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeoCz$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokirylachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w sarmyah z blachy
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stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeoCz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na knjgoCz$¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samyeh z blachy
ze stali odpornej na koragzjuktadanych na ggtym podicu.

PN-EN 507:2002  Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samyeh z blachy
aluminiowej, uktadanych naggtym podtczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe zthtabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyhien potokggtych.

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wypesi#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zestyt
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja Techniczna
wykonania remontu potaci dachowej

papa termozgrzewalm
CPV 45261214-7

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel()S3 wymagania dotycegce wykonania i odbioru robét
dekarsko — blacharskich pokrycia dachugtgsmozgrzewalpwraz z rynnami, rurami spustowymi, obrébkami
blacharskimi - przy robé6tach zyzianych z termomodernizadpudynkdéw Zespotu Szkot w Ngnie (dz nr
124/7 obeb Nazyno gmina Czarna gbrowka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokumengtgrgowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

2. Oktadzina dachu pagptermozgrzewalm

2.1, Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadktozasvania pokrycia potaci dachowej pap
termozgrzewalpdo 2 warstw papy wynosi od 3 do 20%.

2.2. Obowizkowe pokrycie potaci dachowej patermozgrzewalnp modyfikowarn SBS-em. Do
takich pap natey : POLBIT, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR, oraz MONODACH wym wycie:

- papy podktadowej na wiékninidipstrowej - PF PYE PV 250 S5 gr. 4,6 mm 0,2
- papy wierzchniego krycia na widke poliestrowej - WF PYE PV 250 S5 gr. 5,2 m@2
- papa perforowana PP 50/700

2.3.  Spretinarzedzia
Do wykonania pokrycia dachowegteshnologii pap termozgrzewalnych niedhe g:

- palnik gazowy jednodyskowy gzem

- maty palnik do obrobek dekacski

- palnik gazowy dwudyskowy luke&zodyskowy z wgzem ( w przypadku zgrzewaniazeh
powierzchni)

- butle z gazem technicznym propdutan lub propan

- szpachelka

- wz do ckcia

- watek dociskowy z silikongwolka

- przyed do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

2.4, Prace z syciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-emarma prowadzi w
temperaturze nie #6zej nk 0°C. Temperatury stosowania w/w papzmoobniy¢ pod
warunkiemze rolki bedag magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (200G) |
wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

Nie nalgy prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnimdagej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntrege

2.5. Arkusze papy naletaczy¢ ze sobh na zaktady:

- poditny — 10 cm
- poprzeczny — 12 do 15 cm
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Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy haltktad& pasami rownolegtymi do okapu, a
przy wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

3. Renowacja starych pokr¢ papowych

Renowacja starych warstw papowych polega na naprasikodze ( odspoj@, pecherzy, faid,
zgrubiey, peknieé itp. ). Odspojenia i gcherze naley nacié¢ ,na krzyz”, wywinaé i osuszy, a
nastpnie zgrzd lub podklet lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia najeiciac i wyrownat. W
przypadku rozlegtych uszkodzepap, naley je wycia¢ az do podiga, po czym wklei taty z
nowych pap.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokrycjer wystpuje w wigkszasci naprawianych
dachow, naley zastosowa system wentylacyjny skladgjy si z kominkéw wentylacyjnych ( 1
sztuka na 40+60 m2 dachu ) i z papy perforowanej5SBH00 ( jéli wybrano technologi z
zastosowaniem pap zgrzewalnych ). W tym przypadkezy przygotowane wczeiej podiae
nalezy podziurawé w celu udrénienia i umaliwienia odprowadzenia wilgoci. ( Zalecagsi
wykonanie ok. 10 otwor6éw na 1m2 np. wierttem @10da warstwy zawilgoconej. ).

4.  Monta kominka wentylacyjnego.

Etap I.

Podize betonowe przed uteniem papy perforowanej PP-50/700 agleczysci¢, odkurzy i
zagruntowd ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA. Emulsg rozcieiczy¢ wodg w stosunku 1:3 (
emulsja : woda ). Zaycie ok. 0,2-0,3 kg/m2, czas scétia ok. 6 godzin. Na suche pogéouktadamy
bez klejenia papperforowan na 2-3 cm zakiad. Papy nie nalaiktada w odlegtaci ponizej 50 cm
od okapdw, koryt odptywowych, kominow itp.

Etap Il.

Na podizu z papy perforowanej nalg ustawt kominek.

Etap Ill.

Na rozipong pap; perforowan oraz ustawiony kominek wentylacyjny nafezgrza pag
nawierzchniow. Przed zgrzaniem pamalezy naci¢ w kierunku prostopadlym do brzegu i wyki
otwor osrednicy kominka. Gibokas¢ nacicia powinna wynosiok. 13 cm Po doktadnym zgrzaniu

papy do podtga naley uszczelnd polgczenie kominka wentylacyjnego z paga pomog kitu trwale
plastycznego.

Etap IV.

Nasipnie zgrzewamyssiedni pas papy, zwragajuwag na uzyskanie wyptywoéw wzdhzaktadu.

5. Obroébka kominéw

Dolna ez¢ komindw powinna b§ obrobiona blachdo wysokdci 15+20 cm na catym obwodzie,
przy czym od strony kalenicy wykonuje sidboje.

6. Rury spustowe zewsgtrzne

a/ Rury spustowe z blachy ocya&oej gr. 0,5+0,6 mm, odcinki rur diugm 2,0+3,0m. Rury
spustowe gprzytwierdzane décian za pomaogspecjalnych uchwytéw osadzonych w murze
nie rzadziej ni co 3m. W dolnej agci rury spustowe powinny ldyzakaczone kolanem
wylotowym lub wpuszczane do rizeliwnych pojczonych z siegikanalizacyjn. Gorna czsé¢
rury spustowej powinna léypolaczona z ryng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinnodwicksze nk 20 mm przy diugéci rur nie wikszej niz
10m.

b/ Prz&iie rur spustowych przez gzymsy powinna mykonane w sposéb urawiaj acy
odksztatcenia termiczne rury. Mua to wykoné przy pomocy podwdéjnegoadza.
Niedopuszczalne jest stale petenie rury spustowej z obraGbgzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadezajwod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurseliwnej na
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gtebokas¢ kielicha. Do kadej rury nad tym pakzeniem powinien hyprzylutowany kotnierz
stazkowy o szerokéci 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spws.

d/ Rury spustowe z twardego P@\rzeznaczone do odprowadzania wody z rynien wykaimych
Z tego tworzywa. Przy wykonaniu rynien i rur spuggch ich s$rednice musg miet
nastpujgce wymiary:

-rynna @ 120 mm to rura $pus @ 100 mm
- rynna @ 150 mm to rura $pus @ 120 mm
- rynna @ 180 mm to rura $pus @ 150 mm
Whpusty dtuga 200 mm powinny by starannie przyspawane do odcinka rynny od spodu.

7. Rynny dachowe
a/ rynny dachowe natg wykonywa z blachy stalowej ocynkowanej o grgbo0,6-0,7 mm.

b/ rynny wiszce z blachy ocynkowanej powinnydlaczone na zaktad nie mniejszy:rd0 mm,
nitowany 3 lub 4 nitami érednicy 3 mm i lutowany. Dopuszczg &iczenie rynien naabek
pojedynczy leacy z obustronnym lutowaniem.

¢/ Brzegi rynien powinny hiywyokraglone w postaci zwoju do wtrza rynny lub na zewtrz
rynny.

d/ Denka rynien powinny liywykonane z blachy o ksztalcie odpowiagtgim przekrojowi rynny.
Brzegi denka powinny liyodgite dosrodka na szeroké 5-7 mm i padczone z ryng
obustronnym lutowaniem.

e/ Kazde zalamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych, a naro kcie
mniejszym ni 120° - usztywnione trégknym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju
zewrgtrznego.

f/ W zaleinosci od pochylenia potaci dachowych oraz przekrojungy uchwyty rynnowe powinny
by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o gpsjacych wymiarach:

- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszgin 80% orazrednicy rynny do 180 mm,

- 5x25 mm — przy pochyleniu giiszym nz 80% orazrednicy do 180 mm,

- 5x30 mm — przy rynnachseednicy wikszej ni 180 mm bez wzgtu na pochylenie potaci
dachowej.

g/ Spadki rynien powinny liynie mniejsze rii0,5%.
h/ Pokczenie rynny z rurspustowy ( tzw. wpust rynnowy) powinno iywykonane w taki sposaéb,
aby swobodnie wchodzito w rgispustow. Pohczenie wpustu rynnowego z rypnpowinno

by¢ oblutowane obustronnie.

8. Odbhidr pokrycia dachowego wykonanego z papggrmozgrzewalnej oraz wykonania rur
spustowych, rynien i opierz& blacharskich.

Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

8.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podktaduesgowego lub betonowego nayeprzeprowadzi
przez nacicie i odrywanie paska papy o szer&iaie wickszej niz 5 cm. Odrywanie papy
termozgrzewalnej powinno spowodai@zwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pedzy
podiazem a osnowpapy. Nie powinno wtedy nagi¢ oderwanie papy od podia.

8.2. Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tynrzéaiapy warstwy wierzchniej do papy warstwy
spodniej, polega na stwierdzeniu przezdginy, czy zostaly zachowane wymagania dajgez
sposobu ich utzenia.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur pustowych

8.3. Sprawdzenie zabezpiedzalachowych polega na stwierdzeniu zachowania wgmagkonania
zabezpiecze przy kominach, murach i innych elementach dachl, wywietrzniki, wytazy,
klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury werdgljne itp.
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgécina wymaganiami utzenia rynien w
zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz gpp# ich poszczegélnych odcinkéw (
przekroju, zakladéw, nitowania i lutowania ) i przyrach spustowych. Nale sprawdzt
rozmieszczenie uchwytow i sposéb wyrobienia w rsgfadku podlznego oraz usytuowania
krawedzi zewrtrznej linii poziomej i linii stanowjcej przediaenie powierzchni pokrycia.
Nalezy rowniez stwierdzé czy rynny nie maj dziur i pzknie¢. Sprawdzenie spadku i szczeloo
rynien mae by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kortijej sptywu oraz ewentualnych
wyciekow.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegaulzéei z wymaganiami utzenia rur w
zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania orazgppé& ich poszczegdlnych odcinkéw w
zlaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uctasfi, spoinowania i
prostoliniowdci. Nalezy réwniez stwierdzé czy rury nie maj dziur i peknig¢é. Badania naley
prowadzé przez ogldziny, z wyptkiem sprawdzenia pionowoi rur, ktére naley wykona za
pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadoig do 5 mm.

Podstawowe wymagania bezpiedwa i higieny pracy.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczychwipmi mie¢ aktualne karty zdrowia
stwierdzagce brak przeciwwskakado ich wykonywania. W szczegéw nalery zwrdci
uwag na wyniki bada psychotechnicznych w zakresie wymiwania zawrotéw gtowy,
padaczki, ¢kbw przestrzeni itp., ktére wykluczajmozliwosé zatrudnienia przy robotach
pokrywczych.

Pracownicy powinni by przeszkoleni w zagadnieniach bezpigstera i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynfm.

Przed rozpoczxiem robdt izolacyjnych pracownicy powinnibyaopatrzeni w odziei obuwie
ochronne oraz w zataosci od wykonywanych czynréci — w inne przedmioty ochronne, jak
rekawice, maski, okulary itp.

Pracownicy wykonujcy roboty pokrywcze i pracagy w poblizu okapow oraz na dachach o
pochyleniu potaci powsej 30% skierowanym na otwarprzestrzé powinni by ubezpieczeni
linami, niezalenie od istnienia p@czy wzdte okapow i innych zewgtrznych kravedzi dachu.

Kotly do ogrzewania i topienia mas bitumicznych jmw by zaopatrzone w pokrywy.
Wypetnienie kotta magbitumiczry nie powinno przekracz&/3 jego ohjtosci.

W przypadku podgrzewania mas bitumicznych na datdery stosowd kotty podgrzewane
elektrycznie lub olejem ngdowym.

Obow4zujace normy i przepisy.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i povdakhowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hjastalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych ggkych.

BN-72/5059-02  Uchwyty do rynien pétalgtych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalra asnowie zdwojonej przeszywanej
Bimatizol.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizadpudynkow Zespotu Szkot w dgnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno gmina
Czarna Qbréwka.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicae
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwszystkie czynnéci magce na celu wykonanie malowania:
— wewrktrznego (wewgtrz pomieszcze),

— zewretrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),

obiektéw budowlanych nie namanych na agresjchemiczn.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymagéa odngnie wiaciwosci materiatow, wymagai sposobéw
oceny podtay, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wewgtrenych i zewstrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagadotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozgjneg
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykomaywch wedlug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego &hie
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacii zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w
ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Podtoze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadta) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitaiana i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba — plynna lub potptynna zawiesinadsz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych @ngmentu —
barwnika i r@énych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (ngywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powiek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschygiu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powioke.

Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwgaia barwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkierrodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych — zawiesina pigmentow i olaénikow w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. bendgkows, terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozciaiczalne wody — zawiesina pigmentéw i obgnikow w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, camenkifa wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia waddb w postaci cieklej, gotowej do stosowania méesd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych @yspers;ji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub pagadubienia wosl

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagdotycace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7.
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2.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob4t malarskiovipny miet:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad technicz lub krajowg
specyfikacg techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis; Europejsk za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo
deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydarzez producenta, 4eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow pugich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co ozna¢ea s to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsly Normy lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatn@i do wycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosowé

U
U

U

U
U

U

farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fiale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe galimeryzowane styrenowe
odpowiadajice wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
[0 zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
[0 zywicznych rozciéczalnych wod,

OOmineralnych bez lub z dodatkami modyfigoymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog,

[ mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innych zniolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewtrenych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewimznych obiektéw mzna stosowé&

U
U

O

0

O

farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fiale kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe paimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

0 rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

[ mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagwod

[ mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozciéczania wod,

ktére powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,

farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat
technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikymi w postaci cieklej, ktére powinny odpowigda
wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujice, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkkic:

rozcigiczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekie i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieceysz podiaza,
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— ¢$rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy pagito
Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wlasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiagtaj
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygthztPN.
2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wgodalery stosowa wode odpowiadagca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjaigrania prébek, badanie i ocena przydé&tnevody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mae by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000,
pkt 3

3.2. Sprztinarzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podiaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

—  pedzle i walki,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktdanw farb,
— agregaty malarskie ze gparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CR' 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw do robdt malarskich w opakaaeim nie wymaga specjalnych gdzen i srodkow
transportu. W czasie transportu rigieabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay uszkodzenie
opakowd. W przypadku diych ilosci materiatow zalecane jest przewemie ich na paletach izycie do
zaladunku oraz roztadunku ydzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaetisych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywaé samochodow zamkgtiych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach nioa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkai

Materialy do robdét malarskich nale skladowa na budowie w pomieszczeniach zangkyih,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

Wyroby lakierowe naley pakow&, sktadowa i transportowa zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywartransport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagaaiog6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich rawa przysipi¢c po calkowitym zakfczeniu poprzedzagych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pagigpod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewntrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywé po:

[ catkowitym ukadiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wagkiem zalaenia uradzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montporaz armatury &wietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

[ wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
[1 ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

00 catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarlécz przed oszkleniem okien itp.,sljestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:
[0 wykonaniu tzw. bialego monta,

00 ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzywtagznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotow,

[0 oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.
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5.3. Wymagania dotyczce poditay pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wedem doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny &ycalkowicie wypetnione zapray rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinnychyzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byczyszczona z zaschhich grudek zaprawy, wystgjych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zalenosci od rodzaju farby, ktdgrwykonywana bdzie
powtoka malarska, nie nie by wiecksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podiaza,

w % masy

1 | Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych rozciéczalnych wod 4

2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 | Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikujgcymi w postaci 6

suchych mieszanek rozéiezalnych wod lub w postaci cieklej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna bydkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna ldyoczyszczona z odstaych grudek zwjzanego betonu. Wystaje lub widoczne
elementy metalowe powinny byusunéte lub zabezpieczone farlantykorozyja. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny Bynaprawione zaprayvcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnas¢ poditaza betonowego, w zateosci od rodzaju farby, kt@r wykonywana bdzie powtoka
malarska, nie m@ przekraczawartasci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powitny odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3.  Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzen
tynkdw powinny by usungte przez wypetnienie odpowiednzapravy i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna Bypozbawiona zanieczyszezgnp. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdw
solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitomo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazysladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia 6mkaley naprawé odpowiedri zapravy.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanyafie powinna przekraczawartcci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poying zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podl@a z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny¢ bjezmurszate o wilgotrgi nie
wickszej ni 12%, bez zepsutych lub wypagiajch skoéw i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia
powinna by odkurzona i oczyszczona z plam ttuszcapyicy, starej farby i innych zanieczyszdze
Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachléwkna ktés wydano aprobattechniczg.

5.3.6. Podiaza z piyt gipsowo-kartonowych powinny dydkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkety mocupce oraz styki ptyt powinny kiyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
piyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktég wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podla@a z plyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnas¢ nie wicksz niz 4% oraz powierzchai
doktadnie odkurzag bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych zarmgszczé. Wkrety mocupce
nie powinny wystawépoza lico piyty, a ich gtéwki powinny Byzabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny lmgzyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosieito
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny Byprowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosfarych (w przypadku robét malarskich zestvanych),
— w temperaturze nie z8zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury pougj 0°C,
— w temperaturze nie vigzej ng 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura pod nie
przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych
W przypadku wysfpienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malatskigowierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.
Roboty malarskie mana rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiary przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wasétd podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowyclimacprowadzi przy wilgotndci wzglednej powietrza nie
wickszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniaamknetych naley zapewné odpowiedmi
wentylacg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramiposzczalnikowymi nafy prowadzt z daleka od
otwartychzrédet ognia, nargzi oraz silnikéw powodudgych iskrzenie i mageych by zrédlem paaru.
Elementy, ktére w czasie robo6t malarskich moglec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich zestnmznych

Roboty malarskie na zewmz obiektow budowlanych mima rozpoczé, kiedy podida spetniaj wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t elyamia okréone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie natg prowadzt zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera
informacje o ewentualnygrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,

sposéb przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o gdzmch (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m

czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnimie mycia nargdzi,

[0 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich westirznych

Wewretrzne roboty malarskie moa rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania ckoee w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nafg prowadzt zgodnie z instrukej producenta farb, zawieegh informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dysyaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

a) niezmywalne przy stosowanimodkéw mypcych i dezynfekuyjcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektow,
d) bez uszkodze przéwitéw podiaza, sladow dzla,
e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychatzen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb nguszczalnikowych spoiwackywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpdesrodkiem myjcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitow i sladéw gdzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumeatajektows w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocia.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszeajmieznaczne miejscowe pixety podtoza.

Oo0O0oooo
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Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) spkan,

b) tuszczenia sipowtok,

c) odstawania powtok od podia.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanydarb mineralnych z dodatkami modyfikigiymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spbivinineralno-organicznych

Powitoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywapodtaza, bez przewitow, plam i odpryskow,

b) niesciera: si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetniag,

c) nie mi€ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumenfacjjektova,

e) by odporne na zmywanie wegd(za wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie miet przykrego zapachu.

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

a) na powitokach wykonanych na elewacjach niejetinofilicien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowa o powierzchni kadego z nich nie przekracaagj 20 cm,

b) chropowaté& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocha,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cigjaici na liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powilok z lakieréw smoiwach zywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygt zgodny z wzorcem producenta i dokumentgacpjektovs,
b) nie mi€ sladow gdzla, smug, plam, zaciekdw, uszkofizpecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) miet odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie odpornd¢ na zmywanie waglzesrodkiem myjcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 4500000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robét malarskich

Przed przysfpieniem do robo6t malarskich naleprzeprowad badanie podioy oraz materiatow, ktdreehla
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zalpoici od jego rodzaju, natg wykonywa: w nas¢pujacych terminach:

00 dla podiga betonowego nie wcggiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

[ dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich prayjia.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsiystlelementow

przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by objete w przypadku:

[0 muréw ceglanych i kamiennych — zgodéavykonania z projektem budowlanym, dokladhavykonania
zgodnie z norm PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraupetni@, czysté¢ powierzchni,
wilgotnosé¢ muru,

[ podiay betonowych — zgodié wykonania z projektem budowlanym, czy&t@owierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wilgotnos¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

O tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodfioz projektem, rowné i wyglad powierzchni z uwzghbnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czyst® powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliieabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotéétynku,

[0 podiwy z drewna — wilgotn&, stan podioa, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

[ plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnychwigotnaosé, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie gtéwy,

[1 elementéw metalowych — czységpowierzchni.

71



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

Doktadnd¢ wykonania muréw nalgy bada& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podizy nalezy oceni& wizualnie, z odleghéci okoto 1 m, w rozproszonyriwietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nalg oceni@ przez przetarcie powierzchni
suchy, czyst rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetanaezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiazy nalezy oceni@ przy wyciu odpowiednich przygddw. W przypadku wtpliwosci
nalezy pobra& proble podiaza i okrali¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagoav

Wyniki badan powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢dwane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkcaptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow
Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezparednio przed gyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboaywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadz& wizualnie. Farba powinna stand@wjednorodg w
kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérycheagvid
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
» kozuch,
» $lady pleni,
» trwaly, nie dajcy sk wymiesza& osad,
* nadmierne, utrzymgge st spienienie,
» obce wtgcenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady pleni,
» zbrylenie,
e obce wtacenia,
e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robo6t malarskich z dokumengaci
projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania teszezeg6lnéci powinny dotyczy sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntoiegrodiazy i nakladania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych robét malarskich, w szczegétnev zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono ekumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowasci przygotowania podity,
— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnegniiyg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzé nie wczéniej niz po 14 dniach od zakeozenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i praigatnosci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:
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» sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
» sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,
e sprawdzenie odporgoi na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepfm powtoki,
* sprawdzenie odpordoi na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robaét:

a) sprawdzenie wygtlu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle rozproszonym z odlegici
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodéa barwy i potysku — przez poréwnanie $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporsc powioki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej powierzchni
wetniary lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powkpkalezy uzna za odpora na
wycieranie, jeeli na szmatce nie wygiity slady farby,

d) sprawdzenie przyczep$w powtoki:

[ na podigach mineralnych i mineralno-wi6knistych — przez wgknie skalpelem siatki na€i
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek ydkatrore a naspnie przetarciu gdzlem nagcjtej
powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

[ na poditagach drewnianych i metalowych — mejoapisara w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporfm na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powtoki makrnamydlon
szczotlh z twardej szczeciny, a naphie dokladne sptukanie jej wpdza pomog miekkiego rdzla;
powtoke nalezy uzn& za odpora na zmywanie, jeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwien
oraz jereli po wyschngciu cata badana powlokadizie miata jednakogvbarwe i nie powstan przewity
podtaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apésw dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru podano w ST ,Wymaganiagdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.
Z obliczonej powierzchni nie paira sé otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchniéteago z nich do 0,5
m2.

Dla écian i sufitéw z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwueowych, grzejnikbw
i rur nalezy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami eignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zlszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspdttkow
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspoétczynniki przeliczeniowe dla powierzhni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu poyvierzchni ozdpb Wspélczynnik
do calej powierzchniciany lub sufitu
a b c
01| do 10% 1,10
02| do20% 1,20
03| do 40% 1,40
04| ponad 40% 2,00

Powierzchng dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwkr{ydet z d&cieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza st w metrach kwadratowych powierzchniswietle wykaaczonych otwordw (g&ciezy),
stosujc do uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

73



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarkokiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspétczynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedymaizskrzydtami i
oscieznicami (hcznie zéwieréwatkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchnixkkej szyby do 0,05 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchnixkkej szyby do 0,10 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchnixkkej szyby do 0,20 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchnixkiej szyby ponad 0,20%m 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 |- bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchnizkizj szyby do 0,05 M 4,00
08 | — ze szczeblinami o powierzchnizkizj szyby do 0,10 M 3,20
09 | — ze szczeblinami o powierzchnizkiej szyby do 0,20 M 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzchnixiej szyby ponad 0,20%m 2,30
Drzwi z cscieznicami (hcznie ¢wiercwatkami) i skrzydtami
11 |- petnymi lub z jedp szyly o powierzchni do 0,2 fn 2,10
a b c
12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni do 2,50
0,1 nt kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wtej szybami o powierzchni ponad 0,% kazdej 2,10
szyby
16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysé&io 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wylogow soiezy oblicza s¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchri dwustronnie malowanych elementéwueowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej poxdgkni ich rzutu.

Malowanie obustronnezeber grzejnikéw radiatorowych obmierza¢ sjako podwoéja powierzchng
prostolgta, opisanego na grzejniku (z wifiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nateprzyjmowa
potréjrg powierzchng opisanego prostaka).

Malowanie rur osrednicy zewantrznej do 30 cm obmierza¢siw metrach dlugéci. Malowanie rur o
wiekszychsrednicach zewgtrznych oblicza giw metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.

7.2. W SST mana ustali¢ inne szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegélnéci mazna przyp¢ zasady obmiaru podane w katalogach dikjgcych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienwneatazeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem powtok malarskich elementdegagcym zakryciu g podiaza.
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Odbiér podtay musi by dokonany przed rozpoeziem robét malarskich.

W trakcie odbioru naley przeprowadsi badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej spiegi. Wyniki
bada nalery porowna z wymaganiami dotyezymi podtazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uzna podiaza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacprojektovs oraz ST i zezwodi na przysfpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny padiaie powinno by odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych danigsia nieprawidtowéci podiaza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzbadanie podtoy.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robét ulegsich zakryciu (podty) oraz materiatow
nalezy zapisgé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przwzedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru ogciowego robét
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadamiobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodndgci z dokumentagj projektow.

Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotan@&zrzamawiajcego, na podstawie przedémych

dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca robot obowrany jest przediny¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:

— dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,
dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaualgch robét,
— dokumentys$wiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru podiay,

protokoty odbioréw cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatéw,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoziai¢c przedizonymi dokumentami, przeprowadZiadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejs&3, poréwna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokoné&oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny ldyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad@ sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna lpyzyjeta. W takim
przypadku nalgy przyja¢ jedno z naspujgcych rozwizan:
0 jezeli to madiwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawia ponownie do odbioru,

00 jezeli odchylenia od wymadanie zagraajs bezpieczéstwu wytkownika i trwaldci powtoki malarskiej
zamawiagcy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

00 w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest do usugtia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykdne ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamdwieniem.
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Protokét odbioru kiicowego jest podstayndo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.5.  Odbior po uptywie okresu ekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarkkjmo wytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robét poprawkowych, zyaanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemzualnej powtok
malarskich, z uwzghnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potcen wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauweane
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie rob6t malarskich ra® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrekat i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pa@ueizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarsgiahowi warté¢
tych robét obliczona na podstawie:

— okrglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za o'oay zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub tywoyczalttowe obejmugce roboty malarskie

uwzgkdniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych unidiwiajacych wykonanie robét na
wysokdaici do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznactodo malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innycéteriatow,

— przygotowanie podhky,

— préby koloréw,

— demonta przed robotami malarskimi i mortapo wykonaniu robét elementow, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskyzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usunégcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robaét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezppmych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gie s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robét malarskich na wysdgkoponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnicmycen jednostkowych koszty rusztawmog by¢
uwzglkdnione w tych cenach lub stanéwiodstaw oddzielnej ptatngci. Sposob rozliczenia kosztéw moitia
demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wységigpowyzej 5 m, naley ustalt w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaréa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahnbadania przy odbiorze.
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PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Farby do elewacji budynkéw. Wymagaiiadania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechwanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siat&cic.

Farby i lakiery. Wodne wyroby &bkiwe i systemy powlokowe na wegtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejnpswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeomane
styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewinz.
Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowaniaatguwudynkow.
Farby dyspersyjne stosowane wenn

Woda zarobowa do betonu. Specyfikamobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych (tom |1, czs¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butdmych ITB czs$¢ B: Roboty wykaczeniowe. Zeszyt
4: Powtoki malarskie zewttrzne i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogoéine. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA BUDOWLANA

Kod 45421000
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 15§ wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizadpudynkow Zespotu Szkot w dgnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno gmina
Czarna Qbréwka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci majgce na celu wykonanie robét

Zwigzanych z:

Q zamontowaniem stolarki okiennej.

QO zamontowaniendwietlika
1.3. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacj sgodne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Producent okien powinien posigdadpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITBjatomiast stolarka
powinna odpowiadawymaganiom zawartym w normach polskich lub apratfatechnicznych ITB. Stolarka
okienna drewniana z szylzespolon o wspotczynniku U=1,1 [W/m2*K]. Przewidziano zastevanie kwater
rozwieralnych oraz uchylno-rozwieralnych w zalesci od przeznaczenia pomieszczenia. Oknazyale
wyposay¢ w nawiewniki higrosterowane np. typu AERECO.

Jako drzwi zewetrzne przy wejciu gtéwnym przygto skrzydta o konstrukcji drewnianej, ocieplone o
wspotczynniku U=1,3.

Drzwi wewmtrzlokalowe przygto skrzydta drewniane z przydoloru drewnopodobnego, osadzone w
drewnianej écieznicy.

Parapety wewgtrzne drewniane. Parapety zesmne w oktadzinie z systemowej ksztaltki ceram@jzn
zgodnej z przyita kolorystyka zewstrzng budynku.

Ogoblne wymagania dotygee materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyarag ogélne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobogdany dokon&obmiaréw na budowie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogtjrhe 3.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodeme¢gzarowym, roztadunekeczny. Ogolne wymagania dotyre transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlnd¢"4
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO S$ClI
Ogollne zasady kontroli jakoi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbtpie 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
llos¢ wbudowanej stolarki (A. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod @B@00000-7
~Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR
Odbiory czsciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektadzoru. Ogdélne zasady odbioru
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganialmgjopkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Po odbiorze kacowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy. Ogéinsarty dotycace ptatndci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolrd™g
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WEWNETRZNEJ INSTALACJI CO
Kod 45331000 - 6
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkot w Mgnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno
gmina Czarna Bbrowka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia wykonawstwa robét w zakrestalatgi
centralnego ogrzewania (grzejnikowe), ich kontooéz odbioru.

1.4.0kreslenia podstawowe
« Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacg ogrzewcz wodmy stanowi uktad pakczonych przewoddéw napetnionych wpéhstalacyja, wraz
Z armatug, pompami obiegowymi i innymi uggdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygeania
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.Jdzielony zaworami odrodia ciepta.

« Instalacja ogrzewcza systemu zangkego
Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzeodna (ztad) nie ma swobodnegoguaienia z atmosfer
« Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowta czs$¢ lub cald¢ instalacji ogrzewczej wodnej, shca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej mgdzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniaostaogiwanego budynku.

» Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegggh korozji lub obriajagcych temperatgr zamarzania wody,
napetniagcy instalacg ogrzewcz wodn.

« Cisnienie robocze instalacji, t rob

Obliczeniowe (projektowe) mienie pracy instalacji (podczasakenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowani&tadanej trwatéci instalacji nie mae by przekroczone
w zadnym jej punkcie.

* Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brago jkazenia) w najniszym punkcie
instalaciji.

« Cisnienie prébne, P prébne

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jesdanie jej szczeldoi.

« Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzgge wymiary i wytrzymatéé elementu instalacji w temperaturze odniesieniangjw
20°C.

* Cisnienie robocze ugdlzenia

Obliczeniowe (projektowe) ginienie w miejscu zainstalowania wdzenia w instalacji (to znaczy
z uwzgkdnieniem wpltywu wysok&i cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodinstalowanego
w instalacji uradzenia), przy énieniu roboczym instalaciji.
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» Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalprzewidziana w dokumentacji projektowej, ktéoka
zachowania zaktadanej trwét instalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie.

« Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagdfiorg liczba, w przyblizeniu réwr srednicy rzeczywistej (dla rursrednicy
zewretrznej, dla kielichow ksztatteksrednicy wewntrznej) wyraonej w milimetrach.

» Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej zprzewodow z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekrgzzapmperatgr robocz, jaka mae wysgpi¢ w
czasie pracy instalacji w ktorej nggsito uszkodzenie systemu steyeggo i zabezpieczgjego instalagj, ktora
dla zachowania zaktadanej trwagoinstalacji nie mae by¢ przekroczona viadnym jej punkcie.

* Trwalo$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa szteznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zates¢ zaktadanej trwalei instalacji od dinienia i temperatury
podano w zaleceniach do udzielania aprobat techyitz Przyjmuje sija przy zalgeniu 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, z uwzglnieniem sum czaséw pracy w o#lomych temperaturach. Temperatura
awaryjna instalacji wykonanej z przewodow z tworaysztucznego nie wystpowa: sumarycznie przez 100
godzin w czasie 50-letniego okresu eksploatacjtalasji, przy czym jednorazowy czas awarii nie zeo
przekroczy¢ trzech godzin. Dlisze okresy awarii mag spowodowd ograniczenie trwakzi instalacji
wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego.

Pozostate okrélenia 3 zgodne z obowjzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot
1. Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST Wymagania ogoélne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét oraz za ich zgodéoz Dokumentag
Projektowy i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

e Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowd wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.

» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechndgsavania w budownictwiegsvtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat maak bezpieczsstwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodna¢ z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w edeniu do wyrobdw podlegagych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny z@édni wydano certyfikat zgodrgi lub deklaragj
zgodndci z Polslk Normy lub z aprobat techniczrg, mapce istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego
wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nieetysih certyfikacy na znak bezpiecastwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w miajcych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanweediug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dieykh zgodnie z ogbnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejs&probad
techniczp lub krajowg specyfikacy techniczig panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisj¢ Europejsk za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okrelonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiefzteva6, dla ktérych producent wydat deklataggodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

» Dopuszczone do jednostkowego stosowania w olgdkedowlanym swyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejp dla
ktérych dostawca wydatswiadczenie wskazuge, ze zapewniono zgoddé wyrobu z § dokumentagj oraz

Z przepisami i obowkzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw Zgodniedokumentacja projektow 3.

2.3. Sktadowanie materiatéw
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Skladowanie materiatbw powinno odbyévaie w warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wkasioi technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

1. Ogodlne wymagania dotycgce Spratu podano w ST Wymagania ogoéine.
4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotycgce Transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
4.1. Transport materiatow

Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Uszlzenia transportowe powinny &y
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéwstkokcji itp. niezbdnych do wykonania robét
Przewaone srodkami transportu elementy powinny d¢byzabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymagainproducenta. Zalecagsilostarczanie materiatow
do stanowisk mont@wych bezpérednio przed ich montam w celu uniknicia dodatkowego transportu
wewretrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 .0g0Ine zasady wykonania Robét

Ogélne wymagania dotycgce wykonania Rob6t podano w ST Wymagania ogdlne
Ponadto:

. Instalacje c.0. powinny zapewniobiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, aosé
spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegélni:

- bezpieczéstwa konstrukcji,

- bezpieczéstwa paarowego,

- bezpieczéstwa uytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaiaz ochronyrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd.

. Instalacje powinny hywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniemuwiasciwym zakresie

wymaga powotanych przepiséw techniczno — budowlanyclakag zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Wwiatte omawiane instalacje powinnyéowykonane

przy wziciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania, w sposob unibwiajacy zapewnienie
prawidtowego wuytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem Ikibiel zat@zeniami projektu oraz we

wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow nezmo -budowlanych dotygzych warunkéw
technicznych giytkowania obiektéw budowlanych

5.2.Szczegotowe zasady wykonywania robét
5.2.1. Prowadzenie przewodéw instalacji ogrzewczyah obiekcie

e Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach zatama
przewodow zapewni mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwgzych miejscach zatamaprzewodow
mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszczg snazliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku,
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie pedinianie z wody jest mdiwe przez
przedmuchanie sgronym powietrzem.

» Przewody poziome prowadzone prigianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczaywa podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, wapornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych hiwynika to z wymagéa dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

* Przewody uktadane w zakrywanych bruzddckennych i w szlichcie podtogowej powinny dwkiadane
zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodowwvipay by zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

e Przewody naley prowadzt w spos6b zapewnigy wiasciwg kompensagr wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem rdowvo$ci samokompensacji),

» Przewody naley prowadz¢é w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
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« Nie dopuszcza si prowadzenia przewodoéw bez stosowania kompensgdiuzen cieplnych.
» Przewody zasilagy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny bjozone réwnolegle.

« Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie petyto 1 cm na
kondygnacg-.

« Oba przewody pionu dwururowego nglauktada& zachowujc stah odlegt@d¢ micdzy osiami wynosga min.
8 cm (it 0,5 cm)- uwzgtniajac grubda¢ izolacji - przysrednicy pionu nie przekraczaej DN 40. Odlegt&t
miedzy przewodami pionu o gkszej srednicy powinna by taka, aby maiwy byt dogodny monta tych
przewodow.

* Przewdd zasilafy pionu dwururowego powiniengsiznajdowa z prawej strony, powrotny za& lewej (dla
patrzcego naciarg-).

* W przypadku pionéw dwururowych, okeje piondéw gadzkami grzejnikowymi naley wykona od strony
pomieszczenia.

* Przewody poziome wody grzejnej natgprowadzé powyzej przewoddw instalacji wody zimne.
5.2.2. Podpory

« Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny utivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapesmbbodny, poosiowy przesuw przewodu.

« Maksymalny odsjp miedzy podporami przewodow:

- instalacji c.o. i wody do nagrzewnic wentylacyghy— wg Warunkéw technicznych COBRTI INSTAL —
Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania i odbiorstélacji ogrzewczych, tabela 6,

- instalacji wody lodowej — wg p-kw 111.3.4. opigechnicznego PW instalacji c.0. oraz ciepfa i chiaila
klimatyzaciji

5.2.3 Tuleje ochronne

* Przy przejciach rug przez przegrog budowlan (np. przewodem poziomym przéeiarg, a przewodem
pionowym przez strop), nafe stosowa tuleje ochronne.

< W tulei ochronnej nie mi@ znajdowad sie zadne paiczenie rury.
« Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewntrznej wiekszej odsrednicy zewstrznej wry przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy preju przez przegragpionows, b) co najmniej o | cm, przy praeju przez strop.

 Tuleja ochronna powinna bytuzsza nk grubad¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zZkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystavakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przydczy grzejnikowych (gakzek), ktorych wylot zéciany powinien by ostonkty tarczk ochronn.

* Przestrzé miedzy rug przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym
nie dziatajcym korozyjnie na ryr, umazliwiajacym jej wzdhzne przemieszczaniegsitrudniagcym powstanie
W niej napezen scinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elemaeht oddzielenia przeciwparowego powinien hy

wykonany w sposOb zapewniay przepustowi odpowiedsiklass odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej

E; izolacyjngci ogniowej 1) wymagan dla tych elementéw, zgodnie z rozwéniem szczegdtowym
znajdupcym sk w projekcie wykonawczym.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonamyzewretrznej $cianie budynku pongj poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczébtid wodoszczelngi.

« Przefcie rul w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpos przesuwn tego przewodu.
5.2.4.Montaz grzejnikéw

» Grzejnik ustawiany przyscianie naley montowa albo w plaszcznie pionowej albo w ptaszczgie
rownolegtej do powierzchriciany lub wrgki.

* Grzejnik w poziomie naley montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.
* Grzejniki ptytowe stalowe natg mocowa do sciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

* Grzejniki ma@zna montowa na dostosowanych do nich stojakach podiogowycbsugc odpowiednio
wymienione powyej zasady.

« Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinryy¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
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« Minimalne odstpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlaryclg wytycznych producenta.

» Przyhczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (nppiwnicy ponizej przewodéw rozdzielczych) nale
wyposay¢ w armatug spustow.

5.2.5. Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury ngleisura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosfpna do
obstugi i konserwacji.

* Armatug na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

» Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczprty wyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwethypodpa.

e Armatura spustowa powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddech pionéw
przed elementem zamylaym armatury odcinagej (od strony pionu), dla unilbwienia opré&niania
poszczegodlnych pionéw z wody, po ich ag@ti. Armatura spustowa powinna dlokalizowana w miejscach
tatwo dos¢pnych i by zaopatrzona w gtzke do weza w sposéb umidiwiajacy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przeimych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznegig
powodujcego zanieczyszczenia wody.

5.2.6. Wykonanie regulacji instalacji

* Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawyulagji montaowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatorow #dicy cisnienia, nastawy montawe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny lpyzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu i
badaniu szczeldai instalacji w stanie zimnym.

« Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej nale wykona zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

« Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termogtanych zaworéw grzejnikowych powinien bystawiony
na kadym zaworze przy pomocy fabrycznych oston robocz@tynnd¢ ustawienia naley dokona& zgodnie z
instrukcp producenta zaworéw.

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrzne przewodow i innych elementéw instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zemmane przewodow i innych elementow instalacji wylopch ze stali
weglowej, powinno by wykonane w zakresie i w sposéb otoay w projekcie wykonawczym instalaciji.

5.2.8.1zolacja cieplna

* Przewody instalacji ogrzewczej naeizolowa: cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekci
wykonawczym.

« Armatura instalacji powinna kyizolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej
instalaciji.

« Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonexyg powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@aionvykonania powyszych robdt protokétem odbioru.

« Materiat z ktérego ddzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem wykonawczym

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacgpnej powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatow na stanowisku pramyirpen wykluczé mazliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

» Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacieptna powinna by czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnie&zyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschtij lub uszkodzogm powtoks antykorozyjn.

« Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
« Izolacja cieplna powinna bywykonana w sposéb zapewniey nie rozprzestrzenianiessgnia.

5.5.9..0znaczanie

84



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

e Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvanej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przytymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
wykonawczym i uwzgidnionymi w instrukcji obstugi danej instalacji.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdblne wymagania dotycgce kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania og6lne”
6.2.Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

6.2.1 .Badanie odbiorcze szczel§a instalaciji

» Warunki wykonania badania szczelnéci

Badanie szczelroi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowanégementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatémktorych zmontowano €%¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakozeniem montau calej instalacji, wéwczas badanie szczéthanalezy
przeprowadzi na zakrywanej jej e&ci, w ramach odbioréw ezciowych.

Badanie szczelroi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych #iwoscia zamarzngcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej kapiro
dopuszcza giwykonanie badania szczekwbsprezonym powietrzem.

Podczas badania szczedobzabrania s, nawet krotkotrwalego podnoszenidanienia ponad wartd cisnienia
prébnego.

Podczas badania szczedobinstalacja powinna liyodlczona odzrodia ciepta/chtodu lutirédio ciepta/chtodu
powinno by skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

* Przygotowanie do badania szczeldoi woda zimna

Przed przejrzysta do badania szczéthavody, instalacja (lub jej c&¢) podlegagca badaniu, powinna by
skutecznie wyptukana wad Czynna¢ te naley wykonywa& przy dodatniej temperaturze zestmnej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie meoby¢ przemarznity. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny &ycatkowicie otwarte, natomiast zawory olmgpwe catkowicie
zamkngte.

Przed napetnieniem wadnstalacji wyposzanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyplukamgg naley
wkrecat kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, le@dynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania instalacja taka powinn& bypowietrzana poprzezcazne otwieranie zaworéw
stopowych. Zaleca &i polczenie, z etementem otwiegaym zawdr stopowy, wza elastycznego,
umazliwiajacego odprowadzenie wody ptucej do przenénego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po
skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopoveyeay wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Bezpdrednio po plukaniu naky instalacg napeiné woda, uwzgkdniaj jednoczénie potrzeb zastosowania
odpowiedniego inhibitora korozji, jeli wyniki badania wody stosowanej do napetnianiaizupetniania
instalacji oraz gyte materiaty instalacyjne wymagajvprowadzenia go do instalacji ( Wymagania techmécz
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — tab. 12)

Nalezy od instalacji odiczy¢ naczynie wzbiorcze, zepic¢ rure wzbiorcz.

Po napetnieniu instalacji wadzimmg i po doktadnym jej odpowietrzeniu nale przy cénieniu statycznym stupa
wody, dokoné starannego przeglu instalacji (szczegdlnie pmizer | dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpoezia badania szczeldai.

Instalacg lub jej czé¢, ktdéra po napetnieniu wadnie kdzie uruchomiona przed okresem vepstwania
ujemnej temperatury zewtiznej, zaleca gialternatywnie:

a) zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnepmalkiem obntajgcym
temperatus jej zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposaa¢ w grzejniki, zasfpujac je grzejnikowymi szablonami moitawvymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu urdwi spuszczenie wody z instalacji przy minimaliakutkéw korozji.

* Przebieg badania szczelrfzi woda zimna

Do instalacji nalgy podhczy¢ reczrg pomg do badania szczeléw. Pompa powinna ldy wyposaona w
zbiornik wody, zawory odcinage, zawolr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powiniendyzywany cechowany manometr tarczovgye@nica tarczy minimum 150 mm) o
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zakresie 0 50 % wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarne;j:
a) 0, 1 bar przy zakresie do 10 bar, b) 0,2 bay pakresie wyszym.

Badanie szczelrioi instalacji wod mazemy rozpocgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzéeja
gotowaici do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomog pompy do badania szczekoq kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartas¢ cisnienia prébnego nalg przyjmowa na podstawie tablicy 9, a badanie aglprzeprowadzi zgodnie
z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 1i0W¥maga technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badaremperatura otoczenia powinnacbtaka sama (tdnica
temperatury nie powinna przekraé¢zgel 3 K) | nie powinno wyspowa: promieniowanie stoneczne.

- Po przeprowadzeniu badania szczé&tnavods zimng, powinien by sporadzony protokét badania oldlajacy
cisnienie prébne, przy ktérym bytlo wykonywane badamiegz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakaczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negabgm. W protokéle naley jednoznacznie
zidentyfikow& te cze$¢ instalacji, ktéra byta obta badaniem szczelfa.

Badanie szczeldai instalacji spgzonym powietrzem
- Badanie szczeldoi instalacji mana przeprowadzinie zawierajcym oleju.
- Wartas¢ cisnienia badania szczelém instalacji nie powinno przekracza bar.

- Podczas badania powiniendayzywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wkszym od dinienia prébnego i dziatlce elementarnej 0,1 bar.

- Sprzarka, uywana podczas badania szczétianstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w zawor
bezpieczastwa, ktérego otwarcie nagi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania szczeléw o nie wicej
niz 10 %.

- Podczas badania szczelob instalacji spgzonym powietrzem naly zwrdcié szczegdla uwag na
niebezpieczistwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym stivoscia wypchnicia przez
Ssprzone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowd jako zdlepek wciskanych korkéw z tworzywa
sztucznego).

- W przypadku ujawnienia sipodczas badania nieszczelcianstalacji mana je lokalizowa akustycznie lub z
uzyciem roztworu plenicego.

- Podczas dokonywania odczytéw wskiazaanometru na pogtku i na kacu badania oraz w okresie co
najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatuazenia powinna lytaka sama (zdnica temperatury nie
powinna przekracza3 K) i nie powinno wysfpowa: promieniowanie stoneczne.

- W uznania wynikdw badania za pozytywne jest nigkazanie przez manometr spadkdn@nia oraz nie
stwierdzenie nieszczelbd instalacji.

- Po przeprowadzeniu badania szczé&tnsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badagiEgs trwania badania, oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zékpono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywn. W
protokéle nalgy jednoznacznie zidentyfikowae cze$¢ instalacii, ktéra byta obja badaniem szczelsw. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle ngleokresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by
przedstawiona do ponownych bada

 Po zak@czeniu badania szczekw na zimno nalgy:
- ponownie dajczy¢ instalacg dozrodia ciepta/chtodu (jeeli byta odhczona),
- podhczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzté napetnienie instalacji wadoraz sprawdziczy cénienie pocztkowe w naczyniu wzbiorczym jest
zgodne z dokumentag;j

- uruchomé pompy obiegowe,a ngginie przeprowadzibadanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanyc
w projekcie punktach instalacji, sprawizzgodng¢ wartcici cisnienia i ré&nicy cidnienia z wartéciami
zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu batlg@owinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokéle nalg okreili¢ termin w ktérym instalacja powinna dyprzedstawiona do
ponownych bada

6.2.2. Badania odbiorcze zabezpieca@antykorozyjnych powierzchni zewretrznych instalacji
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Badania odbiorcze zabezpiezeantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji powinny hy
przeprowadzone po catkowitym zakzeniu wykonywania zabezpiedzantykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajne na poréwnaniu jakoi wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Poaszodbioru naley ocené, wyglad
zewrgtrzny izolacji i ich szczelni.

Po przeprowadzeniu batl@owinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalg okreili¢ termin w ktérym instalacja powinna &yprzedstawiona do
ponownych bada

6.2.3. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instatji
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instaladjgjmup sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonujeesprzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem wykonawczym, b)
szczelné¢ pokczenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotwylotu pompy, d) zgodrd kierunku obrotéw
pompy z oznaczeniem,

e) poprawné¢ montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzeoram pgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naliey sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

6.2.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji
« Badania armatury odcingjej
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmgprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje¢sprzez jej identyfikag i porownanie z projektem wykonawczym, b)
szczelné¢ polaczer armatury,

C) poprawné¢ i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naliey sporzdzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnadprzedstawiona do ponownych béada

« Badania armatury odcinajacej z regulach montazowsg
Badania armatury odcingjej z regulagj montaows, przy odbiorze instalacji, obejmugprawdzenie:

a) doboru armatury odcingiej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelné& polaczer armatury,

C) poprawn&t i szczelné¢ montau glowicy armatury, ¢ regulacji (ustawienia nastaantazowych armatury),
po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych baflabdbiorczych naley sporzdzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnabprzedstawiona do ponownych bada

» Badania armatury automatycznej regulaciji
Badania armatury automatycznej regulacji przy odt@onstalacji, obejmuajsprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykerse przez ich identyfikagj (sprawdzenie cechowania) i
poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnéc¢ i szczelné¢ montau pohczer armatury, ¢) poprawrd szczelné¢ montau gltowicy armatury,
cl) poprawnéé montau elementéw i pakczer automatycznej regulacji,

e) nastaw wartei zadanych na zaworach automatycznej regulacghi funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji€]ess wymagane),

g) poprawnéci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed jpemeem padem, halasem). Z
przeprowadzonych bafdaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokdle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnabprzedstawiona do ponownych bada

6.2.5.Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazpasprawdzé, czy w instalacji z armatyrautomatycznej
regulacji odpowietrzanie odbywaesprzez urzdzenia do odpowietrzania miejscowego. Nasie, po co
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najmniej dwéch dobach gglego dziatania instalacji na gmo mana przeprowadzi badanie odbiorcze
skutecznéci odpowietrzania instalacji.

Po przeprowadzeniu batlg@owinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokéle nalg okreili¢ termin w ktérym instalacja powinna dyprzedstawiona do
ponownych bada

6.2.6. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewgéd¢ga na sprawdzeniu czy poszczegoélne edgatia
przewodow, przewody zasitgge i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, annaat
przewodowa itp. g czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwalydpawiadagcy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu bati@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalg okreili¢ termin w ktérym instalacja powinna &yprzedstawiona do
ponownych bada

6.2.7. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalaggrzewczej przed przekroczeniem granicznych warkei
ci$nienia i temperatury

« Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji agrzej przed przekroczeniem granicznych waitgisnienia i
temperatury naley przeprowad# godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

e Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nateokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyrzedstawiona do
ponownych bada

6.2.8. Badania odbiorcze poprawndi dziatania i szczelnéci na goraco instalacji ogrzewczej
* Prowadzenie badania

- Przed przyspieniem do badania nalg sprawdzt czy wykonane przegrody zewtrzne budynku spetniaj
wymagania ochrony cieplnej. Nale sprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowausunécie
zauwaonych usterek. Istotne spostreaia powinny b§ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wplyw na warunki regulacji uwzegtinione w protokéle odbioru.

- Badanie dziatania i szczelngci na goraco nalery przeprowadzié:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczeinta zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalaciji,

) po przeprowadzeniu regulacji moravej i eksploatacyjnej w niegdnym zakresie,

- Badanie dziatania i szczebw na gogco naley przeprowadzi po uruchomieniwzrédia ciepta, w miar
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegoz laie przekraczagych
parametréw obliczeniowych.

- Przed przyspieniem do badania dziatania i szczdbiona gogco, budynek powinien lgyogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczéthma gogco naley dokon& ogledzin wszystkich pajczea, uszczelnie,
dtawnic itp. oraz skontrolowazdolnag¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwoae nieszczelrioi i
inne usterki naley usum¢. Wynik badania uwa sk za pozytywny, jéi cala instalacja nic wykazuje
przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stizieno uszkodzei innych trwatych odksztatee

- Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byrzedstawiona do
ponownych bada

Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru popradeialziatania instalacji, pomiary naie wykonywa w spos6b okrdony
w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyiréz powotanych normach i rozpedzeniach.

7. Obmiar robét

1. Ogodlne wymagania dotycgce obmiaru rob6t podano w ST Wymaganie ogélne”.
2. Jednostlg obmiaru jest:

dla rurocagéw —1 mb

dla armatury — 1 szt
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dla urzdzeh — 1 kpl

7.1. Cena jednostki obmiarowej

7.1.2. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci podano w ST ,WymaganiaOgolne” pkt 9.
Ptatngci za wykonag i odebrag instalacg nalezy przyjmowa na podstawie
obmiaru i oceny jak&ei wykonanych Robo6t. Ceny jednostkowe obepmnuj

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robét,

-zakup, dostawi monta wszystkich niezkdnych materiatow,

- przekucia i przewierty przez przegrody

-utozenie przewodéw wraz z uzbrojeniem na instalaciji

- mocowanie przewodéw

- dodatek za prace na wys@éko

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wykonanie prab,

-wykonanie rozruchu z reguladnstalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

-dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagachitektonicznych
-przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
-dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

* dla rurochgow stalowych cena jednostkowa obejmuije:

- wykonanie przeég przezsciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozel@grosadzki i ptyty stropowej
wraz z usuniciem i zutylizowaniem gruzu

- spawanie

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- regulacg, ptukanie i préb szczelnéci rurocagdéw

- odwodnienia i odpowietrzenia rurggow

-termometry, manometry i inny sgtzpomiarowy

*dla rurochgow polietylenu cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przég przeziciany, stropy (w wyznaczonych miejscach
- izolacg gr.9mm

- regulacg, ptukanie i prob szczelnéci rurocagow

- odwodnienia i odpowietrzenia rurggdw

- termometry, manometry i inny sptzpomiarowy | dla grzejnikéw | innych wdzen cena jednostkowa
obejmuje:

- rury przyhczne

*dla grzejnikdw KV - garnitur przyczeniowo-odcinajcy
* dla aparatow grzewczo-wentylacyjnych

- konstrukcje wsporcze

- monta automatyki

‘Rurocigg - rura wraz ze wszystkimi niegtinymi ksztaltkami, ziczkami, elementami przydzeniowymi,
uszczelnieniami
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Armatura - armatura wraz ze wszystkimi niedbymi elementami przytze niowymi, uszczelnieniami,
pofaczeniami.

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagagi@ne. Roboty uznaje esiza wykonane zgodnie z
dokumentacgj projektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér migdzyoperacyjny rob6t poprzedzapcych wykonanie instalaciji

 Odbiory medzyoperacyjne sselementem kontroli jakoi robdt poprzedzagych wykonywanie instalacji i w
szczegolnéci powinny im podlegé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenierefidizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektgmaividiowe wykonanie elementéw tej instalacji.

» Odbiory migdzyoperacyjne naly dokonywd& szczegolnie, jeeli dalsze roboty ¢ra wykonywane przez
innych pracownikéw.

» Odbiory medzyoperacyjne naly przeprowadzg przyktadowo w stosunku do nagtijagcych rodzajow robét:
a) wykonanie przéf dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czyskobruzdy: w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnd¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pazgo instalacji - zgoddé kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka insfalev przegrodzie zewgirznej projektowana izolacja
cieplna bruzdy

 Po dokonaniu odbioru gdzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania robot
oraz potwierdzagy ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W protokdlglery jednoznacznie
identyfikowa: miejsca i zakres robdt ajtych odbiorem.

* W przypadku negatywnej oceny jakowykonania rob6t albo ich przydate do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokdle naty okreili¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiagcych. Po
wykonaniu tych prac naty ponownie dokonaodbioru m¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny-czsciowy instalacji

« Odbior techniczny-c#gciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lukesct instalacji j, do
ktérych zanika dogp w wyniku posgpu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddwzaatoych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanataehpreetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogizewnic grzejnikdw ogrzewania podtogowego z8aych
zalewanych jastrychem, uszczelniprzef¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktéryravedzenie
bedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

» Odbidr czséciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak
bez oceny prawidlowgi pracy instalaciji.

* W ramach odbioru gZciowego naley:

a) sprawdzé¢ czy odbierany element instalacji lub jejeé& jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzieanlludowy dotycgcymi zmian w tym
projekcie,

b) sprawdzat zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§l®nymi w odpowiednich
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku aeg@stw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

) przeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

* Po dokonaniu odbioru e¢gciowego naley sporzadzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodna¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pyzyny wynik niezlgdnych bada odbiorczych.
W protokdle naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementdéw lub lokalizackesci
instalaciji, ktére byly oljte odbiorem cgciowym. Do protokétu naley zakczy¢ protokoéty niezkdnych bada
odbiorczych.

« W przypadku negatywnego wyniku odbioruegzowego, w protokdle naky okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeflgigch. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru
czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny-kaicowy instalaciji

« Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegadamvego po spetnieniu napujacych
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warunkoéw:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,dcznie Z wykonaniem izolacji cieplnej, b) instakacj
wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

¢) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejapeg w szczegoéln@i regulacg montaows zapewniaica
uzyskanie zatmonych parametrow czynnikéw: grzejnego i chlodnieazetemperatura zasi diienie

dyspozycyjne)

e) zakaczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyik@eniowe i inne, magfe wplyw na elekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugislanyzez instalagji spetnienie wymagaw zakresie
izolacyjnasci cieplnej i innych wymagazwigzanych z oszezindicia energii.

* Przy odbiorze kicowym instalacji natey przedstawi nas¢pujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z haniesionyaientualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

¢) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem wykonawczym,rurgkami pozwolenia na budew
i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw ngidzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych-eiowych,

g) protokdty wykonanych badabdbiorczych,

h) dokumenty dopuszczme do stosowania w budownictwie wyroby budowlanktgzych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla udzer podlegagcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyoeh

K) instrukcg obstugi instalacji.

« W ramach odbioru kacowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekt@envykonawczym,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach
ST, a w przypadku odgistw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@owprowadzenia
odstpstwa,

c) sprawdzt protokodty odbioréw midzyoperacyjnych,

d) sprawdzi protokdty odbioréw technicznych giowych,

e) sprawdz protokoly zawierajce wyniki bada odbiorczych,

f) uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

» Odbior kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwderda.

« Protokét odbioru kécowego nie powinien zawiergpostanowi@ warunkowych. W przypadku zakezenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaioia instalacji do iytkowania, po usugciu przyczyn
takiego stwierdzenia natg przeprowad@ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley

ponadto sprawdgiczy w czasie poradzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektjuspowodowanej
korozja, zamarzniciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Dokumenty dotycace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzagy prawidlowe przeszkolenie st eksploatacyjnych (§& istniej¢) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw skladolinstalaciji;

d) Zestawienie ¢gci zamiennych zawiergge wszystkie ogci podlegajce normalnemu zyciu w
eksploatacij;
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e) Wykaz elementéw sktadowych wszystkichagizen regulacji automatycznej (czujniki, wdzenia stewgjce,
regulatory, styczniki, wyiczniki);

f) Dokumentacja zwazana z oprogramowaniem systeméw regulacji autoraagjc
9. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 2 15:2002 Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania

* PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warurgghniczne

* PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metdayda

* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplnmetody bada

* PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgo#cio

« PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemebudynkéw. Opér cieplny wspotczynniki
przenikania ciepta. Metoda obliczania

* PN-EN ISO 13789:2001 WA&eiwosci cieplne budynkéw. Wspoiczynniki strat ciepta ggzprzenikanie.
Metoda obliczania

« PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centrgtnegrzewania. Terminologia
« PN-82/8-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury oblicoaré zewgtrzne

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapieczenie instalacji wodnych systemu zartego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

« PN-91 /B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odyetrzanie instalacji ogrzewiavodnych. Wymagania

* PN-B-0242 | :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwazolacja cieplna przewodow, armatury i adze.
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapdimeania na ciepto pomieszaere kubaturze do 600 m
* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia og6ine

* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesylanych
czynnikéw

* PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania.
« PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym itestfi c.0. i C.t.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 200dieniagce rozporgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 po156).

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie wymaga
w zakresie efektywnigi energetycznej (OZU. Nr 79/03 poz.714)

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastrykiiymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 6 —
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagrzewczych”

Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastrykWfiymagania Techniczne COORTI INSTAL — Zeszyt 4 —
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z ur i elementow preizolowanych”
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WEWNETRZNYCH INSTALACJI

ELEKTROENERGETYCZNYCH
Kod 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne$T$ s wymagania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z termomodernizadpudynkéw Zespotu Szkot w Ngnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno
gmina Czarna Bbrowka.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poieagm przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia roboigzanych z wykonaniem:
- wewretrznej linii zasilajcej,
- instalacji gwietlenia ogolnego,
- instalacji gniazd 230 V,
- instalacji podczen wyréwnawczych,

1.3. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacjy ggodne z obowizujacymi przepisami i
normami.

1.4. Ogb6lne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgods® robét z
dokumentagj projektovg Specyfikacy Techniczi oraz obowizujacymi przepisami i normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenikderownika Budowy.

1.5. Opis projektowaneqgo zakresu robot

Zakres prac obejmuje budewnstalacji elektrycznych swietlenia, gniazd 230V, a tak
wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania podhggo. Powysze prace wykorda wedtug
obowigzujacych zasad i przepiséw. Zasilanie budynku realizevidzie z istniejcego przydcza
kablowego.

1.6. Realizacja prac

Realizacg prac w obiekcie prowadzinaleey w oparciu o projekt budowlany bran
elektrycznej, a w szczegolém rozdziat energii oraz rozmieszczenie ogpravedtug rysunku.

2. MATERIALY

2.1. Wykaz podstawowych materiatow

Przy wykonywaniu prac oblych niniejsa specyfikacy stosowane dtlg nastpujace materiaty:
- przewody (750V)- YDY{) 3(5) x 1,510mn¥,
- kable (750V)- YKY o) 3(5) x 16-16mnf,
- rury ostonowe RKLGsrednica 13 i 128mm, grub®1-1,5mm,
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- osprzt natynkowy i wtynkowy o stopniu ochrony IP20(44)&5),

- oprawy égwietleniowe,

- tasma pohczer wyrGwnawczych i uziemiagych — FeZn 25x3mm,

- drut FeZn @8

- przewody pajczeh wyréwnawczych-LgY, 1x6(16)(25)mm

- szyny pojczen ekwipotencjalizacyjnych, np. K-12/firmy Dehn,

- tablica rozdzielcza TR modutowa, podtynkowa,

- zabezpieczenia poszczegolnych obwodow odbiorczyetko j wyhczniki  instalacyjne
nadpgdowe serii S300 oraz dodatkowo jako ge#niki réznicowopgdowe serii P300 30mA

- przewody grzejne typu DEVIflexTM 18T

- regulatory temperatury pomieszazgpu DEVIregTM 330

2.2. Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, uedlzenia elektryczne i maszyny elektryczne mglprzechowywa w
pomieszczeniach zamkiych przystosowanych do tego celu, suchych, przexeinych.
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych mnalgrzechowywd w pomieszczeniach
zamknitych w temperaturze nie sizej nz 15°C i nie wyzszej ni 25°C, w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od wdzen grzewczych.
Tasmy izolacyjne nalgy przechowywa w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie przewodéw powinno dyzgodne z zaleceniami producenta. Przewody w czasie
sktadowania powinny siznajdow& na lgbnach, dopuszczacgsskltadowanie krotkich odcinkéw w
kregach w sposo6b uniemldwiajacy uszkodzenie izolacji.
Sprzt ochrony osobistej oraz bhp nafeprzechowywé w pomieszczeniach zamktych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.
Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje niglenagazynowé&w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisow ggr@wych i bhp.

3. SPRZET

Przewiduje si zastosowanie nagtujgcego spretu:
- samochéd dostawczy 0,9t
- elektronarzdzia

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementdw instalacji elektrycznej

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dydpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, gdzen itp. niezlegdnych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu rglezabezpieczy przedmioty w sposéb zapobieggyj ich
pomieszczeniu i uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i roziadunku oraadskvania aparatury elektrycznej i guzen

rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegoldoi:

- transportowane ugdzenia zabezpieczy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem gi wewmtrz fadowni, na czas transportu nalez przewaonych uradzea
zdemontowd, odpowiednio zabezpieczy przewoz¢ oddzielnie czute przyaszly pomiarowe i
inng aparatug mniej odpory na wstrzsy i drgania,

- aparatug i urzadzenia ostrgznie zatadowywé i zdejmowd, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blagzdm zamkow itp.

Zaleca s} dostarczenia ugrdzea i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska raanbezpdrednio

przed montzem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca robot elektromortawych mae przysipic do montau aparatury i urgzer
dopiero po otrzymaniu od inwestora potwierdzeri@, roboty budowlane zostaty zalazone i
odebrane zgodnie z obaujacymi ST czsci budowlanej.

5.2. Roboty instalacyjno- montazowe

Montaz urzadzen naleey wykona& zgodnie z instrukgj mont&u dostarczop wraz z
urzagdzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rae.
W przypadku ustawienia lekkich wdzen bezpdrednio na podtzu, przewidywanych do mocowania
za pomog kotkéw rozporowych, naley po ustawieniu uggdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy
punkty osadzenia kotkow.
Po usungciu urzdzenia wywierdd otwory, zalay¢ kotki i umocowa& urzzdzenie po ponownym
ustawieniu na wikxiwym miejscu.
Po ustawieniu ugdzenia nalgy:
» zainstalowa aparaty i przyrgdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
» dokrecic w sposob pewny wszystkiéruby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
» zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal.

Zakaiczenie przewodow natg wykona z kaicowka kablowg lub zaprasowan tulejka. Kazdy
przewdd nalgy zaopatrz¢ na obu kéacach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych
okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Wdzenia dostarczone na miejsce maatpowinny
posiadé wewretrzne pogczenia ochronne. Pozostate gm#ienia ochronne natg wykona& w czasie
montau. Przewody ochronne powinnydgznaczone kombinagcparwzottej i zielonej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego pyde e
jego koszt kontrolowane przez odpowiedniezsiuinwestora.
Z kazdej kontroli sporzdzony ledzie protokot. Ewentualne niezgodiedo wykonanych robot dula
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonyzraegpInwestora.
Kontroli podlegé beda nastpujace uradzenia (grupy urdzen) i uktady:
- tablica rozdzielcza,
- wewretrzna linia zasilgjca wlz,
wytaczniki i rozlgczniki niskiego napicia,
uklady zasilania obwoddéw pomocniczych,
- uktady sygnalizaciji i sterowania,
- dodatkowa ochrona przeciwpaemiowa
Po zakd@czeniu prac montawych naley wykona
- pomiary rezystanciji izolacji (oddzielenie dlazdago obwodu — od strony zasilania).
Pomiary naley wykon& induktorem 1000V. Rezystancja izolacji mierzonadry badan faza
i pozostatymi fazami patzonymi z przewodem neutralnym nie 2adoy¢ mniejsza od 04 dla
instalacji 230V i 0,8 dla instalacji 400V;
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw
Rezystancja izolacji silnikow, grzejnikow itp. meoze by mniejsza od Q;
- pomiar kabli zasilajcych,
- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwp@r@owej,
Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich badai pomiarow obgtych prébami montaowymi nalezy
zakczy¢ instalacje pod nagtie i sprawdai czy:
- punktyswietine zajczap sie zgodnie z zatzonym programem,
- w gniazdkach wtyczkowych przewody dolaczone do wigciwych zaciskow,
- instalacja ogrzewania podiogowego dziata popravgrizeje).
Z wykonanych pomiarow i prob winny bgporadzone protokoty.
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6.2. Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uznae prace moni@we zostaly zak@zone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest za&mone, zawiadamia Inwestora, aby ten w
odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawici&liorzy kedg obecni przy czynri@iach
odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele inwestora w obeéoiowykonawcy przeprowadzkontrole, sprawdzenie i proby
instalacji i ewentualnie zobowaduja wykonawe do usurgcia stwierdzonych usterek.

Wowczas, gdy w/w sprawdzian, powtorzony w razierzedly jest zadawalgy wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora pegajproponowany termin gotowo instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekdnavestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi ugdzen,

- dokumentagj powykonawcz (w formie uzgodnionej z inwestorem),

- szczegO6towy raport zawiesgy, co najmniej wykaz i charakterystykainstalowanych ugelzen

oraz wyniki przeprowadzonych badepomiardw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych afaratrzdzen, przewodow i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie gtzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeglaiv
wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazalyby &ionieczne dla prawidiowego funkcjonowania
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovy dla instalacji elektrycznej budynkyg:s

- komplet- rozdzielnic,

- sztuk- uradzen, opraw éwietleniowych, ospratu elektrycznego
- metrow -kabli i przewodow, drutu,day.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumenta€rojektows, ST i wymaganiami

Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv
Koncowego odbioru dokonuje zytkownik, ktory ustala komigj odbioru z udziatem Inwestora,
wykonawcOw, odpowiednich sth technicznych, p.poi bhp oraz przedstawicieli instytucji
finansupcych.
Komisja odbioru powinna:

- zbad& kompletnd¢, aktualnd¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptbjga

- dokon& bezpdrednich ogtdzin wszystkich elementéw instalacji w celu spragrda jakdci

robot i zgodnéci z otrzymayn dokumentagj i przepisami,
- sprawdzt funkcjonowanie urglzen oraz przeprowadé&i wyrywkowe pomiary zgodrici
danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustale warunki i maliwosci przekazania instalacji do eksploatacii,

- sporadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwietlzestal@ i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o prasiu instalaciji do eksploatacii.
Z chwila przegcia instalacji przez aytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicielaby przeszkoti personel do obstugi
zainstalowanych ugdlzer. Przedstawiciele wykonawcy przeszkoli personel akresie budowy
urzadzeh, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw stemta, bezpiecZsstwa i kontroli.
Przedstawiciel wykonawcy przelatake wszelkie potrzebne informacje niedhe dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalaciji.

9. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostanwykonane zgodnie z oboyzujacymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlanej.
Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalagizlzgodne z mgidzynarodowymi wytycznymi
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IEC. Uradzenia kda zgodne z przepisami dotygxymi zabezpieczenia wdzen przed wplywem
obcych pél elektromagnetycznych i opatrzone zastaakiem CE.

NORMY

PN-IEC-4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskpeciowe. Zestawy bada w
petnym i niepelnym zakresie badgypu.

PN-90/E-06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza psteicza niskonagtiowa

PN-87/E-93100.0405 Sprzt elektroinstalacyjny

PN-89/E-06157.0403 taczniki mechanizmowe niskonagiowe.

PN-91/E-06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskoneiowe

PN-90/E-93003 Whwyiczniki samoczynne do zabezpieczeniadea elektrycznych

PN-84/E-02033 Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-EN-60598-1:2001 Oprawy éwietleniowe. Wymagania ogolne i badania

PN-EN-60598-2-2:2001 | Wymagania szczegolne

PN-EN-60598-2-58:2001

PN-84/E-06310 Oprawy daswietlenia pomieszczeprzemystowych

PN-84/E-06311 Oprawy daswietlenia mieszkai wnetrz wzyteczndci publicznej

PN-84/E-06311 Oprawy daswietlenia mieszkéi wnetrz uzyteczngci publicznej

PN-84/E-05029 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskéw

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogollnegzeznaczenia do
ukladania na state. Przewody o izolacji i powloadwmnitowej
okragte.

PN-IEC-364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Dobér srodkéw ochrony W
zalenosci od wptywow zewntrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporaeniowej w zalenoici od wplywow zewagtrznych.

PN-IEC-60050-826:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldehkt budowlanych. Ustalenia ogdlne
charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w e&tach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecéstwa. Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w e&tach budowlanych. Ochrona dla
Zzapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przed  gitem
przetzeniowym.

PN-IEC-60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w e&tach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olieniem napicia.

PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Oddczenie izolacyjne igczenie.

PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w e&tach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zastosowaniesrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogélneSrodki
ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubgkzeniowymi.

PN-IEC-60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanie srodkdw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwa. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.
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PN-IEC-60364-4-483:1999

Instalacje elektryczne wiektiach budowlanych. Ochrona ¢
zapewnienia bezpieciastwa. Dobo6rrodkéw ochrony w zalenosci
od wptywbw zewgtrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-IEC-60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne wektdch budowlanych. Dobdér i mont
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC-60364-5-52:2000

Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dobdér i mont
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-5-53:2002

Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Dobdér i mont
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiczan

PN-IEC-60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Dobor i mont
wypos&enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne wektich budowlanych. Dobér i mont
wyposéaenia elektrycznego. Instalacje bezpidcstea.

PN-IEC-60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne viekifach budowlanych. Dobor i mont
wyposaenia elektrycznego. Obgialncé¢ pradowa diugotrwal
przewodow.

PN-IEC-60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i morit
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan
Urzadzenia do odiczenia izolacyjnego gEzenia.

PN-IEC-60364-5-548:1999

Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i morit
wyposaenia elektrycznego. Uklady uziemjag i pohczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC-60364-6-61-2000

Instalacje elektryczne we&tach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC-60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Wymagania dotycee specjalnych instalacji lub
Pomieszczenia wypogane w wang lub basen natryskowy.

PN-IEC-60364-7-704-1999

Instalacje elektryczne wektach budowlanych.

lokalizagji.

1la

—

ji.

Wymagania dotycee specjalnych instalacji lub lokalizag

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC-60364-7-706-2000 Instalacje elektryczne vekitach budowlanych.

Wymagania dotycee specjalnych instalacji lub lokalizagiji.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewogni.

—

PN-91/E-05010

Zakresy napgiowe
budowlanych.

instalacji

elektrycznych  w  obiektach

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycanyidobdr i monta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-61024-1:2001

Ochrona odgromnikéw budowlanydsady ogolne.

PN-IEC-61024-1-1:2001

Ochrona odgromnikéw budowtdnyZasady ogolne.
Wybor pozioméw ochrony dla wdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002

Ochrona odgromnikéw budowtdnyZasady ogdlne.
Przewodnik Badanie, Projektowanie, mantakonserwacja
sprawdzania ugdzex piorunochronnych.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromnikéw budowlanychmafania ogoine.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromnikéw budowlanyathrOna obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromnikéw budowlanyathrGna specjalna.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpiecdstwa. Ewakuacja.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. — Prawo EnergetyczneUDz 1997 r. nr 54, poz. 348, z

pézniejszymi zmianami).

Rozporadzenie MGPIiB w sprawie warunkéw technicznych, jakioawinny odpowiadabudynki

i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd- montaowych — Tom V-Instalacje

elektryczne.

9

8



Termomodrenizacja Zespotu Szkét wenne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45450000

1. WSTEP

1.1.Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 15§ wymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termomodernizadpudynkow Zespotu Szkot w dgnie (dz nr 124/7 olgb Nazyno gmina
Czarna Qbréwka.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanodstave jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Przedmiot i zakres robot obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriit§ mapcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zesvanych powierzchniackcian (przegréd) budynkéw w ramach
robot termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okemie wymagé odndnie wiaciwosci materialdw, wymagaw zakresie
sposobow oceny i przygotowania padioi wymaga dotyczcych wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej STg 2godne z odpowiednimi normami oraz cke@iami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane § nastpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplanizian zewrtrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrebo

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompgletpstem i sktadafy sk, minimum, z nagpujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejcej i lacznikbw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedmarstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wyk@czeniowej systemu.
Wszystkie sktadnikigzaprojektowane przez producenta specjalnie di@sysi podiaa.
Systemy BSO mma podziek ze wzgédu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styaopiwetna mineralna (zwykfa, lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowargehaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykficzeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polnmey, krzemianowy,
silikonowy),

— stopié rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzgo@j stabo rozprzestrzeniag, silnie
rozprzestrzeniage.

Podiaze — powierzchnia nowej lub istnigiej sciany lub stropu. M2e by w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujcy — materiat nanoszony na poziolub > warstw zbrojors, celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasikliwosci lub zwigkszenia przyczepsoi.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej waftbwspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktad®d&O mocowany
w formie ptyt nascianach (przegrodach) zegirenych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przyklejania materiahlaizginego do podiea.

t gczniki mechaniczne — okélene hczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej dudfwza, na przykiad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okéna warstwa systemu stosowana bégpdnio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona miavigkszy wptyw na wiaciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiokna szklanego — okitene tkaniny systemu skladag s¢ z przdzy z cagtych widkien szklanych w
obu kierunkach wgtku i osnowy, z wykaczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
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Zbrojenie — okrélone materialy systemu osadzane w warstwie zbrpjoneelu zwekszenia jej wytrzymakei
mechanicznej. Zbrojeniena gazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykaczeniowa — okrdony material mineralny, organiczny i/lub nieorgaamy systemu, twoszy
jego wierzchrg warstwe. Warstwa wykéczeniowa w pajczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; jedavniez systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupelnieg¢ — listwy (profile) cokotowe (startowe)atbwniki narazne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjrmpodokienniki — stg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogoélne wymagania dotyoz wykonania i
odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” KodvG##000000-7, pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniciwgowinny mig:

— oznakowanie znakiem CE oznagza), ze dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowan norny
europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai techniczig lub krajowy
specyfikacg techniczg paistwa czitonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis; Europejsk za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydairzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow pugich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj ze % to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécine Polsly Normg lub aprobat techniczi, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno uptizvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2.Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepl@owinny odpowiadad wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujcy — materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zalde od rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zjmeej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klgga — gotowy lub wymagagy zarobienia z wag materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy miesga z cementem, zbrojony witdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej doddoza, zr&nicowany zalenie od rodzaju izolacji
(styropian, weilna mineralna). Wybor zaprawy ma wptya klasyfikagg palngci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa klgg stosowana jest tak do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy fsfopomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pekslowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)

majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy migeniu do wysokéi 25 m powyej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygmelgicznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane g, zaleznie od rodzaju podi@, wysokdéci budynku i pot@genia nascianie — metogl klejenia, za
pomog tacznikbw mechanicznych lub metpdaczom. Piyty map krawedzie proste lub frezowane
(piéro/wpust, przylga), poprawige szczeln& polgczer. Do elewacji boniowanych produkowang s
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny éi@ane § na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegotowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanegesizknorma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna niszy w pordwnaniu ze styropianem ekspandowanym
naspkliwo$¢, map zastosowanie w strefach o podissyonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,
wilgo¢ gruntowa), np. na cokolach budynkéw. Szczegotowgmagania dla plyt ze styropianu
ekstrudowanego okéka norma PN-EN 13164,

— piyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej magastosowanie na catych powierzchnidcian budynkéw
lub, w pohczeniu ze styropianem, tylko naeéezi powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny
mineralnej zwyktej wymagajw kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny llawe mog;
by¢, zalenie od widciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptytetny mineralnej
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okresla norma PN-EN 13162,
inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkngowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem mewaim lub z tworzywa. Wyposane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w &iki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocugce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjrelaty, stdace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kraadziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgjca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa dyppersja akrylowo-

kopolimerowa), zawieraga wypetniacze (tale wtdkna) masa, nanoszona na powierzchplyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zlcaj W niektdrych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojory.

2.2.6. Siatka zbrajca - siatka z wldkna szklanego (impregnowanego cprzadkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zagralropcs.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnfaineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo wliovosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, aidisiosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagaj
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zatée od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywang\s réznych
grubasciach i fakturach powierzchni — typu baranek lutvkowy (,kornik”, ztobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwagfamicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione masie nie wymagaj malowania farbami
elewacyjnymi. Grubgi i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéwinmaralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazktas wodnego potasowego (z dodatkietywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéwerkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaj malowania farbami elewacyjnymi. Zatge od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane wzmgch
grubaciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranekvkowy lub modelowany,

masy silikonowe — oparte na baziavicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do kgnywania tynkow

cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaplowania farbami elewacyjnymi. Grutmdi faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianoweatbwe) i silikonowe, stosowane systemowo lub

uzupetniagco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniage (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb hluminiowe, stiggce do systemowego uksztattowania
dolnej kravgdzi powierzchni BSO, mocowane do patiaza pomog kotkdw rozporowych,

naraniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego ($atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), sttyce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdav (naranikdéw budynkéw, éciezy
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwstuizace do wykonywania stykoéw BSO z
innymi materiatami (np. &ieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z kmé szklanego, skjce do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

taémy uszczelniajce — rozpgzne tamy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretassj) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, pgtzei BSO z dcieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychapody miedzy ptytami izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z widékna szklanego o agmionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w sodf o podwygszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysodé@ 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o likame] strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewac;ji (bonioiga profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, agiianu, pokrywane ewentualnie warsgtwbrojory i
malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane zthldakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminioyej
dostosowane do moraz BSO.

Uwaga: W sktad wgkszdci systemow BSO wchodzi jedyniegéz wymienionych wyej elementow.
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2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniagswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg konieczéa wytgcznego stosowania sktadnikébw systemu, wymienionyeh
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Mathri elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentempdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu oty¢ygne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG
nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne JTBlzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aptoba
Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemo6w ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystpbdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spehiag wymagane wciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumeritywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#owego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do rolit ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny IBydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghwame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedmprobaty Techniczg (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— Jdrodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przecheaty w szczelnie zamketych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dziatlaniem mrozu, przke®
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowyévav szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i weimyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow aterysiznych,

— siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET

3.1.0godlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000008 7,
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysakd — wszystkie typy rusztowiai urzagdzeir transportu pionowego,
stosowanych do roboét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaeiqavolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdbw — opakuiaafabryczne, die pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchyehkonsystencji past,

3.2.4. Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny gpliznarzdzia do nakladaniagcznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladaniahamicznego (pompy, pompy miesgag, agregaty,
pistolety natryskowe), tale w systemowym zestawieniu z pojemnikami na mdseria

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich \i@rzchni i kravedzi — szlifierki kczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania kgdai i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, msp (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagkbianie talerzykow i kgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkdw — pace stalowee,tworzywa sztucznego, nadzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprz — przyrzdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntmaserskie itp.
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4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CR 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowygvan transport), zasadami eksploatagjiodkéw

transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych megbyé przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadumkech (na paletach) nalg prowadzé sprztem
mechanicznym, wypogsanym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych fnzeykonuje s recznie. Rczny zatadunek zaleca
sie prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobOw nalg przestrzega zasad wykorzystania peilnej tadowob jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesizai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu naley stosowd: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transparthley wykorzystg materialy wyciotkowe,
amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pistyropianowescinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagaaiogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2. Warunki przyst gpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpocziem robét zwazanych z wykonaniem BSO naje

— wykona& projekt robét ociepleniowych, zarébwno w przypadihiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzizamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodupcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkéw termicznych,

— przygotowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamuréwaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodrgéewmbrobki blacharskie), monia (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej, przejc¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona roboty, majgce wpltyw na sytuaejwilgotnosciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewinzne i
jastrychy,

— wykona& zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyczce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoggiem rob6t nalgy wykona ocere podtaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,

twarddici, nasgkliwosci i rownasci.

Proba odpornii na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywangapsiwierzchni lub wysipowania

pozostatéci wykwitow i spiekow za pomacdioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporniei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie kozyych nacgc¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartasci i nosnosci podiaza oraz przyczeprioi istniegcych powtok za pomagrylca.

Préba zwikania — ocena chionéo (nasipkliwosci) podiaza za pomog mokrej szczotki, gdzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwrigi i gtadkadici — okrelenie wielkaci odchyleksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wart@alezne g od rodzaju podtoa (konstrukcje murowezelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Glwae g one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejsZj. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nhgle
odwota® sie¢ do norm dotyczcych rodzaju podta wystpujagcego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powiumazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych
dla catej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymal@¢ powierzchni podigy. Dotyczy to przede wszystkim podio
istniejgjcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowelmyi malowanych. W przypadku atpliwosci
dotyczicych wytrzymaitéci nalery wykona jej badanie metad ,pull off’, przy zastosowaniu ugzizenia
badawczego (testera, zrywarki). M@ take wykon& proke odrywania przyklejonych do podia probek
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materiatu izolacyjnego.

Szczegllnej uwagi wymagajpodiaza (warstwowe)scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzciinocenie podlega wytrzymadd (stan techniczny)
zakotwieh warstwy zewatrznej,

5.4.Przygotowanie podiza

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robét zasadniczych:

— oczyci¢ podiaze z kurzu i pytu, usug zanieczyszczenia, pozostaosrodkow antyadhezyjnych (olejéw
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwityzie czstki materiatu podiza,

— usun¢ nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

— usuné przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczekéa do jego wyschiiia,

— w przypadku istnigcych podiay usury¢ warstwe ztuszczé, spekan, odspajajcych s tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czysmie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa

(rézne rodzajescierniw), cénieniowa) nalgy dostosowa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiga,
powstate ubytki wypehdi zapravg wyrownawcza,

— wykon& inne roboty przygotowawcze podi przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@dii
technicznej szczegOtowej oraz przez producentasyst
wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powby zabezpieczone antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociefl¢BSO)
Roboty naley wykonywa przy spetnieniu wymaga producenta systemu, dotycych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najgziej — temperatura od +5 do +2&, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotngci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowaiychusztowa oston, zabezpieczgjych
przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promigania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawieraj odmiany materiatow, unitiwiajace wykonywanie prac w warunkach podwsgonej wilgotnéci
powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkowg.seEczegélne warunki danego systemu
docieplenia naley uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.
5.5.1. Gruntowanie podiza
Zaleznie od rodzaju i stanu podia oraz wymagaproducenta systemu najenanie¢ srodek gruntujcy na cad
jego powierzchri.
5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpogxiem montau ptyt naley wyznaczy potozenie ich dolnej krawdzi i zamocowé wzdiuz niej
listwg cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym lragnych otworach). Zamocowdaakze
profile i listwy w miejscach kragdzi BSO — zakaczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoc
sznuréw wyznaczyptaszczyza piyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zapravg klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zahée od réwnéci podiaza, w postaci
plackéw i ciagltego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo «tpum) lub pag zgbkowary na calej
powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej najezaszpachlowawczeniej zaprawy na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczado zanieczyszczenia kradzi ptyty zapraw.

Piyty naklejg& w kierunku poziomym (pierwszy gd na listwie cokotowej) przy zastosowaniuggania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewaéiszczelnéé warstwy izolacji termicznej poprzegiste utaenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izoladji — w przypadku styropianu — piankiszczelniajca. Po
Zwigzaniu zaprawy klecej, ptaszczyze ptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wazej, niz 24 godziny po zakiczeniu klejenia, naiy wykona
ewentualnie przewidziane projektem mocowag@zhikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégo
tacznikdw zalena jest od grubiwi piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)
— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewadio nawierceniu otworéw ungiei¢ w nich kotki rozporowe, a
nastpnie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3.  Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztaltowd detale BSO —&ieza, krawedzie naragnikbw budynku i éciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i pajczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phfaiziotermicznej, naraikow, listew,
profili, katownikow, té&m i paskow siatki zbrage;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrafej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchng ptyt izolacji termicznej naggma¢ paa warstwe zaprawy zbrejcej (klegcej), natay¢ i wtopic w
nia za pomog pacy siatk zbrojca, w pierwszej kolejn&ci ewentualn siatke pancern. Powierzchnj warstwy
zbrojonej wygtadzi - siatka zbrajca powinna by catkowicie zakryta zapragw

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonejesa srodek gruntujcy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoévanaklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
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5.5.7. Warstwa wykaczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniows wykona& po zwhzaniu (wyschniciu) zaprawy zbrajcej — nie wczéniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualngagruntowaniu (zafmie od wymaga systemowych)
nanig¢ masg tynku cienkowarstwowego i podéaego powierzchri obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentagirojektovy oraz specyfikagj techniczg szczegotow (w SST naley te
wymagania opisg. Spos6éb wykonania tynku zatey jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgd4aktury
powierzchni. Powierzchaitynku pomalowa wybranym rodzajem farby — zalie od wymaga projektu,
systemu, warunkéwsrodowiskowych. Ze wzgbu na powstawanie nagen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalg unikat stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbici
rozproszonego poigj 30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje przeprowadzi badania materiatdw, ktore ety
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokboaeny podiaa.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,yclatych
przyjecia materiatbw na budaworaz dokumentow towarzyszych wysylce materiatdbw przez producenta,
potwierdzagcych zgodné& uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanegj ializowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podiza

Badanie stanu podia naley przeprowadz wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo

okreslonych robo6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlniezmeajest bieaca kontrola robét

zanikapcych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podiea — n@nasci, czystdci, wilgotnasci, nasikliwosci (wykonania warstwy
gruntupgcej), rowndci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — mortia profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawdziach, szczelnwi stykdw piyt, wypetienia szczelin, czy$td kranedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdpotaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — roaaiaenia i rozstawu kotkédw rozporowych,
potozenia talerzykow (kizkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémje lub do 1 mm poza 4)i,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia odkego otwordw, zabezpieczenia kegizi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbgajej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania fifiro Wykonanie systemu nie powinno
powodowa szkodliwych gknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.einie¢ na pojczeniach piyt i/lub gknieé
0 szerokéci wigkszej n 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykitczeniowej:
— tynku — pod wzgldem jednolitéci, rowndici, koloru, faktury,
— malowania — pod wzegllem jednolitéci i koloru.
6.4.Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bagla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny spetnienia wszystkich wym@gdotyczcych
robé6t ociepleniowych, w szczegokob w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i specyfikacy techniczp (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podta,
— prawidtowdgci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu oeirigiwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét malewykorzystywa& wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze nalgy na ws¢pie sprawdzi na podstawie dokumentow czy
zakczone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robot potwierdzgjze przygotowane podia
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nadawaty si do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j.
Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.
6.4.2. Opis bada odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru rob6t najedokon& oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowanie
systeméw ocieplanidcian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pk5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzgédnia® wymagania producenta systemu docieplenia, norntycdge warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a f&k ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyjinych z
zastosowaniem zewtiznych zespolonych systemow ocieplagiéan” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systemoéw Ocieple Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z tréciag ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robédbwlanych” dla tynkéw
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytjyaikiem cienkowarstwowym, natg stosowa wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwyki&ymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanegokti powinny miéci¢ sie w nas¢pujgcych
granicach:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni Oo_lchylenir? .
Kategoria| tynku od ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku pgsezcégagiyg d ;g
tynku odchylenie krawdzi od P 3& .
linii prostej : - przewidzianego
pionowego poziomego w dokumentacji

i nie wiecksze nk 3 mmi |[nie wicksze nk 2 |nie wiecksze nk 3 | nie wigksze nk

w liczbie nie wekszej [mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na catej diugéri ogoétem nie wgcej | ogotem nie wice)
taty kontrolnej 2 m niz 4 mm w niz 6 mm na calej
pomieszczeniach | powierzchni
do35m migdzy

wysokdaici oraz nie| przegrodami
wigcej niz 6 mm w| pionowymi
pomieszczeniach | ($ciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokasci

Obowizuja takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasgtek itp. od projektowanego promienia nie powinny by
wigksze nk 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchniamkdzi zewrgtrznych tynkéw nie powinny kywicksze
niz 10 mm na catej wysokoi kondygnacji i 30 mm na catej wysada budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie meoa powierzchnia BSO powinna posiada
jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wypbwanie na jej powierzchni lokalnych wypubtdi
wklestosci, mazliwych do wykrycia wswietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w § ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7.

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowarai

7.2.1. Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dhégo
$cian w stanie surowym w rozwigiu przez wysok& mierzorny od wierzchu cokotu (dolnej kraazi)
do gornej krawdzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potica st powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordvicksze od 1 m2,
doliczapc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powdbize osciezy, obliczory w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugoi osciezy mierzonych wéwietle ich kravgdzi i szerokéci, wraz z
grubdcig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Do robét zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych naleprzygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podta, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanieavgtwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
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Ich odbidr powinien zostawykonany przed rozpogziem nastpnego etapu. Natg przeprowad badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada(zgodndci z dokumenta@j projektows i szczegotow
specyfikacy technicza) mozna zezwok na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik baylanalery okresli¢c zakres prac i rodzaj materiatdw
koniecznych do usugtia nieprawidtowséci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzye.

Wszystkie ustalenia zgiane z dokonanym odbiorem robd6t ulegsgh zakryciu naley zapisé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezgstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykenog
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt. Odbioru ogciowego robét
dokonuje sj dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru ogciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustavedealizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem Kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot, jeli umowa tak
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kaaicowy)
Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakasci i zgodndaci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotarmezpzamawiacego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikow badaoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okétaé umowa.
Wykonawca rob6t obowkany jest przedtoy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobét,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksjizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadlgch robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastsawiytych materialdw i
wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robat ulegggych zakryciu i odbiorow e%ciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasic z przediagonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4hiajszej ST, porownaje z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikagchnicznej robdt ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokare@eny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny kbyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone
przez wykonawg dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosbdebrane. W
takim przypadku naley wybra jedno z nagpujacych rozwizan:
— jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji ctenicznej (szczegotowej) i
przedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraajg bezpieczéstwu wytkownika, trwatdci i szczelndci
ocieplenia, zamawiagy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem
wartasci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania, wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykdérja ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.
W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieta
— ustalenia podie w trakcie prac komisiji,

— ocerg wynikow bada,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodriei lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zamodwieniem. Protokot iodb
koncowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5.0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rolp@prawkowych, zwizanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresiwgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocenizualnej ocieplenia, z
uwzgldnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajacych z obnionej jakdci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamay@igjpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g6lne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatndgci

Rozliczenie rob6t ociepleniowych e by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmesét i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwggziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawigicym a wykonawg nast¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stansaritas¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres robat.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty zaltowe obejmujce roboty ociepleniowe

uwzgkdniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténedzi i sprztu,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

— ocer i przygotowanie podiam,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, amkdin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomyav8SO,

— wyznaczenie kraydzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznaminych materiatdw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izglaermicznej,

— gruntowanie podia,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do pod# lub mocowanie za pomp@rofili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelfm,

— szlifowanie powierzchni piyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomdotkow rozporowych — zaimie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopi@nigarstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze@mniem ukénym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po ga@iniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i moatarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itp
wraz z dociciem pohczer na naranikach wkkstych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdli glarojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montgklejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem poiczen w
naranikach wkkstych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,abezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych pramt@waniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. plaszczyzn kobyomiych) — tynki,
okladziny, ewent. malowanie,
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— usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjny@wentualnych zanieczyszaze
— uporadkowanie terenu wykonywania prac,

— usungcie pozostatéci, resztek i odpadéw materiatdbw w spos6b uzgodniom Zleceniodawgi zgodnie z
zaleceniami producenta,
— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodych cen jednostkowych, koszty niediych
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej pfatnéci. Sposob
rozliczenia kosztéw monta, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania rob6t na wysédio
powyzej 4 m, naley ustalc w postanowieniach pkt 9 szczego6towe] specyfikdeghnicznej ocieplenia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowiESsT ).

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie — Wyroby z weilny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w lowhictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w louchictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-E3464:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welnmineralry. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaiZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-I1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i oktenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piafgkatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa emainego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaréa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloceglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaretvyelementow z autoklawizowanych
betonow komoérkowych. Wymagania i badania przy odiao

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebmwana ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemebudynku. Opér cieplny i wspoétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ks{tgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwldaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietn@2
r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zZpé
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +amai Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P8z. 690 z pfn. zmianami).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia@O0r. zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615
dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleyyaych z zastosowaniem zegirenych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Odigplarszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systemeptaniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002
r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanigiepler z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawyewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budaméj, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywawiciepler z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawyeveacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowda1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techidkidowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klape i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich. Ziaone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewgtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkmych tom | Budownictwo ogdllne ez 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimych Czé¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny zgogo
wymaga, jakie powinny spemianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazitsikiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigestea i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 1j3Gz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ddyria 1988 r. w sprawie zbénia przepiséw
ustawowych Pastw Cztonkowskich odnogeych sé do wyrobéw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE PIANK A POLIURETANOW A

I. CZESC OGOLNA.
Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych z termomodernizadpudynkow Zespotu Szkot w
Nozynie (dz nr 124/7) olgb Nozyno gmina Czarna ébrowka. Specyfikacja techniczna
(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizaojibbiorze robét.

Natrysk piany poliuretanowej na istpeg trudnodospne miejsca w GZci
mansardowej dachu budynku szkoty eliminuje wszgstheszczelnai przy w/w pokryciu
dachowym, przy obrébkach blacharskich kominow i kdw ogniowych. Poprzez natrysk
uzyskujemy jednorodn i szczelm powloke dodatkowego pokrycia dachowego, ktora
zabezpiecza budynki przed zaciekami i nieszczelami w pokryciu dachowym.

Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PWRporéwnaniu do innych znanych
materiatdbw termo i hydroizolacyjnych, posiada mggay wspoétczynnik przewodzenia ciepta,
zapewnigjc jednoczénie szczelp i jednorodm warstwe. Wytworzona bez spoinowa
powtoka z PUR znakomicie uszczelnia i izoluje pokape powierzchnie. Piana
poliuretanowa jest tworzywem o zamétych komorkach, zawarié ich w catlej masie
wynosi okoto 95 %. Tworzywo to nie chtonie wodybsarpcja wody po 24 h nie przekracza
3 %, natomiast wykazuje bardzozgprzepuszczalrié pary wodnej w procesie dyfuzji.

Natrysk piany poliuretanowej przeznaczgagt do wykonywania bez spoinowych
izolacji wodnych i cieplnych przegréd budowlanycletod in situ, od strony wewgtrznej
scian i stropéw oraz od strony zewgtrznej dachow. Zalgtpiany PUR jest otrzymywanie
jednorodnej, bez spoinowej powtoki, bezpminio w miejscu stosowania natryskua@osé¢
wytworzonej warstwy izolacyjnej zapewnia brak mastk cieplnych w izolowanej
konstrukciji.

Pian mazna naklad& na wszystkie suche i oczyszczone peaditypu: papa bitumiczna,
eternit, drewno, beton, blacha, itp., bez wdglna uksztaltowanie powierzchni (pow. ptaskie,
pionowe, koputy). Kacowa warstwa piany pokryta jest farlz filtrem UV, stanowdc
zabezpieczafa warstwe zewretrzng i ostateczg (dla powierzchni nagnych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych). Pokrycie nie wymaga atkdwego zabezpieczenia przed
opadami. Natrysk piany mpa wykong& na istniejce pokrycie dachowe bez jego
wczesniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbidrkplanieczné¢ utylizacji odpadow i
w znacznym stopniu obia koszt remontu. W przypadku starego pokrycia, ekidie jest
Zwigzane z podizem, naley miejsce oczécic¢ i odstont do podiaa. Wytrzymatdé natrysku
jest wystarczajca do prowadzenia na dachu zabiegow konserwatbiskic

Pokrycie z piany PUR eliminuje mostki te&zeme konstrukcji, ociepla potacie
i likwiduje tak liczne przemarzanie dachow Ilub pwdachow. Metoda pozwala na
uszczelnianie elementéw zamontowanych na dachukomindw, obrobekgswietlikow itp.
Dzigki duzej przepuszczalioi pary (E=50) stara, zawilgocona konstrukcja dashybko
wysycha. Statyka nie nastza probleméw, poniewana 1 ni starego dachu przybywaj
tylko 10-15 kg dodatkowego oleenia. Po renowacji dach m®"odpocz¢”, tzn. uwolniony
jest od bezpoedniego dziatania temperatury i czynnikbw atmogfenych. Piana
natryskowa PUR jest na tyle elastycziawytrzymuje rozeiganie lub kurczenie do 1 cm na
metrze. Dobra przyczepfio piany do podiva i pomedzy poszczegdlnymi warstwami
sprawia,ze nawet przy mechanicznym uszkodzeniu powierzcacdhd wilg& nie przenika.

Pokrycie z piany PUR zapewnia szczelnekkie pokrycie od ok. 15 kg/mnatrysk
wykonywany jest w kilku warstwach i tworzy jednormadciaglta warstwe, bez spoin i
pofaczer technologicznych. Materiat pokrycia odporny jesé mziatanie wikszaci
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chemikaliéw i rozpuszczalnikbw, pokrycie z pianyckawanie swoje wigiwosci w calej
objetosci materiatu pokrycia, oraz idealne przylega dotpzal w kazdym miejscu. Pokrycie z
piany likwiduje mostki termiczne konstrukcji oragpokaja termiczna prace konstrukciji.

Piana PUR jest nieszkodliwa dieodowiska i otoczenia, odporna na mrdz, na
zbutwienie, gnicie i na korzenie, pozbawiona zapaatieszkodliwa fizjologicznie.

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZEEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, DOSTAW, SKE ADOWANIEM i KONTROLA JAKOSCI.

System cieplnej i przeciwwodnej izolacji pokrgachowych w technologii PUR.

Do wykonywania izolacji cieplnej i przeciwwodnej gmavych pokrg dachowych
budynku metogl natrysku sztywnej piany poliuretanowej typ PUReayalstosowa zatazenia,
zalecenia i materiaty spetnjge wymagania okéone ponkej. Kazda partia materiatow
powinna by dostarczona na budew atestem wydanym przez uprawrjgadnostk.

Piana poliuretanowa.

Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworegwkomdrkowym — podgrzewana nie topi
sie, wykazuje temperatgr mieknienia 130-200 C, w zataosci od stopnia usieciowienia.
Maksymalna temperatura stosowania wynosi okoto 14D- C. Wysokie temperatury
migknienia sprawiaj, ze gotowe plyty mgna klet za pomog stopionej smoty, wytrzymgj
one, bowiem krétkotrwate oddziatywanie temperatkgto 250 C. Dla sztywnej piany PUR
w zakresie niskich temperatur nie obserwugetemperatur kruchii — mazna je stosowa
nawet do — 200 C. Piana jest materiatem: samoaggsn nierozprzestrzenggym ognia,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Usieciowany charakter PUR sprawipiany § odporne na wiele rozpuszczalnikéw
organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obsgever tutaj typowego dla styropianu
efektu ,zanikania” pod wptywendladow rozpuszczalnikéw lakierniczych. Odposéma te
substancje umiiwia stosowanie klejow dogtzenia pianki z okladzinami lub ociepian
konstrukcj.

Parametry techniczne piany PUR:

- wytrzymuje promieniowanie termiczne wedtug DINO21

- palna¢ klasy B2 — samo gasea,

- dwza przepuszczalsé pary E=50,

- trwata wytrzymaté¢ na temperatgr- od -50°C do +100°C - krétkotrwata +250°C,

- odporna na mréz, na zbutwienie, gryzonie, gniicia korzenie,

- pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie,

- odporna na rozpuszczalniki, roztezone kwasy i inne chemikalia,

- nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,

- nie zawiera w sktadzie formaldehydu i nie emitdgeatmosfery niebezpiecznych substancji,
- nie oddziatuje korozyjnie na izolowany matergthnowi oston antykorozyjma,

- izolacyjna¢ termiczna N = 0,023W/m x K] , np. U = 0,38 W/m2 x k] przy 60 mm, U = 0,25
[w/m2 xk] przy 90 mm.

Farba ochronna UV.

Z uwagi na brak odporim natryénictej piany poliuretanowej na promieniowanie
stoneczne UV, wykonana powioka z piany poliuretagona pokryciu dachowym, néale
zabezpieczy w ciggu okoto 14 dni, poprzez natrysk lub malowanie &anb
zabezpieczagymi piarg przed promieniami UV. Natépicta i niezabezpieczona piana na
pokryciu dachowym, pod wplywem dziatania promierdowa stonecznego traci swoje
wihasciwosci techniczne, wytrzymakoiowe i stopniowo utleniag sk zotknie, przechodzc w
barwe pomaraczows, az do wykruszenia.

Wszystkie izyte materialty musg posiadéa swiadectwa i aprobaty techniczne ITB,
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dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

Obradbki blacharskie.
Blacha powlekana gr. min. 0,5 mm, w arkuszach.
Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpiexzay.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU i MASZYN.
Wymagania ogoélne, co do sgtr niezlzdnego do wykonania zadania omdéwiono
w wymaganiach ogolnych. Do prac remontowych polrydachowego w technologii
natrysku piany PUR natg stosowa:
- rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletenezpleczé i mocowa,
- wyciag elektryczny prz§cienny,
- specjalistyczny wysokog@ieniowy agregat natryskowy, z oprzygowaniem,
- agregat malarski,
- paca ze stali nierdzewnej, paca PV&jzle, watki malarskie,

IV.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania o0golne dotyre transportu niezidnego do wykonania kontraktu
omoéwiono w wymaganiach ogoélnych. Wszystkie matgriadusza by transportowane
W SposOb niemagy wplywas na pogorszenie ich wasm i cech fizycznych, jak rownie
zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta @s0sp uniemgliwiajacy utrat
gwarancji na dany materiat lub ygdzenie ze wzgdu na uszkodzenia podczas
nieprawidtowo prowadzonego transportu - uwagi téyck rowniez transportu ¢cznego,
zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danegemaat na miejsce jego wbudowania.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robo6t opisav wymaganiach ogélnych niniejszego
opracowania. Wszystkie roboty budowlane mgalevykona zgodnie z dokumentag]
technicza, Polskimi Normami i ogdélnymi zasadami wiedzy budinwej oraz niniejsz
specyfikacy techniczg.

Kolejnos¢ wykonywania robot natrysku piany PUR:

- przygotowanie i 0czyszczenie pozko

- sprawdzenie powierzchni dachu,

- natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzyodé i spetnienie warunkow technicznych
min. trzy warstwy,

- zgtoszenie do odbioru robét zanikowych wykonanegtysku,

- wykonanie ochronnej powitoki lakierniczej z farkgbezpieczagej przed UV, jedna lub
dwie warstwy farby, w zaosci od wytego materiatu,

- roboty poradkowe, upratniecie placu budowy,

- zgtoszenie do odbioru.

Wszystkie prace musky¢ wykonane przez wyspecjalizowane gdtadczone ekipy,
posiadajce odpowiednie, wysokagiieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy muisy
przeszkoleni pod wzgtlem BHP, zaopatrzeni w maski i okulary ochronngkawice
nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem.

Dodatkowo przed natryskiem rigte

- ostonic folia wszystkie element dachu, ktore niegtla pokryte piana, np.:

swietliki, kominy, obrobki,

- ustawiparawany zabezpiecaag przed przypadkowym spryskaniem obiektéw
gsiednich,

- usue z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty rutleo

Prace natg wykonyw& i prowadzé odcinkami pozwalagymi zakaczy¢ robot na
danym odcinku tego samego dnia, bompod uwag, ze przed zachodem sica mae
nastpowa kondensacja pary wodnej na zacieniongjscizdachu. Tak samo rano prace
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natryskowe naley zaczyné od cz$ci nastonecznionej, z zatenia bardziej suchej.

1. Przygotowanie i oczyszczenie pozho
Naley sprawdzé czy materialy odpowiadg@j wymaganiom i atestom, oraz
zamontowa w miar potrzeb rusztowania stme lub drabiny.
Z uwagi na proces technologiczny n&uygiany poliuretanowej, musgzby¢
spetnione nagpujace warunki:
- Z izolowanej powierzchni natg usury¢ wszystkie line i Zle zwigzane elementy i
zanieczyszczenia podia,
- z powierzchni naley trwale usun¢ zabrudzenia ze smaréw i olejow,
- przed natryskiem natg wykona naprawy wszystkichgknie¢ i ubytkow w podtau,
- przed natryskiem natg wykon& oczyszczenie skorodowanej blachy i zabezpieczenie
elementow blaszanych farba antykorozyjna,
- natrysk mana prowadazi jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej,
- optymalna temperatura otoczenia podczas natri8ku35 ° C,
- temperatura sktadnikéw — oktana przez producenta komponentéw,
- temperatura podia min 12 ° C,
- wilgotnos¢ wzglkdna powietrza nie wcej ni: 70 %,
- natryskiwane podtee powietrzno suche,
- potat dachowa o min spadku 3%,
- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,

2. Sprawdzenie powierzchni dachu.

Przed wykonaniem natrysku piany PURg qalaszczyzn nalezy sprawdzé pod
wzgledem przyczeprii istniegcego do podtza. Przed natryskiem na danej powierzchni nie
mog Wystpi¢ miejsca odparzeistniegcego podiaa lub Iuzno zwizane, odstare elementy
pokrycia dachowego. W przypadku zlokalizowaniadbkniejsc, nalgy je wycia¢, a miejsce
po wyckciu zagruntowé lub zakle¢ pap termozgrzewal

3. Natrysk piany poliuretanowe.

Etapy natrysku piany poliuretanowej:

- natrysk piany poliuretanowej wykonywany jbstzpadrednio na budowie, bez przerw i
pohczen technologicznych oraz elementow mamych, ktopotliwych przy
wykonywaniu izolacji z prefabrykatow,

- piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakbhgmicznej, z patzenia dwoch
ptynnych komponentow bezpednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty
dostarczane pneumatycznie do miejsca wbudowanigzami cinieniowymi w
ostonie termicznej, na max odlegtd 20 m. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej piany
poliuretanowejgsdwa ptynne sktadniki - poliol oraz izocyjanian t&niki dostarczane
% W beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natiyskastoletu, nanoszone &
postaci delikatnego sprayu na izolowany ktbi8ktadniki najczsciej zmieszane w
stosunku wagowym 100:97 (etmsciowym 100:100) — stosunek zatg od
zastosowanych komponentéw, przeznaczenladgowarunkow technicznych,
okrgélonych przez producenta komponentdvadkiem spieniajcym musi by gaz
wolny od freonu (zgodnie z konwencja Monlska).

- wytwarzanie piany odbywassinetoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku
polega na rownomiernym naktadaniu pianyyretianowej, na przygotowane wege|
podtae, w warstwach. Piane nanosi siodlegtdci kilkudzieskciu centymetrow
w kierunku prostopadtym do podé jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu
warstwy piany poliuretanowe.

- natryskiwana silnie reagop mieszanina bardzo szybko - wati kilku sekund -
utwardza gi przechodzc w sztywn piare, o strukturze poréw zamkstich i
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bezspoinowej powierzchni. Czas startu zelk, czagelowania 6 — 12 sek., czas
wysychania powierzchni 8 — 16 sek.

- warstw pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo wagstivongca przed
promieniowaniem ultrafioletowym w postacesplnych powtoki malarskich.

4. Zgtoszenie do odbioru robot zanikowych.

W trakcie robot natrysku piany poliuretanowsj pokryciu dachowym, zalecenie od
uzgodni& stron,

Wykonawca zgtasza Zamawdiegmu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulega)
zakryciu, czyli:
- pomiar grubéci poszczegoélnych warstw, w trakcie robot,
- pomiar grubéci tagcznie zaprojektowanych warstw,
- sprawdzenie ggtosci i poprawndci wykonanego natrysku piany PUR przy obrébkach
blacharskich, koszach, kominach,

5. Wykonanie ochronnej powtoki lakierniczej z farbybeapieczajcej przed UV.

Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowajpokryciu dachowym, cata wykonana z
piany PUR powierzchnie dachu nafezabezpieczy przed szkodliwym promieniowaniem
stonecznym UV. Zewgirzna powtok piany poliuretanowej zabezpieczg farbami ,UV”
poprzez malowanie watkamiggizlami lub poprzez natrysk z agregatu malarski@govioka
ochronna wykonana w dwoch warstwach.

6. Roboty poradkowe.
- Roboty porzdkowe naley prowadz¢é w miar na bieggco - w sposéb nie kolidggy z
harmonogramem i kolejsoig prac.
- Odpady powinny bysktadowane w wyznaczonych miejscach, agpasé wywaone.
- Podczas prowadzenia prac ppiizowych naley zwrock szczeglOlp uwag na
elementy budynku mage ulec uszkodzeniu (osptznstalacyjny, urzdzenia, wyposaenie
pomieszcze, zabudowy, stolarka i szyby itp.).

VI. KONTROLA, BADANIA, ODBIOR WYROBOW W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakmepnia przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jaka, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykaaaobot,
moazliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytejwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiadinwigczapc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i
badan materiatéw i robot.

Wykonawca dulzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia ustalon z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadg certyfikat na znak bezpiearswa wskazujcy, ze zapewniono
zgodnad¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

b) posiadgfleklaracje zgodrioi lub certyfikat zgodngxi z:
- Polska Norma,
- Aprobata techniczngprypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
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Polskiej Normyzgi nie g objete certyfikacja okrdonag w pkt.1 i ktére
spetnigyvymogi specyfikacji technicznej,

- Znajdwupie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozpgizeniu
MSWiA z 1998r.(Dz. UB/99).

Kada partia materiatdbw dostarczona na bugomusi posiada dokumenty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie, z jednoznacznymestdniem ich cech,
nazwy, partii.

Materiaty niespetniace wymaga beda odrzucone, a etapy robot wykonane bez
waznych dokumentow nie zostaondebrane.

VIl. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t zgodny z dokumentacjajgktowa, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Jakikolwiek lld lub przeoczenie (opuszczenie) w $do rob6t podanych w
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obgaku ukaczenia wszystkich robot.

Jednostki obmiaru zgodne z jednostkaimaslonymi w dokumentaciji projektoweyj i
kosztorysie ofertowym.

Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie ugzlzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvc

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbiér robét: 1. odbidr robdt zanikagych,
2. odbior koowy.

Dokumentem potwierdzggym dokonanie odbioréw powinny &ywpisy w dzienniku
budowy wykonane przez Inspektora nadzoru. Robotigzame z ocieplaniem w technologii
piany PUR powinny by wykonane przez wyspecjalizowana fimi odpowiednio
przeszkolony zespoét. Przy wykonaniu robot nightty jest systematyczny nadzor
prowadzony przez wykonawca take nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robot
naleey prowadz¢ dzienniki budowy zgodnie z oboyzujgcymi przepisami. Odbiory robot
zanikowych polegape na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy natrpskoy PUR —
warstwy, zostaty wykonane zgodnie z wymaganiandegrubdci natrysku swiadectwa
ITB, dokumentacji technicznej spadzonej do konkretnego obiektu.

Z kadego sprawdzenia nalespis& protokot lub dokonawpisu w dzienniku budowy.

IX. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS@YCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Podstayv ptatnagci jest wartd¢ kosztorysowa robdt skalkulowana przez
Wykonawe;, a przedtaona Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanmai podstaw do
zawarcia umowy przez Inwestora i WykongwPtatnd¢ zgodnie z warunkami oksienymi
w kontrakcie, umowie.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY, ROZPORADZENIA, PRZEPISY,
APROBATY i INNE DOKUMENTY.

Przepisy ogdlne.

1. Ustawa Prawo ZamowidPublicznych, z piniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budaych (Dz. U. nr 92, poz. 881)
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowldwe (. z 2010r nr 243, poz. 1623 z
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pézniejszymi zmianami)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w apie  bhp podczas
wykonywania robét budowlanych, (Dz. U. nr 47, pé@l)

ROZPORZADZENIA

1. Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w spravochrony
przeciwpaarowej budynkéw innych obiektow budowlanych i teéren- (Dz. U. nr 109, poz.
719)

2. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.0997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higiena prac - Dz. U. z 2003r. nr 169, gk&50

3. Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w apre sposobéw deklarowania zgodcio
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkiena budowlanym - Dz. U. nr 198,
poz. 2041

4. Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. wapie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania - Dz. U. nr 249 poz. 2497

5. Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w apie rodzajow obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowigéngpektora nadzoru inwestorskiego - Dz.
U. nr 138, poz. 1554

6. Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprami@imalnych wymaga dotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresie u:ytkowania masaszez pracownikOw podczas
pracy - Dz. U. nr 191, poz. 1596 zzniejszymi zmianami

7. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r wapre informacji dotyczce] bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieagava i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz.1126

NORMY

PN — 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczeniaqmaéi materiatdbw budowlanych

PN - 821B - 02000 Obgtenia budowli. Zasady ustalania wab

PN - 82/B - 02001 Obgzenia budowli . Obarenia state

PN —91/B - 02020 Ochrona cieplna budynkow. Wyméagaabliczenia

PN — 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiagigpta i wigciwosci materiatow-
stownik

PN - 891B - 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dagich

BN — 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powtoki i wgmy) elewacyjne. Metoda
przyspieszonego badania odpditioma dziatanie czynnikdw atmosferycznych

PN — 61/B - 10245 Roboty blacharskie z blachy stajacynkowanej i cynkowej

PN — 71/H - 97053 Ochrona przed korozja Malowanomstrukcji stalowych. Ogdlne

wytyczne ,
PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku,
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