Zjazd publiczny z drogli wojewodzkiej 210

Przekréj konstrukcyjny A-A

min. 3,5m

BRI

Przekrdéj podiuzny B-B

granica dziatki 100 (dz. drogowa)

granica dziatki 221/3

5%

Skala 1:50
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kraweznik betonowy najazdowy
22x15x100cm osadzony na
| fawie betonowej z oporem f

nawierzchnia drogi woj. nr 210

nawierzchnia z kostki betonowej pfukanej K-2

8,0 cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowej zag. mechanicznie 5,0 cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie

20,0 cm

2,0%
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kraweznik drogowy

30x15x100cm osadzony
na tawie betonowej
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,xasowzx drogowy
30x15x100cm osadzony
na tawie betonowej

nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K—2
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obrzeze betonowe 8x30cm
osadzone na lawie fundamentowej
z oporem

nawierzchnia z kostki betonowej plukanej K-2

8,0 cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowej zag. mechanicznie 5,0 c¢cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie

15,0 cm

8,0 cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowej zag. mechanic

znie 5,0 cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie

20,0 cm

Przekroj A-A, Przekroj B-B T
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Unichowo \/ PIOTR KASZUBOWSKI
W skala: 1:50 Biuro: ul. Lgborska 25, 77-100 Bytéw
nrrys. Tipiec 2015 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.con
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Opracowal:

mgr inz. Pawel Marmolowski

Projektowal:

mgr inz. Piotr Kaszubowski POM/0111/PWOK/09




