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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 210 NA DZIALKE NR 221/3

inwestor: | Gmina Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5

77-116 Czarna Dgbrowka

miejsce inwestycji: | dz. nr 100 obr. Unichowo,
gm. Czarna dabrowka

parametry obiektu:
szerokos¢ jezdni: | 3,5 m
powierzchnia zjazdu : | 30,51 m’

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
o$wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09

OPRACOWANIE:
mgr inz. Pawet Marmofowski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA -

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Projekt zjazdu indywidualnego

Zalaczniki:

e Uzgodnienie z zarzadca drogi

¢ Uprawnienia i za$wiadczenia o przynaleznosci do izby projektantow

DA =

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, UNICHOWO, DZ. NR 100
OBREB UNICHOWO, GM. CZARNA DABROWKA

1.Podstawa opracowania
a. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.
b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
c. Ustalenia i uzgodnienia.
d. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

2. Zakres calego zamierzenia
Zakres opracowania obejmuje wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 210 (dz.
nr 100) na dziatkg nr 221/3 w miejscowosci Unichowo, obr. Unichowo, gm. Czarna Dabrowska,
pow. Bytowski, woj. pomorskie. Zjazd ma stuzy¢ do obstugi komunikacyjnej dziatki inwestora na
ktorej planowana jest zabudowa rekreacyjna.

Dzialka dla ktorej projektowany jest zjazd tj. dz. nr 221/3 polozona jest na terenie na terenie
dla ktorego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrgbu
Unichowo — obszar 003-KDZ - Uchwala nr XXXI11/279/06 Rady Gminy Czarna Dgbréwka
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obre¢bu Unichowo i jest zgodne z tym planem.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
W chwili obecnej na rozpatrywanym terenie istnieje zjazd z drogi wojewodzkiej nr 210 w
postaci drogi gruntowej.

4.Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Na przedmiotowej dzialce w rozpatrywanym obszarze planuje si¢ budowe zjazdu publicznego
na dziatke nr 221/3.

5. Dane ogolne, obszar oddziatywania.

Realizacja w/w obiektu w zaden sposob nie wplynie na zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Obszar oddziatywania projektowanego zjazdu pokrywa sie z zakresem
opracowania przedstawionym na planie zagospodarowania terenu. Nieruchomo$é nie jest wpisana
do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;. Inwestycja jest
polozona poza terenami ochrony przyrodniczej. Inwestycja w zaden negatywny sposob nie
wplynie na srodowisko naturalne oraz zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu.

Opracowat: Projektowal:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 210
NA DZIALKE NR 221/3

1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Podstawa opracowania

a. Umowa zawarta z Inwestorem.
Wizja lokalna w terenie.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem
Obowiazujace przepisy i normy budowlane.

ho an o

1.2. Warunki gruntowe

Opini¢ geotechniczng dla planowanej budowy zjazdu publicznego opracowano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463).

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww.
rozporzadzenia warunki gruntowe zaliczono do warunkéw prostych tzn.: wystepujgce w
przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt la ww. rozporzadzenia planowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej; ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan geotechnicznych.

STAN PODLOZA GRUNTOWEGO i OKRESLENIE NOSNOSCI

Analizowany teren jest pochylony, rzedna terenu wynosi ok. 105,5 m.n.p.m. No$no$¢
gruntu okreslono na podstawie badan geotechnicznych (wykopy badawcze, odkrywka na
glebokosei 1,2 m) oraz okreslono rodzaj gruntu na podstawie analizy makroskopowej. W
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wyniku przeprowadzonych badan gruntowych stwierdzono, Zze na tym terenie wystepuja
grunty rodzime mineralne:

o pospolki w stanie S$rednio-zageszczonym i  zageszczonym o  ustalonej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci ID=0,8+0.6: malo
wilgotne, na glgbokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu,

* piaski grube i Srednie w stanie $rednio-zageszczonym i zageszczonym o ustalonej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci 1D=0,8+0,6; malo
wilgotne, na glebokos$ci 1,2 m ponizej poziomu terenu,

Grunt jest dobrze zageszczony, no$ny i nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia.
Unichowo jest zlokalizowane w strefie, w ktérej gleboko$¢ przemarzania wynosi 1,0

m p.p.t.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie przeprowadzonych badan geotechnicznych, w otworach badawczych na
glgbokoscei projektowanego poziomu posadowienia i ponizej nie stwierdzono wystepowania
zwierciadla wody oraz nie zauwazono saczen wod gruntowych z skarp wykopu.

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od pory roku i intensywnosci opadéw
atmosferycznych, dlatego nie wyklucza si¢ wystgpowania wod gruntowych w okresach
wzmozonych opadéw atmosferycznych (w okresie wiosny, jesieni oraz w trakcie roztopéw po
zimie).

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej
inwestycji oceniono jako proste. Na takg oceng skladaja sig: obecnos¢ gruntéw jednorodnych,
malo zroznicowanych genetycznie. Wystgpujace grunty sa nos$ne — mogace stanowié (po
odpowiednim dogeszczeniu) bezposrednie podloze budowlane. W trakcie wykonywania
badar nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych.

1.3. Lokalizacja
Projektowany zjazd publiczny zlokalizowany jest w m. Unichowo na dzialce nr 100

obr. Unichowo, Gmina Czarna Dgbrowka.

1.4. Charakterystyka oraz funkcja obiektu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowana jest budowa zjazdu publicznego z
drogi wojewddzkiej nr 210 na dziatke nr 221/3 w miejscowosci Unichowo, obr. Unichowo,
gm. Czarna Dagbréwka, pow. Bytowski, woj. pomorskie. Zjazd ma shuzy¢ do obslugi
komunikacyjnej dzialki inwestora na ktorej planowana jest zabudowa rekreacyjna.

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDU

Jezdnia:
- Nawierzchnia z kostki betonowej plukanej K-2 gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Chodnik:
- Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K-2 gr. 8 cm
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- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie gr.5 cm
- Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm

- Szerokos¢ jezdni zjazdu 3,50 m, szeroko$¢ chodnika 2m
- Promien tuku wyokraglenia 5Sm (kraweznik 15x30), szeroko$¢ zjazdu przy podiaczeniu
do drogi wojewodzkiej 14,00 m
- Polgczenie nawierzchni zjazdu z nawierzchnig asfaltowa drogi uzupelnione masa
zalewowa na goraco — bitumiczna/kraweznik najazdowy 15x22 cm
- Zakonczenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30cm
- spadek podtuzny zjazdu w kierunku dziatki inwestora 5%
- spadek poprzeczny 2%
- dlugos¢ zjazdu w granicach pasa drogowego ~5,09m
Projektowany zjazd zlokalizowany zostal w miejscu istniejgcego zjazdu o nawierzchni
gruntowej. Usytuowanie projektowanego zjazdu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm. Rodzaje materialéw, kolorystyke i inne
parametry nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora.

7.2. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz posiadajacej aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

7.3. Roboty ziemne, nalezy prowadzi¢ z szczegdlnym zachowaniem ostroznosci pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz
posiadajacej aktualne zaSwiadczenie o przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

8. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), ze przedmiotowy
projekt budowlany na budowe zjazdu, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: Projektowatl:

o

/1]

p
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RN 1 ZUKOWKO 24A
gf BIURO 77-100 BYTOW
’ ’ UDbJLUUI ‘ [l Biuro: ul. Leborska 25
”/ NIERUCHOMOSCI __ 77-100 Bytow
’ & 606911 596
PIOTR KASZUBOWSKI [l bon.kaszubowski@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

inwestor: | Gmina Czarna Dabrowka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dgbrowka

miejsce inwestycji: | dz. nr 100 obr. Unichowo,
gm. Czarna dabrowka

parametry obiektu:
szerokos¢ jezdni: | 3,5 m
powierzchnia zjazdu : | 30,51 m’

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT: P
mar inz. Piotr Kaszubowski T s Ping, 1
nr upr. POM/0111/PWOK/09

zam. 77-100 Bytow,

Zukdéwko 24A
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 210 (dz.
nr 100) na dziatke nr 221/3 w miejscowosci Unichowo, obr. Unichowo, gm. Czarna Dgbrdowska,
pow. Bytowski, woj. pomorskie. Zjazd ma stuzy¢ do obstlugi komunikacyjnej dziatki inwestora na
ktorej planowana jest zabudowa rekreacyjna.

2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Planowany zjazd publiczny zlokalizowany jest w miejscu istniejagcego zjazdu o
nawierzchni gruntowe;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce w obrebie projektowanych prac nie wystepuja zadne
elementy zagospodarowania dzialki, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:
- Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwiekszone
zagrozenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach pogodowych
1. Podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i1 w nocy bez dostatecznego
os$wietlenia,
2. W czasie opadéw deszczu i $Sniegu,
3. Podczas gotoledzi,
4. Podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s
- obsluga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — rédznego rodzaju drobne urzadzenia
(wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, rgczne narzedzia udarowe nie moga posiadaé
rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknieé lub zadr w miejscu uchwytu,
a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rekawic antywibracyjnych;
- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym
Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofa¢ z uzytku.
- zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac podczas wystepowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych tj. wiatru, opadow $niegu, deszczu, wystepowania gololedzi,
podczas ograniczonej widocznosci.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot niebezpiecznych.

Pracownicy przystgpujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez
robocza i ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sg
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rowniez  zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim
obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni byé
zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobiste;j.

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegdlnosci szkolenie nalezy przeprowadzaé przed
realizacja robot szczegdlnie niebezpiecznych).

Na budowie powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medyczne;j.

6. Wymagania pozostale.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu, tablice
informacyjng. Zagospodarowanie placu budowy powinno byé sprawdzone przed
rozpoczegciem robot budowlanych przez komisje, zlozong z inwestora, kierownika budowy,
przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu
budowy powinno obejmowaé w szczegolnosci:

1) oznakowanie terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pozarowej)

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren robét powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony tasmami ostrzegawczymi.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagroZzenia dla
ludzi. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegolnosci
strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materialow, nalezy oznakowaé i
ogrodzi¢ porgczami badZz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprze¢tu, materialow itp. jest
zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 1 m wigcej niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu. Wszelkie prace
budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materialdow Budowlanych z 28.111.1972r (z p6zn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi.

Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrong zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem
prac budowlanych wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot. Do wykonania takiego planu
nalezy zobligowac¢ osobg podejmujaca obowiazki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowal:

/
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PROJEKT ZJAZDU
PUBLICZNEGO

z drogi wojewddzkiej nr 210
na dz. nr 221/3

Obiekt: Zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej nr 210 na
dz. nr 221/3.
Inwestor: Gmina Czarna Dabrowka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabréwka

Adres budowy: dz. Nr 100 obr. Unichowo,
gm. Czarna Dabréwka

Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny.
2. Czgsé graficzna:

0 rys. 1 - projekt zagospodarowania terenu — trojkat widocznosci 1:500,

Q rys. 2 —rzut poziomy 1:100,

O rys. 3 — przekrdj podtuzny, przekroj poprzeczny zjazdu 1:50.
Opracowatl: Projektowe_ll:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zjazdu publicznego
z drogi wojewddzkiej nr 210 na dz. nr 221/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa ~ zlecenie.
1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych skala 1:500.
1.3. Program inwestora.
1.4. Wizja lokalna w terenie.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zwane dalej rozporzadzeniem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejmuje realizacje zjazdu publicznego
z drogi wojewodzkiej nr 210 (dz. nr 100) na dz. nr 221/3, obr. Unichowo, gm. Czarna

Dabrowka, umozliwiajgcego obshuge dziatki inwestora.

3. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

Jezdnia:
- Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K -2 gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
Chodnik:
- Nawierzchnia z kostki betonowe;j plukanej K-2 gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie gr.5cm
- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 15 cm

- Szerokos¢ jezdni zjazdu 3,50 m, szerokosé chodnika 2m
- Promien tuku wyokraglenia Sm (kraweznik 15x30), szerokogé zjazdu przy podlaczeniu
do drogi wojewddzkiej 14,00 m
- Polgczenie nawierzchni zjazdu z nawierzchnig asfaltowa drogi uzupelnione masg
zalewowa na goraco — bitumiczna/kraweznik najazdowy 15x22 cm
- Zakoficzenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30cm
- spadek podluzny zjazdu w kierunku dzialki inwestora 5%
- spadek poprzeczny 2%
- dlugos¢ zjazdu w granicach pasa drogowego ~5,09m
Projektowany zjazd zlokalizowany zostal w miejscu istniejacego zjazdu o nawierzchni
gruntowej. Usytuowanie projektowanego zjazdu przedstawiono w czgsci rysunkowe;j.

BON — Bytow — lipiec 2015 10



4. ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT

Istniejgca droga wojewoddzka Jjest droga dwukierunkowg bez chodnika. Podczas
prowadzonych prac zwiazanych z budowa zjazdu przewiduje sie zajecie czesci pobocza.
Miejsce robot nalezy odgrodzi¢ od ruchu tasmami ostrzegawczymi. Uzywane do
oznakowania i zabezpieczenia robét znaki powinny byé dobrze widoczne zardwno w
dzien, jak i w nocy. Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowiazane sg do
utrzymania w nalezytym stanie wszystkich srodkow technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robét oraz innych, zastosowanych w zwiazku z wykonywanymi

robotami,

Oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych przy Jjednostronnym zajeciu

czesci jezdni nalezy dostosowaé do rozmiaru 1 miejsca ich wykonania.

5. OSWIADCZENIE PR OJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami), ze w/w
projekt budowlany na budowe zjazdu, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi

Przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal: Projektowal:

BON — Bytéw — lipiec 2015 11
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) Tel. gg-zgg §5;'§;:08 Gdarisk, dnia 28 maja 2009 r.
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syg. akt 105/POM/OKK/09
DECYZJA

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 Pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1 118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 Pkt1,§15,§ 17 ust. 1 pkt 1i2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeciji
technicznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR MIROSEAW KASZUBOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1981 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjiny: POM/0111/PWOK/09

do projektowania i kierowania rebetami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
kcnstrukcyjna-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajzcy Okregowej Komi4 Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
i Okre girKomisji Kwalifikacyincj
j i

7(eszek Niedostatkiewicz

CZroNEX < ' 7god

Okregowej sji Kwalifikacyjngj /CING
— it Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Mirostaw Kaszubowski / /%ﬂ
77-100 Bytéw, ul. Ractawicka 2 SV
2.0Okrggowa Rada Izby

3.Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ESU-9RZ-EMQ_ *

Pan Piotr Kaszubowski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0323/09

adres zamieszkania ul. Naruszewicza 22/3, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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Decyzja

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Sekretariat tel. (58) 320-20-28: tel. / fax. (58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276
Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Nr 84 1240 6292 1111 0010 4639 2795

www.rdwadansk.plemail: sektetanata rdwadansk p!

[ ZDW |

POLECONY
za zwrotnym potwierdzeniem odbiory

¢
{

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 j ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (jt. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), art. 34 ust. 3 pkt 3 ppkt a i b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U.z 2013 r., poz. 1409), art. 104 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2013 I. poz. 267) Uchwaly
Nr 1564/104/11 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2011r. ze zm,
upowazniajacej, Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdarnisku Grzegorza Stachowiaka
do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administraciji
publicznej, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Gminy Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116

Czarna Dabréwka,

I. Zezwalam na lokalizacje zjazdu publicznego
z drogi wojewodzkiej nr 210 (dz. nr 100) na dziatke nr 221/3 w miejscowosci Unichowo, gm. Gmina
Czarna Dabréwka, na ktdrej planowane jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze
Unichowo.
I1. Okreslam miejsce lokalizacji ww. zjazdu

zgodnie z Projektem budowlanym: Budowa Zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 210 na
dzialke nr 221/3.

Opiecz¢towany przez ZDW Projekt (zalaczniki nr 1+3) stanowi graficzng czesé niniejszego
roZstrzygniecia.

III. Okreslam parametry techniczne ww. zjazdu
zgodnie z ww. Projektem budowlanym.

od uzasadnienia Decyzji.,

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zezwolenie na lokalizacje zjazdu wydaje sie¢ na czas nieokreslony Z nastepujacymi
zastrzeZeniami:

a. zgodnie z art. 29 ust, § ustawy o drogach publicznych niniejsza Decyzja o wydaniu
zezwolenia na lokalizacje zjazdu Wygasa w dniu 02 grudnia 2018 r., jezeli do tego dnia zjazd
nie zostanie wybudowany,

b. niniejsza Decyzja nie narusza przepiséw ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu

1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409). Tym samym zmiana sposobu
zagospodarowania ww. dzialki lub zmiana sposobu uzytkowania znajdujgcych sie na niej
obiektéw budowlanych moze powodowac koniecznosé dostosowania budowli zjazdu do
zmienionej sytuacji i tym samym zmiang lub uchylenie ninigjszej Decyzji zgodnie z art. 163 kpa.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, Decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajagcym
z uzgodnionego Projektu.
3. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robét na gruncie pasa drogowego. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowe Ilub zgtoszeniu robot budowlanych, Inwestor powinien, zgodnie



z obowigzkiem okreslonym w art. 40 ustawy o drogach publicznych, wystapi¢ z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym do Rejonu Drég Wojewédzkich
w Bytowie, ul. Lesna, 77-100 Bytow.

4. Wykonanie zjazdu nalezy zaplanowa¢ w Sposob ograniczajacy do minimum utrudnienia w ruchu
pojazdéw i pieszych oraz w terminach umozliwiajgcych uporzadkowanie placu budowy przed
sezonem zimowym. W zezwoleniu na zajecie pasa drogowego Kierownik RDW ustali inne
szczegoly wykonawstwa robot oraz okresli wysokos¢ oplat za zajecie pasa drogowego na czas
robot.

5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nalezy zatwierdzié w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Pomorskiego Departament Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdansk, po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydzial Ruchu Drogowego KWP,
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdansk oraz Rejon Drég Wojewddzkich w Bytowie. Powyzszy projekt
nalezy zatwierdzi¢ przed wystgpieniem z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego
drogi wojewodzkiej nr 210.

6. Zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz art. 30 ustawy o drogach publicznych wykonanie i utrzymanie
zjazdu w prawidlowym stanie technicznym nalezy do wiasciciela lub uzytkownikéw gruntow
przylegtych do drogi. Wymog powyzszy dotyczy obowiazku utrzymywania zieleni znajdujacej si¢
w polu widocznosci. Zielen nalezy utrzymywaé w sposob gwarantujacy kierujacemu pojazdem
widocznos$¢ przy wlaczaniu sie ze zjazdu do ruchu na drodze publiczne;.

7. Zgodnie z art. 29 a ustawy o drogach publicznych wykonanie polaczen komunikacyjnych
o innych parametrach niz ustalone w Projekcie spowoduje wymierzenie kary pieni¢inej.
Przepis ten nie wylacza zastosowania przepiséw ustawy Prawo budowlane o samowoli
budowlane;j.

Pouczenie
Od niniejszej Decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za posrednictwem
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku, dziaiajgcego z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa
Pomorskiego.

. Zup. ZARZADU
WOUEWANZTWA POMORSKIEGD

oLk

™

i c‘c}p” SHafsi

y e

W
Larzany Dro§ Wolewss

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka,

2. aa.

Do wiadomosci:
3. Rejon Drog Wojewddzkich w Bytowie

Sprawa nie podlega optacie skarbowej zgodnie z art. 2ust. | pki 2 ustawy z 16 listopada 2006 1. 0 oplacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz 1282)

Sprawe prowadszi: -
Marzgna Trynda . 7/ > z
Wydzial Zagospodarowania Pasa Drogowego

tel. (58) 32 64 951

Admunistratorem danych jest Dyrektor Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul Mostowa | 1A, 80-778 Gdansk, Dane przetwarzane sa A realizacji zadan wynikajacych

z obowigzkow zarzadey drogi publicznej.

Dane beda udostepnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa Przystuguje Pani(u) prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie
danych jest obowigzkowe na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. Dz U. 22015 1, poz. 460 ze zm )



7

PLAI}ISZA LAGUSPODAROWANIA TERENU

= JE ro jkotrwieteeznosci .. |
w1 skala 1:30 .

W2 Ry e ,-J:Y’

Zagospodarowanie dzigtki nr 221/3
S WG edrebnego._QpEGs_g\@ng )

I e e — N O el o

1 —_———— { I AT B e R

7 S
| T~ SITCIIESIoyT e
R T Y
* .« * *
+* w +

SR S,
A LT YT Y
e * Q"
* * +* +*
» " g ¥ + " 8™
+* ” * *

e et o e

; | ‘
e 2 ‘ :
. _6 Q;— LG-’--— —S T ﬁ-t__é}.k LR
eSseveseveseieesanvs

o

* + ‘i- +*

% *

£
* *
+ * #
* * s * * Ly 55 XL E *,ﬂéog 143;.03,‘* o ¥ <2100, *
e . o e = * T * = ¥
i‘-—‘.,Ft‘_. . 2 S el R * +
- . E

}
|
1
o i |
l’J ; I
ot e R ! wl o L
: ;:?chod‘ t;s::r:’row | g™ - _f;, o e B AR S T S -
*1 % 30 ¥er, i { | i : NG
boaa ey i z LEGENDA (dot dzi nr 100 __ "
* * N [ 1 i i
* N -,‘-.“/4?!1‘- ff ,’ I{; \‘ f l} | II‘
2| . i ; | ]
I 7] /-tr6Jkat yldoczno&scl;‘ przy ruszaniu z
> y I e mie jsca Zdtrzymanin | ! ' !
"f’ -AQ / . 3y o | f ! \I
L s ajbhzszego okna ! / L v f II q} [ = |
N R e 0 i i | i %
v.; A 7 Y mickokainego. - projektowana jezdnla zjozdu | 't/
i - Ol * o (7B [ Tl publicznégo wykonana z kostkl; | =4
/ schody'tere T N [, /! betonowe { : oo \
el ;_s:;rq‘,_»;yz;.xscrcmjszerj; J - projektowane do jscie fzjuzo!uic .i\.\ \
il | i 4 / . = publicznegd wykonohe z kostkil i N \
= B, ~ ~ / 7T ; g : ' /| betonoWe] |43 ! L
o TN ‘-__‘_“_:\\\ e 2 g 4 L / ‘ L ' & j - ; ] | | j v { \\A\
e s "-\t__‘\ i ’ % : ! II. i_ﬂ_ “
LEGENDA (dot dz. nhr-221/3): T ] @

-NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDDWY e,

—GRANICE DZIALKI NR 221/3 ~

-Place utwardzone z kostki (X -kabinatoaletowa przenosna TR B, ] ‘ o
ptukane j kolor z6tty _ _ i .y ~a Sy F | T~ 0 FEG
~Place &“twardzone = Tros ki - kosze gabionowe o wysokosci 1 m i szerokosei Imz 7~ ? g = N e o098 i A ; -

O

Bl a1 2] a0l

. ~ ; : o A2 T
. ) & il g HEE e o o) e T g S f =, ah i Py .‘249/(“._
ptukane j kolor czarny przegrodami wypeinione kamieniami S g, Ry 2 ] i 0 s ciaigde /724 i i S
-poliuretanowa nawierzchnio boiska T~ ey
- migjsce postojowe 0 wym. 2.5x5m ‘ s
—nawierzcht;pgig trawiasto
1
g _ ; ; ; @ - miejsce postojowe 0 wym. 3,6x5m
'ﬂ..-‘. nawierzchnia parkingu wykonana z
L] ptyt azurowych ,
. . A~
@ - tuja szmaragdowa Plansza za'g.()spodz.lrowam’a . % ,‘ BIHUR(
. - - ; j terenu - trojkat widocznosci ‘Q‘N gfgf OusLUGH

1) - boisko wmlofunkcyjr.le . k - maty lisciasty krzew (rodzaj do uzgodnienia z OS'w%adC zenre ]O?"Oj € k tanta lof’calizacja: dz. nr 100 ‘ti“?” NIERUCHOMOSCI
2) - zestaw zabawowy wielofunkcyjny zamawiajacym) - sadzone w dwoch rzedach Tresci zawarte na niniejszej planszy sq identyczne jak tersci mopy br. Unichowo a’ PIOTR KASZUBOWSKI
2)=zapd lingrery mijankowo co 40cm do celéw projektowych, sporzqdzonej przez gecdete uprawnionego ! e : - .
4)- gumowe figury . . Darie Litwin i zarejestrowang w Osrodku Dokument. Geodezyjnej nr rySP;{ skala: 1:500 Biuro: ul. Leborska 25, 71-100 Bytsw
zz;sia;?sﬂie ze strzechy z tawkami 1 stofami - ogrodzenie placu zabaw (h=100cm) i Kartogroficznej w Bytowie pod nr KERG 2015/00275 - Lipiec 2015 tel. 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail com
6) - miei);ce na ognisko ) Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 210 na dziatkg nr 221/3
7 P - ogrodzenie boiska wielofunkeyjnego (h=400cm)

i \— A
8) - magazyn na sprzet wodny ' @@@ - zestaw pojemnikow do segregacii $mieci | Opracowal: mgr inz. Pawel Marmolowski -

Projektowal: mgr iz, Piotr Kaszubowski
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Przekréj podiuzny B-B

polqczenie z nawierzchniq drogi |
wojewbdzkiej |
Uszczelnienie styku bitumiczng

masq zalewowgq |

nawierzchnia drogi

granica dzialki 100 (dz. drogowa)

granica dziatki 221/3
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kraweznik betonowy najazdowy
22x15x100cm osadzony na
[ | | tawie betonowej z cporem |

nawierzchnia zjozdu — L=5,08m nawierzchnia drogi woj. nr 210
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nawierzchnia z kostki betonowej piukane] K-2 8,0 ¢cm

warstwa podsypki cementowo-—piaskowe] zag. mechanicznie 5,0 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 20,0 cm

Przekréj konstrukcyjny A-A e

min. 3,5m
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kraweznik drogowy

kraweznik drogowy 30x15x100cm osadzony

30x15x100cm osadzony na fawie betonowej )

na tawie betonowej nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K-2 8,0 cm
warstwa podsypki cementowo—piaskowe] zag. mechanicznie 5,0 cm
podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 150 em
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z drogi wojewodzkiej 210
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~ granice dzialki drogowej

e, Rzut poziomy

e

ey — projektowana nawierzchnia
~ zjazdu z kostki betonowe;

— projektowana nawierzchnia
utwardzona z kostki
betonowe;j

— kraweznik betonowy najazdowy
22x15x100 osadzony na tawie
petonowe]

— kraweznik drogowy 30x15x100
osadzony na tawie betonowej

krawedz jezdni

— kraweznik drogowy 30x15x100
obnizony

projektowany zjazd publiczny

— obrzeze betonowe 30x8x100
osadzone na fawie betonowej z
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