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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oé{viad-
czamy, iz niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inZ. Zenon Plotka
L Uprawnienia do projektowania ; Kierowania
OPRACOWAL: Mar inZ. Zenon Ptotka robotami budowlanymi w spebjalnosct Insta:acyjnej
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i elektroenergetycznych ja Nr 112/98
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elekin poz elekiroene gelycznych
Nfwid. 45/Gd/2002
WSPOLPRACA:  inz. Karolina Szwarc
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¢ Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VIJM-VSP-T6J *

Pan Zenon Ptotka o numerze ewidencyjnym POM/IE/3893/01

adres zamieszkania ul.Chopina 31, 77-100 Bytow Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
Za zgodnos Z gpyiinntem
Zenon Pigrh

- vaw Bytéw, dn.
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JII-2BP-1GF *

Pan Mirostaw Panasiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3638/01

adres zamieszkania Stosinko 45, 77-200 Miastko

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektraonicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
Za zgocnosd 2 oryginztem
Zenon Pic)

Byléw, dn, ) e
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=0 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-Q7E-K3W-W47 *

Pan Waldemar Brzoskowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0633/03

adres zamieszkania ul.Moniuszki 12/C/10, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych deckumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za 260Cnosc z orvi
Zenon Plow

Bytéw,dn.
* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inizynierow
Budownictwa.
; e,
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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

O WLIEWOULR
w SLUPSKL

1\ i

BK 1F 7342/355/9% Stupsk, 23 grudma 1998 r
DECYZJA nr 112/98

Nz podsiawie art 12 ust 1, art 13114 ustawy z dma 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane /Dz U Nr 89 poz 414) oraz § Sust 6 rozporzadzema Ministra Gospodark
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnie 1994 roku w sprawie samodzielnych tunkcp
technicznych w budownictwie {Dz U nr 8 z 1995 roku poz 38). w zwiazku z ant 104 §1i2
Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Piotki z
dmia 16 histopada 1998 roku

NADAJE

Panu Zenonowi Plotce
technikowi elektrvkowi
urodzonemu dnia S kwietnia 197! roku w Sulgczynie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

w specjalnodci instalacy)nej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Zenon Plotka jest upowazniony do

projektowania, kierowania budows i robotami budowlanymi, sprawowania nadzoru
inwestorskiego przy projektowaniv | wykenywaniu instalacjl | urzadzen niskiego napiecia
(wraz z przylaczami) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych
budynkow o kubaturze do 1000 m” i prostej funkcji technologicznej, takich jak magazyny.
niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemieslnicze.

2 kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania elementow instalacji i urzadzen
niskiego napi¢cia,

3.sprawowania kontroli technicznej utrzymania instalacji i urzadzen niskiego napi¢cia w
budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych budynkow o kubaturze do
1000 m° | proste) funkej technologiczne:

Za zcorns,
Zenor

Bytéw, dn



UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pan Zenon Plotka spelnia wszystkie wymagama ant (2 ustawy z dma 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz U Nr 892 poz 414), te znaczy

| posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne

2 odhyvl wymagana prakivke zawodowa,
3 zozyl w dniu 22 grudma 1998 roku egzamin na uprawinenia budowlane

W zwigzku z powvzszvm orzeczono jak w sentency decvzn

Od niniejszej decvzyi przysiuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Wojewody Stupskiego

e, v - = )
// W
/ _ Y smprr bna Androg Ademski
i - YOZWALU
T 3 e apoaEnk: Priesi 2enne; | RDRUNRARC

Oirzvmuja:

ey . -
I,Pan Zenon Plotka
ul. Sikorskiego 21/7
77-100 Bvtow

2 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Ja/a

Za zcocno 2 0TY5
Zenon PIY

Bytdéw, dn.



URZAD WOJEWOD 2K
~w BLUPSKY

BK IIF 7342/356/98 Stupsk, 23 grudnia 1998 roku

DECYZJA NR 113/98

Na podstawie art. 12 ust. 1. art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz U.Nr 89 poz. 414) oraz § 4 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne) | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkgji
techmcznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku Nr 8 poz. 38), wzwiazku z art. 104 § 112
Kodeksu postgpowanie administracyjnego, po rozpatrzeniu wiiosku Pana Mirostawa
Panssiek 7 dros 6 listopada 1998 roku

NADAJE

Paru Mirosiawowi Panasiakowi
magistrowi intymierowi clekiroemergetykowi
erodzoremn 20 lipca 1964 roka w Shupsku

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Miroslaw Panasisk jest upowazmony do:

1 projektowania w specjainosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacyi 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycanych,

2 sprawadzama projektéw budowlanych,

3 sprawowania nadzoru autorskiego,

4 kierowania budowa 1 innymi robotami budowlamymu,

5 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nedzorowania
t kontrolowania technicznego wytwarzania tych elementow,

6.wykonywania nadzoru inwestorskiego,

7 sprawowenia kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




UZASADNIENIE

Ne pod:iawi przeprowadzonego postepowania sdministracyjnego s. - .ordzono, ze
Pan Mirostaw anas < spetnit wyrnagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 : cku Prawo
budowlane (Dz.UJ.Nr 35 poz. 414), 10 znaczy:

| posiacia odpowied. 2 wyksztatcenie rechniczne,
2.0dbyt wymagang praktyke zawodowg,
3.zdat v dniu 22 g nia 1998 roku egzamin na uprawnienia budowiane.

W zwiozku pOWwyZSZym Orzeczono jak W sentencyi decyzi.

Od niniej:zej cecyz,: Hrrystuguje odwolanie do glowrego Inspektora Nadzo: .. Sudowlanego
w torma.: 14 dni o~ 3a1y jéj otrzymania, za poifednictwem Wojewody Stup..cego.

~
Zup.WOJQf; DY

mgr inz. Andrzej Ac maki
DYREKTOR WYDZI: .1
Goepedasi Proosirzenne; i K sunkac

i

Otzyruiac

ian virostsw Pe. asiak
ul. Stoudnkc 45
77-200 Miastko

2.Glowny Inspektc:
Nadzoru Budow. :nego
ul. Krucza 38/42
00-920 Warszavia

3.a/a




WOJEWODA POMORSK1

RR-AB-11-7131/45702 Gdassk, dnia 2002 - 07 - A/ @

DECYZJA NR 45/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt $, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tckst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pén.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002 r.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje:

Panu: Waldemarowi Ludwikowi Brzoskowskiemu

infynierowi elektrykowi
ur. w dniu 30 sierpnia 1960 r. w Ko$cierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

8] muje :

Pan Waldemar Ludwik Brzoskowski
~ ul. Moniuszki 12C/10
83-400 Koécierzyna
2. a/a

Za zgocdnos< Z gryginatem
Zenor Py

Bytow, dn NA_.U.;; ST T ) » 9



WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany WLZ'tu oraz dwéch rozdzielnic elektrycznych
zasilajagcych o$wietlenie oraz scene rekreacyjng w miejscowosci Unichowo, gm. Czarna

Dabréwka, obreb Unichowo na dziatce nr 221/3.

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- aktualny podkfad geodezyjny

podkiad zagospodarowania przestrzennego

normy i przepisy zwigzane
- uzgodnienia branzowe

katalogi producentow

1.3 Charakterystyka obiektu

Planowany WLZ oraz rozdzielnice zasilaé beda projektowana scene rekreacyjng oraz
os$wietlenie terenu. Zasilanie elektryczne obiektu bedzie realizowane z projektowanych
rozdzielnic. Rozdzielnice zostang zamontowane w szafkach budowlanych stojacych na
zabetonowanych nogach. W szafce budowlanej RG-1 oraz RG-2 poza elektryczng aparaturg
zabezpieczajgcg zostanie umieszczone jedno gniazdo 400V oraz 6 gniazd 230V. Dodatkowo na
szafce ze wzgledu na niestaly charakter przytaczanych do gniazd urzadzen (gtdwnie poprzez
przediuzacze elekiryczne) zostanie umieszczony wytgcznik awaryjny zasilania. Rozdzielnica
RG-1 zostanie zasilona z nowo wybudowanego ziacza kablowego ZK (zigcze kablowe nie jest
czgs$cig niniejszego opracowania) kablem YKY 5x10mm2, natomiast rozdzielnicg RG-2 nalezy
zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy RG-1 kablem YKY 5x6mm?2 Kable do szafek zostang

wprowadzone w ostonie z rury stalowe;j.



2  OPIS TECHNICZNY

2.1 Zapotrzebowanie na moc.

Zapotrzebowanie na moc placu rekreacyjnego wynosi 21kW.

2.2  Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzial energii

Zrodiem zasilania w energig elektryczng obiektu bedzie projektowany WLZ z planowanego
zlgcza kablowego ZK (projektowanego wg odrebnej dokumentacji). Z projektowanego ztgcza ZK
nalezy utozy¢ doziemnie WLZ kablem YKYzo 5x10mm? do projektowanej rozdzielnicy RG-1 w
szafce budowlanej z projektowane; rozdzielnicy RG-1 (Sposéb utozenia kabla taki sam jak dla
instalacji oswietlenia). Projektowany WLZ nalezy zakonczy¢ w rozdzielnicy na zaciskach
roztgcznika izolacyjnego 40A. Roztacznik izolacyjny nalezy wyposazyé w wyzwalacz wzrostowy.
Miejsce montazu rozdzielnic zgodnie z rysunkiem E-1. Instalacje nalezy wykonaé w uktadzie
sieci TN-S. Schemat zasilania pokazano na rysunku w E1. Moc zaméwiona 21kW jest
wystarczajgca do zasilania instalacji o$wietlenia, zasilania urzadzen nagtasniania, réznego

rodzaju stoisk w czasie organizowania zawodéw, festynow itp.

2.3 Instalacja o$wietleniowa.

Instalacja oswietleniowa, stup oswietleniowy, oprawy.

Projektowany montaz zasilana stupdw os$wietleniowych =zalicza sige do prac
wykonywanych (zgodnie z rys E1) w pierwszej kategorii geotechnicznej.

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawg energooszczedng i ,wandaloodporng”
Oprawa typu ZDM - 50W (5 szt.), lub inna o podobnych parametrach technicznych i
uzytkowych z godnie z lokalizacjg oznaczong na planie E1. Projektowana oprawa ma byé
fabrycznie wyposazona w filtry dolnoprzepustowe pasywne LC, zapobiegajgce przedostawaniu
sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgcej. Z uwagi na spelnienie przez projektowane
oprawy postanowien normy PN-EN 61000-3-2:2004 — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
(EMC). Czes$¢ 3-2: Dopuszczalne poziomy [...] odstepuje sie od zastosowania autonomicznej
aparatury zapobiegajgcej przedostawaniu sig wyzszych harmonicznych do sieci zasilajace;.

Projektowang oprawe osadzi¢ wierzchotkowo (. z wysiegnikiem o dlugosci 0,5 m-
nachylenie 10°) na 4,5 m stupie o$wietleniowym.

Stup nalezy posadowi¢ na gotowym fundamencie prefabrykowanym typu Fb-120

osadzonym w gruncie zgodnie z rysunkami E1, tabliczkg bezpiecznikowa nalezy skierowaé

i 11



prostopadle do chodnika. Stup wyposazy¢ w zigcza izolacyjne typu IZK z 1-nym bezpiecznikiem
1xBi-Wts 6A. Od zlgcza IZK do oprawy prowadzié wewnatrz stupa przewod kabelkowy YDYzZo
3x2,5 mm2.

Projektowany kabel YKY 3x2,5 mm2 nalezy utozy¢ w wykopie o giebokosci 0,8 m
ponizej ostatecznego poziomu terenu (zgodnie z rysunkiem nr E1. Projektowany kabel nalezy
utozyC w rowie kablowym na 10 cm podsypce i przykryé 10 cm nasypkg z przesianego piasku,
po czym kabel przykry¢ 15 cm warstwg z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp. Nastepnie
utozy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypaé row kablowy gruntem rodzimym
zaggszczajgc i wyréwnujac teren na trasie ulozonego kabla. Kabel nalezy uktadaé w
temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Maksymalny promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy
niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla. Na istniejacych i planowanych wjazdach na
poszczegdlne posesje bedgce na trasie projektowanego przylacza kablowego oraz przy
wejéciach do fundamentéw Fb-120, kabel nalezy zabezpieczyé rurg ochronng typu DVK 075
mm zabezpieczajac jej korice przed zamuleniem. Kabel co (A 10m) oraz w miejscach
charakterystycznych oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi typu OKI. Po wykonaniu prac
ziemnych tern nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem sztuki budowlanej w tym

zakresie.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano szybkie samoczynne wyltgczanie zasilania
w ukladzie sieci TN-S, uziemienie rozdzielnicy elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie przez urzgdzenia ochronne
przetezeniowe wylgczniki instalacyjne nadpradowe z czionem roznicowoprgdowym
o pradzie zadziatania w zalezno$ci od gniazda oraz o pradzie réznicowym 30mA. Rozdzielenie
funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN" linii zasilajacej na przewdéd neutralny ,N" i
ochronny ,PE" przewidziano w ztaczu ZK . Przewody ochronne powinny by¢ w kolorze zétto-
zielonym. Uziemienie ochronne rozdzielnic nalezy wykonanaé bednarkg PFe/Zn 25x4 ulozong

wraz z projektowanym kablem WLZ.



3 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Dobér zabezpieczen i przewoddéw

3.1.1 Przewidywana moc zainstalowana

Moc szczytowa 21 kW
Prad obliczeniowy 35,66 A

3.1.2 Doboér przewodow

Projektowany WLZ -YKYZo 5x10mm?  |dd=52,0A
Obwody gniazd 400V -YDYzo 5x6mm? Idd=31,0A
Obwody gniazd 230V - YDYZzo 3x2,5mm? |dd=19,5A

3.1.3 Dobér zabezpieczen

L.p. Nazwa obwodu Zabezpieczenie
1 2 3
Zabezpieczenie obw. gniazd 400V P304 4P 25A 30mA
2 Zabezpieczenie obw. gniazd 230V P302 2P 16A 10mA

Ocena wplywu inwestycji na srodowisko

Zgodnie z § 8 st. . 2 pkt 5 rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz 462) oraz wptywu tej
inwestycji na wskazane tereny, o$wiadczam, ze projektowana inwestycja nie pogorszy
warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomoséci tzn. — nie pozbawi dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze
srodkéw fgcznosci, a takze doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,
Ponadto oswiadczam, ze planowana inwestycja:
- nie bedzie ucigzliwa pod wzgledem hatasu, wibracji, zakidcen elektrycznych oraz
promieniowania,
- nie bedzie powodem zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

-nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

- 15




Ponadto teren ten nie wymaga uzyskania zgody na Zmiang przeznaczenia gruntéw

rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nieleéne.
Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Opinia geotechniczna dla planowanej budowy obiektu energetycznego i zagospodarowania
terenow przyleglych opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz.
463).

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzadzenia projektowany obiekt elektroenergetyczny
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej; ktora obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan
na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan geotechnicznych.

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia
warunki gruntowe (ustalono na podstawie prébnego wykopu) zaliczono do warunkéw prostych,
tzn.: wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw
organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

4 UWAGI KONCOWE

- Wykopy pod kable, stupy oraz zlacze kablowe ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie
terenu, wykonac recznie

— Zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby w zadnym fragmencie trasy projektowanej instalacji
oraz stupy o$wietleniowe nie kolidowaty z istniejaca infrastrukturg techniczna.

- Instalacjg odbiorczg nalezy wykona¢ w ukiadzie sieci TN-S stosujac dodatkowg ochrone
od porazen i przepig¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364 . Wszelkie prace
realizowac w koordynacji z pozostatymi branzami.

— Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P.

- Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzié obowigzujgce badania i

pomiary potwierdzone odpowiednimi protokétami.
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— Wszystkie zabudowane materialy (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy, oprawy,
itp.) powinny by¢ oznakowane znakiem ,CE” (dopuszcza sig dla wyprodukowanych w
Polsce znakiem budowlanym ,B” lecz z zatgczeniem do odbioru koricowego robét
stosownej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng zwigzang z
tym znakiem)

— podane w projekcie nazwy producentéw, materialéw oraz firm nalezy traktowac jedynie
jako dane specyfikacyjne okreslajace poziom standardu i parametry techniczne. Przy
realizacji zamoéwienia, projektowane materiaty i firmy mozna zastapic¢ innymi co najmnie;

rownowaznymi.

Projektowat('T
L’



3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Czarna Dabréwka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabréwka

Lokalizacja: dz. nr 221/3, obr¢b Unichowo

gm. Czarna Dabrowka

Temat: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Unichowie

BRANZA PROJEKTOWAL: PODPIS

mgr inz. Mirostaw Panasiak il

uprawnienia nr 113/98/St 74&/
zamieszkaty )
Stosinko 45

77-200 Miastko

ELEKTRYCZNA mgr inz. Zenon Plotka
uprawnienia nr 112/98/St "

zamieszkaty
ul. Chopina 31

77-100 Rzepnica

'B



Charakterystyka obiektu:

Opracowanie jest informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac
w zakresie elektryki i zasilania elektroenergetycznego (WLZ bez przyt. energetycznego) przy wykonaniu

instalacji placu rekreacyjnego na dz. nr 221/3, obreb Unichowo, gm. Czarna Dabréwka.

1. Zakres robét kolejnosé realizacji

* montaz rozdzielnicy n/n

* pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji kabla
e pomiary skutecznosci zerowania,

* wykonanie instalacji odbiorczej

* montaz osprzetu elektrycznego

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia miejsce czas wystapienia
Niska
Wysoka Porazenie prgdem 0,4 kV Zigcze kablowe Wykonywania prac
taczeniowych
Wysoka Upadek z wysokosci Plac Podczas wykonywania
robét elektrycznych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

- Projektowane kable uktadane beda w bliskiej odlegtosci od istniejacego wodociagu, kabli
telekomunikacyjnych i kabli energetycznych nn. pod napigciem. Blisko$é linii
energetycznych nn bedacych pod napieciem powoduje bardzo duze zagrozenie dla
zdrowia i zycia w przypadku uszkodzenia ochrony podstawowej!

— roboty w ramach budowy wykonywane beda na terenie o matym ruchu pieszych.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych.

Miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach zigczowo — pomiarowych oraz inne prace
W poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podiaczaniu tablic elektrycznych, prace

rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.

Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz érodki transportu powinny by¢ sprawne pod wzgledem

technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone.

Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na roboty prowadzone na wysokosciach i w poblizu czynnych

urzadzen elektrycznych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny byé prowadzone przez
wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP, a takze w
pracach na wysokosci. Pracownicy facznie z dozorem powinni posiadac aktualne badania lekarskie.
Za prace szczeg6lnie niebezpieczne nalezy uznaé prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych

urzadzen elektrycznych.

- Sposob prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem pracownikéw
powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposérednim sgsiedztwie oraz warunkami i

metodami wykonania pracy.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia

- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postepowania w przypadku
zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet i rodki ochrony indywidualnej. Okresli¢ zasady i

osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia wykonywac na

polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczyé, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca pracy i

< ; T
dopuszczeniu przez nadzor. (

Projektowat: \ U\
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u materiatow Cennik:
e
I < Lista urzadzen Legrand )
Producent Referencija Opis Ilosé
Legrand 001660 IOSEONKA 5 MOD. BIALA 2
Legrand 002376 ROZE. IZOL. FRX 304 40 A 1
Legrand 003143 ISYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V 1
Legrand 008993 WYL, ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 2
Legrand 601238 OBUD. NEDBOX, 3 RZEDOWA, DRZWI BIALE 1
Legrand 603950 |[OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 1P 1
Legrand 605508 WYL. S301B 10 1P 10 A6 kA 1
Legrand 605510 WYL S301 B 16 1P 16 A 6 kA 2
Legrand 605514 WYL. S301B40 IP40 A 6 kA 1
Legrand 605571 WYL, S 304 B 20 4P 20 A 6 kA 1
- — A
Nr. projektu: Nr. rysunku: E-3 Autor: mgrinz. Z. | Data:
il | Dlatlea /] | I S i
o . " [ Projektoar ] F | Sprawdy
lac Rekreacyjny 8| M@,ay{ B Wi
~ .-{ A upr. nr D upr.
RG-1, RG-2 g e ol |
Nr. akrusza:
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v+ Energa
ocperator
Numer P/15/051203 Miejscowos¢ Bytow Data 13-11-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Teren rekreacyjny
Adres (Nr dzialki): Unichowo
gm. Czama Dabrowka , dzialka numer -221/3

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 125 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - Galgznia Mala [00600]

Linia 15 kV UNICHOWO [00600-449]

Stacja SN/nn UNICHOWO MLECZARNIA [04-0970]

Obwdd nn 300 [300]

Obiekt Obwod [nN] 300 [300]
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn;

Od istniejacego slupa linii napowietrznej 0,4kV budowa przylacza o przekroju kabla YAKXS wg obliczen i zigcza kablowo-

pomiarowego przy granicy dziatki nr 221/3.

Przylgcze wykona¢ zgodnie z aktualnymi wytycznymi i standardami technicznymi obowiazujacymi w Energa-Operator SA

Oddzial w Koszalinie oraz odpowiednimi przepisami i normami.
7.14.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktére] instalacje lub sieci s przylaczane:
7.5, Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przylaczany wykona WLZ do projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego oraz instalacje elekiryczne w

przylaczanym obiekcie, kosziem i staraniem wiasnym.
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:



12.2.

12.3.

12.4.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

¢“/ Energa

operator

Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspbipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Podpisang umowe o przylaczenie nalezy dostarczy¢ do Rejonu Dystrybucji w Bytowie, ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig 2 mozliwocig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowiane.

Polzenius Rafal

OPRACOWAL
tel. 59 84164 24

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9, 77-100 Bytow



Karta wyrobu: Slup oswietleniowy SO 3+9/3
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[Wadane 2

PODSTAWA WNEKA REWIZYINA KONCOWKA SIUPA

) uchwyl uniwersalny AW

drzwiczki rewizyjne mocujacych M10

~
!
1
blacha
3mm
Tabela obciazen
. max. powierzchnia oprawy [m?]
Waga oprawy
nazwa ke strefa wiatrowa
) I [0 11T sy
SQ 373 15 234 1,62 1,94
SO 3.5/3 15 1,92 1,31 1,57
SO4/3 —5 1,59 1,07 1,29
/?(é///f’ft R0 4.5 15 = 1,28 0.8 1,03
S0 5/3 15 1,03 065 0,82
SO 6/3 15 0.66 0.37 0.50
SO 7/3 15 0,95 0,58 0,74
SO 8/3 15 0,66 0,35 0,49
SO 9/3 15 0,42 0,17 0,28
% < Shup oswietleniowy
YR8 = wysokosé podstawa wigka rewizyjna ]
g%% < S h[m] tfmm] [ 2fmm] | hfmm] almm] [ b[mm] fundament
&= SO 3/3 3 190 300 300 70 400 F-100
S0 3,53 5.3 190 300 300 70 400 F-100
SO 473 4 150 300 500 70 400 F-100
S0 4,573 4.5 190 300 500 70 400 F-100
SO 5/3 5 190 300 500 70 400 F-100
SO 6/3 6 190 300 500 100 400 F-100
S0 713 7 250 360 300 100 400 B-120
SO 83 8 250 360 300 100 400 B-120
S0 9/3 9 250 360 500 100 400 B-120
- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 11, klasy obcigzenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiat: stal $235, 8355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN IS0 1461
- Kategoria ochrony wneki P43
- Mozliwo$é malowania wg palety kolorow RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyréb budowlany oznakowany znakiem c €
- Oprawa lypu CLIP nie jest czescia produkiu
=
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Fundamenty
| Foundations
, i vioga furdameniu
o .
B-80 KB80  AHxM16 | 190 300 | 80 115
/irm'oo KB-100> 4xM20 190 300 a0 130
TR0 (KB mM4 | 20 | 30 | w0 | 20
B-150 KB-120 &M 250 350 | 1500 270
B160. | KB-120 | 4xM24 | 250 | 400 | e0n | 400
8200 KB120 424 250 400 2000 50
A KF-1 oM 300 B0 1650 | 900
2 K2 M3 300 B0 100 | 1150
FS/-16  KF-5A 433 400 1050 | 2500 | 2700
E5A18 KESA 4M33 400 1050 2750 950

Elmonter-Oswietlenie posiada w swojej ofercie fundamenty do posadawiania stupow oswietleniowych | masziow. kiore spelniaja wymagania co do warunkow
wylrzymalosciowych (maksymalny moment utwierdzenia Mu, ktory mozna przylozyé do giowicy fundamentu). Warlo$é momentu Mu zalezy od wymiaréw fundamentu,
rodzaju 1 wlasciwosci gruntu w klérym len fundament jest osadzany.

Obliczenia nosnoscei gruntu dia fundamentow przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sg wykonane jako standardowe dla
sredniej klasy gruntu

Glgbokosc posadowienia slupdw bezposrednio wkopywanych w ziemig podana jest w normie PN-EN 40-2 i zalezy od wysokosci nominalne| stupa z uwzglednieniem
warunkow gruntowych oraz wynikow wykonanych obliczer lub pomiarow z badan

Firma Elmonter-Oswietlenie nie ponosi odpowiedzialnoéci za stosowanie fundamentéw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczalnym obciazeniem (stup -
wysiggnik + oprawa) a takze w przypadku stosowania innych fundamentéw nie spelniajacych warunkow wytrzymalosciowych.

Elmonter-Lighting’s offerings include foundations for installing lighting columns and masis. which meet ali the resistance and strength requirements (the ultimate moment
of resistance [Mu] thal can be applied to the foundation head). The value of Mu depends on the foundalion size and type. and on the soif properties

Soii bearing capacity has been calculated based on the PN-80/8-03322 norm. The foundations fealured on this page are standard foundations for medium-class soil. For
columns and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 norm and depends on the nominal column/mast height. aliowing for
the soil conditions and the resulls of specific calculations or meastrements.

Elmoner-Lighting shall not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations. from exceeding the maximum permissible load (column + brackel
+ frame). and from using other foundations that do no meet resistance norms

FUNDAMENTY

elmonter

www.elmanterpl - tel. +48 (063) 274 30 30



