1 ZUKOWKO 24A
\.. “, 77-100 BYTOW
\\‘. "” +  Biuro: ul. L eborska 25
N 1 77-100 Bytéw
N\ & 606911 596
\’ PIOTR KASZUBOWSKI - bon.kaszubowski@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 210 NA DZIALKE NR 221/3

inwestor:| Gmina Czarna Bbrowka
ul. Gdaiska 5

77-116 Czarna gbrowka
miejsce inwestycji] dz. nr 100 obr. Unichowo,
gm. Czarna gbrowka

parametry obiektu
szeroka¢ jezdni:| 3,5 m
powierzchnia zjazdu |: 30,51 n§

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, # niniejszy projekt budowlany zostat spatdzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09

OPRACOWANIE:
mgr inz. Pawet Marmotowski
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA :

Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Projekt zjazdu indywidualnego

Zalgczniki:

* Uzgodnienie z zagdcy drogi

» Uprawnienia i z&wiadczenia o przynak@osci do izby projektantow

arwnE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, UNICHOWO, DKR 100
OBREB UNICHOWO, GM. CZARNA DABROWKA

1.Podstawa opracowania
a. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrpebjektowych.
b. Mapa sytuacyjno-wysokeiowa
c. Ustalenia i uzgodnienia.
d. Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. Zakres calego zamierzenia

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zjazdu paidigo z drogi wojewddzkiej nr 210 (dz.
nr 100) na dziakknr 221/3 w miejscow&ei Unichowo, obr. Unichowo, gm. Czarnal@éwska,
pow. Bytowski, woj. pomorskie. Zjazd ma s do obstugi komunikacyjnej dziatki inwestana
ktorej planowana jest zabudowa rekreacyjna

Dziatka dla ktérej projektowany jest zjazd tj. dz.221/3 potaona jest na tereniea terenie
dla ktérego obowizuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennelgbu
Unichowo — obszar 003-KDZUchwata nr XXXI11/279/06 Rady Gminy Czarngtibowka
z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ammpi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennegogior Unichowa jest zgodne z tym planem.

3.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
W chwili obecnej na rozpatrywanym terenie istniggezd z drogi wojewddzkiej nr 210 w
postaci drogi gruntowej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziafki.
Na przedmiotowej dziatce w rozpatrywanym obszataaye s¢ budowe zjazdu publicznego
na dziatke nr 221/3.

5. Dane ogélne, obszar oddziatywania.

Realizacja w/w obiektu waden sposéb nie wplynie na zagroie dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikow. Obszar oddziatywania projektowanegozdja pokrywa s z zakresem
opracowania przedstawionym na planie zagospodaiawarenu. Nieruchonso nie jest wpisana
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konséovgkiej i archeologicznej. Inwestycja jest
potozona poza terenami ochrony przyrodniczej. Inweatysj zaden negatywny sposob nie
wplynie nasrodowisko naturalne oraz zdrowieytkownikow projektowanego obiektu.

Opracowat: Projektowat:

BON — Bytow — lipiec 2015 2



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIER 210
NA DZIALKE NR 221/3

1. ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Wizja lokalna w terenie.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

~pooow

1.2. Warunki gruntowe

Opinie geotechniczyn dla planowanej budowy zjazdu publicznego opracamwan
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotezdmjch warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463)

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji zgodne 8 4 ust. 2 pkt 1 ww.
rozporzdzenia warunki gruntowe zaliczono do warunkéw prsttzn.: wysgpujace w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetyczdimlogicznie, zalegagcych poziomo,
nieobejmugcych mineralnych gruntow stabaoimych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody p#aji projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wysjpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z 8 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozpgaizenia planowany obiekt nalezaliczy do
pierwszej kategorii geotechnicznej; ktéra obejmypesadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemaciezgmiowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych rmove jest zapewnienie minimalnych wymagaa
podstawie déwiadcze i jakosciowych bada geotechnicznych.

STAN PODLZA GRUNTOWEGO i OKRELENIE NOSNOSCI

Analizowany teren jest pochylony,cdna terenu wynosi ok. 105,5 m.n.p.m.sNas¢
gruntu okrélono na podstawie bafiageotechnicznych (wykopy badawcze, odkrywka na
giebokasci 1,2 m) oraz okrdono rodzaj gruntu na podstawie analizy makroskagow
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wyniku przeprowadzonych baflagruntowych stwierdzonoze na tym terenie wygbuja
grunty rodzime mineralne:

* pospoétki w stanie $rednio-zagszczonym i zagszczonym 0O  ustalonej
charakterystycznej waroi stopnia zagszczenia w wysokei 1D=0,8+0,6; maito
wilgotne, na gibokasci 1,2 m poniej poziomu terenu,

» piaski grube isrednie w stanigsrednio-zagszczonym i zagszczonym 0O ustalonej
charakterystycznej waroi stopnia zagszczenia w wysokei 1D=0,8+0,6; maito
wilgotne, na gibokasci 1,2 m poniej poziomu terenu,

Grunt jest dobrze zagzczony, nény i nadaje si do bezpéredniego posadowienia.
Unichowo jest zlokalizowane w strefie, w ktéreglmbkas¢ przemarzania wynosi 1,0

m p.p.t.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie przeprowadzonych badgeotechnicznych, w otworach badawczych na
gtebokasci projektowanego poziomu posadowienia i @eninie stwierdzono wyspowania
zwierciadta wody oraz nie zaun@no gczenr wod gruntowych z skarp wykopu.

Poziom wod gruntowych jest uzaleony od pory roku i intensywroi opadéw
atmosferycznych, dlatego nie wyklucza swystpowania wod gruntowych w okresach
wzmazonych opaddéw atmosferycznych (w okresie wiosnyejgraz w trakcie roztopow po
zimie).

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-iiynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania plan@yvan
inwestycji oceniono jako proste. Na gasicere sktadaj sie: obecnéc¢ gruntdéw jednorodnych,
mato zr&nicowanych genetycznie. Wysgllujace grunty § nosne — mogce stanowd (po
odpowiednim dogszczeniu) bezpoednie podiae budowlane. W trakcie wykonywania
bada nie stwierdzono wygpowania zwierciadta wod gruntowych.

1.3. Lokalizacja

Projektowany zjazd publiczny zlokalizowany jest wldnichowo na dziatce nr 100
obr. Unichowo, Gmina Czarnagbrowka.

1.4. Charakterystyka oraz funkcja obiektu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowanahesibbwa zjazdu publicznego z
drogi wojewddzkiej nr 210 na dziatkar 221/3 w miejscowdzi Unichowo, obr. Unichowo,
gm. Czarna Bbrowka, pow. Bytowski, woj. pomorskieZjazd ma stiay¢ do obstugi
komunikacyjnej dziatki inwestoraa ktérej planowana jest zabudowa rekreacyjna

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ZJAZDU

Jezdnia:
- Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K-2 gcrB
- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie 5a@n

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie .20gm

Chodnik:
- Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K-2 gcr8
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Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie 5agn
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie . 15@gm

Szerokd¢ jezdni zjazdu 3,50 m, szera¥ochodnika 2m
Promier tuku wyokmglenia 5m (krawznik 15x30), szerok& zjazdu przy podiczeniu
do drogi wojewddzkiej 14,00 m
Pohczenie nawierzchni zjazdu z nawierzchrasfaltova drogi uzupetnione mas
zalewowg na gogco — bitumiczg/kraweznik najazdowy 15x22 cm
Zakaiczenie chodnika — obrze betonowe 8x30cm
- spadek podtny zjazdu w kierunku dziatki inwestora 5%
- spadek poprzeczny 2%
- dtugaé¢ zjazdu w granicach pasa drogowego ~5,09m
Projektowany zjazd zlokalizowany zostat w miejs@iniepcego zjazdu o nawierzchni
gruntowej. Usytuowanie projektowanego zjazdu prizagi®no w czsci rysunkowe).

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykesvavinny odpowiada atestom
technicznym oraz ustaleniom odngch norm. Rodzaje materiatdw, kolorysgyk inne
parametry naley uzgodné z przedstawicielem Inwestora.

7.2. Roboty budowlane powinny dyykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania bioadi rob6t budowlanych oraz
obowigzujacymi przepisami i normami pod nadzorem osoby pa@giad] uprawnienia
budowlane wykonawcze bez ograniez@raz posiadapej aktualne zaviadczenie o
przynalenosci do Okegowej Izby Irzynierdw Budownictwa.

7.3. Roboty ziemne, nalg prowadzt z szczegdélnym zachowaniem osgtrosci pod
nadzorem osoby posiadaegj uprawnienia budowlane wykonawcze bez ogranicaez
posiadajcej aktualne zaviadczenie o przynatmosci do Okegowej lzby Ireynierow
Budownictwa.

8. Gwiadczenie projektanta

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnialipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. BOA p&n. zmianami),ze przedmiotowy
projekt budowlany na budowe zjazdu, zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: Projektowat:
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PIOTR KASZUBOWSKI

1 ZUKOWKO 24A
77-100 BYTOW
Biuro: ul. L eborska 25
77-100 Bytow
& 606911 596

+ bon.kaszubowski@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

inwestor:| Gmina Czarna Bbréwka

ul. Gdaiska 5
77-116 Czarna §browka

miejsce inwestycji] dz. nr 100 obr. Unichowo,

gm. Czarna ghréwka

parametry obiektu
szerokd@¢ jezdni: | 3,5 m
powierzchnia zjazdu | 30,51 ni

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dhii@ca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spatdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09
zam. 77-100 Bytow,
Zukbwko 24A
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zjazdu prhdgo z drogi wojewddzkiej nr 210 (dz.
nr 100) na dziakk nr 221/3 w miejscowizi Unichowo, obr. Unichowo, gm. Czarnatiwowska,

pow. Bytowski, woj. pomorskie. Zjazd ma s do obstugi komunikacyjnej dziatki inwestona
ktorej planowana jest zabudowa rekreacyjna

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych.

Planowany zjazd publiczny zlokalizowany jest w meoej istniegcego zjazdu o
nawierzchni gruntowej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kioogg stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce w offsie projektowanych prac nie wypuja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktore moglybywast& zagraenie dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotycxe przewidywanych zagren wyskpujagcych podczas realizacji
robo6t budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujenastpujace zagraenia:
- Zagraenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodze awkkszone
zagraenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach pogegich
1. Podczas ograniczonej widoczao oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,
2. W czasie opadow deszczeniegu,
3. Podczas gotoledzi,
4. Podczas burzy i wiatru o gtkosci przekraczajcej 10 m/s
- obstuga maszyn i ugdzer z nagdem elektrycznym — énego rodzaju drobne wdzenia
(wiertarki, przecinarki, mioty udarowegazne nargdzia udarowe nie magposiada
rekojesci krétszej nk 0,15 m oraz ostrych kraxzi, pcknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu,
a operatorzy podczas ich stosowarnigwaja rekawic antywibracyjnych;
- obstuga maszyn i ugdzen z nagdem spalinowym
Nie wolno wywat narzdzi uszkodzonych oraz nieodpowiagtgjch normom i warunkom
technicznym. Nargzia takie nalgy niezwtocznie wycofaz uzytku.
- zabrania si wykonywania jakichkolwiek prac podczas wystwania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tj. wiatru, opad@wiegu, deszczu, wygtowania gotoledzi,
podczas ograniczonej widocZta

5. Informacja o sposobie prowadzenia instriaktaracownikdéw przed przygiieniem do
realizacji robot niebezpiecznych.

Pracownicy przyspujacy do pracy winni by wyposaeni w odpowiedri odzie
robocz i ochronm (sprzt ochrony osobistej) posiaday odpowiednie atesty. Pracownicy s
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rowniez  zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz posdednim
obuwiu. Pracownicy nafani na urazy mechaniczne, pogaia pgdem, upadki z wysokai
oraz inne szkodliwe czynniki i zagmenia zwazane z wykonywan prag powinni by
zaopatrzeni w spet ochrony osobistej.

Wszyscy pracownicy pracgy powinni posiada odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odtbnymi przepisami dla danego stanowiska,dwi@zne orzeczenie lekarskie
0 dopuszczeniu do oldlenej pracy. Nie wolno zatrudnigoracownika na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazalekarskich oraz bez wginego przeszkolenia w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy (w szczegokuw szkolenie naley przeprowadza przed
realizacy robot szczegolnie niebezpiecznych).

Na budowie powinna znajdowaiec przendna apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medycznej.

6. Wymagania pozostate.

Przed rozpocgxiem prac natey umiesci¢c na budowie, w widocznym miejscu, tallic
informacyjry. Zagospodarowanie placu budowy powinno ¢ bysprawdzone przed
rozpoczciem robot budowlanych przez komisgtozong z inwestora, kierownika budowy,
przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne spragdie zagospodarowania placu
budowy powinno obejmowan szczegdlneci:

1) oznakowanie terenu informge o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi zsrowej)

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzdzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzdzenia socjalno-bytowe.

Teren robo6t powinien K&y oznakowany i zabezpieczony $m@ami ostrzegawczymi.
Ogrodzenie placu budowy powinno &dyak wykonane, aby nie stwarzato zagoia dla
ludzi. Drogi i chgi piesze na placu budowy powinnydbytrzymane we wikiwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skltadatvenateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.
Teren budowy ponadto winien bypznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdkio
strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), wyklo istniejezrodio zagraenia, np. z
powodu maliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow, mpleznakowa i
ogrodzt poreczami kydz zabezpieczy daszkami ochronnymi. Zywanie daszkéw
ochronnych jako rusztowialub miejsc sktadowania nagdzi, sprztu, materiatow itp. jest
zabronione. W miejscach przéji przejazdoéw szeroké daszka ochronnego powinna
wynost co najmniej o 1 m wrcej niz szeroké¢ przegcia lub przejazdu. Wszelkie prace
budowlano-montzowe naley prowadzé zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Budownictwa
i Przemysiu Materiatbw Budowlanych z 28.111.1972r o&n. zmianami) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomdamontaowych i
rozbiorkowych, oraz regulowanymi przepisamigimrymi.

Majac na uwadze bezpieardwo i ochrog zdrowia ludzi, nalgy przed rozpoczxiem
prac budowlanych wykora plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajgcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robab. iykonania takiego planu
nalezy zobligowa osolg podejmugca obowgzki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
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T~ [ ZUKOWKO 24A
\. " 77-100 BYTOW
\ . "’ Biuro: ul. L eborska 25
W\\\2gfy
\\\ g7 - 77-100 Bytow
\\#/ & 606911 506
\’ PIOTR KASZUBOWSKI - bon.kaszubowski@gmail.com
PROIJEKT Z2JAZDU
PUBLICZNEGO
z drogi wojewodzkiej nr 210
na dz. nr 221/3
Obiekt: Zjazd publiczny z drogi wojewddzkiej nr 210 na
dz. nr 221/3.
Inwestor: Gmina Czarna Dabrowka
ul. Gdaiska 5
77-116 Czarna gbrowka
Adres budowy: dz. Nr 100 obr. Unichowo,

gm. Czarna Bbréwka

Zawartos¢é opracowania:

1. Opis techniczny.
2. Czs¢ graficzna:

o rys. 1 — projekt zagospodarowania terenu — tojkdoczndgci 1:500,

Q rys. 2 —rzut poziomy 1:100,

o rys. 3 — przekrdj podiny, przekréj poprzeczny zjazdu 1:50.
Opracowat: Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zjazdu publicznego
z drogi wojewodzkiej nr 210 na dz. nr 221/3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa — zlecenie.
1.2. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw projektowych skala 1:500.
1.3.Program inwestora.
1.4. Wizja lokalna w terenie.
1.5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinogpowiada drogi i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) zwane dalepayzdzeniem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejme@izacg zjazdu publicznego
z drogi wojewddzkiej nr 21Qdz. nr 100)na dz. nr 221/3, obr. Unichowo, gm. Czarna

Dabrowka, umaliwiajgcego obstug dziatki inwestora.

3. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO ZJAZDU

Jezdnia:
- Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K-2 gcrB
- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie 5a@n

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie .20gm

Chodnik:
- Nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej K-2 gcr8
- Podsypka cementowo-piaskowa zag. mechanicznie 5agn

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie . 15@gm

- Szeroka¢ jezdni zjazdu 3,50 m, szerakochodnika 2m
- Promiex tuku wyokmiglenia 5m (krawznik 15x30), szeroki zjazdu przy podczeniu
do drogi wojewddzkiej 14,00 m
- Polgczenie nawierzchni zjazdu z nawierzehrasfaltovs drogi uzupetnione mas
zalewowg na gogco — bitumiczg/kraweznik najazdowy 15x22 cm
- Zakaoiczenie chodnika — obrze betonowe 8x30cm
- spadek podtny zjazdu w kierunku dziatki inwestora 5%
- spadek poprzeczny 2%
- dtugas¢ zjazdu w granicach pasa drogowego ~5,09m
Projektowany zjazd zlokalizowany zostat w miejs@iniepcego zjazdu o nawierzchni
gruntowej. Usytuowanie projektowanego zjazdu prizagi®no w czsci rysunkowe).
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4. ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT

Istniejgca droga wojewddzka jest depglwukierunkows bez chodnika. Podczas
prowadzonych prac zgzanych z budow zjazdu przewiduje sizagcie czsci pobocza.
Miejsce robdt naley odgrodzé od ruchu témami ostrzegawczymi. xywane do
oznakowania i zabezpieczenia robét znaki powinny dgbrze widoczne zaréwno w
dzien, jak i w nocy. Jednostki prowagtz roboty w pasie drogowym zobazane s do
utrzymania w naleytym stanie wszystkickrodkéw technicznychaytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robot oraz innych, zastasgch w zwazku z wykonywanymi

robotami.

Oznakowanie i zabezpieczenie robo6t prowadzonycly dnostronnym zagiu

czesci jezdni naley dostosowa do rozmiaru i miejsca ich wykonania.

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. BOA p&n. zmianami)ze w/w
projekt budowlany na budowe zjazdu, zostat sporadzony zgodnie z obovwgzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: Projektowat:

BON — Bytow — lipiec 2015 11



