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1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu speetyp przy szkole podstawowej w Jasieniu. Inwestgltjkalizowana jest w Jasieniu na dziatkach
0 numerze ewidencji geodezyjnej 1/14 i 2/11. Dojdadniejsca inwestycji zapewniony jest z przyleghgjgi gminne;.

Zgodnie z zatgeniami Inwestora na wskazanym ista@jm terenie sportowo-rekreacyjnym powstanie boisleofunkcyjne o wymiarach 32,26 x 44,16 m o

nawierzchni poliuretanowej wraz z jegéndetleniem i trybunami stacjonarnymi. Dodatkowo stava skocznia w dal, nowe utwardzenia terenugdzenia
sitowni zewretrznej, stojaki na rowery, kosze éraieci i tawki.

1.1.2. Istniejicy stan zagospodarowania terenu

Na terenie olgitym zakresem opracowania w chwili obecnej znajdigidoisko szkolne o nawierzchni asfaltowej, przeznaezdo czsciowej rozbiorki
Pozostaly teren inwestycji jest pénigty trawami.

Projekt budowy kompleksu nie koliduje z sieciarminymi obiektami.

1.1.2.1. Rozbiérka istniegego boiska

Rozebré istniefaca nawierzchni asfaltowa w miejscu projektowanego boiska i plactwardzonych o powierzchni 999m2. Pozastats¢ nawierzchni naley
zachowa.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Boisko wielofunkcyjne
1.1. Dane og6ine

Projektowane boisko wielofunkcyjne o sztucznej reaaghni przeznaczone jest do gry wpéiczr, siatkdwk, koszykowk oraz tenisa ziemnego. Catkowity
wymiar boiska wraz z strefami ochronnymi wynosik32,26 m. Wymiar do gry w pidkreczrm wynosi 20,00x40,00 m.

Na boisku znajdowéasig bgda rowniez inne pola do gier:

- pole gry w pitk; siatkowg 0 wymiarach 18 x 9 m z mtiwoscia do gry
w tenisa,

- dwa pola do gry w pikkkoszykows 0 wymiarach 28x15m

- pole do gry w tenisa ziemnego 23,77x10,97 m

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wighicyjnego (do uzgodnienia
Z zamawiajcym):
- W obepbie boiska do pitkigcznej - kolor zielony,
- Na pozostatej nawierzchni - kolor ceglasty.
- Linie pola gry- koszykéwka - kolaoity,
- Linie pola gry- pitkagczna - kolor biaty,
- Linie pola gry- tenis/siatkéwka - kolor niebieski

1.2. Nawierzchnia i podbudowa

Na boisku wielofunkcyjnym naky wykona nawierzchni poliuretanow typu EPDM jako nawierzchaigladla, przepuszczaindla wody, wykonasm
dwuwarstwowo. Nawierzchnie najewykona na podbudowie elastycznej typu ET o gr. min 35mwina warstwe nawierzchni wykonaz granulatu SBR min.
7 mm, natomiast géarwarstwe wykona z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Warstwy podbudowy boiska najewykona z nastpujacych kruszyw :
" Warstwa odsgczapca - pospoétka 0 - 63 mm - minimum 20 cm

" warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 363 mm - 10cm

" warstwa klinujca z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm - 5 cm

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podim naley kontynuowa do osagnigcia normowego wskaika
zag:szczenia. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrole zagzczenia nalg/ oprze na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac22. Wilgotné¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

UWAGA! W zaleznosci od uwarunkowa geologicznych terenu inwestycji oklenych w trakcie prowadzenia robét ziemnych iswmigjazliwosé¢ wykonanie
drenau w plycie boiska. Potrzelwykonania drenas nalery skonsultowa z projektantem niniejszego opracowania.

1.3. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowsksktalowe w rozstawie, co ok. 250 cm. W ogrodizémiska zaprojektowano 2 furtki jednoskrzydiowe
oraz bram wjazdowy dwuskrzydiove. Wysoka¢ ogrodzenia 4 m. Mizy stupkami w rozstawie co 250 cniciagi z linki stalowej ocynkowanégyednicy
2,6/4,0 mm. Na konstrukcji rozgia siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm. femmehtowanie stupkéw do granicy przemarzania. Stogkbdzeniowe
wykona z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z npBiN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.#unarane i pdgrednie zamknrite u
gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki padpe, narane i pérednie - d60,0 x 2,0 mm. Siatka ogrodzeniowa phezitimakowa wykonana z drutu
ocynkowanego powlekanego PCV, wyprodukowanego zgadobowizujacymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiaggjm im normami EN), o
wiasciwosciach mechanicznych i jaka potwierdzonegwiadectwem jakéci, powlekana PCV. Wytrzymad6 na rozciganie Rm= 700 MPa. Oczko 35x35 m
srednica drutu (przed / po powlekaniu) 2,0/3,2 minp&i ogrodzeniowe naly montowa w tulejach. W wersji powlekanej PCV w procesiedarkcji drut
ocynkowany bardzécisle powleka si warstwg termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sriega PCV, odpornego na dziatanie promieni
ultrafioletowych. Tworzywo posiadanaswiadectwo jakéci, deklaracje zgodrioi i atest producenta. Kolor RAL 6005 - zielony.
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Stupki ogrodzeniowe wykonane s rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z npiN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Ytavosci
mechaniczne, parametry wytrzymadmwe i sktad chemiczny potwierdzone atestem predtacwg PN-EN 10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po

przygotowaniu powierzchni powlekagslektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowyu Bt nara@ne i pdgrednie § zamknite u gory kapturkami z tworzywa
sztucznego. Stupki podporowe i name - d60,0 x 2,0mm, geednie - d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 - zielony.

Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dleskuoikcji ogrodzenia.

Ogrodzenie wyposane w bramy jednoskrzydtowe (1,2mx2,5m) i dwusktaye (2,5mx2,5m) systemowe wykonane jak ogrodzénieypetnieniem jak
ogrodzenie). Bramy wyposane w zamki z klamkoraz rygle shiaace do zakotwiczenia bramy w podio

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiagdgymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajca jej normy EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalnastocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j
najwigksza dopuszczalna wastostosunku wodno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopiéh mrozoodporngci-W2;

- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadtaj jej normy EN);

Dodatkowo w strefach poza bramkowych peyjpitkochwyty z plecionki polipropylenowej (gruiosplotu 2.3mm) o wysokei 2 m rozciganej pomidzy
stupami stalowymi nad ogrodzeniem.

UWAGA ! Przed przystpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawsa g@bowizany do ogrodzenia terenu budowy celem zabezpigcremestycji
przed dosipem oso6b nieupowaionych oraz ze wzgtlu na bezpieczstwo prac budowlanych.

1.4. Wyposaenie boiska

Projektowane boisko wyposane kxdzie w :

" Cztery stojaki na kosze do koszykowki, wymiakonstrukcja wg zalegeproducenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéstea). Dopuszczasivariantowo -
kosz z tablig petnowymiarow na podstawie podwaojnej lub kosz z tablpmniejszon na podstawie pojedynczej. Z regulaajysokaci.

" 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisanWary i konstrukcja wg zaleégrroducenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéspea).

" 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do siatkoWkiymiary i konstrukcja wg zaleggproducenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéstea). Z regulagj
wysokdaici i nackgiem.

" 2 bramki do pitki gcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z wdezah producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéshea).

Wszystkie urgdzenia sportowe montowane w tulejach wg zalgmeducenta zgodnie z certyfikatami bezpiésrea.
2. Wyposaenie terenu i uggdzenia pomocnicze

Na przedmiotowym terenie dodatkowo zaprojektowaastpujace uradzenia
a) elementy sitowni zewatrznej ( Biegacz + Pylon + Orbitrek, Drabinka + &yH Podcig n6g, Wycig gorny + Pylon + Wyciskanie sieg)

Urzadzenia treningowe modutowe dwiczeh, przeznaczone do instalacjizytkowania na dworze. Ugdzenia modutowe pozwalgje na dowola konfiguracg
dwoch uradzen po obu stronach jednego stup@mego.

Pylon - nogi i gléwna konstrukcja frea wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju P®0, grubé¢ 3,6 mm. Midzy nogami znajdujsie dwie blachy
grubaici 7 mm do mocowania wdzeh po obu stronach. Milzy nogami znajdujsie blachy grubéci 2 mm na ktérych znajdujeestzytelna instrukcja obstug
urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia - konstrukcja sna wykonana ze stalowych rur o przekroju ? 90 ngnubcici 3,6 mm.Uchwyty i pozostate elementy rurowe wy&oe ze
stalowych rur ? 40 mm, gruk®2 mm. Rury zakaczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachypgiti 2 mm z otworami. Siedziska, pedaly i oparcia @ry&ne ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czsci amortyzujce (odbojniki) przykecane za pomagiruby z gwintem metrycznym do ramy wdzenia.Sruby metryczne ocynkowane. Naki
kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed @mkriem. W przegubachigska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

W urzadzeniach, w ktérych nagiuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wWewgzacego, zastosowane sprzyny gazowe zwalniage (amortyzatory).
Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewn&pchror antykorozyjm.

Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30per powierzchni gruntu. Siedziska, pedaly i oparcia wykonane ak sivasoodpornej (nierdzewnej)
Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:206®vierdzone aktualnym

$wiadectwem lub certyfikatem. Usdzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, daiost

senioréw w podeszlym wieku. Dopuszczalna wagiezacego minimum 120 kg.

b) Skocznia w dal

- krawgznik 8 x 40 cm z betonu wzmocnionego widknem szkiaymwykaiczony biad "poduszly’ z EPDM (granulat) w systemie np. Hauraton lub izsmym o
tych samych parametrach technicznych.

- belka odbiciowa - wodoodporna sklejka, malowathgorna na warunki atmosferyczne 122x34x10 cm pagiea dopuszczenie IAAF oraz DLV (np. S-25(
firmy POLANIK lub zamienne o tych samych paramefréechnicznych)

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o géabwraz z warstwami podbudowy jak na boisku
c) tawka drewniana- 3 szt.

Orientacyjne wymiary: diugg: 160cm-250cm
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkesozarno. Listwy drewniane
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tawka mocowana w podta. Listwy z drewna iglastego o grudoo minimum 40 mm malowane dwukrotnie lakierohgje kolorze uzgodnionym z inwestore
Dodatkowo malowane lakierem bezbarwnym, odpornyrwasainki atmosferyczne.

d) Kosz namieci - 3 szt.

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkoesozarno wykiczona drewnem.
Stup betonowany w gruncie.

e) Stojak na rowery - 2szt.

- Wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
- Stojak mocowany do podia
- 4-5 stanowiskowy

f) Tablica regulaminowa

Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspogycpostaci regulaminu korzystania z adzer. Znajduj sig na niej podstawowe informacje o sitowni zetvanej
oraz zasadach zachowania bezpigstea podczas przebywania na placu. Wys$6i10 cm, szerok& 20 cm (+20%)

g) Trybuny stacjonarne - 2 komplety

Trybuna 2-redowa, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty zKMEMA, barierki (tylne) wykonane z ksztalttownik@amknitych. Trybuna stacjonarna,
podstopnicami, wykonana wedtug systemu danej filkgykadej z trybun zamontowssiedziska wandaloodporne z tworzywa sztucznegsdkac¢ oparcia
32 cm, szerok& 42 cm, gtbokas¢ 36,5 cm) - np. model WO-06 lub inny o parametrainowanych w ilasci 32szt (na kada z dwdch trybun). Konstrukcja
zebrowo-wsporcza siedzisk, odporna na akty wandaliztrzesta odporne na niskie i wysokie temperatwaz promieniowanie UV. Miejsce mocofva
maskujicymi zalepkami, wykonane z materiatu identycznego jak mida. Siedziska przylegaje cah ptaszczyza do ptaszczyzny uniemitiwiajac wrzucanie

pod krzesetkdmieci i dziki temu pozwalajc zachowd obiekt w czystéci. Kolor nalery ustalt z inwestorem. Siedziska powinny posia@dapowiednie atesty i

certyfikaty

llos¢ miejsc: 32 sztuk x 2 trybuny
Rozmieszczenie siedzisk:

| Rzad: w jednym cigu 16 siedzisk
Il Rzad: w jednym cigu 16 siedzisk
Wymiary trybuny:

- gtebokasé: ok. 1,5 m

- dtugasé: ok. 8,5 m

Na wykonane i dostarczone trybuny przedsteopginie i atesty dotyeze siedzé sportowych, oraz dokument tzw. deklatsojodndci dotyczca trybuny
razem z siedziskami.

Wszystkie siedziska spetnagie wymogi Unii Europejskiej dotyaze produkcji siedzisk sportowych ( norma PN-EN 1820 w zakresie trudnopaléa,
toksyczndci, wytrzymaidci oraz odporngci na UV.

h) Powierzchnie utwardzone i doja do obiektu

Chodniki i nawierzchnie utwardzone wykénakostki betonowej gr. 6 cm (kolor czerwony) nalpadowie:
- podsypka piaskowo - cementowa gr. 5 cm

- podbudowa z tlucznia stabilizowana mechanicznid g cm

- grunt rodzimy
Powierzchnie utwardzone zalezy¢ obrzeeem betonowym 8x30cm.

3. Infrastruktura techniczna.

Zaopatrzenie obiektu w wed nie dotyczy.
Zaopatrzenie obiektu w enegglektryczm - nie dotyczy.
Odprowadzeniéciekéw - nie dotyczy.

Odprowadzenie wod opadowych - Wody opadowe odpdaasae kda po istniejcym terenie. Podbudowa boisk projektowana jest terzow
przepuszczalnych typu piaski. Dodatkowo boisko pesiektowane na nasypie a powierzchnia sztuczwaiga jest przepuszczalna.

4. Obstuga komunikacyjna.
Obstuga komunikacyjna obiektu z drogi gminnej zenpa, istniepcego zjazdu.

5. Odpady state.

N
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1

Odpady state gromadzoneda w spos6b dotychczasowy w pojemnikach do tego pemzonych ustawionychjwna terenie posesji z uwzghieniem
mazliwosci ich segregaciji (szklo, papier, plastik). Odpadgrenu posesji wywone kxda w systemie miegtcznym (lub czséciej w zalenasci od ilosci
gromadzonych odpadéw) na wysypisko komunalne wzSier

6. Kategoria geotechniczna obiektu
Okredla sk kategore geotechniczajako pierwsz ze wzgkdu na proste warunki gruntowe.
7. Obszar oddzialywania.

W/w obiekt lokalizowany jest na dziatce w odlegiach nie mniejszych nidopuszczalne 4 i 3 m od granic dziatki budowlaWézwiazku z powyszym
zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlanegmwietowa inwestycja nie podlega ograniczeniom wosagdarowaniu terenu. Obszar oddziatywania
ogranicza si wytacznie do dziatek Inwestora tj. dz. nr 1/14 i 2/11

8. Informacja i dane o charakterze i cecha istojgh i przewidywanych zagten dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw proj. obiektéw
budowlanych

Brak zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikdw projektowanego kompleksu sportowo - eglayjnego oraz dla jego otoczenia. Zrealizow
inwestycja oraz jej eksploatacja nigdzie powodowé przekroczenia standardéw jgkosrodowiska, ponadto wszelkie agliwosci zwiazane z eksploatagi
obiektu zamka sig w granicach nieruchondoi. Réwniez poziom hatasu powstaly w trakcie realizacji jaksploatacii obiektu nieghzie przekraczat
dopuszczalnych warfoi.

9. Ochrona p. p@arowa.
Wszystkie ayte materiaty budowlane powinny bpiepalne lub trudnozapalne oraz muppsiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownict
10. Uwagi kacowe

Wszystkie ayte materiaty powinny odpowiadatestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami

Roboty budowlane i montawe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlabeyw@azujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw oraz Warunkami Technicznymi Wykonar@aibioru Robot.

ana

ie
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachnmigch - koryta pod nawierzchnie placéw
0121/02 |postojowych-analogia
ha 0,200
2 KNR 4-04 |Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym staliglej - analogia - demontdramek i tablic do pitki
0814/04 |koszykowej
szt 6,000
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukgi 3cm
0803/03
m2 999,000
4 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm - za kady dalszy
0803/04 |1cm grubéci ponad 3cm
(Krotnasé= 2)
m2 999,000
5 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodb-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochoddéw na zmganbocz i mechaniczne wytadowanie
999*0,05 m3 49,950
razem| m3 49,950
6 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegractowym na odlegiaE 1km mechanicznie fadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetnieg na kady dalszy rozpoegy km ponad 1km odlegiai
(Krotnaosé= 9)
999*0,05 m3 49,950
razem| m3 49,950
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedgbiernymi o pojemngci tyzki 0,40m3 z
0202/02 |transportem urobku samochodami samowytadowczynsitaha odlegté¢ do 1km
boisko wielofunkcyjne  32,7*44,6*(0,4-0,05-0,1) m3 364,604
place utwardzone 429,35*0,2 m3 85,870
razem| m3 450,475
8 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grunagekorii ll-IV
0103/02
32,7*44,6+429,35 m2 1.887,770
razem| m2 1.887,770
2 Boisko wielofunkcyjne
9 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow
2*44,16+2*32,26 m 152,84(
razem m 152,84(
10 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i z@gczana mechanicznie
0104/07
44,16*32,26 m2 1.424,602
razem| m2 1.424,602
11 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca wykonana i zagzczana mechanicznie - zazétg dalszy 1cm
0104/08
(Krotnasé= 10)
44,16*32,26 m2 1.424,602
razem| m2 1.424,602
12 KNR 2-23 |Warstwa dolna gruldoi 15cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transpogamochodowym materiatow -
0110/01 |kruszywo tamane 31,5 — 63 mm
44,16*32,26 m2 1.424,602
razem| m2 1.424,602
13 KNR 2-23 |Dodatek lub potcenie za kady 1cm rénicy grubdci dolnej warstwy podbudowa z kruszyw tamanych, z
0110/02 |transportem samochodowym materiatldw - kruszywo fen&il,5 — 63 mm
(Krotnasé= -5)
44,16*32,26 m2 1.424,602
razem| m2 1.424,602
14 KNR 2-23 |Warstwa gérna o gruboi 5cm podbudowy z kruszyw tamanych, z transporsemochodowym materiatow -
0110/03 |Kruszywo tamane 0 — 31,5 mm
44,16*32,26 m2 1.424,602
razem| m2 1.424,602
15 | Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa o géebd4mm wraz z podbudawelastycza typu ET o gr. mir
indywidualna 35mm i wymalowaniem linii
44,16*32,26 m2 1.424,602
razem| m2 1.424,602
16 | Kalkulacja |Montaz stupkéw do pitki siatkowej
indywidualna
szt 2,000
17 Kalkulacja |Montaz siatki do pitki siatkowej
indywidualna
szt 1,000
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Przedmiar Strona 7/11
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z INRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
18 | Kalkulacja |Montaz sprztu do pitki koszykowej - konstrukcja jednostupowavysiggnikiem do tablicy i mechanizm do
indywidualna/regulacji wysoéci i montazem w tulejach-2szt
kpl 2,000
19 | Kalkulacja |Zakup stupkéw do tenisa ziemnego wraz z siatk
indywidualna
kpl 1,000Q
20 | Kalkulacja |Montaz tuleji bramkowych
indywidualna
szt 8,000
21 Kalkulacja |Montaz dekli maskujacych do stupkow
indywidualna
szt 8,000
22 | Kalkulacja |Zakup bramek do pitkiecznej wraz siatkami
indywidualna
kpl 2,000
3 Ogrodzenie terenu
23 KNR 2-23 |Ogrodzenie z siatki w ramkach stalowych wysakdm na stupkach z rur - analogia - ogrodzeniednie z
0404/01 |czescig opisowa) wraz z fundamentami, brandwiema furtkami
2*45+2*37,5 m 165,000
razem m 165,000
24 | Kalkulacja |Pitkochwyty z plecionki polipropylenowej o wysaia 2 m wraz z dodatkiem za podiggenie stupow do
indywidualnajwysokaci 6m
2*37,5 m 75,000
razem m 75,000
4 Place utwardzone
25 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
Plac pod trybuny 4,74+44,58-1,2+1,2+0,42 m 49,740
Plac pod sitownj zewn. 2*1+2,07+30,5-1,2+5+3*6,5+2*5+5*3,8+2,218 m 92,180
Dojscie do terenu  7,36+6,83+9,63+10,91+3,5+7,86+8183 m 55,920
razem m 197,840
26 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05
Plac pod trybuny 44,58*4,74 m2 211,309
Plac pod sitownj zewn. 1,2*1+3*6,5*3,8+30,5*1,2+3,19*1,2 m2 115,728
Dojscie do terenu 102,31 m2 102,31¢
razem| m2 429,347
27 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
0114/06
(Krotnasé= -3)
Plac pod trybuny 44,58*4,74 m2 211,309
Plac pod sitownj zewn. 1,2*1+3*6,5*3,8+30,5*1,2+3,19*1,2 m2 115,728
Dojscie do terenu 102,31 m2 102,31¢
razem| m2 429,347
28 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej gruc 60mm na podsypce piaskowej grébicbOmm z wypetnieniem spoin
0320/01 |piaskiem
Plac pod trybuny 44,58*4,74 m2 211,309
Plac pod sitownj zewn. 1,2*1+3*6,5*3,8+30,5*1,2+3,19*1,2 m2 115,728
Dojscie do terenu 102,31 m2 102,31¢
razem| m2 429,347
5 Urzadzenia lekkoatletyczne
29 Kalkulacja |Budowa skoczni w dal wraz z niegzinym wyposaeniem
indywidualna
kpl 1,000Q
6 Wyposazenie
30 | Kalkulacja [Zakup i monta trybun stacjonarnych 32 osobowych systemowych
indywidualna
kpl 2,000
31 Kalkulacja |Zakup wraz z monteem wyposazenia sitowni zewtnznej - Biegacz + Pylon + Orbitrek
indywidualna
kpl 1,000
32 Kalkulacja |Zakup wraz z monteem wyposazenia sitowni zewtnznej - Drabinka + Pylon + Podgj nég
indywidualna
kpl 1,000Q
33 | Kalkulacja |Zakup wraz z montem wyposazenia sitowni zewtnznej - Wychg gorny + Pylon + Wyciskanie siegtz
indywidualna
kpl 1,000
34 | Kalkulacja |Zakup wraz z montem tablicy regulaminowe;j
indywidualna
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Przedmiar Strona 8/11
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z INRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
kpl 1,000
35 | Kalkulacja |Zakup i monta tawki
indywidualna
kpl 3,000
36 | Kalkulacja |Zakup i monta stojaka na rowery
indywidualna
kpl 2,000
37 | Kalkulacja |Zakup i monta kosza n@mieci
indywidualna
kpl 3,000
7 Zielen
38 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na terenieskita przy uprawie konnej bez naiemia w gruncie
0404/01 |kategorii Il
ha 0,10
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Kosztorys Strona 9/11
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z INRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1 |KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchwich robotach ziemnych - koryta | ha 0,200
pod nawierzchnie placéw postojowych-analogia

2 |KNR 4-04 0814/04 Przecinanie poprzeczne palnikiemowym stali okggtej - analogia - szt 6,000
demonta bramek i tablic do pitki koszykowej

3 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawieizzhrieszanek mineralno-bitumicznychm2 999,000
0 grubgci 3cm

4 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawieizzhmeszanek mineralno-bitumicznycim?2 999,000
o grubdci 3cm - za kady dalszy 1cm grubgi ponad 3cm
(Krotnasé= 2)

5 |KNR 4-04 1103/01 Wywiezienie gruzu z terenu rokiéadowanego koparko-tadowarka m3 49,950
samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochod@miag robocz i mechaniczne
wytadowanie

6 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiséamochodem ¢rarowym na odlegkd | m3 49,950
1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - nakiemipetniajgce na kady dalszy
rozpoczty km ponad 1km odlegiai
(Krotnasé= 9)

7 |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne w gruncie kategdnvykonywane koparkami m3 450,475
przedstbiernymi o pojemngxi fyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegdado 1km

8 |KNR 2-31 0103/02 Profilowanie i zesgczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne | m2 1.887,770
nawierzchni w gruncie kategorii lll-IV
2 Boisko wielofunkcyjne

9 |KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 152,840
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraamentow

10 |KNR 2-31 0104/07 Warstwa oftzapca o grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i m2 1.424,602
zag:szczana mechanicznie

11 |KNR 2-31 0104/08 Warstwa ogtzapca wykonana i zagzczana mechanicznie - zazég m2 1.424,602
dalszy 1cm
(Krotnasé= 10)

12 |KNR 2-23 0110/01 Warstwa dolna grdbbl5cm podbudowy z kruszyw famanych, z m2 1.424,602
transportem samochodowym materiatow - kruszywo feerl,5 — 63 mm

13 |KNR 2-23 0110/02 Dodatek lub patenie za kady 1cm ré&nicy grubdci dolnej warstwy m2 1.424,602
podbudowa z kruszyw tamanych, z transportem santmiym materiatéw - kruszywo tamane
31,5-63 mm
(Krotnagsé= -5)

14 |KNR 2-23 0110/03 Warstwa gorna o gréticoecm podbudowy z kruszyw famanych, z m2 1.424,602
transportem samochodowym materiatow - Kruszywo feera— 31,5 mm

15 |Kalkulacja indywidualna Nawierzchnia poliuretanobezspoinowa o grukoi 14mm wraz z | m2 1.424,602
podbudowy elastycza typu ET o gr. min 35mm i wymalowaniem linii

16 |Kalkulacja indywidualna Montastupkow do pitki siatkowej szt 2,000

17 |Kalkulacja indywidualna Montasiatki do pitki siatkowej szt 1,000

18 |Kalkulacja indywidualna Montaz sptm do pitki koszykowej - konstrukcja jednostupowa z| kpl 2,000
wysiegnikiem do tablicy i mechanizm do regulacji wyscid montaem w tulejach-2szt

19 |Kalkulacja indywidualna Zakup stupkéw do tenisaranego wraz z siadk kpl 1,000

20 |Kalkulacja indywidualna Montatuleji bramkowych szt 8,000

21 |Kalkulacja indywidualna Montadekli maskujacych do stupkéw szt 8,000

22 |Kalkulacja indywidualna Zakup bramek do pitkcznej wraz siatkami kpl 2,000
3 Ogrodzenie terenu

23 |KNR 2-23 0404/01 Ogrodzenie z siatki w ramkaclhostgch wysokdci 4m na stupkach z rur m 165,000
- analogia - ogrodzenie (zgodnie z®zia opisowa) wraz z fundamentami, brandwiema
furtkami

24 |Kalkulacja indywidualna Pitkochwyty z plecionki lgropylenowej o wysoksri 2 m wraz z m 75,000
dodatkiem za podwgzenie stupéw do wysoka 6m
4 Place utwardzone

25 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawej m 197,840
wypetnieniem spoin piaskiem

26 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 429,347
zagzszczeniu 15cm

27 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o gruloi po m2 429,347
zag:szczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
(Krotnasé= -3)

28 |KNR 0-11 0320/01 Chodniki z kostki betonowej grétidSOmm na podsypce piaskowej m2 429,347
grubaci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5 Urzadzenia lekkoatletyczne

29 |Kalkulacja indywidualna Budowa skoczni w dal weaziezlzdnym wyposaeniem kpl 1,000
6 Wyposazenie

30 |Kalkulacja indywidualna Zakup i moritérybun stacjonarnych 32 osobowych systemowych kpl 2,000

31 |Kalkulacja indywidualna Zakup wraz z moagan wyposazenia sitowni zewtnznej - Biegacz| kpl 1,000

+ Pylon + Orbitrek
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Kosztorys Strona 10/11
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z INRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
32 |Kalkulacja indywidualna Zakup wraz z moagan wyposazenia sitowni zewtnznej - Drabinka kpl 1,000
+ Pylon + Podeig n6g
33 |Kalkulacja indywidualna Zakup wraz z moagan wyposazenia sitowni zewtnznej - Wychg | kpl 1,000
gorny + Pylon + Wyciskanie siegtz
34 |Kalkulacja indywidualna Zakup wraz z mo#gan tablicy regulaminowej kpl 1,000
35 |Kalkulacja indywidualna Zakup i morit#awki kpl 3,000
36 |Kalkulacja indywidualna Zakup i moritatojaka na rowery kpl 2,000
37 |Kalkulacja indywidualna Zakup i morit&osza n&mieci kpl 3,000
7 Zielen
38 |KNR 2-21 0404/01 Wykonanie trawnikéw parkowychvween na terenie ptaskim przy uprawieha 0,10
konnej bez nawienia w gruncie kategorii |-l
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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