Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar robot

Obiekt Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Unichowo

Kod CPV 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Budowa dz. nr 221/3 obr. Unichowo, gmina Czarna Dabrowka

Inwestor Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czama Dabréwka

Biuro kosztorysowe  Biuro Obstugi Nieruchomogci Piotr Kaszubowski, Zukéwko 24A, 77-100 Bytow

Poziom cen 11 kwartal 2015

Koszty zakupu

A
Sporzadzit  mgr inz. Pawel Marmolowski /f“"
Sprawdzit  megr inz. Piotr Kaszubowski

Bytow listopad 2015

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50

BIUROC OBSLUGI NIERUCHOMOSC:
p Piotr Kaszubowski

¢85 77-100 Bytw, Zukéwko 244
9" Biuro: 77-100 Bytow

1 ul. Leborska 25, tei. 606 911 564
NIP B42-166-60-83, Regon 2211846



Rodos 6.8.38.1 [10473]

Przedmiar Strona 2/10
Zagospodarowanic terenu przy jeziorze Unichowo )
Nr Podstawa  |Opis robot Jm llos¢
; 1 Roboty przygotowawcze
"1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziecmnych
0121/02
8000/10000 ha 0,800
razem | ha 0,800
2 Roboty ziemne
2 KNNR 1 Usunigcie za pomoca spycharck warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢m z odkladem na halde
0113/01  |Nr ST: D-01.02.02
place utwardzone oraz nawierzchnic trawiaste na dz 221/3 4703 m2 4.703.000
razem | m2 4.703,000
3 KNNR I |Dodatek za usunigcic dalszych Sem grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasicnicowymi z
0113/02  |odkladem na halde
Nr §T: D-01.02.02
(Krotnosé=-1)
place utwardzonc oraz nawierzchnie trawiaste na dz 221/3 4703 m2 4.703,000
razem | m2 4.703,000
- KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii 11l spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0233/02
skarpy przy jeziorze 545 m2 545,000
razem | m2 545,000
5 KNR 4-04  |Zaladunek mechaniczny humusu fadowanego koparko-ladowarka na samechody samowyladowcze przy obstudze
1103/01 |3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie - analogia
Nr ST: D-01.02.02
(6172-3984)*0.1 m3 218,800
razem | m3 218,800
6 KNR 4-04 | Transport nadmiaru humusu samochodem cigzarowvm na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego 1
1103/04  |wyladowanego - analogia
Nr ST: D-01.02.02
(6172-3984)*0.1 m3 218,800
razem | m3 218,800
7 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncic kategorii I-11 wykonywane koparkami przedsighicrnymi o pojemnoscei tyzki 0,25m3 z
0201/04  jtransportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglo$é do 1km - podcinanie skarpy pod kosze
gabionowe
micjsca odpoczynku  5%(0,5%5%3,5%2) m3 87,500
kosze gabionowe pomiedzy migjscami odpoczynku  (9+12+12+12+8+4+9)%0,5%] 5%] m3 49,500
schody oraz zjazd na $ciezke wzdluz jeziora  10,18%8,50%2%0 5+2%4*] 5 m3 98.530
razem | m3 235,530
8 KNR 2-01  |Rgczne zasypywanic wngk za Scianami budowli wodno-inzynicryjnych przy wysokosci nasypu do 4m w gruncie
0502/02  |kategorii 11l - wngki za koszami gabionowymi
micjsca odpoczynku  5*(5%0,5*2) m3 25,000
kosze gabionowe pomigdzy migjscami odpoczynku  (9+12+12+12+8+4+9)*0,5%] m3 33,000
schody oraz zjazd na sciezke wzdluz jeziora  2*8,50%2%0,5+2%4%0,5 m3 21,000
razem | m3 79,000
9 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncic kategorii I-1l wykonywane na odklad koparkami przedsigbiernymi o
0215/03  |pojemnosci lyzki 0,25m3 - wykonanie nasypu placu przed scena (hér=30cm)
m3 65,000
10 KNR 2-01 |Zageszezenic nasypéw z gruntu sypkiego kategorii 1111 ubijakami mechanicznymi - plac przed sceng
0236/01
| m3 65,000
11 KNR 2-31  Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncic
0101/01  kategorii I-IV - place utwardzone
sciczki i dojseia na dz nr 221/3 300,426 m2 300426
nawierzchnia parkingu i dojazdu  220+48,1 m2 268.100
nawierzchnia boiska wiclofunkcyjnego 231 m2 231,000
plac utwardzony pod magazyn 21,46 m2 21.460
micjsca spoczynku przy jeziorze 5*4,5 m2 22,500
czg¢s¢ placu przed sceng 106 m2 106,000
razem | m2 949,486
12 KNR 2-31  Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101702 |dalsze Sem ponad 20cm
(Krotnosc= 2)
nawierzchnia parkingu 1 dojazdu  220+48,1 m2 268,100
nawierzchnia boiska wielofunkeyjnego 231 m2 231,000
razem | m2 499,100
3 Kosze gabionowe i murki oporowe
13 KNR 2-11  |Wykonanic koszy z siatki stalowej bez wyprawy (wraz z odpowiednim posadowieniem na gruncic i ich
0413/01  'wzajemnym polaczeniem)
miejsca odpoczynku  5*(1,5+2*5+1,5)*1*] m3 65,000
kosze gabionowe wzdluz jeziora  (9+12+2+12+1249+4+9)* | *| m3 69,000
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Zagospodarowanic terenu przy jeziorze Unichowo
| Nr | Podstawa |Opis robot Im losé
kosze gabionowe przy schodach  (2*4+6+6+3+8)*1%] m3 31,000
razem | m3 165,000
14 | KNR 2-02s |Podklady betonowe na podiozu gruntowym
1101/01  |Nr ST: Str. nr 38
(8,5+2,9+6,5+7)*0,5*0,1 m3 1,25
razem | m3 1,25
15 | KNR 2-02s |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m
0201.1/01  [Nr ST: St. nr 38
(8,5+2,9+6,5+7)*0,5%0,3 m3 3.74
razem | m3 3,74
16 | KNR 2-02s Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w clementach budynkéw i budowli
0290/02
zbrojenie faw fundamentowych  4*(8,5+2,9+6_5+7)*0,888/1000 t 0,088
kotwienie muréw kamiennych  ((8,5+2.9+6,5+7)/0,15%1,85)*0,888/1000 1 0,273
razem _-1 0.361
17 | KNR 2-02s |Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
zbrojenie faw fundamentowych  0,92*(4*(8,5+2,9+6,5+7))*0,222/1000 t 0,020
razem t 0,020
18 KNNR 2 |Sciany z kamienia
0302/01
(8,5+2,9+6,5+7)*0,5%1,67 m3 20,792
razem | m3 20,792
4 Nawierzchnie Utwardzone
4.1 Nawierzchnie utwardzone: parking i dejazd oraz zjazd z drogi wojewodzkiej
19 KNNR 6  |Profilowanic i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncic kategorii
0103/03 I1-v1
Nr ST: D-04.01.01
parking, dojazd (dz.221/3) 220+ 48,14 m2 268,140
zjazd (dz100) 30,51 m2 30,510
razem | m2 298.650
20 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04  |Nr ST: D-08.01.01
parking i dojazd (dz.221/3) (150,5)*0,06 m3 9,030
zjazd (dz.100) 29,92*0,06 m3 1,795
razem | m3 10.825
21 KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
parking i dojazd (dz.221/3) 150,5 m 150,500
zjazd (dz.100) 29,92 m 29,920
razem| m 180,420
22 KNR 2-31  'Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20em
0114/01
parking, dojazd (dz.221/3) 220+ 48,14 m2 268,140
zjazd (dz100) 30,51 m2 30,510
razem | m2 298,650
23 KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej plukanej typ K-2, grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z
0316/01  |wypelnieniem spoin piaskiem
parking, dojazd (dz.221/3) 48.14 m2 48,140
zjazd (dz100) 30,51 m2 30,510
razem | m2 78.650
24 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszezeniu 3cm zageszezane recznie
0105/01
parking z piyty azurowej 220 m2 220,000
razem | m2 220.000
25 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm
0105/02
(Krotnosc= 2)
parking z plyty azurowej 220 m2 220,000
razem | m2 220,000
26 | KNR2-25 |Budowa nawierzchni z plyt wielootworowych azurowych o powierzchni ponad 1,0m2
0407/04
parking z plyty azurowej 220 m2 220,000
razem | m2 220,000
4.2 Nawierzchnie utwardzone: ciggi piesze i plac przed sceng
27 KNNR 6 |Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawicrzchni w gruneie kategorii
0103/03  |I-V1
L Nr ST: D-04.01.01
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Nr Podstawa  |Opis robot Im llos¢
ciagi piesze  300,5 m2 300,500
plac przed scena  271,5 m2 271,500
plac pod magazynem 21,5 m2 21.500
micjsca spoczynku  6*1,5*3 m2 27,000
razem | m2 620,500
28 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
3%5417,71+3,04+17,73+17,76+5,16+5,16-+8,2846,54+34,36+18,65+3,7+8.7+10+8+12,10+20,75+20,78+30+3 m 302,280
042+1,5+1,5+3,86
razem m 302,280
29 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m
0114/05
ciggi piesze  300.5 m2 300,500
plac przed scena 271,35 m2 271,500
plac pod magazynem 21,5 m2 21,500
micjsca spoczynku  6*1,5*3 m2 27,000
razem | m2 620,500
30 KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej plukanej typ K-2. grubosci 80mm na podsypee piaskowej grubosei 50mm z
0316/01  |wypelnieniem spoin piaskiem
ciggi picsze  300,5 m2 300,500
plac przed scena  271.5 m2 271,500
plac pod magazynem 21,5 m2 21,500
miejsca spoczynku  6*1,5%3 m2 27,000
razem | m2 620,500
4.3 Schody terenowe i zjazd dla 0séb niepelnosprawnych
31 KNR 2-31  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10em w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
schody przy jeziorze 17 m2 17,000
schody przy scenic 3,15 m2 3.150
zjazd przy jeziorze 41,05 m2 41,050
razem | m2 61,200
32 KNR 2-31  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszcezeniu 12¢m
0109/03
schody przy jeziorze 17 m2 17,000
schody przy scenic 3,15 m2 3,150
zjazd przy jeziorze 41,05 m2 41,050
razem | m2 61,200
33 KNR 2-31  |Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy lem ponad 12cm
0109/04
(Krotnosé= -2)
schody przy jeziorze 17 m2 17,000
schody przy scenic 3,15 m2 3,150
zjazd przy jeziorze 41,05 m2 41,050
razem | m2 61,200
34 KNR 0-11  [Nawierzchnie z kostki betonowej plukanej typ K-2, grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z
0316/01  |wypelnieniem spoin piaskiem
schody przy jeziorze 17 m?2 17,000
schody przy scenic 3,15 m2 3.150
zjazd przy jeziorze 41,05 m2 41,050
razem | m2 61,200
35 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obzcrza
0402/04  |Nr ST: D-08.01.01
(2*12+4%3,5+1,2%2)*0,05 m3 2,020
razem | m3 2,020
36 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
(2*12+4%*3,5+1,2*2) m 40,400
razem m 40,400
37 KNR 2-31  Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o srednicy 60 i 38mm w rozstawie 1.5m
0701/03
65,8 m 65.800
razem m 65,800
5 Drewniana scena
38 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5m3 z recznym ukladaniem betonu
0203/03
m3 6,534
39 KNR 2-02  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanie podlogi z desek heblowanych
0410/01
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m2 85,000
40 KNR 2-02  Podwaliny o dlugosci ponad 2m i przckroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconcj -
0407/01  podwaliny sceny drewniane
m3 2,520
41 KNR 2-02  |Slupy o dlugosci do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - stupki
0407/03  |balustrady
m3 1,240
42 | KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - zastrzaly balustrady
0408/01
m3 1.670
43 KNR 2-25  'Budowa wiat drewnianych bez $cian bocznych - analogia - konstrukcja zadaszonego podwyzszenia sceny
0203/01
10,86 m2 10,860
razem | m2 10,860
6 Magazyn na sprzet wodny
44 KNR 2-25  |Budowa wiat drewnianych bez scian boeznych - analogia - Budowa magazynu na sprzet wodny
0203/01
4,16%5,16 m2 21,466
razem | m2 21,466
7 Boisko wielofunkcyjne
45 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykla pod krawezniki
0402/03
0,053*64 m3 3,392
razem | m3 3,392
46 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowe), z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
64 m 64,000
razem m 64,000
47 KNR 2-31  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm wykonana i zageszczana mechanicznic
0104/07
23] m2 231,000
razem | m2 231.000
48 KNR 2-23  'Warstwa dolna grubosci 15¢m podbudowy z kruszyw lamanych, z transportem samochodowym materiatow -
0110/01  |kruszywo lamane 4-31 4mm
231 m2 231,000
razem | m2 231,000
49 KNR 2-23  [Warstwa géma o grubosci Sem podbudowy z kruszyw famanych. z transportem samochodowym materialow -
0110/03  |Kruszywo lamane 0-4mm
231 m2 231,000
razem | m2 231,000
50 KNR 2-23  [Ulozenie posadzki z masy asfaltu lancgo grysowo-zwiroweg o grubosci 3em, na gotowym podkladzie - analogia -
0302/03  |asfaltobeton czgsciowo zamkniety
231 m2 231,000
razem | m2 231.000
51 KNR 2-23  Pogrubienie posadzki z masy z asfaltu lanego grysowo-zwirowego o dalsze 2¢m ponad 3em - analogia -
0302/06  asfaltobeton czesciowo zamknigty
(Krotnosc= 0,5)
231 m2 231,000
razem | m2 231,000
52 KNR 2-23  [Ulozenie posadzki z masy asfaltu lancgo grysowo-zwiroweg o grubosci 3em, na gotowym podkladzie - analogia
0302/03 |- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty
231 m2 231,000
razem | m2 231,000
53 Kalkulacja |Nawierzchnia syntetyczna poliurctanowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13mm wraz z
indywidualna jwymalowaniem linii
231 m2 231,000
razem | m2 231,000
54 Kalkulacja |Zakup i montaz boiska wielofunkcyjnego systemowego
indywidualna
kpl 1,000
55 Kalkulacja |zakup i montaz stupkow oraz siatki do siatkowki
mdywidualna
kpl 1,000
8 Ognisko
56 KNNR 6  [Profilowanic i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncic kategorii
0103/03  1-VI
Nr ST: D-04.01.01
19,63 m2 19,630
razem | m2 19,630
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57 KNR 2-31  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  |mechanicznie
19.63 m2 19.630
razem | m2 19,630
58 KNR 2-31  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
m2 19.630
59 KNR 2-31  |Warstwa doina podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem
0114/06
(Krotnos¢= -5)
m2 19,630
60 KNR 2-31  [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszezanc recznic o gruboscei po zageszezeniu 3em
0105/05
m2 19,630
61 KNR 2-31  'Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3ecm
0105/06
(Krotnosé= 2)
m2 19,630
62 KNR 2-31  |Nawicrzchnic z kamienia polnego
0205/02
m2 19,630
63 Kalkulacja klody drewniane - siedziska
indywidualna
m3 0,250
9 Wyposazenie terenu
64 Kalkulacja |Zakup i montaz lawki betonowo-drewnianej z oparciem
indywidualna
szt 6,000
65 Kalkulacja |Zakup i montaz koszéw na $mieci betonowych
indywidualna
szt 4,000
66 Kalkulacja |Zakup i montaz parasoli trzcinowych z zestawem mebli ogrodowych
indywidualna
kpl 5,000
67 KNR 2-25  |Montaz obicktéw kontenerowych - analogia - Dostawa i montaz toalety przenosnej
0102/01
kpl 1,000
68 Kalkulacja |Zakup zestawu 3 pojemnikéw do segregacji odpadow o poj 1001 kazdy
indywidualna
kpl 1,000
10 Ogrodzenie
69 KNR 2-23  |Ogrodzenic z siatki w ramkach stalowych wysokosci 4m na stupkach z rur - ogrodzenie panelowe systemowe
0404/01  |(zgodnie z czescig opisowa) wraz z fundamentami i brama
60 m 60,000
razem m 60,000
11 Roboty wykenczeniowe
70 KNR 2-21  |Mechaniczne rozécielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim
0218/03
0,1*3380 m3 338.000
razem | m3 338,000
71 KNR 2-21  |Reczne rozscielenic z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi urodzajnej
0218/04
0,1*545 m3 54,500
razem | m3 54,500
72 KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawic konnej z nawozeniem w gruncic
0404/03  kategorii I-11
0,3925 ha 0,39
razem | ha 0.39
73 KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii 111 o srednicy / glebokosci dolow
0323/04  |0,5m z zaprawa dolow - Zywotnik zachodni 'Hoseri'
szt 77,000
74 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-1l w dotach o
0310/04  |érednicy i glebokosei 0.3m z catkowita zaprawa dolow - Tawula japonska "Golden Princess”
szt 340,000
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Nr  |Podstawa, opis robot Jm Tlosé Cena Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze

1 |[KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,800 o
2 Roboty ziemne

2 |[KNNR 10113/01 Usuniecic za pomoca spycharck warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 4.703,000
grubosci do 15¢m z odkladem na halde
Nr ST: D-01.02.02

3 |[KNNR 1 0113/02 Dodatek za usuniecie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej m2 4.703.000
(humusu) spycharkami gasienicowymi z odkladem na halde
Nr ST: D-01.02.02
(Krotnosc=-1)

4 |KNR 2-01 0233/02 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii Il spycharkami gasienicowymi | m2 545,000
o mocy 55kW (75kM)

5 |KNR 4-04 1103/01 Zaladunek mechaniczny humusu ladowanego koparko-ladowarka na m3 218.800
samochody samowyladowcze przy obsludze 3 samochodow na zmiane robocza 1 mechaniczne
wyladowanie - analogia
Nr ST: D-01.02.02

6 |KNR 4-04 1103/04 Transport nadmiaru humusu samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km m3 218,800
mechanicznie ladowanego i wyladowanego - analogia
Nr ST: D-01.02.02

7 |KNR 2-01 0201/04 Roboty ziemne w gruncic kategorii I-11 wykonywane koparkami m3 235,530
przedsigbiernymi o pojemnosci dyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km - podcinanic skarpy pod kosze gabionowe

8 |KNR 2-01 0502/02 Reczne zasypywanic wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3 79,000
przy wysokosci nasypu do 4m w gruncie kategorii I1I - wneki za koszami gabionowymi

9 [KNR 2-01 0215/03 Wykopy oraz przekopy w gruncic kategorii I-11 wykonywane na odklad m3 65,000
koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 - wykonanie nasypu placu przed scena
(h$r=30cm)

10 [KNR 2-01 0236/01 Zageszezenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-111 ubijakami m3 65.000
mechanicznymi - plac przed scena

11 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci | m2 949,486
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - place utwardzone

12 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechanicznic na calej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2 499,100
w gruncic kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem ponad 20cm
(Krotnos¢= 2)
3 Kosze gabionowe i murki oporowe

13 |KNR 2-11 0413/01 Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy (wraz z odpowicdnim m3 165,000
posadowieniem na gruncie i ich wzajemnym polaczeniem)

14 |KNR 2-025 1101/01 Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3 1,25
Nr ST: Str. nr 38

15 |KNR 2-025 0201.1/01 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m m3 3,74
Nr ST: Str. nr 38

16 |KNR 2-025 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zcbrowanej w elementach t 0,361
budynkow i budowli

17 |KNR 2-025 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach t 0,020
budynkow 1 budowli

18 |KNNR 2 0302/01 Sciany z kamicnia m3 20,792
4 Nawierzchnie Utwardzone
4.1 Nawierzchnie utwardzone: parking i dojazd oraz zjazd z drogi wojewddzkiej

19 [KNNR 6 0103/03 Profilowanic i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 298,650
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-V1
Nr ST: D-04.01.01

20 |KNR 2-31 0402/04 lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 10,825
Nr ST: D-08.01.01

21 |KNR 2-31 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30c¢m na podsypce m 180,420
cementowo-piaskowej

22 |KNR 2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po m2 298,650
zageszezeniu 20cm

23 |KNR 0-11 0316/01 Nawierzchnic z kostki betonowej plukanej typ K-2, grubosci 80mm na m2 78,650
podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem

24 |KNR 2-31 0105/01 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 220,000
ZageszCczane recznic

25 |KNR 2-31 0105/02 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezance recznic - za kazdy dalszy lem | m2 220,000
ponad 3cm

| (Krotnosc= 2)

26 |KNR 2-25 0407/04 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni m2 220,000
ponad 1,0m2
4.2 Nawierzchnie utwardzone: ciagi piesze i plac przed sceny

27 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy m2 620,500
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 11-V]
Nr ST: D-04.01.01 ]

28 |KNR 2-31 0407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z m 302,280

wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
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29 |KNR 2-3] 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po m2 620,500
zageszezeniu 15cm
30 |KNR 0-11 0316/01 Nawicrzchnie z kostki betonowej plukanej typ K-2, grubosei 80mm na m2 620,500
podsypce piaskowej grubosei SOmm z wypetnieniem spoin piaskiem
4.3 Schody terenowe i zjazd dla oséb niepelnosprawnych
31 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie lub na m2 61,200
calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznic
32 |KNR 2-310109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacii o grubosci warstwy po zageszczeniu m2 61,200
12cm
33 |KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm m2 61,200
(Krotnosc¢= -2)
34 |KNR 0-11 0316/01 Nawicrzchnic z kostki betonowej ptukanej typ K-2, grubosci 80mm na m2 61,200
podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem
35 |KNR 2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod obzerza m3 2,020
Nr ST: D-08.01.01
36 |KNR 2-31 0407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z m 40,400
wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
37 |KNR 2-31 0701/03 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na slupkachzruro | m 65,800
$rednicy 60 1 38mm w rozstawie 1,5m
5 Drewniana scena
38 |KNR 2-02 0203/03 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5m3 z recznym m3 6,534
ukladaniem betonu
39 |KNR 2-02 0410/01 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia - wykonanic | m2 85,000
podlogi z desek heblowanych
40 |KNR 2-02 0407/01 Podwaliny o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 2,520
dachowych z tarcicy nasycongj - podwaliny sceny drewniancj
41 |KNR 2-02 0407/03 Stupy o dlugoéei do 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach m3 1,240
dachowych z tarcicy nasyconej - slupki balustrady
42 |KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z m3 1.670
tarcicy nasycone;j - zastrzaly balustrady
43 | KNR 2-25 0203/01 Budowa wiat drewnianych bez $cian bocznych - analogia - konstrukcja m2 10.860
zadaszonego podwyzszenia sceny
6 Magazyn na sprzet wodny
44 |KNR 2-25 0203/01 Budowa wiat drewnianych bez $cian bocznych - analogia - Budowa m2 21.466
magazynu na sprzgt wodny
7 Boisko wielofunkcyjne
45 |KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 3,392
46 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 64,000
| cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
47 |KNR 2-310104/07 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10em wykonana i m2 231,000
zageszczana mechanicznie
48 |KNR 2-23 0110/01 Warstwa dolna grubosci 15cm podbudowy z kruszyw lamanych, z m2 231,000
transportem samochodowym materialow - kruszywo tamanc 4-31,4mm
49 |KNR 2-23 0110/03 Warstwa géma o grubosci Sem podbudowy z kruszyw tamanych, z m2 231,000
transportem samochodowym materialow - Kruszywo lamane 0-4mm
50 |KNR 2-23 0302/03 Ulozenie posadzki z masy asfaltu lancgo grysowo-zwiroweg o grubosci m2 231,000
| |3em, na gotowym podkladzie - analogia - asfaltobeton czesciowo zamknigty
51 |KNR 2-23 0302/06 Pogrubienic posadzki z masy z asfaltu lanego grysowo-zwirowego o dalsze | m2 231,000
2em ponad 3¢m - analogia - asfaltobeton czgsciowo zamkniety
(Krotnoscé= 0,5)
52 |KNR 2-230302/03 Ulozenic posadzki z masy asfaltu lanego grysowo-zwiroweg o grubosci m2 231,000
3em, na gotowym podkladzie - analogia - asfaltobeton zamkniety, drobnoziamisty
53 |Kalkulacja indywidualna Nawierzchnia syntetyezna poliuretanowa bezspoinowa, m2 231,000
poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13mm wraz z wymalowaniem linii
54 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz boiska wielofunkcyjnego systemowego kpl 1.000
55 |Kalkulacja indywidualna zakup i montaz slupkéw oraz siatki do siatkowki kpl 1,000
8 Ognisko
56 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy m2 19,630
konstrukcyjne nawicrzchni w gruncic kategorii 11-V1
Nr ST: D-04.01.01
57 |KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycic lub na m2 19,630
cale) szerokosci drogi zageszezana mechanicznie
58 |KNR 2-310114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po m2 19,630
zageszezeniu 15¢cm ]
59 |KNR 2-310114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po m2 19,630
zaggszezeniu 1 5cm - za kazdy dalszy lem
(Krotnos¢= -5)
60 |KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci. m2 19,630
po zageszczeniu 3cm ]
61 |KNR 2-31 0105/06 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszezane recznie - za kazdy | m?2 19,630

dalszy lem ponad 3cm

(Krotnos¢= 2)
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gruncie kategorii I-1l w dolach o srednicy i glebokasei 0.3m z calkowita zaprawg dolow -
Tawula japonska "Golden Princess”

Nr  |Podstawa, opis robét Jm llose Cena Wartosé

62 |KNR 2-31 0205/02 Nawicrzchnic z kamienia polnego m2 19,630

63 |Kalkulacja indvwidualna klody drewniane - siedziska m3 0,250
9 Wyposazenie terenu

64 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz fawki betonowo-drewnianej z oparciem szt 6,000

65 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz koszow na $micci betonowych szt 4,000

66 |Kalkulacja indywidualna Zakup i montaz parasoli trzcinowych z zestawem mebli ogrodowyech | kpl 5.000

67 [KNR 2-25 0102/01 Montaz obiektéw kontencrowych - analogia - Dostawa i montaz toalety kpl 1,000
przenosncj

68 |Kalkulacja indywidualna Zakup zestawu 3 pojemnikéw do segregacji odpadéw o poj 1001 kpt 1,000
kazdy
10 Ogrodzenie

69 |KNR 2-23 0404/01 Ogrodzenie z siatki w ramkach stalowych wysokosci 4m na stupkachzrur | m 60.000
- ogrodzenie panclowe systemowe (zgodnic z czgscia opisowa) wraz z fundamentami i brama
11 Roboty wykoficzeniowe

70 |KNR 2-21 0218/03 Mechaniczne rozsciclenic spycharka ziemi urodzajnej na terenie plaskim m3 338,000

71 'KNR 2-21 0218/04 Reczne rozsciclenic z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 ziemi m3 54,500
urodzajnej

72 |KNR 2-21 0404/03 Wykonanie trawnikow parkowych sicwem na terenie plaskim przy uprawie | ha 0,39
konngj z nawozeniem w gruncie kategorii I-11

73 |KNR 2-21 0323/04 Sadzenic drzew i krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii | szt 77,000
Il o srednicy / glebokosci dolow 0,5m z zaprawa dolow - Zywotnik zachodni 'Hoseri’

74 |KNR 2-21 0310/04 Sadzenic drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie plaskimw | szt 340,000

Razem

Podatck VAT

Ogoélem kosztorys
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Nr

Opis robot

Wartos¢

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Kosze gabionowe i murki oporowe

el el L A

Nawierzchnie Utwardzone

4.1

Nawierzchnie utwardzone: parking i dojazd oraz zjazd z drogi wojewodzkicj

4.2

Nawierzchnie utwardzone: ciagi picsze i plac przed sceng

4.3

Schody terenowe i zjazd dla 0sob niepelnosprawnych

Drewniana scena

Magazyn na sprzet wodny

Boisko wielofunkeyjne

Ognisko

OClool-a|e

Wyposazenie terenu

Ogrodzenie

11

Roboty wykohczeniowe

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




