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ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie jest projektem budowlanym budowyswietlenia  boiska
wielofunkcyjnego szkolnego wraz z infrastruktuowarzyszaca w m. Jasia dz. 1/14, 2/11,
gm. Czarna Bbrowka.

Projekt obejmuje:

budowe wewretrznej linii zasilajicej 0,4 kV kablem YKY 5x10 mfp
budowe szafki rozdzielczo-sterowniczej SRS,

budowe oswietlenia boiska wielofunkcyjnego kablem YKY 5x10r@m
budowe stupow dwietlenia boiska wielofunkcyjnego

budowe oswietlenia terenu rekreacyjnego kablem YKY 3x6mm2
budowe stupow dwietlenia terenu rekreacyjnego

ouhkownNE



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

» zlecenie inwestora,
» pomiary w terenie i inwentaryzacja stanu obecnego,
» obowizujace przepisy i zasady wiedzy techniczne.

Zakres opracowania

Projekt w swoim zakresie obejmuje budowswietlenia boiska wielofunkcyjnego
szkolnego wraz z infrastrukturtowarzysaca w m. Jasieé dz. 1/14, 2/11, gm. Czarna
Dabrowka.

Zasilanie

Zasilanie projektowanego swietlenia odbywa siec bedzie z istniejcej tablicy
rozdzielczej TR zlokalizowanej przy véeju gtbwnym do szkoty, ktarnalezy doposay¢ w
rozfaczniko-bezpiecznik typu R303 3x25A.

Od rozhczniko-bezpiecznika zaprojektowano WLZ zasitgj szafk rozdzielczo sterowniez
SRS kablem YKY 5x10mfm L=42m. Kabel uley¢ po $cianach piwnicy budynku w
korytkach izolacyjnych. Sza¢k SRS zaprojektowano, jako wolnosimj na fundamencie
wykonary z tworzywa sztucznego usytuowarw miejscu jak na zatzonym planie
zagospodarowania. SzaflsRS oraz poszczegodlne obwody odbiorczezyadpis& w sposob
trwaly, przejrzycie i zrozumiale.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodéw odbiorczyotjeltuje s¢, jako wyhczniki
instalacyjne nadpdowe serii S300 oraz dodatkowo wagzniki réznicowopadowy serii P300
30mA.

Wykop pod kable wykortaw catcici metody odkrywkowa. W miejscach skrzpwan
kabla z istnigjcymi urzzdzeniami uzbrojenia terenu prace ziemne wykomgznie z
zachowaniem szczegolnej ostnosci, a projektowane kable w miejscach skayan z
istniejacymi sieciami uktadaw rurze ochronnej typu DVK 75.

Zapasy oraz odlegdoi linii kablowej od istnigjgcych uradzea uzbrojenia terenu oraz
budowli wykon& zgodnie z obovazujaca norm.

Kabel w rowie uktada linig falista na gkbokasci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Po ukzeniu kabel przysy@alO cm warstw piasku i 15 cm warsta gruntu
rodzimego. Na calej trasie kabel oznacfylia PCV koloru niebieskiego. Odlegiofolii nad
kablem powinna wynoé&i 25 cm. Pozostat czs¢ rowu kablowego zasypagruntem
rodzimym ubijagc go warstwami. Na kabel uony w rowie naley zatazy¢ tabliczki
identyfikacyjne w 10 m odgpach informujce o typie, przekroju kabla, roku aknia oraz
jego wiacicielu.

Przebieg tras linii kablowych przedstawiono naa@abnym planie zagospodarowania
terenu.

Teren budowy po zakazeniu prac budowlanych przywréao stanu pierwotnego.




Szafka rozdzielczo-sterownicza SRS

Sterowanie éwietleniem odbywaé si¢ bedzie kcznie za pomacroziagcznikow typu
L352 po dwie oprawy na fazdla kadej ze stron boiska. W szafce tej zaprojektowano
rowniez gniazda 230V i 400V do zasilania ewentualnych emprMiejsce lokalizacji oraz
ukiad pohczen projektowanej szafki SRS pokazano na@abnych rysunkach.

Oswietlenie boiska sportoweqo

Zaprojektowano oprawy typu RVP351 A/52.5 wypasee w wysokosprawnerddia
swiatta typu HPI-TP400W (12 szt.)). Oprawy mont@waa masztach swietleniowych
M-100SE o wysoké&ci 10 m z belk poprzecza T/1,5m dla 3 néwietlaczy i tabliczlg
bezpiecznikow ELMONT, montowane na fundamentach F160. Odchyleopeaw od
poziomu - max. 15 stopni. K6 masztow 4 szt. Miejsca posadowienia masztow poiana
rysunku E-1. Instalagjzasilania masztowswietleniowych wykonéa w catcci kablami typu
YKY 5x10 mnf. Kazdy nawietlacz naley zabezpieczywktadks topikows Bi6A. Pokczenie
gniazda bezpiecznikowego zémdetlaczem wykonaprzewodem YDY 3x2,5mfn Od szafki
SRS zaprojektowano dwa obwody zasitgj po dwa masztyswietleniowe z osobna kablem
YKY 5x10mnf.

W miejscach skrzyowan kabla _z istnigicymi urzdzeniami uzbrojenia terenu prace
Ziemne wykoné recznie z zachowaniem szczegolnej oataci, a projektowane kable w
miejscach skrzxyowan z istniepcymi sieciami ukfada w rurze ochronnej typu DVK 75.
Zapasy oraz odlegioai linii kablowej od istniejcych uradzen uzbrojenia terenu oraz budowli
wykona: zgodnie z obowdizujaca norm.

Kabel w rowie uktadalinia falista na gkbokasci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Po ukzeniu kabel przysy@alO cm warstw piasku i 15 cm warsta gruntu
rodzimego. Na calej trasie kabel oznacfylia PCV koloru niebieskiego. Odlegiofolii nad
kablem powinna wynoé&i 25 cm. Pozostat czs¢ rowu kablowego zasypagruntem
rodzimym ubijagc go warstwami. Na kabel uony w rowie naley zatazy¢ tabliczki
identyfikacyjne w 10 m odgpach informujce o typie, przekroju kabla, roku aknia oraz
wiascicielu.

Przebieg trasy linii kablowej oraz lokalizacgtaczy kablowych przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu.

Teren budowy po zakwazeniu prac budowlanych przywréao stanu pierwotnego.

Oswietlenie terenu rekreacyjneqo

Zaprojektowano dwa stupywietleniowe typu CS76-30/3 z oprawami typu URBANA
FOREST wyposegone w sodowezrodia swiatta o mocy 100W. Stupy osadzina
fundamentach typu FBw-80. Miejsca posadowienia@lpokazano na zgdzonym rysunku.

Instalacg zasilania stupéw dwietleniowych wykonad w calcgci kablami typu
YKY3x6 mm?. Kazda oprawe nalery zabezpieczy wkladka topikowa Bi 6A. Pohkczenie
gniazda bezpiecznikowego z oprawykona przewodem YDY 3x2,5mfn

W miejscach skrzyowan kabla _z istnigicymi urzdzeniami uzbrojenia terenu prace
Ziemne wykoné recznie z zachowaniem szczegolnej oataci, a projektowane kable w
miejscach skrzyowan z istniepcymi sieciami uktada w rurze ochronnej typu DVK 75
AROT. Zapasy oraz odledda linii kablowej od istniegcych uradzen uzbrojenia terenu oraz
budowli wykon& zgodnie z obovazujaca norm.
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Kabel w rowie uktadalinia falista na gkbokasci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Po ukzeniu kabel przysy@alO cm warstw piasku i 15 cm warsta gruntu
rodzimego. Na catej trasie kabel oznacfylia PCV koloru niebieskiego. Odlegiofolii nad
kablem powinna wynoé&i 25 cm. Pozostat czs¢ rowu kablowego zasypagruntem
rodzimym ubijagc go warstwami. Na kabel uony w rowie naley zatazy¢ tabliczki
identyfikacyjne w 10 m odgpach informujce o typie, przekroju kabla, roku aknia oraz
wiascicielu.

Miejsce usytuowania poszczegoélnych stupéw ustalomavestorem i przedstawiono na
zalczonym rysunku.

Teren budowy po zakazeniu prac budowlanych przywréao stanu pierwotnego.

Dodatkowa ochrona od poraen

Podstawow ochrorg od poraen pradem elektrycznym w liniach kablowych 0,4kV
zapewni& bedzie izolacja robocza i ochronna kabli.

Jako ochroa od poraen przy dotyku pérednim projektuje si samoczynne
wytaczenie zasilania przez zabezpieczenie, zgodnie zIEEN 60364-4-41 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dizeweienia bezpiecidstwa. Ochrona
przeciwporaeniowa.” Jako ochro@ uzupetniagca dla projektowanego swietlenia oraz
obwodu odbiorczego gniazda 230V projektuje wiytacznik ré&nicowopadowe 30 mA.
Wzdtuz trasy projektowanych linii kablowych zasdaych maszty éwietlenia utay¢ drut
FeZn Fi8mm. Maszty @vietleniowe uziemi poprzez zaciski ochronne w masztach. Wokot
masztow wykona koncentryczne uziomy otokowe. Do niniejszego uzioprzyhczye
réwniez, co 20 m ptot otaczagy boiska.

Uwagi koncowe

1) Montaz projektowanych stupow i masztow swietlenia wykoné zgodnie z
zaleceniami ich producenta.

2) Wykonawstwo robot nakly prowadzé zgodnie z projektem, normami technicznymi
PNE oraz przepisami oboyaujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy
zachowaniu przepiséw i wymogow BHP.

3) Po zakaczeniu rob6t instalacyjno-moriawych naley dokon& pomiaréw
rezystancji izolacji przewodow, uziemienia oraztskandci ochrony przed dotykiem
pasrednim.

4) W projekcie mana stosowé osprzt i urzadzenia elektryczne inne inidobrane w
projekcie, ale muszposiadd, co najmniej takie same parametry techniczne.

Opinia geotechniczna (warunki gruntowe)

Na podstawie przeprowadzonych wiardentrolnych i odkrywek oraz wykonanych
bada terenowych (analizy makroskopowej) w celu dleria podstawowych parametrow
fizyko — mechanicznych podta gruntowego w miejscu realizacji przedmiotowegcekiol,
stwierdzono, i podtaze rodzime jest jednorodne i w poziomie posadowidaiaamentéw
wystepuja gtdwnie grunty mineralne spoiste — gliny, glinyagiczyste z przewarstwieniami
piaskoéw gliniastych. Nie stwierdzono wgsbwania wody gruntowej, a warunki wodng s
korzystne. Projektowane obiekty tma posadowi na badanym obszarze w sposob
bezpdredni, w obgbie warstw nénych gruntow.



Ze wzgkdu na ,proste warunki gruntowe” jak i niewielki et przewidziany do
realizacji (o statycznie wyznaczalnym schemacigcebhiowym) zakwalifikowano go do |
kategorii geotechniczne.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie gwietlenia

Skuteczné oswietlenia boiska sportowego, przewidywanecphahia gwietlenia i
pozostate parametry, zostaly obliczone za penfi@orycznego programu CalcuLuX. Waito
przedstawione w raporciea svynikiem precyzyjnych oblicze bazuacych na okrédonym
usytuowaniu n@wietlaczy wzgétdem siebie oraz wzglem plaszczyzny roboczej.
Rzeczywiste parametry swietleniowe g§ m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
naswietlaczy, ich rozmieszczeniem oraz wd@vosciami refleksyjnymi otoczenia.

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania
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Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. | llesé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 12 PHILIPS RVP351 1xHPI-TP400W A/52.5 (1.000) 22400 35000 428.0

W osumie: 268800W sumie: 420000 5136.0



Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

12 llost

PHILIPS RVP351 1xHPETP400W AfS2.5

Mumer artyhudu;

Strumien Swieting (Oprawa): 22400 Im
Strumien Swictiny (Lampy): 35000 Im
Moc opraw:. 428.0 W

Kiasyfikacia odwietlen CIE: 100

Kod Flux CIE- 44 86 100 96 63

WyposaZenie: 1 x HPI-TP400W/643 (Czynnik
korekcyjmy 1.000).

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspolrzednych)

PHILIPS RVP351 1xHPI-TP400W AJ52.5
22400 Im, 428.0 W, 1 x 1 x HPI-TP400W/B43 (Czynnik korekeyjny 1.000).

[

®

o

M. Pozycja [m] Rotacia [7]
X Y Z X Y £
1 -22 100 -15.500 10.000 100 00 -70.0
2 -22 100 15.500 10.000 100 00 -110.0
3 22100 -15.500 10.000 100 0.0 70.0
4 22100 15.500 10.000 100 0.0 110.0
5 -22 800 -14.000 10.000 100 00 -h0.0
a -22 800 14 000 10.000 100 00 -130.0
T 22800 -14.000 10.000 100 00 500
a 22800 14.000 10.000 100 00 130.0
9 -22 300 -14.800 10.000 101 00 -60.8
10 -22 300 14 800 10.000 101 00 -118.2
11 22300 -14.800 10.000 101 0.0 60.8
12 22.300 14 800 10.000 101 00 119.2
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspélrzednych)
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Skala 1: 358
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] | Punkt odwietlania [m] | Kat cswietiania [7] | \Ustawiznis | Shup
X ¥ z X ¥ Z
FHILIPS RVP3ET TxHPk- ) -
TRE0OW ABD & 1| 22100 -15.500 10.000 | 4040 -8.930 0.000 | 5 | (C 80, GIMax) | f
PHILIPS RVP351 1xHP-
TR400W A5 5 2 | 2100 15500 10000 4040 B.930 0.000 75 (CO0.GMax)
FHILIPS RYP3S1 1xHP- ) .
TRE0OW ABD & 2| Zz100 -15.500 10.000 | 4.040 -B.930 0.000 | b i | (C 00, GIMax) | r
PHILIPS RVP3S1 1xHPk-
TP400W A5 5 4 | Z2100 15500 10000 4040 8930 0.000 275 (CO0.GMax) [
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy sportowe (lista wspélrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks xF'uzyc}a !Irrn] . | Punt)t{ué«ieu:nia[m% | K.at odwietiania [7] | |Ustawienie | Shp
i aaag | THEE 5 | 22800 -14.000 10.000 | B.0B4 -1652 0.000 | 75 | (C 90, G IMax) | '
il & | 22800 14000 10000 -B.0B4 1652 0.000 275 (CO0.GIMax) |
e g T 7 | 22800 -14.000 10.000 | B.0B4 -1.652 0.000 | 75 | (C 90, G IMax) | i
il B | 22800 14000 10000 BOB4 1652 0.000 275 (CO0.GIMax) |
iy g TR o | 22300 -14.800 10.000 | 5.500 -5.400 0.000 | 74 | (C 90, G IMax) | i
il 10 | 22300 14800 10000 -5500 5.400 0.000 274 (CO0.GIMax) |
iy g TR 11 | 22300 -14.800 10.000 | 5.500 -5.400 0.000 | 74 | (C 90, G IMax) | i
L L ey 12 | 22300 14800 10000 5500 5400 0.000 74 (CO0.GIMax) |

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering
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Scena zewnetrzna 1/ Koszykéwka 1/ Podsumowanie

T25.00 m
& %
“ - | ® | T1400
|llfi_H-\'l -+
N 0.00
& | [ — | & 1
[ ] -14.00
L | | | | a -25.00
-25.00 2.00 2.50 17.00 2500 m
Skala 1:477
Pozycja: (9.500 m, 0.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0%)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty .
Malery do nastepujacych obiektow sportowych: Koszykowka 1
Zestawienie wynikdw
Mr. | Typ | E ] E M EoM En'E, Eal/Ena  Ei/Em | W ] | Kamera
1 | ponowa | 87 55 168 0.63 0.33 1| 0000 |/

£y, o/E,, = Sioeunek misdzy Sredrim pozicmym | plonowym nategeniam oswletienla, W = Wysokose pomian
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Scena zewnetrzna 1/ Koszykowka 1/ 1zolinie (E, prostopadie)

60— | 80

T750m

. -T.50

PoloZenie powierzchni w scenie
Zewnetrznel:

Zarnaczony punkt: (17.000 m, -
14.000 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty

E, [¥] Errin 2]
87 55

Ema [0
168

14

14.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 201

063 0.3



Scena zewnetrzna 1/ Koszykowka 2 / Podsumowanie

T 2500 m

#E %ﬂ =4

l | — i .I 13.90

N
I/--‘Hl
" T-0.10
da
o= 1
% & -14.10
L | | | | “'25'{":'
-25.00 -17.00 -850 -2.00 2500m
Skala 1477
Pozycja: (-9.500 m, -0.100 m, 0.000 m)
Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0%, 0.0°, 90.0%)
Typ: Momialna, Siatka: 13 x 7 Punkty .
MaleZy do nastepujacych obiektow sporiowych: Koszykowka 2
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E k]l Ennl Epeel  E/En  Emin/Emax Ene/Em | W [l | Kamera
1 | pionowa | 87 55 169 0.63 0.33 /| 0ooo |1

Ep, ~Ex, = Stosunek migtzy sredrim paziomym | ponowym ratzzeniam oswletienia, W = Wysokost pomian

15



Scena zewnetrzna 1 / Koszykowka 2/ Izolinie (E, prostopadle)

=y T7.50m
S SR o
.I | P -7.50
-14.00 14.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 201
PoloZenie powierzchni w scenie
ewnetrzne:
Zarnaczony punkt: (-2.000 m, -
14100 m, 0.000 m) D
Siatka: 13 x 7 Punkty
Ep, ] Expin [ Enmax [ B Eisil i
a7 55 169 063 033
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Scena zewnetrzna 1/ Tenis / Podsumowanie

T 25.00 m
ﬁg %ﬁ
T11.80
T-0.10
. R T-12.10
% &
, , , , . -25.00
-25.00 -1500 950 -4.00 25.00 m
Skala 1: 477
Pozycja: (-9.500 m, 0.100 m, 0.000 m)
Rozmiar: (24.000 m, 11.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 5 Punkty
Maledy do nastepujacych ohiektow sporowych: Tenis 1
Zestawienie wynikdw
Nr. | Typ | En  Epnld  Ep M E/En  E/Epn  EpofEn | WIMI | Kamera
1 | pionowa | 84 61 126 0.72 0.48 /| oooo |1

B}, B = Stosunck migdzy srednim poziomym | plonowym natedeniem oswletienla, W = Wysokoés pomlan
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Scena zewnetrzna 1/ Tenis / [zolinie (E, prostopadle)

r 120 11:||:|' \ T550m
= = \
o 100 20
100 f-’df H‘-‘ 100“\‘-.,_\__
_— 100
R T
"""
o B I
= | -5.50
-12.00 12.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 - 172
PoloZenie powierzchni w scenie
Zewnetrzne:
Zarnaczony punkt {-4.000 m, -
12.100 m, 0.000 m) D
Siatka: 13 x5 Punkty
E, [ix] Eppin [ E e [ Erin ! Em Ernin | Ema
84 61 126 072 048
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Scena zewnetrzna 1/ Pitka reczna / Podsumowanie

T 25.00 m

N1 A

i
' !' ‘ " ' To.oo

_,/;/IJ Iﬁ\\
T-10.00
-] &
% i
: : : : , 2500
-25.00 -20.00 0.00 20.00 25.00 m

Pozycja: (0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (40.000 m, 20,000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Malezy do nastepujacych obiektow sporiowych: Pitka reczna 1

Zestawienie wynikow

N | Tvp | EnlM Epld Byl Enn/En  Enin/Eme

Skala 1:477

Epm/Em | WIMl | Kamera

1 | ponowa | 85 53 149 0.62 0.35
E, B, = Stosunck migdzy Srednim poziomym | plonowym natezeniem oéwietienla, W = Wysokost pomlan

19
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Scena zewnetrzna 1/ Pilka reczna/ Izolinie (E, prostopadie)

."I &0 T10.00 m

fﬂ;mu e / / \ |

a0 i a0
- 100 / / en

. ‘ HE l ‘ | ‘ .
| ¥ &0 |
| | 0 ; e | '.

e T JI } f B
140 120 00 80 £ e 100 14D]
= 1 \ i H'r [ [ \5(/—’ 1
: . -1D.00
~20.00 20,00 m

PoloZenie powierzchni w scenie

Zewnetrzne:
Zarnaczony punkt: (-20.000 m, -
10.000 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Ep [

Evren [X]
85 53

Emae [
149

20
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Scena zewnetrzna 1/ Siatkdwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T 2500 m
&E %‘#
T e.00
To.oo
T-g.00
l?% fﬂ'
L | | | | “'25":”]
-25.00 500 @950 14.00 25.00 m
Skala 1477
Pozycja: (9.500 m, 0.000 m, 0.000 m)
Riozmiar: (18.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 90.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 11 x 5 Punkty .
MaleZy do nastepujacych obiekiow sporiowych: Siatkowka 1
Zestawienie wynikdow
Nr. | Typ | Enll  Egol  Ep ] E/E, E/E., EJE, | WM | Kamera
1 | pionowa | 81 63 104 0.78 0.61 /| 0000 |

E;, B = Siosunek migdzy srednim poziomym | plonowym natezeniem oswletienla, W = Wysokost pomian
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Scena zewnetrzna 1/ Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / |zolinie (E,

prostopadle)

22

T450m
'\--._\_\_\_\_\_\_TD ) TD_'_'_'_'_'_,_,_,--'
"——_________h ___,_,d—-"”
[ i PR E— Ty
g0 80
'\-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\__ Eu_'_'_‘_'_'_'_’_'_r_,—'—'—'_'_
_‘_‘—\.SD_____ I —
. a0 ——
] |
- ‘_\-\_\-\-“‘-h._‘_\__\_\_‘-L QD-\-\-\-\-\-\-\_ w0 _'_'_'_'_._,_,._ﬂ_._'_,_,--'"'"'f Fﬁﬂ'-
100\ /,//' 100
.. . 450
.00 0.00 m
Wartosci Lux, Skala 1129
PoloZenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:
Zarnaczony punkt: (14.000 m, -
9.000 m, 0.000 m) u
Siatka: 11 x5 Punkty
E,, 1 E o 14 E i [ Ein/ Em Enin/ Emax
a1 63 104 078 0.61



Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa materiatu J.m. losé

1 | Oprawa typu RVP351 z lampAdxHPI-TP400W A/52.5 Szt. 12
2 | Oprawa typu URBANA Forest szt 2
3 | Maszt M-100 SE o wysokoi 10m szt. 4

4 | Stup typu CS76-30/3 szt. 2

5 | Fundament F160 szt. 4

6 | Fundament typu FBw-80 szt. 2

7 | Tabliczka bezpiecznikowa ELMONT Szt. 4
8 | Tabliczka stupowa szt. 2

9 | Belka poprzeczna T/1,5m do zamontowania 3 opraw zt. 4
10 | Kabel YKY 5x10mrh m 183
11 | Kabel YKY 3x6mm szt. 29
12 | Folia niebieska PCV m 185
13 | Szafka rozdzielczo-sterownicza SRS — kompletna zt. s 1

14 | Rura ochronna DVK 75 m 17
15 | Zacisk krzyowy ,GALMAR 32" Szt. 4

16 | Uziom ,GALMAR %~ szt. | 8x3m
17 | Tabliczki identyfikacyjne szt. 15
18 | Opaska kablowa szt. 15
19 | Drut FeZn @ 8mm m 152
20 | Korytka izolacyjne - kompletne m 14
21 | Kotki rozporowe do mocowania korytek szt. 40
22 | Rozhkczniko-bezpiecznik R 303 kpl 1

23



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa wielofunkcyjnego boiska szkol =~ nego wraz z

infrastruktur g towarzysz aca
ADRES: Jasie A, dz. nr 1/14, 2/11, gm. Czarna D gbréwka

INWESTOR: Gmina Czarna D gbréwka
ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna D gbrowka

Opracowat: mgr inz. Roman Mariski
upr. bud. 121/GD/01
zam. ul. Tulipanowa 2
77-100 Bytow

Bytow, pazdziernik 2013 r.

24



1. Zakres rob6t oraz kolejnasé realizacii

doposaenie TR w R303
zamontowanie korytek kablowych gaanie w budynku szkoty,
wykopanie dotéw pod fundamenty masztow,
ustawienie fundamentow wraz z ich zasypaniem,
wykopanie rowu kablowego i przygotowanie miejsca sitafki rozdzielczej,
utozenie drutu FeZn w wykopie,
utozenie rur ochronnych w wykopie,
utozenie kabli w korytkach n&cianie 1 w wykopie na 10 cm warstwie
podsypki piaskowej wraz z wprowadzeniem kabli doachronnych,
zasypanie rowu z ubiciem (10 cm warstwa piaskuntgmodzimy, folia
kablowa, grunt rodzimy),
monta& szafki rozdzielczej SRS i wprowadzenie kabli dej,ni
monta stupow i masztow awietleniowych i wprowadzenie kabli do nich,
pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izgl&abla,

. podhczenie kabli w szafkach SRS i TR oraz w masztaehetleniowych,
pomiary skuteczrii ochrony przeciwpotaniowe;.

S@moo0oTy

53 TR

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
a. linia napowietrzna 0,4 kV,
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéranoga stwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

a. brak

4. Przewidywane zagrd@enia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala | Rodzaj zagraenia Miejsce Czas wysipowania

od rozpoczcia wykopéw do

Niska | wpadncie do rowu na trasie kabla . .
momentu zasypania wykopow

linia kablowa 0,4 kV, | w czasie prac zwzanych z
szafki rozdzielcze i | podilczaniem i odiczaniem
maszty gwietleniowe sieci uradzen

porazenie padem

Wysoka elektrycznym

5. Sposoéb instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

a. kierownik  budowy/kierownik robét budowlanych ma @bazek
przeprowadz instrukta kierujacego zespotem pracownikow przed
rozpoczciem robot budowlanych i odnotowaden fakt w dzienniku budowy,
wraz z podpisem osoby kieaggj pracownikami,

b. kierujacy zespotem pracownikow (brygadzista) ma olxaek przeprowadzi
instrukta pracownikow przed rozpoeziem robét budowlanych i odnotowa
ten fakt w dzienniku budowy wraz z podpisem przetakych pracownikow,
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c. w przypadku zaistnienia zagenia kierugcy pracownikami (brygadzista) w
porozumieniu z kierownikiem budowy/kierownikiem ditwstrzymuje proces
budowlany. Kontynuacja budowy m® nasipi¢ po usungciu zaistniatego
zagraenia.

6. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t w strefach szczegdlnego zagenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczgn i sprawng komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

a. pracownicy zobowizani & do stosowania odzig ochronnej oraz speiu
ochrony osobistej, a ta& narzdzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

b. roboty budowlane prowadzone begmunio w pasie drogowym nale
odpowiednio oznakowa zabezpieczy,

c. pracownicy wykonujcy prace montsowe i instalacyjne powinni I8y
przeszkoleni i posiadastosowne uprawnienia,

d. roboty budowlane naly wykon& przy odpowiednim oznakowaniu odcinka

drogi, przy ktorym bda prowadzone prace oraz z odpowiednim

oznakowaniem pracownikéw,

teren rob6t naley odpowiednio zabezpiec&y oznakowsé,

robot nie wykonywé po zmroku ani w warunkach ztej widoczog

prace elektroinstalacyjne oraz pomiary elektrycpoginny wykonywé, co

najmniej dwie osoby posiadage odpowiednie uprawnienia,

h. prace ziemne prowadzone w pahliistniepcego uzbrojenia terenu naje
wykona: recznie z zachowaniem szczegélnej oatgci i pod nadzorem
odpowiednich stib  eksploatycych dane uzbrojenie, zgodnie z
uzgodnieniami bratowymi,

I. wszelkie prace prowadzone w pabli uradzen bedacych pod nagiciem
naleey wykona& w stanie beznagtiowym i zgodnie z obowzujacymi
przepisami zawartymi w artykule 20.1.1.b ustawyhiad’ lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz zgodnie z obarujacymi przepisami i niniejsg
dokumentagj.

Q™o
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