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|. CZESC OPISOWA

[.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu speego przy szkole podstawowej w
Jasieniu. Inwestycja zlokalizowana jest w Jasie@iulziatkach

0 numerze ewidencji geodezyjnej 1/14 i 2/11. Dojdadniejsca inwestycji zapewniony jest z
przylegtej drogi gminne;.

Zgodnie z zalgeniami Inwestora na wskazanym ista@jm terenie sportowo-
rekreacyjnym powstanie boisko wielofunkcyjne o wgnach 32,26 x 44,16 m o nawierzchni
poliuretanowej wraz z jegoswietleniem i trybunami stacjonarnymi. Dodatkowo [sbavy
skocznia w dal, nowe utwardzenia terenugdzenia sitowni zewgtrznej, stojaki na rowery,
kosze namieci i fawki.

1.1.2. Istniejcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie olgtym zakresem opracowania w chwili obecnej znajdigidoisko szkolne o
nawierzchni asfaltowej, przeznaczone degsciowej rozbiorki.

Pozostaly teren inwestycji jest pénity trawami.

Projekt budowy kompleksu nie koliduje z siecianmnymi obiektami.

Projektowany kompleks kg na terenie dla ktérego obauje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennegcbldasié w obszarze oznaczonym jako 072 UP.

1.1.2.1. Rozbidrka istniegego boiska
Rozebra istniepca nawierzchrng asfaltowa w miejscu projektowanego boiska i placow
utwardzonych o powierzchni 999m2. Pozastaks¢ nawierzchni natey zachowa.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1. Boisko wielofunkcyjne
1.1. Dane ogolne

Projektowane boisko wielofunkcyjne o sztucznej raachni przeznaczone jest do
gry w pite reczm, siatkdwlke, koszykdwk oraz tenisa ziemnego. Catkowity wymiar boiska
wraz z strefami ochronnymi wynosi 44,16x32,26 m.nigr do gry w pitk reczm wynosi
20,00x40,00 m.

Na boisku znajdowasie¢ beda rowniez inne pola do gier:
- pole gry w pitk; siatkowy 0 wymiarach 18 x 9 m z mbiwoscia do gry

w tenisa,

- dwa pola do gry w pikkkoszykowa o wymiarach 28x15m
- pole do gry w tenisa ziemnego 23,77x10,97 m

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wighdcyjnego (do uzgodnienia
Z zamawigcym):

- W obebie boiska do pitki¢cznej — kolor zielony,

- Na pozostatej nawierzchni — kolor ceglasty.

- Linie pola gry— koszykéwka — kolabity,

- Linie pola gry— pitkagczna — kolor biaty,

- Linie pola gry— tenis/siatkdwka — kolor niebieski
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1.2. Nawierzchnia i podbudowa

Na boisku wielofunkcyjnym naky wykon& nawierzchng poliuretanow typu
EPDM jako nawierzchei gtadka, przepuszczalpndla wody, wykonas dwuwarstwowo.
Nawierzchnie natey wykona na podbudowie elastycznej typu ET o gr. min 35rDwina
warstwe nawierzchni wykona z granulatu SBR min. 7 mm, natomiast gomuarstwe
wykona z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Warstwy podbudowy boiska nalewykona z nasg¢pujacych kruszyw :
* Warstwa odgczapca — pospotka 0 — 63 mm — minimum 20 cm
» warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 31,5 m68— 10cm
» warstwa klinugca z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm — 5 cm

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podim naley kontynuowa do osagnigcia normowego wskaika
zag:szczenia. Wskanik zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrole zagzczenia naley oprz€ na metodzie obgzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozowedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaiemie powinien przekracgza2.2.
Wilgotnas¢ gruntu podit@ga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +10%.

UWAGA! W zalenosci od uwarunkowa geologicznych terenu inwestycji
okreslonych w trakcie prowadzenia robét ziemnych ismigjazliwo$¢ wykonanie drenau
w plycie boiska. Potrzeb wykonania drenau naley skonsultowa z projektantem
niniejszego opracowania.

1.3. Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowgpkbistalowe w rozstawie, co
ok. 250 cm. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano @kifyednoskrzydtowe oraz bragm
wjazdowa dwuskrzydtows. Wysoka¢ ogrodzenia 4 m. Modzy stupkami w rozstawie co 250
cm —sciagi z linki stalowej ocynkowanejrednicy 2,6/4,0 mm. Na konstrukcji rozta siatka
pleciona, naktadana z rolki h=400cm. Fundamentogvahipkow do granicy przemarzania.
Stupki ogrodzeniowe wykoraz rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z nprm
DIN/EN-1SO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Sduparazne i pégrednie zamkrite
u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupkigmadwe, narene i pégrednie — d60,0 X
2,0 mm. Siatka ogrodzeniowa pleciofliemakowa wykonana z drutu ocynkowanego
powlekanego PCV, wyprodukowanego zgodnie z obouypicymi normami PN-EN, PN-
67/M-80026 (lub odpowiadgym im normami EN), o wikgeiwosciach mechanicznych i
jakosci potwierdzonegwiadectwem jakéci, powlekana PCV. Wytrzymadd na rozciganie
Rm= 700 MPa. Oczko 35x35 mirednica drutu (przed / po powlekaniu) 2,0/3,2 miapk
ogrodzeniowe nafy montowa w tulejach. W wersji powlekanej PCV w procesiedqukcji
drut ocynkowany bardzécisle powleka si warstwy termoplastycznego i mrozoodpornego
tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanienoi ultrafioletowych. Tworzywo
posiadé maswiadectwo jakéci, deklaracje zgodrai i atest producenta. Kolor RAL 6005 —
zielony.

Stupki ogrodzeniowe wykonane g rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z
norma DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wetavosci mechaniczne,
parametry wytrzymakziowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem predtacwg PN-EN
10204. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowanpowierzchni powleka si
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. (®unarane i pégrednie § zamkngte u
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gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki padpee i naragne - d60,0 x 2,0mm,
paosrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dlaskoikciji
ogrodzenia.
Ogrodzenie wyposane w bramy jednoskrzydtowe (1,2mx2,5m) i dwuskfayae
(2,5mx2,5m) systemowe wykonane jak ogrodzenie (@elyeniem jak ogrodzenie). Bramy
wyposaone w zamki z klamkoraz rygle stiaace do zakotwiczenia bramy w podto

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiagaymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajca jej norma EN);

- klasa betonu B25;

- hajmniejsza dopuszczalnadéocementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwigksza dopuszczalna wastostosunku wodno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopiéh mrozoodporngci-W2;

- wytrzymata¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiagtajjej normy EN);

Dodatkowo w strefach poza bramkowych pe¢ayjpitkochwyty z
plecionki polipropylenowej (gruldo splotu 2.3mm) o wysokai 2 m
rozciaganej pomgdzy stupami stalowymi nad ogrodzeniem.

UWAGA ! Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych
wykonawca jest zobowzany do ogrodzenia terenu budowy celem
zabezpieczenia inwestycji przed dg&m oséb nieupowaionych oraz ze
wzgledu na bezpieczstwo prac budowlanych.

1.4. Wyposaenie boiska

Projektowane boisko wyposane lezdzie w :

e Cztery stojaki na kosze do koszykoéwki, wymiary inktrukcja wg zalede
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiést@a). Dopuszcza i
wariantowo — kosz z tablicpetnowymiarows na podstawie podwadjnej lub
kosz z tablig pomniejszom na podstawie pojedynczej. Z regulacj
WYSOKGCI.

« 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Waysnii konstrukcja wg
zalecé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéshea).

* 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do siatkowkiriary i konstrukcja wg
zalecé& producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéstwa). Z regulag
wysokasci i nachgiem.

e 2 bramki aluminiowe do pitkigcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie
Zz wg zaleceé producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiéstea).

Wszystkie urzdzenia sportowe montowane w tulejach wg zalgreducenta zgodnie
z certyfikatami bezpiecastwa.
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2. Wyposaenie terenu i urgdzenia pomocnicze

Na przedmiotowym terenie dodatkowo zaprojektowaast:pujace uradzenia:

a) elementy sitowni zewgtrzne;j

Urzadzenia treningowe modutowe dwiczen, przeznaczone do instalacjiizygkowania na
dworze. Uradzenia modutowe pozwalglje na dowola konfiguracg dwdch uradzea po obu
stronach jednego stupadmego.

Pylon - nogi i gtbwna konstrukcja éra wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 90
mm, grubd¢ 3,6 mm. Medzy nogami znajdajsic dwie blachy grubg&i 7 mm do
mocowania urgdzen po obu stronach. Mdzy nogami znajddjsie blachy grubéci 2 mm na
ktorych znajduje siczytelna instrukcja obstugi wdzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja ¥na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 ngmubgci
3,6 mm.Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonaastalowych rur @ 40 mm, gruddo
2 mm. Rury zakfczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachypgiti 2 mm z otworami. Siedziska,
pedaly i oparcia wykonane ze stali kwasoodporney@aewnej).

Gumowe czsci amortyzujce (odbojniki) przykgcane za pomagcsruby z gwintem
metrycznym do ramy usglzenia.Sruby metryczne ocynkowane. Naki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed egliniem. W przegubachAgska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne.

W urzadzeniach, w ktérych nagiuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczacego, zastosowane spkzyny gazowe zwalniage (amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewn@&pchror antykorozyjn.
Instalacja do fundamentow betonowych minimum 30pcd powierzchni gruntu. Siedziska,
pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodporney@zewnej).

Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:200@vierdzone aktualnym
swiadectwem lub certyfikatem. Ugdzenia przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dariost
seniorow w podesztym wieku. Dopuszczalna wagezacego minimum 120 kg.
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* Biegacz + Pylon + Orbitrek

kategoria urzadzenia : koordynacja (orbitrek) oraz &renie krwi i koordynacja (biegacz)

Efekt treningu:

biegacz - Trening méni ndg i bioder. Wptywa na popravwemystu rownowagi. Imituje ruch
biegu przy minimalnym obgkeniu stawdw.

Orbitrek - Trening og6lnorozwojowy dla gych partii mesniowych gornych i dolnych e#ci
ciala. Dua liczba powtorzé wptywa na ksztalttowanie sylwetki. Dodatkowo wplywa
poprave koordynacji ruchowe.

Dtugos¢ 340 cm, szerokg 67 cm (£10%)
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e Drabinka + Pylon + Podai ndg

kategoria urzadzenia : Budowa mgsni

Efekt treningu:

drabinka - Wariant 1: Efektywne wzmocnienie gérnpelitii migsniowych

Wariant 2: Rozeiganie

Podciag nég - Wzmocnienie kilku diych partii mgsniowych: kaiczyny gérne, uda oraz
brzuch i grzbiet. Staranne wykonywariczenie przyczynia gido utrzymania poprawnej
postawy ciata. Dziata zapobiegawczo na niggdane skrzywienia kgostupa.

Dtugos¢ 177 cm, szerolég 87 cm (£10%)
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» Wyciag gorny + Pylon + Wyciskanie siegtz

kategoria urzadzenia : Budowa mgsni

Efekt treningu:

wyciag gorny - Wzmocnienie gérnych partii ¢dniowych w szczegélnei przedramg oraz
migsien najszerszy grzbietu. Wplywa na rozwoj masysmiowe].

Wyciskanie siedq - Cwiczy przede wszystkim gorne partie edriiowe. Poprawia rozwoj
migsni klatki piersiowej, obgczy barkowej oraz kicczyn gornych.

Regularneéwiczenia wraz z dig iloscia powtdrzés mogy wplywat na przyrost masy
migsniowe;.

Dlugaos¢ 199 cm, szerok@ 85 cm (£10%)
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b) Skocznia w dal

- krawgznik 8 x 40 cm z betonu wzmocnionego wioknem szkianyykaiczony biad
.poduszk" z EPDM (granulat) w systemie np. Hauraton lub iamym o tych samych
parametrach technicznych.

- belka odbiciowa — wodoodporna sklejka, malowangooda na warunki atmosferyczne
122x34x10 cm posiadgja dopuszczenie IAAF oraz DLV (np. S-250 firmy PONK
lub zamienne o tych samych parametrach technicznych

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o gégbwraz z warstwami podbudowy jak na
boisku

c) tawka stalowo- drewniana— 3 szt.

Orientacyjne wymiary: dtugos¢: 160cm-250cm

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkoaozarno. Listwy drewniane
tawka mocowana w podita. Listwy z drewna iglastego o grudeo minimum 40 mm
malowane dwukrotnie lakierobegjev kolorze uzgodnionym z inwestorem. Dodatkowo
malowane lakierem bezbarwnym, odpornym na warutnkoaferyczne.
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d) Kosz nasmieci — 3 szt.

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkoaozarno wykaczona drewnem.
Stup betonowany w gruncie.

€) Stojak na rowery — 2szt.

- Wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo
- Stojak mocowany do podta
- 4-5 stanowiskowy

f) Tablica regulaminowa
Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspogycjpostaci regulaminu korzystania z
urzadzen. Znajdup Sie na niej podstawowe informacje o sitowni zeivanej oraz

zasadach zachowania bezpigcstea podczas przebywania na placu.

wysok@ 210 cm, szerokg 20 cm (x20%)
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g) Trybuny stacjonarne — 2 komplety

Trybuna 2-rzdowa, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty z Kr&fEMA, barierki
(tylne) wykonane z ksztattownikdéw zamktjch. Trybuna stacjonarna, z podstopnicami,
wykonana wedtug systemu danej firmy. Nazdey z trybun zamontowa siedziska
wandaloodporne z tworzywa sztucznego (wysékoparcia 32 cm, szerokd 42 cm,
gtebokas¢ 36,5 cm) — np. model WO-06 lub inny o parametna@stnowaznych w ilasci 32szt
(na kada z dwodch trybun). Konstrukcjaebrowo-wsporcza siedzisk, odporna na akty
wandalizmu. Krzesta odporne na niskie i wysokie geratury oraz promieniowanie UV.
Miejsce mocowa z maskujcymi zalepkami, wykonane z materialu identycznego jak
siedzisko. Siedziska przylegag cah ptaszczyza do ptaszczyzny
uniemaliwiajac wrzucanie pod krzesellémieci i dzkki temu pozwalajc zachowé obiekt w
czystaci. Kolor naley ustalt z inwestorem. Siedziska powinny posiadapowiednie atesty

i certyfikaty

llos¢ miejsc: 32 sztuk x 2 trybuny

Rozmieszczenie siedzisk:

| Rzad: w jednym cigu 16 siedzisk

Il Rzad: w jednym ciagu 16 siedzisk

Wymiary trybuny:

- gicbokas¢: ok. 1,5 m

- dlugcé¢: ok. 8,5 m

Na wykonane i dostarczone trybuny przedstaoyinie i atesty dotyezre siedzé
sportowych, oraz dokument tzw. deklatszgjodndci dotyczca trybuny razem z
siedziskami.

Wszystkie siedziska spetwae wymogi Unii Europejskiej dotygze produkcji siedzisk
sportowych ( norma PN-EN 13200-4 ) w zakresie topdingci, toksycznéci,
wytrzymatacci oraz odporngci na UV.

Trybuny s czscia sktadowa boiska szkolnego.

Obiekt ten nie podlega uzgodnieniu pod wdgim ochrony przeciwgarowej jako tawki
zespolone.
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h) Powierzchnie utwardzone i dgja do obiektu

Chodniki i nawierzchnie utwardzone wyka@nakostki betonowej gr. 6 cm (kolor
czerwony) na podbudowie:

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm

- podbudowa z ttucznia stabilizowana mechanicznid2cm

- grunt rodzimy

Powierzchnie utwardzone zalezy¢ obrzezem betonowym 8x30cm.

3. Infrastruktura techniczna.
Zaopatrzenie obiektu w wed- nie dotyczy.
Zaopatrzenie obiektu w eneggglektryczm — nie dotyczy.

OdprowadzenigéciekOw — nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd opadowych - Wody opadowe odpiaesae bda po istniejcym
terenie. Podbudowa boisk projektowana jest z naéevi przepuszczalnych typu piaski.
Dodatkowo boisko jest projektowane na nasypie ai@@ehnia sztuczna réwrigest

przepuszczalna.
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4. Obstuga komunikacyjna.

Obstuga komunikacyjna obiektu z drogi gminnej zenpa istniegcego zjazdu.

5. Odpady state.

Odpady state gromadzoneda w sposob dotychczasowy w pojemnikach do tego
przeznaczonych ustawionyctyjoa terenie posesji z uwzghieniem maliwosci ich
segregacji (szkto, papier, plastik). Odpady z teneosesji wywaone leda w systemie
mieskcznym (lub czsciej w zalenaosci od ilosci gromadzonych odpadéw) na wysypisko
komunalne w Sierznie.

6. Kategoria geotechniczna obiektu

Okresla sk kategor¢ geotechniczsjako pierwsz ze wzgédu na proste warunki
gruntowe.

7. Obszar oddziatywania.

W/w obiekt lokalizowany jest na dziatce w odlegtach nie mniejszych ni
dopuszczalne 4 i 3 m od granic dziatki budowladézwiazku z powyszym zgodnie z art.3
pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwgatgie podlega ograniczeniom w
zagospodarowaniu terenu. Obszar oddziatywania aase wytacznie do dziatek
Inwestora tj. dz. nr 1/14 i 2/11

8. Informacja i dane o charakterze i cecha istioigih i przewidywanych zagten dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow proj. obiektéw budowlanych

Brak zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow
projektowanego kompleksu sportowo — rekreacyjnega dla jego otoczenia. Zrealizowana
inwestycja oraz jej eksploatacja nigdzie powodowa przekroczenia standardow jako
srodowiska, ponadto wszelkie geliwosci zwiazane z eksploatacpbiektu zamka sic w
granicach nieruchondoi. ROwniez poziom hatasu powstaty w trakcie realizacji jak i
eksploatacji obiektu niechzie przekraczat dopuszczalnych wacio

9. Ochrona p. pgarowa.

Wszystkie uyte materialy budowlane powinny byniepalne lub trudnozapalne oraz
musz posiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

10. Uwagi kaxcowe
Wszystkie ayte materialy powinny odpowiadaatestom technicznym zgodnie z
odpowiednimi normami.
Roboty budowlane i montawe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowizujacymi przepisami, normami i instrukcjami producentéaraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat.
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11. Dane ogodlne, obszar oddziatywania.

Realizacja w/w obiektu waden sposéb nie wplynie na zaggoie dlasrodowiska
oraz higieny i zdrowia zytkownikow zaréwno projektowanej jak i istrdeych budowli.
W/w obiekt posadowiony jest na dzialce w odlégionie mniejszych i dopuszczalne
przez przepisy budowlane. W zwku z powyszym zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo
Budowlane przedmiotowa inwestycja nie podlega dgeemiom w zagospodarowaniu
terenu. Obszar oddzialywania projektowanego obiekinkrywa s¢ z obszarem
przedmiotowej dziatki. Nieruchondé nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie poaleg
ochronie konserwatorskiej. Inwestycja jest goloa na terenie Parku Krajobrazowego
,Dolina Stupi”. Inwestycja nie wptynie negatywni@ wbszary chronione oraz nie koliduje
z zakazami i przepisami dotygzmi tych obszaréw. Inwestycja waden negatywny
spos6b nie wptynie naodowisko naturalne oraz zdrowieytkownikow projektowanych i
istniejacych obiektow budowlanych.

12. Dostpnai¢ dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt dostpny dla niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawngarporusza si¢
swobodnie w ramach zaprojektowanycigéw komunikacyjnych.

13. Gwiadczenie projektantow

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dniéip¢a 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 2Q3bz. 2016 z p&. zmianami),ze
przedmiotowy projekt budowlany, zostat spmzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL:
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T~ 7 ZUKOWKO 24A
\. " 77-100 BYTOW
\\.. ”" [J  Biuro: ul. L eborska 25
\\‘\ "’I 77-100 Bytow
\§~ ”/ & 606911596
\’ PIOTR KASZUBOWSKI [ bon.kaszubowski@gmail.com
INFORMACJA

DOTYCZACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

inwestor:| Gmina Czarna kbrowka
ul. Gdaiska 5
77-116 Czarna Dabrowka

miejsce inwestycji] dz. nr 1/14 i 2/11, obr. Jagie
gm. Czarna Bbrowka

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, 1 niniejszy projekt budowlany zostat spgtdzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Maria Sobanska
nr upr. PO/KK/129/06

KONSTRUKCIJA PROJEKTANT
I OPRACOWANIE:

mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu sportowego przy szkole
podstawowej w Jasieniu. Inwestycja zlokalizowana jest w Jasieniu na dziatkach
0 numerze ewidencji geodezyjnej 1/14 i 2/11. Dojazd do miejsca inwestycji
zapewniony jest z przylegtej drogi gminnej.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora na wskazanym istniejgcym terenie sportowo-
rekreacyjnym powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,26 x 44,16 m o
nawierzchni poliuretanowej wraz z jego oswietleniem i trybunami stacjonarnymi.
Dodatkowo powstang skocznia w dal, nowe utwardzenia terenu oraz urzgdzenia
sitowni zewnetrznej.

2. Wykaz istniej gcych obiektow.

Na terenie objetym zakresem opracowania w chwili obecnej znajduje sie boisko
szkolne o nawierzchni asfaltowej, przeznaczone do czesciowej rozbiorki.
Pozostaly teren inwestycji jest porosniety trawami.

Projekt budowy kompleksu nie koliduje z sieciami i innymi obiektami.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kté  re mog q stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg przebudowy budynku nalezy:
*wygrodzi¢ teren w obrebie prowadzonych prac, celem zachowania pethego bezpieczenstwa
dla uzytkownikéw i przechodniow,

swraz z postepem robot wydziela¢ strefy niebezpieczne oraz droge do placu, na ktorym
skladowane bedg dostarczone materiaty przed ich przemieszczaniem,

*przewidziet, jesli bedzie taka potrzeba ustawienie pomieszczen socjalnych w kontenerach
wykonawcy.

4. Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

*0znakowac odpowiednimi tablicami informacyjnymi o prowadzonych robotach

i wynikajacych z tego powodu zagrozeniach,

zweryfikowaé i zabezpieczy¢ wszystkie przewody, urzgdzenia lub inne elementy
zabudowane na budynku,

*szczeg0lng ostroznosé zachowaé przy montazu rusztowan,

epodczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych dla tego typu robot
przepiséw bhp, ochrony srodowiska, w tym:

oRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,

poz. 313, 200 r.),

oRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844,
1977 r.)

oRozporzadzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93, 1972r.)

oUstawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ. U. Nr 62, poz. 627).

5. Wskazania sposobu instruktarzu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

*przeprowadzi¢ szkolenie poszczegolnych pracownikéw, dotyczace zapoznania
z 0gOInymi przepisami bhp,

*przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie obstugi rusztowan i ich eksploatacji,
sprzeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wynikajace z rodzaju prowadzonej pracy,
*szczegoOlnie uczuli¢ na zagrozenie zwigzane z pracg na Wysokosci.
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6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot.

Kierownik budowy winien przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podajgc
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

sokreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

*koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

szasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

sokreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substanciji
oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,

swskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
swskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

UWAGA

1.Wszystkie prace winny by¢ prowadzone zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano—montazowych

OPRACOWAL:
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