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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogélne

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej ST-00.00.0G,svymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t, ktore zostamykonane w ramach zadania: budowa
wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z infrastauk towarzyszaca w m. Jasia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

— budowa boiska z nawierzchrsztuczi poliuretanow (o wymiarach 44,16 x 32,26 m) wraz z jej
wyposaeniem i uradzeniami

- budowa skoczni w dal,

— budowa éwietlenia kompleksu ( STWIOR w oddzielnym tomie)

— wykonanie dgi¢ utwardzonych

- budowa sitowni zewgtrznej

- mont& tawek, koszy namieci i stojakéw na rowery

- wykonanie ogrodze

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony gi&gzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stiacy do notowania zdarsei okoliczndci zachodacych w toku wykonywania

robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robétegazywania polegei innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaave Projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawidaggo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administruez&ontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonayapowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4 Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt mpenowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicodw

i ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaagego, niezidne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwihzanych z ocen jakosci materiatdw oraz robot.
1.4.6.Materiaty - wszelkie tworzywa niezfine do wykonania Robdét, zgodne z Dokumeatacj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru. Materiatyyte
do

wykonania robo6t powinny iy nowe i petnowartéciowe, za wyjtkiem materiatéw gywanych do
odtworzenia cgci chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako griat z odzysku”.

1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&li przedziat tolerancji nie zostat okdteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgidznikami.

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa -czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyk i wymiary obiektu gdacego przedmiotem roboét.

1.4.12 Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot vefptelogicznej
kolejnasci

ich wykonania wraz z podaniem étd robo6t w ustalonych jednostkach przedmiarowyetigczony

do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13.Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robo6t wyceniany przez Wykonawc

stanowicy czs¢ jego oferty.

1.4.14.Teren budowy -teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.15.0bjazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraya do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16.Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagzdo

umieszczania w nim drogi i zadanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas

drogowy mae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyaglzen
chronicych ludzi isrodowisko przed uglliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.17.Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19.Rekultywacja — roboty majce na celu upoazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.4.20.Zadanie budowlane— czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyza odebmg catasé
konstrukcyjma

lub technologicza, zdolrm do samodzielnego petnienia funkcji technicznazytkowych.
1.4.21.Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywr, ocerg technicza wyrobu
stwierdzajca

jego przydatngé do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastkpowaniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednoste@lagcych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spraafeobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia BBdpada 2004 r. poz.
2497).

1.4.22 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf

wykazupcy, Ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,$ nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces
lub ustuga 8 zgodne z okrdona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesien d
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w kwndctwie (zgodnie z Ustaavz dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgogtnavykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub
aprobat¢ techniczm (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23.Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniat dany wyrdb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtzie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwediiiapcym podziat na dokumentacjprojektovg:
Zamawiajacego, tj.:

[l Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalajce na okréenie lokalizacji,

zakresu i charakteru rob6t zawarte w DokumentacjieRtowej (petna dokumentacja projektowa w



okresie przygotowywania ofert dgpha w siedzibie Zamawiggego),

[ Projektova dokumentagj techniczm zawierajca :

1/ projekt budowlany (wielobramowy)

2/ przedmiary robot

3/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonaywe tym:

0 Projekt organizacji i harmonogram robo6t

11 Projekt zaplecza technicznego budowy organizaajolty

0 Program Zapewnienia Jaa (PZJ)

0 Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz dla
zrealizowanych rob6t — unatiwiajaca naniesienie zmian na magasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obayzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powiraaiera
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikleraktie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnd&¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczraz énne dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w@ho
jednym z nich § obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.
Przedmiotowy obiekt jest deginy i Wykonawca powinien zapozhaie z jego aktualnym stanem ,na
miejscu” — dosfpnas¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagagmn terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin

.Wykonawca nie mae wykorzystywa btedow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotiZamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykoaaRoboty i dostarczone materiakdh zgodne z
Dokumentacj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach ok§i®nego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mag przekraczad dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentacprojektova lub ST i
wptynie to na niezadowalgla jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwiocznie
zastpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie adlomo warunkow technicznych wykonania i odbioru rpbé
nalezy je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykaaawodbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

Przed rozpocgiem robot budowlanych nate dokong& zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

» wykonania drég, wyic i przegé dla pieszych;

« doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zweangalej ,mediami”, a tate

» doprowadzenia do utylizacjciekow;

* urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienia €wietlenia naturalnego i sztucznego;

* zapewnienia wiciwe] wentylacji;

* zapewnieniadczndci telefoniczney;

* urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobéw.

Teren budowy lub rob6t nafe ogrodzé albo w inny sposéb uniemldwi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje @i taki sposob, aby nie stwarzato zagmoia
dla

ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jestlie, nalery oznakowa granice terenu za
pomog tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataty nadzér. Wysokd ogrodzenia
powinna



wynoskE co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanychesglwyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szero#® drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokieyweko powinna
wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Dkagnunikacyjne dla wozkow i taczek nie
mog by¢ nachylone wicej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkoéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsdystwymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrbecyzg o pozwoleniu na budot) jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden kom@leecyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeoa zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniamiratowymi. Wykonawca zady i bedzie
prowadzit Ksiazke obmiardw.

Wszelkie koszty zwizane z czynniiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokatbe ponosi
Wykonawca i przyjmuje 8i ze s ujete w cenie kontraktowe.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacjitikaktu & do zakaczenia i odbioru kacowego
robot, a w

szczegolnéci:

* zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej praayhiypu 0oséb wykonuagych czynnéci

Zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy
przed dosipem osbéb nieupowaionych,

* Wykonawca w ramach Kontraktu ma obamék upratna¢ teren budowy po zakazeniu

kazdego elementu rob6t i doprowaélaijo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji
terenu budowy,

* zabezpieczy teren budowy i jednog@izie umaliwi korzystanie z budynkow szkoty i terenéw
przylegtych przez Bytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoamamrzyjmuje si, ze &
wliczone w cen kontraktova.

1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowg& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datyez
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robét Wykonawceagtizie podejmowé wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowaniezsdo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy orazlbzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gpastivie jego sposobu
dziatania. Stosdf sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgdl nasrodki ostraznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéwekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytanaizagni, maliwoscia powstania pgaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykocaw
przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cen kontraktova.

1.5.4. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

na terenie budowy. Materiaty tatwopalngdly sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisam
zabezpieczone przed dgzem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat robét albo przez peesdVykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran przeciwpaarowg w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca
i przyjmuje sé, Ze sa wliczone w cen kontraktows.



1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone doycia. Nie
dopuszcza

sig Uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezige do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona, jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu roboét ich szkodlivgg
zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ Uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych

wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdigy powinien otrzyméa zgod: na
uzycie

tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca Wyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wimirozbidrek i rob6t naprawczych powsataj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternitpast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizagj materiatdw niebezpiecznych oraz pochgmyzh z rozbiorki w
czasie

wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje, gse s wliczone w cern kontraktovs.

1.5.6. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrgpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurocigi, kable oraz uzyska od odpowiednich wtagddoych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca

zobowhzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore

maja by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze sozia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocpuiiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
whadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkod
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
przez zamawiagego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawed4ie realizowé roboty w sposéb
powodupcy

minimalne niedogodrioi dla Uzytkownikdéw szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie Kgdzonieczne na
prawidtowe zabezpieczenie dgshasci obiektéw szkolnych dla osob niepetnoletnich queacownikow
szkoly.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w

sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabigp
Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy terenu,
w tym: optaty za zggie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedeen w pas drogowy, rekompensaty
dla wi&cicieli za czasowe zggie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wdzen obcych.

Inspektor Nadzorudulzie na biSaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy
Wykonawa

a wigcicielami nieruchomgéi i dotyczicych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawaay nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip one
sprzeczne



Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wtasnaci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo
ponosi

Wykonawca i przyjmuje 8j ze &1 wliczone w cen kontraktowa.

1.5.7. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow.

Wykonawca bdzie stosowa sie¢ do ustawowych ogranicgenaciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatlow i wypognia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wezeliezlzdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru mae polect, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy.
Pojazdy powoduce nadmierne obgienie osiowe niedsla dopuszczone néavieSo ukaczony fragment
budowy w obegbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten
sposoOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeiadzoru.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawedele przestrzedgaprzepisow dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szivogih dla zdrowia oraz nie spetriaych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegokoo
Wykonawca zobowdzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyadajh z obowizujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowkek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z obawujacymi przepisami prawa.
Uznaje st, Ze wszelkie koszty zvazane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie is uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia

uzywane do robot od daty rozpetia do dnia wydania potwierdzenia zékmenia roboét przez Inspektora
Nadzoru — tj. protokotu odbioru koowego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej eleéyneyty w zadowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomc&wego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow.

Wykonawca robét jest zobowdany do bezwzghinego przestrzegania prawa w trakcie prowadzehiét ro
budowlanych . Wykonawca zobazany jest zné wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgevsjakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episoéw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypehie wszelkich
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizea lub metod , hdzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedsfawieopie i inne odnine dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegapdrebnej zaptacie i uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych wtadz na
swoj koszt. Razem z harmonogramem robétagwei20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediayé¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleymaganych do rozpoeeia i
zakaczenia rob6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawc@&éwidostosowa sie do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wikadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzen nalezy wykona pod nadzorem i wyszczegdiniv uzgodnieniu z
Uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowssicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
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1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstajmiejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzgtiniony w

cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadzie przez Wykonawc utrzymywana w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét a po ich zakaeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjmepz jej demontai (po zakaczeniu realizacji
Robot) nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize ¢ wliczone w cen kontraktowva.

1.5.14. Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robo6t przed negatywnym wptywem warunkéwoafierycznych nalgy do Wykonawcy i
przyjmuje sg, ze jest wliczona w cenkontraktowvs.

1.5.15. Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczraz ainne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekaimentaciji.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszigstkykonane Roboty i dostarczone materiagglad
zgodne z DokumentagjProjektovs ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wart@i docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweinaéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnadé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mag przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentacprojektova lub ST i
wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zastpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie atomo warunkdw technicznych wykonania i odbioru rpbo
nalezy je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykadéaawdbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Réwnowanosé norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasnekenkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyglabobowizywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdwotane normy i przepisy spanstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mogpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przgzeki®ra Nadzoru. Raiice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muss/¢ doktadnie opisane przez Wykonawt
przedita@one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykamvcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentaminaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjn i budowlarn, dokumentag powykonawcz, sporadzora w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgnfamvykonawczej nie podlega agimej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.5.18. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wtasny koszt nadzér archectoginad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&@bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terénidowy keda uwazane za wiasrig
Zamawiajcego a Wykonawca zoboaziany jest powiadoni o ich odkryciu prowadego nadzoér
archeologiczny, Inspektora Nadzoru i ppsiwa: zgodnie z ich poleceniami.zidi w wyniku tych
polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po



uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawe ustali wydtwenie czasu wykonania robot i/lub wyséko
kwoty, o ktdén nalery zwickszy¢ cere kontraktows.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koartgadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca uggzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodni®mwem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno éywyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zi@drobowazujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére poggiet 0sdb,

- telefon (dopuszczasesitelefon komarkowy).

Podhkczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykonataany koszt w obecroi Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wy&ena rozliczy s z popranej energii elektrycznej.
Podhczenie do sieci wodagjowej Wykonawca wykona na whasny koszt w obécnimspektora
Nadzoru

poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego prmilika Wykonawca rozliczy siz pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj Ze sa wliczone w cen
kontraktova.

2. MATERIALY.

2.1.7Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystarjakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informaojgakace proponowanegarddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpeaviieswiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badsv celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegerddia w sposdob ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gust
Robét. Kopie dokumentéw zadanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiataediabprzekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materialy mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu spzanih zgodn€ei stosowanych
materiatdw z wymaganiami. Probki materiatow mday¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci.

Wynik tych kontroli zdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatdbw pod wzgllem jakdci.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwaornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru lw sgrawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbk materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii
materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekcytworni beda zachowane
nastpujace

warunki:

1. Inspektor Nadzoruedzie miat zapewnian wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

2. Inspektor Nadzoruebizie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni,

gdzie odbywa si produkcja materialdw przeznaczonych do realizaoptfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesli.ldspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robotznte dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna koretkteosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane matettaczasu gdydila one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ i whasciwosci do robdt i byty
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdy zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow

w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi InspekiNadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
dni przed ayciem materiatu albo w okresie dirzym jdli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowadyaj materiatu nie nie byt pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodee z rozbidrek podlegajusungciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatow pochamyzh z rozbidrki naley przewiduje si transport w
promieniu do 15 km.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢é wykonywanych robot. Spex uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofext
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W pr&pbadaku ustale w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora NadZdczba i wydajné¢ sprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistikngmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym zadaniem. Sgirbedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania
robot ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego Wytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie

dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwos¢ wariantowego wycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomphigora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska akceptagjprzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru niez@dy¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowamgdopuszczony.

Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wynaggciem nie podlegaj odrebnej wycenie i
przyjmuje s¢, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu d¢gizie zapewnié& prowadzenie robot zgodnie z zasadami gllreymi w
Dokumentaciji Projektowej, warunkach technicznyerskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeda isunite z
terenu budowy. Wykonawcathzie usuwé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zargdem lub Dyrekei Drog
celem unikngcia konfliktow z mieszk&acami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegajdrgbnej wycenie i przyjmuje sjze & ujgte

w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgdtdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw wykonywanych robét, za ich zgoédéi@ dokumentagj projektows, wymaganiami STS,
projektu
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organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw rapotinie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymaipkmie przez
Inspektora Nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww
wyznaczaniu

robét zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongawa wiasny
koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspekiadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementdvér keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dwatacji projektowej i ST, a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Kaa uwzgédni wyniki bada materiatéw, robot,
rozrzuty wys¢pujace przy produkcji i przy badaniach wpltyweg na rozwzam kwestk. Polecenia
Inspektora Nadzorugda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcpod graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubm@si
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru
programu zapewnienia jas, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykoaaobot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratajwykonanie rob6t zgodnie z Dokumensagjrojektova,
ST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prospéktora Nadzoru.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera :

e cze$¢ 0goblm opisupca :

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sfo prowadzenia robat,

. organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. sposéb zapewnienia bhp,

. wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i pgpgyowanie praktyczne,

. wykaz osOb odpowiedzialnych za jékd terminowad¢ wykonania poszczegdlnych elementow robat,
. System (sposoéb i proceguproponowanej kontroli sterowania jgkt wykonywanych robat,

. sposéb oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

* cz$¢ szczegotow dla kazdego asortymentu robot :

1. wykaz maszyn i ugtlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniokoyaz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

2. rodzaje i iléci srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

3. sposib zabezpieczenia i ochrony tadunkow priedh uich wiasciwosci w czasie transportu,

4. sposob i procedeirpomiardow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

5. sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrole robét i jakagci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradad mae zaada: od Wykonawcy
przeprowadzenia

bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca

stwierdzenieZe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST.

~NoO ok~ WNRE
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Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki bada,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynmigeie do rob6t badanych materiatéw i dégije do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakd tych materiatow.

Wykonawca mee zapewrd do bada laboratorium obce — nie zlecg badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatow ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakcsci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrole robét i jak@é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzooierzaadac od wykonawcy przeprowadzania
bada w celu przedstawieniage poziom ich wykonania jest zadowalaj. Wykonawca bdzie
przeprowadza pomiary i badania materiatow oraz robot zatotliwoscia zapewniaica stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi NadzofwiadectwaZe wszystkie stosowane wdzenia i sprat posiadag
wazna legalizacg i odpowiadag

wymaganiom norm okétajacych procedury bada\Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniadls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W prakpagdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowzna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektadgzoru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bagdlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach bada i pomiaréw Inspektor Nadzorwtzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami béadak
najszybciej,

nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badgjakosci materiatdw przez wykonawgcInspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta, zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atestywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét kedzie posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweebla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w razieeimtr
wynikami

wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda dostarczone przez wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.
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6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgdazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od rozpoeggia rob6t do odbioru kacowego. Odpowiedzialdé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vedaiku
budowy leda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietgtva ludzi i
mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz swiska stizbowego.

Zapisy lgda czytelne, w poradku chronologicznym. Za¢zone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem az#nika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywat :

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robot, planu bezpiegg®va i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia j&koi harmonogramu,

- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robaot,

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzyprzerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaak0t na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgtoszenia do odbioru robét zanikgich, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robét do
odbioréw czsciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robat,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie emgkvania robét, mage wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblmgamaga wynikajacych z warunkdéw
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prgedakaczeniu realizacji robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpigczebdt,

- dane na temat sposobdw zapewnienia bezpietea i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycgre jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badapodaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli Zigoiem kto je przeprowadzit,

- szczego6towy wykaz wszelkich 8dowych i jak@gciowych czsci robot w tym dostarczonych

i uzytych dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabprzeditaone
Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowanig sinstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzieatikdowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie
jest jednak stran umowy i nie ma uprawnie do wydawania polegée Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj ha rozliczenie faktycznego pegti kazdego elementu
robot.

Obmiar wykonywanych rob6t przeprowadza 8t sposéb cigly w jednostkach przgtych w
wycenionym

przedmiarze i wpisuje sido kskgi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizagjzadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ay,

- Protokoty odbioru robot,
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- Protokoly z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscugostm dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do vagu nazyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio zabezpieczone.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe

Wykonawca zobovazany jest do:

a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukciji obstuliektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu nardiégo
przeprowadzenia. Roboty rma uznd za wykonane pod warunkiere wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach technicznych, a ich
iloé¢ podaje s§ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaab&t wchodzcym w skiad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemzgmriadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedza obmiar co najmniej o 3 dni robocze.
Wyniki obmiaru @ wpisywane do kggi obmiaru i

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolig#l lub przeoczenie (opuszczenie) widiach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej ezsgo6towych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowzku wykonania wszystkich robot. &lne dane zostanpoprawione wg
pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtdgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhd linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczonadolzie na podstawie pomierzonych diggon [mz] z doktadndcia do dwdch
miejsc po przecinku.

Objgtos¢ liczona kzdzie na podstawie pomierzonych diggooraz grubéci w [ms] z doktadndcia do
dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedola w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgjsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub daiczone do niej w formie zgdznika. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w
formie oddzielnego za¢znika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z gidprem
Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmialoot i dostarczone
przez wykonawe, musa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorteldarzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizaciji. Mugzone
by¢ utrzymywane przez wykonawow dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gkoaym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawad Inspektora Nadzoru.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedeéziowym i kaacowym odbiorem robot, a tag w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadza;sbezpdrednio po ich
wykonywaniu,

lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.

8.1. Rodzaje odbiorow robat.

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicinyoboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru :
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a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

¢) odbiorowi kaicowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdoi jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbidr roboét zanikgych i ulegajcych
zakryciu lgdzie dokonany w czasie uminviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzmmag kierownik robaot.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisgondziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoruiddidzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokyd powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdz@mzez Inspektora Nadzoru w czasie odbidre,
wystepuja odchylenia od przyfych wymaga i innych wczéniejszych poleag Inspektor Nadzoru
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje zieagotycace zmian i korekt. W wytkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniugpair z wynagrodzenia.

8.3. Odbhidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze kmowym robét.

8.4. Odbioér koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koowego robat.

Odbior karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do ich fai,
jakaosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kdcowego kdzie
stwierdzona

przez kierownika budowy wpisem do dziennika budavwbezzwtocznym powiadomieniem narpie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiérkmwy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokormezenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotoyad do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnd¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczmey
szczegblnéci z:

a) Umowy,

b) Specyfikacgj Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

¢) Specyfikaci techniczm wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budoyy

e) Ofert, Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zandah i tych, ktore ulegly zakryciu,

3. Zgodnd¢ jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budmnyich z obowdzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpitykonawe do odbioru kacowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawge prawidtowé¢ i kompletng¢
oraz dopuszczenie operatu do odbiortidawego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwatajch na kécowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru kaxcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w obecnii Inspektora
Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbieseg roboty dokona ich oceny jaddowej ha podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikdéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentacija projektawi SST.

W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna < realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw

robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpboét poprawkowych lub robét
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyrimi ustali nowy termin odbioru Kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jakas¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z uwzgidnieniem
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tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plsezeéstwa ytkowania
Komisja dokona poficen oceniajc pomniejszona waré wykonywanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aego robét jest protokét odbiorudamwego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamaswdgafo. Do odbioru kicowego kierownik budowy
jest zobowazany przygotowa nastpujace dokumenty :

« dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.

* specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyri ewentualnie uzupetnige lub
zamienne).

* dziennik budowy i Ksizke obmiaréw (oryginat).

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

« deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST.

« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh oraz protokoty odbioru i przekazania,

e geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robaét i sieci uzbrojenia

 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegniaryzacji powykonawczej,

* oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ugerawa Budowlanego,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiapo wynikagce z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab gotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugomyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robdét.

Wszystkie zarzdzone przez Komigj roboty poprawkowe lub uzupetnage keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robdatpetniajcych
wyznaczy

Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odlpégwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglganieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,0dbi6r
koncowy robot. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odbysi¢ nie p&niej niz na 28 dni przed zakezeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstaw ptatncci za wykonane robotyasceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonavze
jednostki

obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji Rmzadi robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowyaldlp uwzglkdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania
skladajce st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekigw

Ceny jednostkowe robdtta obejmowd:

« robocizre bezpdredna,

e wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpsortu

e wartaé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenigetpma teren

budowy i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozenia,
odbioréw technicznych, kosztéw badakresowych, legalizacji i innych),

* koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy

(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych jtfkoszty dotycace oznakowania Robot, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarfaig placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budomggskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
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zaplecza,; optaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrméxyjnych;

ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzggeh jak koszty w zakresie rusztoiwap., koszty
wywozu i utylizacji materiatéw pochodeych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

« zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav

moaacych wysgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

* niezkzdne optaty, midzy innymi: optaty zwizane z utylizag odpadéw, optaty za zgjia

pasa drogowego, optaty za dokumentacje organiaadjiu zamiennego, optaty za obsiug

geologiczn, geodezyja i archeologicza, optaty za wiczenia do sieci, optaty zadane z
odszkodowaniami za zgjia gruntu i inne,

* inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach széiegych.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowaniacido wymaga warunkOw umowy i wymaga ogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vezegatowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegjihu obejmuje nie olie szczegdtowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednirsiyitucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspesavi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni& wynikajacych z pospu rob6t, optaty/dzidawy terenu, w tym: opfaty za zaje pasa
drogowego,

optaty za wbudowanie wdzer w pas drogowy oraz rekompensaty dlaseieieli za czasowe zggie
nieruchoméci, przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

* utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

« bieSace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie méimym, umaliwiajacym ruch

kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

« usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazavymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach nima dopgci¢ stosowanie innych norm i przepisoéw lecz musne by w
tym miejscu wyranie okrglone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowtany zna wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez zetgdastwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z
prowadzonymi robotami idazie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyggut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01.00 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejveymagania dotycge wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie rozbidrek obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S& godne z obovgzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2. Materialy

Dla robo6t wg ST-01.01.00 materiaty nie wystja.

3. Sprzet

Do rozbiorek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Roboty prowad# zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t daych.

Prace rozbiérkowe natg wykona zgodnie z PT.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte ST-01.01.00 podlegajzasadom odbioru robét zanikeych

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-0.0. ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty wyszczegoélnione w przedmiarze i formularzaiceny robo6t podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadoéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezldne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywoz i utylizacg gruzu i odpaddéw wraz z optatami, oczyszczenie méegacy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokaiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej ST-01.00.0G.swymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktéw
wysokasciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych ze wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i maacymi na celu potzenie obiektow inynierskich. W zakres robo6t
pomiarowych, zwizanych z poteeniem obiektéw isynierskich i ich punktow wysokgiowych
wchodz:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtéwnych osi i punktéw
wysokaciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznadeessi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, oclardch przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania i@y, punkty kierunkowe oraz patkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate olgienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z

definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdIn

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wym. dotycace robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00.00.00
~Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtébwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegjokoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
poza granig robot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énggednie: od 0,15
do 0,20 m i diug& od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pumkt@alezy stosowd paliki
drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugw okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaie]
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mrn i diugéci od 0,04 do 0,05 mSwiadki" powinny mi¢ dtugasé
okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wym. dotyczce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktow wg@aiowych naley stosowdé nastpujacy
Sprzit:

1. teodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. laty,
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6. taamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktoysekaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie

wymaganej dokfadrai pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajéln

4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia obiektéwSynierskich mana przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyaméa ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw. W opaocimateriaty dostarczone
przez

Zamawiagcego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne nieglme do
szczegOtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowdrponbye wykonane przez osoby posiagtag
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawZ@amawiajcego o wszelkich btlach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéoboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowe zgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #ia
si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padome o tym
Zamawiajicego.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powiniyozmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji
przez Zamawiajcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynidGg z ré@nic rzgdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawjo, zostam
wykonane na koszt Zamawaapgo. Zaniechanie powiadomienia Zamaugago oznaczage roboty
dodatkowe w takim przypadku obgi Wykonawe,.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamaygiEjo zostaq zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgséekonieczne do dalszego
prowadzenia

robét, to zostan one odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdiaigtowej realizacji robét nalg do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtébwnych obigdw i punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty giowpawinny by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy €yciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@akowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegéopomiedzy punktami gtdéwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza 50 m. Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty
wysokasciowe (repery robocze) przy @y m obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinnanesi 50 metrow,
natomiast w terenie falistym i goérskim powinna bydpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezatazy¢é poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze vma wykorzysta punkty state na stabilnych, istraeych
budowlach o olatbie realizacji rob6t. O ile brak takich punktowpegy robocze naty zatdyé w postaci
stupkéw betonowych lub
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grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w grenw sposéb wykluczagy osiadanie,
zaakceptowany

przez Zamawiaicego.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taka doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt

mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojra w nhawizaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow nakly wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acjiqswowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.s0obiektéw powinny by wyznaczone w punktach
gtébwnych i w punktach poednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras
lecz nie rzadziej @i co 20 metrow.

Rzedne niwelety punktow pomiarowych nayewyznaczy z doktadndécia do | cm w stosunku do
rzednych

niwelety okrélonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenianftow charakterystycznych w terenie
nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykeoa robot zagpi je odpowiednimi palami
po obu stronach obiektu, umieszczonych poza giaribot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogéine"

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem obiektow i punktoéw wysédiowych
nalezy prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagagddne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.09mbania ogdlne”

Odbidr robot zwizanych z odtworzeniem obiektow w terenie gasfe na podstawie szkicow i
dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przedkiada
Zamawiagcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegodlnione w przedmiarze i formularziceny robét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadow rzeczowych,

roboty pomocnicze niezdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywaoz i utylizacg gruzu i odpaddw wraz z optatami, oczyszczenie méegacy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny bldzGeodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej ST-01.02.0G,swymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu robot

1.3. Zakres robét olllych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie w
ramach:

budowy boiska, bimi i innych elementow

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w ST-00.00.00

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00.00

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétetygh niniejsa specyfikacy beda:

- grunt wydobyty z wykopu,

3.SPRZET

Roboty ziemne naly prowadzé recznie oraz przy xyciu nas¢pujacego spretu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zageszczarka,

Sprzt powinien by jak okrelono w specyfikaciji, bkdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich
materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piaspkspotka stosowaneds samochody
samowytadowcze -

wywrotki. Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie.

Transport powinien hy jak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego. Transport gruntu na wysypisko na odl. dorh0 k

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-0MQ0.0

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOow nalezapozné si¢ z planem sytuacyjno-
wysokaciowym

i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istaigjch i projektowanych budynkéw i budowli,
wynikami

bada geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgelamasypow i skarp ziemnych, wyzna€zy
zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwateaozenie w terenie patenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju patago i przekrojow poprzecznych, zarbwno wykopowijak
nasypow , potgenia ich osi geometrycznych, szerégidorony, wysokéci nasypow i gtbokasci
wykopow,

zarysy skarp, punktéw ich przecia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych
postugiwa si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitiwelator, jak i prostymi przyedami -
poziomia, tata miernicza, tasma itp. przygotowa i oczysCi¢ teren poprzez: usugtie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robot rozbiérkowychnisfacych obiektéw lub ich resztek,
usunicie
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ogrodzé itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdpboty ziemne d&a wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.
5.2. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwdian fundamentowych oraz formowania nasypowyale

wykorzysta gruntyzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasateypochodgce z wykopdw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robot z aggleniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych,
pytowych, lessowych.

Zasypk nalezy wykona& warstwami metogl podtuzna, boczm, lub czotowy z jednoczesnym
zag:szczaniem.

Do zagszczenia gruntow natg uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o

recznym prowadzeniu, ptyty ubijge w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy

zag:szczanej. Wskanik zag:szczenia winien wynosil s =0,97. Zastosowany sposob gsagzenia
zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaljemnie na statecz&® budynkéw i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnedszédpowiada begdzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podi#a pod warstwy konstrukcyjne

Podtaze gruntowe przed uleniem konstrukcji musi by zag:szczone zgodnie / wymaganiami podanymi
w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty menGrunt pod nawierzchnie najezag:sci¢c do
uzyskania wskanika Is= 1,0 chybaZe specyfikacja okréda inaczej.

Wilgotnos¢ zag;szczanego zasypu powinnatbgowna wilgotnéci optymalnej gruntu lub wynasico
najmniej 80% jej wartei. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntow sygkiwarunek ten nie musi by
zachowany. Warkg wilgotnosci optymalnej powinna liy okreslona laboratoryjnie

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej arag doktadné¢ wykonania nie przekracza
tolerancji

podanych w Specyfikacji Technicznej i normach P50, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlaib wykopu,

- jakas¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypoéw,

- zagiszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 , Wymiagagoine"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00.

Odbioru robo6t ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegasda jakos¢
wykonanego wykopu, hasypu, zasypek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce ptatnaci

Og0dlne ustalenia dotygee ptatndéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegdélnione w przedmiarze i formularzaiceny robo6t podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezldne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywoz i utylizacg gruzu i odpaddéw wraz z optatami, oczyszczenie méegacy, badania i pomiary
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wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&gfania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nanosci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowwielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z infraktmmg towarzysaca

w m. Jasie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy
Zlecaniu i realizacji robot wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujszystkie czynn&ci umazliwiajace i maace na celu
wykonanie wszystkich robot za#anych z wykonaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego dozeltia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami

podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzt do wykonywania robot

rowniarki lub spycharki uniwersalne,walce .

Stosowany spet nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajéin

5. WYKONANIE ROBOT

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskénika zagszczenia 1s=0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrole zagzczenia nals oprze na metodzie obgzen ptytowych. Naley okresli¢
wtérny modut odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02 it >80 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od - 20% do + 20%.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ldy utrzymywane w dobrym stanie.

25



Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualei@ evykonanie niezgnych
napraw.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na whasny koszt.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. |. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badadotyczicych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmat
Lp. Wyszczegolnienie badai pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szeroké&¢ koryta w 2 miejscach

2. Réwnd¢ podiuzng co 20 m

3. Réwna¢ poprzeczna w 2 miejscach

4. Spadki poprzeczne 1 raz wzkaj ptaszczinie

5. Rzdne wysokéciowe co 10 m w osi i na kragziach

6. Uksztattowanie w planie co 10 m w osi i na kgdriach

7. Zag:szczenie, wilgotn& gruntu podtga w punktach na dziennej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej i raz na 100 m

Szerokaéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@&ni¢ sig¢ od szerokéci

projektowanej o wicej niz + 2 cm.

6.2.3. Rowné&¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podhiSne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fata, zgodnie z norm
BN- 68/8931-04. Nierownii poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows fata. Nierébwnaci nie mog
przekraczé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagijprojektows z
tolerancy * 5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza: | cm.

6.2.6. Uksztattowanie boiska w planie

Boisko w planie nie me by przesungte w stosunku do projektu o gziej niz + 10 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od Is+0,97.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiga
powinna

by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangj od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtérnego nie powiniercbmniejszy nk 80 MPa.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flmvanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2. powinny iy naprawione przez spulchnienie dqlgikasci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtlrne zagszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasregtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagiine"
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalg przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposbéb obmierzania poszczegdlnych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.09m}agania ogolne”.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Zaszlzapcego realizag
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatndéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegodlnione w przedmiarze i formularziceny robét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktaddéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezldne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywoOz i utylizacg gruzu i odpaddéw wraz z optatami, oczyszczenie méejgacy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

WTWO Rob6t budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01.00 Warstwy odsczajace

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(&I01.00 § wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstw aggzapgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t azanych z wykonaniem
warstwy odgczapcej w konstrukcji boiska.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdleniami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogdlne wym. dotyczce robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"1pk

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puader ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Warstwe drenaowa o gr. 15 cm naley wykona z mieszankiwirowo — piaskowej lub piaskowo —
ttuczniowej (0 — 64). Materiat nie me zawierd szkodliwych substancji i oddziatywaa woe
gruntows. Nalezy zachowa szczegdla ostraznos¢ przy stosowaniu materiatdw z recyklingu. Spadki
warstwy powinny odpowiadaspadkom warstwy roej trawnika (spadki docelowe podano wsck
rysunkowej). Podczas profilowania zalecastbsowanie doktadnych udzen pomiarowych i staranne
wykonanie prac w celu uzyskania wysokiego poziomkiatinego profilowania. Odchylenie rowigonie
powinny przekraczawartasci 2 cm pod 4 metrowlistwa.
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Frakcja materiatu powinna znajdo$vsic w przedziale zaznaczonym w tabeli ,Krzywej uziama”.
Udziat ziaren 0,063 mm rae wynosé co najwyej 5 %. Stosowany materiat powinien dhigobi
przepuszczalnid wody. Dlatego nie powinnoebktosowé materiatow gdzie frakcja ziaren jest bliska
zeru. Zaleca giwykonanie badania przepuszczdltiovody, gdy: wiele substancji doaytku przy
budowie drog nie posiada wymagane] przepuszcgeilnd/arstwa drenawa nie powinna hyzbytnio
zag;szczona.

krzywa uziarnienia warstwy drenazowej

pyty Zwir
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2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorcej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budawi zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowanig/ytkonawca robot
powinien

zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymin materialami kamiennymi.
Podtaze

w miejscu sktadowania powinno byéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wym. dotyczce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy ogiszapcej powinien wykazé sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: g) réwniarek, h) walcoéw statycznych, i) ptythrécyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyge transportu

Ogolne wym. dotycece transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania a6in

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyamga ogdllne”

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST-01.03.00

Warstwa odgczapca powinna by wytyczona w sposéb umiliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub #kp
powinny by ustawione w osi drogi i w eglach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany

przez Zamawiaicego.
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Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno utiwia¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej gré&ioprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkowedaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lianego
kruszywa powinna ki taka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubad¢ projektowan.w miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nafgzed zagszczeniem

wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagrszczanie warstw o0 przekroju daszkowym pplezpoczyna od krawedzi i sStopniowo

przesuwa pasami podinymi czs$ciowo nakladajcymi sie, w kierunku jej osi. Zaggzczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé

pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny iy wyréwnywane na

bieSaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodantieusunécie materiatu, a do

otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia 1s=0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, koat@dg:szczenia
nalezy oprzeé na metodzie obgZen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pieregtnmodutu odksztatcenia nie powinien
przekraczéa 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z

tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza

od wilgotnaci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn&& kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg

zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed utaniem nasipnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczagich pojazdow koniecznych dla wykonaniazajy
lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktychiewtasciwego utrzymania warstwy olaga
Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych badéa Zamawiajcemu. Badania te powinny obejmaiva
wszystkie widciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmat
Lp. Wyszczegolnienie badai pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szeroké&¢ koryta w 2 miejscach

. Réwna@¢ podtuzng co 20 m

. Réwna¢ poprzeczna w 2 miejscach

. Spadki poprzeczne 1 raz w/kej ptaszczinie

. Rzdne wysokéciowe co 10 m w osi i na kradziach

. Uksztattowanie w planie co 10 m w osi i ha kgdaiach

O WN
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7. Zagszczenie, wilgotn&® gruntu podtga w punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej i raz na 100 m

6.3.3. ROwné&¢ warstwy

Nierownaci podiwzne warstwy odgczagcej naley mierzy¢ 4 metrovy tata, zgodnie / normp BN-
68/8931-04. Nieréwnriwi poprzeczne warstwy ogtszapcej naley mierzy¢ 4 metrovs lata. Nierbwndgci
nie mog przekraczéa 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagj
projektowy z tolerancy * 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie w planie

W planie boisko nie m@ by przesunite w stosunku do projektu o ggiej niz + 10 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancj

-lcm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twaash, naley

mierzy¢ taczm grubaé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwyadd wzgédem grubéci
Wykonawca wykona napraswwarstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich$a@osciach, wyrdwnanie i ponowne zggzczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robét nagi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bymniejszy
od 0,97. Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje;sporownanie wartai modutéw
odksztatcenia, to warté stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédcekrelonych zgodnie
z normy BN-64/8931-02, nie powinna bywicksza od 2,2. Wilgotrig kruszywa w czasie zagzczenia
nalezy badd& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna ky rowna wilgotndci optymalnej
z tolerancy od - 20% do +10%.

6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagilne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nailg przyjmowa& zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposbéb obmierzania poszczegdlnych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi

w przedmiarze robdét.

8. ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami Zamawieggo,
jezeli pomiary i badania z zachowaniem tolerancji g @daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce ptatnaci

Ogodlne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegoélnione w przedmiarze i formularzaiceny robo6t podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadow rzeczowych,

roboty pomocnicze niezdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
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wywoOz i utylizacg gruzu i odpaddéw wraz z optatami, oczyszczenie méejgacy, badania i pomiary

wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni
drogowych swir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoaendwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaiZenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i
tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01.01 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(&01.01 8 wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowké& Dokumentacji Przetargowej i naleje
stosowé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie
» warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego 31,5 m68
» warstwa klinujca z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie
Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstnosna nawierzchni boiska.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pexes ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavsca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarwiru. Kruszywo powinno b§ jednorodne bez
zanieczyszcze obcych i bez domieszek gliny.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwdchanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

p) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagszczania, w miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycgce transportu podano w ST- 00.00.00 ,Wymaganiareggbkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST- 00.080M@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza w mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfrakcji na boisku. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania wsgas$db, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna éyoztozona w sposéb zapewnigay osiagniccie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokséciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadavilgotnosci

optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044@g&tpda I1). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanizelle

wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzgza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka

powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy
osuszy.Podbudowa powinna byodpowiednio zagszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedageiem nasipnej warstwy, powinna Iy utrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, /a zgadZamawiajcego, gotow podbudow do

ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagviwyniki tych badch Zamawiajcemu w celu akceptaciji materiatow.
Badania te

powinny obejmowé wszystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkefygbobiera
w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Zamawigjemu.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerangj10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbytvaie az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia,

powinien by nie mniejszy ni 0,98 zagszczenia maksymalnego oklianego metog normalra.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego

modutu E? do pierwotnego modutu odksztatcenia &jiee wikszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki
powinny by pobierane przez Wykonawow sposéb losowy w obectd Zamawiajcego.

6. 4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszstabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badai pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwna¢ podtwzna w sposéb cigly planografem albo co 20 mdaha

kazdym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztalttowanie osi w planie*) co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegnraz na 2000 m2

8 Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiccie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000

m

co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtébwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierownii poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy taty. Nierowngci
podbudowy nie mag przekracza 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpoy byt zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
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przekraczé& +1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz +5 cm.
6.4.7. Grub&¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci proj. o wicej niz + 10%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjigcksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnigyi@nanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t poszemgdbudovg
przez spulchnienie warstwy na petgrubci¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dofenie materiatu i
powtlrne zagszczenie.

6.5.2. Niewfaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstery
odpowiedm, gitebokas¢, zgodnie z decyzj Zamawiajcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t m@éponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej
podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy kdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Zamawiaggo. Koszty tych
dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowyaylkedy, gdy zarinie nagnaosci podbudowy
wynikto z niewtgciwego wykonania robot przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarw gednostki przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00X¥G/magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje ga
zgodne z dokumentagjprojektows, ST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i
badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest Umowa mydzy Inwestorem i Wykonavdc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemiartdci zanieczyszcze obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczsdaglu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacaaitg@tnasci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaasakliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanizoodpornéci metod,
bezpdredni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeaiartdci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaiéealngci w bebnie Los Angeles
PN-B-067315uZel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i dawe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowychwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane dwierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaln@awierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu raap

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusztahilizowanych mech.
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PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawteria z ttucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamdo naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksziaticenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeiZenie piyty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02.00 Obrzega, krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejveymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wbudowaniem obtzg kraweznikow betonowych .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmegnprzetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecking ST obejmu wymagania ogolne wspolne dla
robét obgtych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa fma stizaca do umocnienia kraagnika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie dragjcy lub placu przeznaczone wgknie do ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznychwkdzi, wykonane z kragznikow obrzey
betonowych.

Koryto chodnika - wykop stiacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnikgkonany
zgodnie

z projektowanym przekrojem podioym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.

Podtaze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy gszrzony, na ktérym wykonujeestawe (fundament)
lub

podsypk.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jaketosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraicha
Zgodna¢ z dokumentagj projektows, Szczegotow Specyfikacy Techniczm, oraz zaleceniami
InSyniera.

2. Materiaty.

* Obrzeza betonowe 8x30 cm

* Obrzeza betonowe 8x30 cm z natryskiem poliuretanowym

* Podsypka piaskowo- cementowa wg PT

3. Sprzt.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty pma wykon& przy wyciu
dowolnego

sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowanyiiekow ulicznych i obrzey betonowych powinien odbywasie
w liczbie sztuk nie przekraczaej dopuszczalnego olgenia zastosowanegoodka transportu.

5. Wykonanie robot.

tawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistamtyta ziemnego wykonujeesibez szalowania
przy gruntach sypkich natg stosowa szalowanie.

Beton rozcielony w szalowaniu powinien Bywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykona: zgodnie z PN-63B-06251.
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Co 50 m naley stosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiegzmas zalewows odpowiadajca
PN-54/S-30001.

Szczeliny nalgy starannie ocZgi¢c na peta wysokaé tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczn
masizalewowi Przed zalaniem najepodgrzé mas zalewowa do temperatury 150-170°C.

Tolerancja wymiarow.

tawy pod obrzea naley wykona& o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaraoze
WYynosk.

« dla wysokdci (grubdgci) 10% wysokéci projektowanej,

« dla szerokéci tawy 20% szerokii projektowanej.

6.Kontrola jako$ci robot.

6.1. Zakres bada.

* sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtowgoi wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zevgtrznych.

ogledziny zewntrzne:

Powierzchnie elementéw powinnydyez rys pknie¢ i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste.

b) sprawdzenie wymiarow:

Pomiar przy pomocy linii z podziatdkmilimetrowa.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe obgye

* na dtugdci £ 8 mm

e na wysokéci £ 3 mm

* na szerok&i £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowéci wykonania robaot.

tawa betonowa .

a) Profil podiuny.

Profil podtwzny gérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelets Dopuszczalne
odchylenia mog wynosit 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wysoka¢ (grubac)

Wysoka¢ taw oraz szerok& gornej powierzchni tawy natg sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kade 100 m tawy. Tolerangjwymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

¢) Rownda¢ gornej powierzchni tawy.

Réwnai¢ sprawdza si przez przyt@enie w dwoch punktach, nazge 100 m tawy, 3- metrowe;j faty,
Prz&wit pomiedzy gorra powierzchni tawy nie mae przekracza 1 cm .

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowan&gunku nie mee przekracz&a 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagilne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nailg przyjmowa& zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposbéb obmierzania poszczegdlnych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi

w przedmiarze robdét.

8. Odbidr robot.

Dokonuje st nastpujacych odbioréw:

» Odbidr elementéw przed ich wbudowaniem na podstéada podanych w ST

* Odbiér kaicowy na podstawie baflapodanych w ST

Z odbioru kaicowego spormiza s¢ protokot.
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9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatnaci

Ogdlne ustalenia dotygee ptatndéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegoélnione w przedmiarze i formularzaiceny robo6t podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktadow rzeczowych,

roboty pomocnicze niezldne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywaoz i utylizacg gruzu i odpaddw wraz z optatami, oczyszczenie méegacy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty zwizania

Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki®,

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,
PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw",
BN-80/6776.03.04. ,,Kraﬁéniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,KrawsSniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odhitr

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.05.01 Nawierzchnia z kostki brukowej

1.Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikow.

1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST .

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuiykonanie chodnika z kostki betonowej brukowe;j.
Okreslenia podstawowe .

1.3.1. Okrélenia stosowane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.3.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwagza betonu metadwibroprasowania produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waash pohczonych ze sabw fazie produkcji.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania oraz za zgodfo z dokumentaag)
projektows,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wyméagdotyczace robot podano w ST-00.00.00.
~Wymagania ogélne” .

2.Materiaty

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawg do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowairpasiadéa atest
wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lulstitut Techniki Budowlanej w zakresie :
wygladu zewrtrznego - ksztattu wymiaréw

wytrzymaiaici na uciskanie

nasikliwosci

odporndci na dziatanie mrozu
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scieralngci

Wydany atest powinien oks¢ zgodndé¢ wymienionych wyej cech technicznych z wymaganiami
podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B1#4; BN — 80/6775-03/01 , BN — 80/6775-03/02 i
normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kostki :

e grubg¢ : £ 5 mm,

e Wymiary w rzucie : £ 3 mm .

kostka betonowa gr. 6 cm

2.2. Piasek na podsypk

Piaseksrednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04

2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

2.4. Thuczed kamienny wg PT

3. Sprzet.

Uktadanie elementéwecznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie $émego umocnienia
zag:szczark ptytowa.

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymgrodkami transportu spetniggymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 . Wykonawstwo

Kostke betonowa natey utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej na warstwie piaslarstwy
zgodnie z dokumentacja technigzinzaleceniami producenta.

6. . Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakéci materiatow.

Wbudowane materialy muszspetni@ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowanakkost
powinna

posiadé atest ITB kwalifikupcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakéci wykonania. .

« Stopieéd zag:szczenia podsypki nie mniejszyzn0,97, okrélony zgodnie z nori) PN-88/B-04481,
*Doktadna¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje data, 3 metrowa. Najwiksze zagibienie
pod

tata nie mae przekracza 3 cm .

» Szeroké¢ spoin pomgdzy elementami max. 3 mm. Spoiny winnybgalane zapragy cementowa na
petr,

gruba¢ elementow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nailg przyjmowa& zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi

w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot

Roboty uznaje si za wykonane, jeeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja te@mic

9. Podstawa ptatnéé .

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegodlnione w przedmiarze i formularziceny robét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktaddéw rzeczowych,
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roboty pomocnicze niezdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.ihoty zabezpieczage,
wywaoz i utylizacg gruzu i odpaddéw wraz z optatami, oczyszczenie méegacy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty zwizane.

Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonartenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowtskmwajowych.
Wspélne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonarntenty nawierzchni drdg, ulic; parkingéw i torowtskmwajowych.
Wspélne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloemawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczeuieralngci na tarczy Boehnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek grunt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04.00.00 Konstrukcje betonoweelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotycce realizacji robot betonowych i
Zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach tdidowlanych przy realizacji robot.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustakezawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
wszystkie czynn&ci umazliwiajace | majce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i
Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmprace zwizane z dostagy materiatow,
wykonawstwem i wykaczeniem rob6t betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujkonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojonégmefundamentowe i
podbudowy.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robét

betonowych Zelbetowych:

 fundamentoéw ogrodze

Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty betonowe Zelbetowe jakie wysipuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanoye podstaw do wykonania tych robotsprzewidziane w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej ST & zgodne z obovazujacymi Polskimi Normami i ST-
00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w ST-00.00.00ejsiza specyfikacja
obejmuje caté¢ zwiazanych z wykonywaniem elementéw betonowy&klbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki heteej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonania tych robot oraz ich zgodioz umowg projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspe&ktoadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od

tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zgtzapcego realizagi umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejgywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkoéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalavmy ksztattowe,

3) Laczenie deskows ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o $tédgjmiennej diugeei, nie
posiadajce elementow pozostawdalych w powierzchni betonu otworéwseednicy wikszej nz 25 mm.
2.2.3Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczéredki zawierajce sktadniki wchode w reakaj z
wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodagfe wytwarzanie si nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobieggjych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4.Srodek wywany do demontal deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawierey kerosenu, o
lepkasci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybola)emp. 40°C oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1.zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalg wykona& z Zebrowanych pgtéw zbrojeniowych ze stali A-lll

Musi ona spetnia wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ora2aV Ol

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wizania pgtow musi by typu czarnego, érednicy 1,6 mm maikki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musgz odpowiadé celom jakim maj stuzy¢.

2.4 Mieszanka betonowa

Beton B-15

Beton B-10

Beton B-25

2.5 Balustrady i barierki stalowe

- gotowy wyréb wg PT

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzt niezlzdny do wykonania robot

Rodzaje sprgu wywanego do robét betonowych i zbrojarskich orazmszan pozostawia i do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00

4.2. Transport materiatdw

Mieszank betonows i wszystkie materialy niezioine do wykonania elementéw wchadych w skiad
robét betonowych mama przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cemkrem nalgy stosowd specjalistyczne pojazdy do
tego przystosowane. Zatadunek, transport i rozieklumateriatow natey przeprowadi zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodéw - betoniarek.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

* szalunkow,

« zbrojenia,
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e cementu i kruszyw do betonu,

* receptury i jakéci betonu,

 sposobu przygotowania i jas@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

* sposobu utgenia betonu i jego zawibrowania,

* doktadnd@ci prac wykaczeniowych,

* pielegnaciji betonu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowyma sednostki przedmiaru.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidr robo6t polega na sprawdzeniu wymiarow korsgiworaz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Badanie poprawriai rozprowadzenia widkien stalowych moby¢ przeprowadzone wizualnie.
Zawartg¢é wiokien maze by sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litévieZego betonu,
wyptukanie witdkien i ich zwzenie. Zawarté¢ zmierzona nie powinna odbieg@ wiecej niz 10% od
wartasci zatazone).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonayvc

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Zwiazane normatywy

WTWO Robé6t budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogolne :

Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06.01.01 Ogrodzenie
1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru
ogrodzenia.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robaét.
2. Materialy

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemoweksstalowe w rozstawie, co ok. 250 cm.
W ogrodzeniu boiska zaprojektowano 2 furtki jednmaglltowe oraz bragmwjazdows dwuskrzydtovd.
Wysoka¢ ogrodzenia 4 m. Midzy stupkami w rozstawie co 250 cndeiagi z linki stalowej ocynkowanej
srednicy 2,6/4,0 mm. Na konstrukcji rozfa siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.
Fundamentowanie stupkéw do granicy przemarzanigkbbgrodzeniowe wykortaz rury ocynkowanej,
wyprodukowanej zgodnie z nosnDIN/EN-1ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460.&#iunarazne
i posrednie zamkreite u gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Styggdporowe, natme i pégrednie
—d60,0 x 2,0 mm. Siatka ogrodzeniowa pleciéliraakowa wykonana z drutu ocynkowanego
powlekanego PCV, wyprodukowanego zgodnie z obpujacymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadagcym im normami EN), o wkkiwosciach mechanicznych i jaka potwierdzonej
swiadectwem jakgci, powlekana PCV. Wytrzymadé na rozcaganie Rm= 700 MPa. Oczko 35x35 mm,
srednica drutu (przed / po powlekaniu) 2,0/3,2 mhop& ogrodzeniowe naly montowa w tulejach. W
wersji powlekanej PCV w procesie produkcji drut mkgwany bardzécisle powleka si warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztegarPCV, odpornego na dziatanie promieni
ultrafioletowych. Tworzywo posiadanaswiadectwo jakéci, deklaracje zgodrai i atest producenta.
Kolor RAL 6005 — zielony.
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Stupki ogrodzeniowe wykonane 3 rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z npiiN/EN-ISO
10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. \dffmavosci mechaniczne, parametry wytrzymadimwe i sktad
chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN:E04. Dla wersji OCYNK+POLIESTER po
przygotowaniu powierzchni powlekasslektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowyuti naragne i
posrednie § zamknéte u géry kapturkami z tworzywa sztucznego. Stygidporowe i narme - d60,0 x
2,0mm, pdrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe majza zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dleskoicji ogrodzenia.
Ogrodzenie wyposane w bramy jednoskrzydiowe (1,2mx2,5m) i dwuskfayae (2,5mx2,5m)
systemowe wykonane jak ogrodzenie (z wypetnienirogrodzenie). Bramy wypasae w zamki z
klamka oraz rygle stgace do zakotwiczenia bramy w podio

Dodatkowo w strefach poza bramkowych pegyjpitkochwyty z plecionki polipropylenowej (grufio
splotu 2.3mm) o wysokai 2 m rozciganej pomidzy stupami stalowymi nad ogrodzeniem.

3.Sprzet.

Montaz elementow ¢cznie.

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymirodkami transportu spetnigiymi wymagania ruchu
drogowego.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonawstwo

Montaz wykona& zgodnie z instrukgj producenta.

6. . Kontrola jakosci

Zgodnie z instrukg producenta

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00.00 ,Wymiagagilne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nailg przyjmowa& zgodnie z przedmiarem robét (formularzem wycenytpb
Sposéb obmierzania poszczegoinych robotayghezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot

Zgodnie z instrukg producenta.

9. Podstawa ptatnéé .

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaee ptatnéci podano w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowezygotowawcze,

roboty wyszczegodlnione w przedmiarze i formularziceny robét podstawach wyceny -tablicach
przywotanych katalogéw naktaddw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezdne do wykonania robot podstawowych, w tym m.iboty zabezpieczage,
wywoOz i utylizacg gruzu i odpaddéw wraz z optatami, oczyszczenie méejgacy, badania i pomiary
wyszczegolnione w specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty zwjzane.

Instrukcja montau producenta

Dokumentacja techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie syntetyczne boisk

1.WSTEP _

1.1. Przedmiot SST ) _ _ o
~ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTiBS wyma%anla dotyere wykonania i

odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2.  Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja technicznglhie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot w poigk1.1

1.3. Zakres robo6t obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dogygasad prowadzenia robot zeanych z
a)wykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym
a)wykonanie nawierzchni na rozbiegu skoczni w dal

| .4. Okrdlenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweazgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogdlne" Dgiolne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w STO ,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY _ _

2.1.0golne wymagania dotyce materialow o _
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poda OST
B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine"

2.2.Materiaty naboiskowielofunkcyjne z nawierzchnisyntetycznej Badania na zgod&®z norna PN-EN
14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekataeja techniczna ITB lub wynik badspecjalistycznego
laboratorium badagego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1 Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwiamdzorzez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni polametvej, wystawiona dla wykonawcy ha
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej praexpcenta nat
nawierzchrg.

Rozwhzanie nawierzchni syntetycznej pozostavdasiwyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowipcky wyborze rozviizan nalery przestrzegaprawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegoinych ommwkic sic wiedz techniczia

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

» Cztery stojaki na kosze do koszykowki, wymiary ingtoukcja wg zaleéeproducenta, zgodnie z
certyfikatami bezpiecastwa). Dopuszczacgswariantowo — kosz z tabdigoetnowymiarow na
podstawie podwdjnej lub kosz z tahlipomniejszon na podstawie pojedynczej. Z regulac
WySOKGCI.

* 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Veimi konstrukcja wg zaletigproducenta,
zgodnie z certyfikatami bezpiedatwva).

» 1 komplet - siatka wraz ze stupkami do siatkowkjriary i konstrukcja wg zalesigoroducenta,
zgodnie z certyfikatami bezpied®tna). Z regulagjwysokdci i nachgiem.

e 2 bramki aluminiowe do pikiecznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z wdeezeh
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpiastea).

3.SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w STO ,Wymagania ogolne” .
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”

5.WYKONANIE ROBOT _
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot _
Ogdine zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagaybine"

5.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nakmodo pitki nénej
Badania na zgodioz norma, PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna [iBiékomendacja techniczna ITB,
lub wynik bada specjalistycznego laboratorium badago nawierzchnie sportowe np. Labosport.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzmzez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaavidla wykonawcy na realizoveaimwestyeg wraz z
potwierdzeniem gwarandji udzielonej przez prodacea nawierzchit

Rozwhzanie nawierzchni syntetycznej pozostavgalsiwyboru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowipcky wyborze rozwizan nalery przestrzegaprawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych ormkia sic wiedz technicza

5.4. Monta urzdzer boiskowych :

5.4.1.. Boiska do pitki n@gnej
a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z maeta tuleji
b)Ustawienie w gotowych otworach gdzen

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot _
Ogolne zasady kontroli jakai robét podano w STO ,Wymagania ogéine"

7.0BMIAR ROBOT _
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagagiéne™

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagamigne”

9.PODSTAWA PLATNOSCI _
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy pfatroi _
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano w STO ,Wymagania ogélne"

10. Normy i dokumenty zwhzane
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentow
c)Inne - wybrane przez Inwestora oraz ProjektdPitzy wyborze rozwizan nalezry przestrzegaprawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych orapkia sie wiedz techniczia
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