Kotwienie do
nabrzeza

tapacz waski

Widok z przodu

’/» Pret stalowy

Fundament zbrojony

Deska ryflowana
4x17x dt.zalezna od szerokos$ci pomostu

Marki stalowe zatopione
w fundamencie zelbetowym

Legary 8x23x500cm
Ptywak z tworzyw sztucznych

Legary 8x23x500cm
Przy silnym pradzie
nalezy przewidzie¢ konstrukcje . -
wsporczg np. z rur stalowych WldOk Y 4 gory
przekrdj zalezny od warunkéw
danej lokalizacji
! ! Plywak z tworzyw sztucznych
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o | O M f f
J \,
N~
o
Yol LD
S
a
~100
‘D
e 8
Odsuniecie od nabrzeza 2
takie aby swobidnie zmiescit sie =
jeden kajak lub kanadyjka o ow f,
< o3
S
c
N
Q
|
N

Legary 8x23x500cm

Plywak z tworzyw sztucznych
65x125x40

Pal kotwigcy

whbity w dno akwenu

z prowadnicg umozliwoajaca
ruch pionowy wzdtuz pala

- obiekt przeznaczony na jeden kajak

- kotwiony do nabrzeza w sposob zalezny od lokalizacji
tutaj: belka fundamentowa 20x20, z zatopionymi markami
stalowymi, do ktérych mocowane sa "uszy" do przetozenia
pretu stalowego

- podtuzny element tapigcy - mocowany do ptywakoéw bgdz
do konstrukcji statej

Uwaga:

Przedstawione rozwigzanie nalezy traktowa¢ jako
wytyczng - przekroje i wymiary elementéw dla rozwiazan z
tworzywa sztucznego - w projektach budowlanych -
dostosowac do rozwigzan zaleznych od lokalizacji (m. in.
rodzaj materiatu poktadu, konstrukcja, rodzaj ptywakow)

50 - 75

\“wymiar zalezny od szerokosci

ptywakow - szerokos¢ ptywakow
pomostowych
poliuretanowych 57 - 65 cm

Biuro Architektoniczna Atrio Sp. z 0.0. Przyktadowe rozwigzanie projektowe

"KAJAKIEM PRZEZ POMORZE"
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