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OPIS TECHNICZNY

do projektu uproszczonego przebudowy istniejgcej drogi gminnej nr 148010G w
miejscowosci Bochowo, Gmina Czarna Dabréwka, powiat bytowski, wojewodztwo
pomorskie, dziatka nr 87 obreb Bochowo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Umowa z Inwestorem: Gming Czarna Dabrowka

* Mapa pogladowa

* Pomiary uzupetniajace, wysokosciowe, wykonane dla celéw projektowania
* Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

* Uzgodnienia z Inwestorem

2. CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy odcinka istniejacej drogi gminnej od polaczenia
z istniejacym przebudowanym odcinkiem drogi gminnej do miejscowosci Bochowo (potaczenie z
istniejacym zjazdem bitumicznym z DP). Najwazniejszym aspektem przebudowy terenu objetego
opracowaniem bedzie poprawa stanu bezpieczenstwa ruchu na istniejacej drodze gminne;j.
Projektowana przebudowa wpltynie takze diametralnie na poprawe ogdlnego wizerunku drogi
dojazdowej do wsi Bochowo. Przebudowe zaprojektowano na gruntach stanowigcych wilasnos¢
gminy Czarna Dgbréwka przeznaczonych pod w/w cele i wykorzystywanych jak dotychczas.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem to wydzielony pas drogowy drogi gminnej biegnacej od
miejscowosci Bochowo do granicy gminy. W miejscu projektowanej przebudowy wystepuje
istniejgca droga gruntowa o nawierzchni cze$ciowo gruntowej, kruszywa naturalnego lub
gruzobetonu, ktora wielokrotnie wymagata przeprowadzenia robot zwigzanych z jej
profilowaniem 1 doziarnianiem. Istniejagca nawierzchnia drogi na ktérym planowana jest
przebudowa posiada liczne nierdwnosci, koleiny a takze miejscami wymycia przez co nadaje si¢
do ograniczonej eksploatacji w zwiazku z czym konieczne jest jej wzmocnienie dla uzyskania
odpowiedniej nosnosci. Dotychczasowe prace zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci drogi takie
jak profilowanie, doziarnianie kruszywem lub lokalnie gruzobetonem nie przyniosty
wymaganego efektu — ograniczona nosnos¢ drogi. Teren pod wzgledem konfiguracji jest ptaski.
Na dtugosci sgsiadujacej zabudowy wiejskiej we wsi Bochowo wystepuje uzbrojenie podziemne
terenu w postaci sieci energetycznej 1 wodociggowe;.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Rozwiazania sytuacyjno - wysokosciowe

Rozwigzanie sytuacyjne obejmuje odcinek drogi gminnej zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obejmujacym w/w dziatk¢. Na catosci przebudowywanego
odcinka dlugosci 915,0m projektuje si¢ ulozenie ptyt zelbetowych wielootworowych o
wymiarach 12,5x75x100 §ladowo 2x0,75m z pasem dzielacym szerokosci 1,0m (w km 0+000-
0+770) lub w uktadzie pelnym (km 0+770-0+915). Ptyty uktadane na podbudowie z gruzobetonu
0/63mm gr.10cm. Obustronne utwardzone pobocza szeroko$ci 0,50m. Przed uktadaniem warstw



konstrukcyjnych istotne jest nadanie drodze stosownego profilu poprzez wyprofilowanie i
zageszczenie calosci przebudowywanego odcinka.

Rozwigzania wysokosciowe dowigzano $cisle do istniejgcego stanu drogi gminnej zachowujac jej
dotychczasowy przebieg w profilu podtuznym. Przebieg drogi w planie przedstawiono na mapie
pogladowej rys. nr 1 natomiast przekroje konstrukcyjne zostaty przedstawione na rysunku nr 2.

4.2 Parametry drogi nr 148010G

- klasa drogi: L

- droga dwupasowa

- szeroko$¢ drogi: 6,5m (jezdnia +pobocza)

- szerokos$¢ jezdni: 2x2,75

- spadki poprzeczne nawierzchni 2%

- pobocza o szerokos$ci 0,5m 1 spadku poprzecznym 4%

- minimalna szeroko$¢ pasa drogi w liniach rozgraniczenia 12,0m

4.3 Konstrukcja drogi:

* $ladowo utozone ptyty zelbetowe typu YOMB gr. 12,5cm ( 2x0,75m) -w km 0+000-0+770
oraz w uktadzie petnym ( 2x0,75m+1x1m) - km 0+770-0+915

* Scm - warstwa podsypki z piasku pod ptytami

* p-wa z gruzobetonu frakcji 0/63mm, gr.10cm

* wypelnienie pomig¢dzy Sladami ptyt gruzobetonem frakcji 0/63mm gr.14,5cm przykrytego
warstwg pospotki 0/4mm, gr. 3 cm ( szer. 1,0m )

* nawierzchnia z gruzobetonu frakcji 0/63mm $r.gr. 14,5cm przykryta warstwa pospotki frakcji
0/4mm, $r.gr. 3 cm (2x1,25m)

* pobocza z kruszywa naturalnego szer.2x0,5m

5. ODWODNIENIE I WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Projektuje si¢ jak dotychczasowo odwodnienie powierzchniowe przez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, ktére zapewniaja odpowiedni sptyw wod
opadowych w przylegly teren z zagospodarowaniem w obrebie granicy dziatki drogowej nr 87.
Klasa geotechniczna podtoza: pierwsza. Grupa nos$nosci podtoza: G1. Strefa przemarzania dla
terenu Bochowo - hz=1,0m. Do glebokosci 1,0 m nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych. W obrebie prowadzonych rob6ot wystepuja grunty w postaci piaskow 1 zwirdw z
domieszkami czastek gliniastych i itow.

6. ZAJETY TEREN

Lp. | Obreb Nr dziatki Wtasciciel — uzytkownik

1 Bochowo |87 Gmina Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5,
m.p.z.p. [01-064-KDL] |77-116 Czarna Dabroéwka

7. ORGANIZACJA RUCHU, OBSLtUGA KOMUNIKACYJNA, UZBROJENIE TERENU

Projekt nie zaktada wprowadzenia jakichkolwiek zmian w kwestii stalej organizacji ruchu.
Obstuga komunikacyjna poprzez polaczenie z droga powiatowa w m. Bochowo. W obrebie
przewidywanych prac wystepuje uzbrojenie techniczne w postaci sieci energetycznej oraz
wodociagowe] w zwiazku z czym uzyskano 1 zalaczono odpowiednie uzgodnienia branzowe



8. Wptyw na srodowisko, obszar oddziatywania

Zamierzone przedsigwziecie nie oddziatywuje negatywnie i nie narusza zasad ochrony przyrody .
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na srodowisko
przyrodnicze i sagsiednie dzialki. Ze wzgledu na charakter prac, nie wystepuja zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.
1409), obszar oddzialywania obiektu bedzie skupial si¢ wylacznie w obrgbie granic
przebudowywanej drogi. Zawarte w projekcie rozwigzania w cato$ci spetniajag wymogi i ustalenia
zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 2007, poz. 2016 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja
techniczna: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 148010G w miejscowosci Bochowo ”, gmina Czarna

Dabréwka, powiat bytowski, wojewodztwo pomorskie, dziatka nr 87 obreb Bochowo - zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt opracowano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach.

Projektant:
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