
- krawędź pobocza 

- jezdnia kostka betonowa gr. 8 cm

- jezdnia asfaltobeton
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2%

2%

- opornik 12x25x100

2%

- krawężnik betonowy wystający 30x15x100

- krawężnik betonowy najazdowy 22x15x100

1

1

- zjazdy kostka betonowa gr. 8 cm 

wyjazd ze stacji paliw

LEGENDA:

POCZĄTEK PROJEKTOWANEJ DROGI km 0+000
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1:500

nr rys.
1

skala:
Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

INWESTOR:

Przebudowa ul. Ogrodowej w  Czarnej Dąbrówce

NAZWAZADANIA:

TEMAT:

1: 500

Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Maciej Rybarczyk, 77-100 Bytów, ul. Bursztynowa 14

mgr inż. Maciej Rybarczyk

upr. bud. nr POM/0140/POOD/05

PROJEKTOWAŁ:                                       

kwiecień
2016
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Koszty niekwalifikowane - 
roboty na dz. nr 188 (droga 

wojewódzka)

granica pasa drogowego drogi 
gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowa 

w m. Czarna Dąbrówka

Koszty niekwalifikowane - 
zjazd z kostki betonowej

granica pasa drogi wojewódzkiej

granica pasa drogowego drogi 
gminnej wewnętrznej ul. Ogrodowa 

w m. Czarna Dąbrówka


