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jezdnia
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kruszywo naturalne o składzie optymalnym gr. 10 cm
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ława betonowa C12/15 grub.10 cm
opornik betonowy 12x25x100 ława betonowa C12/15 grub.10 cm

opornik betonowy 12x25x100 

4%

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1-KR2
5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

10 cm warstwa podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.  gr. 10 cm

7575

kruszywo naturalne o składzie optymalnym gr. 10 cm

pobocze pobocze

4 - 4 

jezdnia

500

kruszywo naturalne o składzie optymalnym gr. 10 cm

2%

ława betonowa C12/15 grub.10 cm
opornik betonowy 12x25x100 

4%

75

pobocze

zieleń

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

8 cm kostka betonowa o licu kamiennym 10x20 kolor jasno szary
3 cm warstwa podsypki cem.-piask.1:4 
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ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

krawężnik betonowy 15x30x100 

10 cm warstwa humusu obsiana mieszanką traw


