
2%
jezdnia

10 cm warstwa humusu obsiana mieszanką traw

1- 1 

zieleń

2%
jezdnia

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1-KR2
5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

10 cm warstwa humusu obsiana mieszanką traw

10 cm warstwa podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.  gr. 10 cm

2 - 2 

zieleń zieleń

ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm
krawężnik betonowy 15x30x100 

ława betonowa C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 

2%2%
ciąg pieszo-jezdny

warstwa podbudowy z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  gr. 20 cm
warstwa posypki cem.-piask.1:4 grub. 3 cm
nawierzchnia z  kostki betonowej grub. 8 cm

warstwa podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.  gr. 10 cm

500

600

20 cm podbudowa z tłucznia łamanego stab. mechanicznie  0/31,5

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1-KR2

5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

10 cm warstwa podsypki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.  gr. 10 cm

nr rys.
3.1

skala:
Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

INWESTOR:

Przebudowa ul. Ogrodowej w  Czarnej Dąbrówce

NAZWAZADANIA:

TEMAT:

1: 25

PRZEKROJE NORMALNE - zjazd z DW 211
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ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm
krawężnik betonowy 15x30x100 

PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1:25

ława betonowa zwykła C12/15 grub.10 cm
warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm
krawężnik betonowy 15x30x100 

PROJEKTOWAŁ:                                        


