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PRZEKROJE NORMALNE
Skala 1:25
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kruszywo naturalne o sktadzie optymalnym gr. 10 ¢m
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opornik betonowy 12x25x100
tawa betonowa C12/15 grub.10 cm

4 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego KR1-KR2

5 cm - warstwa wjzgca z betonu asfaltowego

20 cm podbudowa z ttucznia tamanego stab. mechaieic@/31,5

10 cm warstwa podsypki z kruszywa naturalnego Btavanego mech. gr. 10 cm

4-4

kruszywo naturalne o sktadzie optymalnym gr. 10

opornik betonowy 12x25x100
tawa betonowa C12/15 grub.10 cm
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kruszywo naturalne o sktadzie optymalnym gr. 10 ¢m
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opornik betonowy 12x25x100
tawa betonowa C12/15 grub.10 cm

8 cm kostka betonowa o licu kamiennym 10x20 kodsnp szary

10 cm warstwa humusu obsiana mieszatn&w

15

kraweznik betonowy 15x30x100

warstwa podsypki cem.-piask.1:4 grub. 5 cm

3 cm warstwa podsypki cem.-piask.1:4

tawa betonowa zwykta C12/15 grub.10 cm

20 cm podbudowa z ttucznia tamanego stab. mechaieic@/31,5




