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OPIS TECHNICZNY

do projektu pn, Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowsci Czarna
Bbrowka

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo przebudow istniegcej drogi gminnej w miejscowoi Czarna
Dabrowka. Przebudowaghzie polegata na wykonaniu przebudowy istiiej jezdni oraz istniegych
zjazdéw. Ulica Ogrodowa jest draggminmg wewretrzng, zarzdzana przez Gmin Czarna
Dabrowka. Dlugaéé¢ drogi do przebudowy wynosi L=335mb.

Przebudowa drogi jest zlokalizowana na g@agacych dziatkach:

Numer dziatki | Obgb Wiaciciel
201/2 Czarna Gmina Czarna Bbréwka,

Dabréwka 77-116 Czarna gbrowka, ul. Gdaska 5
201/1 Czarna Gmina Czarna Bbréwka,

Dabrowka 77-116 Czarna Bbrowka, ul. Gdaska 5
276 Czarna Gmina Czarna Bbréwka,

Dabréwka 77-116 Czarna gbrowka, ul. Gdaska 5
285 Czarna Gmina Czarna Bbréwka,

Dabrowka 77-116 Czarna Bbrowka, ul. Gdaska 5

2. Stan istniejacy

Istniejgca droga gminna ul. Ogrodowa na zzjeie z DW 211 posiada nawierzchink
mieszanki mineralno-bitumiczne]. Na dalszym odcinkoesiada nawierzchgi z piyt
zelbetowych. Szerokd drogi wynosi od 5 do 8m.

Wody opadowe odprowadzang do istniegcych wpustdéw ulicznych zlokalizowanych na dz.
nr 285 (2 szt.) i dz. nr 201/2 (1szt.).

W podtazu wystpuja grunty spoiste — piaski i posp6iki gliniaste. Digbgpkasci 2,0m nie
stwierdzono wysipowania wody gruntowej. Na diugm przebudowywanej drogi grunt jest
nosny. Obiekt mana zakwalifikowa& do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W pasie drogowym wyspuja nastpujace sieci uzbrojenia podziemnego
- energetyczna
- teletechniczna
- wodochgowa
- sanitarna



— cieptochg

3. Stan projektowany

Nawierzchnia drogi z masy mineralno- bitumiczi@ql kravedzi drogi wojewodzkiej
na dt. L= 40 m jezdnia szerod® 6,0m. Na dalszym odcinku jezdnia szerakd®,0m.
Przekrdj drogi uliczny. Nie projektuje sie chodniké@a drodze gminnej. \Wtzenie do drogi
wojewddzkiej pod katem prostym 9@Promienie wyokyglajace wynosz R=10 m.
Rozwizania geometryczne przedstawiono na rys. nr 1zdgospodarowania terenu.
Projektuje sie przebudawszeéciu istniepcych zjazdéw. Wykaz zjazdéw zestawiono w
Zataczniku nr 1.
Inwestycja znajduje sina terenie miejscowego planu zagospodarowaniasipzeanego
obrebu Czarna Bbrowka uchwalonym UchwatNr XXXI11/280/06 Rady Gminy Czarna
Dabrowka z dnia 27 kwietnia 2006r. Zaprojektowanogdrpubliczry - dojazdovg 0 symbolu
03-066-KDL. Drog zaprojektowano w istniggych liniach rozgraniczagych o szerokei
od 10m do 16m jest to szeragkoistniegca pasa drogowego. Zaprojektowano jezdni
dwupasow o0 szerokéci jezdni 5,0m, przy drodze wojewoddzkiej nr 211lacgl Nowa
Dabrowa-Czarna Bbréwka-Puzdrowo-Sierakowice-KartuZykowo szerokéci 6,0m.
Zaprojektowane elementy zagospodarowania teregu zatem zgodne z planem
zagospodarowania przestrzennego.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana warojp o Rozporgzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianfarca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i usytuowanie.

Grubai¢ poszczegolnych warstw podano pogagzeniu.

Konstrukcja drogi i zjazdéw o nawierzchni asfaltgwe
- 4 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego
- 5.cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego
— 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

- 10cm warstwa odcingga z pospoiki

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonpwe
— 8cm nawierzchnia z kostki betonowej starobruk kmhca
— 3cm warstwa podsypki cem.-piask. 1:4
— 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5

Krawezniki przy jezdni zaprojektowano betonowe o wymidwrat5x30x100 lub opornik
12x25x100; na zjazdach kramniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100.

Za opornikiem naley wykona pobocza z kruszywa naturalnego o skiadzie optyynalgr.
10 cm o szerokai 0,75cm. W km 0+005 i 0+072 pobocze ngleumocné brukiem
kamiennym o wymiarach 16-20cm na tawie betonowe}/C3 gr. 15 cm.



Roboty ziemne naly wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998 ¢pagica norne
BN-72/8932-01). Przed przygtieniem do robot nawierzchniowych najlesprawdzé zag:szczenie
dna koryta. Winno ono kByzgodne z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8032Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Grunt podlonaley zagszcz& przy jego wilgotnéci
optymalnej.

Koryto naley wykon& z zachowaniem tzinych wysokéciowych wynikagcych z przygtych
grubaici konstrukcyjnych i przytych spadkéw poprzecznych nawierzchni i gagt do wskanika
zag:szczenia 0,98.

Rozwizania konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 3kpge normalne.

5. Odwodnienie

Spadek poprzeczny dwustronny lub jednostronny 2¥wodnienie nawierzchni zapewniaj
spadki podtane i poprzeczne z powierzchniowym sptywem wod tluégcych trzech
wpustow ulicznych oraz do dwoch nowoprojektownyédhpusty naley podhczy¢ do
istniejgcego kanatu deszczowego przykanalikiem fi 200.

6. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe polegajna rozebraniu jezdni z ptytelbetowych, zjazdu z drogi
wojewddzkiej z mieszanki mineralno-bitumicznej, zzjaw z betonu i kostki betonowej,
kraweznikOw i obrzery betonowych.

7. Roboty ziemne i wykaczeniowe

Roboty ziemne polegajna wykonaniu niewielkich wykopOw, nasypOw oraz ykowania.
Nalezy wykona je zgodnie z projektowamiwelet i konstrukcy nawierzchni.

Wykaz robot ziemnych przedstawiono na przekrojadprpecznych oraz tabeli roboét
ziemnych.

Roboty wykaczeniowe bda polegalty na plantowaniu pozostatego terenu i @lsiao
mieszank traw.

8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrbie istniegcego uzbrojenia natg roboty wykonywa recznie. Przed przygpieniem

do robét w obgbie wystpowania urzdzer podziemnych, naly zglost ten fakt
odpowiednim stabg eksploatacyjnym, celem petnienia przez niezdiego dozoru nad
prowadzonymi robotami.

Prowadac roboty naley postugiwa@ sie oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo
mapami oraz oryginatami uzgodniprzez poszczegoélnych gestoréw sieci. Zamieszcramo
uwagi i zalecenia, ktére winne dgpetnione w trakcie realizacji robot.

W przypadku odkrycia sieci i ugdzer nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzgédnie powiadomi o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz pragmzalnego
wiasciciela uradzenia.

9. Organizacja ruchu



Projekt nie przewiduje zmian w organizacji ruchu.beOnie droga gminna jest
podporadkowana do drogi wojewddzkiej znakiem A-7 afspierwszéstwa’.

Opracowat:

Bytow, kwiecigd 2016r.



