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zagospodarowanie - budowa targowiska Czarmna DabroW8#atKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Budowa targowiska - zagospodarowanie e T o -
1 Roboty przygotowawcze e =
1[KNI Obstuga geodezyjna [kpi
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNI Przygotowanie terenu budowy - ogrodzenie budowy, tablice informacyjne, tab- |kpl
d.1/kalk. wlasna |lice ostrzegawcze
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
(70"50+5"153.28+6"10+6"14.70+6*20+6*47.50)/10000 ha 0.482
RAZEM 0.482
4 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
70%50+5%153.28+6"10+6"14.70+6*20+6"47.50-(311.55+70) m2 4438.050
RAZEM 4438.050
5 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW  [m2
d.1/0233-05 (100 KM) w gruncie kat. |11
‘ 70*50+5%153.28+6"10+6"14.70+6"20+6"47.50-(311.55+70) m2 4438.050
RAZEM 4438.050
6/KNR 4-04  |Zaladunek mechaniczny humusu tadowanego koparko+fadowarkg na samo- [m3
d.1/1103-01 chody samowyladowcze przy obstudze 3 samochodéw na zZmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie - analogia - (30% humusu zagospodarowaé w ob-
rebie dziatki)
4438.05*0.15°70% m?3 465.995
RAZEM 465.995
7 KNR 4-04  |Wywiezienie humusu przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu samo- |m?
d.1 1103-04 chodem samowyladowczym na odleg. 1 km
465.995 m3 465.995
RAZEM 465.995
8/KNR 4-04  Wywiezienie humusu przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu m?3
d.1/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
465.995 m3 465.995
RAZEM 465.995
2|Droga dojazdowa + parkingi + plac utwardzony
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni | chodnikow w grun- |m2
d.2(0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 em
70"50-(311.55+70)+5*153.28+6*10+6* 14.70+6"20+6%47.50 m2 4438.050
RAZEM 4438.050
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikbw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos$¢ = 2
70"50-{311.55+70)+5"153.28+6*10+6*14.70+6*20+6*47.50 m2 4438.050
RAZEM 4438.050
11|KNR 4-04  |Zaladunek mechaniczny urobku po korytowaniu tadowanego koparko-tadowar- |m?
d.2|1103-01 ka na samochody samowyladowcze przy obstudze 3 samochodow na zmiang
roboczg i mechaniczne wytadowanie - analogia
4438.05%0.30 m3 | 1331.415
RAZEM 1331.415
12|KNR 4-04  |Transport nadmiaru urobku samochodem cigzarowym na odleglo$é 1km me- |m3
d.2|1103-04 chanicznie ladowanego i wyladowanego - analogia ‘
1331.415 m?3 1331.415
RAZEM 1331.415
13/KNR 4-04 |\ Wywiezienie nadmiaru urobku przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu |m3
d.2/1103-05 samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
1331.415 m3 1331.415
RAZEM 1331.415
14/KNR 2-31  |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
0.025%(6*6+10+14.70+20+47.5+153.28*2+5+5) m3 11.119
RAZEM 11.118
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 22x15x100 cm na podsypce cem.pias- 'm
d.2/0403-05 kowsj
153.28*2+6"6+2*5 m 352.560
RAZEM 352.560
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe zwykle o wym. 30x15x100 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.2|0403-05 wej
10+14.70+20+47.50 m 92.200
i RAZEM 92.200




zagospodarowanie - budowa targowiska Czama Dabrok@8hiKA PRZEDMIAROW

sl

Lp. Podst | Opis | wyliczenia ] Jm. | Poszcz | Razem
17|KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeze 8x30x100 'm3 |
d.2/0402-04 |
\ 0.025* (20+64+64) m2 3.700/
| | RAZEM | 3.700
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na fawie betonowej m
d.2|/0407-05
20+64+64 m 148.000
RAZEM 148.000
19|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | na poszerzeniach - m2
d.2|0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
70*50-(311.55+70)+5153.28+6*10+6* 14.70+6"20+6°47 .50 m2 4438.050
RAZEM 4438.050
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz, 15 cm |m2
d.2|0114-05
70"50-(311.55+70)+5"153.28+6*10+6*14.70+6*20+6*47.50 m2 4438.050/
RAZEM 4438.050
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grub.po zageszcz. 8 cm |m?
d.2/0114-07
70"50-(311.55+70)+5"153.28+6*10+6*14.70+6*20+6*47.50 m?2 4438.050
| RAZEM 4438.050
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.2|0114-08 grub.po zageszcz. (-3cm) .
Krotnos¢ = 3
-(70*50-(311.55+70)+5*153.26+6"1 0+6"14.70+6*20+6"47.50) m2 -4438.050
RAZEM -4438.050
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskows] -|m?2
d.2/0511-04 kostka betonowa plukana szara
70"50-(311.55+70)+5*153.28-(6"122) m2 3152.850
RAZEM 3152.850
24/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -| m2
d.2/0511-04 kostka betonowa plukana antracyt
6*122 m?2 732.000
RAZEM 732.000
25/KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych betonowych o grub. 10 cm - piyty  |m2
d.2/0509-03 betonowe azurowe typu MEBA 60x40cm gr. 10cm
analogia
6*10+6%14.70+6*20+6*47.50 m2 553.200
RAZEM 553.200
3|Elementy zagospodarowania terenu - wyposaZenie
26 KNI Stojak na rowery 4-stanowiskowy szt.
d.3 kalk. wlasna |
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
27|KNR 2-21 tawki parkowe z betonu zwirowego monolitycznego - analogia - Zakup i mon- |szt
d.3/0607-03 taz tawki betonowo-drewnianej z oparciem
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
28|KNR 5-10 Montaz oéwietlenia zewngtrznego - analogia - Zakup | montaz lamp hybrydo- |kpl
d.3/1011-01 wych solamo-wiatrowych wraz z fundamentami
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 2-23  |Zakup i montaz koszéw na émieci betonowych - analogia szt
d.3/0309-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30 KNR 2-25 Montaz obiektéw kontenerowych - analogia - Dostawa pojemnikéw na $mieci(3 kpl
d.3/0102-01 do segregacji odpodéw i jeden na $mieci mieszane)
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
31/ KNR 2-23 Ustawienie i regulacja slupkéw ogrodzenia - analogia - Dostawa i montaz tab- [szt
d.3/0310-01 licy informacyjnej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-25 Dostawa i ustawienie stoléw targowych kpl
d.3/0102-01
33 kpl 33.000
RAZEM 33.000
33 /KNI Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.3 kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/Roboty wykoriczenlowe ) o o i
34/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm ‘mz [ ‘
d.4/0510-01 |




zagospodarowanie - budowa targowiska Czama Dabroi8#g@HA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
| 874.25 m2 | 874.250
| | . RAZEM 874.250
35/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kategorii Ill o|szt
d.4/0323-04 srednicy / glebokosci dotow 0,5m z zaprawa doldw - Zywotnik zachodni * 3
Hoseri'
25 szt | 25.000
| RAZEM 25.000




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNEJ DABROWCE

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projektuje sig zespot obiektow tworzgcych targowisko "Mé&j rynek" stanowiacego
funkcje uzupelniajgca do podstawowego przeznaczenia terenu. W ramach projektowanego zespotu obiektéw planuje sig wykonanie: par-
terowego niepodpiwniczonego budynku handlowego z elementéw drobnowymiarowych o wymiarach 7m x 1 ° m wraz z instalacjami
wewnetrznymi, przykrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kacie nachylenia polaci dachowych 35°; budowe trzech
wiat (pawilondw) kazdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie zewnetrznym stupow) o konstrukcji drewnianej przykryte
dachami czterospadowymi o kacie nachylenia polaci dachowych 35°, wykonanie podwyzszonej strefy wystawowej jako terenu utwardzo-
nego ograniczonego $cianami oporowymi, wykonanie placéw utwardzonych wraz z infrastrukturg techniczng i elementami matej archi-
tektury.



Przedmiar Robot

Obiekt BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNEJ DABROWCE - STREFA
WYSTAWOWO HANDLOWA

Branza Ogdlnobudowlana

Kod CPV 45223500-1 Konstrukecje z betonu zbrojonego

Lokalizacja dz. nr 2/4,2/7 obr. Czarna Dgbrowka

Inwestor Gmina Czarna Dabréwka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka

Biuro kosztorysowe Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski, Zukéwko 24A, 77-100 Bytow

Sporzadzit mgr inz. Piotr Kaszubowski
Bytow, Grudzien 2016




targowisko Czama Dgbrowka - strefa wystawowo handKBl8ZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opls | wyliczenia | Jm. | Poszcz | Razem
Strefa wystawowo handlowa -
1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym | nizinnym m3
d.1/0122-01
30.00%9.75°1.0 m3 292.500
RAZEM 292.500
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1{0126-01 spycharek
30'98.75+0.92.00+6.50°1.5 m? 304.050
RAZEM 304.050
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie lerenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW  |m2
d.1(0233-05 (100 KM) w gruncie kat. Ill
30"9.75+0.9"2.00+6.50"1.5 m2 304.050
RAZEM 304.050
2|Fundamenty, $clany fundamentowe
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na edklad - po-|m3
d.2(0217-04 jemno$¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii 111
(6.5°1.5+2°0.9+30"1+30"1+4°1+44*1+3.22°1)*0.85 m3 70.355
RAZEM 70.355
5|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - B 7,5 m3
d.2(1101-01
{6.5+1.5+1.5+0.9+0.9+2+30+30+9.75+9.75)*0.7°0.1 m3 6.496
RAZEM 6.496
6/KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze slali zebrowanej w elementach budynkéw [t
d.2|0290-02 i budowli (lawa + rdzenie do wys 0,00) prety Zebrowane 10mm
1.146 l 1.146
RAZEM 1.146
7|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z uklada-  [m?
d.2/0202a-01 niem betonu za pomocg pompy - beton B-20
(6.5+1.5+1.5+0.9+0.9+2+30+30+9.75+9.75)'0.5°0.30 m3 13.920
RAZEM 13.820
8(KNR 0-20  [Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - be- |m2
d.2(0267-01 fon B-20
(30+30+9.75+9.75)*1.2+5*0.6+3%1.2+0.6°0.9°2 m2 103.080
RAZEM 103.080
9|KNR 0-20  [Sciany zelbetowe w deskowaniu PER| "TRIO" - dodalek za kazdy 1 cm gru-  |m?
d.2|0267-03 bosci ponad 10 cm- beton B-20
Krotnose = 10
(30+30+9.75+9.75)*1.245"0.6+371.2+0.60.9"2 m2 103.080
RAZEM 103.080
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m?2
d.2|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
103.08+(30+30+9.75+9.75)*0.7+5"0.7+3%0.7+3'0.7 m2 166.430
RAZEM 166.430
11|KNR 202  |lzolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitlumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
166.430 m2 166.430
RAZEM 166.430
12|KNR 2-01  |Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem grunlu kategorii I-]ll na [m?3
d.2/0230-01 odleglo$¢ do 10m
(6.5*1.5+42*0.9+30°1+30*1+4"1+4°143.22°1)*0.85 m3 70.355
RAZEM 70.355
13|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubljakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2/0236-01
19.430 m3 19.430
RAZEM 19.430
3|Poszycle strefy wystawowo handlowe]
14|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podlozu gruntowym m3
d.3{1101-07
29.60"9.35"0.25 m3 69.180
RAZEM 69.190
15|KNR 2-31 Podktady pod belki kompozytowe z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m2
d.3|0502-05 piaskowej
analogla
240°0.5°0.5 m2 60.000
RAZEM 60.000
16/KNR 2-02  |Ulozenie geowidkniny na ubitym piasku - geowioknina 250g/m2 m2
d.3/0607-01
analogia
29.60"9.35 m2 276.760
RAZEM 276.760
17|KNR 2-02  |Legary systemowe strefy wystawowo-handlowsj - legary kompozytowe wzmoc-|m
d.3|0406-02 nione dwukomorowe rozstaw max. 45¢cm
analogla




targowisko Czarna Dabrowka - strefa wyslawowo handKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opls | wyllczenla J-m. Poszcz Razem
80"9.35 m 748.000
RAZEM 748.000
18/KNNR 2 Poszycie strefy wystawowo-handlowej z desek kompozytowych m2
d.3/0403-01
analogia
30°9.75 m2 292.500
RAZEM 252.500
19|KNR-W 2-02 [Elementy wykoniczenia tarasu z desek kompozytowych- cokél- listwa maskuja- |m
d.3|120204-04 |ca kompozylowa
analogia
30+30+5.75+9.75 m 79.500
RAZEM 79.500




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNEJ DABROWCE

Zgodnie 2 zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projekluje sig zespd! obieklow tworzgeych Largowisko "Moj rynek" stanowigcego
funkejg uzupelniajacy do podstawowego przeznaczenia lerenu. W ramach projeklowanego zespohu obiekidw planuje sie wykonanle: par-
lerowago niepodpiwniczonego budynku handlowego z elementow drobnowymiarowych o wymlarach 7 m x 1 * m wraz z instalacjami
wewnelrznymi, przykrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kacie nachylenia polaci dachowych 35°; budowg lrzech
wial (pewilondw) kazdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie zewnelrznym shupdw) o konstrukgji drewnianej przykryle
dachami czterospadowymi o kacie nachylenia polaci dachowych 35°, wykonanie podwyzszone] strefy wyslawowe| jako lerenu utwardzo-
nego ograniczonego $cianami oporowymi, wykonanie placow utwardzonyeh wraz 2 infrastrukiurg techniczng i elementami malej archi-

lektury.



Przedmiar robot

Obiekt BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK" W CZARNE] DABROWCE - PAWILONY
DREWNIANE

Branza Ogolnobudowlana

Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

Lokalizacja dz. nr 2/4,2/7 obr. Czarna Dabrowka

Inwestor Gmina Czama Dabréwka, ul. Gdariska 5, 77-116 Czama Dgbréwka

Biuro kosziorysowe Biuro Obstugi Nieruchomosci Piotr Kaszubowski, Zukéwko 24A, 77-100 Bytow

Sporzadzd mgr inz. Piotr Kaszubowski
Bytow, Grudzien 2016




targyowisko Czarna Dabréwka - pawilony drewniane KSIAZKA PRZEDMIAROW

d.1/0392-90  ((kat.gr.lI)

‘ 48.000

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem
-._1|Fundamenty, &clany fundamentowe o et et
1/KNR 2-01  [Wykopanie dol6w o powierzchni dna do 0 2 m2 i glebokoécido 1.0m a8t -

3716.00 [ dél. h
f |IRAZEM | 48.000
2|KNR 2-02 |Siopy fundamentowe prostokatne telbetowe, o obj.do 0.5m3 my .
d.1/0204-01 '
3°(0.4°0.470.8"16) m3 ’ 6.144
‘ 'RAZEM 6.144]
3/KNR 2-01  [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebckoscido 1.5 Im3
d.1/0320-02 m kat.gr.ll-lV |
i 3°(2.56-2.048) im? 1.536
RAZEM 1.536
4/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-IIl |m3
d.1/0236-01 I
3°0.512 m? | 1.536|
! [RAZEM | 1.536
-.2/Konstrukcja dachu z pokryclem | obrobkami blacharskimi_— o
5/KNR 2-02  Murlaly o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z larcicy  [m3 T o ]
d.2|0406-02 nasyconej - drewna lidciasle debina
3"(2°11.36°0.1470.14) ml 1.336
RAZEM 1.336
6/KNI Montaz Kotwy ocynkowane;] kpl
d.2|kalk. wias-
na
316 kpl 48.000
RAZEM 48.000
7INNRNKB  [(z.ll) konslrukcje dachowe z larcicy nasyconej - slupy o di. ponad 2 m | m3
d.2|202 0417-08 |przekroju ponad 180 cm2 - drewno lidciaste debina
3°(0.1870.1 8°2.50°16+0.18"0.18°0.85"2) m3 4.053,
RAZEM | 4.053
8INNRNKB  [(z.ll) konslrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i platwie o dl.  |m?
d.2|202 0416-04 [do 3 m i przekroju ponad 180 cm2- drewno ligciasle debina
3'(0.18‘0.18‘2.08‘2+0.18'0.18’3.06‘6+0.18‘0.22'3.08'2) m3 2.932
RAZEM 2,832
9|KNR 2-02  |Krokwie zwykle o diugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach [m?
d.2{0408-03 dachowych z tarcicy nasycone] - drewno liéciaste debina
3‘(0.14'0.05'(2.75'42+2.60'4+1.75'8+2.70‘2)) m3 3.662
RAZEM 3.662
10]NNRNKB  [(z.ll) konslrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne | koszowe 'm?
d.2|1202 0418-08 (o przekroju ponad 180 cm2 - drewno liéciaste debina
37(0.14°0.14"3.65°4) m3 0.858
RAZEM 0.858
11|KNR 2-02 |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy na- |[m?3
d.2|0408-02 syconej - drewno liéciasie debina
3°(50°3.50°0.14°0.032) m? 2.352
RAZEM 2.352
12]KNR 2-02 |Miecze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z larcicy nasy- [m3
d.2|0408-02 conej - drewno liéciasle debina
analogla
37(0.1470.14°0.85°40) m3 1.899
RAZEM 1.898
13|KNNR 2 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycone) - sosna lub Swierk m? o
d.2/0403-01
3‘(2'17.41'2.25+4‘0.5'2.21“2.25+4'0.5'2.22"2.25) ma2 294,840
RAZEM 294.840
14|KNR-W 2- [Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podbitka (od platwi P1do  |m2
d.2|102 1036-02 |koAca krokwi)- sosna lub Swierk
analogla
3°(17.41°0.50°2+4°0.5*2.21 '0‘504-2'2.90'0.50+4'0.5'0.50’0.77) md 65.870
RAZEM 69.870
15|KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 ¢cm - podbilka {w plaszczyznie |mz
d.2/02 1036-02 |kleszczy ) - sosna lub $wierk
analogla
3°(3.5020.48) m32 215.040
RAZEM 215.040
16/ KNR-W 2- |Boazerie - olejonawie i bejcowanie m2
d.2/02 1036-09
37(23.29+71.68) im2 ) 284.910,
| [RAZEM | 2s4.810
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17/KNR 2-02  [Pokrycie dachéw Papg na podiozu drewnianym jednowarstwowo im2
d.2|0501-01
3°(2°17.41°2.77+4°0.5"2.21 "2.77+4°0.5°2.22°2.77) m2 362.981
RAZEM 362.981
18/KNR 2-02 [Olacenle polaci dachowych fatami 25x50mm w rozslawie ponad 24cm m2
d.2/0410-04 (kontriaty - analogia)
3*120.994 m2 362.982
RAZEM | 362.982
19]KNR 2-02 Olacenle polaci dachowych tatami 60x50mm w rozstawie 16-24cm m2
d.2/0410-03
3°120.984 m2 362.982
| RAZEM 362.982
20/KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachowki karpiowki w koronke - dachéwka karpibwka |m2
d.2|0502-04 ceramiczna czerwief naturalna
3°120.994 m2 362.982
RAZEM 362.982
21/KNNR 2 Gasiory dachu krytego blachg dachéwkopedobng - ggsior ceramiczny czer- m
d.2(0508-02 wieri naturalna
37(17.41+3.65+3.65+3.65+3.65) m 96.030
RAZEM 96.030
22|KNNR 2 Blachy okapowe dachu krytego blachg dachéwkopodobng - blacha powle- m
d.2|0508-03 kana czerwona
3°(21.84+421.84+4.44+4.44) m 157.680
RAZEM 157.680
23|KNR 2-02  [Rynny dachowe 2z blachy ocynkowanej pélokragie o $rednicy 12cm - powle- |m
d.2/0508-03 kane czerwone
3%(4.44+4.44+21.84+21 .84) m 157.680
RAZEM 157.680
24|KNR 2-02  [Rury spuslowe z blachy ocynkowanej powlekanej ckragle o $rednicy 10cm |m
d.2|0510-02 - powlekane czerwone
3°(2.50"4) m 30.000
RAZEM | 30.000




Charakierystyka oblekiu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projektuje sig zespoi obiektow tworzacych
targowisko ,,M6j rynek” stanowigcego funkcje uzupelniajaca do podstawowego przeznaczenia terenu.
W ramach projektowanego zespolu obiektéw planuje si¢ wykonanie: parterowego niepodpiwniczonego
budynku handlowego z elementéw drobnowymiarowych o wymiarach 7 m x 10 m wraz z instalacjami
wewngtrznymi, przekrytego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kacie nachylenia polaci
dachowych 35°; budowg trzech wiat (pawilonéw) kazdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po
obrysie zewngtrznym stupéw) o konstrukcji drewnianej przekryte dachami czterospadowymi o kacie
nachylenia polaci dachowych 35° wykonanie podwyzszonej strefy wystawowej jako terenu
utwardzonego ograniczonego $cianami oporowymi, wykonanie placéw utwardzonych wraz z
infrastrukturg techniczng i elementami maiej architektury.
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | I.m. | Poszcz | Razem
| 1|Roboty otowawcze |
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocy spycharki [m2
d.1/0126-01
7*10 m? 70.000
RAZEM | 70.000
2|Fundamenty, $ciany fundamentowe
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
£10".1 m3 77.000
RAZEM 77.000
3| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad - po-|m3
d.2|0217-04 jemnos$é lyzki 0,25m3, grunt kategoril 111
2*(10.06+5.86+0.38)"1.0°0.95 m3 30.970
RAZEM 30.970
4/KNR 2-02  |Podkiady belonowe na podiozu gruntowym -beton B7,5 m3
d.2/1101-01
2°(10.06+5.86+0.38)*0.8*0.1 m3 2.608
RAZEM 2.608
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéwi |t
d.2|{0290-01 budowii (fawa + rdzenie do wys 0,00) - prety gladkie 6mm
0.03165+0.0041 t 0.036
RAZEM 0.036
6/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw |t
d.2/0290-02 i budowii (fawa + rdzenie do wys 0,00) - prety zebrowane 12mm
0.125+0.0274 t 0.1562
RAZEM 0.152
7IKNR 2-02  |Lawy fundamentowe 2elbetowe prostokatne o szerokoéci do 0,6m z uklada- |m?3
d.2/0202a-01 niem betonu za pomocg pompy - beton B17,5
2%(10.06+5.86+0.38)*0.6*0.35 m?3 6.846
RAZEM 6.846
8/NNRNKB Stupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach murowanych o grubosci [m3
d.2/1202 0230-01 |do 0,3m - beton B-20
7°0.2470.24*0.6 m3 0.242
RAZEM 0.242
9|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powiokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- [m2
d.2|0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2°(10.06+5.86+0.38)"(0.6+0.35+0.35) m2 42.380
RAZEM 42.380
10/KNR2-02  |[izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bilumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0602-02 sji asfalt.- druga | nast.warstwa
42.38 m2 42.380
RAZEM 42.380
11/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2(202 0136-01
2"(10.06+5.86+0.38)"0.6*0.24 m3 4.694
RAZEM 4.694
12/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
(2°(10.06+5.86+0.38)"0.6)"2 m2 39.120
RAZEM 39.120
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2/0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa
39.120 m?2 39.120
RAZEM 39.120
14|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie phyt sty- [m?2
d.2|2612-01 ropianowych - styropian gr. 8cm EPS 100
2*(10.06+5.86)*0.6 m2 19.104
RAZEM 19,104
15/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw z belonu w systemie STOPTER phylami styropia- |szt
d.2|12612-05 nowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
19.104%4 szt 76.416
RAZEM 76.416
16|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkdw ptyta- [m2
d.2|12612-06 mi styroplanowymi w systemie STOPTER
19.104 m2 19.104
RAZEM 19.104
17|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem melalowym przy ociepleniu écian |m
d.2|2612-08 budynkéw plylami styropianowymi w systemie STOPTER
0.6"4 m 2.400
RAZEM 2.400
18/KNR 202  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past |m2
d.2|0603-04 emulsyjnych asfalt.rzadkich - druga warstwa - bezrozpuszczalnikowa
| 19.104 m2 19.104




targowisko Czarna Dabrowka - budynek handlowy ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opls | wyliczenla j.m. Poszcz Razem
RAZEM 19.104
19/KNR 2-02  [izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej - folia 0,3mm  |m2
d.2/0607-01
19.104 m? 19.104
RAZEM 19.104
20/KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii -1l na |m?d
d.2{0230-01 odleglto§¢ do 10m
2°(10.06+5.86+0.38)*1.0"0.95-(6.846+4.694) m? 19.430
RAZEM 19.430
21/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategoril I-111 m3
d.2|0236-01
19.430 m3 19.430
RAZEM 19.430
3[Sciany przyziemia = _
22|/KNR 2-02  Podklady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3{1101-07
9.22'6.22°0.15 m3 8.602
RAZEM 8.602
23|/KNR 202  |Podklady betonowe na podiozu gruntowym - chudy beton B10 m?
d.3{1101-01
9.22*6.22*0.1 m3 5.735
RAZEM 5.735
24/KNR 2-02  |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii po- |m?2
d.3/0607-01 lietylenowej szerokigj - folia 0,2mm
Krotnos¢ = 2
9.22°6.22 m2 57.348
RAZEM 57.348
25/KNR 9-01 Sciany wewnelrzne o wys. do 4,5 m z blokdw SILKA M24 m2
d.3/0104-02
2.5176.70"2+(0.5"3,35%2.86"2)"2+9.70*2.51*2-(1.3*1.3*4+0.9*0.8+0.9*2.10+ |m? 90.230
0.92.10)
RAZEM 90.230
26|NNRNKB Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|202 0160-01
1.20"3"2+1.5"4*2 m 19.200
RAZEM 19.200
27|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkdwi |t
d.3/0290-01 budowli (wieniec + rdzenie ) - prety gladkie 6mm
{(2°(9.70+7.22)/0.25)"0.88°0.222)/1000+((5*2,61+2"5.37)/0.250.88*0.222)/ |t 0.045
1000
RAZEM 0.045
28/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkow |t
d.3(0290-02 i budowli (wieniec + rdzenie ) - prety gtadkie 12mm
((2*(9.70+7.22))°4*0.888)/1000+((5*2.51+2*5.37)"4"D.888)/1000 t 0.203
RAZEM 0.203
29|NNRNKB Stupy 2elbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci |m3
d.3/202 0230-01 |do 0,3m - beton B-20
5'0.24"0.24"2.51+2*0.24*0.24°5.37 m3 1.342
RAZEM 1.342
3J0|NNRNKB Rygle i przekrycia $cian dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do  |m3
d.3|202 0230-04 |0,3m (analogia - wiefice) - beton B-20
2°(9.70+7.22)"0.24*0.24 m3 1.949
RAZEM 1.949
31|KNR 2-02  |Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych m
d.3/0122-07
4.25%4 m 17.000
RAZEM 17.000
32/KNR 2-02  |Tynki zewn.zwykle katl.lll na osciezach o szer.do 15cm wyk.recznie- tynkowa- |m2
d.3/0902-03 nie komindw
analogia
(2°(2"(0.24+0.48))*((0.6+0.9)/2)) m2 2.160
RAZEM 2.160
33|KNR 2-02  |Nakrywy attyk cian ogniowych i kominow o $r.gr.7cm - beton B-15 m2
d.3|0219-05
0.58"0.31°2 m?2 0.360
RAZEM 0.360
34/KNR K-02  [Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 0 wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospo-|m2
d.3/0105-06 inowej (klejowej)
371.6073.19+5.7073.19+(4"0.8"2.10) m2 25.935
RAZEM 25.935
4|Konstrukcja dachu z pokryciem | obrébkaml blacharskimi
35|KNR 2-02  |Muraty o przekroju ponad 180cm2 w konslrukcjach dachowych z tarcicy nasy- |m3
d.4|0406-02 conej
2*11.3670.14*0.14 m3 0.445
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RAZEM 0.445
J6/KNR 2-02  |Krokwie zwykle o diugo$ci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach da- | m?
d.4/0408-03 chowych z tarcicy nasyconsj
23%5.10%0.16"0.08+3"4.30"0.16"0.08+2°2.60"0.14"0.06+2*1.82*0.14"0.06+2" |m? 1.853
1.05"0.14"0.06+2*3.70*0.1670.08
RAZEM 1.853
37|KNR 2-02  |Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyco- [m3
d.4|0408-02 nej
22*4.8070.1670.032 m3 0.541
RAZEM 0.541
38|KNNR 2 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.4/0403-01
2'5.10"11.36+270.5"2"2.6 m?2 121.072
RAZEM 121.072
38|KNR 2-02  |Pokrycie dachéw papa na podlozu drewnianym jednowarstwowo - papa asfal- |m2
d.4|0501-01 towa podktadowa
121.072 m2 121.072
| RAZEM 121.072
40/KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych latami 25x50mm w rozstawie ponad 24cm (kontria-|m?2
d.4|0410-04 ty - analogia) |
121.072 m2 121.072
RAZEM 121.072
41/KNR 2-02 Otacenie polaci dachowych latami 60x50mm w rozslawie 16-24cm m2
d.4|0410-03
121.072 m2 121.072
RAZEM 121.072
42|KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachowki karpidwki w koronke - karpidwka ceramiczna  |m2
d.4/0502-04 czerwona naturalna
121.072 m2 121.072
RAZEM 121.072
43/KNNR 2 Gasiory dachu krytego blachg dachéwkopodobng - gasior ceramiczny czerwo- |m
d.4/0508-02 ny naturalny
11.36+2 m 13.360
RAZEM 13.360
44|KNNR 2 Blachy okapowe dachu krytego blachg dachéwkopodobna - blacha powlekana |m
d.4/0508-03 czerwona
11.36*2 m 22.720
RAZEM 22.720
45/KNNR 2 Wiatrownice boczne dachu krytego blachg dachéwkopodobng - blacha powle- |m
d.4/0508-04 kana czerwona
4*5.10+2*2.60 m 25.600
RAZEM 25.600
46|/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z bla- |m2
d.4|0505-01 chy ocynkowanej lub cynkowej przy szerokoéci w rozwinigciu do 25¢cm (komi-
ny) - blacha powlekana czerwona
2°2°(0.48+0.24)*0.25 m2 0.720
RAZEM 0.720
47 |KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.4/0505-03 chy ocynkowanej lub cynkowej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25¢m
(kosz) - blacha powlekana czerwona
2*0.62°3.70 m2 4.588
RAZEM 4.588
48/KNR 2-02  |Obrdbki z blachy ocynkowane] powlekanej wywiewek kanalizacyjnych w da-  |szt
d.4/0515-08 chach krytych blachg (analogia) - blacha powlekana czerwona
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o érednicy 100mm - koni- |szt
d.4/0152-01 nek systemowy ceramiczny gotowy czerony naturalny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50(KNR 2-02  |Rynny dachowe z blachy ocynkowane; pblokragle o $rednicy 12¢m - powleka- |m
d.4/0508-03 ne czerwone
11.36%24.44 m 18.280
RAZEM 18.280
51]KNR 2-02  |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okragle o $rednicy 10cm -  [m
d.4|0510-02 powlekane czerwone
2.26%4 m 9.040
RAZEM 9.040
5|Stolarka otoworwa
52|NNRNKB Okna z kszlatownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2 - ko- |m?2
d.5/202 1025-02 |lor braz z nawietrzakami higroskopijnymi
0.8%0.9 m?2 0.720
[ RAZEM 0.720
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53|NNRNKB Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2- |m?
d.5(202 1025-04 |kolor brgz z nawietrzakami higroskopijnymi
4*1.3*1.3 m2 6.760
RAZEM 6.760
54 NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe z kszialtownikéw PVC - kolor braz, szyba P2, samoza- |m2
d.5/202 1026-05 |mykacz, dwa zamki
0.92.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
55(KNNR 2 Montaz skrzyde! drzwiowych zewngtrznych wykonczonych penych - skrzydla |m2
d.5{1104-04 drzwiowe stalowe wzmocnione w okleinie kolor brgz 2 zamki
0.9"2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
6|Prace wykoriczeniowe wewngtrzne
56/KNR 2-02  [Izolacje cleplne i przeciwdzwigkowe poziome plylami z welny mineralnej ukla- |m2
d.6/0613-03 danymi na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
9.467(5.62+0.66+0.66) m2 65.652
RAZEM 65.652
57|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji melalowej stropy  |m2
d.6/0604-02 podwieszonego
65.652 m2 65.652
RAZEM 65.652
58|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-  |m?
d.6/2005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
65.652 m2 65.652
RAZEM 65.652
59|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z phyl |m?2
d.6/202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
65.652 m?2 65.652
RAZEM 65.652
60/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych phyt gipsowych spo- | m2
d.6/1505-05 inowanych szpachlowanych z gruntowaniem -farba emulsyjna lateksowa
65.652 m2 65.652
RAZEM 65,652
61/KNR 0-33  |Montaz parapetéw wewnetrznych - parapety PVC pod kolor stolarki m
d.6/18-08
1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600
62/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne, typ A do przewodéw murowanych o obwodzie do 1000mm |szt
d.6/0137-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63|[KNR 2-02  |Tynki zwykle kategorii Il $cian i slupéw wykonywane mechanicznie m2
d.6|0801-02
3.20%6.70°2+9.70°2.75°2-(1.3"1.3"4+0.9%0.8+0.9"2,10*2)+3*1.60*3.19*2+5.70" |m2 136.840
3.19°2<{8°0.972.10)
RAZEM 136.840
64/KNR 2-02  |Licowanie §cian plytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodg kombinowang |m2
d.6/0829-07 - plytki minimum 35x25¢cm
(1.6*4+1.05%4)*2.10-(3*0.8"2.05)+(2.56+1.6)*1.6 m2 23.996
RAZEM 23.996
65|KNR 202  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnelrznych tynkéw gladkich m2
d.6|1505-01 bez gruntowania - farba emulsyjna lateksowa
136.84-22.996 m2 113.844
RAZEM 113.844
66/ KNR2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowa- (m2
d.6{1505-02 nia - dodatek za kazde dalsze malowanie - farba emulsyjna lateksowa
113.844 m2 113.844
RAZEM 113.844
67|KNR 2-02  |izolacje poziome na wierzchu konstrukciji jednowarstwowe z piyt styropiano- |m2
d.6|0609-03 wych na sucho - styropian EPS 100 gr.8cm
7.50%6.2241.6°2.56+1.6*1.2+1.6"1.05"2 m2 56.026
RAZEM 56.026
68/ NNRNKB  |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarle na gladko z zaprawy cemento- |m2
d.6|202 1127-02 |wej pod posadzki wykonywane przy uzyclu “Miksokreta" w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 8m2
56.026 m2 56.026
RAZEM 56.026
69|NNPMKB Warstwy wyrownawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy |[m2
d.6|20 1127-03 |uzyciu “Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek
za zmiane grubosci o 1cm
Krotno$¢ = 3
56.026 m?2 56.026
RAZEM 56.026




targowisko Czarna Dabréwka - budynek handlowy ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opls | wyliczenla jm. | Poszecz Razem
70/NNRNKB Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowych luzem o wymiarach m2
d.6/202 1118-10 |30x30cm na zaprawie klejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do
8m2 - gres szkliwiony minimum 30x30cm
2.5671.6+1.6"1.2+1.6*1.05*2 m2 9.376
RAZEM 9.376
71/NNRNKB Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowych luzem o wymiarach m2
d.6/202 111910 |30x30cm na zaprawie klejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni po-
nad 8m2 - gres szkliwiony minimum 30x30cm
6.22*7.50 m2 46.650
RAZEM 46.650
72/ NNRNKB Cokoliki z ptytek terakolowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej " |m
d.6/202 1123-03 |ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
7.50°2+6.22*2+2.56+1.6+1.6+1.6+1.2+1.2-0.9"7 m 30.900
RAZEM | 30.900
73|KNNR 2 Oscieznice drewniane m2
d.6{1104-02
3'0.9"2.05+0.8"2.05 m2 115
RAZEM 7.175
74|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne, jednodzielne wewnglrzlokalowe, fa-  |m2
d.6{1017-02 brycznie wykorczone peine o powierzchni ponad 1,60m2 - drzwi plycinowe
wzmocnione min. 3 zawiasy wypelnienie plyla wibrowa otworowa
3°0.9°2.05+0.8"2.05 m2 7.175
RAZEM 7175
7|Prace wykoriczeniowe zewnetrzne
75(KNR 0-28  [Monlaz listew startowych do podioza z gazobetonu przy ociepleniu $cian bu- |[mb
d.7(2629-01 dynkéw metoda “lekka" w technologii DRYVIT (analogia)
2°(10+7)-2"0.9 mb 32.200
RAZEM 32,200
76]/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi metodg lek- |m2
d.7|2610-01 kg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem pod-
toza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe; z gotowe|
suchej mieszanki - styropian EPS 70 gr. 15cm, wyprawa polimerowo-mineral-
na baranek 1,5mm
2.75°6.70"2+(0.5"3.35"2.8672)"2+9.70*2.75*2-(1.3*1.3°4+0.9°0.8+0.9"2,10*2) |m? 98.102
RAZEM 98.102
77|/KNR0-17  |Ocieplenie osciety z gazobetonu o szerokosci do 15cm plytami styropianowy- [m2
d.7|2610-04 mi metodq lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygo-
towaniem podloza oraz reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z gotowej suchej mieszanki
1.3"3%4"0.15+(0.8+0.9+0.9)"0.15+(0.9+0.9+2,10+2.10)*0.15 m2 3.630
RAZEM 3.630
78/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw [m2
d.7/1505-10 gtadkich bez gruntowania - farba silikonowa elewacyjna
98.102+3.630 m2 101.732
RAZEM 101.732
79|KNR 0-17  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian [m
d.7/2610-10 budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
2.75°4+(2.10+2.10+0.9)*2+4*1.3*3+0.8+0.9+0.9 m 38.400
RAZEM 39.400
80(KNR 0-33  [Montaz gzymsoéw i parapetéw typu FA (analogia) - parapety powlekane z bla- |m
d.7|18-08 chy z zatyczkami
0.9+4"1.4 m 6.500
RAZEM 6.500
81/KNR 2-02  |Wyprawy tynkarskie grubosci 1,5-3mm z masy Gramaplast wykonywane me- |m2
d.7/0827-01 chanicznie na $clanach
(10+7)*2*0.25 m2 8.500
RAZEM 8.500
82|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podbitka m2
d.7/1036-02
analogia
0.9311.36%2+0.79*5.10"4 m2 37.246
RAZEM 37.246
83|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszl drewniany na $cianach m2
d.7{1036-01
2°(0.4*7.00+2.45"3.50%0.5"2) m2 22.750
RAZEM 22.750
84|KNR-W 2-02 |Boazerie - olejonawie i bejcowanie m2
d.7(1036-09
27(0.4"7.00+2.45"3.500.56*2)+(0.93*11.36"2+0.79*5.10"4) m2 59,996
RAZEM 59.996
85/KNR 2-31 tawa belonowa pod obrzeze 8x30x100 m3
d.7/0402-04
0.025%(1.55+1.65+1.0) m3 0.105;
i RAZEM | 0.105




targowisko Czarna Dabréwka - budynek handlowy ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis | wyliczenla J.m. Poszcz Razem
86 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na lawie belonowej m
d.7/0407-05
1.55+1.65+1.0 m 4.200
RAZEM 4.200
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.7|0114-05
1.55%2.65 m2 4.108
RAZEM 4.108
BB/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.7/0114-07
1.55"2.65 m2 4.108
RAZEM 4.108
89/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowaj grub. 8 cm na podsypce piaskowej -|mz2
d.7|0511-04 kostka betonowa plukana szara
1.55%2.65 m2 4.108
RAZEM 4.108
S0|KNI Obsadzenie drobnych elementdw slalowych - wycieraczki stalowe kpl
d.7|kalk. wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA TARGOWISKA "MOJ RYNEK* W CZARNEJ DABROWCE

Zgodnie z zalozeniami Inwastora na wskazanym lerenie projekluje sig zespd! obieklow tworzacych targowisko “M6j rynek” slanowigcego
funkcjg uzupeiniajacq do podstawowego przeznaczenia lerenu. W ramach projekiowanego zespolu obiekldw planuje sie wykonanle: par-
lerowego niepodpiwniczonego budynku handiowego z elementéw drobnowymiarowych o wymiarach 7 m x 1 * m wraz z instalacjami
wewnetrznymi, przykrylego dachem dwuspadowym o konstrukcji drewniane], kgcie nachylenia polaci dachowych 35°; budowe lrzech
wial (pawilonéw) kazdy o wymiarach 20,48 m x 3,08 m (mierzone po obrysie zewnglrznym stupéw) o konstrukcji drewnianej przykryte
dachami czterospadowyml o kacie nachylenia polaci dachowych 35°, wykonanie podwyiszone] strefy wystawowe] jako lerenu ulwardzo-
nego ograniczonego $cianami oporowymi, wykonanie plactw utwardzonych wraz 2 infrastrukturg lechniczng i elementami malej archi-

lektury.



