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OPIS TECHNICZNY

90 R 10N T (i A

DO PROJEKTU ZAGOSPDAROWANIA TERENU PRZY JEZIORZE W UNICHOWIE

I.1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dzialce nr
221/3 obreb Unichowo

Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczy dzialki polozonej na terenie dla
ktérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu Unichowo —
obszar 1.US - Uchwala nr XXXIII/318/2014 Rady Gminy Czarna Dgbrowka z dnia 27
styeznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialtek nr 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1,
37/2, 37/3, 37/4, 38, 39,40,41 w obrebie ewidencyjnym Unichowo (Gmina Czarna Dgbrowka)
1 jest zgodne z tym planem.
I.1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objgtym zakresem opracowania w chwili obecnej nie znajduja si¢ zadne obiekty,
obszar nie jest zagospodarowany, porosnigty jest trawg. Na przedmiotowej dzialce poza
zakresem opracowania, wzdtuz brzegu jeziora wykonana jest sciezka o nawierzchni
thuczniowej wzdluz ktorej ulokowane sg obiekty malej architektury.

1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projektuje si¢ zespot
rekreacyjny dla mieszkancow wsi Unichowo oraz dla przybylych turystéw obejmujacy: ciagi
piesze, miejsca spoczynku, drewniang scen¢ o wymiarach 8x10m, magazyn na sprz¢t wodny
o wymiarach 4,16x5,16m, ogrodzony plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, miejsce na ognisko,
oraz miejsca postojowe dla uzytkownikéw wykonanie przylagcza wodociggowego oraz
energetycznego oraz wykonanie oswietlenia terenu.

ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykopy mechaniczne z cz¢sciowym przemieszczeniem mas ziemnych
w obrebie zadania oraz czgéciowym wywozem na odlegloéé¢ do 1km. Istniejgcy humus
zostanie zebrany 1 zmagazynowany w formie skarpy. Cz¢$¢ humusu zostanie wykorzystana
na zatozenie trawnikOw naturalnych. Nadmiar humusu zostanie przewieziony w miejsce
wskazane przez wlasciwy urzad.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano nastepujace elementy:
» Kosze gabionowe — kubatura 165m3

Zaprojektowano kosze gabionowe zgrzewane wypelnione kamieniami. Wymiary
oczka od 6 x 6 cm do maksymalnie 8 x 8 ¢cm. Srednica drutu — minimum 3mm. Kosze z
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przegrodami. Powloka cynkowa drutow (minimalna masa powtoki 300é/m2). Calos¢
wykona¢ w systemie producenta, zgodnie z jego wytycznymi i wymaganiami (t.j. sposob
posadowienia na gruncie, kat nachylenia koszy, sposéb wzajemnego polaczenia)

> Place utwardzone — ciagi piesze, plac przed scena, miejsca spoczynku oraz plac
utwardzony pod magazyn— powierzchnia 620,5m2,

Wykonanie placow utwardzonych ciggu pieszego oraz placu przed sceng z kostki betonowe]
plukanej, typ K-2 (gr. 8cm), z obrzezami betonowymi. Kolory i wzory uzgodnic¢ z
inwestorem.

Warstwy podbudowy:

— Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

— Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm
Powierzchnia

— ciagi piesze: 300,5m2

— miejsca spoczynku: 27,0m2

— plac przed scena: 271,5m2

— plac pod magazynem: 21, 5m2

Suma 620,5m2
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» Place utwardzone pod miejsca postojowe — 220m2

Zaprojektowano wykonanie placéw utwardzonych pod miejsca postojowe z plyty azurowej
betonowej (wymiary 40x60x10cm). Otwory w plytach wypelni¢ kruszywem frakcji 0-5Smm.
Plac nalezy uklada¢ pomiedzy krawegznikami drogowymi 30x15x100 cm osadzonymi na
lawie betonowej.
Warstwy podbudowy:

— podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie — gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm,

» Place utwardzone — dojazd do miejsc postojowych — 48,14 m2

Zaprojektowano wykonanie placow utwardzonych zjazdu na plac postojowy z kostki
betonowej plukanej, typ K-2 (gr. 8cm), ulozony pomiedzy kraweznikami drogowymi
30x15x100 cm osadzonymi na fawie betonowej. Kolor kostki uzgodni¢ z inwestorem
Warstwy podbudowy:

— podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie — gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 20cm,

» Schody terenowe oraz zjazd

Polaczenie projektowanych ciagdw pieszych z istniejaca Sciezka wzdhuz jeziora
Unichowo oraz jako zejécie z placu przed sceng zaprojektowano w postaci schodéw
terenowych (odpowiednio 11 x sz.80cm x wys.15cm oraz 4 x sz.30cm x wys.I15cm) o
nawierzchni z kostki betonowej ptukanej, typ K-2 (gr. 8cm) ukfadanej pomigdzy obrzezami
betonowymi (obrzeza osadzone na lawie fundamentowej).

Warstwy podbudowy:
— chudy beton B10 — gr. 10cm,
— podsypka piaskowa — gr. 10cm,
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Schody nalezy wyposazy¢ w stalowe porgcze o wysokoséci ok. 1,1m. Porecze wykonaé z rury
stalowej o $rednicy 60mm (stupki i pochwyt) oraz $rednicy 38mm (poziome poprzeczki w
polowie wysokosci). Balustrady pomalowaé antykorozyjnie na kolor uzgodniony z
inwestorem. Stupki co ok. 1,5m, zakotwione w stopach betonowych.

Ponadto do polgczenia projektowanych ciagéw pieszych z istniejaca Sciezka wzdluz
Jjeziora Unichowo zaprojektowano zjazd o spadku 9% oraz 10% ze spocznikami o wymiarach
1,5 x 2,7m. nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej plukanej, typ K-2 (gr.
8cm)

Warstwy podbudowy:

— chudy beton B10 — gr. 10cm,

— podsypka piaskowa — gr. 10cm,
Jako konstrukcje nosna zjazdu zaprojektowano $ciany oporowe w postaci murkow
kamiennych szerokosci 50 ¢cm z kamienia polnego lupanego, murowanego na zaprawie
cementowej. Murek kamienny nalezy wykona¢ na lawach betonownych o przekroju 50x30
cm zaglgbionych 60 ¢cm ponizej poziomu terenu na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Lawy
nalezy wykona¢ z betonu B-20 zbrojone pretami 4 x #12 ze stali AIIl znaku 34GS oraz
strzemionami @6 mm ze stali klasy A-0 znaku StOS-b w rozstawie, co 25 cm dodatkowo
murek nalezy zbroi¢ pretami #12 co 15 cm. Szczegélowe wymiary fundamentow,
rozmieszczenie i uklad pretow zbrojenia przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
Po obu stronach zjazdu oraz schodéw przy jeziorze nalezy zainstalowaé porecze stalowe o
wysokosci ok. 1,0m. Porgcze wykonaé¢ z rury stalowej o srednicy 60mm (stupki) oraz
srednicy 38mm (pochwyt oraz poziome poprzeczki w polowie wysokosci).

Dla poreczy zjazdu nalezy zachowaé odstep miedzy porgeczami od 1 m do 1,1 m.
Porgeze nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 90 cm i 75 em od poziomu powierzchni zjazdu.
Porgeze na poczatku i koncu, nalezy przedluzy¢ przynajmniej o 30 cm poza bieg zjazdu.
Porgcze powinny by¢ rownolegle do nawierzchni.

» Drewniana Scena

Zaprojektowano scen¢ o wymiarach 8m x 10m o konstrukcji drewnianej. W
potudniowym narozniku sceny zlokalizowano dodatkowo zadaszony podest w ksztalcie
osmiokata foremnego o dtugosci boku 1,5m . Posadowienie wiaty drewnianej projektuje sie
na betonowych stopach fundamentowych z betonu B-17.5 na glebokosci min 80cm ponizej
poziomu terenu.

e Elementy konstrukcyjne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne sceny zaprojektowano z drewna. Podwaliny sceny
nalezy wykona¢ z elementéw o przekroju 8x16 cm oraz 16x16 cm mocowanych do
betonowych stép. Stupy zaprojektowano z elementéw o przekroju 16x16cm. Konstrukcje
dachu zaprojektowano z elementoéw o przekroju: rygle oraz miecze - 16x16 cm, krokwie -
8x16 cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wzmacnia¢ tacznikami ciesielskimi.

Szczegolowy rozstaw oraz wymiary przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu.

Zastosowac nalezy drewno lisciaste debowe klasy D-40. Zastosowane drewno musi by¢
czterostronnie ostrugane i zaimpregnowane wglebnie $rodkami dziatajgcymi
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. Dodatkowo wszystkie elementy projektowane nalezy
zabezpieczyé:

- 1 x olej gruntujacy (np. Flugger 90 aqua lub inny rownowazny)

- 2 x lakierobejca (np. Flugger 98 aqua lub inny rownowazny)-kolor uzgodnié z
zamawiajacym
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e Elementy wykonczeniowe

Podloge sceny drewnianej zaprojektowano z desek grubosci 32 mm uktadanych na
styk.

e Pokrycie

Pokrycie stanowi¢ begdzie pokrycie z gontu bitumicznego (kolorystyka oraz wzor do
ustalenia z inwestorem) uktadanego na papie podkladowej na osnowie z welonu szklanego,
oraz na deskowaniu pelnym gr 2,5 cm (deski oheblowane od spodu)

e Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosei 0.5 mm.
Rynny przyjeto fi 120, rury spustowe fi 100 z PCV. Spadek rynien 0,5%.

» Magazyn na sprz¢t wodny
Zaprojektowano magazyn o wymiarach 5,16 x 4,16 m wykonany w konstrukcji drewniane;
e posadzka.

Posadzk¢ magazynu wykonano z kostki plukanej, typ K-2 (gr. 6cm) ukladanej pomiedzy
obrzezami betonowymi.

Warstwy podbudowy:

- chudy beton B10 — gr. 10cm,

- podsypka piaskowa — gr. 10cm,

e Elementy konstrukcyjne projektowanego magazynu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne magazynu zaprojektowano z drewna. Podwaliny
nalezy wykona¢ z elementéw o przekroju 16x16 cm mocowanych do betonowych stop. Stupy
zaprojektowano z elementéw o przekroju 16x16cm. Konstrukcje dachu zaprojektowano z
elementow o przekroju: rygle oraz platwie - 16x16 cm, stupy — 16x16cm, miecze — 12x12cm,
krokwie - 8x16 cm. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wzmacniaé¢ lacznikami
ciesielskimi.

Szczegbdlowy rozstaw oraz wymiary przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu.

Zastosowac nalezy drewno lisciaste debowe klasy D-40. Zastosowane drewno musi by¢
czterostronnie ostrugane i zaimpregnowane wglebnie srodkami dzialajacymi
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo. Dodatkowo wszystkie elementy projektowane nalezy
zabezpieczy¢:

- 1 x olej gruntujacy (np. Flugger 90 aqua lub inny rownowazny)

- 2 x lakierobejca (np. Flugger 98 aqua lub inny rownowazny)-kolor uzgodni¢ z
zamawiajgcym

e Elementy wykonczeniowe
Od strony pdtnocno zachodniej obiektu nalezy zamocowac siatke z drutu
ocynkowanego gr.2,8 mm do wysokosci 2,0 m . wymiar oczka siatki 50x50. Z pozostatych

stron obiekt nalezy wykonczy¢ za pomocg heblowanych drewnianych desek tgczonych na
styk.
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Obiekt nalezy wyposazy¢ w brame jednoskrzydlowa o wymiarach 1,2x2,1 m systemowa
z elementow ocynkowanych i powlekanych z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie (kolor
do uzgodnienia z inwestorem). Brame nalezy wyposazy¢ w zawiasy umozliwiajace ruch
skrzydla w obrebie 180 stopni, zamek oraz klamke

e Pokrycie

Pokrycie stanowi¢ bgdzie pokrycie z gontu bitumicznego (kolorystyka oraz wzor do
ustalenia z inwestorem) ukladanego na papie podkladowej na osnowie z welonu szklanego,
oraz na deskowaniu pelnym gr 2,5 cm (deski oheblowane od spodu)

e Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0.5 mm
» Miejsce na ognisko

Na terenie inwestycji zaprojektowano miejsce do rozpalenia ogniska. W centralnym
punkcie zaprojektowano palenisko o srednicy Im z piasku, otoczone kregiem wykonanym z
kamieni polnych. Wokol paleniska zaprojektowano krag o promieniu 2,5m o nawierzchni z
kamienia polnego na podsypce cementowo piaskowej wykonanego na podbudowie
tluczniowej. Wokol paleniska nalezy wykona¢ miejsca siedzace w postaci czterech ktod
drewnianych dlugosci ok. 2m. szczegdly przedstawiono w czgsei rysunkowe;j.

A

» Lawka betonowa z oparciem — 8szt.

Konstrukcja: Stabilna konstrukcja z betonu ptukanego. Siedzisko i oparcie z drewnianym
olistwowaniem.

Powierzchnia: Beton plukany (faktura i kolor do uzgodnienia z inwestorem)

Drewno: Listwy z drewna iglastego o grubosci minimum 40 mm malowane dwukrotnie
lakierobejca w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Dodatkowo malowane lakierem
bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.

Spos6b mocowania: Lawka przymocowania do podloza

Dlugo$¢ calkowita: minimum 200cm

Wysokosé catkowita: minimum 80cm
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A

» Kosze na §mieci betonowy-— 4szt.

Konstrukcja: Konstrukcja z betonu plukanego.

Powierzchnia: Beton plukany (faktura i kolor do uzgodnienia z inwestorem)

Sposéb mocowania: Przymocowany do podloza

wyposazone we wkiad z blachy ocynkowanej z popielniczka stuzgca rowniez jako uchwyt
umozliwiajacy wyjecie wkladu z gniazda kosza.

Wysokos¢ calkowita: min. 65¢cm

Pojemnos¢: minimum 40L

e
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» Zestaw mebli ogrodowych z parasolem trzcinowym — 5 kpl.

Na jeden komplet sklada si¢:

Stol drewniany z bali o wymiarach 120x120cm

4 lawki drewniane z bali o dlugosci 120cm

Parasol ze strzechg trzcinowsg catoroczny, mocowany do podtoza. Srednica kapelusza
parasola ok. 3m grubo$¢ pokrycia trzcinowego min. 20 cm

Elementy wyposazenia nalezy wykona¢ z materialow niepalnych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Stosowane elementy palne drewniane nalezy zabezpieczy¢
$rodkami chemicznymi ogniochronnymi. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zaolejowac i pokry¢ dwukrotnie lakierobejca (kolor po ustaleniu z inwestorem)

» Zestaw zabawowy — 1 kpl.

Zestaw zabawowy dziecigcy wielofunkcyjny (np. zestaw kolorowy ogréd nr 506601, Dr Spil
Polska)

Podesty, schody, platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wlasciwosciach antyposlizgowych

Panele, daszki, §cianki wspinaczkowe, tunele, zjezdzalnie wykonane z polietylenu LDPE
odpornych na UV oraz dzialanie warunkéw atmosferycznych

Shupy konstrukcyjne, porecze, barierki wykonane ze stali cynkowanej ogniowo oraz
malowanej proszkowo

Mocowanie: mocowanie do podloza

Wymiary: ok. 1200 x 1400 cm

Wymagane atesty i dopuszczenia: Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177:2009

Wyglad oraz kolor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
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» Gumowe figury — 3 szt.

Materialy: Wykonane z wysokiej jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramig z laminatu
natozona amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego. Gorna, kolorowa warstwa wykonana z EPDM.

Montaz: Figury mocowane do stop betonowych wg wytycznych producenta

Wybdr figur do uzgodnienia z zamawiajagcym

Gabaryty figur: dwie figury o wymiarach ok.: wys. 70cm, szer. 120cm, di. 100cm, waga
60kg; jedna figura o wymiarach ok.: wys. 75 cm, szer. 160cm, di. 130cm, waga 170kg
Wymagane atesty i dopuszczenia: Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177:2009
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» Zjazd linowy - 1 kpl.

Konstrukeja: Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo, lina nierdzewna 12mm,
elementy naciggu liny nierdzewne

Mocowanie: do stop betonowych wg wytycznych producenta

Wymagane atesty i dopuszczenia: Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Wymiary: wys. montazu liny ok. 300cm, dtugos¢ zjazdu ok. 2000cm

Wyglad oraz kolor urzadzenia nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym
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» Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozna, koszykoéwke oraz siatkowke wg systemu
danego producenta (np. boisko Proludic, Educarium) o wymiarach ok. 10x20 m wyposazone,
tablice z koszami do gry w koszykowke oraz stupki i siatke do gry w siatkowke,

Konstrukeja: Wykonana ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Stupki o $r
ok. 125mm i grubosci $cianki ok. 2,5 mm. Powierzchnia $cianek wykonana jest z pretow
tworzacych krate (przyblizone wymiary, prety nosne: 30x2mm: prety poprzeczne 6x6mm:
przerwy: 63x130mm), plaskich paséw bocznych 40x5mm oraz poreczy 80x40mm. Wysokos¢
$cianki bocznej ok. 110 cm,

Tablice i kosze: Tablica do koszykowki wykonana lakierowanej sklejki o grubosci ok.
22mm. Obrgcz wykonana ze stali nierdzewnej, do ktorej zamocowana jest siatka lancuchowa.
Siatka: o dlugosci 9m 1 wysokosci 1 m, wykonana ze splecionych sznurkow
polietylenowych, stupki ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, zestaw wyposazony w
regulator napiecia

Mocowanie: zgodnie z zaleceniami producenta

Wymagane atesty i dopuszczenia: Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177:2009
Ostateczny wymiar boiska, a takze kolor oraz wyglad nalezy ustali¢ z zamawiajacym

Nawierzchnia boiska (ok. 231,0m2)

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezposrednio
na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, sklada si¢ z dwu warstw: elastycznego
podkladu i warstwy uzytkowe;j.

Elastyczny podklad sklada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, polaczonego
lepiszczem poliuretanowym. Ukladany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanow. Tak wykonang warstwe
bazowg nalezy zaszpachlowa¢ systemem poliuretanowym. Ta czynno$¢ wykonuje si¢ recznie.
Calos¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.

Warstwe uzytkowg wykonuje si¢ w nastgpujacy sposob. Wymieszany dwuskladnikowy
system poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowana
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warstwe no$na. Tak wykonang warstwe zasypuje si¢ z nadmiarem, granulatem EPDM o
granulacji 1-4 mm, ktory pod wplywem swojego ciezaru zatapia si¢. Po utwardzeniu systemu
nadmiar granulatu nalezy zebrac.

Poz. Okredienie parametry, jednostka Wartosc wymagana
1. Wyglad zewnetrzny Powierzchnia rowna, o jednolite],
matowej barwie, zgodnej z katalogiem
Producenta
2 Wytrzymalost na rozciaganie, { Nfmm* ) 06-07
3. Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 0,7-08
4. Odkszialcenie pionowe w temp. 23 °C max. 1,8 mm
5. Scieralnosé w aparacie Tabera. (g) 38-40
6. Zawartost metali ciezkich (mg/):
o olow (Pb) < 0,005
o kadm (Cd) < 0,0005
¢ chrom (Cr) < 0,005
o et (Hg) < 0,0002
o cynk {Zn) 0D8-09
o cyna(Sn) < 0,005

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchylki mierzone latg o dl. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usunac¢). Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwalowana w
taki sposob aby nie wystepowalo wykruszania si¢ warstwy goérnej a takze, aby warstwa
scieralna byla o strukturze zamknigtej (gorna powierzchnia jak najbardziej gladka), réwniez
wymaga impregnacji.

Konstrukeja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13mm

- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty, gr. 3cm

- asfaltobeton czesciowo zamkniety, gr. 4cm

- kruszywo tamane 0,075 - 4 mm, gr. 5 cm

- kruszywo lamane stabilizowane mechaniczne 4-31,4mm, gr. 15 cm
- warstwa piasku, piasek zageszczony warstwowo do Is =1, gr. 10 cm
- dno wykopu dogesci¢ dodatkowo na glebokos¢ 0,5 m do Is =1

- grunt rodzimy wg. warunkéw gruntowych

(podane grubos$ci warstw odnoszg si¢ do grubos$ci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Obrzeze nalezy pokry¢
nawierzchnia syntetyczna poliuretano-gumows. Wszystkie warstwy wraz z gruntem
rodzimym wyprofilowa¢, uzyskujac 1% spadek w kierunku zewnetrznej krawedzi boiska.
Wody opadowe odprowadzane bgda powierzchniowo do gruntu.

wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore nalezy dolgczy¢ do oferty

— Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajace wszystkie

wymagane parametry nawierzchni

— Atest Higieniczny PZH

— Wyniki badan na zgodno$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

— Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych

— Autoryzacja producenta systemu

— Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
Celem weryfikacji parametrow technicznych oferowanej przez Oferentow nawierzchni zaleca
sie Zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta dokumentéw wyzej opisanych,
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(podstawg prawna zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane).

UWAGI!

— Whykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania 1
Polskich Norm.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby posiadajace
obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i
polskimi normami.

» Ogrodzenie placu zabaw — dlugo$¢ 102m

Wokot placu zabaw zaprojektowano ogrodzenie panelowe kratowe systemowe wykonane z
ciezkiej zgrzewanej siatki o szerokosci 2500 mm, wyposazone w grube prety pionowe (min
6,00 mm) oraz podwdjne prety poziome (min 6,00 mm). Wymiar oczka ok. 200,0x50,0 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo, panele bezwzglednie nie mogg by¢ zakonczone
ostrymi koncowkami. Panel mocowany do stupkow stalowych systemowych 60x40x1,5 mm
ocynkowanych i powlekanych taczna wysokos¢ ogrodzenia ok 100 cm ponad poziom terenu.
Posadowienie ogrodzenia z zastosowaniem systemowych fundamentéw prefabrykowanych o
wysokosci min.60cm (lub szklanek betonowych wylewanych na placu budowy). Kolorystyka
wg wytycznych inwestora. Ogrodzenie wyposazone w dwie furtki jednoskrzydiowe
(szeroko$¢ 1,2m) systemowe wykonane jak ogrodzenie (z wypelnieniem panelu jak
ogrodzenie). Furtki wyposazone w regulowane zawiasy umozliwiajace ruch skrzydta w
obrebie 180 stopni, zamki z klamka. Calo$¢ ogrodzenia wraz z osprz¢tem wykona¢ z
elementow ocynkowanych i powlekanych.

» Ogrodzenie boiska — dlugos¢ 60m

Wzdluz trzech krawedzi boiska wielofunkcyjnego chwyt zaprojektowano ogrodzenie
panelowe kratowe systemowe wykonane ze zgrzewanej siatki o szerokosci 2500 mm,
wyposazone w prety pionowe (min 6,00 mm) oraz podwojne prety poziome (min 6,00 mm).
Wymiar oczka ok. 200,0x50,0 mm. Panel mocowany do stupkow stalowych systemowych 80
x 80 x 3 mm wysokos¢ ogrodzenia ok. 400cm ponad poziom terenu. Posadowienie
ogrodzenia z zastosowaniem systemowych fundamentow prefabrykowanych o wysokosci
100cm cm (lub szklanek betonowych wylewanych na placu budowy). Ogrodzenie
wyposazone w brame dwuskrzydlowa (3m x 2,5m) systemowa wykonang jak ogrodzenie (z
wypehionym panelem jak ogrodzenie). Brama wyposazona w zamek z klamka oraz rygle
stuzgce do zakotwienia ogrodzenia w podiozu

» Wykonanie nawierzchni trawiastych — 3380m2

» nasadzenie krzewOw — tuja szmaragdowa — 77 szt.
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~ nasadzenie krzewow — maly lisciasty krzew dorastajacy do wysokosci 50 em (rodzaj
do uzgodnienia z zamawiajacym — zgodnie z przedmiarem robodt) - sadzone w
dwoch rzedach mijankowo co 40cm - w sumie 340 szt.

PARAMETRY =~ WSZYSTKICH  ZASTOSOWANYCH URZADZEN — MOGA
NIEZNACZNIE ROZNIC SIE OD PROJEKTOWANYCH PO UZGODNIENIU Z
ZAMAWIAJACYM !

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

I.1.4. Zestawienie powierzchni

elementy projektowane:

— powierzchnie utwardzone (kostka betonowa, plyta azurowa) — 888,64 m2

— place utwardzone nawierzchni sportowej -231m?2

I.1.5. Dane o ochronie terenu na podstawie odrebnych ustalen
Przedmiotowe dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkow, ani nie podlegaja ochronie
konserwatorskiej.

I.1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowe dzialki nie leza w obszarze wystepowania wplywow eksploatacji gorniczej.

I.1.7. Opinia Geotechniczna

Opini¢ geotechniczng dla planowanego zagospodarowania terenu przy jeziorze w
Unichowie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463).

W miejscu lokalizacji obiektow zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia warunki
gruntowe zaliczono do warunkéw prostych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzadzenia projektowane obiekty nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej; ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w przypadku ktorych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i Jjakosciowych
badan geotechnicznych.

STAN PODLOZA GRUNTOWEGO i OKRESLENIE NOSNOSC]

Analizowany teren jest pochylony. No$no$é¢ gruntu okreslono na podstawie badan
geotechnicznych (wykopy badaweze na glebokosci 1,2 m) oraz okreslono rodzaj gruntu na
podstawie analizy makroskopowej. W wyniku przeprowadzonych badan gruntowych
stwierdzono, Ze na tym terenie wystepujg grunty rodzime mineralne:
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e piaski grube i $rednie w stanie srednio-zaggszczonym i zaggszezonym o ustalonej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci ID=0,8+0,6; malo
wilgotne, na glebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu,

Grunt jest dobrze zageszczony, nosny. Bytéw jest zlokalizowany w strefie, w ktorej
glgboko$¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie przeprowadzonych badan geotechnicznych, w otworach badawczych nie
stwierdzono wystepowanie zwierciadla wody gruntowe;

Poziom wéd gruntowych jest uzalezniony od pory roku i intensywnos$ci opaddw
atmosferycznych, dlatego nie wyklucza si¢ wystepowania innych pozioméw woéd gruntowych
w okresach wzmozonych opadéow atmosferycznych (w okresie wiosny, jesieni oraz w trakcie
10ztopow po zimie).

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej
inwestycji oceniono jako proste. Na takg oceng skladaja sie: obecnog¢ gruntéw jednorodnych,
malo zréznicowanych genetycznie. Wystepujace grunty sa nosne — mogace stanowi¢ (po
odpowiednim dogeszczeniu) bezposrednie podloze budowlane.

1.1.8. Obszar oddzialywania.
Inwestycja jest polozona w Parku Krajobrazowego ,.Dolina Stupi” i nie koliduje z
przepisami dotyczacymi parku, Inwestycja jest polozona w granicach istniejacego terenu
specjalnej ochrony ptakéw ,.Dolina Stupi” w ramach programu NATURA 2000.
Przedmiotowa inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow
roslin i zwierzat, oraz nie wplynie negatywnie na gatunki dla ktérych ochrony wyznaczono
obszar NATURA 2000. Inwestycja nie pogorszy takze integralnosci obszaru NATURA 2000
lub jego powigzania z innymi obszarami
Projektowane zagospodarowanie terenu, na podstawie analizy funkcji, przestanek
lokalnych, wymagan zwigzanych z uzytkowaniem oraz usytuowania poszczegdlnych
elementéw nie podlega ograniczeniom w zakresie obszaru oddziatywania. Zgodnie z art.3 pkt.
20 ustawy Prawo Budowlane obszar oddzialywania obiektu pokrywa sie z obszarem
przedmiotowej dziatki
1.1.9. Obsluga komunikacyjna.
Obstuga komunikacyjna terenu z drogi wojewddzkiej za pomocg projektowanego zjazdu
(wg odrebnego opracowania)

I.1.10. Odprowadzenie wéd opadowych.
Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych oraz zadaszonych elementéw
zagospodarowania bedzie odbywalo si¢ powierzchniowo do gruntu w granicach
przedmiotowej dzialki. Wody opadowe nie beda odprowadzane do pobliskiego jeziora
oraz na sgsiadujacg droge

1.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

I.2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Zgodnie z zalozeniami Inwestora na wskazanym terenie projektuje si¢ zespot
rekreacyjno dla mieszkancéw wsi Unichowo oraz dla przybylych turystow obejmujacy: ciagi
piesze, miejsca spoczynku, drewniang scen¢ o wymiarach 8x10m, magazyn na sprzet wodny
0 wymiarach 4,16x5,16m, ogrodzony plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, miejsce na ognisko,
oraz miejsca postojowe dla uzytkownikow wykonanie przylacza wodociggowego oraz
energetycznego oraz wykonanie o$wietlenia terenu.
1.2.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Osoby niepetnosprawne mogg poruszac si¢ swobodnie w ramach zaprojektowanych
ciggéw komunikacyjnych.
1.2.3. Dane technologiczne urzadzen i wyposazenia Zwigzanego z
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pPrzeznaczeniem obiektu

Realizowana inwestycja nie jest obiektem o funkcji ustugowe;j, produkcyjnej lub
technicznej i nie posiada urzadzen i wyposazenia zwigzanego z takim
przeznaczeniem.

1.2.4. Rozwiazania obiektu liniowego

Realizowana inwestycja nie jest obiektem liniowym.

1.2.5. Rozwiazania wyposazenia instalacyjno — budowlanego

L.2.5.1. zaopatrzenie w energi¢ elektryczng oraz wykonanie oéwietlenia terenu
Szczegolowy opis i sposob wykonania przylacza elektrycznego i systemu o$wietlenia terenu
zostat podany w czesci branzowej projektu.

1.2.5.2. zaopatrzenie w wode

Szczegdlowy opis i sposob wykonania przylgcza wodociggowego zostal podany w czesci
branzowej projektu.

1.2.8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych decydujacych o przeznaczeniu podstawowym.
Realizowany obiekt nie posiada zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych w tym
przemystowych decydujacych o podstawowym przeznaczeniu obiektu.

1.2.9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Projektowany obiekt nie jest budynkiem kubaturowym i nie podlega zagadnieniu
ochrony energetyczne;.

L1.2.10. Charakterystyka ekologiczna obiektu

1.2.10.1. Zapotrzebowania w wodg i odprowadzenie $ciekow

Zaopatrzenie terenu w wode bedzie odbywalo sie na bazie przylacza wodociggowego
(zgodnie z projektem branzowym) z gminnej sieci wodociggowej

Na projektowanym terenie nie planuje si¢ wykonania przylacza sanitarnego. Potrzeby
fizjologiczne 0s6b przebywajacych na terenie rekreacyjnym beda zaspokojone poprzez
sanitariat przenosny — kabiny toaletowe. Wymiary kabiny ( szer.x d. — min. 110x1 10cm).
Wyposazony w:

— miske ustepowa

— pisuar

— podajnik na papier toaletowy

— antyposlizgowa podloga

— zamek wewnetrzny

— wieszak na ubranie

— lustro

— wskaznik wolne/zajete

— system wentylacji

— bezodplywowy zbiornik z wentylacjg o pojemnosci min 200L

— zamek zewnetrzny

— dozownik na mydlo

— oswietlenie (solar)

— Instalacje wodng

1.2.10.2. Emisja zanieczyszczen

Projektowana inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.
1.2.10.3. Wytwarzanie odpadéw stalych

Projektowana inwestycja nie wytwarza odpadow statych.

Odpady generowane przez uzytkownikéw gromadzone beda w pojemnikach do tego
przeznaczonych ustawionych na terenie posesji z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji
(szklo, papier, plastik). Odpady z terenu posesji wywozone bedg w systemie miesigcznym
(lub czgsciej w zaleznoscei od ilosci gromadzonych odpadéw) na wysypisko komunalne.
1.2.10.4. Emisja halaséw, wibracji, promieniowania i innych
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Projektowany obiekt nie Wwytwarza halasu, wibracji, promieniowania Jjonizujacego, zaklocen
elektromagnetycznych i innych.

1.2.10.4. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wode
Realizowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.

1.2.11. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

1.2.11.1. Przeznaczenie obicktu

Obiekty wechodzace w skiad zagospodarowania sa obiektami ogoblnodostepnymi,
przeznaczonymi dla mieszkanicow

1.2.11.2. Warunki budowlane

Obiekty zostaly zaprojektowane Jako otwarte z materiatow niepalnych lub
trudnozapalnych:

1.2.11.3. Warunki ewakuacji

nie dotyczy

Projektanci :

mgr inZ. arch. Maria Sobanska mgr inZ. Piotr Kaszubowski
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Scena
Pozyc joPrzekro|Dtugost| Liczba
[cmxcml| [cm) | [sztuk]

P-1/1 | 16x16 | 808 4
P-1/2 | 8x16 | 840 1
P-1/3 | 8«16 | 624 1
P-2/1 8x16 1040 1
P-2/2 | B8x16 | 1008 6
P-2/3 | 8x16 812 1
P-2/4 | 816 | 828 1
S-1 16x16 150 15
S-2 16x16 | 330 8
S-3 16x16 130 4
P-3/1 ] 16x16 | 182 2
P-3/2 16x16 362 2
P-4/1 8x16 1o 2
P-4/2 | Bx16 265 2
P-4/3 | 8x16 | 354 3
P-4/4 | 8x16 150 3
P-4/5 | 8x16 118 2
R-1 16x16 364 “
R-2 16x16 200 8
K-1 8x16 340 8
Mi-1 16x16 100 8
8x16 156 4
8x16 184 12
2| 816 | 19 12
28 | a6 | 176 2
§ 1;1 8x16 | 202 6
oz 8x16 213 8
v O 16x16 8e 10
8x16 130 6

8x16 118 4

Magazyn na sprzet wodny

Pozyc joPrzekrd Dtugosc| Liczba
[emxcml| [em] | [sztuk]
P-1 16x16 516 2
P-2 16x16 | 143 a
P-3 16x16 | 416 1
5-1 16x16 184 10
5-2 16x16 | 200 4
R-1 16x16 | 416 4
PI-1 16x16 | 576 4
S-3 16x16 95 8
Mi-1 16x16 95 8
K-1 16x16 | 355 16
= 16x16 | 170 4
= [ 16x16 | 114 8
= 16x16 | 104 4
S 16x16 | 130 4
16x16 212 8

. Elementy drewnione taczyc
elementami stalowymi ocynkowanymi

. Drewno zastosowone do budowy
powinno byc trwale odporne na ogien i
koroz je biologiczng

Drewno D-40

Zestawienie elementéw
konstrukcyjnych
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