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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
CPV: 45231000 - 5

1. WSTEP.

L.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem przylacza wodociagowego do magazynu na sprzet wodny w
miejscowosci Unichowo, gm. Czarna Dabréwka, dz. nr 32/1, 221/3.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Technicznj.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét montazowych:
- budowa kanatéw z rur PE

- montaz studzienek kanalizacyjnych

Zakres robot:

- wykonanie wykopow

- umocnienie $cian wykopdw

- wykonanie podsypki i osypki rurociagow

- montaz rurociggow

- Wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot
- wykonanie proby szczelnosci.

1.4.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych i
porzadkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeti
lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci do obowiazkéw kierownika budowy bedzie nalezalo posiadanie
aktualnego ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstawie ,,informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji
projektowe;j.

Forma i tres¢ ,,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spelnia¢ wymagania zawarte

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126).



1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
Jjako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawey.

1.5. Okreslenia podstawowe

Definicje pojgc i okreslen takich jak: kanal deszczowy, studzienka kanalizacyjna — znajduja sie w
normie oraz w zataczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000. “Zewnetrzne
systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogélne i definicje” oraz w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i ST,

- powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych Zrédlach pozyskania materiatéw zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — whasciwie oznaczonych,
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje. Do budowy kanaléw moga byé¢ uzyte
wylacznie materialy i wyroby budowlane, ktore:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, si¢ dokonano oceny ich zgodnoéci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo

- sa umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
nieszkodliwe oddzialywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzér okreslaja odpowiednie przepisy)

- w przypadku, gdy nie podlegaja obowiazkowi oznakowania CE.

2.2. Rury wodociggowe.

Rury wodociagowe:

Do budowy przytacza wodociagowego nalezy uzy¢ rur gladkich PE Dn 40x3,7 mm . Rury zgodne z
norma PN-C-89205, posiadajace aprobate techniczna.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych rys i
uszkodzen.

2.5. Piasek na obsypke rur.

Projektowany kanaly beda posadowione w osypce z gruntu grupy Gl cechujacego sie w calej
rozpatrywanej bryle (po zaggszczeniu) katem tarcia wewnetrznego f * 35° oraz zawartoscia frakcji
pylastej i ilastej < 5%. Nalezy stosowaé piasek $redni lub gruby dobrze uziamiony.

2.6. Skladowanie materialow.
Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych



rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod sanitarnych i opadowych.

2.7 Rury kanalowe.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé¢ pod zadaszeniem, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm i grubo$ci min. 2,5 cm, maksymalna ilo§é warstw — 7, rury uktada¢ kielichami
naprzemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeélizgnigciem sie rur poprzez
pionowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

2.8. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9. Odbior materialow na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protok6tami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci,

- dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okres$lonym przez
Inzyniera kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak i tez
przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow.

Do wykonania robot powinien by¢ Uzywany nastgpujacy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m3,

- samochody samowytadowcze 5-10t,

- samochod cigzarowy do przewozu rur,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- sprzet do zageszcezania gruntu,

- beczkowodz

- narzedzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki



transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie
Inwestora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Ponizej podano podstawowe $rodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od
organizacji robot Uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbgdnych do
kompletnego wykonania robét spelniajace wymagania przepisow transportowych. Podstawowe
srodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- beczkowdz.

4.1 Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane koto siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucac, a szczegdlna ostrozno$é zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i niZszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géra warstwa nie moze
przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Jezeli dhugosc
rur jest wigksza niz dtugo$c pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

4.2. Transport piasku, Zwiru i ziemi.
Piasek, zwir 1 ziemia z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanalizacj¢ i wodociag nalezy wykonaé sposobem mechanicznym o §cianach
pionowych zgodnie z normami:

- PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych.,

- PN-EN 1610:2002: Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemyslowe” Arkady 1988r. oraz ich nowelizacja — ZESZYTEM nr 9
wydanym przez COBRTI Instal.

Regezne roboty nalezy wykonywaé w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
ktore nalezy wykona¢ pod nadzorem Uzytkownikéw tego uzbrojenia. Roboty nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi¢ odcinkami miedzy sasiednimi studzienkami.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu
posadowienia kanalu. Zaleca sig, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozostawi¢ na
dnie wykopu warstwg gruntu o grubosci ok. 0,20 m, a nastepnie recznie poglebi¢ wykop do
wiasciwej glgbokosei, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podioza naturalnego. W
przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy wykonac
podloze wzmocnione w postaci zaggszczonej lawy Zwirowej o grubosci ok. 0,15 m. Wykop
powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem o0séb postronnych. Rozebrana



nawierzchnig zuzlowa drogi oraz ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z
Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte w ustawie - o odpadach. Calo$¢ terenu po
zakonczonych robotach oraz w miejscach placéow budowy i skladowania materialéow nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego jak rowniez zamierzonego projektem.

5.2. Roboty budowlano-montazowe.

Budowg kanalu mozna rozpoczaé po odwodnieniu wykopu i wykonaniu. Podloze powinno byé
wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek dna
kanatu. Poziom posadowienia kanalu, nalezy ustalaé w nawigzaniu do reperow roboczych
przygotowanych przez geodetg przyjmujac rzgdne bezwzgledne dna rury podane w projekcie. Przy
ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanahu, nie nalezy postugiwacé si¢ wielkoscia zaglebienia
podang na profilach podluznych, gdyz sa to wielkosci przybliZone z uwagi na niesciste i
interpolowane rzedne terenu. Do budowy kanalow nalezy Uzywac¢ rur i ksztattek dobrej jakosci i
nieposiadajacych uszkodzen takich jak: wgniecenia, peknigeia lub rysy na powierzchni. Rury
kanatowe typu PCV, PE uklada si¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Rurociagi nalezy ulozyé na
podsypce z piasku kopanego gr. 20 cm dobrze zaggszezonej. Obsypke gr. 30 cm nalezy wykonaé z
piasku jw. zageszczonego. Obsypke i podsypke nalezy zagesci¢ do Is = 95 % wg normalne;
(standardowej) proby Proctora. Przewéd powinien byé tak utozony na podlozu naturalnym, aby
opieral sig¢ na nim wzdtuz calej dtugoéci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Poszczegolne odcinki rur powinny byé¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Rury uszczelnione sa uszczelka w kielichu. Rury nalezy ukladaé w
temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-10729:1999.

Poszezegdlne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Wykonanie proby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okre$lonym - ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajace zejscie na poziom kanaléw i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i dokonania
proby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i polaczeniach ze studzienkami

1 przylaczami winny by¢ zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (facznie z przykanalikami) i
inne ksztattki z otworami musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja prébie lacznie z calym badanym rurociggiem. Urzadzenia do zamykania (na
okres proby) badanych kanaléw musza byé wyposazone w krééee z zaworami dla:

- odprowadzenia wody

- opréznienia rurociagu z wody po probie

- odpowietrzenia

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg¢ do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne,
odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.



5.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnogci i nalezy je
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 ¢cm. Material zasypowy -piasek powinien by¢ roéwnomiernie
ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnad¢
zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawea jest zobowiazany dostarczyé Inwestorowi aprobaty techniczne materiatéw i wyrobéw
Uzytych do realizacji robét. Materiaty niespelniajace wymagan i nieposiadajace certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci beda przez Inwestora odrzucone. Kontrola Jakosci robot bedzie przeprowadzana
na zasadach okreslonych w normie PN-EN 1610: 2002. Budowa 1 badania przewodéw
kanalizacyjnych. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa ulozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidlowoséci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa rur kanalizacyjnych Jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Objgtosci kosztorysowe robét ziemnych oblicza si¢ wg okreslonych w projekcie wykonawczym
profili podtluznych wykopéw — w m3 gruntu rodzimego. Obliczeniowe glebokosci wykopow na
poszczegolnych odcinkach przyjeto jako $rednie na danym odcinku. Zasady, jakie sg stosowane przy
sporzadzaniu przedmiaru robdt, zawarte sg w odpowiednich rozdziatach Katalogéw Nakladow
Rzeczowych (KNR, KNNR), ktére przywolane sa w poszczeg6lnych pozycjach przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne. Podczas budowy projektowanych
kanalow sanitarnych powinien by¢ przeprowadzony odbiér techniczny zgodnie z PN-EN 1610:
2002. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz w ,, Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL a takie w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Wodociagowych” zeszyt nr: 3 COBRIT INSTAL

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Szczegdlowe wymagania dotyczace odbioru technicznego podane sa w w/w normie. Odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- dlugosci i Srednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,



- izolacji studzienek kanalizacyjnych,

- zasypany piaskiem i zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét. Dlugosé¢ odcinka robét ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér techniczny konicowy.

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakoficzeniu budowy, przed przekazaniem do
cksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu. Przy
odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnoénie odbioréw czgsSciowych (pkt. 8.2.),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialow,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obicktéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniona jednostke geodezyjna

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach Jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnosci, Wwymagania i badania skladajace sie na ich wykonanie, okre$lone
dla tych robot w dokumentac;ji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
opisie przedmiotu zaméwienia. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych. Cena wykonanej i odebranej
kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robét,

- zakup materialow i urzadzen,

- transport materialow i urzadzen na migjsce wbudowania,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podsypki z piasku z zagegszcezeniem,

- montaz ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne,

- utoZenie przewodéw kanalizacyjnych, przylaczy,

- wykonanie polaczen rur i ksztattek,

- montaz studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustow sciekowych,

- wykonanie studni rewizyjnych z PP,

- wykonanie przej$¢ szczelnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

a/ Projekt budowlany:

- technologia

- konstrukcja

- przedmiar robdt

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b/ Przepisy i dokumenty



¢/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z pézn. zm. -
ostatnia zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1364, Dz.U.05. 169.1419, Dz.U.06.12.63)

d/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. nr 43 poz. 430).

¢/ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

{7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9" — wyd. COBRTI
INSTAL, 2003 r.

g/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r. i/ Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz.884)

10.2. Normy.

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

1 kanalizacyjnych.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Opracowal: mgr inz. Bartosz Debski

mgr ini. Bartosz Debski
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