PRACOWNIA PROJEKTOWA
~MIG” ul. Kard. Josyfa Slipyja 1/14, 77-100 Bytéw
BARTOSZ DEBSKI tel. +48 509-618-311
e-mail: pracownia.mig@gmail.com
m NIP: 842-151-67-80 REGON: 222097660

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

DO MAGAZYNU NA SPRZET WODNY

NA DZIALCE NR 221/3
W MIEJSCOWOSCI UNICHOWO

Obiekt ................ Budowa przytgcza wodociggowego
ZALACZNIK NR. tr’g\*‘
e
Inwestor ............. Urzgd Gminy Czarna Dgbréwka i _':")J/ ;Z N ?;L
ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna qurowka
Adres ................ Unichowo, gm. Czarna Dabrowka / /
dz. nr 32/1, 221/3 obreb Unichowo
| /

Kategoria obiektu  VII| | /

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), ze
projekt budowlany przylacza wodociggowego PE @40mm do dziatki nr 221/3, obreb
Unichowo zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. Bartosz Debski — projektowat
Instalacje nr upr. POM/0196/PO0OS/08
sanitarne w spec. inst. sanitarne e:; :::.:cp;;:;;
ONS5/08

- Bytow, listopad 2015r. -



Zawarto$¢ opracowania:

1. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane przytacze wodociggowe.

Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Uwagi koncowe.

Oswiadczenie projektanta.

2. Zatgczniki.
= kopia uprawnien projektanta,
= Kkopia zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Czesc¢ graficzna:
U rys. 1 — Plan zagospodarowania terenu

O rys. 2 — Profil podluzny przytacza wodociggowego
Q rys. 3 — Schemat studni wodomierzowe;j
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego przytagcza wodociggowego
do dziatki 221/3 w m. Unichowo.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
1.2. Mapa do celow projektowych 1:500
1.3. Warunki techniczne Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dabrowce
1.4. Obowiagzujace przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie projektu ma na celu pokazanie rozwigzan technicznych.
Przedstawione rozwigzania zawarte w opracowaniu obejmuje:
- przytacze wodociggowe

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar terenu zawarty w opracowaniu obejmuje istniejacq oraz planowang
zabudowe zlokalizowana na dz. nr 32/1i 221/3 w miejscowosci Unichowo.

W obszarze opracowania wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

-sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna, siec¢ telekomunikacyjna.

Na obszarze opracowania w pasie trasy projektowanej sieci nie wyklucza sie
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

4. Przytagcze wodociagowe.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE@40x3,7mm klasy PN 16
taczonych ztgczkami zaciskowymi do rur PE.

Zasilenie budowywanego przylacza wodociggowego projektowane jest z
istniejgcej sieci wodociagowej PE @40mm zlokalizowanej w dz. nr 32/1.

Rurocigg utozy¢ na podsypce grubosci 0,1m w projektowanej trasie i profili
zgodnie z zatgczonymi rysunkami roboczymi. Podsypka nie powinna zawierac czastek o
wymiarach powyzej 20mm. Obsypke przewoddw po obu stronach rur oraz zasypke w
strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzié
szczegOlnie starannie warstwami o grubosci 0,20-0,25m z doktadnym zageszczeniem
przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegolnych wypadkach z piasku
dowiezionego. Na pozostatej wysokosci wykopéw mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegodlne warstwy zasypki o grubosci do 30cm wymagajg ubicia i zageszczenia.

Podejscie wodomierzowe zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej i wyposazy¢ w
zawory przelotowe kulowe przed i za wodomierzem oraz antyskazeniowy zawor
zwrotnych przeptywow np. firmy Danffos typu EA-251 za wodomierzem.

Zamontowac wodomierz gtowny skrzydetkowy typu Js Dn 15mm, Q=1,5m%h produkgiji
PoWoGaz S.A lub Metron.

Catos¢ po zamontowaniu poddaé prébie na szczelno$é na cisnienie 1,0MPa w czasie
30 min., po pozytywnym wyniku proby przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé wodnym
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roztworem  podchlorynu  sodowego lub  wapna chlorowanego. Przytacze
zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i zasypad.

5. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod podziemnych. Ewentualny sposéb odwodnienia
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac w
porze suchej.

6. Uwaqi dla wykonawcy

e 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,
e drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
e nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi
gestorami uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.
Lokalizacjg uzbrojenia powykonawczo zglosi¢ do PODKIG w Bytowie (wykonuje
uprawniony geodeta).

7. Opinia geotechniczna

Opinig geotechniczng dla planowanego zagospodarowania terenu przy jeziorze w
Unichowie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw 2012
poz. 463).

W miejscu lokalizacji obiektéw zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia warunki
gruntowe zaliczono do warunkow prostych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzadzenia projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej; ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w przypadku
ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie dos$wiadczen i
jakosciowych badan geotechnicznych.

STAN PODLOZA GRUNTOWEGO i OKRESLENIE NOSNOSCI

Analizowany teren jest pochylony. Nos$no$¢ gruntu okreslono na podstawie
badan geotechnicznych (wykopy badawcze na gtebokosci 1,2 m) oraz okreslono rodzaj
gruntu na podstawie analizy makroskopowej. W wyniku przeprowadzonych badan
gruntowych stwierdzono, Zze na tym terenie wystepujg grunty rodzime mineralne:
piaski grube i srednie w stanie $rednio-zaggszczonym i zageszczonym o ustalonej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci 1D=0,8+0,6; mato
wilgotne, na gtebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu,

Grunt jest dobrze zageszczony, nosny. Unichowo jest zlokalizowane w strefie, w
ktérej gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
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W czasie przeprowadzonych badan geotechnicznych, w otworach badawczych
nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowe;j

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od pory roku i intensywnosci opadow
atmosferycznych, dlatego nie wyklucza sie wystepowania innych pozioméw wéd
gruntowych w okresach wzmozonych opadow atmosferycznych (w okresie wiosny,
jesieni oraz w trakcie roztopéw po zimie).

PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej
inwestycji oceniono jako proste. Na taka ocene skiadajg sie: obecno$é gruntow
jednorodnych, mato zréznicowanych genetycznie. Wystepujace grunty sg nosne —
mogace stanowi¢ (po odpowiednim dogeszczeniu) bezposrednie podioze budowlane.

8. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséow BHP.

9. Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami), ze
projekt budowlany przytacza wodociaggowego PE £40x3,7mm do dziatki nr 221/3,
w m. Unichowo, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania:

Bytow — listopad 2015 r.



INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt ............. Przytacze wodociagowe
Inwestor ......... Urzad Gminy Czarna Dabréwka

ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dgbrowka

Adres .......... ... Unichowo, gm. Czarna Dabréwka
dz. nr 32/1, 221/3 obreb Unichowo

Zawartos¢ opracowania:

O Strona tytulowa.

U Czesc opisowa.

Opracowal: mgr inz. Bartvsy Uebski
Uprawnienta budowlane up orojextowznia

mgr inz. Bartosz Debski
Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytoéw
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1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego.

Projekt obejmuje:
- budowe przylgcza wodociggowego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowych dziatkach objetych opracowaniem w chwili obecnej znajdujg sie obiekty budowlane takie jak:
sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sieé¢ energetyczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania _dzialki, ktére _mogq stwarzad
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce w obrgbie projektowanych prac nie wystepuja zadne state elementy
zagospodarowania dzialki, ktore moglyby stwarzaé zagrozenic dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac ruch pieszych i pojazdow
mechanicznych.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Inwestycja polegajaca gléwnie na pracach ziemnych w wykopach zlokalizowana jest w gruntach
prywatnych.

Elementem zagrazajacym bezpieczenstwu pracownikow jest fakt prowadzenia robot przy uzyciu
maszyn budowlanych i sprzgtu cigzkiego. W poblizu tych maszyn zawsze nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy aby nie dostaty
si¢ w poblize pracujacych maszyn osoby postronne.

Zagrozenie stwarza takze praca w wykopach oraz uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow
zwlaszcza w $rodowisku wilgotnym i mokrym.

Prowadzenie robot ziemnych w drogach i poboczach drog wymaga zachowania wysokiego
stopnia bezpieczenstwa z uwagi na odbywajacy si¢ ruch pieszy i kotowy.

W celu zminimalizowania stopnia zagrozenia w rejonie prowadzenia robét nalezy teren budowy
wiasciwie oznakowac¢ znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nad wykopami stosowaé
barierki ochronne i kifadki przejSciowe dla umozliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamknigcia drogi zorganizowa¢ objazd i wlasciwie oznakowad.

5. Wskazanie __sposobu ___prowadzenia __instruktaiu _ pracownikow _ przed
przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie BHP
przez osoby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne ze
szczegolnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw, ktore moga wystapié:

- przy obstudze sprzetu mechanicznego,

- przy obstudze urzadzen elektrycznych,

- przy pracach w wykopach wasko przestrzennych,

- przy pracach w poblizu drég publicznych,

- przy wystapieniu awarii lub szkodzenia istniejacego uzbrojenia oraz o sposobie jej
likwidacji,

Bytow — listopad 2015 r.



Na budowie powinna by¢ przenosna apteczka oraz powinna znajdowac sie informacja dotyczaca
kontaktu do najblizszego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu powinien byé znany
brygadziscie).

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych.

6. Srodki _techniczne i _organizacyjne zapobiegajgce _niebezpieczeristwom
wynikajgcym z_realizacji zadania w_strefie zagroienia zdrowia lub w_ich

sgsiedztwie, zapewniajgce bezpieczng komunikacje w przvpadku wystapienia
zagrozenia.

- w miejscu prowadzenia rob6t w bezposrednim sasiedztwie drog i chodnikéw nalezy
zachowac szczegolna ostroznosé,

- teren robot nalezy ogrodzié folia biato-czerwona zawieszona na wysokosci

ok. 0,7 m nad poziomem terenu lub ogrodzié siatka,

- robot budowlanych nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub przy zlej widocznosci
oraz w ztych warunkach pogodowych,

- zapewni¢ pracownikom sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,

- wyposazy¢ pracownikow w odziez o jaskrawych kolorach i kaski ochronne,

- asekuracja pracownikow pracujacych w wykopie,

- wykopy zabezpieczy¢ szalunkami i oznaczy¢ znakami informacyjnymi,

- po zakonczeniu robét teren doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrong zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem
prac budowlanych wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, a w szczegélnosci w przypadku prowadzenia
robot budowlanych w wykopach.

Do wykonania takiego planu nalezy zobligowac¢ osobe podejmujaca obowiazki
kierownika budowy na w/w obiekcie.

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. Bartosz Debski — opracowal mgr inz. Bartosz Debski
Sanitarna zam. Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytow ”e'zi;a::';"r e :
nr upr. POM/0196/POOS/08 w spec. inst. sanitarne | s <
wentylacyj
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Wyrazam zgode ma zaprojektowdnie_i umneszczeme przytgcza wodociggowego
w dziafce nr 32/1. w m. Unlchowo zgo z nmlejszq mapgq sy’tuocyjnq

Prqek‘rowané""pﬁufacze wodoma‘qowe
PE ®40x3, Gmm PNTD'\. |
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~~<_ Wojewpdztwo: pomorskie

~Pauisf: bytowski "
nd~~_ (zarna-Dabrowka[220103 2]
b ~UNICHOWO [0027]
dz:~900, 221/3 (wg zakresu)

— NN

Tresci zawarte na niniejszej planszy sa identyczne _;:ak tresci mapy
do celéw projektowych, sporzadzonej przez geodete uprawnionego
D. Litwin i zarejstrowana w Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytowie

pod nr P.2201.2015.1080 w dniu 09.07.2015r.

e
R

Data opracowania: 25.05.2015r.

Mapa
1w 3N

do celow projektowych w skali 500

3 w 2005r. w technologii numerycznej TerraBit na podstawie mapy
jaru bezposredniego oraz na podstawie analogowej mapy syt.wys. (1965)

whie: lone Z danych liczbowych, ze wspotrzednych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI

m UL. KARD. J. SUPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
tel. +48 509-618-311, e-mail:pracownia.mig@gmail.com

Inwestor: URZAD GMINY CZARNA DABROWKA branza
UL. GDANSKA 5 sanitarna

77-116 CZARNA DABROWKA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ADRES=dz. nr 32/1, 221/3 obrgb Unichowo, gm. Czarna Dqbréwka

et | o
el :;Z'Pou/msa%'bos/na 7};&\ X1.2015
0 SKALA
1:500
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA 1

y a4
Projektowané~pfzytacze wodociggawe

LEGENDA:
- proj. przylacze wody

istniejacy wodociag
istniejaca kan. sanit.
i kabel energ.
1. telekom.

- istniejacy

e 104.6

PE ¢40x3,7mm PNTS‘-SGE!RH, L=11,7m~__
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Profil podtuzny przytacza wodociogowego

Nr | NAZWA ELEMENTY nP ILOSe
1 | rdpik zaciskowy PE #40/40mm POLYRAC| szt
2 | Obudowa zasuwki domowej #32mm iszt
J | Skrzynka Zelimna zasuwki domowej Iszt
4 | Hgeze zaciskowe PE/STAL #40/32mm POLYRAC|  Iszt
5 | Zasuwka 2 gumowym kiinem DOn3Z2mm Iszt
10 ] 6 |Rura PF #40x3 7mm KL PN 16 SOR 11 71,7m
7 | Wodomierz Onlomm Q=2,5m3/h-gt. s Iszt
i 8 | Zawdr przelotowy kulowy Dn20mm szt
9 | Zawdr antyskazeniowy Dn20mm,firmy Danfoss EA-251 ) fszt
L 10| Zowdr ze zfgezkg do weza Iszt
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RZEDNA 0SI RUROCIAGU g s S s s s =
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ZAGELEBIENIE OSI RUROCIAGU - = = A =
A 18.6%0/ 23.60m 28.10mH.90
T PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
SPADK'; DLUGOSCI 16.10m|67.8 %o 3.6 %o 0 MG UL. KARD. J. SUPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
P tel. +48 509-618-311, e-mail:pracownia.mig@gmail.com
SREDNICA, MATERIAL PE@40x3,7 PN16 SDR11 L=71.70m esor, WD CHNY CEAA DRBROWG Do
~ 8 = E E 8 % rc: 77-116 CZARNA DABROWKA
ODLEGELOSCI = K- < y350 @ S 5.1 &l 5o TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
l ) I . ; ADRES—dz. nr 32/1, 221/3 obrgb Unichowo, gm. Czama Dgbréwko
HEKTOMETRY W pzi pz2 SW pz3 PROVEKTOWAL: _ T AT
(oo rion Y% Toww g ol ¢ o v POW/oTb6,005/08 [ XI.2015
9 SKALA
1:100/500
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 2




Schemat studni wodomierzowey

=N

Xj_

T

S |

L.p. NAZWA ELEMENTU ILOSC
1 Studnia wodomierzowa PE Dn1000 1 szt.
2 Stopien zlazowy 4 szt.
3 Wodomierz skrzydelkowy DN15mm Q=1,5m3/h 1 szt.
4 Zawor gwintowany kulowy DN25mm 2 szt
5 Zawor antyskazeniowy DANFOSS EA DN20mm 1 szt.
6 Zigcze PE/stal D=40/25mm 2 szt
7 Tuleja ochronna PCV@50mm L=0,2m 2 szt.
8 Wiaz zeliwny 1szt.

m PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
UL. KARD. J. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW

tel. +48 509-618-311, e-mail:pracownia.mig@gmail.com

Inwestor: URZAD GMINY CZARNA DABROWKA
UL. GDANSKA 5
77-116 CZARNA DABROWKA

branza
sanitama

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ADRES-dz. nr 32/1, 221/3 obreb Unichowo, gm. Czarna Dqbréwka

PROJEKTOWAL: . podpis O DATA:
in2. Bartosz Debski
g Pou/mzss[}epoos/oa /ﬁ‘* X1.2015
NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ 3




pdztwo: POMOrskie
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Czarna Dabrowka 220103 2]
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Mapa do celow projektowych w skali 500

2 w 200r. w technologi numeryczng Terrabif ne podstawie magy

samiery bezposrednisgo oraz na podstawie analogowe] mapy syf.wys. (1965)
bra_2 danych liczbowych, ze wspéirzednych.
kontury kilasouzyRbw. przeniesiono graficznie z magy egib.

4. Wykonawce: L-GEO Daria Litwin, Iiec, zadanie: Daria Litwin Nr.zaéw.7903.
5. Stuzebnosci grunt. przy oprac.ninigiszél-ma
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI
UL. KARD. J. SUPYJA 1/14, 77-100 BYTOW

tel. +48 509-618-311, e—mai:pracownio.mig@gmail.com

Inwestor: URZAD GMINY CZARNA DABROWKA
UL. GDANSKA 5
77-116 CZARNA DABROWKA

branza
sanitarna

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ADRES-dz. nr 32/1, 221/3 obrgb Unichowo, gm. Czarna Dabréwka :
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MAPA SYTUACYJNO=-WYSOKOSCIOWA 1

LEGENDA:

- istniejacy

- proj. przylacze wody

istniejacy wodociag
iStaiejace kan. sanit.
kabel energ.

l. telekom.




wiot WESPODARKI KOMUNALNES
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! '2' ';fiqbéowka ul. Cicha 3 Profil podiuzny przytacza wodociagowego
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ZAKEAD GOSPOLARK( KOMUNALNEJ
CZARNS G4BROWKA
77-116 Czrreiz Dalrdwka, y). Cicha 3
NIP 8421¢;

13475 Key 20043832
tel. 56 §2 15{?0 F&Qma/t

e ﬁ &l 'E&Mﬂ%&
Olwmeo,. 07,12, 20417/
A Ladnevie ) ‘ /lu'y/f;—w. /,zmt?&"b//‘fO;/g (7

K ZAKLADU
w Doty <1 Komunalnej

studni wodomierzowe)

gl I

Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC
1 Studnia wodomierzowa PE Dn1000 1 szt
2 Stopien zlazowy 4 szt.
3 Wodomierz-skrzydefowy DN15mm Q=1,5m3/h 1 szt
4 Zawor gwintowany kulowy DN25mm 2 szt
5 Zawodr antyskazeniowy DANFOSS EA DN20mm 1 szt.
6 Ztacze PE/stal D=40/25mm 2 szt,
7 Tuleja ochronna PCV@50mm L=0,2m 2szt.
8 Wiaz zeliwny 1 szt
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m PRACOWNIA PROJEKTOWA MIG BARTOSZ DEBSKI

UL. KARD. J. SLIPYJA 1/14, 77-100 BYTOW
tel. +48 508-618-311, e—mail:pracownia.mig@gmail.com

Inwestor: URZAD GMINY CZARNA DABROWKA branza
UL. GDANSKA 5 sanitarng
77-116 CZARNA DABROWKA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCWGOWEGO

ADRES-dz. nr 32/1, 221/3 obrgb Unichowo, gm. Czarna Dgbréwko

PROJEKTOWAL ; podpis DATA:
mgr inz. Bartosz Dgbski / X1.2015
upr. nr POM/0196/P00S/08 )

NAZWA RYSUNKU: Rys. nr
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEY 3
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