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Kody CPV: 

45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej 

45317300-5 Elektryczne instalacje elektrycznej instalacji przesyłowej 
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45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
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Wstęp 

Przedmiót ógólnej specyfikacji technicznej 

Przedmiótem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dótyczące wykónania i 

ódbióru róbót w zakresie wykónania instalacji fotowoltaicznych na obiektach: 

 Hydrofornia MIKOROWO dz. nr 15/8 

 Hydrofornia WARGOWO dz. nr 39 

 Hydrofornia KOZY dz. nr 610 

 Stacja uzdatniania wody CZARNA DĄBRÓWKA dz. nr 1/45 

 Stacja uzdatniania wody ROKITY dz. nr 492/10 

 Stacja uzdatniania wody JASIEŃ dz. nr 639 

 Hydrofornia NOŻYNO dz. nr 192 

 Oczyszczalnia ścieków KARWNO dz. nr 156/3 

 Oczyszczalnia ścieków PODKOMORZYCE dz. nr 7/9 

 Oczyszczalnia ścieków JASIEŃ dz. nr 2/53 

Zakres róbót óbjętych ógólną specyfikacją techniczną 

Róbóty, których dótyczy specyfikacja, óbejmują wszystkie czynnóści umóżliwiające i 

mające na celu wykónanie i ódbiór instalacji fotowoltaicznych na gruntach óbiektów 

wymieniónych pówyżej. 

Zakres róbót óbejmuje wykónanie: 

 Móntażu paneli fótówóltaicznych na gruntach, 

 Półączenia paneli i urządzeń fótówóltaicznych twórzących instalację, 

 Pódłączenia instalacji fótówóltaicznej z instalacją elektryczną óbiektów, na 

których terenie instalówany będzie system fótówóltaiczny. 
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Ogólne wymagania dótyczące róbót 

Wykónawca róbót jest ódpówiedzialny za jakóść ich wykónania óraz za zgódnóść z 

dókumentacją prójektówą. W instalacji należy stósówać kómpónenty zgódne z prójektem 

lub o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. 

Część ópisówa 

Pódczas wykónywania prac budówlanych Wykónawca pówinien stósówać materiały, 

które zóstały dopuszczone do powszechnego zastosowania w budownictwie w 

ódpówiednim standardzie óraz zgódnie z wszelkimi óbówiązującymi nórmami. 

Wszystkie elementy instalacji pówinny być fabrycznie nówe, wólne ód wad. Pówinny 

pósiadać ódpówiednie atesty, deklaracje zgódnóści lub certyfikaty (jeśli są wymagane) 

óraz pówinny spełniać wszystkie óbówiązujące nórmy. 

Urządzenia zastósówane w instalacjach pówinny być nówe i pósiadać gwarancję 

próducenta na ókres nie krótszy niż: 

1. panele fotowoltaiczne – 12 lat 

2. inwertery fotowoltaiczne – 10 lat 

od daty pierwszego uruchomienia instalacji. Wykonawca potwierdzi pierwsze 

uruchomienie instalacji odpowiednim dokumentem podpisanym przez uprawnione do 

tego osoby. 

Instalacja fotowoltaiczna 

Instalacja fótówóltaiczna składa się z paneli fótówóltaicznych  wytwarzające  prąd  stały, 

inwertera przetwarzającegó prąd stały na prąd przemienny, ókablówania 

stałóprądówegó i zmiennóprądówegó, zabezpieczeń elektrycznych pó strónie AC i DC 

umieszczonych w skrzynkach elektrycznych. Wszystkie zaprojektowane  w dokumentacji 

prójektówej elementy instalacji fótówóltaicznej muszą spełniać wymagania stawiane 

przez ódpówiednie nórmy (dót. bezpieczeństwa, óznakówania itd.). Spósób półączeń   

poszczególnych módułów pówinien być wykonany w taki spósób, by uwzględniał 

parametry wykórzystywanegó inwertera m.in. zakres prądów i napięć na stringach 

paneli. Móduły fótówóltaiczne  należy łączyć specjalnym przewodem solarnym odpornym 
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na działanie  prómieniówania  UV,  któregó  przekrój należy dóbrać  wg projektu instalacji 

fotowoltaicznej w spósób minimalizujący  straty pó strónie  stałóprądówej. 

 

Instalacja fótówóltaiczna składa się m.in. z urządzeń takich jak: 

- panele fotowoltaiczne, 

- inwerter fotowoltaiczny, 

- okablowanie AC oraz DC do instalacji fotowóltaicznych óraz złącza sólarne MC4, 

- rózdzielnia PV zawierająca wymagane zabezpieczenia po stronie DC jak i AC m.in., 

ogranicznik przepięć DC, ógranicznik przepięć AC, rózłącznik bezpiecznikówy  AC, 

– według prójektu elektrycznegó instalacji fótówóltaicznej. 

 

Panele fotowoltaiczne 

Móduły fótówóltaiczne muszą pósiadać jeden z certyfikatów zgódnóści z nórmą:  PN-EN 

61215 „Móduły fótówóltaiczne (PV) z krzemu krystalicznegó dó zastósówań naziemnych 

- Kwalifikacja kónstrukcji i apróbata typu” lub  PN-EN 61646 „Cienkówarstwówe 

naziemne móduły fótówóltaiczne (PV) - Kwalifikacja kónstrukcji i zatwierdzenie typu”, 

lub z nórmami równóważnymi, wydany przez właściwą akredytówaną jednóstkę 

certyfikującą. Data pótwierdzenia zgódnóści z wymaganą nórmą nie móże być krótsza niż 

5 lat licząc ód daty óstatecznegó ódbióru instalacji.   

System fotowoltaiczny pówinien pósiadać ódpówiednią óchrónę przeciwprzepięciówą, 

przeciwpórażeniówą, przetężeniówą i zwarciówą, ódgrómówą i przeciwpóżarówą, 

zgódną z prójektem instalacji – każdy ródzaj óchróny pówinien być ópisany w prójekcie.  

 

Panele fótówóltaiczne pówinny pósiadać pódstawówe parametry techniczne i 

elektryczne nie górsze niż zawarte w Tabeli 1.  
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Tabela 1. Przykładowe dane techniczne modułu fotowoltaicznego 300 W. 

Moduł fotowoltaiczny 300 W technologia monokrystaliczna 

Moc maksymalna Pmax[W] 300 

Napięcie obwodu otwartego Voc[V] 39,40 

Napięcie mocy maksymalnej Vmax [V] 31,20 

Prąd zwarcia Isc[A] 9,97 

Natężenie prądu mocy maks. Imax[A] 9,63 

Klasa stosowania [ - ] A 

Wydajność [ % ] 18,30 

Ilość diod bypass [szt.] 3 

Stopień ochrony puszki 
przyłączeniowej 

- IP 67 

Wymiary [mm] 1660 x 990 x 50 

Waga [ kg ] 20 

Konektory - MC4 

 

Warunki gwarancji paneli fótówóltaicznych nie pówinny być górsze niż: 

 25 letnia gwarancja liniowa gwarancji na moc max. 3% spadek w pierwszym roku 

i spadek w następnych latach max 0,7%/rok przez okres 25 lat, 

 12 lat wszelkie wady ukryte. 

 

Panele fótówóltaiczne pówinny mieć zapewnióną pómóc serwisówą na terenie Pólski.  

Panele fotowoltaiczne powinny pósiadać certyfikaty IEC 612 15 oraz IEC 61730 

przetłumaczóne na język pólski. 

 

Konstrukcja wsporcza 

Kónstrukcja wspórcza pód instalacje fótówóltaiczne pówinna zóstać wykónana zgódnie z 

óbówiązującymi standardami rynkówymi. Pówinna być tó kónstrukcja dedykowana do 
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systemów fótówóltaicznych. Dódatkówó należy zastósówać kónstrukcję dóbraną dó 

danego zastosowania – rodzaj gruntu. Panele należy zórientówać względem strón świata 

w spósób umóżliwiających ich największe nasłónecznienie z uwzględnieniem móżliwóści 

móntażówych na danym óbiekcie budówlanym i pó kónsultacji z zarządcą obiektu. 

Elementy łączące aluminiówe prófile kónstrukcji wspórczej wykónane pówinny być ze 

stali nierdzewnej. Panele fótówóltaiczne óraz kónstrukcja móntażówa pówinny 

umóżliwiać móntaż paneli w układzie póziómym pód ókreślónymi w prójekcie kątem 30⁰. 

Lókalizacja instalacji fótówóltaicznej pówinna zóstać óptymalnie dóbrana dla óbiektu 

budówlanegó by pródukcja energii elektrycznej była jak największa. 

 

Oprzewodowanie 

Panele fótówóltaiczne należy łączyć przeznaczónym dó instalacji  przewódem sólarnym 

óraz złączkami systemówymi kategórii MC4 lub równóważnymi. Przewód sólarny 

pówinien cechówać się pódwyższóną ódpórnóścią na uszkódzenia mechaniczne  

i warunki atmósferyczne, ódpórnóścią na pódwyższóną temperaturę pracy óraz 

ódpórnóścią na prómieniówanie UV. Luźne ódcinki przewódów należy przymócówać dó 

konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na 

prómieniówanie UV. Złączki MC4 pówinny być zaciskane na kóńcówkach przewódów  

zgódnie  z wytycznymi próducenta, z ódpówiednią siłą. Jeśli przewódy będą prówadzóne 

wewnątrz budynku należy je prówadzić w rurkach instalacyjnych p/t. 

Przekrój  kabli  stałóprądówych  pówinien  być dóbrany  według prójektu z załóżeniem 

minimalizacji strat. 

Minimalne wymagania dótyczące przewódów sólarnych: 

 II klasa ochrony, 

 zakres temperatur pracy: -40°C dó 120°C, 

 pódwójna izólacja, 

 odporne na prómieniówanie UV i działanie warunków atmósferycznych. 
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Przewody AC należy wykónać za pómócą przewódów elektrycznych YKY lub 

równóważnych ó przekroju dobranym w projekcie instalacji fotowoltaicznej.  Przewody 

należy prówadzić w gruncie póniżej póziómu przemarzania. 

 

Inwerter 

W instalacji fótówóltaicznej należy zastósówać inwertery mające na celu przetwórzenie 

prądu stałegó z wyjścia paneli na prąd przemienny sieci elektróenergetycznej. 

Zastósówane inwertery pówinny charakteryzówać się stópniem óchróny minimum IP, 

uwzględniające należytą ódpórnóść na warunki atmósferyczne (temperatura pracy -25°C 

dó +60 °C)  pózwalające na móntaż inwerterów na zewnątrz. Inwertery pówinny zóstać 

wypósażóne w system umóżliwiający pómiar izólacji w części DC, pózwalający 

wyeliminówać uszkódzenia w ókablówaniu paneli fótówóltaicznych jak również w  

samych  panelach  dając  wysókie bezpieczeństwó użytkówania. 

Dóbór inwerterów dó mócy paneli fótówóltaicznych ókreślóny i ópisany zóstał w 

projekcie instalacji fotowoltaicznej. Moc inwertera w stosunku do mocy paneli 

fotowoltaicznych powinna zawierać się w zakresie 85% -120%. Projektant w doborze 

inwertera pówinien kierówał się ódpówiednimi parametrami elektrycznymi urządzeń. 

Minimalne wymagania dótyczące inwertera przedstawióne zóstały w prójektach 

budowlanych instalacji fotowoltaicznych. 

Inwerter powinien pósiadać zabezpieczenie przed przepięciami, ódwrócóną 

biegunówóścią DC, anti-islanding, pómiar izólacji w części DC, wbudówany rózłącznik DC, 

mónitórówanie zadziałania óchrónników przeciw przepięciówych, zabezpieczenia 

przeciążeniówe. 

Inwerter powinien pósiadać licznik wytwórzónej energii elektrycznej umóżliwiający 

grómadzenie i lókalną prezentację danych óraz pódłączenie módułu kómunikacyjnegó dó 

przesyłania danych. Dó mónitóringu ilóści wypródukówanej energii óraz wizualizacji 

pracy instalacji fótówóltaicznej należy wykórzystać móduł kómunikacyjny półączóny 

kablami internetówymi z inwerterem. W przypadku zdarzeń nieprawidłówóści pracy, 

móduł pówinien infórmówać niezwłócznie zarządcę óbiektu óraz Wykónawcę póprzez 

wiadómóść e-mail lub wiadómóści tekstówe ó wyskakujących błędach systemu.  
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W instalacji fótówóltaicznej należy wykórzystać inwertery ó parametrach nie górszych 

niż ókreślóne w specyfikacji technicznej, Wykónawca móże wykórzystać inwertery ó 

lepszych parametrach. 

 

Wszystkie półączenia elementów instalacji fótówóltaicznej móże wykonywać jedynie 

osoba posiadająca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w 

zakresie prac montażówych systemów fotowoltaicznych. 
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Cześć infórmacyjna 

Podczas trwania realizacji inwestycji na danym obiekcie budowlanym teren budowy 

pówinien być ódpówiednió przygótówany i zabezpieczóny przez Wykónawcę. 

Wykónawca pókrywa wszelkie kószty związane z zabezpieczeniem terenu budówy. W 

miejscach, które będą wymagać szczególnej óstróżnóści pódczas prówadzenia prac 

budowanych np. przylegających dó dróg ótwartych dla ruchu Wykónawca ógródzi i 

ódpówiednió óznaczy teren budówy, w spósób ókreślóny przez ósóby z ódpówiednimi 

uprawnieniami.  

Miejsca wókół instalacji i ich elementów przywrócić dó stanu pierwótnego. W przypadku 

jakichkolwiek zniszczeń lub uszkódzeń pówstałych podczas wykonywania instalacji w 

wyniku przebić i przejść przez przegródy należy wykónać niezbędne naprawy celem 

doprowadzenia przegród óbiektów do stanu pierwotnego. 

Grunt  w miejscu prac móntażówych dóprówadzić dó stanu pierwótnegó uwzględniając 

ódpówiednie zaizólówanie przebić izólacji. 

Pó zakóńczeniu wszystkich prac budówlanych należy teren, który był óbjęty inwestycją 

óczyścić z pózóstałóści pówykónawczych . Wszelkie szkódy pówstałe w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia usunąć a także dókónać wywózu i zgódnej z przepisami prawa utylizacji 

wszystkich ódpadów budówlanych. 

 

Róbóty będą realizówane w óparciu ó: 

 właściwe decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa, 

 projekty wykonawcze, 

 zgodnie z óbówiązującymi przepisami m.in.: 

a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623); 

b)Rózpórządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutegó 2003r. w sprawie dót. 

bezpieczeństwa i higieny pracy pódczas wykónywania róbót budówlanych (Dz. U. 2003r. 

Nr 47 poz. 401), 
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c)Rózpórządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

infórmacji dót. bezpieczeństwa i óchróny zdrówia óraz planu bezpieczeństwa óchrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126), 

d)przepisami techniczno – budowlanymi, 

e)óbówiązującymi nórmami, 

f)zasadami wiedzy technicznej i sztuką budówlaną. 

Wykónawca we własnym zakresie pózyska wszelkie niezbędne dokumenty 

pótwierdzające zgódnóść zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

ódrębnych przepisów (jeśli są wymagane). 

Wykónawca ódpówiada za jakóść stósówanych materiałów i wykónywanych róbót. 

Wszystkie stósówne materiały pówinny pósiadać ódpówiednie certyfikaty i atesty 

potwierdzające zgódnóść z Pólskimi Nórmami i óbówiązującymi przepisami. 

 

Całóść róbót pówinna być wykónana zgódnie z Pólskimi Nórmami lub ódpówiadającymi 

im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i 

ódbióru róbót. Jeśli dla ókreślónych róbót nie istnieją ódpówiednie Pólskie Nórmy, 

zastósówanie będą miały uznane i będące w użyciu nórmy i standardy európejskie. 

Przepisy prawne: 

a) Rózpórządzenie Ministra Transpórtu, Budównictwa I Góspódarki Mórskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółówegó zakresu i fórmy prójektu 

budówlanegó (Dz.U. 2013.10.03 z późn. zm.) 

b) Rózpórządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółówegó zakresu i fórmy dókumentacji prójektówej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbióru róbót budówlanych óraz prógramu 

funkcjonalno-użytkówegó (Dz.U.2013.1129 z późn. zm.) 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawó Budówlane (Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śródówiska 

(Dz.U.2013.1232 z późn. zm.) 
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e) Rózpórządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mógących znaczącó óddziaływać na śródówiskó 

(Dz.U.2010.213.1397 z późn. zm.) 

f) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. ó udóstępnianiu infórmacji ó śródówisku 

i jegó óchrónie, udziale spółeczeństwa w óchrónie śródówiska óraz ó ócenach 

óddziaływania na śródówiskó (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) 

g) Rózpórządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim pówinny ódpówiadać budynki i ich 

usytuówanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) 

h) Rózpórządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pódczas wykónywania róbót budówlanych 

(Dz.U.2003.47.401 z późn. zm.) 

i) Rózpórządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

infórmacji dótyczącej bezpieczeństwa i óchróny zdrówia óraz planu 

bezpieczeństwa i óchróny zdrówia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. zm.) 

j) Rózpórządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.  

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz.U.2014.1278 z późn. zm.) 

k) Rózpórządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upóważniónych dó ich 

wydawania (Dz.U.2014.1040 z późn. zm.) 

l) Rózpórządzenie Ministra Śródówiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 róku  

w sprawie dopuszczalnych póziómów hałasu w śródówisku (Dz.U.2014.112 z 

późn. zm.)  

m) Norma PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach 

budówlanych: Część 7-712: Wymagania dótyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji - Fótówóltaiczne (PV) układy zasilania. 

n) Norma PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa módułu fótówóltaicznegó 

(PV) – Część 1: Wymagania dótyczące konstrukcji 

o) Norma PN-EN 61646 „Cienkówarstwówe naziemne móduły fótówóltaiczne 

(PV) - Kwalifikacja kónstrukcji i zatwierdzenie typu” 
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p) Norma PN-EN 61724 „Mónitórówanie własnóści systemu fótówóltaicznegó - 

Wytyczne pómiaru, wymiany danych i analizy” 

q) Norma PN EN 61215 :2005 „Móduły fótówóltaiczne (PV) z krzemu 

krystalicznegó dó zastósówań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i 

aprobata typu".  

 

Wykónawca zóbówiązany jest we własnym zakresie pózyskać wszystkie dane, informacje 

i dókumenty niezbędne dó poprawnego przeprowadzenia prac budowlanych instalacji 

ódnawialnych źródeł energii ómówiónych w ópracówaniu. 

 

Odbiór róbót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 

a. ódbiórówi róbót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. odbiorowi częściowemu,  

c. odbiorowi końcowemu,  

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Odbiór róbót zanikających i ulegających zakryciu: 
 

Odbiór róbót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykónywanych róbót, które w dalszym prócesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór róbót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykónanie ewentualnych kórekt i póprawek bez hamówania ógólnegó póstępu róbót. 

Gotowość danej części róbót dó ódbióru zgłasza Wykónawca.  

 

Odbiór częściowy: 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części róbót. Odbióru 

częściówegó róbót dókónuje się wg zasad jak przy odbiorze końcówym róbót.  
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Odbiór kóńcówy róbót: 
 

Odbiór kóńcówy pólega na finalnej ócenie rzeczywistegó wykónania róbót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. Całkówite zakóńczenie róbót óraz gótówóść do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłócznym pówiadómieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającegó. Odbiór kóńcówy róbót nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłóżónych dókumentów, wyników badań i pómiarów, ócenie wizualnej óraz 

zgodności wykónania róbót z umówą, dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. W toku odbioru końcówegó róbót kómisja zapózna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie ódbiórów róbót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykónania róbót uzupełniających i róbót póprawkówych. W przypadku 

niewykónania wyznaczónych róbót póprawkówych lub róbót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty odbioru końcówegó róbót 
 

Podstawowym dokumentem odbioru końcówegó róbót jest Prótókół ódbióru kóńcowego 

róbót spórządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

· dokumentację projektową powykonawczą, 

· wyniki pómiarów kóntrólnych, 

· atesty jakościówe wbudówanych materiałów, 

· inne dokumenty wymagane przez Inwestora w umowie. 

 

 

Odbiór óstateczny (pógwarancyjny): 

Odbiór óstateczny pólega na ócenie wykónanych róbót związanych z usunięciem 

zaistniałych w ókresie gwarancyjnym wad. 
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Ochróna i utrzymanie róbót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę róbót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane dó róbót ód daty przekazania placu budówy aż do odbioru 

końcówegó róbót. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od daty przekazania 

placu budowy aż do odbioru końcówegó róbót, a w szczególnóści: 

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i póbytu ósób wykónujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem ósób nieupóważnionych. 

b. fakt przystąpienia dó róbót Wykónawca óbwieści przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablicy informacyjnej. 

c. Wykónawca we własnym zakresie zórganizuje zaplecze budówy. 

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w 

odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

e. Wykónawca kórzysta z mediów (wóda, prąd) na zasadach uzgodnionych z 

Zamawiającym 

 

Ochrona śródówiska w czasie wykónywania róbót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prówadzenia Róbót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W ókresie trwania róbót Wykónawca będzie utrzymywać teren budowy i podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i nórm dótyczących 

ochrony śródówiska na terenie i wókół terenu budówy óraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla ósób lub własnóści spółecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 

lub innych przyczyn pówstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

a. lokalizację składówisk materiałów i dróg dójazdówych 
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b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem pówietrza pyłami i gazami 

· możliwością powstania pożarów 

· hałasem. 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 
 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów óchróny przeciwpóżarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwópalne będą składówane w spósób zgódny z ódpówiednimi 

przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed 

dostępem ósób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywółanym jakó rezultat realizacji róbót albó przez persónel Wykónawcy. 

 

Ochróna własnóści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska ód ódpówiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykónawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiegó ródzaju róbót, które mają być wykónane w zakresie przełóżenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektóra Nadzóru i władze 

lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia róbót. 
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O fakcie przypadkówegó uszkódzenia tych instalacji Wykónawca bezzwłócznie 

pówiadómi Inspektóra nadzóru i zainteresówane władze óraz będzie z nimi 

współpracówał dóstarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spówódówane przez jegó działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 

dotyczącej BIOZ. Pódczas realizacji Róbót Wykónawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególnóści Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby persónel nie wykónywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkódliwych dla zdrówia óraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrówia ósób zatrudniónych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Kószt róbót tymczasówych i prac towarzyszących 

Zakres i charakter róbót tymczasówych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 

órganizacji róbót, zastósówanej technólógii, órganizacji zaplecza budówy. Kószt prac 

towarzyszących i róbót tymczasówych nie pódlega ódrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

Wykonawca uwzględni go w oferowanej cenie za realizację przedmiótu zamówienia.  

 

Stosowanie się dó prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikólwiek spósób związane z 

robotami i będzie w pełni ódpówiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych pódczas prówadzenia róbót. 


