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OPIS TECHNICZNY . K. dr. Bolestawa Com
do projektu pn. ,,Przebudowa drogi w miejscowosci Nozyno”

1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawic
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto przebudowe istniejacej drog; gminnej w m. Nozyno. Przebudowa bedzie
polegala na wykonaniu przebudowy istniejacej jezdni, chodnika oraz istniejaeych zjazdow. Dlugosé

drogi do przebudowy wynosi L=349mb.

Przebudowa drogi jest zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:

Wlmer dzialki '0br¢b | Wiasciciel
56 Nozyno Gmina Czarna Dabrowka,

77-116 Czarna Dgbréwka, ul. Gdanska 5

3. Stan istniejgcy

Przebudowa drogi zostata zaprojektowana w istniejacym pasie drogi gminnej w miejscowosci
Nozyno. Obecnie droga posiada nawierzchnie zwirowa, Droga przebieg przez teren zabudowany
budownictwem Jednorodzinnym.

Istniejaca droga gminna przebiega przez dziatke gminng. Droga stanowi istniejacq droge gminng
uzytkowang przez mieszkancow sgsiednich nieruchomosci oraz dojazd do kosciota. Zarzadea drogi
Jest Gmina Czarna Dabréwka. Droga stanowi dojazd do osiedla domkaéw Jednorodzinnych. Zabudowa
Jednorodzinna usytuowana Jest po lewej i prawej strony drogi. Obecna istnicjaca droga gruntowa jest
wzmocniona mieszankg thucznia i zwiru. Przed budynkiem kosciota, w pasie drogowym znajduje sie
parking z kostki betonowej, jezdnia czgsciowo jest ograniczona kraweznikiem betonowym. W okresie
Jesienno-zimowym komunikacja na drodze jest utrudniona ze wzgledu na tworzenie si¢ nieréwnosei i
kolein w nawierzchni gruntowej. Ze wzgledu na staba trwalosé drogi kilka razy w roku droga jest
profilowana, a dziury i nieréwnosci uzupetniane tluczniem. Droga nie posiada wydzielonych
chodnikow. Roboty bedg polegaly na zmianie charakterystycznych parametréw Jjezdni w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

W podiozu wystepuja grunty spoiste — piaski i pospotki gliniaste. Do glebokosci 2,0m nie stwierdzono
wystgpowania wody gruntowej. Na diugosci przebudowywanej drogi grunt jest nosny. Obiekt mozna
zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie nawierzchnia drogi z kostki betonowej o szerokosci 3,0-4.5m,
Jezdnia obramowana z jednej strony kraweznikiem betonowym najazdowym a 7 drugiej opornikiem
drogowym.
Spadek poprzeczny jednostronny 2% na catej dlugosci. Odwodnienie nawierzchni zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne z powierzchniowym splywem wéd.

Inwestycja znajduje si¢ na terenie miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Nozyno uchwalonym Uchwata Nr XXXI111/280/06 Rady Gminy Czarna Dabréwka z dnia 27 kwietnia
2006r. Zaprojektowano droge publiczng - dojazdowg o symbolu 20-080-KDD. Drogg zaprojektowano
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Ul. Ks. dr. Bojagiay,.

w istniejgeych liniach rozgraniczajacych o szerokosci od 5.5m do 13.5m st
pasa drogowego. Zaprojektowano jezdnie dwukierunkowa o szerokosci jezdni 3.0-4.5m bez mijafiek.
Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu sa zgodne z planem zagospodarowania
przestrzennego.

3. Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i usytuowanie.

Grunt podtoza musi by¢ zageszezony do wskaznika 0,98. Gruboéc poszczegolnych warstw podano po
zageszczeniu.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje drogi:
— 8 cm - nawierzchnia kostki betonowej starobruk kolorowej,
— 5cm - podsypka cementowo-piaskowg |:4,
— 20 em - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-3 1 S5

Przyjeto nastepujaca konstrukcje na zjazdach do posesii:
— 8. cm - nawierzchnia kostki betonowej starobruk kolorowej,
— 5c¢m - podsypka cementowo-piaskowg 1:4,
— I5¢em - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-3 1.5

Konstrukcja chodnika:
— 6 cm - nawierzchnia kostki betonowej starobruk kolorowej,
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowg 1:4,
— 10 cm warstwa podsypki z kruszywa naturalnego stab. mech

Ostateczne kolory kostki nalezy ustali¢ przed wykonaniem robot z inwestorem Gmina Czarna
Dabrowka.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998 (zastepujaca
norm¢ BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robot nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢
zageszezenie dna koryta. Winno ono by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02
Budowle drogowe i kolejowe, Roboty ziemne. Grunt podioza nalezy zageszczac przy jego wil gotnosci
optymalnej.

Koryto nalezy wykona¢ z zachowaniem rz¢dnych wysokosciowych wynikajacych z przyjetych
grubosci konstrukeyjnych i przyjetych spadkow poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika
zageszcezenia 098,

6. Krawezniki, obrzeza, oporniki i lawy betonowe

Krawezniki zaprojektowano betonowe typu ulicznego o wym. 15x30x100 na podsypce cem.-
piaskowej 1:3 gr. 5 cm i na lawie betonowej z oporem betonu C12/15. Swiatto kraweznika przy
chodniku h=12¢m, krawezniki najazdowe h=5cm. Z prawej strony jezdni zastosowacé opornik
betonowy 12x25x100cm na lawie betonowej. Krawezniki i opornik nalezy ustawia¢ ,.na styk™.
Obrzeza  ograniczajace nawierzchnie chodnika zaprojektowano betonowe piaskowane o wym,
8x30x100cm.,

Oporniki ograniczajace zjazdy lub zakornczenia ulic zaprojektowano jako betonowe o wymiarach
12x25x100cm.

Kostke nalezy ukladaé¢ na rozscielonej pod szablon i zageszezonej plyta wibracyjng podsypce cem.-
piask. utrzymujac pomiedzy kostkami fugi - 3mm. Kostkg ubi¢ dla usuniecia nieréwnosci
wynikajacych z tolerancji wymiarowej kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem pozostawia_jac maly nadmiar
piasku do ostatecznego zamulenia.

est to, szerokos¢ istiiefia
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7. Roboty ziemne i wykonczeniowe

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu niewielkich wykopdw, nasypoéw oraz korytowania.
Nalezy wykonaé je zgodnie z projektowang niwelet i konstrukcjg nawierzchni.

Wykaz robét ziemnych przedstawiono na przekrojach poprzecznych oraz tabeli robot
ziemnych.

Roboty wykoficzeniowe beda polegaly na plantowaniu pozostalego terenu i obsianiu go
mieszanka traw.

8. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podluzne sprowadzajac wody
opadowe w tereny zielone nalezgce do pasa drogowego. Wody opadowe zostang
zagospodarowane i wchlonigte w grunty nalezace do pasa drogowego bedgce wlasnoscia
Gminy Czarna Dgbrowka (dziatka nr 56). Wody opadowe nie bgdg kierowane na dzialki
sasiadujace z dziatkami drogowymi.

9, Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W obrebie istniejagcego uzbrojenia nalezy roboty wykonywac recznie. Przed przystgpieniem
do robot w obrebie wystgpowania urzadzen podziemnych, nalezy zglosi¢ ten fakt
odpowiednim shuzbg eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezacego dozoru nad
prowadzonymi robotami.

Prowadzac roboty nalezy postugiwaé si¢ oryginalnymi, tzn. wykolorowanymi sieciowo
mapami oraz oryginalami uzgodnien przez poszczegdlnych gestorow sieci. Zamieszczono tam
uwagi i zalecenia, ktére winne by¢ spetnione w trakcie realizacji robot.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym fakcie przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
whasciciela urzadzenia.

Opracowat:

JANUSZ MORTAS
mgr inZ. budoyay drcg i mostow
2GS oy
77100 Bytow Rzepnica, vt S, Wojciecna 4
tel. 05G/822 ¢ 77

Bytow, dnia grudzien 201 5r.



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIERGW EGDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul, Swigtojanska 43,44
@ Tel. (0-58) 324-89-77 . - :
o i Pt Gdansk, dnia 22 grudnia 2005

Syg. akt 272/POM/OKK/05

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p02.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pésn. zZm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. 2003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 96, poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ RYBARCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 03.10.1972 r w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0140/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwali fikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej misji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okr@ggwcj asji Kwalifikgcyjnej

Leszek\Niedostatkiewidz

CZLONEK
Okregowej I Kwalifikacyjnej

owit Suligowski

Otrzymujga:

1.Pan Maciej Rybarczyk

77-100 Bytéw, ul. H. Sienkiewicza 6/5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z9V-PHA-FD5 *

Pan Maciej Rybarczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4228/01

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Poduis jest pragTowy




Informacja skrécona z Rejestru Gruntow

Wojewodziwo: 7 jxldrsliié-
Powial: bytowski :
Jednostka ewidencyjna: Czarna Dabréwka [220103_2]

INFORMACJA UPROSZCZONA Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia 10-12-2015 09:13:05

Obreb ||Ark. Nr dzialki |ER ]|Pow. [ha] "Nr KW lub inne dokumenty "Adres lub polozenie
Forma wladania i udzial Osoba i adres
Nozyno [Nr 00201 | 3 56  [G56] 043 | SL1L/00014772/6 | :
Identyfikator;220103 2.0020.56
w%al‘;ﬁotic GMINA CZARNA DABROWKAsiedziba: Czarna Dabréwka , 77-116 Czarna Dabréwka

llos¢ dzialek na wypisie: 1
Suma powierzchni dzialek: 0.4300 ha

DOKUMENT SLUZY DO CELOW INFG

Sporzadzil(a): Janusz Mortas

Raport wygenerowany elekironicznie z systemu WebEWID strona 1/1



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nozyno

Zatacznik nr 1

Wykaz zjazdow
1a. Diugosé |Szerokosd Promie istniejaca Powometoe opornik
Lp. km Strona | dziatke s nawierzchnia |kostka gr. 8cm
" m m m’ m’ mb
1 | 0+002,5 lewa 45/1 2,0 5,0 1/1 grunt 12,0 10
2 | 0+110,5 | prawa | 59/I 1,8 5,0 1/1 grunt 12,0 10
3] 0+133,6 | prawa 60 1,0 4,0 1/1 grunt 6,0 7
4 | 0+163,5 | prawa | 60/1 1,8 5,0 1/1 grunt 12,0 10
51 0+188.4 lewa 44 0,5 5,0 1/1 grunt 3,0 7
6 | 0+201,3 | prawa 61/2 3,2 3,0 1/1 grunt 12,0 19
7 | 04+206,6 | prawa | 61/2 3,0 5,0 1/1 grunt 17,0 10
8 | 0+222,6 lewa 43 2,5 5,0 1/1 grunt 15,0 13l
9 | 0+223,2 | prawa | 62/4 4,3 4,0 1/1 grunt 21,0 14
10| 0+241,0 | lewa 42/1 4,3 5,0 1/1 grunt 23,5 15
11| 0+277,6 | lewa 42/1 4,0 5.0 1/1 grunt 21,5 9
121 042943 lewa 41 4,0 5,0 1/1 grunt 21.5 10
13| 0+315,0 | lewa 40/2 2,3 5,0 1/1 grunt 13,5 5
14| 0+323,9 | prawa 66 5,0 42 R=1 grunt 25,0 5
15| 0+338,7 | prawa 66 0,5 3.5 1,0 grunt 2,0 3
16| 0+356,6 | lewa 39/1 2,7 5,0 1/1 grunt 12,0 7
RAZEM: 229,0 152,0




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nozyno

' 23 @i nr 2
TABELA ROBOT ZIEMNYCH

: +  Powierzchnia ' Srednia_ : 2 : Objetosé £ - | Nadmiar objetosci| Suma algebraiczna
' = : powierzchnia 2 = g
: = h : : . < h : S e : . ;
% iwykop ! nasyp | wykop | masyp i 3 wykop : masyp ; § E ! wykop ! nmasyp i wykop ! nasyp
AL I I NN N B S B B R
: m’ m? mb m’ m m’ m’
o0 | o foso bt —t—t —+ 1t 4
29,50 0o | 0.80 : 0 : 0,65 : 29,50 : 0 : 19,18 ; 0 : 0 : 19,18 : :
: : ; ; : : : ; g y 0 0 192
69,00 1,05 : 0 0,53 0,40 39,50 20,74 ; 15,80 l5,80§ 4,94 0,00
: : : : : : : : : i 0 v 143
84,00 1,00 ; 0 1,03 : 0,00 15,00 15,38 000 : 0 I5,385 0,00 E
: : : : : : : : : ¢ 1,1 : 0
100,00 | 0,60 0 0,80 0,00 16,00 12,80 0,00 0 12,80:' 0,00
: : : . ] : : £ : ¢ 139 : 0
' : : : : [ : : : : :
143,00 010 1 0 0 0,05 43,00 15,05 2.15 2,15 12,90 0,00
: . ’ ] ; : : : : o247 0
: 5 : E : P 275 1275 13 : ] :
198,00 1154 0 0,63 ; 0,05 : 55,00 . 34,38 : 75 : 5 : 31,63 . 0,00 ; |
! ! : : : : ! ! : i 514 0
: : : : B ] : ‘ : : !
241,00 0 008 i 0,58 ; 0,04 : 43,00 : 24,73 : 172 : 1,72 : 23,01 : 0,00 : :
3 : : : ; : : : : 928 3 0
28700 | 0 o010 i—2 009 60 ;0 (A4 0 ;D ¢ A, :
et N e : T T
asa00 | o oo 0010 34600 : 0 . 460 5.0 ;.0 S 400 s
: ’ : : : ! ; : : P01 639
sa000 | o iojpi—0 010 : 1600 : 0 : 160 . 0 : 0 | 1,60 E
: : : : : : : : : 0 ¢ 623
: RAZEM: 134900% 123 | 52 % 2 | 101 {2952 §

Wykopy: 123 m®
Nasypy: 52 m°



