Enstel s InZynieryjno Projektowe

Enstel s.c., Wioletta Plotka, Zenon Ptotka, 77-100 Bytéw, ul. Pochyla 34/2A
NIP 842-15-76-463, tel. 0 506 133 590, e-mail: el-zen@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA egz. nr 1

eolen -
1.0biekt:......... ceererines ceererenes Budowa oswietleniowej linii kablowe;j 0,4, k¥, ~

Kat. obiektu budowlanego XXVI ABB-C -6F43. 4.U. 209
2.Adres:................. eeeerenens .« Czarna Dabréwka, ul. Ogrodowa, 33 .08. oy

obrgb Czarna Dabréwka, jednostka ewidencyjna

220103_2, Czarna Dgbréwka

3.Numery ewidencyijne dzialek: dz. nr 201/2 i 1/3

4.Inwestor ................................. Gmina Czarna Dabroéwka, ul. Gdanska 5,

77-116 Czarna Dabréwka
S.Jednostka projektowa......... Enstel s.c. Wioletta Plotka, Zenon Plotka
mgr inz. Zenon Plotka, 77-100 Bytow, ul. Pochyta 34/2A

6. Temat .........ccocevverueneeeeeernnn, Budowa oswietleniowej linii kablowej 0,4 kV

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa Budowlanego” oswiadczam, ze projekt , Budowa oswietle-
niowej linii kablowej 0,4kV w m-ci Czarna Dgbréwka ul. Ogrodowa” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcy-
mi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Asystent projektanta: mgr inz. Zenon Plotka " mgrinz. Zenon Pforkfz‘
nr uprawniern POM/IE/3893/01 Dec. 112/98/SL. prannena 80 9K O

\Decynan,
342;355198

Projektant: mgr inz. Karolina Szwarc

nr uprawnien POM/0183/PBE/17 mgr inz. Krolina Szware

Uprawnienia do proj ktowania bez ograniczeri
. Wspecjal f i instalacyjnej
W zakresie sieci, inst, ﬁi urzadzen elektrycznych
i elekt: 1 Freetycznych

Decyzja N7

M/0183/PBE/17

Bytéw, 06.08.2021r.



STAROSTA BYTOWSKI
: 77-100 Bytéw, ul. Ks. dr Bolestawa Domariskiego 2
.................................................................................................... Bytow, dnia 27.08.2021 roku

{nazwa i adres organu wydajacego decyzj)

AB-IB-C.6743.1.4.2021

(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

" (miejscowostidata)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku,
poz. 1333 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu ziozonego w dniu 06.08.2021 (uzupeinionego i skorygowanego w dniu 24.08.2021 roku)
przez Pana Zenona Plotka Petnomocnika Inwestora Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdarnska 5, 77-116 Czarna Dabrowka
zgloszenia budowy o$wietleniowej linii kablowej 0,4 kV w migjscowosci Czara Dabrowka, na dziatkach o nr ewid. gruntu 201/2,
1/3 obreb Czarna Dabréwka, jednostka ewidencyjna Czarna Dagbréwka,

Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydziat Architektoniczno-Budowlany,

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgloszenia.

POUCZENIE

1. Do wykonania robot budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgtoszenia wiasciwy organ
nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu (art.30 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020, poz.1333 z pdzn. zm.)).

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 5, wydaé
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza moZliwosé wniesienia
sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje
sie odpowiednio (art.30 ust.5aa).

3. W przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tych rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszenia (art. 30 ust. 5b ustawy Prawo
budowiane).

4. Zgodnie z trescig art. 43 ust. 1 obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 oraz w ust. 2 pkt 17 i 26 podiegajg
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
ich potoZenie na gruncie.

5. Obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 1
podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

(pieczeé imienna | podin iét-y upowaznionej do wydania decyzji)

[bieczet chragla)

Otrzymuja;
1. Pan Zenon Plotka — Peinomocnik Inwestora Gminy Czarna Dabrowka, ul. Gdanska 5, 77-116 Czarna Dabrowka.

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 77-100 Bytow, ul. Wolnosci 3.
3. Ala
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Projekt budowy oswietleniowej linii kablowej 0,4kV w miejscowosci Czarna Dabrowka

!



l. WSTEP

1. Podstawa opracowania.

Podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa pomiedzy

projektantem, a Zleceniodawca.

2. Zakres dokumentaciji.

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt budowy oswietleniowej linii kablowej
0,4kV w miejscowosci Czarna Dabréwka, ul. Ogrodowa, dz. nr:, 201/2 i 1/3,
obreb Czarna Dabréwka, gm. Czarna Dabrowka

3.

Zatozenia do dokumentagii:

- Mapa Sytuacyjno — Wysokosciowa do celéw projektowych 1:500
— Warunki przytaczenia wyd. przez ENERGA-OPERATOR SA nr
P/21/046884 z dnia 09.06.2021r.

— Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem i migdzybranzowe (projektowe),

— szczegoOlowa wizja w terenie | inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia,

— obowigzujgce przepisy budowy, normy i zarzadzenia:

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe —~
Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 - Oswietlenie drog — cze§é 1-4

PN-76/E-02032 - Oswietlenie drég publicznych,

wytyczne projektowania o$wietlenia.

~ Projekt budowy oswietieniowej finii kablowej 0,4kV w miejscowosci Czama Dabréwka
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDO'\%"‘Z\‘!C;I\A_.}\S
- sk, al Rieczypospolie) 45 . ]
%iéssge?ggz-asin, fa:? 56.301.44-98 Gdarisk, dnia 30 czerwca 2017 .
-3-

sygn. akt. 244/POM/OKK/17

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze;

Pani Karolina Szwarc
magister inzynier elektrotechniki
urodzona dnia 31.03.1990 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0183/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresije sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier; budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

<
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Pani Karolina Szwarc upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz, U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczet: do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego Zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwal ifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ ODNICZACEGO
Okregowej Kofpiisji Kwalifikacyjnej

dr inz, Marek Wksolowski

ZASTEPCA PRZEWODNI
Okregowej Korfihji Kytali

CZACEGO
kacyjnej

mgr in Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Karolina Szwarc

ul.Domaiiskiego 11/24,77-100 Bytéw
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-PCN-Y54-NF) *

Pani Karolina Szwarc o numerze ewidencyjnym POM/IE/0293/17
adres zamieszkania ul. Domanskiego 11/24, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

oy fest pragidiowy
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1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

i L%

w BLUFSEU

BK 1IF.7342/355/9% Stupsk, 23 grudnia 1998 r
DECYZJA nr 112/98

Na podstawie art. 12ust. |, ant 13 14 usiawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane /D2 U.Nr 89 poz. 414) oraz § Sust. 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnis 1994 roku W sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie (Dz.U nr 8 z 1995 roku poz. 38), w zwigrkuzart 104 §1i2
Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Plotki z
dnia 16 listopada 1998 roku

NADAJE

Panu Zenonowi Plotce
technikowi elektrykowi
urodzonemu daia § kwietnia 1971 roka w Suleczynie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczaych i elektroenergetycznych.

Pan Zenon Plotka jest upowazniony do-

1.projekiowania, kierowania budows i robatami budawlanymi, sprawowania nadzorn
inwestorskicgo pray projektowani i wykonywaniu wstalacji | urzadzen niskiego napigcia
(wraz z przylaczami) w budewnictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz innvch
budynkbw o kubaturze do 1000 m3 | prostej funksj technologicznej, takich jak magazyny,
niewielkie obiekty handlowe, warsztaty rzemieslnicze,

2 kierowania, nadzorowanie i kontrolowania wytwarzania elememow instalacii i urzgdzen
niskieo napiecia,

3.sprawowania kontroli technivene) utrzymama instalacji i urzadzen niskiego napiecia w
budowmciwie jednoradzinnym i zagredowym oraz innych budvnkow o kubaturze do

1000 m? i prostej funkeji technologicznei



UZASADNIENIE.

Na podstawie przeprowadzonego posigpowanis administracyjnego siwierdzono, ze
Pan Zenon Plotka spenia wazystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa
budowlane (Dz U.Nr 89 poz. 4 14}, 10 znaczy:

1.posiada odpowiednie wykszialcenie technicane
2 odhyt wymageny praktyke zawodowa,
3.zlozy} w dniu 22 grudnia 1998 roku egzamin na uprawmienia budowlane.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii decyzji

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, 2a pofrednictwem Wojewody Stupskiego.

B )

4

(ﬁPan Zenon Plotka

ul. Sikorskiego 2177
77-100 Byrow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul Kruczs 38/42
00-926 Warszawa

3a/a

&,



MM ——® POLSKA
y il e, 1z B A
== INZIYNIEROW
= |

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KBQ-7CW-U85 *

Pan Zenon Plotka o numerze ewidencyjnym POM/IE/3893/01

adres zamieszkania ul.Chopina 31, 77-100 Bytéw Rzepnica

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

“odpis jewt
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&/ Energa

operator
EOP-58-003110-2021
Numer P/21/046884 Miejscowosé Lebork Data 09-06-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przyiaczany obiekt;

Nazwa: oswietlenie drogowe
Adres (Nr dzialki): Czama Dabrowka, ul, Ogrodowa
gm. Czama Dabrowka , dziatka numer 201/2

2. Grupa przylaczeniowa: Vv
Moc przylaczeniowa: 2kwW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ- [01000)

Linia 1?:'\7!'"0 DARZYNO - CZARNA DABROWKA [01000-333)

Stacja SN/inn CZARNA DABROWKA OSIEDLE [03-0480)

Obwéd nn CPN [100)

Obiekt Obwdd [nN) CPN {100

5, Miejscs dostarczania eneryii elekirycznej;
0;

2aciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalacji przylaczanej

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zahespracnbzbednychdomalkacimzwmiaomzwmaganiawmmskwmmenhnlezbednegodowspélpracyz
siecly:

7. Zakres inweslycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
- istniejgce
7.1.2.  Stacja transformalorowa;
- istniejgca stacja transformatorowa nr 03-0480 obw.nr 100
7.1.3.  Urzadzenia nn;
- woinka w istniejacy kabel YAKY 4x50mm2 wlozony od stacji 03-0480 do ZK 03-0480-100-01
- budowa szafki pomiarowej KRSN-P2/2F -NH2/2R-NHOO/F pizy granicy dziatki nr 1/73

714. Wyposazenie urzgdzes, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

w

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzeni, instalacje lub sieci whioskodawcy:

7.16.  Dostosowanie pizylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontase:
7.2.  Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- obwod zalicznikowy przygotuje wiasnym kosztem i staraniem
8 Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: 1g fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:



&) Energa
operator

8.1.  Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa lokalizowana przy granicy dzialki nr 1/73

82.  Rodzsji prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarowsj licznik 1-fazowy

93.  Sposdb pomianu: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

95.  Przystosowanie ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe;

@) Dia pomiary posredniego lub phiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia,

b) Dlaposmeganydretapcwbudowpnevﬁdzieﬁmmiardoshsowmydombommocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

€) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w 2akresie elektroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowsj i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Naplecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartoét pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazes Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposbb pracy punkiu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - H

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Dargyno
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
9)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
10.3. Inne:

1. Dane znamionowe urzadzet, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacjisieci Napiecie znam. [kv] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia;



</ Energa

12.1.

122,

12.3.

124,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

operator
Dotyczy projektu budowianego:

Dotyczy wspbipracy nuchowej:

;Jotyczy umowy o przylaczenie:

;nne wymagania;

;Jzyﬂ(owane urzadzenia elekiryczne powinny spetniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnodci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe)j energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu.

Naletyliayésigzmoﬂivm&da_puemwdostavﬁeenergﬁelekkymej. Bezp!zerwowqdostaweenergﬁe!eklrycznej moina

zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradolworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi 2atacznik do ninigjszych warunkow,

Wamnkiprzquueniasqwaineﬂataoddniaidldmemnia.

Pozawarciuumov:yopnyiqmeniewamnkiprzyiqmniawatnesqwokresieobowiqzywaniaumwoprzytqczem.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997rbim-Prawoenergetyczne(Dz U. nr 54 poz. 348 z

Poén. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku {Dz. U, nr 89 poz. 414 z pdén. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oéwiadcza, e zapewni dostawe energii dia obiekty przyiaczanego;

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarla pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. po apessil
e PR |

Kotiowski Marek /a-/ Flox iknuza

OPRACOWAL ZATWIERDZ.
lel. 598416321

Ofrzymuyjaz 1.  Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Leborku
ul. Krzywoustego 34a, 84-300 Lebork

2
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Bytdw, dn. 03.08.2021r.
Starosta Bytowski
77-100 Byt6w, ul. Ks. dr. Bolestawa
Domairiskiego 2
tel. (059) 822 80 00, fax. (059) 822 80 01

Znak sprawy: G.6630.129.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

zakoriczonej w dniu 03.08.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

(Art. 28b ust. 9 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j-t.Dz. U.22017r., poz. 2101 z pozin. zm.)
—_—— - -

Przedmiot narady: || sie¢ oswietleniowa |

| Lokalizacja: :| Czarna Dabrowka, dz.: 1/3, 201/2 |

Whnioskodawca:| | LOTKA ZENON |

| ) | ul. Pochyta 34/2A, 77-100 Bytéw _
e |' GMINA CZARNA DABROWKA

| 'I ul. Gdariska 5, 77-116 Czarna Dabréwka ]

ll_ ProjektarElI ZENON PLOTKA Inne upr.: budowlane: 112/98/st |

|I_ Przewodniczacy:|  Karol Koss '

| Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

| Data wptywu:  16.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whiesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

) I S -

| Imig i nazwisko uczestnika |

Nazwa instytucji | Stanowisko
Sposéb uczestnictwa | Uwagi | |

1 | Energa Oswietlenie Sp.zo0.0. Uzgodniono pozytywnie I Marcin Piwowarski

elektroniczny ‘

Uzgodniono pozytywnie . |
| Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk |
tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl; |

krzysztof.d umanowski@energa.pl

| " —_— — e ___________ —
. R
2 | Energa-Operator S.A. Rejon | Uzgodniono pozytywnie Tomasz Grabowski |
Dystrybucji w Lgborku | UZGODNIENIE NR EOP-58-004229-2021 z dnia 28.07.2021 r. |
| elektroniczny | Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robdt

w miejscach skrzyzowan, bads zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ |
| ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2.

Szczegétows lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopéw |

prébnych lub za pomocg aparatury. 3. W miejscach prowadzonych | |

| ‘ Jrobc';t mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie

| |

— ______________ B ———————

Dokument wygenerowat(a): Bartosz Ekmann, dn. 06-08-2021 09:36:35
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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| bedace na majgtku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz moga wystepowad
réinice pomiedzy stanem zaistnialym po odkryciu a inwentaryzacja
geodezyjng. 4. Prace ziemne w pobliu urzadzeri
elektroenergetycznych wykonywac recznie, odkryte kable

| zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgfosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzeri
elektrycznych roboty prowadzic zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usunigcia na wlasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzic do
zachowania normatywnej glebokosci dla urzadzer energetycznych. 9.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. 10. Uzgodniono w zakresie kolizji
z istniejgcy siecig elektroenergetyczng SN 15 kVinn 0,4 kV.

3 | Gmina Czarna Dabréwka Uczestnik niecbecny na naradzie
4 | Orange Polska S.A. ' Uczestnik nieobecny na naradzie
5 | Zaktad Gospodarki Uczestnik niecbecny na naradzie
Komunalnej w Czarnej
Dabréwce |
| PLOTKA ZENON
Whioskodawca

Treé¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

Karot'Koss
.................. GEQDRETA. . POWIATOWY..covvieeieeeveann

Podpis przewodniczgcegoe narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W my$! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6in. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Bartosz Ekmann, dn. 06-08-2021 09:36:35
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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roj. lokalizacja stupa o3wietlenia drogowego S-3 - T 58
h=7m_na fundamencie B 100/200| 7

— | 1471

—

T == \-\8
PROJEKTOWANY PRZEWIERT STEROWANY1 4, |
Projektowana lokalizacja rury ochronnej %8
SRS 75L=19m
UWAGA! kabel telekomunikacyjny, kolektor sciekowy !!!

roj. lokalizacja stupa o$wietlenia drogowego S-2
h=7m na fundamencie B 100/200

29.
Projektowana lokalizacja rury ochronnej |
DVR75L=9m ‘ D
UWAGA! Kkolektor $ciekowy i wodociagi!!! )
rojektowana lokalizacja rury ochronnej
SRS 75L=2m ‘
UWAGA! przewdd cieptowniczny!!! |
rojektowana lokalizacja rury ochronnej |
SRS 75L=4 m
UWAGA! kabel elektroenergetyczna!!! “
roj. lokalizacja stupa oswietlenia drogowego S-
h=7m na fundamencie B 100/200|
Istniejgca lampa solarna do likwidacii
. i | 1291
Projektowana szafka sterowniczad

rojektowane ztgcze kablowe wg odrebnego
opracowania ENERGA OPERATOR S.A,

rojektowana lokalizacja rury ochronnej |

DVR75L=1m
UWAGA! kolektor sciekowy!!!

1283

1285
12872 ‘
12642

8.5
.43

l
\
\

1282

roj. lokalizacja stupa oswietlenia drogowego 54
h=7m na fundamencie B 100/200

Projektowana lokalizacja rury ochronnej | /s« np?
SRS 75L=21m

UWAGA! kabel telekomunikacyjny, kolektor Sciekowy i wodociagi!!! m ‘
mj2 :
- fe
Istniejgca lampa solarna do likwidacji !
I
roj. lokalizacja stupa oswietlenia drogowego S-5
h=7m na fundamencie B 100/200 127,
” v 7
| 30>

roj. lokalizacja stupa oswietlenia drogowego S-6
h=7m na fundamencie B 100/200

$

—
/ “ Legenda (obiekty poza obiektami baz danych):
féw 05 — nigprzekraczaina linia zabudowy
fbr s ‘\ . ,
e aay ~~__ O0IKD-6 - oznaczenie kompleksu mpzp
~——— — granica kompleksu mpzp
/ V/
28 " ~A/ | — powigkszenie otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Stupi
o /l chot

o — — — AR

[ \/CZARNA DABROWKA, ul.Ogrodowa
| Woj:  pomorskie

v | | Powiat: bytowski | S|
l Gmina:  Czama Dgbrowka [220103_2] cecd Y
l Obreb:  Czarna Dgbrowka [0003] '
‘\ Obiekt:  dz. 201/2 (wg zakresu)
nt3
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PODPIS ZAUFANY

021
FORAPRAPSATMT2

13
8% e
pomocg srodkow
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 03-08-202

Z up. Starosty
Karol Koss

PRZEWODNICZACY NARADY

KOORDYNACYJNEJ

7% N
‘ \\\

SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

|

| \/7. Wykonana w 2021r. w technologii numerycznej na podstawie danych analogowych | wektorowych
oraz pomiaru bezposredniego.

‘ 2. Granice dziafek oraz klasouZytkdw wniesiono na podstawie danych numerycznych pozyskanych
\ Z powiatowego osrodka geodezyjnego i kartograficznego.

]

3 Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ktdre nie zostafo
Zainwentaryzowane geodezyjnie w ramach obowigzku inwestorskiego.

| 4. Kroj mapy (uktad 2000):  6.220.17.022.2, 6.221.17.22.4.2, 6.221.17.22.4.4
|

|

|

|

5. Ukfad wspéfrzgdnych 2000/18, Poziom odniesienia Amsterdam PL—EVRF2007-NH
6. Wykonawca: GeoSTAR Andrzej Litwin, Kierownik roboty: Jarosfaw Litwin Nr.zasw.1115.

NS

N

‘ T

7. Stuzebnosci gruntowe przy opracowaniu niniejszej mapy nie byly przedmiotem badania.
% 8. Na mape wkreslono elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie

z Uchwalg NR XIX/180/2016 RADY GMINY CZARNA DABROWKA z dnia 29 czerwca 2016r.

|
| l' Data opracowania: 4.05.2021r. : 6640.962.2021
ETJ
i Poswiadcza sie, ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku
d GEODETA

prac  geodezyjnych | kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
. /é_ operat techniczny wpisany do ewidengi materiatow panstwowego
(op, " =/ 2 zasobu geodezyjneqo i kartograficznego.
mar inz. Andrzej Litwin

§ lgentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych 6640.962.2021
Organ
% mt3

prowadzacy — panstwowy

zasch .
geodezyjny | kartograficzny Starosta Bytowski
Wykonawca prac geodezyjnych Geostar Andrzej Litwin
Nr oraz data sporzgdzenia  dokumentu P.22012021.1324
zawlerajgceqo _wynik pozytywnej weryfikagi 25.06.2021r.
Imie | nazwisko oraz numer uprawnien Jarostaw Litwin
§ zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 1115

3
1 OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze tresci zawarte na niniejszej planszy sg identyczne jak tresci mapy do celéw projektowych,
sporzgdzonej przez geodete Jarostawa Litwin i zarejestrowang w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bytowie
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rojektowana lokalizacja rury ochronnej

DVR75L=1m
UWAGA! kolektor $ciekowy!!!

Prace wykonaé recznie

&

\

roj. lokalizacja stupa o$wietlenia drogowego S7
h=7m na fundamencie B 100/200

1261

i

| 3
PROJEKTOWANY PRZEWIERT STEROWANY)]
Projektowana lokalizacja rury ochronnej

DVR75L=47 m
UWAGA! kabel telekomunikacyjny, kolektor $ciekowy i wodociggi!!!
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roj. lokalizacja stupa o$wietlenia drogowego S-8
h=7m na fundamencie B 100/200
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pod nr P.2201.2021.1324 w dniu 25.06.2021 .
) STWIERDZAM ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
% ‘mgr inz Zenon Plotka

1290

l
My “
l
l

UWAGI | OZNACZENIA

LOKALIZACJA SLUPA OSWIETLENIOWEGO h=7m NA FUNDAMENCIE B
100/200
OPRAWA LED ( 70W ) -bez wysiegnika 15 szt.

— — —— PROJEKTOWANY KABEL YAKXS 4x25 mm2+BEDNARKA FeZn 25x4

() PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE HDPE 75 AROT | SRS

|:| IPROJEKTOWANA LOKALIZACJA STEROWNIGZEJ SZAFKI OSWIETLENIA
ULICZNEGO

X ISTNIEJACA LAMPA DO LIKWIDACJI

Plan zagospodarowania terenu
OBEEKT:  Budowq linii kablowej oswietlenia drogowego
B w m—ci Czarng Dgbrowka ul. Ogrodowa
NR RYS. INWESTOR: GMINA' CZARNA DABROWKA ul. Gdafiska 5, 77-116 Czarna Dqbrdwka
E-1  |lokauzacn CZ)zérno Dqbréwka, dz.nr:201/2, 1/3
SKALA BRANZA: /
1:500 Elektryczna N
Asysten mgr inz. Zenon Ptotka
DATA projektanta: upr. bud nr: 112/98/SL
O5/2021I’ ‘ mgr inz. Karolina Szwarc
Projektowat: | ypr, bud nr: POM/0183/PBE/12
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GPI1.7230.10.2021.KS Czarna Dabr6éwka, dn. 09.06.2021 t.

DECYZJA Nr10/21.U0

Na podstawie:

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U.2021 poz. 735)

—  art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020r., poz. 470
z pézn. zm.).

po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona Plotka przedstawiciela firmy: Enstel Biuro Inzynieryjno
Projektowe z siedziba w Bytowie przy ul. Pochylej 34/2A, 77-100 Bytéw dzialajacy w imieniu Gminy
Czarna Dgbrowka.

zezwalam

na lokalizacje przylacza kablowego 0,4kV w celu zasilenia dziatki nr 201/2, 1/3, obreb Czama
Dabréwka w drodze gminnej Nr 148045G, na dzialce 0 numerze ewidencyjnym gruntu nr 201/2, 1/3
obreb Czarma Dabréwka, gmina Czarna Dabréwka

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Instalacj¢ nalezy wykonaé w granicy dzialki - drogi. Roboty wykonaé zgodnie z projektem
technicznym. Wykopy w drodze wykonaé o szerokosci niezbednej do prowadzenia prac oraz
zachowania warunkéw bezpieczefistwa. Lini¢ kablows przechodzaca przez droge nalezy ulozyé
metodg przewiertu pod droga. Prace wykonaé zgodnie z ustawami Prawo budowlane i o drogach
publicznych (zachowaniem norm i standardéw jw.)

2. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych.

3. Pas drogowy po wykonanych pracach doprowadzié do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 107 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglednia ona caloéé
Zadania strony.
Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktéry wykonawca, albo inwestor powinien
wystapi¢ do Urzgdu Gminy w Czarnej Dabréwce w trybie i na warunkach okreslonych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1264) oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1i 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2020r., poz. 470 z pézn. zm.). Na
podstawie art. 40 ust. 8 w/w ustawy o drogach publicznych i uchwaty Nr X1/166/2019 Rady Gminy
Czarna Dabréwka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokos¢ stawek oplat za zajecie 1m? pasa
drogowego drég gminnych, kt6rych zarzagdcg  jest Wo6jt Gminy Czarna Dabréwka,
w zezwoleniu na prowadzenie robét zostang naliczone optaty:
- oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego
zezwolenia,

Administratorem Pafistwa danych osobowych jest Gmina Czama Dabréwka (ul. Gdariska 5, 77-116 Czama Dabréwka), tel. 059 8212643, e-mail . Z
Inspektorem Ochrony Danych prosz¢ kontaktowaé si¢ poprzez email: lub Listownie na adres Gminy. Klauzule infc infc je, o
ktérych mowa w art, 13 ust. 1i ust. 2 R p dzenia Parl. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z doia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony ogéb fizycznych w zwigzkn z

danych bowych i w sprawi bodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dostepne sa w siedzibie oraz na stronie BIP Gminy

Czarna Dybréwka.
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- oplata za zajgcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robét w pasie drogowym.

Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé sposob zabezpieczenia
i oznakowania robét w pasie drogowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. (t.j. Dz.U. nr 177 poz. 1729 z p6én. zm.).
Integralng czes¢ stanowig opieczetowane pieczgeia Urzedu Gminy w Czamnej Dabréwce zalgczniki
graficzne — plany zagospodarowania terenu z przebiegiem budowy przylacza kablowego 0,4 kV w
drodze gminnej Nr 148045G, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu nr 201/2, 1/3 obreb Czarna
Dabréwka, gmina Czarna Dabréwka.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Stupsku
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania Drzez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, co oznacza ze decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Sqdu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania,
Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwolania
w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, Jezeli jest zgodna z
Zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwolania.

24.06. 2002/

4y

Wyk. w 2 egz.
Egz.nr1-—a/a
Egz-nr 2: Biuro Inzynieryjno Projektowe Zenon Plotka (petnomocnik wnioskodawcy)

Sporzadzita: Katarzyna Stenke

Adminigtratorem Pafistwa danych osobowych jest Gmina Czarma Dabréwka (ul. Gdafiska 5, 77-116 Czama Dabréwka), tel. 059 8212643, e-mail . Z
Inspektorem Ochrony Danych prosz¢ kontaktowaé si¢ poprzez email: lub listownie na adres Gminy. Klauzule inf j ierajqce inf je, o
ktérych mowa w art. 13 ust. 1i ust. 2 Rozp dzenia Parl Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z daia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie och y 086b fizycznych w zwigzku z
p iem danych bowych i w sprawi bodnego przeplywn takich danych oraz uchylenis dyrektywy 95/46/WE dostepne s3 w siedzibie oraz na stronie BIP Gminy
Czama Dabréwka.
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Plan zagospodarowania terenu
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3.10PIS TECHNICZNY
Rozwigzanie techniczne oswietlenia ulicznego.
Zatozenia:
Przyjeta klasa oswietlenia CES5, ME4a, S3.
Oswietlenie stref konfliktowych CE4 10 Ix przy 0,4.
Wysokos¢ stupa 7m (8szt).
Oprawy LED o mocy 70W (8szt).

Szafa sterownicza posadowiona przy zigczu kablowym projektowanym wedtug
odrebnego opracowania na dz. nr 201/2 przy granicy dz. nr 1/73 (Stacja
transformatorowa nr T-03-0480 ,Czarna Dabréwka Osiedle”, obw. 100).

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego planuje sie (zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi nr P/21/046884) poprzez wykonanie linii kablem YAKXS
4x25 mm? i montaz szafki kablowej. Od rozigcznika nalezy wykonaé zasilanie
projektowanej szafki kablowo sterowniczej kablem YAKXS 4x25 mm2. Sterowanie
zatgczania os$wietlenia nalezy wykonaé w oparciu o dwukanatowy zegar
astronomiczny. Uktad sterowania nalezy zabudowaé w projektowanej szafce
kablowo-sterownicze;j.

Linia kablowa, stupy oswietleniowe, oprawy.,

Z zlgcza kablowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F (projektowanego wedtug
odrebnego opracowania) posadowionego przy granicy dz. nr 1/73 na dz. nr 20172
wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 w kierunku projektowanej szafki
sterowniczej posadowionej przy granicy dziatki dz. nr 1/73 na dz. nr 201/2.
Projektowang linie kablowa oswietleniowa wykonaé zgodnie z Uchwata nr
X1X/180/2016 Rady Gminy Czarna Dabréwka z dnia 29.06.2016r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebu
Czarna Dabréwka.
Na dz. nr 201/2 i 1/3 linie kablowa oswietleniowa wykonaé zgodnie z decyzjg nr
GP1.7230.10.2021.KS z dnia 09.06.2021r. wydanym przez Wéjta Gminy Czarna
Dabréwka.

Projekt budowy oswietleniowey finii kablowej 0,4kV w migjscowosci Czarna Dabrowka
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Projektowany montaz linii kablowej i stupéw oéwietleniowych zalicza sie do prac
wykonywanych (zgodnie z rys E1) w pierwszej kategorii geotechnicznej.
Oswietlenie projektuje sie w oparciu o oprawy energooszczedne
i ,wandaloodporne” Oprawy LED 70W (8szt), lub inne o podobnych parametrach
technicznych i uzytkowych z godnie z lokalizacjg oznaczong na planie E1. Nie
przewiduje si¢ wylgczania w godzinach péznonocnych poszczegélnych opraw.
Projektowane oprawy fabrycznie sg wyposazenie w filtry doinoprzepustowe pasywne
LC zapobiegajace przedostawaniu sie wyzszych harmonicznych do sieci zasilajgcej.
Z uwagi na spetnienie przez projektowane oprawy postanowien normy PN-EN
61000-3-2:2004 - Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC). Cze§é 3-2:
Dopuszczalne poziomy |...] odstepuje sie od zastosowania autonomicznej aparatury

zapobiegajacej przedostawaniu sig wyzszych harmonicznych do sieci zasilajace;.

Projektowane oprawy osadzi¢ na 7 m stupie o$wietleniowym. Stupy nalezy
posadowi¢ na gotowych fundamentach prefabrykowanych typu F 100/200
osadzonych w gruncie zgodnie z rysunkami E1, tabliczka bezpiecznikows
prostopadle do osi jezdni (po stronie stupa przeciwnej do kierunku ruchu
drogowego). Stupy wyposazyé w zigcza izolacyjne typu IZK z 1-nym bezpiecznikiem
1xBi-Wts 6A. Od zlacza 1ZK do Oprawy prowadzi¢ wewnatrz stupa przewod
kabelkowy YDYzo 3x2,5 mm2.

Pomiedzy ww. stupami oswietleniowymi utozyé kabel YAKY 4x25 mm2 w
wykopie na gigbokosci 0,8 m ponizej ostatecznego poziomu projektowanej drogi i
chodnikéw (zgodnie z rysunkiem nr E1. Projektowany kabel nalezy utozy¢ w rowie
kablowym na 10 cm podsypce i przykry¢ 10 cm nasypka z przesianego piasku, po
czym kabel przykry¢ 15 cm warstwg z rodzimego gruntu bez kamieni gruzu itp.
Nastepnie utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ réw kablowy
gruntem rodzimym zageszczajac i wyréwnujac teren na trasie ufozonego kabla.
Kabel nalezy uktada¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Maksymainy promien
giecia kabla nie moze byé mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla. Na
istniejacych i planowanych wjazdach na poszczegodlne posesje bedgce na trasie
projektowanej linii kablowej oraz przy wejsciach do fundamentéw F 100/200, kabel
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu DVK ¢ 75 mm zabezpieczajgc jej korice
przed zamuleniem. Kabel co (A 10m) oraz w miejscach charakterystycznych

oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi typu OKI.

 Projekt budowy oswietleniowej linii kablowej 0,4kV w miejscowosci Czama Dabréwka
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Projektowang linie kablowa wykona¢ uwzgledniajac wszelkie uwagi zawarte w
protokole z narady koordynacyjnej nr G.6630.129.2021 z dnia 03.08.2021r.

Ochrona od porazen

Jako srodek dodatkowe; ochrony od porazen zastosowano samoczynne odtgczenie
Zasilania w czasie t < 5 sek.

Stupy kraricowe uziemi¢ pograzajac uziomy szpilkowe typu Galmar o dtugosci
4,5m uzyskujac oporno$é uziomu ponizej 30 Q. Uziomy polgczyé ze stupami
kraricowymi ukfadajac na dnie wykopu przed podsypka bednarke stalowa
ocynkowana 25x4mm. Pozostate stupy uziemi¢ ukladajac na dnie wykopu przed
podsypka, drut stalowy DFe/Zn ¢ 6mm, mocujac go do zaciskéw PE poszczegéblinych
stupow i nowoprojektowanej szafy pomiarowo-sterowniczej. Drut potaczyé
galwanicznie z wybudowanymi uziomami szpilkowymi stupéw kraricowych oraz
istniejgcym uziomem.

Zgodnie z zatgczonymi obliczeniami przy przyjetych parametrach sieci i
zabezpieczeniach — ochrona jest skuteczna. Powyzsze sprawdzi¢ pomiarem.
Uziemienie podigczyé bednarkg do zacisku ztacza kablowego.

Ocena wplywu inwestycji na $rodowisko

Zgodnie z § 8 st.. 2 pkt 5 rozporzgdzenia z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz 462) oraz
wplywu tej inwestycji na wskazane tereny, oéwiadczam, ze projektowana inwestycja
nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci tzn. — nie pozbawi
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznoéci, a takze doptywu swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych, obszarach Natura 2000 na ktérych
wystepujg podlegajgce ochronie formy przyrody.

Ponadto o$wiadczam, ze planowana inwestycja:

- nie bedzie ucigzliwa pod wzgledem hatasu, wibracji, zakt6cer; elektrycznych oraz
promieniowania,

- nie bedzie powodem zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

-nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko.

Projekt budowy o$wietleniowej finii kablowej 0,4kV w misjscowosci Czama Dabréwka
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Ponadto teren ten nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zakres planowanej inwestycji oraz sposob jej funkcjonowania nie wigze sie
z mozliwoscig wywolywania emisji do $rodowiska przekraczajgcych obowigzujgce
normy. Ponadto inwestycja nie bedzie tez powodowaé hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania, ktére moglyby oddziatywa¢ na osoby trzecie. W
zwigzku z projektowang inwestycjg nie nastapi pozbawienie dostepu do drogi
publicznej oséb trzecich. Projektowana inwestycja nie wplynie na ograniczenie
dostepu do $wiatta dla terenéw sasiednich, atakze na pozbawienie mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw
tacznosci i innej infrastruktury technicznej. Przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonaline i techniczne wykazujg eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane oraz
zdrowie i zycie ludzi, zgodnie z odrebnymi przepisami. Przedmiotowa inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzigé mogacych potencjalnie, czy tez znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, objetych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(tj.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 71).

Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Opinia geotechniczna dia planowanej budowy obiektu energetycznego i
zagospodarowania terendw przylegtych Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463).

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzadzenia projektowany obiekt
elektroenergetyczny nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej; ktéra
obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badarn geotechnicznych.

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww.
rozporzadzenia warunki gruntowe (ustalono na podstawie prébnego wykopu)
zaliczono do warunkéw prostych, tzn.: wystepujace w przypadku warstw gruntéw
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jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych
minerainych  gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Wedlug normy N SEP-E 004 2 dnia 09.10.2001r. (Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa)., zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5
ustawy prawo budowlane, art. 20 ust. 1 pkt1c, art. 3 pkt 20 — o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej, bedzie zawierat sie
W granicach dziatek jak w tytule opracowania, bez wplywu na otoczenie obiekiy
budowlanego.

Oswiadczam, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. § 314 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego
poziomu oddzialywania pola elektromagnetycznego, okre$lonego w przepisach
odrebnych dotyczgcych ochrony przed oddziatywaniem pol elektromagnetycznych.

UWAGI KONCOWE

- Wykopy pod kabel i stup ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu, wykonaé
recznie, po wytrasowaniu trasy projektowanej trasy kabiowej przez geodete.

— Zwréci¢ szczegbing uwage, aby w zadnym fragmencie trasy projektowanej
trasy kablowej oraz stupy oswietleniowe nie kolidowaty z istniejacy
infrastrukturg techniczna.

— Prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.

— Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowigzujgce
badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokétami.

~ Wszystkie zabudowane materiaty (aparatura, osprzet, przewody, kable, stupy,
oprawy, itp.) powinny byé oznakowane Znakiem ,CE” (dopuszcza sie dla
wyprodukowanych w Polsce znakiem budowlanym ,B” lecz z zalgczeniem do
odbioru koricowego robét stosownej deklaracji zgodnosci z Polskg Norma albo
aprobatg techniczng zwigzang z tym znakiem)

— podane w projekcie nazwy producentéw, materiatéw oraz firm nalezy
traktowa¢ jedynie jako dane specyfikacyjne okreslajgce poziom standardu i
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parametry techniczne. Przy realizacji zamoéwienia, projektowane materiaty |
firmy mozna zastgpi¢ innymi co najmniej rownowaznymi.

Opracowat:

mgrinZ. Karolina Szwarc

Uprawnizz;ﬁ'l 'do Projektowania ez Ograniczeri
C

vapecjalnosei instalacyjnej

ok JERALTT J

W zakresig #=¢l, instalacji i urzadzery elektrycznych
Jf |elektrcenergetycznych

Detyzja Nr POM/0183/PBE/17



3.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.
Dane zawarto w obliczeniach w programie OBL.

2. Natezenie o$wietlenia.

Natezenie o$wietlenia wyznaczono metoda punktowg gdzie przyjeto moc oprawy
70W (8szt.).

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen,
Obliczenia spadkéw napiecia

Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen,

Weryfikacje selektywnosci zwarciowej wszystkich zabezpieczen obwodu,
wykonano przy uzyciu programu OBL2012 i znajdujg sie w egzemplarzu

archiwalnym.
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3.3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LINIIl KABLOWEJ

L.p. ZESTAWIENIE MONTAZOWE J j. m. ) llosé j.
m.
Linia kablowa
1 |Kabel YAKXS 4x25 mm? m 337
' 2 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 328
3 [Folia niebieska PCV m 337
4 | Rura ochronna DVR 75 mb. 58
5 |Rura ochronna SRS 75 mb. 46
6 |Opaska kablowa szt. 33
7 | Piasek do podsypki m3 38
8 |Pianka montazowa szt. 9
9 |Tabliczka opisowa szt. 9
10 | Stup oswietleniowy h=7m szt. 8
11 |Fundament F 100/200 szt. 8
12 | Opraw o$wietleniowa LED 70W kpl. 8
13 |Stupek oznaczeniowy szt. 9
14 | Zabezpieczenie typu DO2 szt. 8
15 | Prety uziemiajace 1,5 m (komplet uziemienia pion.) szt. 4
I_16 Szafa sterownicza-wyposazona. szt. ﬂ

Projekt budowy o$wietleniowe; linii kablowej 0,4kV w miejscowosci Czama Dabrowka

%



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.0biekt:...............cc.oo Budowa oswietleniowej linii kablowej 0,4kV

2Adres :..............o Czarna Dabréwka, ul. Ogrodowa
gm. Czarna Dgbrowka

3.Numery ewidencyjne dziatek: 201/2i1/3

4.nwestor ............ccooevevii i Gmina Czarna Dabrowka
ul. Gdariska 5
77-116 Czarna Dabréwka

5.Jednostka projektowa.. ... ... Enstel s.c. Wioletta Ptotka, Zenon Plotka
mgr inz. Zenon Plotka,

77-100 Bytow, ul. Pochyta 34/2A

6.Temat ........coooeviiene Budowa oswietleniowe;j linii kablowej

Asystent projektanta: mgr inz. Zenon Plotka
nr uprawnierht POM/IE/3893/01 Dec. 112/98/St.

Projektant: mgr inz. Karolina Szwarc f
nr uprawnieri POM/0183/PBE/17 i
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. Zakres projektowanych robot obejmuje:

wykonanie linii kablowej 0,4kV o dtugosci 297/337 m ukfadanej w gruncie na
gtebokosci 0,8m wraz 2z ustawieniem 8 sfupow oswietleniowych
7 metrowych na fundamencie prefabrykowanym typu F100/200 oraz montazu
opraw.

wykonanie uziomoéw

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Projektowana linia kablowa ukiadana bedzie w bliskiej odlegtosci od istniejgcego
wodociggu, kabli telekomunikacyjnych i kabli energetycznych nn. pod napigciem.
Bliskos$é linii energetycznych nn bedacych pod napigciem powoduje bardzo
duze zagrozenie dla zdrowia i zycia w przypadku uszkodzenia ochrony
podstawowe;j!

Prace przy kablach i urzgdzeniach elektroenergetycznych beda prowadzone w
systemie Prac Pod Napieciem, po dopuszczeniu do prac przez uzytkownika tj.
ENERGA-Operator S.A. | na polecenie pisemne,

roboty w ramach budowy wykonywane beda na terenie drogi gminnej o
matym natezeniu ruchu pojazdéw samochodowych.

- Wskazania sposobu prowadzenia robét:

w skiad personelu wykonujgcego roboty elektryczne powinny wchodzi¢ osoby z
aktualnym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym,

przed przystapieniem do wykonywania planowanych robét, WSZyscy pracownicy
powinni byé przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

wszelkie prace przy kablach i urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy
wykonywaé w stanie beznapigciowym, Po dopuszczeniu do prac przez
uzytkownika tj. ENERGA Operator S.A tel.59-841-6403,

Projekt budowy oswietleniowej linii kablowej 0,4kV w miejscowosci Czama Dabréwka

Y9



4,

prace wykonywane w poblizu lub bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod
napigciem nalezy rozpoczg¢ po wczesniejszym sprawdzeniu braku napiecia, a
miejsce odtgczenia oznaczyé tablicg z napisem ,NIE ZAY ACZAC 1"

teren budowy w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach,
nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,

w czasie robot wykonywanych w poblizu drogi nalezy oznakowaé i ewentualnie
Zmieni¢ organizacje ruchu drogowego (zgodnie z zasadami ruchu drogowego)
zapewniajgc bezpieczenstwo osobg prowadzacym roboty, pieszym i innym
uczestnikom ruchu drogowego.

przejscia dla pieszych przez wykonane rowy kablowe nalezy wyznaczyé w
miejscach zapewniajgcych bezpieczeristwo. W miejscach przej$¢ przez rowy
nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu,
przy pracach na wysokos$ciach nalezy uzywaé stabilizowane podnosniki koszowe.
Pracownicy wykonujgcy prace na wysokoSciach musza byé wyposazeni i uzywacé
sprzetu ochrony osobistej (pasy, szelki zabezpieczajace, kaski itp.).

nie nalezy wykonywaé robét budowlano-montazowych przedmiotowej linii po
zmroku i w warunkach ograniczonej widocznosci.

Instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy poinformowaé pracownikow wykonujacych prace zwigzane z budowsg i
montazem linii kablowej nn. o zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem prac
budowlano-montazowych na dz. nr 201/2 i 1/3.

fl

Opracowat:

;-":_‘-.‘_-i—'_-—_ —
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S-110PC-3 10 60985 107 F150:200
§-120PC.3 120 80R210 122

Adaptowano stup H=7m

Stup o wysoko$ci 7m -zastosowaé
fundament F100/200

T
Sylwetka stupa

OBIEKT:

Budowa Ilnu kobloweg oSmetlema drogowego
w_m-—ci Czarna Dgbrdwko, ul. Ogrodowa

NR RYS. INWESTOR: hllNA CZARNA DABROWKA ul. Gdofiska 5, 77-116 Czarna Dgbréwka
E‘S LOKALIZACJA: | Czama Dgbréwke, dznr:201/2, 1/3

SKALA BRANZA: r
bs Elektryczna 7
Astent  Imgr in2. Zenon Pfotka ./
DATA Projektanta: upr. bud nr: 112/98/5t /|

082021 r : mgr inz, Karolina Szwarc
Pronan:L upr. bud nr: POM/0183/PBE/17 ,y
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