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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA

BUDYNKU WOJSKOWEJ STACJI KRWIODAWSTWA

Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

inwestor:| Gmina Czarna Bbrowka
ul. Gdaiska 5
77-116 Czarna gbrowka

miejsce inwestycji] dz. nr 5/2, 5/3, 23
obr. Jasié

parametry obiektu

pow. zabudowy] 253,65 M

pow. wytkowa catkowita:| 383,13 M
kubatura catkowital798 ni

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spatdzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEK- PROJEKTANT:
TURA  mgr inz.arch. Maria Sobanska
nr upr. PO/KK/129/06

KONSTRUK- PROJEKTANT:
CJA  mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09

BON — Bytow — wrzesie2014 1



Zawartosé opracowania:

1. Aktualne zawiadczenia z I1zby liynierow.

2. Kopie uprawnié@ budowlanych.

3. Inwentaryzacja stanu istniggego.

4. Ekspertyza techniczna o stanie konstrukciji.

5. Projekt zagospodarowania terenu.

6. Projekt budowlany— brem architektoniczno-konstrukcyjna
7. Projekt budowlany— brama sanitarna — zgdznik nr 1

8. Projekt budowlany — braa elektryczna — za¢znik nr 2

10. Uzgodnienia, decyzje, postanowienia i inne pism
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INWENTARYZACJA
BUDOWLANA

stanu istniejgcego budynku

Obiekt .........cceeeeee Budynek wojskowej stacji krwangstwa

[nwestor ............... Gmina Czarnagbrowka, ul. Gdaska 5,
77-116 Czarrgbidwka

Adres.......ccccceeeeennee. dz. nr 5/2, attr Jasié

Zawartos¢ opracowania;

1.0pis og0Iny stanu istnigjego.
2.Dokumentacja fotograficzna.
3. Czs¢ graficzna:

Opracowat:

mgr irg. Piotr Kaszubowski
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OPIS TECHNICZNY

stanu istniejgcego budynku potozonego w
Jasieniu,dz. nr 5/2

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Umowa — zlecenie.
1.2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrpebjektowych.
1.3. Pomiary z natury oraz oglziny makroskopowe stanu istrgeggo.

2.0. Zakres opracowania

2.1. Rozpoznanie stanu technicznego.

2.2. Inwentaryzacja stanu istrieggo w zakresie niegdnym do opra-
cowania.

2.3. Badania makroskopowe elementow konstrukeyjny

3.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stetniejgcego budynku
bytej wojskowej stacji krwiodawstwa w Jasieniu,kdbzowanego na dziatce o
numerze ewidencji geodezyjnej 5/2 w glie ewidencyjnym Jasie Przedmio-
towa inwentaryzacja przeprowadzona zostata naziedewestora w zvwgzku z
planowan przebudow i zmiarg sposobu gytkowania budynku z przeznacze-
niem na budynek mieszkalny wielorodzinny.

4.0. Opis 0golny stanu istniggego budynku

Budynek lgdacy przedmiotem opracowania w chwili obecnej ni¢ jggt-
kowany. Jest on girowym, wolnostajcym, niepodpiwniczonym obiektem, zbu-
dowanym w drugiej potowie XX wieku. Wykonany zostattechnologii trady-
cyjnej z elementéw drobnowymiarowych i przykrytgdi@spadowym dachem.
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Zastosowane rozwzania konstrukcyjno — materiatowe:

o fundamenty — betonowe, posadowione bémmnio na gruncie,
o sciany:
- zewretrzne warstwowe z cegly ceramicznej petnej, muravan
na zaprawie cementowo — wapiennej,

- wewretrzne z cegly ceramicznej petnej, murowane
na zaprawie cementowo — wapiennej¢dézcian wykonana jako drewnia-
na

o strop —konstrukejnasng stanows ptyty kanatowe prefabrykowane ,
dach nad budynkiem — obiekt przykryty jest ptaslstropodachem wenty-
lowanym pokrytym pag@ Konstrukcg nasna stanows ptyty kanatowe pre-
fabrykowane ,

pokrycie dachowe — papa asfaltowa na lepiku

schody wewatrzne —zelbetowe monolityczne pokryte lastrikiem

kominy wentylacyjne - murowane z cegty ceramicznej,

tynki wewretrzne — cementowo — wapienne scedniej grubéci okoto
1,5 cm;

o stolarka okienna — stolarka drewniana o kwateraelwieralnych — do roz-
biorki

0O 0 D0 O

o stolarka drzwiowa:
- wewmngtrzlokalowa — drewniana — do rozbiérki
- zewretrzna do budynku — drewniana — do rozbiorki
o rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykmm z blachy stalowej,
o izolacje:
- przeciwwilgociowa pionowa — stan nie gwaraatyj odpowiedniej ochro-
ny (zaleca sijej odtworzenie),
o budynek wyposany jest w instalagj elektryczm, oswietleniowg, wodno
— kanalizacyjn, centralnego ogrzewania oraz wentylagyjn

Opracowat:
mgr irg. Piotr Kaszubowski

5.0.
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6.0. Dokumentacja fotograficzna
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EKSPERTYZA O STANIE TECH-

NICZNYM KONSTRUKC]JI

budynku zlokalizowanego w m. Jasien —

Dz. Nr 5/2

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, podwarogkdzin, oblicza,
bada makroskopowych stwierdzaesico naspuje:

>

>

v V VvV VvV V

stan techniczny fundamentow jest w stanie gwargeyu) przeniesienie
napekzen od obcyzen normowych na grunt.

stan techniczny murowanej konstrukcjisnej budynku przenogezych ob-
cigzenia z dachu oraz stropu na fundamenty oceaigalsd dobry, gwaran-
tujacy przeniesienie nagten od obcyzen normowych.

Istniefce $ciany zewwtrzne nie spetnigj obowizujacych norm dotycz
cych izolacyjndci cieplnej, w celu poprawy parametréw termoizojacy
nych zaleca giich ocieplenie,

planowane roboty budowlane nie wymagapzebrania dachu, stropow,
aniscian ngnych — elementy przewidziane do rozbiorddgiény dziatowe i
przekucia) nie spowodujawarii ani katastrofy pod warunkiem wykonania
prac wedtug projektu dokumentacji oraz zgodnie zeikg budowlan.
Dodatkowo nalgy przed kadorazowy rozbiorlkg scian ngnych i dziato-
wych oraz przektiprzez stropow dla projektowanych kominéw sprawdzi
oparcie rozbieranych elementow,

Strop wykonany jako prefabrykowany z piyt kanatotvyZachowana jest
rownowaga statyczna i przenoszoa®Bcizenia normowe.

Stropodach wykonany jako prefabrykowany z ptyt kawsgich. Zachowa-
na jest ro(wnowaga statyczna i przenoszanebgzenia normowe.
pokrycie dachowe wykonane z papy asfaltowej n&klepiykazuje znacz-
ne nieszczelni@i — pokrycie kwalifikuje st do odtworzenia

obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykom z blachy stalowej
sa w ztym stanie technicznym nie nagiaym st do dalszej ekspoloatacii,
w budynku stwierdzono niedostategamolacg pionowy scian fundamen-
towych. Zaleca giodtworzenie izolacji pionowej,

BON — Bytow — wrzesie2014 13



» stan techniczny istniggej stolarki okiennej i drzwiowej zewtiznej i we-
wnetrznej jest w ztym stanie technicznym. Zaleca ish demonta oraz
osadzenie nowej stolarki zewtrenej i wewrtrznej,

» stan techniczny tynkéw wewtrznych ocenia si jako dostateczny. Ze
wzgledu na stan tynkéw zaleca $ch przetarcie wraz z naprawbytkéw,
rys i sgkan. Na nowoprojektowanycfcianach nalgy wykona nowe tynki
cem.-wap.

» istniegce warstwy wykaczeniowe podtdog w budynkw sv dostatecznym
stanie technicznym. Ze wzglu na projektowane ogrzewanie podtogowe
warstwy podtogowe naky wymienic na nowe ,

» Kominy nadaj si¢ do dalszego wykorzystania

Poszczegolne elementy konstrukcji budynku, praeujbezpiecznym stanie
napezen, gwarantuyc przeniesienie nagten od obcyzen normowych. Stan
techniczny przedmiotowe] konstrukcji ocenig gako dostateczny, konstrukcja
gwarantuje bezpiecastwo wytkowania pod warunkiem zastosowanig €o
powyzszych stwierdze

Przeprowadzona ekspertyza techniczna stwierdezamaliwe jest bez-
pieczne przeprowadzenie prac budowlanych palegeh na przebudowie i
zmianie sposobuzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwamady-
nek mieszkalny wielorodzinny. Projektowane pra@ezagraaja bezpieczastwu
konstrukcji budowlanej i zdrowiu aytkownikdéw. Powyzsze uwagi zawarte w
ekspertyzie nalgy uwzgkdni¢ przy opracowywaniu dokumentacji techniczne.

Prace budowlane naig przeprowadd ze szczegodlnym zachowaniem za-
lecen zawartych w projekcie budowlanym oraz zasadami BMRrunkami wy-
konania i odbioru robét budowlanych pod nadzorewbgsposiadajcej upraw-
nienia budowlane wykonawcze bez ogranicoeaz posiadage) aktualne za-
swiadczenie o przynakacsci do Okegowej Izby Ireynieréw Budownictwa.

Autor opracowania:

mgr irx. Piotr Kaszubowski
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA

BUDYNKU WOJSKOWEJ STACJI KRWIODAWSTWA

Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

inwestor:| Gmina Czarna Bbrowka
ul. Gdaiska 5
77-116 Czarna §browka

miejsce inwestycji] dz. nr 5/2, 5/3, 23
obr. Jasié

parametry obiektu

pow. zabudowy] 253,65 M

pow. wytkowa catkowita:| 383,13 M
kubatura catkowital798 ni

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spgtdzony zgodnie z obowzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEK- PROJEKTANT:
TURA  mgr inz.arch. Maria Sobarska
nr upr. PO/KK/129/06

KONSTRUK- PROJEKTANT:
CJA  mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09

Zawartos¢é opracowania:

1. Opis techniczny.
2. Projekt zagospodarowania terenu —rys. nr P1 lask&500.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu projektowanego
w miejscowsci Jasiei, na dziatkach o numerze ewidencji geodezyjnej 5/2,
5/3, 23

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa — zlecenie.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw projektowych skala 1:500.

1.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegalzkki nr 5/2, 5/3, 23
w obrebie ewidencyjnym Jasie(Gmina Czarna gbrowka)

1.4.Projekt architektoniczno — budowlany

1.5.Program inwestora.

1.6. Wizja lokalna w terenie.

1.7.0bowigzujace przepisy i normy braowe.

2. Przedmiot inwestycji

Na dziatkach nr 5/2, 5/3, 23 zlokalizowanych w jstewdci Jasi@, planowana
jest przebudowa i zmiana sposohtytbowania budynku wojskowej stacji krwiodaw-
stwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny widinoy wraz z zagospodarowa-
niem przedmiotowe] dziatki.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowanagesgbudowa wewirzna
I modernizacja budynku.

Przed wejciami do budynku przewidziano schody zetwnne wraz z pochylgi
dla niepetnosprawnych. W ramach zamierzenia inveggtggo przewiduje siutwo-
rzenie placow utwardzonych, agidw pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, terenow
zielonych oraz budogzjazdu z drogi gminnej

3. Opis lokalizacji

Budynek zlokalizowany jest w miejScowm Jasia,
na dziatkach o numerze ewidencji geodezyjnej 5/3, 83 w obg¢bie ewidencyjnym
Jasié w jednostce ewidencyjnej Czarnalidowka.

Nieruchomd@¢ potozona jest na terenie dla ktérego obgenije miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 32,23 w obgbie ewidencyjnym
Jasié (Gmina Czarna Bbréwka). Analizowany teren g w obszarze oznaczonym
jako 1.U,US ; 2.MW,U ; 3.KDW.

4. Opis stanu istnigecego

W chwili obecnej na przedmiotowe] dziatce znajdsige wolnostogcy, niepod-
piwniczony, pétrowy budynek, ktory to przeznaczony jest do prziwy i zmiany
sposobu #ytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii tragiynej z elementéw
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dziatce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)
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5. Dane ogdlne

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowarsa pezebudowa i zmiana
sposobu gytkowania budynku. Istniggy obiekt poddany zostanie kompleksowej prze-
budowie w zakresie uktadu funkcjonalnego pomieszcze
Obiekt zrealizowany zostanie w technologii tradyeyjz elementow drobnowymiaro-
wych. Istniegcy budynek zostanie zaadaptowany pod fupkojeszkaniow. W bu-
dynku przewiduje si: 10 samodzielnych mieszkdkazde sktadajce s¢ z tazienki,
aneksu kuchennego i co najmniej jednego pokoju)ieszczenia techniczne i komuni-
kacje.

7. Infrastruktura techniczna

7.1. Zaopatrzenie w ene¢glektryczn
Zaopatrzenie budynkuetizie odbywato si na bazie przylcza energetycznego
(zgodnie z projektem braawym).
7.2. Zaopatrzenie w wed

Zaopatrzenie budynkuetizie odbywato si na bazie przyicza wodocgowego
(wedtug odebnego opracowania).

7.3. Odprowadzenigiekow

Odprowadzenigciekéw z budynku édzie odbywato si na bazie przycza ka-
nalizacyjnego (wedtug oglbnego opracowania).

7.4. Zaopatrzenie w ciepto

Zaopatrzenie budynku w ciepto odbyivsie bedzie za pomaggruntowej pompy
ciepta i wezta cieplnego usytuowanego w pomieszczeniu techgioz(zgodnie z pro-
jektem branowym).

7.5. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z potladhowych do istniej
cego zbiornika na waeddeszczow. Wody deszczowe i roztopowe z placéw utwardzo-
nych odprowadzanegta do gruntu.

7.6. Obstuga komunikacyjna oraz projektowanddaji dojazdy

Obstuga komunikacyjna z drogi gminnej o nawierzcsfaltowej (dz. nr 12) za
pomog projektowanego zjazdu.

Nawierzchng ciggow pieszo-jezdnych, parkingow i placow utwardzdnwykona z
kostki betonowej. Obstuga budynku pod wzm miejsc parkingowych odbywai¢
bedzie w oparciu o projektowane miejsca postojoweezpleczone na terenie dziatki.
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7.7. Odpady state

Odpady state gromadzonedy w pojemnikach do tego przeznaczonych usta-
wionych w projektowanym miejscu do sktadowania atipa z uwzgédnieniem mae-
liwosci ich segregaciji (szkto, papier, plastik). Odpadyvozone leda z terenu posesji
w systemie tygodniowym na komunalne wysypisko odpadJwzgkdniono dojazd do
miejsca gromadzenia odpadéw samochodom tgmieciarka”.

8. Obszar oddziatywania

Brak obszaru ograniczonegeytkowania podczas prowadzonych prac budowla-
nych zwigzanych z przebudayi zmiana sposobuzytkowania budynku, zlokalizowa-
nej na dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej 5/2,i 23. Zgodnie z art.3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane przedmiotowa inwestycjapadlega ograniczeniom w za-
gospodarowaniu terenu.

9. Obstuga 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany budynekc¢ldzie zapewniat warunki niezdne do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne. gmosych osob, szczegolnie porusgaj
cych s¢ na wozkach inwalidzkich, do kondygnacji przyziepedzie zapewniony z
poziomu terenu za pomo@rojektowanej pochylni dla niepetnosprawnych. Idree-
widuje sk dostpu 0s6b niepetnosprawnych na kondygaaatra.

10. Inne

Uzytkownicy projektowanego budynku mieszkalnego wietizinnego korzysta
beda z gsiedniego placu zabaw, patmego na dz. nr 23. Teren placu zabaw jest 0ogol-
nodos¢pny i naley do Gminy Czarna gbréwka. Plac zabaw skomunikowany jest z
analizowanym budynkiem poprzez projektowarygigpieszo-jezdne.

Wobec rozwoju nowoczesnych technologii przewidsigen budynku aytkowa-
nie bezprzewodowych wdzen telekomunikacyjnych. Odbiér programow telewizyj-
nych zapewnionydtzie za pomagindywidualnych anten odbiorczych.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Wymagania ustalono na podstawie:
a rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69@&n.
zm.) - [1],
a rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i te¥es (Dz. U. Nr
109, poz. 719) — [2],

a rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w wodrég paarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — [3],
a rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony przeciwparowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137 z @h. zm.)-[4],

a rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowego
zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 1/26z. 1133) — [5],
a rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.

w spr. wyrobéw stmcych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wylcznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz. U. Nr 55, poz. 362) — [6],
a wihasciwe normy.

11.1. Podstawowe dane:
- Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zlokawany w Jasieniu, na
dziatce nr 5/2, 5/3, 23.
« Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny. Przezemie pomieszche
- parter: komunikacja, pomieszczenia technicznesekania
- pietro: komunikacja, mieszkania,
- Dane techniczne i parametry inwestycji gt wptyw na ochronppaz:
- wysokd¢ budynku H = 7,38 m (od poziomu terenu przydeiej gtbwnym do budynku
do goérnej krawdzi stropodachu nad girem, hcznie z grubécig izolacji cieplnej),
(2 kondygnacje) - Budynek zaliczony zostaje dggroudynkdéw niskici{N) - § 8 pkt 1
przepisu [1],
- powierzchnia zabudowy- 253,65 M
- powierzchniazytkowa - 383,13 M
- kubatura - 1798 it

Niniejsze opracowanie oldla warunki techniczne budynku, w zakresie wynfaga
przeciwpaarowych wynikagcych z funkcji uytkowej przygtej w dokumentacji projektowe.

Opracowanie obejmuje analizlanych z zakresu ochrony przecivwpmwe] wymaga-
nych do uzgodnienia projektu budowlaned®5 ust.1 przepis [4].

11.2. Odlegté¢ od obiektéw sgsiednich
Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlégtqpowyzej 4 m od granicy dziatek
sasiednich oraz w odlegdoiach wekszych nk 8 m od budynkéw nagsiednich dziatkach.

11.3. Parametry wygbujacych substancji palnych
W budynku nie zaklada gsimagazynowania lub przerobu materiatow niebezpigatzn
pozarowo definiowanych jak w 8 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

11.4. Przewidywana wielké gestaici obchzenia ogniowego(g)

Ze wzgkdu na funkat, jaka zostata w nim przgtia (kwalifikuje st do wiaciwej katego-
rii zagrazenia ludzi), nie oblicza sigestasci obcigzenia ogniowego.
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11.5. Kategoria zag#enia ludzi, przewidywana liczba oséb
Z uwagi na przeznaczenie i sposaythowania budynku, obiekt zaliczony do kategorii
zagraenia ludziZL IV Najwigksza ilég¢ ludzi, jaka mae by zgrupowana na kondygnaciji
parteru wynosi 1®s0b,na kondygnacji | gitra wynosi25 oséb

11.6. Ocena zagtenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych
Funkcja budynku nie przewidujezytkowania substancji magych powodowéa wyste-
powanie stref zagéenia wybuchem. Pomieszezgak rownie: stref zagraenia wybuchem,
nie wyznacza si

11.7. Podziat obiektu na strefyzawmowe
Budynek w catéci stanowi jedn strek pazarow, ktorej powierzchnia nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni 8000m?2.

11.8.Klasa odporrioi pazarowej budynku oraz klasy odposed ogniowej i sto-
pien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zakwalifikowany do ZL IV zag#enia ludzi w grupie budynkdéw niskich,
powinien spetni@ wymagania klasy ,D” odporr$gi pozarowej - 8 212 ust. 2 przepisu [1].
Elementy budynku powinny lbynierozprzestrzenigge ognia, a w zakresie klasy odpaitio
ogniowej spetni@powinny, co najmniej nagbujagce wymagania:

* gtownej konstrukcji {ciany, stupy, podagi i ramy) —R 30,
e stropéw —REI 30,
e $cian zewrtrznych —EI 30 (0—i)*,
e $cian wewrtrznych:
- $cianki dziatowe stanowce obudow poziomych drég ewakuacyjnych (oddzietz
pomieszczenia od korytarzy) — EI 15,
- innescianki dziatowe — bezklasowe,
* konstrukcja néna dachu i przekrycie dachuwezklasowe (istniejace RE30)
* klasa odporngci ogniowej dotyczy pasa gdzy kondygnacyjnego wraz z pokzeniem ze stropem. Wymagana wysigko
pasa mgdzy kondygnacyjnego co najmniej 0,80 m. Dopuszézadvnowane wykonanie pasa guzy kondygnacyjnego w
formie daszkow, gzymsow lub balkdw o wysegu co najmniej 0,50 m o sumie wggu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,80 m.

W strefach pgarowych ZI IV zabrania sistosowania do wyk@zenia wgtrz
materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozkdatermicznegosshbardzo toksyczne lub
intensywnie dymjce. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nglavykonywa z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nielgagch i nieodpadagych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wirz budynku, przez ktére lub obok ktérychmowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub sjpae powinny by zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zeglenia.

Elementy okladzin elewacyjnych powinnydyocowane do konstrukcji budynku w
Sposob uniemdiwiajacy ich odpadanie w przypadku z@au w czasie krotszym i
wynikajacy z wymaganej klasy odporém ogniowe] dlasciany zewgtrznej, okrélonej
odpowiednio do klasy odporéd pozarowej budynku, w ktorymasone zamocowane.
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11.9. Warunki ewakuacji

dopuszczalna dlugd przeg¢é ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w
pomieszczeniach do wgia na zewstrz lub na drog dojscia ewakuacyjnego w strefie
ZL wynosi 40m, przy zachowaniu prZeja przez co najwiej trzy pomieszczenia —
wymaog spetniony,

minimalne szeroki przeg¢ ewakuacyjnych 0,9 m; szera¥odrzwi z pomieszczew
swietle ascieznicy minimum 0,9m (grubi& skrzydta drzwi po otwarciu nie me
pomniejsza wymiaru szerok&ci otworu w swietle ccieznicy); wysoka¢ drzwi co
najmniej 2m. W przypadku przgja ewakuacyjnego dla ewakuacji do 3 0s6b szérok
nie mniejsza i 0,8m — wymaog spetniony,

skrzydta drzwi, stanowcych wygcie ewakuacyjne na drogewakuacyjg (korytarz),
nie mog, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszavymaganej szerokoi tej drogi,
zabrania s zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposéb unigimdajacy ich
natychmiastowe aycie — wymaog spetniony,

dopuszczalna diugé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuagi 4L

IV wynosi 60m, w tym nie wicej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej; przy
dwoch kierunkach ewakuaciji dla ZL IV wynosi 100nvymogi spetnione,

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinnaénkilas odporndci ogniowej
wymagan dla scian wewrtrznych, nie mniejsg jednak nk EI 15. Wymagana
szerok@¢ poziomych drég ewakuacji nie mniejszaz niL,4m; dopuszcza i
zmniejszenie szerokoi poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m,zgé jest ona
przeznaczona do ewakuacji niecegj niz 20 oséb — wymag spetniony,

minimalna szerok& uzytkowa biegéw na klatce schodowej 1,2m, spocznik@nad
1,5m — wymog spetniony,

maksymalna wysokg stopni 0,175m. Maksymalna #® stopni w biegu do 17 —
wymaog spetniony,

biegi i spoczniki schodéw stgce do ewakuacji wykonane z elementa@lbetowych,
spetniaj wymagan klass odporndci ogniowej R 30 — wymaog spetniony,

minimalna szerok& drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z klatki schodowej i z
budynku wynosi 1,20 m (drzwi wieloskrzydiowe, stasgce wygcie ewakuacyjne z
budynku, powinny mi& co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe
szerokdci nie mniejszej i 0,9m) — wymogi spetnione,

na drogach komunikacji ogolnej, shcych celom ewakuacji, stosowanie materialdw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabroeio

na drogach ewakuacyjnychswietlonych wyhcznie swiattem sztucznym naky
zastosowa awaryjne @éwietlenie ewakuacyjne, ktére powinno dziatgrzez co
najmniej 1 godzia od zaniku éwietlenia podstawowego,

kierunki i wyjscia ewakuacyjne winny kgy oznakowane znakami bezpiefigeva
zgodnie z norrp PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-
01256-05 Znaki bezpiecastwa. Zasady umieszczania znakéw bezpistnea na
drogach ewakuacyjnych i drogachzpoowych.
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11.10. Zabezpieczenie przeciwjpoowe instalacji Zytkowych
Przepusty instalacyjne @ednicy powyej 4 cm przechodze przez wszystkie stropy
w budynku,sciany ndne orazsciany lkedace obudow klatki schodowej powinny méeklas
odporndci ogniowej El 60, a nigfglacych elementami oddzielenia przecivipmowego, po-
winny miet klass odporndci ogniowej (El)scian i stropdéw tego pomieszczenia. Dopuszcga Si
nie instalowanie przepustow dla pojedynczych ruwstalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przgzany i stropy do pomieszczdigieniczno-sanitarnych.

11.10.1.Wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne powinny byykonane z materiatdw niepalnych, a ewentual-
ne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inneepaykitadziny przewodow wentylacyjnych
mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w sposéb zapewndsj nierozprze-
strzenianie ognia.

Zamocowania przewodow do elementoéw budowlanych powby wykonane z mate-
riatdw niepalnych, zapewnigjych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie
krétszym nk wymagany dla klasy odporém ogniowej przewodu lub klapy odcinag;.

11.10.2.Instalacji ogrzewczej
Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresestalacji grzewczej

11.10.3.Instalacji gazowej
Budynek nie bdzie wyposaony w instalagj gazove.

11.10.4.Instalacji elektroenrgetycznej

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzgodnie z wymaganiami postanowig
186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami $eiave] PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowarsystemach zasilania i stero-
wania uradzeniami stagcymi ochronie przeciwp@rowej powinny zapewaiciagtos¢ dosta-
wy energii elektrycznej w warunkach zaou przez wymagany czas dziataniagdeenia prze-
ciwpozarowego, jednak nie mniejszyzri0 min.

Przepusty instalacyjne @ednicy wekszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomiesz-
czenia zamkriego, dla ktorych wymagana klasa odpdm@gniowej jest nie rsza nk EI 60
lub REI 60, a nietdacych elementami oddzielenia przeciwpoowego, powinny mieklas
odporndci ogniowej (El)scian i stropow tego pomieszczenia.

11.10.5.Przeciwp@arowy wyhcznik pgdu
Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu zlokalizowg w poblizu gtdbwnego wejcia do bu-
dynku lub gtbwnego ztza sieciowego i odpowiednio oznaka@w®rzeciwpaarowy wyhcz-
nik pradu, odcinajcy doptyw padu naley zastosowado wszystkich obwodow z wytkiem
obwodow zasilajcych instalacje i uggdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niedbe podczas
pozaru. Naley przewidzi€ wytaczniki strefowe.

11.10.6.Instalacja odgromowa

Obiekt winien by chroniony instalagj ochrony odgromowej, zgodnie z ob@wiljaca
normg PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 61024-1.
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11.11. Dobér instalacji i uggzea przeciwpaarowych
W budynku niskim, zakwalifikowanym do kategoriigzezenia ludzi ZL IV w strefie
pozarowej o powierzchni nie przekraczegj 1000 M nie jest wymagana wewtizna
instalacja wodoggowa przeciwpgarowa.
Budynek nie wymaga wyposenia w state ueglzenia génicze, systemu sygnalizacji
pozarowej oraz éwickowego systemu ostrzegawczego, gdeenia oddymiace i dwigow
przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.

11.12.Wyposzenie w ganice
W strefie pagarowej w budynku zakwalifikowanym do kategorii zaggnia ludzi
ZL IV, nie wymaga si gasnic.

11.13. Zaopatrzenie w wedlo zewrtrznego gaszenia paru
Budynek wymaga zabezpieczenia w wabh zewrtrznego gaszenia paru w ilasci 10
dm®/s kcznie z co najmniej 1 hydrantuscednicy 80 mm - § 5 ust.1 pkt 1 przepisu [3]. Wod
ma zapewrd hydrant zewstrzny istniegcy na sieci wodoggowej, potaony w odlegtdci nie
wigkszej nz 75 m od projektowanego budynku. Ewentualne brakiydajngci zewretrznego
hydrantu zrekompensowane poprzez pobor z uzupgteiggpzrodta wody (istnigjcy zbiornik
do magazynowania wody deszczowej).

11.14. Drogi p@arowe
Do budynku niskiego zawietgjego stref pazarowg zakwalifikowary do kategorii za-
grozenia ludzi ZL IV nie wymagane jest zapewnienie dgazarowej - 8 12 ust. 1 pkt 5 prze-
pisu [3], spetniajcej wymogi zawarte w tym przepisie w zakresie szet, nasnosci i ma-
Newrowgci.

11.15. Uzgodnienia projektéw braowych
Dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategaagraenia ludzi ZL IV nie wy-
magane jest uzgodnienie z z rzeczozrps& zabezpiecheprzeciwpaarowych

11.16. WYMAGANIA - UWAGI DLA WYKONAWSTWA
Na etapie projektu budowlanego - otomo w treéci niniejszych warunkoéw oraz jako
wymaganiado wykonania w procesie realizacji inwestycji, nastpuje:
"Do wykonania wskazanych instalacji i ydze: ochrony przeciwp@rowej zastosowatyko
te wyroby, ktére posiadajaktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty zggdri.

UWAGA:

Po zakdéczonym procesie inwestycyjnym, dla obiektu przeznaego do wykonywania
funkcji uzyteczndci publicznej nalgy opracowé ,INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO"” - przepis [2]. Szczegotowy zakres tematdw, ktére powinna reguiowa
instrukcja bezpieczstwa paarowego okréa tres¢ 8 6 ust. 1 przepisu [2].
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12. Ochrondrodowiska, przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kultrego i zabytkéw
oraz débr kultury wspotczesne,.

Projektowany obiekt wraz z infrastrukfumie spowoduje zanieczyszczenia po-
wietrza, wody i gleby. W olgbie planowanej inwestycji nie planuje svycinki drze-
wostanu, nie wyspuje take zagraenie dla korzeni istniggych drzew.

Nieruchomé¢ jest pot@ona w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego ,Dolina
Stupi” oraz na terenie Gtéwnego Zbiornika Wod Pedanych nr 117 "Zbiornik By-
tow". Inwestycja nie koliduj z przepisami zvazanymi z w/w obszarami. Zastosowano
rozwiagzania techniczne, organizacyjne i technologicznargmugce zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem gtodowiska wodno-gruntowego.

Teren 2.MW,U i cgs¢ 3.KDW fragment zespotu dworsko-parkowego (patac
wraz z otoczeniem-park angielski) ety wpisem do rejestru zabytkow pod nr A-364.
Inwestycja nie koliduj z przepisami zvgzanymi z w/w obszarem.

13. Qwiadczenie projektanta

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnialipca 1994 r. Prawo Bu-
dowlane(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. B0Ap&n. zmianami)ze
przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu na prebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z pzeznaczeniem na budy-
nek mieszkalny wielorodzinny, zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:
mgr irg. arch. Maria Sobaska

Projektowat:

mgr irg. Piotr Kaszubowski
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1. Informacja dotyczxa bezpieczsestwa | ochrony zdrowia

1.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneg

Na dziatkach nr 5/2, 5/3, 23 zlokalizowanych w jgswewdsci Jasié, planowana
jest przebudowa i zmiana sposohtythowania budynku wojskowej stacji krwiodaw-
stwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny widinoy wraz z zagospodarowa-
niem przedmiotowej dziatki.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowanagestbudowa wewsirzna
I modernizacja budynku.

1.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na przedmiotowej dzialce znajdsige wolnostopcy, niepod-
piwniczony, pétrowy budynek, ktory to przeznaczony jest do prziwy i zmiany
sposobu @ytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii tragiynej z elementow
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dziatce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziakkierenu, ktdre magstwa-
rzat zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowej dziatce w oflyie projektowanych prac nie wypuja zadne elemen-
ty zagospodarowania dziatki, ktére moglyby stwarzaagraenie dla bezpiecistwa
i zdrowia ludzi.

1.4. Informacje dotycce przewidywanych zagren wyskpujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych

Podczas realizacji prac budowlanych przewidujeastpujace zagraenia:

o mozliwos¢ upadku z wysokai np.: podczas docieplanigian zewgtrznych, wyko-
nywania pokrycia dachu (skala zaggaia: niska, czas wygiowania: podczas realiza-
cji cian i konstrukcji dachowej),

o zagraenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na pladowy (skala za-
grozenia: niska, czas wygiowania: od rozpogzia do zakaczenia robot),

o monta rusztowa stosowanych przy robotach budowlanych musi speiwimagania
bezpieczéstwa okrélone w odebnych przepisach, ponadto niedopuszczalny jest mon-
taz i demonta rusztowania:

1) podczas ograniczonej widocZeporaz o zmroku i w nocy bez dostatecznewie-
tlenia,

2) w czasie opadow deszczéniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru ogatkosci przekraczajcej 10 m/s.

o obstuga maszyn i ugdzen z nagdem elektrycznym — betoniarkazwig, pity stotowe,
réznego rodzaju drobne wdzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowejczne na-
rzedzia udarowe nie magposiada rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych kraw
dzi, peknigé lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczhsstosowaniaaywajg
rekawic antywibracyjnych;
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o wykonywanie bruzd i przebi(reczne nargdzia, w szczegolrigi kliny, przecinaki lub
przebijaki, wyposza st w uchwyty, jeeli ich nie posiada)

o obstuga maszyn i ugdzer z nagdem spalinowym — przede wszystkim pity motorowe
najczsciej wykorzystywane podczas robot ciesielskich.

Przy wykonywaniu wszelkich rob6t na wysékbpowyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przegcia naley zabezpieczy bariey sktadajca sie z deski krawznikowej o wysokéci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wys&diol,10 m, wolg przestrzé pomidzy desk
kraweznikowa a porcza nalezy wypetnic czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpiegzy;
pracownikéw przed upadkiem z wysgkq ponadto wszelkie pomosty robocze wykonane z
desek lub bali powinny ldydostosowane do przewidzianego @benia, szczelne i zabezpie-
czone przed zmianch potazenia.

Nie wolno uwywa narzdzi uszkodzonych oraz nie odpowiagajch normom
i warunkom technicznym. Nagdzia takie nalgy niezwtocznie wycofé&z wytku.

Wszelkie prace geace zagraeniemzycia lub zdrowia naley wykonywa: pod statym
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia budowlane-drogowe bez ograricze

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instiuktaracownikow przed przygiie-
niem do realizacji robot niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonania robot budowlanych rgle@rzeprowadzi szkole-
nie BHP przez osoby mgje odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwigdifje formal-
ne ze szczegolnym zaakcentowaniem niebezpistaektére mog wysipic:

o przy obstudze speru mechanicznego,
o przy obstudze ugdzen elektrycznych,
o przy pracach w wykopachaskoprzestrzennych.

9.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynika-
jacym z realizacji zadania w strefie zaggaia zdrowia lub w ichgsiedztwie,
zapewniaice bezpiecznkomunikacg w przypadku wysipienia zagreenia

o teren robo6t naley ogrodzé folig bialo-czerwon zawieszom na wysokéci
ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

o robot budowlanych nie wykonywapo zapadriciu zmroku lub przy ziej widoczrioi
oraz w ztych warunkach pogodowych,

o zapewné pracownikom sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

o po zakaczeniu robot teren doprowadzio stanu pierwotnego.

Majac na uwadze bezpieczestwo i ochrore zdrowia ludzi, nalezy przed
rozpoczeciem prac budowlanych wykon#& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot, aw
szczegolnéci w przypadku prowadzenia robét budowlanych na wyskosciach.

Do wykonania takiego planu naléy zobligowat osole podejmujaca obo-
wiazki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY
architektoniczno — budowlany

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA

BUDYNKU WOJSKOWEJ STACJI KRWIODAWSTWA

Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY

inwestor:| Gmina Czarna Bbrowka
ul. Gdaiska 5
77-116 Czarna &browka

miejsce inwestycji] dz. nr 5/2, 5/3, 23
obr. Jasié

parametry obiektu

pow. zabudowy] 253,65 M

pow. wytkowa catkowita:| 383,13 M
kubatura catkowital798 ni

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustavania 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
oswiadczamy, z niniejszy projekt budowlany zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEK- PROJEKTANT:
TURA  mgr inz.arch. Maria Sobanska
nr upr. PO/KK/129/06

KONSTRUK- PROJEKTANT:
CJA  mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09

Zawartosé opracowania:

1. Opis techniczny.

2. Czes¢ graficzna:
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OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno — konstrukcyjnego
na przebudowi zmiare sposobu tytkowania budynku wojskowej sta-
cji krwiodawstwa z przeznaczeniem na budynek nabszk
wielorodzinny, zlokalizowanego w miejscgeidJasie:, na dziatkach
0 numerze ewidencji geodezyjnej 5/2, 5/3, 23

1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa — zlecenie.

1.1.2. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrpebjektowych.
1.1.3. Program oraz wytyczne inwestora.

1.1.4. Obowizujace przepisy i normy budowlane.

1.2. Zakres opracowania

Na dziatkach nr 5/2, 5/3, 23 zlokalizowanych w jswewdsci Jasié, planowana
jest przebudowa i zmiana sposohtytbowania budynku wojskowej stacji krwiodaw-
stwa z przeznaczeniem na budynek mieszkalny widinoy wraz z zagospodarowa-
niem przedmiotowej dziatki.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowanagesgbudowa wewirzna
I modernizacja budynku.

Przed wejciami do budynku przewidziano schody zetwnne wraz z pochylgi
dla niepetnosprawnych. W ramach zamierzenia inveggtggo przewiduje siutwo-
rzenie placow utwardzonych, agidw pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, terenow
zielonych oraz budogzjazdu z drogi gminnej

1.3. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w miejSCowm Jasid,
na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej 5/2, 383w obebie ewidencyjnym Ja-
sien w jednostce ewidencyjnej Czarngtidowka.

Obcyzenie sniegiem przyto wg PN-80/B-02010 jak dla strefy 3, a ofnie
wiatrem wg PN-77/B-02011 jak dla strefy 2.

1.4. Charakterystyka oraz funkcja obiektu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowarsa pezebudowa i zmiana
sposobu gytkowania budynku. Istniggy obiekt poddany zostanie kompleksowej prze-
budowie w zakresie uktadu funkcjonalnego pomieszcze
Obiekt zrealizowany zostanie w technologii tradyeyjz elementow drobnowymiaro-
wych. Istniejcy budynek zostanie zaadaptowany pod fupkojeszkaniow. W bu-
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dynku przewiduje si: 10 samodzielnych mieszkdkazde sktadajce s¢ z tazienki,
aneksu kuchennego i co najmniej jednego pokoju)ieszczenia techniczne i1 komuni-
kack.

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYK®CZENIOWYCH

2.0. Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczay dla planowanej przebudowy i zmiany sposobytkowania bu-
dynku i zagospodarowania terenow przylegtych wrdaudows zjazdu z drogi gminnej opra-
cowano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&diforskiej
z dnia 25kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych mkddw posadowienia
obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz. 463)

W miejscu lokalizacji obiektow zgodnie z § 4 usipkk 1 ww. rozporzdzenia warunki
gruntowe zaliczono do warunkow prostych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozpgaizenia istnigjcy budynek i projektowany zjazd
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej; ktdra ohggrposadowienie niewiel-
kich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczaingchemacie obliczeniowym, w przy-
padku ktorych mgiwe jest zapewnienie minimalnych wymagaa podstawie doviadczé i
jakosciowych bada geotechnicznych.

STAN PODLZA GRUNTOWEGO i OKREBLENIE NOSNOSCI
Analizowany teren jest pochylony,edna terenu wynosi od 132,3 — 134,9 m n.p.m.
Nosnos¢ gruntu okrélono na podstawie baflayeotechnicznych (wykopy badawcze nebgt
kosci 3,0 m) oraz okrdono rodzaj gruntu na podstawie analizy makroskagoWw wyniku
przeprowadzonych baflggruntowych stwierdzon@e na tym terenie wygbuja grunty Nasy-
powe oraz rodzime:
* do gkbokasci 3 m p.p.t wysipuja piaski gliniaste w staniérednio-zagszczonym o
ustalonej charakterystycznej waito stopnia zagszczenia w wysokei 1D=0,4+0,6;
mato wilgotne,

Jasi@ jest zlokalizowany w strefie, w ktorej gfokas¢ przemarzania wynosi 1,0 m
p.p.t.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie przeprowadzonych badgeotechnicznych, w otworach badawczych nie
stwierdzono wysfpowanie zwierciadta wody gruntowe;j.

Poziom wod gruntowych jest uzafeony od pory roku i intensywrioi opaddéw atmos-
ferycznych, dlatego nie wykluczagswysipowania innych poziomow wod gruntowych w
okresach wzmmnych opaddw atmosferycznych (w okresie wiosnyejgoraz w trakcie roz-
topdw po zimie).
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PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-itynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania plan@yvam
westycji oceniono jako proste. Wyptijace grunty § nasne — mog stanowé¢ bezpdrednie
podiaze budowlane po wykonaniu odpowiedniego sposobudmmahtowania (zgodnie z pro-
jektem).

Fundamenty nal posadowt na chudym betonie, a grunt pod nimi rgleagscic
mechanicznie do wskaika zagszczenia ID>0,6.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury grunbdvstwierdzenia gruntéw stabo-
nosnych warstwy geotechnicznej najeje usuné i zasgpi¢c chudym betonem. Zwracagsi
uwag, ze zagszczenie gruntdw pod budynkiem meoby¢ zmienne co bez odpowiedniego
dogeszczenia mee prowadzi do nierbwnomiernego osiadania.

W trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty agleaseégna¢ opinii kierownika
budowy, inspektora nadzoru lub projektanta. Pozmwsadowienia fundamentow wyznacza
kierownik budowy i sprawdza czy grunt nadajedo bezpéredniego posadowienia.

2.1. Roboty ziemne

W trakcie robdét ziemnych nalg uwaza¢, aby nie naruszystruktury gruntéw
zakgajcych bezpérednio pontej poziomu posadowienia istraelych fundamentow.
Wykopu nie ma@na pozostawi niezabezpieczonego na okres zimowy, ze gdigina
przemarzanie gruntow. W bezpednim gsiedztwie istnigjcego budynku wykop nale-
zy prowadz¢ rgcznie, zwracajc szczegOlg uwag na istniegce fundamenty. Zabrania
sie wybierania ziemi porej poziomu istnigjcych fundamentow.

2.2. Roboty rozbiérkowe

Przed przysipieniem do rozbiorki nalsy w pierwszej kolejnéci sprawdzt odiaczenie
zasilanie energielektryczra. Nastpnie naley umiesci¢ na terenie budowy, w widocz-
nym miejscu, tabli¢ informacyjry. Zagospodarowanie placu rozbiorki powinnat by
sprawdzone przed rozpaezem robot rozbidrkowych przez komgsjztozong z inwe-
stora, kierownika rozbiérki, przedstawicieli firmykonawczych. Komisyjne sprawdze-
nie zagospodarowania plac u rozbiorki powinno olosyat w szczegolngci:

1) ogrodzenie terenu,

2) drogi,

3) urzdzenia higieniczno-sanitarne,

4) urzdzenia socjalno-bytowe.

Teren prac rozbiorkowych powinien byabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie pla-
cu rozbidrki powinno b§ tak wykonane, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi.

Wysoka¢ ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,50 m. Drogi i ggi piesze na
placu rozbiérki powinny b/ utrzymane we wikxiwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowamateriatéw, sprzu lub innych przedmiotow. Teren rozbiorki ponad-
to winien by oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegd@kiostrefy niebez-
pieczne (miejsca niebezpieczne), w ktorych istniefelto zagraenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, mgleznakowad i ogrodze
poreczami kydz zabezpieczy daszkami ochronnymi. 2ywanie daszkow ochronnych
jako rusztowa lub miejsc skladowania nawdzi, sprztu, materiatow itp. jest zabronio-
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ne. W miejscach prz&j i przejazddéw szeroké daszka ochronnego powinna wyrQsi
co najmniej 0 1 m wicej niz szeroké¢ przegcia lub przejazdu.

W ramach prac remontowo — budowlanych rozebrastn:
- istniegce sciany dziatowe i fragmenty soych wewntrz obiektu
- stolarka zewnetrzna i wewinzna
- obrébki blacharskie i orynnowanie
- posadzki
- rampa ze schodami zegtrenymi

Nalezy podczas rozbiorki dokokhaodkrywek, sprawdzakierunek i sposéb oparcia
stropow i innych elementéw konstrukcyjnych oraz ustannie obserwowaelementy
konstrukcyjne budynku, w szczegofaosprawdzéa ewentualne powstawanie rys, ten-
dencg scian zewrtrznych do ,wybrzusz&, odchylenia od pionu, itp.

Prace rozbiérkowe natg wykonywa recznie z rusztowa przystawnych. Bez-
wzglednie zabrania siwykonywania rozbiorki ,metodami przemystowymi” (aychy,
cigzki sprzt burzcy, przewracanie catych fragmentow, wyrywanie wsezél kohcow
belek z ,,gniazd”).

Materiaty uzyskane w wyniku rozbiérki i nie nagieg s¢ do dalszego zastoso-
wania naley posegregowai wywiez¢ na wysypisk@mieci.

2.3. Fundamenty
2.3.1. Projektowane fundamenty

Nowo projektowan pochylne dla niepetnosprawnych posaddéwniazelbetowych
tawach fundamentowych wylewanych na mokro na waestitudego betonu B-10.
Na wykonanie taw nafgy zastosowabeton B17,5.

W trakcie rob6t ziemnych prowadzonych w celu wykainavykopow pod tawy
fundamentowe naly uwaza, aby nie naruszystruktury gruntow zabajgcych
bezpdrednio poniej poziomu posadowienia istrdeych fundamentéw. Wykopu nie
mozna pozostawi niezabezpieczonego na okres zimowy, ze gdigha
przemarzanie gruntéw. Prace fundamentowezggleowadzé ze szczegon
starannécia i dbalcicig o budynki gsiednie. Prace te naleprowadzé w obecnéci
kierownika budowy.

2.3.2. Istniggce fundamenty
Po wykonaniu odkrywek natg sprawdzt stan techniczny istniggych funda-
mentéw. W razie potrzeby wyko@iaalezy wzmocnienie lub naprawistniegcych fun-
damentow. Po dokonaniu odkrywki nafeskonsultowa sie z projektantem i inspekto-
rem nadzoru.
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2.4.Sciany

2.4.1. Zamurowania
Zamurowania istniggych otworow drzwiowych naky wykona
Z gazobetonu, murowanego na zaprawie cementowocewagj klasy min. 10. Zamu-
rowania naley wykonczy¢ obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym.

2.4.2 Sciany dziatowe
Sciany dziatowe natey wykona z pustakéw gazobetonowych murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. 10 lublea Kciany naley wykonczyé
obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym.

2.5. Schody i pochylnia
2.5.1. Schody wewitrzne

W budynku konstrukcja schodow wegtrznych wraz z warstgwierzchni pozo-
staje bez zmian.

Istniepce poecze ze stali nalgy oczysci¢ i odmalowa.

2.5.2. Schody zewtrzne istniejce

Ze wzgkdu na fakt, 2 po dokonaniu docieplenia budynku nie spetniondazgsvy-
magania dotycgre wymiaréw spocznika nalg nadl& stopnie zewetrzne. Schody
nalezy obtazy¢ ptytkami antypélizgowymi typu gres.

2.5.3. Schody zewitrzne projektowane i pochylnia dla niepetnospravinyc

Zaprojektowano jako betonowe monolityczne opartegnacie iscianach bocz-
nych wykonanych z bloczkbw betonowych. Grébo pltyty  biegowej
oraz spocznikdw wynosi 10 cm. Na wykonanie schodtsowa nalery beton klasy
B 20 z dodatkiensrodka uszczelniggego. Powierzchnie schodéw natevykonczye
ptytkami gresowymi mrozoodpornymi i antyg§@agowymi na zaprawie klejowej.

Dodatkowo przy pochylni wytaschody betonowe z betonu B-20.

Przy schodach zewtrznych i pochylni dla niepetnosprawnych riglavykona pore-
cze ze stali nierdzewne,.

2.6. Nadprea okienne i drzwiowe

Nadpraa okienne i drzwiowe podcianami konstrukcyjnymi zaprojektowano
jako prefabrykowane z belek strunobetonowych 12r1.28zczegdty konstrukcyjne wg
czesci graficznej opracowania.
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2.7. Kominy i wentylacja

Wentylacja wykonana jako grawitacyjna (w wybranymmieszczeniach wspo-
magana mechanicznie). Projektuje siykon& z pustakow wentylacyjnych systemo-
wych o wymiarach otworu 17x12cm (pustaki wielokawed). Odcinki kominoéw wy-
stapce ponad poladachow nalezy obtazy¢ styropianem z siatkna kleju i pokrg wy-
prawg elewacyjn.

2.8. Pokrycie dachu
Wykon& izolacg stropodachu ze styropapy gr. 20cm obustronnie gkaniej
pap, na wierzchu utgy¢ dodatkowg warstwe papy termozgrzewalnej.

2.9. Obrébki blacharskie i rynny

Obrobki blacharskie nalg wykona z blachy stalowej powlekanej w kolorze
grafitowym. Przygto rynny osrednicy @150 oraz rury spustowerednicy 120 mm z
blachy stalowej. Spadek rynien 0.5%.

2.10. Stolarka budowlana

2.10.1. Stolarka drzwiowa wewtnzna

Przygto rozwizania indywidualne oraz typowe wynikeg ze wzgidéw funk-
cjonalnych.

-Jako drzwi wewetrzne w lokalach przgjo przygto skrzydta ptytowe z przylgoke-
inowane (wypetnione ptytwidrowg petrg wraz z dcieznicg stalows). Drzwi do tazien-
ki wykona jako petne z nawiewem w dolnejeszi skrzydta oraz z samozamykaczem.

- Drzwi do pomieszczemieszkalnych stalowe w&giowe wewntrzlokalowe petne.
Drzwi ptytko ttoczone o grubei 50-70mm, wypetnione ptytspienionego polistyrenu
oraz wyposaone w system podwojnych uszczelek. Blacha stalayalkowana pokry-
ta laminatem drewnopodobnym. Wyp#sae w prog ze stali nierdzewnej, wizjer,
klamkg, zamek patentowy. @ieznica stalowa gr. blachy min 1,5mm pokryta lamina-
tem jak skrzydto

- Drzwi do pomieszczetechnicznych i obstugi stalowe wejowe wewntrzlokalowe
petne antywtamaniowe klasy C. Drzwi przylgowelgiko ttoczone o grul3ci 50-

70mm, wypetnione piankpoliuretanowy. Blacha stalowa ocynkowana pokryta lamina-
tem drewnopodobnym. Wypasane w prog ze stali nierdzewnej, klagridasy 3, za-
mek patentowy antyrozwierceniowys€eznica stalowa gr. blachy min 1,5mm pokryta
laminatem jak skrzydto.

- Drzwi aluminiowe wewatrzne -slusarka aluminiowa system MB-45 (profil zimny),

kolor biaty, szyba 2-komorowa z "ciepta ragtikszyby klasy P4 , wypogane w
klamke i samozamykacz.
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Rodzaj drzwi do poszczegolnych pomieszcpezedstawiono w e&ci graficznej opra-
cowania.

2.10.2.Slusarka i stolarka zewtrzna.
- Przewidziano mongaslusarki aluminiowej drzwiowej w systemie MB-70 (pro
fil ciepty), kolor biaty, szyba 2-komorowa z "ciepramly”, szyby klasy P4 , wyposa-
zone w zamek patentowy, klagmksamozamykacz.

- stolarka okienna PCV, kolor biaty, 4®,95W/m2K, szyba 2-komorowa o
wsp. Ug0,7 wyposaona w "ciepg ramlke”, wyposay¢ w nawiewniki higrosterowalne

Rodzaj, typ i wyposeenie przedstawiono w ¢&i graficznej opracowania.

2.11. Tynki
2.11.1. Tynki wewstrzne

Tynki wewretrzne na nowychicianach zaprojektowano jako cementowo — wa-
pienne kategorii Ill o prze¢inej grubdci 1,5 cm. Istnigjce tynki do naprawy poprzez
zerwanie oktadzin, oczyszczenie, zmycie, nagrays i uszkodzg, uzupetnienie ubyt-
kow po rozbidrkach, nakenie warstwy kleju i zatarcie.

2.12. Podtogi

Rodzaj posadzki zatg od przeznaczenia pomieszczenia. W poszczegdélnych
pomieszczeniach przewidziane zostalkyne rodzaje zewgirznych warstw wykacze-
niowych.

Rodzaje posadzek w poszczegdlnych pomieszcZenigezedstawiono
na rysunkach w g%ci graficznej opracowania.

Na parterze i pirze posadzki postanowiono rozebraitozy¢é nowe warstwy wraz
Z izolacp poziony i warstwami podktadowymi (uktad warstw jak na pgu piono-
wym). Kolorystyke, uktad, ksztatt uzgodaiz Inwestorem.

2.13. Roboty malarskie oraz oktadzisgrenne

W pomieszczeniachzytkowych otynkowandciany naley pomalowa farbami
akrylowymi. W pomieszczeniach o podiggonej wilgotnéci powietrza (pomieszcze-
niach WC, toalet ogolnodaginych oraz w pom. kuchennych) s@anach nalgy uto-
zy¢ glazue na cad wysokaé pomieszczenia, a sufity nalepomalowé farbami akry-
lowo-lateksowymi. W aneksach kuchennych przy umgeal zlewozmywaku naky
stosowa ,fartuchy” z glazury. Kolorystyk uzgodné¢ z Inwestorem

2.14. 1zolacje
2.14.1. Przeciwwodna i przeciwwilgociowa:
o pionowa — roztwor gruntagy + dwuskladnikowa dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa gr.3mm (np. 2xXWM 2K Plus)
o posadzki -2 x folia PCW gr. 0,2mm
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2.14.2. Termiczna
- zewretrznascian - docieplenigcian zewgtrznych metod lekka mokr styropianem
zaktadkowym gr. 20 cm odmiany EPS 70<(0,04 W/mK), z siatk na kleju, warstwy
fakturowg przyjeto w postaci wyprawy elewacyjnej mineralnej pomadoe| farba sili-
katowg. Ptyty naley uktad& na zaprawie klejowej i zabezpiec¢zgcznikami mecha-
nicznymi. Gcieza zewrtrzne naley dociepl¢ styrodurem gr. 2cm po uprzednim sku-
ciu istniepcych tynkow. Wszystkie mury ogniowe, okapy i ineneenty wystajce
poza elewagj nalezy docieplt styropianem gr. 10cm i wykiozy¢ jak elewaa. Kolo-
rystyke uzgodné z Inwestorem.

- dach — styropapa gr. 20cm.

2.15. Nawierzchnie utwardzone, schody terenowe
Chodniki i powierzchnie utwardzone wykana kostki brukowej, betonowej gr. 6 i 8cm
cm na podbudowie:
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm
- podbudowa z betonu B-10 gr. 15 cm
- grunt rodzimy
Powierzchnie utwardzone zalazy¢ obrzezem betonowym 8x30cm i kragnikiem
drogowym 15x30cm.

Wokét budynku wykoné&opask z ptyt betonowych o szeroka 50cm.

2.16. Inne wyposanie
Kabiny prysznicowe wypogsc¢ w zastog prysznicowd z tworzywa sztucznego,
zamocowasg na rurce stalowej.

2.17. Remont istniegego zbiornika

Remont istnigjcego zbiornika przeznaczonego do magazynowania wotggd ma
na naprawa wierzchnich elementéw, wymianie pokmamont otworéw i przewodow
przelewowych, oczyszczenie wtrza. Ponadto przewidujegsivymiare lub napraw
studzienek rewizyjnych wody deszczowe.

3. WYPOSAENIE W INSTALACJE
3.1. Instalacja elektryczna

Zasilanie w energielektryczm na bazie istniggej sieci energetycznej. Rodzaje
oraz przekroje przewoddw elektrycznych wedtug kidjer instalaciji.

3.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna

Projektuje si zasilanie w woel na bazie istnigrej sieci wodocigowej — projek-
towanym przydczem wodogigowym, natomiast odprowadzersigiekéw na bazie pro-
jektowanego przycza kanalizacyjnego do budynku. Instalacje wgvwama wykona
zgodnie z projektem instalacji wod. - kan. Pgeyla wg odgbnego opracowania
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3.3. Instalacja c.o. i c.w.

Ogrzewanie budynku i cieptwode rozwigzano w oparciu 0 grunt@vpompg
ciepta

3.4. Instalacja odgromowa
Wykona: zgodnie z projektem instalacji odgromowe;.

3.5. Wentylacja i klimatyzacja

Przyto wentylacg grawitacyjr, W pomieszczeniach fazienek i innych wskaza-
nych na casci graficznej wentylagj grawitacyjn przewidzié
ze wspomaganiem mechanicznym.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
4.1. Bilans mocy ugdzen elektrycznych

BILANS MOCY DLA ROZDZIELNICY RG Pi
kwW
Moc wymagana 61,00

Prognozowane zapotrzebowanie na ere(géwietlenie, odbiory sitowg Oswietlenie [10,00
wentylacja)

odbiory (51,00
0golne
tacznie (kW) 61,00

4.2. Wigciwosci cieplne przegréd zewtrznych

Przegrody zewgtrzne (t.). sciany zewntrzne, dach, stolarka zewtrzna) spetniaj
wymogi izolacyjndci cieplnej dla przegrod budowlanych.
4.3. Parametry sprawfm energetycznej instalacji grzewczej

Zastosowane ogrzewanie budynku za pagmmmmpy ciepta charakteryzujes siysoky
srednioroczy sprawndcia (SCOP na poziomie ok. 5,55)

4.4. Dane wykazygfe, ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rogzénia
budowlane i instalacyjne spetrjayymagania dotycice oszcgdnasci energii

Projektowane przegrody zewirzne spetniaj wymagania dotycge izolacyjnéci
termicznej przegrod budowlanych. Ponadto w obiekzigrojektowano energooszdne
urzadzenia, m. inzarowki. Przewiduje si zastosowanie spgtow do obstugi lokalu o klasie
energetycznej A i A+.
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7.

Analiza maliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnychtsgsow
alternatywnych zaopatrzenia w energciepto.

a) roczne zapotrzebowanie na engrgitkows (do ogrzewania, wentylacji, przygo-
towania cieptej wody zytkowej, chtodzenia itp.) oscyluje w granicy
95kWh/(m2*rok)

b) dostpne ndniki energii

Energia elektryczna dostarczargbie za pomagistniejacego przycza kablowe-
go, ponadto na przedmiotowym obszarzelme jest uzyskanie energii za pomoc
ogniw fotowoltaicznych (do produkcji energii elektenej),

mozliwe jest take wykorzystanie energii promieniowania stoneczngigavnie do
podgrzewania cieptej wodyzytkowej za pomog kolektoréw stonecznych,

z uwagi na lokalizagjinwestycji (teren ostogty drzewami) nieuzasadnione tech-
nicznie i ekonomicznie jest wykorzystywanie enevgatru. Ponadto na przedmio-
towym obszarze nie stwierdzono wysbwania wysokoenergetycznyetodet ener-
gii geotermalnej, ktorej to odzyskanie na potrzegyzewania budynku oraz wytwa-
rzania cieptej wody tytkowej bytoby ekonomicznie uzasadnione. Aiwe jest na-
tomiast wspomaganie instalacji podgrzewania cieptajy wytkowej za pomog
powietrznej pompy ciepta.

Na przedmiotowym terenie gtownymnddiem energii (poza enengelektryczn do-
starczan przez operatora — ENERGA) jest ciepto wytwarzabeomasy.

c) warunki przydczenia do sieci zewtrznych — w obiekcie zaprojektowano prayt
cze energetyczne, w bezpednim gsiedztwie przebiegajistniegce wewrtrzne
sieci wod.-kan. do ktérych obiekt zostanie podbny.

d) wybdér systemoOw zaopatrzenia w enemdp analizy porownawczej

Z przedstawionych powj zrodet zaopatrzenia w enegglo analizy przyjto
ogrzewanie budynku i przygotowania cieptej wodythowej za pomog gruntowej
pompy ciepta oraz zdobywsajych coraz wiksz popularné¢ systemow wspomaga-
nia instalacji cieptej wodyaytkowej za pomog kolektoréw stonecznych, ktore to
przede wszystkim w okresie poza sezonem grzewczgposob skuteczny eliminu-
Jja konieczn&¢ uruchamiania ugdzexr w celu uzyskania cieptej wodyyitkowej,
pozostate systemy z uwagi na ich koszt gibrane pod uwagdo analizy poréw-
nawczej

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze wybranggbtemow zaopatrzenia w
energe

Z przeprowadzonej analizy (gtownie pogtd&am ekonomicznym) wynikage catkowi-

ty koszt montau instalacji solarnej dla pojedgzego mieszkania przy zakniu 4-
osobowej obstugi oscylowdxdzie na poziomie 9800,-; przy uwgdhieniu dzisiej-
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szych kosztow ogrzewania i przygotowania cieptefiywypochodzcych z pompy
ciepta koszty poniesione na instatasplarny zwrdg si¢ po okresie ponad 20 lat,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zat@enia w energi

na podstawie przeprowadzonej analizy wykazaaaaktady poniesione na monta
systemu wspomagajego instalagj grzania cieptej wodyaytkowej w analizowa-
nym przypadku zostan,zwrocone” po ponad 20 latach, z ekonomicznegdkpun
widzenia jest to inwestycja o wydionym okresie zwrotu poniesionych kosztow,
niemniej jednak od strony ,ekologicznej” montastalacji solarnej w okresie letnim
praktycznie do zera eliminuje emigjwutlenku wgla dosrodowiska powstatego w
wyniku spalania wgla w elektrocieptowni , ponadto proponowane r@zanie jest
.bezobstugowe” (przegty konserwacyjne przewidujeggedynie 1 raz / rok),
wprowadzanie innychrodet i systemow zaopatrzenia w enengie jest ekonomicz-
nie uzasadnione, mgy powyzsze na uwadze zalecg sistalacg grzewca w postaci
gruntowej pompy ciepta wspomaoc instalpkplektorow solarnych. Wybor ostatecz-
nej decyzji i systemu zaopatrzenia w engppzostawia si Inwestorowi.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykosvavinny odpowiadaatestom
technicznym oraz ustaleniom odngch norm.

8.2. Roboty budowlane oraz rzesimecze powinny by wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, wamnkachnicznymi wykonania
| odbioru robot budowlanych oraz obagujgcymi przepisami i normami
pod nadzorem osoby posiagiaj uprawnienia budowlane wykonawcze bez ogranicze
oraz posiadarej aktualne zaviadczenie o przynai@osci do Okegowej I1zby Irzynie-
row Budownictwa.

8.3. Roboty ziemne, a w szczegdloiowykopy gkbokie oraz roboty ziemne prowa-
dzone w pobfiu istniegcych obiektow budowlanych, nale prowadzé
z szczegOlnym zachowaniem ogtmosci pod nadzorem osoby posiagtag) uprawnie-
nia budowlane wykonawcze bez ogranicpeaz posiadafej aktualne zaviadczenie o
przynalenosci do Okegowej Izby Ireynierow Budownictwa.

8.4. Gwiadczenie projektanta
Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnialipca 1994 r. Prawo Bu-
dowlane(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. B0Ap&n. zmianami)ze
przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu na prebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania budynku wojskowej stacji krwiodawstwa z pzeznaczeniem na budy-
nek mieszkalny wielorodzinny, zostat sporgdzony zgodnie z obowgzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,j.

Projektowat arch.: Projektakkonstr.:
mgr irg. arch. Maria Sobaska mgr i Piotr Kaszubowski
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9 \’ = ZUKOWKO 24A
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\‘;g’,’/’ -~ 77-100 Bytow
N\” PIOTR KASZUBOWSKI ::rslf;slzft?(?wski@gmail.com
PROJEKT ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO
z drogi gminnej (DZ. NR 12)
na dz. nr 23
Obiekt: ... Zjazd indywidualny z drogi gminnej
(Jaskrzylaski) na dz. nr 23.
Inwestor: ............ Gmina Czarna Bbrowka

ul. Gdaska 5
77-116 Czarna dbrowka
Adres budowy:.....dz. Nr 12, obr. Jasie

Zawartos¢é opracowania:

1. Opis techniczny.

2. Czes¢ graficzna:
o rys. 1 —rzut poziomy + przekroj podiuy 1:100,
o rys. 2 — przekrgj konstrukcyjny zjazdu B-B 1:25.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zjazdu indywidualnego
z drogi gminnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa — zlecenie.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celdéw projektowych skala 1:500.

1.3.Program inwestora.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimwvpmy odpowiada

drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)aave dalej rozposdzeniem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejszy projekt budowlany swoim zakresem obejm@alizac{ zjazdu indy-

widualnego z drogi gminnej JasiePrzylaski (dz. nr 12) w Jasieniu, usiwiajgcego
obstug budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z temanarzylegtymi, potao-

nych na dziatkach nr 5/2, 5/3 i 23 w ¢bie ewidencyjnym Jasie

3. ELEMENT PROJEKTOWANY

Projektuje st zjazd Indywidualny usytuowany prostopadle do digmginnej (dz.
nr 12) na dz. nr 5/2, 5/3 i 23. Diugozjazdu w granicach pasa drogowego wynosi
~16,4 m. Szerok@ zjazdu wynosi 5 m. Przegie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
nalezy wykona poprzez zastosowanie wyagionych tukow kotowych o promieniu
5m, ktére nalgy wykona wg czsci graficznej opracowania. Odwodnienie zjazdu za-
projektowano poprzez nadanie odpowiednich spadkadtupnych, sprowadza¢ wody
opadowe na teren dziatki 23. Spadek padjuwynosi 3,5%.
Nawierzchn¢ zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 tyyu, utzonej na
podsypce cementowo — piaskowej ggarzone] mechanicznie oraz na podbudowie z

chudego betonu. Uktady warstw przedstawiono namy&.opracowania.
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4. ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT
Istniegca droga powiatowa jest drpgwukierunkows bez chodnika. Podczas

prowadzonych prac zwzanych z budowzjazdu przewiduje sizagcie czsci pobo-
cza. Miejsce robo6t natg odgrodzé od ruchu tamami ostrzegawczymi. tywane do
oznakowania i zabezpieczenia robot znaki powinrydnbrze widoczne zaréwno w
dzien, jak i w nocy. Jednostki prowagtz roboty w pasie drogowym zobazane g
do utrzymania w nalgitym stanie wszystkickrodkow technicznychaytych do ozna-
kowania i zabezpieczenia miejsca rob6t oraz inngaktosowanych w zaaku z wy-
konywanymi robotami.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych jpdnostronnym zagiu

czesci jezdni naley dostosowéado rozmiaru i miejsca ich wykonania.

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnialipca 1994 r.
Prawo Budowlane(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. BOA p@n.
zmianami),ze w/w projekt budowlany na budowe zjazdu, zostat sporadzony

zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:
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