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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na
dz. nr5/2, 5/3, 23 w miejscowosci Jasien, gm. Czarna Dabréwka.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego budynku.
3. Program inwestora

4. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

» budowe instalacji wod-kan,

» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

w

. Opis instalacji wodociggowe;.

3.1. Dobor wodomierza.

Urzadzenia w budynku:

- umywalki - 11x0,07dcm?3/s=0,77 dcm?/s
- zlewozmywaki - 10x0,07 dcm?/s=0,70 dcm3/s
-WC - 10x0,13 dcm?/s=1,30 dcm?/s
- pralka - 10x0,25 dcm3/s=2,50 dcm?3/s

Suma gn=5,27 dcm?/s

0=0,682(>qn)°*%-0,14
0=0,682(5,27)%45-0,14=1,30 dcm3/s= 4,68m?3/h

Dobér wodomierza
(wod= 2q = 2x4,68 = 9,36 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS10 Dn 25 g-10,0m3h ..
gnom = 10,0 m3/h
Omax = 12,5 m%h

Sprawdzenie doboru wodomierza .

Qobl.< gmax/2 = 12,5/2 = 6,25 m3/h
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Dn<d

Dn - $rednica nominalna wodomierza
d - S$rednica przewodu, na ktérym zamontowany jest wodomierz .

25<40
Projektowany wodomierz JS10 Dn 25 ¢-10,0 m%h jest wystarczajgcy.

3.2. Instalacja wewnetrzna.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode do punktéw czerpalnych
(wykazanych na rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie
trojnikowym. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi lub
w bruzdach $ciennych (odcinki podejsciowe pod armature w ptaszczu ostonowym
.peszla”). Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe PN = 1,0 MPa.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Po
zamontowaniu instalacji dokonaé¢ proby szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Po
wykonaniu proby szczelnosci na zimno dla instalacji wody cieptej wykona¢ prébe na
gorgco na parametry robocze instalacji (55°C).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona¢ ptukania i dezynfekcji np. podchlorynem
sodowym. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie i wykonaé probe
wody badania bakteriologicznego.

Nastepnie zabezpieczy¢ przewody otulinami termoizolacyjnymi.

3.3. Instalacja wody cieptej

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podigczenie do
projektowanego zbiornika cieptej wody uzytkowej VPB750 o pojemnosci 7501, w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Rurociggi wody cieptej nalezy
rozprowadzi¢ do punktéw czerpalnych (wykazanych na rysunkach) z rur
polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie trojnikowym rownolegle do instalacji
wodociggowej wody zimnej. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie
ocieplenia podtogi lub w bruzdach sciennych (odcinki podejsciowe pod armature w
ptaszczu ostonowym ,peszla”). Przy przejsciach przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowg po zamontowaniu poddaé probie na
szczelnosc¢ na cisnienie 0,6 MPa.

4. Odprowadzenie Sciekdw.

Instalacja kanalizacji wewnetrzne,j.

Przyjeto wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z prostek i ksztaltek PCV,
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z
rur PCV 160 i prowadzié z minimalnym spadkiem 1,5%. Scieki z przyboréw sanitarnych
nalezy odprowadzi¢ poprzez instalacje poziomg i pionowg do pionu PCV DN110. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zaopatrzy¢ w czyszczak — rewizje.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczna.

5. Projektowana instalacja c.o.

5.1. System ogrzewania

W projekcie przewidziano ogrzewanie z projektowanej gruntowej pompy ciepta
F1345 o mocy 24kW znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

Parametry  obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania to 50°C/40°C.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe z rozdziatem dolnym.

5.2. Rurociagi, armatura

Projektuje sie rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych PE.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w posadzkach. Piony c.o.
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach
ochronnych. tgczenie przewodow przez potgczenia zaprasowywane maosiezne
cynowane. Ztgczki metalowe wykonane z prasowanego, cynowanego mosigdzu.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé termicznie otuling z pianki PU.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie w wymaganiami ujetymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

5.3. Pompa ciepta

W pomieszczeniu technicznym nalezy zlokalizowaé pompe ciepta np. NIBE-Biawar
F1345 o mocy 24kW lub o podobnych parametrach.

Charakterystyka pompy ciepta:

- ilos¢ czynnika chtodniczego nie wieksza niz 2 x 2,2 kg

- zintegrowane 4 pompy obiegowe w pompie ciepta

- zintegrowany sterownik

- wbudowana funkcja sterowania przez Internet

- poziom cisnienia akustycznego wg EN 11203, przy BO/W35 w odlegtosci 1 m 32 dB(A)

F1345 to pompa ciepta, ktorej szczego6lng cechg charakterystyczng jest dwumodutowa
konstrukcja. Oznacza to, ze w jednej obudowie F1345 znajdujg sie dwa agregaty
sprezarkowe. Umozliwia to dwustopniowg regulacje wydajnosci oraz rozdzielenie funkcji
pracy poszczegolnych modutéw np. modut A — ogrzewanie, modut B — ciepta woda
uzytkowa.

Zalety takiego rozwigzania to:
« wielostopniowa regulacja mocy,

« mniejsze zuzycie energii elektrycznej,
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- awaria jednej pompy ciepta (lub jednego z dwéch modutéw) powoduje
wytgczenie tylko czesci z produkowanej mocy grzewcze,.

Standartowo pompy ciepta F1345 o mocy 24kW majg wbudowane pompy obiegowe
kolektora gruntowego i systemu grzewczego. W catym typoszeregu wbudowany jest
modut "miekkiego startu”, ktéry ogranicza prad rozruchowy.

5.4. Zbiornik buforowy
Pompe ciepta wigczy¢ do projektowanego bufora ciepta BU300.8 o pojemnosci 300I.

Zbiornik buforowy serii BU, przeznaczony jest do magazynowania wody na cele
grzewcze — jest akumulatorem ciepta, ktore wytladowane zostang w chwili gdy gtéwne
zrodio ciepta (pompa ciepta) nie bedzie dziata¢. Bardzo dobre whlasciwosci
akumulacyjne tych urzadzen zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS200.W
zbiornikach BU300 istnieje mozliwos¢ demontazu obudowy i styropianowej izolacji
zbiornika, co ufatwia wlasciwe umiejscowienie i montaz urzgdzen. Po ustawieniu
zbiornika we witasciwym miejscu zdemontowane elementy nalezy zamontowaé w
odwrotnej kolejnosci.

5.5. Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Jako zbiornik cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zbiornik VPB750 o pojemnosci
750l zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Charakterystyka zbiornika c.w.u.:

- zabezpieczenie antykorozyjne miedz
- powierzchnia wezownicy 5,2 m2

- dtugos¢ wezownicy 15,7 m

Urzadzenie przygotowane jest takze do podigczenia grzatki zanurzeniowej.
Podgrzewacz wody sktada sie z wewnetrznego cylindra cieptej wody i zewnetrznego
zbiornika z blachy stalowej, w ktorym znajduje sie czynnik ogrzewajgcy c.w.u. Cylinder
cieptej wody posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ptaszcza miedzianego.
Podgrzewacz wody wyposazony jest w miedziang rure. Urzadzenie spetniaja
obowigzujgce normy dla zbiornikbw cisnieniowych (max. cisnienie - 9 bar).
Zabezpieczenie podgrzewacza VPB przed utratg ciepta wykonane jest z materiatu o
doskonatej izolacyjnosci termicznej. Maksymalna dozwolona temperatura pracy to 95°C.
tatwo demontowana izolacja i zewnetrzne poszycie zbiornika umozliwiajg
wprowadzenie urzgdzenia do pomieszczen o standardowych otworach drzwiowych.

5.6. Dolne zrédlo

Jako dolne zrodio projektuje sie wykonanie szesciu sond pionowych o gtebokosci 80m
kazda. Instalacje rurowe do pomp ciepta zaprojektowano z rur z polietylenu SDR11 o
Srednicy DN40.

Rury nalezy potgczy¢ z pompg ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu
lub tworzywa sztucznego znajdujgcych sie w studzience kolektorowej o sSrednicy
DN1500. Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metodg
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ptuczkowg o srednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8mm.
Lokalizacje dolnego zrodta wraz z przewodami i studnig kolektorowg przedstawiono na
rysunku nr 1.

Przed przystgpieniem do wykonywania sond opracowa¢ nalezy projekt prac
geologicznych na wykonanie odwiertow do dolnego zrodta. Projekt rob6t geologicznych
podlega zgloszeniu staroscie. Projekt opracuje wykonawca robét zwigzanych z
instalacjg pompy ciepta.

6. Opis przytgcza wodociggoweqo

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania.

7. Opis przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ wedtug odrebnego opracowania.

8. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw BHP.
Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje po
zamontowaniu podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Montaz cz. Il., na
ciSnienie 0,6 MPa i wyregulowaC za pomocg pierscieni nastawczych w zaworach
termostatycznych do zgdanej wartosci.

Opracowanie jest projektem budowlanym instalacji sanitarnych.

Projekt obejmuje rozprowadzenie i podtgczenie instalacji c.o0. oraz wod-kan.
Opracowanie nie zawiera rozwi gzan szczegotowych instalacji, dotycz gcych ich
wykonania, ktére powinny zosta € ujete w projekcie wykonawczym.

Autor opracowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

............. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny

......... Gmina Czarna Dgbréwka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dgbrowka

Adres.......... .... Jasien, dz. nr 5/2, 5/3, 23 obreb Jasien,

gm. Czarna Dgbréwka

Zawartosé opracowania:

» Strona tytutowa.
» Cz¢s¢ opisowa.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz [gbski

Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytéw
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
» budowe instalacji wod-kan,
» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

4. \Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na przedmiotowe] dzialce znajdujsic wolnostogcy,
niepodpiwniczony, gitrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przshwy i zmiany
sposobu #@ytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii tragiynej z elementow
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kbdoey stwarza@ zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach w afmie projektowanych prac nie wygplja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktore moglylwast& zagraenie
dla bezpieczégstwa i zdrowia ludzi.

6. Informacje dotyczce przewidywanych zagm wysepujgcych podczas realizacii
robd4t budowlanych

Elementem zagvajacym bezpieczestwu pracownikow jest fakt prowadzenia rob6t przyaiu
maszyn budowlanych i stz ciezkiego. W pobliu tych maszyn zawsze najezachowa
szczegoln ostranos¢ i odpowiednio zabezpieczy oznakowa teren budowy aby nie dostaty
sie w poblize pracugcych maszyn osoby postronne.

Zagrazenie stwarza tale wywanie elektronakgzi przez pracownikow zwlaszczaswodowisku
wilgotnym i mokrym.

W celu zminimalizowania stopnia zagemia w rejonie prowadzenia robét nglderen budowy
wiasciwie oznakowda znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nmagkopami stosowa
barierki ochronne i kladki prz@jiowe dla umaliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamkgcia drogi zorganizow@objazd i widciwie oznakowa.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instretktaracownikdw przed przygiieniem do
realizacji rob6t niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych rgl@rzeprowad szkolenie
BHP przez osoby mage odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne ze szczegdlnym zaakcentoanniebezpieczestw,
ktére mog wystpi¢:
= przy obstudze speru mechanicznego,
= przy obstudze uggdzen elektrycznych,

Na budowie powinna liyprzendna apteczka oraz powinna znajdéwa
si¢ informacja dotyczca kontaktu do najbiszego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu
powinien by znany brygadZcie).
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiema niebezpieczstwom wynikaicym z

realizacji zadania w strefie zagienia zdrowia lub w ichgsiedztwie, zapewniate

bezpieczy komunikact w przypadku wysgpienia zagréenia

2.
3.
4,
5. po zakaczeniu robot teren doprowadzio stanu pierwotnego.

teren robot naley ogrodze folig biato-czerwon zawieszon na wysokéci

ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

robét budowlanych nie wykonywapo zapadriciu zmroku lub przy ziej widoczioi
oraz w ztych warunkach pogodowych,

zapewné pracownikom sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

Majac na uwadze bezpiecAstwo i ochrore zdrowia ludzi, nalezy przed

rozpoczciem prac budowlanych wykon& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt, aw
szczegolnéci w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych

w wykopach.

Do wykonania takiego planu naléy zobligowat osole podejmujaca obowiazki

kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Bbski
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ptaszczu ostonowym ,peszla”). Przy przejsciach przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowg po zamontowaniu poddaé probie na
szczelnosc¢ na cisnienie 0,6 MPa.

4. Odprowadzenie Sciekdw.

Instalacja kanalizacji wewnetrzne,j.

Przyjeto wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z prostek i ksztaltek PCV,
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z
rur PCV 160 i prowadzié z minimalnym spadkiem 1,5%. Scieki z przyboréw sanitarnych
nalezy odprowadzi¢ poprzez instalacje poziomg i pionowg do pionu PCV DN110. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zaopatrzy¢ w czyszczak — rewizje.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczna.

5. Projektowana instalacja c.o.

5.1. System ogrzewania

W projekcie przewidziano ogrzewanie z projektowanej gruntowej pompy ciepta
F1345 o mocy 24kW znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

Parametry  obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania to 50°C/40°C.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe z rozdziatem dolnym.

5.2. Rurociagi, armatura

Projektuje sie rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych PE.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w posadzkach. Piony c.o.
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach
ochronnych. tgczenie przewodow przez potgczenia zaprasowywane maosiezne
cynowane. Ztgczki metalowe wykonane z prasowanego, cynowanego mosigdzu.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé termicznie otuling z pianki PU.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie w wymaganiami ujetymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

5.3. Pompa ciepta

W pomieszczeniu technicznym nalezy zlokalizowaé pompe ciepta np. NIBE-Biawar
F1345 o mocy 24kW lub o podobnych parametrach.

Charakterystyka pompy ciepta:

- ilos¢ czynnika chtodniczego nie wieksza niz 2 x 2,2 kg

- zintegrowane 4 pompy obiegowe w pompie ciepta

- zintegrowany sterownik

- wbudowana funkcja sterowania przez Internet

- poziom cisnienia akustycznego wg EN 11203, przy BO/W35 w odlegtosci 1 m 32 dB(A)

F1345 to pompa ciepta, ktorej szczego6lng cechg charakterystyczng jest dwumodutowa
konstrukcja. Oznacza to, ze w jednej obudowie F1345 znajdujg sie dwa agregaty
sprezarkowe. Umozliwia to dwustopniowg regulacje wydajnosci oraz rozdzielenie funkcji
pracy poszczegolnych modutéw np. modut A — ogrzewanie, modut B — ciepta woda
uzytkowa.

Zalety takiego rozwigzania to:
« wielostopniowa regulacja mocy,

« mniejsze zuzycie energii elektrycznej,
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- awaria jednej pompy ciepta (lub jednego z dwéch modutéw) powoduje
wytgczenie tylko czesci z produkowanej mocy grzewcze,.

Standartowo pompy ciepta F1345 o mocy 24kW majg wbudowane pompy obiegowe
kolektora gruntowego i systemu grzewczego. W catym typoszeregu wbudowany jest
modut "miekkiego startu”, ktéry ogranicza prad rozruchowy.

5.4. Zbiornik buforowy
Pompe ciepta wigczy¢ do projektowanego bufora ciepta BU300.8 o pojemnosci 300I.

Zbiornik buforowy serii BU, przeznaczony jest do magazynowania wody na cele
grzewcze — jest akumulatorem ciepta, ktore wytladowane zostang w chwili gdy gtéwne
zrodio ciepta (pompa ciepta) nie bedzie dziata¢. Bardzo dobre whlasciwosci
akumulacyjne tych urzadzen zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS200.W
zbiornikach BU300 istnieje mozliwos¢ demontazu obudowy i styropianowej izolacji
zbiornika, co ufatwia wlasciwe umiejscowienie i montaz urzgdzen. Po ustawieniu
zbiornika we witasciwym miejscu zdemontowane elementy nalezy zamontowaé w
odwrotnej kolejnosci.

5.5. Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Jako zbiornik cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zbiornik VPB750 o pojemnosci
750l zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Charakterystyka zbiornika c.w.u.:

- zabezpieczenie antykorozyjne miedz
- powierzchnia wezownicy 5,2 m2

- dtugos¢ wezownicy 15,7 m

Urzadzenie przygotowane jest takze do podigczenia grzatki zanurzeniowej.
Podgrzewacz wody sktada sie z wewnetrznego cylindra cieptej wody i zewnetrznego
zbiornika z blachy stalowej, w ktorym znajduje sie czynnik ogrzewajgcy c.w.u. Cylinder
cieptej wody posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ptaszcza miedzianego.
Podgrzewacz wody wyposazony jest w miedziang rure. Urzadzenie spetniaja
obowigzujgce normy dla zbiornikbw cisnieniowych (max. cisnienie - 9 bar).
Zabezpieczenie podgrzewacza VPB przed utratg ciepta wykonane jest z materiatu o
doskonatej izolacyjnosci termicznej. Maksymalna dozwolona temperatura pracy to 95°C.
tatwo demontowana izolacja i zewnetrzne poszycie zbiornika umozliwiajg
wprowadzenie urzgdzenia do pomieszczen o standardowych otworach drzwiowych.

5.6. Dolne zrédlo

Jako dolne zrodio projektuje sie wykonanie szesciu sond pionowych o gtebokosci 80m
kazda. Instalacje rurowe do pomp ciepta zaprojektowano z rur z polietylenu SDR11 o
Srednicy DN40.

Rury nalezy potgczy¢ z pompg ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu
lub tworzywa sztucznego znajdujgcych sie w studzience kolektorowej o sSrednicy
DN1500. Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metodg
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ptuczkowg o srednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8mm.
Lokalizacje dolnego zrodta wraz z przewodami i studnig kolektorowg przedstawiono na
rysunku nr 1.

Przed przystgpieniem do wykonywania sond opracowa¢ nalezy projekt prac
geologicznych na wykonanie odwiertow do dolnego zrodta. Projekt rob6t geologicznych
podlega zgloszeniu staroscie. Projekt opracuje wykonawca robét zwigzanych z
instalacjg pompy ciepta.

6. Opis przytgcza wodociggoweqo

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania.

7. Opis przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ wedtug odrebnego opracowania.

8. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw BHP.
Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje po
zamontowaniu podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Montaz cz. Il., na
ciSnienie 0,6 MPa i wyregulowaC za pomocg pierscieni nastawczych w zaworach
termostatycznych do zgdanej wartosci.

Opracowanie jest projektem budowlanym instalacji sanitarnych.

Projekt obejmuje rozprowadzenie i podtgczenie instalacji c.o0. oraz wod-kan.
Opracowanie nie zawiera rozwi gzan szczegotowych instalacji, dotycz gcych ich
wykonania, ktére powinny zosta € ujete w projekcie wykonawczym.

Autor opracowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

............. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny

......... Gmina Czarna Dgbréwka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dgbrowka

Adres.......... .... Jasien, dz. nr 5/2, 5/3, 23 obreb Jasien,

gm. Czarna Dgbréwka

Zawartosé opracowania:

» Strona tytutowa.
» Cz¢s¢ opisowa.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz [gbski

Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytéw
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
» budowe instalacji wod-kan,
» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

4. \Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na przedmiotowe] dzialce znajdujsic wolnostogcy,
niepodpiwniczony, gitrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przshwy i zmiany
sposobu #@ytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii tragiynej z elementow
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kbdoey stwarza@ zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach w afmie projektowanych prac nie wygplja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktore moglylwast& zagraenie
dla bezpieczégstwa i zdrowia ludzi.

6. Informacje dotyczce przewidywanych zagm wysepujgcych podczas realizacii
robd4t budowlanych

Elementem zagvajacym bezpieczestwu pracownikow jest fakt prowadzenia rob6t przyaiu
maszyn budowlanych i stz ciezkiego. W pobliu tych maszyn zawsze najezachowa
szczegoln ostranos¢ i odpowiednio zabezpieczy oznakowa teren budowy aby nie dostaty
sie w poblize pracugcych maszyn osoby postronne.

Zagrazenie stwarza tale wywanie elektronakgzi przez pracownikow zwlaszczaswodowisku
wilgotnym i mokrym.

W celu zminimalizowania stopnia zagemia w rejonie prowadzenia robét nglderen budowy
wiasciwie oznakowda znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nmagkopami stosowa
barierki ochronne i kladki prz@jiowe dla umaliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamkgcia drogi zorganizow@objazd i widciwie oznakowa.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instretktaracownikdw przed przygiieniem do
realizacji rob6t niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych rgl@rzeprowad szkolenie
BHP przez osoby mage odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne ze szczegdlnym zaakcentoanniebezpieczestw,
ktére mog wystpi¢:
= przy obstudze speru mechanicznego,
= przy obstudze uggdzen elektrycznych,

Na budowie powinna liyprzendna apteczka oraz powinna znajdéwa
si¢ informacja dotyczca kontaktu do najbiszego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu
powinien by znany brygadZcie).
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiema niebezpieczstwom wynikaicym z

realizacji zadania w strefie zagienia zdrowia lub w ichgsiedztwie, zapewniate

bezpieczy komunikact w przypadku wysgpienia zagréenia

2.
3.
4,
5. po zakaczeniu robot teren doprowadzio stanu pierwotnego.

teren robot naley ogrodze folig biato-czerwon zawieszon na wysokéci

ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

robét budowlanych nie wykonywapo zapadriciu zmroku lub przy ziej widoczioi
oraz w ztych warunkach pogodowych,

zapewné pracownikom sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

Majac na uwadze bezpiecAstwo i ochrore zdrowia ludzi, nalezy przed

rozpoczciem prac budowlanych wykon& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt, aw
szczegolnéci w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych

w wykopach.

Do wykonania takiego planu naléy zobligowat osole podejmujaca obowiazki

kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Bbski
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Zawarto $¢ opracowania:

1. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Opis instalacji wodociggowe.
Odprowadzenie sciekéw.

Projektowana instalacja c.o.

Projektowane dolne zrédto dla pompy ciepta
Uwagi kohcowe.

Oswiadczenie projektanta.

2. Zalgczniki.

= kopia uprawnien projektanta
» Kkopia zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa

3. Czesc graficzna:

rys. 1 — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

rys. 2+3 — Schematy instalacji wodociggowe;j
rys. 4+5 — Schematy instalacji kanalizacyjnej
rys. 6+7 — Schematy instalacji c.o.

rys. 8 — Schemat poglgdowy kottowni

ooooog
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na
dz. nr5/2, 5/3, 23 w miejscowosci Jasien, gm. Czarna Dabréwka.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego budynku.
3. Program inwestora

4. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

» budowe instalacji wod-kan,

» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

w

. Opis instalacji wodociggowe;.

3.1. Dobor wodomierza.

Urzadzenia w budynku:

- umywalki - 11x0,07dcm?3/s=0,77 dcm?/s
- zlewozmywaki - 10x0,07 dcm?/s=0,70 dcm3/s
-WC - 10x0,13 dcm?/s=1,30 dcm?/s
- pralka - 10x0,25 dcm3/s=2,50 dcm?3/s

Suma gn=5,27 dcm?/s

0=0,682(>qn)°*%-0,14
0=0,682(5,27)%45-0,14=1,30 dcm3/s= 4,68m?3/h

Dobér wodomierza
(wod= 2q = 2x4,68 = 9,36 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS10 Dn 25 g-10,0m3h ..
gnom = 10,0 m3/h
Omax = 12,5 m%h

Sprawdzenie doboru wodomierza .

Qobl.< gmax/2 = 12,5/2 = 6,25 m3/h
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Dn<d

Dn - $rednica nominalna wodomierza
d - S$rednica przewodu, na ktérym zamontowany jest wodomierz .

25<40
Projektowany wodomierz JS10 Dn 25 ¢-10,0 m%h jest wystarczajgcy.

3.2. Instalacja wewnetrzna.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode do punktéw czerpalnych
(wykazanych na rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie
trojnikowym. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi lub
w bruzdach $ciennych (odcinki podejsciowe pod armature w ptaszczu ostonowym
.peszla”). Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe PN = 1,0 MPa.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Po
zamontowaniu instalacji dokonaé¢ proby szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Po
wykonaniu proby szczelnosci na zimno dla instalacji wody cieptej wykona¢ prébe na
gorgco na parametry robocze instalacji (55°C).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona¢ ptukania i dezynfekcji np. podchlorynem
sodowym. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie i wykonaé probe
wody badania bakteriologicznego.

Nastepnie zabezpieczy¢ przewody otulinami termoizolacyjnymi.

3.3. Instalacja wody cieptej

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podigczenie do
projektowanego zbiornika cieptej wody uzytkowej VPB750 o pojemnosci 7501, w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Rurociggi wody cieptej nalezy
rozprowadzi¢ do punktéw czerpalnych (wykazanych na rysunkach) z rur
polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie trojnikowym rownolegle do instalacji
wodociggowej wody zimnej. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie
ocieplenia podtogi lub w bruzdach sciennych (odcinki podejsciowe pod armature w
ptaszczu ostonowym ,peszla”). Przy przejsciach przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowg po zamontowaniu poddaé probie na
szczelnosc¢ na cisnienie 0,6 MPa.

4. Odprowadzenie Sciekdw.

Instalacja kanalizacji wewnetrzne,j.

Przyjeto wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z prostek i ksztaltek PCV,
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z
rur PCV 160 i prowadzié z minimalnym spadkiem 1,5%. Scieki z przyboréw sanitarnych
nalezy odprowadzi¢ poprzez instalacje poziomg i pionowg do pionu PCV DN110. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zaopatrzy¢ w czyszczak — rewizje.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczna.

5. Projektowana instalacja c.o.

5.1. System ogrzewania

W projekcie przewidziano ogrzewanie z projektowanej gruntowej pompy ciepta
F1345 o mocy 24kW znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

Parametry  obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania to 50°C/40°C.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe z rozdziatem dolnym.

5.2. Rurociagi, armatura

Projektuje sie rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych PE.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w posadzkach. Piony c.o.
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach
ochronnych. tgczenie przewodow przez potgczenia zaprasowywane maosiezne
cynowane. Ztgczki metalowe wykonane z prasowanego, cynowanego mosigdzu.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé termicznie otuling z pianki PU.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie w wymaganiami ujetymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

5.3. Pompa ciepta

W pomieszczeniu technicznym nalezy zlokalizowaé pompe ciepta np. NIBE-Biawar
F1345 o mocy 24kW lub o podobnych parametrach.

Charakterystyka pompy ciepta:

- ilos¢ czynnika chtodniczego nie wieksza niz 2 x 2,2 kg

- zintegrowane 4 pompy obiegowe w pompie ciepta

- zintegrowany sterownik

- wbudowana funkcja sterowania przez Internet

- poziom cisnienia akustycznego wg EN 11203, przy BO/W35 w odlegtosci 1 m 32 dB(A)

F1345 to pompa ciepta, ktorej szczego6lng cechg charakterystyczng jest dwumodutowa
konstrukcja. Oznacza to, ze w jednej obudowie F1345 znajdujg sie dwa agregaty
sprezarkowe. Umozliwia to dwustopniowg regulacje wydajnosci oraz rozdzielenie funkcji
pracy poszczegolnych modutéw np. modut A — ogrzewanie, modut B — ciepta woda
uzytkowa.

Zalety takiego rozwigzania to:
« wielostopniowa regulacja mocy,

« mniejsze zuzycie energii elektrycznej,
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- awaria jednej pompy ciepta (lub jednego z dwéch modutéw) powoduje
wytgczenie tylko czesci z produkowanej mocy grzewcze,.

Standartowo pompy ciepta F1345 o mocy 24kW majg wbudowane pompy obiegowe
kolektora gruntowego i systemu grzewczego. W catym typoszeregu wbudowany jest
modut "miekkiego startu”, ktéry ogranicza prad rozruchowy.

5.4. Zbiornik buforowy
Pompe ciepta wigczy¢ do projektowanego bufora ciepta BU300.8 o pojemnosci 300I.

Zbiornik buforowy serii BU, przeznaczony jest do magazynowania wody na cele
grzewcze — jest akumulatorem ciepta, ktore wytladowane zostang w chwili gdy gtéwne
zrodio ciepta (pompa ciepta) nie bedzie dziata¢. Bardzo dobre whlasciwosci
akumulacyjne tych urzadzen zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS200.W
zbiornikach BU300 istnieje mozliwos¢ demontazu obudowy i styropianowej izolacji
zbiornika, co ufatwia wlasciwe umiejscowienie i montaz urzgdzen. Po ustawieniu
zbiornika we witasciwym miejscu zdemontowane elementy nalezy zamontowaé w
odwrotnej kolejnosci.

5.5. Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Jako zbiornik cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zbiornik VPB750 o pojemnosci
750l zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Charakterystyka zbiornika c.w.u.:

- zabezpieczenie antykorozyjne miedz
- powierzchnia wezownicy 5,2 m2

- dtugos¢ wezownicy 15,7 m

Urzadzenie przygotowane jest takze do podigczenia grzatki zanurzeniowej.
Podgrzewacz wody sktada sie z wewnetrznego cylindra cieptej wody i zewnetrznego
zbiornika z blachy stalowej, w ktorym znajduje sie czynnik ogrzewajgcy c.w.u. Cylinder
cieptej wody posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ptaszcza miedzianego.
Podgrzewacz wody wyposazony jest w miedziang rure. Urzadzenie spetniaja
obowigzujgce normy dla zbiornikbw cisnieniowych (max. cisnienie - 9 bar).
Zabezpieczenie podgrzewacza VPB przed utratg ciepta wykonane jest z materiatu o
doskonatej izolacyjnosci termicznej. Maksymalna dozwolona temperatura pracy to 95°C.
tatwo demontowana izolacja i zewnetrzne poszycie zbiornika umozliwiajg
wprowadzenie urzgdzenia do pomieszczen o standardowych otworach drzwiowych.

5.6. Dolne zrédlo

Jako dolne zrodio projektuje sie wykonanie szesciu sond pionowych o gtebokosci 80m
kazda. Instalacje rurowe do pomp ciepta zaprojektowano z rur z polietylenu SDR11 o
Srednicy DN40.

Rury nalezy potgczy¢ z pompg ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu
lub tworzywa sztucznego znajdujgcych sie w studzience kolektorowej o sSrednicy
DN1500. Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metodg
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ptuczkowg o srednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8mm.
Lokalizacje dolnego zrodta wraz z przewodami i studnig kolektorowg przedstawiono na
rysunku nr 1.

Przed przystgpieniem do wykonywania sond opracowa¢ nalezy projekt prac
geologicznych na wykonanie odwiertow do dolnego zrodta. Projekt rob6t geologicznych
podlega zgloszeniu staroscie. Projekt opracuje wykonawca robét zwigzanych z
instalacjg pompy ciepta.

6. Opis przytgcza wodociggoweqo

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania.

7. Opis przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ wedtug odrebnego opracowania.

8. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw BHP.
Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje po
zamontowaniu podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Montaz cz. Il., na
ciSnienie 0,6 MPa i wyregulowaC za pomocg pierscieni nastawczych w zaworach
termostatycznych do zgdanej wartosci.

Opracowanie jest projektem budowlanym instalacji sanitarnych.

Projekt obejmuje rozprowadzenie i podtgczenie instalacji c.o0. oraz wod-kan.
Opracowanie nie zawiera rozwi gzan szczegotowych instalacji, dotycz gcych ich
wykonania, ktére powinny zosta € ujete w projekcie wykonawczym.

Autor opracowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

............. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny

......... Gmina Czarna Dgbréwka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dgbrowka

Adres.......... .... Jasien, dz. nr 5/2, 5/3, 23 obreb Jasien,

gm. Czarna Dgbréwka

Zawartosé opracowania:

» Strona tytutowa.
» Cz¢s¢ opisowa.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz [gbski

Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytéw
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
» budowe instalacji wod-kan,
» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

4. \Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na przedmiotowe] dzialce znajdujsic wolnostogcy,
niepodpiwniczony, gitrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przshwy i zmiany
sposobu #@ytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii tragiynej z elementow
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kbdoey stwarza@ zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach w afmie projektowanych prac nie wygplja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktore moglylwast& zagraenie
dla bezpieczégstwa i zdrowia ludzi.

6. Informacje dotyczce przewidywanych zagm wysepujgcych podczas realizacii
robd4t budowlanych

Elementem zagvajacym bezpieczestwu pracownikow jest fakt prowadzenia rob6t przyaiu
maszyn budowlanych i stz ciezkiego. W pobliu tych maszyn zawsze najezachowa
szczegoln ostranos¢ i odpowiednio zabezpieczy oznakowa teren budowy aby nie dostaty
sie w poblize pracugcych maszyn osoby postronne.

Zagrazenie stwarza tale wywanie elektronakgzi przez pracownikow zwlaszczaswodowisku
wilgotnym i mokrym.

W celu zminimalizowania stopnia zagemia w rejonie prowadzenia robét nglderen budowy
wiasciwie oznakowda znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nmagkopami stosowa
barierki ochronne i kladki prz@jiowe dla umaliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamkgcia drogi zorganizow@objazd i widciwie oznakowa.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instretktaracownikdw przed przygiieniem do
realizacji rob6t niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych rgl@rzeprowad szkolenie
BHP przez osoby mage odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne ze szczegdlnym zaakcentoanniebezpieczestw,
ktére mog wystpi¢:
= przy obstudze speru mechanicznego,
= przy obstudze uggdzen elektrycznych,

Na budowie powinna liyprzendna apteczka oraz powinna znajdéwa
si¢ informacja dotyczca kontaktu do najbiszego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu
powinien by znany brygadZcie).
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiema niebezpieczstwom wynikaicym z

realizacji zadania w strefie zagienia zdrowia lub w ichgsiedztwie, zapewniate

bezpieczy komunikact w przypadku wysgpienia zagréenia

2.
3.
4,
5. po zakaczeniu robot teren doprowadzio stanu pierwotnego.

teren robot naley ogrodze folig biato-czerwon zawieszon na wysokéci

ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

robét budowlanych nie wykonywapo zapadriciu zmroku lub przy ziej widoczioi
oraz w ztych warunkach pogodowych,

zapewné pracownikom sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

Majac na uwadze bezpiecAstwo i ochrore zdrowia ludzi, nalezy przed

rozpoczciem prac budowlanych wykon& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt, aw
szczegolnéci w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych

w wykopach.

Do wykonania takiego planu naléy zobligowat osole podejmujaca obowiazki

kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Bbski
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Zawarto $¢ opracowania:

1. Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Opis instalacji wodociggowe.
Odprowadzenie sciekéw.

Projektowana instalacja c.o.

Projektowane dolne zrédto dla pompy ciepta
Uwagi kohcowe.

Oswiadczenie projektanta.

2. Zalgczniki.

= kopia uprawnien projektanta
» Kkopia zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa

3. Czesc graficzna:

rys. 1 — Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

rys. 2+3 — Schematy instalacji wodociggowe;j
rys. 4+5 — Schematy instalacji kanalizacyjnej
rys. 6+7 — Schematy instalacji c.o.

rys. 8 — Schemat poglgdowy kottowni

ooooog
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na
dz. nr5/2, 5/3, 23 w miejscowosci Jasien, gm. Czarna Dabréwka.

1. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego budynku.
3. Program inwestora

4. Obowigzujgce przepisy i normy branzowe.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:

» budowe instalacji wod-kan,

» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

w

. Opis instalacji wodociggowe;.

3.1. Dobor wodomierza.

Urzadzenia w budynku:

- umywalki - 11x0,07dcm?3/s=0,77 dcm?/s
- zlewozmywaki - 10x0,07 dcm?/s=0,70 dcm3/s
-WC - 10x0,13 dcm?/s=1,30 dcm?/s
- pralka - 10x0,25 dcm3/s=2,50 dcm?3/s

Suma gn=5,27 dcm?/s

0=0,682(>qn)°*%-0,14
0=0,682(5,27)%45-0,14=1,30 dcm3/s= 4,68m?3/h

Dobér wodomierza
(wod= 2q = 2x4,68 = 9,36 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS10 Dn 25 g-10,0m3h ..
gnom = 10,0 m3/h
Omax = 12,5 m%h

Sprawdzenie doboru wodomierza .

Qobl.< gmax/2 = 12,5/2 = 6,25 m3/h
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Dn<d

Dn - $rednica nominalna wodomierza
d - S$rednica przewodu, na ktérym zamontowany jest wodomierz .

25<40
Projektowany wodomierz JS10 Dn 25 ¢-10,0 m%h jest wystarczajgcy.

3.2. Instalacja wewnetrzna.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode do punktéw czerpalnych
(wykazanych na rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie
trojnikowym. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi lub
w bruzdach $ciennych (odcinki podejsciowe pod armature w ptaszczu ostonowym
.peszla”). Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe PN = 1,0 MPa.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Po
zamontowaniu instalacji dokonaé¢ proby szczelnosci na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Po
wykonaniu proby szczelnosci na zimno dla instalacji wody cieptej wykona¢ prébe na
gorgco na parametry robocze instalacji (55°C).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokona¢ ptukania i dezynfekcji np. podchlorynem
sodowym. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przeprowadzi¢ ptukanie i wykonaé probe
wody badania bakteriologicznego.

Nastepnie zabezpieczy¢ przewody otulinami termoizolacyjnymi.

3.3. Instalacja wody cieptej

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podigczenie do
projektowanego zbiornika cieptej wody uzytkowej VPB750 o pojemnosci 7501, w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Rurociggi wody cieptej nalezy
rozprowadzi¢ do punktéw czerpalnych (wykazanych na rysunkach) z rur
polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie trojnikowym rownolegle do instalacji
wodociggowej wody zimnej. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie
ocieplenia podtogi lub w bruzdach sciennych (odcinki podejsciowe pod armature w
ptaszczu ostonowym ,peszla”). Przy przejsciach przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje wodociggowg po zamontowaniu poddaé probie na
szczelnosc¢ na cisnienie 0,6 MPa.

4. Odprowadzenie Sciekdw.

Instalacja kanalizacji wewnetrzne,j.

Przyjeto wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z prostek i ksztaltek PCV,
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z
rur PCV 160 i prowadzié z minimalnym spadkiem 1,5%. Scieki z przyboréw sanitarnych
nalezy odprowadzi¢ poprzez instalacje poziomg i pionowg do pionu PCV DN110. Pion
kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zaopatrzy¢ w czyszczak — rewizje.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
masg plastyczna.

5. Projektowana instalacja c.o.

5.1. System ogrzewania

W projekcie przewidziano ogrzewanie z projektowanej gruntowej pompy ciepta
F1345 o mocy 24kW znajdujgcej sie w pomieszczeniu technicznym na parterze
budynku.

Parametry  obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania to 50°C/40°C.
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, dwururowe z rozdziatem dolnym.

5.2. Rurociagi, armatura

Projektuje sie rurociggi c.o. z rur wielowarstwowych PE.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w posadzkach. Piony c.o.
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przez $ciany wykonaé w tulejach
ochronnych. tgczenie przewodow przez potgczenia zaprasowywane maosiezne
cynowane. Ztgczki metalowe wykonane z prasowanego, cynowanego mosigdzu.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowaé termicznie otuling z pianki PU.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é zgodnie w wymaganiami ujetymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

5.3. Pompa ciepta

W pomieszczeniu technicznym nalezy zlokalizowaé pompe ciepta np. NIBE-Biawar
F1345 o mocy 24kW lub o podobnych parametrach.

Charakterystyka pompy ciepta:

- ilos¢ czynnika chtodniczego nie wieksza niz 2 x 2,2 kg

- zintegrowane 4 pompy obiegowe w pompie ciepta

- zintegrowany sterownik

- wbudowana funkcja sterowania przez Internet

- poziom cisnienia akustycznego wg EN 11203, przy BO/W35 w odlegtosci 1 m 32 dB(A)

F1345 to pompa ciepta, ktorej szczego6lng cechg charakterystyczng jest dwumodutowa
konstrukcja. Oznacza to, ze w jednej obudowie F1345 znajdujg sie dwa agregaty
sprezarkowe. Umozliwia to dwustopniowg regulacje wydajnosci oraz rozdzielenie funkcji
pracy poszczegolnych modutéw np. modut A — ogrzewanie, modut B — ciepta woda
uzytkowa.

Zalety takiego rozwigzania to:
« wielostopniowa regulacja mocy,

« mniejsze zuzycie energii elektrycznej,
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- awaria jednej pompy ciepta (lub jednego z dwéch modutéw) powoduje
wytgczenie tylko czesci z produkowanej mocy grzewcze,.

Standartowo pompy ciepta F1345 o mocy 24kW majg wbudowane pompy obiegowe
kolektora gruntowego i systemu grzewczego. W catym typoszeregu wbudowany jest
modut "miekkiego startu”, ktéry ogranicza prad rozruchowy.

5.4. Zbiornik buforowy
Pompe ciepta wigczy¢ do projektowanego bufora ciepta BU300.8 o pojemnosci 300I.

Zbiornik buforowy serii BU, przeznaczony jest do magazynowania wody na cele
grzewcze — jest akumulatorem ciepta, ktore wytladowane zostang w chwili gdy gtéwne
zrodio ciepta (pompa ciepta) nie bedzie dziata¢. Bardzo dobre whlasciwosci
akumulacyjne tych urzadzen zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS200.W
zbiornikach BU300 istnieje mozliwos¢ demontazu obudowy i styropianowej izolacji
zbiornika, co ufatwia wlasciwe umiejscowienie i montaz urzgdzen. Po ustawieniu
zbiornika we witasciwym miejscu zdemontowane elementy nalezy zamontowaé w
odwrotnej kolejnosci.

5.5. Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Jako zbiornik cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zbiornik VPB750 o pojemnosci
750l zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Charakterystyka zbiornika c.w.u.:

- zabezpieczenie antykorozyjne miedz
- powierzchnia wezownicy 5,2 m2

- dtugos¢ wezownicy 15,7 m

Urzadzenie przygotowane jest takze do podigczenia grzatki zanurzeniowej.
Podgrzewacz wody sktada sie z wewnetrznego cylindra cieptej wody i zewnetrznego
zbiornika z blachy stalowej, w ktorym znajduje sie czynnik ogrzewajgcy c.w.u. Cylinder
cieptej wody posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ptaszcza miedzianego.
Podgrzewacz wody wyposazony jest w miedziang rure. Urzadzenie spetniaja
obowigzujgce normy dla zbiornikbw cisnieniowych (max. cisnienie - 9 bar).
Zabezpieczenie podgrzewacza VPB przed utratg ciepta wykonane jest z materiatu o
doskonatej izolacyjnosci termicznej. Maksymalna dozwolona temperatura pracy to 95°C.
tatwo demontowana izolacja i zewnetrzne poszycie zbiornika umozliwiajg
wprowadzenie urzgdzenia do pomieszczen o standardowych otworach drzwiowych.

5.6. Dolne zrédlo

Jako dolne zrodio projektuje sie wykonanie szesciu sond pionowych o gtebokosci 80m
kazda. Instalacje rurowe do pomp ciepta zaprojektowano z rur z polietylenu SDR11 o
Srednicy DN40.

Rury nalezy potgczy¢ z pompg ciepta za pomocg rozdzielaczy wykonanych z mosigdzu
lub tworzywa sztucznego znajdujgcych sie w studzience kolektorowej o sSrednicy
DN1500. Przewody sondy powinny by¢ umieszczone w odwiercie wykonanym metodg
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ptuczkowg o srednicy 143-149 mm w otulinie zwirowej o uziarnieniu 0,2-0,8mm.
Lokalizacje dolnego zrodta wraz z przewodami i studnig kolektorowg przedstawiono na
rysunku nr 1.

Przed przystgpieniem do wykonywania sond opracowa¢ nalezy projekt prac
geologicznych na wykonanie odwiertow do dolnego zrodta. Projekt rob6t geologicznych
podlega zgloszeniu staroscie. Projekt opracuje wykonawca robét zwigzanych z
instalacjg pompy ciepta.

6. Opis przytgcza wodociggoweqo

Przylacze wodociggowe nalezy wykona¢ wedtug odrebnego opracowania.

7. Opis przytgcza kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ wedtug odrebnego opracowania.

8. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano Montazowych, Cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepiséw BHP.
Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Instalacje po
zamontowaniu podda¢ prébie na szczelno$¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Montaz cz. Il., na
ciSnienie 0,6 MPa i wyregulowaC za pomocg pierscieni nastawczych w zaworach
termostatycznych do zgdanej wartosci.

Opracowanie jest projektem budowlanym instalacji sanitarnych.

Projekt obejmuje rozprowadzenie i podtgczenie instalacji c.o0. oraz wod-kan.
Opracowanie nie zawiera rozwi gzan szczegotowych instalacji, dotycz gcych ich
wykonania, ktére powinny zosta € ujete w projekcie wykonawczym.

Autor opracowania:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

............. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
wojskowej stacji krwiodawstwa z przeznaczeniem na
budynek mieszkalny wielorodzinny

......... Gmina Czarna Dgbréwka

ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dgbrowka

Adres.......... .... Jasien, dz. nr 5/2, 5/3, 23 obreb Jasien,

gm. Czarna Dgbréwka

Zawartosé opracowania:

» Strona tytutowa.
» Cz¢s¢ opisowa.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz [gbski

Udorpie, ul. Jesionowa 3/6, 77-100 Bytéw
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:
» budowe instalacji wod-kan,
» budowe instalacji centralnego ogrzewania
» budowe dolnego zrodta dla pompy ciepta

4. \Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

W chwili obecnej na przedmiotowe] dzialce znajdujsic wolnostogcy,
niepodpiwniczony, gitrowy budynek, ktéry to przeznaczony jest do przshwy i zmiany
sposobu #@ytkowania. Obiekt wykonany jest w technologii tragiynej z elementow
drobnowymiarowych i zwigczony stropodachem. Dodatkowo na dzialce stoi beklyn
techniczny (poza zakresem opracowania)

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kbdoey stwarza@ zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowych dziatkach w afmie projektowanych prac nie wygplja zadne
elementy zagospodarowania dziatki, ktore moglylwast& zagraenie
dla bezpieczégstwa i zdrowia ludzi.

6. Informacje dotyczce przewidywanych zagm wysepujgcych podczas realizacii
robd4t budowlanych

Elementem zagvajacym bezpieczestwu pracownikow jest fakt prowadzenia rob6t przyaiu
maszyn budowlanych i stz ciezkiego. W pobliu tych maszyn zawsze najezachowa
szczegoln ostranos¢ i odpowiednio zabezpieczy oznakowa teren budowy aby nie dostaty
sie w poblize pracugcych maszyn osoby postronne.

Zagrazenie stwarza tale wywanie elektronakgzi przez pracownikow zwlaszczaswodowisku
wilgotnym i mokrym.

W celu zminimalizowania stopnia zagemia w rejonie prowadzenia robét nglderen budowy
wiasciwie oznakowda znakami drogowymi i tablicami ostrzegawczymi, nmagkopami stosowa
barierki ochronne i kladki prz@jiowe dla umaliwienia prowadzenia ruchu pieszego, w
przypadku zamkgcia drogi zorganizow@objazd i widciwie oznakowa.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instretktaracownikdw przed przygiieniem do
realizacji rob6t niebezpiecznych

Przed przysipieniem do wykonania robo6t budowlanych rgl@rzeprowad szkolenie
BHP przez osoby mage odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne ze szczegdlnym zaakcentoanniebezpieczestw,
ktére mog wystpi¢:
= przy obstudze speru mechanicznego,
= przy obstudze uggdzen elektrycznych,

Na budowie powinna liyprzendna apteczka oraz powinna znajdéwa
si¢ informacja dotyczca kontaktu do najbiszego gabinetu lekarskiego (np. numer telefonu
powinien by znany brygadZcie).
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8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiema niebezpieczstwom wynikaicym z

realizacji zadania w strefie zagienia zdrowia lub w ichgsiedztwie, zapewniate

bezpieczy komunikact w przypadku wysgpienia zagréenia

2.
3.
4,
5. po zakaczeniu robot teren doprowadzio stanu pierwotnego.

teren robot naley ogrodze folig biato-czerwon zawieszon na wysokéci

ok. 0,7 m nad poziomem terenu,

robét budowlanych nie wykonywapo zapadriciu zmroku lub przy ziej widoczioi
oraz w ztych warunkach pogodowych,

zapewné pracownikom sprg, narzdzia orazrodki ochrony indywidualnej,

Majac na uwadze bezpiecAstwo i ochrore zdrowia ludzi, nalezy przed

rozpoczciem prac budowlanych wykon& plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt, aw
szczegolnéci w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych

w wykopach.

Do wykonania takiego planu naléy zobligowat osole podejmujaca obowiazki

kierownika budowy na w/w obiekcie.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Bbski
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