O PROVJEKE Z86OSPUDARDWANIA  TERENU
jektowany zjazd z drogi < _|A aQ ﬁ 0 H“m D D

OZNACZENIA:

granice terenu oznaczonego w
MPZP jakol3.KDW

NLZ  _NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY:
/>X] -GRANICE DZIALKI NR 5/2, 5/3, 23

—BUDYNEK PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY I
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

\/ -0BSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALEK
> -WEJSCIA DO BUDYNKU

projektowany ciag pieszo-jezdny

-PLACE UTWARDZONE, CHODNIKI I DOJAZDY
WYKONANE 2 KOSTKI BETONOWEJ
DROBNOWYMIAROWEJ INFILTRUJACEJ WODY
OPADOWE (gr. kostki 6cmd

-PLACE UTWARDZONE, CHODNIKI I DOJAZDY
WYKONANE Z KOSTKI BETONOWEJ
DROBNOWYMIAROWEJ INFILTRUJACEJ WODY
OPADOWE (gr. kostki 8cm

m -MIEJSCE SKLADOWANIA ODPADaw STALYCH

----— — istnie jaca wewnetrzna linia zasila jaca

tawka stalowo-drewniana z M_ - Mie jsce postojowe o wym. 2,5mx5,0m
koszem na odpadki

tawka stalowo-drewniana z
koszem na’odpadki

projektowana pochylnia dla
niepetnosprawnych i schody

PN | - Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych o wym. 3,6mx5,0m
wejSciowe w miejscu rampy

przeznaczonej do rozbiérki

—— — przylocze wodociogowe PE @63 PNI10
(wg odrebnego opracowania)

—— — przykanalik sanitarny PVC 160
(wg odrebnego oproacowania)

zbiornik
magazynowania wody
deszczowej do remontu

projektowany odcinek instalacji

BILANS'STERENU DLA TERENU 2MW,U (DZ. NR 5/2)
Powierzchnia dziatki' nr/5/2 - 2600 m2 odcinki-instalaciji zewnetrzny¢h
Powierzchhio. zakbudowy analizowanego budynku——253,65m2 (9,76%) dolikwidacji
Powierzchnia zabudowy pozostatego budynku=—41,3m2 (1,587

Laczna~powierzchnia zabudowy -|294,95m2 (11,347

Powierzchnia: eatkewito—wszystkich- budy akéw=—==044;62m2; ¥ j~intensywnesé Zabudowy=052094

Projekt zagospodarowania \ ~~ p
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych= 338,35m2 (20,717 terenu a””l‘“““
w tym - kostka gr. 6cm - 148,30me dz. nr 5/2,5/3,23,12 17”“““\
- kostka gr. 8cm < 370,92m2 lokalizacja:| obr. Jasiern /\ PIOTR KASZUBOWSKI
- pochylnia i schody zewnetrzne -19,33m2 skala: 1:500 Biuro- ul. Leborska 25, 77-100 Byidw
Powierzchnia biologicznie czynna (tereny zielone) -1766,3m2 (67,937) nrrys. Pl wizesien 2014 tel, 606 911 596; bon.kaszubowski@gmail.com
\ \ \ \ \ " PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WOISKOWE] STACII
Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych dla inwestycji- 823,26m2
w tym - kostka gr. 6cm - 148,30m2 %wﬁo%m%%&ﬂ%%ﬂm%ﬂ%ﬁziwggwgmmNﬁwiéawowocN%
- kostka gr. 8cm - 633,63m2 ekt :
- pochylnia | schody zewnetrzne 719,33m2 %Qséw smiﬁ.?35@8&@w@.\g\:g\c@%
Projektowat-arch.: | mgr inz. arch. Maria Sobariska, PO/KK/129/06




