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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

Inwentaryzacja
Ekspertyza techniczna

NGO~ wWNE

Zalgczniki:

e Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektantow

e Uzgodnienia i decyzje
9. Kopia mapy d/c projektowych

Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno — budowlany
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Projekt budowlany instalacji elektrycznych
Projekt budowlany instalacji sanitarnych
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INWENTARYZACJA

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Umowa — zlecenie.

1.2.  Wizjalokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.

1.3. Pomiary z natury oraz ogledziny makroskopowe stanu istniejacego.
2.0.  Zakres opracowania

2.1. Rozpoznanie stanu technicznego.
2.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego w  zakresie niezbgdnym do  opra-
cowania.
2.3. Badania makroskopowe elementéw konstrukcyjnych.
3.0.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku wiejskiego domu
kultury w Jasieniu, na dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej 628 obrgb Jasien. Przedmiotowa
inwentaryzacja przeprowadzona zostala na zlecenie Inwestora w zwiazku z planowang przebudowa
budynku.

4.0. Opis 0gdlny stanu istniejgcego budynku gtownego

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest uzytkowany jako wiejski dom kultury. Jest on
wolnostojacym obiektem jednokondygnacyjnym, zbudowanym w XX wieku. Wykonany zostal w
technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Budynek jest obiektem przekrytym dachem
dwuspadowym.

Na analizowanej dzialce nr 628 w chwili obecnej poza rozpatrywanym budynkiem
przeznaczonym do przebudowy znajduje si¢ wiata przeznaczona do rozbiorki.

Uktad pomieszczen na poziomie parteru przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Budynek wyposazony w istniejgca instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i c.o.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:
o fundamenty — wykonane z kamienia tamanego, posadowione bezpo$rednio na gruncie,
e Sciany:
- zewnetrzne warstwowe z cegly ceramicznej, murowane
na zaprawie cementowo wapiennej,
- $ciany no$ne wewngtrzne z cegly ceramicznej, murowane na zaprawie cementowo
wapiennej,
dach, budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej,
pokrycie dachowe — blachodachowka
tynki wewnetrzne cementowo-wapienne o $redniej grubosci okoto 2 cm;
warstwa wykonczeniowa sufitu — tynk cementowo - wapienny
stolarka okienna — stolarka PCV o kwaterach rozwieralnych,
stolarka drzwiowa: zewngtrzna do budynku — drzwi wejsciowe PCV,
rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej,

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kaszubowski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynku potozonego na dziatce
nr 628 obr. Jasien, gm. Czarna Dabrowka

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, pomiardow, ogledzin, obliczen oraz badan
makroskopowych stwierdza si¢, co nastepuje:

» stwierdzono wyst¢gpowanie podloza gruntowego nosnego. W poziomie posadowienia
istniejacego budynku wystepuja piaski gliniaste o dobrej nosnosci. Nie stwierdzono
wystepowania zwierciadla wody gruntowej powyzej poziomu istniejgcych taw.

» stan techniczny fundamentow jest w stanie gwarantujacym przeniesienie naprezen od obcigzen
normowych na grunt, nie stwierdzono ponadnormatywnych spekan $cian mogacych swiadczy¢
0 nierownomiernym oraz ponadnormatywnym osiadaniu budynku.

» stan techniczny murowanej konstrukcji nosnej budynku (Scian zewnetrznych oraz
wewnetrznych) przenoszacych obcigzenia z dachu na fundamenty nie budzi zastrzezen, ich stan
ocenia si¢ jako dostateczny, gwarantujacy przeniesienie naprgzen od obcigzen normowych;
istniejace §ciany zewnetrzne spetniaja obowiazujace normy dotyczace izolacyjnosci cieplne;.
obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej nie budza zastrzezen
stan techniczny istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej jest w dobrym stanie
technicznym,
stan techniczny tynkow wewngtrznych ocenia si¢ jako dostateczny.
prace rozbiérkowe wykonywaé pod warunkiem wykonania ich zgodnie z projektem, zasadami
sztuki budowlanej oraz zasadami BHP nie zagraza zyciu ani zdrowiu uzytkownikéw budynku.

VYV VYVY

Poszczegblne elementy konstrukeji budynku, pracujg w bezpiecznym stanie naprezen, gwarantujac
przeniesienie naprezen od obciazen normowych. Stan techniczny przedmiotowej konstrukcji ocenia si¢
jako dostateczny, konstrukcja gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania pod warunkiem zastosowania
si¢ do powyzszych stwierdzen.

Przeprowadzona ekspertyza techniczna stwierdza, ze mozliwe jest bezpieczne przeprowadzenie
prac budowlanych polegajacych na przebudowie budynku. Projektowane prace nie zagrazaja
bezpieczenstwu konstrukcji budowlanej i zdrowiu uzytkownikow. Powyzsze uwagi zawarte w
ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu dokumentacji techniczne;.

Projektowana przebudowa budynku w zaden negatywny sposob nie wplynie na sasiednie
zabudowania (t.j. fundamenty, $ciany no$ne, konstrukcje¢ dachu i inne elementy budynku), nie
spowoduje takze zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu oraz nie spowoduje obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlnym zachowaniem zalecen zawartych w
projekcie budowlanym oraz zasadami BHP i warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych pod

nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz posiadajacej
aktualne zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Autor opracowania:

mgr inz. Piotr Kaszubowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, DZ. NR 628 OBREB JASIEN
GM. CZARNA DABROWKA

1.Podstawa opracowania
1.a. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych.
1.b. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa i ewidencyjna.
1.c. Ustalenia i uzgodnienia.
1.d. Obowiazujace przepisy i normy budowlane.
2. Zakres calego zamierzenia
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wiejskiego domu kultury na dz. nr. 628
obreb Jasien , gm. Czarna Dabréwka, pow. Bytowski, woj. pomorskie. Budynek wiejskiego domu
kultury bedzie przeznaczony na potrzeby klubu SENIOR+.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej na dziatce znajduje si¢ rozpatrywany budynek wiejskiego domu kultury oraz
wiata przeznaczona do rozbiorki.

Powierzchnia terenu na dzialce jest cze$ciowo utwardzona i porosnigta trawami. Na dzialce
przebiega uzbrojenie w postaci instalacji energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo dziatka posiada obstugg komunikacyjng z drogi asfaltowej. Analizowana dziatka potozona
jest w obszarze dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, teren
oznaczony jako 053UP.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Na przedmiotowej dziatce planuje si¢ przebudowe budynku wiejskiego domu kultury.
Projekt przewiduje zachowanie gabarytow zewnetrznych analizowanego budynku. W ramach
zamierzenia planuje si¢ przebudowe czesci §cian wewngtrznych.

Parametry projektowanego Budynku:

Stan istniejacy Stan projektowany
Kubatura 1107 m® 1107 m®
Powierzchnia zabudowy 436 m? 436 m?

Infrastruktura techniczna
- Zaopatrzenie w energie elektryczng
Zaopatrzenie budynku bedzie odbywalo si¢ na bazie istniejace]j instalacji elektrycznej za
pomocy istniejacego przytacza.
- Zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie budynku bedzie odbywato si¢ na bazie istniejgcej instalacji wodociagowej za
pomoca istniejacego przyltacza.
- Odprowadzenie $ciekéw
Odprowadzenie sciekéw z budynku bedzie odbywato si¢ poprzez istniejagca instalacje
kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie w ciepto
Zaopatrzenie budynku w ciepto odbywaé si¢ bedzie z indywidualnego zrédla ciepta
zlokalizowanego w budynku, niskoemisyjnego kotta na biomase (tak jak dotychczas) na bazie istniejacej
instalacji centralnego ogrzewania.
- Odprowadzenie wdd opadowych
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych odbywaé si¢ bedzie w granicach
rozpatrywanego terenu.
- Obstuga komunikacyjna oraz projektowane dojscia i dojazdy
Obstuga komunikacyjna analizowanego terenu bedzie si¢ odbywata tak jak dotychczas z drogi
publicznej.
- Odpady state
Odpady state magazynowane bedg tak jak dotychczas w szczelnych pojemnikach do tego
przeznaczonych i usuwane beda przez firme zajmujacg si¢ zorganizowanym wywozem odpadow.
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5.Dane ogoélne, obszar oddziatywania.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposob nie wplynie na zagrozenie dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaréwno projektowane;j jak i istniejacych budowli.

W/w obiekt posadowiony jest na dzialce w odlegto$ciach mniejszych niz dopuszczalne 4m od
granic dziatki jednak z uwagi na fakt iz przedmiotowa inwestycja nie dotyczy rozbudowy czy
nadbudowy istniejacej zabudowy, ponadto na podstawie analizy funkcji, przestanek lokalnych,
wymagan zwiazanych z uzytkowaniem oraz usytuowania obiektu nie podlega ograniczeniom w zakresie
obszaru oddziatywania. Obszar oddzialywania ktory ogranicza si¢ do dziatki nr 628 okreslono na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm).
Nieruchomo$¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkow i1 nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na obszarze Glownego Zbiornika Woéd Podziemnych nr 117.
Nieruchomo$¢ znajduje si¢ na terenie Otuliny Parku Krajobrazowego ,,Dolina Stupi”.

6. Warunki Ochrony przeciwpozarowej
Budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe: czgs¢ objeta opracowaniem zalicza si¢ do

kategorii zagrozenia ludzi ZLIII — budynki oraz czgéci budynkdéw uzytecznosci publicznej, a czes$¢
przedszkolna, ktdra nie jest objeta opracowaniem nalezy do strefy ZL II. Budynek zaliczamy do
budynkoéw niskich (N), zgodnie z §212 ust. 2 Wymagana klasa odpornosci dla opracowywanego
budynku jest klasa ,,B” jednak zgodnie z §212 ust.3 dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do klasy ,,D”” — liczba nadziemnych kondygnacji w opracowywanym budynku =
1.

Wymagania dla klasy odpornosci pozarowej elementow budynku — dla klasy ,,D”
- Gtowna konstrukcja no$na — R30

- Konstrukcja dachu — brak wymogu

- strop — REI30

- $ciana zewnetrzna — EI130

- $ciana wewnetrzna — brak wymogu

- przekrycie dachu — (-)

Elementy konstrukcyjne jak i wykonczeniowe obiektu zaprojektowano z materiatéw niepalnych
i nierozprzestrzeniajacych ognia. Stosowane elementy palne nalezy zabezpieczy¢ $rodkami
chemicznymi ogniochronnymi np. FOBOS M-2. Na drogach komunikacji stuzacych celom ewakuacji
jest zabronione stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu sa bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace.

7. Obstuga 0s6b niepetnosprawnych
W lokalu nie bedg zatrudnione osoby niepelnosprawne. Dostep os6b niepetnosprawnych jedynie
do pomieszczen dostosowanych do ich pobytu, wejscie od strony poinocne;.

8. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa (do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej
wody uzytkowej, chlodzenia itp.) oscyluje w granicy 95kWh/(m2*rok)

b) dostepne nosniki energii

energia elektryczna dostarczana bedzie za pomoca istniejacego przylacza kablowego, ponadto na
przedmiotowym obszarze mozliwe jest uzyskanie energii za pomocg ogniw fotowoltaicznych (do
produkc;ji energii elektrycznej), mozliwe jest takze wykorzystanie energii promieniowania stonecznego
glownie do podgrzewania cieplej wody uzytkowej za pomocg kolektorow stonecznych, z uwagi na
lokalizacj¢ nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie jest wykorzystywanie energii wiatru, ponadto na
przedmiotowym obszarze nie stwierdzono wystgpowania wysokoenergetycznych zrodet energii
geotermalnej, ktdrej to odzyskanie na potrzeby ogrzewania budynku oraz wytwarzania cieptej wody
uzytkowej byloby ekonomicznie uzasadnione, mozliwe jest natomiast wspomaganie instalacji
podgrzewania cieptej wody uzytkowej za pomoca powietrznej pompy ciepta, na przedmiotowym terenie
gtownym zrodlem energii (poza energia elektryczng dostarczang przez operatora — ENERGA) jest
cieplo wytwarzane z biomasy — gtownie z drewna opalowego (lub stomy) oraz cieplo wytwarzane z
gazu ziemnego
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c) warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych — obiekt bedzie zasilany w energi¢ elektryczng za
pomoca istniejacego przytacza kablowego z sieci ENERGA.

d) wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej z przedstawionych powyzej zrodet
zaopatrzenia w energi¢ do analizy przyj¢to najbardziej popularne rozwiazania w postaci instalacji
ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej za pomoca kotta niskoemisyjnego na
biomase¢ oraz zdobywajacych coraz wigksza popularno$¢ systeméw wspomagania instalacji cieptej
wody uzytkowej za pomoca kolektorow stonecznych, ktore to przede wszystkim w okresie poza
sezonem grzewczym w sposob skuteczny eliminuja konieczno$¢ uruchamiania kottow na biomasg w
celu uzyskania cieptej wody uzytkowej, pozostate systemy z uwagi na ich koszt nie sg brane pod uwage
do analizy poréwnawczej

e) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze wybranych systemow zaopatrzenia w energie z
przeprowadzonej analizy (gtownie pod katem ekonomicznym) wynika, ze catkowity koszt montazu
instalacji solarnej dla przedmiotowej inwestycji oscylowa¢ bedzie na poziomie 9600,-; przy
uwzglednieniu dzisiejszych kosztow gazu (dla projektowanego zuzycia ) koszty poniesione na instalacj¢
solarng zwrdcg si¢ po okresie ponad 25 lat,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie na podstawie przeprowadzonej
analizy wykazano, ze naklady poniesione na montaz systemu wspomagajacego instalacje grzania cieplej
wody uzytkowej w analizowanym przypadku zostang ,,zwrdcone” po ponad 25 latach, z ekonomicznego
z ekonomicznego punktu widzenia jest to inwestycja o wydluzonym okresie zwrotu poniesionych
kosztow, niemniej jednak od strony ,.ekologiczne]” montaz instalacji solarnej przyczynia si¢ do
zmnigjszenia szczego6lnie w okresie letnim emisji dwutlenku wegla do srodowiska. Oba proponowane
rozwigzania charakteryzuja si¢ brakiem konieczno$ci wydzielenia niezbednej powierzchni
magazynowej do przechowywania opatu natomiast instalacja kolektoréw stonecznych wigze si¢ z
koniecznos$cia wykonywania dodatkowych przegladow konserwatorskich oraz w tym przypadku
wykonaniem catkowicie nowej instalacji. Wprowadzanie innych Zrédet i systeméw zaopatrzenia w
energiec z uwagi na elementy przedstawione powyzej sa nieuzasadnione, majac powyzsze na uwadze
zaleca si¢ rozwigzanie w postaci instalacji ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej
za pomocg gazu ziemnego wspomoc instalacja kolektorow solarnych, wybor ostatecznej decyzji i
systemu zaopatrzenia w energi¢ pozostawia si¢ Inwestorowi.

asystent projektanta:
Marcin Barttomiejczuk

projektowat - architektura: projektowat-konstrukcja:
mgr inz. arch. Marek Gwazdacz mgr inz. Piotr Kaszubowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

1.1.  ZALOZENIA DO PROJEKTU
Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.
Wizja lokalna w terenie.
Mapa syt.-wys. i ewidencyjna.
Decyzja o warunkach zabudowy.
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem
Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

D OO0 o

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rysunkéw architektoniczno-konstrukcyjnych oraz
opisu budynku.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu przebudowy budynku wiejskiego domu
kultury. Budynek bedzie przeznaczony na potrzeby klubu SENIOR+. Pomieszczenia przedszkolne nie
podlegaja powyzszemu opracowaniu.

1.3. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 628 obrgb Jasien, j.ew. Czarna Dabrowka.
Przedmiotowa dzialka na ktorej planowana jest inwestycja polozona jest na terenie dla ktorego
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, teren oznaczony jako 053UP.

Obcigzenie $niegiem przyjeto wg PN-80/B-02010 jak dla strefy 3, a obcigzenie wiatrem wg PN-
77/B-02011 jak dla strefy 2.

1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Na przedmiotowej dziatce w chwili obecnej znajduje si¢ wiejski dom kultury oraz wiata
przeznaczona do rozbiorki.

W ramach zamierzenia inwestor planuje przebudowg budynku wiejskiego domu kultury.

Budynek bedzie przeznaczony na potrzeby klubu SENIOR+. Pomieszczenia przedszkolne nie
podlegaja powyzszemu opracowaniu.

Przewidywane minimalne standardy placéwek i poziom zatrudnienia pracownikoéw dla Klubu
SENIOR+:

- 1 pomieszczenie ogdlnodostepne wyposazone w stoty i krzesta (lub kanapy i fotele) petniace
funkcje sali spotkan — wymaganie spetnione

- pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposazone w sprzety,
urzadzenia i naczynia do przygotowania i spozycia positku — wymaganie spetnione

- 1 tazienka wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i m¢zczyzn) i umywalke — wymaganie spetnione
- wydzielone miejsce petnigce funkcje szatni dla senioréw — wymaganie spelnione

Dziatalno$¢ Klubu SENIOR+ polega na motywowaniu seniorow do dzialan na rzecz samopomocy i
dziatan wolontarystycznych na rzecz innych.

Minimalny standard zatrudnienia w Klubie SENIOR+ to jeden pracownik oraz specjalista w
pozadanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placowki.
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Dodatkowo, w zaleznos$ci od potrzeb, w placowce moga by¢ zatrudnieni inni specjalisci (w
wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placowki).

Pomieszczenia przedszkolne poza zakresem opracowania, na potrzeby przebudowy nie ma
zapewnionych miejsc pracy.

1.5. WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE
— W budynku nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza
— Pomieszczenia przedszkolne poza zakresem opracowania
— W budynku nie beda wystgpowac czynniki ucigzliwe i szkodliwe dla zdrowia
— Odpadki pokonsumpcyjne beda utylizowane
— Przewiduje si¢ jednoczesna liczbe do 50 0s6b jednoczesnie
— Nie bedzie przebywac wigcej niz 50 os6b jednoczesnie w poszczegodlnych pomieszczeniach
— W obiekcie nie beda zatrudnione osoby niepelnosprawne
— Sciany w tazienkach oraz calym zapleczu kuchennym wylozy¢ glazura na wysoko$é 2 m
— W pomieszczeniu socjalnym nad umywalka wykona¢ fartuchy z glazury
— W tazience montowaé¢ drzwi wyposazone w otwory nawiewne o przekroju min. 220cm2
— W obiekcie beda przestrzegane procedury HACCP, GHP, GMP
— Produkcja zywnosci bedzie si¢ odbywac na potproduktach
— Okna montowac z nawietrznikami higroskopijnymi
— Oswietlenie migjsc pracy zgodne z polskg normg PN-EN 12464-1:2012
— Zaopatrzenie budynku w ciepto odbywac sie¢ bedzie tak jak dotychczas z indywidualnego zrodta
ciepla
1.6.  Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczng dla planowanej inwestycji opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw 2012 poz.
463).

W miejscu lokalizacji istniejacego obiektu zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia
warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych tzn.: wystgpujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntow stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1a ww. rozporzadzenia budynek nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej; ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doSwiadczen i jako$ciowych badan
geotechnicznych.

STAN PODLOZA GRUNTOWEGO i OKRESLENIE NOSNOSCI

Analizowany teren jest pochylony. No$no$¢ gruntu okreslono na podstawie badan
geotechnicznych (wykopy badawcze, odkrywka na glebokosci 1,2 m) oraz okreslono rodzaj gruntu na
podstawie analizy makroskopowej. W wyniku przeprowadzonych badan gruntowych stwierdzono, ze
na tym terenie wystepujg grunty rodzime mineralne:

e pospolki w stanie $rednio-zaggszczonym i zaggszczonym o ustalonej charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia w wysokosci ID=0,8+0,6; mato wilgotne, na glebokosci 1,2 m
ponizej poziomu terenu,

e piaski grube i S$rednie w stanie S$rednio-zaggszczonym 1 zageszczonym o ustalonej
charakterystycznej wartos$ci stopnia zageszczenia w wysokosci ID=0,8+0,6; mato wilgotne, na
glebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu,

e wierzchnig warstwe stanowi gldwnie gleba (humus), migzszo$¢ humusu wynosi od 20 do 30
cm,

Grunt jest dobrze zaggszczony, nosny. Fundamenty obiektu sa posadowione na gruncie
rodzimym na gl¢bokosci ponizej 1,0 m pod poziomem terenu.
Jasien jest zlokalizowany w strefie, w ktdrej gtebokos$¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
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WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W czasie przeprowadzonych badan geotechnicznych, w otworach badawczych na gl¢bokosci
projektowanego poziomu posadowienia i ponizej nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody oraz
nie zauwazono saczen wod gruntowych z skarp wykopu.

Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od pory roku i intensywno$ci opadow
atmosferycznych, dlatego nie wyklucza si¢ wystepowania wod gruntowych w okresach wzmozonych
opadow atmosferycznych (w okresie wiosny, jesieni oraz w trakcie roztopow po zimie).
PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Warunki geologiczno-inzynierskie rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej inwestycji
oceniono jako proste. Na taka ocen¢ skladaja si¢: obecnos¢ gruntéow jednorodnych, mato
zréznicowanych genetycznie. Wystepujace grunty sa nosne — mogace stanowi¢ (po odpowiednim
dogeszczeniu) bezposrednie podtoze budowlane.

W trakcie wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

1.7. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Przyjeto schematy statyczne poszczegodlnych elementow budynku:
- belki jedno i wieloprzestowe wolnopodparte
- stropy dwukierunkowe czg$ciowo utwierdzone

2. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

2.1.Roboty rozbidrkowe

W ramach prac remontowo — budowlanych rozebrane zostanie, czes¢ istniejacych Scian, zostang
wykonane wykucia w $cianach, wymieniona zostanie istniejaca stolarka drzwiowa. Nalezy podczas
rozbidrki dokona¢ odkrywek, sprawdza¢ kierunek i sposob oparcia elementow konstrukcyjnych oraz
bezustannie obserwowaé elementy konstrukcyjne budynku, w szczegdlnosci sprawdza¢ ewentualne
powstawanie rys, tendencj¢ $cian zewngetrznych do ,,wybrzuszen”, odchylenia od pionu, itp.

Teren rozbidrki ogranicza si¢ do dziatki na ktorej ta rozbidrka jest planowana. Teren rozbiorki

winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi.

Bezwzglednie zabrania si¢ wykonywania rozbiorki ,,metodami przemystowymi” (wybuchy,
cigzki sprzet burzacy, przewracanie catych fragmentéw, wyrywanie wszelkich koncow belek z
»gniazd”). Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie od srodka budynku, nie dopuszczajac aby w
trakcie robdt rozebrane elementy opadaty poza strefe niebezpieczng. Strefa niebezpieczna miesci si¢ w
granicach dziatki inwestora.

Materiaty uzyskane w wyniku rozbioérki i nie nadajace si¢ do dalszego zastosowania nalezy
posegregowac 1 wywiez¢ na wysypisko $mieci.

2.2.  Sciany
e Sciany dziatowe

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. 10 lub na klej .

2.3. Nadproza
Nadproza zaprojektowano jako belki prefabrykowane typu L19.
24. Tynki wewngtrzne.

Tynki wewnetrzne zaprojektowano jako cementowo-wapienne kategorii Il o przecigtnej
grubosci 1,5 cm.

2.5. Stolarka budowlana.
e Stolarka drzwiowa.
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Drzwi wewngtrzne drewniane.
2.6. Roboty wykonczeniowe wewngtrzne.

W pomieszczeniach ,,suchych” przewidziano malowanie $cian farbami akrylowymi. W
fazience na $cianach nalezy utozy¢ glazure.

2.7. WYPOSAZENIE W INSTALACIJE
2.7.1. Instalacja elektryczna
Zasilanie w energi¢ elektryczng na bazie istniejacej sieci w budynku za posrednictwem
istniejacego przylacza
2.7.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna

Projektuje sig¢ zasilanie w wodg i odprowadzenie $ciekow na bazie istniejacych sieci wod-kan
wewnatrz budynku oraz za posrednictwem istniejacych przytaczy.

2.7.3. Instalacja c.o. i c.w.

Ogrzewanie budynku rozwigzano indywidualnie z zastosowaniem istniejgcego
niskoemisyjnego kotta na biomasg.

2.7.4. Wentylacja

Przyj¢to wentylacje grawitacyjng, w niektorych pomieszczeniach wspomagang mechanicznie

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

- Bilans mocy urzadzen elektrycznych

BILANS MOCY DLA ROZDZIELNICY RG Pi
kW
Moc zapewniona przez Zaktad Energetyczny 35,00
Prognozowane zapotrzebowanie na energi¢ (o$wietlenie, odbiory sitlowe, Oswietlenie | 5,00

wentylacja)

odbiory 11,00
ogolne
Lacznie (kW) 16,00

-Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Przegrody zewng¢trzne (t.j. $ciany zewnetrzne, dach, stolarka zewnetrzna) spetniaja wymogi
izolacyjnosci cieplnej dla przegréd budowlanych (po wykonaniu prac izolacyjnych zgodnie z
dokumentacja):

- §ciany zewnetrzne —U=0, 23 W/m2*K < 0,23W/m2*K
- dach —-U=0,18 W/m2*K < 0,18 W/m2*K
- podtogi nad pomieszczeniami nieogrzewanymi —U=0,246 W/m2*K < 0,25 W/m2*K
- podtogi na gruncie dla pom. ogrzewanych —U=0,25 W/m2*K < 0,30 W/m2*K
- drzwi zewnetrzne < 1,50 W/m2*K
- stolarka okienna U< 1,1 W/m2*K
-Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej

Zastosowane ogrzewanie piecem c.0. na biomasg¢ charakteryzujace si¢ wysoka sprawnoscia na
poziomie 95%.
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-Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii

Projektowane przegrody zewngtrzne spelniaja wymagania dotyczace izolacyjnosci termicznej
przegrod budowlanych. Ponadto w obiekcie zaprojektowano energooszczedne urzadzenia, m. in.
zarowki. Przewiduje si¢ zastosowanie sprzetow do obstugi budynku o klasie energetycznej A i A+.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odno$nych norm. Rodzaje materialéw, kolorystyke i inne parametry nalezy uzgodnic¢ z
przedstawicielem Inwestora.

4.2. Roboty budowlane oraz rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych  oraz  obowigzujagcymi  przepisami 1  normami
pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz
posiadajacej aktualne za§wiadczenie o przynaleznos$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

4.3. Roboty ziemne, a w szczeg6lnosci wykopy glebokie oraz roboty ziemne prowadzone w poblizu
istniejacych obiektow budowlanych, nalezy prowadzi¢
Z szczegolnym zachowaniem ostrozno$ci pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane
wykonawcze bez ograniczen oraz posiadajacej aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowe;j
Izby Inzynierow Budownictwa.
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami), ze przedmiotowy projekt
budowlany przebudowa budynku wiejskiego domu kultury, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

asystent projektanta:
Marcin Barttomiejczuk

projektowat - architektura: projektowat-konstrukcja:
mgr inz. arch. Marek Gwazdacz mgr inz. Piotr Kaszubowski
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\\ ” PIOTR KASZUBOWSKI bon.kaszubowski@gmail.com

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY

inwestor: | Gmina Czarna Dgbrowka
ul. Gdanska 5
77-116 Czarna Dabrowka

miejsce inwestycji: | dz. nr 628,
obr. Jasien, j.ew. Czarna Dabrowka

Parametry obiektu:
Pow. uzytkowa objeta opracowaniem: | 354 m?
Pow. zabudowy objeta opracowaniem: | 436 m?
Kubatura objeta opracowaniem: | 1107 m®
Kategoria obiektu budowlanego: | IX

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
o$wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Gwazdacz
ARCHITEKTURA nr upr. 2151/Gd/85

zam. 77-143 Studzienice

Jabtoncz Wielki 2

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Kaszubowski
nr upr. POM/0111/PWOK/09
zam. 77-100 Bytdw,
Zukowko 24A

KONSTRUKCIA

PROJEKTANT:
INSTALACIE mgr inz. Karolina Szwarc
ELEKTRYCZNE nr upr. POM/0183/PBE/17
zam. 77-100 Bytéw
ul. Domanskiego 11/24

PROJEKTANT:

mgr inz. Magdalena Kaszubowska
nr upr. POM/0218/PWQOS/14
zam. 77-100 Bytéw

ul. Ractawicka 2

INSTALACIE
SANITARNE
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy budynku wiejskiego domu kultury na
dz. nr. 628 obreb Jasien , gm. Czarna Dabrowka, pow. Bytowski, woj. pomorskie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W chwili obecnej na dziatce znajduje si¢ rozpatrywany budynek wiejskiego domu kultury oraz
wiata przeznaczona do rozbidrki.

Powierzchnia terenu na dzialce jest czeSciowo utwardzona i porosni¢ta trawami. Na dziatce
przebiega uzbrojenie w postaci instalacji energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo dziatka posiada obstuge komunikacyjna z drogi asfaltowej. Analizowana dziatka polozona
jest w obszarze dla ktorego obowiazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, teren
oznaczony jako 053UP.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowe] dzialce w obrebie projektowanych prac nie wystepuja zadne elementy
zagospodarowania dziatki, ktére moglyby stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci; rusztowania stosowane przy robotach budowlanych maja spetniac
wymagania bezpieczenstwa okreslone w odrgbnych przepisach, ponadto niedopuszczalny jest montaz i
demontaz rusztowania:

- podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o§wietlenia,

- w czasie opadow deszczu i $niegu,

- podczas gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Przy wykonywaniu wszelkich robdt na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy
wypehi¢ czesciowo lub catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci, ponadto wszelkie pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane
do przewidzianego obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem elektrycznym — roznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki,
przecinarki, mtoty udarowe, r¢czne narzedzia udarowe nie mogg posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m
oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania
uzywaja rekawic antywibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym (pity motorowe do drewna)

- obstuga i wykonywanie prac demontazowych przy uzyciu dzwigéw kotowych

Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajacych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofa¢ z uzytku.

- zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac podczas wystgpowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych tj. wiatru, opadow $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi, podczas ograniczonej
widocznosci.
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5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg i
ochronng (sprzgt ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sa rdéwniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢é pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy (w szczegolnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacja robot szczegdlnie
niebezpiecznych — np. montaz elementéw przy uzyciu dzwigow).

Na budowie powinna by¢ znajdowac si¢ przenos$na apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medycznej.

6. Wymagania pozostate.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym migjscu, tablice informacyjna.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robdt budowlanych
przez komisje, ztozona z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych.
Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pozarowe;j)

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren robo6t powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzgtu lub
innych przedmiotéw. Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w
szczegolnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), w ktorych istnieje zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatdow, nalezy oznakowaé i ogrodzic¢
porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i
przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wigcej niz szeroko$é
przejscia lub przejazdu. Wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28.111.1972r (z pdzn.
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidorkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi.

Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczgciem prac
budowlanych wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot, a w szczegélnosci w przypadku prowadzenia prac
budowlano-montazowych na wysokosci. Do wykonania takiego planu nalezy zobligowaé osobe
podejmujaca obowiazki kierownika budowy na w/w obiekcie.
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych

1.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze jest projektem instalacji elektrycznej dla projektowanej przebudowy budynku
wiejskiego domu kultury w miejscowosci Jasien, na dziatce o nr ewidencji geodezyjnej nr 628 obrgb
Jasien, j. ew. Czarna Dabrowka.

Dokumentacja obejmuje: instalacje oswietlenia elektrycznego 1 instalacje elektryczne gniazd
wtyczkowych. Opracowanie nie zawiera rozwigzan szczegdétowych instalacji, dotyczacych ich
wykonania, ktore powinny zostac¢ ujete w projekcie wykonawczym.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Umowa - zlecenie.
2.2. Projekt architektoniczno — budowlany przedmiotowego budynku.
2.3. Dokumentacje techniczne innych branz.
2.4. Zalecenia inwestora.

2.5. Obowiazujace przepisy oraz normy przedmiotowe.
3.0. ZASILANIE

Obiekt zasilany bedzie z istniejacego ztacza kablowego poprzez istniejaca wewnetrznag linig
zasilajacg. Zabezpieczenia przedlicznikowe wraz z uktadem pomiarowym usytuowane sg w powyzszym
ztgczu.

W obiekcie przewiduje si¢ calg instalacje elektryczng w uktadzie sieciowym TN-S, tzn. z osobnymi
przewodami:

e ochronnym PE,
e neutralnym N.

Rozdzielni¢ oraz poszczegdlne obwody odbiorcze nalezy opisaé w sposob trwaly, przejrzyscie i
zrozumiale.
4. INSTALACJE OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

Instalacje wykona¢ w catosci przewodami n x 1,5 mm? o izolacji 750V. Z obwodu instalacji
o$wietleniowej pomieszczen sanitarnych przewiduje si¢ tez zasilanie w tych pomieszczeniach
wentylatorow wyciagowych wspomagajacych wentylacje grawitacyjna. Wentylatory te zataczane beda
razem z o$wietleniem gérnym. Bezposredni montaz wentylatorow nalezy wykonac¢ zgodnie z dotaczona
instrukcja.

Lokalizacja wypustu wentylatora oraz innych urzadzen elektrycznych w stosunku do elementow
wyposazenia tazienki winna odpowiada¢ normie PN-IEC 60364-7-701-1999 ,,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub basen natryskowy”. Calg instalacj¢ projektuje si¢ w uktadzie sieciowym TN-
S. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku. Standard i kolory osprzetu uzgodni¢ z inwestorem.
Laczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 130 cm mierzonej od powierzchni wykonczonej
podtogi do $rodka puszki montazowe;j.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych oprawy, osprzet i puszki rozdzielcze stosowaé
o stopniu ochrony co najmniej [P44 natomiast na zewnatrz budynku o stopniu ochrony IP56, a w
pozostatych pomieszczeniach 1P20.

We wszystkich pomieszczeniach sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie recznie za pomocag
tacznikow jednobiegunowych, dwubiegunowych oraz szeregowych jak na rysunku. Instalacje wykonac
w calosci jako p/t. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow
warstwa tynku o grubosci min. 5 mm. Przy ukladaniu instalacji w warstwach docieplajacych,
elementach o konstrukcji lekkiej wypelionych oraz na stropodachach stosowac¢ ostony z rurek PCV.
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5. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacj¢ projektuje si¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uktada¢ zgodnie z rysunkiem.

W projekcie zatozono, ze podgrzewanie wody odbywac si¢ bedzie za pomoca kotta grzewczego. W
przypadku zainstalowania elektrycznego przeplywowego lub zbiornikowego podgrzewacza wody
nalezy zweryfikowaé zapotrzebowanie mocy szczytowej obiektu i przewidzie¢ dodatkowy obwdd do
zasilania tego urzadzenia.
Przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem lokalizacje poszczegdlnych
urzadzen elektrycznych i sposob sterowania ich praca.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych, gniazda, osprzet i puszki rozdzielcze nalezy
stosowac o stopniu ochrony co najmniej P44, a w pozostatych pomieszczeniach co najmniej IP20.
Gniazda wtyczkowe stosowa¢ podwadjne i montowac na wysokosci:
- przy umywalce w we 140 cm od podtogi,
Standard i kolory osprzetu uzgodni¢ z inwestorem.
Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ ze stykiem ochronnym i podlaczone w nastepujacy sposob
do przewodow:

L - faza — po lewej stronie,

N — neutralny — po prawej stronie,

PE — ochronny — u gory.
Instalacje wykona¢ w catosci jako p/t. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem
pokrycia przewodow warstwg tynku o grubos$ci min. 5 mm. Przy uktadaniu instalacji w warstwach
docieplajacych, elementach o konstrukcji lekkiej wypetnionych oraz na stropodachach stosowac ostony
z rurek PCV.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong od porazen przy dotyku posrednim projektuje si¢ samoczynne wylaczenie
zasilania przez zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z PN-1EC 60364-4-41 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.” Jako ochrong uzupetniajaca dla obwodow odbiorczych gniazd wtyczkowych
projektuje si¢ wytaczniki r6znicowopradowe 30 mA.

Rowniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyrdéwnania potencjalow do szyny
wyrownawczej nalezy podlaczy¢ przewod uziemiajacy, przewod ochronny PE, instalacje CO oraz
instalacje wod-kan.

Przy instalacji urzadzen elektrycznych w pomieszczeniu WC nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymagan okreslonych przez normg¢ PN-IEC 60364-7-701.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrong przeciwprzepieciowa projektuje sie ogranicznik przepigc klasy B+C. Dobrano
ogranicznik typu DEHNventil TNS 255 zlokalizowany w rozdzielniach R1-R5. Poziom ochrony < 1,5
kV.

W przypadku wymaganego nizszego poziomu ochrony nalezy przewidzie¢ dodatkowo ograniczniki
przepiec¢ klasy D, ktore nalezy zlokalizowac¢ indywidualnie przy chronionych urzadzeniach.

Réwniez dla zapewnienia wymaganego poziomu ochrony przepigciowe] nalezy zainstalowaé
ograniczniki przepig¢ na poszczeg6lnych torach sygnatowych i teletechnicznych instalacji wchodzacych
do budynku.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Zekres opracowania nie obejmuje projektu instalacji odgromowej
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9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i niniejsza dokumentacjg.
Zabrania si¢ bezposredniego faczenia miedzi i aluminium. Po wykonaniu wszystkich prac
montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie urzadzen zabezpieczajacych oraz
instalacji 1 urzadzen elektrycznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poziom rezystancji izolacji i
ciagglos¢ przewodu ochronnego PE.
Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zataczona
dokumentacja powykonawczg i pomiarowa.
Wszelkie zmiany w wykonawstwie uzgodni¢ z autorem projektu.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
prace elektromontazowe nalezy wykonac zgodnie z:

,»Rozdziatem 6 — Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”,

,»Rozdziatem 8 — Rusztowania i ruchome podesty”,

,»Rozdziatem 9 — Roboty na wysokos$ci”,

,»Rozdziatem 10 — Roboty ziemne”.

Osoby prowadzace: kierownik rob6t, majstrowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia, okre§lone
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (D. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z pozniejszymi
zmianami oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (dz. U. Nr 93,
poz. 888), a takze kwalifikacje okreslone ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
1.2. Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego budynku.
1.3. Program inwestora.
1.4. Obowiazujace przepisy 1 normy branzowe.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:
» budowg wewnetrznej instalacji wod-kan,
» budowg wewnetrznej instalacji c.o.

3. Opis instalacji wodocigQOwej.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng rozprowadzajaca wodg do punktéw
czerpalnych (wykazanych na rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w
systemie trojnikowym. Rury w tym przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie
ocieplenia podtogi lub w bruzdach sciennych (odcinki podej$ciowe pod armaturg
w plaszczu ostonowym ,,peszla”). Jako armaturg¢ odcinajacg zastosowano zawory
kulowe PN = 1,0 MPa. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Po zamontowaniu instalacji dokona¢ proby
szczelno$ci na zimno na cisnienie 0,9 MPa. Po wykonaniu proby szczelnosci na
zimno dla instalacji wody cieptej wykonac probe na gorgco na parametry robocze
instalacji (55°C). Po wykonaniu proby szczelnosci zabezpieczy¢ przewody
otulinami termoizolacyjnymi.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasilanie z
istniejacego pieca w istniejagcym budynku.,

Rurociagi wody cieptej nalezy rozprowadzi¢ do punktéw czerpalnych
(wykazanych na rysunkach) z rur polietylenowych WIRSBO-PEX w systemie
trojnikowym réwnolegle do instalacji wodociggowej wody zimnej. Rury w tym
przypadku nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi lub w bruzdach
sciennych (odcinki podejsciowe pod armature w plaszczu ostonowym ,,peszla”).
Przy przejSciach przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Instalacj¢ wodociggowa po zamontowaniu poddac prébie na szczelno$¢ na
cisnienie 0,6 MPa. Zasilanie budynku wykona¢ na bazie istniejacej sieci.
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4. Instalacja kanalizacji wewnetrznej.

Przyjeto wewnetrzng instalacje kanalizacyjng z prostek 1 ksztattek PCV,
kielichowych laczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej
wykona¢ z rur PCV 160 i prowadzié¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Scieki z
przyborow sanitarnych nalezy odprowadzi¢ poprzez instalacj¢ poziomg 1 pionowa
do istniejacej kanalizacji w budynku. Piony kanalizacyjne znajduja si¢ w
istniejacej czesci budynku.

Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
wypehionych masg plastyczna.

5. instalacja c.o.

W projekcie budynku przewidziano indywidualne ogrzewanie z wlasnego
zrodta ciepta, ktorym bedzie istniejgcy kociot na biomasg. Zaprojektowano
ogrzewanie wodne.

Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie za pomocg automatycznych
zaworow odpowietrzajacych znajdujacych si¢ przy grzejnikach.

Projektuje si¢ rurociagi c.o. z rur PE. Piony 1 poziomy nalezy prowadzi¢ po
Scianie lub w bruzdzie. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociagi
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Projektuje si¢ energooszczedne grzejniki. Typu PURMO V22. Na galazkach
powrotnych zaprojektowano zawory odcinajace dla umozliwienia tatwego
demontazu grzejnika. Calg instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujaca technologia uwzgledniajaca rodzaj zastosowanego materiatu.
Instalacje¢ c.o. przed zakryciem nalezy poddac préobie cisnieniowej zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych — Montaz cz. I1.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznym Wykonania
I Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano Montazowych, Cz. 11 Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Przy wykonywaniu prac przestrzegaé przepisow BHP.
Catos¢ instalacji zamontowac¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Instalacje po
zamontowaniu poddac probie na szczelnos$¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Montaz
cz. 1., na ci$nienie 0,6 MPa 1 wyregulowa¢ za pomocg pierscieni nastawczych w
zaworach termostatycznych do zagdanej wartosci.

Projektowat:
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