RODZAJ SLUSARKA ALUMINIOWA - DRZWI DRZWI STALOWE
OZNACZENIE NA RYSUNKACH D1 100/205 D2 130/201 D3 80/205
SCHEMAT
-5 G -4
S (mm) 1000 1300 (900+400) 800
WYMIARY
H (mm) 2050 2010 2050
PARTER 1 1 1
| PIETRO — — —
RAZEM 1 1 1
UWAGI Wymiar drzwi podano w $wietle przejscia
$lusarka aluminiowa system MB-70 (profil cieply), kolor biaty, szyba drzwi stalowe systemowe zewnetrzne, kolor popiel,
UWAGI 2-komorowa z "ciepta ramkg", szyby klasy P4 , wyposazone w zamek | przylgowe, pokrycie z blachy stalowej powlekanej gr.
patentowy, klamke i samozamykacz. min. 1,5mm, wypetnienie polistyrenem , wyposazone w
klamke i zamek patentowy klasy 4, bolce
antywywazeniowe, uszczelki, oscieznica stalowa, prog
RODZzAJ DRZWI
OZNACZENIE NA RYSUNKACH D4 80/205 D6 90/205 D6a 90/205 D7 80/205 D8 80/205
SCHEMAT
CO0O000
( WYMIARY S (mm) 800 900 900 800 800
S\ 11,
STRONA OKUCIA L P L P L P L P L P
PARTER — 1 1 2 1 — 2 1 2 2
| PIETRO — — 1 3 — — 3 1 2 2
RAZEM — 1 2 5 1 — 5 2 4 4
UWAGI drzwi stalowe wejsciowe wewnatrzlokalowe | drzwi stalowe wej$ciowe drzwi stalowe wejsciowe stolarka drewniana typowa | stolarka drewniana typowa
petne antywtamaniowe klasy C. Drzwi wewnatrzlokalowe petne. Drzwi| wewnatrzlokalowe petne. Drzwi | okleinowana petna, okleinowana petna,
przylgowe gteboko tloczone o grubosci plytko ttoczone o grubosci plytko ttoczone o grubosci wypetniona ptytg wiérowa | wypetniona ptytg widrowa
50-70mm, wypetnione piankg poliuretanowa.| 50-70mm, wypetnione plytg 50-70mm, wypetnione ptyta otworowang, w dolnej otworowana, oscieznica
Blacha stalowa ocynkowana pokryta spienionego polistyrenu oraz spienionego polistyrenu oraz czesci otwory o przekroju | drewniana
laminatem drewnopodobnym. Wyposazone |wyposazone w system wyposazone w system min. 0,022m2, zamek z
w prég ze stali nierdzewnej, klamke klasy 3,| podwojnych uszczelek. Blacha | podwéjnych uszczelek. Blacha | blokada tazienkowa,
zamek patentowy antyrozwierceniowy. stalowa ocynkowana pokryta | stalowa ocynkowana pokryta o$cieznica stalowa
Oscieznica stalowa gr. blachy min 1,5mm laminatem drewnopodobnym. | laminatem drewnopodobnym.
pokryta laminatem jak skrzydto, klasa Wyposazone w prég ze stali Wyposazone w klamke, zamek
odpornosci pozarowej EI30 nierdzewnej, wizjer, klamke, patentowy. Os$cieznica stalowa
zamek patentowy. O$cieznica | gr. blachy min 1,5mm pokryta
stalowa gr. blachy min 1,5mm | laminatem jak skrzydto.
pokryta laminatem jak skrzydto | Bezprogowe

Zestawienie stolarka

RODZAJ STOLARKA PCV - OKNA
OZNACZENIE NARYSUNKACH | O1 85/165 02 150/308
SCHEMAT )
S (mm) 850 1500
WYMIARY
H (mm) 1650 3080
PARTER 16 0
I PIETRO 19 1
RAZEM 35 1
UWAGI stolarka PCV, kolor biaty,
Uw=0,95W/m2K, szyba
2-komorowa o wsp. Ug<0,7
wyposazona w "cieptg ramke",
wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowalne
Uwaga:

Podane wymiary sa wartosciama

teoretycznyma,

ktore nalezy

kazdorazowo sprawdzi¢ w naturze.
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