PROJEKE ZAGOSPUDAROWANTIA  TERENU
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projektowany ciag pieszo-jezdny

\

tawka stalowo-drewniana z
koszem na’odpadki

projektowana pochylnia dla
niepetnosprawnych i schody

tawka stalowo-drewniana z
koszem na odpadki

wejsciowe w miejscu rampy

przeznaczonej do rozbiérki

zbiornik
magazynowania wody
deszczowej do remontu

projektowany odcinek instalacji

BIL ANSSTERENU DLA TERENU 2MW,U (D7, NR S/2)
Powierzchnia dziatki’ nr/ 5/2 — 2600 m2

odcinki-instalacji zewnetrzny¢h

Powierzchnio. zobudowy analizowanego budynku—253,65m2(9,76%) do/likwidacji

Powierzchnia zabudowy pozostatego budynku=—41,3m2 <,

Laczna~powierzchnia zabudowy -|294,95m2 (11,347

9874

Powierzchnia: eatkewito—wszystkich- budy akéw=—==044;62m2; ¥ j~intensywnesé Zabudowy=052094

Powierzchnia nhawierzchni utwardzonych= 540,15m2 (20,87

w tym - kostka gr. 6cm - 148,30me
- kostka gr. 8cm < 370,92m2
- pochylnia i schody zewnetrzne -20,93m2

Powierzchnia biologicznie czynna (tereny zielone) -1764,9m2 (67,887)

NLZ  _NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY:

/]

skala 11000

OZNACZENIA:

—-GRANICE DZIALKI NR 3/2, 3/3, 23

—BUDYNEK PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY I

%

>

ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
-0BSLUGA KOMUNIKACYJNA DZIALEK

-WEJSCIA DO BUDYNKU

-PLACE UTWARDZONE, CHODNIKI I DOJAZDY
WYKONANE 2 KOSTKI BETONOWEJ
DROBNOWYMIAROWEJ INFILTRUJACEJ WODY
OPADOWE (gr. kostki 6cmd

-PLACE UTWARDZONE, CHODNIKI I DOJAZDY
WYKONANE Z KOSTKI BETONOWEJ
DROBNOWYMIAROWEJ INFILTRUJACEJ WODY
OPADOWE (gr. kostki 8cm

-MIEJSCE SKCLADOWANIA ODPADaw STALYCH
- istnie jaca wewhetrzna linia zasila joca

- Mie jsce postojowe o wym. 2,5mx5,0m

- Mie jsce postojowe dla niepetnosprawnych o wym. 3,6mx3,0m

—— — przylocze wodociogowe PE @63 PNI10
(wg odrebnego opracowania)

—— — przykanalik sanitarny PVC 160
(wg odrebnego oproacowania)

Poswiadczenie za zgodnosé z oryginafem:
Tresci zawarte na niniejszej planszy sq identyczne jak tersci mapy
do celow projektowych, sporzqdzonej przez geodete uprawnionego
Darie Litwin i zarejestrowang w Osrodku Dokument.
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Laczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych dla inwestycji- 824,86m2

w tym: - kostka gr. 6cm - 148,30m2
- kostka gr. 8cm - 633,63m2

- pochylnia i schody zgwnetrzne 720,93m2

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU WOJSKOWE] STACII
KRWIODAWSTWA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU Z DROGI - projekt zamienny

Opracowal: mgr inz. Piotr Kaszubowski, POM/0I11/PWOK/09
Projektowat-arch.: | mgr inz. arch. Maria Sobariska, PO/KK/129/06




